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+- 0.00 247.50 ÜNN

+   2.88

+   5.75

+   9.75 257.25 ÜNN

+ 13.75

+ 17.75

+ 21.75

+   8.00

247.50 ÜNN

257.00 ÜNN

PHOTOVOLTAIK

EXPERIMENTIERHALLEFOYER

AUFENTHALT

+- 0.00 247.50 ÜNN

+   2.88

+   5.75

+   9.75 257.25 ÜNN

+ 13.75

+ 17.75

+ 21.75

253.25 ÜNN

PHOTOVOLTAIK

WERKSTATTFOYER

DACHBEGRÜNUNG

KRANBAHN

OBERLICHT

BÜRO LABOR

+- 0.00

+ 5.75

+ 9.75

+ 13.75

+ 17.75

ZULUFTABLUFT

INSTALLATIONSEBENE

HOCHGEDÄMMTE DACHFLÄCHEN, EXTENSIVE DACH- 
BEGRÜNUNG, AUFSTELLFLÄCHE FÜR PV-ANLAGE 
(FLACH GENEIGT MIT OST-WEST-AUSRICHTUNG)

TRAGWERK ALS NACHHALTIGE UND FLEXIBLE 
HOLZ-HYBRID-KONSTRUKTION, BASIEREND AUF EINEM 
DURCHGEHENDEN ACHSRASTER IN LÄNGSRICHTUNG 
VON 4,95m

ALLE INS ERDREICH EINBINDENDEN STRUKTUREN IN 
STAHLBETON, EBENSO DAS ZENTRALE TREPPENHAUS 
UND DER AUFZUGSKERN, SOWIE  BRANDSCHUTZ- 
TECHNISCH NOTWENIGE BEREICHE

ALLE WEITEREN STÜTZEN, WÄNDE UND DECKEN ALS 
MASSIVHOLZELEMENTE (BRETTSCHICHTHOLZ BSH UND 
BRETTSPERRHOLZ BSP)

REDUZIERUNG DER TRAGENDEN BAUTEILE AUF DAS 
STATISCH NOTWENDIGE, UM DIE LANGFRISTIGE 
FLEXIBILITÄT UND UMNUTZBARKEIT ZU ERHÖHEN 

VERWENDUNG VON UMWELTVERTRÄGLICHEN, 
RESSOURCENSPARENDEN UND RECYCLEFÄHIGEN 
BAUSTOFFEN, DIE GLEICHZEITIG EINEN GERINGEN 

PFLEGEAUFWAND BEDÜRFEN UND SOMIT DIE 
LAUFENDEN KOSTEN IM GEBÄUDEBETRIEB SENKEN

GLASFASSADEN ALS HOLZ-ALUMINIUM PFOSTEN- 
RIEGEL-KONSTRUKTION MIT DREIFACHVERGLASUNG 
(U-Wert 0.5 W/m2K)
GRÖSSTENTEILS ALS FESTVERGLASUNG MIT 
OPTIMIERTEM RANDVERBUND

AUF DER NORD-OST-SEITE UND TEILEN DER 

STIRNSEITEN (LABOR- UND SEMINARRÄUME) MIT 
HOCHGEDÄMMTEN BRÜSTUNGSELEMENTEN AUS HOLZ 
MIT AUSSENLIEGENDER ALUMINIUMVERKLEIDUNG

FLURWÄNDE IN TEILEN VERGLAST ZUR NATÜRLICHEN 
BELICHTUNG DER ERSCHLIESSUNGSFLÄCHEN

L

ALLE LABOR-, SEMINAR- UND BÜRORÄUME WERDEN 

AKUSTISCH NACH DIN 18041 AUSGESTATTET. 
DECKENSEGEL AUS LÄNGSSTRUKTURIERTEN BAFFELN 
VERBESSERN ALS ABSORPTIONSFLÄCHE DIE 
RAUMAKUSTIK. 
AKUSTISCHE AUSSTATTUNG AUCH FÜR FLURE UND 
ERSCHLIEßUNGSFLÄCHEN

SMARTE LED BELEUCHTUNG, TAGESLICHTABHÄNGIG 

GESTEUERT, IN DECKENSEGEL INTEGRIERT

ÜFTUNGSANLAGEN MIT HOCHEFFIZIENTER WÄRME- 
RÜCKGEWINNUNG (CA. 90%)
- LAGE IM 1.OG MIT KURZEN LEITUNGSWEGEN IN DIE 
EXPERIMENTIERHALLE UND DIE WERKSTÄTTEN
- LÜFTUNGSANLAGE FÜR DIE LABOR- UND BÜROBE- 
REICHE AN GLEICHER STELLE ODER AUF DER 

OBERSTEN DACHFLÄCHE

DIE BEHEIZUNG DER RÄUME ERFOLGT ÜBER DIE 
LÜFTUNGSANLAGE

WARTUNGSFREIE UND WITTERUNGSUNABHÄNGIGE 
AUSSENLIEGENDE VERSCHATTUNG ÜBER FEST- 
STEHENDE VERTIKALE UND HORIZONTALE ALU- 
MINIUMSCHWERTER (100% RECYCLAT), 
DIE BAULICHE TIEFE WIRD ENTSPRECHEND DER 
BERECHNUNG DES SONNENEINFALLS OPTIMIERT

ZUR VERMEIDUNG VON VERSCHMUTZUNGEN WERDEN 

DIE WAAGERECHTEN SCHWERTER AUF DER OBER- 
SEITE MIT EINER STARKEN NEIGUNG AUSGEFÜHRT

ZUSÄTZLICHER INNENLIEGENDER SONNEN- UND 
BLENDSCHUTZ ÜBER INDIVIDUELL STEUERBAREN 
SCREEN MIT HOCHREFLEKTIERENDER SILBERBE- 
SCHICHTUNG AUF DER AUSSENSEITE / MÖGLICHKEIT 
ZUR KOMPLETTEN VERDUNKELUNG

ANSICHTEN + SCHNITTE

AA SCHNITT  A - A

SW ANSICHT  SÜD - WEST

NO ANSICHT  NORD - OST

BBSCHNITT  B - B

SOANSICHT  SÜD - OST

NWANSICHT  NORD - WEST

FASSADENSCHNITT MIT ANSICHT
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