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EXPERIMENTIERHALLE

BERGISCHE UNIVERSITAT WUPPERTAL

Konzept / Stidtebauliche Einbindung

Mit der Baukorpersetzung des Ersatzneubaus wird ein pragnanter sudlicher Abschluss des
Universitatsquartiers geschaffen.

Leitgedanke des Entwurfes ist, dem Fachbereich Physik ein qualitatvolles, dauerhaftes und nachhaltiges
Gebaude zu schaffen, welches die differenzierten Funktionen von Forschen und Lehre vereint.
Ausgehend von einem quaderhaften Volumen fiihrt das Herausschneiden einzelner Elemente im
Eingangsbereich und dem grol3ziigigen Aussenraum Uuber der Experimentierhalle zu einer pragnanten
Verzahnung mit der Umgebung.

Durch die axiale Aufnahme der Freitreppe von Gebdude K wird mithilfe der Auskragung ein Ubergang
und ein reprasentativer Eingangsbereich geschaffen. Die Landschaft verschmilzt mit dem Gelande und
bildet einen Aussenraum als Naherholungsort fiir die Mitarbeiter und Studenten, welcher die
freiraumlichen Qualitaten des bestehenden Lehrpfades konsequent weiterentwickelt.

Sitzmoglichkeiten auf den Oberlichtern der Experimentierhalle sowie mehrere Tischgruppen laden zum
Arbeiten im Freien und Verweilen ein.

ErschlieBung /Feuerwehrzufahrt

Die Haupterschliessung befindet sich am Ende der Freitreppe unter der Auskragung, so dass ein
geschutzter Eingangsbereich entsteht.

Im Sud-Osten des Grundstlicks liegt die Anlieferung fur die Experimentierhalle und die Werkstatt. Die
Lage der Feuerwehrzufahrt bleibt unverandert und wird parallel zum Gebaude auf den Feuerwehrplatz
hinter Gebaude K geflihrt.

Innere Struktur

Zwei ErschlieBungskerne ermoglichen das schnelle und sichere ErschlieRen der unterschiedlichen
Geschosse des Gebaudes. AnschlieBend an die Treppenhauser liegt jeweils ein Installationsschacht.

Der Haupteingang erhalt durch einen zweigeschossigen Luftraum und durch die direkte Blickbeziehung in
die Experimentierhalle eine besondere Qualitat.

Die im Erdgeschoss angeordnete Experimentierhalle hat durch groRe Schiebetore eine direkte
Verbindung zur Metallwerkstatt. Beide Hallen werden durch einen breiten Flur angeliefert, an welchem
mehrere Lagerflachen liegen. Die Meisterbiiros, ein Pausenraum, sowie Umkleidebereiche mit Duschen
und Toiletten befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nahe der Hallen im Erdgeschoss.

Die weiteren Nutzungen liegen in den oberen Geschossen des Gebaudes. Dabei sind die halboffentlichen
Flachen wie Praktikaraume, Labore und Seminarrdaume an der &duleren Fassade des Gebaudes
angeordnet. Die ruhigeren Bereiche wie die Buros der Professoren und der wissenschaftlichen
Mitarbeiter sind Richtung Nord und somit zum Aussenraum gerichtet.
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