
25 m2

25 m2

16 m2

25 m2

25 m2

25 m2
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35 m2

35 m2

27 m2 10 m2

10 m29 m2

12 m2

6 m213 m26 m2

97 m2

20 m233 m2

66 m2
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55 m2
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30 m2

16 m2

25 m2

25 m2

25 m2

34 m2
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47 m2 60 m2

34 m2

15 m2 10 m2
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12 m2

6 m213 m26 m2
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30 m2

175 m2188 m2
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13 m2

15 m2

16 m2
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39
Büro Prof.

39
Büro Prof.

40
Sekretariat

41
wiss. Mitarbeiter

41
wiss. Mitarbeiter

41
wiss. Mitarbeiter

42
wiss. Mitarbeiter

42
wiss. Mitarbeiter

50
Seminarraum

16
Übungsraum
Praktikum Fortg.

16
Übungsraum
Praktikum Fortg.

48
Lager

37
Teeküche

44
Kopierer

WC D

WC H

TechnikSchachtPM

46
Labor

47
Labor

45
Labor

TH

29
wiss. Mitarbeiter

22
Büro

22
Büro

23
Fachschaft

21
Besprechung

30
Besprechung

20
Seminarraum

19
Seminarraum

16
Übungsraum
Praktikum Fortg.

43
Server

49
Archiv

WC D

WC H

TechnikSchachtWC B

32
Rechnerraum

46
Labor

47
Labor

TH

4. Obergeschoss 3. Obergeschoss

TechnikTechnik

Technik

Schacht

Medienanschluss

TH

Untergeschoss

13 10 0 8

Attika + 10,10 = 257,10 ü.NN

1. OG + 4,00

2. OG + 8,00

3. OG + 12,00

4. OG + 16,00

Attika + 20,35

EG ± 0,00 = + 247,00 ü.NN

EG
± 0,00

+ 247,00 ü.NN

günstiges Verhältnis
zwischen opaken und
transparenten Flächen

bündig integrierte
LED-Prism-Beleuchtung

Fensteranlage mit Schwingflügel
aus hochwärmegedämmten
Aluminiumprofil-System mit thermischer
Trennung 3-fach Isolierverglasung
schwarzem Randverbund und Kühl-/
Lüftungsfunktion

Abluft natürlich

Zuluft natürlich

Abluft Kernzone

Betondecken und -Wände
als thermische Speicher
Decken mit Bauteilaktivierung
(Heizen und Kühlen)

Abluft mechanisch

Zuluft mechanisch
Heiz- & Kühlkonvektor

Medienkanäle

Akustik-Lamellendecke
perforierte Aluminiumprofile (Lamelle)

zur Aktivierung
der thermischen Speichermasse der Betondecke

z.B. zur Nachtauskühlung

Wandaufbau
25 cm Stahlbeton, Innenseite gesäuert
14 cm Wärmedämmung WLG 032
5 cm Luftschicht
Vorhangfassade, Stahlblech verzinkt

außenliegender
Sonnenschutz,
mit Tageslichtlenkung

innenliegende,
opake Verdunklung
Textilgewebe

Bodenaufbau
transp. Epoxidharz-Beschichtung

geschliffener Verbundestrich
Trittschalldämmung

Dämmung
Stahlbetonbodenplatte

Gründung gem. Geologie

Deckenaufbau
geschliffener Betonwerkstein

Heizestrich
Trittschalldämmung

aktivierte Stahlbetondeckenplatte
Unterseite roh

Deckenaufbau
Linoleum

Hohlraumboden
Installationsebene

Stahlbetondeckenplatte

Dachaufbau
Solar- & Photovoltaikelemente
Abdichtung, Gefälledämmung
Dampfbremse/ Notabdichtung

aktivierte Stahlbetondecke

verzinkte Stahlblechbekleidung
5-fach gefaltet

als geschlossene Paneele

Technik
- 4,00

1. OG
+ 4,00

2. OG
+ 8,00

3. OG
+ 12,00

3. OG
+ 16,00

Attika
+ 20,35

+ 267,35 ü.NN

(Form-) Leibungsblech
Gefälle nach innen,
Entwässerung über
verdeckte Kastenrinne

(Form-) Attikablech
Gefälle nach innen
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