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Tragwerkskonzept

Unser  Entwurf besteht im  Wesentlichen aus den folgenden

Konstruktionselementen:

. Stahl-Verbunddecken :
-oberhalb des 3.0bergeschosses im Bereich Arbeitsblihne und
Kammermusiksaal
-oberhalb der erdgeschossigen weitspannenden Bereiche Mensa, Bild-,
Ton- und Regiestudio

. Stahl-Fachwerktrager
-Raumhoch im Bereich der Technikflachen des 2.0bergeschosses oberhalb
des Konzertsaals

. Stahlbeton-Flachdecken im Bereich der Regelrasterung bis [=8,00m

. Grundfeste Wandscheiben und Erschliefbungskerne

1.2 Fachgruppe Gesan 1.5 Fachgruppe Schlagzeu o g : .
Erupp g grupp gzeus . Stttzenreihen im Bereich Erdgeschoss und Kellergeschoss in homogenem
Raster
. Stiitzenreihen im Bereich 1. bis 3.0bergeschoss, Abfangung durch Decke
§:’,,; ngg_' tber Erdgeschoss
Durch die Anordnung von versetzt zur Fassade liegenden Randstiitzen wird eine
" s32mba mogliche Transparenz bei der Gestaltung der Aufdenhiille erwirkt und somit
Ll insbesondere in den reprasentativen Bereichen des erdgeschossigen Foyers
A w20 maximale Raumgrofbe generiert.
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- l] Bei der Anordnung der haustechnischen Anlagen innerhalb der Technikflachen
— ist daftr Sorgen =zu tragen, dass die Gerdte Uber Elastomerlager
= ' . erschitterungstechnisch entkoppelt von der Tragkonstruktion aufgestellt werden.
= &mm ; ¥ | @ Dies sichert die hohe raumakustische Qualitat der darunter liegenden Nutzung.
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@ X oD . Y | Der Baukorper als freistehendes Gebaude bildet einen Brandabschnitt. Dabei soll
™~ | / \ ' zur Sicherstellung der innovativen und hochwertigen Architektur im Einklang mit
4 A | der Nutzung des Gebaudes keine brandschutztechnische Trennung innerhalb
= E des Gebaudes erfolgen. In Verbindung mit der automatischen Brandmeldeanlage
O : wird eine grofbziigige und geschosstiberwindende Nutzung ermdoglicht.
| Die brandschutztechnischen Anforderungen werden so auf ein Minimum
o ! reduziert.
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Strom: Die Dachflache sowie die Fassade des Saals werden mit Pv belegt, die Pv st
Teil der Architektur. Ein Salzwasserspeicher als 6kologische Version der klassischen Der Entwurf der Musikakademie zielt darauf ab, die Energiebedarfe durch architektoni-
Batterie speichert Uberschissigen Strom und erhéht den Eigennutzungsgrad. sche Strategien zu minimieren und den Bedarf regenerativ zu decken.
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