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Der Konzertsaal

Akustik Be- und Entliiftung

QUERSCHNITT | 1_200

Der Konzertsaal ist nach dem Schuhschachtel-Prinzip ausgelegt. Mit einem
Raumvolumen von ca. 9.000 m3 kann eine ausreichend lange, fiir symphonische
Musik geeignete Nachhallzeit erzielt werden.

Die Raumbreite von ca. 19 m ist so konzipiert, dass die Zuhorer auf eine optimale

Der Saalbereich wird maschinell iber eine separate zentrale RLT-Anlage be-
und entltftet. Die Einbringung der Zuluft erfolgt hauptsachlich mittels Quellluft.
Hierflir werden vorhandene Biihnen- und Podiumsaufbauten luftdicht ausgebildet
und kanalseitig angeschlossen. Die Zuluft verteilt sich dhnlich einem Luftballon
gleichmafig in dem verfligbaren Raumvolumen und strémt Gber Quellluftgitter

Weise durch positive Lateralreflexionen mit dem Klang umbhdillt werden. Die impulsarm im Bodenbereich mit einer geringen Untertemperatur aus.
Uber der Biihne ausgelegte Schallreflektoren sorgen fir bestmdogliche Horbarkeit
zwischen den Musikern untereinander und dem sich auf dem Podest befindlichem Der sich bildende Quellluftsee verteilt sich in Abhangigkeit der Warmelasten
| Chor. Sie werden auch einer guten Versorgung der Publikumsbereiche mit im Bodenbereich und steigt durch die Temperaturerhéhung gleichmafiig auf.
gl l I..u I h} I lH | p Erstreflexionen dienen. Bei Vollauslastung des Saales, kdnnen zuséatzliche Impuls- Schlitzausldsse im
DEKANAT ;-: uiwé LT | [ [ NOHEDIALE EORVEN > SR Deckenbereich zugeschaltet werden.
M . }‘IM l!tl Il i { _ Die Sitzreihentiberhéhung ist fiir die optimale Sichtbarkeit der Biihne und fiir einen
] = ungestorten Direktschallempfang fir die 450 Zuhorer zusténdig. Die Abluft wird im Deckenbereich abgesaugt und tiber die RLT-Anlage abgefiihrt.
BORO — Die Auslegungder Luftmengenerfolgt mittels normativer Vorgabenin Abhdngigkeit
il Das Podium ist grof3zligig dimensioniert, um eine grofde Orchesterbesetzung  des Frischluftbedarfs und der thermischen Lasten. Alle Liftungsanlagen werden
“Ir und den Chor mit einer Gesamtanzahl von ca. 220 Musikern unterbringen zu  gem. Okodesignrichtlinie mit hocheffizienter Warmertickgewinnung geplant.
S TRAAT - kénnen. Der absenkbare Vorderpodiumsbereich kann zum Orchestergraben
j Ji umkonfiguriertwerdenund somitszenische Darstellungenmit Orchesterbegleitung ~ DieRegelungderlLiftungsanlagenerfolgtautomatischiiberdieGebdudeautomation.
’ il b | zu ermoglichen. Einen grof3en Teil der Kalteleistung wird in den RLT-Anlagen Gber die integrierte
M\,;h_ | i adiabate Kiihlung ohne Einsatz von Kaltemaschinen erzeugt (R718 - Wasser als
—"” e ““ \“ i Die Wandbekleidung wird so konzipiert, dass negative akustische Phanomene Kaltemittel)
H ||“ ““l”ll H“ ” ll ’ “”u”m )"l“l “ | ﬁ ALOSTURIO unterdrtickt werden (z. B. Flatterechos, Schallfokussierungen) und positive Effekte
[ | f o H ! L ‘ il unterstltzt werden (z. B. friihe Reflexionen, Diffusitat).
"l”““ H\IHHIA' I lil,nh!llﬂn H 'M“ll JLl Der Podiumszugang fiir die Musiker ist im Untergeschoss vorgesehen, wobei die
5 = ”'“ = 4 = S Besucher den Konzertsaal vom Erdgeschoss aus betreten werden. Auf diese Weise
- ‘ : werden der offentliche Bereich und der Hinterblihnenbereich sowohl raumlich
__/ g | L als auch funktionell véllig voneinander getrennt. Die das Podium naheliegenden
- , | Garderoben im Untergeschoss ermdglichen einen fast unmittelbaren Eintritt auf
das Podium.




