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GRUNDRISS UNTERGESCHOSS M 1:500

ENERGIEKONZEPT & HAUSTECHNIK

Durch den Einsatz von ressourcenschonenden Baustoffen wird ein zu- chert. Die eingespeicherte Warme wird per Nachtauskihlung aus dem Gebéaude ge-
kunftsweisender Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft geschaffen. Eine fahrt. Auf diese Weise sind Wéarme- und Kuhlbedarf auf ein Minimum reduziert.
passive Kihlung durch konstruktiven Sonnenschutz und die Aktivierung
der Speichermasse der freiliegenden Betonfertigteildecken sorgen far ein
angenehmes Raumklima Uber das ganze Jahr hinweg. Die neuen Gebaude

schaffen es durch den zurlckhaltenden und gut durchdachten Einsatz von

Haustechnik, mit einem Mindestmal an Energie auszukommen. Aufgrund ERSCHLIESSUNG

der starken Larmbelastung entlang des Kennedydamms wird die Zuluft . o _ . , .

mechanisch Gber Quellluftauslasse im Boden mit hoher Liftungseffektivi- Die autofreie Mitte gibt den Besuchenden die Méglichkeit, den Raum als Kommu-
tat in die Schulrdume eingebracht. Dadurch férdern die zentral angeord- nikations- und Aufentha!tsort zu begreifen. Der MIV wird weitestgehend aus dem
neten LGftungsanlagen lediglich Mindestluftmengen und sind zudem mit Quartier ferngehalten. Die Ramp?n der zwei getrennten Garagen der Robert-Schu-
hocheffizienter Warmertickgewinnung ausgertistet. Die Bauteilaktivierung mann-Hochschule sowie der Bezirksregierung liegen jeweils auf den Rlackseiten der
der Betonfertigteile (wassergefiihrtes Kihlsystem) stellt die Beheizung Gebaude und nehmen durch den direkten Anschluss an die Josef-Gockeln-StraB3e
und Kiihlung durch ein Niedertemperatursystem unter Einsatz von Geo- den motorisierten Verkehr aus dem Gebiet auf. Jeweils auf der Rickseite der Ge-
thermie (z. B. mit Erdwéarmesonden) dar. PV-Anlagen auf den Dachern béude befinden sich Anlieferungstrassen, die auch die Feuerwehr als ZufahrtsstraBe
und an der StraBenfassade erzeugen ausreichend Strom, um die Laftungs- nutzen kann. Die Orientierung der Haupteingange zur Grinen Mitte werden durch
anlagen und Warmepumpen zu betreiben. Der sommerliche Warmeschutz die Gestaltung des Freiraums unterstitzt. Die Nebeneingange der Musikhochschule
ist Gber den auBenliegenden Sonnenschutz geldst. Uberschissige Warme Iiggen an den auBeren Gebéaudeseiten, angrenzend an das Foyer des IMM sowie im
in den Innenrdumen wird in den Betonuntersichten der Decken eingespei- direkten Ubergang zum Bestandsgebéaude E.
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