3.UG Grundriss RSH 1-200

Zur StraBe, weiter abgeschirmt durch den Neubau des IMM entsteht ein Zentrum
im Park fur die Studierenden der RSH. Der neue Standort fur die Musikhochschule
bildet mit den neuen oberirdischen Gebaudeteilen und dem bestehenden Gebau-
de E die Neue Mitte der ‘Musikhochschule im Park’.

Ein viergeschossiger, leicht in den Park gebogener Rucken schirmt die Musik-
hochschule zur bestehenden Nachbarbebauung im Norden ab. Der Hauptein-
gang ist in einer leicht, kaskadenformig abgetreppten Fassade zum Park und dem
‘LandscapeRoof' angeordnet. In den oberen Geschossen befindet sich ab dem
1.0G die Verwaltung mit einer parkseitigen bzw. in Teilen mittigen ErschlieBung.
Die Verbindung zwischen den oberirdischen Gebaudeteilen der RSH und IMM er-
folgt Uber die gemeinsame ErschlieBung des Foyers, dem Forum als Erweiterung
des Haupteingangs und Vorraum fur den Konzertsaal, den Kammermusiksaal und
die Arbeitsbuhne, samt zugehorigen dienenden Raumen und Technikflachen. Im
EG — erschlossen uber den Haupteingang der Musikschule befindet sich die Men-
sa der Hochschule. Bewusst an den offentlichsten Platz im Park gegenuber der
‘Restaurantkantine’ der Bezirksregierung angeordnet. Hier geht es um den Aus-
tausch verschiedener Angebote in der direkten Nachbarschaft mit entsprechenden
AuBenflachen. Der Gebaudeteil der IMM erhalt einen eigenen, erdgeschossigen
Nebeneingang und eine jeweils umlaufende ErschlieBung, zum Teil mit Blickbezie-
hung zum Park.

Es befinden sich, gemaB Erfordernis auf allen Gebaudeteilen weitere technische
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Ansicht IMM Ost 1-200

Geratschaften, d.h. Luftungsgerate/-zentralen eingehaust und begrunt, auf den be-
grunten und in Teilbereichen durch Photovoltaik erganzten Dachflachen. Weitere
Nutzungen als Terrasse oder zum Indoor-/Outdoor-Farming sind in Teilbereichen
moglich

Ein ‘AuBenamphitheater’ uber dem sudlichen neuen Eingangsgebaude mit Aus-
richtung auf das Bestandsgebaude E der Musikhochschule schafft die oberirdi-
sche Verbindung.

Der groBe Konzertsaal und der Kammermusiksaal befindet sich stutzenfrei im Tief-
geschoss des Zwischenraums der beiden neuen dort verbundenen Gebaude der
RSH und dem zugehorigen Institut fur Musik und Medien (IMM). Der Hauptzu-
gang befindet sich fur die Besucherlnnen, die nicht mit eigenem Fahrzeug kom-
men auf der Parkseite uber einen Rampen-Ring, barrierefrei erschlossen, im leicht
abgesenkten Hof. Die Gaste mit eigenem Fahrzeug gelangen direkt uber die an-
geschlossene Tiefgarage ins ‘Earth’ Foyer mit Blickbeziehung in den grunen Park.
Photovoltaik erganzten Dachflachen. Weitere Nutzungen als Terrasse oder zum
Indoor-/Outdoor-Farming sind in Teilbereichen moglich Ein ‘AuBenamphitheater’
uber dem sudlichen neuen Eingangsgebaude mit Ausrichtung auf das Bestands-
gebaude E der Musikhochschule schafft die oberirdische Verbindung.

Der groBBe Konzertsaal und der Kammermusiksaal befindet sich stutzenfrei im Tief-
geschoss des Zwischenraums der beiden neuen dort verbundenen Gebaude der
RSH und dem zugehorigen Institut fur Musik und Medien (IMM). Der Hauptzugang
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Darstellung der Hochpunkte

befindet sich fur die Besucherlnnen, die nicht mit eigenem Fahrzeug kommen auf der Parkseite
uber einen Rampen-Ring, barrierefrei erschlossen, im leicht abgesenkten Hof. Die Gaste mit eige-
nem Fahrzeug gelangen direkt uber die angeschlossene Tiefgarage ins ‘Earth’ Foyer mit Blickbe-
ziehung in den grunen Park.

Aufgrund der Tatsache, des sehr groBen Bauvolumen der Bezirksregierung, haben wir uns fur ein
Gebaudeensemble aus einem 80 Meter hohen Turm und ein direkt verbundenes, zugehoriges
Podiums-gebaude in der Durchgangigkeit einer abgetreppten Traufkante entschieden. Das heift,
dass der Turm als ein kompakter Baukorper, abgelost uber eine Fuge mit seiner kristallinen Form
uber dem bis zu sieben-geschossigen Sockel in den StraBenraum hineinragend zu schweben
scheint. In der sudlichen Taille zwischen Podium und Turm liegt die Vorfahrt zum Haupteingang mit
Nahe zur Vertikal-ErschlieBung des Turmes, welcher fuBlaufig ebenfalls im Norden parkseitig er-
reicht wird. Das Podiumsgebaude staffelt sich zum Park auf funf- bzw.vier Geschosse in Form einer
liegenden Acht mit zwei grunen Innenhofen ab und vermittelt die Bauvolumen zum Park. Gleich-
zeitig erfahrt das Gebaude am Kennedydamm eine eigenstandige, stadtebauliche Einordnung zur
Nachbarschaft. Im weiteren Gebaudeteil ‘'ONE PLUS' befindet sich, als wichtigste infrastrukturelle
MaBnahme in der Mitte des Gebaudes auf der Westseite die neue Zufahrt zur ‘Parking-Infrastruk-
tur® uber die Josef-Gockeln-StraBe im ersten Untergeschoss, die Tiefgarage.

Die in diesem Gebaude, sudlich angeordnete, offentliche Kantine mit Restaurantcharakter bietet
einen weiteren, hervorragenden Anlaufpunkt im Erdgeschoss. Das angedachte Angebot richtet
sich nicht nur an die Mitarbeiterinnen der Bezirksregierung, sondern auch an alle Besucher aus
der Umgebung und wertet die Nutzung des Parks zusatzlich auf. Das Gebaude gruppiert sich um
einen begrunten Innenhof ab dem Erdgeschoss. Der zusatzliche Mobility-Hub im Norden rundet
das offentliche Angebot neben den zu nutzenden zusatzlichen Buroflachen entlang der Josef-Go-
ckeln-StraBe ab und fasst den Park stadtebaulich. Der Neue Kindergarten ist im Erdgeschoss des
Bestandsgebaude B untergebracht, der AuBenraum im Westen kann ebenfalls fur diese Funktion
genutzt werden.

Angaben zur Konstruktion der RSH/IMM
Alle Bauteile in den Untergeschossen sind als Betonkonstruktion (WeiBe Wanne) geplant. Der
Gebaudeteil der RSH als Stahlbeton-Holz-Hybrid-Konstruktion fur die aufgehenden Bauteile. Die

Anbindung uber Kennedydamm

Stutzen sind aus Holz. Der Gebaudeteil der IMM ist aus Konstruktionsgrunden komplett in Stahl-
beton aus-gefuhrt, die Betonverwendung zeichnet jeweils ein groBer Recyclinganteil aus. Ge-
plant ist im Wesentlichen ein modularer Bau mit Rohbaufertigteilen als Holzhybridkonstruktion,
alternativ Module mit Betonfertigteilkonstruktion, mit hohem Vorfertigungsstand. Ein wesentli-
ches Gestaltungselement der Fassaden ist die groBformatige Rasterstruktur mit Lisenen und fla-
chig geschlossenen, hinterlufteten Elementen, welche die Geschosse optisch verbinden und so
das Gebaude strukturieren. Gleichzeitig bildet diese Anordnung die Balance fur ein energetisch
optimiertes Verhaltnis von transparenten und geschlossenen Bauteilen mit genugend Verschat-
tungsanteil bei Bedarf und stellt gelichzeitig den bendotigten Tageslichtanteil sicher. Es handelt
sich um eine Pfostenriegelfassade, mit einer Warmeschutz- und Sonnenschutzverglasung als
Verbund aus Holz und Aluminium. Die innenliegenden Pfosten sind aus Holz -mit auBenliegen-
den aufgesteckten Aluminiumelementen, so dass sich die tragenden Anteile jeweils Innen und
AuBen erganzen. Die Farbigkeit entsteht durch eine bronze- bis kupferfarbenes Eloxalbeschich-
tung, sowohl fur der Fensterprofile, wie auch fur die hinterlUfteten Paneele. Die motorisch be-
triebene, automatisierte Verschattung erfolgt, sofern erforderlich uber Screens, alternativ uber
einstellbare Horizontallamellen in gleicher Farbigkeit. An Sonder- und Eckbauteilen sind Einzel-
I6sungen angedacht. Unterstutzend zu einer mechanischen Luftungsanlage sind manuell 6ffen-
bare Drehfliigel in jedem Rasterabschnitt als wetterunabhangige Luftung vorgesehen. Offenbare
Drehflugel, zum Teil mit geschlossenen, transparenten Brustungspaneelen ermoglichen mit ent-
sprechenden ErganzungsmaBnahmen das Reinigen der jeweiligen Fensterflache von innen. Zur
Adressbildung sind zum Teil zweigeschossige Foyerbereiche mit Uberwiegend groBflachigen
Verglas-ungen als markante Anlaufpunkte vorgesehen. Die Dacher, die funfte Fassade, werden
als wesentliche Gestaltungsmerkmale in den oberen Fassadenabschluss.Im Foyerbereich sind
Teilbereiche des Daches, verschattet verglast.

In den Musik- und Seminarraumen sollen der GroBBe entsprechend mit einer Heiz- und Kuhldecke
ausgestattet werden. Aufgrund der zur Verfugung stehenden groBen Flachen ist diese Art der
Beheizung gut geeignet, um mit einer reversiblen Warmepumpe, als Warme- und Kaltequelle,
kombiniert zu werden. Die Beluftung dieser Raume ist mechanisch vorgesehen. AuBerdem wer-
den Zugerscheinungen verhindert und die Zuluft temperiert. Alle verglasten Fassadenelement
sind Ausbauraster-Technisch in Teilen offenbar, so dass auch in allen Bereichen eine direkte
Querluftung ermoglicht wird — wobei der Einsatz der Luftung in diesem Fall geregelt unterbun-

«\ '

1

\ \
\ \ . |

NEY
I'. \i|

StraRenbild Kennedydamm

ErschlieBung und Zugange
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