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Akustik Support der Musiker und fur eine gute Ausbreitung des Orchester- Rettungsweg wird im gesamten Gebaude baulich ausgefuhrt. Er fuhrt Energetisches Konzept, Technikkonzept - e
Konzertsaal: Das groRzigig dimensionierte akustische Raumvolu- klangs zum Publikum sorgen. in jedem Gebaudeteil bis ins EG uber direkte Ausgange ins Freie. Bei Die Kompaktheit, die hoch gedammte Gebaudehille und die Spei- ! ‘é‘g ; B 1 :
men liefert hervorragende Voraussetzungen fur die volle Dynamik- Studios und Probenraume: Trenndecken und -wande sind so dimen- den Gebaudeteilen mit mehr als zwei Geschossen fuhrt der zwei- chermassen des Gebaudes bieten energetisch und raumklimatisch ‘ s T dg! gock: Kleinsteinpflaster
entfaltung der klassischen Musik. Ein idealer Wert fur klassische sioniert, dass eine hoch schalldammende Raum-in-Raum-Bauweise te Rettungsweg uber auRen-liegende Treppen auf die Dachterras- die optimalen Voraussetzungen fur den effektiven Einsatz von Ener- l . — 5 N
Musik fur einen Saal dieser GroRe — die Nachhallzeit von 1,8 s im realisiert werden kann. Damit kann die fur die Nutzung vorteilhafte se in die Fluchttreppenhauser. Die notwendigen Treppenraume sind gie. Eine ,Insellosung” fur die Energieversorgung des Neubaus hal- ' i :
vollbesetzten Saal — kann gut erreicht werden. Die Seitenwande des kompakte Anord-nung der zahlreichen Studios und Probenraume in Beton ausgefuhrt. Die Breiten der Ausgange aus den Versamm- ten wir fur nicht zielfuhrend. Die Warme- und Kalteversorgung sollte | “:,', o
rechteckigen Saals und die seitlichen Balkone erzeugen starke frihe umgesetzt werden, ohne dass es zu stérenden Schalluber-tragun- lungsraumen und der Zugange zu den Treppen-raumen entspre- in der geplanten Zentrale im Untergeschoss der Gebaude A, N und ‘ ”
laterale Reflexionen fur das Publikum, wodurch das in Rechtecksalen gen zwischen den verschiedenen Raumbereichen kommt. Fir den chen den Vorgaben der VStattvVO. Die Rettungsweglangen werden B mitberucksichtigt werden. Hier gehen wir von einer Nutzung der {; ﬁ %
unnachahmliche hohe raumliche Klangbild hervorgerufen wird. Das raumakustischen Ausbau ist ebenfalls ausreichend Platz vorgese- in allen Bereichen einge-halten. Die Studienebene ist in drei Brand- Dusseldorfer Fernwarme aus, die mit einem Primarenergiefaktor von I
in den ersten Reihen nur gering, dann steiler ansteigende Parkett ist hen, um raumakustisch vorteilhafte Geometrien wie schraggestellt abschnitte unterteilt, die jeweils separat entfluchtet und durch zwei 0,29 weit unter den Anforderungen des GEG liegt. Erganzt wird die- P L
sowohl im Hinblick auf die Sicht als auch im Hinblick auf eine unge- Wande und notwendige Absorber- und Diffusoraufbauten unterzu- Brandschieber im Brandfall getrennt werden. Jeder Brandabschnitt se Versorgung durch eine umfangreiche PV-Anlage auf Dach und ) g g ﬁr £ 3
storte Ausbreitung des Direktschalls und von Seitenwandreflexionen bringen. ist durch mobile feuerhemmende Raum-abschlisse in unterschied- Fassade und durch die Verschattung des Gebaudes. Die dadurch ‘ 3 ';‘,'f f:_“.'{‘" S
als ideal zu bezeichnen. Holz als dominierendes Material der Saalo- liche Nutzungseinheiten unterteilt. Im Konzertsaal befinden sich zwei entstehende (Spitzen-)Leistung betragt ca. 300 kW und wird mit ei- 3 | <.
berflachenbiete gilt als vorzugliches Material fur das akustische De- Brandschutzkonzept, Fluchtwege notwenige Treppenhauser, die eine direkte Entfluchtung von den nem Jahresertrag von ca. 300.000 kWh einen erheblichen Beitrag |
sign eines Konzertsaals, da die Oberflachen nahezu beliebig geformt Die Musikhochschule ist bauordnungsrechtlich in die Gebaudeklasse unteren Rangen wie von der Empore ermoglichen. zur Stromversorgung und Deckung der Kuhlleistung erbringen. Aus | " “‘__
und gestaltet werden kénnen. Uber dem Podium werden Deckenre- 5 einzustufen. Es handelt sich um ein Ge-baude besonderer Art oder Der Konzertsaal wird wegen der holzernen und textilen Materialen energetischer Sicht wird damit das gesteckte Ziel der Zertifizierung w s
flektoren vorgesehen, welche fur einen guten akustischen Nutzung, auf das die VStattvVO anzuwenden ist. Der erste und zweite gesprinklert. nach BNB-Silber in jedem Fall erreicht. s Br
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