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Der geplante Ansatz zur Revitalisierung der RWTH Aachen mit
der Einhausung der Hofe beinhaltet nicht nur ein 6kologisches
Potential, sondern auch die Moglichkeit, dem Ort eine neue
raumbildende Gesamtsprache zu geben. Der Hof kann jetzt
in die Nutzung einbezogen werden. Die Innenarchitektur soll
wieder ihre volumindse Raumstruktur erhalten und somit wie-
der eine gestalterische Einheit mit der Fassade und starkt das
denkmalpflegerische Konzept. Die energetische Sanierung er-
folgt substanzschonend durch eine klar erkennbare neue Bau-
schicht aus kreislaufgerechten und nachhaltigen Materialien,
die sortenrein rickbaufahig konstruiert werden. Die Innenele-
mente bestehen aus lasiertem Holz, Glas und Lehmziegeln.
Holz-Glas-Faltschiebeelemente ermdglichen den Zugang zu
den historischen Fenstern. Die verglasten Bereiche folgen in
Form und GroRRe den bestehenden Fenstern und wirken wie Vi-
trinen zur Prasentation der historischen Fassade. Diese neue
Fensterebene ist je nach Wandstarke bauphysikalisch indivi-
duell gestaltet. Schienengefuhrte Rollos fur Verschattung, Ver-
dunklung, Absorption und Reflexion von Warmestrahlung- und
Sonnenlicht bilden als dritte Fassadenebene die grundlage ei-
ner low-tech-Warmesteuerung. Die Deckenstrahlheizung sorgt
fur konstante Raumtemperaturen innerhalb des massiven
Baukorpers. Die Deckengestaltung mit lasierten Holzprofilen
setzt die Struktur der neuen Wandschicht horizontal fort. Das
Mittelfeld gibt den Blick auf die Saulenkapitelle frei, wah-rend
die Randfelder akustisch wirksame Paneele enthalten. Dieses
neue Element setzt sich durch eine umlaufende Fuge von der
historischen Substanz ab. Die glasiberdachten Hofe reduzie-
ren die Hullflache des Gebaudes erheblich, verbessern als Puf-
ferzonen die Energiebilanz und unterstitzen das Konzept einer
intelligenten Low-Tech-L6sung. Das filigrane Tragwerk tritt be-
wusst in den Hintergrund, verstarkt durch eine reflektierenden
Oberflache. Tageslicht erzeugt eine atmospharische Wirkung
wie die Spiegelung einer Wasserflache im Innenraum. Durch
die Verglasung der Innenhéfe und die Innenschale in den Rau-
men ist eine energetische Sanierung nahezu ohne Eingriff in
die historische Bausubstanz mdglich. Es entsteht eine ausge-
kligelte Low-Tech-Lésung, die Raumqualitaten verbessert, die
Baugeschichte er-lebbar macht und neue raumliche Potenziale
schafft.
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Optimierte Belegungsplanung

Durch die Wiederherstellung der urspringlichen Raumstruktur
und die erganzung der verglasten Innenhdfe wird eine erhdh-
te Adaptionsfahigkeit erreicht. Die Ziele der Umstrukturie-rung,
die Flacheneffizienz zu erhéhen, die Aufenthaltsqualitat zu ver-
bessern und die Nutzungsmoglichkeiten zu erweitern, kdnnen
somit erreicht werden. Das Grundkonzept und die Potentiale
dieser Neuplanung werden durch die folgenden Aspekte dar-
gestellt.

Neuordnung der Bereiche — Clusterung nach Typ

Um eine optimale Nutzung der Flachen zu gewahrleisten, er-
folgt eine Clusterung der Bereiche nach Funktionstypen. Dies
ermoglicht eine Reduktion einzelner Redundanzen.

Verwaltung oberhalb der Hofuiberdachung — Kiirzere Auf-
enthaltszeiten

Die Verwaltungsbereiche werden oberhalb der neu geplanten
Hofluberdachung angesiedelt. Diese Positionierung ermoglicht
kirzere Wege und Aufenthaltszeiten fur Mitarbeiter und Stu-
dierende, wodurch die Effizienz der Arbeitsprozesse gesteigert
wird.

Ausbau des Dachraums im ostlichen Flugel

Der Ausbau des Dachraums im oOstlichen Flugel stellt eine
optionale, aber sinnvolle Erweiterungsmaoglichkeit dar. Diese
Flache kann flexibel fur zusatzliche Buroraume, Meetingrau-
me oder andere Bedarfe genutzt werden und bietet somit eine
wertvolle Reserve fur zukunftige Entwicklungen.

Lehrstiihle und Coworking unterhalb der Hofliberdachung
Unterhalb der Hoflberdachung werden die Lehrstuhle sowie
Coworking-Bereiche eingerichtet. Diese offenen, grol3en Berei-
che bieten flexible Teilungsmaoglichkeiten mittels Faltschie-be-
wanden. Dadurch konnen die Raumlichkeiten je nach Bedarf
angepasst und effizient ge-nutzt werden.

Wiederherstellung des bauzeitlichen Grundrisses und
Raumproportionen

Ein wichtiger Aspekt der Neustrukturierung ist die Wiederher-
stellung des bauzeitlichen Grundrisses und der ursprunglichen
Raumproportionen. Dies tragt nicht nur zur architekto-nischen
Authentizitat bei, sondern verbessert auch die funktionale Nut-
zung der Raumlichkeiten.

Erweiterungsmoglichkeiten durch Coworking-Bereiche
Bei Bedarf konnen weitere Coworking-Bereiche eingerichtet
werden, beispielsweise im Hof, in der Sky Lounge oder in Tei-
lungsraumen. Diese Flexibilitat ermoglicht es, schnell auf sich
andernde Anforderungen zu reagieren und die Flachennutzung
Zu maximieren.

GroRere Auslastung durch Nutzung durch Dritte

Die Nutzungsfrequenz der Raumlichkeiten wird durch die Ein-
bindung externer Nutzer erhoht. Studierende konnen die Tei-
lungsraume, die Sky Lounge und vor allem den Hof mit-nutzen.
Ein Raumbuchungssystem, analog zum Haus der Statistik, wird
implementiert, um die Raumauslastung optimal zu steuern.

Uberdachung der Héfe — Neue Nutzungsméglichkeiten

Die Uberdachung der Hofe schafft zuséatzliche Nutzungsfla-
chen, die als Arbeitsoase, Veranstaltungen und Cafeteria die-
nen konnen. Diese neuen, geschutzten Bereiche bieten einen
attraktiven Aufenthaltsort fur Studierende und Mitarbeiter.

Bibliothek als zentrale Anlaufstelle

Die Bibliothek wird zentral zwischen den Hofen angeordnet.
Diese Positionierung macht sie zu einer leicht zuganglichen
Anlaufstelle fur alle Nutzer des Gebaudes und erhoht ihre
Funktionalitat und Attraktivitat.

Technik und Lagerflachen im Untergeschoss

Die Technik- und Lagerflachen werden im Untergeschoss un-
tergebracht. Diese Anordnung halt die oberen Geschosse frei
fur Arbeits- und Aufenthaltsbereiche und gewahrleistet gleich-
zeitig einen effizienten Zugang zu technischen Einrichtungen
und Lagerflachen.

Die optimierte Belegungsplanung der RWTH Aachen zielt da-
rauf ab, durch eine intelligente Neuordnung und flexible Nut-
zung der Flachen die Effizienz zu steigern und die Aufent-halts-
qualitat zu verbessern. Durch die Clusterung nach Typen, die
sinnvolle Erweiterung des Dachraums und die flexible Nutzung
der Hofbereiche wird ein modernes und funktionales Arbeits-
umfeld geschaffen, das den Bedurfnissen von Studierenden
und Mitarbeitern gleich-ermal3en gerecht wird.
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DEZERNAT 3.0 i § § Denkmalschutz Heizung Luftung
KOMMUNIKATION u 5 : * Heizkodrper in Fluren (Annahme VL/RL 70/55), Deckenheizung -+ Ventilatoren SFP1
[ |:|1 8 8 I'El Umgang mit vorhandener Bausubstanz (und —kUthng) in Buros (VL/RL 35/30), Fu[&bodenhe.izung !n . mfechaniscrle Beolijftung fur Aula und Horsale (Zu- und Abluft
o i a N Die Zuriickhaltung in der Architektursprache und das Einfiigen Innenhofbereichen (Annahme VL/RL 55/45), Luftheizung in mit WRG >=75%) ,
o | = = ! neuer Elemente fiihren zu einer klaren Trennung zwischen Alt und Aula und Horsalen * Abluftanlage fir Sanitarbereiche
[ iUi = g I I 51171571111 £ :,: Neu sowie zur Geschichte des Hauses. Die baulichen MaBnah- e s . . . . . L o
|| T s men folgen dieser Haltung, indem kaum Eingriffe in die denkmal- ° Flure und Innenhdfe niedrig beheizt, UG unbeheizt. Die Mech. Luf_tung |s_t lediglich |_n_den 4 Horsaalen und der Aul_a
(- - - geschiitzte Substanz notwendig sind. Diese Herangehensweise ) ) . vorgesehen. Uber eine hocheffiziente Zu- und Abluftanlage mit
77777777777777777777 | E E o ermaglicht eine klare Trennung zwischen Sanierungsmalinahmen ¢ V\/"armeerzquung durch Warmpumpe +" SpltzenlaStoFem' Warmeruc.lfgewmnung upd mtegrlerter Warmepumpe Zum Hel'
| |—'_| |_,J‘J g § und energetischer Ertiichtigung. Durch den Riickbau historisch warme (zuqachst Standard-werte, Fernwarme 30-40 % De- zen u.n.d K.L.Jh!en werden dlgse R_aume entsprechend kondltlonlert.
D;;;;?;d;;;?o 777777777 : ‘ 8 H [ I T T 1 L | EE gewachsener Trennwande und zu niedriger abgehangter Decken ckungsanteil) Dabei ist flr jeden Raum eine eigene RaumlgﬂteCthChe Anlage
PRESSE UND - - werden urspriingliche Raumstrukturen freigelegt, wobei historisch . o i _ . vorgesehen um den Regelungsaufwand klein zu halten. Zudem
FOMMUNIK:AI;I?N 1_l) H H =1 relevante Bauteile wie Eisenstiitzen zum Vorschein kommen. . In.t.egrafuon Hocheffizienter Il_uftwarmep"umpen.mlt Naturlichen ist vorgesehen, dl_e Luftfuhrqu nach dem sogenannt_en ,,Bauer
] I i 1 HECHEGHNSERE =~ ML R Lo Kaltemittel R290 (Propan) in das Gebaudeheizsystem neben System® der chaotischen Luftfihrung vorzunehmen. Dies sichert
o & & Lo . . dem vorh. Fernwarmeanschluss. Die Grundlastdeckung der ein Hochstmall an Behaglichkeit, Luftqualitat bei gleichzeitig ho-
g ) 2 2 g EnergetISChen Sanlerung Heizlast erfolgt Uber die Warmepumpe, die Spitzlastdeckung her Energieeinsparung. Die Luftvolumenstrdme wurde mit 30
; 1 - - ' ] Uber Fernwarme. Zudem kann Uber die Warmepumpe im Som- ma3/h Person fir die jeweiligen Raume angesetzt.
o i i prEaEEaE R Lo Konzept. Bauphysik o . . mer Uber Kuhldecken moderat gekihlt werden. Dabei sichern
. ) - - - Es soll eine allumfassende Ertiichtigung durch die Schaffung ei- die Kiihldecken ein hohes MaR an Nutzerzufriedenheit iiber Fiir alle anderen Raume ist eine natiirliche Liiftung tiber die Fens-
(7 . | | — ner 2. innenliegende Fassadenebene vor den Bestandsfassaden den hohen Strahlungsanteil. Die gefiillte Temperatur liegt im ter vorgesehen. Hier unterstiitzt ein Fensterantrieb die Offnung
I - - realisiert werden. Diese 2. Fassadenebene bildet unsere neue Kiihlfall ca. 2 bis 3 K unter der Operativen Raumtemperatur.  der Fenster und die Steuerung der Rollos in Abhangigkeit von
*************** = ] E e thermische Hulle. Sie wird dabei aus transparenten Fensterele- CO2 Wertin den Raumen. Gleichzeitig kann dieses System fiir die
s Lrj | N H T T R KT el menten vor den Be-standsfenstern sowie opaken Wandelemen- . Aysriistung der Biiro- und Seminarrdume, Hérséle und Aula Warmeabfuhr und die Nachtkiihlung im Sommer genutzt werden.
PRESSE UND | i i ten aus Lehmziegeln bestehen. Die Lehmziegel weisen eine hohe mit Heiz- und Kiihidecken. Die Raumtemperaturen kénnen im Die Dach-flichen bieten durch geringe Dachneigung die Méglich-
KOMMUN|KATION —5 | I: H H & thermische Speichermasse auf und konnen somit einer Uberhit- Heizfall um ca. 2 K abgesenkt werden, ohne Komfor- keit, auch Flachen mit un-giinstiger Ausrichtung zu nutzen und
(1 = = Zung n den. Son?melrmo.naten entgegenwlrken. S?hwere Kons- teinschrankungen, bedingt durch den hohen Strahlungsanteil die gesamte Dachlandschaft zu einer homogenen 5. Fassade zu
o . — » truktionen sind hin-sichtlich des sommerlichen Warmeschutzes iiber die Decke. Alle Bauteile und Person stehen im Strah- entwickeln. Hierfiir wird die PV ebenengleich im Neubau bzw. bei
0. 13 . | | AN = namlich als positiv zu bewerten, da sie langsa-mer auf Tempe- lungsaustausch miteinander. Es kann von einer Energieein- Sanierung in einer zweiten, farblich angeglichenen Dachschicht
[ = r__atursghwank.ungen reagieren. Als wel’Fere MaBpahme gegen sparung von ca. 6 bis 12% ausgegangen werden im Ver-gleich angeordnet. Auch PVT-Module kdnnen dadurch bei Bedarf in die
1 ’ Uberhitzung im Sommer, wird zudem ein auBenliegender Son- zu herkdémmlichen Heizsystem mit Heizkdrpern. homogene Dachhaut integriert werdnen.
————————————— _P . D | | (S NN [ e — nenschutz vor der inneren Fensterebene aber hinter der dul3eren
eemnareo i IVEEEEEIE DI e i = R | O SN ocnrae 000 Bestandsfensterebene geplant. Zudem kann eine Nachtauskih- . Fir die iberdachten Innenhéfe ist eine Grundbeheizung von  Kiihlung
ORGANISATION UND IT | ' lung durch ein Offnen der Fenster bzw. durch die Liftungsgerate ca. 15°C Uber einer FuRbodenheizung vorgesehen. Dies ge- + Kiihlung durch Liiftungsgerate (Aula und Horséle) sowie (iber
= J | ‘@ in den mechanisch belifteten Bereichen realisiert werden. Es ist wahrleistet die Thermische Behaglichkeit in den Wintermo- Deckenkiihlung (Biiros), reversible Warmepumpe
o | L zudem geplant die Innenhofe durch Glasdacher zu uberdachen naten ohne zugleich viel Heizenergie zu verschwenden. Die
. o und somit in die ther-mische Hillle einzubeziehen. Zukiinftig sol- Warme-haltung wird durch Reflexionsebenen im Glasdach Beleuchtung
i=} e s @ len die Cafeteria sowie ein Coworkingspace in den Uberdachten und dem dreischichtigen Fassadenaufbau optimiert. Fiir die + LEDs
- | AUFZG HERREN | [DAMEN - Innenhofen verortet werden. Die Innenhdfe sind dabei als niedrig Sommermonate ist die natiirliche Nachstrdmung von Auen-
beheizt anzusehen. Durch die Uberdachung der Innenhofe wird luft Giber Frischluftorunnen sowie Nachtauskiihlung tiber den GréRe PV
Eees— — K[r—\_A N I I e e e s I E— eine Reduktion der AuBenhiille erzielt und die Notwendigkeit ei- Raumverbund vorgesehen. Uber 6ffenbare Elemente im Glas- + ca. 1620 m2 PV-Modulfléche
DEzERNATSO 0 SIS R ZENTRALE ner Ertiichtigung der Hoffassaden und Bestandsfenster entfallt. dach wird die natiirliche Thermik ge-nutzt. So wird eine Uber-
ORGANISATION UND IT : ; B ! Die Be- und Entllftung der Innenhdfe soll lber eine natiirliche heizung diese Bereiche vermieden und eine kleines Mikro-kli- Wirtschaftlichkeit im Betrieb
S o — — o T i T — — — ey EEERECEEEEE Liftung Uber die Lamellen im Dach erfolgen. Weiterhin soll das ma stellt sich ein. Der Low-Tech-Ansatz im sommerlichen und winterlichen Warme-
R 1 [oesemares | ocmare "= [oenmralomnrarel |1 ||| o | [AsewoNers | [AsTERLNG 7 | BT Untergeschoss unbeheizt sein. Dementsprechend wird die Keller- management durch die dreischichtigen Fassaden und die Puffer-
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