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Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufiillen. Kennzahl:
1 Erlauterungen zur Bauausfiihrung
. . . 5 IST Beschreibung Plausibilisierung
1.1 Allgemeine Gebaudedaten Einheit (Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Nettoraumfléche NRF m? 12.200,00
Volumen BRI m? 62.000,00
Hillflache m? 17.700,00
Fensterflachen Angabe in % 18,00
12 Gebaudehiille Einheit IST Beschreibung Plauiibilisierung
(Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Geb3udebereich (normal beheizt) mittlerer U-Wert opak nach DIN 040
18599
mittlerer U-Wert transparente 120
AuBenbauteile '
Gebéaudebereich (niedrig beheizt) mittlerer U-Wert opak (normal 048
beheizt) nach DIN 18599 '
mittlerer U-Wert transparente 1,20 fir Oberlichter/Glasdacher 1,98
AuBenbauteile
Warmebriickenzuschlag W/(m?3K) 0,10
Luftdichtigkeit h' 100 Kategorie |, mit RLT-Anlage mit
! Dichtheitspriifung
1.3 sommerlicher Warmeschutz Einheit B (=Rl Plauilbuluslerung
(Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Sonnenschutz Bauart (z.B. aussenliegend, Raffstore bzw. wird der Sonnenschutz vor
/ innenliegend, Screen / 0.4.) der inneren Fensterebene
auBenliegender Sonnenschutz ang?bracht,"welche unsere
thermische Huille darstellt, und
hinter der duBeren
Bestandsfensterebene
Sonnenschutz Fc-Wert (vom Hersteller bzw.
Anhaltswerte nach DIN 4108-2 0,25 gem. DIN 4108-2
Tabelle 7)
Fenster g-Wert 0,50 zunachst
Waérmeschutzverglasung
Nachtliftung gemaB DIN 4108-2 - keine Nachtliftung in Bereichen mit mechanischer
- erhohte Nachtliftung (n > 2 ) erhéhte Nachtliftung Beltftung uber Liftungsgerat,
- hohe Nachtliiftung (n > 5 h'l) ansonsten Uber Fensterluftung
Kihlung (Methode und Energieeffizienz) - passiv (Sonnenschutz,
Gebiudemasse) und / oder
semipassiv (Brunnen, Erdsonde nur tber RLT- und Laftungsgerate und reversible
tiber Pumpenenergie, adiabate Raumklimasystem Warmepumpe
Kihlung)
- aktiv (Kiihlkompressor)
Begriinung Dachflache Angabe in %
1.4 | Heizung, Liiftung, Strom und erneuerbare Energien Einheit B [l PlauilbIIISIerung
(Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Effizienz der Warmeerzeugung Art der Warmeerzeuger es wurde zunéchst mit
Effizienz der Verteilung . 5 Standardwerten gerechnet,
Warmepumpe + Spitzenlast . .
Fermwirme Deckungs?ntell der Fernwarme
zunéchst mit 40 %
angenommen
Vorlauftemperatur Heizungsanlage °C Heizkérper in Fluren (Annahme
VL/RL 70/55),
Deckenheizung in Biiros (VL/RL
35/30), FuBbodenheizung in
Innenhofbereichen (Annahme
VL/RL 55/45),
Riicklauftemperatur Heizungsanlage °C
Effizienz der Liftung zentral / dezentral
WRG in % dezentral,
. WRG >= 75 %,
Regelungsstrategie
- SFP 1
Gebaude SFP
Primérenergiebedarf nach DIN 18599 kWh/m?2a 53,60
Endenergiebedarf nach DIN 18599
- gesamt kWh/m?2a 62,60 Abzug durch PV-Strom
- nach Energietrager 1 kWh/m?a_+ Art des Energietrégers 45,1 Fernwarme
- nach Energietrager 2 kWh/m?a + Art des Energietrdgers -
- nach Energietrager 3 kWh/m?a + Art des Energietragers =
- nach Energietrager 4 kWh/m?a + Art des Energietrdgers -
Endenergiebedarf Strom nach DIN 18599 kWh/m?a 29,80 Strom
Erzeugter regenerativer Strom kWh/m?a 1970 PV-Strom, Jahres-
! Stromproduktion
billanzieller Anteil reg. Strom an Gesamt- % 31,00
Endenergiebedarf nach DIN 18599
tatsachllch im Gebaude verbrauchter selbsterzeugter ~ [kWh/m?a 12,20 S T, ST
regenerativer Strom (Grundlage: z.B. DIN 18599)
CO,-Kennwert (gemaB Energieausweis nach DIN kg/(m?a) Emissionsfaktor 560 fiir Strom,
18599) 17,90 fur Fernwarme unbekannt und
zundchst mit 180 angenommen
CO,-Kennwert (gemaB Energieausweis nach DIN kg/(m?a) :
18599)
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