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Entwurfskonzept

Leitidee & Entwurfskonzeptes

Der geplante Ansatz zur Revitalisierung der RWTH Aachen mit der Einhausung der Hofe beinhal-
tet nicht nur ein 6kologisches Potential, sondern auch die Mdglichkeit, dem Ort eine neue raum-
bildende Gesamtsprache zu geben. Der Hof kann jetzt in die Nutzung einbezogen werden. Die
Innenarchitektur soll wieder ihre volumindse Raumstruktur erhalten und somit wieder eine ge-
stalterische Einheit mit der Fassade und starkt das denkmalpflegerische Konzept.

Die energetische Sanierung erfolgt substanzschonend durch eine klar erkennbare neue Bau-
schicht aus kreislaufgerechten und nachhaltigen Materialien, die sortenrein riickbaufahig kon-
struiert werden. Die Innenelemente bestehen aus lasiertem Holz, Glas und Lehmziegeln. Holz-
Glas-Faltschiebeelemente ermdglichen den Zugang zu den historischen Fenstern. Die verglasten
Bereiche folgen in Form und GroBe den bestehenden Fenstern und wirken wie Vitrinen zur Pra-
sentation der historischen Fassade. Diese neue Fensterebene ist je nach Wandstarke bauphysi-
kalisch individuell gestaltet. Schienengefihrte Rollos flr Verschattung, Verdunklung, Absorption
und Reflexion von Warmestrahlung- und Sonnenlicht bilden als dritte Fassadenebene die
Grundlage einer Low-Tech-Warmesteuerung

Die Deckenstrahlheizung sorgt fir konstante Raumtemperaturen innerhalb des massiven Bau-
korpers. Die Deckengestaltung mit lasierten Holzprofilen setzt die Struktur der neuen Wand-
schicht horizontal fort. Das Mittelfeld gibt den Blick auf die Saulenkapitelle frei, wahrend die
Randfelder akustisch wirksame Paneele enthalten. Dieses neue Element setzt sich durch eine
umlaufende Fuge von der historischen Substanz ab.

Die Glastberdachten Hofe reduzieren die Hullflache des Gebaudes erheblich, verbessern als Puf-
ferzonen die Energiebilanz und unterstitzen das Konzept einer intelligenten Low-Tech-Ldsung.
Das filigrane Tragwerk tritt bewusst in den Hintergrund, verstarkt durch eine reflektierende
Oberflache. Tageslicht erzeugt eine atmospharische Wirkung wie die Spiegelung einer Wasser-
flache im Innenraum.

Durch die Verglasung der Innenhodfe und die Innenschale in den Raumen ist eine energetische
Sanierung nahezu ohne Eingriff in die historische Bausubstanz moglich. Es entsteht eine ausge-
klugelte Low-Tech-Lésung, die Raumqualitaten verbessert, die Baugeschichte erlebbar macht
und neue raumliche Potenziale schafft.

Optimierte Belegungsplanung

Durch die Wiederherstellung der urspriinglichen Raumstruktur und die Ergénzung der verglas-
ten Innenhdfe wird eine erhdhte Adaptionsfahigkeit erreicht. Die Ziele der Umstrukturierung, die
Flacheneffizienz zu erhéhen, die Aufenthaltsqualitdt zu verbessern und die Nutzungsmdglichkei-
ten zu erweitern, kénnen somit erreicht werden. Das Grundkonzept und die Potentiale dieser
Neuplanung werden durch die folgenden Aspekte dargestellt.

Neuordnung der Bereiche — Clusterung nach Typ
Um eine optimale Nutzung der Flachen zu gewahrleisten, erfolgt eine Clusterung der Bereiche
nach Funktionstypen. Dies ermdglicht eine Reduktion einzelner Redundanzen.
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Verwaltung oberhalb der Hofliberdachung — Kiirzere Aufenthaltszeiten

Die Verwaltungsbereiche werden oberhalb der neu geplanten Hofliberdachung angesiedelt.
Diese Positionierung ermdglicht kiirzere Wege und Aufenthaltszeiten fir Mitarbeiter und Stu-
dierende, wodurch die Effizienz der Arbeitsprozesse gesteigert wird.

Ausbau des Dachraums im 6stlichen Fllgel

Der Ausbau des Dachraums im dstlichen Fllgel stellt eine optionale, aber sinnvolle Erweite-
rungsmoglichkeit dar. Diese Flache kann flexibel fir zusatzliche Blirordume, Meetingraume oder
andere Bedarfe genutzt werden und bietet somit eine wertvolle Reserve fiir zukiinftige Entwick-
lungen.

Lehrstiihle und Coworking unterhalb der Hofliberdachung

Unterhalb der Hofliberdachung werden die Lehrstiihle sowie Coworking-Bereiche eingerichtet.
Diese offenen, groBBen Bereiche bieten flexible Teilungsmoglichkeiten mittels Faltschiebewan-
den. Dadurch kdnnen die Raumlichkeiten je nach Bedarf angepasst und effizient genutzt wer-
den.

Wiederherstellung des bauzeitlichen Grundrisses und Raumproportionen

Ein wichtiger Aspekt der Neustrukturierung ist die Wiederherstellung des bauzeitlichen Grund-
risses und der urspriinglichen Raumproportionen. Dies tragt nicht nur zur architektonischen Au-
thentizitat bei, sondern verbessert auch die funktionale Nutzung der Raumlichkeiten.

Erweiterungsmoglichkeiten durch Coworking-Bereiche

Bei Bedarf konnen weitere Coworking-Bereiche eingerichtet werden, beispielsweise im Hof, in
der Sky Lounge oder in Teilungsraumen. Diese Flexibilitat ermdglicht es, schnell auf sich an-
dernde Anforderungen zu reagieren und die Flachennutzung zu maximieren.

GroBere Auslastung durch Nutzung durch Dritte

Die Nutzungsfrequenz der Raumlichkeiten wird durch die Einbindung externer Nutzer erhoht.
Studierende kénnen die Teilungsraume, die Sky Lounge und vor allem den Hof mitnutzen. Ein
Raumbuchungssystem, analog zum Haus der Statistik, wird implementiert, um die Raumauslas-
tung optimal zu steuern.

Uberdachung der Héfe — Neue Nutzungsmdglichkeiten

Die Uberdachung der Héfe schafft zusatzliche Nutzungsflachen, die als Arbeitsoase, Veranstal-
tungen und Cafeteria dienen konnen. Diese neuen, geschiitzten Bereiche bieten einen attrakti-
ven Aufenthaltsort fiir Studierende und Mitarbeiter.

Bibliothek als zentrale Anlaufstelle

Die Bibliothek wird zentral zwischen den Hofen angeordnet. Diese Positionierung macht sie zu
einer leicht zuganglichen Anlaufstelle fir alle Nutzer des Gebaudes und erhéht ihre Funktionali-
tat und Attraktivitat.
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Technik und Lagerflachen im Untergeschoss

Die Technik- und Lagerflachen werden im Untergeschoss untergebracht. Diese Anordnung halt
die oberen Geschosse frei fir Arbeits- und Aufenthaltsbereiche und gewahrleistet gleichzeitig
einen effizienten Zugang zu technischen Einrichtungen und Lagerflachen.

Fazit

Die optimierte Belegungsplanung der RWTH Aachen zielt darauf ab, durch eine intelligente
Neuordnung und flexible Nutzung der Flachen die Effizienz zu steigern und die Aufenthaltsqua-
litat zu verbessern. Durch die Clusterung nach Typen, die sinnvolle Erweiterung des Dachraums
und die flexible Nutzung der Hofbereiche wird ein modernes und funktionales Arbeitsumfeld
geschaffen, das den Bedurfnissen von Studierenden und Mitarbeitern gleichermaBen gerecht
wird.

Energetischen Sanierung
Konzept Bauphysik

Es soll eine allumfassende Ertlichtigung durch die Schaffung einer 2. innenliegende Fassaden-
ebene vor den Bestandsfassaden realisiert werden. Diese 2. Fassadenebene bildet unsere neue
thermische Hulle. Sie wird dabei aus transparenten Fensterelementen vor den Bestandsfenstern
sowie opaken Wandelementen aus Lehmziegeln bestehen.

Die Lehmziegel weisen eine hohe thermische Speichermasse auf und kénnen somit einer Uber-
hitzung in den Sommermonaten entgegenwirken. Schwere Konstruktionen sind hinsichtlich des
sommerlichen Warmeschutzes namlich als positiv zu bewerten, da sie langsamer auf Tempera-

turschwankungen reagieren.

Als weitere MaBnahme gegen Uberhitzung im Sommer, wird zudem ein auBenliegender Son-
nenschutz vor der inneren Fensterebene aber hinter der dufBeren Bestandsfensterebene geplant.
Zudem kann eine Nachtauskihlung durch ein Offnen der Fenster bzw. durch die Liiftungsgerate
in den mechanisch belifteten Bereichen realisiert werden.

Es ist zudem geplant die Innenhéfe durch Glasdacher zu Gberdachen und somit in die thermi-
sche Hille einzubeziehen. Zukiinftig sollen die Cafeteria sowie ein Co-Working-Space in den
Uberdachten Innenhéfen verortet werden. Die Innenhdfe sind dabei als niedrig beheizt anzuse-
hen.

Durch die Uberdachung der Innenhéfe wird eine Reduktion der AuBenhiille erzielt und die Not-
wendigkeit einer Ertiichtigung der Hoffassaden und Bestandsfenster entfallt. Die Be- und EntlUf-
tung der Innenhdofe soll Gber eine natirliche Liftung tber die Lamellen im Dach erfolgen.

Weiterhin soll das Untergeschoss unbeheizt sein. Dementsprechend wird die Kellerdecke mit
Dammung versehen.
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Konzept technische Anlagen

Grundlage der gesamten energetischen Gebaudekonzeption ist, durch die Kombination einfa-
cher baulicher Eingriffe und ein Mindestmal3 an technischer Ausrlstung die Vorziige des massi-
ven Gebadudekorpers in einem Low-Tech-System zu nutzen. Vorhandene Einrichtungen und
Technik, sowie die Fernwarmeversorgung werden in das System integriert und ressourcenscho-
nend mit verwendet.

Heizung

Heizkorper in Fluren (Annahme VL/RL 70/55), Deckenheizung (und -kiihlung) in Bliros
(VL/RL 35/30), FuBbodenheizung in Innenhofbereichen (Annahme VL/RL 55/45), Lufthei-
zung in Aula und Horsalen

Flure und Innenhdofe niedrig beheizt, UG unbeheizt

Warmeerzeugung durch Warmpumpe + Spitzenlast Fernwarme (zunachst Standard-
werte, Fernwarme 30-40 % Deckungsanteil)

Integration Hocheffizienter Luftwarmepumpen mit Nattrlichen Kaltemittel R290 (Propan)
in das Gebaudeheizsystem neben dem vorh. Fernwarmeanschluss.

Die Grundlastdeckung der Heizlast erfolgt Gber die Warmepumpe, die Spitzlastdeckung
Uber Fernwarme. Zudem kann Uber die Warmepumpe im Sommer tber Kiihldecken mo-
derat gekiihlt werden. Dabei sichern die Kithidecken ein hohes MaB an Nutzerzufrieden-
heit Gber den hohen Strahlungsanteil. Die gefiillte Temperatur liegt im Kuhlfall ca. 2 bis 3
K unter der Operativen Raumtemperatur.

Ausrustung der Buro- und Seminarraume, Horsale und Aula mit Heiz- und Kihldecken.
Die Raumtemperaturen kénnen im Heizfall um ca. 2 K abgesenkt werden, ohne Komfort-
einschrankungen, bedingt durch den hohen Strahlungsanteil tiber die Decke. Alle Bau-
teile und Person stehen im Strahlungsaustausch miteinander.

Es kann von einer Energieeinsparung von ca. 6 bis 12% ausgegangen werden im Ver-
gleich zu herkémmlichen Heizsystem mit Heizkorpern.

Fur die Uberdachten Innenhdfe ist eine Grundbeheizung von ca. 15°C tber einer FuB3bo-
denheizung vorgesehen. Dies gewahrleistet die Thermische Behaglichkeit in den Winter-
monaten ohne zugleich viel Heizenergie zu verschwenden. Die Warmehaltung wird
durch Reflexionsebenen im Glasdach und dem dreischichtigen Fassadenaufbau opti-
miert. Fir die Sommermonate ist die natlrliche Nachstromung von AuB3enluft Gber
Frischluftbrunnen sowie Nachtauskiihlung tiber den Raumverbund vorgesehen. Uber 6f-
fenbare Elemente im Glasdach wird die natiirliche Thermik genutzt. So wird eine Uber-
heizung diese Bereiche vermieden und eine kleines Mikroklima stellt sich ein.

Liftung

Ventilatoren SFP1
mechanische Beliftung fir Aula und Horsale (Zu- und Abluft mit WRG >= 75 %)

Abluftanlage fur Sanitarbereiche
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Die Mech. Liftung ist lediglich in den 4 Horsale und der Aula vorgesehen.

Uber eine hocheffiziente Zu- und Abluftanlage mit Warmeriickgewinnung und integrier-
ter Warmepumpe zum Heizen und Kihlen werden diese Raume entsprechend konditio-
niert. Dabei ist fir jeden Raum eine eigene Raumlufttechnische Anlage vorgesehen um
den Regelungsaufwand klein zu halten. Zudem ist vorgesehen, die Luftfliihrung nach dem
sogenannten ,Bauer System” der chaotischen Luftfiihrung vorzunehmen. Dies sichert ein
HochstmaB an Behaglichkeit, Luftqualitat bei gleichzeitig hoher Energieeinsparung.

Die Luftvolumenstrome wurde mit 30 m3/h Person fir die jeweiligen Rdume angesetzt.

Fiur alle anderen Raume ist eine natirliche Liftung Uber die Fenster vorgesehen. Hier un-
terstiitzt ein Fensterantrieb die Offnung der Fenster und die Steuerung der Rollos in Ab-
hangigkeit von CO2 Wert in den Radumen. Gleichzeitig kann dieses System fir die War-
meabfuhr und die Nachtkiihlung im Sommer genutzt werden.-  Die Dachflachen bieten
durch geringe Dachneigung die Mdglichkeit, auch Flachen mit ungunstiger Ausrichtung
zu nutzen und die gesamte Dachlandschaft zu einer homogenen 5. Fassade zu entwi-
ckeln. Hierflr wird die PV ebenen gleich im Neubau bzw. bei Sanierung in einer zweiten,
farblich angeglichenen Dachschicht angeordnet. Auch PVT-Module kénnen dadurch bei
Bedarf in die homogene Dachhaut integriert werden.

Kihlung
o Kihlung durch Luftungsgerate (Aula und Horsale) sowie tUber Deckenkiihlung
(BUros), reversible Warmepumpe
Beleuchtung
o LEDs
GroBe PV

o Ca. 1620 m? PV-Modulflache

Wirtschaftlichkeit im Betrieb

Der Low-Tech-Ansatz im sommerlichen und winterlichen Warmemanagement durch die
dreischichtigen Fassaden und die Pufferzonen der verglasten Hofe ermoglicht durch ein-
faches mechanisches System eine Minimierung der Anlagentechnik und damit der Be-
triebs- und Wartungsaufwendungen.

Die Erreichbarkeit der Bestandsfenster dient nicht nur der Flexibilitat und der Nutzerak-
zeptanz, sie macht den Respekt vor dem Denkmal zu einem integrativen Bestandteil der
Gebaudenutzung, als Ersatz weiterer technischer Einrichtungen.
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Denkmalschutz
Umgang mit vorhandener Bausubstanz

Die Zurlckhaltung in der Architektursprache und das Einfligen neuer Elemente flihren zu einer
klaren Trennung zwischen Alt und Neu sowie zur Geschichte des Hauses. Die baulichen MaB3-
nahmen folgen dieser Haltung, indem kaum Eingriffe in die denkmalgeschiitzte Substanz not-
wendig sind. Diese Herangehensweise ermdglicht eine klare Trennung zwischen Sanierungs-
maBnahmen und energetischer Ertiichtigung.

Durch den Riickbau historisch gewachsener Trennwande und zu niedriger abgehangter Decken
werden urspriingliche Raumstrukturen freigelegt, wobei historisch relevante Bauteile wie Eisen-
stitzen zum Vorschein kommen.



