Auftraggeber
Wettbewerb "xxxx" in xxx

Raumprogramm (Stand: 16.05.2024)

Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufiillen. Kennzahl: 1012
1 Erlduterungen zur Bauausfiihrung
11 Allgemeine Gebaudedaten Einheit =l LT Plaui|h IH )
(Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Nettoraumflache NRF m* 13.975,00
Volumen BRI m? 64.639,00
Hiillflache m* 20.922,50
Fensterflachen Angabe in % 12,00
1.2 Gebiudehiille Einheit IST Beschreibung Plauiib' isierung
(Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Gebéaudebereich (normal beheizt) mittlerer U-Wert opak nach DIN 0,64
18599
mittlerer U-Wert transparente 142 Fenster
AuBenbauteile 2,90 Oberlichter/Tiiren
Gebaudebereich (niedrig beheizt) mittlerer U-Wert opak (normal 0,55
beheizt) nach DIN 18599
mittlerer U-Wert transparente 1,30 Fenster
AuBenbauteile 2,90 Oberlichter/Tiiren
Warmebriickenzuschlag W/(m?K) 0,50 Detaillierter WB-Nachweis
Luftdichtigkeit h' n50 = 0,56 q50 = 2,00
13 sommerlicher Warmeschutz Einheit = el Plaui'b sierung
(Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Sonnenschutz Bauart (z.B. aussenliegend, Raffstore Hauptfenster: innenliegend,
/ innenliegend, Screen / 0.4.) Vorhang
Dachflachenfenster/ Fenster
Anbau OG4: auBenliegend,
Raffstore
Sonnenschutz Fc-Wert (vom Hersteller bzw. Hauptfenster: 0,75
Anhaltswerte nach DIN 4108-2 Dachflachenfenster/ Fenster
Tabelle 7) Anbau OG4: 0,25
Fenster g-Wert 0,40 Fenster straBenseitig
0,50 Innenhof
NachtlGftung gemaB DIN 4108-2 - keine Nachtliftung
- erhéhte Nachtliiftung (n > 2 h'i) keine Nachtltftung
- hohe Nachtliiftung (n > 5 h?)
Kiihlung (Methode und Energieeffizienz) - paﬁsw (Sonnenschutz, o e
Gebdudemasse) und / oder .
N ) Gebiudemasse)
semipassiv (Brunnen, Erdsonde nur . . . .
- . . semipassiv Uber Eisspeicher
Giber Pumpenenergie, adiabate .
Kiihlung) (nur Pumpen.energle
o erforderlich)
- aktiv (Kiihlkompressor)
Begriinung Dachflache Angabe in % 10,00
1.4 | Heizung, Liiftung, Strom und erneuerbare Energien Einheit =l LT Plauiuhuhsuerung
(Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Effizienz der Warmeerzeugung Art der Warmeerzeuger Eisspeicher + Warmepumpe,
Effizienz der Verteilung JAZ = 5,0
Vorlauftemperatur Heizungsanlage °C 30-35
Riicklauftemperatur Heizungsanlage °C 25-28
Effizienz der Liftung zentral / dezentral dezentral
WRG in % >75% nur in Horsélen und
Regelungsstrategie CO2-gesteuert Nutzungsbereichen mit hoher
Gebaude SFP ZUL 0,35 W/(m®h); ABL 0,28 Belegungsdichte
W/(m3h); SFP-Klasse 3
Primérenergiebedarf nach DIN 18599 kWh/m?a 64,10
Endenergiebedarf nach DIN 18599
- gesamt kWh/m?a 35,61
- nach Energietrager 1 kWh/m?a + Art des Energietrégers 2,69 Strom (Warmwasser)
- nach Energietrager 2 kWh/m?a + Art des Energietrégers 27,97 Strom (Heizwarme)
- nach Energietrager 3 kWh/m?a + Art des Energietrégers 0,56 Strom (Klimakalte)
- nach Energietrager 4 kWh/m?a + Art des Energietrégers 5,62 Strom (Beleuchtung)
- nach Energietrager 5 kWh/m?a + Art des Energietrégers 3,99 Strom (Hilfsenergie)
- nach Energietréger 6 kWh/m?a + Art des Energietrégers -523 Strom erzeugt (PV)
Endenergiebedarf Strom nach DIN 18599 kWh/m?a 35,61
Erzeugter regenerativer Strom kWh/m?a -523
billanzieller Anteil reg. Strom an Gesamt- % 15,00
Endenergiebedarf nach DIN 18599
tatséchlich im Gebaude verbrauchter selbsterzeugter ~ |kWh/m?a 523
regenerativer Strom (Grundlage: z.B. DIN 18599) i
CO,-Kennwert (gemaB Energieausweis nach DIN kg/(m?a) 19,90
18599)
CO,-Kennwert (gemaB Energieausweis nach DIN kg/(m?a) 19,90
18599)
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