Bewertungssystem fiir Nachhaltiges Bauen fiir Biiro- und
Verwaltungsgebaude (BNB-BK) 2017:

Projekt

Hauptgebdaude RWTH Aachen - Kennzahl: 1012

Ziel d Klassifizierung P Bedeu- |Erfallungs Gewichtung | Erfiillungs-
e Go SinngemiRe Einzelkriterien (Bewertung) tungs- | 9rad Haupt- grad gesamt
N A g tung faktor [ ™| kriterien-
Erfillungs- Anforderungen erfiillt [Max/IST] Ist Zielwert gruppen
grad [Max /IST]
Okologische Qualitit 22,500%
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt 21,300%
111 . Treibhauspotenzial (GWP) 3,750% 92,00 100 3
Treibhauspotenzial Typ 1 3,450% 92,00 100
1.1.2 5 Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 1,250% 92,00 100 1
Ozonschichtabbaupotenzial Typ 1 1,150% 92,00 100
1.1.3 5 Ozonbildungspotenzial (POCP) 1,250% 92,00 100 1
Ozonbildungspotenzial Typ 1 1,150% 92,00 100
1.1.4 5 Versauerungspotenzial (AP) 1,250% 92,00 100 1
Versauerungspotenzial Typ 1 1,150% 92,00 100
1.15 5 Uberdiingungspotenzial (EP) 1,250% 92,00 100 1
Uberdiingungspotenzial Typ 1 1,150% 92,00 100
1.1.6 D Risiken fiir die lokale Umwelt 3,750% 100,00 100 3
Risiken fiir die lokale Umwel| Typ 1 3,750% 100,00 100 94.67%
1.1.7 5 Materi 1,250% 100,00 100 1 o
Material Bio Typ 1 1,250% 100,00 100
1.21 Priméarenergiebedarf 3,750% 100,00 100 3
Primérenergiebedarf nicht ereuerbar (PE,) Typ 1 69,00 60
Gesamtpriméarenergiebedarf (PEges) Typ 1 3,750% 46,00 40
Anteil erneuerbare Primarenergie (PE,) Typ 1 20,00 20
1.23 Tri bedarf und 2,500% 80,00 100 2
Trir f und Typ 1 2,000% 80,00 100
1.2.4 Flacheninanspruchnahme 2,500% 100,00 100 2
Veranderung der Flacheninanspruchnahme| 2.500% 100,00
Flachenrecycling und Gebaudebegriinung; ’ 0,00

Okonomische Qualitit

m Lebenszyklus

11,250%
11,250%

22,500%
17,175%

Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

11,250%
5,925%

222
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Flacheneffizienz 3,750%
Mehrfachnutzung 1,500%
—— o
Anpassungsfihigkeit i 7,500% 59 100 2 76,33%
Lichte Raumhéhe Typ 1 15 15
Gebaudetiefe Typ 1 10 15
Vertikal
D ertikale ! Typ 1 4,425% 6 15
Grundrisse Typ 1 6 25
Konstruktion Typ 1 12 20
Technische Ausstattung Typ 1 10 18
1
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Soziokulturelle und funktionale Qualitat

it und
3.1.1 Thermischer Komfort 2,935% 85 100
Operative Temperatur im Winter| Typ 1 10 10
Zugluft im Winter| Typ 1 10 10
Strahlur ie und Fi p im Winter| Typ 1 10 10
Raumluftfeuchte im Winter| Typ 1 2,495% 10 10
Operative Temperatur im Sommer| Typ 1 ’ 20 30
Zugluft im Sommer| Typ 1 10 10
Strahlur ie und Fi im Sommer| Typ 1 10 10
Raumluftfeuchte im Sommer] Typ 1 5} 10
3.1.3 Innenraumlufthygiene 2,935% 100 100
Fliichtige organische Verbindungen (VOC) und Formaldehyd Typ 1 2.935% 50 50
Kohlendioxidgehalt| Typ 1 i 50 50
3.1.4 Akustischer Komfort 0,978% 100 100
Réume Gruppe A - 1. Musik| Typ 1 100 100
Réaume Gruppe A - 2. Sprache/ Vortrag Typ 1 100 100
Réume Gruppe A - 3. Unterricht / Kommunikation Typ 1 100 100
Réume Gruppe A - 4. Sport Typ 1 0,978% 100 100
Raume Gruppe B - 1. Einzel- und Mehrpersonenbiiros < 100 m?| Typ 1 100 100
Raume Gruppe B - 2. Mehrpersonenbiiros > 100 m? Typ 1 100 100
Réume Gruppe B - 3. Weitere Raume| Typ 1 50 100
3.1.5 Visueller Komfort 2,935% 75 100
T: I fiigbarkeit G Typ 1 10 15
Tageslichtverfiigbarkeit standige Arbeitsplatze Typ 1 10 15
Nachweis der Sichtverbindungen nach auen Typ 1 15 15
Blendfreiheit Tageslicht Typ 1 2,201% 10 15
Blendfreiheit Kunstlicht, Typ 1 10 10
Lichtverteilung; Typ 1 10 15
Farbwiedergabe Typ 1 10 15
3.1.6 Einflussnahmeméglichkeiten durch Nutzer 1,957% 80 100
Liiftung Typ 1 5 10
Sonnenschutz| Typ 1 10 10
Blendschutz| Typ 1 10 10
Temperatur wéhrend der | Typ 1 1.566% 10 10
Temperatur auBerhalb der Heizperiode| Typ 1 ’ 15 15 78.79%
Steuerung von Tageslicht Typ 1 10 15 S
Steuerung von Kunstlicht Typ 1 10 15
Bedienfreundlichkeit| Typ 1 10 15
317 Aufenthaltsqualitaten innen/ auBen 0,978% 77 100
Gestalterische Anpassung und Einbindung von Infrastruktureinrichtungen Typ 1 0,753% 40 60
Aufenthaltsqualitat Typ 1 i 37 40
3.1.8 Sicherheit 0,978% 920 100
Sicherheit| Typ 1 0,880% 90 100
Funktionalitat
3.21 Barrierefreiheit 1,957% 75 100
Barrierefreiheit, Typ 1 1,468% 75 100
3.24 Zugiénglichkeit 1,957% 75 100
Grundsatzliche Zuganglichkeit des Gebaudes| Typ 1 25 20
Offnung der AuRenanlagen fiir die Offentlichkeit] Typ 1 25 25
Offnung gebaudeinterner Einrichtungen fir die Offentlichkeit Typ 1 1,468% 25 30
Méglichkeit der Anmietung von Raumlichkeiten Typ 1 0 30
Nutzungsvielfalt der 6ffentl. zugénglichen Bereiche innerhalb des Geb&udes Typ 1 0 25
3.25 Mobilititsinfrastruktur 0,978% 80 100
Anzahl der Fahrradstellplatze Typ 1 30 40
Anzahl der Lademéglichkeiten und Carsharing-Stellplatze Typ 1 0,782% 15 20
Qualitative Anforderungen an Fahrradstellplatze| Typ 1 35 60
Sicherung der Gestaltungsqualitat
3.3.1 ische und sti i Qualitat 2,935% 85 100
1. Fortentwicklung der gestalt.u. stadteb. Qualitdten des Bestandsgeb&udes Typ 1 2.201% 40 40
2. Gestaltungsqualitat der BestandsmaRnahme Typ 1 ’ ’ 35 60
3.1 Auszeichnung mit einem Architekturpreis (Sonderfall 1)| Typ 1 0.000% 0 40
3.2 Unabhéngiges Expertengremium (Sonderfall 2)| Typ 1 ’ 0 30
4. Sonderfall Mindestanforderung Grenzwert| Typ 1 0.000% 0 10
5. Alternativ-Verfahren Typ 1 ! 0 50
3.3.2 Kunst am Bau 0,978% 0 100
Mindestanforderungen; Typ 1 20 10
Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe fiir Neue Kunst am Bau Typ 1 0,000% 30 30
Umsetzung des Leitfadens Kunst am Bau! Typ 1 ’ 110 40
Offentlichkeitsarbeit, Rezeption der Kunst am Bau Typ 1 20 20
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Technische Qualitat

technische Ausfithrung

22,500%
17,168%

10,000%
9,236%

4.1.1 Schallschutz 4,500% 70 100
Luftschallschutz gegen AuBenlarm Typ 1 20 20

L wutz uber Arbeitsraumen Typ 1 25 30

Tri wtz A a Typ 1 3.150% 15 30

wutz i i Anlagen Typ 1 10 20
412 Wirme- und Tauwasserschutz 4,500% 93 100
Bautei mittlere Wa \gar izi U Typ 1 30 30

Warmebriickenzuschlag Typ 1 8 15

D Klassen der L1 (F i ) Typ 1 4,185% 15 15
Tauwasserbildung Typ 1 10 10

Luftwechsel Typ 1 15 15

Sonneneintragskennwert| Typ 1 15 15
413 und 4,500% 79 100
Tragkonstruktion Typ 1 10 15

Zuganglichkeit der AuBenglasflachen Typ 1 5 15

AuRenbauteile] Typ 1 9 9

Bodenbelag Typ 1 9 9

Schmutzfangzone Typ 1 3,555% 9 9 76,30%

FuRbodenleisten Typ 1 9 9

Hindernisfreier Grt Typ 1 9 9

Einbauten| Typ 1 7 10

ugénglichkeit der Ir a Typ 1 12 15
41.4 Riickbau, Trennung und Verwertung 4,500% 50 100
Riickbau, Trennung und Verwertung Typ 1 2,250% 50 100
415 it gegen 2,250% 80 100
it gegen ren Typ 1 1,800% 80 100
41.6 und i it der TGA 2,250% 99 100
KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Typ 1 11 15

KG 420 Warmeversorgungsanlagen Typ 1 14 18

KG 430 Liftungstechnische Anlagen: Typ 1 15 15

KG 435 Kélteversorgungsanlagen Typ 1 2,228% 15 15

KG 440 Starkstromanlagen Typ 1 19 14

KG 460 Forderanlagen Typ 1 0 10

KG 480 Gebaudeautomation Typ 1 25 4

Prozessqualitat
Planung

5.1.1 Projektvorbereitung 1,200% 100 100
Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung Typ 1 35 35

Zielvereinbarung Typ 1 1,200% 35 35

Architektenwettbewerb| Typ 1 30 30
51.2 Integrale Planung 1,200% 95 100
Interdisziplinéres Planungsteam Typ 1 30 30

Qualifikation des Projektteams| Typ 1 20 20

Integraler Planungsprozess Typ 1 1,140% 20 20

Nutzerbeteiligung Typ 1 20 20

Offentlichkeitsbeteiligung Typ 1 ) 10
5.1.3 Komplexitit und Optimierung der Planung 1,200% 100 100
SiGe-Plan Typ 1 10 10

Ver- und Typ 1 10 10

Energiekonzept| Typ 1 15 15

Mess- und Typ 1 15 15

Wasserkonzept| Typ 1 10 10

Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken aus Bauprodukten Typ 1 10 10
Luftungskonzept Typ 1 10 10

Abfallkonzept/ Wertstoffkonzept| Typ 1 1,200% 5 5

Tages-/ Kunstlichtoptimierung Typ 1 10 10

Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit} Typ 1 5 10

Anpassbarkeits-, Riickbau- und Recyclingkonzept| Typ 1 10 10

Konzept zur Vermeidung und Beherrschung von Risiken Typ 1 10 10

Sonstig pte zum igen Bauen, Typ 1 8 10

Priifung der Planungsunterlagen durch unabhéngige Dritte| Typ 1 5 5

Durchfiihrung von Variantenvergleichen Typ 1 10 10
5.1.4 Ausschreibung und Vergabe 0,800% 100 100
Ausschreibung und Vergabel Typ 1 0,800% 100 100

515 fiir eine 0,800% 100 100 92,36%

Erstellung einer Gebaudeakte/ Objektdokumentation| Typ 1 25 25

Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen Typ 1 0,800% 25 25

Anpassung der Plane und Berechnungen an das realisierte Gebaude| Typ 1 25 25

Erstellung eines Nutzerhandbuches| Typ 1 25 25
5.1.6 Bestandsanalyse 1,200% 50 100
Bestandsaufnahme Geometrie| Typ 1 10 10

Bestandsaufnahme Baukonstruktion und Baustoffe Typ 1 20 20

Bestandsaufnahme Haustechnik| Typ 1 10 10

Bestandsaufnahme Bau- und Nutzungsgeschichte| Typ 1 5 10

Bestandsaufnahme Exposition| Typ 1 0,600% 5 10

Baudiagnose Tragwerk Typ 1 15 10

Baudiagnose Energetische Qualitat, Typ 1 15 10

Baudiagnose Schadstoffe| Typ 1 10 10

Baudiagnose Feuchte- und Salzbelastung Typ 1 10 10
5.1.7 RiickbaumaBnahmen 0,400% 100 100
Planung des Riickbaus| Typ 1 50 50

Selektiver Riickbau Typ 1 0,400% 25 25

Priifen auf Abfalltrennung und Entsorgung Typ 1 25 25
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Qualitat der fithrung
5.2.1 Baustelle/ Bauprozess 0,800% 87 100 2
Wer imierte Typ 1 12 25
Larmarme Baustelle Typ 1 0,696% 25 25
Staubarme Baustelle| Typ 1 25 25
Bodenschutz auf der Baustelle| Typ 1 25 25
522 Qualititssi g der iihrung 1,200% 100 100 3
Dokumentation von Materialien, Hilfsstoffe und Sicherheitsdatenblattern! Typ 1 1,200% 50 50
Messungen zur Qualitétskontrolle| Typ 1 50 50
5.2.3 Systematische Inbetriebnahme 1,200% 100 100 3
Systematische Inbetriebnahme Typ 1 1,200% 100 100

ZVT BNB_BN_2015 4 16.05.2024



Standortqualitat

Umgang mit Standortmerkmalen

100,000%
51,154%

6.1.1 Risiken am Mikrostandort 15,385% 44 105
Risiken aus Man-Made-Hazards (Unflle)| Typ 1 6 20
Erdbeben Typ 1 10 20
Lawinen Typ 1 6,769% 20 20
Sturm| Typ 1 8 20
Hochwasser| Typ 1 0 25
6.1.2 Verhéltnisse am Mikrostandort 15,385% 38 100
AuRenluftqualitat Typ 1 0 16
AuRenlarmpegel Typ 1 8 20
Boden ur.|d Baugrund Typ 1 5,846% 2 16
Elektromagnetische Felder| Typ 1 8 16
Belastung aus Radon| Typ 1 8 16
Stadt- und Lar ild/ Sict Typ 1 12 16
6.1.3 Quartiersmerkmale 15,385% 54 100
Image, Attraktivitat| Typ 1 12 25
Synergie- und Konfliktpotenziale| Typ 1 8.308% 12 25
Kriminalitat Typ 1 ! 12 25
Pflege und Er Typ 1 18 25
6.1.4 Verkehrsanbindung 23,077% 61 100
Erreichbarkeit des nachstgelegenen Haupt-/ Fernbahnhofs| Typ 1 20 30
Erreichbarkeit der nachstgelegenen Haltestelle des OPNV/ Typ 1 14,077% 21 30
FuR- und Radwege| Typ 1 20 40
6.15 Nihe zu Ei 15,385% 51 100
Gastronomie| Typ 1 5 10
Nahversorgung Typ 1 7 10
Parkanlagen und Freiraumel| Typ 1 10 20
Bildung Typ 1 5} 10
Offentliche Verwaltung Typ 1 5 10
Tei_Ikriterium" ist 7,846%
uneingeschrankt
anwendbar.
Medizinische Versorgung Typ 1 7 10
Sportstatten Typ 1 5} 10
Freizeit Typ 1 0 10
Dienstleister| Typ 1 7 10
6.1.6 Medien/ 15,385% 54 100
Leistungsgebundene Energie Typ 1 18 25
Solarenergie Typ 1 8.308% 18 25
Breitband-Anschluss Typ 1 ! 18 25
Regenwasserversickerung| Typ 1 0 25
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