
G

A

D

E

B

C

F

H

J

I

J

B

C

F

H

I

B

C

E

G

C

C

A
Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,66 W/m²K

Dachebene über 4. OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20

Untergeschoss

C - Bestandsfenster Keller mit
zusätzliche Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

Büro 3. Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt,
in Deckenleuchten integtiert

D - Neue Fenster Büro 3.OG
U-Wert: 0,80 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

E -  Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung /
-kühlung

Hörsaal 1. und 2.  Obergeschoss

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75

C - Bestandsfenster mit zusätzlicher
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

F - Verdunkelungsvorhang

H - Heiz-/ Kühl Lamelldecke mit
Akustik

I - Luftdesign als Umluftprinzip, Zuluft
durch Quelllüftung in Boden

J - Abluft der Lüftungsanlage

Sitzungssaal Erdgeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75 W/m²K

C - Bestandsfenster mit zusätzliche
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Aussenwand UG zu
Erdreich mit 100 mm
Glasschaumdämmung und
Abdichtung
U-Wert: 0,26 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,64 W/m²K

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K

A. Infrarotstraler
B. Laibungsdämmung
C. zusätzliches Fenster
D. Neues Fenster
E. Vorhang
F. Verdunkelungsvorhang
G. Fussbodebheizung/-Kühlung
H. Heiz-/ Kühldecke mit Akustik
I. Zuluft
J. Abluft
K. Eisspeicher

Untergeschoss

Büro

Büro

Technik

Eisspeicher

3. Obergeschoss

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Büro

G

A

D

E

B

C

E

A

G

B

C

E

G

B

C

E

G

C

Büro Erd-,  1. und 2.  Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75 W/m²K

C - Bestandsfenster mit zusätzliche
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Dachebene über 4. OG

teilweise PV-Anlage/
Sedum, Kräuter, Gräser
Pflanzsubstrat
Saug- und Kapillarvlies
Schutz-, Trenn- und Speichervlies
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K
Bitumenschweißbahn
bituminöser Voranstrich

Büro 3. Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt,
in Deckenleuchten integtiert

D - Neue Fenster Büro 3.OG
U-Wert: 0,80 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

E -  Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung /
-kühlung

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,66 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,64 W/m²K

Untergeschoss

C - Bestandsfenster Keller mit
zusätzliche Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

Aussenwand UG zu
Erdreich mit 100 mm
Glasschaumdämmung und
Abdichtung
U-Wert: 0,26 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

A

A

Büro

Aula

Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25

Hofüberdeckung ETFE
U-Wert: 2,10 W/m²K
g-Wert: 0,21-0,51 (adaptive Regelung)

Dachebene über Aula + PV Anlage
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

Aula Parkett

Büro Erdgeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Aussenwand UG zu
Erdreich
U-Wert: 1,02 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

Aussenwand Bestand Rang
U-Wert: 1,14 W/m²K

A

Aulageschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Aussenwand Bestand Parkett
U-Wert: 1,02 W/m²K

E

C

G

Innenhof

Aula Rang

Büro

Hofüberdeckung ETFE
U-Wert: 2,10 W/m²K
g-Wert: 0,21-0,51 (adaptive Regelung)

Dachebene über 3. OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

Neue Dachfenster + PV Anlage
U-Wert: 1,60 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

Flur

Flur

Flur

Flur Erd-,  1. und 2.  Obergeschoss

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

Untergeschoss

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

C

C

C

C

Aussenwand UG zu
Erdreich
U-Wert: 0,82 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Untergeschoss

Flur

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 1,02 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 1,02 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,82 W/m²K

Innenhof

Schnitt 1-1 Schnitt 2-2 Schnitt 3-3

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K

G

A

D

E

B

C

F

H

J

I

J

B

C

F

H

I

B

C

E

G

C

C

A
Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,66 W/m²K

Dachebene über 4. OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20

Untergeschoss

C - Bestandsfenster Keller mit
zusätzliche Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

Büro 3. Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt,
in Deckenleuchten integtiert

D - Neue Fenster Büro 3.OG
U-Wert: 0,80 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

E -  Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung /
-kühlung

Hörsaal 1. und 2.  Obergeschoss

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75

C - Bestandsfenster mit zusätzlicher
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

F - Verdunkelungsvorhang

H - Heiz-/ Kühl Lamelldecke mit
Akustik

I - Luftdesign als Umluftprinzip, Zuluft
durch Quelllüftung in Boden

J - Abluft der Lüftungsanlage

Sitzungssaal Erdgeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75 W/m²K

C - Bestandsfenster mit zusätzliche
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Aussenwand UG zu
Erdreich mit 100 mm
Glasschaumdämmung und
Abdichtung
U-Wert: 0,26 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,64 W/m²K

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K

A. Infrarotstraler
B. Laibungsdämmung
C. zusätzliches Fenster
D. Neues Fenster
E. Vorhang
F. Verdunkelungsvorhang
G. Fussbodebheizung/-Kühlung
H. Heiz-/ Kühldecke mit Akustik
I. Zuluft
J. Abluft
K. Eisspeicher

Untergeschoss

Büro

Büro

Technik

Eisspeicher

3. Obergeschoss

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Büro

G

A

D

E

B

C

E

A

G

B

C

E

G

B

C

E

G

C

Büro Erd-,  1. und 2.  Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75 W/m²K

C - Bestandsfenster mit zusätzliche
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Dachebene über 4. OG

teilweise PV-Anlage/
Sedum, Kräuter, Gräser
Pflanzsubstrat
Saug- und Kapillarvlies
Schutz-, Trenn- und Speichervlies
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K
Bitumenschweißbahn
bituminöser Voranstrich

Büro 3. Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt,
in Deckenleuchten integtiert

D - Neue Fenster Büro 3.OG
U-Wert: 0,80 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

E -  Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung /
-kühlung

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,66 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,64 W/m²K

Untergeschoss

C - Bestandsfenster Keller mit
zusätzliche Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

Aussenwand UG zu
Erdreich mit 100 mm
Glasschaumdämmung und
Abdichtung
U-Wert: 0,26 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

A

A

Büro

Aula

Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25

Hofüberdeckung ETFE
U-Wert: 2,10 W/m²K
g-Wert: 0,21-0,51 (adaptive Regelung)

Dachebene über Aula + PV Anlage
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

Aula Parkett

Büro Erdgeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Aussenwand UG zu
Erdreich
U-Wert: 1,02 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

Aussenwand Bestand Rang
U-Wert: 1,14 W/m²K

A

Aulageschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Aussenwand Bestand Parkett
U-Wert: 1,02 W/m²K

E

C

G

Innenhof

Aula Rang

Büro

Hofüberdeckung ETFE
U-Wert: 2,10 W/m²K
g-Wert: 0,21-0,51 (adaptive Regelung)

Dachebene über 3. OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

Neue Dachfenster + PV Anlage
U-Wert: 1,60 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

Flur

Flur

Flur

Flur Erd-,  1. und 2.  Obergeschoss

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

Untergeschoss

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

C

C

C

C

Aussenwand UG zu
Erdreich
U-Wert: 0,82 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Untergeschoss

Flur

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 1,02 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 1,02 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,82 W/m²K

Innenhof

Schnitt 1-1 Schnitt 2-2 Schnitt 3-3

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K G
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A
Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,66 W/m²K

Dachebene über 4. OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20

Untergeschoss

C - Bestandsfenster Keller mit
zusätzliche Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

Büro 3. Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt,
in Deckenleuchten integtiert

D - Neue Fenster Büro 3.OG
U-Wert: 0,80 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

E -  Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung /
-kühlung

Hörsaal 1. und 2.  Obergeschoss

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75

C - Bestandsfenster mit zusätzlicher
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

F - Verdunkelungsvorhang

H - Heiz-/ Kühl Lamelldecke mit
Akustik

I - Luftdesign als Umluftprinzip, Zuluft
durch Quelllüftung in Boden

J - Abluft der Lüftungsanlage

Sitzungssaal Erdgeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75 W/m²K

C - Bestandsfenster mit zusätzliche
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Aussenwand UG zu
Erdreich mit 100 mm
Glasschaumdämmung und
Abdichtung
U-Wert: 0,26 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,64 W/m²K

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K

A. Infrarotstraler
B. Laibungsdämmung
C. zusätzliches Fenster
D. Neues Fenster
E. Vorhang
F. Verdunkelungsvorhang
G. Fussbodebheizung/-Kühlung
H. Heiz-/ Kühldecke mit Akustik
I. Zuluft
J. Abluft
K. Eisspeicher

Untergeschoss

Büro

Büro

Technik

Eisspeicher

3. Obergeschoss

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Büro

G

A

D

E

B

C

E

A

G

B

C

E

G

B

C

E

G

C

Büro Erd-,  1. und 2.  Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75 W/m²K

C - Bestandsfenster mit zusätzliche
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Dachebene über 4. OG

teilweise PV-Anlage/
Sedum, Kräuter, Gräser
Pflanzsubstrat
Saug- und Kapillarvlies
Schutz-, Trenn- und Speichervlies
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K
Bitumenschweißbahn
bituminöser Voranstrich

Büro 3. Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt,
in Deckenleuchten integtiert

D - Neue Fenster Büro 3.OG
U-Wert: 0,80 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

E -  Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung /
-kühlung

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,66 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,64 W/m²K

Untergeschoss

C - Bestandsfenster Keller mit
zusätzliche Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

Aussenwand UG zu
Erdreich mit 100 mm
Glasschaumdämmung und
Abdichtung
U-Wert: 0,26 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

A

A

Büro

Aula

Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25

Hofüberdeckung ETFE
U-Wert: 2,10 W/m²K
g-Wert: 0,21-0,51 (adaptive Regelung)

Dachebene über Aula + PV Anlage
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

Aula Parkett

Büro Erdgeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Aussenwand UG zu
Erdreich
U-Wert: 1,02 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

Aussenwand Bestand Rang
U-Wert: 1,14 W/m²K

A

Aulageschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Aussenwand Bestand Parkett
U-Wert: 1,02 W/m²K

E

C

G

Innenhof

Aula Rang

Büro

Hofüberdeckung ETFE
U-Wert: 2,10 W/m²K
g-Wert: 0,21-0,51 (adaptive Regelung)

Dachebene über 3. OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

Neue Dachfenster + PV Anlage
U-Wert: 1,60 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

Flur

Flur

Flur

Flur Erd-,  1. und 2.  Obergeschoss

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

Untergeschoss

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

C

C

C

C

Aussenwand UG zu
Erdreich
U-Wert: 0,82 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Untergeschoss

Flur

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 1,02 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 1,02 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,82 W/m²K

Innenhof

Schnitt 1-1 Schnitt 2-2 Schnitt 3-3

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K G

A

D

E

B

C

F

H

J

I

J

B

C

F

H

I

B

C

E

G

C

C

A
Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,66 W/m²K

Dachebene über 4. OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20

Untergeschoss

C - Bestandsfenster Keller mit
zusätzliche Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

Büro 3. Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt,
in Deckenleuchten integtiert

D - Neue Fenster Büro 3.OG
U-Wert: 0,80 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

E -  Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung /
-kühlung

Hörsaal 1. und 2.  Obergeschoss

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75

C - Bestandsfenster mit zusätzlicher
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

F - Verdunkelungsvorhang

H - Heiz-/ Kühl Lamelldecke mit
Akustik

I - Luftdesign als Umluftprinzip, Zuluft
durch Quelllüftung in Boden

J - Abluft der Lüftungsanlage

Sitzungssaal Erdgeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75 W/m²K

C - Bestandsfenster mit zusätzliche
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Aussenwand UG zu
Erdreich mit 100 mm
Glasschaumdämmung und
Abdichtung
U-Wert: 0,26 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,64 W/m²K

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K

A. Infrarotstraler
B. Laibungsdämmung
C. zusätzliches Fenster
D. Neues Fenster
E. Vorhang
F. Verdunkelungsvorhang
G. Fussbodebheizung/-Kühlung
H. Heiz-/ Kühldecke mit Akustik
I. Zuluft
J. Abluft
K. Eisspeicher

Untergeschoss

Büro

Büro

Technik

Eisspeicher

3. Obergeschoss

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Büro

G

A

D

E

B

C

E

A

G

B

C

E

G

B

C

E

G

C

Büro Erd-,  1. und 2.  Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75 W/m²K

C - Bestandsfenster mit zusätzliche
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Dachebene über 4. OG

teilweise PV-Anlage/
Sedum, Kräuter, Gräser
Pflanzsubstrat
Saug- und Kapillarvlies
Schutz-, Trenn- und Speichervlies
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K
Bitumenschweißbahn
bituminöser Voranstrich

Büro 3. Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt,
in Deckenleuchten integtiert

D - Neue Fenster Büro 3.OG
U-Wert: 0,80 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

E -  Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung /
-kühlung

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,66 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,64 W/m²K

Untergeschoss

C - Bestandsfenster Keller mit
zusätzliche Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

Aussenwand UG zu
Erdreich mit 100 mm
Glasschaumdämmung und
Abdichtung
U-Wert: 0,26 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

A

A

Büro

Aula

Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25

Hofüberdeckung ETFE
U-Wert: 2,10 W/m²K
g-Wert: 0,21-0,51 (adaptive Regelung)

Dachebene über Aula + PV Anlage
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

Aula Parkett

Büro Erdgeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Aussenwand UG zu
Erdreich
U-Wert: 1,02 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

Aussenwand Bestand Rang
U-Wert: 1,14 W/m²K

A

Aulageschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Aussenwand Bestand Parkett
U-Wert: 1,02 W/m²K

E

C

G

Innenhof

Aula Rang

Büro

Hofüberdeckung ETFE
U-Wert: 2,10 W/m²K
g-Wert: 0,21-0,51 (adaptive Regelung)

Dachebene über 3. OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

Neue Dachfenster + PV Anlage
U-Wert: 1,60 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

Flur

Flur

Flur

Flur Erd-,  1. und 2.  Obergeschoss

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

Untergeschoss

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

C

C

C

C

Aussenwand UG zu
Erdreich
U-Wert: 0,82 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Untergeschoss

Flur

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 1,02 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 1,02 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,82 W/m²K

Innenhof

Schnitt 1-1 Schnitt 2-2 Schnitt 3-3

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K

WÄRMEPUMPE

FUSSBODENHEIZUNG

EISSPEICHER

INFRAROTSTRAHLER

FUSSBODENHEIZUNG

INFRAROTSTRAHLER

PVT-ANLAGE

WÄRMEPUMPE

FUSSBODENHEIZUNG

EISSPEICHER

FUSSBODENHEIZUNG

UMLUFTKÜHLUNG

LUFTUNGSDESIGNLUFTUNGSDESIGN.
O2-Zufuhr

Aroma Regulierung
Entfeuchtung

Geruchsneutralisierung
Ohne Außenluftanteil

ABLUFT

ZULUFT

NATÜRLICHE LÜFTUNG

NATÜRLICHE LÜFTUNG

REGENWASSERNUTZUNG

AUFBEREITUNGSANLAGE

NATÜRLICHE KLÄRANLAGE

ABWASSERNUTZUNG

WATER CYCLE

ABWASSERNUTZUNG

WATER CYCLE

ABWASSERNUTZUNG

WATER CYCLE

G

A

D

E

B

C

F

H

J

I

J

B

C

F

H

I

B

C

E

G

C

C

A
Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,66 W/m²K

Dachebene über 4. OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20

Untergeschoss

C - Bestandsfenster Keller mit
zusätzliche Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

Büro 3. Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt,
in Deckenleuchten integtiert

D - Neue Fenster Büro 3.OG
U-Wert: 0,80 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

E -  Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung /
-kühlung

Hörsaal 1. und 2.  Obergeschoss

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75

C - Bestandsfenster mit zusätzlicher
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

F - Verdunkelungsvorhang

H - Heiz-/ Kühl Lamelldecke mit
Akustik

I - Luftdesign als Umluftprinzip, Zuluft
durch Quelllüftung in Boden

J - Abluft der Lüftungsanlage

Sitzungssaal Erdgeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75 W/m²K

C - Bestandsfenster mit zusätzliche
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Aussenwand UG zu
Erdreich mit 100 mm
Glasschaumdämmung und
Abdichtung
U-Wert: 0,26 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,64 W/m²K

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K

A. Infrarotstraler
B. Laibungsdämmung
C. zusätzliches Fenster
D. Neues Fenster
E. Vorhang
F. Verdunkelungsvorhang
G. Fussbodebheizung/-Kühlung
H. Heiz-/ Kühldecke mit Akustik
I. Zuluft
J. Abluft
K. Eisspeicher

Untergeschoss

Büro

Büro

Technik

Eisspeicher

3. Obergeschoss

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Büro

G

A

D

E

B

C

E

A

G

B

C

E

G

B

C

E

G

C

Büro Erd-,  1. und 2.  Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

B - Isolierung der Fensterlaibung
Neue Dämmung 50mm (WLS 040)
U-Wert: 0,75 W/m²K

C - Bestandsfenster mit zusätzliche
Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Dachebene über 4. OG

teilweise PV-Anlage/
Sedum, Kräuter, Gräser
Pflanzsubstrat
Saug- und Kapillarvlies
Schutz-, Trenn- und Speichervlies
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K
Bitumenschweißbahn
bituminöser Voranstrich

Büro 3. Obergeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt,
in Deckenleuchten integtiert

D - Neue Fenster Büro 3.OG
U-Wert: 0,80 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

E -  Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung /
-kühlung

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 0,76 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,66 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,64 W/m²K

Untergeschoss

C - Bestandsfenster Keller mit
zusätzliche Kastenfensterebene
U-Wert: 1,30 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,75

Aussenwand UG zu
Erdreich mit 100 mm
Glasschaumdämmung und
Abdichtung
U-Wert: 0,26 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

A

A

Büro

Aula

Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50
Fc-Wert: 0,25

Hofüberdeckung ETFE
U-Wert: 2,10 W/m²K
g-Wert: 0,21-0,51 (adaptive Regelung)

Dachebene über Aula + PV Anlage
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

Aula Parkett

Büro Erdgeschoss

A -  Infrarotstraler stromgeführt, in
Deckenleuchten integtiert

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

E - Vorhang, hell reflektierend

G -  Fussbodenheizung / -kühlung

Aussenwand UG zu
Erdreich
U-Wert: 1,02 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,80 W/m²K

Aussenwand Bestand Rang
U-Wert: 1,14 W/m²K

A

Aulageschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Aussenwand Bestand Parkett
U-Wert: 1,02 W/m²K

E

C

G

Innenhof

Aula Rang

Büro

Hofüberdeckung ETFE
U-Wert: 2,10 W/m²K
g-Wert: 0,21-0,51 (adaptive Regelung)

Dachebene über 3. OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

Neue Dachfenster + PV Anlage
U-Wert: 1,60 W/m²K
g-Wert: 0,36
Fc-Wert: 0,25 (außenliegend)

Flur

Flur

Flur

Flur Erd-,  1. und 2.  Obergeschoss

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

Untergeschoss

C - Bestandsfenster
Austauch Verglasung zu K-Glass
U-Wert: 2,90 W/m²K
g-Wert: 0,50

C

C

C

C

Aussenwand UG zu
Erdreich
U-Wert: 0,82 W/m²K

Sohle  UG
Trittschalldämmung 40 mm
(WLS 040)
U-Wert: 0,20 W/m²K

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Untergeschoss

Flur

Aussenwand Bestand 2.OG
U-Wert: 1,02 W/m²K

Aussenwand Bestand 1.OG
U-Wert: 1,02 W/m²K

Aussenwand Bestand EG
U-Wert: 0,82 W/m²K

Innenhof

Schnitt 1-1 Schnitt 2-2 Schnitt 3-3

Aussenwand Bestand 3.OG
Neue Dämmung 200mm (WLS 035)
U-Wert: 0,17 W/m²K

9 2 3 7 6 2P R Ü F P L Ä N EHAUPTGEBÄUDE RWTH AACHEN – DAS DENKMAL DER ZUKUNFT! 

FASSADENSCHNITT A-A 1:50 FASSADENSCHNITT B -B 1:50 FASSADENSCHNITT C-C 1:50 FASSADENSCHNITT D-D 1:50

Strategie. Zum anderen wird der Lü f tungsbet r ieb 
durch den feh lenden Außenlu f tan te i l  und k le inere 
Dimensionierungen als gem. DIN 16798 nachhal t iger 
und wir t schaf t l icher ges ta l te t  (Volumens t rom fä l l t  ca. 
40% ger inger aus ) . 

Das wesent l iche Pr inzip der Lü f tungs technik beruht 
auf  e inem Umluf tpr inzip (ohne Außenlu f tan te i l ) ,  in 
dem die kr i t i schen Parameter (Feuchte, Geruch und 
O2-Konzent ra t ion)  durch gezie l te Behandlung durch 
Ent feuchter,  Fi l te r  und Dosierungseinr ich tungen 
opt imier t  werden. 

Auch in diesem Punk t  wi rd die RWTH als Impulsgeber 
fü r  Innovat ion und kreat ive Technik in Führung gehen 
und das s tar re Gerüs t  der normat iven Lü f tungs technik in 
e iner neuen Dimension bereichern. Diese Technologie 
wurde berei t s  im Rahmen von beglei te ten Studien 
gemeinsam mi t  der Beru fsakademie Glauchau, die 
über europawei t  e inzigar t ige Lu f t labore ver fügt , 
beglei te t  und im Rahmen von Diplomarbei ten 
ver t ie f t .  Die Technologie so l l  (ggf.  gemeinsam mi t 
der RWTH) in e inem prak t i schen Kontex t  un tersucht 
werden und im Fal le des posi t iven Ausgangs der 
Berechnungen ers tmals E inzug in ein konkre tes Objek t 
f inden und dami t  der Technikwel t  e ine at t rak t ive 
Al ternat ive für  s tandardis ier te Lü f tungssys teme für 
Nicht -Wohngebäude und insbesondere Arbei t s -  und 
Bi ldungss tä t ten bie ten. 

Die Kanal führung in den Hörsälen, wird wie übl ich 
in ter rass ier ten Ausbi ldungen der Si tzgruppen, 
über e ine Quel l lü f tung unterhalb der Si tzgruppen 
eingeführ t .  Die Ablu f t  wi rd an zent ra ler  S te l le 
abgeführ t .  Die Geräte technik (Vent i la tor,  Fi l te r, 
En t feuchtung, Dosiere inr ich tungen, e tc. )  wi rd in 
e inem Technikraum nahe dem Hörsaal p la tz ier t . 

ECO-Water -Cycle
In diesem Vorhaben sol l  d ie Ressource „Tr inkwasser “ 
mi t  besonderer Achtsamkei t  genutz t  werden. Es so l l 
e in besonderer Impuls e ines nachhal t igen Konzepts 
gesetz t  werden, das die ökologische Stoßr ich tung im 
Zusammenhang mi t  nachhal t iger Wasserverwendung 
vorbi ld l ich un ters t re ich t .  Zie l  i s t  e in Wasserkre is lauf 
aus Regen- ,  Grau-  und Tr inkwasser,  der e ine 
vol l s tändige Autark ie vom öf fen t l ichen Netz 
hervorbr ingt . 

Hierzu werden Regenwasser (Q=39,8 l/s ) 
und Grauwasser (Qww=2,00l/s)  in e iner im 
Innenhof bef indl ichen natür l ichen Kläranlage mi t 

P f lanzenbewuchs (ca. 170m²) aufberei te t  und in 
einer Aufberei tungsanlage gesammel t  und dem 
Brauchwasserbedar f  (Vs= x1,53/s) zurückgeführ t . 
Schwarzwasser wird di rek t  in das öf fen t l iche Sie l 
abgeführ t . 

Das Ensemble der natür l ichen Kläranlage rück t  dami t 
bewuss t  in den Mi t te lpunk t  des tägl ichen Geschehens 
und macht e ine nachhal t ige Wasseraufberei tung 
er lebbar. Das Bewuss tse in zur Ressource „Wasser “ 
so l l  auf  diesem Weg sens ibi l i s ier t  werden und den 
sparsamen Umgang mi t  Wasser fördern. 
Die a l lgemeine Hygiene des Tr inkwassers wird über 
e tagenweise Spülvent i le erzeugt. 

S t rom
Das Gesamtgebäude besi tz t  e inen Leis tungsbedar f 
von ca. 700 kW und wird versorgt  über e inen 
s tädt ischen Mi t te lspannungsanschluss und einer 
pr ivaten Trafo -Anlage mi t  ca. 1.000 kVA Leis tung. 
Auf diesem Weg wird die wei taus güns t igere 
Mi t te lspannung (ca. 22ct/kWh) ans te l le der 
Niederspannung (ca. 38ct/kWh) bezogen. Auf 
den nach innen gewandten Dachf lächen (n ich t 
s t raßensei t ig s ich tbar )  wi rd eine PVT-Anlage mi t 
e iner e lek t r i schen Leis tung 200 kWp er r ich te t ,  d ie 
s ich auf  e iner F läche von ca. 900m² ers t reck t . 

Im Haupt -E ingangsbereich des Gebäudes sowie 
den neuen Gemeinschaf tsbereichen wird als  wei tere 
Eigens t romerzeugungsanlage ein Bodenpaneel -
Sys tem über e ine F läche von ca. 600m² pla tz ier t ,  das 
bei jedem Schr i t t  e ine k le ine St rommenge gewinnt . 

Bedingt  der hohen Dynamik des Publ ikumsverkehrs 
und einer S t romprodukt ion von ca. 7Whpro Schr i t t 
i s t  von einer Gesamts t romgewinnung von ca. 
15.000 kWh p.a. auszugehen. Der Überschuss wird 
in das öf fen t l iche Netz eingespeis t .  Es is t  mi t  e iner 
E igennutzungsquote oberhalb 85% zu rechnen. 

NACHHALTIGKEIT DES GEBÄUDES
Das Bewer tungssys tem Nachhal t iges Bauen (BNB) 
umfass t  d ie ökologischen, ökonomischen und 
sozioku l tu re l len Qual i tä ten anhand verschiedener 
Kr i te r ien. Im Rahmen eines Pre -Checks auf 
Grundlage der ers ten Berechnungen kann mi t  dem 
aktue l len Wet tbewerbsentwur f  e ine Zer t i f iz ierung 
in „Gold“ anges t rebt  werden. Gemäß der 
Zie lvereinbarungs tabel le wird ein Er fü l lungsgrad von 
82,6 % anvis ier t .

Zur Sichers te l lung der nachhal t igen Bet r iebsweise über 
den gesamten Nutzungszei t raum und als Voraussetzung 
der sys temat ischen Inbet r iebnahme nach BNB wird 
ein Moni tor ingkonzept ers te l l t .  Die maßgebl ichen 
Zähle inr ich tungen s ind die Wärmemengenzähler 
mi t  Untermesseinr ich tungen (RLT, Fußbodenheizung) 
und St romzähler  fü r  die RLT-Anlagen sowie den 
Nutzers t rom. Nach der s tündl ichen Er fassung über 
die ers ten 2 Jahre nach Wiederaufnahme der Nutzung 
(E inregel ierungsphase) werden die Ergebnisse 
mi t  den Simula t ionsberechnungen abgegl ichen 
(Val id ierung/ In terpre ta t ion)  und hins ich t l ich 
Opt imierungsmaßnahmen geprüf t .
Ökonomische Qual i tä t
Der bi lanzier te Jahres -Pr imärenergiebedar f  nach DIN V 
18599 in Verbindung mi t  dem Gebäudeenergiegesetz 
er fü l l t  den Ef f iz ienzgebäude 55-Standard und 
entspr ich t  dem aktue l l  bauordnungsrecht l ich 
geforder ten Neubaus tandard. Die Kombinat ion aus 
der ef f iz ien ten Wärmeerzeugung und St romprodukt ion 
werden ver r inger t  d ie CO2-Emiss ionen deut l ich.

Sozioku l tu re l le Qual i tä t
Die Ein führung moderner Arbei t swel ten mi t  e iner 
Vie l fa l t  von Arbei t s -  und Begegnungsmögl ichkei ten, 
of fenen Teeküchen, passenden Besprechungsräumen 
bei indiv iduel l  anpassbaren Raumkl imaverhäl tn issen 
s te l l t  e ine erhebl iche Verbesserung zur ak tue l len 
Si tuat ion dar.  Der Verble ib von Einzelbüros in EG und 
DG sowie wenige neue Einzelbüros in den wei teren 
E tagen bie te t  zudem Reakt ionsmögl ichkei ten auf 
indiv iduel le Bedür fn isse an.
Zu beiden Sei ten des Haupteingangs und in 
unmi t te lbaren Zusammenhang mi t  der großen 

Fre i t reppe werden für  S tudierende eine neue 
Cafe ter ia sowie Gemeinschaf ts räume mi t  e inem 
vie l fä l t igen Angebot an Begegnungs -  Aufenthal t s - 
und Arbei t sbereichen geschaf fen. 
Das Angebot wird um nutzbare Innenhöfe (E ishof und 
grüner Hof )  und 4 neue Dachter rassen erwei ter t . 

WIRTSCHAFTL ICHKEIT IM BETRIEB
Die Bet r iebskos ten ver r ingern s ich durch eine Vie lzahl 
von Maßnahmen, zuvorders t  se ien die fo lgenden 
Punk te genannt :

-  Ver r ingerung des Pr imärenergiebedar fs  von 
202 kWh (m2*a) auf  64,1 kWh (m2*a)

-  Ver r ingerung des F lächenverbrauchs / Arbei t sp la tz 
auf  ca. 70%

- Ent fa l l  von Umbauarbei ten für  Änderungen in der 
Belegung

- Ausnutzung von F lächenreserven im 2.OG bzw. 
innerhalb der Raumvolumen und dadurch Ent fa l l  von 
Neubaumaßnahmen

- Eco-Water -Cycl ing sowie 

-  E igens t romprodukt ion durch Photovol ta ik 

-  E igens t romprodukt ion durch Bodenpaneel -Sys teme. 

DENKMALSCHUTZ
Das Gebäude wird zwar umfassend und doch 
behutsam sanier t .  Denkmalpf leger ische Aspekte 
s tehen in der P lanung im Vordergrund. Im ers ten 
Schr i t t  wi rd das Gebäude in großen Tei len wieder 
auf  den ursprüngl ichen Bau zurückgeführ t  (1870 
bzw. 1938), das gi l t  auch für  die Zwischenebenen. 

Die äußere Hül le b le ib t  s t raßensei t ig unveränder t , 
das gi l t  auch für  a l le Fens ter  und Türen. Zur 
Gebäudeaußensei te werden die Fens ter  innen in 
den Leibungen aufgedoppel t  und zu Kas tenfens tern 
veränder t .  Zu den Innenhöfen is t  d iese Maßnahme 
nich t  er forder l ich, die Fens ter  b le iben or iginal , 
ledig l ich die Verglasung wird getauscht . 

Durch eine Vie lzahl  von Maßnahmen gel ingt  zudem 
eine Sanierung, die wei tes tgehend ohne zusätz l iche 
Dämmung auskommt und dami t  d ie bauzei t l iche 
Qual i tä t  der Raum-Ober f lächen und Raumst ruk turen 
wei terh in bzw. wieder neu er fahrbar macht .   

Die großen F lure müssen z.B. überhaupt n ich t 
veränder t  werden. 

Die vorhandene Dachlandschaf t  i s t  he terogen re in 
funk t ional  angelegt  und nich t  mehr bauzei t l ich. Wo 
mögl ich so l l  s ie dennoch erhal ten ble iben, da s ie 
insgesamt in e inem guten Zus tand erschein t  und 
ein Abbi ld der Lebenszei t  des Bauwerks is t .  Die 
Dachlandschaf t  wi rd zwei neue Hofüberdeckungen 
ergänzt ,  die s ich wie se lbs tvers tändl ich in das gesamte 
Gefüge einbet ten, das Dach wird wei tergebaut,  ohne 
jedoch das Denkmal in der äußeren Wahrnehmung 
zu verändern. 

Originale Bausubs tanz so l l  in nur minimalem 
Umfang ent fern t  werden. Das bet r i f f t  vor a l lem die 
Fußbodenaufbauten in den Räumen der Geschosse 
EG bis 2.OG, die jedoch nur in ger ingem Umfang 
or iginal  se in dür f ten. Hier werden neue Aufbauten 
für  Heiz/Kühles t r iche bzw. s t romproduzierende 
Böden eingebracht . 

Al le wei teren Einbauten s ind addi t iv  und können 
problemlos zurückgebaut werden. Sommer l icher 
und win ter l icher Wärmeschutz werden durch 
Vorhänge unters tü tz t ,  deren Führungen in addi t ive 
Deckenaufbauten eingelassen s ind. 
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