Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: 314312 BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocl}schulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendun, : ¢ Gesamt- .
gsart: Silber . 65% 67,44% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No'twendl'ge Leistungen AnnTerku.ngen ] Anme'rkungen ] Zustarfdlgkeﬂen
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Techni
Technische Ausfiihrung
4.1.1 Schallschutz Bewertungspunkte Teilkriterien 100 50,00
Summe Teilkriterien 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 50 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Luftschallschutz gegen AufSenldrm 20 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
20 Ubererfiillung der DIN 4109 um mindestens 5dB . _ (siehe Steckbrief)
10 Einhaltung der DIN 4109 X Typ1
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 41089 liegt nicht vor. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 10
2. Luftschallschutz gegeniiber Arbeitsrdumen im eigenen und fremden Bereich 30 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Nachweise fiir die Erfiillung aller Teilkriterien: siehe 1.
Ubererfiillung der DIN 4109 Beiblatt 2 um mindestens 3 dB fiir erhShten Luftschallschutz gegeniiber fremden = Auflistung aller relevanten Bauteile mit den errechneten/
30 Arbeitsridumen sowie erhéhten Luftschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich. - umgesetzten Schallddmm und Schallpegelwerten sowie den
Einhaltung der DIN 4109 Beiblatt 2 fiir erhéhten Luftschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen sowie normalen entsprech‘enden Qualitatsniveaus gelm. Bewertungf,mar'ista'b
2 Luftschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich. . * Rechnerischer Schallschutznachweis, aus dem ersichtlich ist,
S = = S wie o. g. Werte erreicht wurden, mit Berechnung der
Einhal DIN 41 len L hallsch A b
15 inhaltung der 09 fiir normalen Luftschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen. X ten -Typ 1 . - SchalldammmaRe der mehrschichtigen Bauteile nach DIN 4109
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. - Teilkriterium ist uneingeschrankt Bbl. 1
anwendbar. . .
= = = — = Auszlge aus den Produktbeschreibungen der Bauelemente
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig. . " 5
und haustechnischen Anlagen(teile),mit Angabe, welche
Hinweis: Bei offenen Biirostrukturen sind Luftschallschutzanforderungen nur gegeniiber fremden Arbeitsbereichen (gemdyf3 Schallddammwerte von Herstellerseite erreicht werden
DIN 4109 bzw. DIN 4109 Beiblatt 2) einzuhalten. = Priifergebnis stichprobenartiger Messungen an kritischen
Summe 15 Stellen
3. Trittschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen und eigenen Arbeitsbereichen 30 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 2. siehe 1.
30 Ubererfiillung der DIN 4109 Beiblatt 2 um mindestens 3 dB fiir erhéhten Trittschallschutz gegeniiber fremden
Arbeitsrdumen sowie erhéhten Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegentiber eigenen Arbeitsbereich. .
2 Einhaltung der DIN 4109 Beiblatt 2 fiir erhéhten Trittschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsriumen sowie normalen
Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich. .
15 Einhaltung der DIN 4109 fiir normalen Trittschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen. X Typ1
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. _ Teilkriterium ist uneingeschrénkt
anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Hinweis:_Bei offenen Biirostrukturen sind Trittschallschutzanforderungen nur gegeniiber fremden Arbeitsbereichen (gemdf3
DIN 4109 bzw. DIN 4109 Beiblatt 2) einzuhalten.
Summe 15
4. Schallschutz gegeniiber haustechnischen Anlagen 20 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 2. siehe 1.
2 Ubererfiillung der Anforderungen DIN 4109 zum max. zuldssigen Schalldruckpegel fiir Wasserinstallationen und sonstige
haustechnische Anlagen um mindestens 5 dB(A) - (gemdf8 DIN 4109 Beiblatt 2). -
10 Einhaltung der DIN 4109. X Typ 1
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 41089 liegt nicht vor. _ Tellkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 10
4.1.2 Warme- und Bewertungspunkte Teilkriterien 100 64,00
Tauwasserschutz Summe Teilkriterien 64,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 40 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Bauteilbezogene mittlere Warmedurchgangskoeffizienten U: 30 20,00
Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: s. Begleitdok 1t "Hi ise zum
Bei Denkmalgeschiitzten Gebiuden: a) Dokumentation der Berechnungsergebnisse der jeweiligen Denkmalschutz https://www.bnb-
Denkmal- Die denkmalspezifischen Besonderheiten sind im Begleitdokument ,Hi ise zum Bauteilkomponenten im Einzelnen mit den entsprechenden nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/BNB_S
schutz Denkmalschutz” einzusehen Flachen und der Berechnung des mittleren teckbriefe_Buero_Neubau/v_BK2017/BNB_
- el o - soll - zfall Warmedurchgangskoeffizienten tber das gesamt Bauteil BK_2017_Begleitdokument_Hinweise_zum
Punkte Beschreibung Mittlere U-Werte fiir Zonen mit Raum-Solltemperaturen im Heizfa b) Ausziige aus dem 6ffentlich-rechtlichen Nachweis nach _Denkmalschutz.pdf | Gesetze, DIN
219°C [W/(m?K)] 12 bis < 19°C [W/(m?K)] glltiger EnEV, aus denen die entsprechenden U-Werte Normen und Richtlinien (siehe Steckbrief)
Qualittsniveau 4 ersichtlich sind | Erlass zur KNLV
_ (https://intranet.blb.nrw.de/irj/portal?Navi
opake AufSenbauteile * <0,20 <0,30 Zusatzlich bei Denkmalschutz.: gationTarget=navurl://884e2912299854fe8
= Stellungnahme Energieberater Denkmale, weshalb kein 7b1129dcf2c84a0) | Hinweis: Bundes-
Fenster <1,00 <1,50 .. " f
30 hoherer Dammstandard umgesetzt werden kann. Klimaschutzgesetz
Vorhangfassaden <1,30 <1,70 (https://www.bmuv.de/gesetz/bundes-
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Glasddcher und Lichtkuppeln <2,00 <2,70 ) " o kllhmaschutzgesetz) L
Erforderliche Unterlagen Denkmalschutz fiir alle Teilkriterien 1-|Klimaanpassungsgesetz NRW
Lichtbdnder <1,70 <240 6: (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_text
Qualititsniveau 3 _ = Nachweis tiber den Denkmalschutz d“es Gebaudes oder der ?anw_nr=2&bes_id=46233
Gebaudeteile: Eintrag Denkmalliste 0.A.
opake Aufenbauteile * <028 <028 Typ1 = Nachweis, dass es sich um besonders erhaltenswerte
Fenster <130 <1,30 Teilkriterium uneingeschrankt Bausubstaﬂnz hand?It: Citgiia .
25 anwendbar Sachverstandiger fur Denkmalschutz o.A.
Vorhangfassaden <1,40 <140 ’ = der einzelnen Teilkriterien unter Beriicksichtigung der maximal
Glasdécher und Lichtkuppeln <2,70 <2,70 Die Bearbeitung des erreiFr?lbar'en Qualit'a:ten. ll3egrijnd'url1g, warLﬂm héhere
S Qualitatsziele technisch nicht realisierbar sind.
Lichtbdnder <2,40 <240 Teilkriteriums kann entsprechend
e P des BNB-Steckbriefes erfolgen.
QUL X Eine Bewertung ist moglich und
opake Auflenbauteile * <0,35 <0,50 aussagekraftig.
Fenster <1,90 <280
20
Vorhangfassaden <1,90 <3,00
Glasddcher und Lichtkuppeln <310 <310
Lichtbdnder <3,10 <310
Qualitétsniveau 1 -
opake Aufienbauteile * <0,49 <0,70
Fenster <2,66 <392
10
Vorhangfassaden <2,66 <4,20
Glasddcher und Lichtkuppeln <4,34 <4,34
Lichtbdnder <4,34 <4,34
0 Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1 werden nicht eingehalten. _
Summe 20
2. Wérmebriickenzuschlag 15 3,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Qualitétsniveau 3: a) Dokumentation des gewahlten Warmebriickenzuschlag
15 Weérmebriickenzuschlag A U s < 0,01 [W/(m?K)] - AUWB nach DIN V 18599-2
Qualitiitsniveau 2: b) Ausziige aus dem 6ffentlich-rechtlichen Nachweis nach
8 Wermebriickenzuschlag A U ys < 0,05 [W/(m?K)] o1 giiltiger EnEV, aus denen dieser ersichtlich ist
— yp
3 W% " X Teilkriterium ist uneingeschrankt
Warmebruckenzuschlag AU ws s ?,10 [W/(m?K)] _ anwendbar. Zusitzlich bei Denkmalschutz:
0 Die Anforderungen des Qualitétsniveaus 1 werden nicht eingehalten. _ « Begriindung durch den Energieberater fiir Baudenkmal,
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte >3 und < 15 bei Auswahl manuell eingeben! :/eshalb nur erhthte Wérmebriicken- zuschlége erreicht werden
onnten.
Summe 3
3. Klassen der Luftdurchldssigkeit (Fugendurchléssigkeit) 15 8,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Zusitzlich bei Denkmalschutz:
Qualitétsniveau 2: a) Doku. der Fugendurchléssigkeit der eingebauten, auRen = Dokumentation der Klassen der
5 Luftdurchldssigkeit (Fugendurchldssigkeit) Klasse 4 - liegenden Fenster, Fenstertiiren und Dachflachenfenstern nach |Luftdurchldssigkeit der denkmal-
Qualititsniveau 1: o1 DIN EN 12207-1 . Bei unterschied|. Klassen ist die niedrigste geschutzten bzw. besonders
8 T R B g endrer s Re LIk asse X Teiliteriom el ik vorgefundene Klasse maRgeblich. erhaltenswerten Bauteile
Die Anforderungen des Qualitatsniveaus 1 werden nicht eingehalten eilkriterium ist uneingeschrankt |p) produktdatenblitter der entspr. Bauelemente, aus denen die [= Begriindung durch den Energieberater fiir
0 g g . - anwendbar. Fugendichtigkeit hervorgeht. Baudenkmale, warum keine héhere Klasse
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! c) Alternativ zu a) und b): Dokumentation des der Luftdurchldssigkeit umgesetzt werden
Luftundichtigkeitsmessergebnisses. kann.
Summe 8
4. Tauwasserbildung 10 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA a) Auflistung der Bauteile, fir die nach DIN 4108-3 (2014-11) siehe 1.
Qualitétsniveau 1: Kap. 5.3 kein rechn.r Tauwasser-Nachweis erf. ist. Wurden
Bauteile eingesetzt, fir die ein rechn. Tauwasser-Nachweis erf.
10 a) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 5.2 bzw. Anhang A oder x Tvp 1 ist (in [kg/m?]), muss eine Berechnung nach b) oder c) vorliegen
b) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 5.3 oder L yp . B b) Altern. zu a): Doku. des Berechnungsergebnisses gem. DIN
L Teilkriterium ist uneingeschrankt 5
c) Instationdres Verfahren db 4108-3 (2014-11) Kapitel 5.2 bzw. Anhang A
anwendbar. c) Altern. zu a)+ b): Dok. des Berechnungsergeb. unter
0 Die Anforderungen des Qualitétsniveaus 1 oder der DIN 4108 wurden nicht eingehalten. - Anwendung des instationaren Berechnungsverfahrens
Summe 10
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ullui
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5. Luftwechsel 15 8,00
Wahlweise Anforderungsniveau a) oder b) bearbeiten! Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Anforderungsniveau a) bei Gebduden mit Innenvolumen < 1500 [m?] a) Ausziige aus der Luftdichtigkeitsmessung bei Gebauden mit
Punkte Beschreibung ohne RLT-Anlagen mit RLT-Anlagen Auswahl einem Innenvolumen < 1500 [m?]: Ermittlung der
Qualitiitsniveau 3a: Luftwechselrate n50 in [h-1]bei einer Druckdifferenz von 50 Pa
15 Luftwechselrate 1 o <1,0(nh"] <06(h™] - nach DIN EN 1SO 9972 (Verfahren 2)
— b) Bei Gebduden mit einem Innenvolumen > 1500 [m?]:
Qualltatsnlveau 2a: T . " =
8 Luftwechselrate n <1,5[h '1] <1,0[h '1] zusatzliche Ermittlung der hillflaichenbezogenen
— 0 Luftdurchlassigkeit 50 in [m/h] bei einer Druck-differenz von 50
3 Qualitdtsniveau la: <300h7) <1507 _ Pa nach DIN EN ISO 9972 (Verfahren 2)
Luftwechselrate n 5 ’ i c) Dokumentation des Messergebnisses
0 Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1a werden nicht eingehalten. - d) Dokumentation des Innenvolumens sowie der Hillflache des
Typ1 4
Anforderungsniveau b) bei Gebduden mit Innenvolumen > 1500 [m?3] L P R . Ll
Teilkriterium uneingeschrankt
Qualitétsniveau 3b: db s )
Luftwechselrate n s, und <1,0[h?] <06[h?] anwenabar. Zuséitalich bei Denkmalschutz:
15 hiillféichenb 0 L? hldssiakeit - - - = Dokumentation der Luftdichtheitsmessung
illfdchenbezogene Luftdurchldssigkef <20/m/h <20/m/h Die Bearbeitung des = Begriindung durch den Energieberater fir Bau-denkmale,
950 £2,0[m/h] £2,0[m/h] Teilkriteriums kann entsprechend |weshalb keine bessere Luftwechselrate erreicht werden konnte.
Qualitdtsniveau 2b: des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Luftwechselrate n 5, und <1,5(h '1] <1,0(h '1] Eine Bewertung ist maglich und
3 hiillféchenbezogene Luftdurchldssigkeit X aussagekriftig.
qs0 <2,5[m/h] <2,5[m/h]
Qualitédtsniveau 1b:
Luftwechselrate n 5, und <30[n?] <1,5[7"]
3 hiillféchenbezogene Luftdurchldssigkeit .
g s0 <3,0[m/h] <3,0[m/h]
0 Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1b werden nicht eingehalten. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
6. Sonneneintragskennwert 15 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Zusétzlich bei Denkmalschutz:
Qualitdtsniveau 2: a) Dokumentation des Berechnungsergebnisses des = Dokumentation des vorhandenen und des
B Sonneneintragskennwert S 0,8 *S .., X Sonneneintragskennwertes DIN 4108-2 zuldssigen Sonneneintragskennwerts
Qualitiitsniveau 1: b) Auszug aus dem Nachweis sommerlicher Warmeschutz, aus  |= Begriindung durch den Energieberater fiir
8 Sonneneintragskennwert SSS oy, _ Typ 1 dem diesel_' ersichtlich ist : . Baudenkmale, warum keine zusatzlichen
Alternativ: Ubertemperaturgradstunden < 500 kh/a Teilkriterium ist uneingeschrankt c) AIte‘rnatlv zu a)ﬁund t?) fur QN 1: Il'.)okumentatlon der Sonnensct\utzma&nahmen umgesetzt
— - - anwendbar. thermischen Gebaudesimulation mit werden kénnen.
0 Anforderungen des Qualitétsniveaus 1 werden nicht eingehalten. _ Berechnungsrandbedingungen nach DIN 4108-2
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
4.1.3 Reinigung und Bewertungspunkte Teilkriterien 100 70,00
Instandhaltungs- Summe Teilkriterien 70,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
freundlichkeit 1. Tragkonstruktion 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Auflistung der Bauteile der Primarkonstruktion mit Angabe zu:
15 Die wartungsrelevanten Teile der Primdrkonstruktion sind zugdnglich. - - Relevanz hinsichtlich der Wartung
5 = . T TR il e 5 I Sl - Zuganglichkeit bei InstandhaltungsmaRnahmen
10 ie wartungsrelevanten Teile der Primdrkonstruktion sind nach Demontage von Vorsatzbauteilen zugdnglich. X o e e P e e (s s Glar
5 Die wartungsrelevanten Teile der Primdrkonstruktion sind nach aufwdndigem Riickbau zugdnglich. _ Typl Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht)
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Die wartungsrelevanten Teile der Primdrkonstruktion sind nicht zugdnglich. - anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
2. Nichttragende Konstruktion aufien
2.1 Zugdnglichkeit der Aufienglasflichen 15 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Auflistung der AuRenglasflachen, aufgeschlisselt nach den
15 Alle AuBenglasfldchen sind ohne Hilfsmittel erreichbar. . jeweiligen Einbaupositionen der Glasfléchen (bis 2,50 m ab OKFB
oA yourr—s pryrp— o YrE— Py und Uber 2,50 m ab OKFB) mit Angaben zu:
12 e Auftenglasfidichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. - - den prozentualen Anteilen an den AuRenglasflachen gesamt
9 80% der AufRenglasfldchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. - Zuganglichkeit fur die Flachen ab 2,50 m tiber OKFB
Andere Auflenglasflichen sind mit aufwdndigeren Hilfsmitteln erreichbar. X Typ 1 = AuBenansichten und relevante Schnitte der
s Uber 50% der Aufenglasfldchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Teilkriterium ist uneingeschrankt Ausfiihrungsplanung
Andere Auflenglasflichen sind mit aufwdndigeren Hilfsmitteln erreichbar. . anwendbar.
0 Weniger als 50% der Aufienglasfidchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte >5 und <9 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 9
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2.2 Auflenbauteile 9 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Nachweis des konstruktiven Schutzes der AuRenbauteile gegen
AufBenbauteile sind konstruktiv gegen Verschmutzung geschiitzt (funktionierende Tropfkanten, Dachiiberhdnge) oder Verschmutzung
9 bestehen aus Materialien, die auch dann ansehnlich altern und Patina bilden, wenn Sie nicht regelmdpig gereinigt werden. X = Auflistung der AuRenbauteile, bei denen Schmutz abweisende
Materialien eingesetzt wurden
Typ 1 . 4
6 Aufenbauteile weisen einen Schmutzabweisenden Oberflidchenschutz auf. _ L ) yp X N ProdukAtdateanatter der entsprechenden Bauelemente, aus
Teilkriterium ist uneingeschrankt |denen die Art des
0 keines von beiden. - anwendbar. Oberflichenschutzes hervorgeht
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 9
3. Nichttragende Konstruktion innen
3.1 Bodenbelag 9 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Auflistung der Flachenanteile der Bodenbelage von allen
Ein gegeniiber leichten Verschmutzungen toleranter Bodenbelag ist auf allen Verkehrsflichen und auf Verkehrs- und Nutzflachen, die tolerant gegentiber leichter
2 80% der Nutzfldche vorhanden. X Verschmutzung sind
6 Ein gegentiber leichten Verschmutzungen toleranter Bodenbelag ist auf allen Verkehrsflichen vorhanden. _ Typ 1 * Fotodokumentation der Raume, in denen die entsprechenden
Teilkriterium ist uneingeschrankt WiieEl i 20 selian s
0 Ein gegeniiber leichten Verschmutzungen toleranter Bodenbelag ist nicht auf allen Verkehrsflichen vorhanden. - anwendbarg = Grundrisse der Ausfiihrungsplanung mit eingetragenen
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! Bodenbelage
Summe 9
3.2 Schmutzfangzone 9 6,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Auflistung der Schmutzfangzonen aller Eingange (Haupt- und
Schmutzfangzonen in Haupteingangsbereichen sind mindestens 5 Schritte =4 m, Nebeneingange) und
° in Nebeneingangsbereichen mindestens 3 Schritte = 2,40 m lang. - deren Lauflingen
Schmutzfangzonen in Haupteingangsbereichen sind mindestens 3 Schritte = 2,40 m, * Auszug aus der D_etallplanung
® in Nebeneingangsbereichen mindestens 2 Schritte = 1,20 m lang. X = Fotodokumentation
4 Schmutzfangzonen sind in allen Eingangsbereichen vorhanden. _ Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
2 Schmutzfangzonen sind in den Haupteingangsbereichen vorhanden. _ anwendbar.
0 Schmutzfangzonen sind nicht in den Haupteingangszonen vorhanden. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 6
3.3 Fuf3bodenleisten 9 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Auflistung FuBbodenleisten mit Verweis auf die zugehérigen
9 Fufbodenleisten sind durchgehend vorhanden. X Raume
- - - - = Auszug aus der Detailplanung
5 Fufbodenleisten sind durchgehend vorhanden, bestehen aber nur aus wischfestem Anstrich. _ .
Typ1 = Fotodokumentation
0 FufSbodenleisten sind nicht durchgehend vorhanden. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 9
3.4 Hindernisfreier Grundrissgestaltung 9 6,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Beschreibung der Grundrissgestaltung und der Anzahl von
9 Unzugdngliche Bereiche wurden vermieden. _ Hindernissen wie
U Gnaliche Bereich A tochend od Vorspriinge, Nischen, Stiitzen
6 nzugangliche bereiche wurden weitgenend vermieaen. X Typ1 = Auszlge aus den Grundrisszeichnungen der
0 Unzugdngliche Bereiche wurden nicht vermieden. - Teilkriterium ist uneingeschrankt |Ausfiihrungsplanung
anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 6
3.5 Einbauten 10 0,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung méglich) Auswahl Klassifizierung SGA = Auszug aus der Detailplanung
3 Konvektoren sind nicht vorhanden und entsprechend nicht zu reinigen. _ * Fotodokumentation
2 Leuchten sind in der Decke integriert und miissen nicht gereinigt werden. _
Wandschrénke sind vorhanden und kénnen Regale und Schrénke ersetzen. Typ1
2 Es sind weniger schwer zugdngliche Nischen zu reinigen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
3 Alle Installationen sind unter der Oberfliche verbaut. _ anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 0
3.6 Zugdnglichkeit der I glasfldchen 15 12,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Auflistung der Innenglasflachen, aufgeschlisselt nach den
15 Alle Einzelglasfldchen sind ohne Hilfsmittel erreichbar. _ jew.n OK der Glasflachen mit Angaben zu:
- Adan nravantiialan Antailan
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[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
= = = = e = S TeTEV e T e e
12 Alle Einzelglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. X e
80% der Einzelglasfldchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Andere Innenglasfldchen sind mit aufwdéndigeren = Innenansichten und relevante Schnitte der
s Hilfsmitteln erreichbar. . Typ1 Ausflihrungsplanung
Uber 50% der Einzelglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Andere Innenglasfléchen sind mit aufwéndigeren Teilkriterium ist uneingeschrankt

5 Hilfsmitteln erreichbar. . anwendbar.

0 Weniger als 50% der Einzelglasfldchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. -

0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe 12
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. " Gesamt- "
Anwendungsart: Silber erfiillungsgrad 65% 67,44% Anforderungen erfiillt
ullui
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No'twendl'ge Leistungen AnnTerku.ngen ] Anme'rkungen ] Zustan.dlgkenen
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
4.1.4 Riickbau, Trennung |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
und Verwertung Summe Teilkriterien 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Riickbau, Trennung und Verwertung 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Nachweis der Hullfliche gemaR EnEV sowie der nicht Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 100. . thermisch konditionierten Hillfliche (siehe Steckbrief) | Koalitionsvertrag
Dies der B " m bt 50 * Nachweis der Grundflachen durch Pléane und CDU/Griine, Zeile 2178-2183
50 Ie summe der bewertungspunkte ergi ) - Flachenaufstellung (https://gruene-
10 Alle Bauteile des Gebdudes sind mit Hilfe des Elementekataloges des BBSR nachvollziehbar erfasst. Typl = Nachweis der Konstruktion mittels Baubeschreibungen, nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-
Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 10. . Teilkriterium ist uneingeschrénkt | aysschreibungstexten, GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf) 2021,
Zwischenwerte werden durch das Rechenprogramm abschnittsweise linear interpoliert. anwendbar. Dokumentationen S. 71 Einfiihrung digitaler
Werte aus Excel Arbeitshilfe "Riickbau, Trennung und Verwertung" "Auswahl" eingeben! = Erfassung aller wesentlichen Bauteile mittels bereitgestellter |Gebauderessourcenpass
Excel-Datei https: .spd.de/fil in/Dok t
Summe 100 xcel-Datei (,. pf (/wwwbspd l(;,ie/ IlAeAadmlni 0 u:fr: e
4.1.5 Widerstands- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 50,00
féhigkeit gegen Summe Teilkriterien 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
Naturgefahren 1. Widerstandsfihigkeit gegen Naturgefahren 100 50,00
Gefdhrdungseinschatzung . Gefahrdung am konkreten Standort
Klassifizierung SGA . - ——
Punkte ( Auswahl der Zonen und Geféhrdung aus Dropdown Auswahlliste) Auswahl 8 = Nachweis der am Standort vorh. derzeitigen und kiinftigen
Wind Geringe Geféhrdung Windzone 1 Gefahrdung durch Zuordnung zu den im Anhang aufgefiihrten
Gefahrenkarten und ZURS-Zonen
Starkregen Geringe Gefdhrdung Starkregengefahrenklassen 1 und 2
Hagel Geringe Gefihrdung Hagelzone 2 Widerstandsfahigkeit des Gebadudes gegeniiber der konkreten
i G Typ 1 Gefdhrdung
Schnee Geringe Geféhrdung Schneelastzone 1 und 1a Teilkriterium ist uneingeschrankt |= Beschreibung der Widerstandsféhigkeit des Ge-b&udes an
Hochwasser Geringe Gefihrdung Keine bis geringe Hochwassergefihrdung anwendbar. Hand der Excel-Tabelle zu Anlage B6 + B7
= Nachweis der Gebaudeeigenschaften durch Planunterlagen,
Werte <10 aus Excel Arbeitshilfe "Widerstand gegen Naturgefahren zu 4.1.5" bei "Auswahl|" manuell eingeben! 50 Fotodokumentatlonj Protokolllf, u-d
Bewertung der Gebdudequalitat nach Anlage B8 u. B9
Summe 50
4.1.6 Bedienungs- und Bewertungspunkte Teilkriterien 100 98,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
Instandhaltungs- S Teilkriterien 98,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
freundlichkeit der (7 kG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 15 10,00
TGA Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung méglich) Auswahl Klassifizierung SGA = Planunterlagen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) zu Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
3 Revisionséffnung und Platz an Einregulierungs- und Messstellen sind vorhanden und gekennzeichnet. X den Anlagenarten der relevanten Kostengruppen (siehe Steckbrief)
= schriftliches Gesamtkonzept zur TGA, aus welchem u.a. die
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventilstellung, Volumen-, erforderlichen In formatione‘; o ¢l AT e Glar
3 Massen- und Energiestréme direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar/ erfassbar sind bzw. dass X e e o
fir diese Messwerte die Mdglichkeit der Ferniiberwachung besteht. o
= Foto-Dokumentation je Anlagenart
3 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch « = Ubersicht zur vorgenommenen Bewertung, z.B. an Hand der
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). Typ 1 bereitgestellten Excel-Arbeitshilfe
1 Es sind zentrale Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder: - Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2 Es sind geschossweise Absperrmdéglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder:
3 Es sind raumweise Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillmdglichkeiten vorhanden. -
15 Sofern keine Wdrmeversorgungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind,
kénnen hier rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. .
Summe 10
2. KG 420 Wirmeversorgungsanlagen 18 15,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung méglich) Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
g Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X
3 Revisionséffnung und Platz an Einregulierungs- und Messstellen sind in angemessener GréfSe vorhanden, gekennzeichnet und
gut zugdnglich. x
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventilstellung, Volumen-,
3 Massen- und Energiestréme fiir die Instandhaltung direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar sind %
bzw. dass fiir diese Messwerte die Mdglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
3 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsmdéglichkeit, z.B. durch Typ 1
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). X Teilkriterium ist uneingeschrankt
1 Es sind zentrale Absperrmdéglichkeiten mit Entleer-, Splil- oder Fillméglichkeiten vorhanden. Oder: _ anwendbar.
2 Es sind geschossweise Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder:
3 Es sind raumweise bzw. abschnittsweise Absperrmdglichkeiten mit
Entleer-, Splil- oder Fiillmdglichkeiten vorhanden. X
18 Sofern keine Wérmeversorgungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind,
kénnen fiir die KG 420 rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. .
Summe 15
3. KG 430 Liiftungstechnische Anlagen 15 15,00
Punkte | Anforderungsniveau (Mehrfachnennung méglich) Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
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A d rt: " Gesamt- o "
nwendungsart: Silber - 65% 67,44% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No'twendl'ge Leistungen Ann?erku.ngen ] Anme'rkungen ] Zustarfdlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Die Liiftung wird lber eine zentrale mechanische Liiftung bzw. Klimatisierung sichergestellt.
Folgende Anforderungen werden erfiillt:
- Zentralgerdt mit Revisionstiiren und Innenbeleuchtung
3 - Kanalsystem mit genligend Revisions- und Reinigungséffnungen X
- Mindestanforderungen der VDI 6022 "Raumlufttechnik, Raumluftqualitdt"
werden eingehalten.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X
3 Revisionséffnungen und Platz an Einregulierungs- und Messstellen sind in angemessener GréfSe vorhanden, gekennzeichnet Typ 1
et X
und gut zugdnglich. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventileinstellungen, Volumen-, anwendbar.
3 Massen- und Energiestréme fiir die Instandhaltung direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar sind X
bzw. dass fiir diese Messwerte die Méglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
3 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). X
15 Sofern keine Liftungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind, kénnen fiir die
KG 430 rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. .
Summe 15
4. KG 435 Kdlteversorgungsanlagen 15 15,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung méglich) Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
Die Kiihlung wird liber eine zentrale Kélteanlage sichergestellt.
Folgende Anforderungen werden erfiillt:
- Zentralgerdte mit Revisionstiiren und Innenbeleuchtung
g - Kanalsystem mit geniigend Revisions- und Reinigungséffnungen X
- Mindestanforderungen der VDI 6022 "Raumlufttechnik, Raumluftqualitdt"
werden eingehalten.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X
3 Revisionséffnungen und Platz an Einregulierungs- und Messstellen sind in angemessener GréfSe vorhanden, gekennzeichnet Typ1
et X
und gut zugdnglich. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventileinstellungen, Volumen-, anwendbar.
3 Massen- und Energiestrome fiir die Instandhaltung direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar sind X
bzw. dass fiir diese Messwerte die Mdglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
3 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). X
15 Sofern keine Kdlteversorgungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind, kénnen
fiir die KG 435 rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden.
Summe 15
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[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
5. KG 440 Starkstromanlagen 24 14,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung méglich) Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X
Revisionsoffnungen und Platz an Einregulierungs- und Messstellen sind in angemessener Grof3e vorhanden, gekennzeichnet
9 und gut zugdnglich. X
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventileinstellungen, Volumen-,
3 Massen- und Energiestréme fiir die Instandhaltung direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar sind X
bzw. dass fiir diese Messwerte die Méglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsmdglichkeit, z.B. durch
g Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). X
1 Die Unterverteilungen und Messstellen sind aufSerhalb von Arbeits-/ Aufenthaltsbereichen aus zugénglich. X Typ 1
q Die Sicherheitsbeleuchtung und die Fluchtwegkennzeichnung verfiigen Gber eine Zentralversorgung (ohne Einzelbatterien). . TeiIkriteriuarr:“:::gs;r:geschrénkt
Erreichbarkeit der Leuchten fiir Reinigung und Austausch
In den Arbeitsbereichen sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Geriiste, Hubarbeitsbiihnen oder Absturzsicherungen
6 notwendig.
In den Treppenhdusern sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Geriiste, Hubarbeitsbiihnen oder Absturzsicherungen
2 notwendig.
In Atrien, Foyers und Eingangshallen sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Gerliste, Hubarbeitsbiihnen oder
2 Absturzsicherungen notwendig. -
Summe 14
6. KG 460 Forderanlagen 4 4,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
4 Fir die Aufzugsanlage ist ein Triebwerksraum vorhanden mit Antriebs- und Steuerungseinheit. X
4 Sofern keine Aufzugszlzn{age f/orhanfien ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind, kénnen fiir die ) Teilkriterium izz:eingeschrénkt
KG 460 rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. anwendbar.
Summe 4
7. KG 480 Gebdudeautomation 25 25,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maglich) Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
Alle vorhandenen Gewerke der Kostengruppen 410, 420, 430, 435, 440, 460 sind in eine Gebdudeautomation integriert.
el Stérungen kénnen per Ferndiagnose festgestellt werden. X
5 CAFM-Funktionen sind in die Management-Funktion der Gebdudeautomation integriert. X
5 Das Gebdudeautomations-System stellt Daten fiir ein CAFM-System an einer offenen Schnittstelle bereit. X Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Ein Kennzeichnungssystem fiir Datenpunkte der Gebdudeautomation ist vorhanden und Teil des CAFM- anwendbar.
9 Kennzeichnungssystems. X
0 Es ist keine Gebdudeautomation vorhanden. o
Summe 25
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