Realisierungswettbewerb ,Hauptgebdude RWTH Aachen” Das Denkmal der Zukunft!
Erlauterungsbericht Vom RWTH Griindungsbau (1870) zur ,Klimaikone”
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Entwurfskonzept

Leitidee & Entwurfskonzeptes

Das Sanierungsprojekt des Hauptgebaudes der RWTH Aachen setzt neue MaBstdbe in der Ener-
gieerzeugung. Durch nachhaltige Planung entstehen zukunftsweisende Entwurfskonzepte, die
auf minimale graue Energie und Ressourcenschonung abzielen. Unser Wettbewerbsbeitrag
zeigt die anspruchsvollen Ziele fir energieeffizientes und nachhaltiges Bauen.

Das Hauptgebaude bleibt in seiner Grundsubstanz weitgehend unverdandert, gemaB dem Suffizi-
enz-Prinzip, das die effiziente Nutzung bestehender Ressourcen betont. Dies bewahrt die histo-
rische Struktur und den kulturellen Wert des Gebaudes.

Ein zentrales Element ist die thermische Hiille, die die Energieeffizienz maximiert, indem sie das
Verhaltnis von Gebaudehllflache zu Volumen (A/V-Verhaltnis) minimiert und die Warmeab-
strahlung reduziert. Diese transparente ,Klimahulle” verbindet Geschichte und Moderne, bietet
Witterungsschutz und natirliche Belichtung.

Die Vision einer ,,All Electric Society” wird verfolgt, wobei ein GroBteil des Energiebedarfs
durch elektrische Energie gedeckt wird. Dies reduziert fossile Brennstoffe und fordert erneuer-
bare Energien wie Photovoltaik und Warmepumpen, was das Gebaude nahezu klimaneutral
macht und CO2-Emissionen senkt.

Nachhaltigkeit umfasst auch Barrierefreiheit. Das Gebaude wird fir alle Menschen zugénglich
gestaltet, mit barrierefreien Zugangen, Aufziigen und sanitaren Anlagen sowie einer intuitiven
Raumgestaltung. Das Prinzip ,,High Comfort durch Low Tech” sorgt fir Komfort durch einfa-
che, robuste Technologien wie natirliche Bellftung und passive Kiihlung, was die Betriebskos-
ten senkt.

Das Konzept beinhaltet das ,,Outside Inside”-Prinzip, das Gberdachte Freiflachen als Open
Work Spaces und Kommunikationszonen schafft. Diese Bereiche fordern den Austausch und die
Zusammenarbeit und bieten angenehme Aufenthaltsorte im Freien.

Insgesamt verbindet das Entwurfskonzept historische Architektur mit modernen, nachhaltigen
Technologien. Es schafft eine energieeffiziente, umweltfreundliche und komfortable Umgebung,
die Barrierefreiheit und Kommunikation fordert und eine Balance zwischen Tradition und Inno-
vation erreicht.

Optimierte Belegungsplanung

Unser Konzept der Belegungsplanung zielt darauf ab, innovative und grof3ziigige Raumstruktu-
ren zu schaffen, die die historische Grundrissstruktur respektieren. Im Fokus stehen sowohl das
gemeinschaftliche Arbeiten als auch die geschickte Nutzung besonderer Raumstrukturen, ohne
den Charakter der fast sechs Meter hohen Innenrdume zu beeintrachtigen.

Fur die Lehrraume und Lehrstlhle setzen wir auf flexible und adaptive Raumkonzepte, die
moderne Lehrmethoden und Forschungsanforderungen unterstiitzen. Galerien und
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.schwebende Ebenen” ermdglichen flexible Arbeitsweisen, die wir unter dem Begriff "Learning
& Working 4.0" zusammenfassen.

Die Verwaltungsbereiche werden klar von den Lehr- und Forschungsbereichen getrennt, um effi-
ziente Arbeitsablaufe zu gewéhrleisten. Durch die Uberdachung der Innenhéfe entsteht ein viel-
seitig nutzbarer Common Space. Die neu gestaltete Cafeteria verbindet diese Bereiche zu einem
flieBenden Raum, dem Treffpunkt und RWTH Community Hub.

Unser Entwurfsgedanke vereint Smart Space Management und Dynamic Workspace Design, um
adaptive und transformative Innenrdume zu schaffen, die eine nahtlose Integration von Funktio-
nalitdt und Asthetik bieten. So entsteht ein Raum, der sowohl den Anforderungen der Lehre als
auch der Verwaltung gerecht wird und gleichzeitig einen hohen Komfort fiir alle Nutzer bietet.

Energetischen Sanierung
Konzept Bauphysik

Die Sanierung der AuB3enhiille soll im Bereich der denkmalpflegerisch wertvollen Wande und
Fenster sehr zuriickhaltend, aber effektiv erfolgen.

Wichtig ist, die Menge und die Herkunft der Materialien zu betrachten. Ein geringer Materialein-
satz fiihrt zu sehr guten Okobilanzen, Material aus der Region und dem Land NRW ist zu bevor-
zugen, ebenfalls Baustoffe, welche keine mehrfache Verarbeitung an weit entfernten Produkti-
onsstatten erfordern. Diese Uberlegungen fiihren zu einer baudkologisch optimalen
bauphysikalischen Ertlichtigung der Wande mit Lehm und Holzfaserddimmung. Die Fenster
werden durch filigrane, sehr diinne und damit sehr materialsparende Leichtglas-Elemente er-
ganzt, welche ein Kastenfenster ausbilden, dessen innere hochwirksame Warmeschutzvergla-
sung fluchtend in der Dammebene liegt, und die historische Fensterkonstruktion den dauBeren
Wetterschutz leistet. Im Kastenfenster ist ein sehr effektives System zur Vermeidung von Kiihl-
lasten und zur Verbesserung der Helligkeit angebracht: ein tageslichtlenkender Retro-Lux-Raff-
store, der mit 20mm sehr schmal aufbaut.

Beide Innenhofe erhalten in Hohe des 2. OG einen oberen Abschluss; ein ETFE-Foliendach als
Lichtdach. Der Hof bildet eine natdirlich klimatisierte Innenzone aus, die es erlaubt, die angren-
zenden Fassaden weitestgehend unberihrt zu lassen. Der Raum unter dem Lichtdach wird ganz-
jahrig nutzbar. Er wirkt wie ein Kollektor fiir Solarwarme und bietet Flache fir eine sehr leichte
dachintegrierte organische PV-Anlage.

Die historischen Fassaden werden durch eine baudkologische Innendammung ertlichtigt. Diese
besteht aus 6 cm Holzfaserdammung und 1cm Lehmschicht, aufgebracht auf eine Holzweichfa-
serplatte als Tragermaterial. Integriert in wird ein Heizungsrohr (U =0,24 W/m?K).

Die Dachflachen der obersten Geschossdecken erhalten eine hochwertige Dammung (U=0,18
bis 0,20 W/m?K). Um das A/V-Verhiltnis zu optimieren und eine mdglichst kompakte Gebaude-
form zu erreichen, erhalten die Innenhofe jeweils einen oberen Abschluss durch ein ETFE-
Lichtdach (U = 1,0 W/m?K). Anteilig erfolgt eine Belegung der Hofliberdachung mit organischen
PV-Modulen, um insgesamt die Leistung von 420 kWp zu erreichten. Diese dauBern sich als
transluzente Bedruckung auf der oberen Membranschicht. Farbwahl und Bedruckung der PV-
Flachen erfolgen in Abstimmung mit dem Denkmalschutz.



Die Eingeputzte Wandheizung im Baudenkmal hat sehr niedrige Vorlauftemperaturen und zu-
dem einen hohen Anteil an Warmestrahlung. Die Warme wird gleichmaBig an der Auenwand
freigesetzt, so dass die Kalte von auBen auf niedrigem Energie-Niveau direkt kompensiert wird.

Die Horsale mit dezentraler Liftung mit Warmepumpenheizung und -kiihlung, werden tber
Messungen der Temperatur und CO2-Konzentration im Raum automatisiert und geregelt.

Der untere Abschluss der thermischen Hiille bildet die Decke tber dem Untergeschoss. Diese
wird als Gewdlbedammung mit Holzfaser-Lehmdammung U=0,25 W/m?K ausgefiihrt. Ertiichti-
gung der denkmalgeschiitzten Fenster durch Vorsatzscheiben als hochtransparente warmedam-
mende Leichtglas-Elemente in der Dammebene, Uw = 1,0 W/m?K

Konzept technische Anlagen

Energiekonzept:

Die Beheizung und Kiihlung erfolgt im Wesentlichen Uber einen im Erdreich eingebrachten saiso-
nalen Eis-Energiespeicher in Kombination mit einer stromversorgten Warmepumpe, mit hoher
Jahresarbeitszahl. Zu Beginn des Winterbetriebs befindet sich in dem Eis-Energiespeicher warmes
Wasser. Uber eine Warmepumpe wird dem Wasser die Warme fiir die Beheizung des Gebaudes
entzogen bis es 0°C erreicht und schlieBlich gefriert. Diese Anderung des Wasser-
Aggregatzustandes setzt zusatzliche Energie frei, die zur Beheizung des Gebaudes herangezogen
wird.

Die Regeneration des Eisspeichers erfolgt Gber Photovoltaikmodule in Kombination mit Absorber
Flachen. Diese Art der Regeneration fiihrt zu einer hohen Flacheneffizienz. Die benétigte Strom-
versorgung fur die Warmepumpe erfolgt tUber die PV-Anlage, wodurch der Einsatz von ,grauer
Energie” vermieden werden kann. Wahrend des Sommerbetriebs regeneriert sich das System auf
diese Weise von selbst, so dass flir den Winterbetrieb wieder warmes Wasser zur Verfligung steht.
In diesem System ist der AnschluB an das thermische Anergie Ringsystem mit einem Warm- und
Kaltleiter vorgesehen. Die Warm- und Kaltleiter werden an entsprechende Speichersysteme
angeschlossen, um je nach Bedarf Energie zu konsumieren oder als Energieproduzent ins
Ringsystem einzuspeisen.

Zum Ende der Heizperiode wird der Regenerationsprozess unterbrochen und der Speicher vereist
vollstandig. Das Eis kann dann im Sommer zur Naturalkiihlung des Gebaudes genutzt werden.
Hierzu wird die Uberschiissige Warme des Gebaudes aufgenommen, und das Eis schmilzt bzw.
das Wasser erwarmt sich. Das Eis-Energiesystem flir die statische Heizung wird im
monoenergetischen Betrieb gefahren. Die dynamische Heizung der RLT Anlagen erfolgt Gber
integrierte Luft-Luft Warmepumpen in den jeweiligen RLT- Geraten.

Die Uberschussige Stromerzeugung aus der PV-Anlage wird in einem sogenannten ,Power Cube”
gespeichert. Die Besonderheit an diesem Power Cube ist, dass dieser mit Second Life Batterien,
also bereits verwendeten Lithium-lonen-Batterien arbeitet. Die Second Life Batterien stammen
z.B. aus Erprobungsfahrzeugen der Fahrzeugentwicklung der Audi AG. Somit werden Batteriesys-
teme verwendet, die dem C2C Gedanken folgen.



Das Hauptgebaude der RWTH Aachen sieht aufgrund der Nutzung eine Ganzjahreskiihlung vor.
In den Sommermonaten wird der Kiihlbedarf Giber den Eisspeicher in Form der Naturalkiihlung
zur Verfligung gestellt. Zur Spitzenlastabdeckung bzw. in den Wintermonaten wird der Kiihlbedarf
durch eine hocheffiziente reversible Warmepumpe zur Verfligung gestellt.

Nutzungsiibergabe im Raum

Der Warmebedarf ist aufgrund der energetischen Gebaudehille und des energetischen Technik-
systems gering. Wesentlicher Bestandteil des thermisch-energetischen Gebaudekonzepts ist die
Beheizung und Kiihlung der Nutzraume. Die Beheizung/Kiihlung in den Nutzraumen erfolgt Gber
Maanderschleifen, die in eine Fassadenlehmschicht eingebunden werden. Die Lehmschicht an der
Fassade sorgt neben der Integration der Beheizung und Kiihlung fir ein angenehmes Innenraum-
klima und tragt zur Wohngesundheit der Aufenthaltspersonen bei. Fir die gréBeren Nutzraume
wie Aula/Unterrichtsraume kommen additiv flichengebundene Heiz- und Kihlsysteme zum Ein-
satz.

Liiftungskonzept

Zur Aufrechterhaltung der hygienischen, thermischen und olfaktometrischen Behaglichkeit sind
lufttechnische Anlagen zur kontrollierten Be- und Entliftung vorgesehen. Die Zentralen RLT- An-
lagen gliedern sich in folgende Teilbereiche:

- RLT-Anlage fir Cafeteria

- RLT-Anlage fur Aula

- RLT-Anlagen fiir Horséle

- RLT-Anlagen fir WCs und Nebenrdume

GemalB BNB-Kriterium erfolgt die Auslegung der raumlufttechnischen Anlagen, in personenbe-
setzten Raumen mit einem Volumenstrom von 36 m*/hPerson.

Die beiden Atrien werden Uber einen Luftbrunnen mit vorkonditionierter AuBenluft versorgt. Die
Nachtauskiihlung der Raumbereiche erfolgt durch eine Durchstrdomung der Fassadenfester mit
Uberstrémungen in das eigentliche Atrium. Der so erzeugte Luftstrom wird dann iiber steuer-
bare Dachklappen ins freie geflihrt. Hierdurch wird die Speichermasse in Kombination mit der
Fassadenlehmschicht vollumfanglich genutzt.

Trinkwasser und Regenwassernutzung

Die Art der Gebaudenutzung lasst einen nennenswerten Bedarf an Brauchwasser fiir sanitare WC-
Einrichtungen und Reinigungszwecke erwarten. Damit ist die wesentlichste Voraussetzung flr den
wirtschaftlichen Einsatz einer Regenwassernutzungsanlage gegeben. Das Regenwasser der Dach-
flachen wird verwendet fir die sichere und ressourcenschonende Versorgung der Toilettenspu-
lung. Der minimierte Trinkwasserbedarf wird Uber verbrauchsoptimierte Sanitarobjekte und Ar-
maturen nochmals deutlich reduziert.



Tageslichtverfiigbarkeit und Beleuchtung

Das Gebaude weist aufgrund des Glasflachenanteils eine hohe Tageslichtverfiigbarkeit auf. Der
notwendig werdende Kunstlichteinsatz wird tageslicht- und prasenzabhadngig geregelt. Alle Be-
leuchtungsanlagen sind mit LED-Leuchten-Technik bestlickt. Die Steuerung der Beleuchtungsein-
richtungen erfolgt zusatzlich Uber die Gebaudeleittechnik.

Elektrisches Energiedesign

Auf der Dachflache ist die Errichtung einer groBflachigen Photovoltaikanlage ca. 2.000 m? vorge-
sehen. Hierliber wird die Energie fir die elektrische Versorgung der technischen Gebaudeausris-
tung im Hub zur Verfligung gestellt. Der vorgesehene Stromspeicher gibt die Mdglichkeit in
Schwachlastzeiten die solare Stromerzeugung zu speichern oder ins Netz einzuspeisen.
Samtliche Installationen wie Lichtschalterprogramme etc. folgen dem Cradle to Cradle Prinzip.

Gebdudeautomation

Das Management der gesamten Gebadudetechnik erfolgt tiber ein Bussystem. Die intelligente Ge-
baudeleittechnik erfasst alle Parameter von Raumen, Anlagen und technischen Systemen im er-
forderlichen Umfang und optimiert die Regelfunktionen tber Trendauswertungen. Eine verbrau-
cher-, anlagen- und / oder bereichsbezogene Erfassung der Energie- und Medienverbrauche
bildet die Basis fur ein effizientes und aussagefahiges Monitoring.

Nachhaltigkeit des Gebaudes

Durch die Wahl des Energieerzeugung mittels eines Warmepumpengefiihrten Eisspeichers in
Kombination mit der PV-Anlage konnen die CO2 Emissionen, im Vergleich zu einem
konventionellen System, massiv reduziert werden. Gleiches gilt auch im Vergleich Eisspeicher zu
einer Luft-Wasser-Warmepumpe. Begriindet liegt dies in der deutlich geringeren
Jahresarbeitszahl (hdherer Stromverbrauch) bei der Luft-Wasser-Warmepumpe.

Mit diesem Energiekonzept wird die zukiinftige Neuentwicklung des minimalen Einsatzes von
.grauer Energie” folge getragen. Die Aspekte der Okologie, Okonomie, soziokulturellem und
funktionalen Anforderungen gepaart mit dem C2C gedanken und den Anforderungen aus der
BNB Zertifizierung, werden mit dem innovativen Konzept abgebildet.

Wirtschaftlichkeit im Betrieb

Durch die groBflachige PV-Anlage auf der Dachflache in Kombination mit dem Power Cube
(Second Life Batterien) wird die Stromversorgung zum Betrieb der technischen Anlagensystem
sichergestellt. Dieser Aspekt in Kombination mit dem Energierzeugungssystem ,Eisspeicher” mit
Warmepumpen Jahresarbeitszahlen > 4, tragen im Vergleich zu konventionellen
Anlagensystemen zu einer erheblichen besseren Wirtschaftlichkeit der Betriebsweise bei.



Denkmalschutz
Umgang mit vorhandener Bausubstanz
Minimize Demolition and Maximize Reuse!

Das Prinzip "Minimize Demolition and Maximize Reuse!" bildet den Leitgedanken unseres Ent-
wurfskonzepts fur das Hauptgebaude der RWTH Aachen. Unser Ansatz ist gepragt von einem
behutsamen Umgang mit dem Denkmal, wobei die schitzenswerte Bausubstanz erhalten bleibt
und groBtenteils wiederverwendet wird. Lediglich minimale Eingriffe sind erforderlich, um das
Hauptgebaude nachhaltig als Hochschulgebaude zu nutzen.

Wir setzen auf eine sorgfaltige Analyse und Bewertung der vorhandenen Bausubstanz, um Po-
tenziale zur Wiederverwendung zu identifizieren. Bestehende Strukturen und Materialien werden
dabei respektiert und geschiitzt. Durch gezielte Sanierungs- und RestaurierungsmaBBnahmen
werden historische Elemente bewahrt und in das neue Nutzungskonzept integriert.

Unser Ziel ist es, die Authentizitat und Charakteristik des Denkmals zu erhalten, wahrend gleich-
zeitig zeitgemaBe Anforderungen an Komfort, Nachhaltigkeit und Funktionalitat erfullt werden.

Dies erfordert eine sensible Balance zwischen Erhaltung und Weiterentwicklung, bei der das his-
torische Erbe respektiert und gleichzeitig eine zukunftsweisende Nutzung ermdglicht wird.

Durch die Maximierung der Wiederverwendung vorhandener Bausubstanz tragen wir nicht nur
zur Nachhaltigkeit bei, sondern bewahren auch die einzigartige Identitat und Geschichte des
Hauptgebaudes der RWTH Aachen fiir kommende Generationen.
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