ZVT BNB_BK_2017

Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: 314312 BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber .(.Sesamt- 65% 67,44% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen Anmerkungen Zustandigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Wirkungen auf die globale Umwelt
111 Treibhaus- potenzial [Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
(GwP) Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Treibhauspotenzial 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Die Dokumentation muss gemaR den "Bilanzierungs- regeln fiir |Die vorgenommene Bewertung dient als
die Erstellung von Okobilanzen“ erfolgen. erste Abschatzung und ist im Zuge der
Sind die zuldssigen Verbesserungen der Gebaudeenergieeffizienz aufgrund des Denkmalschutzes begrenzt, weiteren Bearbeitung nachzuweisen.
Denkmal-schutz kénnen die fir das Gebaude ermittelten Bewertungspunkte um bis zu 15% beaufschlagt werden. Uber die Zusétzlich sind folgende Nachweise fiir die Bewertung Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Zuldssigkeit von Punkte-Zuschlagen entscheidet die jeweils zustandige Konformitatsprifungsstelle. erforderlich: (siehe Steckbrief) |Koalitionsvertrag NRW
= Dokumentation der weiter- und wiederverwendeten 2022 https://gruene-
- Altsubstanz (Bestandsdokumentation zu Projekt- beginn, Auszug |nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-
100 S 24 kg €O,-Aqu./ (m? nrs - 0) X Typl aus Bestandsanalyse, Bauteilkatalog, etc.) GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf
50 =37 kg CO2-Aqu./ (m* NGFa - a) - Teilkriterium ist uneingeschrénkt . Nachweis iber die Wiederherstellung oder das Bestehen Klimaanpassungsgesetz NRW
10 > 66 kg CO ;-Aqu./ (M? ner, - a) = anwendbar. neubaugleicher Nutzungsdauern fiir die weiter- und (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_text?
0 Das Treibhauspotenzial (GWP) wurde nicht nachgewiesen. - wiederverwendete Altsubstanz (Auszug aus anw_nr=28&bes_id=46233) | Erlass zur KNLV
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. Leistungsverzeichnissen, Fotodokumentation, Gutachten, etc.) https://intranet.blb.nrw.de/irj/portal?Navig
Werte >15 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben! ationTarget=navurl://884€2912299854fe87b
Summe 100 1129dcf2c84a0&NavMode=0 Anpassung
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00 GEG’.‘(FrTie Enle:gnlcel\l.virelr:f?:htei;l'ool
1.1.2 Ozonschicht- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
abbaupotenzial Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
(opP) 1. Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 <0,000000101 kg R 1;-Aqu./ (m? yera - Q) X (siehe Steckbrief) | Vorgaben EU zu Ozon
50 = 0,000000139 kg R 1;-Aqu./ (M? nara - G) - abbauenden Substanzen (EC) No 1005/2009
0 > 0,000000248 kg R 13-Aqu-/ (M nera - 0) ~ | Wechselwirkung mit den Steckbriefen
0 Das Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) wurde nicht nachgewiesen. - L ‘Typ ! . . SLAS 2 lundbzzbeach en
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
1.1.3 Ozonbildungs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
potenzial (ODP) Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Ozonbildungspotenzial (POCP) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 <0,0063 kg C,H 4-Aqu./ (m? yerq - @) X (siehe Steckbrief) | Richtwerte fur
50 '=0,0107 kg C ,H 4-Aqu./ (M? o, - @) o sommerliche Ozonbildung
10 > 0,0202 kg C,H 4-Aqu./ (M nera - 0) 5 (https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/umwelt
0 Das Ozonbildungspotenzial (POCP) wurde nicht nachgewiesen. - L ATyp ! . . e HRA AR
Teilkriterium ist uneingeschrankt luftschadstoffen/schadstoffe/ozon-03) |
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar. Wechselwirkung mit den Steckbriefen
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben! 5.1.4,5.2.1 und 5.2.2 beachten
Summe 100
0,00% Punkte-. hlag bei Denk Ischutz bis max. 15% 0,00
114 Versauerungs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
potenzial (AP) Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Versauerungspotenzial (AP) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 > 0,0662 kg SO ,-Aqu./ (m? yero Q) X (siehe Steckbrief) | Auswirkungen: u.a.
50 *=0,0894 kg SO ,-Aqu./ (M? yerq - G) _ Waldsterben durch sauren Regen |
10 < 0,1601 kg SO ,-Aqu./ (M nera - a) _ Fischsterben | Schaden an historischen
0 Das Versauerungsspotenzial (AP) wurde nicht nachgewiesen. - L -Typ 1 . . Gebﬁud.en [\¥echselwirkinelmigiden
Teilkriterium ist uneingeschrankt Steckbriefen 5.1.4, 5.2.1 und 5.2.2 beachten
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
1.1.5 Uberdiingungs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
potenzial (EP) Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Uberdiingungspotenzial (EP) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
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Anwendungsart: Silber . 65% 67,44% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
i i A ki Zustandigkeit
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twend|.ge Leistungen Anm.erkur\gen . nme-r ungen . us arT \gkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
100 <0,0086 kg PO 4-Aqu./ (m? yerq - @) X (siehe Steckbrief) | Auswirkung: u.a.
50 *=0,0150 kg PO 4-Aqu./ (M? yer - ) _ erhohte Verfiigbarkeit von Ndhrstoffen
), - a
10 > 0,0277 kg PO 4-Aqu./ (M7 ner - a) % (z.B. Ph.osphat) fiihrt zu er_hohter )
0 Das Uberdiingungspotenzial (EP) wurde nicht nachgewiesen Typl eenblidune]| Wechsehwitkupsimitien
gungsp g : Teilkriterium ist uneingeschréankt Steckbriefen 5.1.4, 5.2.1 und 5.2.2 beachten
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
1.1.6 Risiken fiir die Bewertungspunkte Teilkriterien 100 50,00
lokale Umwelt Summe Teilkritieren 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Risiken fiir die lokale Umwelt 100 50,00
1. Baumaterialien der Altsubstanz Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Bei Gebauden, die dem Denkmalschutz unterliegen, erfolgt die Schadstoffuntersuchung grundsatzlich analog zu Fiir den Nachweis der Risiken aus der Altsubstanz ist das —im (siehe Steckbrief) | Gefahrliche und
der im Kriteriensteckbrief beschriebenen Methode. Bestehen Denkmalschutzauflagen hinsichtlich der Zuge des Kriterium BNB BK 5.1.6 erstellte — Schadstoffkataster besonders besorgniserregende Stoffe |
Baumaterialien, konnen Ausnahmen von der Bewertung gewahrt werden. mit Mengenangaben der betroffenen Fldchen zu erganzen. Die Nachhaltigkeitskatalog - Richtwerte zu
penkmalschut Sind hinsichtlich des Denkmalschutzes Bauprodukte von der Bewertung ausgeonmmen oder hierfiir gesonderte Klassifizierung SGA Einhaltung der erreichten Qualititsniveaus gemaR Anlage 1 ist im |Raumluftschadstoffen | PlaBa |
enimalschutz MaRnahmen zu treffen, so sind diese vollstdndig detailliert und nachvollziehbar zu dokumentieren und im Schadstoffkataster zu dokumentieren. Das Schadstoffkatasters ist |Wechselwirkung mit den Steckbriefen
Rahmen der Objektdokumentation fiir den Nutzer kenntlich zu machen. nach den Grundsatzen der VDI 6202 Blatt 1 zu erstellen. 3.1.3,5.1.4,5.2.1 und 5.2.2 beachten
Zusatzlich:
Weitere Angaben siehe hierzu Begleitdokument "Hninweise zum Denkmalschutz" = Begehungsprotokolle
= Beschreibungen der Bauteilaufbauten, Kartierung
Punkte Anforderungsniveau Auswahl = Schadstoffgutachten
1. Baumaterialien der Altsubstanz 2. Neu eingebaute Bauprodukte = Planauszlige mit Kartierung
100 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 4 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 5 = el _dle Bew_ertung mit einer _hohereh Qi st dher i
gesetzlichen Mindeststandard hinaus, sind zus. Begehungen,
75 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 3 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 4 Messungen oder Annahmen, Ausschlisse von Schadstoffen, etc.
Typ1 i
50 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 2 Erfiillung des Qualitétsniveaus 3 X S P X . 2 dokur?entleren. )
Teilkriterium ist uneingeschrankt (2. Neu eingebrachte Bauprodukte im Zuge der
25 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 1 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 2 = anwendbar. Komplettmodernisierung
10 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 1 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 1 = D_|e erforderlich=n Unterlager.\ figdie Be_welttung neu .
= - - — - - eingebrachter Bauprodukte sind dem Kriteriensteckbrief BNB BN
a Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. 1,916 70 GO R,
Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
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Projekt-Nr.: 314312 BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
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Verwaltungsvermégen
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Anwendungsart: Silber .(.Sesamt- 65% 67,44% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen Anmerkungen Zustandigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
1.1.7 Nachhaltige Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
Material- Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
gewinnung/ 1. Erhalt von Bestandsbédumen (quantitativ) 100 100,00
Biodiversitat Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA "Gemeinsamer Erlass zur Beschaffung von Holzprodukten - des  |PlaBa | Koalitionsvertrag CDU-Griine NRW
Qualitdtsstufe 4 BMWi, des BMELV, des BMU sowie des BMVBS vom 22.12.2010" || Nachhaltigkeitsstrategie NRW
Erfiillung der Qualitdtsstufe 1 Erforderliche Unterlagen: (https://nachhaltigkeit.nrw.de/nrw-
-Auflistung aller verwendeten Holzprodukte oder holzbasierten  [nachhaltigkeitsstrategie-2020) | Hinweis:
Fiir mindestens 95% der der verbauten Holzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis auf Materialien Holzerlass des Bundes
100 Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu fiihren. Dies wird durch Vorlage eines X = PEFC-Zertifikate und das dazugehdrige CoC-Zertikat (https://www.verwaltungsvorschriften-im-
anerkannten Zertifikates und des zugehérigen CoC-Zertifikates nachgewiesen. = FSC-Zertifikate und das dazugehdrige CoC-Zertifikat internet.de/bsvwvbund_30112017_BI78106
Zusdtzlich sind Zertifikate bzw. alternative Nachweise zur Sicherstellung des Einsatzes von Holzprodukten aus = vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise 40303.htm) | Zusatzinfo Vergabe von
nachhaltiger Forstwirtschaft fiir die tempordr eingesetzten Bauhélzer, Schaltafeln etc. zu erbringen. = Schlussrechnungen und Leistungsverzeichnisse Planungsleistungen LeanWood
= Lieferscheine (https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschung
Qu tsstufe 3 Flr den seltenen Fall, dass im Gebaude nachweislich kein Holz /leanwood-1/aktuell/) | Wechselwirkung
Erfiillung der Qualitétsstufe 1 verwendet wird, kann dies aus rechnerischen Griinden wie mit den Steckbriefen 3.1.3, 5.1.3, 5.2.1 und
Qualitatsstufe 4 bewertet werden. Voraussetzung hierfur ist, dass |5.2.2 beachten
80 Fiir mindestens 80% der der verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis auf in der Bauphase fiir das eingesetzte Bauholz (Schaltafeln etc.) die
Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu fiihren. Dies wird durch Vorlage eines Typ1 Zertifikate analog nachgewiesen werden, bzw. dass kein Bauholz
anerkannten Zertifikates und des zugehérigen CoC-Zertifikates nachgewiesen. Teilkriterium uneingeschrankt |verwendet worden ist. Sonst ist mit der Qualitatsstufe 3 zu
anwendbar. bewerten.
Qualitdtsstufe 2
Erfiillung der Qualitdtsstufe 1 Die Bearbeitung des Teilkriteriums [Hinweis:
50 Fiir mindestens 50% der der verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis auf - kann entsprechend des BNB- |Es werden lediglich jene Holzprodukte und Holzwerkstofe
7 . ,_ . . ; Steckbriefes erfolgen. Eine betrachtet, die im Verlauf der BestandsmaRnahme neu eingebaut
Verwendung von f'-l.olzprodukten aus nac.hha/tlger Forst\_/v_/rtschaft zufuhfen. Dies wird durch Vorlage eines Bewertung ist maglich und bzw. anderweitig verwendet werden Holzprodukte und
anerkannten Zertifikates und des zugehérigen CoC-Zertifikates nachgewiesen. aussagekrftig, Holzwerkstoffe, die bereits zuvor im Bestand eingebaut waren
Qualitdtsstufe 1 oder wahrend des damaligen Bauprozesses Verwendung fanden,
sind von der Beurteilung auszuklammern.
Die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen enthalten nachweislich einen Hinweis zur Vermeidung von nicht Sofern im Bestand Holzprodukte oder Holzwerkstoffe der
zertifizierten tropischen, subtropischen oder borealen Hélzern. Die Abfrage von Nachweisen nach Zertifikaten Qualitétsstufe 1 oder schlechter Verwendung fanden und noch
10 fiir mitteleuropdische Hélzer erfolgt in dieser Stufe nicht. _ intakt und weitgehend mangelfrei sind, ist ein Ausbau und Ersatz
Fiir alle verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe tropischer, subtropischer oder borealer durch Produkte hoherer Qualitétsstufen nicht erforderlich. Es
Herkunft ist eine anerkannte Zertifizierung und eine zugehériges CoC-Zertifikat oder ein alternativer sollte im Gegenteil angestrebt werden, die technische
zugelassener Nachweis zu dokumentieren. Lebensdauer der bereits verwendeten Tropenholzprodukte zu
verlangern. Insofern fiir alle verbauten
0 Die Anforderungen der Qualitdtsstufe 1 wurden nicht erfillt. - Holzer, Holzprodukte und / oder Holzwerkstoffe Zertifikate
= = = = nachgewiesen werden kénnen (100%), ist keine zusatzliche
0 Zwischenwerte kénnen vorgenommen werden. Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben! Mengenabschiitzung
Summe 100 erforderlich.
1.2.1 Primdrenergie- Bewertungsspunkte Teilkriterien 100 100,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
bedarf Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Primdrenergiebedarf nicht erneuerbar (PE ,.) 60 60,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
60 <109 kWh/ (m? sy - ) 2 (siehe Steckbrief) | Erlass zur KNI:_V |
Hinweis: Vereinfachtes Tool zur Okobilanz
30 = 167 kWh/ (m? yer, - a) - (BBSR) in der friihen Phase moglich
6 > 277 kWh/ (m?yg¢, - a) - -
0 Der Primdrenergiebedarf nicht erneuerbar wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
v Werte >10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 60
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
2. primdrenergiebedarf (PE ., ) 40 40,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
20 <121 kWh/ (m? yars - @) 2 (siehe Steckbrief) | Erlass zur KN.L.V |
Hinweis: Vereinfachtes Tool zur Okobilanz
20 =204 kWh/ (m? ngrq - a) - (BBSR) in der friihen Phase méglich
4 > 343 kWh/ (m? ygeq - Q) = Typ1
0 Der Primdrenergiebedarf gesamt (Pe 4.) wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
© Werte >5 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 40
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
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Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twend|.ge Leistungen Anm.erkur\gen ) Anme-rkungen ) Zustarrdlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3. Anteil erneuerbare Primdrenergie (PE ) 20 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
20 >379% (siehe Steckbrief) | Erlass zur KNI:\I |
Hinweis: Vereinfachtes Tool zur Okobilanz
10 =29% X (BBSR) in der friihen Phase moglich
'=15% -
2 % Typ 1
0 < 15 % oder der Anteil erneuerbarer Primdrenergie (PE ) wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
a Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
Werte >2 und < 20 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
1.23 Trinkwasserbedarf |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 50,00
und Abwasser- Summe Teilkritieren 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
aufkommen Trinkwasser 100 50,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA = Berechnung des Wassergebrauchskennwerts Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 Berechnungsergebnis < 0,33 - V _ = Unterlage zur Anzahl der Mitarbeiter (siehe Steckbrief) | AMEV Empfehlungen |
. Y = Lageplan und Dachaufsicht mit Angaben zu Flachen, wassersparende MaBnahmen | Regen- und
90 Berechnungsergebnis < 0,40 - V - Dachneigung und Abflussbeiwerten Grauwassernutzung |
80 Berechnungsergebnis < 0,46 - V _ = Grundrisse Ausflihrungsplanung Nachhaltigkeitsstrategie NRW
B ; Y = Auflistung der Sanitdrobjekte/ -armaturen aus denen die (https://nachhaltigkeit.nrw.de/nrw-
70 erechnungsergeonis < 0, Anschlusswerte hervorgehen nachhaltigkeitsstrategie-2020)
60 Berechnungsergebnis < 0,59 - V _ = Beschreibung der Regen- und Schmutzwasserentwdésserung mit
- Angaben zum Abflussbeiwert von Dachflachen, der versiegelten
Berechnungsergebnis < 0,66 - V s .
50 gserg & Typ 1 Grundstucksflache und zur jahrlichen Niederschlagsmenge
40 Berechnungsergebnis < 0,77 - V _ Teilkriterium ist uneingeschrinkt |" ggf. Beschreibung der Regen-/ Grauwassernutzung
= ggf. auch Wirtschaftlichkei h R -
P Berechnungsergebnis < 0,89 -V - anwendbar. ggf. auch Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Regenwasser-
und/oder Grauwassernutzung
20 Berechnungsergebnis < 1,00 - V _ = ggf. Auslegung Niederschlagswasserversickerung bzw.
10 Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert. Berechnungsergebnis > 1,00 V _ dezer?trale Abwas_serrelnlgun% .
= Auflistung der wischbaren Béden mit Angaben zu Menge und
0 Es wurde keine Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert. _ Material (alternativ: Leistungsbeschreibungen iiber die
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. Ur'{telrhaltsrelnlgung) sowie Angaben zum jeweiligen
v Manuelle Eingabe Werte aus Rechentool 1.2.3 BT
Summe 50
4 Stand: 15.05.2024
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Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen Anmerkungen Zustandigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
1.24 Flachen- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 80,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
inanspruchnahme  |Summe Teilkritieren 80,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Verdnderung der Fldcheninanspruchnahme 100 70,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Flachenverhaltnis Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
= Dokumentation des Gebdudebestands und des Grundstiicks (siehe Steckbrief) | Deutsche
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fliche zur Nutzflidche vor und nach der BestandsmafSinahme (Grundrisszeichnungen, Lageplan) sowie der GroRe der Nachhaltigkeitsstrategie
wurde durchgefiihrt. versiegelten Flache (unter Beriicksichtigung des (https://www.bundesregierung.de/breg-
Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL ist kleiner als 0,7 . Inanspruchnahmefaktors) vor Durchfiihren der de/aktuelles/nachhaltigkeitsstrategie-2021-
und: Bestandsmafnahme 1873560) | Nachhaltigkeitsstrategie NRW
Fiir bauliche Ergédnzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden ausschliefSlich Fldchen verwendet, die = Dokumentation des Objekts und des Grundstticks (https://nachhaltigkeit.nrw.de/nrw-
100 bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten. : (Grundrisszeichnungen, Lageplan) sowie der GroRe der nachhaltigkeitsstrategie-2020) | Erlass zur
und: versiegelten Flache (unter Beriicksichtigung des KNLV (Reduktion) | Variantenvergleich im
Die Summe der versiegelten Bodenflidchen des Grundstiicks vor Durchfiihrung der Bestandsmafinahme ist Inanspruchnahmefaktors) nach Durchfihren der MAB Prozess | Griindachtool BLB (ggf.
gréfer als die Summe der versiegelten Bodenflidchen des Grundstiicks nach Durchfiihrung der BestandsmaRnahme Kompensation)
Bestandsmafnahme. = Flachenermittlungen nach DIN 277 vor Durchfiihrung der
BestandsmaRnahme
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfidche vor und nach * Flachenermittlungen nach DIN 277 nach Durchfiihrung der
der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt. Bestandsmafnahme
Der Verdnderungsfaktor der Flécheninanspruchnahme VFFL ist kleiner als 0,7. * Nachweis ber die Zuordnung einschlieBlich des Zeitpunktes der
90 und: _ Zuordnung der baulich in Anspruch genommenen Flachen zum
Fiir bauliche Ergénzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden Innenbereich nach §34 BauGB.
ausschliefSlich Flidchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung Typ 1 .
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten. Teilkriterium uneingeschrankt mgw o
= Dokumentation der Vorbelastung des Grundstuicks tber
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfidche vor und nach anwendbar. Ausziige aus dem Bodengutachten, ggf. Schadstoffkataster, bzw.
der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt. X 5 o aus einer Schadstoff-untersuchung mit Angaben zum
N N i . . . Die Bearbeitung des Teilkriteriums R L
Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL betrdgt mindestens 0,7 und maximal 1,1 . Belastungsgrad, zur Abfalleinstufung und zur raumlichen Lage
kann entsprechend des BNB- R . L
70 und: X Steckbriefes erfolgen. Eine (Kartierung) der Schadstoffe und eine Bewertung im Sinne des
Fir bauliche Ergdnzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden Bewertung ist mdglich und Kriteriums, ob die Flachen hoch oder schwach belastet oder ohne
ausschlieflich Flichen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung e nennenswerte Belastung sind.
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten. aussagekraftig.
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfléche vor und nach
der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt.
Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL ist gréfler als 1,1.
60 und: =
Fiir bauliche Ergénzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden
ausschliefSlich Flidchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten.
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach
10 der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt. -
Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL wurde ermittelt.
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fliche zur Nutzfliche vor und nach
0 der Bestandsmafinahme wurde nicht durchgefiihrt.. ’
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
® Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 70
2. Fldchenrecycling und Gebdudebegriinung 80 10,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maglich) Auswahl Klassifizierung SGA Gebdudebegriinung
Erbrachte Gebdudebegriinungen sind nachzuweisen und zu
Die baulich zu nutzende Fléche wird iiberwiegend auf dem Wege des "Flédchenrecycling" ("brownfields belegen
40 redevelopment") gewonnen, insbesondere durch die (Wieder-) Nutzbarmachung von hoch belasteten Industrie- - = Nachweis (Pldne, Fotodokumentation, GréRe) iiber die
und Militdrstandorten bzw. das Bestandsgebdude befindet sich auf einer solchen Fléche. Umsetzung eines Griindaches
= Nachweis (Plane, Fotodokumentation, GroRe) Gber die
Die baulich zu nutzende Fldche wird iiberwiegend auf dem Wege des "Fldchenrecycling"” ("brownfields Umsetzung einer Fassadenbegriinung.
20 redeve/fzpment“)gén/onnen, insbesondere durch die {M{{’eder-) I\{utzbafmachung von schwach belasteten . Typ1 Die MindestgréRe des Griindachanteils sollte im Regelfall 50 %
lmufustr/e- und Militdrstandorten bzw. das Bestandsgebdude befindet sich auf einer solchen Teilkriterium ist uneingeschréinkt |der Dachfliche betragen.
Fldche. anwendbar. Dies gilt fur Fassadenbegriinungen analog.
10 Es wird ein Griindach ausgefiihrt. X In Ausnahmefallen kann zur Klarung des erforderlichen
Grindachanteils bzw. des Griinfassadenanteils eine
10 Es wird eine Fassadenbegrinung ausgefiihrt. _ projektspezifische Abstimmung mit der Konformitats-
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. prifungsstelle erfolgen. In jedem Fall ist sicher zustellen, dass
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben! eine angemessene MindestgrolRe an Griinflichen realisiert wird.
Summe 10
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