Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: 314312 BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocr'lschulvermogen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Siesamt- 65% 67,44% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twendl.ge Leistungen Annjerku.ngen ) Anm(?rkungen ) Zustarjdlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Okonomische Qualitit
22,500% 7,425%
Lebenszykluskosten
211 Gebiude- bezogene |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 10,00
Kosten im Summe Teilkriterien 10,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
Lebenszyklus 1. Anteil Herstellungskosten an den g Lebenszyklusk 100 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Berechn. der gebdudebezogenen Lebenszykluskosten Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
= Det. Kostenfeststellung nach DIN 276 (1. Jahr) (siehe Steckbrief) | Vereinfachtes Tool zu
Analog zu den Sonderbedingungen bei Neubauten kdnnen fiir denkmalgeschitzte = Det. Kostenfeststellung nach DIN 18960 (1. Jahr) Lebenszykluskosten (BBSR) in der friihen
Denkmal- Gebéude mit erh6hten baulichen Anforderungen entsprechende = Endenergiebedarf nach Energietragern nach DIN V 18599 fiir  [Phase mdglich (https://www.bnb-
schutz Mehraufwendungen als Sonderbedingugen - unter kostengruppenbezogener die zu realisierende bzw. gebaute Variante nachhaltigesbauen.de/fileadmin/publikation
Nachweisfiihrung gemaR Kriteriensteckbrief fir Neubauvorhaben BNB_BN 2.1.1 - » Personenanzahl, dauerhafter Aufenthalt im Objekt en/BNB_SGA_02_0.pdf) |
geltend gemacht werden. Flachensystematik mit: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung NRW -
fem? ; Typ 1 - Flachen- und Kubaturangaben nach DIN 277-1 Achtung nicht mit LCC zu verwechseln!!!
100 < 3.300 [€ m? BGF = s o ) ) ) -
Teilkriterium ist uneingeschrankt | Dachflichen (jeweils mit Abflussbeiwert) (http://portal.blb.nrw.de:50000/irj/go/km/d
50 <4.800 [€/ m? BGF] - anwendbar - Zu reinigende Zu reinigende Flachen gemaR ocs/BLB/Content/BLB_Gesamt/Arbeitshilfen
Berechnungsvorgabe in Anlage 1 Zusatzlich |_Vorlagen/01_Kundenauftrag/Mietausgabe
10 > 6.400 [€/ m? BGF] x L __— . . N =
sind die nachfolgenden Unterlagen fiir eine Bewertung nbudgetierung%20und%20Wirtschaftlichkeit
0 Das Teilkriterium wurde nicht nachgewiesen. - erforderlich: sbetrachtung/Wirtschaftlichkeitsbetrachung
- ~ - — N A Dokumentation von Eingabedaten: /WB_Kopferlass%20Wirtschaftlichkeitsbetra
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. A ’ . o 5 : .
Werte >10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben! = Dokumentation der weiter- und wiederverwendeten chtung%20und%20Leitafden.zip)
: Altsubstanz (Bestandsdokumentation Koalitionsvertrag NRW 2022, Zeile 7031
Summe 10 z11 Proiektheginn Alisziig ans Restandsanaluse Rauteilkatalogo zum C0O?2-Schattennreis in der
Wirtschaftlichkeit und Wertstabilitat
221 Flacheneffizienz Bewertungspunkte Teilkriterien 100 50,00
Summe Teilkriterien 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Mehrfachnutzung 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Aktualisierter Steckbrief 2.2.1 V2015
100 Fldcheneffizienzfaktor = 0,75 _ - Flachenberechnung nach DIN 277 (Ubersicht der Ergebnisse) (eingefiihrt 04/22) Der neue Steckbrief gilt
- Berechnung Flacheneffizienzquotienten (NF/BGF) fur alle noch nicht endgepriiften BNB-
90 Fldcheneffizienzfaktor = 0,72 = Projekte des Nutzungsprofils BNB_BN_2015
80 Fldacheneffizienzfaktor = 0,69 _ Hinweis: sowie BNB_BK_2017 Gesetze, DIN
In Tiefgaragen zédhlen Stellplatzflachen fiir PKW, Fahrrader etc. zu [Normen und Richtlinien (siehe Steckbrief) |
70 Flicheneffizienzfaktor = 0,66 - den Nutzflichen und Grundsatzentscheid der Landesregierung
60 Fliicheneffizienzfaktor = 0,63 _ Fahrzeugverkehrsflachen wie Durchfahrten, zur effizienten und nachhaltigen
Tiefgaragenzufahrten, Rampen etc. zéhlen zu Raumnutzung Bekanntmachung des
50 Fldcheneffizienzfaktor = 0,60 X Typ 1 den Verkehrsflachen. Finanzministeriums — Ref. | A 4 — 4 vom 26.
40 Flécheneffizienzfaktor = 0,56 e Teilkriterium ist uneingeschrankt Rl 205 = . .
db (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_vbl_detail
30 Fldcheneffizienzfaktor = 0,52 - anwendbar. _text?anw_nr=7&vd_id=15688&ver=8&val=
20 Fldcheneffizienzfaktor = 0,48 - 15688&sg=0&menu=1&vd_back=N)
10 Der Fldacheneffizienzfaktor wurde nachgewiesen und ist < 0,48 -
0 Der Fldacheneffizienzfaktor wurde nicht nachgewiesen. =
0 Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
Werte >20 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
222 Anpassungs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 59,00
fahigkeit Summe Teilkriterien 59,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1.1 Lichte Raumhdéhe 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
= Relevante Auszuige aus der Baubeschreibung oder dem EW-Bau-
Bei denkmalgeschiitzten Gebauden kdnnen auch dann Bewertungspunkte Erlauterungsbericht
Denkmal- erreicht werden, wenn die Erfiillung der Anforderungen aufgrund von Auflagen = Flachenberechnung nach DIN 277 (Nutzflichen pro Geschoss,
schutz des Denkmalschutzes nicht oder nur mit einem unverhéltnismaRigen Aufwand Brutto-Grundflache)
méglich wire. Das Vorliegen dieses Sachverhaltes ist nachzuweisen. = ggf. Deckenspiegel
= Relevante Grundrisse (mit Kennzeichnung der
15 h 23,00m o Nutzungseinheiten) und Schnittzeichnung der
10 h=275m X Typ 1 AusfuhruTgspIanung Architektur, Heizung, Ll{ftung, San.ltar
J . = Detailpldne z. B. Decken- und Bodenanschlisse der leichten
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Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twendl.ge Leistungen Annjerku.ngen ) Anme.rkungen ) Zustar}dlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Teilkriterium ist uneingeschrankt [ 77 77TTUT T U T T T mEmmmmm s e
1 h=250m = g Trennwande, Schachte
anwendbar. §
@ Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. * ggf. Fotodokumentation
Werte >1 und < 15 bei Auswahl manuell eingeben! * Beschreibung / Dokumentation der TGA
= Ggf. Nachvollziehbare Dokumentation der grundsatzlichen, mit
FEiir Denkmalgeschiitzte Gebdude gilt: - .
- —= — L ) der Komplettmodernisierung nachgewiesenen,
Eine Modifikation des Verhdltnisses der Brutto-Grundfidche je ErschliefSungskern — .
6 ) . o - Anpassungsfahigkeit des Gebaudes
war im Zuge der BestandsmafSnahme nicht oder nur mit einem . . . P
T L (Alternativnachweis Grenzwert - gilt auch bei gleicher
unverhdltnismdfigen Aufwand méglich.
Nutzungsart)
Summe 10
1.2. Gebdiudetiefe 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Gesamte Gebdudetiefe < 11,50 m
15 oder =
Gebdudetiefe vor Kernen < 7,20 m
Gesamte Gebdudetiefe = 13,00 m
10 oder X
Gebdudetiefe vor Kernen = 7,80 m
Gesamte Gebdudetiefe = 15,00 m Typ1l
6 oder - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Gebdudetiefe vor Kernen = 9,00 m anwendbar.
Gesamte Gebdudetiefe > 20,00 m
1 oder =
Gebdudetiefe vor Kernen > 10,00 m
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
1.3 Vertikale Erschlieffung 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
15 BGF piage /N erschiiegungskern < 400 m? o
10 BGF ttage /' N Erschicpungskern = 600 m? X
5 Typ 1l
1 BGF ttage /N erschicgungskern = 1200 m - Teilkriterium ist uneingeschrankt
@ Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. anwendbar.
Werte > 1 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
2. Grundrisse 25 6,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maéglich) Auswahl Klassifizierung SGA
Bei denkmalgeschiitzten Gebauden kdnnen auch dann Bewertungspunkte
erreicht werden, wenn die Erfiillung der Anforderungen aufgrund von Auflagen
des Denkmalschutzes nicht oder nur mit einem unverhaltnismaBigen Aufwand
moglich ware. Das Vorliegen dieses Sachverhaltes ist nachzuweisen.
15 Alle Nutzungseinheiten sind < 400 m? Brutto-Grundfléche -
6 Jede Nutzungseinheit verfiigt iiber Rettungswege, die nicht durch andere M Tvp 1
Nutzungseinheiten verlaufen. e P . .
Teilkriterium ist uneingeschrankt
4 Jede Nutzungseinheit liegt an einem Sanitédrschacht. = anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte > 1 bei Auswahl manuell eingeben!
Fiir Denkmalgeschiitzte Gebdude gilt:
6 Eine Modifikation des Verhdltnisses der Brutto-Grundfldche der Nutzungseinheiten
war im Zuge der BestandsmafSnahme nicht oder nur mit einem
unverhdltnismdfigen Aufwand méglich.
Summe 6
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Anwendungsart: Silber . esam 65% 67,44% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twendl.ge Leistungen Annjerku.ngen ) Anme.rkungen ) Zustar}dlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3. Konstruktion 20 13,00
3.1 Konstruktion 10 5,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung moglich) Auswahl Klassifizierung SGA
10 Innenwdnde sind zu (iber 80% nicht tragend. -
1 Innenwdinde sind zu iiber 30% nicht tragend. = Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
5 0,52 X anwendbar.
Summe 5
3.2 Konstruktion 10 8,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung méglich) Auswahl Klassifizierung SGA
s Trennwdnde kdnnen an jeder Fassadenachse des Grundrasters ohne Eingriffe in die X
Fassadenkonstruktion eingesetzt werden.
3 Die Anschliisse leichter Trennwdnde greifen nicht in FufSbodenaufbau, Decke oder X
die Abhangdecke ein. Typ1
) Die zuldssigen Nutzlasten sind > 5 kN/ m? auf mindestens 50% der Brutto- Teilkriterium ist uneingeschrankt
Grundfldche. anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
4. Technische Ausstattung 10 10,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 10 Punkte gekappt!
K Anforderungsniveau A b Klassifizi SGA Hinweis:
run
Punkte (Mehrfachnennung maéglich, max. 10 Bewertungspunkte maéglich) uswa assilizierung = Die Anpassungsfahigkeit der technischen Systeme wird analog
> Heizungs-, Kiihlungs- oder Liiftungskonzepte erlauben eine kleinteilige Nutzung mit X caaty DI 27081 [, Gl Eeimeiniie Glar Fosiaig plpan 410 bis 420
Nutzungseinheiten <400 m? Brutto-Grundfléche. untersucht.
2 Energie- oder Wasserkonzepte erlauben eine kleinteilige Nutzung mit X
Nutzungseinheiten < 400 m? Brutto-Grundfldche.
2 In den Schdchten und Kandlen sind fiir spédtere Um- oder Nachriistungen rdumliche
Reserven von > 30% vorhanden.
2 Zur Unterstlitzung der Wdrmeerzeugung durch regenerative Energien ist das X
Heizsystem fiir eine Vorlauftemperatur von 45°C oder niedriger ausgelegt.
Um die Wdrmeerzeugung durch alternative Energien perspektivisch zu
2 ermdéglichen, sind Reserven (Fldchen, Traglast, Schachtanbindung, M
Trassenfiihrung etc.) baulich so zu beriicksichtigen, dass eine nachtrdgliche
Installation méglich ist. Diese Reserven sind schliissig zu dokumentieren.
Um die Kdlteerzeugung durch alternative Energien perspektivisch zu Typ 1
> erméglichen, sind Fldchenreserven (Traglast, Schachtanbindung, X Teilkriterium uneingeschrankt
Trassenfiihrung etc.) baulich so zu beriicksichtigen, dass eine nachtrdgliche anwendbar.
Installation méglich ist. Diese Reserven sind schliissig zu dokumentieren.
Um eine ausbauféihige Gebdudeautomation sicherzustellen ist ein offener Die Bearbeitung des Teilkriteriums
5 BUS-Standard vorhanden wie z.B. BACNet ( B uilding A utomation and C ontrol kann entsprechend des BNB-
Networks), EIB (Europdischer Installationsbus) oder LON (Local Operating Steckbriefes erfolgen. Eine
Network.) Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.
Fir einen spdteren Austausch ist der Transport aller TGA-Bauteile in den
Technikzentralen ohne bauliche Mafsnahmen mdéglich. Entsprechend sind
2 (vorbereitete) Montagedffnungen, Tiiren und Flure in geniigender GréfSe und
Anzahl vorhanden. Es sind die Abmessungen und das Gewicht der jeweils gréfSten
bzw. schwersten Komponenten inkl. der Transportmittel
mafgebend.
Die Technikzentralen bzw. Technikréume besitzen ausreichende rdumliche
2 Reserven fiir spdtere Umriistungen, beispielsweise sind Reserven fiir den Einbau X
zusdtzlicher Aggregate vorhanden. Diese Reserven sind schliissig zu
dokumentieren.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
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