Auftraggeber: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Aachen

Realisierungswettbewerb - Hauptgebdaude RWTH Aachen
Energetische Kennwerte (Stand: 14.05.24)

Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufiillen. Kennzahl: 1014
1 Erlauterungen zur Bauausfiihrung
. . . . IST Beschreibung Plausibilisierung
1.1 Allgemeine Gebaudedaten Einheit (Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Nettoraumflache NRF m? 17.823,72 Angaben nach Energiemodell DIN 18599
Volumen BRI m? 81.811,00 Angaben nach Energiemodell DIN 18599
Hullflache m? 15.993,33 Angaben nach Energiemodell DIN 18599
Fensterflachen A h E i Il DIN 1 Verhaltni
Angabe in % 3330 ngaben nac | nergiemode 85?9( erhéltnis
Fensterlachen zu Aussenwandflachen)
. " e L. IST Beschreibung Plausibilisierung
1.2 L ESIO b (Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
mittlerer U-Wert opak nach DIN Zusétzliche innenliegende Vorsatzschale aus Hanf-
18599 Lehmsteinen kombiniert mit in Lehmputz integrierten
031 Heizelementen, DammmaBnahmen an Erdreich
' anliegenden Bauteilen, Oberseitige Dammung von
Gebaudebereich (normal beheizt) begehbarem Dach, Neubau von Wanden mittels
zweischaligem Wandaufbau
mittlerer U-Wert transparente vorgesetzte Holzfenster mit 2-Fach-Isolierverglasung,
AuBenbauteile 1,08 Pfosten-Riegel-Fassade in 3-Fach-Isolierverglasung
ausgefuhrt
mittlerer U-Wert opak (normal niedrig beheizte Bereiche wurden lber Anpassung
beheizt) nach DIN 18599 ) N tz file 18599 berticksichtigt
Gebaudebereich (niedrig beheizt) - ) ormnutzungsprofile 18599 berticksichtig
mittlerer U-Wert transparente 100 Ausfiihrung des Membrandaches oberhalb der niedrig-
AuBenbauteile ! beheizten Bereiche als transparentes Bauteil
Warmebriickenzuschlag W/(m?3K) 0,10 Nachweis entféllt - pauschaler Warmebriickenzuschlag
Luftdichtigkeit h7' 100 Ansatz einer Luftdichtheitspriifung nach Fertigstellung
' der SanierungsmaBnahmen
. " e L. IST Beschreibung Plausibilisierung
1.3 sommerlicher Warmeschutz Einheit (Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Sonnenschutz Bauart (z.B. aussenliegend, Sonnenschutzrollo im
Raffstore / innenliegend, Screen / Zwischenraum variable und automatische SSV, ausgefiihrt als
0.4d.) Kastenfensterkonstruktion auBenliegende Jalousien in 45°-Stellung - optimierter
Sonnenschutz Fc-Wert (vom Hersteller bzw. Sonnenschutz nach Herstellerangabe (bspw. Warema
Anhaltswerte nach DIN 4108-2 0,15 oder glw.)
Tabelle 7)
Fenster g-Wert 53 Wahl eines durchschnittichen g-Wertes zur positiven
' Nutzung einfallender solaren Strahlungsenergie
Nachtliftung gemaB DIN 4108-2 - keine Nachtliftung
- erhéhte Nachtliftung (n > 2 h™) Ginstige Auslegung der Nachtliftung zum Erreichen
- hohe Nachtliiftung (n > 5 h™) hohe Nachliftung des sommerlichen Warmeschutzes (Nutzung
Innenho6fe/ Thermik und Luftbrunnen)
Kthlung (Methode und Energieeffizienz) - passiv (Sonnenschutz, - passiv (Sonnenschutz,
Gebaudemasse) und / oder Gebaudemasse) und
semipassiv (Brunnen, Erdsonde semipassiv Eisspeicher nur
nur Uber Pumpenenergie, Uber Pumpenenergie,
adiabate Kiihlung) adiabate Kiihlung Gber
- aktiv (Kihlkompressor) Regenwasser)
Begriinung Dachflache Angabe in % 17,50
1.4 Heizung, Liiftung, Strom und erneuerbare Einheit IST Beschreibung Plausibilisierung
. Energien (Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Effizienz der Warmeerzeugung Art der Warmeerzeuger Eisspeicher Grundlast Grundlast deckt 80% des Bedarfs, Spitzenlasten werden
Effizienz der Verteilung Fernwarmwarme Spitzenlast mit 20% angenommen
Vorlauftemperatur Heizungsanlage °C 45 Grundlast - 60 Spitzenlast Vor- und Rucklauftemperaturen variieren je nach
Rucklauftemperatur Heizungsanlage °C 35 Grundlast - 50 Spitzenlast Warmeerzeugungseinheit
Effizienz der Luftung zentral / dezentral zentral
WRG in % 85% Installation einer zentralen RLT-Anlage mit 85 % WRG
Regelungsstrategie Nutzungsabhéngig CO2 fiir Horsale und Sanitarrdume
Gebaude SFP 3
Primérenergiebedarf nach DIN 18599 kWh/m?a Ermittlung Primarenergiefaktoren nach GEG inkl.
3187 Korrektur der Innenraumtemperaturen in den
! Normnutzerprofilen entsprechend der im Entwurf
entwickelten Klimakorridore
Endenergiebedarf nach DIN 18599 -
kwh/m?a Ermittlung Endenergiebedarfe nach GEG inkl. Korrektur
der Innenraumtemperaturen in den
- gesamt 2763 Normnutzerprofilen entsprechend der im Entwurf
entwickelten Klimakorridore
kWh/m? Al ienti " ke STAWAG" tglich
- nach Energietrager 1 /m § +“ rt des 13,63 Nah-/ Femwéimme Orlentleru.ng”an Sta.dtwer e.S : G" bezuglich des
Energietragers Primarenergiefaktors in Hohe von 0,49
- nach Energietrager 2 kWh/m2a + Artdes
- nach Energietrager 3 kWh/m2a + Artdes = =
- nach Energietrager 4 kWh/m?a + Artdes
Endenergiebedarf Strom nach DIN 18599 kWh/m?a 23,24
Erzeugter regenerativer Strom kWh/m?a 145.00 nach Bilanzierungsrahmen der DIN 185999 (fallt in der
! realen Auslegung oft deutlich héher aus)
billanzieller Anteil reg. Strom an Gesamt- % 2510
Endenergiebedarf nach DIN 18599 !
tatséchlich im Geb&ude verbrauchter kWh/m?a
selbsterzeugter regenerativer Strom (Grundlage: z.B. 9,24
DIN 18599)
CO,-Kennwert (gemaB Energieausweis nach DIN kg/(mza)
18599)
- - 10,29
CO,-Kennwert (gemaB Energieausweis nach DIN kg/(mZa)
18599)
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