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Eine symbiotische Beziehung zwischen Mensch und Gebaude wird zur Triebfeder innovativer Nchhaltigkeit. Durch
Smart Office Displays werdnen den Nutzerinnen Vorschlage zur Liiftung, Belichtung, Sonnenschutz und Heizung

t. Wenn ipeil ise die

passen (Temperatur, rel. Feuchte) soll Fensterliiftung

genutzt werden, um die Betril der i L zu minimieren. Dadurch reduziert sich

der Energieverbrauch und C02-AusstoB auf ein Minimum bei maximalem Nutzerkomfort.

DENKMALGERECHTE FENSTERSANIERUNG

— Innendammung

ENERGIESCHEMA

Elektroverteilung

textiler Sonnenschutz

Isolierverglasung

Bei der Planung der energeti an der wurde be-
sonderer Wert auf die Erhaltung der denkmalgeschiitzten Substanz gelegt.

In enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz wurde eine neue thermische Tren-

nebene integriert, um die energetische Effizienz zu steigern, ohne dabei das asthe-

tische Gesamtbild zu beeintrachtigen.

Die Anbringung einer Innenddmmung an Wanden und Decken sowie die Instal-
, die die

vollstandig abdecken, erméglichen eine verbesserte Energieeffizienz, wahrend die

lation neuer Fenster mit textilen

auBeren, denkmalgeschiitzten Fenster erhalten bleiben. Fensterfalzliifter sorgen

fiir eine kontinuierliche Beliiftung, wahrend die neuen inneren Fenster die Funk-

tionalitat und Pflege der duBieren Bestandsfenster von innen heraus gewahrleisten.
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Vom Grunderbau zur lkone der Zukunft

Es sind die Werte des Klassizismus, die das RWTH-Hauptgeb&ude einzigartig machen:
Harmonie, Ordnung, Simplizitdt. Indem wir dieselben Werte auf die technisch-funktion-

ale Ebene anwenden, zeigen wir Wege zur Ei des D auf

und sichern so die Zukunft der Ikone. Fiinf prazise Eingriffe erneuern dabei die charak-
teristische Klarheit; jede MaBnahme entfernt Unnétiges, belebt Rdume und implementi-

ert weg Te
Wir i die , bauen Anb. zuriick und generieren Raum fiir soziale
Interaktion.

Wir schaffen eine klare Dachform, die sich der klassizistischen Kubatur unterwirft, und

bilden damit die Grundlage fiir integrierte P!

ik, eine minimal-i , vertikale

technische ErschlieBung und moderne Raumformen.

Wir verwenden bestehende Bauteile wieder, direkt im Gebaude: Stahltrager werden zu
Fahrraddédchern und historische Mdblierung wird weiterverwendet. Auch die neuen,
modularen Bauteile kdnnen spéater zuriickgebaut und wiederverwendet werden.

Wir lassen die Nutzer:innen mit dem Geb&ude interagieren: sie erhalten smarte Empfe-
hlungen fiir Warme, Sonnenschutz und Liftung zur

Maximierung des Komforts und der Energieeinsparung, unterstiitzt durch die innova-
tiven Smart Office Dispays

Wir re-organisieren das Gebaude in vier Trakten und erzeugen so eine raumlich flexible

sowie nut

optimierte R:

I ErQeBNIS WeTaen are genanmten Werte Untermauert. Harmonie aet sieh nicht nar m

den Proportionen, sondern auch in der dynamischen Interaktion zwischen Mensch und
Geb&ude wieder; Ordnung nicht nur in der Gestaltung, sondern auch in den technischen
Systemen, Simplizitat nicht nur in der Formensprache, sondern auch in der Einfachheit
der technischen Losungen. Das geschichtstréchtige Hauptgebdude der RWTH Aachen

wird so zum Vor

echter |
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BAUSUBSTANZ

Dachstuhl rechter
Fliigel

Rundrohr  HET140 A Trapezblech

Sitzméglichkeit

Fahrraddach

Die i i aller grupp

wird durch eine horizontale Verleilunﬂ der Kanale im UG und 0G3 ermﬁﬂlich(. So kann_*

erfolgt vertikal und |

eine neue Nutzung und bildet als einen K fiir soziale Inter- :
aktion und Innovation. :

malen Eingriffen eine leistungsfahige TGA im Sinne des Denkmalschutzes ver- «

ierung integriert o

ortet werden, kénnen fla ig in die
werden. Die Materialien des urspriingliche Dachstuhl des rechten Fliigels, bestehend aus |
Trapezblechen und einem Fachwerk aus HE 140A-Tragern, werden wigdgrverwghdet und *
2um Bau von Fahrraddachern im Innenhof, sowie zur Konstruktion der Acudl Empg¥en ver-

wendet. Die originale Bestuhlung der Harsale findet als Sitzméglichkeiten in den Gangen +

RAUMKONZEPT

Warmeversorgungsanlagen: Eine Heizlast von ca. 900 kW wird durch Abwas-

ible Warmepumpen speichern Warme und Kalte.

a8

hocheffiziente Warmeriickgewinnung.

Reversible War

jerung und

ser-Warmeriickgewinnung und ein Erdwarme-Sondenfeld gedeckt. Revers-

Lufttechnische Anlagen: Ein Mixed-Mode Liiftungskonzept fiir Biiros und
C02-gesteuerte Beliftung fiir Innenzonen werden genutzt. Treppenhiuser
sind passiv beliftet. Das Kanalsystem minimiert Eingriffe und verwendet

nutzen freie Kiihlung, Abwas-

tat fiir denkmalgeschiitzte Gebude. Es kom-
ive und aktive Systeme und integriert Smart

Wasser-, Gasanlagen: Grauwasser aus Duschen
aufbereitet und fiir die Toilettenspiilung genutzt.
ler wird ebenfalls gespeichert und verwendet.
tverbrauch wurde von 8.577 m*/a auf 3.521 m*/a
armwasser wird dezentral mit Kleinboilern er-
ale Duschen durch eine Warmepumpe versorgt.

serkalte und Riickkiihlerabwérme.

auf

kWp. Die wird ig auf LED

n liefern bis zu 300

soren gesteuert.

und durch Sen-

Smart Building:

fice Displays optimieren die Energieeffizienz und erfiillen die Anforderun-
gen des GEG. Die kontinuierliche Uberwachung und Analyse der Energiev-

erbréuche erreicht den Automatisierungsgrad A.

Die £ I aus il zwei und einer

erweiterten Aula, wird gezielt in vier Bereichen angesteuert, um eine optimale

Energieeffizienz je nach Bedarf und Nutzungszeit zu gewshrleisten. Dabei sind
die Nutzungsarten fiir Lehre, Verwaltung und Organisation jeweils in eigenen

Bereichen gebiindelt, die so kurze Wege, raumliche Flexibilitét und eine mod-

erne Kommunikationsstruktur schafft.
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Neues Dach im 3.0G:

- e w = = o L . e e = = Dachdeckung: Stehfalzblech in anthrazit
Konstruktion: Holzbauweise
Dammung: Mineralwolle 24cm WLG 0,040 W/mK
Dammung: Mineralwolle 3cm WLG 0,040 W/mK
u:ii::::‘mmm.m Innenschale: Gipsplatte Typ DF
sim ] Gesamtaufbau Dach: U-Wert 0,16 W/(m?/K)
Neue AuBenwand im 3.0G: -
o = Wandbekleidung: Stehfalzblech in anthrazit Kon- {Deckensegel mit
struktion: Holzbauweise iechaliabsorbierender
Dammung: Mineralwolle 20cm WLG 0,040 W/mK Wirkung
a = a = = = P e =2 & s s Dammung: Mineralwolle 4cm WLG 0,040 W/mK 1 Heiz- und Kuhisystem
Innenschale: Gipsplatte Typ DF P v, Innever Bodenaufbau; |
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,18W/(m?/K) _— i g 8
Sonnenschutz im 3.0G: | —
Textiler Sonnenschutzrolle auenliegend, - E
' g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75 und innenliegender
T B Werte : b6
- nicht relevant /5 3 18.06m
ombi Buro |Kombi Biiro
Hochschulverwatung Lemsinie. @ Fenster im 3.0G: _ S
[ | LI . irgericnes Recn, [ I mit 3-fach Isol und Kipp- / o wgng — [ -
und Arbetrecht D zur und R
jn o “ g D mit Schallisolierte
[5) ' ] Uw-Wert 0,80 W/(m?/K) schallabsorbierender Entwasserung
Dachterrasse im 3.0G: — R N Wirkung BURO
-
Bodenbelag: Betonwerksteinplatten im Spiittbett H -
4- ‘: Schallschutz: Trittschalldammung 2cm | Lichtlenkungs-  Heiz- und Kuhisystem | |
Tl L m Dammung: Gefalledammung 14 - 24cm WLG 0,040 W/mK element In neuem Boderaufbau;
Gesamtaufbau Dachterrasse: U-Wert 0,18 W/(m?/K) i
CEREIETD Kombi Biiro ]
[ i /
Dezermat 5. Institut for Geometrie u. B
Sonnenschutz im 2.0G:

Oraaneaton T raktische Mathema
Oman Prakiische Mathematik

33 éimwsi 7 +14.66m

ELT-Instalationsebene

Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei ‘
- mit und

oboren for R :

g-Wert 0,40 / Fc-Wert <=0,75 tber Abhangdecke mt
E— L — Neuen Fenster im 2.0G: ‘ ejabsorbierender BuRo
Kombi Biro | Kombisaro [ mit 3-fach Isol und Kipp- / Heiz- und Kahisyst
R e’ D 2ur und R ! in neuem Bodenaufbal
e inens | iy Uw-Wert 0,80 W/(m?/K) ‘ [ e ki
sime —
Belilftung Fensterzwischenréume 2.0G:
Uber nachgerustete Fensterfalzlufter an den = 9

auleren Bestandsfenstern

; ﬂu'%/ {200 +11.81m

Wirmedammung im 2.0G:

Decke: Dammkeil aus Multipor 8 - 0cm WLG 0,047 W/mK,
Lange 1m, verputzt

Wand: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 2cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Brustung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit

hinterlufteter Vorsatzschale
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m#/K)

ELT-Verteilung im 2.0G:
Uber

Deckensegel mit
schallabsorbierender BURO
. Wirkung

Heiz- und Kahisystem

i Lwchﬂenkungs' in neuem Bodenaufbaui

Lehrstahi
Lehrstunl ir Mathematik (Anlysis)

Lehrstile.
Fachgruppe.

Lehrstihle.
Lehrstuni ir Mathematik (Anlysis)

248

mit auf
imB und auf
neuen Emporen

+8.61m
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Sonnenschutz im 1.0G:
Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei

F mit B und
- oberen | fur R )

g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75
. Neuen Fenster im 1.0G:
OG l Empore 1200 b mit 3-fach Isol und Kipp- /
und R

ELT-Instalationsebene
ber Abhangdecke mit

schallabsorbierender BURO
Wirkung

H{p und Kihlsystem|i
in neuem Bodenaufball
integriert B

D
Uw-Wert 0,80 W/(mZ/K)
Beliiftung Fensterzwischenréume 1.0G:
Uber nachgerustete Fensterfalzlufter an den
aulieren Bestandsfenstern
& Wirmedammung im 1.0G:
el Decke: Dammkeil aus Multipor 8 - 0cm WLG 0,047 W/mK,
rganisationseinheiten
Abieiing 5.1 - Organisation Lange 1m, verputzt
Tam Wand: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 2cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Brustung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit
hinterlufteter Vorsatzschale
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m#/K)
ELT-Verteilung im 1.0G:
Uber mit auf
imB und auf

B neuen Emporen

+5.76m

(

O
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i

Deckensegel mit
schallabsorbierender BURO
rkung

]

Bl
| Lichtienkungselement

]

THHHI
O

Heiz- und Kahisystem I
in neuem Bodenaufbaui “

@ integriert

O 7 +-0.00m

Sonnenschutz im EG:
Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei

mit und
oboren for R :
g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75
o Neuen Fenster im EG:
[ mit 3-fach Isol und Kipp-/
und R ,

T
I
gl
Bl
W 3
I
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I
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D zur

Uw-Wert 0,80 W/(mZ/K)

Beliiftung Fensterzwischenréume EG:

Uber nachgeristete Fensterpfalzlufter an den

aulieren Bestandsfenstern

Wirmedammung im E

[RE Decke: Dammkeil aus Mumpor 8 - 0cm WLG 0,047 W/mK,
Lange 1m, verputzt

Wand: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 2cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Brustung: Muntipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit

hinterlufteter Vorsatzschale
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m#/K) KG 3.70m

+te----

Dammung im Deckenbereich
soweit wie durch

Denkmalschutz moglich

338

einzel Buro
Hochschulvenwaltung
Relationship M:

25m

Schnitt A 1:50
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Neues Dach im 3.0G:

Dachdeckung: Stehfalzblech in anthrazit
Konstruktion: Holzbauweise

Dammung: Mineralwolle 24cm WLG 0,040 W/mK
Dammung: Mineralwolle 3cm WLG 0,040 W/mK v Eemente
Innenschale: Gipsplatte Typ DF

Gesamtaufbau Dach: U-Wert 0.16 W/(m#/K) auf neuem Dach >
Neue AuBenwand im 3.0G:

Wandbekleidung: Stehfalzblech in anthrazit Kon-
struktion: Holzbauweise 1 ensegel mit S0R0
Dammung: Mineralwolle 20cm WLG 0,040 W/mK !/ | schallabsorbierender

Dammung: Mineralwolle 4cm WLG 0,040 W/mK |/ 1 Wikng

Innenschale: Gipsplatte Typ DF |

Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,18 W/(m?/K) Heiz- und Kahlsystem

Neue Decke im 3.0G6 (Decke iiber 2.0G): inneuen Bodenaufbau
) und Holztrager —

(Quemager), ausgefachl mit Mlnera\one unter Beachtung
der ,

ombi Buro Horsaal rsaal 25cm + B
Lefrstinie TR Gemeinschaftsfiachen Kombi Bro a

|~ Lehrstuhl fur Mathematik (Analysis) zentral genutze Bereiche. Lehrstiihle zentral genutze Bereiche: Sonnenschutz im 3.0G:
o7me

(=20 (Analysis) Textiler Sonnenschutzrolle auBenliegend,
8 g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75 und innenliegender
Werte

3090
3

ganisation u. IT
e

i Biro.
Organisationseinheiten
Degemat 5.0 -

Crgansaton . 1T

:' “m
=
=
rfj
-

265

+18.06m

nicht relevant
Fenster im 3.0G:

[ mit 3-fach Isolier und Kipp- /
g und Reinigung,

D
Uw-Wert 0,80 W/(mZ/K)

Sonnenschutz im 2.0G:
Textiler Scnnenschulzro\le zwischenden zwei

0G 1 + Aula Empore 1:200 oberen for R ‘
g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75 = i

Neuen Fenster im 2.0G: = =H

mit 3-fach Isolier und Kipp- / '

Drehlunkllon zur Reinigung, Uw-Wert 0,80 W/(m2/K)

573

Wiederverwendung der
Horsaalbestuhlung

Beliiftung Fensterzwischenriume 2.0G:

Uber nachgeristete Fensterfalzlufter an den

aueren Bestandsfenstern — N

Wirmedammung im 2.0G:

Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit
hinterlufteter Vorsatzschale 206

Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Brustung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit

= hinterlifteter Vorsatzschale

e Taka Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m=K) ||

Akadem. 53me AL | [TTHH

s ‘ WA

”

—Heizelement

+11.81m

|33 ]

Sonnenschutz im 1.0G:

Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei

F mit B und
far R

gWert040/FcWen< 0,75

Neuen Fenster im 1.0G:
Buro — mit 3-fach I d Kipp- /
iz wummuv I Drohfunktion zur Reinigung, Uw-Wert 0. 80 Wi(m/K)
Beliiftung Fensterzwischenriume 1.0G:
I Uber nachgeristete Fensterfalzlufter an den
aueren Bestandsfenstern

FLUR |

Wiederverwendung der
Horsaalbestuhlung \

572

LIS
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= I | | anssrse

Abteilung 11.1
am

B0

e Warmedammung im 1

et Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 WimK, mit

hinterlafteter Vorsatzschale

Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 2cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Organisatonse. Brastung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit

> e L hinterlufteter Vorsatzschale
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m#/K)

(Organisation
Abteilung 10.

e |
|

Infasi
o0 -
i T Heizelement
Wil

LI =

=

L=

+5.76m

||

]
I

Sonnenschutz im EG:
I Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei
F mit B und
I oberen t far R :
g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75

(Organisation Organisationse. ‘ Neuen Fenster im EG: —_—
iung

D

O
]

-

mit 3-fach Isolier und Kipp- /

i
| \
o ] : FLUR
Drohfunktion zur Reinigung, Uw-Wert 0,80 Wi(m?/K) = [
Beliiftung Fensterzwischenriume EG: El = Wiederverwendung der
Horsaalbestuhlung
Uber nachgerustete Fensterfalziufter an den 1 P
1 auBeren Bestandsfenstern yy—— !
Wirmedammung im EG: L —B L
. I Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, mit /’=
I My PR, | hinterlufteter Vorsatzschale —DE
ey Higs > Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt — =
FHP& Aot 111 Laibung: Multipor 2cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
== - L Brastung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit
L ] hinterlafteter Vorsatzschale
| ﬂ Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m?#/K)
we

543

576

Biro

)
]

Abteilung 11.1
17

| | X7 +4-0.00m=180.7

[a2]

18m Neuen Fenster im KG:
! c ————————————————— mit 3-fach Isolier und Kipp-/ __——TECHNIK

Hl Drehfunktion zur Reinigung, Uw-Wert 0,80 W/(mZ/K) = -
= rt/mmmung im Deckenbereich

= L ——— ==
Kombi Bro Kombi KombiBiro | Techn
Beliiftung Fensterzwischenraume KG

Organisationsel. i :
e s et . Dezamat30- gjk‘:| Uber nachgerastete Fensterpfalzlafter an den
= = auleren Bestandsfenstern
Wiarmedammung im KG:
Decke: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
I (soweit wie nach Denkmalschutz moglich) I
Wand: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt i
Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK. verputzt
Brustung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Gegen Erdreich: XPS 8cm WLG 0,036 W/mK KG
OG 3 1_2 00 Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,28 W/(m?/K)

/| | soweit wie durch

|| Denkmalschutz mdglich \

353

385

1
I
I

J

28]

Schnitt C 1:50



Kombi Buro
Organisationseinheiten
Dezemat 6.0

Planung, Entwick u.
Controling
s4me

Kombi Buro
Organisationseinheiten
Abteilung 7.1 -
Haushalt

s2me

Kombi Biro
Lefrstoni

e
Lefrstuni for angewandte
Mathematk.

5 m

Kombi Buro

Lefrstaie
Lefrstuni A fir Mathematik
1me

I
KabiBoro

Lefrstohie
LUFG Mathematik .
s4me

Wirmedammung im DG:
Boden: Mineralwolle 24cm WLG 0,040 W/mK,
0SB-Platten als Gehflache

Gesamtaufbau Dach: U-Wert 0,17 W/(m¥K)

Ggf. vorhandene Stahlbauteile werden

auf einer Lange von ca

mi
Mineralwolle 10cm WLG 0,040 W/mK

ummantelt

PV-Elemente
auf Bestandsdach
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und
, Uw-Wert 0,80 W/(m¥K)
Beliiftung Fensterzwischenréume Aula:
Uber nachgeristete Fensterfalzlufter an den
aueren Bestandsfenstern
Wirmedammung in Aula:
Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 6cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Decke Empore: Dammkeil aus Multipor 8 - Ocm

WLG 0,047 W/mK, Lange 1m, verputzt
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m#K)
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Sonnenschutz im EG:
Textiler Sonnenschutzrolle zwischen
den zwei Fensterebenen, g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75

Neuen Fenster im EG:
F mit 3-fach

und Kipp- /
und R ,

D
Uw-Wert 0,80 W/(mZ/K)

Beliiftung Fensterzwischenriume EG:

Uber nachgerustete Fensterfalzlufter an den

aueren Bestandsfenstern

Wirmedammung im EG:

Decke: Dammkeil aus Multipor 8 - 0cm WLG 0,047 W/mK,
Lange 1m, verputzt

Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 6cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 2cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Bristung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(mK)

Wirmedammung im DG:
Boden: Mineralwolle 24cm WLG 0,040 W/mK,
0SB-Platten als Gehflache

Gesamtaufbau Dach: U-Wert 0,17 W/(m=K)

Sonnenschutz im 2.0G:
Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei
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256

+2.72m

element

$ Y3

Lichtlenkungs-

Deckensegel mit
schallabsorbierender
Wirkung

BURO

369

Heiz- und Kuhisystem
in neuem Bodenaufbau
integriert

455

-1.83m

Schnitt B 1:50

g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75

Neuen Fenster im 2.0G:

; mit 3-fach
und R

und Kipp- /

D zur

Uw-Wert 0,80 W/(mZ/K)

Beliiftung Fensterzwischenréume 2.0G:

Uber nachgeristete Fensterfalzlufter an den

aueren Bestandsfenstern

Wirmedammung im 2.0G:

Decke: Dammkeil aus Multipor 8 - 0cm WLG 0,047 W/mK,
Lange 1m, verputzt

Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Brustung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit

hinterlufteter Vorsatzschale
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m¥K)

ELT-Verteilung im 2.0G:
Uber

auf
auf

mit
und

im B
neuen Emporen

Sonnenschutz im 1.0G:
Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei

g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75
Neuen Fenster im 1.0G:
[ mit 3-fach

und R

und Kipp-/

D zur

Uw-Wert 0,80 W/(mZ/K)

Beliiftung Fensterzwischenréume 1.0G:

Uber nachgeristete Fensterfalzlifter an den

aueren Bestandsfenstern

Wirmedammung im 1.0G:

Decke: Dammkeil aus Multipor 8 - 0cm WLG 0,047 W/mK,
Lange 1m, verputzt

Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Brustung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit

hinterlufteter Vorsatzschale

Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m¥K)

ELT-Verteilung im 1.0G:

Uber

auf
auf

mit

imB und

ENT
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EMineralwolle 10cm WLG 0,040 WimK ummantel

/“Elemente

Zauf Bestandsdact

ARAARRARAR)

75

=
i
I
I
I
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Lichtlenkungs-
element

Heiz- und Kahisystem
in nevem Bodenaufbau
integriert

337
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Deckensegel mit
schallabsorbierender
Wirkung

BURO

Lichtlenkungs-
element

386

Heiz- und Kahlsystem | 3/
in nevem Bodenaufbau | |
integriert

+2.87m

neuen Emporen

Sonnenschutz im EG:
Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei

g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75

Neuen Fenster im EG:
F mit 3-fach Isolier

und R

und Kipp- /

D
Uw-Wert 0,80 W/(mZ/K)

Beliiftung Fensterzwischenraume EG:
Uber nachgerustete Fensterfalzlufter an den
auferen Bestandsfenstern
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Wirmedammung im EG:

Decke: Dammkeil aus Multipor 8 - 0cm WLG 0,047 W/mK,
Lange 1m, verputzt

Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Brustung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit

Deckensegel mit
schallabsorbierender

Wirkung
Lichtlenkungs- BURO
element

Heiz- und Kihisystem
in neuem Bodenaufbau
integriert &

351

-1.33m

hinterlufteter Vorsatzschale
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m¥K)

ELT-Verteilung im EG:
Uber

auf
auf

mit
und

im B
neuen Emporen

Neuen Fenster im KG:

[ mit 3-fach und Kipp-
Drehfunktion zur Reinigung, Uw-Wert 0,80 W/(m¥K)
Beliiftung Fensterzwischenriume KG:
Uber nachgeristete Fensterfalzlifter an den
aueren Bestandsfenstern
Wérmedammung im KG:
Decke: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
(soweit wie nach Denkmalschutz mglich)
Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Brustung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Gegen Erdreich: XPS 8cm WLG 0,036 W/mK
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,28 W/(m¥K)
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