Einleitung

Die Zielvereinbarungstabelle (ZVT) Bliro Bestand/Komplettmalinahme - BNB BK_2
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen bei Bauaufgaben des Landes Nordrhein-WV!
Bau- und Liegenschaftsbetriebs des Landes Nordrhein-Westfalen, der Universitatskl
jeweiligen Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt werden. Dies t
alle Mal3nahmen deren Baukosten in den Kostengruppen 300 und 400 Uber 15.000.

Durch das Bearbeiten der ZVT wird automatisch ermittelt, welcher Zertifizierungsgra
erarbeitet und festgelegt werden kann. Hierbei wird, um den Arbeitsaufwand zu mini

Die Umsetzung in Lph. 1+2 soll gemaR Erlass nach Mdglichkeit durch eigenes Per

Aufbau und Struktur der Zielvereinbarungstabelle(ZVT)

Die ZVT ist in acht Tabellenblatter unterteilt. Das Deckblatt ,BNB BK_2017“ wi
Soziokulturelle und Funktionale Qualitat, Technische Qualitat, Prozessqualitat
bearbeiten sind die Einzel- und Teilkriterien der einzelnen Steckbriefe! Das Tal
Das Tabellenblatt BNB BK_2017 dient zum Nachweis zur Festlegung der Nach

Steckbriefe | Einzel- und Teilkriterien

Es sehr wichtig zu verdeutlichen, dass sich in der frihen Phase der Bedarfsplanung
nachgesteuert werden.

Die Tabellenblatter der Hauptkriteriengruppen sind in die Abschnitte Kopfdaten und
Bezug auf den Nutzer (Verwaltungs- bzw. Hochschulvermdgen) oder ob das Projekt
wird z.Zt. gearbeitet. Durch diese Auswahl werden im Verwaltungs- bzw. Hochschul
Silberstandards selbst gewisse Erflullungsgrade anstreben muss. Dies hat zur Folge
Entlastung des Nutzers fuhren. Sollten im Projekt gemeinsam mit allen Beteiligten a
Wird das Projekt nicht mit dem BLB realisiert kann die Tabelle offen verwendet (keir

Im zweiten Abschnitt sind die Steckbriefe mit ihren Einzel- und Teilkriterien selbst zL
sowie in die Ubersicht zum Gesamterfiillungsgrad im Kopf der jeweiligen Tabellenbl.
In der Spalten F + G bzw. G + H wird abgefragt, ob die Einzel- und Teilkriterien im je
Steckbriefsystem erfasst und bestimmte Kriterien anwendbar sind.

Ansprechpartner ist Karsten Schellmat oder Linda-Marie Conrady






'017 - ist ein Instrument, welches Komplettmodernisierungen nach Kriterien der Nacht
Vestfalen (BNB-Einfuhrung Nordrhein-Westfalen) vom 24.11.2021 | Inkrafttreten zum .
liniken, der Hochschulen (soweit diese mit Landesmitteln in eigener Zustandigkeit erri
»einhaltet auch Offentlich-Private-Partnerschaften beziehungsweise externe Anmietur
000 € betragen und in diesem Projekt die Bedarfsplanung noch nicht abgeschlossen

id im Projekt erreicht werden kann. Die ZVT ist so erstellt, dass in Abstimmung mit all
imieren, unterschieden, welche Projektbeteiligte welche Steckbriefe bzw. Kriterien be:

'sonal erfolgen. Bis dieser Sachverstand umfassend aufgebaut ist, kann hier zunachs

ird automatisch durch die Bearbeitung der einzelnen Steckbriefe aus den Haupt
t und Standortqualitat erstellt. Die Standortqualitaten flieBen hierbei nicht in der
bellenblatt Diagramme wird ebenfalls automatisch angepasst.

hhaltigkeitsziele in der Bedarfsplanung.

um die Festlegung von Zielen handelt. Im weiteren Prozess kdnnen die vereinbarten

Steckbriefe eingeteilt. Im oberen Abschnitt werden die Grunddaten abgefragt. Hier ist
t nicht mit dem BLB realisiert wird, zu treffen. Diese Auswahl muss aktuell noch auf je
vermdgen viele Steckbriefe und Einzelkriterien ausgegraut (bleiben aber dennoch sic
, dass hiermit Erflllungsgrade zur Bewertung der Einzel- und Teilkriterien vorgeschla
ndere Schwerpunkte gesetzt werden, ist diese Voreinstellung selbstverstandlich anpe
1e Auswahl) und alle Kriterien bearbeitet werden.

1 bearbeiten. Dies erfolgt Uber ein Dropdown Menu in Spalte E bzw. G. Die Ergebniss
atter ein.
aweiligen Projekt Uberhaupt anwendbar sind. Dies ist insbesondere flr die sog. sinnge






naltigkeit bewertet. Gemal} des Runderlasses Einfihrung des

24.05.2022. Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf Baumalnahmen des
ichtet werden) sowie auf die BaumalRnahmen, die bei den Einzelplanen der
1gen von Neubauten oder grundlegende Modernisierungen. Hierunter fallen
ist. Der Erfullungsgrad ist mit 65%, d.h. dem Silberstandard, festgesetzt.

en Beteiligten der Erflllungsgrad der Ziele in allen Einzel- und Teilkriterien
arbeiten muss (s.u.).

t auf externen Sachverstand zurickgegriffen werden.

kriteriengruppen - Okologische Qualitit, Okonomische Qualitit,
1 Gesamterfullungsgrad ein (Festlegung aus dem BNB System). Zu

Ziele mit Festlegungen von MalRnahmen im Projekt hinterlegt bzw.

. es erforderlich auf dem Tabellenblatt Okologische Qualitat eine Auswahl in
dem einzelnen Tabellenblatt erfolgen. An einer automatischen Ubertragung
htbar), da der BLB auf Basis eigener Vorgaben bzw. zur Erreichung des
gen werden. In der frihen Phase der Bedarfsplanung soll dies zu einer
1ssbar.

€ hieraus flieRen automatisch in das Ergebnis- und Deckblattt BNB BK_2017

amalle Anwendung erforderlich, d.h. fur Gebaudetypen, welche nicht durch






Bewertungssystem fiir Nachhaltiges Bauen fiir Biiro- und .
Verwaltungsgebiude (BNB-BK) 2017: Projekt
Zi . Klassifizierung Gewichtung Punktzahl Bedeu- |Erfiillungs] Gewichtung
el Silber SinngemiRe Einzelkriterien (Bewertung) tungs- | 9 Haupt-
Hauptkrite by
. Anwendung Gesamtbewertung faktor | ium kriterien-
Erfillungs- Anforderungen erfiillt [ Max /1ST ] Ist Zielwert gruppen
grad [ Max / IST ]
Okologische Qualitét 22,500%
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt 18,375%
1.1.1 5 Treibhauspotenzial (GWP) 3,750% 100,00 100 3
Treibhauspotenzial Typ 1 3,750% 100,00 100
1.1.2 b Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 1,250% 10,00 100 1
Ozonschichtabbaupotenzial Typ 1 0,125% 10,00 100
1.1.3 b Ozonbildungspotenzial (POCP) 1,250% 100,00 100 1
Ozonbildungspotenzial Typ 1 1,250% 100,00 100
1.1.4 b Versauerungspotenzial (AP) 1,250% 100,00 100 1
Versauerungspotenzial Typ 1 1,250% 100,00 100
1.1.5 b Uberdiingungspotenzial (EP) 1,250% 50,00 100 1
Uberdlingungspotenzial Typ 1 0,625% 50,00 100
1.1.6 Risiken fir die lokale Umwelt 3,750% 50,00 100 3
UK = Risiken fur die lokale Umwelt Typ 1 1,875% 50,00 100 0
UK 1.1.7 b Nachhaltige Materialgewinnung/ Biodiversitt 1,250% 80,00 100 1 81,67%
Nachhaltige Material-gewinnung/ Biodiversitat Typ 1 1,000% 80,00 100
Ressourceninanspruchnahme
1.2.1 Primirenergiebedarf 3,750% 100,00 100 3
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,.) Typ 1 60,00 60
Gesamtprimarenergiebedarf (PEges) Typ 1 3,750% 40,00 40
Anteil erneuerbare Priméarenergie (PE,) Typ 1 20,00 20
1.2.3 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen 2,500% 100,00 100 2
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen Typ 1 2,500% 100,00 100
1.2.4 Flacheninanspruchnahme 2,500% 90,00 100 2
UK Veranderung der Flacheninanspruchnahme Typ 1 2 250% 70,00 100
Flachenrecycling und Gebaudebegriinung Typ 1 ’ ° 20,00 100
Okonomische Qualitit 22,500%
11,250% 16,875%
2.1.1 b Gebiudebezogene Kosten im Lebenszyklus 11,250% 100 100 3
Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus Typ 1 11,250% 100 100
2.2.1 Flacheneffizienz 3,750% 50 100 1
BN Mehrfachnutzung Typ 1 1,875% 50 100
222 Anpassungsfahigkeit 7,500% 50 100 2 75.00%
Lichte Raumhodhe Typ 1 10 15 ’
Gebaudetiefe Typ 1 10 15
D Vertikale ErschlieRBung Typ 1 5 15
Grundrisse ng 1 3.750% 6 25
Konstruktion Typ 1 9 20
Technische Ausstattung Typ 1 10 18
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Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

3.1.1 Thermischer Komfort 2,935% 85 100
Operative Temperatur im Winter Typ 1 10 10
Zugluft im Winter Typ 1 10 10
Strahlungstemperaturasymmetrie und FuRbodentemperatur im Winter Typ 1 10 10
BN|UK|UN Raumluftfeuchte im Winter, Typ 1 2.495% 10 10
Operative Temperatur im Sommer Typ 1 ’ 20 30
Zugluft im Sommer, Typ 1 10 10
Strahlungstemperaturasymmetrie und FuRbodentemperatur im Sommer, Typ 1 10 10
Raumluftfeuchte im Sommer, Typ 1 5 10
3.1.3 Innenraumlufthygiene 2,935% 75 100
BN|UK|UN Fllichtige organische Verbindungen (VOC) und Formaldehyd Typ 1 2.201% 25 50
Kohlendioxidgehalt Typ 1 ’ 50 50
3.14 Akustischer Komfort 0,978% 100 100
Raume Gruppe A - 1. Musik Typ 1 100 100
Réume Gruppe A - 2. Sprache/ Vortrag Typ 1 100 100
Raume Gruppe A - 3. Unterricht / Kommunikation Typ 1 100 100
BN[UK[UN Raume Gruppe A - 4. Sport Typ 1 0,978% 100 100
Raume Gruppe B - 1. Einzel- und Mehrpersonenbiiros < 100 m? Typ 1 80 100
Raume Gruppe B - 2. Mehrpersonenbiiros > 100 m? Typ 1 80 100
Raume Gruppe B - 3. Weitere Raume| Typ 1 50 100
3.1.5 Visueller Komfort 2,935% 60 100
Tageslichtverfiigbarkeit Gesamtgeb&ude Typ 1 5 15
Tageslichtverfligbarkeit standige Arbeitsplatze Typ 1 10 15
Nachweis der Sichtverbindungen nach aulRen Typ 1 10 15
BN Blendfreiheit Tageslicht Typ 1 1,761% 10 15
Blendfreiheit Kunstlicht Typ 1 10 10
Lichtverteilung Typ 1 10 15
Farbwiedergabe Typ 1 5 15
3.1.6 Einflussnahmemaglichkeiten durch Nutzer 1,957% 89 100
Liftung Typ 1 10 10
Sonnenschutz Typ 1 8 10
Blendschutz Typ 1 8 10
BN Temperatur wahrend der Heizperiode Typ 1 1.742% 8 10
Temperatur auerhalb der Heizperiode Typ 1 ’ 15 15
Steuerung von Tageslicht Typ 1 10 15
Steuerung von Kunstlicht Typ 1 15 15
Bedienfreundlichkeit Typ 1 15 15
3.1.7 Aufenthaltsqualitaten innen/ auRen 0,978% 99 100
BN|UK|UN Gestalterische Anpassung und Einbindung von Infrastruktureinrichtungen Typ 1 0.968% 60 60
Aufenthaltsqualitét Typ 1 ’ 39 40
3.1.8 Sicherheit 0,978% 90 100
Sicherheit Typ 1 0,880% 90 100
Funktionalitat

3.21 Barrierefreiheit 1,957% 100 100
BN Barrierefreiheit Typ 1 1,957% 100 100
3.24 Zuganglichkeit 1,957% 100 100
Grundsatzliche Zugéanglichkeit des Gebaudes Typ 1 25 20
Offnung der AuRenanlagen fir die Offentlichkeit Typ 1 25 25
BN Offnung geb&udeinterner Einrichtungen fur die Offentlichkeit Typ 1 1,957% 25 30
Méglichkeit der Anmietung von Raumlichkeiten Typ 1 15 30
Nutzungsvielfalt der 6ffentl. zuganglichen Bereiche innerhalb des Gebaudes Typ 1 10 25
3.2.5 Mobilititsinfrastruktur 0,978% 55 100
Anzahl der Fahrradstellplatze Typ 1 30 40
BN UK]UN Anzahl der Lademdéglichkeiten und Carsharing-Stellplatze Typ 1 0,538% 10 20
Qualitative Anforderungen an Fahrradstellplatze Typ 1 15 60

Sicherung der Gestaltungsqualitat
3.3.1 Gestalterische und stidtebauliche Qualitat 2,935% 70 100
1. Fortentwicklung der gestalt.u. stadteb. Qualitadten des Bestandsgebaudes Typ 1 1.761% 40 40
2. Gestaltungsqualitat der BestandsmafRnahme Typ 1 ’ 20 60
UK 3.1 Auszeichnung mit einem Architekturpreis (Sonderfall 1) Typ 1 0.000% 0 40
3.2 Unabhangiges Expertengremium (Sonderfall 2) Typ 1 ’ 0 30
4. Sonderfall Mindestanforderung Grenzwert Typ 1 0.000% 0 10
5. Alternativ-Verfahren Typ 1 ’ 0 50
3.3.2 Kunst am Bau 0,978% 10 100
Mindestanforderungen Typ 1 10 10
UK Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe fir Neue Kunst am Bau Typ 1 0.098% 0 30
Umsetzung des Leitfadens Kunst am Bau Typ 1 ’ 0 40
Offentlichkeitsarbeit, Rezeption der Kunst am Bau Typ 1 0 20
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77,05%

22,500%
17,336%
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technische Ausfiihrung

ZVT BNB_BN_2015

411 Schallschutz 4,500% 80 100
Luftschallschutz gegen AuRenlarm Typ 1 20 20
BN Luftschallschutz gegeniiber Arbeitsraumen Typ 1 3.600% 25 30
Trittschallschutz gegeniiber Arbeitsraumen Typ 1 ’ 25 30
Schallschutz gegeniiber haustechnischen Anlagen Typ 1 10 20
4.1.2 Wirme- und Tauwasserschutz 4,500% 71 100
Bauteilbezogene mittlere Warmedurchgangskoeffizienten U: Typ 1 30 30
Warmebriickenzuschlag Typ 1 3 15
UK Klassen der Luftdurchlassigkeit (Fugendurchlassigkeit) Typ 1 3.195% 15 15
Tauwasserbildung Typ 1 ’ 0 10
Luftwechsel Typ 1 8 15
Sonneneintragskennwert Typ 1 15 15
4.1.3 Reinigung und Instandhaltungsfreundlichkeit 4,500% 78 100
Tragkonstruktion Typ 1 10 15
Zuganglichkeit der Auenglasflachen Typ 1 12 15
Aufenbauteile Typ 1 9 9
Bodenbelag Typ 1 9 9
oN Schmutzfangzone Typ 1 3,510% 6 9 62,80%
FuBbodenleisten Typ 1 9 9
Hindernisfreier Grundrissgestaltung Typ 1 6 9
Einbauten Typ 1 5 10
Zuganglichkeit der Innenglasflachen Typ 1 12 15
414 Riickbau, Trennung und Verwertung 4,500% 10 100
BN [UK]UN Rickbau, Trennung und Verwertung Typ 1 0,450% 10 100
415 Widerstandsfihigkeit gegen Naturgefahren 2,250% 50 100
BN UK|UN Widerstandsfahigkeit gegen Naturgefahren Typ 1 1,125% 50 100
4.1.6 Bedienungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit der TGA 2,250% 100 100
KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Typ 1 11 15
KG 420 Warmeversorgungsanlagen Typ 1 14 18
KG 430 Liiftungstechnische Anlagen Typ 1 15 15
BN [UK]UN KG 435 Kalteversorgungsanlagen Typ 1 2,250% 15 15
KG 440 Starkstromanlagen Typ 1 24 14
KG 460 Foérderanlagen Typ 1 4 10
KG 480 Gebaudeautomation Typ 1 25 4
Planung
5.1.1 Projektvorbereitung 1,200% 85 100
Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung Typ 1 35 35
BN Zielvereinbarung Typ 1 1,020% 35 35
Architektenwettbewerb Typ 1 15 30
51.2 Integrale Planung 1,200% 98 100
Interdisziplinares Planungsteam Typ 1 30 30
Qualifikation des Projektteams Typ 1 20 20
BN Integraler Planungsprozess Typ 1 1,176% 20 20
Nutzerbeteiligung Typ 1 20 20
Offentlichkeitsbeteiligung Typ 1 8 10
5.1.3 Komplexitat und Optimierung der Planung 1,200% 95 100
SiGe-Plan Typ 1 10 10
Ver- und Entsiegelungskonzept Typ 1 10 10
Energiekonzept Typ 1 15 15
Mess- und Monitoringkonzept Typ 1 15 15
Wasserkonzept Typ 1 10 10
Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken aus Bauprodukten Typ 1 10 10
Luftungskonzept Typ 1 10 10
BN UKIUN Abfallkonzept/ Wertstoffkonzept Typ 1 1,140% 5 5
Tages-/ Kunstlichtoptimierung Typ 1 10 10
Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit Typ 1 5 10
Anpassbarkeits-, Riickbau- und Recyclingkonzept Typ 1 10 10
Konzept zur Vermeidung und Beherrschung von Risiken Typ 1 10 10
Sonstige Konzepte zum Nachhaltigen Bauen Typ 1 8 10
Priifung der Planungsunterlagen durch unabhangige Dritte Typ 1 5 5
Durchfiihrung von Variantenvergleichen Typ 1 5 10
5.1.4 Ausschreibung und Vergabe 0,800% 80 100
BN|UK|UN Ausschreibung und Vergabe Typ 1 0,640% 80 100
5.1.5 Voraussetzungen fiir eine optimale Bewirtschaftung 0,800% 75 100 77.92%
Erstellung einer Gebaudeakte/ Objektdokumentation Typ 1 25 25
BN|UK|UN Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen Typ 1 0.600% 20 25
Anpassung der Plane und Berechnungen an das realisierte Gebaude Typ 1 ’ 18 25
Erstellung eines Nutzerhandbuches Typ 1 12 25
5.1.6 Bestandsanalyse 1,200% 42 100
Bestandsaufnahme Geometrie Typ 1 10 10
Bestandsaufnahme Baukonstruktion und Baustoffe Typ 1 20 20
Bestandsaufnahme Haustechnik Typ 1 2 10
Bestandsaufnahme Bau- und Nutzungsgeschichte Typ 1 3 10
Bestandsaufnahme Exposition Typ 1 0,504% 5 10
Baudiagnose Tragwerk Typ 1 15 10
Baudiagnose Energetische Qualitat Typ 1 15 10
Baudiagnose Schadstoffe Typ 1 5 10
Baudiagnose Feuchte- und Salzbelastung Typ 1 10 10
5.1.7 RiickbaumaBnahmen 0,400% 105 100
Planung des Riickbaus Typ 1 50 50
Selektiver Riickbau Typ 1 0,420% 40 25
Prifen auf Abfalltrennung und Entsorgung Typ 1 15 25
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Qualitat der Bauausfiihrung

5.2.1 Baustelle/ Bauprozess 0,800% 54 100
Wertstoffoptimierte Baustelle Typ 1 12 25
BNl UK|UN Larmarme Baustelle Typ 1 0,432% 12 25
Staubarme Baustelle Typ 1 12 25
Bodenschutz auf der Baustelle Typ 1 18 25
5.2.2 Qualitatssicherung der Bauausfiihrung 1,200% 55 100
BN|UK|UN Dokumentation von Materialien, Hilfsstoffe und Sicherheitsdatenbléttern Typ 1 0.660% 50 50
Messungen zur Qualitatskontrolle Typ 1 ’ 5 50
5.2.3 Systematische Inbetriebnahme 1,200% 100 100
Systematische Inbetriebnahme Typ 1 1,200% 100 100
ZNVT BNB_BN_2015 10
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100,000%
51,154%

Standortqualitat
Umgang mit Standortmerkmalen
6.1.1 Risiken am Mikrostandort 15,385% 44 105
Risiken aus Man-Made-Hazards (Unfélle) Typ 1 6 20
Erdbeben Typ 1 10 20
BN|UK[UN Lawinen Typ 1 6,769% 20 20
yp )

Sturm Typ 1 8 20
Hochwasser Typ 1 0 25
6.1.2 Verhiltnisse am Mikrostandort 15,385% 38 100
AuRenluftqualitat Typ 1 0 16
AuRenlarmpegel Typ 1 8 20
BN|UK]|UN Boden und Baugrund Typ 1 5.846% 2 16
Elektromagnetische Felder Typ 1 ’ 8 16
Belastung aus Radon Typ 1 8 16
Stadt- und Landschaftsbild/ Sichtbeziehungen Typ 1 12 16
6.1.3 Quartiersmerkmale 15,385% 54 100
Image, Attraktivitat Typ 1 12 25
BN|UK|UN Synergie- und Konfliktpotenziale Typ 1 8.308% 12 25
Kriminalitat Typ 1 ’ 12 25
Pflege und Erhaltungszustand Typ 1 18 25
6.1.4 Verkehrsanbindung 23,077% 61 100
Erreichbarkeit des nachstgelegenen Haupt-/ Fernbahnhofs Typ 1 20 30
BN Erreichbarkeit der nachstgelegenen Haltestelle des OPNV Typ 1 14,077% 21 30
FuR- und Radwege Typ 1 20 40
6.1.5 Nihe zu nutzungsrelevanten Einrichtungen 15,385% 51 100
Gastronomie| Typ 1 5 10
Nahversorgung Typ 1 7 10
Parkanlagen und Freirdume Typ 1 10 20
Bildung Typ 1 5 10
Offentliche Verwaltung Typ 1 5 10

BN|UK|UN Tei!kriterium_ ist 7,846%

uneingeschrankt
anwendbar.
Medizinische Versorgung Typ 1 7 10
Sportstatten Typ 1 5 10
Freizeit Typ 1 0 10
Dienstleister Typ 1 7 10
6.1.6 Anliegende Medien/ ErschlieBung 15,385% 54 100
Leistungsgebundene Energie Typ 1 18 25
BN|UK|UN Solarenergie Typ 1 8.308% 18 25
Breitband-Anschluss Typ 1 ’ 18 25
Regenwasserversickerung Typ 1 0 25
ZNVT BNB_BN_2015 11
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Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

ZVT BNB_BK_2017

Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocl?schulvermogen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
. . Gesamt- ..
Anwendungsart: Silber . 65% 74,51% Anforderungen erfiillt
erfullungsgrad
. N . ige Lei Zustandigkei
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Nofwendlge elstungen Anm.erkngen . Anme_rkungen . ustan.dlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Wirkungen auf die globale Umwelt
1.1.1 |Treibhaus- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
potenzial (GWP) Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Treibhauspotenzial 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Die Dokumentation muss gemaR den "Bilanzierungs- regeln  [Die vorgenommene Bewertung dient als
fiir die Erstellung von Okobilanzen“ erfolgen. erste Abschatzung und ist im Zuge der
Denkmal Sind die zuldssigen Verbesserungen der Gebiudeenergieeffizienz aufgrund des Denkmalschutzes begrenzt, . - weiteren Bearbeitung nachzuweisen.
enh ntm ) kénnen die fiir das Gebdude ermittelten Bewertungspunkte um bis zu 15% beaufschlagt werden. Uber die Zusétzlich sind folgende Nachweise fir die Bewertung Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
schutz Zulissigkeit von Punkte-Zuschldgen entscheidet die jeweils zustandige Konformitatspriifungsstelle. erforderlich: (siehe Steckbrief) | Koalitionsvertrag NRW
= Dokumentation der weiter- und wiederverwendeten 2022 https://gruene-
— Altsubstanz (Bestandsdokumentation zu Projekt- beginn, nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-
<24 kg CO ,-Aqu./ (m? a -
100 ’—37kg CO; "qu/( 2/\';’2;? ) X Teilkriteri _Typ ! . hriink Auszug aus Bestandsanalyse, Bauteilkatalog, etc.) GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf
>0 _ Cl -A'c.yu./(m ~ aa) eilkriterium st ucl;slngesc rankt|, Nachweis Uber die Wiederherstellung oder das Bestehen Klimaanpassungsgesetz NRW
10 : 2 66 kg _CO 2-Aqu./ (m NGFa a) : - anwendbar. neubaugleicher Nutzungsdauern fir die weiter- und (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
0 Das Treibhauspotenzial (GWP) wurde nicht nachgewiesen. wiederverwendete Altsubstanz (Auszug aus t?anw_nr=2&bes_id=46233) | Erlass zur
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. Leistungsverzeichnissen, Fotodokumentation, Gutachten, etc.) [KNLV
Werte >15 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben! https://intranet.blb.nrw.de/irj/portal?Navi
Summe 100 gationTarget=navurl://884e2912299854fe
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00 87b1129dcf2c84a0&NavMode=0
1.1.2 |Ozonschicht- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 10,00
abbaupotenzial Summe Teilkritieren 10,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
(ODP) 1. Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 100 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 <0,000000101 kg R ; -Aqu./ (M? nerq - Q) (siehe Steckbrief) | Vorgaben EU zu Ozon
50 '=0,000000139 kg R 4; -Aqu./ (M? nrs - Q) abbauenden Substanzen (EC) No
10 >0,000000248 kg R ;; -Aqu./ (M? nera - ) X o1 1005/2009 | Wechselwirkung mit den
0 Das Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) wurde nicht nachgewiesen. S yp . . Steckbriefen 5.1.4, 5.2.1 und 5.2.2
= = = — - - Teilkriterium ist uneingeschrankt beachten
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben! '
Summe 10
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
1.1.3 |Ozonbildungs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
potenzial (ODP) Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Ozonbildungspotenzial (POCP) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 <0,0063 kg C,H ,-Aqu./ (m? yers - Q) % (siehe Steckbrief) | Richtwerte fir
50 '=0,0107 kg C, H 4 -Aqu./ (M? yer - ) sommerliche Ozonbildung
10 > 0,0202 kg C,H , Aqu./ (M nera - 0) _ (https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/umwe
0 Das Ozonbildungspotenzial (POCP) wurde nicht nachgewiesen. o _Typ 1 . . Itmedizin/wirkungen-von-
= = = — = - Teilkriterium ist uneingeschrankt luftschadstoffen/schadstoffe/ozon-03) |
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar Wechselwirk it den Steckbrief
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben! ' echselwirkung mit cen Steckbrieten
5.1.4,5.2.1 und 5.2.2 beachten
Summe 100
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
1.1.4 |Versauerungs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
potenzial (AP) Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Versauerungspotenzial (AP) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 > 0,0662 kg SO ,-Aqu./ (M? nera - Q) X (siehe Steckbrief) | Auswirkungen: u.a.
50 ‘= 0,0894 kg SO ,-Aqu./ (M? e, - Q) _ Waldsterben durch sauren Regen |
10 < 0,1601 kg SO ,-Aqu./ (M nera - Q) ~ o1 Fischsterben | Schdden an historischen
0 Das Versauerungsspotenzial (AP) wurde nicht nachgewiesen. e vp . . RN | R ST T il
- - - — - - Teilkriterium ist uneingeschrankt Steckbriefen 5.1.4, 5.2.1 und 5.2.2
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
) . ) . anwendbar. beachten
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
1.1.5 |Uberdiingungs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 50,00
potenzial (EP) Summe Teilkritieren 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Uberdiingungspotenzial (EP) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 <0,0086 kg PO ,-Aqu./ (m? yers - Q) (siehe Steckbrief) | Auswirkung: u.a.
50 ‘= 0,0150 kg PO , -Aqu./ (M? yer - 0) x erhdhte Verfligbarkeit von Nahrstoffen
10 > 0,0277 kg PO , -Aqu./ (M? nery - 0) 3 ol (z.B. Phosphat) fiihrt zu erhéhter
0 Das Uberdiingungspotenzial (EP) wurde nicht nachgewiesen. L yp . . Algenbildung | Wechselwirkung mit den
- - - — - - Teilkriterium ist uneingeschrankt Steckbriefen 5.1.4, 5.2.1 und 5.2.2
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
. . . . anwendbar. beachten
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
1.1.6 |Risiken fiir die Bewertungspunkte Teilkriterien 100 50,00
lokale Umwelt Summe Teilkritieren 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Risiken fiir die lokale Umwelt 100 50,00
1. Baumaterialien der Altsubstanz Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Bei Gebauden, die dem Denkmalschutz unterliegen, erfolgt die Schadstoffuntersuchung grundsatzlich analog Fiir den Nachweis der Risiken aus der Altsubstanz ist das—im  |(siehe Steckbrief) | Gefihrliche und
zu der im Kriteriensteckbrief beschriebenen Methode. Bestehen Denkmalschutzauflagen hinsichtlich der Zuge des Kriterium BNB BK 5.1.6 erstellte — Schadstoffkataster |besonders besorgniserregende Stoffe |
Baumaterialien, kdnnen Ausnahmen von der Bewertung gewdhrt werden. mit Mengenangaben der betroffenen Flachen zu erginzen. Die |Nachhaltigkeitskatalog - Richtwerte zu
Sind hinsichtlich des Denkmalschutzes Bauprodukte von der Bewertung ausgeonmmen oder hierfir i i itdtsni 3 i
Denkmalschutz z IO : ers ’ ’g g . Klassifizierung SGA Einhaltung der erreichten Qualitdtsniveaus gemaR Anlage 1 ist |Raumluftschadstoffen | PlaBa |
gesonderte MalRnahmen zu treffen, so sind diese vollstandig detailliert und nachvollziehbar zu im Schadstoffkataster zu dokumentieren. Das Wechselwirkung mit den Steckbriefen
dokumentieren und im Rahmen der Objektdokumentation fir den Nutzer kenntlich zu machen. Schadstoffkatasters ist nach den Grundsitzen der VDI 6202 3.1.3,5.1.4, 5.2.1 und 5.2.2 beachten
Blatt 1 zu erstellen.
Weitere Angaben siehe hierzu Begleitdokument "Hninweise zum Denkmalschutz" Zusitzlich:
= Begehungsprotokolle
Punkte Anforderungsniveau Auswahl = Beschreibungen der Bauteilaufbauten, Kartierung
1. Baumaterialien der Altsubstanz 2. Neu eingebaute Bauprodukte » Schadstoffgutachten
100 Erfiillung des Qualitédtsniveaus 4 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 5 - = Planauszilige mit Kartierung
25 e rfillung d itdtsni 3 e rfillung d itdtsni p Erfolgt die Bewertung mit einer hdheren Qualitats-stufe tGiber
rfiillung des Qualitdtsniveaus rfiillung des Qualitdtsniveaus Tvo 1 den gesetzlichen Mindeststandard hinaus, sind zus.
50 Erfiillung des Qualitétsniveaus 2 Erfiillung des Qualitétsniveaus 3 X . P . . Begehungen, Messungen oder Annahmen, Ausschliisse von
Teilkriterium ist uneingeschrankt Schadstoffen, etc. zu dokumentieren
25 Erfiillung des Qualitétsniveaus 1 Erfiillung des Qualitétsniveaus 2 - anwendbar. ] e L
2. Neu eingebrachte Bauprodukte im Zuge der
10 Erfiillung des Qualitétsniveaus 1 Erfiillung des Qualitétsniveaus 1 = Komplettmodernisierung
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. Die erforderlichen Unterlagen fur die Bewertung neu
0 Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben! eingebrachter Bauprodukte sind dem Kriteriensteckbrief BNB
Summe 50 BN 1.1.6 zu entnehmen.
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1.1.7

Nachhaltige
Material-
gewinnung/
Biodiversitat

Bewertungspunkte Teilkriterien 100 80,00
Summe Teilkritieren 80,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Erhalt von Bestandsbdumen (quantitativ) 100 80,00

Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA "Gemeinsamer Erlass zur Beschaffung von Holzprodukten - des |PlaBa | Koalitionsvertrag CDU-Griine
Qualitéitsstufe 4 BMWi, des BMELV, des BMU sowie des BMVBS vom NRW | Nachhaltigkeitsstrategie NRW
Erfiillung der Qualitétsstufe 1 22.12.2010" (https://nachhaltigkeit.nrw.de/nrw-
Erforderliche Unterlagen: nachhaltigkeitsstrategie-2020) | Hinweis:
Fiir mindestens 95% der der verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis -Auflistung aller verwendeten Holzprodukte oder holzbasierten [Holzerlass des Bundes
100 auf Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu fiihren. Dies wird durch Vorlage - Materialien (https://www.verwaltungsvorschriften-im-
eines anerkannten Zertifikates und des zugehérigen CoC-Zertifikates nachgewiesen. = PEFC-Zertifikate und das dazugehorige CoC-Zertikat internet.de/bsvwvbund_30112017_BI7810
Zusdtzlich sind Zertifikate bzw. alternative Nachweise zur Sicherstellung des Einsatzes von Holzprodukten = FSC-Zertifikate und das dazugehorige CoC-Zertifikat 640303.htm) | Zusatzinfo Vergabe von
aus nachhaltiger Forstwirtschaft fiir die tempordr eingesetzten Bauhélzer, Schaltafeln etc. zu erbringen. = vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise Planungsleistungen LeanWood
= Schlussrechnungen und Leistungsverzeichnisse (https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschu
Qualitdtsstufe 3 = Lieferscheine ng/leanwood-1/aktuell/) |
Erfiillung der Qualitétsstufe 1 Fiir den seltenen Fall, dass im Gebdude nachweislich kein Holz |Wechselwirkung mit den Steckbriefen
80 - ; . ) verwendet wird, kann dies aus rechnerischen Griinden wie 3.1.3,5.1.3, 5.2.1 und 5.2.2 beachten
Fiir mindestens 80% der der verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis X Typ1 Qualititsstufe 4 bewertet werden. Voraussetzung hierfir ist,
auf Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu fiihren. Dies wird durch Vorlage Teilkriterium uneingeschrankt |dass in der Bauphase fiir das eingesetzte Bauholz (Schaltafeln
eines anerkannten Zertifikates und des zugehérigen CoC-Zertifikates nachgewiesen. anwendbar. etc.) die Zertifikate analog nachgewiesen werden, bzw. dass
Qualitiitsstufe 2 kein Bauholz verwendet worden ist. Sonst ist mit der
Erfiillung der Qualitdtsstufe 1 Die Bearbeitung des Qualitatsstufe 3 zu bewerten.
Teilkriteriums kann
50 Fiir mindestens 50% der der verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis - entsprechend des BNB- Hinweis:
auf Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu fiithren. Dies wird durch Vorlage Steckbriefes erfolgen. Eine  |Es werden lediglich jene Holzprodukte und Holzwerkstoffe
eines anerkannten Zertifikates und des zugehérigen CoC-Zertifikates nachgewiesen. Bewertung ist moglichund ~ [Petrachtet, die im Verlauf der Bestandsmafnahme neu
— aussagekriftig. eingebaut bzw. anderweitig verwendet werden Holzprodukte
Qualitdtsstufe 1 und Holzwerkstoffe, die bereits zuvor im Bestand eingebaut
waren oder wahrend des damaligen Bauprozesses Verwendung
Die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen enthalten nachweislich einen Hinweis zur Vermeidung von fanden, sind von der Beurteilung auszuklammern.
nicht zertifizierten tropischen, subtropischen oder borealen Hélzern. Die Abfrage von Nachweisen nach Sofern im Bestand Holzprodukte oder Holzwerkstoffe der
10 Zertifikaten fiir mitteleuropdische Hélzer erfolgt in dieser Stufe nicht. - Qualitatsstufe 1 oder schlechter Verwendung fanden und noch
Fiir alle verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe tropischer, subtropischer oder borealer intakt und weitgehend mangelfrei sind, ist ein Ausbau und
Herkunft ist eine anerkannte Zertifizierung und eine zugehériges CoC-Zertifikat oder ein alternativer Ersatz durch Produkte héherer Qualititsstufen nicht
zugelassener Nachweis zu dokumentieren. erforderlich. Es sollte im Gegenteil angestrebt werden, die
- — - - technische Lebensdauer der bereits verwendeten
0 Die Anforderungen der Qualitdtsstufe 1 wurden nicht erfiillt. - Tropenholzprodukte zu verlingern.
0 Zwischenwerte kénnen vorgenommen werden. Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben! Insofern fiir alle verbauten Hélzer, Holzprodukte und / oder
Summe 80 Holzwerkstoffe Zertifikate nachgewiesen werden kénnen
Ressourceninanspruchnahme
1.2.1 |Primédrenergie- Bewertungsspunkte Teilkriterien 100 100,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
bedarf Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Primdrenergiebedarf nicht erneuerbar (PE . ) 60 60,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
60 <109 kWh/ (m? ygry * a) 7 (siehe Steckbrief) | Erlass zur KNLV |
Hinweis: Vereinfachtes Tool zur
30 =167 kWh/ (m” ye, - a) 3 Okobilanz (BBSR) in der frithen Phase
6 2277 kWh/ (Mg, - @) - Typ1 m&glich
0 Der Primdrenergiebedarf nicht erneuerbar wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
0 Werte >10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 60
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
2. Gesamtprimdrenergiebedarf (PE .., ) 40 40,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
40 <121 kWh/ (m? ygr, - @) P (siehe Steckbrief) | Erlass zur KNLV |
Hinweis: Vereinfachtes Tool zur Okobilanz
20 =204 kWh/ (m” nera - 0) (BBSR) in der friihen Phase maglich
4 >343 kWh/ (m? yerg - Q) - Typ 1
0 Der Primdrenergiebedarf gesamt (Pe . ) wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
0 Werte >5 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 40
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
3. Anteil erneuerbare Primdrenergie (PE , ) 20 20,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
20 >379% X (siehe Steckbrief) | Erlass zur KNLV |
Hinweis: Vereinfachtes Tool zur
10 =29% - Okobilanz (BBSR) in der friihen Phase
2 = 15% Typ1 moglich
0 < 15 % oder der Anteil erneuerbarer Primdrenergie (PE . ) wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
0 Werte >2 und < 20 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
1.2.3 |Trinkwasserbedarf |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
und Abwasser- Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
aufkommen Trinkwasser 100 100,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA » Berechnung des Wassergebrauchskennwerts Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 Berechnungsergebnis < 0,33 - V % = Unterlage zur Anzahl der Mitarbeiter (siehe Steckbrief) | AMEV Empfehlungen
- = Lageplan und Dachaufsicht mit Angaben zu Flachen, | wassersparende MaRBnahmen | Regen-
90 Berechnungsergebnis < 0,40 - V - . .
Dachneigung und Abflussbeiwerten und Grauwassernutzung |
80 Berechnungsergebnis < 0,46 - V - = Grundrisse Ausfiihrungsplanung Nachhaltigkeitsstrategie NRW
o Berechnungsergebnis < 0,53 - V = Auflistung der Sanitarobjekte/ -armaturen aus denen die (https://r'lach.haItigkeit'.nrw.de/nrw-
Anschlusswerte hervorgehen nachhaltigkeitsstrategie-2020)
60 Berechnungsergebnis < 0,59 - V - = Beschreibung der Regen- und Schmutzwasserentwisserung
50 Berechnungsergebnis < 0,66 - V i mit Angaben zum Abflussbeiwert von Dachflachen, der
Typ1 versiegelten Grundstiicksfldche und zur jahrlichen
40 Berechnungsergebnis < 0,77 - V = Teilkriterium ist uneingeschrankt |Niederschlagsmenge
30 Berechnungsergebnis < 0,89 - V _ anwendbar. = ggf. Beschreibung der Regen-/ Grauwassernutzung
= ggf. auch Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Regenwasser-
20 Berechnungsergebnis < 1,00 - V -
und/oder Grauwassernutzung
10 Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert. Berechnungsergebnis > 1,00 V _ = ggf. Auslegung Niederschlagswasserversickerung bzw.
0 Es wurde keine Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert. dezethraIe Abwas.serrelnlgung. .
= Auflistung der wischbaren Boden mit Angaben zu Menge und
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. Material (alternativ: Leistungsbeschreibungen (ber die
Manuelle Eingabe Werte aus Rechentool 1.2.3 Unterhaltsreinigung) sowie Angaben zum jeweiligen
Summe 100 Reinigungsturnus
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1.2.4 |Flachen- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 90,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
inanspruchnahme |Summe Teilkritieren 90,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Verdnderung der Fldcheninanspruchnahme 100 70,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Flachenverhaltnis Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
* Dokumentation des Gebdudebestands und des Grundstiicks |(siehe Steckbrief) | Deutsche
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldiche zur Nutzflédche vor und nach der Bestandsmafsnahme (Grundrisszeichnungen, Lageplan) sowie der GréRe der Nachhaltigkeitsstrategie
wurde durchgefihrt. versiegelten Flache (unter Beriicksichtigung des (https://www.bundesregierung.de/breg-
Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL ist kleiner als 0,7 . Inanspruchnahmefaktors) vor Durchfiihren der de/aktuelles/nachhaltigkeitsstrategie-20211
und: Bestandsmalnahme 1873560) | Nachhaltigkeitsstrategie NRW
100 Fiir bauliche Ergénzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden ausschliefSlich Fldichen verwendet, die » Dokumentation des Objekts und des Grundstiicks (https://nachhaltigkeit.nrw.de/nrw-
bereitsﬁinf./ahre vor Bauantragsste”ung dem Innenbereich nach $34 BauGB Zugeordnet werden konnten. (Grundrisszeichnungenl Lagepla n) sowie der GrofRRe der nachha|tigkeitsstrategie_2020) | Erlass zur
und: versiegelten Flache (unter Berlicksichtigung des KNLV (Reduktion) | Variantenvergleich
Die Summe der versiegelten Bodenflichen des Grundstiicks vor Durchfiihrung der BestandsmafSnahme ist Inanspruchnahmefaktors) nach Durchfihren der im MAB Prozess | Griindachtool BLB (ggf.
gréfSer als die Summe der versiegelten Bodenfldchen des Grundstiicks nach Durchfiihrung der BestandsmaRnahme Kompensation)
BestandsmafSnahme. = Flachenermittlungen nach DIN 277 vor Durchfiihrung der
BestandsmalRnahme
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach * Flaichenermittlungen nach DIN 277 nach Durchfiihrung der
der Bestandsmafsnahme wurde durchgefiihrt. Bestandsmafnahme
Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL ist kleiner als 0,7 . = Nachweis Uber die Zuordnung einschlieRlich des Zeitpunktes
90 und: = der Zuordnung der baulich in Anspruch genommenen Flachen
Fiir bauliche Ergénzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden zum Innenbereich nach §34 BauGB.
ausschlieflich Flichen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung o Typ 1 )
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten. Teilkriterium uneingeschrénkt Vorbelastung des Grundstucks
anwendbar. » Dokumentation der Vorbelastung des Grundstiicks tiber
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfléiche vor und nach . g
. . . Auszige aus dem Bodengutachten, ggf. Schadstoffkataster,
der BestandsmafSnahme wurde durchgefiihrt. Die Bearbeitung des . .
.. .. . .. , ) o bzw. aus einer Schadstoff-untersuchung mit Angaben zum
Der Verdnderungsfaktor der Flicheninanspruchnahme VFFL betrdgt mindestens 0,7 und maximal 1,1 . Teilkriteriums kann . . .
Belastungsgrad, zur Abfalleinstufung und zur rdumlichen Lage
70 und: X entsprechend des BNB- . . -
» , . ; . . (Kartierung) der Schadstoffe und eine Bewertung im Sinne des
Flir bauliche Ergdnzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden Steckbriefes erfolgen. Eine o N
. .. . g : o Kriteriums, ob die Flachen hoch oder schwach belastet oder
ausschliefSlich Flichen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung Bewertung ist moglich und .
. o ohne nennenswerte Belastung sind.
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten. aussagekraftig.
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fléiche zur Nutzfliche vor und nach
der BestandsmafSnahme wurde durchgefiihrt.
Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL ist gréfer als 1,1 .
60 und: -
Flir bauliche Ergénzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden
ausschlieflich Fldchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten.
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach
10 der BestandsmafSnahme wurde durchgefiihrt. -
Der Verdnderungsfaktor der Flicheninanspruchnahme VFFL wurde ermittelt.
0 Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach
der BestandsmafSnahme wurde nicht durchgefiihrt.. .
o Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 70
2. Fléichenrecycling und Gebdudebegriinung 80 20,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maéglich) Auswahl Klassifizierung SGA Gebaudebegriinung
Erbrachte Gebdudebegriinungen sind nachzuweisen und zu
Die baulich zu nutzende Fliche wird tiberwiegend auf dem Wege des "Flidchenrecycling” ("brownfields belegen
40 redevelopment") gewonnen, insbesondere durch die (Wieder-) Nutzbarmachung von hoch belasteten - » Nachweis (Pline, Fotodokumentation, GréRe) tiber die
Industrie- und Militédrstandorten bzw. das Bestandsgebdude befindet sich auf einer solchen Fléiche. Umsetzung eines Griindaches
- - - — - = - - = Nachweis (Pldne, Fotodokumentation, GroR3e) Gber die
Die baulich zu nutzende Fldche wird tiberwiegend auf dem Wege des "Fldchenrecycling" ("brownfields . .
. ) . . Umsetzung einer Fassadenbegriinung.
redevelopment") gewonnen, insbesondere durch die (Wieder-) Nutzbarmachung von schwach belasteten L . . . .
20 ) 7 3 ) ) ) X Typ1l Die MindestgrofRe des Griindachanteils sollte im Regelfall 50 %
Industrie- und Militdrstandorten bzw. das Bestandsgebdude befindet sich auf einer solchen S . - ..
Teilkriterium ist uneingeschrankt [der Dachfldche betragen.
Fldche. S .
anwendbar. Dies gilt fuir Fassadenbegriinungen analog.
10 Es wird ein Griindach ausgefiihrt. In Ausnahmefallen kann zur Klarung des erforderlichen
10 Es wird eine Fassadenbegriinung ausgefihrt ) Gru.ndachath.eHs bzw. d.es Grunfas.sadena nteils el_ne
- = projektspezifische Abstimmung mit der Konformitats-
0 ZW/schenbewertu17gen kénnen vorgen'ommenlwerden. prufungsstelle erfolgen. In jedem Fall ist sicher zustellen, dass
Werte bei Auswahl manuell eingeben! eine angemessene MindestgroRe an Griinflachen realisiert
Summe 20 wird.
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen

keine Auswahl

BNB_BK_2017
. Gesamt-
Anwendungsart: Silber . 65% 74,51% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twench.ge Leistungen Anrr.nerku'ngen ] Anm?rkungen .Zustar!dlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]

Okonomische Qualitit

22,500% 16,875%

Lebenszykluskosten

2.1.1 |Gebaude- bezogene |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
Kosten im Summe Teilkriterien 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
Lebenszyklus 1. Anteil Herstellungskosten an den gesamten Lebenszykluskosten 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Berechn. der gebaudebezogenen Lebenszykluskosten Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
= Det. Kostenfeststellung nach DIN 276 (1. Jahr) (siehe Steckbrief) | Vereinfachtes Tool zu
Analog zu den Sonderbedingungen bei Neubauten kdnnen fiir = Det. Kostenfeststellung nach DIN 18960 (1. Jahr) Lebenszykluskosten (BBSR) in der friihen
Denkmal- denkmalgeschtitzte Gebdude mit erhGhten baulichen Anforderungen = Endenergiebedarf nach Energietragern nach DIN V 18599 fiir |Phase moglich (https://www.bnb-
schutz entsprechende Mehraufwendungen als Sonderbedingugen - unter die zu realisierende bzw. gebaute Variante nachhaltigesbauen.de/fileadmin/publikatio
kostengruppenbezogener Nachweisfiihrung gemaR Kriteriensteckbrief fur » Personenanzahl, dauerhafter Aufenthalt im Objekt nen/BNB_SGA_02_0.pdf) |
Neubauvorhaben BNB_BN 2.1.1 - geltend gemacht werden. Flachensystematik mit: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung NRW -
> Typ 1 - Flachen- und Kubaturangaben nach DIN 277-1 Achtung nicht mit LCC zu verwechseln!!!
100 < 3.300 [€ m? BGF] X . . S . e
Teilkriterium ist uneingeschrankt |- Pachflachen (jeweils mit Abflussbeiwert) (http://portal.blb.nrw.de:50000/irj/go/km/
50 <4.800 [€/ m? BGF] anwendbar. - Zu reinigende Zu reinigende Flachen gemaR docs/BLB/Content/BLB_Gesamt/Arbeitshilf
10 > 6.400 [€/ m? BGF] ) Berechnungsvorgabe in Anlage 1 en_VorIagerT/Ol_Kundenauftrag/'Mietausg
Zusatzlich sind die nachfolgenden Unterlagen fiir eine abenbudgetierung%20und%20Wirtschaftlic
0 Das Teilkriterium wurde nicht nachgewiesen. - Bewertung erforderlich: hkeitsbetrachtung/Wirtschaftlichkeitsbetra
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. Dokumentation von Eingabedaten: chung/WB_Kopferlass%20Wirtschaftlichkei
Werte >10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben! = Dokumentation der weiter- und wiederverwendeten tsbetrachtung%20und%20Leitafden.zip)
Summe 100 Altsubstanz (Bestandsdokumentation Koalitionsvertrag NRW 2022, Zeile 7031
Wirtschaftlichkeit und Wertstabilitat
2.2.1 Flacheneffizienz Bewertungspunkte Teilkriterien 100 50,00
Summe Teilkriterien 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Mehrfachnutzung 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Aktualisierter Steckbrief 2.2.1 V2015
100 Fléicheneffizienzfaktor = 0,75 _ - Flichenberechnung nach DIN 277 (Ubersicht der Ergebnisse) |(eingefiihrt 04/22) Der neue Steckbrief gilt
- Berechnung Flacheneffizienzquotienten (NF/BGF) fiir alle noch nicht endgepriiften BNB-
90 Fldcheneffizienzfaktor = 0,72 - Projekte des Nutzungsprofils
80 F/dcheneffizienzfaktor =0,69 _ Hinweis: BNB_BN_2015 sowie BNB_BK_2017
In Tiefgaragen zahlen Stellplatzflachen fiir PKW, Fahrrdader etc. [Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
70 Flacheneffizienzfaktor = 0,66 zu den Nutzflachen und (siehe Steckbrief) | Grundsatzentscheid
60 Flicheneffizienzfaktor = 0,63 - Fahrzeugverkehrsflachen wie Durchfahrten, der Landesregierung zur effizienten und
~ — Tiefgaragenzufahrten, Rampen etc. zahlen zu nachhaltigen Raumnutzung
>0 Flacheneffizienzfaktor = 0,60 X Typ 1 den Verkehrsflachen. Bekanntmachung des Finanzministeriums
40 Flécheneffizienzfaktor = 0,56 - Teilkriterium ist uneingeschrankt —Ref.1A4—-4vom 26. April 2016 -
. . _ anwendbar. (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_vbl_deta
30 Flacheneffizienzfaktor = 0,52 _ il_text?anw_nr=7&vd_id=15688&ver=8&va
20 Fldcheneffizienzfaktor = 0,48 - I=15688&sg=0&menu=1&vd_back=N)
10 Der Fldcheneffizienzfaktor wurde nachgewiesen und ist < 0,48 -
0 Der Fldcheneffizienzfaktor wurde nicht nachgewiesen. -
0 Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
Werte >20 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
2.2.2 |Anpassungs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 50,00
fahigkeit Summe Teilkriterien 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1.1 Lichte Raumhéhe 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
= Relevante Ausziige aus der Baubeschreibung oder dem EW-
Bei denkmalgeschiitzten Gebauden kdonnen auch dann Bewertungspunkte Bau-Erlduterungsbericht
Denkmal- erreicht werden, wenn die Erfiillung der Anforderungen aufgrund von Auflagen » Flichenberechnung nach DIN 277 (Nutzflichen pro Geschoss,
schutz des Denkmalschutzes nicht oder nur mit einem unverhaltnismaBigen Aufwand Brutto-Grundfliche)
moglich wére. Das Vorliegen dieses Sachverhaltes ist nachzuweisen. = ggf. Deckenspiegel
= Relevante Grundrisse (mit Kennzeichnung der
15 h >3,00m -

Nutzungseinheiten) und Schnittzeichnung der
10 h=275m P Typ 1 Ausfiihrungsplanung Architektur, Heizung, Liiftung, Sanitar
= Detailplane z. B. Decken- und Bodenanschliisse der leichten

_ Teilkriterium ist uneingeschrankt
1 h=250m _ anwendbar. Trennwdnde, Schachte
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. = ggf. Fotodokumentation
Werte >1 und < 15 bei Auswahl manuell eingeben! = Beschreibung / Dokumentation der TGA

= Ggf. Nachvollziehbare Dokumentation der grundsatzlichen,
mit der Komplettmodernisierung nachgewiesenen,

Fiir Denkmalgeschiitzte Gebdude gilt:
Eine Modifikation des Verhdiltnisses der Brutto-Grundfidche je ErschlieSungskern

6 - wg - @®
war im Zuge der Bestandsmafinahme nicht oder nur mit einem Anpassungsfahigkeit des Gebaudes
unverhdltnismépigen Aufwand méglich. (Alternativnachweis Grenzwert - gilt auch bei gleicher
Nutzungsart)
Summe 10
1.2. Gebdiudetiefe 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Gesamte Gebdudetiefe < 11,50 m
15 oder -

Gebdudetiefe vor Kernen < 7,20 m

Gesamte Gebdudetiefe = 13,00 m
10 oder X
Gebdudetiefe vor Kernen = 7,80 m

Gesamte Gebdudetiefe = 15,00 m Typ 1
6 oder - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Gebdudetiefe vor Kernen = 9,00 m anwendbar.

Gesamte Gebdudetiefe >20,00 m
1 oder. -
Gebdudetiefe vor Kernen > 10,00 m

Zwischenbewertungen ké6nnen vorgenommen werden.

0
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
1.3 Vertikale Erschliefsung 15 5,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
15 BGF Etage /N Erschlieffungskern <400 m? -
10 BGF Ftage /N ErschlieBungskern = 600 m?
> Typ 1
1 BGF trage / N erschicpungskern = 1200 m - Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
5 BGF Etage / N ErschliefSungskern < 933 m? X
Summe 5
2. Grundrisse 25 6,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maglich) Auswahl Klassifizierung SGA
Bei denkmalgeschiitzten Gebauden kénnen auch dann Bewertungspunkte
erreicht werden, wenn die Erfiillung der Anforderungen aufgrund von Auflagen
des Denkmalschutzes nicht oder nur mit einem unverhaltnismaBigen Aufwand
moglich wiare. Das Vorliegen dieses Sachverhaltes ist nachzuweisen.
15 Alle Nutzungseinheiten sind < 400 m? Brutto-Grundfldche -

6 Jede Nutzungseinheit verfiigt liber Rettungswege, die nicht durch andere X Tvo 1
Nutzungseinheiten verlaufen. L yP . w
Teilkriterium ist uneingeschrankt

anwendbar.

4 Jede Nutzungseinheit liegt an einem Sanitérschacht. -

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte > 1 bei Auswahl manuell eingeben!

Fiir Denkmalgeschiitzte Gebdude gilt:

Eine Modifikation des Verhdltnisses der Brutto-Grundfldche der
Nutzungseinheiten war im Zuge der BestandsmafSnahme nicht oder nur mit
einem unverhdéltnismdfigen Aufwand mdéglich.

Summe 6
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3. Konstruktion 20 9,00
3.1 Konstruktion 10 1,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung moglich) Auswahl Klassifizierung SGA
10 Innenwdinde sind zu iiber 80% nicht tragend.
1 Innenwéinde sind zu iiber 30% nicht tragend. b% Typ1l
- ~ Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenbewertungen kdnnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 1
3.2 Konstruktion 10 8,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung moglich) Auswahl Klassifizierung SGA
5 Trennwdnde kénnen an jeder Fassadenachse des Grundrasters ohne Eingriffe in o
die Fassadenkonstruktion eingesetzt werden.
3 Die Anschliisse leichter Trennwdnde greifen nicht in Fufbodenaufbau, Decke N
oder die Abhangdecke ein. Typ 1
5 Die zuldssigen Nutzlasten sind > 5 kN/ m? auf mindestens 50% der Brutto- _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
Grundfldche. anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
4. Technische Ausstattung 10 10,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 10 Punkte gekappt!
Anforderungsniveau . Hinweis:
Punkte (Mehrfachnennung moglich, max. 10 Bewertungspunkte méglich) Auswahl Klassifizierung SGA = Die Anpassungsfahigkeit der technischen Systeme wird analog
5 Heizungs-, Kiihlungs- oder Liiftungskonzepte erlauben eine kleinteilige Nutzung zur DIN 276-1 bzgl. der Elemente der Kostengruppen 410 bis
mit Nutzungseinheiten < 400 m? Brutto-Grundfliche. X 480 untersucht.
5 Energie- oder Wasserkonzepte erlauben eine kleinteilige Nutzung mit M
Nutzungseinheiten < 400 m? Brutto-Grundflédche.
5 In den Schdchten und Kandlen sind fiir spédtere Um- oder Nachriistungen
rdumliche Reserven von > 30% vorhanden.
5 Zur Unterstlitzung der Widrmeerzeugung durch regenerative Energien ist das .
Heizsystem fiir eine Vorlauftemperatur von 45°C oder niedriger ausgelegt.
Um die Wédrmeerzeugung durch alternative Energien perspektivisch zu
5 erméglichen, sind Reserven (Fldchen, Traglast, Schachtanbindung, M
Trassenfiihrung etc.) baulich so zu beriicksichtigen, dass eine nachtrdgliche
Installation méglich ist. Diese Reserven sind schliissig zu dokumentieren.
Um die Kdélteerzeugung durch alternative Energien perspektivisch zu Typ 1
5 erméglichen, sind Fldchenreserven (Traglast, Schachtanbindung, N Teilkriterium uneingeschrankt
Trassenfiihrung etc.) baulich so zu beriicksichtigen, dass eine nachtrdgliche anwendbar.
Installation méglich ist. Diese Reserven sind schliissig zu dokumentieren.
Um eine ausbaufihige Gebdudeautomation sicherzustellen ist ein offener Die Bearbeitung des
5 BUS-Standard vorhanden wie z.B. BACNet ( Building A utomation and C ontrol . Teilkriteriums kan.n entsprechend
Networks), EIB (Europdischer Installationsbus) oder LON (Local Operating des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Network.) Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.
Fiir einen spdteren Austausch ist der Transport aller TGA-Bauteile in den
Technikzentralen ohne bauliche Mafinahmen méglich. Entsprechend sind
5 (vorbereitete) Montagedffnungen, Tiiren und Flure in geniigender Gréf3e und .
Anzahl vorhanden. Es sind die Abmessungen und das Gewicht der jeweils
grofiten bzw. schwersten Komponenten inkl. der Transportmittel
mafigebend.
Die Technikzentralen bzw. Technikrdume besitzen ausreichende rédumliche
5 Reserven fiir spdtere Umriistungen, beispielsweise sind Reserven fiir den Einbau X
zusdtzlicher Aggregate vorhanden. Diese Reserven sind schliissig zu
dokumentieren.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 14
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermogen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen

keine Auswahl

BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 74,51% Anford fiillt
. 6 ,51% nforderungen er,
erfullungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twendi,.ge Leistungen Anrr'.nerku'ngen . Anme:rkungen .Zustéin.digkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Soziokulturelle und funktionale Qualitat
22,500% 17,336%
3.1.1 |Thermischer Bewertungspunkte Teilkriterien 100 85,00
Komfort Summe Teilkriterien 85,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1-1. Operative Temperatur im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: a) |Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Qualitéitsniveau 2: Dokumentation der zonalen, thermischen Raumsimulation mit |(siehe Steckbrief) | Arbeitsschutzrichtlinie
Einhaltung der empfohlenen Innenraumtemperatur nach DIN EN 15251 Kategorie I, zuldssige Abweichung 3 erforderlichen Angaben in Auszligen. (ASR) | Hinweis: Bundes-
10 % der Nutzungszeit. Dabei darf die untere Grenze der Kategorie Il nicht unterschritten werden. x Klimaschutzgesetz
(Kategorie | = PMV Index DIN EN ISO 7730: # 0,2 oder operative Temperatur DIN EN 15251: +21 - 23 °C) b) Alternativ zu a): Prifbericht der Behaglichkeits-messungen | (https://www.bmuv.de/gesetz/bundes-
nach DIN EN 15251 in Auszligen. klimaschutzgesetz) | Hinweis:
Qualitdtsniveau 1: Teilkriterium i?c/z:ein eschrénkt s (U}f q P -NRW
Einhaltung der empfohlenen Innenraumtemperatur nach DIN EN 15251 Kategorie I, anwendbarg c) Fur Rdume mit Heizung und maschineller Kiihlung alternativ |(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
’ Eine Unterschreitung ist nicht zuldssig. | ZDL:)iL;n:n:’;icion der Heizlastberechnungen nach DIN EN 12831 :(?:I\i:i_c:::vz::rzsg_ﬁ;ﬁﬁf’ps'//gruene
(Kategorie Il = PMV Index DIN EN ISO 7730: + 0,5 oder operative Temperatur DIN EN 15251: +20 - 24 °C) und Kiihllastberechnung nach VDI 2078 in Ausziigen und nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag CDU-
0 Gesetzliche Mindestanforderungen wurden nicht nachgewiesen. - mittlere Strahlungsberechnung in der Raummitte - GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf |
Summe 10 Berechnung der operativen Temperatur. Nachhaltigkeitskatalog 3.10. Behaglichkeit
1-2. Zugluft im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA a) Gebaude mit RLT-Anlagen: siehe 1-1
Qualitéitsniveau 2: * Dokumentation der erreichten Kategorien des
210 Kategorie A nach DIN EN ISO 7730 X Umgebungsklimas nach DIN EN ISO 7730.
Qualititsniveau 2: = Ausziige aus den Produktdatenbldttern, aus denen die
10 Keine RLT-Anlagen . Typ1 entsprechenden Kenndaten der Luftausldsse hervorgehen.
Qualititsniveau 1: Teilkriterium ist uneingeschrankt . . ' '
5 Kategorie B nach DIN EN ISO 7730 = anwendbar. b) Alternativ zu a): Keine Dokumentation, wenn in dem
Gebdude keine RLT-Anlagen eingebaut wurden.
0 Zugluftrisiko (DR) 20%, Kategorie B nach DIN EN ISO 7730 wurde nicht eingehalten. -
Summe 10
1-3. Strahlungstemperaturasymmetrie und Fuf$bodentemperatur im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA a) Fir Gebaude mit beheizten Bauteilen: Dokumentation der  [siehe 1-1
Qualitéitsniveau 1: Auslegung der beheizten Bauteile unter Beriicksichtigung der
= PD Berechnung nach DIN EN [SO 7730: Fensterflachenanteile des jeweiligen Raumes.
10 = warme Decke: PD <5% P Typ1 b) Fir transparente Bauteile: Winter
* Fufsboden: Kategorie A nach DIN EN ISO 7730 e . . U-Wert und Oberflachen-temperaturberechnung:
= sonstige Bauteile: PD <1% Teilkriterium ist uneingeschrankt AuBentemperatur: -5 °C / Raumtemperatur: +20 °C.
anwendbar. . . . .
c) Alternativ zu a): Keine Dokumentation, wenn in dem
0 Qualitdtsniveau 1 wurde nicht eingehalten. - Gebiude keine beheizten Bauteile verbaut wurden.
Summe 10 weitere Angaben siehe 2-3.
1-4. Raumluftfeuchte im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA a) Dokumentation der Auslegungswerte der Be- bzw.
Qualitéitsniveau 2: Entfeuchtungsanlage
10 a) Es ist eine Befeuchtungsanlage vorhanden. Die Auslegung entspricht der Anforderung ¢ > 30 % X
oder: b) Alternativ zu a) : Dokumentation der 6ffenbaren Fenster fiir
Qualititsniveau?2: Rdaume mit und ohne RLTAnlage
10 b) Es ist keine Befeuchtungsanlage, aber es sind 6ffenbare Fenster (auch bei vorhandener RLT-Anlage) - Typ 1
vorhanden und die Anforderung ¢ 2 30 % wird mit einer Simulation nachgewiesen. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Quualitdtsniveau 1: anwendbar.
5 Es ist keine Befeuchtungsanlage, aber es sind 6ffenbare Fenster vorhanden (auch bei vorhandener RLT-
Anlage) vorhanden.
0 Es ist eine RLT-Anlage ohne Befeuchtung vorhanden (nur fiir Rdume ohne Gffenbare Fenster). -
Summe 10
2-1. Operative Temperatur im Sommer 30 20,00
Punkte Raumkategorie | Grenzwerte fiir die operative Temperatur Auswahl Klassifizierung SGA wie 1-1. siehe 1-1
Qualitdtsniveau 4:
Rdume mit Kiihlung 23,5-22,5°C
gemdf3 DIN EN 15251 Kategorie | bzw. DIN EN I1SO
30 7730 Kategorie A -
zuldssige Abweichung 3% der Nutzungszeit
Rdume ohne Kiihlung 0,33T,,, +188 +2
30 gemdf3 DIN EN 15251 Kategorie | -
zuldssige Abweichung 3% der Nutzungszeit o Typ 1 .
— Teilkriterium uneingeschrankt
Qualitéitsniveau 3: anwendbar.
Rdume mit Kiihlung 23-26 °C
gemdf3 DIN EN 15251 Kategorie Il bzw. DIN EN ISO Die Bearbeitung des
20 7730 Kategorie B X Teilkriteriums kann
zuldssige Abweichung 5% der Nutzungszeit entsprechend des BNB-
Réume ohne Kihlung 0,33T, +188+3 Steckbriefes erfolgen. Eine
20 gemdp DIN EN 15251 Kategorie Ii Bewertung ist moglich und
zuldssige Abweichung 5% der Nutzungszeit aussagekraftig.
Qualitéitsniveau 2:
15 0,33T,,, +18,8+4 gemdfs DIN EN 15251 Kategorie Il, zuldssige Abweichung 5% der Nutzungszeit )
Qualitdtsniveau 1:
10 Einhaltung der gesetzliche Mindestanforderungen nach DIN 4108-2 :
0 Gesetzliche Mindestanforderungen wurden nicht nachgewiesen. -
Summe 20
2-2. Zugluft im Sommer 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA wie 1-2. siehe 1-1
Qualitdtsniveau 2:
o Kategorie A nach DIN EN ISO 7730 X
Qualitéitsniveau2:
10 Keine RLT-Anlagen Typ1l
Qualititsniveau 1: Teilkriterium ist uneingeschrankt
> Kategorie B nach DIN EN ISO 7730 - anwendbar.
0 Kategorie B nach DIN EN ISO 7730 wurde nicht eingehalten. -
Summe 10
2-3. Strahlungstemperaturasymmetrie und Fuf3bodentemperatur im Sommer 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA wie 1-3. und b) Fiir transparente Bauteile: Sommer siehe 1-1
Qualitéitsniveau 1: AuBentemperatur: +32 °C und Raumtemperatur: +26 °C.
- PD Berechnung nach DIN EN ISO 7730: d) Berechnung des Unterschiedes in der Flachen-
10 - Decke: PD <5% P strahlungstemperatur zwischen vorne/hinten, links/rechts und
- FuBboden: Kategorie A nach DIN EN ISO 7730 o Tyl _|oben/unten
- sonstige Bauteile: PD <1% Teilkriterium ist uneingeschrankt e) Zu untersuchende Positionen:
anwendbar. = 1 m Abstand von Fassade
0 Qualititsniveau 1 wurde nicht eingehalten. = bei einer Strahlungsheizung/-kiihlung zusatzlich fiir nahe oder
Summe 10 abgeschirmte Bereiche vor der Heizung/-kiihlung
2-4. Raumluftfeuchte im Sommer 10 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA wie 1-4. siehe 1-1
Qualitéitsniveau 2:
10 Es ist eine Entfeuchtungsanlage vorhanden. Die Auslegung entspricht der -
Anforderungen absoluter Feuchtegehalt < 12 g/kg
Qualitdtsniveau 1: Typl
5 Es ist keine Entfeuchtungsanlage, aber es sind 6ffenbare Fenster vorhanden X Teilkriterium ist uneingeschrankt
(auch bei vorhandener RLT-Anlage). anwendbar.
0 Es ist eine RLT-Anlage ohne Entfeuchtung vorhanden (nur fiir RGume ohne dffenbare Fenster).
Summe 5
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3.1.3

Innenraumluft-
hygiene

ZVT BNB_BK_2017

Bewertungspunkte Teilkriterien 100 75,00
Summe Teilkriterien 75,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Fliichtige organische Verbindungen (VOC) und Formaldehyd 50 25,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Festlegung erforderlich, welche Raume
Gemittelte Raumluftkonzentration aller untersuchten Rdume: untersucht werden sollen. Gesetze,
TVOC £0,3 [mg/ m?] = Abnahmeprotokolle der Gewerke DIN Normen und Richtlinien (siehe
und Steckbrief) | Richtwerte zur Bewertung

50 Einzelkonzentrationen < RW | - = Erlauterung des Ablaufs des Gebdaudebezugs, Dokumentation |der Luftqualitdt von Innenrdumen des
und durchgefiihrter Restarbeiten vor oder wahrend des Bezugs Umweltbundesamtes (Ausschuss fiir
Formaldehyd < 0,03 [mg/ m?] Innenraumrichtwerte, AIR) vom
Kein Raum weist Konzentrationen oberhalb der Ausschlussqgrenzen auf! = Ablauf der Messungen (Probenahmen, Verfahren, Position, [03.02.2023
Gemittelte Raumluftkonzentration aller untersuchten RGume: Zeitraum) mit Auflistung aller Rdume und der Raume gleicher |https://www.umweltbundesamt.de/theme
TVOC < 1,0 [mg/ m?] Ausstattung— vgl. Anlage 1 n/gesundheit/kommissionen-
und arbeitsgruppen/ausschuss-fuer-

25 Einzelkonzentrationen < RW | X Tvo 1 = Auszlige des Priifberichts der Raumluftmessung, aus denen u. [innenraumrichtwerte#ausschuss-fur-
und Teilkriteri P ) hréinkt g. Werte hervorgehen: innenraumrichtwerte-air| PlaBa (siehe
Formaldehyd < 0,06 [mg/ m?] elikriterium un;llongesc ran Kompass) | Wechselwirkung mit den
Kein Raum weist Konzentrationen oberhalb der Ausschlussqgrenzen auf! anwendbar. = Dokumentation aller errechneten TVOC -Werte Steckbriefen 1.1.6, 5.1.3 und 5.2.2
Raumluftkonzentration eines untersuchten Raumes: beachten
TVOC> 1,0 und < 3,0 [mg/ m’] ?_'?l:j??rb,e'tunf des = Dokumentation aller gemessenen VOC u. Einstufung

. und te' r s”“(;"; a;I:B beztiglich der Richtwerte | der Adhoc AG IRK/AOLG ) [vgl. UBA
Einzelkonzentrationen > RW | und < RW Il . entsprechend des BINS- (2011)] mit fachlicher Beurteilung bei Uberschreitung von
und Steckbriefes erfolgen. Eine Ei
ynda ) o inzelwerten
Formaldehyd < 0,10 [mg/ m?® Bewertung ist méglich und
aussagekraftig. . .
Raumluftkonzentration eines untersuchten Raumes: Dokumentation aller gemessenen Formaldehyd-Werte
TVOC > 3,0 [mg/ m?]
Keine oder
Zertifizierung! Einzelkonzentrationen > RW II .
und
Formaldehyd > 0,10 [mg/ m?]
Zwischenwerte fiir TVOC und Formaldehyd zwischen 25 und 50 Punkten sind abschnittweise zu interpolieren.
0 Maf3geblich fiir die Bewertung ist der schlechtere Wert von beiden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
2. Kohlendioxidgehalt (qualitativ) 50 50,00 Bei Ubererfiillung werden Punkte auf 50 gekappt!
Mechanische Liiftung 50 25,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Dokumentation der AulRenluftvolumenstrome entsprechend |siehe 1.
50 Personenbezogener Aufenluftvolumenstrom 254 [m3/ h/ Person] _ der Raumnutzungsart mit folgenden Angaben:
> 3
25 Personenbezogener AufSenluftvolumenstrom 236 [m3/ h/ Person] X Mechanische Liiftung
0 Es ist keine mechanische Liiftung vorgesehen! Liiftung (iber Fensterliiftung. Typ 1 = Raumliste aller Raume mit maximaler Belegungs-dichte und
Keine Personenbezogener Aufenluftvolumenstrom < 36 [m3/ h/ Person] Teilkriterium ist uneingeschrankt SIS T e e
Zertifizierung! ) anwendbar.
- - - - - - - = Messprotokoll
Zwischenwerte zwischen 25 und 50 Punkten sind abschnittweise zu interpolieren.
0 . )
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
Fensterliiftung (Stofliiftung) / hybride Liiftung 45 20,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Dokumentation der AuRenluftvolumenstrome entsprechend [siehe 1.| Merkblatt + Studie
Qualitdtsniveau 2/ IDA 1: der Raumnutzungsart mit folgenden Angaben: Fensterliiftung
Personenbezogener AufSenluftvolumenstrom bei Stofliiftung 254 [m3/ h/ Person] (https://www.dabonline.de/wp-

45 (CO2-Konzentration im Mittel innerhalb eines Liiftungsintervalls <800 ppm _ Fensterliiftung content/uploads/2021/05/Merkblatt_Luef
und = Dokumentation des Umgebungsgerdauschpegels z. B. tiber tung-17-05-2021.pdf |
Umgebungslirm <60 dB eine 6ffentlich zugangliche Larmkarte oder eines https://www.dabonline.de/wp-

Schallschutzgutachten content/uploads/2021/05/Studie_Lueftun
Qualitéitsniveau 1/ IDA 2: u e N /up / /05/Studie_Lueftu
. . 3 = Beschreibung des Liftungskonzepts g-17-05-2021.pdf)
Personenbezogener AufSenluftvolumenstrom bei Stofliiftung 236 [m3/ h/ Person] . . i . .
(CO , -Konzentration im Mittel innerhalb eines Liiftungsintervalls < 1000 ppm Typ1l " Raumliste aller Riume mit maximaler Belegungs-dichte,
20 2 - A o . . Raumabmessungen sowie Anzahl, MaRe und Dreh-bzw.
o Teilkriterium uneingeschrankt | . . ..
— . Kippwinkel der zu 6ffnenden Fensterfliigel und deren
Umgebungslirm <60 dB anwendbar.
Anordnung
Qualitdtsniveau 0/ IDA 3: ) )
. . 3 Die Bearbeitung des -
Personenbezogener AufSenluftvolumenstrom bei Stofliiftung 221,6 und <36 [m3/ h/ Person] Teilkriteri K Hybridliftung
(CO2-Konzentration im Mittel innerhalb eines Liiftungsintervalls <1400 ppm ) ellkriteriums kann = Beschreibung der Liftungskombination
0 . . _ entsprechend des BNB- . .
und mit Nachweis einer CO , -Ampel . . = Getrennter Nachweis der AuRenluftvolumenstrome der
Steckbriefes erfolgen. Eine . .
oder . o entsprechenden Liftungsarten wie oben
. Bewertung ist moglich und
Umgebungslidrm > 60 dB vper
aussagekraftig.
Personenbezogener AufSenluftvolumenstrom bei StofSliiftung < 21,6 und < 36 [m3/ h/ Person]
Keine ohne Nachweis einer CO ,-Ampel.
Zertifizierung! |oder :
Personenbezogener Aufienvolumenluftstrom < 21,6 [m3/ h/ Person].
Zwischenwerte zwischen 20 und 45 Punkten sind abschnittweise zu interpolieren.
0 . .
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
Zusatzpunkte (QN 1 + 2) | 10 5,00
Bei Rdumen fiir mehr als 3 Personen werden fiir folgende Aspekt zusdtzliche Punkte vergeben: zusatzlich fir Rdume ab 3 Personen: siehe 1.
10 Automatischer Fensterdffnungsfligel, gekoppelt mit CO , -Ampel ) ;\ISrt)emflsche Emissionsrate der Atemluft bzw. Altersstufe der
utzer
5 Sensorgesteuerte Liftungsampel (CO ; -Sensor) = ggf. Dokumentation sensorgesteuerte Liiftungsampel
Summe
Punktabzug (QN 1 + 2) | -20 0,00
Bei Rdumen fiir mehr als 3 Personen werden fiir folgende Aspekt zusdtzliche Punkte abgezogen: siehe 1.
-10 Unterschreitung der erforderlichen Raumbedarfskennwerte gemdf3 Tabelle 1 oder 2 in Anlage 2 -
Zusdtzliches einmaliges Liiften wéhrend eines Zeitintervalls
-10 (60min im Biiro, 45 min im Unterrichtsraum) .
Keine Es ist ein mehrmaliges Liiften wéhrend des o. g. Zeitintervalls nétig, um die CO2-Ziele zu erreichen.
Zertifizierung! |Nicht praxisgerecht. Das Gebdude kann nicht zertifiziert werden! -
Summe 0
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3.1.4 |Akustischer
Komfort

ZVT BNB_BK_2017

Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
Summe Teilkriterien 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Musik (in Anlehnung Raumgruppe A1 nach DIN 18041) 100 100,00

Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Fir samtliche Raumtypen, also Raume der Gruppen Aund B, [Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Ausgehend von TSoll, A1 = [0,45 x Ig(V/m3)+0,07] s nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der sind erforderlich: (siehe Steckbrief) |
frequenzabhdngigen Nachhallzeit T einzuhalten; a) Dokumentation der Messergebnisse der Nachhallzeit gemaR |Arbeitsstattenrichtlinie (ASR) | VDI-
Innerhalb eines Qualitétsniveaus miissen alle Einzelwerte in jeder der sechs Oktaven DIN EN ISO 3382-1 (Horséle) / DIN EN ISO 3382-2 Richtlinie ,Schallschutz und akustische
zwischen 125 Hz und 4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen — b) Alternativ zu a): Dokumentation der Berechnungs- Gestaltung im Biiro“ (VDI 2569)
siehe auch grafische Darstellung in Anlage 1. ergebnisse der Nachhallzeit gemaR DIN 18041 https://akustikbuero-
Im Fall der rechnerischen Nachweisfiihrung flir die Nachhallzeit [ol.de/images/akustikbuero-
125Hz 250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz 4.000 Hz miissen die der Rechnung zugrunde liegenden ol/pdf/L%C3%A4rmbek%C3%A4mpfung_0
T < 1,45 xTSoll, Als T £1,20 TSoll, Al1s T 1,20 TSoll, Als Absorptionsgrade, Absorptionsflachen und Bauteilflache 6_2019_S.190-197.pdf | Anforderungen
100 und und und X Typ1 zahlenmaRig und frequenzabhangig aufgefiihrt werden. Fir die |Barrierefreiheit beachten | PlaBa
T 20,65 xTSoll, Als T 20,80 x TSoll, Al T 20,65 xTSoll, Als Teilkriterium ist uneingeschrankt [angenommenen (Kompass) | Nachhaltigkeitskatalog
T <1,70 x TSoll, A1 s T 1,40 TSoll, Als T <1,40 TSoll, Als anwendbar. Absorptionsgrade und-flaichen sind Nachweise vorzugsweise in |3.10. Behaglichkeit in Innenraumen
50 und und und Form von Priifberichten gemaR DIN EN ISO 354 oder
T 20,45 xTSoll, Al s T 20,60x TSoll, Als T 20,45 x TSoll, Al s gleichwertiger Quellen beizulegen.
T >1,70 xTSoll, Al s T >1,40 TSoll, Als T >1,40 TSoll, Als . ) .
Im Fall der Messung sind die zum Zeitpunkt der Messung
0 oder oder oder : handenen Raumb flachen vollstandig mit ih
T <0,45 x TSoll, Al s T <0,60 x TSoll, A1 s T <0,45 x TSoll, Al s vornandenen Raumbegrenzungstiachen volistandig mit inren
fiir die Schallabsorption relevanten Eigenschaften sowie die
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! weiteren akustisch relevanten Einrichtungsgegenstinde zu
Summe 100 beschreiben.
2. Sprache/ Vortréige (in Anlehnung Raumgruppe A2 nach DIN 18041) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
Ausgehend von TSoll, A2 = [0,37 x Ig(V/m3)-0,14] s nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der
frequenzabhdngigen Nachhallzeit T einzuhalten;
Innerhalb eines Qualitétsniveaus miissen a lle Einzelwerte in jeder der sechs Oktaven zwischen 125 Hz und
4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen — siehe auch grafische Darstellung in Anlage 1.
Der Hinweis zur Inklusion ist zu beachten und entsprechend die Raumgruppe A3 nach DIN 18041 zu
verwenden.
125Hz 250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz 4.000 Hz
T 1,45 xTSoll, Al s T 1,20 TSoll, Als T £1,20 TSoll, Als
100 und und und p% o 'Typ ! ) )
T 20,65 x TSoll, Al s T 20,80 x TSoll, A1 T 20,65 x TSoll, Al s Teilkriterium ist “;‘E'”ge“hra“kt
anwendbar.
T <1,70 xTSoll, Als T 1,40 TSoll, Als T 1,40 TSoll, Als
50 und und und
T 20,45 xTSoll, Al s T 20,60xTSoll, Als T 20,45xTSoll, Als
T >1,70 xTSoll, Al s T>1,80 TSoll, Als T >1,80 TSoll, Als
0 oder oder oder -
T <045 xTSoll, Als T <0,60 xTSoll, Als T <0,60 xTSoll, Als
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
3. Unterricht/ Kommunikation (in Anlehnung Raumgruppe A3 nach DIN 18041) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
Ausgehend von TSoll, A3 = [0,32 x Ig(V/m3)-0,17] s nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der
frequenzabhédngigen Nachhallzeit T einzuhalten;
Innerhalb eines Qualitdtsniveaus miissen alle Einzelwerte in jeder der sechs Oktaven zwischen 125 Hz und
4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen — siehe auch grafische Darstellung in Anlage 1.
Der Hinweis zur Inklusion ist zu beachten und entsprechend die Raumgruppe A4 nach DIN 18041 zu
verwenden.
125Hz 250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz 4.000 Hz
T £1,45 xTSoll, Al s T 1,20 TSoll, Als T £1,20 TSoll, Als
100 und und und X o .Typ ! . "
T 20,65 x TSoll, AL s T 20,80 x TSoll, A1 T 20,65 x TSoll, Al s Teilkriterium ist “;‘s'”gescma”kt
anwendbar.
T <1,70 xTSoll, Al s T <1,40 TSoll, Als T <1,40 TSoll, Als
50 und und und
T 20,45 xTSoll, Al s T 20,60xTSoll, Als T 20,45xTSoll, Als
T >1,70 x TSoll, Al s T >1,40 TSoll, Als T >1,40 TSoll, Als
0 oder oder oder -
T <0,45 xTSoll, Al s T <0,60 x TSoll, Al s T <0,45 xTSoll, Al s
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
4. Sport (in Anlehnung Raumgruppe A5 nach DIN 18041) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
Ausgehend von
TSoll, A5 = [0,75 x Ig(V/m3)-1,00] s fiir Volumina 200 m3< V < 10.000 m? und
TSoll, A5 = 2,0 s fiir Volumina V > 10.000 m?
nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der frequenzabhdngigen Nachhallzeit T einzuhalten;
Innerhalb eines Qualitétsniveaus miissen alle Einzelwerte in jeder der vier Oktaven zwischen 250 Hz
und 2000 Hz in dem jeweiliaen Bereich lieaen Typ 1
250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e . . .
Teilkriterium ist uneingeschrankt
100 T<1,20TSoll,A5s und T20,80xTSoll, A5s x
anwendbar.
50 T<1,40TSol, A5s und T2>0,60xTSoll, A5s
0 T>1,40TSoll, A5 s und T<0,60xTSoll, A5s -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
1. Einzel- und Mehrpersonenbiiros < 100 m? (Rdume der Gruppe B) 100 80,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
125 Hz 250 - 4.000 Hz (in jeder Oktave)
100 T 0,8 s (alternativ A/V >0,20) T £0,6 s (alternativA/V=>0,27) _
80 T £1,0 s (alternativ A/V > 0,16) T £0,8 s (alternativ A/V > 0,20) X Typ1
50 T £1,2 s(alternativ A/V > 0,13) T £1,0 s (alternativ A/V > 0,16) Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 T >1,2 s(alternativ A/V <0,13) T >1,0 s (alternativ A/V <0,16) _ anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 80
2. Mehrpersonenbiiros > 100 m? (Réume der Gruppe B) 100 80,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
125 Hz 250 - 4.000 Hz (in jeder Oktave)
100 T £0,8 s (alternativ A/V > 0,20) T £0,6 s (alternativA/V >0,27) _
80 T £0,9 s (alternativ A/V > 0,16) T £0,7 s (alternativ A/V > 0,20) P Typ1
50 T £1,1 s (alternativA/V > 0,13) T £0,9s (alternativ A/V > 0,16) Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 T >1,1 s(alternativA/V <0,13) T >0,9 s (alternativ A/V <0,16) _ anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 80
3. Weitere Rdume (Raumgruppe B2 bis B5, auf3er Biiros) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
250 Hz - 2.000 Hz (in jeder Oktave)
100 A/V 21,0 x Orientierungswert gemdf3 DIN 18041 -
50 A/V 20,6 x Orientierungswert gemdf DIN 18041 X Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 A/V < 0,6 x Orientierungswert gemdf3 DIN 18041 - anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
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3.1.5 |Visueller Komfort

ZVT BNB_BK_2017

Bewertungspunkte Teilkriterien 100 60,00
Summe Teilkriterien 60,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 40 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Tageslichtverfiigbarkeit Gesamtgebdude 15 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA = a) Auszige aus der Tageslichtsimulation, aus denen die Tageslichtsimulation fiir die Birordaume
15 Qualitétsstufe "sehr gut": 50 % der NF hat einen DF > 2% _ Tageslichtquotienten hervorgehen, muss durchgefiihrt werden.
Qualitatsstufe "gut™- 50 % der NF hat einen DF > 1,5% = b) Alternativ zu a): Ausziige aus dem 6ffentlich-rechtlichen Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
10 gut™; 0 =27 Nachweis nach giiltiger EnEV, aus denen die (siehe Steckbrief) |
5 Qualitdtsstufe "gering": 50 % der NF hat einen DF > 1% x Typl Tageslichtquotienten hervorgehen. Arbeitsstattenrichtlinie (ASR) |
Teilkriterium ist uneingeschrankt |, Dokumentation der errechneten Tageslichtquotienten der Anforderungen Barrierefreiheit beachten
0 50% der NF hat einen DF < 1% - anwendbar
: Nutzraume des gesamten | PlaBa (Kompass) |
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte >5 und <15 bei Auswahl manuell eingeben! Gebaudes mit Flachenangaben und Kennzeichnung der Nachhaltigkeitskatalog 3.10. Behaglichkeit
Summe 5 Flachen, deren DF > 1; 1,5 oder 2% liegt. in Innenrdumen
2. Tageslichtverfiigbarkeit stindige Arbeitsplitze 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA = a) Ausziige der Berechnung der relativen, jahrlichen siehe 1.
15 Die relative jdhrliche Nutzbelichtung betrigt > 80% der Arbeitszeit. _ Nutzbelichtung fiir Standardnutzungszeiten DIN V 18599-4
= b) alternativ zu a) bei komplexeren Tageslichtlenk-systemen
10 Die relative jdhrliche Nutzbelichtung betrdgt 60 - < 80% der Arbeitszeit. x ) . ) . P 8 Y
und abweichenden Eingangsparametern: Ausz. aus vergl.
5 Die relative jdhrliche Nutzbelichtung betrdgt 45 - < 60% der Arbeitszeit. _ Typ1l Berechnungs-/ Simulationsverfahren fur die Standard-
Teilkriterium ist uneingeschrankt i 5
0 Die relative jdhrliche Nutzbelichtung betrdgt < 45% der Arbeitszeit. _ 8 nutzungsze.:lten unter Verwendung der Rohbaudffnung/
anwendbar. Fassadeneigenschaften
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte >5 und< 15 bei Auswahl manuell eingeben! » Dokumentation der errechneten relativen, jahrlichen
Summe 10 Nutzbelichtung der einzelnen Arbeitsplatze
3. Nachweis der Sichtverbindungen nach aufien 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA » Berechnung der Tageslichtéffnungen nach DIN 5034-1 siehe 1.
Die Fensterflichenanteile entsprechen den Anforderungen der DIN 5034 und die Durchsicht nach draufSen ist exemplarisch fiir gleichartige standig genutzte Arbeits- und
15 auch bei geschlossenem Sonnenschutz ohne Verstellung méglich. - Aufenthaltsraumtypen
Die Fensterfliichenanteile entsprechen den Anforderungen der DIN 5034 und die Durchsicht nach drauflen ist * Fotodokumentation des installierten Blendschutz-systems mit
10 auch bei aktiviertem Sonnenschutz nur nach Verstellbarkeit méglich. X Typ 1 Ang.aben zu“Art, Menge, Elnbat{ort und Produktbeschreibungen
(2.B. cut-off Stellung, Nachfiihrung Sonnenstand) Teilkriterium ist uneingeschrankt [der im Gebéude eingesetzten Lichtlenkungs-, Sonnen- u./o.
Blendschutzsysteme
Ein Sichtkontakt nach draufen ist bei aktiviertem Sonnenschutz NICHT mdglich. _ anwendbar.
0 ot upen raruvt utz gt = Ausziige aus den Grundrissen und Schnitten der Arbeitsraume
0 Zwischenstufen kdnnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
4. Blendfreiheit Tageslicht 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA = Hierzu kann o. g. Fotodokumentation mit den siehe 1.
15 Lichtlenkende Systeme in Kombination mit Blendschutz mit Direktlichtausblendung. entsprechenden Angaben herangezogen werden.
10 Nur Blendschutz laut Bildschirmarbeitsplatzverordnung. X Typ1
0 Kein Blendschutzsystem. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
0 Zwischenstufen kdnnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
5. Blendfreiheit Kunstlicht 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA * Dokumentation der in den Arbeitsraumen eingesetzten siehe 1.
10 Die Blendfreiheit fiir Kunstlicht ist nach DIN EN 12464 Teil 1 eingehalten. % Leuchten mit Produktdatenbldtter, aus denen ersichtlich ist,
: —— —— - : Typ 1 dass die Blendungsvermeidung nach DIN EN 12464-1 erfullt ist
0 Die Blendfreiheit fiir Kunstlicht ist nicht eingehalten. - Teilkriterium ist uneingeschrénkt |* Ausziige aus den Schlussrechnungen, woraus die eingebauten
0 Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar. Leuchten ersichtlich sind
Summe 10
6. Lichtverteilung 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA * Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen gemaf DIN siehe 1.
15 Kombinierte Beleuchtung aus direktem und indirektem Anteil mit individueller Einzelplatzregelung. _ 12464-1
Kombinierte Direkt-Indirektbeleuchtun = Beschreibung der Direkt-Indirektbeleuchtung bzw.
10 i ! ! uchtung. A Einzelplatzregelung in den Arbeitsrdumen; dazu wird die o. g.
5 Einhaltung der Normen - Typl Liste der in den Arbeitsrdumen eingesetzten Leuchten
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Keine individuelle Beleuchtung. _ anwendbar. R EE O
0 Zwischenstufen kdnnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
7. Farbwiedergabe 15 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA = Dokumentation der Farbwiedergabeindexe der eingesetzten |siehe 1.
Kunstlicht: Farbwiedergabeindex > 90 Beleuchtungsmittel gem. DIN EN 12464-1, der Sonnen- und
15 Tageslicht: Farbwiedergabeindex fiir Verglasungen, Sonnen- und Blendschutz > 90 Blendschutzvorrichtungen sowie der Verglasung der
10 Kunstlicht: Farbwiedergabeindex > 85 - 90 Tageslichtijffnung“en . -
Tageslicht: Farbwiedergabeindex fiir Verglasungen, Sonnen- und Blendschutz 85 - 90 . * Produktdatenblatter mit den jeweiligen Ral -Werten nach
- B e el B o _Typ 1 . ) He;ste(ljler::}Tgagenh(FaIIs.d:r Faer|ebdergabz-|ncll(ex furkSonnen-
Tageslicht: Farbwiedergabeindex fiir Verglasungen, Sonnen- und Blendschutz 80 - 85 X Teilkriterium ist uneingeschrénkt |und/o erelenasc utz nicht angegeben werden kann, kann
- - - anwendbar. alternativ eine Messung des gesamten Fassadenaufbaus
Kunstlicht: Farbwiedergabeindex < 80
0 ) ) ) - _ erfolgen oder spektrale Kennwerte zur Bewertung
Tageslicht: Farbwiedergabeindex fiir Verglasungen, Sonnen- und Blendschutz < 80
herangezogen werden.)
0 Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte >5 und <15 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
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3.1.6 |[Einflussnahme- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 89,00
moglichkeiten Summe Teilkriterien 89,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
durch Nutzer 1. Liiftung 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Zu den Teilkriterien 1-7:
10 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbarer Luftaustausch 7 Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlauterungs-bericht
zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Luftaustausch oder TGA-Konzept, woraus die Einflussnahme des Nutzers auf
> - Typ 1 die Veranderung ersichtlich wird:
0 kein Einfluss auf den Luftaustausch Teilkriterium ist uneingeschrankt |- Luftaustausch
Zwischenb PP Ton W oi A o L eimacben! anwendbar. - Sonnen-/ Blendschutz
0 wischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! R e e e el G el
Summe 10 - Tageslicht-/ Kunstlichtsteuerung
2. Sonnenschutz 10 8,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.
10 fensterweise beeinflussbarer Sonnenschutz -
8 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbarer Sonnenschutz x
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Sonnenschutz _ Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 kein Einfluss auf den Sonnenschutz _ anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
3. Blendschutz 10 8,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.
10 fensterweise beeinflussbarer Blendschutz _
8 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbarer Blendschutz x
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Blendschutz _ Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 kein Einfluss auf den Blendschutz _ anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
4. Temperatur wihrend der Heizperiode 10 8,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.
10 beeinflussbare Temperatur pro - einem Fenster zugewandtem - Arbeitsplatz -
) raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbare Temperatur X
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Temperatur - Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 kein Einfluss auf die Temperatur anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
5. Temperatur auf3erhalb der Heizperiode 15 15,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.
15 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbare Temperatur X
10 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Temperatur - Typ 1
0 kein Einfluss auf die Temperatur Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 15
6. Steuerung von Tageslicht 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.
15 beeinflussbare Tageslichtlenkung pro Arbeitsplatz
10 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbare Tageslichtlenkung x
g zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Tageslichtlenkung _ Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 kein Einfluss auf die Tageslichtlenkung anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
7. Steuerung von Kunstlicht 15 15,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.
15 beeinflussbare Kunstlichtsteuerung pro Arbeitsplatz x
10 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbare Kunstlichtsteuerung
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Kunstlichtsteuerung - Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 kein Einfluss auf Kunstlichtsteuerung _ anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
8. Bedienfreundlichkeit 15 15,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA » Dokumentation der Anzeige- und/oder Bedienfunktionen im
Leicht verstdndliche und fiir die Nutzung sinnvoll im Raum angeordnete gekoppelte Anzeige- und Raum fiir die jeweiligen
15 Bedienungselemente fiir die vorhandenen Gewerke (Liiftung, Sonnen- und Blendschutz, Temperatur oder X Gewerke
Beleuchtung) sind vorhanden. = ggfs. Fotodokumentation
Leicht verstdndliche und fiir die Nutzung sinnvoll im Raum angeordnete getrennte Anzeige- und
10 Bedienungselemente fiir die vorhandenen Gewerke (Liiftung, Sonnen- und Blendschutz, Temperatur oder - Typ 1
Beleuchtung) sind vorhanden. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Leicht verstéiindliche und fiir die Nutzung sinnvoll im Raum angeordnete Bedienungselemente fiir die anwendbar.
5 vorhandenen Gewerke (Liiftung, Sonnen- und Blendschutz, Temperatur oder Beleuchtung) sind vorhanden
(z.B. Schalter).
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
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3.1.7 |Aufenthalts- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 99,00
qualitdten innen/ |Summe Teilkriterien 99,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
auBen 1. Gestalterische Anpassung und Einbindung von Infrastruktureinrichtungen 60 60,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Anzahl der kommunikationsférdernden Aufenthaltsbereiche = Grundrisse mit Darstellung und Bezeichnung der
10 Es sind mindestens 2 kommunikationsférdernde Aufenthaltsbereiche im Gebdudeinneren vorhanden. X Aufenthaltsflachen (zur Kommunikation geeignete Flurzonen
- - — — — — oder sonstige Gebdudebereiche, Dach-terrasse, Innenhof,
- Es sind mindestens 2 kommunikationsférdernde Aufenthaltsbereiche im gebédudenahen AufSenraum . irinm, Balkon) sonst Freiflache hinten dem|Gebaudcingang)
SR und den vorhandenen Ausstattungsmerkmalen (Sitz-, Liege-
Anzahl der Sitzméglichkeiten in diesen Bereichen oder das Stehen unterstiitzende Elemente, Bepflanzung,
40 Sitzmdéglichkeiten fir > 10 % der Nutzer jedoch mind. 10 Pliitze p% o ) . Wasser-elemente, Uberdachung, Windschutz, etc.) mit
Teilkriterium ist uneingeschrankt . . S o
30 Sitzméglichkeiten fiir > 8 % der Nutzer jedoch mind. 8 Plitze _ anwendbar. Angaben 2ur .Anzahl der jeweiligen Sitzmoglichkeiten in
gruppenformiger Anordnung
20 Sitzmaglichkeiten fiir 2 5 % der Nutzer jedoch mind. 5 Pldtze = Ggf. Auszlige aus detaillierteren Ausfihrungsplianen der o. g.
10 Sitzméglichkeiten fiir > 3% der Nutzer jedoch mind. 3 Pldtze _ Bereiche wie Grundrisse und Schnitte
* Dokumentation der Nutzeranzahl
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben. weitere Unterlagen s. 2.
Summe 60
2. Aufenthaltsqualitdt 40 39,00
Punkte Anforderungen (Mehrfachnennung maéglich) Auswahl Klassifizierung SGA » Beschreibung und Planausziige der Erschlieungs-flaichen mit
ErschliefSungsfldchen sind ganzjédhrig wéhrend der iiblichen Nutzungszeiten uneingeschrénkt als Angaben zu:
10 Aufenthaltsfiéchen nutzbar. A - alternativen Rettungswegen/ baurechtlichen Einschriankungen
Sichtbeziehungen, die die Aufenthaltsqualitit kommunikationsférdernden Bereiche im Gebéudeinneren der Moblierbarkeit
erhohen, werden geschaffen durch z.B.: - Schallschutz, thermischen oder akustischen Qualitdten
10 - verglaste Tiir- und Wandelemente zu anderen Innenbereichen X - Nutzbarkeit als Aufenthaltsflachen
- Luftréume - fest eingebaute Sitzmaoglichkeiten bzw. Nachweis beweglicher
- freie Treppen Moblierung
Der Aufenbezug von kommunikationsférdernden Bereichen innerhalb des Gebdudes wird hergestellt durch: * Beschreibung und Planausziige der Gebdudegrundrisse mit
10 - Fenster und festverglaste Wandéffnungen mit Sichtbezug in den AufSenraum X Teilkriterium uneingeschrankt - |Angaben zu inneren
- Tiiren mit direktem Zugang zum AuRenraum anwendbar. Sichtbeziehungen im Gebadude sowie zum AulRenraumbezug
— = — = = = = Fotodokumentation der Aufenthaltsbereiche
Zusdtzliche Merkmale, die der Nutzer von Aufenthalts- und Kommunikationsbereichen im Auf8enraum dienen Die Bearbeitung des
sind vorhanden, wie z.B.: Teilkriteriums kann
2 Beleuchtung X entsprechend des BNB-
) Windschutz X Steckbriefes erfolgen. Eine
= Bewertung ist moglich und
2 Uberdachung/ Regenschutz P aussagekriftig.
2 Sonnenschutz (Bdume, flexible Sonnensegel, starre Verschattungssysteme o.d.) X
1 Stromversorgung fiir AufSenarbeitsplitze _
1 Bepflanzung/ Begriinung, die der Kostengruppe 500 zuzuordnen ist. x
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuelle eingeben!
Summe 39
3.1.8 |Sicherheit Bewertungspunkte Teilkriterien 100 90,00
Summe Teilkriterien 90,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte <10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Sicherheit 100 90,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maéglich) Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Ubersichtliche Wegefiihrungen (siehe Steckbrief)
Alle Wege und Aufenthaltsfldchen im gebédudenahen AufSenraum sind iibersichtlich angelegt und gut - AuBenraumplan mit Kennzeichnung der Wegflihrung,
einsehbar. Hierzu zdhlen Orientierungshilfen, Beleuchtung, (Frauen-)Parkpldtze und
40 - Hauptwege X technische Sicherheitseinrichtungen (z. B.
- Aufenthaltsbereiche Videolberwachung, Notrufsaulen, Hausalarm)
- Eingangsbereiche zum Gebdude
- Innenhéfe - Fotodokumentation der betreffenden Bereiche
Stellplitze
10 PKW- und Zweiradstellpléitze sind (ibersichtlich angelegt und gut einsehbar. Frauenparkplétze sind vorhanden X Teilkriterium uneingeschrankt |- Nachweis von Baustoffen, die frei von Stoffen (wie Halogene)
und auf kurzem Wegen erreichbar. anwendbar. sind, die im Brandfall zu dtzenden oder zersetzenden
Rauchgasen fiihren tber entsprechende Ausziige der
20 B?/euchtunq We.qe . ) ) % Die Bearbeitung des Leistungsverzeichnisse und/oder bei RLT-Anlagen tber
Die Hauptwege im gebdudenahen Aufsenraum bzw. auf der Liegenschaft sind gut beleuchtet. Teilkriteriums kann sitseradha e R i el e
- B?/euchtunq Stellplatze ) - ) . X entsprechend des BNB- Innenraum|luft
Die Wege zu den Stellpldtzen sowie die Stellpldtze selbst sind gut beleuchtet. Steckbriefes erfolgen. Eine
Technische Sicherheitseinrichtungen Bewertung ist moglich und
10 Technische Sicherheitseinrichtungen (z.B. Notfallrufsdulen, Videoiiberwachung) sind vorhanden, gut - aussagekraftig.
erkennbar und erreichbar, sodass im Notfall ein schnelles Eingreifen von Dritten erméglicht wird.
Reduktion von Brandgastrisiken
10 Baustoffe, de im Brandfall zu étzenden oder zersetzenden Rauchgasen fiihren, sind nicht vorhanden bzw. X
durch konstruktive MafSnahmen vor einem Brandfall geschiitzt.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 90
3.2.1 |Barrierefreiheit Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
Summe Teilkriterien 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Barrierefreiheit 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Qualitétsniveau 5: (siehe Steckbrief) | Leitfaden
Erfiillung Qualitdtsniveau 4 Nachweis der Barrierefreiheit gemaR Teil B und D des barrierefreies Bauen
Mindestens 95% der als Arbeitsstiitten ausgewiesenen Bereiche inkl. der zugehérigen Verkehrs- und Leitfadens Barrierefreies Bauen: (https://www.leitfadenbarrierefreiesbauen
Nebenfidchen sind entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik .de/) | Nutzungshinweise fiir die Arbeits-
100 barrierefrei zugénglich. Mindestens 95% der Aufenthaltsfléichen im Auflenbereich sind - falls vorhanden - x * Anforderungen zur Barrierefreiheit in der Bedarfsplanung und Orientierungshilfe zum
entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei (Qualitatsniveau 1) barrierefreien Bauen und zum
zugdnglich. Im Gebdude ist im Erd- und in allen Regelgeschossen sowie ggf. weiteren éffentlich genutzten = Konzept zur Barrierefreiheit zur ES-Bau (Qualitatsniveau 2)  |Barrierefreikonzept
Geschossen in jedem Sanitédrtrakt mindestens 1 barrierefreier und behindertengerechter Toilettenraum zur = Nachweis zur Barrierefreiheit zur EW-Bau einschlieflich (https://www.blb.nrw.de/fileadmin/Home
Nutzung fiir jedes Geschlecht vorhanden. entsprechender Dokumentation zur Bauiibergabe /Service/Service_fuer_Auftragnehmer/Sta
(Qualitatsniveau 3) ndards_Erlasse_Regelungen/Runderlasse_
Qualitdtsniveau 4: Regelungen_Planungsvorgabe/nutzungshin
Erfullung Qualitdtsniveau 3 Nachweis der zusitzlichen flichenbezogenen Anforderungen |weise-fuer-die-arbeits-und-
Mindestens 75% der als Arbeitsstéitten ausgewiesenen Bereiche inkl. der zugehérigen Verkehrs- und an die Barrierefreiheit orientierungshilfe-zum-barrierefreien-
Nebenfldchen sind entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik (Qualititsniveau 3, 4 und 5) anhand von: bauen-und-zum-
75 barrierefrei zugdnglich. Mindestens 50% der Aufenthaltsfléichen im Auf3enbereich sind - falls vorhanden - = Grundriss Erdgeschoss mit AuRenanlagen mit Ubergang zum |barrierefreikonzept.pdf) | Kompass Kapitel
entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei 5ffentlichen Raum 2.14.12 Barrierefreies
zugdnglich. Im Gebdude ist im Erd- und in allen Regelgeschossen mindestens 1 barrierefreier und einschlieRlich der Parkplitze Bauen | Barrierefreies Bauen -
behindertengerechter Toilettenraum zur Nutzung fir jedes Geschlecht vorhanden. Der Zugang ist auch bei Teilkriterium uneingeschrankt |" Grundriss Regelgeschoss mit ausgewiesenen barrierefreien  [Planungsgrundlagen- Teil 1: Offentlich
mehreren getrennten Nutzungsbereichen im Gebdude gewdhrleistet. anwendbar. ErschlieBungen und Arbeits bzw. zugingliche Gebiude, MHKBD NRW
Nutzungsbereichen https://www.mhkbd.nrw/sites/default/file
Qualitéitsniveau 3: . I . . s
. . Die Bearbeitune des = relevante Schnitt- und Detailzeichnungen s/media/document/file/Praxisleitfaden_Ba
Erfillung Qualitatsniveau 2 T 8 . i ierefreiheit_Oefentlich_zugaengliche_Ge
Mindestens 50% der als Arbeitsstiitten ausgewiesenen Bereiche inkl. der zugehérigen Verkehrs- und Teilkriteriums kann Fotodokumentation , . . M SRS
* Planunterlagen des Gebdudes mit Kennzeichnung der baeude.pdf
Nebenfldchen sind entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend des BNB- Stfentlich g lichen Flichen. der Arbeits- b & P
50 barrierefrei zugénglich. Im Gebdude sind mindestens 2 barrierefreie und behindertengerechte Toilettenréume - Steckbriefes erfolgen. Eine : entlic bz ugz?nhg IC. Ifln d ac enk, her ' zlts-bzw. flich )
zur Nutzung fiir jedes Geschlecht vorhanden. Der Zugang ist auch bei mehreren getrennten Nutzungs- Bewertung ist méglich und p utzbung.s e]rcelc. emn 'I‘ e V"er ehrs- und Neben- flachen sowie
bereichen im Gebdude gewdhrleistet. Zusétzlich zu dem Konzept wurde gemdf3 LFBB 2014 ein Nachweis zur aussagekraftig. ilr arrierefreien Tol ettenratfme . .
) o ) T ) B = Flachenaufstellung bzgl. barrierefreier Arbeits- bzw.
Barrierefreiheit (EW-Bau) einschliefSlich entsprechender Dokumentation zur Baulibergabe erstellt. T e el 0 e o s e s e T
Qualitétsniveau 2: Bereiche an der Gesamtheit der als Arbeitsstatten
Erfiillung Qualitétsniveau 1 ausgewiesenen Bereich inkl. der Verkehrs- und Nebenflachen
Im Gebéude ist mindestens 1 barrierefreier und behindertengerechter Toilettenraum zur Nutzung fiir jedes * Flachenaufstellung bzgl. barrierefreier Aufenthaltsflachen im
25 Geschlecht vorhanden. Der Zugang ist auch bei mehreren getrennten Nutzungsbereichen im Gebdude - AuBenraum unter Angabe
gewdhrleistet. Ausgewdhlte - als Arbeitsstitten ausgewiesene - Bereiche inkl. der zugehérigen Verkehrs- und des Anteils der barrierefreien Bereiche an der Gesamtheit der
Nebenflichen sind barrierefrei zugdnglich. Zusétzlich zu dem Anforderungsprofil im Rahmen der Aufenthaltsfldchen im AuBenraum.
Bedarfsplanung wurde gemdf3 LFBB ein Konzept zur Barrierefreiheit (Phase ES-Bau) erstellt.
Qualitéitsniveau 1:
10 Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit sind erfiillt. Es liegt mindestens ein -
Anforderungsprofil an die Barrierefreiheit gemdfs LFBB im Rahmen der Bedarfsplanung vor.
0 Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit sind nicht erfiillt. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
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3.2.4 |Zugédnglichkeit Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
Summe Teilkriterien 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Grundsiitzliche Zugdnglichkeit des Gebdudes 25 25,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erlduterung mit Planauszug, ob grundsatzliche Zuganglichkeit | siehe 1.
25 Das Gebdude ist fiir die Offentlichkeit grundsétzlich zugdnglich. % gegeben ist bzw.
Erklarung, dass eine offentliche Zuganglichkeit zu dem
Eine grundsdtzliche éffentliche Zugédinglichkeit des Gebdudes ist aus besonderen Griinden (z.B. . 8 . gang
5 . . . . . g - Tvo 1 Gebadude aus besonderen Griinden
Sicherheitsanforderungen) nachweislich nicht méglich. yp nicht mglich ist
0 Das Gebdude ist fiir die Offentlichkeit nicht zugdnglich. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt '
anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
2. Offnung der Auf3enanlagen fiir die Offentlichkeit 25 25,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Ausziige aus den zeichnerischen und textlichen Festlegungen zu |Wechselwirkung mit Kriterien der
25 Die das Gebdude umgebenden Aufsenanlagen sind fiir die Offentlichkeit zugdinglich. P den AulRenanlagen, aus denen die Art und der Umfang der Standortqualitat
offentlichen Nutzung ersichtlich werden. Dabei ist auch
25 Es sind keine das Gebdude umgebende Auf3enanlagen vorhanden. - . g . . . .
darzustellen, wie mogliche Konflikte zwischen interner und
. Die das Gebdude umgebenden AufZenanlagen sind aus besonderen Griinden (z.B. Sicherheitsanforderungen) Typ 1 offentlicher Nutzung bewaltigt werden sollen (Abgrenzung,
nachweislich nicht fiir die Offentlichkeit zugénglich. Teilkriterium ist uneingeschrankt [Kennzeichnungen, Sicherung des Gebaudes und der Anlagen).
0 Die das Gebiude umgebenden AufSenanlagen sind nicht fiir die Offentlichkeit zugdnglich. : anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
3. Offnung gebdudeinterner Einrichtungen fiir die Offentlichkeit (z.B. Bibliothek, Kantine o. Cafeteria) 25 25,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Auszlige aus den zeichnerischen u. textlichen Festlegungen (z.B.|siehe 1.
25 Im Gebdude sind Einrichtungen vorhanden, die der Offentlichkeit zugénglich sind. X Raumprogramm, ErschlieRungs- und Betreiberkonzepte) zu
— Typ 1 den 6ffentl. zuganglichen Einrichtungen im Gebaude:
0 Im Gebdude sind keine Einrichtungen vorhanden, die der Offentlichkeit zugdnglich sind. . P
g ff gang Teilkriterium ist uneingeschrinkt |* Art und Lage der Einrichtungen,
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar. = Abgrenzung, Kennzeichnungen, Sicherung des Gebaudes und
Summe 25 der Anlagen.
4. Méglichkeit der Anmietung von Rdumlichkeiten innerhalb des Gebdudes durch Dritte 15 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Nutzungskonzept der Vermietung mit Angaben zu siehe 1.
15 Flir Dritte besteht die Méglichkeit, im Gebdude Rédumlichkeiten anzumieten. P Offnungszeiten, Abrechnung von Verbrauchseinheiten,
Sicherheit, Abgrenzung, Nutzung gebaudeinterner
0 Fiir Dritte besteht nicht die Mdglichkeit, im Gebdude Réumlichkeiten anzumieten. Typl 8 . g. 8€
Teilkriterium ist uneingeschrankt Versorgungsbereiche wie z. B. WC-Anlagen, etc.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 15
5. Nutzungsvielfalt der éffentlich zugédnglichen Bereiche innerhalb des Gebdudes 10 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Aufzahlung der unterschiedlich nutzbaren siehe 1.
i Die éffentlich zugdnglichen anmietbaren Einheiten sind in ihrer Nutzung unterschiedlich, so das sie fiir Vermietungsflachen
maglichst vielfiltige Interessentengruppen attraktiv sind. X = Grundriss/e mit Kennzeichnung der verschiedenen Flachen
- - - - - - — - Typ1l
0 Es ist keine Nutzungsvielfalt der 6ffentlich zugénglichen Bereiche innerhalb des Gebdudes gegeben. Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 10
3.2.5 |Mobilitdts- Bewertungspunkge Teilkriterien 100 55,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
infrastruktur Summe Teilkriterien 55,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Anzahl der Fahrradstellpliitze 40 30,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
1 Fahrradstellplatz/ 40 m? NF oder * Nachweis der Nutzeranzahl Fahrrad- und Nahmobilitatsgesetz NRW
40 1 Fahrradsteliplatz/ 3 Nutzer : * Nachweis der Nutzfldche im Gebdude 2023 (FaNaG NRW)
1 Fahrradstellplatz/ 80 m? NF oder = Nachweis der Stellplatzanzahl tiber Auszug AuRRenanlageplan, [https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_text
30 1 Fahrradstellplatz/ 6 Nutzer X Garage oder Fahrradabstellraum ?anw_nr=2&bes_id=47228&aufgehoben=
1 Fahrradstellplatz/ 120 m? NF oder ::l | St.eIIpIa;zveror:mIm.g NRWbZOZ;l ;
20 1 Fahrradstellplatz/ 9 Nutzer - o1 : ttps://recht.nrw.de/ rT1|/owa/ r_vbl_deta
T Fahradsteliplatz) 160 mZ NF od o yp _ i il_text?anw_nr=6&vd_id=20283&ver=8&v
10 ; Ghrfads e//p/a Z o m oaer . Teilkriterium ist uneingeschrankt al=20283&sg=0&menu=08&vd_back=N)
Fa rra. stellplatz/ 12 Nutzer anwendbar. | ggf. Hochschulvorgaben sowie
Alternativ: Vorgaben der Kommunen beachten
10 Es liegt eine schriftliche Stellungnahme des Bauherren/ Trdgers zu Griinden und Ursachen der geringen -
Anzahl von Stellpldtzen oder eine Nachweis auf Befreiung im Einzelfall vor.
0,00 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte im Drop-Down Menii auswdhlen!
Summe 30
2. Anzahl der Lademéglichkeiten und Carsharing-Stellpléitze 20 10,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung méglich) Auswahl Klassifizierung SGA * Nachweis der Nutzeranzahl Gebaude-Elektromobilitatsinfrastruktur-
10 Lademdglichkeiten fiir Elektro-Zweirédder sind fiir 10% der Fahrradstellplitze (mind. jedoch 2) vorhanden. P * Nachweis der Stellplatzanzahl iber Auszug AuRenanlageplan /|Gesetz-GEIG (https://www.gesetze-im-
— - — —— — —— Garage internet.de/geig/BJNR035400021.html)
Lad lichkeit Elektro-Pk d fiir 5% der Pkw-Stellplt d. jedoch 1 handen.
5 ademéglichkeiten fiir Elektro-Pkw sind fir 5% der Pkw-Stellpldtze (mind. jedoch 1) vorhanden - Typ 1l = Nachweis der Stellplatze mit Lademoglichkeit fiir Pedelecs Ladesdulenverordnung
5 Ein Carsharing-Stellplatz ist 6ffentlich zugdnglich auf dem Grundstiick vorhanden. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt {und E-Bikes und Elektro-Pkws https://www.gesetze-im-
5 Zwischenbewertungen kbnnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar. = Nachweis der 6ffentlich zuganglichen Carsharing-Stellplatze 1nternet.de/l-sv/B'JNR045700016.htmI LIS
im Nachhaltigkeitskatalog
Summe 10
3. Qualitative Anforderungen an Fahrradstellpléitze 60 15,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maéglich) Auswahl Klassifizierung SGA = Detailauszug Werkplanung, Stellplatze im AulRen-raum mit Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
10 Eines der in Anlage 1 dargestellten Anordnungsprinzipien (Doppel-/ Einzelparken 90°, Einzelparken 45°) von Kennzeichnung der Entfernung zu den jew. Eingdngen, Hinweis: Fahrradgesetz NRW
Fahrradanlehnhaltern mit den dargestellten Abstdnden ist erfiillt. X Witterungsschutz u. Beleuchtung (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_vbl_det
Die Fahrradstellplétze fiir Besucher sind vor dem Haupteingang bzw. zu alternativ genutzten Eingdngen * Beschreibung des Diebstahlschutzes ail_text?anw_nr=6&vd_id=19903&sg=0) |
5 positioniert. - = Auszlige aus den Grundrissen, woraus die Anzahl der Dusch-, [ggf. Hochschulvorgaben sowie Vorgaben
Die Fahrradstellpldtze fiir Nutzer sind in angemessenem Abstand (siehe Referenzgrafik in Anlage 1) zum L et un.cl Tr.ocknungsmogllf:hl.(elten SOYVIe 4 e D el e
5 . . L e - Vorhandensein einer Wartungseinrichtung fiir Fahrradfahrer
Haupteingang bzw. zu alternativ genutzten Eingdngen positioniert. e b
ersichtlich is
10 Die Fahrradstellplétze der Nutzer sind witterungsqgeschiitzt. -
10 Die Fahrradstellpliitze der Nutzer sind ausreichend beleuchtet . - Tvo 1
yp
g Die Fahrradstellpldtze der Nutzer liegen in einem diebstahlgesicherten Bereich. _ Teilkriterium ist uneingeschrénkt
Es ist fiir Radfahrer am oder im Gebdude eine wettergeschiitzte, gut ausgeleuchtete und mit dem Fahrrad gut anwendbar.
5 erreichbare Fldche einschlieflich Ausstattung (Luftoumpe, Werkzeug, Radhalter o.d.) fiir kurzfristig -
notwendige Wartungsarbeiten vorhanden.
. Es gibt Duschen und Umkleiden fiir die Nutzer, die die Anfahrt mit dem Fahrrad zuriicklegen (mind. Je 1 pro
Geschlecht). X
g Es gibt Rdume fiir Trocknungsmdglichkeiten fiir die Fahrradkleidung der Nutzer. _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
3.3.1 |Gestalterische und (Bewertungspunkte Teilkriterien 100 70,00
stadtebauliche Summe Teilkriterien 70,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
Qualitét Denkmal Weist das Bestandsgebdude Denkmaleigenschaften auf, kann es wahlweise einer Bewertung nach den Teilkriterien 1 und
enh rrtia ) 2 (BNB_BK 3.3.1) oder ausschliefllich dem in dem Dokument "Hinweise zum Denkmalschutz"
schutz erléuterten Alternativverfahren ,,Denkmalschutz und Denkmalpflege” unterzogen werden.
1-1. Fortentwicklung der gestalterischen und stédtebaulichen Qualitéiiten des Bestandsgebdudes 40 40,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Fiir Bauwerke mit Denkmaleigenschaften gilt hinsichtlich der Mindestanforderungen zusitzlich, dass die * Dokumentation der Erfassung der vorh. gestalterischen und
Entwurfsvarianten denkmalrechtlich genehmigungsfihig sein miissen und alle Auflagen und stadtebaulichen Qualitat (Baubeschreibung mit Foto-
Anforderungen der Denkmalschutzbehdrde bei der Projektdurchfiihrung vollstindig erfiillt werden. dokumentation; Bewertung des Bauwerks; Bestandsplane;
Voraussetzung: Dokumentation des Sachverhalts tiber das Vorliegen einer
keine Bewertung iiber "Alternativbewertung fiir Bauwerke mit Denkmaleigenschaften" hohen vorh. gestalterischen und stadtebaulichen Qualitat, z.B.
—— mit Dokumentation des seinerzeit durchgefiihrten
Qualltatsn/veau.3: ) ] ) ) ) o Planungswettbewerbs in Form von Ausziigen aus der
Im Zuge der Projektvorbereitung wurde die gestalterische und stédtebauliche Qualitdit des Bestandsbauwerks Wettbewerbsauslobung mit Angabe der beriicksichtigten
untersucht und dokumentiert. Pie Dokumentation wurde Teil der Auslobungsunterlagen eines im Rahmer? der Wettbewerbsrichtlinien und -kriterien, des Raumprogramms
Bestandsmafinahme durchgefiihrten Planungswettbewerbs. Der Planungswettbewerb wurde nach RPW in und einer Liste der Preisgerichtsmitglieder).
40 der jeweils giiltigen Fassung oder einem vergleichbaren internationalen Verfahren entsprechend UNESCO und X
UIA erfolgreich durchgefiihrt. = Auszug aus den Auslobungsunterlagen des Planungs-
ln.v Rahme7 de.s P/anur.1gsw.ettbewerbs erfolgte die Bewertunq und Auswahl der Wettl?elwer.bsarbeiten durch wettbewerbs der BestandsmaBnahme (Auslobungstext,
ein unabhdngiges Preisgericht. Der angemessene Umgang mit dem Bestand war explizit Teil der Inhaltsverzeichnis, etc.)
Wettbewerbsaufgabe.
Qualititsniveau 3: * Dokumentation des durchgefiihrten Planungswett- bewerbs
Fiir Bestandsgebdude mit Denkmaleigenschaften gilt zusétzlich: in Form von Ausztigen aus der Wettbewerbs- auslobung mit
Die Dokumentation der gestalterischen und stédtebaulichen Qualitét des Bestandsgebdudes liegt in Form Typ1l Angabe der beriicksichtigten Wettbewerbs- richtlinien,
20 eines wissenschaftlichen oder denkmalpflegerischen Gutachtens vor, in welchem das Bestandsbauwerk im Teilkriterium uneingeschrankt |Wettbewerbskriterien, des Raumprogramms, einer Liste der
Allgemeinen und unter Gesichtspunkten des Denkmalschutzes sowie des Zustands vor Beginn der Mafsnahme ) anwendbar. Preisgerichtsmitglieder
umfassend untersucht, dokumentiert und bewertet wurde.
Die Erfiillung von Anforderungen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie der angemessene Die Bearbeitung des * Dokumentation ber die Berlcksichtigung eines
Umgang mit dem Bestand war explizit Teil der Aufgabe des Planungswettbewerbs. Teilkriteriums kann angemessenen Umgangs mit dem Bestand in der
entsprechend des BNB- Wettbewerbsaufgabe
Qualitéitsniveau 2: Steckbriefes erfolgen. Eine
15 wie Qualitétsniveau 1, jedoch zusétzlich: - Bewertung ist moglich und = Dokumentation der Planungsgrundlagen des Planungsteams
Es kann von einer hohen vorhandenen gestalterischen und stéddtebaulichen Qualitdt ausgegangen werden. aussagekraftig. (Protokolle, Emails, etc.)
o * Mindestanforderung Grenzwert: Dokumentation zweier
QualitGtsniveau 1: Entwurfsvarianten der Vorplanung
Im Zuge der Projektvorbereitung wurde die gestalterische und stddtebauliche Qualitit des Bestandsbauwerks
untersucht und dokumentiert. Erforderliche Unterlagen fiir Bestandsgebiude mit
10 Es wurden mindestens zwei vollsténdige Entwurfsvarianten in der Vorplanung erarbeitet und dokumentiert. - Denkmalschutzeigenschaften:
Die Dokumentation der gestalterischen und stéidtebaulichen Qualitiit des Bestandsbauwerks wurde als » Wissenschaftliches bzw. denkmalpflegerisches Gutachten
Gr.und./age fiir d.erj Entwurf der Variantefr v?rwendet. If’ de.n Er.rtwurfsvarianten wurde das Bestandsgebdude oder Denkmalpflegeplan
mit seinen Qualitédten angemessen gewiirdigt und berlicksichtigt. » Dokumentation iiber die Beriicksichtigung der
Anforderungen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
Qualitdtsniveau 1: in der Wettbewerbsaufgabe
Fiir Bestandsgebdude mit Denkmaleigenschaften gilt zuséitzlich: » Auflistung der Auflagen und Bestatigung der
10 Die Entwurfsvarianten waren denkmalrechtlich genehmigungsfdhig. . Denkmalschutzbehérde tiber die vollstindige Erfiillung
Im Zuge der Projektdurchfiihrung wurden
= alle Auflagen der Denkmalschutzbehdérde vollstéindig erfiillt und
= die Anforderungen der Denkmalschutzbehérden beziiglich der Mafinahmendokumentation umgesetzt.
Summe 40
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2. Gestaltungsqualitét der Bestandsmafinahme 60 30,00
2-1. Wettbewerbsverfahren 35 20,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
35 Es wurde ein offener Wettbewerb (ein- oder zweiphasig) durchgefiihrt. -
— - - - - — - * Dokumentation des angewendeten Wettbewerbs-verfahrens
o Es wurde .eln nicht offener Wettpewerb (einphasig oder zwelp/ZGSIg; mit Teilnahmewettbewerb) oder ein . o 'TVP 1 . ) ST A e B el Ve er e v el Pl el
kooperatives Verfahren (mit Teilnahmewettbewerb) durchgefiihrt. Teilkriterium ist uneingeschrankt ) i )
Preisgerichtssitzung.
Interpolation nicht zuldssig. anwendbar.
Summe 20
2-2. Ausfiihrung des Entwurfs des Preistréigers 20 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Qualitéitsniveau 3:
20 wie Qualitétsniveau 2, jedoch zusdtzlich: - = Dokumentation der Durchfiihrung des Preistragerentwurfs
Ein Biiro der Preistréiger wurde mindestens bis einschlieflich Leistungsphase 8 nach HOAI beauftragt. und der nachweislichen
Qualitdtsniveau 2- Beauftragung des Preistragers mit Benennung der
12 wie Qualitétsniveau 1, jedoch zusdtzlich: ) entsprechenden Leistungsphasen in Form von Ausziigen aus
Ein Biiro der Preistrdger wurde mindestens bis einschliefSlich Leistungsphase 5 nach HOAI beauftragt. dem Vertrag
Qualitdts"niveau = o . L . = ggf. Dokumentation / Gegentiberstellung
5 ﬁ/a:tiilx:’ii;:;:z r;:z;nd‘ii;ész; inung ety ket o) QG i Ui aniiaien ey P Typ1l Wettbewerbsentwurf des Preistragers und Fotos des
ger. Teilkriterium ist uneingeschrankt |realisierten Gebiudes
Ein Biiro der Preistrdger wurde mindestens bis einschlieflich Leistungsphase 3 nach HOAI beauftragt. anwendbar.
Qualitdtsniveau 1: Erforderliche Unterlagen fiir Bestandsgebdude mit
Fiir Bestandsgebdude mit Denkmaleigenschaften gilt zusdtzlich: Denkmalschutzeigenschaften:
5 Im Zuge der Projektdurchfiihrung wurden -
- alle Auflagen der Denkmalschutzbehérde vollstéindig erfiillt und = Auflistung der Auflagen und Bestatigung der
- die Anforderungen der Denkmalschutzbehérden beziiglich der Mafinahmendokumentation umgesetzt Denkmalschutzbehdrde iiber die vollstindige Erfiillung bei der
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! Ausfiihrung
Summe 5
2-3. Beauftragung des Planungsteams 5 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
- Zusdtzlich zur Beauftragung des Preistrégers wurde gleichzeitig das Fachplanerteam des Preistrégers . ' o
beauftragt. Typ1 Dokumentation der nachyvelfllcher] Beauftragung d?s
0 Das Fachplanerteam des Preistréigers wurde nicht beauftragt. - Teilkriterium ist uneingeschrankt (I;ach\;/alam?rteams LS RS B D R o A L e
Interpolation nicht zuldssig. anwendbar. en Vertragen
Summe 5
3. Auszeichnung mit einem Architekturpreis (Sonderfall 1) 40 0,00 Auswahl nur eines Sonderfalls moglich!
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Qualitéitsniveau 3:
40 wie Qualitétsniveau 2, jedoch zusdtzlich: - = Dokumentation der Auszeichnung des Architekturpreises mit
Das Bauwerk wurde mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Angaben zur Jury und zur
L IE Begriindung sowie Nachweis liber die Berlicksichtigung des
30 wie Qualititsniveau 2, jedoch zusdtzlich: X Umgangs mit dem Bestand im
Das Bauwerk wurde mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Rahmen der Auszeichnung
Qualitéitsniveau 1: Typ1
Das Bauwerk wurde nach Fertigstellung der Bestandsmafnahme im Rahmen einer anerkannten Teilkriterium ist uneingeschrankt
Architekturpreisverleihung fiir hohe gestalterische Qualitdt mit dem dritten Platz ausgezeichnet. anwendbar.
20 Das Verfahren der Preisverleihung beinhaltete ein Bewerbungsverfahren mit mindestens landes-weiter -
Auslobung und eine Bewertung durch eine Fachjury, deren Mitglieder mindestens zur Hdlfte aus Architekten
bestand. Ein wesentliches Kriterium der Architekturpreisverleihung war der angemessene Umgang mit
dem Bestand.
Interpolation nicht zuldssig.
Summe 30
3. Unabhdngiges Expertengremium (Sonderfall 2) 30 0,00 Auswahl nur eines Sonderfalls moglich!
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Qualitéitsniveau 2:
30 wie Qualitétsniveau 1, jedoch zusétzlich: = * Dokumentation der anerkannten unabhangigen
Das Bauwerk wurde mit der Qualititsstufe " exzellente architektonische Qualitit" bewertet. Architekturbewertung mit Angaben
Qualitéitsniveau 1: zur 'J.ury.unc! zur Begriindung sowi.e Nachweis lber die
Das Bauwerk wurde nach Fertigstellung der BestandsmafSnahme im Rahmen einer anerkannten Typl Beruck5|cht|gu..mg des Umgangs mIF
20 unabhdngigen Bewertung durch ein Expertengremium bzgl. der gestalterischen Qualitédt mit der X Teilkriterium ist uneingeschréinkt |dem Bestand im Rahmen der Architekturbewertung
Qualitéitsstufe ,gute architektonische Qualitit” bewertet. anwendbar.
Die Bewertung adressierte insbesondere den angemessenen Umgang mit dem Bestand.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
4. Sonderfall Mindestanforderung Grenzwert 10 0,00 Auswahl nur eines Sonderfalls moglich!
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Sofern kein Planungswettbewerb durchgefiihrt wurde, keine Auszeichnung mit einem Architekturpreis sowie = Dokumentation zweier Entwurfsvarianten der
keine Bewertung durch eine unabhéngiges Gremium vorliegt, wurden mindestens zwei Entwurfsvarianten in Vorplanung
der Vorplanung erbracht und dokumentiert.
10 Die Dokumentation der vorhandenen gestalterischen und stédtebaulichen Qualitdit des X Tvpl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Bestandsbauwerks muss hierbei als Grundlage fiir den Entwurf der Varianten verwendet werden. anwendbar.
Dariiber hinaus muss in den Entwurfsvarianten das Bestandsgebdude mit seinen Qualitdten angemessen
gewiirdigt und beriicksichtigt werden.
Summe 10
5. Alternativverfahren 50 0,00 Auswahl nur eines Sonderfalls moglich!
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: s. Begleitdokument "Hinweise zum
Weist das Bestandsgebiude Denkmaleigenschaften auf, kann es wahlweise auch einer ausschlieBlichen * Denkmalpflegerisches Gutachten oder Denkmalpflegeplan  [Denkmalschutz https://www.bnb-
Bewertung nach dem Alternativverfahren ,Denkmalschutz und Denkmalpflege” unterzogen werden. (Umfang vgl. Absatz nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/BNB_
Eine Bewertung iiber die Teilkriterien 1 und 2 ist ausgeschlossen, wenn eine Bewertung iiber das »Vertiefende ErlduterungenS. 9) Steckbriefe_Buero_Neubau/v_BK2017/BN
Alternativverfahren durchgefiihrt wird. Siehe Begleitdokument "Hinweise zum Denkmalschutz" = Vollstandige denkmalpflegerische Dokumentation nach B_BK_2017_Begleitdokument_Hinweise_z
Qualititsniveau 4: Arbeitsblatt 14 der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in  [um_Denkmalschutz.pdf
wie Qualitdtsniveau 3 jedoch zusétzlich: der BRD; Bau.l‘aeschreibung; Aufmass; Quellenstudium;
100 An der Aufstellung des Gestaltungskonzepts war ein unabhdngiger Gestaltungsbeirat mit Kompetenzen auf - gl i dejnkn?alfachhche Bewertung; Erissslliy o!er
den einschldgigen Fachgebieten (Architektur, Denkmalschutz, etc.) beteiligt. Das Gestaltungskonzept wurde Denkmalpflegebe_relche, bl o e 5 Rl e il
im Benehmen mit dem Gestaltungsbeirat beschlossen und im Wesentlichen umgesetzt. Fee e e
* Dokumentation der Planungsgrundlagen des Planungsteams
Qualitétsniveau 3: — wie Qualitétsniveau 2 jedoch zusdtzlich: (Protokolle, Emails, etc.)
Die Bestandsmafinahme wurde auf der Grundlage eines umfassenden denkmalpflegerischen Gutachtens bzw. = Denkmalpflegerisches MaRnahmenkonzept
eines Denkmalpflegeplans erstellt. » Fortgeschriebenes Raumbuch
* Das Raumbuch des denkmalpflegerischen Gutachtens wurde bis zur Fertigstellung der Bestandsmafinahme » Vollstandige Dokumentation der umgesetzten
80 fortgeschrieben. - denkmalpflegerischen MaRnahmen am Bestandsgebaude
* Das Mafsnahmenkonzept wurde vollstéindig umgesetzt. = Auflistung der Auflagen und Bestatigung der
= Alle Mafinahmen am Bestandsgebdude sind vollstindig entsprechend des Arbeitsblatts 14 Denkmalschutzbehérde iiber die vollstindige Erfiillung
,Orientierungshilfe zur Untersuchung und Dokumentation in der Restaurierung” der Vereinigung der » Vollstandiges Gestaltungskonzept einschl. Dokumentation der
Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland dokumentiert worden. o1 Umsetzung
Qualitdtsniveau 2: — wie Qualitétsniveau 1 jedoch zusétzlich: Teilkriterium Zzeingeschrénkt " relish@ o elariliztisn ees Geseitnnedlet:
Hinsichtlich der Gebdudeteile und Bauteile der fertiggestellten Bestandsmafinahme, an die keine anwendbar. * Auffihrung der Teilnehmer des Gestaltungsbeirats inkl.
Anforderungen des Denkmalschutzes bzw. der Denkmalpflege gestellt worden sind, wurde zudem Nachweis der Qualifikation
= die Vergabe der Architektenleistungen der Leistungsphasen 2 bis 5 nach HOAI nicht iiber einen Die Bearbeitung des = Stellungnahme des Gestaltungsbeirats zum umgesetzten
Planungswettbewerb, sondern iiber ein VOF- oder ein VOF-ihnliches Verfahren mit Teilnahmewettbewerb Teilkriteriums kann Gestaltungskonzept
65 und Erarbeitung von Lésungsvorschldgen vergeben. Die Bieter haben diesbeziiglich Lésungsvorschlédge zur X entsprechend des BNB-
Gestaltung der BestandsmafSnahme unter besonderer Berlicksichtigung der betreffenden Gebdudeteile und Steckbriefes erfolgen. Eine
Bauteile erarbeitet. Die Bewertung der Lésungsvorschldge durch ein Gremium hatte mafSgeblichen Einfluss Bewertung ist méglich und
auf die Vergabeentscheidung. Das Gremium bestand mehrheitlich aus Personen mit Kompetenzen in den aussagekraftig.
einschldgigen Fachgebieten (Architektur, Denkmalschutz, etc.).
Qualitéitsniveau 1:
Das Bestandsgebdude ist ein Bauwerk mit Denkmaleigenschaften. Im Zuge der Projektvorbereitung wurde
= ein wissenschaftliches Gutachten oder denkmalpflegerisches Gutachten bzw. ein Denkmalpflegeplan erstellt,
in welchem das Bestandsbauwerk im Allgemeinen und unter Gesichtspunkten des Denkmalschutzes sowie des
Zustands vor Beginn der MafSnahme umfassend untersucht, dokumentiert und bewertet wurde.
» Das Gutachten wurde dem Planungsteam als Grundlage fiir die Vor- und Entwurfsplanung zur Verfiigung
gestellt.
50 Hinsichtlich der Gebdudeteile und Bauteile der fertiggestellten Bestandsmafinahme, an die keine )
Anforderungen des Denkmalschutzes bzw. der Denkmalpflege gestellt worden sind, wurde im Rahmen der
Vor- und Entwurfsplanung ein umfassendes Gestaltungskonzept erarbeitet. Im Rahmen der Aufstellung des
Gestaltungskonzepts wurden Entwurfsvarianten, Farb- und Materialkataster sowie Leitdetails erarbeitet. Das
Gestaltungskonzept wurde im Wesentlichen umgesetzt und dokumentiert.
Im Zuge der Projektdurchfiihrung wurden
= alle Auflagen der Denkmalschutzbehérde vollsténdig erfiillt und
= die Anforderungen der Denkmalschutzbehérden beziiglich der MafSnahmendokumentation umgesetzt.
Summe 65
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3.3.2 Kunst am Bau

Bewertungspunkte Teilkriterien 100 10,00

Summe Teilkriterien 10,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Mindestanforderungen 10 10,00 Wahlweise Bestehende oder Neue Kunst am Bau bearbeiten!

1.1 Bestehende Kunst am Bau 10 0,00

Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fiir Kunst und Bau bei
Bestandsaufnahme der Kunst am Bau und Einschétzung des Zustandes und dem daraus resultierenden a) Bestandsaufnahme, ggf. vorh. Dokumentation mit aktuellen |herausgehobenen BaumaRBnahmen des
Vorgehen fiir einen wiirdigen Umgang, Pflege und Erhalt des Objektes (erforderliche finanzielle Mittel, Hinweisen zum Zustand des Kunstwerkes Landes Nordrhein-Westfalen
10 erforderliche Sanierungsmafsnahmen etc.). _ Typ1 b) Einschatzung der daraus resultierenden erf. MaRnahmen fir |(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
Liegt bereits eine Objektdokumentation vor, kann diese zugrunde gelegt und um Aspekte zu aktuellem Teilkriterium ist uneingeschrankt |einen wiirdigen Umgang, Pflege und Erhalt des Kunstwerkes  |t?anw_nr=1&bes_id=47632&aufgehoben=
Zustand und Vorgehen ergénzt werden. anwendbar. N&keyword=bau)
Summe 0
1.2 Neue Kunst am Bau 10 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fiir Kunst und Bau bei
Offentlicher Bauherr: a) Offentlicher Bauherr: Nachweis zur Einleitung von herausgehobenen BaumaRnahmen des
Einleitung von MafSnahmen zur Umsetzung von Kunst am Bau (z. B. ES-Bau oder HU-Bau) oder MaRnahmen zur Umsetzung von Kunst am Bau oder Landes Nordrhein-Westfalen
begriindete Ausnahmeentscheidung bzw. die Zustimmung der Obersten Technischen Instanz, Kunst am Bau b) altern. zu a): begriindete Ausnahmeentscheidung bzw. die  |(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
10 nicht zu realisieren. x Typ 1 Zustimmung der OTI, Kunst am Bau nicht zu realisieren oder t?anw_nr=1&bes_id=47632&aufgehoben=
Teilkriterium ist uneingeschrankt [c) alternativ zu a) und b) bei privatem Bauherr: Vorlage einer  [N&keyword=bau) Leitfaden Kunst am Bau
Privater Bauherr: anwendbar. schriftlichen Stellungnahme des Bauherren, mit der die Motive |des BBR
Vorlage einer schriftlichen Stellungnahme des Bauherren mit der die Motive (Verwirklichung oder dokumentiert werden. https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Kunsta
Nichtdurchfiihrung) fiir Kunst am Bau dokumentiert werden. mBau/LeitfadenKunstamBau/leitfaden_Ku
Summe 10 nstamBau.html
2. Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe 30 0,00 Wenn Mindestanforderungen gewahlt sind, kénnen keine weiteren Punkte gewdhrt werden!
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fiir Kunst und Bau bei
Nur Neue Kunst am Bau Auswahl Dokumentation der veranschlagten Kosten fiir Kunstwerk und |herausgehobenen BaumaRnahmen des
Offentlicher und Privater Bauherr: Auswahlverfahren (KG 620 + 750) anteilig an den Landes Nordrhein-Westfalen
Anteil der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamtkosten des Gebdudes (KG 300 + 400) gemdf3 Regelungen Gesamtkosten des Gebdudes (KG 300 + 400) anhand von einer |(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
des Leitfadens Kunst am Bau, d.h. Kostenfeststellungsiibersicht. Die Kosten fiir das t?anw_nr=1&bes_id=47632&aufgehoben=
30 - bei Bauwerkskosten > 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 0,5% X Auswahlverfahren werden separat in KG 751 veranschlagt. N&keyword=bau)
- bei Bauwerkskosten 20 - 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 1,0%
- bei Bauwerkskosten < 20 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 1,5%
Typ 1
Privater Bauherr: Teilkriterium uneingeschrankt
Unterschreitung des Anteil der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamtkosten des Gebdudes anwendbar.
(KG 300 + 400) gemdfs Regelungen des Leitfadens Kunst am Bau um 25% d.h.
20 - bei Bauwerkskosten > 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 0,375% = Die Bearbeitung des
- bei Bauwerkskosten 20 - 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 0,75% Teilkriteriums kann
- bei Bauwerkskosten < 20 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 1,125% entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Privater Bauherr: Bewertung ist moglich und
Unterschreitung des Anteil der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamtkosten des Gebdudes (KG 300 + 400) aussagekraftig.
gemdf8 Regelungen des Leitfadens Kunst am Bau um 50% d.h.
10 - bei Bauwerkskosten > 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 0,25% =
- bei Bauwerkskosten 20 - 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 0,5%
- bei Bauwerkskosten < 20 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 0,75%
Interpolation nicht zuldssig.
Summe 30
3. Umsetzung des Leitfadens Kunst am Bau 70 0,00 Wahlweise Bestehende oder Neue Kunst am Bau bearbeiten!
3-1. Bestehende Kunst am Bau 70 0,00 Wenn Mindestanforderungen gewahlt sind, kdnnen keine weiteren Punkte gewahrt werden!
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Qualitétsniveau 4: — Zusdtzlich zur Qualitétsniveau 3 werden folgende Anforderungen erfiillt: a) Nachweis der Einhaltung der Auflagen des Denkmalschutzes
e Fine Dokumentation zum Kunstwerk wird nach Abschluss der Mafinahme erstellt. Sie ist Grundlage und relevanter gesetzlicher Regelungen
fiir die Offentlichkeitsarbeit (Teilkriterium 4). b) Nachweis Giber MaBnahmen zur Instandhaltung des
70 e Im Falle von UmbaumafSnahmen, die zu Verédnderung des Kunstwerkes fiihren, werden Kunstsach- . Kunstwerkes bzw. Nachweis tber regelmaBige Priifung des
verstdndige beratend herangezogen, um eine bestmégliche Lésung zu erhalten. Diese wird auch umgesetzt. Zustandes in Form von Auftragen der ausfiihrenden Firma,
Fotos, etc.
= = = = c) Dokumentation der Einbindung der Kinstler in Form von
Qualitétsniveau 3: — Zusdtzlich zur Qualitdtsniveau 2 werden folgende Anforderungen erfiillt: kollen und der entsorechenden Umsetzung in Form von
e Eine Anleitung zu Wartung und Pflege des Kunstwerkes wird erstellt bzw., falls bereits vorhanden, Elr'(')to P 8
o anen bzw. Fotos
aktualisiert. . . . . d) Dokumentation der erfolgten Beratung durch
e Im Falle von Umbaumafinahmen, die zu Verénderungen des Kunstwerkes fiihren, werden die Typ 1 .
60 Verinderungen mit der Kiinstlerin bzw. dem Kiinstler abgestimmt und entsprechend umgesetzt - Teilkriterium uneingeschrankt Kunstsachverstandige in Fo".“ von ProtokolJen und der
o o ] . o entsprechenden Umsetzung in Form von Planen bzw. Fotos
Im Falle der Entfernung oder Zerstérung des Kunstwerkes wurden alle Méglichkeiten einer alternativen anwendbar. o) B2 e e e, A s e [ e
Unterbringung des Kunstwerkes im Gebdude, auf dem Geldnde oder in einer anderen Liegenschaft des . . .
_‘ . A ) - . Zustimmung der Obersten Technischen Instanz in Form von
Bundes gepriift. Zuletzt wurde der Kiinstler hinsichtlich einer Riickgabe an den selbigen angefragt. Die Bearbeitung des Erklsrung, Protokollen sowie
Qualitétsniveau 2: — Zusdtzlich zur Qualitétsniveau 1 werden folgende Anforderungen erfiillt: en::;':g:ﬁ;:;njetags . Eaicnmenizitien el Pl el alieiseven Mgl el
e Das Kunstwerk wird der kiinstlerischen Idee und der Bestandsaufnahme entsprechend erhalten und instand Steckbriefes erfolgen. Eine f) A“SZL.‘.ge aus der Pflege- und Wartungsanleltung
gesetzt. ) e g) Auszlige aus der Dokumentation des Kunstwerkes
50 = Bewertung ist moglich und
e Im Falle der Entfernung bzw. Zerst6rung eines bestehenden Kunstwerkes — nur in Ausnahmeféllen zuléissig — aussagekraftig.
liegt die Zustimmung der Obersten Technischen Instanz vor.
Qualitdtsniveau 1:
Alle nachfolgenden Anforderungen werden erfiillt:
10 Etwaige Auflagen des Denkmalschutzes sowie alle relevanten gesetzlichen Regelungen wurden eingehalten. X
0 Es wurde keine Kunst am Bau durchgefiihrt. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
3-2. Neue Kunst am Bau 40 0,00 Wenn Mindestanforderungen gewahlt sind, kénnen keine weiteren Punkte gewahrt werden!
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fiir Kunst und Bau bei
alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfiillt: a) Dokumentation der erfolgten Beratung durch herausgehobenen BaumaRnahmen des
= Durchfiihrung eines offenen Wettbewerbs oder begrenzt-offenen Wettbewerbs mit vorgeschaltetem Kunstsachverstandige in Form von Protokollen Landes Nordrhein-Westfalen
Auswahlverfahren b) Nachweis der Durchfiihrung eines offenen oder beschrankt- |(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
40 = Beratung durch Kunstsachverstdndige - offenen Wettbewerbs bzw. Durchfiihrung eines t?anw_nr=1&bes_id=47632&aufgehoben=
= der Wettbewerb stand jungen Kiinstlern offen bzw. die Anforderungen entsprachen den Méglichkeiten Ankaufverfahrens nach dem , Leitfaden N&keyword=bau) | Leitfaden Kunst am
junger Kiinstler (z.B. keine Referenzprojekte erforderlich) Kunst am Bau“ in Form von Protokollen, Ausziigen aus Bau des BBR
alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfiillt: Wettbewerbsergebnissen und Auftragen https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Kunsta
= Durchfiihrung eines nicht-offenen Wettbewerbs c) Dokumentation der Einbindung junger Kiinstler (z. B. durch  [mBau/LeitfadenKunstamBau/leitfaden_Ku
30 » Durchfiihrung eines Auswahlverfahrens - Typ1 angemessene Anforderungen an die Teilnehmer) anhand eines |nstamBau.html
» Beratung durch Kunstsachversténdige Teilkriterium ist uneingeschrénkt |Auszugs aus der
alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfiillt: anwendbar. Wettbewerbsauslobung
20 » Durchfiihrung eines Ankaufsverfahrens gemdf3 Definition des Leitfadens Kunst am Bau, Kapitel 6.5 -
= Beratung durch Kunstsachverstéindige
10 = Durchfiihrung eines Ankaufsverfahrens gemdf3 Definition des Leitfadens Kunst am Bau, Kapitel 6.5 X
0 Es wurde keine Kunst am Bau durchgefiihrt. _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
4. Vermittlung der Kunst am Bau, Offentlichkeitsarbeit 20 0,00 Wenn Mindestanforderungen gewahlt sind, konnen keine weiteren Punkte gewahrt werden!
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fiir Kunst und Bau bei
Kategorie Bestehende Kunst am Bau und Kategorie Neue Kunst am Bau Dokumentation der Offentlichkeitsbeteiligung iiber: herausgehobenen BaumaRnahmen des
alle drei nachfolgenden Anforderungen werden erfiillt: a) fotografischer oder zeichnerischer Nachweis tiber die Landes Nordrhein-Westfalen
» Kennzeichnung der Kunstwerke unter Nennung des Kiinstlers bzw. der Kiinstlerin und ggf. des Titels Kennzeichnung des Kunstwerks unter Nennung des Kiinstlers  |(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
20 = die Kunst am Bau wird auf Einweihungs- und Eréffnungsveranstaltungen vorgestellt, bzw. es finden _ und ggf. des Titels t?anw_nr=1&bes_id=47632&aufgehoben=
Fiihrungen oder Ausstellungen fiir die Offentlichkeit statt b) Einladung zur Einweihungs- und Er6ffnungs-veranstaltung N&keyword=bau) | Leitfaden Kunst am
= die Kunst am Bau wird in Publikationen, Broschiiren, Faltblittern oder im Internet veréffentlicht F’_ZW- Konzept fiir Fihrungen und Ausstellungen fur die Bau des BBR
- — Offentlichkeit https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Kunsta
zwel der.nachfo/genden AR R VETED erfu//ti . . . c¢) Ausziige aus eigenen Buchpublikationen, Broschiiren, mBau/LeitfadenKunstamBau/leitfaden_Ku
= Kennzeichnung der Kunstwerke unter Nennung des Kiinstlers bzw. der Kiinstlerin und ggf. des Titels Faltblittern. Internetorisentation bzw. Ausziige aus nstamBau.html
, . . . .. , , p g
10 = die Kunst am Bau wird auf Elnwe/hunqs- und Eréffnungsveranstaltungen vorgestellt, bzw. es finden % o -TVP 1 . ) Vereinbarungen mit einem Verlag iiber
Fiihrungen oder Ausstellungen fiir die Offentlichkeit statt Teilkriterium ist uneingeschrankt eolante Publikationen
= die Kunst am Bau wird in Publikationen, Broschiiren, Faltbldttern oder im Internet veréffentlicht anwendbar. =4
eine der drei nachfolgenden Anforderungen werden erfiillt:
= Kennzeichnung der Kunstwerke unter Nennung des Kiinstlers bzw. der Kiinstlerin und ggf. des Titels
5 = die Kunst am Bau wird auf Einweihungs- und Eréffnungsveranstaltungen vorgestellt, bzw. es finden _
Fiihrungen oder Ausstellungen fiir die Offentlichkeit statt
= die Kunst am Bau wird in Publikationen, Broschiiren, Faltbléttern oder im Internet veréffentlicht
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocljschulvermogen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
. Gesamt- ..
Anwendungsart: Silber erfiillungsgrad 65% 74,51% Anforderungen erfiillt
A hi Not ige Leist A k A k Zustandigkeit
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs uswa Zielwert Ist o. wendl.ge eistungen nrr.ler u.ngen . nmc.ir ungen . ustan.dlg eften
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Technische Ausfithrung
4.1.1 |Schallschutz Bewertungspunkte Teilkriterien 100 80,00
Summe Teilkriterien 80,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 50 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Luftschallschutz gegen Aufienlérm 20 20,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
20 Ubererfiillung der DIN 4109 um mindestens 5dB. 5 (siehe Steckbrief)
10 Einhaltung der DIN 4109 Typ 1
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuléissig.
Summe 20
2. Luftschallschutz gegeniiber Arbeitsréumen im eigenen und fremden Bereich 30 25,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Nachweise fiir die Erfiillung aller Teilkriterien: siehe 1.
30 Ubererfiillung der DIN 4109 Beiblatt 2 um mindestens 3 dB fiir erhéhten Luftschallschutz gegeniiber fremden » Auflistung aller relevanten Bauteile mit den errechneten/
Arbeitsréiumen sowie erhéhten Luftschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegentliber eigenen Arbeitsbereich. : umgesetzten Schallddmm und Schallpegelwerten sowie den
- Einhaltung der DIN 4109 Beiblatt 2 fiir erh6hten Luftschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen sowie normalen entsprechenden Qualitatsniveaus gem. BewertungsmaRstab
Luftschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich. X * Rechnerischer Schallschutznachweis, aus dem ersichtlich ist,
15 Einhaltung der DIN 4109 fiir normalen Luftschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen. Typ 1 wie 0. g. Werte erreicht wurden, mit Berechnung der
Teilkriterium ist uneingeschrankt SchallddmmmaRe der mehrschichtigen Bauteile nach DIN 4109
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. _ db g Bbl. 1
anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig. = Auszlige aus den Produktbeschreibungen der Bauelemente
= = = = k — o r = — = S a——s = und haustechnischen Anlagen(teile),mit Angabe, welche
Hinweis: Bei offenen Burosltru turen 'sm Luftschallschutzanforderungen nur gegentiber fremden Arbeitsbereichen (gemdf3 Schalldsmmwerte von Herstellerseite erreicht werden
DIN 4109 bzw. DIN 4109 Beiblatt 2) einzuhalten. . - . .
= Prifergebnis stichprobenartiger Messungen an kritischen
Summe 25 Stellen
3. Trittschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrédumen und eigenen Arbeitsbereichen 30 25,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 2. siehe 1.
30 Ubererfiillung der DIN 4109 Beiblatt 2 um mindestens 3 dB fiir erhéhten Trittschallschutz gegeniiber fremden
Arbeitsrdumen sowie erh6hten Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich. :
- Einhaltung der DIN 4109 Beiblatt 2 fiir erh6hten Trittschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen sowie normalen
Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegenliber eigenen Arbeitsbereich. X
15 Einhaltung der DIN 4109 fiir normalen Trittschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen. Typ 1
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Hinweis: Bei offenen Blirostrukturen sind Trittschallschutzanforderungen nur gegeniiber fremden Arbeitsbereichen (gemdf3
DIN 4109 bzw. DIN 4109 Beiblatt 2) einzuhalten.
Summe 25
4. Schallschutz gegeniiber haustechnischen Anlagen 20 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 2. siehe 1.
20 Ubererfiillung der Anforderungen DIN 4109 zum max. zuldssigen Schalldruckpegel fiir Wasserinstallationen und sonstige
haustechnische Anlagen um mindestens 5 dB(A) - (gemdfs DIN 4109 Beiblatt 2). )
10 Einhaltung der DIN 4109. X Typ 1
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. _ Teilkriterium ist uneingeschrénkt
anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuléissig.
Summe 10
4.1.2 |Warme-und Bewertungspunkte Teilkriterien 100 71,00
Tauwasserschutz Summe Teilkriterien 71,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 40 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Bauteilbezogene mittlere Wirmedurchgangskoeffizienten U: 30 30,00
Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: s. Begleitdokument "Hinweise zum
Bei Denkmalgeschiitzten Gebauden: a) Dokumentation der Berechnungsergebnisse der jeweiligen Denkmalschutz https://www.bnb-
Denkmal- Die denkmalspezifischen Besonderheiten sind im Begleitdokument ,,Hinweise zum Bauteilkomponenten im Einzelnen mit den entsprechenden nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/BNB_
schutz Denkmalschutz“ einzusehen Flachen und der Berechnung des mittleren Steckbriefe_Buero_Neubau/v_BK2017/BNB
Punkte Beschreibung Mittlere U-Werte fiir Zonen mit Raum-Solltemperaturen im Heizfall Warmefiurchgangskc')'effme.nten Ubef 2 s B‘.autell (EE 207 e elinle e [inseEs 2
b) Ausziige aus dem o6ffentlich-rechtlichen Nachweis nach m_Denkmalschutz.pdf | Gesetze, DIN
219°C [W/(m?K)] 12 bis < 19°C [W/(m?K)] giiltiger EnEV, aus denen die entsprechenden U-Werte Normen und Richtlinien (siehe Steckbrief)
Qualitéitsniveau 4 X ersichtlich sind | Erlass zur KNLV
: (https://intranet.blb.nrw.de/irj/portal?Navi
opake Aufienbauteile * <0,20 <0,30 Zusitzlich bei Denkmalschutz.: gationTarget=navurl://884e2912299854fe8
Fenster <1,00 <1,50 = Stellungnahme Energieberater Denkmale, weshalb kein 7b1129dcf2c84a0) | Hinweis: Bundes-
30 s " - - hoherer Dammstandard umgesetzt werden kann. Klimaschutzgesetz
orhangfassaden - - (https://www.bmuv.de/gesetz/bundes-
Glasddcher und Lichtkuppeln <2,00 <270 klimaschutzgesetz) | Hinweis:
Lichtbénder <170 <240 Erforderliche Unterlagen Denkmalschutz fiir alle Teilkriterien 1-|Klimaanpassungsgesetz NRW
6: (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_text
Qualitéitsniveau 3 = Nachweis (iber den Denkmalschutz des Gebiudes oder der Panw_nr=2&bes_id=46233
opake Aufenbauteile * <028 <028 Gebaudeteile: Eintrag Denkmalliste o.A.
Typ 1 = Nachweis, dass es sich um besonders erhaltenswerte
25 Fenster < 1,30 < 1,30 Teilkriterium uneingeschrankt [Bausubstanz handelt: Gutachten
Vorhangfassaden <140 <1,40 anwendbar. Sachverstandiger fiir Denkmalschutz o.A.
Glasddch 4 Lichtk . <270 <270 = der einzelnen Teilkriterien unter Bericksichtigung der maximal
asdacher und Lichtkuppein - - Die Bearbeitung des erreichbaren Qualitaten. Begriindung, warum hdhere
Lichtbénder <240 <240 Teilkriteriums kann entsprechend [Qualitatsziele technisch nicht realisierbar sind.
. des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Qualitdtsniveau 2 . . -
Eine Bewertung ist moglich und
opake Aufienbauteile * <0,35 <0,50 aussagekraftig.
Fenster <1,90 <280
20
Vorhangfassaden <1,90 <3,00
Glasddcher und Lichtkuppeln <310 <310
Lichtbénder <310 <310
Qualitdtsniveau 1
opake Aufienbauteile * <0,49 <0,70
Fenster <266 <392
10
Vorhangfassaden <2,66 <4,20
Glasddcher und Lichtkuppeln <434 <4,34
Lichtbénder <4,34 <4,34
0 Anforderungen des Qualitétsniveaus 1 werden nicht eingehalten. -
Summe 30
2. Wéirmebriickenzuschlag 15 3,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
1s Qualitétsniveau 3: a) Dokumentation des gewahlten Warmebrickenzuschlag
Widrmebriickenzuschlag A U 5 < 0,01 [W/(m?K)] ) AUWSB nach DIN V 18599-2
Qualititsnivequ 2: b) Ausziige aus dem &ffentlich-rechtlichen Nachweis nach
8 Weérmebriickenzuschlag A U 5 < 0,05 [W/(m?K)] gultiger EnEV, aus denen dieser ersichtlich ist
L - Typ 1
3 QB X Teilkriterium ist uneingeschrankt
Wdrmebriickenzuschlag A U 5 < 0,10 [W/(m?K)] db
- — - - anwendbar. Zusatzlich bei Denkmalschutz:
0 Die Anforderungen des Qualitétsniveaus 1 werden nicht eingehalten. _ - . .
= Begriindung durch den Energieberater fiir Baudenkmal,
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte >3 und < 15 bei Auswahl manuell eingeben! weshalb nur erhéhte Warmebriicken- zuschlage erreicht
Summe 3 werden konnten.
3. Klassen der Luftdurchldssigkeit (Fugendurchldssigkeit) 15 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Zusatzlich bei Denkmalschutz:
Qualitétsniveau 2: a) Doku. der Fugendurchlassigkeit der eingebauten, auRen = Dokumentation der Klassen der
15 Luftdurchldssigkeit (Fugendurchldssigkeit) Klasse 4 X liegenden Fenster, Fenstertiiren und Dachflachenfenstern nach |Luftdurchlassigkeit der denkmal-
Qualitdtsnivequ 1: Tvo 1 DIN EN 12207-1 . Bei unterschiedl. Klassen ist die niedrigste geschiitzten bzw. besonders
8 Luftdurchldssigkeit (Fugendurchldssigkeit) Klasse 3 Lo R ... [vorgefundene Klasse maBgeblich. erhaltenswerten Bauteile
Teilkriterium ist uneingeschrankt b) Produktdatenblatter der entspr. Bauelement denen die |= Begriindung durch den Energieberater fir
0 Die Anforderungen des Qualitétsniveaus 1 werden nicht eingehalten. _ anwendbar Oduktdatenblatter der entspr. bauelemente, aus denen die g g g
: Fugendichtigkeit hervorgeht. Baudenkmale, warum keine héhere Klasse
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! c) Alternativ zu a) und b): Dokumentation des der Luftdurchlissigkeit umgesetzt werden
Summe 15 Luftundichtigkeitsmessergebnisses. kann.
4. Tauwasserbildung 10 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA a) Auflistung der Bauteile, fuir die nach DIN 4108-3 (2014-11) siehe 1.
Qualitéitsniveau 1: Kap. 5.3 kein rechn.r Tauwasser-Nachweis erf. ist. Wurden
Bauteile eingesetzt, fiir die ein rechn. Tauwasser-Nachweis erf.
10 a) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 5.2 bzw. Anhang A oder Typ 1 ist (in [kg/m?]), muss eine Berechnung nach b) oder c) vorliegen
b) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 5.3 oder Teilkriterium ist uneingeschrankt b) Altern. zu a): Doku.. des Berechnungsergebnisses gem. DIN
¢) Instationdres Verfahren anwendbar 4108-3 (2014-11) Kapitel 5.2 bzw. Anhang A
- — . ; - ' c) Altern. zu a)+ b): Dok. des Berechnungsergeb. unter
0 Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1 oder der DIN 4108 wurden nicht eingehalten. . L
Anwendung des instationaren Berechnungsverfahrens
Summe
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5. Luftwechsel 15 8,00
Wahlweise Anforderungsniveau a) oder b) bearbeiten! Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Anforderungsniveau a) bei Gebduden mit Innenvolumen < 1500 [m3] a) Ausziige aus der Luftdichtigkeitsmessung bei Gebauden mit
Punkte Beschreibung ohne RLT-Anlagen mit RLT-Anlagen Auswahl einem Innenvolumen < 1500 [m®]: Ermittlung der
Qualitétsniveau 3a: , , Luftwechselrate n50 in [h-1]bei einer Druckdifferenz von 50 Pa
15 Luftwechselrate n o, <10[h~] <06[h~] - nach DIN EN ISO 9972 (Verfahren 2)
Qualitdtsniveau 2a: j j b) Bei Gebduden mit einem Innenvolumen > 1500 [m3]:
8 Luftwechselrate n <1,5[h™] <10[h™] zusétzliche Ermittlung der hillflichenbezogenen
— Luftdurchlassigkeit g50 in [m/h] bei einer Druck-differenz von
3 Qualithtsniveay 1g: 1 B 50 P h DIN EN ISO 9972 (Verfahren 2
Luftwechselrate n 5, <3,0[h"] s15[h"] ) anac . (it . B
e Anford . T 7 " PeTaa———— ¢) Dokumentation des Messergebnisses
0 ie Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1a werden nicht eingehalten. - Typ 1 d) Dokumentation des Innenvolumens sowie der Hillflaiche des
Anforderungsniveau b) bei Gebauden mit Innenvolumen > 1500 [m?] Teilkriterium uneingeschrinkt Gebaudes
Qualitéitsniveau 3b: anwendbar.
Luftwechselrate n 5, und <1,0[h™] <06[h™] Zusatzlich bei Denkmalschutz:
15 hiillféichenbezogene : Die Bearbeitung des = Dokumentation der Luftdichtheitsmessung
Luftdurchldssigkeit q 5o <2,0[m/h] <2,0[m/h] Teilkriteriums kann entsprechend = Begriindung durch den Energieberater fiir Bau-denkmale,
Qualitétsniveau 2b: des BNB-Steckbriefes erfolgen weshalb keine bessere Luftwechselrate erreicht werden konnte.
Luftwechselrate n ;, und <15[h?] <10[h™] Eine Bewertung ist moglich und
8 i X vpes
hiillfdchenbezogene aussagekraftig.
Luftdurchldssigkeit q s, <25 [m/h] <2,5[m/h]
Qualitéitsniveau 1b:
3 Luftwechselrate n 5, und <30[h™] <157
hiillféchenbezogene :
Luftdurchléssigkeit q 5, <3,0[m/h] <3,0[m/h]
0 Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1b werden nicht eingehalten. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
6. Sonneneintragskennwert 15 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Zusatzlich bei Denkmalschutz:
Qualitétsniveau 2: a) Dokumentation des Berechnungsergebnisses des = Dokumentation des vorhandenen und des
15 Sonneneintragskennwert S < 0,8 *S ... X Sonneneintragskennwertes DIN 4108-2 zulassigen Sonneneintragskennwerts
Qualitdtsniveau 1: b) Auszug aus dem Nachweis sommerlicher Warmeschutz, aus [= Begriindung durch den Energieberater fiir
8 Sonneneintragskennwert SS'S o _ Typ 1 dem dieser ersichtlich ist Baudenkmale, warum keine zusatzlichen
Alternativ: Ubertemperaturgradstunden < 500 Kh/a Teilkriterium ist uneingeschrankt |€) Alternativ zu a) und b) fiir QN 1: Dokumentation der SonnenschutzmaRnahmen umgesetzt
0 Anforderungen des Qualitédtsniveaus 1 werden nicht eingehalten. _ anwendbar. thermischen Gebaudesimulation mit werden konnen.
Berechnungsrandbedingungen nach DIN 4108-2
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
4.1.3 Reinigung und Bewertungspunkte Teilkriterien 100 78,00
Instandhaltungs- Summe Teilkriterien 78,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
freundlichkeit 1. Tragkonstruktion 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Auflistung der Bauteile der Primdrkonstruktion mit Angabe zu:
15 Die wartungsrelevanten Teile der Primdrkonstruktion sind zugdnglich. _ - Relevanz hinsichtlich der Wartung
- Zuganglichkeit bei InstandhaltungsmalRnahmen
10 Die wartungsrelevanten Teile der Primdrkonstruktion sind nach Demontage von Vorsatzbauteilen zugdnglich. X Ll . . J .
= Beschreibung der Primarkonstruktion (Auszug aus der
5 Die wartungsrelevanten Teile der Primérkonstruktion sind nach aufwédndigem Riickbau zugdnglich. - Typ1l Baubeschreibung, EW-Bau-Erlauterungsbericht)
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Die wartungsrelevanten Teile der Primérkonstruktion sind nicht zugénglich. _ anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
2. Nichttragende Konstruktion aufien
2.1 Zugdinglichkeit der Auf3englasfléichen 15 12,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Auflistung der AuRenglasflachen, aufgeschlisselt nach den
15 Alle AufSenglasflidchen sind ohne Hilfsmittel erreichbar. _ jeweiligen Einbaupositionen der Glasflachen (bis 2,50 m ab
OKFB und liber 2,50 m ab OKFB) mit Angaben zu:
12 Alle AufSenglasflidchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. X . ) & 2 N
- den prozentualen Anteilen an den AuRenglasflachen gesamt
9 80% der Aufienglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. - Zuganglichkeit flr die Flachen ab 2,50 m iber OKFB
Andere Aufienglasfliichen sind mit aufwéndigeren Hilfsmitteln erreichbar. Typ 1 = AuBenansichten und relevante Schnitte der
c Uber 50% der Aufienglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Teilkriterium ist uneingeschrankt |Ausfiihrungsplanung
Andere AufSenglasfldchen sind mit aufwédndigeren Hilfsmitteln erreichbar. ) anwendbar.
0 Weniger als 50% der AufSenglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte >5 und <9 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
2.2 Aufienbauteile 9 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA * Nachweis des konstruktiven Schutzes der AufRenbauteile
Aufienbauteile sind konstruktiv gegen Verschmutzung geschiitzt (funktionierende Tropfkanten, Dachiiberhdnge) oder gegen Verschmutzung
9 bestehen aus Materialien, die auch dann ansehnlich altern und Patina bilden, wenn Sie nicht regelmdfSig gereinigt werden. b% = Auflistung der AuRenbauteile, bei denen Schmutz abweisende
Materialien eingesetzt wurden
6 Aufenbauteile weisen einen Schmutzabweisenden Oberfldchenschutz auf. ) o .Typ ! ) B * Produktdatenblatter der entsprechenden Bauelemente, aus
' ' Teilkriterium ist uneingeschrankt |denen die Art des
0 keines von beiden. = anwendbar. Oberflichenschutzes hervorgeht
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 9
3. Nichttragende Konstruktion innen
3.1 Bodenbelag 9 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Auflistung der Flachenanteile der Bodenbelage von allen
. Ein gegendiiber leichten Verschmutzungen toleranter Bodenbelag ist auf allen Verkehrsfléchen und auf Verkehrs- und Nutzflachen, die tolerant gegeniiber leichter
80% der Nutzfldche vorhanden. X Verschmutzung sind
6 Ein gegeniiber leichten Verschmutzungen toleranter Bodenbelag ist auf allen Verkehrsflichen vorhanden. , Typ 1 * Fotodokumentation der Rdume, in denen die entsprechenden
Meritariim i ; -- Materialien zu sehen sind
0 Ein gegeniiber leichten Verschmutzungen toleranter Bodenbelag ist nicht auf allen Verkehrsfliichen vorhanden. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt . . o
anwendbar. = Grundrisse der Ausfiihrungsplanung mit eingetragenen
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! Bodenbeladge
Summe 9
3.2 Schmutzfangzone 9 6,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Auflistung der Schmutzfangzonen aller Eingdnge (Haupt- und
g Schmutzfangzonen in Haupteingangsbereichen sind mindestens 5 Schritte =4 m, Nebeneingidnge) und
in Nebeneingangsbereichen mindestens 3 Schritte = 2,40 m lang. : deren Lauflangen
c Schmutzfangzonen in Haupteingangsbereichen sind mindestens 3 Schritte = 2,40 m, * Auszug aus der Detailplanung
in Nebeneingangsbereichen mindestens 2 Schritte = 1,20 m lang. X * Fotodokumentation
4 Schmutzfangzonen sind in allen Eingangsbereichen vorhanden. _ Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
2 Schmutzfangzonen sind in den Haupteingangsbereichen vorhanden. _ anwendbar.
0 Schmutzfangzonen sind nicht in den Haupteingangszonen vorhanden. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 6
3.3 Fuf3bodenleisten 9 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Auflistung FuRbodenleisten mit Verweis auf die zugehdrigen
9 Fuf3bodenleisten sind durchgehend vorhanden. X Raume
= Auszug aus der Detailplanun
5 Fufbodenleisten sind durchgehend vorhanden, bestehen aber nur aus wischfestem Anstrich. & . P &
Typ1 = Fotodokumentation
0 Fufbodenleisten sind nicht durchgehend vorhanden. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 9
3.4 Hindernisfreier Grundrissgestaltung 9 6,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA * Beschreibung der Grundrissgestaltung und der Anzahl von
9 Unzugdngliche Bereiche wurden vermieden. _ Hindernissen wie
Vorspriinge, Nischen, Stlitzen
5 Unzugdngliche Bereiche wurden weitgehend vermieden. X P u g ! Y Z .
Typ1 » Ausziige aus den Grundrisszeichnungen der
0 Unzugdngliche Bereiche wurden nicht vermieden. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt |Ausfiihrungsplanung
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 6
3.5 Einbauten 10 5,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung moglich) Auswahl Klassifizierung SGA = Auszug aus der Detailplanung
3 Konvektoren sind nicht vorhanden und entsprechend nicht zu reinigen. X * Fotodokumentation
2 Leuchten sind in der Decke integriert und miissen nicht gereinigt werden. -
5 Wandschrénke sind vorhanden und kénnen Regale und Schréinke ersetzen. Typ 1
Es sind weniger schwer zugdngliche Nischen zu reinigen. X Teilkriterium ist uneingeschrankt
3 Alle Installationen sind unter der Oberfléche verbaut. . anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
3.6 Zugdinglichkeit der Innenglasfléichen 15 12,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Auflistung der Innenglasflachen, aufgeschlisselt nach den
15 Alle Einzelglasflichen sind ohne Hilfsmittel erreichbar. _ jew.n OK der Glasflaichen mit Angaben zu:
- den prozentualen Anteilen
12 Alle Einzelglasfiéichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. X "p . .
- Zuganglichkeit
9 80% der Einzelglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Andere Innenglasflichen sind mit aufwdndigeren . = Innenansichten und relevante Schnitte der
Hilfsmitteln erreichbar. Typ 1 Ausfiihrungsplanung
s Uber 50% der Einzelglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Andere Innenglasflichen sind mit aufwéndigeren Teilkriterium ist uneingeschrankt
Hilfsmitteln erreichbar. ) anwendbar.
0 Weniger als 50% der Einzelglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
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4.1.4 Riickbau, Trennung |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 10,00
und Verwertung Summe Teilkriterien 10,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Riickbau, Trennung und Verwertung 100 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Nachweis der Hiillflache gemal} EnEV sowie der nicht Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 100. thermisch konditionierten Hiillflache (siehe Steckbrief) |Koalitionsvertrag
- - = Nachweis der Grundflachen durch Plane und CDU/Griine, Zeile 2178-2183
50 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 50. _ ..
Flachenaufstellung (https://gruene-
T Alle Bauteile des Gebdudes sind mit Hilfe des Elementekataloges des BBSR nachvollziehbar erfasst. < o 'Typ 1 ' ) = Nachweis der Konstruktion mittels Baubeschreibungen, nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-
Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 10. Teilkriterium ist uneingeschrankt Ausschreibungstexten, GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf) 2021,
Zwischenwerte werden durch das Rechenprogramm abschnittsweise linear interpoliert. anwendbar. Dokumentationen S. 71 Einfiihrung digitaler
Werte aus Excel Arbeitshilfe "Riickbau, Trennung und Verwertung" "Auswahl" eingeben! = Erfassung aller wesentlichen Bauteile mittels bereitgestellter |Gebauderessourcenpass
Summe 10 Excel-Datei (https://www.spd.de/fileadmin/Dokument
4.1.5 Widerstands- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 50,00
fahigkeit gegen Summe Teilkriterien 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
Naturgefahren 1. Widerstandsfihigkeit gegen Naturgefahren 100 50,00
Gefahrdungseinschiatzung _ Gefdahrdung am konkreten Standort
Punkte (Auswahl der Zonen und Gefidhrdung aus Dropdown Auswabhlliste) Auswahl Klassifizierung SGA * Nachweis der am Standort vorh. derzeitigen und kinftigen
Wind Geringe Gefdhrdung Windzone 1 Gefahrdung durch Zuordnung zu den im Anhang aufgefiihrten
- — Gefahrenkarten und ZURS-Zonen
Starkregen Geringe Gefdhrdung Starkregengefahrenklassen 1 und 2
Hagel Geringe Gefdhrdung Hagelzone 2 o1 Widerstandsfahigkeit des Gebdudes gegeniber der konkreten
- " yp Gefihrdung
Schnee Geringe Gefihrdung Schneelastzone 1 und 1a Teilkriterium ist uneingeschrénkt |. geschreibung der Widerstandsfahigkeit des Ge-budes an
Hochwasser Geringe Geféhrdung Keine bis geringe Hochwassergeféhrdung anwendbar. Hand der Excel-Tabelle zu Anlage B6 + B7
= Nachweis der Gebdudeeigenschaften durch Planunterlagen,
Werte <10 aus Excel Arbeitshilfe "Widerstand gegen Naturgefahren zu 4.1.5" bei "Auswahl" manuell eingeben! 50 Fotodokumentation, Protokolle, u.4.
Summe 50 Bewertung der Gebdudequalitdt nach Anlage B8 u. B9
4.1.6 Bedienungs- und Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
Instandhaltungs-  |Summe Teilkriterien 108,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
freundlichkeit der |1, kG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 15 11,00
TGA Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maglich) Auswahl Klassifizierung SGA * Planunterlagen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) zu Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
3 Revisionséffnung und Platz an Einregulierungs- und Messstellen sind vorhanden und gekennzeichnet. N den Anlagenarten der relevanten Kostengruppen (siehe Steckbrief)
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventilstellung, Volumen-, ) SCh”fth(,:hes Gesamtko.nzept AR e T U MR
3 Massen- und Energiestréme direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar/ erfassbar sind bzw. dass X erforderlichen Informationen zu den Anlagenarten der
flir diese Messwerte die Mdglichkeit der Ferniiberwachung besteht. relevanten Kosteng.ruppen hervorgeht
- : : : — — . = Foto-Dokumentation je Anlagenart
3 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch . » Ubersicht zur vorgenommenen Bewertung, z.B. an Hand der
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). Typ 1 bereitgestellten Excel-Arbeitshilfe
1 Es sind zentrale Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder: ) Teilkriterium ist uneingeschrankt
2 Es sind geschossweise Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder: X anwendbar.
3 Es sind raumweise Absperrmdglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. _
Sofern keine Wirmeversorgungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind,
15 kénnen hier rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. :
Summe 11
2. KG 420 Wdrmeversorgungsanlagen 18 14,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maglich) Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X
Revisionséffnung und Platz an Einregulierungs- und Messstellen sind in angemessener GréfSe vorhanden, gekennzeichnet
3 und gut zugdnglich. X
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventilstellung, Volumen-,
3 Massen- und Energiestrome fiir die Instandhaltung direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar X
sind bzw. dass fiir diese Messwerte die Moglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
3 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch Typ 1
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Auslésse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). X Teilkriterium ist uneingeschrankt
1 Es sind zentrale Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder: _ anwendbar.
2 Es sind geschossweise Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder: X
Es sind raumweise bzw. abschnittsweise Absperrméglichkeiten mit
3 Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. :
Sofern keine Wérmeversorgungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind,
18 kénnen fiir die KG 420 rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. :
Summe 14
3. KG 430 Liiftungstechnische Anlagen 15 15,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung moglich) Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
Die Liiftung wird (iber eine zentrale mechanische Liiftung bzw. Klimatisierung sichergestellt.
Folgende Anforderungen werden erfiillt:
3 - Zentralgerdt mit Revisionstiiren und Innenbeleuchtung <
- Kanalsystem mit geniigend Revisions- und Reinigungséffnungen
- Mindestanforderungen der VDI 6022 "Raumlufttechnik, Raumluftqualitét"
werden eingehalten.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X
Revisionséffnungen und Platz an Einregulierungs- und Messstellen sind in angemessener GréfSe vorhanden, gekennzeichnet Typ 1
3 und gut zugdnglich. X Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventileinstellungen, Volumen-, anwendbar.
3 Massen- und Energiestrome fiir die Instandhaltung direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar X
sind bzw. dass fiir diese Messwerte die Méglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch
. Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). X
Sofern keine Liiftungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind, kénnen fiir die
= KG 430 rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. :
Summe 15
4. KG 435 Kdlteversorgungsanlagen 15 15,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maglich) Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
Die Kiihlung wird (iber eine zentrale Kdlteanlage sichergestellt.
Folgende Anforderungen werden erfiillt:
3 - Zentralgerdte mit Revisionstiiren und Innenbeleuchtung «
- Kanalsystem mit geniigend Revisions- und Reinigungséffnungen
- Mindestanforderungen der VDI 6022 "Raumlufttechnik, Raumluftqualitét"
werden eingehalten.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X
Revisionséffnungen und Platz an Einregulierungs- und Messstellen sind in angemessener Gréf3e vorhanden, gekennzeichnet Typ 1
g und gut zugdnglich. X Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventileinstellungen, Volumen-, anwendbar.
3 Massen- und Energiestréome fiir die Instandhaltung direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar X
sind bzw. dass fiir diese Messwerte die Méglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch
3 Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). X
Sofern keine Kdlteversorgungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind,
15 kénnen fiir die KG 435 rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden.
Summe 15
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5. KG 440 Starkstromanlagen 24 24,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maéglich) Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X
Revisionséffnungen und Platz an Einregulierungs- und Messstellen sind in angemessener GréfSe vorhanden, gekennzeichnet
g und gut zugdnglich. X
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventileinstellungen, Volumen-,
3 Massen- und Energiestréome fiir die Instandhaltung direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar X
sind bzw. dass fiir diese Messwerte die Méglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
P Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch .
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema).
1 Die Unterverteilungen und Messstellen sind auf3erhalb von Arbeits-/ Aufenthaltsbereichen aus zugdnglich. X Typ 1
q Die Sicherheitsbeleuchtung und die Fluchtwegkennzeichnung verfiigen liber eine Zentralversorgung (ohne Einzelbatterien). . Tellkrlterlu;x;:gs;r:geschrankt
Erreichbarkeit der Leuchten fiir Reinigung und Austausch
. In den Arbeitsbereichen sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Geriiste, Hubarbeitsbiihnen oder Absturzsicherungen <
notwendig.
5 In den Treppenhdusern sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Geriiste, Hubarbeitsbiihnen oder Absturzsicherungen <
notwendig.
5 In Atrien, Foyers und Eingangshallen sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Gertiste, Hubarbeitsbiihnen oder .
Absturzsicherungen notwendig.
Summe 24
6. KG 460 Forderanlagen 4 4,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
4 Fiir die Aufzugsanlage ist ein Triebwerksraum vorhanden mit Antriebs- und Steuerungseinheit. X Tvo 1
4 Sofern keine Aufzugsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind, kénnen fiir die . Teilkriterium isZZneingeschrénkt
KG 460 rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. anwendbar.
Summe 4
7. KG 480 Gebdudeautomation 25 25,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maglich) Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
0 Alle vorhandenen Gewerke der Kostengruppen 410, 420, 430, 435, 440, 460 sind in eine Gebdudeautomation integriert. .
Storungen kénnen per Ferndiagnose festgestellt werden.
g CAFM-Funktionen sind in die Management-Funktion der Gebdudeautomation integriert. X
5 Das Gebdudeautomations-System stellt Daten fiir ein CAFM-System an einer offenen Schnittstelle bereit. X Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
- Ein Kennzeichnungssystem fiir Datenpunkte der Gebdudeautomation ist vorhanden und Teil des CAFM- < anwendbar.
Kennzeichnungssystems.
0 Es ist keine Gebdudeautomation vorhanden. -
Summe 25
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Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen

keine Auswahl

ZVT BNB_BK_2017

BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber o ﬁ;f::;tg-ra d 65% 74,51% Anforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twendi.ge Leistungen Anrr.lerku.ngen . Anmt?rkungen .Zustﬁrtdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Planung
5.1.1 Projektvor- Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 85,00
bereitung Summe Teilkriterien 85,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung 35,0 35,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Es wurde eine grofe Bedarfsplanung zur Ermittlung der Bediirfnisse des Dokumentation der Bedarfsbeschreibung in Anlehnung an ES- |(siehe Steckbrief) | Musterbedarfsplanung
35 Bauherrn in Anlehnung an Anlage 1c dieses Kriteriums oder in einem X Bau mit Raumbedarfsplan MAB Prozess (siehe Kompass)
vergleichbaren Umfang durchgefiihrt. und Forderungen des Nutzers (Muster 13 RBBau) bzw. einem
Es wurde eine kleine Bedarfsplanung in Anlehnung an Anlage 1b dieses Anfo'rderungsraumbuch,
26 Kriteriums oder in einem vergleichbaren Umfang durchgefiihrt. - S
Es wurde eine Bedarfsplanung in Anlehnung an Anlage 1a dieses Kriteriums oder
17 in einem vergleichbaren Umfang durchgefiihrt. ) Typ1
- - - - - Teilkriterium ist uneingeschrankt
1 Es wurde eine allgemeine Bedarfsbeschreibung mit Kosten- und Zeitrahmen _ anwendbar.
erstellt.
Es wurde keine oder keine vergleichbare Bedarfsplanung bzw.
0 Bedarfsbeschreibung durchgefiihrt. :
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 35
2. Zielvereinbarung 35,0 35,00
Punkte Anforderungen Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Es wurde eine Zielvereinbarung in Anlehnung an den "Leitfaden Nachhaltiges Dokumentation der getroffenen Zielvereinbarung bzgl.
= Bauen" des Bundesbauministeriums oder vergleichbar getroffen. X Nachhaltigkeitsanforderungen in
Zu ausgewdhliten Nachhaltigkeitskriterien wurden im Rahmen der Ausziigen
25 Bedarfsplanung Zielwerte definiert. :
1 Es wurde eine allgemeine Zielvereinbarung getroffen. _ Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wurde keine oder keine vergleichbare dokumentierte Zielvereinbarung anwendbar.
0 getroffen. :
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
v Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 35
3. Architektenwettbewerb 30,0 15,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Baupolitische Ziele NRW
Es wird ein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Verfahren Dokumentation des durchgefiihrten Architektenwettbewerbs |(https://www.mhkbg.nrw/themen/bau/ba
mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" und mit oder einem sonstigen, konkurrierenden Verfahren unter u-und-kammerrecht/update-fuer-die-
qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachverstindigen (multidisziplinére nachweislicher Berlcksichtigung der Thematik baupolitischen-ziele) | Systematik fiir
Besetzung) mit Erfahrungen im Bereich Nachhaltiges Bauen in Anlehnung an die "Nachhaltiges Bauen" in Ausziigen: Nachhaltigkeitsanforderungen in
"Systematik fiir Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben a) ohne weitere Angaben Planungswettbewerben - SNAP
(SNAP)" oder vergleichbar vorbereitet und durchgefiihrt. b) Alternativ zu a) (h6heres Anforderungsniveau): zusatzliche |(https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/vero
30 In der Aufgabenbeschreibung werden wesentliche Anforderungen beziiglich des . Angaben zur Beteiligung eines qualifizierten Preisrichter, effentlichungen/zukunft-bauen-
Nachhaltigen Bauens in Anlehnung an ausgewdhlte Kriterien dieses Juroren bzw. Sachverstandigen mit Erfahrung im Bereich fp/2021/band-29.html) | Richtlinie
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) formuliert und deren nach- nachhaltiges Bauen Planungswettbewerbe - RPW
weisliche Beriicksichtigung im Wettbewerbsbeitrag eingefordert und gepriift. c) Alternativ zu b) (hoheres Anforderungsniveau): zusatzliche |(https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/do
Angaben zur Beteiligung eines multidisziplinaren Teams aus wnloads/DE/veroeffentlichungen/2013/ric
qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachverstandigen mit |htlinie-
Es wird ein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Verfahren Erfahrung im Bereich nachhaltiges Bauen, planungswettbewerbe.pdf?__blob=publica
mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" und mit Typ1 d) Alternativ zu c) (h6heres Anforderungsniveau): zusatzliche |[tionFile&v=2) Planungswettbewerbe unter
22 qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachverstindigen (multidisziplinére _ Teilkriterium uneingeschrankt | Angaben zur nachweislichen Beriicksichtigung der dem Aspekt der KNLV
Besetzung) mit Erfahrungen im Bereich Nachhaltiges Bauen vorbereitet und anwendbar. Anforderungen bezuglich des Nachhaltigen Bauens (https://intranet.blb.nrw.de/irj/go/km/doc
durchgefiihrt. in Anlehnung an die "Systematik fir Nachhaltigkeits- s/blb_media/documents/Portal-
— . - . Die Bearbeitung des anforderungen in Planungswettbewerben (SNAP)" bzw. die Dokumentenablage/Kerngesch%c3%a4ft/B
ES_W'rd emn Archltekfenml/ettf)ewerb o7 sons?/ges, konkur'r/erendes Verfahrc.—:’n Teilkriteriums kann entsprechend|kyiterienliste des Bewertungssystems des Bundes (BNB) auen%20%26%20Sanieren/Planungswettb
mit b.ets?nderer B.erL.JckSIcht/gung der Thematik “Nchh.halt/ge's Bauen" unfi einem des BNB-Steckbriefes erfolgen. sl P A e e e e
15 qualifizierten Preisrichter, Juroren bzw. Sachverstédndigen mit Erfahrung im X Eine Bewertung ist moglich und 20dem%20Aspekt%20der%20KNLV.pdf)
Bereich Nachhaltiges Bauen vorbereitet und durchgefiihrt. aussagekraftig.
Es wird ein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Verfahren
1 mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" -
vorbereitet und veranlasst.
Es wird kein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Verfahren
mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen"
0 vorbereitet und veranlasst und/ oder es war kein qualifizierter Preisrichter, Juror -
bzw. Sachverstéindiger mit Erfahrung im Bereich Nachhaltiges Bauen beteiligt.
Zwischenbewertungen kébnnen vorgenommen werden.
g Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
5.1.2 Integrale Planung |Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 98,00
Summe Teilkriterien 98,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Interdisziplindres Planungsteam 30,0 30,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Zusatzinfo Holzbau - Vergabe von
Es besteht ein "Interdisziplindres Projektteam" aus mindestens drei Fachleuten Angaben zur Anzahl der Fachleute und zum Team-Koordinator |Planungsleistungen LeanWOOD
unterschiedlicher Disziplinen, das durch einen zusdtzlichen interdisziplinér sowie Angaben zum Nachhaltigkeits-Koordinator. (https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschun
30 erfahrenen Fachmann koordiniert wird. X g/leanwood-1/aktuell/)
Ein Fachmann ist eingebunden, um die Belange des Nachhaltigen Bauens
wdhrend der Planung und Ausfiihrung zu koordinieren.
Es besteht ein "Interdisziplinéres Projektteam" aus mindestens drei Fachleuten
unterschiedlicher Disziplinen.
15 Einer dieser Fachleute kann Erfahrungen in der Koordination von _ o .Typ ! . .
interdisziplinéren Planungsteams nachweisen und (ibernimmt die Koordination Teilkriterium ist uneingeschrankt
des Teams. anwendbar.
2 Es besteht ein "Interdisziplindires Projektteam". _
0 Es besteht kein "Interdisziplindres Projektteam". _
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 30
2. Qualifikation des Projektteams 20,0 20,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Zusatzinfo Holzbau - Vergabe von
Mindestens drei der Mitglieder des interdisziplindren Projektteams kénnen fiir Dokumentation der Teilnahme an Weiterbildungs-malRnahmen |Planungsleistungen LeanWOOD
den Zeitraum von max. zwei Jahren vor Auftragserteilung Weiterbildungen im im Themenbereich Nachhaltigkeit fiir den Zeitraum von max. 2 |(https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschun
Themenbereich Nachhaltigkeit vorweisen. Jahren vor Auftragserteilung im Umfang von mindestens 8 g/leanwood-1/aktuell/)
20 Alternativ kann die Qualifikation auch durch aktuelle Referenzprojekte mit % Unterrichtsstunden in Ausziigen oder Dokumentation von
entsprechender Beriicksichtigung des nachhaltigen Bauens nachgewiesen Referenzobjekten mit entsprechender Beriicksichtigung des
werden. nachhaltigen Bauens.
Mindestens zwei der Mitglieder des interdisziplindren Projektteams kénnen fiir
den Zeitraum von max. zwei Jahren vor Auftragserteilung Weiterbildungen im
Themenbereich Nachhaltigkeit vorweisen.
10 Alternativ kann die Qualifikation auch durch aktuelle Referenzprojekte mit Typ 1
e . . Teilkriterium uneingeschrankt
entsprechender Beriicksichtigung des nachhaltigen Bauens nachgewiesen
werden. anwendbar.
Mindestens ein Mitglied des interdisziplindren Projektteams kann fiir den Die Bearbeitung des
Zeitraum von max. zwei Jahren vor Auftragserteilung Weiterbildungen im Teilkriteriums kann entsprechend
Themenbereich Nachhaltigkeit vorweisen. des BNB-Steckbriefes erfolgen.
2 Alternativ kann die Qualifikation auch durch aktuelle Referenzprojekte mit - Eine Bewertung ist moglich und
entsprechender Beriicksichtigung des nachhaltigen Bauens nachgewiesen aussagekraftig.
werden.
Kein Mitglied des interdisziplindren Projektteams kann seine Qualifikation durch
Weiterbildungen im Themenbereich Nachhaltigkeit oder durch Referenzobjekte
0 mit entsprechender Berlicksichtigung des nachhaltigen Bauens nachweisen. .
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
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3. Integraler Planungsprozess 20,0 20,0
Punkte Anforderungen Auswabhl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Zusatzinfo Holzbau - Vergabe von
Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der Vor-, Entwurfs-, Dokumentation der erfolgreichen Integration der Planungsleistungen LeanWOOD
20 Genehmigungs- und Ausfiihrungsplanung sowie in der Objektiiberwachung X Nachhaltigkeitskriterien in den LPH 1 - 5 und 8 z. B. anhand von |(https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschun
wurde dokumentiert. vertraglichen Vereinbarungen unter Beriicksichtigung der g/leanwood-1/aktuell/)
Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der Bedarfsplanung sowie Konzeptprasentationen, Planungs- und
16 Vor- und Entwurfsplanung sowie in der Genehmigungs- und . Baubeschreibungen, Gutachten, Objekt-dokumentationen etc.
Ausfihrungsplanung wurde dokumentiert. von Architekt und Fachplanern sowie Protokolle der
Planungsbesprechungen in Ausziigen.
Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der
12 Vor- und Entwurfsplanung sowie in der Genehmigungsplanung wurde -
dokumentiert. Typl
- - - —_ Teilkriterium ist uneingeschrankt
g Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der _ anwendbar.
Vor- und Entwurfsplanung wurde dokumentiert.
Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der Vorplanung
2 wurde dokumentiert. :
Nachhaltigkeitskriterien wurden nicht in der Planung integriert und
0 dokumentiert. )
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
4. Nutzerbeteiligung 20,0 20,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Die Nutzer oder Nutzervertreter hatten die Méglichkeit, bei der Entwicklung des = Dokumentation der Nutzerbeteiligung als direkte Mitwirkung
Vorhabens sowie seiner Ausfiihrung und Umsetzung mitzubestimmen. Die oder als konsultative Beteiligung z. B. anhand von
Méglichkeiten der Mitbestimmung und deren Einbeziehung bei der Planung und Aktenvermerke, Abstimmungsgesprache,
Entscheidungsfindung wurden dokumentiert. Besprechungsprotokolle, Entscheidungs-dokumentationen,
20 Fiir den Fall, dass zum Zeitpunkt der Planung der spdtere Nutzer noch nicht X Begehungen von Musterbiiros, etc. in Ausziigen
feststand, gilt alternativ: = Auflistung der Vertreter der beteiligten
Die Interessen der potenziellen Nutzer wurden iiber einen Représentant mit Hilfe Nutzerinteressensgruppen
von Nutzerprofilen bei der Planung berticksichtigt.
- . — " Typ1l
ES. Wura".e e/r'7e kf)nsu/tat/ve .I.\lutzerbete///gung durchge]?lhrt. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Die Berticksichtigung der Riickmeldungen und Vorschldge der Nutzer oder
10 Nutzervertreter bei der Planung und Entscheidungsfindung wurden . anwendbar.
dokumentiert.
2 Es wurde eine konsultative Nutzerbeteiligung durchgefiihrt. _
0 Die Nutzer wurden nicht an der Planung und Entscheidungsfindung beteiligt.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
5. Offentlichkeitsbeteiligung 10,0 8,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Es wurde eine konsultative Offentlichkeitsbeteiligung durchgefiihrt. Dokumentation der Offentlichkeitsbeteiligung als direkte
Die Beriicksichtigung der Riickmeldungen und Vorschlége der Offentlichkeit bei Mitwirkung oder als konsultative Beteiligung z. B. anhand von
10 der Planung und Entscheidungsfindung wurde dokumentiert. - Einladungen, Pressemitteilungen, Aktenvermerke, Protokollen
etc. in Auszugen
8 Es wurde eine konsultative Offentlichkeitsbeteiligung durchgefiihrt. o
5 Es wurde eine informative Offentlichkeitsbeteiligung durchgefiihrt. _ I .Typ 1 . .
Teilkriterium ist uneingeschrankt
2 Die Offentlichkeit wurde iiber das Bauvorhaben informiert. _ anwendbar.
0 Die Offentlichkeit wurde nicht iiber das Bauvorhaben informiert. _
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
g Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
5.1.3 |Komplexitdt und Bewertungspunkte Teilkriterien 1+2 15,0 95,0
Optimierung der Summe Teilkriterien 1+2 95,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
Planung Bewertungspunkte Teilkriterium 1. Ganzheitliche Herangehensweise 85,0 85,0
Summe Teilkriterium 1. Ganzheitliche Herangehensweise 128,0 Im Teilkriterium 1 "Ganzheitliche Herangehensweise" kdnnen maximal 85 Punkte erreicht werden.
1.1 SiGe-Plan 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswabhl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) wurde erstellt und = Auszug aus (SiGe-Plan) gemaR Verordnung uber Sicherheit (siehe Steckbrief)
4 durchgefiihrt. X und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung -
Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) wurde nicht erstellt o .Typ ! ) ) BaustellV)
0 , .. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
und/ oder nicht durchgefiihrt.
anwendbar.
Interpolation ist nicht zuldssig.
Summe 10
1.2 Ver- und Entsiegelungskonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Es wurde ein Ver- und Entsiegelungskonzept erstellt und berticksichtigt. = Auszug aus dem Ver- und Entsiegelungskonzept, aus dem
In diesem wurden die bestehenden Bodenverhdltnisse evaluiert und die hervorgeht, dass MaBnahmen zur Minimierung, Reduzierung
Baumafnahme hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Standort beurteilt. und Kompensierung der versiegelten Flache geprift wurden
Es wurden Mafinahmen zur Minimierung, Reduzierung und Kompensierung der (Variantenvergleich).
10 versiegelten Fldche betrachtet (Variantenvergleich). Dariiber hinaus wurden X = Auszug aus dem Ver- und Entsiegelungskonzept mit Angaben
Aussagen zur Qualitit der unversiegelten Fldchen getroffen. Fiir die weitere zu:
Planung wurden Handlungsempfehlungen aufgezeigt. - den bestehenden Bodenverhaltnissen und den Auswirkungen
Typ 1 der BaumaRnahme auf den Ver-siegelungsgrad des Standortes,
Teilkriterium ist uneingeschrankt |” der Qualitat der unversiegelten Flachen sowie
Es wurde ein Ver- und Entsiegelungskonzept erstellt und beriicksichtigt, bei dem anwendbar. - Handlungsempfehlungen fiir die weitere Planung
5 Mafsnahmen zur Minimierung, Reduzierung und Kompensierung der _
versiegelten Fldchen betrachtet werden (Variantenvergleich).
0 Es wurde kein Ver- und Entsiegelungskonzept erstellt. _
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
1.3 Energiekonzept 15,0 15,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Es wurde ein Energiekonzept erstellt und beriicksichtigt, welches insbesondere = Auszug aus dem Energiekonzept, insbesondere Hinweise zur
die ausfiihrliche Priifung alternativer Energieversorgungssysteme sowie den Minimierung des Energiebedarfs, zur Beschreibung des
15 Einsatz regenerativer Energien beriicksichtigt - bei gleichzeitiger Untersuchung 7 geplanten haustechnischen Anlagesystems und zur passiven
der jeweiligen Wirtschaftlichkeit unter Beachtung des und regenerativen Energienutzung mit Untersuchung der
Wirtschaftlichkeitsgebotes. Typ 1 je\fveiligen . . . .
75 Es wurde ein Energiekonzept erstellt und beriicksichtigt. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt :;VlrtSChaft“Chkelt undﬂNachwels der Fortschreibung wahrend
’ anwendbar. er Planung und Ausfiihrung
0 Es wurde kein Energiekonzept erstellt und beriicksichtigt. _
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15,0
1.4 Mess- und Monitoringkonzept 15,0 15,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformation (siehe Steckbrief)
Es wurde ein differenziertes Mess- und Monitoringkonzept erstellt und = Auszug aus dem Mess- und Monitoringkonzept, insbesondere
beriicksichtigt, das sowohl unterschiedliche Verbraucher als auch zusdtzliche Hinweise zum Umfang des Mess- und Monitoringkonzepts und
Endgerdte unterscheidet. Ziel ist eine intensive Uberwachung aller betriebs- und zur Uberwachung technischer Anlagen innerhalb von 2 Jahren
verbrauchsrelevanten technischen Anlagen im Zeitraum von zwei Jahren nach nach Inbetriebnahme, zur anschlieBenden Betriebsoptimierung
= Inbetriebnahme des Gebdudes sowie eine anschliefSende Betriebsoptimierung . unc! zur dauerhaften Ermittlung der Verbrduche sowie zur
nach Ablauf dieser Frist. Im Anschluss gewdhrleistet das Messkonzept die Weitergabe der Daten an das BBSR
dauerhafte Ermittlung der Verbrduche als Grundlage einer optimalen Bewirt-
schaftung des Gebdudes sowie der Betriebsfiihrung und Betriebsiiberwachung.
Die Messdaten fiir Bundesgebdude sind dem BBSR zu iibermitteln. Typ1
- - - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wurde ein Messkonzept in Anlehnung an die Empfehlung der EnMess 2001
oder ein vergleichbares Messkonzept erstellt und umgesetzt. Dieses anwendbar.
7,5 gewdbhrleistet die dauerhafte Ermittlung der Verbréuche als Grundlage einer _
optimalen Bewirtschaftung des Gebdudes sowie der Betriebsfiihrung und
Betriebsiiberwachung.
0 Es wurde kein Messkonzept erstellt. _
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15,0
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1.5 Wasserkonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswabhl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Es wurde ein Wasserkonzept erstellt und beriicksichtigt, bei dem alle = Auszug aus Konzept Wasserver- und -entsorgung, aus dem
Modglichkeiten der Verringerung des Frischwasserbedarfs, der Regenwasser- hervorgeht, dass
10 versickerung sowie der Regen- und Grauwassernutzung gepriift wurden. X verschiedene Méglichkeiten der Verringerung des
Frischwasserbedarfs, der
Es wurden ein Wasserkonzept erstellt und berticksichtigt, bei dem alle Typ1l Regenwasserversmkerung“ SEQC LA
> Méglichkeiten der Verringerung des Frischwasserbedarfs gepriift wurden. : Teilkriterium ist uneingeschréinkt |Grauwassermutzung gepraift wurden
0 Es wurde kein Wasserkonzept erstellt. _ anwendbar.
Zwischenbewertungen kébnnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.6 Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken aus Bauprodukten 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Enger Zusammenhang mit Steckbrief 1.1.6
Das Konzept enthdlt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten fiir = Auszug aus dem Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und  |Risiken fiir die lokale Umwelt und 3.1.3
die lokale Umwelt und bezieht alle Bauprodukte ein, die einen direkten oder Gesundheitsrisiken aus Bauprodukten mit Hinweisen zur Innenraumlufthygiene | PlaBa |
indirekten Kontakt zu Boden, Grundwasser und Luft (Verarbeitung auf der Vermeidung von Risiken fiir die lokale Umwelt und/oder fir die [Richtwerte zur Innenraumlufthygiene UBA
Baustelle) haben. Gesundheit sowie der beriicksichtigten Bauproduktgruppen. (https://www.umweltbundesamt.de/them
10 UND X en/gesundheit/kommissionen-
Das Konzept enthdlt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten fiir arbeitsgruppen/ausschuss-fuer-
die Gesundheit und bezieht alle innenraumrelevanten Bauprodukte von innenraumrichtwerte#richtwerte-fur-die-
Aufenthaltsrdumen (Nutzungsphase) ein. innenraumluft)
Das Konzept enthdlt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten fiir
die lokale Umwelt und bezieht alle Bauprodukte ein, die einen direkten oder Typ 1
indirekten Kontakt zu Boden, Grundwasser und Luft (Verarbeitung auf der Teilkriterium ist uneingeschrénkt
5 Baustelle) haben. . anwendbar.
ODER
Das Konzept enthdlt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten fiir
die Gesundheit und bezieht alle innenraumrelevanten Bauprodukte von
Aufenthaltsrdumen (Nutzungsphase) ein.
Es wurde kein Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken
0 aus Bauprodukten erstellt. :
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.7 Liiftungskonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswabhl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Es wurde ein Liiftungskonzept erstellt, das den erforderlichen bzw. ange- = Auszug aus dem Liftungskonzept mit Nachweis des
strebten Luftwechsel bezogen auf Abmessungen und Belegrate der Aufent- erforderlichen bzw. angestrebten Luftaustauschs und
haltsridume sowie der entsprechenden Nutzungseinheiten nachweist - Hinweisen zur gewahlten Luftungsart (freie und/oder
unabhdngig von der gewdihlten Liiftungsart (freie und/oder die mechanische mechanische Beliiftung) zu Abmessungen und Belegrate der
10 Beliiftung). Das Konzept berticksichtigt zuscitzliche Aspekte der t hermischen x Aufenthaltsraume sowie der
Behaglichkeit im Sommer und Winter . entsprechenden Nutzungszeiten.ggf. mit Hinweisen zu
Bei der freien Liiftung sind weiterhin die &ffenbaren Fensterfliichen und die Hinweise zu Aspekten der thermischen Behaglichkeit im
tatsdchlichen bzw. realistischen Liiftungszeiten und -zyklen Bestandteile des Sommer und Winter sowie
Liiftungskonzepts. Bei der mechanischen Beliiftung sind Hinweise zu Typ 1 - bei der freien Liftung: Hinweise zu den 6ffenbaren
Hygieneanforderungen an die gewdhlte Anlage zu finden. Teilkriterium ist uneingeschrankt |Fensterflachen und zu tatsachlichen bzw. realistischen
Es wurde ein Liiftungskonzept erstellt, das den erforderlichen Luftwechsel anwendbar. Liftungszeiten und -zyklen
bezogen auf Abmessungen und Belegrate der Aufenthaltsrdume sowie der ent- - bei der mechanischen Liiftung: Hinweise zu
5 sprechenden Nutzungseinheiten nachweist - unabhdéngig von der gewdéhlten . Hygieneanforderungen der gewahlten
Liftungsart (freie und/oder die mechanische Belliftung).
0 Es wurde kein Liiftungskonzept erstellt. _
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.8 Abfallkonzept/ Wertstoffkonzept 5,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformation (siehe Steckbrief)
Bereits in der Planungsphase wurde ein Wertstoffkonzept erstellt und die daraus = Auszug aus dem Wertstoffkonzept, aus dem die spezifischen
> resultierenden baulichen Anforderungen wurden beriicksichtigt. X Betriebsverhdltnisse und die resultierenden baulichen
0 Es wurde kein Wertstoffkonzept erststellt. ) Typl MaBnahmen hervorgehen
‘ > Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Zw:schen{;ewertungen konneﬁ vorgenommen werden. anwendbar.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe | 5,0
1.9 Tages-/ Kunstlichtoptimierung 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Es wurde eine Tageslichtsimulation und eine Kunstlichtberechnung = Auszug einer Tageslichtsimulation mit Angaben zu den
10 durchgefiihrt, hieraus wurden Optimierungen abgeleitet (Nachweis erforderlich; X jeweiligen Tageslichtquotienten und eine Kunstlichtberechnung
spezifischer Leistungsbedarf; Tageslichtquotient). mit Angaben zum spezifischen Leistungsbedarf
s Es wurde eine Tageslichtsimulation und eine Kunstlichtberechnung Typ 1 -BAusz:g aus elne'r StFIIunfgnahme / B.evr\‘/ertung ?' g
durchgefiihrt. = Teilkriterium ist uneingeschrankt erechnungen mit Hinweisen zu erreichten Optimierungen
0 Es wurde kein Lichtkonzept erstellt. _ anwendbar.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.10 Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit 10,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Es liegt ein detailliertes Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instand- = Auszug aus Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und
haltungsfreundlichkeit vor. Dieses weist u.a. die Auswahl geeigneter stofflicher, Instandhaltungsfreundlichkeit des Gebdudes mit Hinweisen auf:
10 systemtechnischer und konstruktiver Lésungen, die Erreichbarkeit und ) = die Auswahl geeigneter stofflicher, systemtechnischer und
Zugdnglichkeit reinigungs- und instandhaltungsintensiver Bauteile und konstruktiver Losungen
Komponenten sowie das Vorhalten entsprechender Medienanschliisse und = die Erreichbarkeit und Zuganglichkeit reinigungs- und
Lagerrdume nach. Typ 1 instandhaltungsintensiver Bauteile
= Médglichkeiten und NotM'/endi.gkeiten zu.r Sicherstellung def Rei'nigL.mgs- und . Teilkriterium ist uneingeschrankt |" das Vorhalten entsprechender Medienanschlisse und
Instandhaltungsfreundlichkeit werden in der Planung beriicksichtigt. anwendbar. Lagerrdume
Es wurde kein Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und
0 Instandhaltungsfreundlichkeit erstellt. -
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5,0
1.11 Anpassbarkeits-, Riickbau- und Recyclingkonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief)
Moéglichkeiten der Anpassbarkeit und Riickbaubarkeit des Gebdudes sowie zum = Auszug aus Konzept fur die Umbaubarkeit und Riickbaubarkeit|Koalitionsvertrag der Bundesregierung
Recycling verwendeter Bauteile und Bauprodukte werden in der Planung des Gebiudes mit Hinweisen zu Anderung der Nutzungsart 2021, S. 71 Einfuhrung digitaler
beriicksichtigt und dokumentiert. Es liegt ein ausformuliertes Konzept vor. einschlieRlich der Konsequenzen fiir bauliche und Gebauderessourcenpass
Dieses umfasst insbesondere: anlagentechnischen Komponenten und mit Hinweisen zur (https://www.spd.de/fileadmin/Dokument
10 - ein Konzept fiir die Anderung der Nutzung innerhalb der Nutzungsart sowie X Ruckbaubarkeit des Gebaudes sowie zur Recyclierbarkeit der  |e/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-
nutzungsartiibergreifend einschlieflich der Konsequenzen fiir bauliche und Bauteile und Materialien 2025.pdf) Gebauderessourcenpass,
anlagentechnische Komponenten = Auszug aus Konzept mit Hinweisen auf die Beriicksichtigung in |Entwurf der DGNB
und der Planung (https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-
- ein Konzept fiir den Riickbau des Gebdudes einschliefSlich der Entsorgung und Typl ev/de/themen/gebaeuderessourcenpass/D
des Recyclings. Teilkriterium ist uneingeschrankt GNB_GRP_Beispielentwurf.pdf)
Méglichkeiten der Umbaubarkeit und Riickbaubarkeit des Gebdudes sowie zum anwendbar.
5 Recycling verwendeter Bauteile und Bauprodukte werden in der Planung -
beriicksichtigt.
Es wurde kein Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit
0 und Recyclingfreundlichkeit erstellt. :
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
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1.12 Konzept zur Vermeidung und Beherrschung von Risiken 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief)
Es wurde eine vollstindige und verbindliche Regelung zum transparenten = Auszug aus den Vertragsregelungen (Projekthandbuch) zur
Umgang mit Risiken in allen Projektphasen einschlieflich Festlegung der Festlegung der Zielen,
10 Zustdndigkeiten und Verantwortlichkeiten, des Berichtwesens und X Verfahrensablaufen, Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten
Wissenstransfer zur Risikovermeidung erstellt und berticksichtigt. bzgl. des Umgangs mit
Risiken von der Planungs- bis zur Nutzungsphase
Es wurde ein Konzept zum planerischen und monetdren Umgang mit Risiken Typ 1
> erstellt und beriicksichtigt. . Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wurde kein Konzept zum transparenten und monetéren Umgang mit Risiken anwendbar.
0 erstellt, bzw. das Konzept wurde nicht beriicksichtigt. )
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
g Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.13 Sonstige Konzepte zum Nachhaltigen Bauen 10,0 8,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Fiir jedes alternative, den Kriterien des nachhaltigen Bauen entsprechende * Auszug aus dem jeweiligen Konzept, aus dem hervorgeht,
Konzept, z.B.: dass verschiedene Moglichkeiten zur Optimierung gepruft
- Wirtschaftlichkeitskonzept wurden mit Hinweisen zur Optimierung, ggf. mit Hinweisen zur
10 - Konzept zur Barrierefreiheit ) Typ 1 Beriicksichtigung in der Planung
- Konzept zur Vandalismusprdvention Teilkriterium ist uneingeschrankt
- Konzept zur Integration péddagogischer Konzepte in die Gebédudeplanung anwendbar.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
E Werte bei Auswahl manuell eingeben! X
Summe 8,0
Bewertungspunkte Teilkriterium 2. Optimierung der Planung 15,0 10,0
Summe Teilkriterium 2. Optimierung der Planung 10,0
2.1 Priifung der Planungsunterlagen durch unabhdngige Dritte 5,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte durch unabhdngige Dritte und = Ausziige aus Prifberichten und Stellungnahmen zur
geht deutlich iiber die gesetzlichen Anforderungen, wie z.B. bauaufsichtliche Optimierung der Nachhaltigkeitsaspekte sowie Vertragen, etc.
5 Priifungen bzw. Bescheinigungen von Priifsachverstdndigen fiir bautechnische X aus denen hervorgeht, dass die Priifung
Nachweise, hinaus. Die Priifung sollte mindestens zwei der im Kriterium mind. eines der im Kriterium benannten Konzepte durch
genannten Konzepte oder der dazugehérigen Planungsunterlagen betreffen. o 'Typ 1 , _|unabhdngige Dritte erfolgt ist
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte nicht. _ anwendbar.
Zwischenbewertungen kébnnen vorgenommen werden.
g Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
2.2 Durchfiihrung von Variantenvergleichen 10,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Variantenvergleiche wurden im Umfang der Grundleistungen und der = Dokumentation der Ergebnisse des Variantenvergleichs (siehe Steckbrief) | Wechselwirkung mit
besonderen Leistungen zur Objektplanung im Rahmen der Vorplanung (LP 2) = Auszlige aus Variantenvorschlagen und den Steckbriefen 1.1.1, 3.1.3 und 5.2.2
und der Entwurfsplanung (LP 3) nach HOAI durchgefiihrt. Die Analyse und Entscheidungsvorlagen beachten
Bewertung der Varianten erfolgt unter Beachtung 6kologischer, Gkonomischer, = Ausziige aus Besprechungsprotokollen, Aktenvermerken oder
10 soziokultureller/ funktionaler und technischer Aspekte (z.B. Wirtschaftlichkeits- - Stellungnahmen, aus
berechnung, Lebenszykluskostenanalyse, Gkobilanzierung). denen die Bewertung der Varianten unter Betrachtung
Zu vergleichen sind Varianten fiir das Gesamtgebdude, Gebdudebereiche bzw. technischer, funktionaler, 6konomischer und 6kologischer
flir ausgewdhlte wesentliche Bauteile. Dabei sind technische, 6konomische und Typ1 Aspekte hervorgeht.
gkologische Parameter gleichermaRen einzubeziehen Teilkriterium ist uneingeschrankt
Variantenvergleiche wurden im Umfang der Grundleistungen zur Objektplanung anwendbar.
5 im Rahmen der Vorplanung (LP 2) und der Entwurfsplanung (LP 3) nach HOAI - %
Grundleistungen und besondere Leistungen - durchgefiihrt.
0 Es wurden keine Variantenvergleiche durchgefiihrt. _
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
g Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
5.1.4 |Ausschreibung und |Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 80,0
Vergabe Summe Teilkriterien 80,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Ausschreibung und Vergabe 100,0 80,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Es wurden Nachhaltigkeitsaspekte in die Ausschreibung integriert. Neben = Auszlige aus exemplarischen Leistungs-beschreibungen aus
technischen Aspekten wie z.B. Dauerhaftigkeit, Instandhaltungsfreundlichkeit, denen explizit Anforderungen an Nachhaltigkeitsaspekte
Riickbaufdhigkeit oder Reinigungsfreundlichkeit wurden Nachhaltigkeitsaspekte hervorgehen.
insbesondere bzgl. Anforderungen an Gesundheit und Umweltvertrdglichkeit = Ausziige aus den zusatzlichen technischen Vorbemerkungen
von Bauprodukten auch unter Beriicksichtigung von Materialgewinnung, Bau-, (ZTV) oder weiteren
Nutzungs- und Riickbauphase sowie spéteren Recyclingmdglichkeiten besonderen Vertragsbedingungen (WBVB) der oben
100 ausgeschrieben. ) aufgefiihrten Leistungsverzeichnisse.
= Gehen die Anforderungen an Nachhaltigkeitsaspekte nicht
Im Falle einer funktionalen Ausschreibung sollen Wertungskriterien und deren eindeutig aus den Leistungspositionen hervor, so kann die
Rangfolge festgelegt worden sein. Leistungsbeschreibung samt Vorbemerkungen und
entsprechender Erlauterung als Nachweis eingereicht werden.
Eine Rangfolge, die die 6kologischen und gesundheitsrelevanten Kriterien (bei
gleichen technisch-funktionalen Anforderungen) einen hohen Rang einréumen, Typ 1
wird besonders positiv bewertet. Teilkriterium uneingeschrankt
Es wurden Nachhaltigkeitsaspekte in die Ausschreibung integriert. Neben anwendbar.
technischen Aspekten wie z.B. Dauerhaftigkeit oder Reinigungsfreundlichkeit
wurden Nachhaltigkeitsaspekte insbesondere bzgl. Anforderungen an Die Bearbeitung des
75 Gesundheit und Umweltvertrdglichkeit von Bauprodukten ausgeschrieben. = Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Im Falle einer funktionalen Ausschreibung miissen Wertungskriterien und deren Eine Bewertung ist mdglich und
Rangfolge festgelegt worden sein. aussagekraftig,
Nachhaltigkeitsaspekte wurden in Form allgemeiner Vorbemerkungen in die
Ausschreibung integriert.
50 Im Falle einer funktionalen Ausschreibung miissen in den allgemeinen -
Vorbemerkungen Anforderungen an die Umwelt- und Gesundheitsvertréglichkeit
formuliert werden.
Dokumentation liber teilweise in die Ausschreibungsunterlagen integrierte
10 Nachhaltigkeitsaspekte. -
Die Dokumentation (iber teilweise in die Ausschreibungsunterlagen integrierte
0 Nachhaltigkeitsaspekte wurde nicht erbracht. -
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
£ Werte bei Auswahl manuell eingeben! X
Summe 80
5.1.5 Voraussetzungen |Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 75,0
fir eine optimale  [Summe Teilkriterien 75,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
Bewirtschaftung |1, Erstellung einer Gebéudeakte/ Objektdokumentation 25,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
Es wurden die wichtigsten Projektdaten gemdf3 "Handbuch - Priifungsunterlage Objektdokumentation gemal ,Handbuch — Priifungsunterlage |Inbetriebnahmemanagement (siehe
25 fiir die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebduden" dokumentiert oder eine X fur die Bewertung der Nach-haltigkeit von Gebauden”, Eingabe-|Kompass) | VDI 6039 Facility-Management
vergleichbare Dokumentation erstellt (vgl. Anlage 1). Formular ,Projektdaten” oder vergleichbare - Inbetriebnahmemanagement fiir
12 Es wurde eine vereinfachte Objektdokumentation erstellt. _ Objektdokumentationi{vel-Anlagei] Gebdude - Me'thode"n und" .
Typ 1 Vorgehensweisen fiir gebaudetechnische
3 Eine vereinfachte Objektdokumentation wurde in Teilen erstellt. = Teilkriterium ist uneingeschrankt Anlagen | AMEV Technisches Monitoring
0 Es wurde keine Objektdokumentation erstellt. _ anwendbar. (https://www.amev-
_ = online.de/AMEVInhalt/Planen/Monitoring/
0 ZW/schen%)ewertungen konneﬁ vorgenommen werden. TechnischesM/)
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
2. Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen 25,0 20,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Es wurden detaillierte Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen Ausziige aus den Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, und
erstellt, in einen Wartungs- und Instandhaltungsplan iberfiihrt sowie fiir Pflegeanleitungen
25 einzelne Zielgruppen (FM, Hausmeister, Nutzer, Reinigungsfirma usw.) .
spezifiziert.
Es wurden Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen im (iblichen Umfang
erstellt, d.h. die Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen werden
dokumentiert und den ausfiihrenden Dienstleistern zur Verfiigung gestellt.
12 Alternativ kann nachgewiesen werden, dass Wartungsvertrdge mit Firmen/ . Typl
Dienstleistern abgeschlossen wurden, die (iber die entsprechende Sachkunde Teilkriterium ist uneingeschrénkt
verfiigen. anwendbar.
2 Es wurden Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen in Teilen erstellt. _
0 Es wurden keine Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen erstellt. _
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
20 Werte bei Auswahl manuell eingeben! X
Summe 20
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3. Anpassung der Pline und Berechnungen an das realisierte Gebdude

25,0 18,00

Punkte

Anforderungen

Auswabhl

Klassifizierung SGA

Erforderliche Unterlagen: siehe 1.

25

Die Pléine des Gebdudes werden aktualisiert sowie FM-gerecht aufbearbeitet
und entsprechen ebenso wie die Nachweise und Berechnungen dem realisierten
Gebdude. Insbesondere ist der Energieausweis an den tatsdchlichen realisierten
Stand anzupassen.

Sofern die Aktualisierung zum Bewertungszeitraum noch nicht vorliegen, kann
ersatzweise auch der Nachweis der Beauftragung der Plananpassungen bzw.
des Energieausweis akzeptiert werden.

12

Die Pléine entsprechen im Wesentlichen dem realisierten Gebdude.

Die Pléne wurden nicht aktualisiert. Da es nachweislich in der Bauausfiihrung
keine gravierenden Anderungen gab, ist davon auszugehen, dass die Pline im
Allgemeinen dem realisierten Gebéude entsprechen.

Die Pldne entsprechen nicht dem realisiertem Gebdude.

18

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

18

Typ 1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

a) Dokumentation der Aktualisierung der Plane und
Berechnungen des realisierten Gebaudes mit Datumsangabe
bzw. Angabe der jeweiligen LPH der erfolgten Aktualisierung
b) alternativ zu a): Ausziige aus den Beauftragungen der Plan-
und Berechnungsanpassungen

4. Erstellung eines Nutzerhandbuches

25,0 12,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

25

Es wurde ein detailliertes Nutzerhandbuch erstellt, welches neben Hinweisen fiir
FM auch Angaben fiir die unmittelbaren Nutzer enthdlt.

12

Es wurde ein Handbuch fiir den Fachbetreibe /Facility Manager erstellt.

Ein Handbuch fiir den Fachbetreiber bzw. Facility Manager wurde in Teilen
erstellt.

Es wurde kein Nutzerhandbuch erstellt.

0

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

12

Typ 1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Ausziige aus dem Nutzerhandbuch fiir die haustechnische
Anlage sowie ggf. fiir besondere Bauteile und
Gebaudekomponenten

5.1.6 Bestandsanayse

ZVT BNB_BK_2017

Bewertungspunkte Teilkriterien

100,0 42,0

Summe Teilkriterien

42,0

Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.

1.1 Teilkriteirum Bestandsaufnahme

50,0 40,0

1.1 Bestandsaufnahme Geometrie

10,0 10,0

Punkte

Anforderungen

Auswabhl

Klassifizierung SGA

10

Es liegt ein vollstéindiges und in problematischen Teilbereichen
verformungsgetreues Gebdudeaufmass vor. Die digitale Aufbereitung (CAD)
umfasst sdmtliche Grundrisse, Ansichten und Hauptschnitte des Gebdudes.

* Aus dem Gebdudeaufmass gehen Bestandspléne im MafSstab 1:100, im
Bedarfsfall auch 1:50 hervor. Wesentliche Detailpunkte sind in einem Mafstab
zwischen 1:1 und 1:25 dargestellt.

e Die Bestandspldne stehen den Planern digital zur Verfiigung.

e Es liegt ein detailliertes Gebdudeaufmass vor. Die digitale Aufbereitung (CAD)
umfasst sémtliche Grundrisse, Ansichten und Hauptschnitte des Gebdudes.

e Die Bestandspldne stehen den Planern digital zur Verfiigung.

ODER

* Es liegen Bestandspline vor. Die Ubereinstimmung der Planunterlagen mit
dem Baubestand wurde durch eine Konformitdtspriifung bestdtigt.

Die digitale Aufbereitung (CAD) umfasst sdmtliche Grundrisse, Ansichten und
Hauptschnitte des Gebdudes.

¢ Die Bestandspldne stehen den Planern digital zur Verfiigung.

* Es liegen Bestandspline vor. Die Ubereinstimmung der Planunterlagen mit
dem Baubestand ist durch eine Konformitétspriifung bestdtigt. Eine digitale
Aufbereitung liegt nicht oder nur unvollsténdig vor.

¢ Die Bestandspldne stehen den Planern zur Verfiigung.

Es liegen nur unvollsténdige bzw. nicht auf Konformitdt gepriifte Bestandspldne
vor.

ODER

Bestandspline stehen den Planern nicht zur Verfiigung.

Summe

10

Typ 1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
(siehe Steckbrief)

Erforderliche Unterlagen:

= Plane (Grundrisse, Ansichten, Schnitte)

= Nachweis Gber das GebdudeaufmalR

= Protokoll der Konformitatsprifung zur Planaktualitat
= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfligung gestellt wurden

1.2 Bestandsaufnahme —Baukonstruktionen und Baustoffe

20,0 20,00

Punkte

Anforderungen

Auswabhl

Klassifizierung SGA

20

e Es erfolgte eine systematische Erfassung aller wesentlichen
Baukonstruktionen und Baustoffe. Es wurden die baukonstruktiven
Schichtenfolgen von typischen Wand-, Decken- und Fufsbodenkonstruktionen,
Dachquerschnitten sowie besondere baukonstruktive Detailpunkte analysiert
und dokumentiert.

e Die wesentlichen Baukonstruktionen und Baustoffe sind sowohl in deskriptiver
als auch in zeichnerischer Form ausfiihrlich dokumentiert.

e Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

» Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

10

e Es erfolgte eine systematische Erfassung der statisch relevanten
Baukonstruktionen sowie der Gebdudehidille. Es wurden die baukonstruktiven
Schichtenfolgen von typischen Wand-, Decken- und Fufsbodenkonstruktionen,
Dachquerschnitten sowie besondere baukonstruktive Detailpunkte analysiert
und dokumentiert.

* Die wesentlichen Baukonstruktionen und Baustoffe sind sowohl in deskriptiver
als auch in zeichnerischer Form ausfiihrlich dokumentiert.

e Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

e Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

e Es erfolgte eine systematische Erfassung der statisch relevanten
Baukonstruktionen sowie der Gebdudehdille. Es wurden die baukonstruktiven
Schichtenfolgen von typischen Wand-, Decken- und FufSbodenkonstruktionen
sowie Dachquerschnitten analysiert und dokumentiert.

» Die wesentlichen Baukonstruktionen und Baustoffe sind sowohl in deskriptiver
als auch in zeichnerischer Form ausfiihrlich dokumentiert.

¢ Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Eine Erfassung der Baukonstruktionen und Baustoffe erfolgt nicht.

ODER

Es findet eine Erfassung der Baukonstruktionen und Baustoffe statt; diese
entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe

20

Typ 1l
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

Erforderliche Unterlagen:

= Dokumentation der technischen Bestandsaufnahme —
Baukonstruktion

= Bauteilkatalog

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfligung gestellt wurden

1.3 Bestandsaufnahme Haustechnik

10,0 2,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

10

e Es erfolgte eine Erfassung aller vorhandenen haustechnischen Anlagen.
® Gebdudespezifische Probleme und Schdden wurden identifiziert und
ausgewiesen (Detailanalyse).

e Es hat eine Abschdéitzung der zu erwartenden Restnutzungsdauer
stattgefunden.

e Fiir diejenigen Anlagenteile, die fiir eine weitere Nutzung vorgesehen sind,
wurde eine vertiefende Bestandsanalyse durchgefiihrt.

e Die technische Bestandsaufnahme ist ausfiihrlich in einem Bericht
dokumentiert.

¢ Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

¢ Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

e Es erfolgte eine Erfassung aller vorhandenen haustechnischen Anlagen.

e Es hat eine Gebdudebegehung stattgefunden, in der eine qualitative
Bewertung der mafigeblichen technischen Komponenten vorgenommen wird.
Dariiber hinaus wurde eine Aussage iiber die Wiederverwendbarkeit dieser
getroffen.

e Ein Protokoll der Begehung liegt vor.

¢ Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine Bestandsaufnahme der Gebdudetechnik stattgefunden.
ODER

Es hat eine Bestandsaufnahme der Gebdudetechnik stattgefunden; diese
entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe

Typ 1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

Erforderliche Unterlagen:

= Dokumentation der technischen Bestandsaufnahme —
Haustechnik

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfligung gestellt wurden
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1.4 Bestandsaufnahme Bau- und Nutzungsgeschichte

5,0 3,00

Punkte

Anforderungen

Auswabhl

Klassifizierung SGA

Erforderliche Unterlagen:

e Es erfolgte die Recherche und Auswertung von Planunterlagen aus der Bauzeit,
Unterlagen zu relevanten Umbauten, Bauantragsunterlagen,
Baubeschreibungen sowie Informationen zu Vornutzern und Leerstandszeiten.

e Es hat eine Beurteilung des Gebdudes auf Basis vonf Daten und Erfahrungen
des laufenden Gebdudebetriebes (z.B. Nutzerhinweise, Facility Management,
Verbrauchsdaten) stattgefunden.

e Die Beurteilung des Gebdudes wurde durch erfahrenes und qualifiziertes
Personal vorgenommen.

e Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern in Berichtsform zur
Verfiigung.

e Es erfolgte die Recherche und Auswertung von Planunterlagen aus der Bauzeit
sowie Informationen zu relevanten Umbauten.

e Es hat eine Beurteilung des Gebdudes auf Basis von Daten und Erfahrungen
des laufenden Gebdudebetriebs (z.B. Nutzerhinweise, Facility Management,
Verbrauchsdaten) stattgefunden.

e Die Bewertung des Gebdudes wurde durch erfahrenes und qualifiziertes
Personal vorgenommen.

e Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern in Berichtsform zur
Verfiiguna

Es hat keine Beurteilung der Vornutzung stattgefunden.

ODER

Es hat eine Beurteilung der Vornutzung stattgefunden; diese entspricht aber in
Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe

Typ 1l
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

= Dokumentation der Recherche und Auswertung der Bau- und
Nutzungsgeschichte

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfligung gestellt wurden

1.5 Bestandsaufnahme Exposition

5,0 5,0

Punkte

Anforderungen

Auswabhl

Klassifizierung SGA

e Es hat eine Uberpriifung des Gebdudes stattgefunden hinsichtlich der
Umwelteinwirkungen Hochwasser, Grundhochwasser, thermische Belastungen,
Starkregenbeanspruchungen sowie Ldrmemissionen statt. Es erfolgte zudem
eine Abschdtzung der Entwicklung der Einwirkungen in der folgenden
Nutzungsphase.

¢ Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

e Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine Erkundung von besonderen Umwelteinwirkungen auf das Gebdude
stattgefunden.

ODER

Es hat eine Erkundung von besonderen Umwelteinwirkungen auf das Gebdude
stattgefunden; diese entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den
Voraaben

Summe

Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

Erforderliche Unterlagen:

= Bericht zu besonderen Umwelteinwirkungen auf das Gebaude
= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfligung gestellt wurden

2. Teilkriterium Baudiagnose

50,0 45,0

2.1 Baudiagnose Tragwerk

15,0 15,0

Punkte

Anforderungen

Auswabhl

Klassifizierung SGA

15

e Es erfolgte eine systematische Untersuchung aller Tragkonstruktionen gemdyf3
Anlage 1. Konstruktionsaufbauten, Schadensausmafe, Schadensintensitéten
und spezifische Materialeigenschaften der einzelnen Konstruktionen wurden
ermittelt.

e Eine rechnerische Uberpriifung der Standsicherheit der Tragkonstruktionen
wurde durchgefiihrt.

e Auf dieser Grundlage wurde eine Aussage liber die Wiederverwendbarkeit der
Bauteile bzw. Baustoffe getroffen.

e Die bauliche Bestandsaufnahme ist ausfiihrlich dokumentiert (Berichte und
Stellungnahmen).

» Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

e Die Fraehnisse der Untersuchuna stehen den Planern zur Verfiiguna

Typ 1l
Teilkriterium uneingeschrankt

e Es erfolgte eine systematische Untersuchung aller Tragkonstruktionen gemdf3
Anlage 1. Konstruktionsaufbauten, Schadensausmafe, Schadensintensitéten
und spezifische Materialeigenschaften der einzelnen Konstruktionen werden
ermittelt.

» Auf dieser Grundlage wurde eine Aussage liber die Wiederverwendbarkeit der
Bauteile bzw. Baustoffe getroffen.

¢ Die bauliche Bestandsaufnahme ist ausfiihrlich zu dokumentiert(Berichte und
Stellungnahmen).

¢ Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

e Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfligung.

anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

Es hat keine Erkundung von besonderen Umwelteinwirkungen auf das Gebdude
stattgefunden.

ODER

Es hat eine Erkundung von besonderen Umwelteinwirkungen auf das Gebdude
stattgefunden; diese entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den
Voragaben

Summe

15

Erforderliche Unterlagen:

= Dokumentation der baudiagnostischen Untersuchung des
Tragwerks

= Ergebnisdokumentation der rechnerischen Uber-priifung der
Standsicherheit der Tragkonstruktionen

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfligung gestellt wurden

2.2 Baudiagnose Energetische Qualitdit

15,0 15,0

Punkte

Anforderungen

Auswabhl

Klassifizierung SGA

Erforderliche Unterlagen:

15

e Eine Untersuchung der vorhandenen Baukonstruktionen gemajs Anlage 1
wurde durchgefiihrt.
e Es erfolgte eine Erfassung und Bewertung der energetischen Eigenschaften des
Bestandgebdudes. Diese umfasst folgende Kriterien:
e energetische Bilanzierung des Ist-Zustandes gemdf3 aktueller EnEV
» Ausweisung der mafigeblichen energetischen Schwachstellen
e Auswertung der Verbrauchsstruktur des Gebdudes

- Identifikation von bauphysikalische Probleme und Schéden
e Variantenbetrachtung zur Ermittlung des Potentials fiir eine energetische
Ertiichtigung.
e Die energetische Bestandsaufnahme wurde ausfiihrlich dokumentiert.
e Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

e Die Fraehnisse der Untersuchuna stehen den Planern zur Verfiiauna

10

e Eine Untersuchung der vorhandenen Baukonstruktionen gemdfs Anlage 1
wurde durchgefiihrt.
e Es erfolgte eine Erfassung und Bewertung der energetischen Eigen-schaften
des Bestandgebdudes. Diese umfasst mindestens zwei der folgenden Kriterien:
- energetische Bilanzierung des Ist-Zustandes gemdf3 aktueller EnEV
- Ausweisung der mafsgeblichen energetischen Schwachstellen
- Auswertung der Verbrauchsstruktur des Gebdudes
- Identifikation von bauphysikalische Probleme und Schdden.
e Es wurde eine Variantenbetrachtung zur Ermittlung des Potenzials fiir eine
energetische Ertlichtigung erstellt.
 Die energetische Bestandsaufnahme wurde ausfiihrlich dokumentiert.
¢ Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal

vorgenommen.
» Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Typ 1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

e Eine Untersuchung der vorhandenen Baukonstruktionen gemdfs Anlage 1
wurde durchgefiihrt.

e Es erfolgte eine Erfassung und Bewertung der energetischen Eigenschaften des
Bestandgebdudes. Diese umfasst mindestens zwei der folgenden Kriterien:
- energetische Bilanzierung des Ist-Zustandes gemdf3 aktueller EnEV

- Ausweisung der mafsgeblichen energetischen Schwachstellen

- Auswertung der Verbrauchsstruktur des Gebdudes

- Identifikation von bauphysikalische Probleme und Schéden.

¢ Die energetische Bestandsaufnahme wurde ausfiihrlich dokumentiert.

¢ Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

» Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine energetische Bestandsaufnahme stattgefunden.

ODER

Es hat eine energetische Bestandsaufnahme stattgefunden; diese entspricht
aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe

15

= Dokumentation der energetischen Bestandsaufnahme und
Potenzialermittlung zur energetischen Ertuichtigung

= Ergebnisdokumentation der Bewertung durch das Modul
Nutzen und Betreiben (BNB)

= Ergebnisdokumentation der Gebdudebewertung auf Basis der
Erfahrungen des laufenden Gebaudebetriebs

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfligung gestellt wurden
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2.3 Baudiagnose Schadstoffe

10,0 5,0

Punkte

Anforderungen

Auswabhl

Klassifizierung SGA

10

¢ Das Gebdude wurde hinsichtlich aller unter ,,Methode” aufgefiihrten
Schadstoffgruppen liberpriift. Verdachtsmomente wurden erfasst und anhand
geeigneter Verfahren analysiert.

e Die Schadstoffanalyse wurde ausfiihrlich dokumentiert (Schadstoffkataster
siehe auch Kriterium BNB BK 1.1.6).

¢ Das Schadstoffkataster enthdlt zusdétzlich Sanierungsempfehlungen,
Mengenangaben der betroffenen Flidchen und Kennzeichnungen in
entsprechenden Planausziigen hinsichtlich des Vorkommens.

e Die Untersuchung wird durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

e Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

» Das Gebdude wurde hinsichtlich aller unter ,,Methode” aufgefiihrten
Schadstoffgruppen liberpriift. Verdachtsmomente wurden erfasst und anhand
geeigneter Verfahren analysiert.

e Die Schadstoffanalyse wurde ausfiihrlich dokumentiert (Schadstoffkataster
siehe auch Kriterium BNB BK 1.1.6).

¢ Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

e Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine Priifung auf Gebdudeschadstoffe stattgefunden bzw. es hat seit den
letzten baulichen Eingriffen oder innerhalb der vergangenen 6 Jahre keine
Priifung stattgefunden.

ODER

Es hat eine Priifung stattgefunden, aber die Priifung entspricht in Art, Umfang
und Verfiigbarkeit nicht den erforderlichen Vorgaben.

Summe

Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

Erforderliche Unterlagen:

= Dokumentation der Schadstoffanalyse (Schadstoffkataster),
einschlieBlich Nachweis Uber

den Ausschluss von Verdachtsmomenten und weitergehenden
Untersuchungsergebnissen

sowie ggf. mit Mengenangaben der betroffenen Flachen und
Kennzeichnung in entsprechenden Planausziigen

= Nachweis uber die Anwendung der Arbeitshilfen Recycling

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfligung gestellt wurden

2.4 Baudiagnose Feuchte- und Salzbelastungen

10,0 10,0

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

10

e Die relevanten Baukonstruktionen wurden auf Feuchte- und Salzbelastungen
hin untersucht. In geschddigten Bereichen erfolgten eine Ermittlung von
Durchfeuchtungsgraden und Feuchtegradienten sowie eine qualitative und ggf.
quantitative Salzanalyse einschliefSlich der Verteilung der Salze tiber den
Querschnitt.

e Es wurden Aussagen iiber mégliche Schadensursachen und -mechanismen
getroffen.

e Die Ergebnisse der Feuchte- und Salzanalyse wurden ausfiihrlich in einem
Untersuchungsbericht dokumentiert.

¢ Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

e Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

e Die relevanten Baukonstruktionen wurden auf Feuchte- und Salzbelastungen
hin untersucht. Es erfolgte eine Ermittlung von Durchfeuchtungsgraden sowie
eine qualitative Salzanalyse.

e Es wurden Aussagen iiber mégliche Schadensursachen und -mechanismen
getroffen.

e Die Ergebnisse der Feuchte- und Salzanalyse wurden ausfiihrlich in einem
Untersuchungsbericht dokumentiert.

e Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

» Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine Priifung auf Feuchte- und Salzbelastungen stattgefunden.

ODER

Es hat eine Priifung stattgefunden, aber die Priifung entspricht in Art, Umfang
und Verfiigbarkeit nicht den erforderlichen Vorgaben.

Summe

10

Typ 1l
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

Erforderliche Unterlagen:

= Ergebnisdokumentation der Feuchte- und Salzanalyse
= Qualifikationsnachweis der Ausfiihrenden

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfligung gestellt wurden

5.1.7

Riickbau-
mafBlnahmen

ZVT BNB_BK_2017

Bewertungspunkte Teilkriterien

100,0 105,00

Summe Teilkriterien

105,00

Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.

1. Planung des Riickbaus

50,0 50,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

Erforderliche Unterlagen:

50

Vor dem eigentlichen Riickbauprozess und dem Einholen der Abbruch-
genehmigung wird ein Riickbaukonzept erstellt, das Grundlage der Ausfiihrung
ist (vgl. Anlage 1). Dieses beriicksichtigt u.a. die in der Bestandsanalyse
gewonnenen Erkenntnisse zur Bausubstanz und zum Bauzustand des Gebdudes
sowie die identifizierten Schadstoff und Altlastenkontaminationen. Das
Riickbaukonzept wird durch erfahrenes und qualifiziertes Personal erstellt.

30

Vor dem eigentlichen Riickbauprozess wird ein Konzept zu Abbau, Transport und
Entsorgung von Schadstoff- und Altlasten-kontaminationen erarbeitet. Das
Konzept wird durch erfahrenes und qualifiziertes Personal erstellt.

Eine Planung des Riickbaus erfolgt nicht .

Summe

50

Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

= Riickbaukonzept vor Beginn des Riickbaus als Grundlage der
Riickbauausfiihrung und Nachweis tiber die Qualifikation der
Verfasser

* Nachweise Uber die Manahmen zur Belastungs-minimierung
des Umfeldes und der Nachbarschaft

= Bauzeitenplan

Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
sowie Fachinformationen (siehe
Steckbrief) Kreislaufwirtschaftsgesetz
NRW (https://www.gesetze-im-
internet.de/krwg/)
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2.1 Selektiver Riickbau - inaktiver Bestand (Das Objekt ist freigezogen) 25,0 40,00 Wahlweise Teilkriterium 2.1 oder 2.2 bearbeiten!
2.1 Selektiver Riickbau - inaktiver Bestand (Das Objekt ist freigezogen) 25,0 25,00
Punkte Anforderungen Auswabhl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Der Riickbauprozess erfolgt in kontrollierter Form. Dabei werden = Nachweise liber die MaBnahmen zur Belastungs-minimierung
schadstoffhaltige Materialien vorab identifiziert sowie sach- und fachgerecht des Umfeldes und der Nachbarschaft
25 ausgebaut, zwischengelagert und abtransportiert. X Typ 1 * Dokumentation tber die MaRnahmen zur Nutzer-information
Der Riickbau findet unter Berticksichtigung minimaler Belastungen fiir das Teilkriterium ist uneingeschrankt und zur Sicherstellung der stérungsfreien Weiternutzung nicht
Umfeld und die Nachbarschaft statt. anwendbar. betroffener Gebaudeabschnitte
0 Es findet kein selektiver Riickbau statt. _
Summe 25
2.2 Selektiver Riickbau - aktiver Bestand (Nutzer verbleiben im Objekt) 25,0 15,00
Punkte Anforderungen Auswabhl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Der Riickbauprozess erfolgt in kontrollierter Form. Dabei werden schad- = Nachweise tiber die MaBnahmen zur Belastungs-minimierung
stoffhaltige Materialien vorab identifiziert und sach- und fachgerecht des Umfeldes und der Nachbarschaft
ausgebaut, zwischengelagert und abtransportiert. * Dokumentation tber die MaRnahmen zur Nutzer-information
Die baulichen Mafsnahmen finden ausschliefSlich in Gebdudeabschnitten und zur Sicherstellung der storungsfreien Weiternutzung nicht
25 statt, die nicht genutzt werden (separater Eingang, Abschottung von betroffener Gebaudeabschnitte
Ldrm und Staub etc.) und werden mittels eines Bauzeitenplans terminiert und
kontinuierlich durchgefiihrt. Die Nutzer der angrenzenden Gebdude/-abschnitte
werden vorab (iber die geplanten MafSnahmen in Kenntnis gesetzt und erhalten
Informationen liber die Anlaufstelle bei Problemen.
Der Riickbauprozess erfolgt in kontrollierter Form. Dabei werden schad- Typ 1
stoffhaltige Materialien vorab identifiziert und sach- und fachgerecht Teilkriterium ist uneingeschrankt
ausgebaut, zwischengelagert und abtransportiert. anwendbar.
15 Widéhrend der MafSnahme werden Teile des Objektes weiter genutzt unter X
Beriicksichtigung der gesetzlichen Auflagen zum Sicherheits- und
Gesundheitsschutz sowie des Arbeitsrechts und des Arbeitsschutzes
der Nutzer und der am Bau tdtigen.
Der Riickbauprozess erfolgt in kontrollierter Form. Schadstoffhaltige
5 Materialien sind nicht zu erwarten. Die baulichen MafSnahmen im Bestand sind -
derart, dass ein besonderer Schutz der Nutzer nicht notwendig ist.
0 Es findet kein selektiver Riickbau statt. -
Summe 15
3. Priifen auf Abfalltrennung und Entsorgung 25,0 15,0
Punkte Anforderungen Auswabhl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Die fachgerechte Entsorgung der im Zuge des Riickbaus angefallenen Abfdlle = Nachweis liber den fachgerechte Umgang mit schad-
wird durch die Bauunternehmer anhand von Entsorgungsnachweisen belegt. stoffhaltigen Materialien (Identifikation, Ausbau,
Der Bauherr verpflichtet sich bzw. einen Erfiillungsgehilfen (Projektsteuerer, Zwischenlagerung, Transport)
25 SiGeKo, Architekt o. A.), die tatsdchlich vorgenommene Abfalltrennung im Zuge * Entsorgungsnachweise Abfélle
des Riickbaus zu (berpriifen. Die Kontrollen finden vor Abtransport jedes = Nachweis liber die kontinuierliche Kontrolle der
Containers statt. Bei festgestellten Mdngeln wird das verantwortliche Bau- Typ1 Abfallentsorgung bzw. entspr. Nachbesserungen
unternehmen zur umgehenden Nachbesserung aufgefordert. Uber das Ergebnis Teilkriterium ist uneingeschrankt
der Inspektion wird Bericht gefiihrt (z.B. im Rahmen eines Bautagebuchs). anwendbar.
Die fachgerechte Entsorgung der im Zuge des Riickbaus angefallenen Abfdlle
£ wird durch die Bauunternehmer anhand von Entsorgungsnachweisen belegt. X
0 Es liegen keine Entsorgungsnachweise vor. _
Summe 15
Bauausfiihrung
5.2.1 Baustelle/ Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 54,0
Bauprozess Summe Teilkriterien 54,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Wertstoffoptimierte Baustelle 25,0 12,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
Die gesetzlichen Mindestvorschriften werden erfiillt, dariiber hinaus werden die = Ausziige aus dem Landesabfallgesetz oder der kommunalen [Wechselwirkung mit den Steckbriefen
am Bauprozess Beteiligten beziiglich der Ressourcenschonung (Abfall- Abfallsatzung / -vorschrift und ggf. den Auflagen ortlicher 1.1.1,3.1.3, 5.1.4 und 5.2.2 beachten
vermeidung, Wertstoffbehandlung) gezielt geschult. Die Bauleitung kontrolliert Baubehdrden
25 die Materialtrennung und die korrekte Benutzung der Sammelstellen. Die Bau- = Ausziige aus Unterlagen, die die Kontrolle der
stoffe werden in mineralische Stoffe, Wertstoffe, gemischte Baustellenstoffe, entsprechenden Abfallentsorgung nachweisen wie z. B.
Gefahrenstoffe und - bei Bestandsmafinahmen - asbesthaltige Stoffe getrennt. Bautagebuch, Baufotos, Schriftverkehr, Bauleitung/
Die gesetzlichen Mindestvorschriften werden erfiillt. Die Baustoffe werden in Typ1 aIUSfuhrendes Unterlnehmzr} e Schu -
12 mineralische Stoffe, Wertstoffe, gemischte Baustellenstoffe, Gefahrenstoffe und - P Teilkriterium ist uneineeschrénkt Auszug aus Unter"age.n, ie die Schu ung/Eer\{velsung Z8
bei Bestandsmafinahmen - asbesthaltige Stoffe getrennt. g Abfallvermeidung fir die am Bauprozess Beteiligten
- - - - - - . anwendbar. dokumentiert wie z. B. Protokolle, Aktenvermerke, Termine
2 Die gesetzlichen Mindestvorschriften werden im Wesentlichen erfiillt. -
Es werden keine besonderen MafSnahmen zur Vermeidung , Verwertung oder
0 umweltgerechten Entsorgung von Reststoffen getroffen. )
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
2. Ldrmarme Baustelle 25,0 12,0
Punkte Anforderungen Auswabhl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Der durch die Bauprozesse verursachte Ldrm liegt nachweislich und dauerhaft = Dokumentation der Messergebnisse mit Auszigen aus dem
unterhalb des Grundgerduschpegels der Umgebung oder die in den Messprotokoll
Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen formulierten Anforderungen wurden = Ausziige aus entsprechenden Textstellen der
nachweislich eingehalten. Ausschreibungsunterlagen mit Hinweisen zum Larmschutz
25 Die Einhaltung der Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze inkl. der = Ausziige aus Unterlagen, die Malihahmen zur
zugehdrigen Verordnungen und Vorschriften zum Schutz gegen Bauldrm wurde Larmminderung wie z. B. larmfreie Zeiten, Einsatz [armarmer
kontrolliert (u.a. Priifung des Einsatzes lairmarmer Baumaschinen, Einhaltung Baumaschinen, Schallabschirmung nachweisen (Bautagebuch,
von Schutzzeiten) und dokumentiert. etc.)
In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen sind die Anforderungen an Typ 1
12 Ldrmschutz zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften formuliert. X Teilkriterium ist uneingeschrankt
In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen sind allgemeine Anforderungen anwendbar.
2 bzgl. Baulérm formuliert. -
Es werden keine besonderen MafsSnahmen zur Verhinderung oder Abschirmung
0 von Bauldrm getroffen. -
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz wird nicht erfiillt.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Y Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
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3. Staubarme Baustelle

25,0 12,0

Punkte

Anforderungen

Auswabhl

Klassifizierung SGA

25

Die Erfiillung der gesetzlichen Anforderungen wurde kontrolliert und
dokumentiert.

Sofern Staubemissionen anfallen, kann der Nachweis gefiihrt werden (iber
folgende Mafinahmen, die sowohl in der Ausschreibung als auch im Angebot
und schliefilich in der konkreten Bauausfiihrung umgesetzt werden:
Maschinen und Gerdte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen,
Stédube sind an der Entstehungsstelle méglichst vollsténdig zu erfassen und
gefahrlos zu entsorgen.

Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastet Arbeitsbereiche wird, soweit
technisch mdéglich, verhindert. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung
werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgefiihrt.
Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stéuben entsprechen dem Stand
der Technik. Die Einrichtungen werden regelmdflig gewartet und gepriift.

12

In der Ausschreibung werden folgende MafSnahmen gefordert:

Maschinen und Gerdite sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen,
Stdube sind an der Entstehungsstelle méglichst vollsténdig zu erfassen und
gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete
Arbeitsbereiche wird, soweit technisch méglich, verhindert. Ablagerungen sind
zu vermeiden. Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder
saugende Verfahren durchgefiihrt.

In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen sind allgemeine Anforderungen
bzgl. Staubvermeidung formuliert.

Es werden keine besonderen MafSnahmen zur Verminderung oder Vermeidung
von Staub getroffen.

0

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

12

Typ 1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

Erforderliche Unterlagen:

= Ausziige aus entsprechenden Textstellen der
Ausschreibungsunterlagen mit Hinweisen zum Staubschutz

= Auszige aus Vertragen zur Nutzungen von Geraten und
Einrichtungen, die fir MaBnahmen zur Staubminderung wie z.
B. Absaugung, Verhinderung von Staubausbreitung, -
ablagerungen, Einsatz von Feucht- bzw. Nassverfahren
nachweisen (Bautagebuch, Baufotos, Schriftverkehr Bauleitung
/ ausfiihrendes Unternehmen etc.) und Stauberfassung und -
entsorgung nach GefStoffV und den entsprechenden TRGS

siehe 1.

4. Bodenschutz auf der Baustelle

25,0 18,00

Punkte

Anforderungen

Auswabhl

Klassifizierung SGA

25

Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen
kontaminiert wird. Die Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen bertick-
sichtigen den Bodenschutz ausdriicklich. Es wird sichergestellt, dass kein mit den
unter "Methode" beschriebenen R-Sdtzen gekennzeichneter Stoff in Kontakt mit
der Umwelt kommt. Dokumentationen der Bauleitung bestdtigen den
Bodenschutz wdhrend der Bauphase.

Uber den dokumentierten Schutz vor chemischen Verunreinigungen hinaus
werden Boden und Vegetation auch vor schddlichen mechanischen Einfliissen
geschiitzt. Schédliche mechanische Einfliisse sind z.B. unnétige Verdichtungen
oder eine Vermischung von unterschiedlichen Bodenschichten.

18

Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen
kontaminiert wird. Die Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen bertick-
sichtigen den Bodenschutz ausdriicklich. Es wird sichergestellt, dass kein mit den
unter "Sonstige Hinweise" beschrieben R-Sdtzen gekennzeichneter Stoff in
Kontakt mit der Umwelt kommt. Dokumentationen der Bauleitung bestdtigen
den Bodenschutz wihrend der Bauphase.

12

Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen
kontaminiert wird. Kontaminierte Béden werden getrennt behandelt. Die Aus-
schreibungs- und Angebotsunterlagen beriicksichtigen den Bodenschutz aus-
driicklich. Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung wird eingehalten.

In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen sind allgemeine Anforderungen
bzgl. Bodenschutz formuliert.

Es werden keine besonderen MafSnahmen zum Bodenschutz getroffen.

0

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

18

Typ 1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

Erforderliche Unterlagen:

= Auszuge aus entsprechenden Textstellen der
Ausschreibungsunterlagen mit Hinweisen zum Bodenschutz,
insbesondere der geforderten Einhaltung der
Bundes—Bodenschutzund Altlastenverordnung (BBodSchV)

= Auszuge aus Unterlagen, die die Kontrolle des Umgangs mit
dem Bodenschutz bezgl. chem. Verunreinigungen nachweisen,
insbesondere durch Stoffe, die mit den im Kriterium benannten
H-Satze gekennzeichnet sind.

= Dariliber hinaus soll Giber entsprechende Unterlagen
nachgewiesen werden, dass Boden und Vegetation vor
schadlichen mechanischen Einfliissen geschiitzt werden sowie
ggf. vorhandene kontaminierte Béden getrennt behandelt
wurden.

= Die Nachweise konnen z. B. Ausziige aus Bautagebuch,
Baufotos, Schriftverkehr

siehe 1.

5.2.2 |Qualitatssicherung
der Bauausfiihrung

ZVT BNB_BK_2017

Bewertungspunkte Teilkriterien

100,0 55,00

Summe Teilkriterien

55,00

Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.

1. Dokumentation der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und der Sicherheitsdatenbldtter

50,0 50,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

50

Die verwendeten/ eingebauten Materialien wurden umfassend dokumentiert. Es
liegen fiir alle Materialien Sicherheitsdatenbldtter oder alternative/ zusdtzliche
Produktbeschreibungen (z.B. Labormessergebnisse, Produkt- deklarationen,
Produktdatenbldtter) vor. Die Unterlagen sind zusammen mit anderen,
gebduderelevanten Dokumentationen zu einem Gebdudehandbuch
zusammenzufassen.

25

Die verwendeten/ eingebauten Materialien wurden umfassend dokumentiert. Es
liegen mindestens fiir die im Kriterium 1.1.6 dokumentierten Materialien
Sicherheitsdatenbldtter und/oder alternative/ zusdétzliche Produkt-
beschreibungen (z.B. Labormessergebnisse, Produktdeklarationen,
Produktdatenbldtter) vor.

Die verwendeten/ eingebauten Materialien wurden im Wesentlichen
dokumentiert.

Es wurde keinerlei Dokumentation bzgl. Materialien oder Hilfsstoffe erstellt. Es
existieren keine Sicherheitsdatenbldtter.

0

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

50

Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

Erforderliche Unterlagen:

Ausziige aus Gebdudehandbuch oder dhnlicher
Objektdokumentation, aus dem / der ersichtlich ist, dass mind.
flir die in Kriterium 1.1.6 dokumentierten Materialien
Sicherheitsdatenblatter und / oder alternative / zusatzliche
Produktbeschreibungen (z. B.

Labormessergebnisse, Produktdeklarationen,
Produktdatenblatter) vorliegen.

Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
(siehe Steckbrief) | Wechselwirkung mit
den Steckbriefen 1.1.1, 3.1.3, 5.1.4 und
5.2.1 beachten

2. Messungen zur Qualitétskontrolle

50,0 5,0

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

50

Es liegen Messungen beziiglich der Luftdichtheit des Gebdudes (z.B. Blower-Door
Verfahren) vor.

Zusdtzlich wurden zwei der folgenden Messungen durchgefiihrt:

- Luftschallmessung (bewertetes Schalldimmmayf der Trennwdnde)

- Trittschallmessung (Trittschallpegel der Decken)

- Thermografie

- Schadstoffmessung

- Lichtmessung

- u.a.

Die Ergebnisse wurden umfassend beschrieben und dokumentiert.

25

Es wurden Messungen beziiglich der Luftdichtheit des Gebdudes durchgefiihrt
(z.B. Blower-Door Verfahren).
Die Ergebnisse wurden umfassend dokumentiert.

Es wird mindestens ein Messverfahren zur Qualitétssicherung der Bau-
ausfiihrung durchgefiihrt (z.B. Thermografie, Schadstoffmessung, bauakustische
Messung, Lichtmessung). Die Ergebnisse wurden dokumentiert.

Es wird keines der oben beschriebenen Messverfahren zur Unterstiitzung der
Qualitéitssicherung durchgefiihrt.

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

Erforderliche Unterlagen:
Auszug aus Prifergebnis(sen) der durchgefiihrten Messung(en)
inkl. Beschreibung und Dokumentation.

siehe 1.
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5.2.3

Systematische
Inbetriebnahme

Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 100,0
Summe Teilkriterien 100,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Systematische Inbetriebnahme 100,0 100,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Es wurde eine systematische Inbetriebnahme mit anschliefSender Einregulierung a) Auszlige aus der vorliegenden Dokumentation der (siehe Steckbrief) |
und Betriebsoptimierung (vgl. Anlage 1) durchgefiihrt bzw. fiir die ersten 14 systematischen Inbetriebnahme der MSR-Technik mit Inbetriebnahmemanagement (siehe
Monate der Nutzungszeit vertraglich vereinbart. Eine vollstdndige anschlieBender Einregulierung und Hinweisen zu MalRnahmen |Kompass) | VDI 6039 Facility-Management
Dokumentation liegt vor bzw. ist vertraglich vereinbart. Zusdtzlich erfolgte eine zur Betriebsoptimierung sowie Ausziige aus dem Ergebnis der |- Inbetriebnahmemanagement fiir
100 . . . . . X . . N
Funktions- und Leistungspriifung durch unabhéngige Dritte zur Feststellung der Funktionsprifungen durch Gebaude - Methoden und
Einhaltung der durch den Auftraggeber vorgegebenen Parameter in der unabhdngige Dritte Vorgehensweisen fiir gebdaudetechnische
Nutzung. Ein Konzept fiir die Uberfiihrung der Inbetriebnahme in einen Prozess b) Alternativ zu a): Liste der durchgefiihrten Anlagen | AMEV Technisches Monitoring
der kontinuierlichen Uberpriifung und Optimierung (Monitoring) liegt vor. Funktionsprifungen und zugehérigen (https://www.amev-
Es wurde eine systematische Inbetriebnahme mit anschliefSender Einregulierung Typ1 Ubergabeprotokolle } online.de/AMEVInhalt/Planen/Monitoring/
und Betriebsoptimierung durchgefiihrt bzw. fiir die ersten 14 Monate der S . . c) Nachweis des Konzepts zur Uberfuhrung der Inbetriebnahme |TechnischesM/)
50 . . . . .y L - Teilkriterium ist uneingeschrankt|. . L . .
Nutzungszeit vertraglich vereinbart. Eine vollstdndige Dokumentation liegt vor anwendbar. in el.ne.n Prozess de?r k?ntlnulerllchen Uberprifung und
bzw. ist vertraglich vereinbart. Optimierung (Monitoring)
Alle Anlagenteile wurden durch die Ausfiihrungsbetriebe einer Funktionspriifung
10 unterzogen. :
Es wurde keine systematische Inbetriebnahme durchgefiihrt - fiir die einzelnen
0 Anlagenteile liegen keine Funktionspriifungen vor. -
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100

ZVT BNB_BK_2017
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermogen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermédgen

keine Auswahl

BNB_BK_2017
A d . . Gesamt- .
nwendungsart: Silber . 65% 74,51% Anforderungen erfiillt
erfullungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twend|.ge Leistungen Anrr.lerku.ngen . Anmt?rkungen .Zustar!dlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Standortmerkmale
100,000% 51,154%
Standortmerkmale
6.1.1 |Risiken am Bewertungspunkte Teilkriterien 100 44,0
Mikrostandort Summe Teilkriterien 44,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 15 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Risiken aus Man-Made-Hazards (Unfiille) 20 6,0
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
20 Risikoklasse 1: 0-05 _ Auszug aus der Risikokarte Man-Made-Hazards des CEDIM Klimaanpassungsgestz NRW
— RISK Explorers mit der entsprechenden Angabe der fiir den (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
16.5 Risikoklasse 2: >05-1 - . . . _ e
’ , Standort zutreffenden Risikokategorie t?anw_nr=2&bes_id=46233) | ggf.
13 Risikoklasse 3: >1-25 - Kommunale Anforderungen
9,5 Risikoklasse 4: >25-5 - Typ 1
6 Risikoklasse 5: S5-210 X Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
3 Risikoklasse 6: >10-25 -
0 Risikoklasse 7: >25 -
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 6
2.1 Risiken aus Wetter und Natur - Erdbeben 20 10
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
20 Risikobereich 0,00 _ Auszug aus der Risikokarte Hazard-Map des CEDIM RISK
— - Explorers basierend auf EMS 98 (European Macroseismic
18 Risikobereich 0,01 - 5,32 - Scale) mit der entsprechenden Angabe der aktuellen
16 Risikobereich 5,33 - 5,62 - Gefahrdungsstufe
15 Risikobereich 5,63 - 5,93 -
14 Risikobereich 5,94 - 6,24 -
12 Risikobereich 6,25 - 6,53 i o .TVP 1 . )
Teilkriterium ist uneingeschrankt
10 Risikobereich 6,54 - 6,83 X anwendbar.
) Risikobereich 6,84 - 7,16 -
4 Risikobereich 7,17 - 7,54 -
0 Risikobereich 7,55 -8,13 -
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe 10
2.2 Risiken aus Wetter und Natur - Lawinen 20 20
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
20 Stufe 0 P Auszug aus der der regionalen und aktuellen
Lawinengefahrenkarte mit der entsprechenden Angabe der
15 Stufe 1 _ e o S . .
Typ 1 Klassifizierung der Intensitdt und Eintrittswahrscheinlichkeit
Stufe 2 -
10 Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Stufe 3 - anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 20
2.3 Risiken aus Wetter und Natur - Sturm 20 8
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
20 Risikobereich bis 25,00 m/s _ Auszug aus der Risikokarte Hazard-Map des CEDIM RISK
— - Explorers mit der entsprechenden Angabe der aktuellen
16 Risikobereich 25,01 - 30,00 m/s - .
Gefahrdungsstufe
12 Risikobereich 30,01 - 35,00 m/s -
8 Risikobereich 35,01 - 40,00 m/s N o .TVIO 1 _ )
Teilkriterium ist uneingeschrankt
4 Risikobereich 40,01 - 45,00 m/s - anwendbar.
0 Risikobereich ab 45,01 m/s bzw. ohne Angabe -
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 8
2.4 Risiken aus Wetter und Natur - Hochwasser 20 (1}
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
20 GK 1 . Dokumentation der Hochwassergefahrdungsklasse nach dem
Zonierungssystem fiir Uberschwemmungen, Riickstau und
15 GK2 . .
Starkregen fiir Deutschland
GK 3 Typl
10 ~ Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 GK 4 und GK 0 x anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 0
6.1.2 |Verhdltnisse am Bewertungspunkte Teilkriterien 100 38
Mikrostandort Summe Teilkriterien 38 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 30 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Auf3enluftqualitdit 16 0
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Stufe 1 (nach DIN EN 13779) Dokumentation der aktuellen Daten zur Schadstoffimmission
16 ODA 1, Ldndliche Gebiete - am Gebdudestandort mit
Saubere Luft, die nur zeitweise staubbelastet sein darf (z.B. Pollen) Angabe der Quelle (6ffentliche Messwerte)
Stufe 2 (nach DIN EN 13779)
8 ODA 2, Kleinstddtische Gebiete -
A I it hoher K 1 Staub und Fei b und/ od 6rmigen Vi ini el
ufSenluft mit hoher Konzentration an Staub und Feinstaub und/ oder gasférmigen Verunreinigungen. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Stufe 3 (nach DIN EN 13779) anwendbar.
0 ODA 3, Stadtzentren P
AufSenluft mit sehr hoher Konzentration an Staub und Feinstaub oder an gasférmigen Luftverunreinigungen.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 0
2. Aufenldrm 20 8
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
. . . . > 500 Dokumentation der aktuellen Daten zur Lirmimmission am
Beschreibung Stadt(.e hoher Bevolkzerungsdlchte Einwohner/ T o s
(>500 Einwohner/ km?) km?2 Angabe der Quelle (6ffentliche Messwerte)
< ‘] _
20 Stufe 1.1 < 55 dB (Ldrmkarte vorhanden) Fir die Bewertung erfolgt eine Unterteilung in Larmklassen
18 Stufe 1.2 - 56 - 60 dB (Ldrmkarte vorhanden) - mittels 2 Varianten:
Stufe 1.3 > 61 - 65 dB (Ldrmkarte vorhanden) a) Létjmkafte vorhanden
16 Stufe 2.1 - < 55 dB (Iéndlich) (keine Ldrmkarte vorhanden) = b) Keine Larmkarte vorhanden
Stufe 2.1 > 56 - 60 dB (lindlich) (keine Ldrmkarte vorhanden)
a) Larmkarte vorhanden
14 Stufe 1.1 - <=55dB
: Typ1 Stufe1.2 >  56-60 dB
Teilkriterium uneingeschrankt |Stufe 1.3 > 61-65 dB
Stufe 1.4 - 66 - 70 dB (Ldrmkarte vorhanden) anwendbar. Stufe1.4 >  66-70 dB
12 Stufe 2.2 - 61 - 65 dB (kleinstddtisch) (keine Ldrmkarte vorhanden) - Stufe1.5 >  71-75dB
Stufe 2.2 - 66 - 70 dB (kleinstddtisch) (keine Ldrmkarte vorhanden) Die Bearbeitung des Stufe1.6 >  76-80 dB
Teilkriteriums kann Stufe1.7> >80dB
10 _ entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine b) keine Lirmkarte vorhanden
8 Stufe 1.5 - 71 - 75 dB (Ldrmkarte vorhanden) X Bewertung ist m“og.I|Ch und SWR2A = =55 el (Iand.llch)
aussagekraftig. Stufe 2.1 >  56-60dB (lindlich)
6 = Stufe2.2 >  61-65dB (kleinstadtisch)
4 Stufe 1.5 > 76 - 80 dB (Ldrmkarte vorhanden) = Stufe2.2 > 66-70dB (kleinstadtisch)
Stufe 2.3 > 71-75 dB (grofRstadtisch)
2 - Stufe23->  76-80dB (groBstadtisch)
Stufe 1.7 - >80 dB (Ldrmkarte vorhanden) Stufe2.3-> >80dB (groRstadtisch)
0 Stufe 2.3 - 71 - 75 dB (grofsstddtisch) (keine Ldrmkarte vorhanden)
Stufe 2.3 > 76 - 80 dB (grofsstddtisch) (keine Ldrmkarte vorhanden) )
Stufe 2.3 - >80 dB (grof3stddtisch) (keine Ldrmkarte vorhanden)
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 8
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3. Boden und Baugrund 16 2
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Bodengutachten vorhanden: Dokumentation der aktuellen Daten zur moglichen
16 Altlasten Z0 (Natiirliche B6den, uneingeschrénkter Einbau) _ Schadstoffbelastung des Bodens am Gebdudestandort mit
Sprengstoff B1 (Keine Belastung vorhanden) Angabe der Quelle (6ffentliche Messwerte)
Kein Bodengutachten vorhanden:
8 Altlasten A1 (Schadstoffbelastung unwahrscheinlich) _
Sprengstoff C1 (Keine Belastungen zu erwarten)
5 Bodengutachten vorhanden
Altlasten Z1 (Eingeschrdnkter offener Einbau (Nutzungsbeschrédnkungen)) X
Bodengutachten vorhanden:
Altlasten Z2 (Eingeschrdnkter Einbau mit definierten technischen SicherungsmafSnahmen fiir das Grundwasser) Typ1
Altlasten Z3 (TA Siedlungsabfall, Deponieklasse 1) Teilkriterium ist uneingeschrankt
Altlasten Z4 (TA Siedlungsabfall, Deponieklasse II) anwendbar.
Altlasten Z5 (TA Abfall, Sonderabfalldeponie)
0 -
Sprengstoff B2 (Belastungen vorhanden)
Kein Bodengutachten vorhanden:
Altlasten A2 (Schadstoffbelastung méglich)
Sprengstoff €2 (Belastungen sind méglich)
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 2
4. Elektromagnetische Felder 16 8
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Messergebnis liegt vor: Al * Dokumentation der Ergebnisse der Messung
16 Grenzwert gem. geplanter Nutzung wird um mind. 50% unterschritten : elektromagnetischer Felder am Gebaudestandort mit Angabe
1 Kein Messergebnis vorhanden: B1 der Q"_'.e"e (6ffentliche Messwerte) .
Keine nennenswerten Belastungen zu erwarten. - = Ausziige aus der Messung elektromagnetischer Felder
- Messergebnis liegt vor: A2
Grenzwert gem. geplanter Nutzungsart wird eingehalten. X Typ1
. Messergebnis liegt vor: A3 Teilkriterium ist uneingeschrankt
Grenzwert gem. geplanter Nutzungsart wird nicht eingehalten. : anwendbar.
Kein Messergebnis vorhanden: B2
0 . -
Belastungen sind zu erwarten.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
5. Belastung aus Radon 16 8
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
16 Klasse 1 <20 _ Dokumentation der aktuellen Daten zur moglichen
Radonbelastung des Bodens am Gebdudestandort mit Angabe
12 Klasse 2 20-40 - ) ]
Tvo 1 der Quelle (6ffentliche Messwerte)
) Klasse 3 41-100 % e e yp . ..
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Klasse 4 >100 - anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe 8
6. Stadt- und Landschaftsbild/ Sichtbeziehungen 16 12
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
16 Stark ausgeprigt _ Dokumentation der Qualitdtseinschatzung des Stadt- und
IYET — Landschaftsbildes nach den Aspekten des BewertungsmaRstabs
12 G ST Vielfalt Abwechslungsreichtum, X
8 Schwach ausgeprdgt Gegensatz von Monotonie _
0 Keine Ausprdgung _
16 Stark ausgeprdgt _
12 Midfig ausgeprdgt Eigenart Wiedererkennungswert, X
<chwach _— charakteristische Merkmale,
) chwach ausgeprdg Signifikanz -
0 Keine Ausprédgung -
16 Stark ausgepriigt _
12 Mdgig ausgeprdgt Naturndhe Natiirlicher Bewuchs, X
<chwach st Ndhe zu Bepflanzungen,
8 chwach ausgeprag Vegetationsreichtum 3
0 Keine Ausprdgung _
16 Stark ausgepriigt _
12 A ST Blickweite Uberschaubarkeit, X Typ1
8 Schwach ausgeprégt Raumbegrenzungen . Teilkriterium uneingeschrankt
0 Keine Ausprégung _ anwendbar.
16 Stark ausgepragt - Die Bearbeitung des
5Rj 2 Teilkriteriums kann
12 Mapfig ausgepragt Unberiihrtheit Fehlen vertikaler technischer X
entsprechend des BNB-
8 Schwach ausgeprdgt Landschaftselemente, parkende KFZ _ Steckbriefes erfolgen. Eine
0 Keine Ausprégung _ Bewertung ist moglich und
= aussagekraftig.
16 Stark ausgepriigt _
12 MéRig ausgeprigt Bebauun Bauhistorische Elemente, regional X
<ch " it uung traditionelle Gebdude, markant
8 chwach ausgeprag gestaltete Architektur -
0 Keine Ausprdgung _
16 Komplett freies Sichtfeld -
- Anzahl der vorhandenen Sichtachsen
12 9 S Sichtbeziehungen 1 vom Standortumfeld zum Gebdude X
8 4 Sichtachsen (bei maximal 8 Sichtachsen aus 4 _
dranten in 360°
0 Keine Sichtachsen Quadranten in 4 -
16 Uneingeschrdnkt -
12 Mindestens 2 offene Achsen Sichtbezieh 2 P
- ichtbezientngen Weite der vorhandenen Sichtachsen
8 1 offene Sichtachse _
0 Nur jeweils max. 50 m -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe Aggregation: Summe der Punkte/ 8 96
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6.1.3 |Quartiers- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 54
merkmale Summe Teilkriterien 54 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Image, Attraktivitdt 25 12
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Standort mit regional und lberregional positiver Ausstrahlung. Fachliche und begriindete Einschatzung, inwieweit die
25 -> Sehr gutes Image fiir die vorgesehene Nutzung . offentliche Bewertung des Standortes die Nachhaltigkeit der
Standort mit lokal positiver Ausstrahlung. Nutzung des geplanten Projektes unterstitzt oder
18 - Gutes Image fiir die vorgesehene Nutzung ) moglicherweise erschwert
Standort mit neutralem Image; weder positive noch negative Ausstrahlungswirkung.
12 L X
- Akzeptables Image fiir die vorgesehene Nutzung Typ 1
Standort in negativ beurteilter Umgebung (negatives Milieu) oder mit hohem "Naturwert"; Teilkriterium ist uneingeschrénkt
2 durch gezielte Kampagnen kénnen Akzeptanz-Probleme der gewerblichen Nutzung provoziert werden. - anwendbar.
- Problematisches Image fiir die vorgesehene Nutzung
0 Keine Akzeptanz fiir neue gewerbliche Nutzung; emotionale Blockaden.
- Schddliches Image fiir die vorgesehene Nutzung :
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
2. Synergie- und Konfliktpotenziale 25 12
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Standortumfeld mit vielen éhnlichen oder ergdnzenden Nutzungen, die ein dGhnliches réumliches Cluster bilden und Fachliche und begriindete Einschatzung, inwiefern das
25 daher sowohl fiir Kunden eine hohe Anziehungskraft ausiiben als auch fiir Nutzer, die damit die Ndhe zu verbundenen - Zusammenspiel mit der direkten Nachbarschaft die
oder auch konkurrierenden Unternehmen realisieren kénnen. Nachhaltigkeit der Nutzung unterstitzt (Synergien) oder
Standortumfeld mit einigen dhnlichen oder ergénzenden Nutzungen, die ein dhnliches réumliches Cluster bilden und moglicherweise erschwert (Konflikte)
18 daher sowohl fiir Kunden eine hohe Anziehungskraft ausiiben als auch fiir Nutzer, die damit die Néhe zu verbundenen -
oder auch konkurrierenden Unternehmen realisieren kénnen.
12 Standort mit neutralen Nutzungen im Umfeld, die weder positiv noch negativ wirken. X o .Typ 1 . .
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Standort mit Nutzungen im Umfeld, die aufgrund unterschiedlicher Anspriiche an den Standort Konflikte auslésen. anwendbar.
2 Konflikte kénnen auf folgenden beispielhaften Ebenen bestehen: Ldrmbelastung, Verkehrsbelastung, verschdérfte -
Konkurrenzsituation, Beleuchtung und Betrieb etc.
0 Erhebliche Nutzungskonflikte im Standortbereich, die bereits Rechtsstreitigkeiten nach sich gezogen haben. _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
3. Kriminalitdit 25 12
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Vergleichsweise geringe Anzahlvon Straftaten, minderschwere Delikte, keine Delikte gegen Leib und Leben. Auszug aus der 6rtlichen Kriminalitatsstatistik bzw.
25 Negativer bis stagnierender Trend zur Anzahl von Straftaten. : Polizeimeldung mit fachlicher und begriindeter Einschatzung
18 Vergleichsweise mdfige Anzahl von Straftaten, minder bis mdflig schwere Delikte, keine Delikte gegen Leib und der Relevanz der verzeichneten Straftaten am
Leben. Negativer bis stagnierender Trend zur Anzahl von Straftaten. ) Gebaudestandor.t unter Einbeziehung der Haufigkeit und
5 Durchschnittliche Anzahl von Straftaten, mdfSig schwere Delikte, vereinzelt Delikte gegen Leib und Leben. sl ey el
Stagnierender bis leicht steigender Trend zur Anzahl von Straftaten. X Typ1
5 Vergleichsweise héhere Anzahl von Straftaten, schwere Delikte, oft auch gegen Leib und Leben. Hohe Teilkriterium ist uneingeschrankt
Jugendkriminalitdtsrate. Steigender Trend zur Anzahl von Straftaten. ) anwendbar.
0 Vergleichsweise hohe Anzahl von Straftaten, schwere Delikte, zumeist gegen Leib und Leben. Hohe
Jugendkriminalitdtsrate. Steigender Trend zur Anzahl von Straftaten. :
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
4. Pflege und Erhaltungszustand 25 18
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Hohe Sauberkeit bei 6ffentlichen und privaten Freiflichen. Geordneter ruhender Verkehr. Gepflegte Begriinung, Fachliche und begriindete Einschatzung der Pflege und des
25 Bepflanzung von Freifldchen. - Erhaltungszustandes des Standortes in Bezug auf Sauberkeit,
Belebte StrafSen und Plétze. Keine sichtbaren Leerstinde. Gepflegte Gebdudefassaden. ruhender Verkehr, Begriinung, Belebung und Leerstand
Uberwiegend saubere 6ffentliche und private Freiflichen. Gréf3tenteils geordneter ruhender Verkehr. Pflegearme
18 Bepflanzungen in gutem Zustand. Mdfig bis stark belebte StrafSen und Plitze. Wenige Leerstdnde. GréfStenteils X
einheitliche Bebauung mit gepflegten Fassaden.
Durchschnittlich saubere 6ffentliche und private Fléichen. Vorwiegend extensives Griin oder pflegearme o 'Typ 1 ' )
12 Anpflanzungen in médfigem Zustand. Teilweise belebte Strafen und Plitze. Stérender ruhender Verkehr. Einige . Teilkriterium ist uneingeschrankt
Leerstinde. Durchwachsene Bebauungsstruktur mit unterschiedlich gepflegten Fassaden. anwendbar.
Stark verschmutzte 6ffentliche und private Fldchen. Wenig bis gar keine Bepflanzungen. Untergeordneter bis
0 chaotisch ruhender Verkehr. Menschenleere StrafSen und Pldtze. Hoher Fldchenanteil an Leersténden. Schadhafte, -
verwahrloste Gebdudefassaden.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 18
6.1.4 |Verkehrs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 61
anbindung Summe Teilkriterien 61 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 14 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Erreichbarkeit des néichstgelegenen Haupt-/ Fernbahnhofs 30 20
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Erreichbarkeit des Bahnhofs in Taktfrequenz der Anbindung = Angabe der Entfernung des Gebdudes zum Haupt-/
30 < 10mi Es bestehen Zugverbindungen mindestens im 2-Stundetakt fiir Fernziige und Fernbahnhof mit Auszug aus der Stadtkarte
< 10 min. 1 Stunde fiir Regionalziige pro Fahrtziel. - * Auszug aus den Fahrplanen
25 15 min. -
20 20 min. X
15 25 min. _
Typ 1
10 30 min. . Teilkriterium ist uneingeschrankt
5 35 min. i anwendbar.
1 40 min. -
. Es bestehen Zugverbindungen mindestens im 2-Stundentakt fiir Fernziige und
0 > 40 min. . . . -
1 Stunde fiir Regionalziige.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
2. Erreichbarkeit der néichstgelegenen Haltestelle des OPNV 30 21
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Erreichbarkeit des Bahnhofs in Taktfrequenz der Anbindung = Personennahverkehrs OPNV (Bus, S-Bahn, Tram, etc.)
Léndlich/ strukturschwach o = Auflistung der Entfernungen des Gebaudes zu den
Bevélkerungsdichte < 150 EW/km? /andli/ch/ vorhandenen OPNV mit Auszug aus der Stadtkarte, aus der die
struktur- o
(Def Gem. OECD) in Landkreisen und b h Haltestellen ersichtlich sind
kreisfreien Stddten. senwac * Auszug aus den Fahrplanen
30 <170 m bzw. = 2 min. -
27 - Typ1l
” Teilkriterium uneingeschrankt
Es bestehen Verbindungen _ anwendbar.
21 mind. zweimal pro Stunde. X
18 ) Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
15 500 m bzw. = 6 min. - entsprechend des BNB-
12 . Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
2 . aussagekraftig.
6 -
3 800 m bzw. = 10 min. Es bestehen Verbindungen -
0 >800 m bzw. >~ 10 min. weniger als zweimal pro Stunde. ,
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 21
3. Fuf3- und Radwege 40 20
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
40 Der Standort ist an ein ausgebautes Fuf3- und Radwegenetz angeschlossen. _ Fachliche und begriindete Einschatzung der Qualitat des
ausgebauten Ful’- und
Der Standort ist an ein ausgebautes FufSwegenetz angeschlossen, ausgebaute Radwege sind (noch) nicht vorhanden, 3
20 . . . . X Radwegenetzes
jedoch seitens der Kommune in Planung (Beschlussfassung liegt vor).
10 Der Standort ist zu Fuf3 und mit dem Fahrrad durchschnittlich gut erreichbar. . Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Die Erreichbarkeit des Standortes ist fiir FufSgdnger und/ oder Radfahrer nahezu unméglich bzw. unzumutbar anwendbar.
(z.B. Industriegebiet, Autobahnraststdtte etc.). .
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
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6.1.5

Nahe zu
nutzungs-
relevanten
Einrichtungen
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Bewertungspunkte Teilkriterien 100 51
Summe Teilkriterien 51 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Gastronomie 10 5
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Nachweise fiir die Erfiillung aller Teilkriterien:
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 300 m Entfernung oder = Auflistung der Entfernungen des Gebaudes zu den
10 Mindestens 3 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder _ nutzungsrelevanten Einrichtungen
Mindestens 4 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. = Auszug aus der Stadtkarte, aus der die jeweiligen Standorte
Mindestens 1 Einrichtung in max. 300 m Entfernung oder der Einrichtungen ersichtlich sind
7 Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder _
Mindestens 3 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. Typ 1
- Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder Teilkriterium ist uneingeschrankt
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. X anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 750 m Entfernung. _
0 Keine Einrichtung in unter 750 m Entfernung. _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
2. Nahversorgung 10 7
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 300 m Entfernung oder
10 Mindestens 3 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder _
Mindestens 4 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung.
Mindestens 1 Einrichtung in max. 300 m Entfernung oder
7 Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder %
Mindestens 3 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. Typ 1
Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder Teilkriterium ist uneingeschrankt
> Mindestens 2 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. : anwendbar.
1 Mindestens 1Einrichtung in max. 750 m Entfernung. _
0 Keine Einrichtung in bis zu 750 m Entfernung. _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 7
3. Parkanlagen und Freirdume 20 10
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
20 Mindestens 1 Anlage in Sichtweite oder
Mindestens 2 Anlagen in max. 500 m Entfernung. )
1 Mindestens 1 Anlage in max. 500 m Entfernung oder
> Mindestens 2 Anlagen in max. 750 m Entfernung. ’
i Mindestens 1 Anlage in max. 750 m Entfernung oder Typ1
Mindestens 2 Anlagen in max. 1000 m Entfernung. X Teilkriterium ist uneingeschrankt
1 Mindestens 1 Anlage in max. 1000 m Entfernung. ) anwendbar.
0 Keine Anlage in bis zu 1000 m Entfernung. _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
4. Bildung 10 5
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe
10 oder _
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe
7 oder -
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe Typ 1
- Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder Teilkriterium ist uneingeschrankt
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe X anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. _
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
5. Offentliche Verwaltung 10 5
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
10 mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. :
Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder _
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
- Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder Teilkriteri .Tzlp ! . hrankt
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung. X elkriterium 1s ugslngesc ran
anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. _
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
6. Medizinische Versorgung 10 7
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
10 Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. )
Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder %
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
- . - 1
Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder Teilkriteri 'Tzlp . hrinkt
> mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung. . elfriterium 1s u;slngesc ran
anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. _
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 7
7. Sportstdtten 10 5
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
10 Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. )
Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder _
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder Teilkriteri _TZp 1 . hrénkt
> mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung. X elikriterium 1s ugslngesc ran
anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. _
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
8. Freizeit 10 0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
10 Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. )
Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder -
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
5 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder Teilkriteri _TZp 1 . hrénkt
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung. ) erfkriterium is ugslngesc ran
anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. -
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. x
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 0
9. Dienstleister 10 7
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
0 Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
! mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. :
Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
Vi mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder %
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
< Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder Teilkriteri .Tzlp ! . hrankt
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung. ) elriterium 1s ugslngesc ran
anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. _
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 7
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6.1.6 |Anliegende
Medien/
ErschlieBung

Bewertungspunkte Teilkriterien 100 54
Summe Teilkriterien 54 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 44 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Leistungsgebundene Energie 25 18
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
5 Der Standort wird durch leitungsgebundene Energie erschlossen: Auflistung der anliegenden leitungsgebundenen Energie mit
> Fernwdrme (alternativ Nahwdrme) und Erdgas : entsprechendem Auszug aus
18 Der Standort wird durch leitungsgebundene Energie erschlossen: stadtischem Versorgungsleitungsplan
Fernwdrme (alternativ Nahwdrme) X
: - - Typ1
1 Der Standort wird durch leitungsgebundene Energie erschlossen: _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
Erdgas anwendbar.
0 Es wird keine leitungsgebundene Energieversorgung bereitgestellt. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 18
2. Solarenergie 25 18
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
25 Die Anforderungen an alle drei Bedingungen werden erfiillt: Fachliche und begriindete Einschatzung, inwieweit die
Ausrichtung: stdlich Ausrichtung, Verschattung und die Bauleitplanung
Verschattung: keine Einschrénkungen . Einschrankungen hinsichtlich einer Solarenergie-nutzung
Bauleitplanung: keine Einschrdnkungen bewirken (ggf. unter Zuhilfenahme von gutachterlicher
Die Anforderungen an mindestens 2 Bedingungen werden erfiillt. Fiir eine Bedingung liegt eine weitgehende Stellung.nahme, Vervyels aufibereits )
(bereinstimmung vor, wie beispielsweise: erfolgreich durchgefiihrte MaBnahmen in der Nachbarschaft,
18 Ausrichtung: stidostlich bzw. stidwestlich méglich x TS ENL R IR
Verschattung: Beseitigung der Ursachen bei Verschattung méglich; kein tiberdurchschnittlich nebliges Gebiet
Bauleitplanung: Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes méglich Typ 1
Die Anforderungen an alle drei Bedingungen werden weitgehend erfiillt, bzw. der Standort kann entsprechend Teilkriterium ist uneingeschrankt
vorbereitet werden, wie beispielsweise: anwendbar.
12 Ausrichtung: stiddstlich bzw. siidwestlich méglich _
Verschattung: Beseitigung der Ursachen bei Verschattung méglich; kein tiberdurchschnittlich nebliges Gebiet
Bauleitplanung: Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes méglich
0 Die Anforderungen an mindestens eine Bedingung werden nicht erfiillt.
Ausrichtung; Verschattung; Bauleitplanung :
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 18
3. Breitband-Anschluss 25 18
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
25 Am Standort sind mind. DSL 100.000 kps verfiigbar. ) Angabe der Ubertragungsart und Ubertragungsrate des am
Am Standort sind mind. DSL 50.000 kps verfigbar Standort anliegenden Breitband-Anschlusses mit
18 ) ' P ghar. % entsprechendem Nachweis des 6rtlichen
12 Am Standort sind mind. DSL 16.000 kps verfiigbar. _ Typ 1 Telekommunikationsversorgers
8 Am Standort sind mind. DSL 6.000 kps verfiigbar. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
- - - anwendbar.
0 Am Standort ist kein Breitband- Anschluss vorhanden. -
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe 18
4. Regenwasserversickerung 25 0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Die Anforderungen an beide Bedingungen werden voll erfiillt: Fachliche und begriindete Einschatzung der
25 Standortbedingungen, Bauleitplanung : Standortbedingungen (Gutachten zu Bodenbeschaffenheit,
Die Anforderungen an eine Bedingung werden voll erfiillt. Die Anforderungen an eine weitere Bedingung werden Grundwasserstand, etc.) bezglich einer
18 weitgehend erfiillt d.h. der Standort kann entsprechend vorbreitet werden (z.B. durch Bodenaustausch im Bereich der . Regenwasserversickerung und der Zuldssigkeit von
Versickerungsanlagen, Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes etc.). Versickerungsanlagen (Bauleitplanung und
- - - - - Typ1l Genehmigungsfihigkeit)
Die Anforderungen an beide Bedingungen werden weitgehend erfiillt, d.h. der Standort kann entsprechend Teilkriterium ist uneingeschrinkt
12 vorbereitet werden (z.B. durch Bodenaustausch im Bereich der Versickerungsanlagen, Befreiung von den - anwendbar
Festsetzungen des Bebauungsplanes etc.).
0 Die Anforderungen an mindestens eine der Bedingungen werden nicht weitgehend erfiillt. X
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 0
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