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Vom Grunderbau zur lkone der Zukunft

Es sind die Werte des Kl iz die das RWTH-} El einzigartig machen:

Harmonie, Ordnung, Simplizitat. Indem wir dieselben Werte auf die technisch-funktion-

ale Ebene anwenden, zeigen wir Wege zur i des D auf
und sichern so die Zukunft der Ikone. Fiinf prazise Eingriffe erneuern dabei die charak-
teristische Klarheit; jede Mainahme entfernt Unnétiges, belebt R&ume und implementi-
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ert weg' \ \ 4 | ¢ | / .
P
!
Wir i die 6fe, bauen Anbauten zuriick und generieren Raum fiir soziale B AN
Interaktion. PR =
o,':":"::?": 4 Wir schaffen eine klare Dachform, die sich der klassizistischen Kubatur unterwirft, und fi bt Y
i
bilden damit die Grundlage fiir integrierte F , eine , vertikale liaanone I AT+ New

technische ErschlieBung und moderne Raumformen.

Wir verwenden bestehende Bauteile wieder, direkt im Geb&ude: Stahltrédger werden zu

Fahrraddédchern und historische Moblierung wird weiterverwendet. Auch die neuen,

modularen Bauteile kdnnen spater zuriickgebaut und wiederverwendet werden.
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Wir lassen die Nutzerinnen mit dem Geb&ude interagieren: sie erhalten smarte Empfe-

hlungen fiir Warme, Sonnenschutz und Liiftung zur SYMBI0SE Tewik  +  NuTRee
Maximierung des Komforts und der Energieeinsparung, unterstiitzt durch die innova-
tiven Smart Office Dispays

Wir re-organisieren das Gebaude in vier Trakten und erzeugen so eine raumlich flexible

sowie nut itlich optimierte R

Im Ergebnis werden die genannten Werte untermauert: Harmonie findet sich nicht nur in

den Proportionen, sondern auch in der dy i Interaktion zwi Mensch und AWV + Passy

Gebé&ude wieder; Ordnung nicht nur in der Gestaltung, sondern auch in den technischen
Systemen, Simplizitat nicht nur in der Formensprache, sondern auch in der Einfachheit
der technischen L& Das i achtige + a der RWTH Aachen
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Sitzméglichkeit
Fahrraddach
Die i i aller i gruppen erfolgt vertikal und

wird durch eine horizontale Verteilung der Kanéle im UG und 0G3 ermdglicht. So kann

Acurune [TF dwcn dewe mit minmalen Eingriffen eine leistungsfihige TGA im Sinne des Denkmalschutzes ver-

Anpceoncen bei BELCHTUNG wad
SonnkuscHuT: EQHBHST Do der Bucaoeyeeermes|
TRGSLICHTNOTZUNG NHT  oPfima |

ortet werden, { El kdnnen fla iindig in die Biiroméblierung integriert
werden. Die Materialien des urspriingliche Dachstuhl des rechten Fliigels, bestehend aus
Trapezblechen und einem Fachwerk aus HE 140A-Tragern, werden wiederverwendet und
zum Bau von Fahrraddachern im Innenhof, sowie zur Konstruktion der neuen Emporen ver-

wendet. Die originale Bestuhlung der Horséle findet als Sitzmdglichkeiten in den Gangen

<

eine neue Nutzung und bildet als i & einen fiir soziale Inter-

aktion und Innovation.
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Eine symbiotische Beziehung zwischen Mensch und Gebude wird zur Triebfeder innovativer Nchhaltigkeit. Durch
Smart Office Displays werdnen den Nutzerinnen Vorschlage zur Liiftung, Belichtung, Sonnenschutz und Heizung
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iert. Wenn besipeilsweise die inde passen (Temperatur, rel. Feuchte) soll Fensterliiftung

genutzt werden, um die Betri der i L zu minimieren. Dadurch reduziert sich

der Energieverbrauch und C02-Ausstof} auf ein Minimum bei maximalem Nutzerkomfort.
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D I I I R I I I I T I A RSP AP Y Die a aus ligel, zwei Seil U und einer

erweiterten Aula, wird gezielt in vier Bereichen angesteuert, um eine optimale

DENKMALGERECHTE FENSTERSANIERUNG

Energieeffizienz je nach Bedarf und Nutzungszeit zu gewshrleisten. Dabei sind

die Nutzungsarten fiir Lehre, Verwaltung und Organisation jeweils in eigenen

Bereichen gebiindelt, die so kurze Wege, raumliche Flexibilitat und eine mod-

erne Kommunikationsstruktur schafft.

Y

DI I R I I I
|— Innendzmmung

ce s e essecsenn

P
ENERGIESCHEMA WASSERSCHEMA

Wirmeversorgungsanlagen: Eine Heizlast von ca. 900 KW wird durch Abwas-
ser-Warmeriickgewinnung und ein Erdwarme-Sondenfeld gedeckt. Revers-
ible Warmepumpen speichern Warme und Kalte.

Lufttechnische Anlagen: Ein Mixed-Mode Liiftungskonzept fiir Biiros und

Elektroverteilung C02-gesteuerte Beliiftung fiir werden genutzt. Tr

textiler Sonnenschutz sind passiv beliiftet. Das Kanalsystem minimiert Eingriffe und verwendet

Isolierverglasung

hocheffiziente Warmeriickgewinnung.

Bei der Planung der energetischen Mafinahmen an der Gebaudehiille wurde be- Das Technik-Konzept zielt auf Energicoptimierung und  Kilteversorgung: Reversible Warmepumpen nutzen freie Kihlung, Abwas-

sonderer Wert auf die Erhaltung der denkmalgeschiitzten Substanz gelegt. C02-Neutralitat fir denkmalgeschitzte Gebude, Es kom.  Serklte und Rickkihlerabwirme.
In enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz wurde eine neue thermische Tren- . . : i tear
biniert passive und aktive Systeme und integriert Smart

nebene integriert, um die energetische Effizienz zu steigern, ohne dabei das 3sthe- Building Lésungen. auf schern liefern bis zu 300
tische Gesamtbild zu beeintrachtigen. . kWp. Die wird andig auf LED und durch Sen-
Die Anbringung einer Innendimmung an Wnden und Decken sowie die Instal- Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Grauwasser aus Duschen  SOTen gesteuert.

lation neuer Fenster mit textilen ollos, die die im UG wird aufbereitet und fir die Toilettenspiilung genutzt.

vollstandig abdecken, ermdglichen eine verbesserte Energieeffizienz, wihrend die Regenwasser wird ebenfalls gespeichert und verwendet. Cl ion, Smart Building: i ion und Smart Of-
uBeren, denkmalgeschiitzten Fenster erhalten bleiben. Fensterfalzliifter sorgen Der Wasserverbrauch wurde von 8.577 m*/a auf 3521 m’/a  fice Displays optimieren die Energieeffizienz und erfiillen die Anforderun-
fiir eine kontinuierliche Beliiftung, wahrend die neuen inneren Fenster die Funk- reduziert. Warmwasser wird dezentral mit Kleinboilern er-  9en des GEG. Die kontinuierliche Uberwachung und Analyse der Energiev-
tionalitét und Pflege der GuBeren Bestandsfenster von innen heraus gewahrleisten. zeugt, zentrale Duschen durch eine Warmepumpe versorgt. erbréuche erreicht den Automatisierungsgrad A.
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Organisationseinneiten
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Neues Dach im 3.0G:

- w w w w o T o o w o w w ow Dachdeckung: Stehpfalzblech in anthrazit
Konstruktion: Holzbauweise
Dammung: Mineralwolle 24cm WLG 0,040 W/mK
Dammung: Mineralwolle 3cm WLG 0,040 W/mK
Innenschale: Gipsplatte Typ DF
Gesamtaufbau Dach: U-Wert 0,16 W/(m?/K)
Neue AuRenwand im 3.0G:

o = Wandbekleidung: Stehpfalzblech in anthrazit Deckensegel mit

Konstruktion: Holzbauweise 'schallabsorbierender
Dammung: Mineralwolle 20cm WLG 0,040 W/mK Wirkung

- s m s = = I Dammung: Mineralwolle 4cm WLG 0,040 W/mK Heiz- und Kahlisystem

in nevem Bodenaufbau

Innenschale: Gipsplatte Typ DF

Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,18W/(m?/K) _—

Sonnenschutz im 3.0G:

Textiler Sonnenschutzrolle auRenliegend,

g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75 und innenliegender
i Werte i

integriert

A =

oG

W

Kombi Buro

18.06m

nicht relevant

[Kombi Buro

Retorsnitian. Lomvianle Fenster im 3.0G: — i
s sorgeiches ect Holzfenster mit 3-fach Isolierverglasung und Kipp- / — — 1= W —
i Arbeiarecht Drehfunktion zur Komfortliiftung und Reinigung, s ‘
s5m* 2 Deckensegel mit Schallisolierte
. Uw-Wert 0,80 W/(m?/K) D oy Entwasserung
Dachterrasse im 3.0G: L Wirkung 0RO
Bodenbelag: Betonwerksteinplatten im Splittbett [ H

Schallschutz: Trittschalld@mmung 2cm | Lichtlenkungs-  Heiz- und Kahisystem
Dammung: Gefalledammung 14 - 24cm WLG 0,040 W/mK i element in neuem Bodenaufbau,
Gesamtaufbau Dachterrasse: U-Wert 0,18 W/(m?/K) ‘ g

g

Kombi Biro

Kombi Bira

Organisationseinheiten wsithle
mat 50 - sttt fur Geomeriou. .
o Praktische Mathematik Sonnenschutz im 2.0G:

Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei ‘
mit i und

oberen | fur
g-Wert 0,40 / Fc-Wert <=0,75 ‘

Neuen Fenster im 2.0G:

ELT-Instalationsebene

ber Abhangdecke mit

schallabsorbierender
ung

Holzfenster mit 3-fach Isolierverglasung und Kipp- /

P
Jsatonseinhaiton o ! foiz- und Khlsystem
fher ] Drehfunktion zur Komfortiaftung und Reinigung, ‘ Hoiz und Knsystem 1

Uw-Wert 0,80 W/(m?/K)

Beliiftung Fensterzwischenrdume 2.0G: B
Uber nachgertstete Fensterfalzlifter an den S
‘auferen Bestandsfenstern

integriert

‘Organisation u. IT
s2m

'l'l‘""l"l‘""l"l
I-I-I-I-I-I-I-I-

+11.81m

Warmedé@mmung im 2.0G: ! $ ¢

Decke: Dammkeil aus Multipor 8 - 0cm WLG 0,047 W/mK, = —

nge 1m, verputzt ‘

Wand: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt Deckensegel mit

Laibung: Multipor 2cm WLG 0,047 W/mK, verputzt ‘ schallabsorbierender BURO

Briistung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit H —- Wirkung Heiz- und Kahisystem
hinterlifteter Vorsatzschale /7|1 Lichtienkungs-  in neuem Bodenaufbau

Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m#/K) v element integriert
ELT-Verteilung im 2.0G:
Uber

Y i e LS {

Kombi Buro Kombi B0 o
Lehrsithle Lefstihle
Lehrstuh for Mathematik (Analysis) Lefrstuhlfor
76m Mathematk
(Analysis)
32m

Bibliothek

[
I

o

Lehstihle

Lehstuhl fur Mathematik (Analysis)
6 me

i
Letrstihle
Fachgruppe
Mathematk
27m

Lotrstahlo
Fachgruppe Mathematik
sm

mit v auf |/
im Bri und auf
neuen Emporen ‘

+8.61m

Sonnenschutz im 1.0G:
Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei ‘
P mit integri ion und

ELT-Instalationsebene
ber Abhangdecke mit
schallabsorbierender
Wirkung

feiz- und Kihlsystem|1

= = m oberen Halbkre fir
g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75
0G1 Empore 1:200 Neuen Fenster im 1.0G: |- ‘ ] ]

Holzfenster mit 3-fach Isolierverglasung und Kipp- / ‘

in neuem
.megnjf

Drehfunktion zur Komfortliiftung und Reinigung,

Uw-Wert 0,80 W/(m?/K)

Beliiftung Fensterzwischenriume 1.0G: 3¢ .06 +5.76m

Uber nachgerstete Fensterfalzlifter an den 1

‘auferen Bestandsfenstern

Wirmeddammung im 1.0G:

— ﬂ
Kombi Bro Hiom

i B D& p .
Oy e et Decke: Df-lmmkell aus Multipor 8 - 0cm WLG 0,047 W/mK, Deckensegel mit BORO
bieiung 7.2 - Krsditorenbuchhaltung m”.'..:»,, 51 Organisation Lange 1m, verputzt schallabsorbierender
RBw B Wand: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt Wirkung

Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 2cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Bristung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit
hinterlifteter Vorsatzschale
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m2/K)

ELT-Verteilung im 1.0G:
Jber

-1
| Lichtlenkungsslement

mit [ auf
im Bri ich und auf
neuen Emporen

Heiz- und Kuhlsystem
in neuem Bodenaufbau
integriert

Sonnenschutz im EG:
Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei

und

Gomeinschafisfiachen
Studierendenwer

T
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o

oberen | far

g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75

Neuen Fenster im EG:

Holzfenster mit 3-fach Isolierverglasung und Kipp- /
Drehfunktion zur Komfortliiftung und Reinigung,

[~

+/-0.00m = 181.13

Uw-Wert 0,80 W/(m#/K) i
Beliiftung Fensterzwischenriume EG: —
= & a & = r e Uber nachgerstete Fensterfalzlufter an den I
auleren Bestandsfenstern I
7 L N N I Dammung im Deckenbereich
Wirmedammung im EG: . soweit wie durch
s beowaking ] Decke: Dammkeil aus Multipor 8 - 0cm WLG 0,047 W/mK, H Denkmalschutz maglich
Relationship Management 9] Lange 1m, verputzt 1
25m Wand: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt .
J Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Kofnbi Biro M Laibung: Multipor 2cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
e B " Brastung: Muntipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit
[ | Tojme e hinterliifteter Vorsatzschale
o Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m*/K) ke -3.70m
i
H
Schnitt A 1:50

Neues Dach im 3.0G:

Dachdeckung: Stehpfalzblech in anthrazit
Konstruktion: Holzbauweise

Dammung: Mineralwolle 24cm WLG 0,040 W/mK PV-Elemente
Dammung: Mineralwolle 3cm WLG 0,040 W/mK aufneuem Dach ™\
Innenschale: Gipsplatte Typ DF
Gesamtaufbau Dach: U-Wert 0.16 W/(m?#/K)

Neue AuBenwand im 3.0G:

ometrie

Pkiane waronah

Wandbekleidung: Stehpfalzblech in anthrazit 7 Deckensegel mit BORO
Konstruktion: Holzbauweise ! Wh:l\abscrblerender

Démmung: Mineralwolle 20cm WLG 0,040 W/mK ! irkung

Dammung: Mineralwolle 4cm WLG 0,040 W/mK J

Heiz- und Kahisystem
in neuem Bodenaufbau
integriert

3 —
{ AL SN PC | 7+1806m

Innenschale: Gipsplatte Typ DF
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,18 W/(m?/K)

Neue Decke im 3.0G (Decke {iber 2.0G):
aus (L

) und Holztrager
(Q ), mit Mi unter
der i 3
i 25cm +
Sonnenschutz im 3.0G: T
Textiler Sonnenschutzrolle auenliegend,
g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75 und innenliegender H
i i Werte ikal
nicht relevant H
********** . Fenster im 3.0G: =
Holzfenster mit 3-fach Isolierverglasung und Kipp- / —
Drehfunktion zur Komfortliftung und Reinigung, L
Uw-Wert 0,80 W/(mZ/K) —

Horsaal
Gemelnschafisfiachen
zentcal genize Bereiche.
1 me

Horsaal
Gemenschafisfiachen
zentral genuize Bereiche.
199 me

Sonnenschutz im 2.0G: L
Textiler Sonnenschutzrolle zwischenden zwei

. mit ion und L
OG 1+ Aula Empore 1:200 oberen Halbiei fir M
g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75
Neuen Fenster im 2.0G:
Holzfenster mit 3-fach Isolierverglasung und Kipp- /
Drehfunktion zur Reinigung, Uw-Wert 0,80 W/(m?/K) [I—

Wiederverwendung der
Horsaalbestuhlung

Beliiftung Fensterzwischenrdume 2.0G:
Uber nachgertstete Fensterfalzlifter an den
4uBeren Bestandsfenstern L
Wiérmeddammung im 2.0G:
Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit T
hinterliifteter Vorsatzschale [ ]
Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK, verputzt =
Brtistung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit
) Er— hinterlifteter Vorsatzschale o= .

mn{ _ 1 Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m?*/K)
53me

—Heizelement

+11.81m

!

Boro
Organisationse.
Ableiung 1.1-

Sonnenschutz im 1.0G:
Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei
F miti i ion und

FLUR

oberen | i fr

g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75

Neuen Fenster im 1.0G:

Holzfenster mit 3-fach Isolierverglasung und Kipp- /
Drehfunktion zur Reinigung, Uw-Wert 0,80 W/(m?/K)

Beliiftung Fensterzwischenridume 1.0G: =
Uber nachgerustete Fensterfalzltifter an den
auferen Bestandsfenstern

Wiederverwendung der
Horsaalbestuhlung N

]
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Abeilung 11.1
a3me

B

ot Wirmedémmung im 1.0G: Lo
ek Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, mit T

hinterlufteter Vorsatzschale 1 ‘
Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt E|
Laibung: Multipor 2cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Briistung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit

hinterlufteter Vorsatzschale

Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m?/K)

(Organisaion
iy 102 — Heizelement
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low
72

+5.76m
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Sonnenschutz im EG:
Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei

L F mit ion und
L

RN
LI

oberen i fur
g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75
Neuen Fenster im EG:
Holzfenster mit 3-fach Isolierverglasung und Kipp- /
Drehfunktion zur Reinigung, Uw-Wert 0,80 W/(m?/K)
Beliiftung Fensterzwischenréaume EG:
Uber nachgertstete Fensterfalzlifter an den

auferen Bestandsfenstern

Warmedimmung im EG:

Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, mit

hinterlufteter Vorsatzschale

Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
il lultipor 2cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit
hinterlifteter Vorsatzschale
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m?/K)

fburo T \
|organisation || crgnisatonse FLUR

Controling u.
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79m
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Neuen Fenster im KG:
Holzfenster mit 3-fach Isolierverglasung und Kipp- /
Drehfunktion zur Reinigung, Uw-Wert 0,80 W/(m?/K)

1 Dammung im Deckenbereich

KombiBiro oiBiro KombiBoro o - . ) 1
Organisationsei. Organisationselnhelton Organisationsel Beliiftung Fensterzwischenriume KG: [ | soweit wie durch
som Dezemat 5 Uber nachgertstete Fensterfalzliifter an den | Denkmalschutz mdglich

Presse u. Kommunikation Presse u. Komm.
s9m a7 m

4uBeren Bestandsfenstern

Wirmeddmmung im KG:

Decke: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
(soweit wie nach Denkmalschutz maglich)

Wand: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Briistung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Gegen Erdreich: XPS 8cm WLG 0,036 W/mK

0 G 3 1200 Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,28 W/(m?/K)

\/ -3.85m
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PV-Elemente
auf Bestandsdach
Ggf. vorhandene Stahibauteile werden
ombi BOro auf einer Lange von ca. 1m mit
Mineralwolle 10cm WLG 0,040 W/mK
ummantelt _—

ey P— Warmedémmung im DG:

B Boden: Mineralwolle 24cm WLG 0,040 W/mK,
OSB-Platien als Gehfliche
Gesamtaufbau Dach: U-Wert 0,17 W/(m#/K) i

AULA

Sl B

L’;’E“ll:lmmmk . in Aula: -
Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei

mit integrierter Blendschutzfunktion,

g -Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75

I=\\NR 1Ny

]
L]
L]

Neuen Fenster in Aula:
mit 3-fach Isoli und Kipp- /

- D zur Reinigung, Uw-Wert 0,80 W/(m?/K)
- Beliiftung Fensterzwischenraume Aula:

] i oo Uber nachgeriistete Fensterfalzlifter an den

i Lehrstihle &uReren Bestandsfenstern

Wirmedammung in Aula:

Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 6cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Decke Empore: Dammkeil aus Multipor 8 - Ocm

WLG 0,047 W/mK, Lange 1m, verputzt
_ Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m?/K)
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+2.72m

& l & & & Textiler Sonnenschutzrolle zwischen
den zwei Fensterebenen, g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75
Neuen Fenster im EG
Holzfensler m\t 3 fach Isollerverglasung und Kipp- /
[ und igung,

[ 1T
Sonnenschutz im EG: ‘ ‘ ‘
E, s

Deckensegel mit
schallabsorbierender 20RO
Wirkung

.la

0G 2 Empore 1:200 oo i

Beliiftung Fensterzwischenriume EG:

Uber nachgeriistete Fensterfalzlifter an den

&uReren Bestandsfenstern

Wirmedéammung im EG:

Decke: Dammkeil aus Multipor 8 - 0cm WLG 0,047 W/mK,
Lange 1m, verputzt

‘Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 6cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 2cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Briistung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt I

Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m*/K)

Lichtlenkungs-

Heiz- und Kilhlsystem
in neuem Bodenaufbau
integriert

-1.83m

Schnitt B 1:50

Kombi Biro

Organisationseinheiten

Ableilung 6.2 - Lehre
m

5 Warmeddmmung im DG:
Biro | Boden: Mineralwolle 240m WLG 0,040 W/mK,
|
|
|
|
|
|
|

OSB-Platten als Gehfléiche
Gesamtaufbau Dach: U-Wert 0,17 W/(m?/K)

Sonnenschutz im 2.0G:
Textiler Sunnenschutzrolle zwischen den zwei

r

gWenU4OIFcWerl<—075

Neuen Fenster im 2.0G:
Eizel Biro Holzfenster mit 3-fach Isolierverglasung und Kipp- /

LoFG Mathamatk W 9

L e 2

foatad Uw-Wert 0,80 W/(m?/K) BEe—————————————————PpVFElkemente

. y =—0Cqf. vorhandene werden =

Beliiftung Fensterzwischenréume 2.0G: =t einer Lange von ca. 1m mi Bl

Uber nachgertstete Fensterfalzltfter an den ineralwolle 10cm WLG 0, 040 WI/mK ummantel

auReren Bestandsfenstern T T
HEWIENm

Warmedammung im 2.0G

|
|
| Decke: Dammkeil aus Mulnpor 8- 0cm WLG 0,047 W/mK, I
| Lange 1m, verputzt - L
| Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
| Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK, verputzt 7

Bristung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit —

hinterlifteter Vorsatzschale Deckensegel mit
X schallabsorbierender

Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m?/K) Wirkung

| ELT-Verteilung im 2.0G:
| Uber mit auf
| im Br ich und auf

i neuen Emporen
|
|

Kombi Biro
Lehrstoh!

LUFG Mathematik
72m

IKombi Biro
[Lehrstahle
ILUFG Didaktk d.
Mathematik

/68

BURO

I Lichtienkungs-
element

Besprechung Besprechung
= Hochschulverw. | Hochschulverw.
Zenirale HV Zontrale HV

asme

Heiz- und Kiihisystem
in neuem Bodenaufbau @
integriert

Sonnenschutz im 1.0G:

Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei
D Fensterebenen mit integrierter Blendschutzfunktion,
Lehrstinle | g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,75
Lohrstuh i
Numerische Mmsmm\ Neuen Fenster im 1.0G:

o T oo b | Holzfenster mus fach Isolierverglasung und Kipp- /

Hochschulv, Hochschulv. ! un; igung,
o eV T . ! Ovwer 086, WK
! Beliiftung Fensterzwischenrsume 1.0G:

Uber nachgertstete Fensterfalzlufter an den

- - auReren Bestandsfenstern

Warmed&mmung im 1.0G:

Decke: Dammkeil aus Multipor 8 - 0cm WLG 0,047 W/mK,
Lange 1m, verputzt

Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK, verputzt

Briistung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit

hinterlifteter Vorsatzschale
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m?/K)

ELT-Verteilung im 1.0G: g g
Uber mit auf

im ich und auf
neuen Emporen

1111
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Deckensegel mit
schallabsorbierender ~ BURO
Wirkung

Lichtlenkungs-
element

Heiz- und Kuhisystem
in neuem Bodenaufbau

Horsaal
Gemeinschaftsfiachen

integriert

mepu Mathematik
I3 109 m

+2.87m

Deckensegel mit
schallabsorbierender
Wirkung

Lichtlenkungs- BURO
ment

Sonnenschutz im EG:
Textiler Sonnenschutzrolle zwischen den zwei
Fensterebenen mit integrierter Blendschutzfunktion,
OG 2 1200 g-Wert 0,40 / Fc-Wert <= 0,
* Neuen Fenster im EG:
; mit 3-fach und Kipp- /
i i und igung,

Heiz- und Kahisystem
in neuem Bodenaufbau
integriert

D zur
Uw-Wert 0,80 W/(m?/K)
Beliiftung Fensterzwischenriume EG:
Uber nachgeriistete Fensterfalzliifter an den
&uReren Bestandsfenstern .
Wirmeddmmung im EG: 3
Decke: Dammkeil aus Multipor 8 - Ocm WLG 0,047 W/mK,
Lange 1m, verputzt
‘Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Briistung: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK mit
hinterlufteter Vorsatzschale
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,50 W/(m?/K)

ELT-Verteilung im EG:
Uber

-1.33m

TECHNIK

Dammung im Deckenbereich
soweit wie durch
Denkmalschutz méglich

mit auf
im Bri und auf
neuen Emporen ke 4.14m

Neuen Fenster im KG:

Holzfenster mit 3-fach Isolierverglasung und Kipp- /

Drehfunktion zur Reinigung, Uw-Wert 0,80 W/(m?/K)

Beliiftung Fensterzwischenrdume KG:

Uber nachgertstete Fensterfalzliifter an den

&uReren Bestandsfenstern

Wirmedammung im KG:

Decke: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
(soweit wie nach Denkmalschutz méglich)

N [ Wand: Multipor 10cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Laibung: Multipor 4cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Briistung: Multipor 8cm WLG 0,047 W/mK, verputzt
Gegen Erdreich: XPS 8cm WLG 0,036 W/mK
Gesamtaufbau Wand: U-Wert 0,28 W/(m?/K)

PV 301 m2 PV 301 m2

Schnitt D 1:50

PV 192m2 PV 160m2 PV 160m2

Sky Lounge im Jahr 2020 bereits saniert
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