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3. Obergeschoss

unbeheizt
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2. Oﬁergeschoss

sichtbare Installation
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Kse)
1<)
1. Obgergeschoss I~
5,76‘ }
sichtbare Installation
| 20 °C
|
| 8 |
0
! |
| K |
! |
! |
|
! @ I
| T
! |
! |
| 4 |
| Erdgeschoss ~ |
[To]

0,00=180,78 i NN

unbeheizt

46

1,38

1,58
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Innenansicht 1:50

20,79

Neue Bedachung PV-Dach iiber rechtem FLii

3cm
40 mm
40 mm

Bestand

Dachdeckung, PV-Anlage
Lattung ‘ ‘
Konterlattun

Unterspannbahn, diffusionsoffen

Dac stand

ErneuerungﬁDachrmnen und Fallrohre

5

\

Trenndecke zu umbeheiztem Raum :

Uc<0,13

Flurbereich: I

260 mm
Bestand
Bestand

Biiro-/ Horsaalbereich

20 mm
260 mm
Bestand
25 mm

Empore neu i
1000 mm Glasdecke entlang der AuBenwand

25 mm
50 mm
20 mm
160 mm

20 mm

Fenster EG bis 2.0G : UW £ 0,95 W/m2K

Bestand: Fensterbauteil mit Einfachverglasung (EFV) und Holzrahmen i

neu: 2. Fensterebene mit Warmeschutzverglasung (WSV)
und Sonnenschutzsystem im Scheibenzwischenraum (SSZ

AuBenwand EG bis 2.0
Uw £ 0,36 W/m2K

Wandbauteil EG bis 2.0G ] I \

40 mm
80 mm
5 mm

ca.600 mm Mauerwerk aus Trierer Sandstein

oliziegeln

Sicherstellung der Luftdichtheit

neu: Trenndecke: Holzplatte
neu: Einblasdammung ABW ='0,038 W/(m*K)
Gewdlbedecke aus Vollziegeln
neu: Akustikdecke aus Holz mit integrierter
Beleuchtung

Parkett/Linoleum/Teppich
Estrich
Trittschallddmmung
Fertigteilholz KasterkonstruUFtion mit Integration

der Beleuchtung und ELT Trasse
Akustikplatt

ohne Sonnenschutzsystem
EFV:Ug =5,8 Wm2K | g =80% | TL = 80%

Innenansicht

riicken

mung zur Mini

erung
r 3. Obergeschoss

First Bestand
22,00

First neu

22,11=213.74 GNN

24,65
AVA

24,28
AVA

23,78
AVA

27,14

»Skylounge“AuRenwan lllt; <0,24-B

Wandbauteil mit WDVS - Be

Innenputz

Stahlbeton/Mauerwerk

tand

14 cm Warmedammung ABW = 0,035 W

Aulenputz

estand

/(m*K)

»Skylounge“ Fenster Uw|</1,3 - Bestand
Fensterbauteil mit Warmeschutzverglasung (W/SSV)
und auBenliegendem Sonnenschutzsystem (SSA)

-WSV: Ug = 1,1 Wm2K |
- SSA: Lamellen-Raffstor

mit FC = 0,2

=60% | TL = 75%

5 (45°-Stellung)

Erhoung Stahlbriicke zur Einbri
Dammung auf HolzfliBe mit Da

j

unbeheiz

17,92

S S S S S == S S S S S S S S S S S == A S S S S S S S S S S S S === S S S A S A

oe mm
8 ELT

sichtbare In

Absturzsicherun:

stallation

g aus Glas

2. Ober

14,83

schoss Empore

(=]
(2]

Institut der Geometrie + pr. Mathemetik

Wandflacheheizu
30 mm

Befesti
10 mm

Lehmpu
Feinputz

ng
tZ
yu
v

neu (Seite Biird
mit Wandheizur]
ng mit Nageldiig
bauseits)

20°C

)
gsrohren,
el

99

4,00

06

1,00

Flankenda

- von Warmebriicken

\

. Obergeschoss
11,79

[

ELT

Flur

|

~
~

?’:DQ- Aufsto IL

Wandbauteil mit WDVS ~ Bestand

ng Uc 5/0,21- Bes aL

[Ye)
~

WSV: Ug = 0,60 W/im2K | g =50% | TL =70 /2,
SSZ: Lamellen-Raffstoren mit FC =/0,25 (45°-Stellung
Luftschallschutzdammpfer im Fensterszwischenrau g

—

ELT sichtbare

Installation

=)
=

)\éés

[

[

Akustikse

gel mit Beleuchtung integrie

=
-+

. Obergeschoss
8,81

Enppore

erhohte Scha

Mégliche Raumnteilung mit Glastrennwandsystem mit
VSG-Ganzglartﬁren, Vorriistun
Ischutzanforderun

«Q

D

[+
=
Q
5]
=
=

g fir Wandanschllisse fir

lathematik
20 °C

IT N T

1]

ﬁ-[_lﬁ[_lﬁﬁ[;lﬁ[_lﬁﬁ[_lﬁ[_l

[0}

3,92

neu: Lehmputz mit Wandrlachehelzhng
neu: Holzfasserdammplatte

neu: Lehmkleber
Innenputz/Oberflache Bestand

1,03

=N
=
o

Flanke!
Warmebriicken

ELT

FEL\
= [

=

]
| Wi g

mmung

zur Minimi

s

T T

5,7|6

1. Obergeschoss

o

1 MBI

|

/U

I

71

A

[} g

hS

Bodenaufbauten Deck
ca.80mm neu: 1000

Bestand
50mmi.M.
neu

Raumakustik

Akustiksegel im Raum
Akustikdecke in Empor

Einsetzen v
nicht vorha
Decke

neu: Keilda
sichtbare |
Hauptverteil

64

1,54

77

| sichtbare
ELT

3,30

2,06

2 Installation

Akustikse

Rektorat
20°C

AuBenwand KG: unbeh

Bodenaufbauten Decke

Uc<0,24

ca. 80mm

Bestand
80mm

Bestand: Fensterbauteil mit Einfachverglasung (EFV) im
KG und Holzrahmen ohne Sonenschutzsystem

EFV: Ug= 5,8 W/m2K | g=80% | Tl= 80%

Keine energetische MaBnahme

neu: 10 ite, Prii

Einsetzen von Trittschallddmmung falls
nicht vo| i a
Kappendecke/Betondecke

neu: PUR-Warmedammung ABW = 0,023 W/(m*K

-2,44=178,3 UNN

Fassadenschnitt BB 1:50

57

1,00

& eschoss

o

,00=180,78 i NM

=

Ll

T

Fahrradraum

Kellergeschoss unbeheizt

Flur
1 0,

Flur
15°C

Flur
Kellergeschoss unbeheizt

Innenputz | |1~ -

Stahlbeton/Mapierwerk Seo »

14 cm Warmedammung ABW = 0,035 W/(m*K)> ~ _ -
_AuRenputz SN ~_ 7

Fenster Aufs kung/la,leG Uw < 0,95/ austauschen AN

neu: Féfisterbauteil mif Warmeschutzyerglasung (WSV) ~

und ausenliegeridem, Sonnenschutzs n (SSA)

-WSV; Ug = 2K | g =50% |[TL=70% -1

-

-

~

- SSA: Lamell I'\:affstorés mit FC'= ()

/

\

~

0 (45°-Stellung)

~
~
~

S

Fensterl

1,

ohne S
EFV:U
Keine

Glasdach

Glasda

FV) und Holzrahmen
FV) und Holzrahmen
0

ch mit Son

Ab

lachenhei

enm

10 mm
Bestan

d:

ca.50 cm Besta

Befes
Feinp
Innen

=y

V) und Holzrahmer

%

und H

lzrahm

90

1,16

AAAVAAYAAAYAA

33
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72

L

.

AULA

1,70

3,98

7,96

6,91

30

2,59

Holzvertaffelung
Denkmalgeschiitz
Keine energetische
MaPnahmen

Multifunktionsraum
20°C

60

[
—

92

2,59

Neue Holztir

Teilung in Anlehnung an die

Bestandsfenster
Verbindung der Innen
durch Multifunktionsr.

Holztlirrahmen und Turblatt
teilweise verglast (VSG)

Keine Sonnenschutz

-1,83

7)44

héfe
aum

3.69
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-2,45

5,99
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