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1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

ELT

ELT

PV-Anlage Flächenbündig

ELT

Akustiksegel mit Beleuchtung integriert

Bestand: Fensterbauteil mit Einfachverglasung (EFV) und Holzrahmen 
ohne Sonnenschutzsystem

 EFV: Ug = 5,8 W/m2K | g = 80% | TL = 80%

neu: 2. Fensterebene mit Wärmeschutzverglasung (WSV)
und Sonnenschutzsystem im Scheibenzwischenraum (SSZ)
 WSV: Ug = 0,60 W/m2K | g = 50% | TL = 70%
 SSZ: Lamellen-Raffstoren mit FC = 0,25 (45°-Stellung)
  Luftschallschutzdämmpfer im Fensterszwischenraum 

Fenster EG bis 2.OG : UW ≤ 0,95 W/m2K 

Außenwand EG bis 2.OG : 
Uw ≤   0,36 W/m2K

Wandbauteil EG bis 2.OG 
40 mm   neu: Lehmputz mit Wandflächeheizung
80 mm neu: Holzfasserdämmplatte
5 mm neu: Lehmkleber
 Innenputz/Oberfläche Bestand
ca.600 mm  Mauerwerk aus Trierer Sandstein

Kellergeschoss unbeheizt

Wandflächeheizung neu (Seite Büro)
30 mm Lehmputz mit Wandheizungsrohren,
 Befestigung mit Nageldübel
10 mm Feinputz (bauseits)

 

3 cm  Dachdeckung, PV-Anlage
40 mm  Lattung
40 mm  Konterlattung
- Unterspannbahn, diffusionsoffen
Bestand Dach Bestand

1000 mm Glasdecke entlang der Außenwand
Empore neu

25 mm  Parkett/Linoleum/Teppich
50 mm   Estrich
20 mm  Trittschalldämmung
160 mm  Fertigteilholz Kastenkonstruktion mit Integration 

der Beleuchtung und ELT Trasse
20 mm Akustikplatte

ELT
Bodenaufbauten Decke ü. EG und 1.OG
 ca. 80mm neu:  1000 mm Breite, Prüfung Bodenaufbauten. 

Einsetzen von Trittschalldämmung falls
 nicht vorhanden (als flankierende Dämmung)
Bestand Decke 
50mmi.M. neu: Keildämmung als flankierende Dämmung
neu sichtbare Installation: ELT Trasse und
 Hauptverteilung Wandheizung 

Akustiksegel mit Beleuchtung integriert

Keller

First neu
First Bestand

Neue Bedachung PV-Dach über rechtem Flügel 

sichtbare Installation

3. Obergeschoss

1. Obergeschoss Empore

20 °C

unbeheiz
t

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

unbeheizt

Keller

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

2. Obergeschoss Empore

Erdgeschoss

Innenansicht 1:50 Fassadenschnitt BB  1:50

„Skylounge“Außenwand Uc ≤ 0,24 - Bestand
Wandbauteil mit WDVS - Bestand
Innenputz
Stahlbeton/Mauerwerk
14 cm Wärmedämmung λBW = 0,035 W/(m*K)
Außenputz

3.OG- Aufstockung Uc ≤ 0,24 - Bestand
Wandbauteil mit WDVS - Bestand
Innenputz
Stahlbeton/Mauerwerk
14 cm Wärmedämmung λBW = 0,035 W/(m*K)
Außenputz

Neues Glasdach Uw ≤ 1,50
Glasdach mit Sonnenschutzverglasung (SSV)
- SSV: Ug = 1,2 W/m2K | g = 34% | TL = 63%

Bestand: Holzfenster 19 Jr.
Fensterbauteil mit Einfachverglasung (EFV) und Holzrahmen
ohne Sonnenschutzsystem
EFV: Ug = 5,8 W/m2K | g = 70% | TL = 80%
Keine Maßnahme

Trenndecke zu umbeheiztem Raum : 
Uc ≤ 0,13
Flurbereich:
ca. 20 mm Trenndecke: Holzplatte
260 mm neu: Einblasdämmung λBW = 0,038 W/(m*K)
Bestand Gewölbedecke aus Vollziegeln
Bestand Innenputz ggf. ausbessern/ertüchtigen zur 

Sicherstellung der Luftdichtheit

Büro-/ Hörsaalbereich
20 mm neu: Trenndecke: Holzplatte 
260 mm neu: Einblasdämmung λBW = 0,038 W/(m*K)
Bestand Gewölbedecke aus Vollziegeln
25 mm neu: Akustikdecke aus Holz mit integrierter 

Beleuchtung Absturzsicherung aus Glas

ELT

unbeheizt

Decke über Aula  Uc ≤ 0,19 
 Trenndecke
20 cm  Wärmedammung
 Dampfbremse/Luftdichtheitsbahn; sichtbare 

Anschlussbereiche ggf. ausbessern/austauschen zur 
Sicherstellung der Luftdichtheit

 Brettschalung
 Holzbalkendecke
 Abhangdecke

Bestand: Holzfesnter 1990 Jr. und später
Fensterbauteil mit Einfachverglasung (EFV) und Holzrahmen
ohne Sonnenschutzsystem
EFV: Ug = 5,8 W/m2K | g = 70% | TL = 80%
Keine Maßnahme

Bodenaufbauten Decke ü. KG
Uc ≤ 0,24

ca. 80mm neu:  1000 mm Breite, Prüfung Bodenaufbauten. 
Einsetzen von Trittschalldämmung falls

 nicht vorhanden (als flankierende Dämmung)
Bestand Kappendecke/Betondecke
80mm neu: PUR-Wärmedammung λBW = 0,023 W/(m*K)

Raumakustik

Akustikdecke in Emporen integriert
Akustiksegel im Raum ohne Emporen

Außenwand KG: unbeheizt

Bestand: Fensterbauteil mit Einfachverglasung (EFV) im 
KG und Holzrahmen ohne Sonenschutzsystem
EFV: Ug= 5,8 W/m2K | g=80% | Tl= 80%
Keine energetische Maßnahme

15 °C

Kellergeschoss unbeheizt

Erhöung Stahlbrücke zur Einbringung der 
Dämmung auf Holzfüße mit Dämmunterlage

Mögliche Raumnteilung mit Glastrennwandsystem mit 
VSG-Ganzglastüren,  Vorrüstung für Wandanschlüsse für 
erhöhte Schallschutzanforderung
 

3 cm  Dachdeckung, PV-Anlage
40 mm  Lattung
40 mm  Konterlattung
- Unterspannbahn, diffusionsoffen
Bestand Dach Bestand

Neue Bedachung PV-Dach über Aula

Innenansicht

sichtbare Installation

sichtbare Installation

-2,44= 178,3 üNN

Rampe und Terrasse Innenhof
40 mm  Fertigsteinplatten
65 mm   Estrich
20 mm  Trittschalldämmung
160 mm  Fertigteilholz Kastenkonstruktion ü. 

Unterkostruktion aus Holz

Absturzsicherung aus Holz

Neue Holztür 
Teilung in Anlehnung an die 
Bestandsfenster
Verbindung der Innenhöfe 
durch Multifunktionsraum
Holztürrahmen und Türblatt 
teilweise verglast (VSG)
Keine Sonnenschutz

Fahrradraum

Rektorat

Institut der Geometrie + pr. Mathemetik

Bibliothek der Mathematik

Flur

15 °C
Flur

15 °C
Flur

20 °C
Multifunktionsraum

20 °C
Aula

Erneuung Regenrinnen und Fallrohre

Erneuerung Dachrinnen und Fallrohre

15 °C im Winter
20-25 °C im Sommer

Innenhof überdacht

sichtbare Installation

sichtbare Installation

sichtbare Installation

Flankendämmung zur Minimierung 
von Wärmebrücken

Flankendämmung zur Minimierung 
von Wärmebrücken

Bestand: Holzfenster 19 Jr.
Fensterbauteil mit Einfachverglasung (EFV) und Holzrahmen
ohne Sonnenschutzsystem
EFV: Ug = 5,8 W/m2K | g = 70% | TL = 80%
Keine Maßnahme

Bestand: Holzfenster 19 Jr.
Fensterbauteil mit Einfachverglasung (EFV) und Holzrahmen
ohne Sonnenschutzsystem
EFV: Ug = 5,8 W/m2K | g = 70% | TL = 80%
Keine Maßnahme

Wandflächenheizung Aula 
30 mm Lehmputz mit Wandheizungsrohren
 Befestigung mit Nageldübel
10 mm Feinputz (bauseits)
Bestand:  Innenputz
ca. 50 cm  Bestand: Mauerwerk 

 

„Skylounge“ Fenster Uw ≤ 1,3 - Bestand
Fensterbauteil mit Wärmeschutzverglasung (W/SSV)
und außenliegendem Sonnenschutzsystem (SSA)
- WSV: Ug = 1,1 W/m2K | g = 60% | TL = 75%
- SSA: Lamellen-Raffstoren mit FC = 0,25 (45°-Stellung)

Fenster Aufstockung 3.OG Uw ≤ 0,95 - austauschen
neu: Fensterbauteil mit Wärmeschutzverglasung (WSV)
und ausenliegendem Sonnenschutzsystem (SSA)
- WSV: Ug = 0,60 W/m2K | g = 50% | TL = 70%
- SSA: Lamellen-Raffstores mit FC = 0,20 (45°-Stellung)

Flur

Holzvertaffelung
Denkmalgeschütz
Keine energetische 
Maßnahmen

Flankendämmung zur Minimierung 
von Wärmebrücken
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2. Obergeschoss Empore

1. Obergeschoss Empore

Erdgeschoss

PV-Anlage Flächenbündig

0,00=180,78 ü NN

Flankendämmung zur Minimierung 
von Wärmebrücken
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