Auftraggeber
Wettbewerb "xxxx" in xxx

Raumprogramm (Stand: 17.05.2024)

Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufiillen. Kennzahl: 1018
1 Erlauterungen zur Bauausfiithrung
IST Beschreibi
1.1 Allgemeine Geb&udedaten Einheit eschreibung o
(Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Nettoraumflache NRF m? 10.881,00 Keller unbeheizt
Volumen BRI m? 81.712,00 Keller unbeheizt
Hllflache m? 16.386,00 Innehéfe mit Glasdach
Fensterflachen Angabe in % 37% inkl. Glasdach
IST Beschreibung
1.2 Gebéudehiill Einheit
ebaudenlle inher (Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Gebaudebereich (normal beheizt) mittlerer U-Wert opak nach DIN 022 Warmedammung der relevanten|
18599 i AuBenbauteile
mittlerer U-Wert transparente 5
. 0,98 2. Fensterebene mit 3-fach-WS'
AuBenbauteile
Gebéaudebereich (niedrig beheizt) mittlerer U-Wert opak (normal 027 Warmedammung der relevanten|
beheizt) nach DIN 18599 ! AuBenbauteile
mittlerer U-Wert transparente 5
. 115 2. Fensterebene mit 3-fach-WS'
AuBenbauteile
Warmebriickenzuschlag W/(m?2K) 015 Standardwert bei
! Innenddmmung
Luftdichtigkeit h' 1,50 mit Dichtheitsprifung
13 sommerlicher Warmeschutz Einheit = B Plauilb sierung
(Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
S hut; B: t(z.B. li d, Raffst . . . q
onnenschutz éuar (? ausseniiegen R attstore Raffstore im im Scheibenzwischenraum der
/ innenliegend, Screen / 0.3.) . .
Scheibenzwischenraum neuen Fenster
Sonnenschutz Fc-Wert (vom Hersteller bzw.
Anhalt N h DIN 4108-2 0.25 Herstellerangabe bzw.
nhaltswerte nac| - 2 .
Berechnung nach Din EN 13363
Tabelle 7)
Fenster g-Wert 50% pg-Wert fiir die neue Fensterebene
Nachtliiftung gemaB DIN 4108-2 - keine Nachtluftung nattirliche Quer- und
- erhdhte Nachtlftung (n > 2 hY erhéhte bis hohe Nacht- sowie Auftriebsliftung Gber die
- hohe Nachtliiftung (n > 5 h™) Tagliiftung Innehofe und die 6ffenbaren
Glasdécher
Kihlung (Methode und Energieeffizienz) - pafsiv (Sonnenschutz, e aiagae) pEsse [l
Gebaudemasse) und / oder ) )
) . mittels Sonnenschutz im SZR
semipassiv (Brunnen, Erdsonde nur . . " .
~ ) © passiv und tlw. aktiv und Gebdudemasse, aktive
uber Pumpenenergie, adiabate " A T
Kahl ) Kiihlung der Horséle Gber
Ghluny
ung) gekiihite Zuluft mittels KKM
- aktiv (Kiihlkompressor)
Begriinung Dachflache Angabe in %
14 | Hei Liift st d bare E N Einheit IST Beschreibung
K leizung, Liiftung, Strom und erneuerbare Energien inhei
9 9 9 (Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)

Effizienz der Warmeerzeugung

Art der Warmeerzeuger
Effizienz der Verteilung

Luft-Wasser-Warmepumpen

Luft-Wasser-Warmepumpen

Vorlauftemperatur Heizungsanlage °C Auslegungstemperaturen fiir
den Heizlastfall
28,00 im Betrieb deutlich niedriger
maximale Effizienz der
Warmepumpe
Riicklauftemperatur Heizungsanlage °C Auslegungstemperaturen fiir
den Heizlastfall
24,00 im Betrieb deutlich niedriger
maximale Effizienz der
Warmepumpe
Effizienz der Liftung zentral / dezentral zentral nur Horsale mit RLT
WRG in % WRG 75% zentral mit WRG 75%
Regelungsstrategie CO2-Sensoren CO2-Sensoren, SFP 3
Gebéude SFP SFP 3 WCs mit Abluft
Primarenergiebedarf nach DIN 18599 kWh/m?a 38,30 nur Strom
Endenergiebedarf nach DIN 18599
kWh/m?a nur Strom
- gesamt 30,80 (ohne Abzug des selbst
erzeugten Stroms)
o kWh/m?a + Art des Energietragers
- nach Energietrager 1 - -
- nach Energietrager 2 kWh/m?a + Art des Energietragers = =
- nach Energietrager 3 kWh/m?a + Art des Energietragers = =
- nach Energietrager 4 kWh/m?a + Art des Energietragers = =
Endenergiebedarf Strom nach DIN 18599 kih/m’a 21,33 UG R S
Stroms
Erzeugter regenerativer Strom kWh/m?a 1443 ca. 125 kWp auf SW-Dach
! ca. 125 kWp auf NO-Dach
. . . * fast die Halfte des Strombedarfs|
billanzieller Anteil reg. Strom an Gesamt- o .
Endenergiebedarf nach DIN 18599 7% E A CEEb e
erzeugt werden
tatsachlich im Gebaude verbrauchter selbsterzeugter |kWh/m?a knapp 2/3 des erzeugten Stromg|
regenerativer Strom (Grundlage: z.B. DIN 18599) 947 kann nach DIN 18599 im
: Gebaude selbst verbraucht
werden
CO,-Kennwert (geméaB Energieausweis nach DIN kg/(mza) 11.90 Bestand ca. 55;
18599) ! Einsparung von knapp 80%
CO,-Kennwert (gemaB Energieausweis nach DIN kg/(m?a)

18599)
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