Ziel Silber
Erfiillungs- N
grad Anforderungen erfiillt

Okologische Qualitit

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Klassifizierung
SinngeméRe

9
Einzelkriterien

(Bewertung)

b tung

[Max /1ST]

Ist

Zielwert

Bedeu-
tungs-
faktor

Erfiilungs| Gewichtung
grad Haupt-
rium kriterien-

gruppen
[Max /IST ]

22,500%
19,707%

1.1.1 5 Treibhauspotenzial (GWP) 3,750% 100,00 100 3
Treibhauspotenzial Typ 1 3,750% 100,00 100

1.1.2 5 Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 1,250% 11,50 100 1
Ozonschi Typ 1 0,144% 11,50 100

1.1.3 5 Ozonbildungspotenzial (POCP) 1,250% 100,00 100 1
Ozonbildungspotenzial Typ 1 1,250% 100,00 100

1.1.4 5 Versauerungspotenzial (AP) 1,250% 100,00 100 1
Versauerungspotenziall Typ 1 1,250% 100,00 100

1.1.5 5 Uberdiingungspotenzial (EP) 1,250% 100,00 100 1
Uberdiingungspotenziall Typ 1 1,250% 100,00 100

1.1.6 5 Risiken fiir die lokale Umwelt 3,750% 75,00 100 3
Risiken fiir die lokale Umwelt| Typ 1 2,813% 75,00 100

117 5 1,250% 80,00 100 1
Nachhaltige Material-gewinnung/ Biodiversitat Typ 1 1,000% 80,00 100

1.21 Priméarenergiebedarf 3,750% 100,00 100 3
Primarenergiebedarf nicht ereuerbar (PE,)| Typ 1 60,00 60
Gesamtprimérenergiebedarf (PEges) Typ 1 3,750% 40,00 40
Anteil erneuerbare Primérenergie (PE.)| Typ 1 14,38 20

123 Tri fund A 2,500% 100,00 100 2
Tri bedarf und Abwasser Typ 1 2,500% 100,00 100

1.2.4 Flacheninanspruchnahme 2,500% 80,00 100 2
Vera ing der Flacheninanspr Typ 1 2,000% 70,00 100

Flachenrecycling und Gebaudebegriinung

Okonomische Qualitat

Kosten im L

Typ 1

11,250%
11,250%

10,00

e Kosten im L

Flacheneffizienz

11,250%

Mehrfachnutzung Typ 1
222 Anpassungsfahigkeit
Lichte Raumhdhe Typ 1
Gebaudetiefe| Typ 1
D Vertikale Erschllers.ung Typ 1 4,425% 10 15
Grundrisse Typ 1 6 25
Konstruktion| Typ 1 13 20
Technische Ausstattung Typ 1 10 18

87,59%

22,500%
17,550%

BNB BK_2017

Erfiillungs-
grad gesamt




Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

311 Thermischer Komfort 2,935% 95 100
Operative Temperatur im Winter| Typ 1 10 10
Zugluft im Winter| Typ 1 10 10
Strahlur ie und FuBboder rim Winter| Typ 1 10 10
Raumluftfeuchte im Winter| Typ 1 2788% 10 10
Operative Temperatur im Sommer| Typ 1 ’ 30 30
Zugluft im Sommer| Typ 1 10 10
Strat ie und FuRboder Ir im Sommer| Typ 1 10 10
Raumluftfeuchte im Sommer| Typ 1 5 10
313 Innenraumlufthygiene 2,935% 100 100
Fliichtige organische Verbindungen (VOC) und Formaldehyd Typ 1 2.935% 50 50
Kohlendioxidgehalt] Typ 1 ! 50 50
3.1.4 Akustischer Komfort 0,978% 50 100
Raume Gruppe A - 1. Musik| Typ 1 50 100
Réume Gruppe A - 2. Sprache/ Vortrag Typ 1 50 100
Raume Gruppe A - 3. Unterricht / Kommunikation| Typ 1 50 100
Réume Gruppe A - 4. Sport Typ 1 0,489% 50 100
Ré&ume Gruppe B - 1. Einzel- und Mehrpersonenbiiros < 100 m?| Typ 1 50 100
Réume Gruppe B - 2. Mehrpersonenbiiros > 100 m?| Typ 1 50 100
Raume Gruppe B - 3. Weitere Raume| Typ 1 50 100
315 Visueller Komfort 2,935% 65 100
Tageslichtverfii i aude Typ 1 10 15
Tageslichtverfii it standige A Typ 1 10 15
Nachweis der Sichtverbindungen nach aufen Typ 1 10 15
Blendfreiheit Tageslicht Typ 1 1,908% 10 15
Blendfreiheit Kunstlicht| Typ 1 10 10
Lichtverteilung Typ 1 10 15
Farbwiedergabe Typ 1 5 15
3.1.6 Einflussnahmeméglichkeiten durch Nutzer 1,957% 63 100
Liiftung Typ 1 10 10
Sonnenschutz Typ 1 8 10
Blendschutz Typ 1 0 10
Temperatur wahrend der Heizperiode Typ 1 1.233% 5 10
Temperatur auRerhalb der Heizperiode Typ 1 ” 10 15
Steuerung von Tageslicht| Typ 1 10 15
Steuerung von Kunstlicht] Typ 1 15 15
Bedienfreundlichkeit| Typ 1 5 15
3.1.7 Aufenthaltsqualititen innen/ auBen 0,978% 56 100
Gestalterische Anpassung und Einbindung von Infrastruktureinrichtungen| Typ 1 0.548% 40 60
Aufenthaltsqualitét] Typ 1 ! 16 40
3.1.8 Sicherheit 0,978% 90 100
Sicherheit Typ 1 0,880% 90 100
Funktionalitét

3.21 Barrierefreiheit 1,957% 75 100
Barrierefreiheit Typ 1 1,468% 75 100
3.24 Zugénglichkeit 1,957% 10 100
Grundsétzliche Zuganglichkeit des Gebaudes| Typ 1 5 20
Offnung der AuBenanlagen fiir die Offentlichkeit| Typ 1 5 25
Offnung gebaudeinterner Einrichtungen fiir die Offentlichkeit Typ 1 0,196% 0 30
Méglichkeit der Anmietung von Raumlichkeiten Typ 1 0 30
Nut: i der 6ffentl. Bereiche innerhalb des Gebaudes| Typ 1 0 25
325 infrastruktur 0,978% 70 100
Anzahl der Fahrradstellplatze Typ 1 30 40
Anzahl der L ogli iten und C: a Typ 1 0,685% 0 20
Qualitative Anforderungen an Fahrradstellplatze| Typ 1 40 60

Sicherung der Gestaltungsqualitat
3.3.1 ische und st i Qualitat 2,935% 70 100
1. Fortentwicklung der gestalt.u. stadteb. Qualita des Bestar aude: Typ 1 1.761% 40 40
2. Gestaltungsqualitat der BestandsmaBnahmel Typ 1 20 60
3.1 Auszeichnung mit einem Archif preis (Sonderfall 1)| Typ 1 0,000% 0 40
3.2 Unabhéngiges Expertengremium (Sonderfall 2)| Typ 1 0 30
4. Sonderfall Mindestanforderung Grenzwert| Typ 1 0,000% 0 10
5. Alternativ-Verfahren Typ 1 0 50
3.3.2 Kunst am Bau 0,978% 10 100
Mindestanforderungen Typ 1 10 10
Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe fiir Neue Kunst am Bau Typ 1 0,098% 0 30
Umsetzung des Leitfadens Kunst am Baul Typ 1 ’ 0 40
Offentlichkeitsarbeit, Rezeption der Kunst am Bau Typ 1 0 20

66,62%
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22,500%
14,989%




Technische Qualitat

technische Ausfiihrung

22,500%
11,430%

10,000%
7,632%

411 Schallschutz 4,500% 60 100
Luftschallschutz gegen AuBenlarm| Typ 1 10 20

Luftsck gegeniiber Ar ftora Typ 1 2,700% 15 30

Trittsct gegentiber Ar ) Typ 1 15 30

Schallschutz gegeniiber haustechnischen Anlagen| Typ 1 20 20
4.1.2 Wirme- und Tauwasserschutz 4,500% 59 100
>gene mittlere War izi 1 0: Typ 1 25 30

Waérmebriickenzuschlag Typ 1 0 15

D Klassen der Luftdurchlassigkeit (Fuger a it)) Typ 1 2,655% 8 15
Tauwasserbildung Typ 1 10 10

Luftwechsel Typ 1 8 15

Sonneneintragskennwert Typ 1 8 15
413 und 4,500% 69 100
Tragkonstruktion Typ 1 10 15

Zuganglichkeit der A achen Typ 1 9 15

AuRenbauteile] Typ 1 9 9

Bodenbelag Typ 1 9 9

Schmutzfangzone| Typ 1 3,105% 6 9 50,80%

FuRbodenleisten Typ 1 5 9

Hindemisfreier Grundrissgestaltung| Typ 1 6 9

Einbauten| Typ 1 3 10

Zuganglichkeit der Innenglasflachen| Typ 1 12 15
414 T g und g 4,500% 0 100
Riickbau, Trennung und Verwertung| Typ 1 0,000% 0 100
415 Widerstandsfahigkeit gegen Naturgefahren 2,250% 50 100
i ahigkeit gegen Nat Typ 1 1,125% 50 100
4.1.6 und i it der TGA 2,250% 82 100
KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen| Typ 1 12 15

KG 420 Warmeversorgungsanlagen| Typ 1 15 18

KG 430 Liftungstechnische Anlagen Typ 1 15 15

KG 435 Kalteversorgungsanlagen| Typ 1 1,845% 15 15

KG 440 Starkstromanlagen Typ 1 5 14

KG 460 Forderanlagen Typ 1 0 10

KG 480 Geba ion Typ 1 20 4

Prozessqualitat
Planung

5.1.1 Projektvorbereitung 1,200% 85 100
Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung Typ 1 35 35

Zielvereinbarung Typ 1 1,020% 35 35

Archi Typ 1 15 30
51.2 Integrale Planung 1,200% 88 100
Interdisziplinares Planungsteam Typ 1 30 30

Qualifikation des Projektteams| Typ 1 10 20

Integraler Planungsprozess| Typ 1 1,056% 20 20

Nutzerbeteiligung| Typ 1 20 20

Offentlichkeitsbeteiligung Typ 1 8 10
513 Komplexitit und Optimierung der Planung 1,200% 95 100
SiGe-Plan Typ 1 10 10

Ver- und i nzept Typ 1 10 10

Energiekonzept Typ 1 15 15

Mess- und Monitoringkonzept Typ 1 15 15

Wasserkonzept| Typ 1 10 10

Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken aus Bauprodukten| Typ 1 10 10
Liiftungskonzept Typ 1 10 10

Abfallkonzept/ Wertstoffkonzept Typ 1 1,140% 5 5

Tages-/ Kunstlichtoptimierung| Typ 1 10 10

Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit| Typ 1 5 10

Anpassbarkeits-, Riickbau- und Recyclingkonzept| Typ 1 10 10

Konzept zur Vermeidung und Beherrschung von Risiken Typ 1 10 10

Sonstige Konzepte zum Nachhaltigen Bauen| Typ 1 8 10

Priifung der Planungsunterlagen durch unabhangige Dritte| Typ 1 5 5

Durchfiihrung von Variantenvergleichen Typ 1 5 10
514 Ausschreibung und Vergabe 0,800% 80 100
Ausschreibung und Vergabe Typ 1 0,640% 80 100

5.1.5 fiir eine optit Bewir 0,800% 75 100 76,32%

Erstellung einer a Obji Typ 1 25 25

Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen Typ 1 0,600% 20 25

Anpassung der Plane und Berechnungen an das realisierte Geb&ude| Typ 1 18 25

Erstellung eines Nutzerhandbuches| Typ 1 12 25
51.6 Bestandsanalyse 1,200% 42 100
Bestandsaufnahme Geometrie| Typ 1 10 10

ktion und Typ 1 20 20

Bestandsaufnahme Haustechnik| Typ 1 2 10

Bestandsaufnahme Bau- und Nutzungsgeschichte Typ 1 3 10

Bestandsaufnahme Exposition Typ 1 0,504% 5 10

Baudiagnose Tragwerk| Typ 1 15 10

Baudiagnose Energetische Qualitat| Typ 1 15 10

Baudiagnose Schadstoffe Typ 1 5 10

Feuchte- und g Typ 1 10 10
5.1.7 RiickbaumaBnahmen 0,400% 55 100
Planung des Riickbaus| Typ 1 30 50

Selektiver Riickbau Typ 1 0,220% 0 25

Priifen auf Abfalltrennung und Entsorgung Typ 1 25 25
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Qualitit der Bauausfiihrung

521 Baustelle/ Bauprozess 0,800% 74 100
Wertstoffoptimierte Baustelle| Typ 1 18 25
Larmarme Baustelle Typ 1 o 18 25
Staubarme Baustelle Typ 1 0.592% 18 25
Bodenschutz auf der Typ 1 20 25
522 Qualitatssicherung der 1,200% 55 100
Dokumentation von Materialien, Hilfsstoffe und Sicherhei attern Typ 1 25 50
0,660%
Zur Qualitatskontrolle| Typ 1 ° 30 50
5.2.3 Systematische Inbetriebnahme 1,200% 100 100
Systematische Inbetriebnahme Typ 1 1,200% 100 100
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Standortqualitat
Umgang mit Standortmerkmalen

100,000%
51,154%

6.1.1 Risiken am Mikrostandort 15,385% 44 105
Risiken aus Man-Made-Hazards (Unfélle) Typ 1 6 20
Erdbeben Typ 1 10 20
Lawinen| Typ 1 6,769% 20 20
Sturm Typ 1 8 20
Hochwasser| Typ 1 0 25
6.1.2 Verhiltnisse am Mikrostandort 15,385% 38 100
AuBenluftqualitat Typ 1 0 16
AuBenlarmpegel Typ 1 8 20
Boden ur?d Baugrund Typ 1 5,846% 2 16
Elektromagnetische Felder Typ 1 8 16
Belastung aus Radon Typ 1 8 16
Stadt- und Landschaftsbild/ Sichtbeziehungen Typ 1 12 16
6.1.3 Quartiersmerkmale 15,385% 54 100
Image, Attraktivitat| Typ 1 12 25
Synergie- und Konfliktpotenziale, Typ 1 8,308% 12 25
Kriminalitat] Typ 1 12 25
Pflege und Erhaltungszustand Typ 1 18 25
6.1.4 Verkehrsanbindung 23,077% 61 100
Erreichbarkeit des nact Haupt-/ Fer Typ 1 20 30
Errei it der na 1t des OPNV| Typ 1 14,077% 21 30
FuB- und Radwege, Typ 1 20 40
6.1.5 Néhe zu Einri 15,385% 51 100
Gastronomie Typ 1 5 10
Nahversorgung| Typ 1 7 10
Parkanlagen und Freirdume Typ 1 10 20
Bildung Typ 1 5 10
Offentliche Verwaltung Typ 1 5 10
Teilkriterium ist 7,846%
uneingeschrénkt
anwendbar.
Medizinische Versorgung| Typ 1 7 10
Sportstatten Typ 1 5 10
Freizeit] Typ 1 0 10
Dienstleister] Typ 1 7 10
6.1.6 Medien/ 15,385% 54 100
Leistungsgebundene Energie| Typ 1 18 25
Solarenergie Typ 1 8,308% 18 25
Breitband-Anschluss Typ 1 18 25
Regenwasserversickerung Typ 1 0 25
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Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, e MBS
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
t silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[:;ahl Zielwert Ist
(Wirkungen auf die globale Umwelt
1.1.1  (Treibt Bewer kte Teilkriterien 100 100,00
potenzial (GWP) Summe Teilkritieren 100,00
1. Treibhauspotenzial 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau hi Klassifizierung SGA
Sind die zuldssigen Verbesserungen der Gebdudeenergieeffizienz aufgrund des Denkmalschutzes begrenzt,
Denkmal-schutz| kénnen die fiir das Gebaude ermittelten Bewertungspunkte um bis zu 15% beaufschlagt werden. Uber die
Zulassigkeit von Punkte-Zuschlagen entscheidet die jeweils zustandige Konformitatsprifungsstelle.
100 <24 kg CO ,-Aqu./ (Mm? ygry - Q) x Typl
50 ‘=37 kg CO2-Aqu./ (m? NGFa - a) - Teilkriterium ist uneingeschrankt
10 > 66 kg CO ,-Aqu./ (M? yerq - Q) B anwendbar.
0 Das Treibhauspotenzial (GWP) wurde nicht nachgewiesen. -
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
Werte >15 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
1.1.2 [0} hicht- Bewer kte Teilkriterien 100 11,50
abbaupotenzial Summe Teilkritieren 11,50
(oop) 1. Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 100 11,50
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
100 <0,000000101 kg R ;;-Aqu./ (m? yrq - a) =
50 *=0,000000139 kg R ;;-Aqu./ (M? v - G) -
10 20,000000248 kg R 1;-Aqu./ (m? yer, - Q) x
0 Das Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) wurde nicht nachgewiesen. - o .Typ ! . R
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
15,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 1,50
113 O Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
potenzial (ODP) Summe Teilkritieren 100,00
1. Ozonbildungspotenzial (POCP) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
100 <0,0063 kg C ,H 4-Aqu./ (m? yer, - Q) X
50 '=0,0107 kg C ,H 4-Aqu./ (m? yer, - Q) B
10 > 0,0202 kg C ,H 4-Aqu./ (M? yero - Q) B
0 Das Ozonbildungspotenzial (POCP) wurde nicht nachgewiesen. - o .Typ ! . R
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
114 Versauerungs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
potenzial (AP) Summe Teilkritieren 100,00
1. Versauerungspotenzial (AP) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
100 > 0,0662 kg SO ,-Aqu./ (M? yer, - G) x
50 '=0,0894 kg SO ,-Aqu./ (M? yer, - Q) B
10 < 0,1601 kg SO ,-Aqu./ (M? y, - @) B
0 Das Versauerungsspotenzial (AP) wurde nicht nachgewiesen. - o .Typ ! . R
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
1.1.5 Uberdii Bewer kte Teilkriterien 100 100,00
potenzial (EP) Summe Teilkritieren 100,00
1. Uberdiingungspotenzial (EP) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
100 <0,0086 kg PO ,-Aqu./ (m? yer, - a) x
50 '=0,0150 kg PO 4-Aqu./ (m? yg, - ) B
10 > 0,0277 kg PO 4-Aqu./ (m? yer, - Q) B
0 Das Uberdiingungspotenzial (EP) wurde nicht nachgewiesen. - o .Typ ! . R
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00

Okologische Qualitat-




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
y t: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[:;ahl Zielwert Ist
1.1.6  |Risiken fiir die Bewer Teilkri 100 75,00
lokale Umwelt Summe Teilkritieren 75,00
1. Risiken fiir die lokale Umwelt 100 75,00

Bei Gebduden, die dem Denkmalschutz unterliegen, erfolgt die Schadstoffuntersuchung grundsétzlich analog
zu der im Kriteriensteckbrief beschriebenen Methode. Bestehen Denkmalschutzauflagen hinsichtlich der
Baumaterialien, kénnen Ausnahmen von der Bewertung gewahrt werden.

Sind hinsichtlich des Denkmalschutzes Bauprodukte von der Bewertung ausgeonmmen oder hierfiir PN
Denkmalschutz gesonderte MaRnahmen zu treffen, so sind diese vollstéandig detailliert und nachvollziehbar zu dokumentieren Klassifizierung SGA
und im Rahmen der Objektdokumentation fiir den Nutzer kenntlich zu machen.

Weitere Angaben siehe hierzu Begleitdokument "Hninweise zum Denkmalschutz"

Punkte Anforderungsniveau Auswahl
1. ialien der 2. Neu eil Bauprodukte

100 Erfiillung des Qualititsniveaus 4 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 5

75 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 3 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 4

N U N o Typl

50 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 2 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 3 Teilkriterium ist uneingeschrankt
25 Erfiillung des QualitGtsniveaus 1 Erfiillung des Qualitétsniveaus 2 anwendbar.

10 Erfiillung des QualitGtsniveaus 1 Erfiillung des QualitGtsniveaus 1

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben!

Summe 75

Okologische Qualitat-




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocf.lschulvermogen, e MBS
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
t: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v\;ahl Zielwert Ist
X
1.1.7 hhalti Bewer kte Teilkriterien 100 80,00
Material- Summe Teilkritieren 80,00
gewinnung/ 1. Erhalt von Bestandsbéiumen (quantitativ) 100 80,00
Sttat Punkte Anforderungsniveau hi Klassifizierung SGA
ualitdtsstufe 4
Erfiillung der Qualitdtsstufe 1
Fiir mindestens 95% der der verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis auf
100 Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu fiihren. Dies wird durch Vorlage eines -
anerkannten Zertifikates und des zugehdérigen CoC-Zertifikates nachgewiesen.
Zusdtzlich sind Zertifikate bzw. alternative Nachweise zur Sicherstellung des Einsatzes von Holzprodukten aus
nachhaltiger Forstwirtschaft fiir die tempordr eingesetzten Bauhélzer, Schaltafeln etc. zu erbringen.
Qualitdtsstufe 3
Erfiillung der Qualitdtsstufe 1
80 Fiir mindestens 80% der der verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis auf X
Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu fiihren. Dies wird durch Vorlage eines Typ1
anerkannten Zertifikates und des zugehérigen CoC-Zertifikates nachgewiesen. Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.
ualitdtsstufe 2
Erfiillung der Qualitdtsstufe 1 Die Bearbeitung des
L N . 5 Teilkriteriums kann entsprechend
50 Fiir mindestens 50% der der verbauten Hblzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis auf - des BNB-Steckbriefes erfolgen
Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu fiihren. Dies wird durch Vorlage eines Fine Bewertung ist moglich unt‘:i
anerkannten Zertifikates und des zugehérigen CoC-Zertifikates nachgewiesen. g
aussagekraftig.
Qualitdtsstufe 1
Die Pl gs- und Ausschreik lagen enthalten nachweislich einen Hinweis zur Vermeidung von nicht
zertifizierten tropischen, subtropischen oder borealen Hélzern. Die Abfrage von Nachweisen nach Zertifikaten
10  fiir mitteleuropdische Hélzer erfolgt in dieser Stufe nicht. -
Fiir alle verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe tropischer, subtropischer oder borealer
Herkunft ist eine anerkannte Zertifizierung und eine zugehériges CoC-Zertifikat oder ein alternativer
zugelassener Nachweis zu dokumentieren.
0 Die Anforderungen der Qualitétsstufe 1 wurden nicht erfiillt. -
0 Zwischenwerte kénnen vorgenommen werden. Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 80
Ressourceninanspruchnahme
1.2.1 Pri gie: Bewer Teilkriterien 100 100,00
bedarf Summe Teilkritieren 100,00
1. Primérenergiebedarf nicht erneuerbar (PE ) 60 60,00
Punkte Anforderungsniveau hl Klassifizierung SGA
60 <109 kWh/ (m? yere * Q) x
30 =167 kWh/ (m? yere - G) -
2277 kWh/ (Mg, - @ B
5 / (e a) o1
0 Der Primdrenergiebedarf nicht erneuerbar wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
9 Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
Werte >10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 60
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denk bis max. 15% 0,00
2. Gesamtprimdrenergiebedarf (PE g, ) 40 40,00
Punkte Anforderungsniveau hl Klassifizierung SGA
40 <121 kWh/ (m? yera - Q) x
20 =204 kWh/ (m? yera - a) -
2343 kWh/ (m? -q, B
4 /(M wgea - @) Typ1
0 Der Primdrenergiebedarf gesamt (Pe ) wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
9 Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
Werte >5 in Ser Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 40
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denk bis max. 15% 0,00
3. Anteil erneuerbare Primérenergie (PE , ) 20 14,38
Punkte Anforderungsniveau hl Klassifizierung SGA
20 237%
10 =29% -
=15% -
2 ° Typ 1
0 < 15 % oder der Anteil erneuerbarer Primdrenergie (PE ,) wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
12,5 X
Summe 13
15,00% Punkte-Zuschlag bei Denk bis max. 15% 1,88

Okologische Qualitat-



Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
d t: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[w]ahl Zielwert Ist
X
1.2.3  |Trinkwasserbedarf |Bewer Teilkriteri 100 100,00
und Abwasser- Summe Teilkritieren 100,00
K Tri 100 100,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
100 Berechnungsergebnis < 0,33 - V x
90 Berechnungsergebnis < 0,40 - V
80 Berechnungsergebnis < 0,46 - V
70 Berechnungsergebnis < 0,53 - V
60 Berechnungsergebnis < 0,59 - V
50 Berechnungsergebnis < 0,66 - V
- Typ1l
40 Berechnungsergebnis < 0,77 - V Teilkriterium ist uneingeschrinkt
30 Berechnungsergebnis < 0,89 - V anwendbar.
20 Berechnungsergebnis < 1,00 - V
10 Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert. Berechnungsergebnis > 1,00 V
0 Es wurde keine Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
Manuelle Eingabe Werte aus Rechentool 1.2.3
Summe 100

Okologische Qualitat-



Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen

keine Auswahl

BNB_BK_2017

Silber

Gesamt-
erfiillungsgrad

65% 71,31%

Nachhaltigkeitskriterien

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl

[x]

Zielwert Ist

1.24

Flachen-
inanspruchnahme

Bewertungspunkte Teilkriterien

100 80,00

Summe Teilkritieren

80,00

1. Verdnderung der Fldcheninanspruchnahme

100 70,00

Punkte

Anforderungen

Klassifizierung SGA

100

Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fléche zur Nutzfléche vor und nach der Bestandsmafinahme

wurde durchgefiihrt.
Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL ist kleiner als 0,7 .
und:

Fiir bauliche Ergéinzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden ausschlieflich Flichen verwendet, die
eich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten.

dem

bereits fiinf Jahre vor Bauantr
und:

Die Summe der versiegelten Bodenflichen des Grundstticks vor Durchfiihrung der Bestandsmafinahme ist
gréfer als die Summe der versiegelten Bodenflédchen des Grundstiicks nach Durchfiihrung der
BestandsmafSnahme.

90

Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach
der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt.

Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL ist kleiner als 0,7 .
und:

Fiir bauliche Ergénzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden
ausschlieflich Fldchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten.

70

Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach

der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt.

Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL betrigt mindestens 0,7 und maximal 1,1 .
und:

Fiir bauliche Ergénzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden

ausschlieflich Fldchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung

dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten.

60

Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach
der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt.

Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL ist gréfer als 1,1.
und:

Fiir bauliche Ergénzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden
ausschlieflich Fldchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten.

10

Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach
der BestandsmafSnahme wurde durchgefiihrt.
Der Verdnder: ktor der Fléch: pruchnahme VFFL wurde ermittelt.

Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach
der BestandsmafSnahme wurde nicht durchgefiihrt..

0

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

70

Typ1l
Teilkriterium uneingeschrénkt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

2. Fliichenr

und linung

80 10,00

Punkte

gsniveau (Mehrfact

maoglich)

Anforder

Klassifizierung SGA

40

Die baulich zu nutzende Fliche wird iiberwiegend auf dem Wege des "Fléichenrecycling"” ("brownfields

redevelopment") gewonnen, insbesondere durch die (Wieder-) Nutzbarmachung von hoch belasteten Industrie-

und Militirstandorten bzw. das Bestandsgebdude befindet sich auf einer solchen Fléche.

20

Die baulich zu nutzende Fliche wird iiberwiegend auf dem Wege des "Fléichenrecycling"” ("brownfields

redevelopment") gewonnen, insbesondere durch die (Wieder-) Nutzbarmachung von schwach belasteten

Industrie- und Militédrstandorten bzw. das Bestandsgebdude befindet sich auf einer solchen
Fldche.

10

Es wird ein Griindach ausgefiihrt.

10

Es wird eine Fassadenbegriinung ausgefiihrt.

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

10

Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

Okologische Qualitat-




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
|sNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
L . Auswahl .
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs x] Zielwert Ist
X
Okono eQ
00 0%
211 baude- b Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
Kosten im Summe Teilkriterien 100,00
Lebenszyklus 1. Anteil F llungsk an den Lebenszyklusk 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Analog zu den Sonderbedingungen bei Neubauten kénnen fir denkmalgeschutzte
Denkmal Gebaude mit erhéhten baulichen Anforderungen entsprechende
schutz Mehraufwendungen als Sonderbedingugen - unter kostengruppenbezogener
Nachweisflihrung gemaR Kriteriensteckbrief fir Neubauvorhaben BNB_BN 2.1.1 -
geltend gemacht werden.
100 < 3.300 [€ m? BGF] Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
50 <4.800 [€/ m? BGF] anwendbar.
10 > 6.400 [€/ m? BGF]
0 Das Teilkriterium wurde nicht nachgewiesen.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
Werte >10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
221 Flacheneffizienz Bewertungspunkte Teilkriterien 100 50,00
Summe Teilkriterien 50,00
1. Mehrfachnutzung 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
100 Fldcheneffizienzfaktor = 0,75
90 Fldcheneffizienzfaktor = 0,72
80 Fldcheneffizienzfaktor = 0,69
70 Fldcheneffizienzfaktor = 0,66
60 Fldcheneffizienzfaktor = 0,63
50 Fldcheneffizienzfaktor = 0,60
Typ1l
40 Fldcheneffizienzfaktor = 0,56 Teilkriterium ist uneingeschrankt
30 Fldcheneffizienzfaktor = 0,52 anwendbar.
20 Fldcheneffizienzfaktor = 0,48
10 Der Fldcheneffizienzfaktor wurde nachgewiesen und ist < 0,48
0 Der Fldcheneffizienzfaktor wurde nicht nachgewiesen.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
Werte >20 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
222 Anp g Bewertungsp Teilkriterien 100 59,00
fahigkeit Summe Teilkriterien 59,00
1.1 Lichte Raumhéhe 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Bei denkmalgeschiitzten Gebduden kdnnen auch dann Bewertungspunkte
Denkmal- erreicht werden, wenn die Erfiillung der Anforderungen aufgrund von Auflagen
schutz des Denkmalschutzes nicht oder nur mit einem unverhiltnismaRigen Aufwand
maoglich wire. Das Vorliegen dieses Sachverhaltes ist nachzuweisen.
15 h 23,00m
10 h=2,75m Typl
1 h=250m Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte >1 und < 15 bei Auswahl manuell eingeben!

Okonomische Qualitat




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocr.\schulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
|sNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
L . Auswahl .
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Ix] Zielwert Ist
X
Fiir Denkmalgeschiitzte Gebdude qilt:
6 Eine Modifikation des Verhdltnisses der Brutto-Grundfidche je Erschliefungskern .
war im Zuge der Bestandsmafinahme nicht oder nur mit einem
unverhdltnismdpigen Aufwand méglich.
Summe 10
1.2. Gebdudetiefe 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Gesamte Gebdudetiefe < 11,50 m
15 oder =
Gebdudetiefe vor Kernen < 7,20 m
Gesamte Gebdudetiefe = 13,00 m
10 oder X
Gebdudetiefe vor Kernen = 7,80 m
Gesamte Gebdudetiefe = 15,00 m Typ1l
6 oder - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Gebdudetiefe vor Kernen = 9,00 m anwendbar.
Gesamte Gebdudetiefe > 20,00 m
1 oder =
Gebdudetiefe vor Kernen > 10,00 m
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
1.3 Vertikale Erschliefung 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
15 BGF gtage /' N erschiiepungskern < 400 m? -
10 BGF grage /N grschiiepungskern = 600 m? %
5 Typ1l
1 BGF ttage /N erschiiepungskern 21200 m - Teilkriterium ist uneingeschréankt
9 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. anwendbar.
Werte > 1 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
2. Grundrisse 25 6,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung méglich) Auswahl Klassifizierung SGA
Bei denkmalgeschiitzten Gebduden kdnnen auch dann Bewertungspunkte
erreicht werden, wenn die Erfiillung der Anforderungen aufgrund von Auflagen
des Denkmalschutzes nicht oder nur mit einem unverhialtnismaRigen Aufwand
moglich ware. Das Vorliegen dieses Sachverhaltes ist nachzuweisen.
15 Alle Nutzungseinheiten sind < 400 m? Brutto-Grundfiéiche -
a Jede Nutzungseinheit verfiigt iiber Rettungswege, die nicht durch andere X Typ 1
Nutzungseinheiten verlaufen. L P . .
Teilkriterium ist uneingeschrankt
4 Jede Nutzungseinheit liegt an einem Sanitérschacht. X anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte > 1 bei Auswahl manuell eingeben!
Fiir Denkmalgeschiitzte Gebdude gilt:
6 Eine Modifikation des Verhdltnisses der Brutto-Grundfldche der Nutzungseinheiten
war im Zuge der Bestandsmafinahme nicht oder nur mit einem
unverhdltnismdpigen Aufwand méglich.
Summe 10

Okonomische Qualitat




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocr.\schulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
|sNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
L L . Auswahl )
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Ix] Zielwert Ist
X
3. Konstruktion 20 13,00
3.1 Konstruktion 10 5,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung méglich) Auswahl Klassifizierung SGA
10 Innenwdnde sind zu iiber 80% nicht tragend. -
1 Innenwiéinde sind zu iiber 30% nicht tragend. - Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
5 0,52 X anwendbar.
Summe 5
3.2 Konstruktion 10 8,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maglich) Auswahl Klassifizierung SGA
5 Trennwdnde kénnen an jeder Fassadenachse des Grundrasters ohne Eingriffe in die o
Fassadenkonstruktion eingesetzt werden.
3 Die Anschliisse leichter Trennwdnde greifen nicht in FufSbodenaufbau, Decke oder X
die Abhangdecke ein. Typ 1
) Die zuldssigen Nutzlasten sind > 5 kN/ m? auf mindestens 50% der Brutto- Teilkriterium ist uneingeschrénkt
Grundfidche. anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
4. Technische Ausstattung 10 10,00
Anforderungsniveau A hi Klassifizi SGA
Punkte (Mehrfachnennung méglich, max. 10 Bewertungspunkte moglich) uswa assilizierung
> Heizungs-, Kiihlungs- oder Liiftungskonzepte erlauben eine kleinteilige Nutzung mit X
Nutzungseinheiten <400 m? Brutto-Grundjfidiche.
2 Energie- oder Wasserkonzepte erlauben eine kleinteilige Nutzung mit X
Nutzungseinheiten < 400 m? Brutto-Grundfléche.
> In den Schdchten und Kandlen sind fiir spdtere Um- oder Nachristungen rdumliche X
Reserven von > 30% vorhanden.
2 Zur Unterstiitzung der Wdrmeerzeugung durch regenerative Energien ist das X
Heizsystem fiir eine Vorlauftemperatur von 45°C oder niedriger ausgelegt.
Um die Wdrmeerzeugung durch alternative Energien perspektivisch zu
2 ermdglichen, sind Reserven (Flichen, Traglast, Schachtanbindung, X
Trassenfiihrung etc.) baulich so zu berticksichtigen, dass eine nachtrdgliche
Installation méglich ist. Diese Reserven sind schliissig zu dokumentieren.
Um die Kalteerzeugung durch alternative Energien perspektivisch zu Typl
> ermdglichen, sind Fldchenreserven (Traglast, Schachtanbindung, X Teilkriterium uneingeschrankt
Trassenfiihrung etc.) baulich so zu berticksichtigen, dass eine nachtrdgliche anwendbar.
Installation méglich ist. Diese Reserven sind schlissig zu dokumentieren.
Um eine ausbaufihige Gebdudeautomation sicherzustellen ist ein offener Die Bearbeitung des Teilkriteriums
2 BUS-Standard vorhanden wie z.B. BACNet ( B uilding A utomation and C ontrol X kann entsprechend des BNB-
Networks), EIB (Europdischer Installationsbus) oder LON (Local Operating Steckbriefes erfolgen. Eine
Network.) Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.
Fir einen spdteren Austausch ist der Transport aller TGA-Bauteile in den
Technikzentralen ohne bauliche Mafsnahmen méglich. Entsprechend sind
2 (vorbereitete) Montagedffnungen, Tiiren und Flure in geniigender Gréf3e und X
Anzahl vorhanden. Es sind die Abmessungen und das Gewicht der jeweils gréfsten
bzw. schwersten Komponenten inkl. der Transportmittel
mafgebend.
Die Technikzentralen bzw. Technikrdume besitzen ausreichende rdumliche
2 Reserven fiir spdtere Umrtistungen, beispielsweise sind Reserven fiir den Einbau o
zusdtzlicher Aggregate vorhanden. Diese Reserven sind schliissig zu
dokumentieren.
o Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 18

Okonomische Qualitat




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoc!?schulvermogen, b Ausue
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v\;ahl Zielwert Ist
X
kulturelle und funkt
22,500% 14,989%
3.1.1 |Thermischer Bewertungspunkte Teilkriterien 100 95,00
Komfort Summe Teilkriterien 95,00
1-1. Operative Temperatur im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 2:
Einhalt der empfohle Innenr peratur nach DIN EN 15251 Kategorie |, zuldssige Abweichung 3 %
10 der Nutzungszeit. Dabei darf die untere Grenze der Kategorie Il nicht unterschritten werden. X
(Kategorie | = PMV Index DIN EN ISO 7730: + 0,2 oder operative Temperatur DIN EN 15251: +21 - 23 °C)
Typ1l
Qualitdtsniveau 1: Teilkriterium ist uneingeschrankt
Einhalt der empfohle Innenr peratur nach DIN EN 15251 Kategorie Il. anwendbar.
5 Eine Unterschreitung ist nicht zuldssig.
(Kategorie Il = PMV Index DIN EN ISO 7730: + 0,5 oder operative Temperatur DIN EN 15251: +20 - 24 °C)
0 Gesetzliche Mindestanforderungen wurden nicht nachgewiesen. -
Summe 10
1-2. Zugluft im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 2:
o Kategorie A nach DIN EN 1SO 7730 &
Qualitdtsniveau 2:
10 Keine RLT-Anlagen - Typl
Qualitatsniveau 1: Teilkriterium ist uneingeschrankt
5 Kategorie 8 nach DIN EN ISO 7730 - anwendbar.
0 Zugluftrisiko (DR) 20%, Kategorie B nach DIN EN ISO 7730 wurde nicht eingehalten. -
Summe 10
1-3. ie und Fuf3b im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 1:
= PD Berechnung nach DIN EN ISO 7730:
10 = warme Decke: PD <5% B Typ1
« FuBboden: Kategorie A nach DIN EN 1SO 7730 Teilkriteriom i ‘t’p eschrankt
« sonstige Bauteile: PD < 1% eilkriterium ist uneingeschran|
anwendbar.
0 Qualitdtsniveau 1 wurde nicht eingehalten. -
Summe 10
1-4. Raumluftfeuchte im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 2:
10 a) Es ist eine Befeuchtungsanlage vorhanden. Die Auslegung entspricht der Anforderung ¢ > 30 % -
oder:
Qualitdtsniveau2:
10 b) Es ist keine Befeuchtungsanlage, aber es sind dffenbare Fenster (auch bei vorhandener RLT-Anlage) vorhanden X Typ1
und die Anforderung ¢ > 30 % wird mit einer Simulation nachgewiesen. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Qualitdtsniveau 1: anwendbar.
5 Es ist keine Befeuchtungsanlage, aber es sind 6ffenbare Fenster vorhanden (auch bei vorhandener RLT-Anlage)
vorhanden.
0 Es ist eine RLT-Anlage ohne Befeuchtung vorhanden (nur fiir Rdume ohne &ffenbare Fenster). B
Summe 10
2-1. Operative Temperatur im Sommer 30 30,00
Punkte Raumkategorie | Grenzwerte fiir die ive T A hl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 4:
Réume mit Kihlung 23,5-22,5°C
gemdf3 DIN EN 15251 Kategorie | bzw. DIN EN I1SO 7730
30 Kategorie A .
zuldssige Abweichung 3% der Nutzungszeit
Rdume ohne Kiihlung 0,33T,, +188 +2
30 geméif8 DIN EN 15251 Kategorie | x
zuldssige Abweichung 3% der Nutzungszeit Typ1
Qualitdtsniveau 3: Teilkriterium uneingeschrankt
— — anwendbar.
Rdume mit Kiihlung 23-26°C
20 zertnaﬂ l?ll\;EN 15251 Kategorie Il bzw. DIN EN ISO 7730 ) Die Bearbeitung des
%g%b ich 59 der Nut it Teilkriteriums kann entsprechend
2ulassige Adweichung er Nutzungszel des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Rdume ohne Kiihlung 033T,,+188+3 Eine Bewertung ist moglich und
20 gemdf3 DIN EN 15251 Kategorie Il aussagekraftig.
zuldssige Abweichung 5% der Nutzungszeit
Qualitdtsniveau 2:
15 0,33T,,, +188*4 gemdfs DIN EN 15251 Kategorie Il , zuldssige Abweichung 5% der Nutzungszeit .
Qualitdtsniveau 1:
. Einhaltung der gesetzliche Mindestanforderungen nach DIN 4108-2 -

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoc!?schulvermogen, b Ausue
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[:;ahl Zielwert Ist
0 Gesetzliche Mindestanforderungen wurden nicht nachgewiesen. B
Summe 30
2-2. Zugluft im Sommer 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 2:
10 Kategorie A nach DIN EN ISO 7730 -
Qualitdtsniveau2:
£0 Keine RLT-Anlagen X Typl
Qualitdtsniveau 1; Teilkriterium ist uneingeschréankt
5 Kategorie B nach DIN EN I1SO 7730 . anwendbar.
0 Kategorie B nach DIN EN ISO 7730 wurde nicht eingehalten. B
Summe 10
2-3. ie und F d im Sommer 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 1:
- PD Berechnung nach DIN EN ISO 7730:
10 - Decke: PD <5% X
- FuBboden: Kategorie A nach DIN EN ISO 7730 Typl
- sonstige Bauteile:  PD < 1% Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
0 Qualitdtsniveau 1 wurde nicht eingehalten.
Summe 10
2-4. Raumluftfeuchte im Sommer 10 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 2:
10 Es ist eine Entfeuchtungsanlage vorhanden. Die Auslegung entspricht der -
Anforderungen absoluter Feuchtegehalt < 12 g/kg
Qualititsniveau 1: o .Typ 1 . )
5 Es ist keine Entfeuchtungsanlage, aber es sind 6ffenbare Fenster vorhanden X Teilkriterium ist uneingeschrankt
(auch bei vorhandener RLT-Anlage). anwendbar.
0 Es ist eine RLT-Anlage ohne Entfeuchtung vorhanden (nur fiir Rdume ohne éffenbare Fenster). -
Summe 5

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoc}?schulvermogen, b Ausue
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v\;ahl Zielwert Ist
X
3.1.3 Innenraumluft- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
hygiene Summe Teilkriterien 100,00
1. Fliichtige organische i (VOC) und Formaldehyd 50 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Gemittelte Raumluftkonzentration aller untersuchten Rdume:
TVOC < 0,3 [mg/ m?]
und
50 Einzelkonzentrationen < RW | X
und
Formaldehyd < 0,03 [mg/ m?]
Kein Raum weist Konzentrationen oberhalb der Ausschlussgrenzen auf!
Genmittelte Raumluftkonzentration aller untersuchten Rdume:
TVOC < 1,0 [mg/ m?]
und
25 Einzelkonzentrationen < RW |
und ; Typl
Formaldehyd < 0,06 [mg/ m’] Teilkriterium uneingeschrankt
Kein Raum weist Konzentrationen oberhalb der Ausschlussgrenzen auf! anwendbar.
Raumluftkonzentration eines untersuchten Raumes:
TVOC > 1,0 und 3,0 [mg/ m?] Die Bearbeitung des
und Teilkriteriums kann entsprechend
0 Einzelkonzentrationen > RW I und < RW Il - des BNB-Steckbriefes erfolgen.
und Eine Bewertung ist moglich und
Formaldehyd < 0,10 [mg/ m?] aussagekraftig.
Raumluftkonzentration eines untersuchten Raumes:
TVOC > 3,0 [mg/ m*]
Keine oder
Zertifizierung! Einzelkonzentrationen > RW Il -
und
Formaldehyd > 0,10 [mg/ m?]
Zwischenwerte fiir TVOC und Formaldehyd zwischen 25 und 50 Punkten sind abschnittweise zu interpolieren.
0 Mafgeblich fiir die Bewertung ist der schlechtere Wert von beiden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
2. Kohlendioxidgehalt (qualitativ) 50 [ 50,00
Mechanische Liiftung 50 | 25,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
50 Per E AufSenluftvol rom 254 [m*/ h/ Person] -
25 Per b AufSenluftvol om 236 [m3/ h/ Person] X
0 Es ist keine mechanische Liiftung vorgesehen! Liiftung iber Fensterliiftung. Typ1
Keine Per: bi 1er Aufenluf rom < 36 [m%/ h/ Person] Teilkriterium ist uneingeschrénkt
Zertifizierung! 3 anwendbar.
o Zwischenwerte zwischen 25 und 50 Punkten sind abschnittweise zu interpolieren.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
Fensterliiftung (Stofliiftung) / hybride Liiftung 45 20,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 2/ IDA 1:
Per: b 1er Aufenluf rom bei Stofiliiftung 2 54 [m®/ h/ Person]
45 (CO2-Konzentration im Mittel innerhalb eines Liiftungsintervalls < 800 ppm _
und
Umgebungsldrm < 60 dB
Qualitdtsniveau 1/ IDA 2:
Per b Aufenluftvoll rom bei Stofliiftung 2 36 [m3/ h/ Person]
20 (CO ,-Konzentration im Mittel innerhalb eines Liftungsintervalls <1000 ppm X Tyo1
yp
und_ I ) .
Umgebungslérm < 60 dB Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.
Qualitétsniveau 0/ IDA 3:
Per: b 1er Aufenluf rom bei Stofiliiftung 2 21,6 und < 36 [m3/ h/ Person] Die Bearbeitung des
(CO2-Konzentration im Mittel innerhalb eines Liiftungsintervalls < 1400 ppm ) Teilkriteriums kann entsprechend
0 und mit Nachweis einer CO ,-Ampel . des BNB-Steckbriefes erfolgen.
oder Eine Bewertung ist moglich und
Umgebungslidrm > 60 dB aussagekraftig.
Per L AufSenluftvol rom bei Stofliiftung < 21,6 und < 36 [m*/ h/ Person]
Keine ohne Nachweis einer CO ,-Ampel.
Zertifizierung! |oder .
Per: b er A I luftstrom < 21,6 [m>/ h/ Person].
o Zwischenwerte zwischen 20 und 45 Punkten sind abschnittweise zu interpolieren.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
Zusatzpunkte (QN 1 +2) [ 10 [ 5,00
Bei Rdumen fiir mehr als 3 Personen werden fiir folgende Aspekt zusdtzliche Punkte vergeben:
10 A ischer Fensterdffnungsfliigel, gek mit CO ,-Ampel -
5 Sensorgesteuerte Liiftungsampel (CO ,-Sensor) x
Summe 5

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
[Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
hh iterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[\ﬁahl Zielwert Ist
(QN1+2) [ 20 0,00

Bei Rdgumen fiir mehr als 3 Personen werden fiir folgende Aspekt zusdtzliche Punkte abgezogen:

Unterschreitung der erforderlichen Raumbedarfskennwerte gemdf Tabelle 1 oder 2 in Anlage 2

-10
Zusdtzliches einmaliges Liiften wdhrend eines Zeitintervalls
-10 (60min im Biiro, 45 min im Unterrichtsraum)
Keine Es ist ein mehrmaliges Liiften wéhrend des o. g. Zeitintervalls nétig, um die CO2-Ziele zu erreichen.

Zertifizierung!

Nicht praxisgerecht. Das Gebdude kann nicht zertifiziert werden!

Summe

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoc!?schulvermogen, b Ausue
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v\;ahl Zielwert Ist
X
3.1.4 Akustisck Bewer Teil 100 50,00
Komfort Summe Teilkriterien 50,00
1. Musik (in Anlehnung Raumgruppe A1 nach DIN 18041) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Ausgehend von TSoll, A1 = [0,45 x Ig(V/m3)+0,07] s nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der
fre bhéngigen Nachhallzeit T einzuhal
Innerhalb eines Qualitdtsniveaus miissen alle Einzelwerte in jeder der sechs Oktaven
zwischen 125 Hz und 4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen —
siehe auch grafische Darstellung in Anlage 1.
125Hz 250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz 4.000 Hz
T < 1,45 xTSoll, Als T £1,20 TSoll, Als T 1,20 TSoll, A1s
100 und und und - Typ1
T 20,65 xTSoll, Als T 20,80 x TSoll, A1 T 20,65 xTSoll, Als Teilkriterium ist uneingeschrankt
T 1,70 x TSoll, A1s T £1,40 TSoll, Als T £1,40 TSoll, A1s anwendbar.
50 und und und X
T 20,45 xTSoll, A1s T 20,60x TSoll, A1s T 20,45xTSoll, Als
T >1,70 xTSoll, Als T >1,40 TSoll, Als T > 1,40 TSoll, Als
0 oder oder oder -
T <0,45 xTSoll, Als T <0,60 xTSoll, Als T <0,45 xTSoll, Als
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
2. Sprache/ Vortrége (in Anlehnung Raumgruppe A2 nach DIN 18041) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Ausgehend von TSoll, A2 = [0,37 x Ig(V/m3)-0,14] s nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der
frequenzabhingigen Nachhallzeit T einzuhal
Innerhalb eines Qualitétsniveaus miissen a lle Einzelwerte in jeder der sechs Oktaven zwischen 125 Hz und 4000
Hz in dem jeweiligen Bereich liegen — siehe auch grafische Darstellung in Anlage 1.
Der Hinweis zur Inklusion ist zu beachten und entsprechend die Raumgruppe A3 nach DIN 18041 zu verwenden.
125Hz 250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz 4.000 Hz
T 51,45 xTSoll, Als T £1,20 TSoll, Als T 51,20 TSoll, Al1s
100 und und und - o .Typ 1 . .
T 20,65 xTSoll, ALs T 20,80 x TSoll, A1 T 20,65 xTSoll, AL's Teilkriterium ist “25'”395Ch’a”kt
anwendbar.
T 1,70 xTSoll, Als T £1,40 TSoll, Als T 51,40 TSoll, A1s
50 und und und X
T 20,45 xTSoll, A1s T 20,60xTSoll, A1s T 20,45xTSoll, Als
T >1,70 xTSoll, Als T >1,80 TSoll, Als T >1,80 TSoll, Al1s
0 oder oder oder -
T <045 xTSoll, Als T <0,60 xTSoll, Als T <0,60 xTSoll, Als
0 wisch tungen kénnen vorg, werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
3. Unterricht/ (in gruppe A3 nach DIN 18041) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Ausgehend von TSoll, A3 = [0,32 x Ig(V/m3)-0,17] s nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der
freq bhéngigen Nachhallzeit T einzuhalt
Innerhalb eines Qualitdtsniveaus miissen alle Einzelwerte in jeder der sechs Oktaven zwischen 125 Hz und
4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen — siehe auch grafische Darstellung in Anlage 1.
Der Hinweis zur Inklusion ist zu beachten und entsprechend die Raumgruppe A4 nach DIN 18041 zu verwenden.
125Hz 250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz 4.000 Hz
T 1,45 xTSoll, Als T £1,20 TSoll, Als T 1,20 TSoll, Als
100 und und und - o .Typ 1 . .
T 20,65 x TSoll, ALs T 20,80 x TSoll, A1 T 20,65 xTSoll, ALs Teilkriterium ist “;‘;'”EE““""‘”“
anwendbar.
T 1,70 x TSoll, A1s T £1,40 TSoll, Als T £1,40 TSoll, A1s
50 und und und X
T 20,45 xTSoll, A1s T 20,60x TSoll, A1s T 20,45xTSoll, Als
T >1,70 xTSoll, A1s T >1,40 TSoll, Als T > 1,40 TSoll, Als
0 oder oder oder -
T <045 xTSoll, Als T <0,60 xTSoll, Als T <045 xTSoll, Als
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
4. Sport (in Anlehnung Raumgruppe A5 nach DIN 18041) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Ausgehend von
TSoll, A5 = [0,75 x Ig(V/m3)-1,00] s fiir Volumina 200 m? < V < 10.000 m? und
TSoll, A5 = 2,0 s fiir Volumina V > 10.000 m?
nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der frequenzabhd Nachhallzeit T einzuhall
Innerhalb eines Qualitdtsni miissen alle Eil te in jeder der vier Oktaven zwischen 250 Hz
und 2000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen Typ1
250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz I L .
Teilkriterium ist uneingeschrankt
100 T<1,20TSoll, A5s und T20,80xTSoll, A5s _
anwendbar.
50 T<1,40TSoll, A5s und T=20,60xTSoll, A5s x
0 T>1,40TSoll, A5s und T<0,60xTSoll, A5s _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoc!?schulvermogen, b Ausue
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber fiesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v\;ahl Zielwert Ist
X
Summe 50
1. Einzel- und Mehrpersonenbiiros < 100 m? (Réume der Gruppe B) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
125Hz 250 - 4.000 Hz (in jeder Oktave)
100 T <0,8 s (alternativ A/V > 0,20) T <0,6 s (alternativ A/V > 0,27) "
80 T £1,0 s (alternativ A/V > 0,16) T £0,8 s (alternativ A/V > 0,20) _ Typ1
50 T £1,2 s (alternativ A/V 2 0,13) T £1,0 s (alternativ A/V 2 0,16) X Teilkriterium ist uneingeschréankt
dbar.
o T >1,2 s (alternativ A/V < 0,13) T >1,0 s (alternativ A/V < 0,16) ) anwencbar
0 Wi b tungen kénnen vorg, werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
2. Mehrpersonenbiiros > 100 m? (Réume der Gruppe B) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
125Hz 250 - 4.000 Hz (in jeder Oktave)
100 T <0,8 s (alternativ A/V > 0,20) T <0,6 s (alternativ A/V > 0,27) "
80 T £0,9 s (alternativ A/V > 0,16) T £0,7 s (alternativ A/V > 0,20) _ Typ1
50 T £1,1 s (alternativ A/V 2 0,13) T £0,9s (alternativ A/V > 0,16) X Teilkriterium ist uneingeschréankt
dbar.
o T>1,1 s (alternativ A/V < 0,13) T >0,9 s (alternativ A/V < 0,16) ) anwencbar
0 Wi tungen kénnen vorg, werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
3. Weitere Réume (Raumgruppe B2 bis B5, aufSer Biiros) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
250 Hz - 2.000 Hz (in jeder Oktave)
100 A/V 21,0 x Orientierungswert gemdf3 DIN 18041 _
50 A/V 20,6 x Orientierungswert gemdf DIN 18041 57 Typ1
Teilkriterium ist uneingeschréankt
0 A/V < 0,6 x Orientierungswert gemdf3 DIN 18041 - anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoc!?schulvermogen, b Ausue
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber fiesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v\;ahl Zielwert Ist
X
3.1.5 |Visueller Komfort |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 65,00
Summe Teilkriterien 65,00
1. Tageslichtverfiigbarkeit Gesamtgebdude 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
15 Qualitdtsstufe "sehr gut": 50 % der NF hat einen DF 2 2% -
10 Qualitdtsstufe "gut": 50 % der NF hat einen DF 2 1,5% x
5 Qualitétsstufe "gering": 50 % der NF hat einen DF > 1% _ Typ1
Teilkriterium ist uneingeschréankt
0 50% der NF hat einen DF < 1% - anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte >5 und <15 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
2. Te e erfiigbarkeit stéindige Arb /! 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
15 Die relative jdhrliche Nutzbelichtung betrdgt > 80% der Arbeitszeit. -
10 Die relative jihrliche Nutzbelichtung betrdgt 60 - < 80% der Arbeitszeit. x
5 Die relative jahrliche Nutzbelichtung betrdgt 45 - < 60% der Arbeitszeit. - Typl
- —— - — — Teilkriterium ist uneingeschréankt
0 Die relative jéhrliche Nutzbelichtung betrégt < 45% der Arbeitszeit. -
anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte >5 und< 15 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
3. Nachweis der Sichtverbindungen nach aufien 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Die Fensterfldchenanteile entsprechen den Anforderungen der DIN 5034 und die Durchsicht nach drauflen ist
15 . L -
auch bei geschlossenem Sonnenschutz ohne Verstellung méglich.
Die Fensterflichenanteile entsprechen den Anforderungen der DIN 5034 und die Durchsicht nach draufSen ist
10 auch bei aktiviertem Sonnenschutz nur nach Verstellbarkeit méglich. X Typ 1
(2.B. cut-off Stellung, Nachfiihrung Sonnenstand) Teilkriterium ist uneingeschrénkt
0 Ein Sichtkontakt nach drauflen ist bei aktiviertem Sonnenschutz NICHT mdglich. - anwendbar.
0 Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
4. Blendfreiheit Tageslicht 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
15 Lichtlenkende Systeme in Kombination mit Blendschutz mit Direktlichtausblendung. -
10 Nur Blendschutz laut Bildschirmarbeitsplatzverordnung. x Typ1
0 Kein Blendschutzsystem. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
0 Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
5. Blendfreiheit Kunstlicht 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
10 Die Blendfreiheit fiir Kunstlicht ist nach DIN EN 12464 Teil 1 eingehalten. X
0 Die Blendfreiheit fiir Kunstlicht ist nicht eingehalten. B L .Typ 1 . B
Teilkriterium ist uneingeschréankt
0 Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 10
6. Lichtverteilung 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
15 Kombinierte Beleuchtung aus direktem und indirektem Anteil mit individueller Einzelplatzregelt "
10 Kombinierte Direkt-Indirektbeleuchtung. X
5 Einhaltung der Normen _ Typ1
Teilkriterium ist uneingeschréankt
0 Keine individuelle Beleuchtung. - anwendbar.
0 Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
7. Farbwiedergabe 15 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Kunstlicht: Farbwiedergabeindex > 90
15 Tageslicht: Farbwiedergabeindex fiir Ver Sonnen- und Blendschutz > 90 .
Kunstlicht: Farbwiedergabeindex > 85 - 90
. Tageslicht: Farbwiedergabeindex fiir Vergl Sonnen- und Blendschutz 85 - 90 -
Kunstlicht: Farbwiedergabeindex 80 - 85 o .Typ 1 . )
9 Tageslicht: Farbwieder index fiir Ver Sonnen- und Blendschutz 80 - 85 X Teilkriterium ist uneingeschrankt
Kunstlicht: Farbwiedergabeindex < 80 anwendbar.
0 Tageslicht: Farbwiedergabeindex fiir Vergl Sonnen- und Blendschutz < 80 -
0 Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte >5 und <15 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoc!?schulvermogen, b Ausue
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v\;ahl Zielwert Ist
X
3.1.6 t Bewer Teil 100 63,00
maglichkeiten Summe Teilkriterien 63,00
durch Nutzer 1. Liftung 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
10 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbarer Luftaustausch x
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Luftaustausch _ Typ1
0 kein Einfluss auf den Luftaustausch " Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
0 wisch tungen kénnen vorg, werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
2. Sonnenschutz 10 8,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
10 | fensterweise beeinflussbarer Sonnenschutz -
8 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbarer Sonnenschutz x
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Sonnenschutz " Typ1
Teilkriterium ist uneingeschréankt
0 kein Einfluss auf den Sonnenschutz - anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
3. Blendschutz 10 0,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
10 | fensterweise beeinflussbarer Blendschutz -
8 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbarer Blendschutz
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Blendschutz _ Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 kein Einfluss auf den Blendschutz " anwendbar.
0 wisch tungen kénnen vorg werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 0
4. Temp der Heizperiod 10 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
10 beeinflussbare Temperatur pro - einem Fenster zugewandtem - Arbeitsplatz -
8 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbare Temperatur
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Temperatur x Typ1
Teilkriterium ist uneingeschréankt
0 kein Einfluss auf die Temperatur - anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
5. Temperatur auferhalb der Heizperiode 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
15 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbare Temperatur _
10 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Temperatur x Typ1
0 kein Einfluss auf die Temperatur Teilkriterium ist uneingeschrankt
dbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwencbar
Summe 10
6. Steuerung von Tageslicht 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
15 beeinflussbare Tageslichtlenkung pro Arbeitsplatz -
10 raumweise (max. 3 Personen) b e T lichtlenk x
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Tageslichtlenkung _ Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 kein Einfluss auf die Tageslichtlenkung anwendbar.
0 wisch tungen kénnen vorg werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
7. Steuerung von Kunstlicht 15 15,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
15 beeinflussbare Kunstlichtsteuerung pro Arbeitsplatz x
10 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbare Kunstlichtsteuerung
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Kunstlichtsteuerung " Typ1
Teilkriterium ist uneingeschréankt
0 kein Einfluss auf Kunstlichtsteuerung - anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
8. Bedienfreundlichkeit 15 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Leicht verstdndliche und fiir die Nutzung sinnvoll im Raum angeordnete gekoppelte Anzeige- und
15 di I fiir die vort Gewerke (Liiftung, Sonnen- und Blendschutz, Temperatur oder o
Beleuchtung) sind vorhanden.

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
[Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
hh iterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v§ah| Zielwert Ist
X
Leicht verstdndliche und fiir die Nutzung sinnvoll im Raum angeordnete getrennte Anzeige- und
10 i I fiir die vorhand Gewerke (Liftung, Sonnen- und Blendschutz, Temperatur oder Typ1
Beleuchtung) sind vorhanden. Teilkriterium ist uneingeschréankt
Leicht verstandliche und fiir die Nutzung sinnvoll im Raum angeordnete Bedienungselemente fiir die anwendbar.
5 vorhandenen Gewerke (Liftung, Sonnen- und Blendschutz, Temperatur oder Beleuchtung) sind vorhanden (z.B. X
Schalter).
Zwischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoc}?schulvermogen, b Ausue
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v\;ahl Zielwert Ist
X
3.1.7 hal Bewer Teil 100 56,00
qualititeninnen/ [Summe Teilkriterien 56,00
auBien 1. ische und Ei von Infrastr 60 40,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Anzahl der k ikati o den Aufenthaltsbereiche
10 Es sind mindestens 2 kommunikationsférdernde Aufenthaltsbereiche im Gebdud. en vorhanden. X
o Es sind minde 2k ik 6rdernde A haltsbereiche im gebdudenahen Aufienraum vorhanden.
X
Anzahl der Sitzméglichkeiten in diesen Bereichen
20 Sitzméglichkeiten fur = 10 % der Nutzer jedoch mind. 10 Plitze ) Typl
Teilkriterium ist uneingeschréankt
30 Sitzméglichkeiten fiir > 8 % der Nutzer jedoch mind. 8 Plitze - anwendbar.
20 Sitzméglichkeiten fiir > 5 % der Nutzer jedoch mind. 5 Plitze x
10 Sitzméglichkeiten fiir > 3% der Nutzer jedoch mind. 3 Pldtze -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben.
Summe 40
2. Aufenthaltsqualitét 40 16,00
Punkte Anforderungen (Mehrfachnennung maglich) Auswahl Klassifizierung SGA
Erschlief3. ldchen sind hrig wéhrend der tiblichen Nutzungszeiten uneingeschrénkt als
. Aufenthaltsfldchen nutzbar. -
Sichtbezieh die die Aufenthal litat k ionsfordernden Bereiche im Gebdudeil en erhéhen,
werden geschaffen durch z.B.:
10 - verglaste Tiir- und Wandelemente zu anderen Innenbereichen X
- Luftréume
- freie Treppen
Der Auf3enb von k ik ‘ordernden Bereichen innerhalb des Gebdudes wird hergestellt durch: Typl
10 - Fenster und festverglaste Wanddffnungen mit Sichtbezug in den Aufienraum - Teilkriterium uneingeschrankt
- Tiiren mit direktem Zugang zum AufSenraum anwendbar.
Zusdtzliche Merkmale, die der Nutzer von Aufenthalts- und Kommunikationsbereichen im Aufenraum dienen
sind vorhanden, wie z.B.: Die Bearbeitung des
2 Beleuchtung X Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
2 Windschutz - Eine Bewertung ist méglich und
2 Uberdachung/ Regenschutz X aussagekréftig.
2 Sonnenschutz (Biume, flexible S I, starre Verschat 0.d.) X
1 Stromversorgung fir Aufenarbeitsplétze -
1 Bepflanzung/ Begriinung, die der Kostengruppe 500 zuzuordnen ist. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuelle eingeben!
Summe 16
3.1.8 Sicherheit Bewertungspunkte Teilkriterien 100 90,00 |
Summe Teilkriterien 90,00 I
1. Sicherheit 100 90,00
Punkte gsni (Mehrf: maglich) Auswahl Klassifizierung SGA
Ubersichtliche Wegefiihrungen
Alle Wege und Aufenthaltsflidchen im gebdudenahen Aufienraum sind ibersichtlich angelegt und gut einsehbar.
Hierzu zéhlen
40 - Hauptwege X
- Aufenthaltsbereiche
- Eingangsbereiche zum Gebdude
- Innenhdéfe
Stellplétze Typ1
10 PKW- und Zweiradstellpldtze sind ibersichtlich angelegt und gut einsehbar. Frauenparkplétze sind vorhanden X Teilkriterium uneingeschrankt
und auf kurzem Wegen erreichbar. anwendbar.
Beleuchtung Wege
Ay Die Hauptwege im gebdudenahen Aufenraum bzw. auf der Liegenschaft sind gut beleuchtet. X Die Bearbeitung des
Beleuchtung Stellpléitze Teilkriteriums kan.n entsprechend
o Die Wege zu den Stellpldtzen sowie die Stellplitze selbst sind gut beleuchtet. X des BNB-Steckbriefes erfolgen.
— - —— Eine Bewertung ist moglich und
Technische Sicherheitseinrichtungen aussagekrafti
10 Technische Sicherheitseinrichtungen (z.B. Notfallrufsiulen, Videoiiberwachung) sind vorhanden, gut erkennbar - 8 8
und erreichbar, sodass im Notfall ein schnelles Eingreifen von Dritten erméglicht wird.
Reduktion von Brandgastrisiken
10 Baustoffe, de im Brandfall zu dtzenden oder zersetzenden Rauchgasen fiihren, sind nicht vorhanden bzw. durch %
konstruktive Mafnahmen vor einem Brandfall geschiitzt.
0 wisch tungen kénnen vorg, werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 90
3.21 |Barri Bewer kte Teilkri 100 7500 |
Summe Teilkriterien 75,00 I
1. Barrierefreiheit 100 75,00
Punkte | Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA |

Soziokulturelle funktionale Qua



Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
[Anwendungsart:

Silber

KPS Sachbearbeiter

Gesamt-

65% 71,31%
erfiillungsgrad

iterien

Anforderungen des Steckbriefs

100

Qualitdtsniveau 5:

Erfullung Qualitdtsniveau 4

Mindestens 95% der als Arbeitsstétten ausgewiesenen Bereiche inkl. der zugehérigen Verkehrs- und
Nebenfldchen sind entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik
barrierefrei dnglich. Mind 95% der haltsflichen im Aufenbereich sind - falls vorhanden -
entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei
zugdnglich. Im Gebdude ist im Erd- und in allen Regelgeschossen sowie ggf. weiteren éffentlich genutzten
Geschossen in jedem Sanitdrtrakt mindestens 1 barrierefreier und behindertengerechter Toilettenraum zur
Nutzung fiir jedes Geschlecht vorhanden.

75

Qualitétsniveau 4:

Erfiillung Qualitétsniveau 3

Mindestens 75% der als i inkl. der zugehérigen Verkehrs- und
Nebenfléichen sind entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik
barrierefrei zugénglich. Mind 50% der sfléchen im sind - falls vorhanden -
entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei
zugdnglich. Im Gebdude ist im Erd- und in allen Regelgeschossen mindestens 1 barrierefreier und
behindertengerechter Toilettenraum zur Nutzung fiir jedes Geschlecht vorhanden. Der Zugang ist auch bei
mehreren getrennten Nutzungsbereichen im Gebdude gewdhrleistet.

50

Quali veau 3:

Erfullung Qualitdtsniveau 2

Mindestens 50% der als Arbeitsstétten ausgewiesenen Bereiche inkl. der zugehérigen Verkehrs- und
Nebenfldchen sind entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik
barrierefrei d@nglich. Im Gebdude sind 2 barrierefreie und behindertengerechte Toilettenrdume zur
Nutzung fiir jedes Geschlecht vorhanden. Der Zugang ist auch bei mehreren getrennten Nutzungs-bereichen im
Gebdude gewdhrleistet. Zusdtzlich zu dem Konzept wurde gemdf LFBB 2014 ein Nachweis zur Barrierefreiheit
(EW-Bau) einschlieflich entsprechender Dokumentation zur Bauiibergabe erstellt.

25

Quali veau 2:

Erfillung Qualitdtsniveau 1

Im Gebdude ist mindestens 1 barrierefreier und behindertengerechter Toilettenraum zur Nutzung fiir jedes
Geschlecht vorhanden. Der Zugang ist auch bei mehreren getrennten Nutzungsbereichen im Gebdude
gewdhrleistet. Ausgewdhlte - als Arbeitsstédtten ausgewie - Bereiche inkl. der zugehérigen Verkehrs- und
Nebenfldchen sind barrierefrei zugénglich. Zusétzlich zu dem Anforderungsprofil im Rahmen der Bedarfsplanung

wurde gemdfs LFBB ein Konzept zur Barrierefreiheit (Phase ES-Bau) erstellt.

10

Qualitdtsniveau 1:
Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit sind erfiillt. Es liegt mindestens ein
Anforderungsprofil an die Barrierefreiheit gemdf8 LFBB im Rahmen der Bedarfsplanung vor.

Summe

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit sind nicht erfiillt.

Zwischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Auswahl

Zielwert Ist
[x]

Typ1l
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

75

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoc!?schulvermogen, b Ausue
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v\;ahl Zielwert Ist
X
3.2.4 Zugénglichkei Bewer Teil 100 10,00
Summe Teilkriterien 10,00
1. Gr iche dnglichkeit des 25 5,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
25 Das Gebdude ist fiir die Offentlichkeit grundsdtzlich zugénglich. -
Eine gr iche ffentliche ichkeit des Gebdudes ist aus deren Griinden (z.B.
5 Sicherheitsanforderungen) nachweislich nicht méglich. X Typl
0 Das Gebdude ist fiir die Offentlichkeit nicht zugdnglich. " Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
0 wisch tungen kénnen vorg werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
2. Offnung der Aufenanlagen fiir die Offentlichkeit 25 5,00
Punkte Anforderungsniveau A hi lassifizierung SGA
25 Die das Gebédud benden A I sind fiir die Offentlichkeit zugénglich. "
25 Es sind keine das Gebdude umgebende Aufienanlagen vorhanden. -
Die das Gebdud benden Auf3 I sind aus b leren Griinden (z.B. Sicherheitsanforderungen) Typ 1
2 nachweislich nicht fiir die Offentlichkeit zugénglich. X Teilkriterium ist uneingeschréankt
0 Die das Gebédude umgebenden Aufienanlagen sind nicht fiir die Offentlichkeit zugdnglich. - anwendbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
3. Offnung gebdude ner Einrich fiir die Offentlichkeit (z.B. Bibliothek, Kantine o. Cafeteria) 25 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
25 Im Gebéude sind Einrichtungen vorhanden, die der Offentlichkeit zugénglich sind. -
0 Im Gebdude sind keine Einrichtungen vorhanden, die der Offentlichkeit zugénglich sind. X o .Typ 1 . R
Teilkriterium ist uneingeschréankt
0 Zwisch; tungen kénnen vorg, werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 0
4. Maglichkeit der Anmietung von Rdumlichkeiten innerhalb des Gebdudes durch Dritte 15 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
15 Fiir Dritte besteht die Méglichkeit, im Gebdude RGumlichkeiten anzumieten. -
0 Fiir Dritte besteht nicht die Mdglichkeit, im Gebdude Raumlichkeiten anzumieten. x Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 4
5. It der &ffentlich inglichen Bereiche innerhalb des Gebéudes 10 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Die 6ffentlich zugdnglichen anmietbaren Einheiten sind in ihrer Nutzung unterschiedlich, so das sie fir méglichst
10 ielfdltige Inter uppen attraktiv sind. - Tyn1
- - - p " m—pT = 7 W
0 Es ist keine Nut Ifalt der hen Bereiche innerhalb des Gebdudes gegeben. x Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 wisch tungen kénnen vorg werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 0
3.2.5 Bewer Teil 100 70,00
infrastruktur Summe Teilkriterien 70,00
1. Anzahl der Fahrradstellplitze 40 30,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
1 Fahrradstellplatz/ 40 m? NF oder
a0 1 Fahrradstellplatz/ 3 Nutzer .
1 Fahrradstellplatz/ 80 m? NF oder
0 1 Fahrradstellplatz/ 6 Nutzer X
1 Fahrradstellplatz/ 120 m? NF oder
20 1 Fahrradstellplatz/ 9 Nutzer . Typ1
10 1 Fahrradstellplatz/ 160 m? NF oder . Teilkriterium ist uneingeschrankt
1 Fahrradstellplatz/ 12 Nutzer anwendbar.
Alternativ:
10 Es liegt eine schriftliche Stellungnahme des Bauherren/ Trégers zu Griinden und Ursachen der geringen Anzahl -
von Stellplétzen oder eine Nachweis auf Befreiung im Einzelfall vor.
0,00 Zwischenkb tungen kénnen vor werden. Werte im Drop-Down Meni auswdhlen!
Summe 30
2. Anzahl der Lademéglichkeiten und Carsharing lipléi 20 0,00
Punkte Anforder (Mehrfach oglich) Auswahl Klassifizierung SGA
10 Lademdglichkeiten fiir Elektro-Zweirdder sind fiir 10% der Fahrradstellpldtze (mind. jedoch 2) vorhanden. -
5 Lademéglichkeiten fiir Elektro-Pkw sind fiir 5% der Pkw-Stellplétze (mind. jedoch 1) vorhanden. " Typ1
5 Ein Carsharing-Stellplatz ist 6ffentlich zugdnglich auf dem Grundstiick vorhanden. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
dbar.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwencbar
Summe 4
26 o stellol 60 40,00
Punkte gsni el h maglich) Auswahl Klassifizierung SGA
Eines der in Anlage 1 dargestellten Anordnungsprinzipien (Doppel-/ Einzelparken 90°, Einzelparken 45°) von
o Fahrr 'n mit den dar Abstdnden ist erfiillt. X

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoc}?schulvermogen, b Ausue
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v\;ahl Zielwert Ist
X
Die Fahrradstellpldtze fiir Besucher sind vor dem Haupteingang bzw. zu alternativ genutzten Eingéngen
5 positioniert. -
Die Fahrradstellplitze fiir Nutzer sind in angemessenem Abstand (siehe Referenzgrafik in Anlage 1) zum
9 Haupteingang bzw. zu alternativ genutzten Eingdngen positioniert. X
10 Die Fahrradstellplétze der Nutzer sind witterungsgeschiitzt . x
10 Die Fahrradstellpldtze der Nutzer sind ausreichend beleuchtet. X
Typl
5 Die Fahrradstellpldtze der Nutzer liegen in einem diebstahlgesicherten Bereich. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es ist fiir Radfahrer am oder im Gebdude eine wettergeschiitzte, gut ausgeleuchtete und mit dem Fahrrad gut anwendbar.
5 erreichbare Fliiche einschliefSlich Ausstattung (Luftpumpe, Werkzeug, Radhalter 0.d.) fiir kurzfristig notwendige %
Wartungsarbeiten vorhanden.
Es gibt Duschen und Umkleiden fiir die Nutzer, die die Anfahrt mit dem Fahrrad zuriicklegen (mind. Je 1 pro
5 Geschlecht). -
5 Es gibt Rdume fiir Trocknungsméaqlichkeiten fiir die Fahrradkleidung der Nutzer. -
0 wisch tungen kénnen vorg werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 40
3.3.1 ische und |Bewer kte Teilkriteri 100 [ 70,00
stadtebauliche Summe Teilkriterien I 70,00
Qualitst Weist das i De i h n auf, kann es wahlweise einer Bewertung nach den Teilkriterien 1 und 2
Denkmal-schutz (BNB_BK 3.3.1) oder ausschliefSlich dem in dem Dok "Hil ise zum Denk hutz"
erlduterten Alternativverfahren ,,Denkmalschutz und D werden.
1-1. Fortentwi der Iterischen und stédtebaulichen Qualititen des dsgebdud 40 40,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Fir Bauwerke mit D i ten gilt hinsichtlich der Mi derungen zusétzlich, dass die
Entwurfsvarianten d htlich fahig sein miissen und alle Auflagen und Anforderungen
der D horde bei der Proj hfiihrung vollstandig erfiillt werden.
Voraussetzung:
keine Bewertung iiber "Alternativbewertung fiir Bauwerke mit Denkmaleigenschaften"
Qualitdtsniveau 3:
Im Zuge der Projektvorbereitung wurde die Iterische und stddtebauliche Qualitdt des Bestandsbauwerks
untersucht und dok iert. Die Dok ion wurde Teil der Auslobungsunterlagen eines im Rahmen der
Bestandsmafnahme durchgefiihrten Pl tbewerbs. Der Pl tbewerb wurde nach RPW in der
40 | jeweils giiltigen Fassung oder einem vergleichbaren internationalen Verfahren entsprechend UNESCO und UIA X
erfolgreich durchgefiihrt.
Im Rahmen des Planungswettbewerbs erfolgte die Bewertung und Auswahl der Wettbewerbsarbeiten durch ein
unabhdéngiges Preisgericht. Der angemessene Umgang mit dem Bestand war explizit Teil der
Wettbewerbsaufgabe.
Qualitétsniveau 3:
Fiir o] mit D i haften gilt
Die Dokumentation der gestalterischen und stidtebaulichen Qualitét des Best béudes liegt in Form eines Typ1
wissenschaftlichen oder denkmalpflegerischen Gutachtens vor, in welchem das Bestandsbauwerk im P . "
40 3 3 ) 3 o Teilkriterium uneingeschrankt
All und unter Gesicht k des D¢ Ischutzes sowie des Zustands vor Beginn der MafsSnahme anwendbar
d untersucht, dok iert und bewertet wurde. !
Dli erull;mgtvog Anfordelr.u'rtii.er.rl Zesf“ o nuFr,Iac und derti;:rm ; sowie der Umgang Die Bearbeitung des
mit dem Bestand war explizit Teil der Aufgabe des Planungswettbewerbs. Teilkriteriums kann entsprechend
o des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Qualitdtsniveau 2: Eine Bewertung ist moglich und
15 wie Qualitdtsniveau 1, jedoch zusdtzlich: = aussagekréftig.
Es kann von einer hohen vorhand ischen und stddtebaulichen Qualitdt werden.
Qualitétsniveau 1:
Im Zuge der Projektvorbereitung wurde die ische und stddtebauliche Qualitdt des Bestandsbauwerks
untersucht und dokumentiert.
10 Es wurden mindestens zwei vollstdndige Entwurfsvarianten in der Vorplanung erarbeitet und dokumentiert. Die -
Dok ation der ischen und stddtebaulichen Qualitdt des Bestandsbauwerks wurde als Grundlage fiir
den Entwurf der Varianten verwendet. In den Entwurfsvarianten wurde das Bestandsgebdude mit seinen
Qualitdten angemessen gewiirdigt und beriicksichtigt.
Qualitdtsniveau 1:
Fiir dsgebiiude mit Denkmalei haften gilt zuséitzlich:
10 Die Entwurfsvarianten waren denkmalrechtlich genehmi Ghi
Im Zuge der Projektdurchfiihrung wurden -
= alle Auflagen der Denkmalschutzbehérde vollsténdig erfiillt und
= die Anforderungen der Denkmalschutzbehérden beziiglich der M hi dok on t.
Summe 40

Soziokulturelle funktionale Qua



Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

Liegenschaft/ Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen

keine Auswahl

BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber 65% 71,31%
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Zielwert Ist
2. I litéit der 7 t 60 [ 3000
2-1. Wettbewerbsverfahren 35 | 20,00
Punkte Anforderungen Klassifizierung SGA
35 Es wurde ein offener Wettbewerb (ein- oder zweiphasig) durchgefiihrt.
Es wurde ein nicht offener Wettbewerb (einphasig oder iphasig; mit Teilnah tbewerb) oder ein Typl
&0 kooperatives Verfahren (mit Teilnahmewettbewerb) durchgefiihrt. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Interpolation nicht zuldssig. anwendbar.
Summe
2-2. Ausfiihrung des Entwurfs des Preistrdgers 20 5,00
Punkte Anforderungen Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 3:
20 wie Qualitédtsniveau 2, jedoch zusétzlich:
Ein Biiro der Preistrager wurde mindestens bis einschliefSlich Leistungsphase 8 nach HOAI beauftragt.
Qualitdtsniveau 2:
12 wie Qualitédtsniveau 1, jedoch zusétzlich:
Ein Biiro der Preistrager wurde mindestens bis einschliefSlich Leistungsphase 5 nach HOAI beauftragt.
Qualitdtsniveau 1:
Das Gebdude entspricht in der Ausfiihrung nach Umfang und Qualitdt im Wesentlichen der Wettbewerbsarbeit Typ1
5 . s
GRS CL T . ) o Teilkriterium ist uneingeschrankt
Ein Biiro der Preistrdger wurde mindestens bis einschlieflich Leistungsphase 3 nach HOAI beauftragt. anwendbar.
Qualitdtsniveau 1:
Fiir o] mit De haften gilt
5 Im Zuge der Projektdurchfiihrung wurden
- alle Auflagen der Denkmalschutzbehérde vollstindig erfiillt und
- die Anforderungen der Denkmalschutzbehérden beziiglich der Mafinak dok i t
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe
2-3. Beauftragung des Planungsteams 5 5,00
Punkte Anforderungen Klassifizierung SGA
5] Zusdtzlich zur Beauftragung des Preistrigers wurde gleichzeitig das Fachplanerteam des Preistrigers beauftragt.
Typ1l
0 Das Fachplanerteam des Preistrdgers wurde nicht beauftragt. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Interpolation nicht zuldssig. anwendbar.
Summe
3. Auszeichnung mit einem Architekturpreis (Sonderfall 1) 40 0,00
Punkte Anforderungen Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 3:
40 wie Qualitdtsniveau 2, jedoch zusitzlich:
Das Bauwerk wurde mit dem ersten Platz ausgezeichnet.
Qualitdtsniveau 2:
30 wie Qualitdtsniveau 2, jedoch zusitzlich:
Das Bauwerk wurde mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.
Qualitdtsniveau 1: Typl
Das Bauwerk wurde nach Ferti I der B d: hme im Rahmen einer anerkannten Teilkriterium ist uneingeschrankt
Architekturpreisverleihung fiir hohe gestalterische Qualitdt mit dem dritten Platz ausgezeichnet. anwendbar.
20 Das Verfahren der Preisverleihung beinhaltete ein Bewerbungsverfahren mit mind 1s land iter
Auslobung und eine Bewertung durch eine Fachjury, deren Mitglieder mindestens zur Hélfte aus Architekten
bestand. Ein wesentliches Kriterium der Architekturprei: g war der Umgang mit dem
Bestand.
Interpolation nicht zuldssig.
Summe
3. Unabhdingiges Expertengremium (Sonderfall 2) 30 0,00
Punkte Anforderungen Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 2:
30 wie Qualitdtsniveau 1, jedoch zusdtzlich:
Das Bauwerk wurde mit der Qualitdtsstufe " exzellente architektonische Qualitdt" bewertet.
Qualitdtsniveau 1:
Das Bauwerk wurde nach Ferti der dsmafinahme im Rahmen einer anerkannten unabhdéngigen o .Typ 1 . .
20 Bewertung durch ein Expertengremium bzgl. der gestalterischen Qualitdt mit der Qualitdtsstufe ,gute Teilkriterium ist uneingeschrankt
architektonische Qualitdt” bewertet. anwendbar.
Die Bewertung adressierte insb den Umgang mit dem Bestand.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe
4. Sonderfall Mind ung t 10 0,00
Punkte | Anforderungen | Klassifizierung SGA

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoc!?schulvermogen, b Ausue
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[:;ahl Zielwert Ist
Sofern kein Planungswettbewerb durchgefiihrt wurde, keine Auszeichnung mit einem Architekturpreis sowie
keine Bewertung durch eine unabhéngiges Gremium vorliegt, wurden mindestens zwei Entwurfsvarianten in der
Vorplanung erbracht und dokumentiert.
Typl
10 Die Dok ion der vorhande Iterischen und stédtebaulichen Qualitéit des Bestandsbauwerks X - . . "
Teilkriterium ist uneingeschrankt
muss hierbei als Grundlage fiir den Entwurf der Varianten verwendet werden. Dariiber hinaus muss in den anwendbar.
Entwurf i das dsgebdude mit seinen Qualitii gewiirdigt und berii
werden.
Summe 10
5. Alternativverfahren 50 0,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Weist das isgebidude Denkmalei haften auf, kann es wahl auch einer hlieRlichen
Bewertung nach dem Alternativverfahren ,,Denkmalsck und Denkmalpflege” unterzogen werden.
Eine Bewertung iiber die Teilkriterien 1 und 2 ist ausgeschlossen, wenn eine Bewertung iiber das
Alternativverfahren durchgefiihrt wird. Siehe leitdok "Hii zum Denkmalschutz"
Qualitdtsniveau 4:
wie Qualitdtsniveau 3 jedoch zusdtzlich:
100 An der Aufstell des talt k pts war ein bhd Gestalt beirat mit auf den _
einschldgigen Fachgebie (Architektur, Denkmalschutz, etc.) beteiligt. Das Gestaltungskonzept wurde im
h. mit dem G I beirat beschlossen und im Wesentlichen umgesetzt.
Qualitdtsniveau 3: — wie Qualitdtsniveau 2 jedoch zusdtzlich:
Die Bestandsmafinahme wurde auf der Grundlage eines umf den denkmalpfle ischen Gutachtens bzw.
eines Denkmalpflegeplans erstellt.
= Das R buch des denkmalpfl ischen Gutachtens wurde bis zur Ferti der d: finah,
80 | fortgeschrieben. _
= Das Mafinahmenkonzept wurde vollsténdig umgesetzt.
= Alle Mafnah am dsgebdude sind vollstindig entsprechend des Arbeitsblatts 14 , Orientierungshilfe
zur Untersuchung und Dokumentation in der Restaurierung” der Vereinigung der L Ipfle in der
Bundesrepublik Deutschland dokumentiert worden.
Qualitdtsniveau 2: — wie Qualitétsniveau 1 jedoch zustzlich: Typ1
Hinsichtlich der Gebdudeteile und Bauteile der ferti Il ismafinahme, an die keine Anforderungen Teilkriterium uneingeschrénkt
des Denkmalschutzes bzw. der Denkmalpflege gestellt worden sind, wurde zudem anwendbar.
= die Vergabe der Architektenlei: der Lei h 2 bis 5 nach HOAI nicht liber einen
Planungswettbewerb, sondern liber ein VOF- oder ein VOF-dhnliches Verfahren mit Teilnahmewettbewerb und Die Bearbeitung des
65 Erarbeitung von Lésungsvorschldgen vergeben. Die Bieter haben diesbeziiglich Lo: schldge zur Gestaltung X Teilkriteriums kann entsprechend
der ismafinahme unter b derer Beriicksichtigung der betreffenden Gebdudeteile und Bauteile des BNB-Steckbriefes erfolgen.
erarbeitet. Die Bewertung der Lésungsvorschlige durch ein Gremium hatte mafigeblichen Einfluss auf die Eine Bewertung ist méglich und
Vergabeentscheidung. Das Gremium bestand mehrheitlich aus Personen mit Ke in den einschle aussagekraftig.
Fachgebieten (Architektur, Denkmalschutz, etc.).
Qualitdtsniveau 1:
Das Bestandsgebdude ist ein Bauwerk mit Denkmaleigenschaften. Im Zuge der Projektvorbereitung wurde
= ein wissenschaftliches Gutachten oder denkmalpflegerisches Gutachten bzw. ein Denkmalpflegeplan erstellt, in
welchem das B dsb k im All i und unter Gesichtspunkten des Denkmalschutzes sowie des
Zustands vor Beginn der M h d untersucht, dok iert und bewertet wurde.
= Das Gutachten wurde dem Planungsteam als Grundlage fiir die Vor- und Entwurfsplanung zur Verfiigung
gestellt.
Hinsichtlich der Gebdudeteile und Bauteile der fertit liten Bestand: hme, an die keine Anforderungen
50 des Denkmalschutzes bzw. der Denkmalpflege gestellt worden sind, wurde im Rahmen der Vor- und .
Entwurfsple ein des Gestaltungsk t erarbeitet. Im Rahmen der Aufstellung des
Gestaltungskonzepts wurden Entwurfsvarianten, Farb- und Materialkataster sowie Leitdetails erarbeitet. Das
Gestaltungskonzept wurde im Wesentlichen umgesetzt und dokumentiert.
Im Zuge der Projektdurchfiihrung wurden
= alle Auflagen der Denkmalschutzbehérde vollsténdig erfiillt und
= die Anforderungen der Denkmalschutzbehérden beziiglich der M hi dok ion t.
Summe 65

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen

keine Auswahl

BNB_BK_2017
Anwendungsart:

Silber

Gesamt-
erfiillungsgrad

65% 71,31%

Nachhaltigkeitskriterien

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl
[x]

Zielwert Ist

3.3.2

Kunst am Bau

Bewertungspunkte Teilkriterien

100 10,00

Summe Teilkriterien

10,00

1. Mindestanforderungen

10 10,00

1.1 Bestehende Kunst am Bau

10 0,00

Punkte Anforderungsniveau

Auswahl

Klassifizierung SGA

Bestandsaufnahme der Kunst am Bau und Einschétzung des Zustandes und dem daraus resultierenden Vorgehen
\fiir einen wiirdigen Umgang, Pflege und Erhalt des Objektes (erforderliche finanzielle Mittel, erforderliche

10 Sanierungsmafinahmen etc.).

Liegt bereits eine Objektdokumentation vor, kann diese zugrunde gelegt und um Aspekte zu aktuellem Zustand
und Vorgehen ergdnzt werden.

Summe

Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

1.2 Neue Kunst am Bau

10 10,00

Punkte Anforderungsniveau

Auswahl

Klassifizierung SGA

Offentlicher Bauherr:

Einleitung von MafSnahmen zur Umsetzung von Kunst am Bau (z. B. ES-Bau oder HU-Bau) oder

begriindete Ausnahmeentscheidung bzw. die Zustimmung der Obersten Technischen Instanz, Kunst am Bau nicht
zu realisieren.

10
Privater Bauherr:

Vorlage einer schriftlichen Stellungnahme des Bauherren mit der die Motive (Verwirklichung oder
Nichtdurchfiihrung) fir Kunst am Bau dokumentiert werden.

Summe

10

Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

2. Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe

30 0,00

Punkte Anforderungsniveau

Auswahl

Klassifizierung SGA

Nur Neue Kunstam Bau

Auswahl

Offentlicher und Privater Bauherr:

Anteil der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamtkosten des Gebdudes (KG 300 + 400) gemdf3 Regelungen des
Leitfadens Kunst am Bau, d.h.

30 - bei Bauwerkskosten > 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau 2 0,5%

- bei Bauwerkskosten 20 - 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 1,0%

- bei Bauwer < 20 Mio. €: il fir Kunst am Bau > 1,5%

Privater Bauherr:

Unterschreitung des Anteil der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamtkosten des Gebdudes
(KG 300 + 400) gemdf3 Regelungen des Leitfadens Kunst am Bau um 25% d.h.

20 - bei Bauwerkskosten > 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau 2 0,375%

- bei Bauwerkskosten 20 - 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau 2 0,75%

- bei Bauwerk < 20 Mio. €: il fir Kunst am Bau > 1,125%

Privater Bauherr:

Unterschreitung des Anteil der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamtkosten des Gebdudes (KG 300 + 400)
gemdf3 Regelungen des Leitfadens Kunst am Bau um 50% d.h.

10 - bei Bauwerkskosten > 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau 2 0,25%

- bei Bauwerkskosten 20 - 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 0,5%

- bei Bauwer < 20 Mio. €: K¢ il fir Kunst am Bau > 0,75%

Interpolation nicht zuldssig.

Summe

30

Typ1l
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

3. Umsetzung des Leitfadens Kunst am Bau

70 [ o00

3-1. Bestehende Kunst am Bau

70 | o000

Punkte Anforderungsniveau

Auswahl

Klassifizierung SGA

Qualitdtsniveau 4: — Zusdtzlich zur Qualitdtsniveau 3 werden folgende Anforderungen erfiillt:

* Eine Dokumentation zum Kunstwerk wird nach Abschluss der MafSinahme erstellt. Sie ist Grundlage

|fiir die Offentlichkeitsarbeit (Teilkriterium 4).

70 * Im Falle von Umbaumafinahmen, die zu Verdnderung des Kunstwerkes fiihren, werden Kunstsach-verstdndige
beratend herangezogen, um eine bestmdégliche Lésung zu erhalten. Diese wird auch umgesetzt.

Qualitdtsniveau 3: — Zusdtzlich zur Qualitdtsniveau 2 werden folgende Anforderungen erfiillt:

 Eine Anleitung zu Wartung und Pflege des Kunstwerkes wird erstellt bzw., falls bereits vorhanden,
aktualisiert.

* Im Falle von Umbaumafnahmen, die zu Verdnderungen des Kunstwerkes fiihren, werden die

60 Verdnderungen mit der Kiinstlerin bzw. dem Kiinstler abgestimmt und entsprechend umgesetzt.

Im Falle der Entfernung oder Zerstérung des Kunstwerkes wurden alle Méglichkeiten einer alternativen
Unterbringung des Kunstwerkes im Gebdude, auf dem Geldnde oder in einer anderen Liegenschaft des
Bundes gepriift. Zuletzt wurde der Kiinstler hinsichtlich einer Riickgabe an den selbigen angefragt.

Qualitdtsniveau 2: — Zusdtzlich zur Qualitdtsniveau 1 werden folgende Anforderungen erfiillt:

* Das Kunstwerk wird der kiinstlerischen Idee und der Bestandsaufnahme entsprechend erhalten und instand
gesetzt.

* Im Falle der Entfernung bzw. Zerstérung eines bestehenden Kunstwerkes — nur in Ausnahmefillen zuldssig —
liegt die Zustimmung der Obersten Technischen Instanz vor.

50

Qualitdtsniveau 1:
Alle nachfolgenden Anforderungen werden erfiillt:

10 Etwaige Auflagen des Denkmalschutzes sowie alle rel gesetzlichen

/ hal

wurden

0 Es wurde keine Kunst am Bau durchgefiihrt.

0 wisch tungen kénnen vorg, werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

10

Typ1l
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoc!?schulvermogen, b Ausue
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermaogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v\;ahl Zielwert Ist
X
3-2. Neue Kunst am Bau 40 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfiillt:
= Durchfiihrung eines offenen Wettbewerbs oder begrenzt-offenen Wettbewerbs mit vorgeschaltetem
Auswahlverfahren
a0 = Beratung durch Kunstsachverstédndige .
= der Wettbewerb stand jungen Kiinstlern offen bzw. die Anforderungen entsprachen den Méglichkeiten junger
Kiinstler (z.B. keine Referenzprojekte erforderlich)
alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfiillt:
= Durchfiihrung eines nicht-offenen Wettbewerbs
30 = Durchfiihrung eines Auswahlverfahrens - Typ1
= Beratung durch Kunstsachverstindige Teilkriterium ist uneingeschrankt
dbar.
alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfiillt: anwencbar
20 = Durchfiihrung eines Ankaufsverfahrens gemdf Definition des Leitfadens Kunst am Bau, Kapitel 6.5 -
= Beratung durch Kunstsachverstindige
10 = Durchfiihrung eines Ankaufsverfahrens gemdf Definition des Leitfadens Kunst am Bau, Kapitel 6.5 x
0 Es wurde keine Kunst am Bau durchgefiihrt. -
0 wisch tungen kénnen vorg, werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
4. Vermittlung der Kunst am Bau, Offentlichkeitsarbeit 20 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Kategorie Bestehende Kunstam Bau und Kategorie Neue Kunst am Bau
alle drei nachfolgenden Anforderungen werden erfiillt:
= Kennzeichnung der Kunstwerke unter Nennung des Kiinstlers bzw. der Kiinstlerin und ggf. des Titels
20 = die Kunst am Bau wird auf Eil i und Eroffi anstaltungen vorgestellt, bzw. es finden "
Fiihrungen oder Ausstellungen fir die Offentlichkeit statt
= die Kunst am Bau wird in Publikationen, Broschiiren, Faltbldttern oder im Internet verdffentlicht
zwei der nachfolgenden Anforderungen werden erfiillt:
= Kennzeichnung der Kunstwerke unter Nennung des Kiinstlers bzw. der Kiinstlerin und ggf. des Titels
10 = die Kunst am Bau wird auf Eii it und Erd; anstaltungen vorgestellt, bzw. es finden Fiihrungen X Typ1l
oder Ausstellungen fiir die Offentlichkeit statt Teilkriterium ist uneingeschrankt
= die Kunst am Bau wird in Publikationen, Broschiiren, Faltbldttern oder im Internet veréffentlicht anwendbar.
eine der drei nachfolgenden Anforderungen werden erfiillt:
= Kennzeichnung der Kunstwerke unter Nennung des Kiinstlers bzw. der Kiinstlerin und ggf. des Titels
5 = die Kunst am Bau wird auf Eil i und Eroffi anstaltungen vorgestellt, bzw. es finden Fiihrungen "
oder Ausstellungen fiir die Offentlichkeit statt
= die Kunst am Bau wird in Publikationen, Broschiiren, Faltbldttern oder im Internet verdffentlicht
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10

Soziokulturelle funktionale Qua




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoct\sthulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[u;ahl Zielwert Ist
X
Techn
Technische Ausfiihrung
4.1.1 hallsck Teilkriterien 100 60,00
Summe Teilkriterien 60,00
1. Luftschallschutz gegen Aufienldrm 20 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
20 Ubererfiillung der DIN 4109 um mindestens 5dB. -
10 Einhaltung der DIN 4109 X Typ 1
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 10
2. Luft 1] A im eigenen und fremden Bereich 30 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Ubererfiillung der DIN 4109 Beiblatt 2 um 3 dB fiir erhoh Luftsck fremden
b Arbeitsrdumen sowie erhéhten Luftschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich. -
Einhaltung der DIN 4109 Beiblatt 2 fiir erhéhten Luftschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen sowie normalen
25 Luftschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich. -
15 Einhaltung der DIN 4109 fiir len Li hallschut: iiber fremden Arbeitsraumen. X Typl
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Hinweis: Bei offenen Biirostrukturen sind Luftschallsc forderungen nur fremden Arbeitsbereichen (gemdf3
DIN 4109 bzw. DIN 4109 Beiblatt 2) einzuhalten.
Summe 15
3. Trittsch fremden A und eigenen Arbeitsbereichen 30 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ung SGA
Ubererfiillung der DIN 4109 Beiblatt 2 um mindestens 3 dB fiir erhéhten Trittschallschutz gegeniiber fremden
30 Arbeitsrdumen sowie erhéhten Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich. -
Einhaltung der DIN 4109 Beiblatt 2 fiir erhhten Trittschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen sowie normalen
25 Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegentiber eigenen Arbeitsbereich. -
15 Einhaltung der DIN 4109 fiir normalen Trittschallschutz gegentiber fremden Arbeitsrdumen. X Typ1
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Hinweis: Bei offenen Biirostrukturen sind Trittsch, of ungen nur iiber fremden Arbeitsbereichen (gemdyf3
DIN 4109 bzw. DIN 4109 Beiblatt 2) einzuhalten.
Summe 15
4. 1] i Anlagen 20 20,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Ubererfiillung der Anforderungen DIN 4109 zum max. zuldssigen Schalldruck | fiir Wasserii Il und sonstige
20 haustechnische Anlagen um mindestens 5 dB(A) - (gemdf3 DIN 4109 Beiblatt 2). x
10 Einhaltung der DIN 4109. = Typ 1
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 20
4.1.2 Waérme- und Bewertungspunkte Teilkriterien 100 59,00
T schutz Summe Teil 59,00
1 i mittlere durch, k 0: 30 25,00
Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Bei Denkmalgeschiitzten Gebduden:
Denkmal- Die ifi heiten sind im i HHil um
schutz Denkmalschutz” einzusehen
Punkte Beschreibung Mittlere U-Werte fiir Zonen mit Raum-Solltemperaturen im Heizfall
219°C [W/(mK)] 12 bis < 19°C [W/(m?K)]
Qualititsniveau 4 -
opake Aufienbauteile * <020 <0,30
Fenster <1,00 <1,50
30
Vorhangfassaden <1,30 <1,70
Glasdécher und Lichtkuppeln <2,00 <2,70
Lichtbédnder <1,70 <240
Qualititsniveau 3 X
opake Aufienbauteile * <028 <028
Typ1l
= Fenster <130 <130 Teilkriterium uneingeschrankt
Vorhangfassaden <1,40 <1,40 anwendbar.
Glasddcher und Lichtkuppeln <2,70 <2,70 Die Bearbeitung des Teilkriteriums
Lichtbénder <240 <2,40 kann entsprechend des BNB-
litdtsni 2 Steckbriefes erfolgen. Eine
Qualitdtsniveau Bewertung ist moglich und
opake Aufienbauteile * <035 <0,50 aussagekraftig.
Fenster <1,90 <280
20

Technische Qualitat




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
h 'mogen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[vfhl Zielwert Ist
X
Vorhangfassaden <1,90 <3,00
Glasddcher und Lichtkuppeln <3,10 <310
Lichtbédnder <310 <3,10
Qualititsniveau 1 _
opake Aufienbauteile * <049 <0,70
Fenster <2,66 <392
10
Vorhangfassaden <2,66 <4,20
Glasddcher und Lichtkuppeln <4,34 <4,34
Lichtbédnder <4,34 <4,34
0 Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1 werden
Summe
2. Wérmebriickenzuschlag 15 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 3:
15 Wérmebriickenzuschlag A U s < 0,01 [W/(m?K)]
Qualitdtsniveau 2:
8 Wérmebriickenzuschlag A U s < 0,05 [W/(mK)] Typ 1
—— - v
3 Qualitdtsniveau 1: Teilkriterium ist uneingeschrankt
Wérmebriickenzuschlag A U ys < 0,10 [W/(mK)] anwendbar.
0 Die Anforderungen des Qualititsniveaus 1 werden nicht eingehalten.
wischent tungen kénnen vor werden. Werte >3 und < 15 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe
3. Klassen der Luftdurchléssigkeit (Fug | 15 8,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 2:
15 Luftdurchidssigkeit (Fugendurchldssigkeit) Klasse 4
Qualitdtsniveau 1:
8 Li dssigkeit (Ft dssigkeit) Klasse 3 x Typ 1
sl Akt Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Die Anforderungen des Qualititsniveaus 1 werden nicht eingehalten. anwendbar.
Zwischent tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
4. Tauwasserbildung 10 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 1:
10 a) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 5.2 bzw. Anhang A oder Typ1
b) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 5.3 oder TR P N "
o Teilkriterium ist uneingeschrankt
c) Instationdres Verfahren
anwendbar.

0 Die Anforderungen des Qualititsniveaus 1 oder der DIN 4108 wurden nicht eingehalten.

Summe

] x

10

Technische Qualitat




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoct\sthulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[vfhl Zielwert Ist
X
5. Luftwechsel 15 8,00
Wahlweise Anforderungsniveau a) oder b) bearbeiten! Klassifizierung SGA
A i a) bei Geba mit | <1500 [m3]
Punkte Beschreibung ohne RLT-Anlagen mit RLT-Anlagen Auswahl
Qualitdtsniveau 3a: 4 4
15 Luftwechselrate n 5, SL0[h7] <06[h"] -
Qualitdtsniveau 2a: 4 4
8 Luftwechselrate n 5, SL5h7] sL0[h7]
Qualitdtsniveau 1a: 4 4
3 Luftwechselrate n s, $30[h"] SL5Mh7] -
0 Die Anforderungen des Qualititsniveaus 1a werden nicht eingehalten. -
Typl
‘Anforderungsniveau b) bei mit > 1500 [m*] oo el )
Teilkriterium uneingeschrankt
Qualitdtsniveau 3b:
anwendbar.
Luftwechselrate n 5, und <10[h™?) <06[h™?)
15 P I -
hallf Luftdur Die Bearbeitung des Teilkriteriums
450 <2,0[m/h] <2,0[m/h] kann entsprechend des BNB-
Qualitétsniveau 2b: Steckbriefes erfolgen. Eine
Luftwechselrate n 5, und <15["] <1,0[h"] Bewertung ist moglich und
8 hillféchenb Luftdurc X aussagekraftig.
qs0 <2,5[m/h] <2,5[m/h]
Qualitdtsniveau 1b:
Luftwechselrate n 5, und <30[h '1] <1,5[h '1]
3 hillfachent Luftdurch .
50 <3,0[m/h] <3,0[m/h]
0 Die Anforderungen des Qualititsniveaus 1b werden nicht eingehalten. -
0 WisC tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
6. Sonneneintragskennwert 15 8,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 2:
15 Sonneneintragskennwert S 0,8 *S .,
Qualitétsniveau 1:
8 Sonneneintragskennwert SSS ay. X Typ1l
Alternativ: Ubertemperaturgradstunden < 500 Kh/a Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Anforderungen des Qualititsniveaus 1 werden nicht eingehalten. _ anwendbar.
0 wisch tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
4.1.3 Reinigung und Bewertungspunkte Teilkriterien 100 69,00 |
hal Summe Teil 69,00 I
lichk 1.Tr 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
15 Die wartungsrelevanten Teile der Primérkonstruktion sind zugdnglich. -
10 Die wartungsrelevanten Teile der Primérkonstruktion sind nach De von Vorsatzb il dnglich. X
5 Die wartungsrelevanten Teile der Primérkonstruktion sind nach aufwéndigem Riickbau h _ Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Die wartungsrelevanten Teile der Primdrkonstruktion sind nicht zugdnglich. - anwendbar.
0 WisC tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
2. Nichttragende Konstruktion aufien
2441 it der A d 15 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ung SGA
15 Alle Aufenglasfldchen sind ohne Hilfsmittel erreichbar. -
12 Alle Auflenglasfldchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. -
80% der Aufenglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar.
9 Andere Auf3 dgchen sind mit auf en Hilfsmitteln erreichbar. x Typ1
Uber 50% der Aufenglasfliichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Teilkriterium ist uneingeschrankt
5 Andere A iichen sind mit auf en Hilfsmitteln erreichbar. - anwendbar.
0 Weniger als 50% der Aufenglasfldchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. -
0 wisct tungen kénnen vor werden. Werte >5 und <9 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 9
2.2 Auflenbauteile 9 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ung SGA
Aufenbauteile sind konstruktiv gegen Versci ung geschiitzt (ft de Ti Dachiiberhdnge) oder
9 bestehen aus Materialien, die auch dann ansehnlich altern und Patina bilden, wenn Sie nicht regelmdpfig gereinigt werden. X
- — - = Typl
6 Aufenbauteile weisen einen Schmutzabweisenden Oberflichenschutz auf. _ L . .
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 keines von beiden. = anwendbar.
0 wisch tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 9
3. Nichttragende Konstruktion innen
3.1 Bodenbelag 9 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Ein iber leichten Versch ungen toleranter Bodenbelag ist auf allen Verkehrsflichen und auf
¢ 80% der Nutzfldche vorhanden. x

Technische Qualitat




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hodfsthulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[u;ahl Zielwert Ist
X
6 Ein iiber leichten Verschmutzungen toleranter Bodenbelag ist auf allen Verkehrsfldchen vorhanden. - Typ 1
0 Ein gegendiiber leichten Verschmutzungen toleranter belag ist nicht auf allen Verkehrsfldchen vorhanden. - Teilkriterium ist u;\slngeschrankt
anwendbar.
0 Wisc tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 9
3.2 Schmutzfangzone 9 6,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ung SGA
Schmut: in Haupteil bereichen sind mind 5 Schritte =4 m,
9 in i bereichen de 3 Schritte = 2,40 m lang. -
Schmutzfi inF bereichen sind mind 3 Schritte = 2,40 m,
6 in Neb i bereichen minde 2 Schritte = 1,20 m lang. x
4 Schmut: sind in allen ichen vorhanden. - Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
2 Schmu sind in den Haup eichen vorhanden. _ anwendbar.
0 Schmutzfangzonen sind nicht in den Haupteingangszonen vorhanden. -
0 Wisc tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 6
3.3 Fuf3bodenleisten 9 5,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ung SGA
9 i isten sind durc d vorhanden. -
FuRbodenler S durchoehend vorhanden. F , 5
5 F sind dur , aber nur aus Anstrich. X Typ1
0 FufSbodenleisten sind nicht durchgehend vorhanden. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
- = = n anwendbar.
0 Wisc tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
3.4 Hii 9 6,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ung SGA
9 Unzugdngliche Bereiche wurden vermieden. -
6 Unzugdngliche Bereiche wurden weitgehend vermieden. X Typ1
0 Unzugdngliche Bereiche wurden nicht vermieden. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
- = = n anwendbar.
0 Wisc tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 6
3.5 Einbauten 10 3,00
Punkte A g (Mebhrf; moglich) Auswahl ung SGA
3 Konvektoren sind nicht vorhanden und entsprechend nicht zu reinigen. X
2 Leuchten sind in der Decke integriert und miissen nicht gereinigt werden. -
Wandschrdnke sind vorhanden und kénnen Regale und Schréinke ersetzen. Typ1
2 Es sind weniger schwer zugdngliche Nischen zu reinigen. . Teilkriterium ist uneingeschrankt
3 Alle Installationen sind unter der Oberfliche verbaut. - anwendbar.
0 WisC tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 3
3.6 it der 15 12,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ung SGA
15 Alle Einzelglasfidchen sind ohne Hilfsmittel erreichbar. -
12 Alle Einzelglasficichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. X
80% der Einzelglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Andere dchen sind mit auf di
° Hilfsmitteln erreichbar. . Typ1
Uber 50% der Einzelglasfléchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Andere dchen sind mit auf en Teilkriterium ist uneingeschrankt
5 Hilfsmitteln erreichbar. - anwendbar.
0 Weniger als 50% der Einzelglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. -
0 WisC tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12

Technische Qualitat




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoct\sthulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[u;ahl Zielwert Ist
X
4.1.4 Riickbau, Trennung |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 0,00
und Verwertung Summe Teilkriterien 0,00
1. Riickbau, Trennung und Verwertung 100 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
100 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 100. -
50 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 50. -
10 Alle Bauteile des Gebdudes sind mit Hilfe des des BBSR nachvollziehbar erfasst. o ATVP 1 . .
Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 10. - Teilkriterium ist uneingeschrénkt
= = —— = n dbar.
Zwischenwerte werden durch das Rechenprogramm abschnittsweise linear interpoliert. anwendbar
Werte aus Excel Arbeitshilfe "Riickbau, Trennung und Verwertung" "Auswahl" eingeben!
Summe 0
4.1.5 Widerstands- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 50,00
fahigkeit gegen Summe Teilkriterien 50,00
en 1 it gegen gef 100 50,00
Gefahrdungseinschitzung N
N X A hi Klassifizierung SGA
Punkte (Auswahl der Zonen und Geféhrdung aus Dropdown Auswahlliste) uswa 8
Wind Geringe Geféhrdung Windzone 1
Starkregen Geringe Gefihrdung Starkregengefahrenklassen 1 und 2
Hagel Geringe Geféhrdung Hagelzone 2
- " Typ1l
Schnee Geringe Gef 7 lund la Teilkriterium ist uneingeschrankt
Hochwasser Geringe Gefihrdung Keine bis geringe Hochwassergefihrdung anwendbar.
Werte <10 aus Excel Arbeitshilfe "Widerstand gegen Naturgefahren zu 4.1.5" bei "Auswahl" manuell eingeben! 50
Summe 50
4.1.6 und Teil 100 82,00
Summe Teil 82,00
freundlichkeitder |1 kG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 15 12,00
TGA Punkte A gsni! (Mehr oglich) Auswahl ung SGA
3 Revisionséffnung und Platz an Einregulierungs- und Messstellen sind vorhanden und gekennzeichnet. X
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventilstellung, Volumen-, Massen-|
3 und Energiestréme direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar/ erfassbar sind bzw. dass fiir diese -
Messwerte die Méglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
3 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). x Typ 1
1 Es sind zentrale Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder: X Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2 Es sind gesch Absperri ichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder: X
3 Es sind raumweise Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. X
1 Sofern keine Wérmeversorgungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind,
5 kénnen hier rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. -
Summe 12
2. KG 420 Wérmeversorgungsanlagen 18 15,00
Punkte A gsni! (Mehr oglich) Auswahl ung SGA
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X
3 Revisionséffnung und Platz an Einregulierungs- und llen sind in Grofe vorhanden, gekennzeichnet und
gut zugdnglich. X
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temp , Driicke, Ventil I -, M
3 und Energiestréme fiir die Instandhaltung direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar sind bzw. %
dass fiir diese Messwerte die Méglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
3 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch Typ1
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). Teilkriterium ist uneingeschrankt
1 Es sind zentrale Absperrmdéglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder: X anwendbar.
2 Es sind gesch Absperri ichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder: X
3 Es sind raumweise bzw. abschnittsweise Absperrméglichkeiten mit
Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. -
18 Sofern keine Wérmeversorgungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind,
kénnen fiir die KG 420 rechnerisch die jeweils Bewer kte angesetzt werden. -
Summe 15
3. KG 430 Lijj Anlagen 15 15,00
Punkte A (Mehrfact oglich) Auswahl Klassifizierung SGA
Die Liiftung wird iiber eine zentrale mechanische Liiftung bzw. Klimatisierung sichergestellt.
Folgende Anforderungen werden erfiillt:
3 - Zentralgerdt mit tiren und I beleuch
- k I mit isi und offr X
- Mindestanforderungen der VDI 6022 " technik, if litat"
werden eingehalten.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X
3 Revisionséffnungen und Platz an Einregulierungs- und llen sind in Grofe vorhanden, gekennzeichnet Typ 1
und gut zugdnglich. X Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventileinstellungen, Volumen-, anwendbar.
3 Massen- und Energiestréme fiir die Instandhaltung direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar sind %
bzw. dass fiir diese Messwerte die Méglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
3 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). x
15 Sofern keine Liiftungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind, kénnen fiir die
KG 430 rechnerisch die jeweils len Bewer werden. -
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Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
h 'mogen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[vfhl Zielwert Ist
X
Summe 15
4. KG 435 Kiilteversorgungsanlagen 15 15,00
Punkte ford (Mehrf: lich) Auswahl Klassifizierung SGA
Die Kiihlung wird iiber eine zentrale Kélteanlage sichergestellt.
Folgende Anforderungen werden erfiillt:
- Zentralgerdte mit Revisic dren und beleuchtung
3 / P M . .
- mit und
- Mindestanforderungen der VDI 6022 " lufttechnik, if litat"
werden eingehalten.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden.
3 Revisionséffnungen und Platz an Einregulierungs- und llen sind in Grofe vorhanden, gek ich Typ 1
und gut zugdnglich. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temp , Driicke, \ ilei Il Il ., anwendbar.
3 Massen- und Energiestréme fiir die Instandhaltung direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar sin
bzw. dass fiir diese Messwerte die Méglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
3 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Auslésse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema).
Sofern keine Kdlteversorgungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind, kénnen
15 o T 2 P 1] N x
fiir die KG 435 rechnerisch die jeweils Bewer werden.
Summe 15
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Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoct\sthulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[vfhl Zielwert Ist
X
5. KG 440 Starkstromanlagen 24 5,00
Punkte A (Mehrfact h) Auswahl Klassifizierung SGA
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden.
3 Revisionséffnungen und Platz an Einregulierungs- und I sind in Grofe vorhanden, ichnet
und gut zugdnglich. X
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventileinstellungen, Volumen-,
3 Massen- und giestrome fiir die dhal direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar sind -
bzw. dass fiir diese Messwerte die Méglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
3 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema).
1 Die Unterverteilt und sind auferhalb von Arbeits-/ Aufenthaltsbereichen aus zugédnglich. X Typ1
Die Sicherh leuchtung und die Flucht verfiigen liber eine Zentralversorgung (ohne Einzelbatterien). Teilkriterium ist uneingeschrankt
1 X anwendbar.
Erreichbarkeit der Leuchten fiir Reinigung und Austausch
6 In den Arbeitsbereichen sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Geriiste, Hubarbeitsbiihnen oder Absturzsicherungen
notwendig.
) Inden Ti héi n sind zum h der Leuchtmittel keine Gertiste, Hubarbeitsbiihnen oder Absturzsicherungen
notwendig.
) In Atrien, Foyers und Eingangshallen sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Geriiste, Hubarbeitsbiihnen oder
Absturzsicherungen notwendig. -
Summe 5
6. KG 460 Forderanlagen 4 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
4 Fiir die Aufzugsanlage ist ein Triebwerksraum vorhanden mit Antriebs- und Steuerungseinheit.
Typl
4 Sofern keine Aufzugsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind, kénnen fir die Teilkriterium ist uneingeschrankt
KG 460 rechnerisch die jeweils len Bewertt angesetzt werden. - anwendbar.
Summe 0
7. KG 480 25 20,00
Punkte A gsni (Mehr oglich) Auswahl ung SGA
W Alle vorhandenen Gewerke der Kostengruppen 410, 420, 430, 435, 440, 460 sind in eine Gebdudeautomation integriert.
Stérungen kénnen per Ferndiagnose festgestellt werden. X
5 CAFM-Funktionen sind in die Funktion der Gebd ion integriert. -
5 Das Gebdudeautomations-System stellt Daten fiir ein CAFM-System an einer offenen Schnittstelle bereit. X Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
3 Ein Kennzeic fiir D kte der Gebdude ist vorhanden und Teil des CAFM- anwendbar.
Kennzeichnungssystems. X
0 Es ist keine Gebdudeautomation vorhanden. -
Summe 20
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Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[xw]ahl Zielwert Ist
Planung
5.1.1 Projektvor- Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 85,00
bereitung Summe Teilkriterien 85,00
1. Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung 35,0 35,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wurde eine grofie Bedarfsplanung zur Ermittlung der Bediirfnisse des Bauherrn
35 in Anlehnung an Anlage 1c dieses Kriteriums oder in einem vergleichbaren Umfang X
durchgefiihrt.
Es wurde eine kleine Bedarfsplanung in Anlehnung an Anlage 1b dieses Kriteriums
26 oder in einem vergleichbaren Umfang durchgefiihrt. .
Es wurde eine Bedarfsplanung in Anlehnung an Anlage 1a dieses Kriteriums oder in
v einem vergleichbaren Umfang durchgefiihrt. . Typ1
- - - - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wurde eine allgemeine Bedarfsbeschreibung mit Kosten- und Zeitrahmen
1 - anwendbar.
erstellt.
Es wurde keine oder keine vergleichbare Bedarfsplanung bzw.
0 Bedarfsbeschreibung durchgefiihrt. .
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
v Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 35
2. Zielvereinbarung 35,0 35,00
Punkte Anforderungen Klassifizierung SGA
Es wurde eine Zielvereinbarung in Anlehnung an den "Leitfaden Nachhaltiges
e Bauen" des Bundesbauministeriums oder vergleichbar getroffen. X
Zu ausgewdhlten Nachhaltigkeitskriterien wurden im Rahmen der Bedarfsplanung
25 Zielwerte definiert. .
1 Es wurde eine allgemeine Zielvereinbarung getroffen. _ Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wurde keine oder keine vergleichbare dokumentierte Zielvereinbarung anwendbar.
0 getroffen. .
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
© Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 35
3. Architektenwettbewerb 30,0 15,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wird ein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Verfahren mit
besonderer Berticksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" und mit
qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachverstdndigen (multidisziplinére
Besetzung) mit Erfahrungen im Bereich Nachhaltiges Bauen in Anlehnung an die
"Systematik fiir Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben (SNAP)"
oder vergleichbar vorbereitet und durchgefiihrt.
30 In der Aufgabenbeschreibung werden wesentliche Anforderungen beziiglich des .
Nachhaltigen Bauens in Anlehnung an ausgewdhlte Kriterien dieses
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) formuliert und deren nach-weisliche
Beriicksichtigung im Wettbewerbsbeitrag eingefordert und gepriift.
Es wird ein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Verfahren mit
besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" und mit o Typ 1 B
22 qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachverstdndigen (multidisziplindre _ Teilkriterium uneingeschrankt
Besetzung) mit Erfahrungen im Bereich Nachhaltiges Bauen vorbereitet und anwendbar.
durchgefiihrt.
Die Bearbeitung des Teilkriteriums
Es wird ein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Verfahren mit kann entsprechend des BNB-
besonderer Berticksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" und einem Steckbriefes erfolgen. Eine
15 qualifizierten Preisrichter, Juroren bzw. Sachverstdndigen mit Erfahrung im Bereich X Bewertung ist méglich und
Nachhaltiges Bauen vorbereitet und durchgefiihrt. aussagekriftig.
Es wird ein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Verfahren mit
1 besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" vorbereitet und -
veranlasst.

Prozessqualitat




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoclfschulvermogen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
I I " Auswahl )
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs x] Zielwert Ist
X
Es wird kein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Verfahren mit
besonderer Berticksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" vorbereitet und
0 veranlasst und/ oder es war kein qualifizierter Preisrichter, Juror bzw. -
Sachverstdndiger mit Erfahrung im Bereich Nachhaltiges Bauen beteiligt.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
5.1.2 Integrale Planung  |Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 88,00
Summe Teilkriterien 88,00
1. Interdisziplindres Pl 30,0 30,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es besteht ein "Interdisziplindres Projektteam" aus mindestens drei Fachleuten
unterschiedlicher Disziplinen, das durch einen zusdtzlichen interdisziplindr
30 erfahrenen Fachmann koordiniert wird. X
Ein Fachmann ist eingebunden, um die Belange des Nachhaltigen Bauens wéhrend
der Planung und Ausfiihrung zu koordinieren.
Es besteht ein "Interdisziplindres Projektteam" aus mindestens drei Fachleuten
unterschiedlicher Disziplinen. Tyn 1
15 Einer dieser Fachleute kann Erfahrungen in der Koordination von interdisziplindren _ o yP . .
. . . . i Teilkriterium ist uneingeschrankt
Planungsteams nachweisen und iibernimmt die Koordination des Teams.
anwendbar.
2 Es besteht ein "Interdisziplinéres Projektteam". -
0 Es besteht kein "Interdisziplindres Projektteam”. -
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
v Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 30
2. Qualifikation des Projektteams 20,0 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Mindestens drei der Mitglieder des interdisziplindren Projektteams kénnen fiir den
Zeitraum von max. zwei Jahren vor Auftragserteilung Weiterbildungen im
Themenbereich Nachhaltigkeit vorweisen.
20 Alternativ kann die Qualifikation auch durch aktuelle Referenzprojekte mit -
entsprechender Berticksichtigung des nachhaltigen Bauens nachgewiesen werden.
Mindestens zwei der Mitglieder des interdisziplindren Projektteams kénnen fiir
den Zeitraum von max. zwei Jahren vor Auftragserteilung Weiterbildungen im
Themenbereich Nachhaltigkeit vorweisen.
10 Alternativ kann die Qualifikation auch durch aktuelle Referenzprojekte mit x o Typ 1 .
entsprechender Berticksichtigung des nachhaltigen Bauens nachgewiesen werden. Teilkriterium uneingeschrénkt
anwendbar.
Mindestens ein Mitglied des interdisziplindren Projektteams kann fiir den Die Bearbeitung des Teilkriteriums
Zeitraum von max. zwei Jahren vor Auftragserteilung Weiterbildungen im kann entsprechend des BNB-
Themenbereich Nachhaltigkeit vorweisen. Steckbriefes erfolgen. Eine
2 Alternativ kann die Qualifikation auch durch aktuelle Referenzprojekte mit - Bewertung ist moglich und
entsprechender Berticksichtigung des nachhaltigen Bauens nachgewiesen werden. aussagekraftig.
Kein Mitglied des interdisziplindren Projektteams kann seine Qualifikation durch
Weiterbildungen im Themenbereich Nachhaltigkeit oder durch Referenzobjekte mit
0 entsprechender Berlicksichtigung des nachhaltigen Bauens nachweisen. -
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
v Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
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BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
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erfiillungsgrad
I I " Auswahl )
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs x] Zielwert Ist
X
3. Integraler Planungsprozess 20,0 20,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der Vor-, Entwurfs-,
20 Genehmigungs- und Ausfiihrungsplanung sowie in der Objektiiberwachung wurde X
dokumentiert.
Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der
16 Vor- und Entwurfsplanung sowie in der Genehmigungs- und Ausfiihrungsplanung -
wurde dokumentiert.
Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der
12 Vor- und Entwurfsplanung sowie in der Genehmigungsplanung wurde -
dokumentiert. Typ1
- - - —— Teilkriterium ist uneingeschrankt
Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der anwendbar
8 Vor- und Entwurfsplanung wurde dokumentiert. . '
Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der Vorplanung wurde
2 dokumentiert. .
0 Nachhaltigkeitskriterien wurden nicht in der Planung integriert und dokumentiert.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
4. Nutzerbeteiligung 20,0 20,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Die Nutzer oder Nutzervertreter hatten die Méglichkeit, bei der Entwicklung des
Vorhabens sowie seiner Ausfiihrung und Umsetzung mitzubestimmen. Die
Moéglichkeiten der Mitbestimmung und deren Einbeziehung bei der Planung und
Entscheidungsfindung wurden dokumentiert.
20 Fiir den Fall, dass zum Zeitpunkt der Planung der spdtere Nutzer noch nicht X
| feststand, gilt alternativ:
Die Interessen der potenziellen Nutzer wurden tber einen Reprdsentant mit Hilfe
von Nutzerprofilen bei der Planung berticksichtigt.
- - — " Typl
Es wurde eine konsultative Nutzerbeteiligung durchgefiihrt. [ . "
3 L . g Teilkriterium ist uneingeschrankt
Die Beriicksichtigung der Riickmeldungen und Vorschldge der Nutzer oder anwendbar
10 Nutzervertreter bei der Planung und Entscheidungsfindung wurden dokumentiert. . '
2 Es wurde eine konsultative Nutzerbeteiligung durchgefiihrt. -
0 Die Nutzer wurden nicht an der Planung und Entscheidungsfindung beteiligt.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
5. Offentlichkeitsbeteiligung 10,0 80
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wurde eine konsultative Offentlichkeitsbeteiligung durchgefiihrt.
10 Die Beriicksichtigung der Riickmeldungen und Vorschldge der Offentlichkeit bei der
Planung und Entscheidungsfindung wurde dokumentiert. .
8 Es wurde eine konsultative Offentlichkeitsbeteiligung durchgefiihrt. X
= Typ 1
5 Es wurde eine informative Offentlichkeitsbeteiligung durchgefiihrt. _ o i e X .
Teilkriterium ist uneingeschrankt
2 Die Offentlichkeit wurde iiber das Bauvorhaben informiert. _ anwendbar.
0 Die Offentlichkeit wurde nicht iiber das Bauvorhaben informiert. -
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
v Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
5.1.3 Komplexitat und Bewert punkte Teilkriterien 1+2 15,0 95,0
Optimierung der  |Summe Teilkriterien 1+2 95,0
Planung Bewertungspunkte Teilkriterium 1. heitliche Her h 85,0 85,0
Summe Teilkriterium 1. heitliche Her h 128,0
1.1 SiGe-Plan 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA

Prozessqualitat




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[xw]ahl Zielwert Ist
Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) wurde erstellt und
e durchgefihrt. X
Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) wurde nicht erstellt und/ L .Typ ! . .
0 . . - Teilkriterium ist uneingeschrankt
oder nicht durchgefiihrt.
anwendbar.
Interpolation ist nicht zuldssig.
Summe 10
1.2 Ver- und Entsiegelungskonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wurde ein Ver- und Entsiegelungskonzept erstellt und berticksichtigt.
In diesem wurden die bestehenden Bodenverhdltnisse evaluiert und die
Baumafnahme hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Standort beurteilt.
Es wurden Mafinahmen zur Minimierung, Reduzierung und Kompensierung der
10 versiegelten Flidche betrachtet (Variantenvergleich). Dariiber hinaus wurden X
Aussagen zur Qualitdt der unversiegelten Fldchen getroffen. Fir die weitere
Planung wurden Handlungsempfehlungen aufgezeigt.
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wurde ein Ver- und Entsiegelungskonzept erstellt und berticksichtigt, bei dem anwendbar.
5 Maf3nahmen zur Minimierung, Reduzierung und Kompensierung der versiegelten _
Fldchen betrachtet werden (Variantenvergleich).
0 Es wurde kein Ver- und Entsiegelungskonzept erstellt. -
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
1.3 Energiekonzept 15,0 15,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wurde ein Energiekonzept erstellt und beriicksichtigt, welches insbesondere die
ausfiihrliche Priifung alternativer Energieversorgungssysteme sowie den Einsatz
15 regenerativer Energien beriicksichtigt - bei gleichzeitiger Untersuchung der X
|jeweiligen Wirtschaftlichkeit unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes.
Typ1
75 Es wurde ein Energiekonzept erstellt und beriicksichtigt. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
0 Es wurde kein Energiekonzept erstellt und beriicksichtigt. -
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15,0
1.4 Mess- und Monitoringkonzept 15,0 15,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wurde ein differenziertes Mess- und Monitoringkonzept erstellt und
berticksichtigt, das sowohl unterschiedliche Verbraucher als auch zusdtzliche
Endgerite unterscheidet. Ziel ist eine intensive Uberwachung aller betriebs- und
verbrauchsrelevanten technischen Anlagen im Zeitraum von zwei Jahren nach
Inbetriebnahme des Gebdudes sowie eine anschliefSende Betriebsoptimierung nach
= Ablauf dieser Frist. Im Anschluss gewdhrleistet das Messkonzept die dauerhafte X
Ermittlung der Verbrduche als Grundlage einer optimalen Bewirt-schaftung des
Gebdudes sowie der Betriebsfiihrung und Betriebsiiberwachung. Die Messdaten fiir
Bundesgebdude sind dem BBSR zu libermitteln.
Typ1l
Es wurde ein Messkonzept in Anlehnung an die Empfehlung der EnMess 2001 oder Teilkriterium ist uneingeschrankt
. . . N . . anwendbar.
ein vergleichbares Messkonzept erstellt und umgesetzt. Dieses gewdhrleistet die
7,5 dauerhafte Ermittlung der Verbrduche als Grundlage einer optimalen _
Bewirtschaftung des Gebdudes sowie der Betriebsfiihrung und
Betriebsiiberwachung.
0 Es wurde kein Messkonzept erstellt. -
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
v Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15,0
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1.5 Wasserkonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wurde ein Wasserkonzept erstellt und beriicksichtigt, bei dem alle Méglichkeiten
der Verringerung des Frischwasserbedarfs, der Regenwasser-versickerung sowie
10 der Regen- und Grauwassernutzung gepriift wurden. X
Es wurden ein Wasserkonzept erstellt und beriicksichtigt, bei dem alle Typl
5 Maéglichkeiten der Verringerung des Frischwasserbedarfs gepriift wurden. . Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Es wurde kein Wasserkonzept erstellt. _ anwendbar.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.6 Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken aus Bauprodukten 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Das Konzept enthdlt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten fiir
die lokale Umwelt und bezieht alle Bauprodukte ein, die einen direkten oder
indirekten Kontakt zu Boden, Grundwasser und Luft (Verarbeitung auf der
Baustelle) haben.
10 UND X
Das Konzept enthdlt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten fiir
die Gesundheit und bezieht alle innenraumrelevanten Bauprodukte von
Aufenthaltsrdumen (Nutzungsphase) ein.
Das Konzept enthdlt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten fiir
die lokale Umwelt und bezieht alle Bauprodukte ein, die einen direkten oder Typ1
indirekten Kontakt zu Boden, Grundwasser und Luft (Verarbeitung auf der Teilkriterium ist uneingeschrankt
5 Baustelle) haben. . anwendbar.
ODER
Das Konzept enthdlt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten fiir
die Gesundheit und bezieht alle innenraumrelevanten Bauprodukte von
Aufenthaltsrdumen (Nutzungsphase) ein.
Es wurde kein Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken aus
0 Bauprodukten erstellt. .
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
v Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.7 Liiftungskonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wurde ein Liftungskonzept erstellt, das den erforderlichen bzw. ange-strebten
Luftwechsel bezogen auf Abmessungen und Belegrate der Aufent-haltsrdume
sowie der entsprechenden Nutzungseinheiten nachweist - unabhdngig von der
gewdhlten Liiftungsart (freie und/oder die mechanische Beliiftung). Das Konzept
10 berticksichtigt zusdtzliche Aspekte der t hermischen Behaglichkeit im Sommer und X
Winter.
Bei der freien Liiftung sind weiterhin die 6ffenbaren Fensterfldchen und die
tatsdchlichen bzw. realistischen Liiftungszeiten und -zyklen Bestandteile des
Liiftungskonzepts. Bei der mechanischen Beliiftung sind Hinweise zu Typ1l
Hygieneanforderungen an die gewdhlte Anlage zu finden. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wurde ein Liiftungskonzept erstellt, das den erforderlichen Luftwechsel bezogen anwendbar.
auf Abmessungen und Belegrate der Aufenthaltsrdume sowie der ent-sprechenden
5 Nutzungseinheiten nachweist - unabhdngig von der gewdhlten Liiftungsart (freie -
und/oder die mechanische Beliiftung).
0 Es wurde kein Liiftungskonzept erstellt. -
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.8 Abfallkonzept/ Wertstoffkonzept 5,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Bereits in der Planungsphase wurde ein Wertstoffkonzept erstellt und die daraus
g resultierenden baulichen Anforderungen wurden beriicksichtigt. X
0 Es wurde kein Wertstoffkonzept erststellt. _ Typl
- — Teilkriterium ist uneingeschrankt
a ZW/schenl?ewertungen konnefl vorgenommen werden. anwendbar.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
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X
1.9 Tages-/ Kunstlichtoptimierung 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wurde eine Tageslichtsimulation und eine Kunstlichtberechnung durchgefiihrt,
10 hieraus wurden Optimierungen abgeleitet (Nachweis erforderlich; spezifischer X
Leistungsbedarf; Tageslichtquotient).
s Es wurde eine Tageslichtsimulation und eine Kunstlichtberechnung durchgefiihrt. Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Es wurde kein Lichtkonzept erstellt. - anwendbar.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
v Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.10 Konzept zur Sicherung der Reini und Instandhal sfreundlichkeit 10,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es liegt ein detailliertes Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instand-
haltungsfreundlichkeit vor. Dieses weist u.a. die Auswahl geeigneter stofflicher,
10 systemtechnischer und konstruktiver L6sungen, die Erreichbarkeit und _
Zugdnglichkeit reinigungs- und instandhaltungsintensiver Bauteile und
Komponenten sowie das Vorhalten entsprechender Medienanschliisse und
Lagerrdume nach. Typ 1
. Moéglichkeiten und Notwendlgketten zu'r Sicherstellung def Ret'mgt'mgs- und N Teilkriterium ist uneingeschrénkt
Instandhaltungsfreundlichkeit werden in der Planung beriicksichtigt. anwendbar.
Es wurde kein Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und
0 Instandhaltungsfreundlichkeit erstellt. .
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
v Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
1.11 Anpassbarkeits-, Riickbau- und Recyclingkonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Madglichkeiten der Anpassbarkeit und Riickbaubarkeit des Gebdudes sowie zum
Recycling verwendeter Bauteile und Bauprodukte werden in der Planung
berticksichtigt und dokumentiert. Es liegt ein ausformuliertes Konzept vor.
Dieses umfasst insbesondere:
10 - ein Konzept fiir die Anderung der Nutzung innerhalb der Nutzungsart sowie X
nutzungsartiibergreifend einschliefSlich der Konsequenzen fiir bauliche und
anlagentechnische Komponenten
und
- ein Konzept fiir den Riickbau des Gebdudes einschliefilich der Entsorgung und des Typl
Recyclings. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Madglichkeiten der Umbaubarkeit und Rickbaubarkeit des Gebdudes sowie zum anwendbar.
5 Recycling verwendeter Bauteile und Bauprodukte werden in der Planung -
berticksichtigt.
Es wurde kein Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und
0 Recyclingfreundlichkeit erstellt. .
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
v Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
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X
1.12 Konzept zur Vermeidung und Beherrschung von Risiken 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wurde eine vollstindige und verbindliche Regelung zum transparenten Umgang
mit Risiken in allen Projektphasen einschliefSlich Festlegung der Zustdndigkeiten
10 und Verantwortlichkeiten, des Berichtwesens und Wissenstransfer zur X
Risikovermeidung erstellt und beriicksichtigt.
Es wurde ein Konzept zum planerischen und monetédren Umgang mit Risiken Typ 1
5 erstellt und beriicksichtigt. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
dbar.
Es wurde kein Konzept zum transparenten und monetdren Umgang mit Risiken anwendbar
0 erstellt, bzw. das Konzept wurde nicht berticksichtigt. .
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
v Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.13 Sonstige Konzepte zum Nachhaltigen Bauen 10,0 8,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Fir jedes alternative, den Kriterien des nachhaltigen Bauen entsprechende
Konzept, z.B.:
- Wirtschaftlichkeitskonzept
10 - Konzept zur Barrierefreiheit . Typl
- Konzept zur Vandalismusprévention Teilkriterium ist uneingeschrankt
- Konzept zur Integration pddagogischer Konzepte in die Gebdudeplanung anwendbar.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
8 Werte bei Auswahl manuell eingeben! X
Summe 8,0
Bewertungspunkte Teilkriterium 2. Optimierung der Planung 15,0 10,0
Summe Teilkriterium 2. Optimierung der Planung 10,0
2.1 Priifung der Pl erlagen durch bhd Dritte 5,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte durch unabhdngige Dritte und geht
deutlich tber die gesetzlichen Anforderungen, wie z.B. bauaufsichtliche Priifungen
5 bzw. Bescheinigungen von Priifsachverstdndigen fiir bautechnische Nachweise, X
hinaus. Die Priifung sollte mindestens zwei der im Kriterium genannten Konzepte
oder der dazugehdérigen Planungsunterlagen betreffen. o ‘Typ 1 .
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte nicht . _ anwendbar.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
2.2 Durchfiihrung von Variantenvergleichen 10,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Variantenvergleiche wurden im Umfang der Grundleistungen und der besonderen
Leistungen zur Objektplanung im Rahmen der Vorplanung (LP 2) und der
Entwurfsplanung (LP 3) nach HOAI durchgefiihrt. Die Analyse und Bewertung der
Varianten erfolgt unter Beachtung ékologischer, 6konomischer, soziokultureller/
10 funktionaler und technischer Aspekte (z.B. Wirtschaftlichkeits-berechnung, -
Lebenszykluskostenanalyse, Okobilanzierung).
Zu vergleichen sind Varianten fiir das Gesamtgebdude, Gebdudebereiche bzw. fiir
ausgewdhlte wesentliche Bauteile. Dabei sind technische, 6konomische und Typl
Skoloaische Parameter aleichermalBen einzubeziehen. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Variantenvergleiche wurden im Umfang der Grundleistungen zur Objektplanung im anwendbar.
5 Rahmen der Vorplanung (LP 2) und der Entwurfsplanung (LP 3) nach HOAI - X
Grundleistungen und besondere Leistungen - durchgefiihrt.
0 Es wurden keine Variantenvergleiche durchgefiihrt. -
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
@ Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
5.1.4 Ausschreibung und |Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 80,0
Vergabe Summe Teilkriterien 80,0
1. Ausschreibung und Vergabe 100,0 80,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
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Es wurden Nachhaltigkeitsaspekte in die Ausschreibung integriert. Neben
technischen Aspekten wie z.B. Dauerhaftigkeit, Instandhaltungsfreundlichkeit,
Riickbaufdhigkeit oder Reinigungsfreundlichkeit wurden Nachhaltigkeitsaspekte
insbesondere bzgl. Anforderungen an Gesundheit und Umweltvertrdglichkeit von
Bauprodukten auch unter Beriicksichtigung von Materialgewinnung, Bau-,
Nutzungs- und Riickbauphase sowie spdteren Recyclingmdéglichkeiten
ausgeschrieben.
100 =
Im Falle einer funktionalen Ausschreibung sollen Wertungskriterien und deren
Rangfolge festgelegt worden sein.
Eine Rangfolge, die die 6kologischen und gesundheitsrelevanten Kriterien (bei
gleichen technisch-funktionalen Anforderungen) einen hohen Rang einrdumen, Typ1
wird besonders positiv bewertet. - . .
—— — - - - Teilkriterium uneingeschrankt
Es wurden Nachhaltigkeitsaspekte in die Ausschreibung integriert. Neben anwendbar
technischen Aspekten wie z.B. Dauerhaftigkeit oder Reinigungsfreundlichkeit
wurden Nachhaltlgk(eltsaslpekte insbesondere bzgl. Anforlderungen an Gesundheit Die Bearbeitung des Teilkriteriums
75 und Umweltvertrdglichkeit von Bauprodukten ausgeschrieben. - kann entsprechend des BNB-
. . . . L Steckbriefes erfolgen. Eine
Im Falle einer funktionalen Ausschreibung miissen Wertungskriterien und deren . s
. . d N Bewertung ist moglich und
Rangfo gefes‘tge legt worden Sell:]. : _ aussagekriftig.
Nachhaltigkeitsaspekte wurden in Form allgemeiner Vorbemerkungen in die
Ausschreibung integriert.
50 Im Falle einer funktionalen Ausschreibung miissen in den allgemeinen -
Vorbemerkungen Anforderungen an die Umwelt- und Gesundheitsvertrdglichkeit
formuliert werden.
Dokumentation tber teilweise in die Ausschreibungsunterlagen integrierte
10 Nachhaltigkeitsaspekte. .
Die Dokumentation iber teilweise in die Ausschreibungsunterlagen integrierte
0 Nachhaltigkeitsaspekte wurde nicht erbracht. .
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
50 Werte bei Auswahl manuell eingeben! x
Summe 80
5.1.5 Voraussetzungen Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 75,0
fiir eine optimale  |Summe Teilkriterien 75,0
Bewirtschaftung 1. Erstellung einer Gebéudeakte/ Objektdok ion 25,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wurden die wichtigsten Projektdaten gemdfs "Handbuch - Priifungsunterlage fiir
25 die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebduden" dokumentiert oder eine X
vergleichbare Dokumentation erstellt (vgl. Anlage 1).
12 Es wurde eine vereinfachte Objektdokumentation erstellt. -
Typ1
3 Eine vereinfachte Objektdokumentation wurde in Teilen erstellt. - Teilkriterium ist uneingeschrinkt
0 Es wurde keine Objektdokumentation erstellt. _ anwendbar.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
2. Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen 25,0 20,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wurden detaillierte Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen
erstellt, in einen Wartungs- und Instandhaltungsplan iberfiihrt sowie fiir einzelne
25 Zielgruppen (FM, Hausmeister, Nutzer, Reinigungsfirma usw.) spezifiziert. .
Es wurden Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen im tiblichen Umfang
erstellt, d.h. die Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen werden
dokumentiert und den ausfiihrenden Dienstleistern zur Verfligung gestellt.
12 Alternativ kann nachgewiesen werden, dass Wartungsvertrdge mit Firmen/ - o lTyp 1 ) .
Dienstleistern abgeschlossen wurden, die tiber die entsprechende Sachkunde Teilkriterium ist uneingeschrankt
verfiigen anwendbar.
2 Es wurden Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen in Teilen erstellt. -
0 Es wurden keine Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen erstellt. -
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
20 Werte bei Auswahl manuell eingeben! X
Summe 20

Prozessqualitat




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[xw]ahl Zielwert Ist
3. Anpassung der Pline und Berechnungen an das realisierte Gebdud 25,0 18,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Die Pline des Gebdudes werden aktualisiert sowie FM-gerecht aufbearbeitet und
entsprechen ebenso wie die Nachweise und Berechnungen dem realisierten
Gebdude. Insbesondere ist der Energieausweis an den tatsdchlichen realisierten
25 Stand anzupassen. -
Sofern die Aktualisierung zum Bewertungszeitraum noch nicht vorliegen, kann
ersatzweise auch der Nachweis der Beauftragung der Plananpassungen bzw. des
Energieausweis akzeptiert werden.
12 Die Pldne entsprechen im Wesentlichen dem realisierten Gebéude. _ Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Die Pléne wurden nicht aktualisiert. Da es nachweislich in der Bauausfiihrung keine anwendbar.
3 gravierenden Anderungen gab, ist davon auszugehen, dass die Pldne im -
Allgemeinen dem realisierten Gebdude entsprechen.
0 Die Pléne entsprechen nicht dem realisiertem Gebdude. -
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
8 Werte bei Auswahl manuell eingeben! x
Summe 18
4. Erstellung eines Nutzerhandbuches 25,0 12,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wurde ein detailliertes Nutzerhandbuch erstellt, welches neben Hinweisen fiir
2 FM auch Angaben fiir die unmittelbaren Nutzer enthdlt. .
12 Es wurde ein Handbuch fiir den Fachbetreibe /Facility Manager erstellt. X
Ein Handbuch fiir den Fachbetreiber bzw. Facility Manager wurde in Teilen erstellt. Typ1
2 : Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Es wurde kein Nutzerhandbuch erstellt. _ anwendbar.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
v Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
5.1.6 Bestandsanayse Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 42,0
Summe Teilkriterien 42,0
1.1 Teilkriteirum Bestandsaufnahme 50,0 40,0
11B dsaufnak rie 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es liegt ein vollstindiges und in problematischen Teilbereichen
verformungsgetreues Gebdudeaufmass vor. Die digitale Aufbereitung (CAD)
umfasst simtliche Grundrisse, Ansichten und Hauptschnitte des Gebdudes.
10 * Aus dem Gebdudeaufmass gehen Bestandspldne im Mafstab 1:100, im X
Bedarfsfall auch 1:50 hervor. Wesentliche Detailpunkte sind in einem MafSstab
zwischen 1:1 und 1:25 dargestellt.
 Die Bestandspldne stehen den Planern digital zur Verfiigung.
o Es liegt ein detailliertes Gebdudeaufmass vor. Die digitale Aufbereitung (CAD)
umfasst simtliche Grundrisse, Ansichten und Hauptschnitte des Gebdudes.
5 * Die Bestandspléne stehen den Planern digital zur Verfiigung. - Typ1l
ODER Teilkriterium uneingeschrankt
- — — — - anwendbar.
o £s liegen Bestandspléne vor. Die Ubereinstimmung der Planunterlagen mit dem
Btlwbtes‘tand wurde z'iurch eine Konfarmltafspnllfung bestalt/gt. 4 Die Bearbeitung des Teilkriteriums
5 Die digitale Aufbereitung (CAD) umfasst saimtliche Grundrisse, Ansichten und _ kann entsprechend des BNB-
Hauptschnitte des Gebdudes. . .
i . - " Steckbriefes erfolgen. Eine
* Die Bestandspldne stehen den Planern digital zur Verfiigung. Bewertung ist méglich und
« Es liegen Bestandspldne vor. Die Ubereinstimmung der Planunterlagen mit dem aussagekraftig.
Baubestand ist durch eine Konformitdtspriifung bestdtigt. Eine digitale
2 Aufbereitung liegt nicht oder nur unvollsténdig vor. .
* Die Bestandspldne stehen den Planern zur Verfiigung.
Es liegen nur unvollstindige bzw. nicht auf Konformitdt gepriifte Bestandspline
vor.
0 ODER -
Bestandspldne stehen den Planern nicht zur Verfiigung.
Summe 10
1.2B dsaufnah Bauk ruktionen und Baustoffe 20,0 20,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA

Prozessqualitat




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen

keine Auswahl

BNB_BK_2017
Anwendungsart:

Silber

Gesamt-
erfiillungsgrad

65% 71,31%

Nachhaltigkeitskriterien

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl

[x]

Zielwert Ist

20

o Es erfolgte eine systematische Erfassung aller wesentlichen Baukonstruktionen
und Baustoffe. Es wurden die baukonstruktiven Schichtenfolgen von typischen
Wand-, Decken- und FufSbodenkonstruktionen, Dachquerschnitten sowie

b dere bauk ruktive Detailpunkte analysiert und dokumentiert.

 Die wesentlichen Baukonstruktionen und Baustoffe sind sowohl in deskriptiver als
auch in zeichnerischer Form ausfiihrlich dokumentiert.

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal

vorgenommen.
* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfligung.

10

o Es erfolgte eine systematische Erfassung der statisch relevanten
Baukonstruktionen sowie der Gebdudehiille. Es wurden die baukonstruktiven
Schichtenfolgen von typischen Wand-, Decken- und FufSbodenkonstruktionen,
ilounkte analysiert

di bauk

Dachquerschnitten sowie b e
und dokumentiert.

* Die wesentlichen Baukonstruktionen und Baustoffe sind sowohl in deskriptiver als
auch in zeichnerischer Form ausfiihrlich dokumentiert.

¢ Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal

ruktive D

vorgenommen.
* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

o Es erfolgte eine systematische Erfassung der statisch relevanten
Baukonstruktionen sowie der Gebdudehiille. Es wurden die baukonstruktiven
Schichtenfolgen von typischen Wand-, Decken- und FufSbodenkonstruktionen sowie
Dachquerschnitten analysiert und dokumentiert.

* Die wesentlichen Baukonstruktionen und Baustoffe sind sowohl in deskriptiver als
auch in zeichnerischer Form ausfiihrlich dokumentiert.

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Eine Erfassung der Baukonstruktionen und Baustoffe erfolgt nicht.

ODER

Es findet eine Erfassung der Baukonstruktionen und Baustoffe statt; diese
entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe

20

Typ1l
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des Teilkriteriums
kann entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

1.3B d:

h Hi hnik

10,0 2,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

10

o £s erfolgte eine Erfassung aller vorhandenen haustechnischen Anlagen.

* Gebdudespezifische Probleme und Schédden wurden identifiziert und ausgewiesen
(Detailanalyse).

o Es hat eine Abschdtzung der zu erwartenden Restnutzungsdauer stattgefunden.

o Fir diejenigen Anlagenteile, die fiir eine weitere Nutzung vorgesehen sind, wurde
eine vertiefende Bestandsanalyse durchgefiihrt.

 Die technische Bestandsaufnahme ist ausfiihrlich in einem Bericht dokumentiert.
* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

o £s erfolgte eine Erfassung aller vorhandenen haustechnischen Anlagen.

o Es hat eine Gebdudebegehung stattgefunden, in der eine qualitative Bewertung
der mafSgeblichen technischen Komponenten vorgenommen wird. Dariiber hinaus
wurde eine Aussage liber die Wiederverwendbarkeit dieser getroffen.

e Ein Protokoll der Begehung liegt vor.

 Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfligung.

Es hat keine Bestandsaufnahme der Gebdudetechnik stattgefunden.

ODER

Es hat eine Bestandsaufnahme der Gebdudetechnik stattgefunden; diese entspricht
aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe

Typ1l
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des Teilkriteriums
kann entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

Prozessqualitat




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen

keine Auswahl

BNB_BK_2017
Anwendungsart:

Silber

Gesamt-
erfiillungsgrad

65% 71,31%

Nachhaltigkeitskriterien

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl

[x]

Zielwert Ist

1.4B d:

t Bau- und Nut hichte

5,0 3,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

o Es erfolgte die Recherche und Auswertung von Planunterlagen aus der Bauzeit,
Unterlagen zu relevanten Umbauten, Bauantragsunterlagen, Baubeschreibungen
sowie Informationen zu Vornutzern und Leerstandszeiten.

e £s hat eine Beurteilung des Gebdudes auf Basis vonf Daten und Erfahrungen des
laufenden Gebdudebetriebes (z.B. Nutzerhinweise, Facility Management,
Verbrauchsdaten) stattgefunden.

 Die Beurteilung des Gebdudes wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

e Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern in Berichtsform zur
Verfiigung.

o Es erfolgte die Recherche und Auswertung von Planunterlagen aus der Bauzeit
sowie Informationen zu relevanten Umbauten.

o Es hat eine Beurteilung des Gebdudes auf Basis von Daten und Erfahrungen des
laufenden Gebdudebetriebs (z.B. Nutzerhinweise, Facility Management,
Verbrauchsdaten) stattgefunden.

* Die Bewertung des Gebdudes wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern in Berichtsform zur
Verfiiguna.

Es hat keine Beurteilung der Vornutzung stattgefunden.

ODER

Es hat eine Beurteilung der Vornutzung stattgefunden; diese entspricht aber in Art,
Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe

Typ1l
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des Teilkriteriums
kann entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

1.5 Bestandsaufnahme Exposition

5,0 50

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

« Es hat eine Uberpriifung des Gebdudes stattgefunden hinsichtlich der
Umwelteinwirkungen Hochwasser, Grundhochwasser, thermische Belastungen,
Starkregenbeanspruchungen sowie Ldrmemissionen statt. Es erfolgte zudem eine
Abschdtzung der Entwicklung der Einwirkungen in der folgenden Nutzungsphase.
 Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

e Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfligung.

Es hat keine Erkundung von besonderen Umwelteinwirkungen auf das Gebdude
stattgefunden.

ODER

Es hat eine Erkundung von besonderen Umwelteinwirkungen auf das Gebdude
stattgefunden; diese entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den
Vorgaben,

Summe

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

2. Teilkriterium Baudiagnose

50,0 45,0

2.1 Baudiagnose Tragwerk

15,0 15,0

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

15

o £s erfolgte eine systematische Untersuchung aller Tragkonstruktionen gemdf3
Anlage 1. Konstruktionsaufbauten, Schadensausmafle, Schadensintensitdten und
spezifische Materialeigenschaften der einzelnen Konstruktionen wurden ermittelt.
« Eine rechnerische Uberpriifung der Standsicherheit der Tragkonstruktionen
wurde durchgefiihrt.

» Auf dieser Grundlage wurde eine Aussage liber die Wiederverwendbarkeit der
Bauteile bzw. Baustoffe getroffen.

* Die bauliche Bestandsaufnahme ist ausfiihrlich dokumentiert (Berichte und
Stellungnahmen).

 Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfligung.

Prozessqualitat

Typ1l
Teilkriterium uneingeschrankt




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen

keine Auswahl

BNB_BK_2017
Anwendungsart:

Silber

Gesamt-
erfiillungsgrad

65% 71,31%

Nachhaltigkeitskriterien

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl

[x]

Zielwert Ist

o Es erfolgte eine systematische Untersuchung aller Tragkonstruktionen gemdf3
Anlage 1. Konstruktionsaufbauten, Schadensausmafe, Schadensintensitdten und
spezifische Materialeigenschaften der einzelnen Konstruktionen werden ermittelt.
* Auf dieser Grundlage wurde eine Aussage liber die Wiederverwendbarkeit der
Bauteile bzw. Baustoffe getroffen.

* Die bauliche Bestandsaufnahme ist ausfiihrlich zu dokumentiert(Berichte und
Stellungnahmen).

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine Erkundung von besonderen Umwelteinwirkungen auf das Gebdude
stattgefunden.

ODER

Es hat eine Erkundung von besonderen Umwelteinwirkungen auf das Gebdude
stattgefunden; diese entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den
Vorgaben,

Summe

15

anwendbar.

Die Bearbeitung des Teilkriteriums
kann entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

2.2 Baudiagnose

Energetische Qualitdt

15,0 15,0

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

i3

 Eine Untersuchung der vorhandenen Baukonstruktionen gemdf Anlage 1 wurde
durchgefihrt.
o Es erfolgte eine Erfassung und Bewertung der energetischen Eigenschaften des
Bestandgebdudes. Diese umfasst folgende Kriterien:
e energetische Bilanzierung des Ist-Zustandes gemdf3 aktueller EnEV
* Ausweisung der mafSgeblichen energetischen Schwachstellen
® Auswertung der Verbrauchsstruktur des Gebdudes

- Identifikation von bauphysikalische Probleme und Schaden
 Variantenbetrachtung zur Ermittlung des Potentials fiir eine energetische
Ertiichtigung.
* Die energetische Bestandsaufnahme wurde ausfiihrlich dokumentiert.
* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.
¢ Die Eraebnisse der Untersuchuna stehen den Planern zur Verfiiauna.

10

® Eine Untersuchung der vorhandenen Baukonstruktionen gemdpf3 Anlage 1 wurde
durchgefiihrt.
o £s erfolgte eine Erfassung und Bewertung der energetischen Eigen-schaften des
Bestandgebdudes. Diese umfasst mindestens zwei der folgenden Kriterien:

- energetische Bilanzierung des Ist-Zustandes gemdf3 aktueller EnEV

- Ausweisung der maf3geblichen energetischen Schwachstellen

- Auswertung der Verbrauchsstruktur des Gebdudes

- Identifikation von bauphysikalische Probleme und Schéden.
* £s wurde eine Variantenbetrachtung zur Ermittlung des Potenzials fiir eine
energetische Ertiichtigung erstellt.
* Die energetische Bestandsaufnahme wurde ausfiihrlich dokumentiert.
¢ Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.
* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

® Eine Untersuchung der vorhandenen Baukonstruktionen gemdyf3 Anlage 1 wurde
durchgefihrt.

o Es erfolgte eine Erfassung und Bewertung der energetischen Eigenschaften des
Bestandgebdudes. Diese umfasst mindestens zwei der folgenden Kriterien:

- energetische Bilanzierung des Ist-Zustandes gemdf3 aktueller EnEV

- Ausweisung der mafigeblichen energetischen Schwachstellen

- Auswertung der Verbrauchsstruktur des Gebdudes

- Identifikation von bauphysikalische Probleme und Schéden.

 Die energetische Bestandsaufnahme wurde ausfiihrlich dokumentiert.

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine energetische Bestandsaufnahme stattgefunden.

ODER

Es hat eine energetische Bestandsaufnahme stattgefunden; diese entspricht aber in
Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe

15

Typ1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des Teilkriteriums
kann entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

Prozessqualitat




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen

keine Auswahl

BNB_BK_2017
Anwendungsart:

Silber

Gesamt-
erfiillungsgrad

65% 71,31%

Nachhaltigkeitskriterien

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl

[x]

Zielwert Ist

2.3 Baudiagnose Schadstoffe

10,0 50

Punkte Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

* Das Gebdude wurde hinsichtlich aller unter ,,Methode” aufgefiihrten
Schadstoffgruppen tberpriift. Verdachtsmomente wurden erfasst und anhand
geeigneter Verfahren analysiert.

* Die Schadstoffanalyse wurde ausfiihrlich dokumentiert (Schadstoffkataster siehe
auch Kriterium BNB BK 1.1.6).

10 * Das Schadstoffkataster enthdlt zusdtzlich Sanierungsempfehlungen,
Mengenangaben der betroffenen Flidchen und Kennzeichnungen in entsprechenden
Planausziigen hinsichtlich des Vorkommens.

 Die Untersuchung wird durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

* Das Gebdude wurde hinsichtlich aller unter ,,Methode” aufgefiihrten
Schadstoffgruppen tberpriift. Verdachtsmomente wurden erfasst und anhand
geeigneter Verfahren analysiert.

* Die Schadstoffanalyse wurde ausfiihrlich dokumentiert (Schadstoffkataster siehe
auch Kriterium BNB BK 1.1.6).

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine Priifung auf Gebdudeschadstoffe stattgefunden bzw. es hat seit den
letzten baulichen Eingriffen oder innerhalb der vergangenen 6 Jahre keine Priifung
stattgefunden.

ODER

Es hat eine Priifung stattgefunden, aber die Priifung entspricht in Art, Umfang und
Verfiigbarkeit nicht den erforderlichen Vorgaben.

Summe

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

2.4 Baudiagnose Feuchte- und Salzbelastungen

10,0 10,0

Punkte Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

 Die relevanten Baukonstruktionen wurden auf Feuchte- und Salzbelastungen hin
untersucht. In geschddigten Bereichen erfolgten eine Ermittlung von
Durchfeuchtungsgraden und Feuchtegradienten sowie eine qualitative und ggf.
quantitative Salzanalyse einschliefSlich der Verteilung der Salze iiber den
Querschnitt.

o Es wurden Aussagen lber mégliche Schadensursachen und -mechanismen
getroffen.

* Die Ergebnisse der Feuchte- und Salzanalyse wurden ausfiihrlich in einem
Untersuchungsbericht dokumentiert.

e Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal

10

vorgenommen.
e Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

* Die relevanten Baukonstruktionen wurden auf Feuchte- und Salzbelastungen hin
untersucht. Es erfolgte eine Ermittlung von Durchfeuchtungsgraden sowie eine
qualitative Salzanalyse.

® £s wurden Aussagen lber mogliche Schadensursachen und -mechanismen
getroffen.

 Die Ergebnisse der Feuchte- und Salzanalyse wurden ausfiihrlich in einem
Untersuchungsbericht dokumentiert.

¢ Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine Priifung auf Feuchte- und Salzbelastungen stattgefunden.

ODER

Es hat eine Priifung stattgefunden, aber die Priifung entspricht in Art, Umfang und
Verfiigbarkeit nicht den erforderlichen Vorgaben.

Summe

10

Typ1l
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des Teilkriteriums
kann entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

5.1.7 Riickbau-
maBnahmen

Bewertungspunkte Teilkriterien

100,0 55,00

Summe Teilkriterien

55,00

1. Planung des Riickbaus

50,0 30,00

Punkte Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

Vor dem eigentlichen Riickbauprozess und dem Einholen der Abbruch-
genehmigung wird ein Riickbaukonzept erstellt, das Grundlage der Ausfiihrung ist
(vgl. Anlage 1). Dieses berticksichtigt u.a. die in der Bestandsanalyse gewonnenen
Erkenntnisse zur Bausubstanz und zum Bauzustand des Gebdudes sowie die
identifizierten Schadstoff und Altlastenkontaminationen. Das Riickbaukonzept wird
durch erfahrenes und qualifiziertes Personal erstellt.

50

Prozessqualitat

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Sl . Auswahl )
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs ix] Zielwert Ist
X
Vor dem eigentlichen Riickbauprozess wird ein Konzept zu Abbau, Transport und anwendbar:’
30 Entsorgung von Schadstoff- und Altlasten-kontaminationen erarbeitet. Das X
Konzept wird durch erfahrenes und qualifiziertes Personal erstellt.
0 Eine Planung des Riickbaus erfolgt nicht .
Summe 30

Prozessqualitat




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[xw]ahl Zielwert Ist
2.1 Selektiver Riickbau - inaktiver Bestand (Das Objekt ist freigezogen) 25,0 0,00
2.1 Selektiver Riickbau - inaktiver Bestand (Das Objekt ist freigezogen) 25,0 0,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Der Riickbauprozess erfolgt in kontrollierter Form. Dabei werden schadstoffhaltige
Materialien vorab identifiziert sowie sach- und fachgerecht ausgebaut,
25 zwischengelagert und abtransportiert. Typ 1
Der Riickbau findet unter Berticksichtigung minimaler Belastungen fiir das Umfeld Teilkriterium ist uneingeschrankt
und die Nachbarschaft statt. anwendbar.
0 Es findet kein selektiver Riickbau statt. -
Summe 0
2.2 Selektiver Riickbau - aktiver Bestand (Nutzer verbleiben im Objekt) 25,0 0,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Der Riickbauprozess erfolgt in kontrollierter Form. Dabei werden schad-
stoffhaltige Materialien vorab identifiziert und sach- und fachgerecht ausgebaut,
zwischengelagert und abtransportiert.
Die baulichen MafSinahmen finden ausschliefSlich in Gebdudeabschnitten
25 statt, die nicht genutzt werden (separater Eingang, Abschottung von
Ldrm und Staub etc.) und werden mittels eines Bauzeitenplans terminiert und
kontinuierlich durchgefiihrt. Die Nutzer der angrenzenden Gebdude/-abschnitte
werden vorab (ber die geplanten MafSnahmen in Kenntnis gesetzt und erhalten
Informationen lber die Anlaufstelle bei Problemen.
Der Riickbauprozess erfolgt in kontrollierter Form. Dabei werden schad-stoffhaltige Typ 1
Materialien vorab identifiziert und sach- und fachgerecht Teilkriterium ist uneingeschrankt
ausgebaut, zwischengelagert und abtransportiert. anwendbar.
15 Wdhrend der MafsSnahme werden Teile des Objektes weiter genutzt unter -
Beriicksichtigung der gesetzlichen Auflagen zum Sicherheits- und
Gesundheitsschutz sowie des Arbeitsrechts und des Arbeitsschutzes
der Nutzer und der am Bau tdtigen.
Der Riickbauprozess erfolgt in kontrollierter Form. Schadstoffhaltige
5 Materialien sind nicht zu erwarten. Die baulichen MafSnahmen im Bestand sind -
derart, dass ein besonderer Schutz der Nutzer nicht notwendig ist.
0 Es findet kein selektiver Riickbau statt. -
Summe 0
3. Priifen auf Abfalltrennung und Entsorgung 25,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Die fachgerechte Entsorgung der im Zuge des Riickbaus angefallenen Abfdlle wird
durch die Bauunternehmer anhand von Entsorgungsnachweisen belegt.
Der Bauherr verpflichtet sich bzw. einen Erfiillungsgehilfen (Projektsteuerer,
SiGeKo, Architekt o. A.), die tatséchlich vorgenommene Abfalltrennung im Zuge des
2= Riickbaus zu tberpriifen. Die Kontrollen finden vor Abtransport jedes Containers X
statt. Bei festgestellten Mdngeln wird das verantwortliche Bau-unternehmen zur Typ1l
umgehenden Nachbesserung aufgefordert. Uber das Ergebnis der Inspektion wird Teilkriterium ist uneingeschrankt
Bericht gefiihrt (z.B. im Rahmen eines Bautagebuchs). anwendbar.
Die fachgerechte Entsorgung der im Zuge des Riickbaus angefallenen Abfille wird
15 durch die Bauunternehmer anhand von Entsorgungsnachweisen belegt. .
0 Es liegen keine Entsorgungsnachweise vor. -
Summe 25
Bauausfithrung
5.2.1 Baustelle/ Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 74,0
Bauprozess Summe Teilkriterien 74,0
1. Wertstoffoptimierte Baustelle 25,0 18,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Die gesetzlichen Mindestvorschriften werden erfiillt, dartiber hinaus werden die am
Bauprozess Beteiligten beziiglich der Ressourcenschonung (Abfall-vermeidung,
Wertstoffbehandlung) gezielt geschult. Die Bauleitung kontrolliert die
25 Materialtrennung und die korrekte Benutzung der Sammelstellen. Die Bau-stoffe
werden in mineralische Stoffe, Wertstoffe, gemischte Baustellenstoffe,
Gefahrenstoffe und - bei Bestandsmafinahmen - asbesthaltige Stoffe getrennt.
Die gesetzlichen Mindestvorschriften werden erfiillt. Die Baustoffe werden in Typ 1
12 m/ﬁerahsche Stoffe, Wertstoffe, gemISf:hte Baustellenstoffe, Gefahrenstoffe und - - Teilkriterium ist uneingeschrankt
bei BestandsmafSnahmen - asbesthaltige Stoffe getrennt.
anwendbar.
2 Die gesetzlichen Mindestvorschriften werden im Wesentlichen erfiillt. -

Prozessqualitat




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoclfschulvermogen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
I I " Auswahl )
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs x] Zielwert Ist
X
Es werden keine besonderen MafsSnahmen zur Vermeidung , Verwertung oder
0 umweltgerechten Entsorgung von Reststoffen getroffen. .
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
de Werte bei Auswahl manuell eingeben! x
Summe 18
2. Lirmarme Baustelle 25,0 18,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Der durch die Bauprozesse verursachte Ldrm liegt nachweislich und dauerhaft
unterhalb des Grundgerduschpegels der Umgebung oder die in den Ausschreibungs-|
und Angebotsunterlagen formulierten Anforderungen wurden nachweislich
2 eingehalten.
Die Einhaltung der Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze inkl. der
zugehdrigen Verordnungen und Vorschriften zum Schutz gegen Bauldrm wurde
kontrolliert (u.a. Priifung des Einsatzes larmarmer Baumaschinen, Einhaltung von
Schutzzeiten) und dokumentiert.
In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen sind die Anforderungen an
12 Larmschutz zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften formuliert. . Teilkriterium ist uneingeschrankt
In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen sind allgemeine Anforderungen anwendbar.
2 bzgl. Bauldrm formuliert. .
Es werden keine besonderen Maf3inahmen zur Verhinderung oder Abschirmung von
0 Bauldrm getroffen. -
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz wird nicht erfiillt.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
de Werte bei Auswahl manuell eingeben! x
Summe 18

Prozessqualitat




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen

keine Auswahl

BNB_BK_2017
Anwendungsart:

Silber

Gesamt-
erfiillungsgrad

65% 71,31%

Nachhaltigkeitskriterien

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl

[x]

Zielwert Ist

3. Staubarme Ba

ustelle

25,0 18,0

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

25

Sofern Staubemissionen anfallen, kann der Nachweis gefiihrt werden Giber
folgende Mafinahmen, die sowohl in der Ausschreibung als auch im Angebot und
schlieflich in der konkreten Bauausfiihrung umgesetzt werden:

Maschinen und Gerdte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Stéube
sind an der Entstehungsstelle méglichst vollstédndig zu erfassen und gefahrlos zu
entsorgen.

Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastet Arbeitsbereiche wird, soweit technisch
moglich, verhindert. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung werden
Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgefiihrt.
Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stduben entsprechen dem Stand der
Technik. Die Einrichtungen werden regelmdfig gewartet und gepriift.

Die Erfiillung der gesetzlichen Anforderungen wurde kontrolliert und dokumentiert.

12

In der Ausschreibung werden folgende Mafinahmen gefordert:

Maschinen und Gerdte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Stdube
sind an der Entstehungsstelle méglichst vollstindig zu erfassen und gefahrlos zu
entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche wird,
soweit technisch méglich, verhindert. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur
Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren
durchgefiihrt.

In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen sind allgemeine Anforderungen
bzgl. Staubvermeidung formuliert.

Es werden keine besonderen Maf3nahmen zur Verminderung oder Vermeidung von
Staub getroffen.

18

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

18

Typ1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des Teilkriteriums
kann entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

4. Bodenschutz a

uf der Bi Il

25,0 20,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

25

Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen
kontaminiert wird. Die Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen beriick-sichtigen
den Bodenschutz ausdriicklich. Es wird sichergestellt, dass kein mit den unter
"Methode" beschriebenen R-Sdtzen gekennzeichneter Stoff in Kontakt mit der
Umwelt kommt. Dokumentationen der Bauleitung bestdtigen den Bodenschutz
wéhrend der Bauphase.

Uber den dokumentierten Schutz vor chemischen Verunreinigungen hinaus werden
Boden und Vegetation auch vor schddlichen mechanischen Einfliissen geschditzt.
Schadliche mechanische Einfliisse sind z.B. unnétige Verdichtungen oder eine
Vermischung von unterschiedlichen Bodenschichten.

18

Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen
kontaminiert wird. Die Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen beriick-sichtigen
den Bodenschutz ausdriicklich. Es wird sichergestellt, dass kein mit den unter
"Sonstige Hinweise" beschrieben R-Sdtzen gekennzeichneter Stoff in Kontakt mit
der Umwelt kommt. Dokumentationen der Bauleitung bestdtigen den Bodenschutz
wéhrend der Bauphase.

12

Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen
kontaminiert wird. Kontaminierte Béden werden getrennt behandelt. Die Aus-
schreibungs- und Angebotsunterlagen beriicksichtigen den Bodenschutz aus-
driicklich. Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung wird eingehalten.

In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen sind allgemeine Anforderungen
bzgl. Bodenschutz formuliert.

0

Es werden keine besonderen MafSnahmen zum Bodenschutz getroffen.

20

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

20

Typ1l
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des Teilkriteriums
kann entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

5.2.2

Qualitatssicherung
der Bauausfiihrung

Bewertungspunkte Teilkriterien

100,0 55,00

Summe Teilkriterien

55,00

1. Dokumentatio

n der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und der Sicherheitsdatenblitter

50,0 25,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

Prozessqualitat




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen

keine Auswahl

BNB_BK_2017
Anwendungsart:

Silber

Gesamt-

65% 71,31%
erfiillungsgrad 120

Nachhaltigkeitskriterien

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl

[x]

Zielwert Ist

50

Die verwendeten/ eingebauten Materialien wurden umfassend dokumentiert. Es
liegen fiir alle Materialien Sicherheitsdatenbldtter oder alternative/ zusdtzliche
Produktbeschreibungen (z.B. Labormessergebnisse, Produkt- deklarationen,
Produktdatenbldtter) vor. Die Unterlagen sind zusammen mit anderen,
gebduderelevanten Dokumentationen zu einem Gebdudehandbuch
zusammenzufassen.

25

Die verwendeten/ eingebauten Materialien wurden umfassend dokumentiert. Es
liegen mindestents fiir die im Kriterium 1.1.6 dokumentierten Materialien
Sicherheitsdatenblétter und/oder alternative/ zusdtzliche Produkt-beschreibungen
(z.B. Labormessergebnisse, Produktdeklarationen, Produktdatenbldtter) vor.

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

Die verwendeten/ eingebauten Materialien wurden im Wesentlichen
dokumentiert.

Es wurde keinerlei Dokumentation bzgl. Materialien oder Hilfsstoffe erstellt. Es
existieren keine Sicherheitsdatenbldtter.

0

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

25

2. Messungen zur Qualitétskontrolle

50,0 30,0

Punkte

Anforderungen

Auswahl Klassifizierung SGA

50

Es liegen Messungen bezliglich der Luftdichtheit des Gebdudes (z.B. Blower-Door
Verfahren) vor.

Zusdtzlich wurden zwei der folgenden Messungen durchgefiihrt:

- Luftschallmessung (bewertetes Schalldimmmaf der Trennwénde)

- Trittschallmessung (Trittschallpegel der Decken)

- Thermografie

- Schadstoffmessung

- Lichtmessung

-u.a.

Die Ergebnisse wurden umfassend beschrieben und dokumentiert.

25

Es wurden Messungen bezliglich der Luftdichtheit des Gebdudes durchgefiihrt (z.B.
Blower-Door Verfahren).
Die Ergebnisse wurden umfassend dokumentiert.

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

Es wird mindestens ein Messverfahren zur Qualitétssicherung der Bau-ausfiihrung
durchgefiihrt (z.B. Thermografie, Schadstoffmessung, bauakustische Messung,
Lichtmessung). Die Ergebnisse wurden dokumentiert.

Es wird keines der oben beschriebenen Messverfahren zur Unterstiitzung der
Qualitdtssicherung durchgefiihrt.

30

Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

30

Prozessqualitat




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[xw]ahl Zielwert Ist
5.2.3 Systematische Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 100,0
Inbetriebnahme Summe Teilkriterien 100,0
1. Systematische Inbetriebnahme 100,0 100,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Es wurde eine systematische Inbetriebnahme mit anschliefSender Einregulierung
und Betriebsoptimierung (vgl. Anlage 1) durchgefiihrt bzw. fiir die ersten 14
Monate der Nutzungszeit vertraglich vereinbart. Eine vollstdndige Dokumentation
liegt vor bzw. ist vertraglich vereinbart. Zusdtzlich erfolgte eine Funktions- und
e Leistungspriifung durch unabhdéngige Dritte zur Feststellung der Einhaltung der X
durch den Auftraggeber vorgegebenen Parameter in der Nutzung. Ein Konzept fiir
die Uberfiihrung der Inbetriebnahme in einen Prozess der kontinuierlichen
Uberpriifung und Optimierung (Monitoring) liegt vor.
Es wurde eine systematische Inbetriebnahme mit anschliefSender Einregulierung Typ1
und Betriebsoptimierung durchgefiihrt bzw. fiir die ersten 14 Monate der [ . "
50 i X ) X o o _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
Nutzungszeit vertraglich vereinbart. Eine vollstdndige Dokumentation liegt vor anwendbar.
bzw. ist vertraglich vereinbart.
Alle Anlagenteile wurden durch die Ausfiihrungsbetriebe einer Funktionsprifung
10 unterzogen. .
Es wurde keine systematische Inbetriebnahme durchgefiihrt - fiir die einzelnen
0 Anlagenteile liegen keine Funktionsprifungen vor. .
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
v Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100

Prozessqualitat




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen

KPS Sachbearbeiter

BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber fiesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
. - N Auswahl N
iterien Anforderungen des Steckbriefs d Zielwert Ist
X

Standortmerkmale

Standortmerkmale

100,000%

6.1.1 |Risiken am Bewertungspunkte Teilkriterien 100 44,0
Mikrostandort Summe Teilkriterien 44,0
1. Risiken aus Man-Made-Hazards (Unfiille) 20 6,0
Punkte Anforderungsniveau Klassifizierung SGA
20 Risikoklasse 1: 0-05
16,5 Risikoklasse 2: >05-1
13 Risikoklasse 3: >1-25
9,5 Risikoklasse 4: >25-5 Typl
6 Risikoklasse 5: 5.~10 Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
3 Risikoklasse 6: >10-25
0 Risikoklasse 7: 25
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe
2.1 Risiken aus Wetter und Natur - Erdbeben | 20 10
Punkte Anforderungsniveau g SGA
20 Risikobereich 0,00
18 Risikobereich 0,01 - 5,32
16 Risikobereich 5,33 - 5,62
15 Risikobereich 5,63 - 5,93
14 Risikobereich 5,94 - 6,24
12 Risikobereich 6,25 - 6,53 o Tl ;
Teilkriterium ist uneingeschrankt
10 Risikobereich 6,54 - 6,83 anwendbar.
8 Risikobereich 6,84 - 7,16
4 Risikobereich 7,17 - 7,54
0 Risikobereich 7,55 - 8,13
Zwischenbewertungen sind nicht zulissig.
Summe
2.2 Risiken aus Wetter und Natur - Lawinen 20 20
Punkte Anforderungsniveau g SGA
20 Stufe 0
15 Stufe 1
Typ 1l
Stufe 2
10 ure Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Stufe 3 anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe
2.3 Risiken aus Wetter und Natur - Sturm 20 8
Punkte Anforderungsniveau g SGA
20 Risikobereich bis 25,00 m/s
16 Risikobereich 25,01 - 30,00 m/s
12 Risikobereich 30,01 - 35,00 m/s
o - Typl
Risikobereich 35,01 - 40,00 m/s .
8 / Teilkriterium ist uneingeschrankt
4 Risikobereich 40,01 - 45,00 m/s anwendbar.
0 Risikobereich ab 45,01 m/s bzw. ohne Angabe
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe
2.4 Risiken aus Wetter und Natur - Hochwasser 20 0
Punkte Anforderungsniveau g SGA
2 GK 1
15 GK2
Typ 1l
GK3
10 Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 GK 4 und GK 0 X anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe [4
6.1.2 Ve am Bewer 100 38
Mikrostandort Summe Teilkriterien 38
1. Auflenluftqualitét 16 0
Punkte Anforderungsniveau g SGA
Stufe 1 (nach DIN EN 13779)
16 ODA 1, Lindliche Gebiete
Saubere Luft, die nur zeitweise staubbelastet sein darf (z.B. Pollen)
Stufe 2 (nach DIN EN 13779)
8 ODA 2, Kleinstddtische Gebiete Typ1

Aufenluft mit hoher Konzentration an Staub und Feinstaub und/ oder gasférmigen Verunreinigungen.

Teilkriterium ist uneingeschrankt

Standortqualitat




Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen

BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber fiesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
. - N Auswahl .
iterien Anforderungen des Steckbriefs ] Zielwert Ist
X
Stufe 3 (nach DIN EN 13779) anwendbar.
0 ODA 3, Stadtzentren X
mit sehr hoher ation an Staub und Feinstaub oder an gasférmigen Luftverunreinigungen.
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe [4
2. Aufenlérm 20 8
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Stidte hoh oy Ak >500
g Std t? oher Einwohner/
(> 500 Einwohner/ km?) km?
m
20 Stufe 1.1 - < 55 dB (Ldrmkarte vorhanden)
18 Stufe 1.2 > 56 - 60 dB (Ldrmkarte vorhanden)
Stufe 1.3 - 61 - 65 dB (Ldrmkarte vorhanden)
16 Stufe 2.1 > < 55 dB (lindlich) (keine Ldrmkarte vorhanden)
Stufe 2.1 > 56 - 60 dB (ldndlich) (keine Ldrmkarte vorhanden)
14
Typ 1l
Stufe 1.4 - 66 - 70 dB (Ldrmkarte vorhanden) Teilkriterium uneingeschrankt
12 Stufe 2.2 > 61 - 65 dB (kleinstddtisch) (keine Larmkarte vorhanden) anwendbar.
Stufe 2.2 > 66 - 70 dB (kleinstddtisch) (keine Ldrmkarte vorhanden)
Die Bearbeitung des Teilkriteriums
kann entsprechend des BNB-
10 Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
8 Stufe 1.5 > 71 - 75 dB (Ldrmkarte vorhanden) _ aussagekraftig.
6
4 Stufe 1.5 - 76 - 80 dB (Ldrmkarte vorhanden)
2
Stufe 1.7 - > 80 dB (Ldrmkarte vorhanden)
o Stufe 2.3 - 71 - 75 dB (grofstddtisch) (keine Ldrmkarte vorhanden)
Stufe 2.3 - 76 - 80 dB (grofstddtisch) (keine Ldrmkarte vorhanden)
Stufe 2.3 - > 80 dB (grofistddtisch) (keine Larmkarte vorhanden)
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 8
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Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
h Anforderungen des Steckbriefs Aus[v»;ahl Zielwert Ist
X
3. Boden und Baugrund 16 2
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Bodengutachten vorhanden:
16 Altlasten Z0 (Natiirliche Boden, uneingeschrinkter Einbau) -
Sprengstoff B1 (Keine Belastung vorhanden)
Kein Bod hten vorhanden:
8 Altlasten A1 (Schadstoffbelastung unwahrscheinlich) -
Sprengstoff €1 (Keine Belastungen zu erwarten)
Bodengutachten vorhanden
Z Altlasten Z1 (Eingeschrénkter offener Einbau (Nutzungsbeschréinkungen)) x
Bodengutachten vorhanden:
Altlasten Z2 (Eingeschrdnkter Einbau mit definierten technischen Sicher fiir das Grundh ) Typ1
Altlasten Z3 (TA Siedlungsabfall, Deponieklasse I) Teilkriterium ist uneingeschrankt
Altlasten Z4 (TA Siedlungsabfall, Deponieklasse Il) anwendbar.
Altlasten Z5 (TA Abfall, Sonderabfalldeponie)
0 =
Sprengstoff B2 (Belastungen vorhanden)
Kein Bod hten vorhanden:
Altlasten A2 (Schadstoffbelastung méglich)
Sprengstoff €2 (Belastungen sind méglich)
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 2
4. Elektromagnetische Felder 16 8
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Messergebnis liegt vor: Al
b Grenzwert gem. geplanter Nutzung wird um mind. 50% unterschritten -
Kein Messergebnis vorhanden: B1
12 " -
Keine nennenswerten Belastungen zu erwarten.
Messergebnis liegt vor: A2
g Grenzwert gem. geplanter Nutzungsart wird eingehalten. x Typl
Messergebnis liegt vor: A3 Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Grenzwert gem. geplanter Nutzungsart wird nicht eingehalten. - anwendbar.
Kein Messergebnis vorhanden: B2
0 . o
Belastungen sind zu erwarten.
0 isch tungen kénnen vorg werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
5. Belastung aus Radon 16 8
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
16 Klasse 1 <20 =
12 Kiasse 2 20-40 -
Typ1l
2 Klasse 3 41-100 % I L .
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Klasse 4 >100 o anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe 8
6. Stadt- und L 16 12
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
16 Stark ausgeprigt -
12 MaRiglatisgepragt Vielfalt Abwechslungsreichtum, X
8 Schwach ausgeprégt Gegensatz von Monotonie _
0 Keine Ausprdgung -
16 Stark ausgeprigt -
12 MaRiglatisgepragt Eigenart Wiedererkennungswert, X
8 Schwach ausgeprigt charakteristische Merkmale, Signifikanz _
0 Keine Ausprdgung -
16 Stark ausgeprigt -
12 Mapig ausgeprdgt Naturnéihe Natiirlicher Bewuchs, P
Schwach — Ndéhe zu T ),
8 chwach ausgepragt Vegetationsreichtum -
0 Keine Ausprdgung -
16 Stark ausgeprigt -
12 WRIAl B Blickweite . X
— Uberschaubarkeit, Typ1
8 Schwach ausgeprdgt -
Teilkriterium uneingeschrankt
0 Keine Auspragung - anwendbar.
16 Stark ausgeprigt -
Die Bearbeitung des Teilkriteriums
12 WRIAl B Unberiihrtheit Fehlen vertikaler technischer X kann entsprechend des BNB-
8 Schwach ausgeprigt Landschaftselemente, parkende KFZ _ Steckbriefes erfolgen. Eine
. — Bewertung ist moglich und
0 Keine Auspragung - aussagekraftig.
16 Stark ausgeprigt -
12 Mapig ausgeprdgt Beb Bauhistorische Elemente, regional P
Schwach — evauung itionelle bdude, markant
8 chwach ausgepragt gestaltete Architektur -
0 Keine Ausprdgung -
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Anwendungsart: Silber fiesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
i : Auswahl .
Anforderungen des Steckbriefs Zielwert Ist

[x]

Komplett freies Sichtfeld

16
- Anzahl der vorhandenen Sichtachsen
12 6 Sichtachsen Sichtbeziehungen 1 vom Standortumfeld zum Gebdéude (bei X
8 4 Sichtachsen maximal 8 Sichtachsen aus 4
Quadranten in 360°,
0 Keine Sichtachsen )
16 Uneingeschrénkt
12 Mindestens 2 offene Achsen Sichtbeziehungen 2 X
- " 2iehung Weite der vorhandenen Sichtachsen
8 1 offene Sichtachse
0 Nur jeweils max. 50 m
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe Aggregation: |Sun1me der Punkte/ 8 96
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Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
h Anforderungen des Steckbriefs Aus[v»;ahl Zielwert Ist
X
6.1.3 Quartiers-merkmale|Bewertungspunkte Teilkriterien 100 54
Summe Teilkriterien 54
1. Image, Attraktivitdt 25 12
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Standort mit regional und iiberregional positiver Ausstrahlung.
2 - Sehr gutes Image fiir die vorgesehene Nutzung -
Standort mit lokal positiver Ausstrahlung.
18 - Gutes Image fiir die vorgesehene Nutzung -
Standort mit neutralem Image; weder positive noch negative Ausstrahlungswirkung.
g2 - Akzeptables Image fiir die vorgesehene Nutzung x Typl
Standort in negativ beurteilter Umgebung (negatives Milieu) oder mit hohem "Naturwert"; Teilkriterium ist uneingeschrankt
2 durch gezielte K kénnen P obleme der gewerblichen Nutzung provoziert werden. o anwendbar.
- Problematisches Image fiir die vorgesehene Nutzung
Keine Akzeptanz fiir neue gewerbliche Nutzung,; emotionale Blockaden.
0 - Schadliches Image fiir die vorgesehene Nutzung -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
2. Synergie- und Konfliktpotenziale 25 12
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Standortumfeld mit vielen Ghnlichen oder ergénzenden Nutzungen, die ein dhnliches rdumliches Cluster bilden und daher
25 sowohl fiir Kunden eine hohe Anziehungskraft ausiiben als auch fiir Nutzer, die damit die Néhe zu verbundenen oder auch -
konkurrierenden Unternehmen realisieren kénnen.
Standortumfeld mit einigen dhnlichen oder ergénzenden Nutzungen, die ein Ghnliches rdumliches Cluster bilden und
18 daher sowohl fiir Kunden eine hohe Anziehungskraft ausiiben als auch fiir Nutzer, die damit die Néhe zu verbundenen oder -
auch konkurrierenden Unternehmen realisieren kénnen.
7 5 5 = - Typl
Standort mit neutralen Nutzungen im Umfeld, die weder positiv noch negativ wirken. I . N
12 9 f P 9! & Teilkriterium ist uneingeschrankt
Standort mit Nutzungen im Umfeld, die aufgrund unterschiedlicher Anspriiche an den Standort Konflikte auslésen. anwendbar.
2 Konflikte kénnen auf folgenden b Ebenen b h Léirs lastung, Verkehr: ung, verschdrfte -
Konkurrenzsituation, Beleuchtung und Betrieb etc.
0 Erhebliche Nutzungskonflikte im Standortbereich, die bereits Rechtsstreitigkeiten nach sich gezogen haben. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
3. Kriminalitdt 25 12
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Vergleichsweise geringe Anzahl von Straftaten, minderschwere Delikte, keine Delikte gegen Leib und Leben. Negativer bis
25 . -
stagnierender Trend zur Anzahl von Straftaten.
Vergleichsweise mdfige Anzahl von Straftaten, minder bis mdfig schwere Delikte, keine Delikte gegen Leib und Leben.
18 Negativer bis stagnierender Trend zur Anzahl von Straftaten. -
Durchschnittliche Anzahl von Straftaten, mdfig schwere Delikte, vereinzelt Delikte gegen Leib und Leben. Stagnierender
2 bis leicht steigender Trend zur Anzahl von Straftaten. x Typ1
Vergleichsweise hohere Anzahl von Straftaten, schwere Delikte, oft auch gegen Leib und Leben. Hohe Teilkriterium ist uneingeschrankt
2 I pi = anwendbar.
rate. Trend zur Anzahl von Straftaten.
Vergleichsweise hohe Anzahl von Straftaten, schwere Delikte, zumeist gegen Leib und Leben. Hohe
0 dkriminalitdtsrate. Steigender Trend zur Anzahl von Straftaten. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
4. Pflege und Erhaltungszustand 25 18
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Hohe Sauberkeit bei 6ffe und privaten Freifléchen. Geordneter ruhender Verkehr. Gepflegte Begriinung,
25 Bepflanzung von Freifléchen. -
Belebte Strafien und Plétze. Keine sichtbaren Leerstédnde. Gepflegte Gebdudefassaden.
Uberwiegend saubere 6ffentliche und private Freificichen. Gréftenteils geordneter ruhender Verkehr. Pflegearme
18 Bepflanzungen in gutem Zustand. Mdfig bis stark belebte Strafien und Pldtze. Wenige Leerstinde. GréfStenteils X
il b B mit e el
Durchschnittlich saubere éffentliche und private Flidchen. Vorwiegend extensives Griin oder pflegearme Anpflanzungen in o VTyp 1 . .
12 mdfigem Zustand. Teilweise belebte Strafen und Plétze. Stérender ruhender Verkehr. Einige Leerstinde. Durchwachsene - Teilkriterium ist uneingeschrénkt
Bebauungsstruktur mit unterschiedlich gepflegten Fassaden. anwendbar.
Stark verschmutzte 6ffentliche und private Fldchen. Wenig bis gar keine Bepflanzungen. Untergeordneter bis chaotisch
0 ruhender Verkehr. Menschenleere Strafien und Plétze. Hoher Flédchenanteil an Leerstinden. Schadhafte, verwahrloste -
Gebdudefassaden.
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 18
6.1.4 Verkehrs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 61
anbindung Summe Teilkriterien 61
1. Erreichbarkeit des Haupt-/ 30 20
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA
Erreichbarkeit des Bahnhofs in Taktfrequenz der Anbindung
. Esb hi ugverbind. ind im 2-Stund fiir Fernziige und 1
30 < 10 min. " . - . -
Stunde fiir Regionalziige pro Fahrtziel.
25 15 min. -
20 20 min. X
15 25 min. -
Typ1l
10 30 min. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
5 35 min. anwendbar.
1 40 min. o
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Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
ht Anforderungen des Steckbriefs Aus[v»;ahl Zielwert Ist
X
. Esb hi ugverbind. ind im 2-Stund kt fiir Fernziige und 1
0 >40 min. Stunde fiir Regionalziige. -
0 h tungen kénnen vorg werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
2. Erreichbarkeit der niichstgelegenen Haltestelle des OPNV 30 21
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Erreichbarkeit des Bahnhofs in Taktfrequenz der Anbindung
Léndlich/ strukturschwach _—
" " " léndlich/
Bevélkerungsdichte < 150 EW/km? (Def. struktur
Gem. OECD) in Landkreisen und
P . schwach
kreisfreien Stédten.
30 <170 m bzw. = 2 min. S
27 o
Typl
24 Es bestehen Verbindungen = Teilkriterium uneingeschrankt
21 mind. zweimal pro Stunde. X anwendbar.
18 S Die Bearbeitung des Teilkriteriums
15 500 m baw. ~ 6 min. » kann entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
12 - Bewertung ist méglich und
9 _ aussagekraftig.
6 -
3 800 m bzw. = 10 min. Es bestehen Verbindungen -
0 > 800 m bzw. > = 10 min. weniger als zweimal pro Stunde. _
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 21
3. Fuf- und Radwege 40 | 20
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
40 Der Standort ist an ein Fuf3- und Radh 'z angeschlossen. -
Der Standort ist an ein ausgebautes Fufwegenetz angeschlossen, ausgebaute Radwege sind (noch) nicht vorhanden,
20 |jedoch seitens der in Planung hi liegt vor). x
10 Der Standort ist zu Fuf3 und mit dem Fahrrad durchschnittlich gut erreichbar. _ Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Die Erreichbarkeit des Standortes ist fiir FuRgédnger und/ oder Radfahrer nahezu unméglich bzw. unzumutbar anwendbar.
0 (2.B. Industriegebiet, Autobahnraststitte etc.). -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
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Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
ht iterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v»;ahl Zielwert Ist
X
6.1.5 Néhe zu Bewertungspunkte Teilkriterien 100 51
nutzungs- Summe Teilkriterien 51
relevanten 1. Gastronomie 10 5
Einrichtungen Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 300 m Entfernung oder
10 Mindestens 3 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder -
Mindestens 4 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung.
Mindestens 1 Einrichtung in max. 300 m Entfernung oder
7 Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder -
Mindestens 3 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. Typl
Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder Teilkriterium ist uneingeschrankt
g Mindestens 2 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. x anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 750 m Entfernung. -
0 Keine Einrichtung in unter 750 m Entfernung. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
2. Nahversorgung
Punkte Anforderungen Auswahl
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 300 m Entfernung oder
10 Mindestens 3 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder i
Mindestens 4 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung.
Mindestens 1 Einrichtung in max. 300 m Entfernung oder
7 Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder X
Mindestens 3 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. Typ 1
S Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder Teilkriterium ist uneingeschrankt
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. . anwendbar.
1 Mindestens 1Einrichtung in max. 750 m Entfernung. -
0 Keine Einrichtung in bis zu 750 m Entfernung. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 7
3. Parkanlagen und Freirdume 20 | 10
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Mindestens 1 Anlage in Sichtweite oder
20 Mindestens 2 Anlagen in max. 500 m Entfernung. -
Mindestens 1 Anlage in max. 500 m Entfernung oder
15 Mindestens 2 Anlagen in max. 750 m Entfernung. -
Mindestens 1 Anlage in max. 750 m Entfernung oder Typ1
i Mindestens 2 Anlagen in max. 1000 m Entfernung. X Teilkriterium ist uneingeschrankt
1 Mindestens 1 Anlage in max. 1000 m Entfernung. - anwendbar.
0 Keine Anlage in bis zu 1000 m Entfernung. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
4. Bildung 10 g
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe
10 oder -
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe
7 oder -
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe Typ 1
5 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder Teilkriterium ist uneingeschrankt
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe x anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. -
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
5. Offentliche Verwaltung 10 5
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
10 mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. -
Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder -
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
Typ1l
Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder L P . .
5 N " 1 X Teilkriterium ist uneingeschrankt
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. -
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
6. Medizinische Versorgung 10 7
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA

Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder

10 mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung.
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Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
ht iterien Anforderungen des Steckbriefs Aus[v»;ahl Zielwert Ist
X
Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder X
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
Typ1l
Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder L P . .
5 . - . - Teilkriterium ist uneingeschrankt
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. -
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 7
7. Sportstdtten
Punkte Anforderungen Auswahl
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
10 mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. -
Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder i
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
o A Typl
Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder T P . "
5 . L . X Teilkriterium ist uneingeschrankt
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. -
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. -
0 h tungen kénnen vorg werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
8. Freizeit 10 [ 0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
10 mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. -
Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder -
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
Typ1l
Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder L P . .
5 . - . - Teilkriterium ist uneingeschrankt
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. -
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. X
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe [4
9. Dienstleister
Punkte Anforderungen Auswahl
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
10 mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. -
Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder X
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
- — " Typl
Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder I v B N
5 . . . - Teilkriterium ist uneingeschrankt
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. -
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. -
0 h tungen kénnen vorg werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 7
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Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 71,31%
erfiillungsgrad
ht Anforderungen des Steckbriefs Aus[v»;ahl Zielwert Ist
X
6.1.6 Anli d Bewer Teilkriterie 100 54
Medien/ Summe Teilkriterien 54
i 1. Lei: Energie 25 18
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Der Standort wird durch leitungsgebundene Energie erschlossen:
2 Fernwdrme (alternativ Nahwdrme) und Erdgas -
Der Standort wird durch leitungsgebundene Energie erschlossen:
18 - n . X
Fernwdrme (alternativ Nahwdrme) Typ 1
yp
" Der Standort wird durch leitungsgebundene Energie erschlossen: . Teilkriterium ist uneingeschréinkt
Erdgas anwendbar.
0 Es wird keine leitungsgebundene Energieversorgung bereitgestellt. -
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 18
2. Solarenergie 25 [ 18
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
25 Die Anforderungen an alle drei Bedingungen werden erfiillt:
Ausrichtung: siidlich
Verschattung: keine Einschrdnkungen .
Bauleitplanung: keine Einschrdnkungen
Die Anforderungen an mindestens 2 Bedingungen werden erfiillt. Fiir eine Bedli g liegt eine hende
Ubereinsti vor, wie b ielswei:
18 Ausrichtung: siid6stlich bzw. lich méglich X
Verschattung: Beseitigung der Ursachen bei Verschattung méglich; kein iiberdurchschnittlich nebliges Gebiet
Bauleitplanung: Befreiung von den Festsetzungen des Beb I mdglich Typ1
Die Anforderungen an alle drei Bedingungen werden weitgehend erfiillt, bzw. der Standort kann entsprechend vorbereitet Teilkriterium ist uneingeschrankt
werden, wie beispielsweise: anwendbar.
12 Ausrichtung: stiddstlich bzw. siidwestlich méglich -
Verschattung: Beseitigung der Ursachen bei Verschattung méglich; kein iiberdurchschnittlich nebliges Gebiet
Bauleitplanung: Befreiung von den Festsetzungen des Beb I mdglich
Die Anforderungen an mindestens eine Bedingung werden nicht erfiillt.
0 Ausrichtung; Verschattung; Bauleitplanung .
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 18
3. Breitband-Anschluss 25 18
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA
25 Am Standort sind mind. DSL 100.000 kps verfiigbar. -
18 Am Standort sind mind. DSL 50.000 kps verfiigbar. X
12 Am Standort sind mind. DSL 16.000 kps verfiigbar. - Typ 1
8 Am Standort sind mind. DSL 6.000 kps verfiigbar. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
0 Am Standort ist kein Breitband- Anschluss vorhanden. -
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe 18
4. Regenwasserversickerung 25 | 0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Die Anforderungen an beide Bedingungen werden voll erfiillt:
. Standortbedingungen, Bauleitplanung .
Die Anforderungen an eine Bedingung werden voll erfiillt. Die Anforderungen an eine weitere Bedingung werden
18 weitgehend erfiillt d.h. der Standort kann entsprechend vorbreitet werden (z.B. durch Bodenaustausch im Bereich der -
Versickerungsanlagen, Befreiung von den Fest: des Beb etc.). 1
- - - , — . Typ
Die Anforderungen an beide Bedingungen werden weitgehend erfiillt, d.h. der Standort kann entsprechend vorbereitet Teilkriterium ist uneingeschriinkt
12 werden (z.B. durch Bodenaustausch im Bereich der Versicker freiung von den Fest: des o anwendbar.
Bebauungsplanes etc.).
0 Die Anforderungen an mind. eine der Bedlit werden nicht weitgehend erfiillt. X
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe [4

Standortqualitat
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