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Außenwand 1.OG bis 2.OG : 
Uw ≤   0,36 W/m2K

Wandbauteil EG bis 2.OG (außer Eingangsfoyer)
40 mm   neu: Lehmputz mit Wandflächeheizung
80 mm neu: Holzfasserdämmplatte
5 mm neu: Lehmkleber
 Innenputz/Oberfläche Bestand
ca.600 mm  Mauerwerk aus Trierer Sandstein

Bodenaufbauten Decke ü. EG und 1.OG (außer Eingangsfoyer)
 ca. 80mm neu:  1000 mm Breite, Prüfung Bodenaufbauten. 

Einsetzung Trittschalldämmung falls nicht vorhanden 
 (als flankierende Dämmung)
Bestand Decke 
50mmi.M. neu: Keildämmung als flankierende Dämmung
neu sichtbare Installation: ELT Trasse und Hauptverteilung 

Wandheizung 

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

15 °C
Flur

15 °C
Flur

15 °C
Flur

15 °C
Eingangsfoyer

Bestand: Fensterbauteil mit Einfachverglasung (EFV) und Holzrahmen 
ohne Sonnenschutzsystem

 EFV: Ug = 5,8 W/m2K | g = 80% | TL = 80%

neu: 2. Fensterebene mit Wärmeschutzverglasung (WSV)
und Sonnenschutzsystem im Scheibenzwischenraum (SSZ)
 WSV: Ug = 0,60 W/m2K | g = 50% | TL = 70%
 SSZ: Lamellen-Raffstoren mit FC = 0,25 (45°-Stellung)
  Luftschallschutzdämmpfer im Fensterszwischenraum 

Fenster EG bis 2.OG : UW ≤ 0,95 W/m2K 

Eingangstüren aus Holz Uc ≤ 4,5
keine energetische Maßnahme

sichtbare Installation

sichtbare Installation

OK Bestand

OK Bestand

OK Neu

OK Neu= Bestand

20 °C
Hörsaal 3

Hörsaal 6
20 °C

„Skylounge“Außenwand Uc ≤ 0,24 - Bestand
Wandbauteil mit WDVS - Bestand
Innenputz
Stahlbeton/Mauerwerk
14 cm Wärmedämmung λBW = 0,035 W/(m*K)
Außenputz

3.OG- Aufstockung Uc ≤ 0,24 - Bestand
Wandbauteil mit WDVS - Bestand
Innenputz
Stahlbeton/Mauerwerk
14 cm Wärmedämmung λBW = 0,035 W/(m*K)
Außenputz

„Skylounge“ Fenster Uw ≤ 1,3 - Bestand
Fensterbauteil mit Wärmeschutzverglasung (W/SSV)
und außenliegendem Sonnenschutzsystem (SSA)
- WSV: Ug = 1,1 W/m2K | g = 60% | TL = 75%
- SSA: Lamellen-Raffstores mit FC = 0,25 (45°-Stellung)

Fenster Aufstockung 3.OG Uw ≤ 0,95 - austauschen
neu: Fensterbauteil mit Wärmeschutzverglasung (WSV)
und außenliegendem Sonnenschutzsystem (SSA)
- WSV: Ug = 0,60 W/m2K | g = 50% | TL = 70%
- SSA: Lamellen-Raffstores mit FC = 0,20 (45°-Stellung)

Büro
20 °C

Flur
20 °C Relationship Managment

20 °C

OK Neu

 
Flachdach über 3.OG Uc ≤ 0,13
Flachdach als Warmdach; extensive Begrünung
ca. 100mm neu: Extensivsubstrat 
  neu: Filtervlies
60 mm  neu: Wasserrückhaltelement
  neu: Abdichtung Wurzelfest
24 cm  neu:  Wärmedämmung λBW = 0,035 W/(m*K)
  neu: Dampfsperre erneuert
Bestand  Kappendecke/Betondecke

 
Flachdach über Lounge Uc ≤ 0,24
Flachdach als Warmdach; extensive Begrünung
ca. 130mm neu: Extensivsubstrat
  neu: Filtervlies
80 mm  neu: Wasserrückhaltelement
  neu: Abdichtung Wurzelfest
14 cm   neu: Wärmedämmung
neu  Dampfsperre
neu  Stahlbetondecke

Terrasse: Flachdach über 3.OG Uc ≤ 0,13
Flachdach als Warmdach; Terrassenbelag / Begrünung
Bestand Plattenbelag
Neu Abdichtung erneuert
 24 cm neu: Wärmedammung λBW = 0,035 W/(m*K)
neu Dampfsperre erneuert
Bestand Betondecke

Kellergeschoss unbeheizt

Bodenaufbauten Decke ü. KG
Uc ≤ 0,24

ca. 80mm neu:  1000 mm Breite, Prüfung Bodenaufbauten. 
Einsetzung Trittschalldämmung falls nicht 
vorhanden 

 (als flankierende Dämmung)
Bestand Kappendecke/Betondecke
80mm neu: PUR-Warmedammung λBW = 0,023 W/(m*K)

Bodenaufbauten Decke ü. KG
Uc ≤ 0,24
Bestand Kappendecke/Betondecke
80mm neu: PUR-Wärmedämmung λBW = 0,023 W/m*K)

Eingangsfoyer und Hauptreppenahus
Keine energetische Maßnahmen aufgrund der 
denkmalgeschützten Boden- und Wandbeläge aus Naturstein, 
wandfeste historische Ausstattung.

1,
14

11
6,

01
23

5,
79

25
5,

97
20

4,
04

14
3,

19
40

Flankendämmung zur Minimierung 
von Wärmebrücken

Eingang

Neue Akustiksegel

Neue Akustiksegel

Lounge
20 °C

Wandflächenheizung, Wand zum Flur und 3.OG
30 mm Lehmputz mit Wandheizungsrohren
 Befestigung mit Nageldübeln   
10 mm Feinputz (bauseits)

 

Skylounge, Bodenaufbauten Neu
30 mm neu:  Feinsteinzeugsplatten
65mm neu: Heizestrich 
30mm neu: Trittschalldämmung
60mm neu: Ausgleichdämmung
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