Hauptgebaude RWTH Aachen | Denkmal an die Zukunft

Akzeptanz des Denkmals

Raumliche Nutzung des Gebaudes

Eine ordnende Grundidee

Das Gebaude wird von Studenten unterschiedlicher
Lehrstihle genutzt, von Studenten, die die hier stattfin-
denden Vorlesungen besuchen und vom Fihrungs- wie
Verwaltungspersonal der RWTH Aachen.

Wir haben versucht, die Nutzungen so zu ordnen, dass
bestimmte Bereiche geschossweise zusammengefihrt
werden. So finden Verwaltungsangelegenheiten aus-
schlieBlich im Erdgeschoss statt, wahrend Vorlesungs-,
Seminar- oder Arbeitsrdume der Studenten nurim 1. und
2.0G zu finden sind.

Erste Anlaufstelle und Kaffee im Erdgeschoss
Somit haben wir die Hochschulverwaltung im Erdge-
schoss belassen und méglichst viele Organisationsein-
heiten ebenfalls hierhin verlegt. Studenten und Besu-
cher des Gebéudes, die Informationen benétigen oder
Verwaltungsangelegenheiten zu erledigen haben, sollen
maglichst direkt im Erdgeschoss flindig werden.

Das Gebéaude bildet das Zentrum der RWTH insgesamt
und das Erdgeschoss soll die erste Anlaufstelle bilden -
dazu gehort auch eine Aufenthaltsmdglichkeit mit Ver-
pflegung - wir haben die Caféteria zwar verkleinert, sind
aber Uberzeugt davon, dass dieser Ort im Hauptgeb&u-
de bleiben muss. Wir haben die Caféteria unter die Aula
verlegt und ihr einen “AuBenraum” im Uberdachten Hof
zugeordnet, um ihr die Bedeutung einer zentralen An-
laufstelle zu verleihen.

Uber die Caféteria erfolgt nun auch der barrierefreie
Zugang ins Gebaude. Uber eine Rampe im 6stlichen Hof
gelangt zu den Aufzligen.

Neue Arbeitsweisen im Café-Hub

Die Caféteria wird zum Arbeitsort, indem wir inr Arbeits-
tische, Besprechungszonen und eine Qualitat verleihen,
die Meetings, Besprechungen unter Studenten wie
unter Verwaltungsmitarbeitern oder Arbeiten wie im
Kaffeehaus erméglichen

Eine Atmosphare, die zeitgemaBen Arbeitswelten ent-
spricht, soll hier ihr Zentrum haben - die umliegenden
Buros entsprechen der Haltung, dass Arbeiten heute
nicht in Einzelburos mit festem Arbeitsplatz stattfindet,
sondern in einer Arbeitsumgebung, die es jedem Mitar-
beiter und Studenten ermdglicht, je nach Art der gerade
zu erledigenden Tatigkeit, einen passenden Ort aufsu-
chen kann. Die Caféteria bildet den zentralen Hub, von
dem die neue Nutzungsart des Geb&udes ausstrahlt.

Ein nutzloses Untergeschoss?

Die Feuchtigkeit im Untergeschoss macht dieses fir
eine dauerhafte Nutzung unbrauchbar.

Der ebenerdige Eingang im Osten bildet einen guten
Zugang mit Fahrrad und wir méchten den ehemaligen
Bereich der Caféteria zur Fahrradgarage umnutzen.
Was administrative und studentische Nutzungen be-
trifft, bleibt das Untergeschoss komplett ungenutzt.

Die Aula

bleibt unverandert in ihrer Nutzung. Zum Wohlbefinden
und guten Raumklima trégt bei, dass hier im Bereich der
Emporen das Wandflachenheizsystem und Lehmputz
eingebaut werden.

Galerien mit respektvollem Abstand

Im 1. und 2. OG befinden sich die Geschosse der Lehr-
stuhle und die enorme Héhe der Rdume wird bereits
durch eine zusétzlich eingefugte Etage genutzt. Diese
Emporen haben wir als Nutzungsidee beibehalten.

Sie mussen allerdings wegen der Sanierungsarbeiten
abgebaut werden.

Das neue System von Zwischenebenen wird reversibel
sein.

Um die bauzeitlichen Raumstrukturen und Dimensionen
trotz eingebazer Zwischendecke erlebbar zu machen,
stellen wir Abstand zur AuBenwand, bzw. der denkmal-
geschitzten Fassade her. Die Idee ist, dass beim Betre-
ten eines Raumes, die volle Fensterhéhe der AuBenfas-
sade - also der Raum als Ganzes - wahrzunehmen ist.

Deshalb sind die Galerien an der Wand zum Flur ange-
ordnet und als offene Galerieebene geplant. Zwischen
zwei Galerierdaumen ordnen wir regelmaBig einen Raum
an, der eine durchgehende zweite Ebene hat. Dieser
Raum kann tber die Galerien auf beiden Seiten ent-
fluchtet werden. Damit auch hier die Fassade moglichst
frei ist, wird die Ebene mit einem Streifen aus begehba-
rem Glas an die AuBenfassade angeschlossen.

Ein Dach, das bleibt

Wir haben uns dafir entschieden, die bestehenden
Dacher nur mit moglichst geringen Aufwand anzuge-
hen und méglichst viel des Bestandes zu erhalten. Die
Dachfldchen selbst werden neu eingedeckt, um die
Photovoltaik integrieren zu kénnen. Der Dachraum im
Ostfligel wird fir technische Anlagen genutzt, der im
Westfligel wird den Organisationseinheiten zugeordnet
Die Skylounge wird beibehalten, verandert sich aber
leicht, weil hier nun der Aufzug landet.

Sozial, barrierefrei und gut erreichbar

Um die BNB-Silberzertifizierung zu erreichen ist in je-
dem Geschoss mindestens ein barrierefreier und behin-
dertengerechter Toilettenraum vorhanden.

Die Sanitarraume haben wir neu angeordnet und die
Anzahl den Arbeits- und Veranstaltungsrdumen geméan
ASR angepasst. Die WCs sind nun haustechnisch sinn-
voll angeordnet und von Uberall zentral erreichbar.

Wir haben uns entschieden, den Aufzug im Osthof zu
ersetzen, um dem Hof eine klare Kubatur zu geben. Da-
durch ist nun der barrierefreie Zugang durch die Caféte-
ria moglich, was eine schéne Geste ist.
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Die H6fe werden zum raumlichen Erlebnis als D Liquiditatsmanagement
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Energiepuffer

Das Sanierungskonzept sieht vor, die Innenhéfe jeweils
mit einer Glasdachkonstruktion zu Gberdachen. Die
Hofdurchfahrten erhalten 6ffenbare Tore. Das Glas-
dach aus einer ,moderaten“ Zweifach-Sonnenschutz-
verglasung wirkt als Solarkollektor zur Nutzung passi-
ver solarer Warmegewinne im Winter.

Eine gezielte natirliche Beluftung, durch bodennahe
Zuluftéffnungen und groBziigige Offnungen im Glas-
dach, sorgt furr die Abflihrung tberschiissiger Warme-
gewinne im Sommer. Die angeschlossenen Biros und
Flure kénnen durch eine Quer- und Auftriebsliftung
tber die Innenhéfe ebenso profitieren.

Thermische Simulationen zeigen, dass durch das vor-
gesehene Glasdach ein deutlich geringerer Energie-
bedarf resultiert als durch eine energetische Sanierung
der Fenster (Uw = 0,95 W/m2K) und Wénde (U = 0,36
W/m2K) zu den Innenhdfen ohne Glasdach. Die Simu-
lationen zeigen auch, dass die gewahlte Zweifach-Son-
nenschutzvergla-sung (Uw = 1,5 W/m2K und g = 34%)
einen optimalen Kompromiss zwischen gewollten und
ungewollten Warmegewinnen, Warmeschutz und Res-
sourceninanspruchnahme darstellt. Auf zusatzliche
Verschattungs- oder Sonnenschutzsysteme kann da-
bei verzichtet werden. Ebenso miissen die Innenhofe
selbst weder aktiv beheizt noch gekuhlt werden. Die
winterlichen Temperaturen der unbeheizten Innenho-
fe betragen im Mittel etwa 15 °C und kénnen als ,sehr
moderat” eingestuft werden. Wéhrend der warmeren
Jahreszeit pendeln die Temperaturen in den ungekihl-
ten Innenhéfen dank der gezielten Luftungsstrategie
zwischen ca. 20 °C und 25°C. An sehr heiBen Som-
mertagen kénnen auch Spitzenwerte bis etwa 32 °C
erreicht werden, was dann aber auch nur knapp tber
AuBenlufttemperaturniveau liegt. Eine Auswertung
der Ubertemperaturgradstunden im Sinne DIN 4108-2
ergibt 440 Kh, womit die Anforderungen des sommer-
lichen Warmeschutzes an Neubauten erfullt sind.

Durch diese MaBnahme kann auf die energetische Sa-
nierung der Wand- und Fensterfldchen zu den Innen-
hofen génzlich verzichtet werden.

Insgesamt mussen ca. 620 m2 weniger Fenster- und
3.500 m2 weniger Wandfldche saniert werden. Dem
gegenlber steht eine neue Glasdachfléche von ca.
1100 m2 Die warmeUbertragende Gebaudehille wird
so um Uber 20% reduziert. Durch Integration dieser
Glasdacher kann also maBgeblich Energie- und Mate-
rial gespart werden. AuBBerdem entstehen zwei witte-
rungsgeschitzte Innenhéfe, wodurch auch gleichzeitig
die denkmalgeschitzten Innenhoffassaden vor Bewit-
terung geschiitzt werden und so die Lebensdauer ver-
langert beziehungsweise der Instandhaltungsaufwand
verringert wird.

« . N1 Hochschulverwaltung
N2 Organisationseinheiten
N3 Lehrstiihle
N4 Gemeinschaftsflachen

Lageplan M 1:500

Die energetische Sanierung des
Hauptgebdudes der RWTH steht
im Fokus.

Wir haben das Erscheinungsbild
des Gebédudes so unberthrt wie
moglich belassen und es dabei so
energieeffizient gemacht, wie wir
es nur von Neubauten kennen.

Das Gebaude als Denkmal bleibt
somit fast unberdhrt erhalten.

Als einzig sichtbare und neue

raumliche Qualitat ist dabei eine
Uberdachung der beiden Innen-

Optimierte Hille

hofe entstanden. Diese dient als
Warmepuffer, um eine Ddmmung
der (bisherigen) AuBenfassaden
in den Hofen unndtig zu machen.
Die rdumliche Qualitat der Innen-
hofe hat sich so, ganz neben-
her, deutlich gesteigert und neue
nutzbare Flachen sind entstan-
den.

Ein supereinfaches Technikkon-
zept mit wenigen Bausteinen er-
moglicht einen wartungsarmen
und wirtschaftlichen Betrieb bei
geringen Energiekosten.

Innenhof-Uberdachungen reduzieren die Hill-

flache um 25% und erlauben eine energieeffizi-
ente Zonierung des Gebéudes. Zudem missen
somit die historischen Innenhoffassaden nicht
energetischen ertiichtigt werden.
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Hillfliche Bestand

= Thermische Hille
Aktiv temperiert
Passiv temperiert
Nicht temperiert
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Wir haben auf Schadstofffreiheit
der Baumaterialien geachtet. Im
Innenbereich setzen wir Lehm-
putz und Holzfaserddmmung
groBflachig ein. Diese Materialien
haben niedrige Treibhausgaspo-
tentiale.

Die deutliche architektonische
Zurlckhaltung unseres Entwur-
fes, steht sinnbildlich fur die Ak-
zeptanz des Denkmals und die
Ressourcenschonung unserer
Erde.
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Bauphysikalische Grundidee

Im Konzept der Bauphysik soll die Aufenthaltsqualitat
der Nutzer in thermischer, hygrischer, akustischer und
visueller Hinsicht ganzjéhrig deutlich verbessert werden.
Gleichzeitig wird der dafur notwendige Energie- und
Ressourcenbedarf sowie die laufenden Betriebskosten
auf ein Minimum reduziert. Parallel ist es das Ziel, die
vorhandene Bausubstanz moglichst wenig anzufassen.
Thermischer Komfort fiir den Menschen und die Redu-
zierung des Energie- und Ressourcenbedarfs fur unsere
Erde stehen im Fokus

Von innen gedammt und flachig beheizt
Alle Bauteile der warmeibertragenden Gebaudehdl-

le werden warmegedammt und die Luftdichtheit nach
heutigen MaBstaben hergestellt. Vor dem Hintergrund
der denkmalgeschutzten Fassaden erhalten die AuBen-
wande eine Innenddmmung.

Diese erfolgt mit einem diffusionsoffenen System aus
den naturlichen Materialien Holzfaserddmmung und
Lehmputz. Hygrothermische Simulationen bestatigen
die Unbedenklichkeit des Wandaufbaus bezlglich Was-
sergehalt, relativer Feuchte und Frostrisiko. Die Dicke
der Innendammplatte von 8 cm ergibt sich als best-
méglicher Kompromiss aus den Anforderungen ,Platz-
bedarf*, ,Dammwirkung“ und ,Produktverfligbarkeit"
Die Wandoberflachentemperatur unter winterlichen
Bedingungen wird durch die Innenddmmung von etwa
15°C auf etwa 19°C angehoben. Das technische Konzept
sieht zudem eine Wandflachenheizung auf niedrigem
Temperaturniveau vor, die in den Lehmputz integriert
wird. Insgesamt wird durch die beschriebenen MaBnah-
men eine sehr hohe thermische Behaglichkeit im Winter
erzielt.
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Doppelte Fenster

Zur Verbesserung der Fensterqualitaten und zur Wah-
rung des auBerlichen Erscheinungsbildes wird raumsei-
tig eine zweite Fensterebene installiert.

Die zweite Fensterebene mit einer Dreifach-Warme-
schutzverglasung wird raumseitig in die Ebene der In-
nenddmmung integriert, wodurch Warmebriicken und
Luftundichtigkeiten im Fensteranschlussbereich ein-
fach und ideal vermieden werden. Zur maBgeblichen
Reduzierung unerwiinschter solarer Warmegewinne im
Sommer, werden die neuen Fenster mit einem Raffstore
als Sonnen-/Blendschutz im Scheibenzwischenraum
ausgestattet. Ergdnzend wird im Sommer die hohe Spei-
chermasse des Gebaudes zur Glattung von Temperatur-
spitzen genutzt. Diese MaBnahmen tragen signifikant
zum thermischen und visuellen Wohlbefinden, zur Ge-
sunderhaltung und zur Energieeinsparung bei.

Warmes Dach und kaltes Untergeschoss

Lange haben wir tiber die Nutzbarmachung des Unter-
geschosses nachgedacht.

Der Aufwand fiir eine energetische Ertichtigung der
Wénde und der Bodenplatte zum Erdreich bleiben aber
schlicht unverhaltnismaBig hoch. So haben wir uns
entschieden, dass im durchfeuchteten Kellergeschoss
keine konditionierten Rdume mehr vorgesehen werden.
Die Decke zum EG wird unterseitig warmegedammt

Die Flachdé&cher erhalten im Zuge der Sanierung eine
neue Abdichtung und Warmdachddmmung. Auf die
Decken zu unbeheizten Dachrdumen wird eine Einblas-
dammung aufgebracht.
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@ | nrendsmmung
° 8em Holfaserplatten
Akustiksegel mit integrierter,

tageslichtgesteuerten
LED-Beleuchtung

Manuelle, natirliche
Fensterliftung

Kastenfenster in Ebene
mit Innendammung
3-fach-wsv,

Sonnenschutz: Raffstoren im
Scheibenzwischenraum
Fo-Wert 0,25

Photovoltaik-Dachziegel
Lokale erneuerbare Energien
. 14,43 kWh/m2 a
125 kiWp.

New Work

@ 0% sffenare Eements zur eliftung im
flexible Arbeitswelten

Sommer | passive solare Warmegewinne und
Warmeschutz im Winter

Glasdach: Uw = 1,6 W/m2K | Ug = 1.2 W/m2K
9=34%|TL - 63%

Flicheneffizienz durch Em-
@ | poren, mehr Tagesicht und
@ | visueller Komfort

Dachbegriinung
Regenwasserriickhaltung
Verbesserung des Mikroklimas

Innendammung

Kellerdammung

Regenwasserspeicher (Wassertank)
2ur Toilettenspiilung
Regenwassertank : 38 m? Volumen

Transmissionswérmeverluste

Neu organisierte vertikale ErschiieBung
fir Barrierefreineit (siehe Grundrisse)

B

Effizienzhaus 55

Mittlere U-wert opak: 0,26 W/m2 K
Mittlere U-wert transparente Bauteile:
0,97 W/m?2K (exkl. Glasdach)

Mittlere U-wert transparente Bauteile:
116W/m?2K (inkl. Glasdach)

g-Wert - 50%

Wermebriicken DUWS = 0,15 W/ma2K

Warmeverluste [W/K]

Sanienung
Tiren'Tore ® Fenster ® Autenvande

Bestand
Wende zum Erdreich W Boden/Decken ® Dacher
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Winter Sommer

passive solare
Warmegewinne >=20% &ffenbar fur
natirliche Auftriebsliftung .
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keine energetische Sanierung Winter ca.15°C Sommerca.20°C-26°C  gedffnete Hochdurchfahrten iber Kandle durch Kellerraume

der Innenhoffassaden keine aktive Kiihung (keine Ventilatoren!) Sohnitt M1:50

Aktive Energiekonzepte

Hoch
RLT Anlagen
Bedarfsgeregelte Warmepumpen
(heizen & kiihlen) Warmeerzeuger
Bedarfsgeregelte Ventilatoren (dyna- LuftWaseer Warmepumpe
Heizkreistemperatur " mlSEhi’ Abgleich)
armertickgewinnung
Interne Warmemengenzahlung zur Wir-
jer aktiven kungsgrad Ermittiung (kein Einfluss auf
§ Hoch winnung zur Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, keine Abrechnungseinheit)
B Stromzahlung der Ventilaoren Stromzéhlung der Warmeerzeugung zur
: ) 2ur Betriebskostenabrechnung
W Niedrig
i Steuerung Uber Tageszeit, Intelligente Riickmeldung an Warmeerzeu-
18 0 s s Coz Sensoren und Temperatursensoren ger (Reduzierung der Vorlauftemperatur)
AuBenlufttemperatur e Intelligente Rickmeldung der variablen Heizkreisregelung iiber Pl geregelte Stell-
co | Volumenstromregler mit dynamischem motoren, FilhrungsgréBe Raumtemperatur
Ubergabe an Etagenverteilleitung Abgleich der Liftungsanlagen

Steigestrange in die unteren Etagen zu den

Steuerung tiber &ussere Lichtbedingungen,
Verteilleitungen ca. DN 65 d

Tageszeit unt

Tichelmann Hauptverteilleitung im
obersten Geschoss E03 ca. DN 150

Zentrale intelligente Lichtsteuerung je
nach Bedarf (innere Lasten reduzieren)

© @ cnergie Monitoring Strategie

Zentrale Luft-Wasser Warmepumpe

. inkl. Hydraulikmodul (Heiz-Kiihlfunktion,

@ | vorrangig Heizen)

@  Wermeversorgung ohne hydraulische
Weiche, ohne Pufferspeicher, ohne Verteiler

Verteilleitung ca. DN 40-50

Regelventi mit Durchflussbegrenzung und
stetigen Stellmotor (Pl geregelt)

Primérenergie nach Energietragern - pro m2 NGF CO2,eq-Emissionen - pro m2 NGF
Rohrfihrung in Zonen, eingebettet in ’ \
Lehmputz ca. 40mm 7 F
Py £ w
~ H 2
‘Wandheizung an AuBen- und Flurwéanden f E 0o
Vorlauftemperatur 28 °C £ g
Ricklauftemperatur 24 °C & 5 o
Durchlauf ohne Temperierung auch im Sommer, £ .
zur Verteilung der Warmelasten in der Baumasse 8
100
Bestand Referen: Sanienung Referenz
BestandReferenz  Besiand  Sanienng Referenz  Sanierung
solar ® Strom- WP ® Strom-Mix ® PV-Strom ® Femwarme (KWK) ® Erdgas. = Summe
¥ 80,65 + Flachdach Uber Loungo Ue <026
Flachdsc als Warmdach: extensve Begrinun
. 16,83 . 12,35 . 2322 . 178 . 16,47 . o e Exensea
T T K g 1 T neu: Fiervies
. amm neu: Wasserlcknaliiement
ko neu: Abicntung Wurzefest
teem
neu Dampfsper
— neu Stnbetondecke
7, . A
509 g ]
= Skylounge*Ausenwand Uc < 024 - Bestand
Dez 30 Presse/ == L Wandoautellmit WDVS - Bestand
2 = 9 Innenputz
s e = = s StahibetonMauerwerk
== o 14 cm Warmedammung ABW = 0035 Wim'K)
- dl Autenputz
F o a ,Skylounge® Fenster Uw € 1,3 - Bestand
) Fensterbaute mit Wameschutzverglasung (WISSV)
IRF: 24 nf und auwlwg jendem Sonnen xchmzsysum (SSA) 24,65 OK Neu
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Photovoltaikanlage

Die Integration der Photovoltaikanlage wird tber ein
Solardach hergestellt. Dies sind Dacher, bei denen die
Module direkt auf die normale Dachlattung montiert

Wairmeverteilung

In der Heizzentrale wird auf Komponenten wie Puffer-
speicher, Verteiler und hydraulische Weichen verzichtet.
Das Gebaude wird die erzeugte Energie tber das Rohr-

Warmespeicher

Da im Gebéude alle massiven Bauteile mit einer Wand-
heizung aktiviert werden, kann die gesamte Masse der
Wénde als Warmespeicher genutzt werden.

Nutzungsfreude

werden, dabei ist es nicht ersichtlich, ob ein aktives Mo- netz direkt aufnehmen und in den Wanden speichern. 22,5%

dul (Photovoltaik Modul) oder ein passives Modul (ohne Unter dem Dach ist eine Hauptleitung als Tichelmann- Liftungsanlagen

Photovoltaik) verbaut wird. Dadurch, dass die Photo- System fir einen einfachen hydraulischen Abgleich In der Aula und in den Hérsélen ist eine dezentrale RLT

voltaikanlage Teil des Daches ist, kann die Anlage das geplant. Dadurch werden alle Strangabgénge ohne vorgesehen. Sie ist mit eigener Nacherhitzung zur Ver- 10% ~
Dach nicht Gberformen und gentigt hiermit den Anfor- Regelventile automatisch hydraulisch abgeglichen. Die meidung von Hochtemperatur-Heizkreisen im Geb&ude -
derungen des Denkmalschutzes. Steigestrange und Verteilstrange auf den Etagen sollen ausgestattet. 7.6%

Die Verkabelung der Module und die Positionierung der ausschlieBlich Absperrorgane mit geringen Reibungs-

Microwechselrichter geschieht unterhalb der Module wiedersténden erhalten. Erst die Regelventile an den Regenwasseranlagen BNB .
mithilfe eines steckerfertigen Systems und ist somit von Wandheizflachen werden die Differenzdriicke mit Volu- Die Entwésserung der Dachflache erfolgt tiber innenlie- Erfillungsgrad g 22,5%
auBen betrachtet ebenfalls unsichtbar. menstrombegrenzungsventilen ausgleichen. gende Regenwasserrohre. 71,36%
Insgesamt kann hiermit eine Gesamtleistung von 250 Das Regenwasser wird in drei Tanks im Untergeschoss

kWp auf den Dachern der Aula und den daneben liegen- Warmeverbraucher gesammelt. 2,5% '
den Stdwest und Nordost Seitendéchern errichtet wer- Fur die Deckung der Raumheizlast werden die AuBen-

den. Eine Speicherung der Energie in Batterieanlagen wande und massiven Innenwande mit einer Wandfl- Diese Regenwassernutzungstanks haben ein Volumen

wird nicht vorgesehen, da die gesamte Leistung vom chenheizung aktiviert. Da die Wande stetig erwarmt von 38m?@ und kénnen einen Starkregen, der alle 5 Jahre

Gebdude in den Monaten von Oktober bis April selbst werden, wirkt sich dies positiv auf die operative (gefuhl- erwartet wird (r5,5) vollstandig auffangen. Diese Men- 50

verbraucht wird. In den Monaten April bis September
kann sich das Geb&ude nach bisherigen Erkenntnissen
autark selbst versorgen, der Uberschuss kann Verwen-
dung im restlichen Stromnetz der RWTH finden.

te) Raumtemperatur aus (hohes Behaglichkeitsempfin-
den). Auch im Hinblick auf die Beheizung und Kiihlung
werden die passiven Effekte der Gebaudetragheit aus-
genutzt. In Verbindung mit der Geb&udespeichermas-

ge an Wasser erméglicht es, den Bedarf fiir Urinale und
Toiletten tiber einen Zeitraum von ca. 4 Tagen ohne zu-
séatzlichen Wasserbedarf aus dem Frischwassernetz zu
decken.

se sorgen die Heizflachen fir geringe jahreszeitliche
Schwankungen der Raumtemperatur und fir eine her-
vorragende Energieeffizienz.

@ [e—

Warmeerzeugung
Wérme wird zu 100% Uber eine Luftwasserwérmepumpe
erzeugt. Die eingesetzt, kaskadierte, reversible L/W-
Wéarmepumpe arbeitet aufgrund der geringen Vorlauf-
temperaturen auch monovalent mit hohen JAZ, so dass Uber hinaus durch eine passive Warmeabfuhr tiber die
auf die Fernwarme mit fossiler KWK verzichtet werden Umwaélzung des Heizungswassers an der Temperierung
kann. des Gebaudes mit.
Die Luftungswérmeverluste in den Hérsélen und der
Wir setzen eine Wandflachenheizung im gesamten Ge- Aula werden Uber die RLT-Anlagen gedeckt und die
baude ein. Die Vorlauftemperaturen bleiben unter 30°C. Transmissionswarmeverluste tber die Wandflachenhei-
Das Behaglichkeitsempfinden des Menschen ist bei die- zung. Reg Dachentwi ung
ser Heizart am hochsten. Bei geschiitzten Wandflachen kann ohne weiteres auf Das auf dem Flachdach des Gebaudes anfallende Re- O
FuBbodenheizung ausgewichen werden. genwasser wird (iber Dachablgufe und Sammelleitun- Q
gen den Fallstrangen zugefiihrt. Das Rohrnetz innerhalb
des Gebaudes wird mit einer Regenspende von 293,3
|/s*ha dimensioniert. Die Begriinung der Flachdécher
verlangsamt den Regenwasserabfluss bei Starkregen.

Abgesehen von der 5-Minuten-Regenspende als Stark-
regen hat die Stadt Aachen eine Niederschlagsmenge
von 806 mm pro Jahr. Das ist im Falle unseres Hauptge-
b&udes eine Regenwassermenge von 4884m?2 x 806 |/m?2
=3936m3. o
Damit kénnen die Regenwassertanks 103-mal gefullt
werden, was einer Nutzungsdauer von 412 Tagen ent-
spricht. Die Dimensionierung erfolgt héher als der Be-
darf, da der Regen nicht gleichméaBig verteilt fallt...

an Okonomische Qualtat

An heiBen Sommertagen wirken die Heizflachen dar- o
—
funktionate Qualtat
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