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Bewertungssystem fiir Nachhaltiges Bauen fiir Biiro- und
Verwaltungsgebdude (BNB-BK) 2017:

Projekt

i . Klassifizierung Gewichtung Punktzahl Bedeu- |Erfiillungs
Ziel Silber SinngemiRe Einzelkriterien (Bewertung) tungs- | 9d
. Anwendung Gesamtbewertung faktor Hal:i':::'te
Erfl;ll!::gs- Anforderungen nicht erfillt! [Max /IST] Ist Zielwert
Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
1.1.1 Treibhauspotenzial (GWP) 3,750% 0,00 100 3
b Treibhauspotenzial Typ 1 0,000% 0,00 100
1.1.2 Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 1,250% 0,00 100 1
D Ozonschichtabbaupotenzial Typ 1 0,000% 0,00 100
1.1.3 Ozonbildungspotenzial (POCP) 1,250% 0,00 100 1
D Ozonbildungspotenzial Typ 1 0,000% 0,00 100
1.1.4 Versauerungspotenzial (AP) 1,250% 0,00 100 1
D Versauerungspotenzial Typ 1 0,000% 0,00 100
1.1.5 Uberdiingungspotenzial (EP) 1,250% 0,00 100 1
D Uberdiingungspotenzial Typ 1 0,000% 0,00 100
1.1.6 Risiken fiir die lokale Umwelt 3,750% 0,00 100 3
D Risiken flr die lokale Umwelt Typ 1 0,000% 0,00 100 10.00%
117 Nachhaltige Materialgewinnung/ Biodiversitat 1,250% 0,00 100 1 hade
D Nachhaltige Material-gewinnung/ Biodiversitat| Typ 1 0,000% 0,00 100
Ressourceninanspruchnahme
1.2.1 Priméarenergiebedarf 3,750% 0,00 100 3
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,;) Typ 1 0,00 60
Gesamtprimarenergiebedarf (PEg) Typ 1 0,000% 0,00 40
Anteil erneuerbare Primarenergie (PE,) Typ 1 0,00 20
123 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen 2,500% 0,00 100 2
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen Typ 1 0,000% 0,00 100
124 Flacheninanspruchnahme 2,500% 90,00 100 2
Veranderung der Flacheninanspruchnahme, Typ 1 2 250% 70,00 100
Flachenrecycling und Geb&audebegriinung Typ 1 ’ 20,00 100
Okonomische Qualitit
0,000%
2.1.1 Gebiudebezogene Kosten im Lebenszyklus 11,250% 0 100 3
v Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus Typ 1 0,000% 0 100
2.2.1 Flacheneffizienz 3,750% 50 100 1
Mehrfachnutzung Typ 1 1,875% 50 100
222 Anpassungsfihigkeit . ) 7,500% 59 100 2 28,00%
Lichte Raumhéhe Typ 1 10 15
Gebéudetiefe Typ 1 10 15
D Vertikale ErschlieRung Typ 1 10 15
Grundrisse Typ 1 4,425% 6 25
Konstruktion Typ 1 13 20
Technische Ausstattung Typ 1 10 18
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Soziokulturelle und funktionale Qualitét

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

3.1.1 Thermischer Komfort 2,935% 25 100
Operative Temperatur im Winter| Typ 1 0 10
Zugluft im Winter| Typ 1 0 10
Strahlungstemperaturasymmetrie und Fulbodentemperatur im Winter| Typ 1 0 10
Raumluftfeuchte im Winter| Typ 1 0.734% 10 10
Operative Temperatur im Sommer| Typ 1 ’ 15 30
Zugluft im Sommer| Typ 1 0 10
Strahlungstemperaturasymmetrie und Fulbodentemperatur im Sommer| Typ 1 0 10
Raumluftfeuchte im Sommer| Typ 1 0 10
3.1.3 Innenraumlufthygiene 2,935% 25 100
Flichtige organische Verbindungen (VOC) und Formaldehyd Typ 1 0.734% 0 50
Kohlendioxidgehalt Typ 1 ! 25 50
3.1.4 Akustischer Komfort 0,978% 50 100
Raume Gruppe A - 1. Musik| Typ 1 50 100
Raume Gruppe A - 2. Sprache/ Vortrag Typ 1 50 100
Raume Gruppe A - 3. Unterricht / Kommunikation Typ 1 50 100
R&ume Gruppe A - 4. Sport Typ 1 0,489% 50 100
R&ume Gruppe B - 1. Einzel- und Mehrpersonenbiiros < 100 m? Typ 1 50 100
Raume Gruppe B - 2. Mehrpersonenbiiros > 100 m? Typ 1 50 100
Réume Gruppe B - 3. Weitere Raume| Typ 1 50 100
3.1.5 Visueller Komfort 2,935% 65 100
Tageslichtverfiigbarkeit Gesamtgebaude| Typ 1 10 15
Tageslichtverfligbarkeit standige Arbeitsplatze Typ 1 10 15
Nachweis der Sichtverbindungen nach aullen Typ 1 10 15
Blendfreiheit Tageslicht Typ 1 1,908% 10 15
Blendfreiheit Kunstlicht Typ 1 10 10
Lichtverteilung Typ 1 10 15
Farbwiedergabe| Typ 1 5 15
3.1.6 Einflussnahmeméglichkeiten durch Nutzer 1,957% 0 100
Liftung Typ 1 0 10
Sonnenschutz Typ 1 0 10
Blendschutz] Typ 1 0 10
Temperatur wahrend der Heizperiode Typ 1 0.000% 0 10
Temperatur auBerhalb der Heizperiode| Typ 1 ! 0 15 41.14%
Steuerung von Tageslicht| Typ 1 0 15 IR
Steuerung von Kunstlicht| Typ 1 0 15
Bedienfreundlichkeit| Typ 1 0 15
3.1.7 Aufenthaltsqualititen innen/ auBen 0,978% 56 100
Gestalterische Anpassung und Einbindung von Infrastruktureinrichtungen Typ 1 0.548% 40 60
Aufenthaltsqualitat] Typ 1 ! 16 40
3.1.8 Sicherheit 0,978% 90 100
Sicherheit Typ 1 0,880% 90 100
Funktionalitat
3.2.1 Barrierefreiheit 1,957% 75 100
Barrierefreiheit] Typ 1 1,468% 75 100
324 Zuginglichkeit 1,957% 10 100
Grundsatzliche Zugénglichkeit des Gebadudes Typ 1 5 20
Offnung der AuRenanlagen fiir die Offentlichkeit Typ 1 5 25
Offnung geb&udeinterner Einrichtungen fiir die Offentlichkeit] Typ 1 0,196% 0 30
Moglichkeit der Anmietung von Raumlichkeiten Typ 1 0 30
Nutzungsvielfalt der 6ffentl. zugénglichen Bereiche innerhalb des Gebaudes Typ 1 0 25
3.25 Mobilitatsinfrastruktur 0,978% 45 100
Anzahl der Fahrradstellplatze Typ 1 30 40
Anzahl der Lademdglichkeiten und Carsharing-Stellplétze, Typ 1 0,440% 0 20
Qualitative Anforderungen an Fahrradstellplatze Typ 1 15 60
Sicherung der Gestaltungsqualitat
3.3.1 Gestalterische und stidtebauliche Qualitét 2,935% 70 100
1. Fortentwicklung der gestalt.u. stadteb. Qualitdten des Bestandsgebaudes Typ 1 1.761% 40 40
2. Gestaltungsqualitét der BestandsmaRnahme Typ 1 ’ 20 60
3.1 Auszeichnung mit einem Architekturpreis (Sonderfall 1) Typ 1 0.000% 0 40
3.2 Unabhéngiges Expertengremium (Sonderfall 2) Typ 1 ! 0 30
4. Sonderfall Mindestanforderung Grenzwert Typ 1 0.000% 0 10
5. Alternativ-Verfahren Typ 1 ! 0 50
3.3.2 Kunst am Bau 0,978% 10 100
Mindestanforderungen Typ 1 10 10
Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe fir Neue Kunst am Bau Typ 1 0.098% 0 30
Umsetzung des Leitfadens Kunst am Bau Typ 1 ’ 0 40
Offentlichkeitsarbeit, Rezeption der Kunst am Bau Typ 1 0 20
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Technische Qualitit

technische Ausfiihrung

22,500%
6,165%

10,000%
6,288%

4.1.1 Schallschutz 4,500% 0 100
Luftschallschutz gegen AuBenlarm Typ 1 10 20

Luftschallschutz gegentiber Arbeitsrdumen Typ 1 0.000% 15 30

Trittschallschutz gegeniiber Arbeitsraumen Typ 1 ’ 15 30

Schallschutz gegeniiber haustechnischen Anlagen Typ 1 0 20
412 Wirme- und Tauwasserschutz 4,500% 0 100
Bauteilbezogene mittlere Warmedurchgangskoeffizienten U: Typ 1 0 30

Warmebriickenzuschlag Typ 1 0 15

Klassen der Luftdurchlassigkeit (Fugendurchlassigkeit) Typ 1 0.000% 0 15

Tauwasserbildung Typ 1 ’ 0 10

Luftwechsel Typ 1 0 15

Sonneneintragskennwert Typ 1 0 15
4.1.3 Reinigung und Instandhaltungsfreundlichkeit 4,500% 66 100
Tragkonstruktion Typ 1 10 15

Zuganglichkeit der AuRenglasflachen Typ 1 9 15

AufRenbauteile Typ 1 9 9

Bodenbelag Typ 1 9 9

Schmutzfangzone Typ 1 2,970% 6 9 27,40%

FuBbodenleisten Typ 1 5 9

Hindernisfreier Grundrissgestaltung Typ 1 6 9

Einbauten Typ 1 0 10

Zuganglichkeit der Innenglasflachen Typ 1 12 15
4.1.4 Riickbau, Trennung und Verwertung 4,500% 0 100
Rickbau, Trennung und Verwertung Typ 1 0,000% 0 100
4.1.5 Widerstandsfahigkeit gegen Naturgefahren 2,250% 50 100
Widerstandsfahigkeit gegen Naturgefahren Typ 1 1,125% 50 100
4.1.6 Bedienungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit der TGA 2,250% 92 100
KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Typ 1 11 15

KG 420 Warmeversorgungsanlagen Typ 1 14 18

KG 430 Liftungstechnische Anlagen Typ 1 12 15

KG 435 Kalteversorgungsanlagen Typ 1 2,070% 15 15

KG 440 Starkstromanlagen Typ 1 20 14

KG 460 Forderanlagen Typ 1 0 10

KG 480 Gebaudeautomation Typ 1 20 4

Prozessqualitat
Planung

5.1.1 Projektvorbereitung 1,200% 85 100
Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung Typ 1 35 35

Zielvereinbarung Typ 1 1,020% 35 35

Architektenwettbewerb Typ 1 15 30
5.1.2 Integrale Planung 1,200% 88 100
Interdisziplinéres Planungsteam Typ 1 30 30

Qualifikation des Projektteams Typ 1 10 20

Integraler Planungsprozess| Typ 1 1,056% 20 20

Nutzerbeteiligung Typ 1 20 20

Offentlichkeitsbeteiligung Typ 1 8 10
5.1.3 Komplexitat und Optimierung der Planung 1,200% 95 100
SiGe-Plan Typ 1 10 10

Ver- und Entsiegelungskonzept| Typ 1 10 10

Energiekonzept Typ 1 15 15

Mess- und Monitoringkonzepf| Typ 1 15 15

Wasserkonzept Typ 1 10 10

Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken aus Bauprodukten Typ 1 10 10
Liftungskonzept Typ 1 10 10

Abfallkonzept/ Wertstoffkonzept Typ 1 1,140% 5 5

Tages-/ Kunstlichtoptimierung Typ 1 10 10

Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit| Typ 1 5 10

Anpassbarkeits-, Riickbau- und Recyclingkonzept| Typ 1 10 10

Konzept zur Vermeidung und Beherrschung von Risiken Typ 1 10 10

Sonstige Konzepte zum Nachhaltigen Bauen Typ 1 8 10

Priifung der Planungsunterlagen durch unabhéngige Dritte Typ 1 5 5

Durchfiihrung von Variantenvergleichen Typ 1 ) 10
5.1.4 Ausschreibung und Vergabe 0,800% 80 100
Ausschreibung und Vergabe Typ 1 0,640% 80 100

5.1.5 Voraussetzungen fiir eine optimale Bewirtschaftung 0,800% 67 100 62.88%
Erstellung einer Gebaudeakte/ Objektdokumentation Typ 1 25 25 ’

Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen Typ 1 0.536% 12 25

Anpassung der Plane und Berechnungen an das realisierte Gebaude Typ 1 ’ 18 25

Erstellung eines Nutzerhandbuches Typ 1 12 25
5.1.6 Bestandsanalyse 1,200% 42 100
Bestandsaufnahme Geometrie Typ 1 10 10

Bestandsaufnahme Baukonstruktion und Baustoffe Typ 1 20 20

Bestandsaufnahme Haustechnik Typ 1 2 10

Bestandsaufnahme Bau- und Nutzungsgeschichte Typ 1 3 10

Bestandsaufnahme Exposition Typ 1 0,504% 5 10

Baudiagnose Tragwerk| Typ 1 15 10

Baudiagnose Energetische Qualitat, Typ 1 15 10

Baudiagnose Schadstoffe Typ 1 5 10

Baudiagnose Feuchte- und Salzbelastung Typ 1 10 10
5.1.7 RiickbaumaBnahmen 0,400% 0 100
Planung des Riickbaus Typ 1 0 50

Selektiver Riickbau Typ 1 0,000% 0 25

Prifen auf Abfalltrennung und Entsorgung Typ 1 0 25
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Qualitit der Bauausfiithrung

5.2.1 Baustelle/ Bauprozess 0,800% 24 100
Wertstoffoptimierte Baustelle| Typ 1 0 25

Larmarme Baustelle Typ 1 12 25

Staubarme Baustelle TiE 1 0,192% 12 25

Bodenschutz auf der Baustelle Typ 1 0 25

522 Qualititssicherung der Bauausfiihrung 1,200% 0 100
Dokumentation von Materialien, Hilfsstoffe und Sicherheitsdatenblattern Typ 1 0.000% 0 50
Messungen zur Qualitatskontrolle Typ 1 ’ 0 50

5.2.3 Systematische Inbetriebnahme 1,200% 100 100
Systematische Inbetriebnahme Typ 1 1,200% 100 100
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Standortqualitét 100,000%
Umgang mit Standortmerkmalen 51,154%
6.1.1 Risiken am Mikrostandort 15,385% 44 105 2
Risiken aus Man-Made-Hazards (Unfalle) Typ 1 6 20
Erdbeben Typ 1 10 20
Lawinen Typ 1 6,769% 20 20
Sturm Typ 1 8 20
Hochwasser| Typ 1 0 25
6.1.2 Verhiltnisse am Mikrostandort 15,385% 38 100 2
AuRenluftqualitat Typ 1 0 16
AuBenlarmpegel Typ 1 8 20
Boden uer Baugrund Typ 1 5,846% 2 16
Elektromagnetische Felder Typ 1 8 16
Belastung aus Radon Typ 1 8 16
Stadt- und Landschaftsbild/ Sichtbeziehungen Typ 1 12 16
6.1.3 Quartiersmerkmale 15,385% 54 100 2
Image, Attraktivitat Typ 1 12 25
Synergie- und Konfllktpt')te'n2|la!fe Typ 1 8,308% 12 25
Kriminalitat| Typ 1 12 25
Pflege und Erhaltungszustand Typ 1 18 25
6.1.4 Verkehrsanbindung 23,077% 61 100 3
Erreichbarkeit des nachstgelegenen Haupt-/ Fernbahnhofs Typ 1 20 30
Erreichbarkeit der nichstgelegenen Haltestelle des OPNV/ Typ 1 14,077% 21 30
FuRk- und Radwege Typ 1 20 40
6.1.5 Nihe zu nutzungsrelevanten Einrichtungen 15,385% 51 100 2
Gastronomie| Typ 1 5 10
Nahversorgung Typ 1 7 10
Parkanlagen und Freirdume| Typ 1 10 20
Bildung Typ 1 5 10
Offentliche Verwaltung Typ 1 5 10
Tei.Ikriterium" ist 7,846%
uneingeschrankt
anwendbar.
Medizinische Versorgung Typ 1 7 10
Sportstétten Typ 1 ) 10
Freizeit| Typ 1 0 10
Dienstleister Typ 1 7 10
6.1.6 Anliegende Medien/ ErschlieRung 15,385% 54 100 2
Leistungsgebundene Energie Typ 1 18 25
. Solarenergie Typ 1 8.308% 18 25
Breitband-Anschluss| Typ 1 18 25
Regenwasserversickerung Typ 1 0 25
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,

Betrieb BLB/
Verwaltungsvermdgen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Gesamt- B "
gsart: silber ? 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen _ Anmerkungen Zustandigkeiten
Ixl [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]

Bkologische Qualitit

Wirkungen auf die globale Umwelt

111 [Treibh ilkriteri 100 0,00
potenzial (GWP)  (Summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der Bewer der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Treibhauspotenzial 100 0,00
ifizierung SGA Die D fon muss gemaR den "Bilanzi regeln |Die Bewertung dient als
fiir die Erstellung von Gkobilanzen® erfolgen. erste Abschitzung und ist im Zuge der
weiteren Bearbeitung nachzuweisen.
Zusiitalich sind folgende Nachweise fiir die Bewertung Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
erforderlich: (siehe Steckbrief) [Koalitionsvertrag NRW
- Dokumentation der weiter- und wiederverwendeten 2022 https://gruene-
Altsubstanz (Bestandsdokumentation zu Projekt- beginn, nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-
o Tt Auszug aus i etc.) GRUENE_Vorder-und-Rueckseite.pdf
Teilkriterium st - Nachweis iber die Wiederherstellung oder das Bestehen | Klimaanpassungsgesetz NRW
anwendbar. T e e (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
wiederverwendete Altsubstanz (Auszug aus tPanw_nr=28bes_id=46233) | Erlass zur
Lei ichni i etc) [KkNLV
https://intranet blb.nrw.de/irj/portal?Navi
[ summe | gationTarget=navurl://884e2912299854fe
0,00% 87b1129dcf2c84208NavMode=0
112 |Ozonschi ilkriteri 100 0,00
ial  [Summe Teilkriti 0,00 Wenn die Summe der Bewer der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
(0DP) 1. i ial (ODP) 100 0,00

Wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
(siehe Steckbrief) | Vorgaben EU zu Ozon
abbauenden Substanzen (EC) No
1005/2009 | Wechselwirkung mit den

Klassifizierung SGA

Typl Steckbriefen 5.1.4,5.2.1 und 5.2.2
Teilkriterium ist uneingeschrankt beachten
anwendbar.
X
1.13 |Ozonbi ilkriteri 100 0,00
potenzial (ODP)  |Summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der Bewer der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Ozonbildungspotenzial (POCP) 100 0,00

Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
(siehe Steckbrief) | Richtwerte fiir
sommerliche Ozonbildung

(https: Januv.nrw.d

Typl Itmedizin/wirkungen-von-
Teilkriterium ist uneingeschrénkt 3) |
anwendbar. Wechselwirkung mit den Steckbriefen

5.1.4,5.2.1 und 5.2.2 beachten

0,00%
1.1.4 ilkriteri 100 0,00
potenzial (AP) Summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der Bewer der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
B (AP) 100 0,00
Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien

(siehe Steckbrief) | Auswirkungen: u.a.
Waldsterben durch sauren Regen |

| Schiden an hi
Typl Gebiuden | Wechselwirkung mit den
Teilkriterium ist uneingeschrankt Steckbriefen 5.1.4, 5.2.1und 5.2.2
anwendbar. beachten
[ Summe ]
0,00%
1.15 |L i 100 0,00
potenzial (EP) |Summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der Bewer der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Uberdiingungspotenzial (EP) 100 0,00
Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
(siehe Steckbrief) | Auswirkung: u.a.
erhohte Verfiigbarkeit von Nahrstoffen
(2.B. Phosphat) fiihrt zu erhahter
Typl Algenbildung | Wechselwirkung mit den
Teilkriterium ist uneingeschrankt Steckbriefen 5.1.4, 5.2.1und 5.2.2
anwendbar. beachten
[ Summe ]
0,00%
1.1.6 [Risiken fiir die ilkriterie 100 0,00
lokale Umwelt Summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der Bewer der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Risiken fiir die lokale Umwelt 100 0,00
1. Baumaterialien der Altsubstanz Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Fiir den Nachweis der Risiken aus der Altsubstanz ist das—im |(siehe Steckbrief) | Gefahrliche und
Zuge des Kriterium BNB BK 5.1.6 erstellte — i Stoffe |
mit Mengenangaben der betroffenen Flichen zu ergéinzen. Die |Nachhaltigkeitskatalog - Richtwerte zu
sGA i der erreichten Qualitatsni gemaR Anlage 1ist |Raumluftschadstoffen | PlaBa |
im Schadstoffkataster zu dokumentieren. Das Wechselwirkung mit den Steckbriefen
ist nach den & der VDI 6202 3.1.3,5.1.4,5.2.1 und 5.2.2 beachten

Blatt 1 zu erstellen.
Zusitzlich:

- Beschreibungen der Bauteilaufbauten, Kartierung
- Schadstoffgutachten
- Planausziige mit Kartierung
Erfolgt die Bewertung mit einer hoheren Qualitats-stufe iber
den gesetzlichen Mindeststandard hinaus, sind zus.

oder Ausschliisse von

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

etc. zu
2. Neu eingebrachte Bauprodukte im Zuge der
Komplettmodernisierung
Die erforderlichen Unterlagen fiir die Bewertung neu
eingebrachter Bauprodukte sind dem Kriteriensteckbrief BNB
BN 1.1.6 zu entnehmen.
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermggen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermbgen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen _ Anmerkungen Zustindigkeiten
Ix] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
1.1.7 100 0,00
Material- Summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
gewinnung/ 1. Erhalt von Bestandsbdumen (quantitativ) 100 0,00
Biodiversitat ifizi SGA R Erlass zur von Holzp - des [PlaBa | Koalitionsvertrag CDU-Griine
BMWi, des BMELV, des BMU sowie des BMVBS vom NRW | Nachhaltigkeitsstrategie NRW
22.12.2010" (https://nachhaltigkeit.nrw.de/nrw-
iche L i e-2020) | Hinw
-Auflistung aller verwendeten Holzprodukte oder holzbasierten |Holzerlass des Bundes
Materialien (https://www.verwaltungsvorschriften-im-
* PEFC-Zertifikate und das dazugehorige CoC-Zertikat internet.de/bsvwvbund_30112017_BI7810
* FSC-Zertifikate und das dazugehbrige CoC-Zertifikat 640303 .htm) | Zusatzinfo Vergabe von
. i Zertifikate oder i i LeanWood
* Schlussr und Lei i e (https:, arc.ed.tum
* Lieferscheine ng/leanwood-1/aktuell/) |
Fir den seltenen Fall, dass im Gebzude kein Holz i mit den
verwendet wird, kann dies aus rechnerischen Griinden wie  |3.1.3,5.1.3, 5.2.1 und 5.2.2 beachten
Typ1 Qualititsstufe 4 bewertet werden. Voraussetzung hierfiir ist,
Teilkriterium uneingeschrankt |dass in der Bauphase fiir das eingesetzte Bauholz (Schaltafeln
anwendbar. etc.) die Zertifikate analog nachgewiesen werden, bzw. dass
kein Bauholz verwendet worden ist. Sonst ist mit der
Die Bearbeitung des Qualitatsstufe 3 zu bewerten.
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB- Hinweis:
Steckbriefes erfolgen. Eine  |ES werden lediglich jene Holzprodukte und Holzwerkstoffe
Bewertung ist moglichund | betrachtet, die im Verlauf der BestandsmaBnahme neu
i i bzw. anderweitig verwendet werden Holzprodukte
und Holzwerkstoffe, die bereits zuvor im Bestand eingebaut
waren oder wahrend des damaligen Bauprozesses Verwendung|
fanden, sind von der Beurteilung auszuklammern.
Sofern im Bestand Holzprodukte oder Holzwerkstoffe der
Qualititsstufe 1 oder schlechter Verwendung fanden und noch
intakt und weitgehend méngelfrei sind, ist ein Ausbau und
Ersatz durch Produkte hsherer Qualitatsstufen nicht
erforderlich. Es sollte im Gegenteil angestrebt werden, die
technische Lebensdauer der bereits verwendeten
Tropenholzprodukte zu verfingern.
Insofern filr alle verbauten Holzer, Holzprodukte und / oder
b Zertifikate werden kénnen
Ressourceninanspruchnahme
1.2.1 100 0,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
bedarf Summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Primiirenergiebedarf nicht erneuerbar (PE ) 60 0,00
Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
(siehe Steckbrief) | Erlass zur KNLV |
Hinweis: Vereinfachtes Tool zur
Okobilanz (BBSR) in der friihen Phase
o1 méglich
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2. Gesamtprimérenergiebedarf (PE ye; ) 40 0,00
Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
(siehe Steckbrief) | Erlass zur KNLV |
Hinweis: Vereinfachtes Tool zur Okobilanz,
(BBSR) in der frithen Phase moglich
Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
3. Anteil erneuerbare Primdrenergie (PE ) 20 0,00
Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
(siehe Steckbrief) | Erlass zur KNLV |
Hinwesis: Vereinfachtes Tool zur
Okobilanz (BBSR) in der friihen Phase
o1 méglich
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
1.2.3 100 0,00
und Abwasser-  [summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
aufkommen Trinkwasser 100 0,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA . g des s Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 Berechnungsergebnis < 0,33 -V - * Unterlage zur Anzahl der Mitarbeiter (siehe Steckbrief) | AMEV Empfehlungen
" Berechnungsergebnis <040V - . Lagepllan und DaChaufSlCh? mit Angaben zu Flichen, | wassersparende MaBnahmen | Regen-
Dachneigung und Abflussbeiwerten und Grauwassernutzung |
80 Berechnungsergebnis < 0,46 - V - * Grundrisse Ausfihrungsplanung Nachhaltigkeitsstrategie NRW
7 Berechnungsergebnis <053V * Auflistung der Sanitarobjekte/ -armaturen aus denen die (https://nachhaltigkeit.nrw.de/nrw-
Anschlusswerte hervorgehen 2020)
60 Berechnungsergebnis < 0,59 -V - * Beschreibung der Regen- und Schmutzwasserentwésserung
0 Berechnungsergebnis < 0,66 -V - mit Angaben zum Abflussbeiwert von Dachflichen, der
Typ1l versiegelten Grundstiicksflache und zur jahrlichen
40 Berechnungsergebnis < 0,77 -V - Teilkriterium ist uneingeschrankt |Niederschlagsmenge
30 Berechnungsergebnis < 0,89 - V ) anwendbar. = ggf. Beschreibung der Regen-/ Grauwassernutzung
* ggf. auch Wir hnung zur
20 Berechnungsergebnis < 1,00V - und/oder Grauwassernutzung
10 Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert. Berechnungsergebnis > 1,00 V' - » ggf. Auslegung Niederschlagswasserversickerung bzw.
p = 5 Abwasserreinigung
0 eludeeing durchocihiund - x « Auflistung der wischbaren B&den mit Angaben zu Menge und
o te sind linear zu interp Material (alternativ: Leistungsbeschreibungen tber die
Manuelle Eingabe Werte aus Rechentool 1.2.3 Unterhaltsreinigung) sowie Angaben zum jeweiligen
Summe 0 Reinigungsturnus

ZVT BNB_BK_2017

Stand: 16.05.2024



Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermsgen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermagen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
. . Gesamt- R
Anwendungsart: silber y 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendige Lelstungen Anmerkungen  Anmerkungen Zustandigkeiten
xl [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
124 |Flachen- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 90,00 Bei Ubererfullung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
i Summe Teilkiti 90,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Veré der 100 70,00
Punkte Anforderungen Auswahl SGA Flachenverhaltnis Gesetze, DIN Normen und Richtli
+ Dokumentation des Gebaudebestands und des Grundstiicks  (siehe Steckbrief) | Deutsche
Ein Vergleich der Verhiltnisse von versiegelter Fléche zur Nutzfléche vor und nach der Bestandsmagnahme (Grundrisszeichnungen, Lageplan) sowie der GroRe der Nachhaltigkeitsstrategie
wurde durchgefihrt. i Fliche (unter Beriicksichtigung des (https://www.bundesregierung.de/breg-
Der der Fl VFFL ist kleiner als 0,7 . Inanspruchnahmefaktors) vor Durchfiihren der de/aktuelles/nachhaltigkeitsstrategie-2021:
und: BestandsmaRnahme 1873560) | Nachhaltigkeitsstrategie NRW
100 Fir bauliche Erganzungen durch neuerrichtete wurden Fléchen verwen + Dokumentation des Objekts und des Grundst (https: Ty A
bereits finf Jahre vor Bauantragsstellung dem Innenbereich nach §34 BauG8 zugeordnet werden konnten. (Grundrisszeichnungen, Lageplan) sowie der GroRe der 2020) | Erlass 2ur
und: i Fliche (unter Beriicksichtigung des KNLV (Reduktion) | Variantenvergleich
Die Summe der versiegelten Bodenfléichen des Grundstiicks vor Durchfiihrung der Bestandsmafnahme ist Inanspruchnahmefaktors) nach Durchfihren der im MAB Prozess | Griindachtool BLB (ggf.
gréer als die Summe der versiegelten Bodenflichen des Grundstiicks nach Durchfiihrung der P RETE Kompensation)
Bestandsmafinahme. = Flachenermittlungen nach DIN 277 vor Durchfiihrung der
BestandsmaRnahme
Ein Vergleich der von Fliiche zur vor und nach  Flachenermittiungen nach DIN 277 nach Durchfihrung der
der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt. BestandsmaRnahme
Der Ver derFl VFFL ist Kleiner als 0,7. * Nachwels dber die Zuordnung einschlieBlich des Zeitpunktes
9% und: - der Zuordnung der baulich in Anspruch genommenen Flichen
Fiir bauliche Ergénzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden zum Innenbereich nach §34 BauGB.
ausschlieBlich Fliichen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung o Tl
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten. Teilkriterium uneingeschrénkt |0 1 eractung des Grundstiicks
TR — T p—— * Dokumentation der Vorbelastung des Grundstiicks iber
/ , ) Ausziige aus dem ggf. )
kS wurde durchgef Die Bearbeitung des baw. aus einer Schadstoff-untersuchung mit Angaben zum
Der Verd der Fléi VFFL betréigt 0,7 und maximal 1,1. Teilkriteriums kann : ! g g
70 un x tsprechend des BNB ol und zur o
. § . § entsprechend ces (Kartierung) der Schadstoffe und eine Bewertung im Sinne des
Fiir bauliche Ergnzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden Steckbriefes erfolgen. Eine [\ o
e R ° Kriteriums, ob die Flachen hoch oder schwach belastet oder
ausschlieBlich Fléchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung Bewertung st magichund (11 Pl
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten, aussagekrftig. ARSI S LG,
Ein Vergleich der von Fliiche zur vor und nach
der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt.
Der Ver derFl VFFList grofer als 1,1.
60 und: .
Fiir bauliche Erganzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden
ausschlieBlich Flichen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten.
Ein Vergleich der von Fléiche zur vor und nach
10 der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt. .
Der Ver der VFFL wurde ermittelt.
o Ein Vergleich der von Fléiche zur vor und nach
der Bestandsmafinahme wurde nicht durchgefiihrt.. -
o gen konnen werden.
Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 70
2. Flchenrecycling und Gebaudebegrinung 80 20,00
Punkte moglich) Auswahl SGA g
Erbrachte {inungen sind und zu
Die baulich zu nutzende Fliiche wird iiberwiegend auf dem Wege des "Fléichenrecycling” (*brownfields belegen
40 ) i durch die (Wieder-) Nutzbarmachung von hoch belasteten 5 - Nachwels (Plane, Fotodokumentation, GréiRe) Gber die
Industrie- und bzw. das befindet sich auf einer solchen Fliche. Umsetzung eines Grindaches
+ Nachwels (Pline, Fotodokumentation, Groe) tiber die
Die baulich zu nutzende Fliiche wird iberwiegend auf dem Wege des "Fléichenrecycling” ("brownfields g - }
5 coreh die (Wedery P Umsetzung einer Fassadenbegriinung.
20 urch die (Wieder-) N rmachung von schwach _ Typ1 Die MindestgrRe des Griindachanteils sollte im Regelfall 50 %
Industrie- und bew. das befindet sich auf einer solchen e TP "
Teilkriterium ist uneingeschrankt |der Dachfliche betragen.
Fliiche. Sl .
Dies gilt fiir Fassadenbegrinungen analog.
10 Es wird ein Grindach ausgefihrt. X In Ausnahmefallen kann zur Klsrung des erforderlichen
10 Es wird eine Fassadenbegriinung ausgefihrt. X [ ils bzw. des Grl p (el
j if mit der .
o ngen konnen L ’W"""’"- priffungsstelle erfolgen. In jedem Fallist sicher zustellen, dass
Werte bei Auswahl manuell eingeben! eine angemessene MindestgroRe an Griinflachen realisiert
Summe 20 ol

ZVT BNB_BK_2017

Stand: 16.05.2024



ZVT BNB_BK_2017

Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
[Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
- ) g¢
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No}wendi.ge Leistungen Ann}erku.ngen N Anmefkungen .Zustﬁr!digkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Okono e Qua
00% 6,300%
2.1.1 il 100 0,00
Kosten im Summe Teilkriterien 0,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
Lebenszyklus 1. Anteil an den 100 0,00
Klassifizierung SGA = Berechn. der | L Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
= Det. Kostenfeststellung nach DIN 276 (1. Jahr) (siehe Steckbrief) | Vereinfachtes Tool zu
» Det. Kostenfeststellung nach DIN 18960 (1. Jahr) Lebenszykluskosten (BBSR) in der frilhen
= Endenergiebedarf nach Energietragern nach DIN V 18599 fiir |Phase méglich (https://www.bnb-
die zu realisierende bzw. gebaute Variante {f de/fil i
= Per dauerhafter Aufenthalt im Objekt nen/BNB_SGA_02_0.pdf) |
Flachensystematik mit: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung NRW -
Typ1 - Flachen- und Kubaturangaben nach DIN 277-1 Achtung nicht mit LCC zu verwechseln!!!
Teilkriterium ist uneingeschrankt |- Dachflachen (jeweils mit Abflussbeiwert) (http://portal.blb.nrw.de:50000/irj/go/km/
anwendbar. - Zu reinigende Zu reinigende Flachen gemaR docs/BLB/Content/BLB_Gesamt/Arbeitshilf
Berechnungsvorgabe in Anlage 1 en_Vorlagen/01_Kundenauftrag/Mietausg
sind die fiir eine i 20und%. il i
Bewertung erforder Wir i
Dokumentation von Eingabedaten: chung/WB_Kopferlass%20Wirtschaftlichkei
= Dokumentation der weiter- und wiederverwendeten tsbetrachtung%20und%20Leitafden.zip)
i Koalitionsvertrag NRW 2022, Zeile 7031
2.2.1 100 50,00
Summe Teilkriterien 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
kL 100 50,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Aktualisierter Steckbrief 2.2.1 V2015
- Flachenberechnung nach DIN 277 (Ubersicht der Ergebnisse) |(eingefiihrt 04/22) Der neue Steckbrief gilt
- Berechnung Flicheneffizienzquotienten (NF/BGF) fiir alle noch nicht endgepriiften BNB-
Projekte des Nutzungsprofils
Hinweis: BNB_BN_2015 sowie BNB_BK_2017
In Tiefgaragen zéhlen Stellplatzflachen fur PKW, Fahrrader etc. |Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
zu den Nutzflachen und (siehe Steckbrief) | Grundsatzentscheid
Fahrzeugverkehrsflachen wie Durchfahrten, der Landesregierung zur effizienten und
Tiefgaragenzufahrten, Rampen etc. zdhlen zu
Typ1 den Verkehrsflachen. des Fi inis
Teilkriterium ist uneingeschrankt - Ref. 1 A4 -4 vom 26. April 2016 -
anwendbar. (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_vbl_deta
il_text?anw_nr=7&vd_id=15688&ver=8&va
1=15688&sg=0&menu=1&vd_back=N)
2.2.2 il 100 59,00
fahigkeit Summe Teilkriterien 59,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1.1 Lichte ol 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
= Relevante Ausziige aus der Baubeschreibung oder dem EW-
Bei denkmalgeschiitzten Gebiuden kénnen auch dann Bewertungspunkte Bau-Erl3uterungsbericht
Denkmal- erreicht werden, wenn die Erfiillung der Anforderungen aufgrund von Auflagen - Flachenberechnung nach DIN 277 (Nutzfléchen pro Geschoss,
schutz des Denkmalschutzes nicht oder nur mit einem unverhiltnismiRigen Aufwand Brutto-Grundfliche)
moglich wére. Das Vorliegen dieses Sachverhaltes ist nachzuweisen. - gef. Deckenspiegel
» Relevante Grundrisse (mit Kennzeichnung der
15 h 23,00m und Schnittzei der
10 h=2,75m Typ 1 Ausfiihrungsplanung Architektur, Heizung, Liiftung, Sanitar
I = 250m Teilkriterium ist uneingeschréinkt |” Detall;ilane Z3 B."De:ken- und Bodenanschliisse der leichten
4 anwendbar. Trennwiénde, Schachte
tungen kénnen vor werden. = ggf. Fotodokumentation
: Werte >1 und < 15 bei Auswahl manuell eingeben! - = Beschreibung / Dokumentation der TGA
Fir D o Gebiiude gilt: = Ggf. Nachvollziehbare Dokumentation der grundsétzlichen,
Eine ifikation des P der Brutt iiche je n mit der Komplettmodernisierung nachgewiesenen,
6 war im Zuge der Bestandsmafinahme nicht oder nur mit einem Anpassungsfahigkeit des Gebaudes
P Aufwand méglich. (Alternativnachweis Grenzwert - gilt auch bei gleicher
Nutzungsart)
Summe 10
1.2, 15 10,00
Klassifizierung SGA
Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
1.3 Vertikale [ 15 10,00
Klassifizierung SGA
Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2. Grundrisse 25 6,00
Klassifizierung SGA
Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

Stand: 16.05.2024



Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
::::::;h::;;rmogen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen
BNB_BK_2017
" G t-
[Anwendungsart: Silber . rﬁi"e::;';gm | 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No}wendl.ge Leistungen AnrrTerku.ngen N Anmefkungen .Zustarjdlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3. Konstruktion 20 13,00
3.1 Konstruktion 10 5,00
Klassifizierung SGA
Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
3.2 Konstruktion
x
x
Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
4. Technische Ausstattung 10 10,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 10 Punkte gekappt!
punki Anforderungsniveau A i Klassifizi sGa Hinwel
unkte (Mehrfachnennung méglich, max. 10 Bewertungspunkte maglich) uswa assifizierung = Die Anpassungsfahigkeit der technischen Systeme wird analog
gs-, Kiihlungs- oder Lij erlauben eine kleinteilige Nutzung zur DIN 276-1 bzgl. der Elemente der Kostengruppen 410 bis
2 mit inheiten <400 m? Brutt éiche. X 480 untersucht.
2 Energie- oder pte erlauben eine Nutzung mit
<400 m? Brutto-Grundfléche.
2 In den Schéchten und Kandlen sind fiir spitere Um- oder Nachriistungen X
raumliche Reserven von > 30% vorhanden.
2 Zur ] der Wi durch reg Energien ist das X
fiir eine von 45°C oder niedriger ausgelegt.
Um die Wa durch Energien p ivisch zu
2 ermagli ), sind Reserven (Flichen, Traglast, Schachtanbindung, X
Trassenfiihrung etc.) baulich so zu beriicksichtigen, dass eine nachtrdgliche
madglich ist. Diese Reserven sind schliissig zu dokumentieren.
Um die Ka durch ive Energien ivisch zu Typ1
2 ermdglichen, sind Fldchenreserven (Traglast, Schachtanbindung, X Teilkriterium uneingeschrénkt
Trassenfiihrung etc.) baulich so zu beriicksichtigen, dass eine nachtrdgliche anwendbar.
madglich ist. Diese Reserven sind schliissig zu dokumentieren.
Um eine Ghi ] ion si ist ein offener Die Bearbeitung des
2 BUS-Standard vorhanden wie z.B. BACNet ( B uilding A utomation and Control N Teilkriteriums kann entsprechend
Networks), EIB (Europdischer Installationsbus) oder LON (Local Operating des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Network.) Eine Bewertung ist moglich und
Fiir einen spdteren Austausch ist der Transport aller TGA-Bauteile in den
Technikzentralen ohne bauliche Mafinahmen méglich. Entsprechend sind
2 ( i 6; Tiren und Flure in geniigender Gréf8e und
Anzahl . Es sind die und das Gewicht der jeweils
grofiten bzw. schwersten Komponenten inkl. der Transportmittel
Die Technikzentralen bzw. Technikrdume besitzen ausreichende rdumliche
2 Reserven fiir spdtere Umriistungen, beispielsweise sind Reserven fiir den Einbau X
atzli ggreg . Diese Reserven sind schliissig zu
0 gen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 14

ZVT BNB_BK_2017
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Soziokulturelle und funktion:

ale Qualitat

22,500% 9,256%

Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermagen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
. . Gesamt- . -
Anwendungsart: silber y 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen _ Anmerkungen Zustindigkeiten
[ [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]

100 25,00
Komfort Summe 25,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1-1. Operative Temperatur im Winter 10 0,00

ierung SGA

Erforderliche Unterlagen: a)
Dokumentation der zonalen, thermischen Raumsimulation mit
erforderlichen Angaben in Ausziigen.

Gesetze, DIN Normen und Rich
(siehe Steckbrief) | Arbeitsschutzrichtlinie
(ASR) | Hinweis: Bundes-
Klimaschutzgesetz

bmuv.

b) Alternativ zu a): Priifbericht der
nach DIN EN 15251 in Ausziigen.

(t
Klimaschutzgesetz) | Hinweis:

Typl Klimaanpassungsgesetz NRW
Teilkriterium ist uneingeschrankt | ) £i- Rsume mit Heizung und maschineller Kiihlung alternativ |(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
anwendbar. 2ua) und b): t2anw_nr=2&bes_id=46233
D on der Hel nach DIN EN 12831 |Koalitionsvertrag NRW https://gruene-
und Kiihllastberechnung nach VDI 2078 in Ausziigen und nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-
mittlere in der itte > GRUENE_Vorder-und-Rueckseite.pdf |
der igkel 3.10. i
1-2. Zugluft im Winter 10 0,00
Klassifizierung SGA ) Gebaude mit RLT-Anlagen: siehe 1-1
D ion der erreich des
Umgebungsklimas nach DIN EN 1SO 7730.
« Ausziige aus den Produktdatenblattern, aus denen die
Typ1 derL asse hervorg
Teilkriterium ist uneingeschréinkt
anwendbar. b) Alternativ zu a): Keine Dokumentation, wenn in dem
Gebiude keine RLT-Anlagen eingebaut wurden.
13. und im Winter 10 0,00
Klassifizierung SGA 2) Fir Gebaude mit beheizten Bauteilen: Dokumentation der _[siehe 1-1
Auslegung der beheizten Bauteile unter Beriicksichtigung der
Fensterflichenanteile des jeweiligen Raumes.
b) Fiir transparente Bauteile: Winter
o Tl U-Wert und Oberflichen-temperaturberechnung:
Teilkriterium ist uneingeschrénkt 5 St
anwendbar. o) sty e BTt e, Gy e
Gebiude keine beheizten Bauteile verbaut wurden.
weitere Angaben siehe 2-3.
14. im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA 2)D ion der te der Be- bzw.
Qualitétsniveau 2: Entfeuchtungsanlage
10 a) s ist eine . Die Auslegung entspricht der $230% .
oder: b) Alternativ zu a) : Dokumentation der 5ffenbaren Fenster fiir
T L Réume mit und ohne RLTAnlage
10 b) Es ist keine Befeuchtungsaniage, aber es sind cffenbare Fenster (auch bei vorhandener RLT-Anlage) z -
vorhanden und die Anforderung > 30 % wird mit einer Simulation nachgewiesen. Teilkriterium ist uneingeschrénkt
Qualitétsniveau 1: anwendbar.
5 Es ist keine Befeuchtungsanlage, aber es sind 6ffenbare Fenster vorhanden (auch bei vorhandener RLT- z
Anlage) vorhanden.
0 Es ist eine RLT-Anlage ohne Befeuchtung vorhanden (nur fiir Raume ohne 6ffenbare Fenster). =
Summe 15
2-1. Operative Temperatur im Sommer 30 15,00
Punkte Grenzwerte fiir die operative Temp Auswahl Klassifizierung SGA wie 1-1. siehe 1-1
Qualitétsniveau 4:
Raume mit Kihlung 235-225°C
gemaf DIN EN 15251 Kategorie | bzw. DIN EN 1O
30 7730 Kategorie A -
zulissige Abweichung 3% der Nutzungszeit
Raume ohne Kihlung 0,337, +188 2
30 gemaR DIN EN 15251 Kategorie | .
zuléssige Abweichung 3% der Nutzungszeit o Tl
Teilkriterium ankt
Quolitétsniveay 3. anwendbar.
Raume mit Kihlung 23-26°C
gemaR DIN EN 15251 Kategorie Il bzw. DIN EN iSO Die Bearbeitung des
20 7730 Kategorie B - Teilkriteriums kann
zulissige Abweichung 5% der Nutzungszeit entsprechend des BNB-
Rume ohne Kahlung 0,337,,+188%3 Steckbriefes erfolgen. Eine
20 gemdfs DIN EN 15251 Kategorie Il - Bewertung ist moglich und
zuliissige Abweichung 5% der Nutzungszeit aussagekraftig.
Qualitétsniveau 2:
B 0,337, +18,8+4 gemdR DIN EN 15251 Kategorie Il zuldssige Abweichung 5% der Nutzungszeit L
w gen nach DIN 4108-2 B
0 gen wurden nicht >
Summe 25
2-2. Zugluft im Sommer 10 0,00
Klassifizierung SGA wie 1-2. siehe 1-1
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrénkt
anwendbar.
23. und im Sommer 10 0,00
Klassifizierung SGA wie 1-3. und b) Fir transparente Bauteile: Sommer siehe 1-1
1432°Cund 1426°C.
d) Berechnung des Unterschiedes in der Flachen-
strahlungstemperatur zwischen vorne/hinten, links/rechts und
Tyl oben/unten
Teilkriterium st o)zu
+ 1 m Abstand von Fassade
- bei einer Strahlungsheizung/-kiihlung zusatzlich firr nahe oder
abgeschirmte Bereiche vor der Heizung/-kiihlung
2-4. Raumluftfeuchte im Sommer 10 0,00
Klassifizierung SGA wie 1-4. siehe 1-1
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschréinkt
anwendbar.
ZVT BNB_BK_2017 11
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Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

ZVT BNB_BK_2017

Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermsgen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermagen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahi Zielwert st Notwendige Lelstungen Anmerkungen  Anmerkungen Zustandigkeiten
Il [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
313 100 25,00
hygiene Summe Teilkriterien 25,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Fliichtige (VOQ) und 50 0,00
ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Festlegung erforderlich, welche Raume
untersucht werden sollen. Gesetze,
= Abnahmeprotokolle der Gewerke DIN Normen und Richtlinien (siehe
Steckbrief) | Richtwerte zur Bewertung
= Erlauterung des Ablaufs des E Dy der L litdt von des
durchgefihrter Restarbeiten vor oder wahrend des Bezugs Umweltbundesamtes (Ausschuss fiir
Innenraumrichtwerte, AIR) vom
- Ablauf der Messungen (Probenahmen, Verfahren, Position, ~ [03.02.2023
Zeitraum) mit Auflistung aller Réume und der Réume gleicher | https://www.umweltbundesamt.de/theme
Ausstattung- vgl. Anlage 1 n/gesundheit/kommissionen-
arbeitsgruppen/ausschuss-fuer-
o1 - Ausziige des Prifberichts der aus denen u. i ichtwer fur-
Tl _ |g Werte hervorgehen: innenraumrichtwerte-air| PlaBa (siehe
Teilkriterium uneingeschrankt . .
db Kompass) | Wechselwirkung mit den
anwendbar. + Dokumentation aller errechneten TVOC -Werte Steckbriefen 1.1.6, 5.1.3 und 5.2.2
Die Bearbeitung d beachten
T‘e_lke_f’ ! “”f s - D on aller VOC u. Ei
tEI " :”“;“: ZB’":B beziiglich der Richtwerte | der Adhoc AG IRK/AOLG ) [vl. UBA
entsprechend des BNB-1(511)] mit fachlicher Beurteilung bei Uberschreitung von
Steckbriefes erfolgen. Eine |-
lge Einzelwerten
Bewertung ist méglich und
- D on aller For yd-Werte
2. 50 [ 2500 Bei Ubererfullung werden Punkte auf 50 gekappt!
Mechanische Liiftung 50 | 2500
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA D; ion der Bme entsprechend _[siehe 1.
50 254 [m3/ h/ Person] N der Raumnutzungsart mit folgenden Angaben:
3607
i) Y] x Mechanische Liiftung
0 Es ist keine Liftung vorg ! Liftung iber iftung. — - Raumliste aller Raume mit maximaler Belegungs-dichte und
Keine <36 [m*/ h/ Person] Teilkriterium ist unei ankt
Zertifizierung! anwendbar.
. . - Messprotokoll
Zwischenwerte zwischen 25 und 50 Punkten sind abschnittweise zu interpolieren.
® Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
/ hybride Liftung a5 0,00
ifizierung SGA D ion der entsprechend _[siehe 1.| Merkblatt + Studie
der Raumnutzungsart mit folgenden Angaben: Fensterliiftung
(https://www.dabonline.de/wp-
content/uploads/2021/05/Merkblatt_Luef
- D ion des | 2.B.Gber [tung-17-05-2021.pdf |
eine offentlich zugangliche Larmkarte oder eines https://www.dabonline.de/wp-
Schallschutzgutachten content/uploads/2021/05/Studie_Lueftun
- Beschreibung des Liftungskonzepts -17-05-2021.pdl)
o1 - Raumliste aller Raume mit maximaler Belegungs-dichte,
o el . sowie Anzahl, MaRe und Dreh-bzw.
Teilkriterium E . :
Kippwinkel der zu 6ffnenden Fensterfligel und deren
anwendbar.
Anordnung
o
ie Bearbeitung des " -
Teilkriteriums kann . . -
- Beschreibung der Liiftungskombination
entsprechend des BNB- ; )
: ” - Nachweis der der
Steckbriefes erfolgen. Eine ! !
8 entsprechenden Liiftungsarten wie oben
Bewertung ist méglich und
(QN1+2) 10 | 0,00
zusatzlich fur Raume ab 3 Personen: Siehe 1.
- Spezifische Emissionsrate der Atemluft bzw. Altersstufe der
Nutzer
-« ggf. D i te Li
(QN1+2) 20 | o000
siehe 1.
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermsgen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermagen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen _ Anmerkungen Zustindigkeiten
Ix] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3.14 100 50,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
Komfort Summe Teilkriterien 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Musik (in Anlehnung Raumgruppe A1 nach DIN 18041) 100 50,00
Klassifizierung SGA Fur samtliche Raumtypen, also Raume der Gruppen Aund B,  |Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
sind erforderlich: (siehe Steckbrief) |
a) D ion der Messergebnisse der it gem4R |Arbeitsstattenrichtlinie (ASR) | VDI-
DIN EN ISO 3382-1 (Hrséle) / DIN EN 1SO 3382-2 und akusti
b) Alternativ zu a): Dokumentation der Berechnungs- Gestaltung im Biiro” (VDI 2569)
ergebnisse der Nachhallzeit gemaR DIN 18041 https://akustikbuero-
Im Fall der rechnerischen isfi fir die ol.de/imag i
miissen die der Rechnung zugrunde liegenden ol/pdf/L%C3%Adrmbek%C3%Admpfung_0
i Absorpti und 6_2019_5.190-197.pdf | Anforderungen
Typ1 zahlenméRig und frequenzabhéingig aufgefiihrt werden. Filr die |Barrierefreiheit beachten | PlaBa
Teilkriterium ist uneingeschrankt [angenommenen (Kompass) | Nachhaltigkeitskatalog
i d-flachen sind in [3.10. ichkeit in Innenraumen
Form von Priifberichten gemaR DIN EN ISO 354 oder
gleichwertiger Quellen beizulegen.
Im Fall der Messung sind die zum Zeitpunkt der Messung
vorhandenen Raumbegrenzungsflichen vollstandig mit ihren
fir die ption relevanten Ei sowie die
weiteren akustisch relevanten Einrichtungsgegenstéinde zu
beschreiben.
2. sprache/ Vortrége (in Anlehnung Raumgruppe A2 nach DIN 18041) 100 50,00
Klassifizierung SGA siehe 1.
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschréinkt
3. (in A3 nach DIN 18041) 100 50,00
Klassifizierung SGA siehe 1.
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrénkt
4. Sport (in Anlehnung Raumgruppe A5 nach DIN 18041) 100 50,00
Klassifizierung SGA siehe 1.
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrénkt
anwendbar.
1. Einzel- und Mehrpersonenbiiros <100 m? (Riume der Gruppe B) 100 | 5000
Klassifizierung SGA siehe 1.
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschréinkt
anwendbar.
2. Mehrpersonenbiiros >100 m? (Riume der Gruppe B) 100 | 50,00
Klassifizierung SGA siehe 1.
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschréinkt
anwendbar.
3. Weitere Réume (Raumgruppe B2 bis B5, aufier Biiros) 100 50,00
Klassifizierung SGA siehe 1.
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschréinkt
anwendbar.
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Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

ZVT BNB_BK_2017

Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermagen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Al d . - Gesamt- . .
nwendungsart: silber y 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfilllungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen _ Anmerkungen Zustandigkeiten
o [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]

3.1.5 |Visueller Komfort |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 65,00

Summe Teilkriterien 65,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 40 ist, werden O Punkte vergeben.

1. U 15 10,00

Klassifizierung SGA

- a) Ausziige aus der Tageslichtsimulation, aus denen die

Tageslichtquotienten hervorgehen,
- b) Alternativ zu a): Ausziige aus dem dffentlich-rechtlichen
Nachweis nach giltiger EnEV, aus denen die

Tageslichtsimulation fir die Biroraume
muss durchgefiihrt werden.
Gesetze, DIN Normen und Rich
(siehe Steckbrief) |

Typl

Teilkriterium ist uneingeschrankt

exemplarisch fir gleichartige standig genutzte Arbeits- und
Aufenthaltsraumtypen

g ion des installierten -systems mit
Angaben zu Art, Menge, Einbauort und Produktbeschreibungen
der im Gebaude eingesetzten Lichtlenkungs-, Sonnen- u./o.

* Ausziige aus den Grundrissen und Schnitten der Arbeitsraume

Typl Tageslichtquotienten hervorgehen. Arbeitsstattenrichtlinie (ASR) |
Teilkriterium st D ion der errechneten Tagesli i der i iheit beachten
anwendbar. Nutzriume des gesamten | PlaBa (Kompass) |
sudes mit Fl3 und i der igkei 3.10.
Flichen, deren DF > 1; 1,5 oder 2% liegt. in Innenréumen
2. it stiindige 15 10,00
sifizierung SGA + a) Ausziige der Berechnung der relativen, jahrlichen siehe 1.
i far iten DIN V 18599-4
- b) alternativ zu a) bei komplexeren Tageslichtlenk-systemen
und abweichenden Eingangsparametern: Ausz. aus vergl.
Typl Berechnungs-/ Simulationsverfahren fir die Standard-
Teilkriterium ist ankt fEm ol ;
- Dokumentation der errechneten relativen, jahrlichen
i der einzelnen Arbeitspla
3. Nachweis der Sic nach aufien 15 10,00
Klassifizierung SGA + Berechnung der Tageslichtoffnungen nach DIN 5034-1 siehe 1.

erfolgen oder spektrale Kennwerte zur Bewertung
herangezogen werden.)

4. Blendfreiheit Tageslicht 15 10,00
Klassifizierung SGA  Hierzu kann o. g. Fotodokumentation mit den siehe 1.
Angaben werden.
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschréinkt
5. Blendfreiheit Kunstlicht 10 10,00
ifizi SGA = D ion der in den siehe 1.
Leuchten mit Produktdatenblitter, aus denen ersichtlich ist,
Typ1 dass die Blendungsvermeidung nach DIN EN 12464-1 erfiillt ist
Teilkriterium ist uneingeschréinkt |* Auszlige aus den woraus die eil
anwendbar. Leuchten ersichtlich sind
6. Lichtverteilung 15 10,00
Klassifizierung SGA + Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen gemaB DIN __[siehe 1.
12464-1
. ibung der Direkt-Indi bzw.
i in den Ar dazu wird die o. g.
Typl Liste der in den Arbeitsriumen eingesetzten Leuchten
Teilkriterium ist uneingeschrankt e aoesogen
anwendbar.
7. Farbwiedergabe 15 5,00
ifizi SGA = D ion der Farbwi il der eil siehe 1.
Beleuchtungsmittel gem. DIN EN 12464-1, der Sonnen- und
ichtungen sowie der der
Tageslichtffungen
- Produktdatenblatter mit den jeweiligen Ral -Werten nach
Tyl (Falls der Farbwi index fiir Sonnen-
Teilkriterium st sinkt [und/oder nicht werden kann, kann
anwendbar. alternativ eine Messung des gesamten Fassadenaufbaus
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermagen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
. - Gesamt- . .
Anwendungsart: silber y 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfilllungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen _ Anmerkungen Zustandigkeiten
o [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3.1.6 100 0,00
moglichkeiten Summe Teilkriterien 0,00 ‘Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
durch Nutzer 1. Liftung ) 5,00
ifizie SGA Zu den Teilkriterien 1-7:
Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erliuterungs-bericht
loder TGA-Konzept, woraus die Einflussnahme des Nutzers auf
Typl die Veranderung ersichtlich wird:

ZVT BNB_BK_2017

Teilkriterium ist uneingeschrankt

- Luftaustausch

- Sonnen-/ Blendschutz

- Temperaturen wahrend/ auRerhalb der Heizperiode
- Tageslicht-/ I ung

2. Sonnenschutz

10 0,00

Klassifizierung SGA

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

wie 1.

3. Blendschutz

10 0,00

Klassifizierung SGA

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

wie 1.

4. Temperatur wiihrend der Heizperiode

10 0,00

Klassifizierung SGA

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

wie 1.

5. Temperatur aufierhalb der Heizperiode

15 0,00

Klassifizierung SGA

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt

wie 1.

6. Steuerung von Tageslicht

15 0,00

Klassifizierung SGA

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

wie 1.

7. Steuerung von Kunstlicht

15 0,00

Klassifizierung SGA

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

wie 1.

8. Bedienfreundlichkeit

15 0,00

SGA

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

- D ion der Anzeige- und/oder Bedienfunktionen im
Raum fr die jeweiligen

Gewerke

- ggfs. Fotodokumentation

15

Stand: 16.05.2024



ZVT BNB_BK_2017

Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermsgen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermagen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendige Leistungen Anmerkungen _ Anmerkungen Zustindigkeiten
1 [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
317 100 56,00
qualititen innen/ [Summe Teilkriterien 56,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
auRen B und von 60 40,00
ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
. isse mit D und Bezei der
(zur ikation geeignete Flurzonen
oder sonstige Gebaudebereiche, Dach-terrasse, Innenhof,
Atrium, Balkon, sonst. Freiflache hinter dem Gebéiudeeingang)
und den vorhandenen Ausstattungsmerkmalen (Sitz-, Liege-
oder das Stehen unterstiitzende Elemente, Bepflanzung,
o Typl W , U i etc.) mit
Teilkriterium ist uneingeschrénkt (rE o0 A ahl der jewelligen StzméatichKelteniin
anwendbar. e
gruppenformiger Anordnung
 Gef. Ausziige aus detaillierteren Ausfilhrungsplinen der o.g.
Bereiche wie Grundrisse und Schnitte
+ Dokumentation der Nutzeranzahi
weitere Unterlagen's. 2.
2. Aufenthaltsqualitdt 20 16,00
ifizierung SGA . bung und Gige der Erschii flachen mit
Angaben zu:
- alternativen ichen Einschrs
der Mablierbarkeit
- Schallschutz, thermischen oder akustischen Qualititen
- Nutzbarkeit als Aufenthaltsfachen
- fest ei itzmogli bzw. Nachweis
Méblierung
Typl . i und ige der Geba undrisse mit
Teilkriterium uneingeschrénkt |Angaben zu inneren
ichtbezi im Gebsude sowie zum AuBenraumbezug
. on der i
Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist maglich und
aussagekraftig.
318 100 90,00
Summe 90,00 Wenn die Summe der Bewer <101st, werden 0 Punkte vergeben.
1. Sicherheit 100 50,00
ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Rich
(siehe Steckbrief)
- AuBenraumplan mit Kennzeichnung der Wegfihrung,
Orientierungshilfen, , (Frauen-)Parkplitze und
technische Sicherheitseinrichtungen (2. B.
ideoi hung,
- Fotodokumentation der betreffenden Bereiche
Typ1
Teilkriterium uneingeschrinkt |- Nachweis von Baustoffen, die frei von Stoffen (wie Halogene)
anwendbar. sind, die im Brandfall 2u étzenden oder zersetzenden
Rauchgasen fiihren iber entsprechende Ausziige der
Die Bearbeitung des Leistungsverzeichnisse und/oder bei RLT-Anlagen iiber
Teilkriteriums kann entsprechende Betriebsanweisungen im Fall belasteter
entsprechend des BNB-  |Innenraumluft
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist maglich und
aussagekraftig.
3.2.1 100 75,00
Summe 75,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Barrierefreiheit 100 75,00
ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtli
(siehe Steckbrief) | Leitfaden
Nachweis der Barrierefreiheit gem3 Teil B und D des barrierefreies Bauen
Leitfadens Barrierefreies Bauen: (https: i
de/) | Nutzungshinweise fiir die Arbeits-
 Anforderungen zur Barrierefreiheit in der Bedarfsplanung |und Orientierungshilfe zum
(Qualitatsniveau 1) barrierefreien Bauen und zum
 Konzept zur Barri it 2ur E5-Bau (Qualitatsniveau 2) i
 Nachweis zur Barri it 2ur EW-Bau ei i (https://www blb.nrw.de
b ion zur /ervice/Service_fuer_Auftragnehmer/sta
(Qualitatsniveau 3) ndards_Erlasse_Regelungen/Runderlasse_
is der fuer-die-arbeits-und-
an die Barrierefreiheit i i i
(Qualitatsniveau 3, 4 und 5) anhand von: bauen-und-zum-
 Grundriss Erdgeschoss mit AuRenanlagen mit Ubergang zum | barrierefreikonzept.pdf) | Kompass Kapitel
sffentlichen Raum 2.14.12 Barrierefreies
Typ1 einschiieBlich der Parkplitze Bauen|Barrierefreies Bauen -
Teikriterium o snkt | Grundriss mit i barri Teil 1: Offentlich
amwvendbar. ErschlieBungen und Arbeits baw. zugiingliche Gebude, MHKBD NRW
Nutzungsbereichen https://www.mhkbd.nrw/sites/default/file
Die Bearbeitung des « relevante Schnitt- und Detailzeichnungen s/media/document/file/Praxisleitfaden_Ba
Teilkriteriums kann  Fotodokumentation rierefreiheit_Oefentlich_zugaengliche_Ge
entsprechend des NB.  |* Planunterlagen des Gebaudes mit Kennzelchnung der baeude.pdf
Steckbriefes orfolgen, Eine _|Offentiich zuganglichen Flachen, der Arbeits- baw.
Bowertung st mogich und | NUtzungsbereiche inkd.der Verkehrs- und Neben- flichen sowie
aussageleifii, der barrierefreien Toilettenriume
« Flichenaufstellung bzgl. barrierefreier Arbeits- bzw.
Nutzungsbereiche unter Angabe des Antels der barrierefreien
Bereiche an der Gesamtheit der als Arbeitsstitten
ausgewiesenen Bereich inkl. der Verkehrs- und Nebenflichen
« Flichenaufstellung bzgl. barrierefreier Aufenthaltsflichen im
AuBenraum unter Angabe
des Anteils der barrierefreien Bereiche an der Gesamtheit der
Aufenthaltsflichen im AuBenraum.
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Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermsgen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermagen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendige Leistungen Anmerkungen _ Anmerkungen Zustindigkeiten
Ix] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3.24 100 10,00
Summe Teilkriterien 10,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. i des 25 5,00
ifizi SGA mit obgr siehe 1.
gegeben st bzw.
irung, dass eine 6 it zu dem
Typ1 Gebaude aus besonderen Griinden
Teilkriterium ist uneingeschréinkt |icht moglich ist.
2. Gffnung der anlagen fiir die 6 25 5,00
Klassifizierung SGA Ausziige aus den zeichnerischen und textlichen Festlegungen zu[Wechselwirkung mit Kriterien der
den AuRenanlagen, aus denen die Art und der Umfangder |Standortqualitat
sffentlichen Nutzung ersichtlich werden. Dabei ist auch
darzustellen, wie mégliche Konflikte zwischen interner und
Typl sffentlicher Nutzung bewiltigt werden sollen (Abgrenzung,
Teilkriterium ist uneingeschrankt |Kennzeichnungen, Sicherung des Gebéudes und der Anlagen).
anwendbar.
3. Gffnung fiir die Offentlichkeit (z.5. Kantine o. Cafeteria) 25 [ o000
Klassifizierung SGA Ausziige aus den zeichnerischen u. textlichen Festlegungen (z.B.[siehe 1.
und Betreiberkonzepte) zu
Typ1 den offentl. zuganglichen Einrichtungen im Gebaude:
Teilkriterium st uneingeschrankt |* Art und Lage der Einrichtungen,
. i , Sicherung des Gebaudes und
der Anlagen.
4. der von innerhalb des Gebéudes durch Dritte 15 [ o000
Klassifizierung SGA der Vermi mit Angaben zu siehe 1.
Gffnungszeiten, Abrechnung von Verbrauchseinheiten,
Typ1 i i Nutzung gebéudeinterner
Teilkriterium ist uneingeschrénkt |Versorgungsbereiche wie z. B. WC-Anlagen, etc.
anwendbar.
5. der Sffentlich Bereiche innerhalb des Gebdudes 10 0,00
ifizi SGA . g der nutzbaren Siehe 1.
. iss/e mit i der Flichen
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschréinkt
anwendbar.
3.25 100 45,00 Bei Ubererfullung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
infrastruktur Summe 45,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Anzahl der a0 30,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
* Nachweis der Nutzeranzahl Fahrrad- und Nahmobilititsgesetz NRW
* Nachweis der Nutzfliche im Gebaude 2023 (FaNaG NRW)
* Nachweis der iber Auszug https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_text
Garage oder Fahrradabstellraum ?anw_nr=28&bes_id=472288aufgehoben=
N| Stellplatzverordnung NRW 2022
https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_vbl_deta
Typ1l il_text?anw_nr=6&vd_id=20283&ver=8&v
Teilkriterium ist uneingeschréinkt 21-202838sg=0&menu=0&vd_back=N)
anwendbar. |ggf. Hochschulvorgaben sowie
Vorgaben der Kommunen beachten
2. Anzahi der L und Carsh 20 0,00
Punkte moglich) Auswahl Klassifizierung SGA * Nachweis der Nutzeranzahl biudi
10 L i fiir Elek der sind fir 10% der (mind. jedoch 2) - = Nachweis der liber Auszug /) tz-GEIG (https:) .gesetze-im-
S Ladembglichkeiten fur Elektro-Pkw sind fir 5% der Pkw-Stellplatze (mind. jedoch 1) : o1 _G;Zi;eis P o Pedelecs :"te"'“de/ AN it
5 Ein Carsharing-Stellplatz ist Sffentlich auf dem Grundstiick vorhanden. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt |und E-Bikes und Elektro-Pkws https://www.gesetze-im-
0 Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! * Nachweis der sffentlich Carsharing:Stellp [T 700016-html LIS
im Nachhaltigkeitskatalog
Summe 0
3.a an 60 15,00
ifizi SGA * Detail Werkplanung, im Aug mit (siehe. ief) |
Kennzeichnung der Entfernung zu den jew. Eingangen, Hinweis: Fahrradgesetz NRW
Witterungsschutz u. Beleuchtung (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_vbl_det
* Beschreibung des Diebstahlschutzes ail_text?anw_nr=6&vd_id=199038&sg=0) |
* Ausziige aus den Grundrissen, woraus die Anzahl der Dusch-, |ggf. Hochschulvorgaben sowie Vorgaben
Umkleide- und Trocknungsmdglichkeiten sowie das der Kommunen beachten
Vorhandensein einer Wartungseinrichtung fiir Fahrradfahrer
ichtlich ist
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrénkt
anwendbar.
3.3.1 und 100 [ 70,00
stadtebauliche  [Summe | 7000 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
Qualitat
11 der und des a0 40,00
i SGA Erforderliche Unterlagen:
* Dokumentation der Erfassung der vorh. gestalterischen und
stadtebaulichen Qualitt (Baubeschreibung mit Foto-
dokumentation; Bewertung des Bauwerks; Bestandspléne;
Dokumentation des Sachverhalts iber das Vorliegen einer
hohen vorh. gestalterischen und stadtebaulichen Qualitat, z.B.
mit Dokumentation des seinerzeit durchgefiihrten
Planungswettbewerbs in Form von Ausziigen aus der
mit Angabe der i
und -kriterien, des
und einer Liste der Preisgerichtsmitglieder).
* Auszug aus den Auslobungsunterlagen des Planungs-
bs der
Inhaltsverzeichnis, etc.)
* Dokumentation des durchgefiihrten Planungswett- bewerbs
in Form von Ausziigen aus der Wettbewerbs- auslobung mit
Typ1 Angabe der beriicksichtigten Wettbewerbs- richtlinien,
Teilkriterium unei ankt iterien, des einer Liste der
Preisgeri
Die Bearbeitung des *D. ion ber die Berd eines
Teilkriteriums kann angemessenen Umgangs mit dem Bestand in der
entsprechend des BNB- | Wettbewerbsaufgabe
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist mdglichund ~ |* Dt ion der des
aussagekréftig. (Protokolle, Emails, etc.)
*Mi ung Grenzwert: D 2weier
Entwurfsvarianten der Vorplanung
[ fiir sude mit
Denkmalschutzeigenschaften:
- Wi bzw. isches
oder Denkmalpflegeplan
«D ion iber die Beriicksichtigung der
Anforderungen des D und der D
in der Wettbewerbsaufgabe
+ Auflistung der Auflagen und Bestatigung der
D drde tber die Erfiillung
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermsgen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermagen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendige Leistungen Anmerkungen _ Anmerkungen Zustindigkeiten
1 [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
2. itdt der 60 [ 3000
2-1. Wettbewerbsverfahren 35 | 20,00
ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
o1 “D ion des fahren:
. durch Ausziige aus dem Vorprifbericht und dem Protokoll der
Teilkriterium ist uneingeschrénkt [2UCh AuszUge
Preisgerichtssitzung.
anwendbar.
2-2. Ausfiihrung des Entwurfs des Preistragers 20 5,00
ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
+ Dokumentation der Durchfiihrung des Preistragerentwurfs
und der nachweislichen
gung des Preistragers mit der
entsprechenden Leistungsphasen in Form von Ausziigen aus
dem Vertrag
- ggf. Dokumentation / Gegeniberstellung
Typ1 Wettbewerbsentwurf des Preistrgers und Fotos des
Teilkriterium ist uneingeschrénkt |realisierten Gebaudes
anwendbar.
mit
 Auflistung der Auflagen und Bestitigung der
D drde iiber die vollstandige Erfiillung bei der
Ausfiihrung
2-3. Beauftragung des Planungsteams 5 5,00
ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
et D ion der nachweislicher des
Tellkrterium it uneingeschrénkt |FAEhPIanerteams des Preistragers in Form von Auszligen aus
den Vertragen
anwendbar.
3. Auszei mit einem Archi i 1] 20 0,00 ‘Auswahl nur eines sonderfalls moglich!
ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
“D ion der Auszei des Architekturpreises mit
Angaben zur Jury und zur
Begriindung sowie Nachweis tiber die Beriicksichtigung des
Umgangs mit dem Bestand im
Rahmen der Auszeichnung
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrénkt
anwendbar.
B dngiges Exp i 2) 30 0,00 ‘Auswahl nur eines Sonderfalls maglich!
ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
+ Dokumentation der anerkannten unabhéngigen
Architekturbewertung mit Angaben
zur Jury und zur Begriindung sowie Nachweis tiber die
Tyl Bericksichtigung des Umgangs mit
Teilkriterium ist uneingeschrankt |dem Bestand im Rahmen der Architekturbewertung
anwendbar.
4 i 10 0,00 ‘Auswahl nur eines sonderfalls moglich!
ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
+ Dokumentation zweier Entwurfsvarianten der
Vorplanung
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrénkt
anwendbar.
5. Alternatiwverfahren 50 0,00 ‘Auswahl nur eines Sonderfalls moglich!
ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: 5. Begleitdokument "Hinweise zum
D ische: oder D ps:, bnb-
(Unfang vel. Absatz fileadrmin/pdf/BNB_
 Vertiefende Erlauterungen”S. 9) Steckbriefe_Buero_Neubau/v_BK2017/BN
. i ische D ion nach B_BK_2017_Begleitdokument_Hinweise_z
Arbeitsblatt 14 der ini der L in um_D pdf
der BRD; ibung; Aufmass; Q
s Bewertung; D der
D iche; mit
Fotodokumentation
D ion der 1gsg! gen des
(Protokolle, Emails, etc.)
= D ische:
« Fortgeschriebenes Raumbuch
. ige D ion der
i am
 Auflistung der Auflagen und Bestitigung der
D drde iiber die vollstandige Erfiillung
. i einschl. D ion der|
Umsetzung
o Tyel o e Gl S s s S
Teilkriterium uneingeschrénkt |, \ ceup i ing der Tellnehmer des Gestaltungsbeirats inkl.
is der Qualifikati
) ) . des irats zum
Die Bearbeitung des Gestaltungskonzept
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist maglich und
aussagekraftig.
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BLB Niederlassung

Projekt:
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermsgen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermagen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahi Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen _ Anmerkungen Zustindigkeiten
] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
332 [Kunstam Bau Bewertungspunkte Teilkriterien 100 10,00
Ssumme Teilkriterien 10,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Mindestanforderungen 10 10,00 Wahlweise Bestehende oder Neue Kunst am Bau bearbeiten!
1.1 Bestehende Kunst am Bau 10 0,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fiir Kunst und Bau bei
a) ggf. vorh. D mit aktuellen des
Hinweisen zum Zustand des Kunstwerkes: Landes Nordrhein-Westfalen
Typl b) Einscha der daraus i erf. .nrw.de/Imi/ br_bes_tex

Teilkriterium ist uneingeschrankt

einen wirdigen Umgang, Pflege und Erhalt des Kunstwerkes

t?anw_nr=1&bes_id=47632&aufgehoben=

anwendbar. N&keyword=bau)
1.2 Neue Kunst am Bau 10 10,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fiir Kunst und Bau bei
a) Offentlicher Bauherr: Nachwesis zur Einleitung von hherausgehobenen BaumaRBnahmen des
MaRnahmen zur Umsetzung von Kunst am Bau oder Landes Nordrhein-Westfalen
b) altern. zu a): begriindete idung bzw. die p: nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
Typ1 Zustimmung der OTI, Kunst am Bau nicht zu realisieren oder  |t?anw_nr=1&bes_id=47632&aufgehoben=

Teilkriterium ist uneingeschrankt

) alternativ zu a) und b) bei privatem Bauherr: Vorlage einer

N&keyword=bau) Leitfaden Kunst am Bau

Fotos, etc.

) Nachweis der Einhaltung der Auflagen des Denkmalschutzes
und relevanter gesetzlicher Regelungen

b) Nachweis iber MaBnahmen zur Instandhaltung des
Kunstwerkes bzw. Nachweis iber regelmaRige Prifung des
Zustandes in Form von Auftragen der ausfiihrenden Firma,

) Dokumentation der Einbindung der Kinstler in Form von

anwendbar. schriftlichen Stellungnahme des Bauherren, mit der die Motive |des BBR
dokumentiert werden. https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Kunsta
mBau/LeitfadenKunstamBau/leitfaden_Ku
html
2. i von Mitteln im Rahmen der 30 0,00 Wenn gewihlt sind, konnen keine weiteren Punkte gewahrt werden!
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fiir Kunst und Bau bei

Dokumentation der veranschlagten Kosten fiir Kunstwerk und des

Auswahlverfahren (KG 620 + 750) anteilig an den Landes Nordrhein-Westfalen

Gesamtkosten des Gebéudes (KG 300 + 400) anhand von einer |(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex

Kostenfeststellungsiibersicht. Die Kosten fiir das t?anw_nr=1&bes_id=47632&aufgehoben=

Auswahlverfahren werden separat in KG 751 veranschlagt. N&keyword=bau)

Typ1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.
Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist méglich und
aussagekraftig.
3. des Leitfadens Kunst am Bau 70 | 0,00 ‘oder Neue Kunst am Bau bearbeite!
3-1. Bestehende Kunst am Bau 70 | 0,00 ‘Wenn Mindestanforderungen gewahlt sind, konnen keine weiteren Punkte gewahrt werden!
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:

in Form von

und der entspi
Planen bzw. Fotos

d) Dokumentation der erfolgten Beratung durch

und der

Teilkriterium ankt :
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann

Erklarung, Protokollen sowie

entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist méglich und

Typl sndige in Form von
in Form von Plénen bzw. Fotos
&) im Falle der Entfernung bzw. Zerstérung des Kunstwerkes
Zustimmung der Obersten Technischen Instanz in Form von

Dokumentation der Priifung der alternativen Méglichkeiten
) Ausziige aus der Pflege- und Wartungsanleitung
&) Ausziige aus der Dokumentation des Kunstwerkes

Teilkriterium ist uneingeschrankt [Auszugs aus der

aussagekraftig.
3-2. Neue Kunst am Bau 40 0,00 ‘Wenn Mil gewihlt sind, konnen keine weiteren Punkte gewihrt werden!
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fiir Kunst und Bau bei
) Dokumentation der erfolgten Beratung durch herausgehobenen BaumaRnahmen des
in Form von Landes Nordrhein-Westfalen

b) Nachweis der Durchfiihrung eines offenen oder ankt- |(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex

offenen Wettbewerbs bzw. Durchfiihrung eines t?anw_nr=1&bes_id=476328aufgehoben=

Ankaufverfahrens nach dem ,Leitfaden N&keyword=bau) | Leitfaden Kunst am

Kunst am Bau” in Form von Protokollen, Ausziigen aus Bau des BBR

Wettbewerbsergebnissen und Auftrigen https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Kunsta

) Dokumentation der Einbindung junger Kiinstler (z. B. durch [ mBau/LeitfadenKunstamBau/leitfaden_Ku

Typ1 angemessene Anforderungen an die Teilnehmer) anhand eines [nstamBau.html

4. Vermittlung der Kunst am Bau, Offentlichkeitsarbeit 20 0,00 Wenn Mindestanforderungen gewahlt sind, konnen keine weiteren Punkte gewahrt werden!
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fiir Kunst und Bau bei
D ion der Of iber: hherausgehobenen BaumaRBnahmen des
a) fotografischer oder zeichnerischer Nachweis iiber die Landes Nordrhein-Westfalen
Kennzeichnung des Kunstwerks unter Nennung des Kiinstlers | (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
und ggf. des Titels t?anw_nr=1&bes_id=476328&aufgehoben=
b) Einladung zur Eit und | Leitfaden Kunst am
bzw. Konzept fiir Fiihrungen und Ausstellungen fir die Bau des BBR
Offentlichkeit https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Kunsta
) Ausziige aus eigenen Buchpublikationen, Broschiiren, mBau/LeitfadenKunstamBau/leitfaden_Ku
Typ1 Faltblattern, Internetprasentation bzw. Ausziige aus nstamBau.htm|
N Vereinbarungen mit einem Verlag iiber
Teilkriterium ist uneingeschrankt st
geplante Publikationen
anwendbar.
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Projekt:

BLB

ZVT BNB_BK_2017

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Lig Standort: KPS i
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermggen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermbgen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
y ) g
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zusténdigkeiten
1 [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene [Eigene
Technisd
Technische Ausfiihrung
411 100 0,00
Summe 40,00 Wenn die Summe der Bewer der Teilkriterien < 50 ist, werden 0 Punkte vergeben
1.1 gegen AuRenlirm 20 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
2 Ubererfillung der DIN 4109 um mindestens 5dB . ) (siehe Steckbrief)
0 Einhaltung der DIN 4109 M o1
Py Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. ) Teilkriterium ist uneingeschrnkt
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 10
2.1 im eigenen und fremden Bereich 30 15,00
Punkte Anforderungsniveau ‘Auswahl ifizierung SGA Nachweise fir die Erfallung aller Teilkriterien: Siehe 1.
Ubererfillung der DIN 4109 Beiblatt 2 um mindestens 3 dB fir erhdhten Luftschallschutz gegeniiber fremden + Auflistung aller Bauteile mit den er
30 Arbeitsréumen sowie erhahten Luftschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich. - und comindn
Einhaltung der DIN 4109 Beiblatt 2 fiir erhéhten Luftschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen sowie normalen entsprechenden Qualitatsni gem.
25 Luftschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich. - - Rechnerischer Schallschutznachweis, aus dem ersichtlich ist,
= Einhaftung dér DIN 4108 fir normalen L Jremaen » o1 wie o. g. Werte erreicht wurden, mit Berechnung der
- P Teilkriterium ist snkt d = chtigepBautelsnaciDINE 108)
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. ) e
Zwischenbewertungen sind_nicht zuldssig. - Ausziige aus den i der
_ ; g _ . und haustechnischen Anlagen(teile),mit Angabe, welche
Hinweis: Bei offenen sind L gen nur geg fremden hen (gemafs schalldsmmwerte von Herstellerseite erreicht werden
DIN 4109 bzw. DIN 4109 Beiblatt 2) einzuhalten. . e . i
. P tiger an kritischen
Summe 15 sollen
3. fremden und eigenen 30 | 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Wie 2. Siehe 1.
Ubererfullung der DIN 4109 Beiblatt 2 um mindestens 3 dB fur erhdhten Trittschallschutz gegentiber fremden
30 (Arbeitsriumen sowie erhdhten Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniber eigenen Arbeitsbereich. )
Einhaltung der DIN 4109 Beiblatt 2 fur erhdhten Trittschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen sowie normalen
2 Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniber eigenen Arbeitsbereich. -
5 Einhaltung der DIN 4109 fur normalen Tri Fremden e Typ 1
o Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. 5 Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenbewertungen sind nicht zulassig.
Sind Tri gen nur geg Fremden ichen (gemag
DIN 4109 bzw. DIN 4109 Beiblatt 2) einzuhalten.
Summe 15
4. Anlagen 20 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl SGA Wie 2. Siehe 1.
Ubererfillung der Anforderungen DIN 4109 zum max. zuldssigen far und sonstige
20 haustechnische Anlagen um mindestens 5 dB(A) - (gemaR DIN 4109 Beiblatt 2). -
0 Einhaltung der DIN 4109, - Typ1
o Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. _ Teilkriterium ist uneingeschréinkt
Zwischenbewertungen sind_nicht zuldssig.
Summe 0
412 |Warme-und Bewertungspunkte Teilkriterien 100 0,00
T Summe i 0,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 40 ist, werden 0 Punkte vergeben.
7 mittlere 30 0,00
ifizierung SGA Er iche Unterlagen: 5. Begleitdokument "Hinweise zum
a) D ion der der jeweiligen | Denkmalschutz https://www.bnb-
Bauteilkomponenten im Einzelnen mit den entsprechenden i ileadmin/pdf/BNB_
Flichen und der Berechnung des mittleren Steckbriefe_Buero_Neubau/v_BK2017/BNB
Warmedurchgangskoeffizienten ber das gesamt Bauteil |_BK_2017_Begleitdokument_Hinweise_zu
b) Ausziige aus dem offentlich-rechtlichen Nachweis nach m_Denkmalschutz.pdf | Gesetze, DIN
giiltiger EnEV, aus denen die entsprechenden U-Werte Normen und Richtlinien (siehe Steckbrief)
ersichtlich sind | Erlass zur KNLV.
(https://intranet.blb.nrw.de/irj/portal?Navi
Zusiitzlich bei Denkmalschutz.: gationTarget=navurl;//884e2912299854fe8
 Stellungnahme Energieberater Denkmale, weshalb kein 7b1129dcf2c8430) | Hinwels: Bundes-
haherer Dammstandard umgesetzt werden kann.
(https://www.bmuv.de/gesetz/bundes-
i | Hinweis:
Er i fiir alle Teilkriterien 1 NRW
6: (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_text
« Nachweis Gber den Denkmalschutz des Gebaudes oder der  [?anw_nr=2&bes._id=46233
Gebiiudeteile: Eintrag Denkmalliste o.A.
Typ1 = Nachweis, dass es sich um besonders erhaltenswerte
Teilkriterium uneingeschrankt |Bausubstanz handelt: Gutachten
fir D oA
- der einzelnen Teilkriterien unter Beriicksichtigung der maximal
Die itung des Qualititen. warum héhere
Teilkriteriums kann entsprechend | Qualitatsziele technisch nicht realisierbar sind.
des BNB- fefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekriftig.
2. 15 0,00

Er liche Unterlagen:

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt

a) D ion des gewahiten Warmebril
AUWB nach DIN V 18599-2

b) Ausziige aus dem offentlich-rechtlichen Nachweis nach
gltiger EnEV, aus denen dieser ersichtlich ist

bei
- (] durch den i far
weshalb nur erhohte Warmebriicken- zuschlége erreicht
lwerden konnten.

siehe 1.

3. Klassen der L ( 15 0,00
ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Zusatalich bei Denkmalschutz:
a) Doku. der Fugendurchlassigkeit der ei augen |+ ion der Klassen der
liegenden Fenster, Fenstertiiren und Dachfl: nach L ssigket der denkmal-
DIN EN 12207-1. Bei unterschied!. Klassen ist die niedrigste |geschiitzten bzw. besonders
Ty L Klasse i erhaltenswerten Bauteile
Teilkriterium ist ankt (p) stter der entspr. aus denen die |+ Begrindung durch den Energieberater fiir
anwendbar. Fugendichtigkeit hervorgeht. Baudenkmale, warum keine héhere Klasse
) Alternativ zu a) und b): Dokumentation des der Luftdurchlassigkeit umgesetzt werden
Luftundichtigkeitsmessergebnisses. ann.
4 10 0,00
SGA 2) Auflistung der Bauteile, fur die nach DIN 4108-3 (2014-11) _[siehe 1.
Kap. 5.3 kein rechn. Tauwasser-Nachweis erf.ist. Wurden
Bauteile eingesetat, fiir die ein rechn. Tauwasser-Nachweis erf.
ist (in [kg/m?), muss eine Berechnung nach b) oder c) vorliegen
Typl .
Telliterium st uneingeschrinke |P) Altern: 2u a): Dok des Berechnungsergebrisses gem. DIN
i 4108-3 (2014-11) Kapitel 5.2 bzw. Anhang A
) Altern. 2u a)+ b): Dok. des Berechnungsergeb. unter
des instationéiren Ber fahrens
20 Stand: 16.05.2024



Projekt:

BLB

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Li Standort: KPS i
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermggen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermbgen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
a . " Gesamt- . "
nwendungsart: silber __ 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiilit!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zusténdigkeiten
[ [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
5. Luftwechsel 15 0,00
ifizierung SGA Er iche Unterlagen: siehe 1.
a) Ausziige aus der Luftdichtigkeitsmessung bei Gebauden mit
einem Innenvolumen < 1500 [m?]: Ermittlung der
Luftwechselrate n50 in [h-1]bei einer Druckdifferenz von 50 Pa
nach DIN EN ISO 9972 (Verfahren 2)
b) Bei Gebauden mit einem Innenvolumen > 1500 [m?]:
atzliche Ermittlung der hillfla
Luftdurchlassigkeit 50 in [m/h] bei einer Druck-differenz von
50 Pa nach DIN EN ISO 9972 (Verfahren 2)
¢) Dokumentation des Messergebnisses
Typ1 d) Dokumentation des Innenvolumens sowie der Hiillfliche des
Teilkriterium uneingeschrankt |GePaudes
anwendbar.
Zusitalich bei Denkmalschutz:
Die itung des 7 cal ; ;
Teilkriteriums kann entsprechend |* BeBindung durch den Energieberater fur Bau-denkmale,
des BNB-Steckbricfes erfolgen. |Weshalb keine bessere Luftwechselrate erreicht werden konnte.
Eine Bewertung ist méglich und
aussagekraftig.
6. Sonneneintragskennwert 15 0,00
ifizierung SGA Er iche Unterlagen: Zusitzlich bei Denkmalschutz:
a) D ion des Ber isses des - Dokumentation des vorhandenen und des
Sonneneintragskennwertes DIN 4108-2 zulissigen Sonneneintragskennwerts
b) Auszug aus dem Nachweis sommerlicher Warmeschutz, aus [ Begriindung durch den Energieberater fiir
Typ1 dem dieser ersichtlich ist warum keine zusétzli
Teilkriterium ist uneingeschrankt [c) Alternativ zu a) und b) fiir QN 1: D ion der umgesetzt
i sudesimulation mit werden kénnen.
Berechnungsrandbedingungen nach DIN 4108-2
413 und 100 66,00
Summe 66,00 Wenn die Summe der Bewer der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben
1. 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl SGA - Auflistung der Bauteile der Primarkonstruktion mit Angabe zu:
15 Die Teile der Pri ion sind i 7 - Relevanz hinsichtlich der Wartung
(e v
Die Teile der Sind nach von
10 X « Beschreibung der Primarkonstruktion (Auszug aus der
5 Die Teile der sind nach Riickbau z Tyl ibung, EW-Bau-Erl3 gsbericht)
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Die Teile der sind nicht - anwendbar.
0 kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
2. Nichttragende Konstruktion aufien
2.1Zugiinglichkeit der AuBenglasfiéichen 15 [ 900
Punkte rungsniveau Auswahl ifizierung SGA + Auflistung der nach den
15 [Alle Augenglasfidichen sind ohne Hilfsmittel erreichbar. ) jeweiligen Ei itionen der Glasflichen (bis 2,50 m ab
——— —— - OKFB und ilber 2,50 m ab OKFB) mit Angaben zu:
[Alle Augenglasfidichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar.
12 uenglasfl ind mit einf ilfsmi i - - den prozentualen Anteilen an den AuRenglasflachen gesamt
. 80% der Auenglasfiéichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. N - Zugénglichkeit fir die Flichen ab 2,50 m iber OKFB
Andere Gichen sind mit aufwéndi iifsmitteln erreichbar. Typ1 - AuBenansichten und relevante Schnitte der
s Uber 50% der AuBenglasfiéichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Teilkriterium ist uneingeschrankt |Ausfiihrungsplanung
|Andere sind mit I erreichbar. - anwendbar.
0 Weniger als 50% der Sind mit einfachen erreichbar. -
) gen kénnen werden. Werte >5 und <9 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 9
2.2 Aufenbauteile 9 | 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA + Nachweis des Schutzes der
sind v gegen Ve geschitzt foni D oder gegen Verschmutzung
9 bestehen aus Materialien, die auch dann ansehnlich altern und Patina bilden, wenn Sie nicht regelmagig gereinigt werden. x + Auflistung der AuBenbauteile, bei denen Schmutz abweisende
Materialien eingesetzt wurden
6 weisen einen i Oberfié auf. - oo Tt o tter der entsp aus
Teilkriterium ist uneingeschrankt |genen die Art des
0 keines von beiden. - [
ber hervorgeht
0 kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 9
3. Nichttragende Konstruktion innen
3.1 Bodenbelag 9 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA - Auflistung der Fla ile der von allen
. Ein geg leichten toleranter ist auf allen und auf Verkehrs- und Nutzflachen, die tolerant gegeniiber leichter
80% der Nutzfléiche vorhanden. X Verschmutzung sind
B Fing Teichten V. toleranter istauf allen 7 Typ1 + Fotodokumentation der Raume, in denen die entsprechenden
- - — - Teilkriterium ist uneingeschrénkt [Materialien zu sehen sind
0 Ein geg leichten Vi toleranter st nicht auf allen Verkehrsflchen vorhanden. - . Grundrisse der Ausfohrungsplanung mit eingetragenen
° kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! Bodenbelige
Summe 9
3.2 Schmutzfangzone 9 | 6,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA + Auflistung der Schmutzfangzonen aller Eingange (Haupt- und
. in i ichen sind 5 Schritte =4 m, Nebeneingange) und
in Nebeneingangsbereichen mindestens 3 Schritte = 2,40 m lang. - deren Lauflingen
in i ichen sind 3 Schritte = 2,40m, - Auszug aus der Detailplanung
G in Nebeneingangsbereichen mindestens 2 Schritte = 1,20 m lang. X - Fotodokumentation
4 sind in allen ichen . Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
2 sind in den i ichen - anwendbar.
0 sind nicht in den -
° kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 6
3.3 Fubodenleisten 9 | 5,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA + Auflistung FuBbodenleisten mit Verweis auf die zugehdrigen
9 FuRbodenleisten sind durchgehend vorhanden. ) Raume
5 sind bestehen aber nur aus wischfestem Anstrich. P PRI
Typ1 = Fotodokumentation
0 FuRbodenleisten sind nicht durchgehend vorhanden. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
° kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
3.4 Hindernisfreier Grundrissgestaltung 9 | 6,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA + Beschreibung der Grundrissgestaltung und der Anzahl von
9 Unzugéingliche Bereiche wurden vermieden. ) Hindernissen wie
e ; : ; Vorspriinge, Nischen, Stiitzen
Unzugéingliche Bereiche wurden weitgehend vermieden.
6 gang: i x Typ1 - Ausziige aus den Grundrisszeichnungen der
0 Unzugéingliche Bereiche wurden nicht vermieden. - Teilkriterium ist uneingeschrankt |Ausfihrungsplanung
° kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 6
3.5 Einbauten
Punkte (Mehr maglich) Auswahl + Auszug aus der Detailplanung
3 Konvektoren sind nicht vorhanden und entsprechend nicht zu reinigen. ) - Fotodokumentation
2 Leuchten sind in der Decke integriert und missen nicht gereinigt werden. -
5 Wandschréinke sind vorhanden und kénnen Regale und Schranke ersetzen. Typl
Es sind weniger schwer zugangliche Nischen zu reinigen. ) Teilkriterium ist uneingeschrankt
3 [Alle Installationen sind unter der Oberfiéiche verbaut. - anwendbar.
° kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 0
3.6 Zugiinglichkeit der Innenglasfiéichen 15 12,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA + Auflistung der Innenglasflachen, aufgeschlisselt nach den
15 [Alle Einzelglasfidichen sind ohne Hilfsmittel erreichbar. ) liew.n OK der Glasflachen mit Angaben zu:
: ] e ; - den prozentualen Anteilen
[Alle Einzelglasfiachen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar.
12 lglasfi ! ¥ . x - zuginglichkeit
. 80% der Eil sind mit einfachen erreichbar. Andere Innenglasfidchen sind mit aufwéndigeren ) b e e o e S
Hilfsmitteln erreichbar. Typ1 Ausfihrungsplanung
s Uber 50% der Einzelglasfiéchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Andere Innenglasfiichen sind mit aufwéndigeren Teilkriterium ist uneingeschrankt
Hilfsmitteln erreichbar. - anwendbar.
0 Weniger als 50% der sind mit einfachen erreichbar. -
° kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
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Projekt: BLB
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Lig Standort: KPS i
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermggen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermbgen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
y : g
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zusténdigkeiten
Xl [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
414 |Ruckbau, Trennung |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 0,00
und Verwertung  [Summe Teilkriterien 0,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Riickbau, Trennung und Verwertung 100 0,00
Klassifizierung SGA + Nachwels der Hullflache gemaB ENEV sowie der nicht Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
thermisch konditionierten Hillfliche (siehe Steckbrief) |Koalitionsvertrag
+ Nachweis der Grundflichen durch Pléne und CDU/Griine, Zeile 2178-2183
Flichenaufstellung (https://gruene-
o Tt |+ Nachweis der ion mittels Baubesc nrw.d i ,_ CDU-
Teilkriterium ist uneingeschrankt |5 oo eibungstexten, GRUENE_Vorder-und-Rueckseite.pdf) 2021,
Dokumentationen 5. 71 Einfiihrung digitaler
- Erfassung aller wesentlichen Bauteile mittels 4
Excel-Datei (https://www.spd.de/fileadmin/Dokument
4.1.5
fahigkeitgegen  [summe Wenn die Summe der Bewer der Teilkriterien < 101st, werden 0 Punkte vergeben
1. it gegen
Gefahrdung am konkreten Standort
+ Nachweis der am Standort vorh. derzeitigen und kinftigen
Gefahrdung durch Zuordnung 2u den im Anhang aufgefiihrten
Gefahrenkarten und ZURS-Zonen
igket des Gebudes gegeniiber der konkreten
Tyl Gefshrdung
Teilkriterium ist uneingeschrénkt |, geschreibung der Widerstandsfahigkeit des Ge-baudes an
anwendbar. Hand der Excel-Tabelle zu Anlage B6 + B7
+ Nachweis der Gebaudeeigenschaften durch Planunterlagen,
Fotodokumentation, Protokolle, u..
Bewertung der Gebaudequalitat nach Anlage B8 u. B9
416 i und 100 92,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
Summe 92,00 Wenn die Summe der Bewer der Teilkriterien < 101st, werden 0 Punkte vergeben
freundlichkeit der (1. kG 410 Ab ., Wasser-, 15 11,00
TGA Punkte (1 méglich) Auswahl ifizi SGA - (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) zu  |Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
3 und Platz an Einregulierungs- und sind und N den Anlagenarten der relevanten Kostengruppen (siehe Steckbrief)
= — — = e T - schrifiches Gesamtkonzept 2ur TGA, aus welchem u.a.die
3 Massen- und Energiestrsme direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar/ erfassbar sind bzw. dass X T A e R 20 A e e
- o ; relevanten Kostengruppen hervorgeht
i diese die der hung besteht. s
- siaiticlil — + Foto-Dokumentation je Anlagenart
3 Zur Behebung von Sterungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll-und Idei 2B. durch § . Obersicht zur vorgenommenen Bewertung, 28, an Hand der
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (2.B. Auslésse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). Tyl bereitgesteilten Ecel Arbeltshiira
1 Es sind zentrale Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fillméglichkeiten vorhanden. Oder: N Teilkriterium ist uneingeschrénkt
2 Es sind geschossweise Absperrmdglichkeiten mit Entleer-, Spil- oder Fillmoglichkeiten vorhanden. Oder: N
3 Es sind raumweise Absperrmdglichkeiten mit Entleer-, Spul- oder Fullmglichkeiten vorhanden. )
Sofern keine Wa st und somit die diesbezugl 7 gen nicht relevant sind,
15 knnen hier rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. -
Summe 1
2. KG 420 18 14,00
Punkte (i méglich) Auswahl ifizierung SGA Siehe 1.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. N
und Platz an Einreguli und sindin Groe
g und gut zugénglich. x
Es wird fesen, dass die und Betri der Driicke, Ventil Volumen-,
3 Massen- und Energiestréme fiir die direkt vor Ort an Haupt- und ! ablesbar X
sind bzw. dass fir diese Messwerte die Maglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
3 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsmaglichkeit, z.8. durch Ty 1
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (2.B. Auslésse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). X Teilkriterium ist uneingeschrénkt
1 Es sind zentrale Absperrmdglichkeiten mit Entleer-, Spil- oder Fullmoglichkeiten vorhanden. Oder: ) anwendbar.
2 Es sind geschossweise Absperrmdglichkeiten mit Entleer-, Spil- oder Fillmdglichkeiten vorhanden. Oder: N
Es sind ise bzw. ittswe: Sglichkeiten mit
3 Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. )
Sofern keine Wer 7st und somit die 7 gen nicht relevant sind,
8 K6nnen fiir die KG 420 rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. )
Summe 14
3. KG 430 Lijj Anlagen 15 12,00
Punkte (i méglich) Auswahl ifizierung SGA Siehe 1.
Die Liftung wird dber eine zentrale ische Liftung bzw. i
Folgende Anforderungen werden erfillt:
s - gerdt mit Revisionstiiren und
- Kanalsystem mit geniigend Revisions- und Reinigungsdffnungen
- Mi der VDI 6022 i itat"
werden
3 Einstellungen an allen Anlagen knnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. N
und Platz an Einreguli und sindin Groge Typ1
9 und gut zugéinglich. x Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wird jesen, dass die und Betri der Driicke, Ventilei Volumen-, anwendbar.
3 Massen- und Energiestrme fir die direkt vor Ort an Haupt- und Untervertei ablesbar X
sind bzw. dass fiir diese die Méglichkeit der Fernii g besteht.
Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsmaglichkeit, z.8. durch
2 Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausléisse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). X
Sofern keine Luft st und somit die diesbezigli nicht relevant sind, kannen fir die
15 KG 430 rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. -
Summe 12
4. KG 435 Klteversorgungsanlagen 15 15,00
Punkte (i méglich) Auswahl ifizierung SGA Siehe 1.
Die Kihlung wird dber eine zentrale Kalteanlage sichergestellt.
Folgende Anforderungen werden erfil:
5 a lgerdite mit Revisionstiiren und .
- Kanalsystem mit geniigend Revisions- und Reinigungs6ffnungen
- Mi der VDI 6022 i itit"
werden
3 Einstellungen an allen Anlagen knnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. N
und Platz an Einreguli und sindin Grofe Typ1
9 und gut zugéinglich. x Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wird jesen, dass die und Betri der Driicke, Ventile Volumen-, anwendbar.
3 Massen- und Energiestrome fir die direkt vor Ort an Haupt- und Untervertei ablesbar X
sind bzw. dass fiir diese die Méglichkeit der Fernii g besteht.
Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsmaglichkeit, z.8. durch
2 Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Auslésse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). X
Sofern keine Kalteversorgungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind,
s kénnen fiir die KG 435 rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden.
Summe 15
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Projekt:

BLB

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Lig Standort: KPS i
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermggen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermbgen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
. 3 Gesamt- 5 N
Anwendungsart: silber © 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfilllungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zusténdigkeiten
Ixl [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
5. KG 440 Starkstromanlagen 24 20,00
Punkte (Mehr ‘Auswahl Klassifizierung SGA Siehe 1.
3 Einstellungen an allen Anlagen kennen in den Technikzentralen vorgenommen werden. N
und Platz an und sind in
3 X
und gut
Es wird i dass die und i der
3 Massen- und Energiestrome fir die direkt vor Ort an X
sind bzw. dass fiir diese die Mégli it der 7] g besteht.
3 | Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eir ige Kontroll- und
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Auslsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). x
1 Die Unterverteilungen und Messstellen sind auferhalb von Arbeits/ Aufenthaltsbereichen aus zuganglich. M Typl
e —= eI Teilkriterium ist uneingeschrankt
1 X anwendbar.
Erreichbarkeit der Leuchten fur Reinigung und Austausch
6 In den Arbeitsbereichen sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Geriiste,
notwendig. x
) In den Treppenhdusern sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Geriste,
notwendig.
) In Atrien, Foyers und Eingangshallen sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Geriste, Hubarbeitsbihnen oder
|Absturzsicherungen notwendig. -
Summe 20
6. KG 460 Forderanlagen a4 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl| ifizi SGA siehe 1.
4 Fiir die ist ein mit Antriebs- und Steuerungseinheit. ~
Typl
4 Sofern keine ist und somit die nicht relevant sind, kénnen fiir die Teilkriterium ist uneingeschréinkt
KG 460 rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. .
Summe []
7. KG 480 Gebéudeautomation 25 | 20,00
Punkte (Mehr ‘Auswahl Klassifizierung SGA Siehe 1.
Alle Gewerke der 410, 420, 430, 435, 440, 460 sind in eine Geb&udeautomation integriert.
10 . . N X
stérungen kénnen per Ferndiagnose festgestellt werden.
5 (CAFM- i sind in die Funktion der -
5 Das GebGudeautomations-System stellt Daten fur ein CAFM-System an einer offenen Schnittstelle bereit. M Tyl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Ein i fiir der a ion ist anwendbar.
5 . X N
Kennzeichnungssystems.
0 Es ist keine Gebiudeautomation vorhanden. -
Summe 20
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocrilschulvermogen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
" 2 g
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No}wendi-ge Leistungen Anrr?erku-ngen N Anmefkungen 'Zustﬁrjdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Planung
5.1.1 j T 100,0 85,00
bereitung Summe Teilkriterien 85,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung 35,0 35,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Es wurde eine grofle Bedarfsplanung zur Ermittlung der Bediirfnisse des Dokumentation der Bedarfsbeschreibung in Anlehnung an ES-  |(siehe Steckbrief) | Musterbedarfsplanung
35 in an Anlage 1c dieses Kriteriums oder in einem x Bau mit Raumbedarfsplan MARB Prozess (siehe Kompass)
vergleichbaren Umfang durchgefiihrt. und Forderungen des Nutzers (Muster 13 RBBau) bzw. einem
Es wurde eine Kleine Bedarfsplanung in Anlehnung an Anlage 1b dieses [ ER AT,
26 Kriteriums oder in einem vergleichbaren Umfang durchgefiihrt. - (B [ AR
Es wurde eine Bedarfsplanung in Anlehnung an Anlage 1a dieses Kriteriums oder
v in einem vergleichbaren Umfang durchgefiihrt. - Typl
— - - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wurde eine allgemeine Bedarfsbeschreibung mit Kosten- und Zeitrahmen
1 - anwendbar.
erstellt.
Es wurde keine oder keine vergleichbare Bedarfsplanung bzw.
0 Bedarfsbeschreibung durchgefiihrt. :
wisc tungen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 35
2. Zielvereinbarung 35,0 35,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Dokumentation der getroffenen Zielvereinbarung bzgl.
x Nachhaltigkeitsanforderungen in
Ausziigen
Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
3. Architektenwettbewerb 30,0 15,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Baupolitische Ziele NRW
Dokumentation des durchgefiihrten Architektenwettbewerbs | (https://www.mhkbg.nrw/themen/bau/ba
oder einem sonstigen, konkurrierenden Verfahren unter d- recht/up fuer-di
nachweislicher Beriicksichtigung der Thematik baupolitischen-ziele) | Systematik fiir
"Nachhaltiges Bauen" in Ausziigen: Nachhaltigkeitsanforderungen in
a) ohne weitere Angaben Planungswettbewerben - SNAP
b) Alternativ zu a) (héheres Anforderungsniveau): zustzliche  |(https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/vero
[Angaben zur Beteiligung eines qualifizierten Preisrichter, effentlichungen/zukunft-bauen-
Juroren bzw. Sachverstandigen mit Erfahrung im Bereich fp/2021/band-29.html) | Richtlinie
nachhaltiges Bauen Planungswettbewerbe - RPW
c) Alternativ zu b) (héheres Anforderungsniveau): zusétzliche  |(https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/do!
Angaben zur Beteiligung eines multidisziplindren Teams aus \wnloads/DE/veroeffentlichungen/2013/ric
qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachverstidndigen mit |htlinie-
Erfahrung im Bereich nachhaltiges Bauen, be.pdf?__| publica
Typl d) Alternativ zu c) (hoheres Anforderungsniveau): zusatzliche File&v=2) unter
Teilkriterium uneingeschrankt | Angaben zur nachweislichen Beriicksichtigung der dem Aspekt der KNLV
anwendbar. Anforderungen beziiglich des Nachhaltigen Bauens (https://intranet.blb.nrw.de/irj/go/km/doc
in an die " ik fiir igkeif s/blb_media/documents/Portal-
Die Bearbeitung des anforderungen in Planungswettbewerben (SNAP)" bzw. die Dok r %C3%adft/B
Teilkriteriums kann entsprechend|riterienliste des Bewertungssystems des Bundes (BNB) auen%20%26% i th
des BNB-Steckbriefes erfolgen. ewerb 20unter%
X Eine Bewertung ist moglich und 20dem%20Aspekt%20der%20KNLV.pdf)
aussagekraftig.
5.1.2 Planung T 100,0 88,00
[Summe Teilkriterien 88,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Interdisziplinéres Planungsteam 30,0 30,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Zusatzinfo Holzbau - Vergabe von
|Angaben zur Anzahl der Fachleute und zum T dinator i LeanWOOD
sowie Angaben zum Nachhaltigkeits-Koordinator. (https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschun
e g/leanwood-1/aktuell/)
Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2. Qualifikation des Projektteams 20,0 10,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Zusatzinfo Holzbau - Vergabe von
Dokumentation der Teilnahme an Weiterbil g i LeanWOOD
im Themenbereich Nachhaltigkeit fiir den Zeitraum von max. 2 |(https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschun
Jahren vor Auftragserteilung im Umfang von mindestens 8 g/leanwood-1/aktuell/)
Unterri den in tigen oder Dok ion von
Referenzobjekten mit entsprechender Beriicksichtigung des
nachhaltigen Bauens.
x Typl
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.
Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocrilschulvermogen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No}wendi-ge Leistungen Anrr?erku.ngen N Anmefkungen -Zustﬁrjdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3. Integraler Planungsprozess 20,0 20,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Zusatzinfo Holzbau - Vergabe von
Dokumentation der erfolgreichen Integration der Planungsleistungen LeanWOOD
x Nachhaltigkeitskriterien in den LPH 1 - 5 und 8 z. B. anhand von |(https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschun
vertraglichen Vereinbarungen unter Beriicksichti der g) d-1/aktuell/)
Bedar sowie a Planungs- und
i Objekt: i etc.
von Architekt und Fachplanern sowie Protokolle der
h in lige
Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
4. Nutzerbeteiligung 20,0 20,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
=D ion der Nutzerb: als direkte Mitwirkung
oder als konsultative Beteiligung z. B. anhand von
Aktenvermerke, Abstimmungsgesprache,
Bespr i
x Begehungen von Musterbiiros, etc. in Ausziigen
= Auflistung der Vertreter der beteiligten
Nutzerinteressensgruppen
Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
5. Offentlichkeitsbeteiligung 10,0 8,0
SGA Erforderliche Unterlagen:
Dok ion der Of als direkte
Mitwirkung oder als konsultative Beteiligung z. B. anhand von
Einladungen, Pressemitteilungen, Aktenvermerke, Protokollen
etc. in Auszigen
x
Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
5.1.3 itdt und Teilkriterien 1+2 15,0 95,0
Optimierung der  |Summe Teilkriterien 1+2 95,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
Planung Teilkriterium 1. 85,0 85,0
[Summe 1. itlic 128,0 Im Teilkriterium 1 "Ganzheitliche Herangehensweise" kénnen maximal 85 Punkte erreicht werden.
1.1 SiGe-Plan 10,0 10,0
SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
» Auszug aus (SiGe-Plan) gemaR Verordnung iiber Sicherheit (siehe Steckbrief)
und dheit auf ( ordnung -
Typl BaustellV)
Teilkriterium ist uneingeschrankt
1.2 Ver- und Entsiegelungskonzept 10,0 10,0
SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
= Auszug aus dem Ver- und Entsiegelungskonzept, aus dem
hervorgeht, dass MaRnahmen zur Minimierung, Reduzierung
und Kompensierung der versiegelten Flache geprift wurden
(Variantenvergleich).
= Auszug aus dem Ver- und Entsiegelungskonzept mit Angaben
2u:
- den bestehenden Bodenverhaltnissen und den Auswirkungen
Typ1 der auf den Vi ad des Standortes,
Teilkriterium ist uneingeschrankt |~ der Qualitat der unversiegelten Flachen sowie
anwendbar. - Handlungsempfehlungen fiir die weitere Planung
1.3 Energiekonzept 15,0 15,0
SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
= Auszug aus dem Energiekonzept, insbesondere Hinweise zur
Minimierung des Energiebedarfs, zur Beschreibung des
i und zur passiven
und regenerativen Energienutzung mit Untersuchung der
Typ1 jeweiligen
Teilkriterium ist uneingeschrankt Wirtschaftlichkeit und Nachweis der Fortschreibung wihrend
der Planung und Ausfiihrung
1.4 Mess- und Monitoringkonzept 15,0 15,0
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformation (siehe Steckbrief)
Es wurde ein diff tes Mess- und i erstellt und * Auszug aus dem Mess- und Monitoringkonzept, insbesondere
beriicksichtigt, das sowohl unter Verbraucher als auch zusdtzliche Hinweise zum Umfang des Mess- und Monitoringkonzepts und
gerd heidet. Ziel ist eine intensive Uberwachung aller betriebs- und zur Uberwachung technischer Anlagen innerhalb von 2 Jahren
verbrauc Anlagen im Zeitraum von zwei Jahren nach nach Inbetri zur I Betri imierung
ie des G sowie eine i imie und zur dauerhaften Ermittlung der Verbréuche sowie zur
B nach Ablauf dieser Frist. Im Anschluss gewdhrleistet das Messkonzept die x Weitergabe der Daten an das BBSR
g der Verbréuche als Grundlage einer optimalen Bewirt-
des o] sowie der iebsfuhrung und Betriebsiiber
Die Messdaten fiir Bundesgebéude sind dem BBSR zu iibermitteln. Typ1
Es wurde ein in Anleh: an die E der EnMess 2001 Teilkriterium ist uneingeschrankt
oder ein vergleichbares Messkonzept erstellt und umgesetzt. Dieses anwendbar.
7,5 gewadhrleistet die dauerhafte Ermittlung der Verbréduche als Grundlage einer -
Bewirtschaftung des Gebdudes sowie der Betriebsfiihrung und
0 Es wurde kein Messkonzept erstellt. o
Wisc tungen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15,0
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Teilkriterium ist uneingeschrankt

Fensterflachen und zu tatséchlichen bzw. realistischen

L iten und -zyklen
- bei der mechanischen Liftung: Hinweise zu

+ ungen der

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocl:lschulvermogen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
" ) g
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No}wendi-ge Leistungen Anrr?erku.ngen N Anmefkungen -Zustﬁrjdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
1.5 Wasserkonzept 10,0 10,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
= Auszug aus Konzept Wasserver- und -entsorgung, aus dem
hervorgeht, dass
verschiedene Maglichkeiten der Verringerung des
Frischwasserbedarfs, der
Typ1 Regenwasserversickerung sowie der Regen- und
Teilkriterium ist nutzung geprift wurden
anwendbar.
1.6 Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und 10,0 10,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Enger Zusammenhang mit Steckbrief 1.1.6
= Auszug aus dem Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und  |Risiken fiir die lokale Umwelt und 3.1.3
dheitsrisiken aus p mit Hit isen zur | PlaBa |
Vermeidung von Risiken fiir die lokale Umwelt und/oder fiir die [Ri te zur i UBA
dheit sowie der berii pi uppen. (https://www.umweltbundesamt.de/them
en/gesundheit/kommissionen-
arbeitsgruppen/ausschuss-fuer-
innenraumrichtwerte#richtwerte-fur-die-
innenraumluft)
Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
1.7 Liftungskonzept 10,0 10,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
» Auszug aus dem Liiftungskonzept mit Nachweis des
erforderlichen bzw. angestrebten Luftaustauschs und
Hinweisen zur gewihlten Liiftungsart (freie und/oder
i ] u und Belegrate der
Aufenthaltsraume sowie der
entspri iten.ggf. mit Hil i u
Hinweise zu Aspekten der thermischen Behaglichkeit im
Sommer und Winter sowie
Typ 1 - bei der freien Liiftung: Hinweise zu den 6ffenbaren

1.8 Abfallkonzept/ Wertstoffkonzept 5,0 5,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformation (siehe Steckbrief)
= Auszug aus dem Wer aus dem die
Betriebsverhaltnisse und die resultierenden baulichen
Typ1l MaRnahmen hervorgehen
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
1.9 Tages-/ Kunstlichtoptimierung 10,0 10,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
= Auszug einer Tageslichtsimulation mit Angaben zu den
j il T i i und eine Ki I echnung
mit Angaben zum spezifischen Leistungsbedarf
» Auszug aus einer Stellungnahme / Bewertung o. g.
Typl Berechnungen mit Hinweisen zu erreichten Optimierungen
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
1.10 Konzept zur Sicherung der Reini und 10,0 5,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
= Auszug aus Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und
i it des a mit Hinweisen auf:
= die Auswahl geeij icher, i und
konstruktiver Lésungen
= die Erreichbarkeit und Zuganglichkeit reinigungs- und
Typl instandhaltungsintensiver Bauteile
Teilkriterium ist uneingeschrankt |* das Vorhalten entsprechender Medienanschliisse und
anwendbar. RSESUENE
1.11 its-, Riickbau- und 10,0 10,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief)
= Auszug aus Konzept fiir die L keit und i iti trag der i
des Gebaudes mit Hinweisen zu Anderung der Nutzungsart 2021, S. 71 Ei hrung digitaler
einschlieRlich der Konsequenzen fiir bauliche und Gebauderessourcenpass
i und mit Hi isen zur (https://www.spd.de/fileadmin/Dokument
Riickbaubarkeit des Gebdudes sowie zur Recyclierbarkeit der / ti g/ iti trag_2021.
Bauteile und Materialien 2025.pdf) Gebauderessourcenpass,
= Auszug aus Konzept mit Hinweisen auf die Beriicksichtigung in |Entwurf der DGNB
der Planung (https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-
Typ1 /de/th essourcenpass/D
Teilkriterium ist uneingeschrankt GNB_GRP_Beispielentwurf.pdf)
anwendbar.
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Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocl:lschulvermogen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
" ) g
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No}wendi-ge Leistungen Anrr?erku.ngen N Anmefkungen -Zustﬁrjdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
1.12 Konzept zur Vermeidung und Beherrschung von Risiken 10,0 10,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief)
= Auszug aus den Vertragsr (Proj dbuch) zur
Festlegung der Zielen,
Ver a andigkeiten und Verantwortli
bzgl. des Umgangs mit
Risiken von der Planungs- bis zur Nutzungsphase
Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
1.13 Sonstige Konzepte zum Nachhaltigen Bauen 10,0 8,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
= Auszug aus dem jeweiligen Konzept, aus dem hervorgeht,
dass verschiedene Moglichkeiten zur Optimierung geprift
\wurden mit Hinweisen zur Optimierung, ggf. mit Hinweisen zur
Typ1 Berucksichtigung in der Planung
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
Teilkriterium 2. O, der Planung 15,0 10,0
Summe Teilkriterium 2. Optimierung der Planung 10,0
2.1 Priifung der durch iingige Dritte 5,0 50
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
= Ausziige aus Priifberichten und Stellungnahmen zur
Optimierung der Nachhaltigkeitsaspekte sowie Vertragen, etc.
aus denen hervorgeht, dass die Priifung
mind. eines der im Kriterium benannten Konzepte durch
Typl unabhéngige Dritte erfolgt ist
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2.2 Durchfiihrung von Variantenvergleichen 10,0 5,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
= Dokumentation der Ergebnisse des Variantenvergleichs (siehe Steckbrief) | Wechselwirkung mit
= Ausziige aus Variantenvorschlagen und den Steckbriefen 1.1.1, 3.1.3 und 5.2.2
Entscheidungsvorlagen beachten
= Ausziige aus Besprechungsprotokollen, Aktenvermerken oder
Stellungnahmen, aus
denen die Bewertung der Varianten unter Betrachtung
o , " .. " und & .
Typl Aspekte hervorgeht.
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
5.1.4 ibung und 100,0 80,0
Vergabe Summe Teilkriterien 80,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Ausschreibung und Vergabe 100,0 80,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
= Ausziige aus exemplarischen Leistungs-beschreibungen aus
denen explizit Anforderungen an Nachhaltigkeitsaspekte
hervorgehen.
= Ausziige aus den zusatzlichen technischen Vorbemerkungen
(ZTV) oder weiteren
besonderen Vertragsbedingungen (WBVB) der oben
ten Lei ichni
= Gehen die Anfor gen an igkei nicht
ig aus den Lei: hervor, so kann die
Leistungsbeschreibung samt Vorbemerkungen und
entsprechender Erlauterung als Nachweis eingereicht werden.
Typ 1
Teilkriterium uneingeschréankt
anwendbar.
Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist méglich und
5.1.5 T 100,0 67,0
fiir eine optimale  (Summe Teilkriterien 67,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
Bewir 7 einer Geba Obje 25,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
Es wurden die wichtigsten Projektdaten gemdf8 "Handbuch - Priifungsunterlage Objektdokumentation geméR ,Handbuch — Prii lage |Inbetri (siehe
25 \fiir die Bewertung der igkeit von 7] " x fur die Bewertung der Nach-haltigkeit von E “, Eingab | VDI 6039 Facility:
vergleichbare Dokumentation erstellt (vgl. Anlage 1). Formular ,Projektdaten” oder vergleichbare - Inbetriebnahmemanagement fiir
12 Es wurde eine vereinfachte Objektdokumentation erstellt. - Ty 1 (el smanEion g Ailkge 1) (EeELER- Me.thodfe»n und“ .
yp iir
3 Eine vereinfachte Objektdokumentation wurde in Teilen erstellt. - Teilkriterium ist uneingeschrankt Anlagen | AMEV Technisches Monitoring
0 Es wurde keine Objektdokumentation erstellt. _ anwendbar. (https://www.amev-
online.de/AMEVInhalt/Planen/Monitoring/
0 Wisc tungen kénnen werden. TechnischesM/)
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
2. Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen 25,0 12,0
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Es wurden detaillierte Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen Ausziige aus den Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, und
erstellt, in einen Wartungs- und Instandhaltungsplan tberfiihrt sowie fiir Pflegeanleitungen
5 einzelne Zielgruppen (FM, , Nutzer, -
Es wurden Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen im iblichen Umfang
erstellt, d.h. die Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen werden
t und den ausfiihrenden Dienstleistern zur Verfiigung gestellt.
12 I iv kann werden, dass Wartung: dge mit Firmen/ x Typl
Di istern wurden, die iber die entsprechende Sachkunde Teilkriterium ist uneingeschrénkt
verfiigen. anwendbar.
2 Es wurden Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen in Teilen erstellt. "
0 Es wurden keine Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen erstellt. -
Wisc tungen kénnen werden.
20 Werte bei Auswahl manuell eingeben! X
Summe 32
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Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und

Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocrilschulvermogen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
" 2 g
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No}wendi-ge Leistungen Anrr?erku.ngen N Anmefkungen -Zustﬁrjdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3. der Pline und an das realisierte Gebdude 25,0 18,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
a) Dokumentation der Aktualisierung der Pldne und
Berechnungen des realisierten Gebaudes mit Datumsangabe
bzw. Angabe der jeweiligen LPH der erfolgten Aktualisierung
b) alternativ zu a): Ausziige aus den Beauftragungen der Plan-
und Berechnungsanpassungen
Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
4. Erstellung eines Nutzerhandbuches 25,0 12,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Ausziige aus dem Nutzer fur die
Anlage sowie ggf. fiir besondere Bauteile und
Gebaudekomponenten
Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
5.1.6 100,0 42,0
Summe Teilkriterien 42,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1.1 Teilkriteirum Bestandsaufnahme 50,0 40,0
1.1 Bestandsaufnahme Geometrie 10,0 10,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
= Plane (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) (siehe Steckbrief)
= Nachweis tiber das GebaudeaufmaR
= Protokoll der Konformitétspriifung zur Planaktualitét
= Nachweis, dass den Planern die fir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden
Typl
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.

Eine Bewertung ist moglich und

aussagekraftig.
1.2 und 20,0 20,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
= D ion der i =
Baukonstruktion
= Bauteilkatalog
= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfligung gestellt wurden
Typl
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist méglich und
aussagekraftig.

aussagekraftig.
1.3 Bestandsaufnahme Haustechnik 10,0 2,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
= D ion der i =
Haustechnik
= Nachweis, dass den Planern die fir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden
Typ 1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.
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Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocl:lschulvermogen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
. " Gesamt- N "
Anwendungsart: Silber ” 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No‘twendlige Leistungen AnrrTerku.ngen N Anmefkungen -Zustarjdlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
1.4 Bau- und 5,0 3,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:

= Dokumentation der Recherche und Auswertung der Bau- und

Nutzungsgeschichte

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maRgeblichen

Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

Typl
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

aussagekraftig.
1.5 Bestandsaufnahme Exposition 5,0 5,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:

= Bericht zu besonderen Umwelteinwirkungen auf das Gebaude

= Nachweis, dass den Planern die fir sie maBgeblichen

Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2. Teilkriterium Baudiagnose 50,0 | 45,0
2.1 Baudiagnose Tragwerk 15,0 | 15,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:

= D ion der I i L des

Tragwerks

= Ergebnisdokumentation der rechnerischen Uber-priifung der

Standsicherheit der Tragkonstruktionen

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maBgeblichen

Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

Typl
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und

aussagekraftig.
2.2 Baudiagnose Energetische Qualitit 15,0 15,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
= D ion der i und
i ttlung zur energeti: Ertl
= Ergebnisdokumentation der Bewertung durch das Modul
Nutzen und Betreiben (BNB)
- i ion der tung auf Basis der
Erfahrungen des laufenden Gebdudebetriebs
= Nachweis, dass den Planern die fir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden
Typl
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.
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Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocl:lschulvermogen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
- ) g
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No}wendi-ge Leistungen Anrr?erku.ngen N Anmefkungen -Zustﬁrjdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
2.3 Baudiagnose Schadstoffe 10,0 5,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
=D ion der ),
einschlieRlich Nachweis ber
den A von Ver und wei d
Untersuchungsergebnissen
sowie ggf. mit Mengenangaben der betroffenen Flichen und
i in entspre P (]
= Nachweis tiber die Anwendung der Arbeitshilfen Recycling
= Nachweis, dass den Planern die fir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden
Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2.4 Baudiagnose Feuchte- und Salzbelastungen 10,0 10,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
= Ergebnisdokumentation der Feuchte- und Salzanalyse
b eueined hweis der Ausfii
= Nachweis, dass den Planern die fir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden
Typl

ZVT BNB_BK_2017

aussagekraftig.
5.1.7 Tei 100,0 0,00
maRnahmen Summe Teilkriterien 0,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Planung des Riickbaus 50,0 0,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
= R vor Beginn des als Grundlage der  [sowie Fachinformationen (siehe
Riickbauausfiihrung und Nachweis tiber die Qualifikation der  |Steckbrief) Kreislaufwirtschaftsgesetz
Verfasser NRW (https://www.gesetze-im-
. ise Uber die MaRnah zur inimierung|internet.de/krwg/)
des Umfeldes und der Nachbarschaft
E .Typ L . . = Bauzeitenplan
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hod}schulvermogen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
- ) g¢
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No}wendi.ge Leistungen AnrrTerku.ngen N Anmefkungen -Zustﬁrjdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
2.1 Selektiver Riickbau - inaktiver Bestand (Das Objekt ist freigezogen) 25,0 0,00 Wahlweise Teilkriterium 2.1 oder 2.2 bearbeiten!
2.1 Selektiver Riickbau - inaktiver Bestand (Das Objekt ist freigezogen) 25,0 0,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
. ise ber die zur inimierung
des Umfeldes und der Nachbarschaft
Typl = D ion Gber die zur Nut: ation
Teilkriterium ist uneingeschrinkt und zur Sicherstellung der stérungsfreien Weiternutzung nicht
anwendbar. betroffener Geb&udeabschnitte
2.2 Selektiver Riickbau - aktiver Bestand (Nutzer verbleiben im Objekt) 25,0 0,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
. ise Uber die zur inimierung
des Umfeldes und der Nachbarschaft
= D ion Gber die zur Nut: ‘mation
und zur Sicherstellung der stérungsfreien Weiternutzung nicht
betroffener Gebéudeabschnitte
Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
3. Priifen auf Abfalltrennung und Entsorgung 25,0 0,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
» Nachweis tiber den fachgerechte Umgang mit schad-
Materialien ( Ausbau,
Zwischenlagerung, Transport)
= Entsorgungsnachweise Abfille
= Nachweis tber die kontinuierliche Kontrolle der
Typ 1 bzw. entspr. ungen
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
Bauausfiihrung
5.2.1 / 100,0 24,0
Bauprozess Summe Teilkriterien 24,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Wertstoffoptimierte Baustelle 25,0 0,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
» Ausziige aus dem L oder der mit den
Abfallsatzung / -vorschrift und ggf. den Auflagen értlicher 1.1.1,3.1.3,5.1.4 und 5.2.2 beachten
Baubehérden
= Ausziige aus Unterlagen, die die Kontrolle der
entspre wie z. B.
Bautagebuch, Baufotos, Schriftverkehr, Bauleitung/
ausfiihrendes Unternehmen
Typl * Auszug aus Unterlagen, die die Schulung/Einweisung zur
Teilkriterium ist uneingeschrankt | Apfallvermeidung fiir die am Bauprozess Beteiligten
t wie z. B. Protokolle, Aktenvermerke, Termine
2. Lirmarme Baustelle 25,0 12,0
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Der durch die Bauprozesse verursachte Larm liegt nachweislich und dauerhaft D fon der isse mit Ausziigen aus dem
des Grundgerd der L oder die in den Messprotokoll
Ausschreibungs- und lagen formulierten Anforderungen wurden » Ausziige aus entsprechenden Textstellen der
islich eingeh, Ausschreil lagen mit Hil zum Larmschutz
» Die Einhaltung der Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze inkl. der * Ausziige aus Unterlagen, die MaBnahmen zur
gehérig gen und Vorschriften zum Schutz gegen Bauldrm wurde Larmminderung wie z. B. larmfreie Zeiten, Einsatz larmarmer
t (u.a. Priifung des Einsatzes lérmarm i i i irmung i
von iten) und iert. etc.)
In den Aussc gs- und. gen sind die Anf an Typl
12 Ldrmschutz zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften formuliert. X Teilkriterium ist uneingeschrankt
In den Ausschreibungs- und gen sind Anforderungen anwendbar.
2 bzgl. Bauldrm formuliert. .
Es werden keine b de h zur g oder Abschirmung
0 von Bauldrm getroffen. -
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz wird nicht erfiillt.
tungen kénnen werden.
° Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
- ) g¢
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No}wendi.ge Leistungen Ann!erku.ngen N Anme.rkungen .Zustﬁn.digkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3. Staubarme Baustelle 25,0 12,0
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Die Erfiillung der gesetzlichen Anforderungen wurde kontrolliert und * Ausziige aus entsprechenden Textstellen der
iert. Ausschreil lagen mit Hi isen zum
Sofern Staubemissionen anfallen, kann der Nachweis gefiihrt werden iber * Ausziige aus Vertragen zur Nutzungen von Geréten und
lg: die sowohl in der Ausschreibung als auch im Angebot Einri die fiir zur ung wie z.
und ieflich in der iihrung werden: B. Absaugung, Verhinderung von Staubausbreitung, -
und Gerdte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, ablagerungen, Einsatz von Feucht- bzw. Nassverfahren
2 Stiube sind an der 6gli ig zu erfassen und i Baufotos, Schri
gefahrlos zu entsorgen. / ausfiihrendes Unternehmen etc.) und Stauberfassung und -
Die itung des Staubs auf Arbeitsbereiche wird, soweit entsorgung nach GefStoffV und den entsprechenden TRGS
mdglich, i 3 Il gen sind zu iden. Zur Typ1
werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgefiihrt. o . .
o . Teilkriterium uneingeschrankt
Einr zum ), Erfassen von Stéuben entsprechen dem Stand anwendbar.
der Technik. Die Einrichtungen werden regelmdfig gewartet und gepriift.
In der Ausschreibung werden folgende Mafnahmen gefordert: Die Bearbeitung des
und Gerdte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Teilkriteriums kann entsprechend|
Stiube sind an der 6gli ig zu erfassen und des BNB-Steckbriefes erfolgen.
12 gef zu . Die g des Staubs auf unbelastete Eine Bewertung ist moglich und
it iche wird, soweit technisch méglich, verhindert. Ablagerungen sind aussagekraftig.
zu vermeiden. Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder
saugende Verfahren durchgefiihrt.
In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen sind allgemeine Anforderungen
3 bzgl. Staubvermeidung formuliert.
Es werden keine zur g oder idung
0 von Staub getroffen.
iz tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
4. Bodenschutz auf der Baustelle 25,0 0,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
= Ausziige aus entsprechenden Textstellen der
Ausschreil lagen mit Hi isen zum
insbesondere der geforderten Einhaltung der
Bund dnung ( )
= Ausziige aus Unterlagen, die die Kontrolle des Umgangs mit
dem bezgl. chem. Verunreini; i
insbesondere durch Stoffe, die mit den im Kriterium benannten
H-Satze gekennzeichnet sind.
= Dariiber hinaus soll iiber entsprechende Unterlagen
Typ1 nachgewiesen werden, dass Boden und Vegetation vor
Teilkriterium unei ankt adli i geschiitzt werden sowie
anwendbar. gef. vorhandene te Boden getrennt
wurden.
Die Bearbeitung des * Die Nachweise kénnen z. B. Ausziige aus Bautagebuch,
Teilkriteriums kann entsprechend|Baufotos, Schriftverkehr
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.
5.2.2 |Q il 100,0 0,00
der ung |Summe 0,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. der ialie il und der Si 50,0 0,00
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Ausziige aus Gebdudehandbuch oder dhnlicher (siehe Steckbrief) | Wechselwirkung mit
Objektdokumentation, aus dem / der ersichtlich ist, dass mind. |den Steckbriefen 1.1.1, 3.1.3, 5.1.4 und
fiir die in Kriterium 1.1.6 dokumentierten Materialien 5.2.1 beachten
Sicherheitsdatenblitter und / oder alternative / zusétzliche
Produktbeschreibungen (z. B.
Labormessergebnisse, Produktdeklarationen,
Produktdatenblatter) vorliegen.
Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2. Messungen zur 50,0 0,0
ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Auszug aus Priifer der durchgefiithrten Messung(en)
inkl. Beschreibung und Dokumentation.
Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
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Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
:::::;h::;;rmogen, Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen Anmerkungen Zusténdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
5.2.3 100,0 100,0
Inbetri Summe 100,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Systematische Inbetriebnahme 100,0 100,0
Punkte Anforderungen Auswahl ifi SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Es wurde eine i Inbetrie mit Einregulierung a) Ausziige aus der vorliegenden Dokumentation der (siehe Steckbrief) |
und Betriebsoptimierung (vgl. Anlage 1) durchgefiihrt bzw. fiir die ersten 14 systematischen Inbetriebnahme der MSR-Technik mit Inbetriebnahmemanagement (siehe
[Monate der Nutzungszeit vertraglich vereinbart. Eine vollstindige anschlieRender Einregulierung und Hi u | VDI 6039 Facility
5 D ion liegt vor bzw. ist vertraglich vereinbart. Zusdtzlich erfolgte eine X zur Betriebsoptimierung sowie Ausziige aus dem Ergebnis der |- Inbetriebnahmemanagement fiir
und Lei: iifung durch Dritte zur F der Funktionspriifungen durch ] - und
der durch den Auftrag in der unabhéngige Dritte isen fiir geba i
Nutzung. Ein Konzept fiir die Uberfiihrung der Inbetriebnahme in einen Prozess b) Alternativ zu a): Liste der durchgefiihrten Anlagen | AMEV Technisches Monitoring
der inuierlichen Uberpriifung und Optimierung (Monitoring) liegt vor. Funktionspriifungen und zugehérigen (https://www.amev-
s wurde eine - betriebnahme mit - Einreguli g Typ1 Ubergabeprotokolle . online.de/AMEVInhalt/Planen/Monitoring/
und Betriebsoptimierung durchgefiihrt bzw. fiir die ersten 14 Monate der P . . c) Nachweis des Konzepts zur Uberfiihrung der Inbetriebnahme |TechnischesM/)
50 it vertraglich i - Eine vollstindige D liegt vor . Teilkriterium ist uneingeschrankt in einen Prozess der kontinuierlichen Uberpriifung und
s y . anwendbar. A R
bzw. ist vertraglich vereinbart. Optimierung (Monitoring)
1 Alle Anlagenteile wurden durch die Ausfi g iebe einer i lifung
Es wurde keine systematische Inbetriebnahme durchgefiihrt - fiir die einzelnen
0 liegen keine F ifungen vor. .
tungen kénnen werden.
° Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
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Projekt: BLB
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator

i Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen,
Betrieb BLB/

Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen

BNB_BK_2017 .
Anwendungsart: silber edml’:::;;ad 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen 2ustandigheiten
xl [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Standortmerkmale
100,000%
Standortmerkmale
6.1.1 |Risikenam ilkriteri 100 24,0
Mikrostandort  [summe Teilkriteri 24,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 15 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Risiken aus Man-Made-Hazards (Unfélle] 20 50
ifizierung SGA Er iche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
[Auszug aus der Risikokarte Man-Made-Hazards des CEDIM RISK.|Klimaanpassungsgestz NRW
Explorers mit der entsprechenden Angabe der fiir den Standort |(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_text
2utreffenden Risikokategorie Panw_nr=28bes_id=46233) | ge.
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
2.1 Risiken aus Wetter und Natur - Erdbeben 20 10
ifizierung SGA Er iche Unterlagen: Siehe 1.
(Auszug aus der Risikokarte Hazard-Map des CEDIM RISK
Explorers basierend auf EMS 98 (European Macroseismic Scale)
mit der entsprechenden Angabe der aktuellen
Gefahrdungsstufe
Tyl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2.2 Risiken aus Wetter und Natur - Lawinen 20 20
SGA Er iche Unterlagen:
|Auszug aus der der regionalen und aktuellen
Lawi mit der Angabe der
Tt der Intensitat und
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2.3 Risiken aus Wetter und Natar - Sturm 20 s
ifizierung SGA Er iche Unterlagen:
Auszug aus der Risikokarte Hazard-Map des CEDIM RISK
Explorers mit der entsprechenden Angabe der aktuellen
Gefahrdungsstufe
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2.4 Risiken aus Wetter und Natur - Hochwasser 20 0
SGA Er iche Unterlagen:
D ion der 3 nach dem
i fiir O Riickstau und
o1 Starkregen fiir Deutschland
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
6.1.2 dltnisse am ilkriteri 100 38
Mikrostandort  [summe Teilkriteri 38 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 30 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1 i 16 0
SGA Er iche Unterlagen:
Dokumentation der aktuellen Daten zur Schadstoffimmission
am Gebudestandort mit
Angabe der Quelle (5ffentliche Messwerte)
Tyl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2. Aufenlérm 20 8
ifizierung SGA Er iche Unterlagen:
Dokumentation der aktuellen Daten zur Lirmimmission am
Gebiudestandort mit
Angabe der Quelle (5ffentliche Messwerte)
Fiir die Bewertung erfolgt eine L ilung in Lirmklassen
mittels 2 Varianten:
a) Larmkarte vorhanden
b) Keine Larmkarte vorhanden
a) Lirmkarte vorhanden
Stufe 1.1 > <= 55 dB
Typ1 Stufe12>  56-60dB
Teilkriterium uneingeschrankt [Stufe 13-  61-65 dB
anwendbar. Stufe14>  66-70dB
Stufe 15> 71758
Die Bearbeitung des Stufe16>  76-80dB

Teilkriteriums kann entsprechend | Stufe 1.7 > >80dB
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist méglich und |b) keine LarmKarte vorhanden

x aussagekriftig. Stufe 2.1 > <=55dB (1andlich)

Stufe2.1>  56:60dB (landlich)

Stufe22>  61-65dB (Kleinstadtisch)

Stufe2.2>  66-70dB (Kleinstadtisch)

Stufe23->  71-75dB (groBstdtisch)

Stufe23>  76:80dB (groBstadtisch)

Stufe23-> >80dB (groBstadtisch)
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Projekt:

BLB

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen,
Betrieb BLB/

Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen
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Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.

Eine Bewertung ist mglich und
aussagekraftig.

BNB_BK_2017 .
Anwendungsart: silber er,ml‘:::;;ad 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen 2ustandigheiten
xl [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3. Boden und Baugrund 16 2
ifizierung SGA Er iche Unterlagen:
Dokumentation der aktuellen Daten zur méglichen
des Bodens am Geb3udestandort mit
|Angabe der Quelle (5ffentliche Messwerte)
X
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
4. ische Felder 16 s
SGA Er iche Unterlagen:
+ Dokumentation der Ergebnisse der Messung
ischer Felder am Gebi mit Angabe
der Quelle (6ffentliche Messwerte)
+ Ausziige aus der Messung elektromagnetischer Felder
x Tyl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
5. Belastung aus Radon 16 8
SGA Er iche Unterlagen:
Dokumentation der aktuellen Daten zur méglichen
des Bodens am Geb3 t mit Angabe
1 der Quelle (ffentliche Messwerte)
X Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
6. Stadt- und Landschaftsbild/ Sichtbeziehungen 16 12
lerung SGA Er iche Unterlagen:
b ion der Qualititseinschitzung des Stadt- und
Landschaftsbildes nach den Aspekten des BewertungsmaBstabs
X
X
X
X
Typl
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.
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Projekt:

BLB

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen,
Betrieb BLB/

Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen

ZVT BNB_BK_2017

BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber er';le::g;ad 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen 2ustandigheiten
Ix] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
6.1.3 |Quartiers- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 54
merkmale [summe Teilkriterien 54 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Image, Attraktivitét 25 12
Kassifizierung SGA Erforderliche Unterlager
Fachliche und begriindete Einschatzung, inwieweit die
sffentliche Bewertung des Standortes die Nachhaltigkeit der
Nutzung des geplanten Projektes unterstitzt oder
maglicherweise erschwert
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2. Synergie- und 25 [ 12
Klassifizierung SGA Er iche Unterlagen:
Fachliche und begriindete Einschatzung, inwiefern das
Zusammenspiel mit der direkten Nachbarschaft die
it der Nutzung i ien) oder
maglicherweise erschwert (Konflikte)
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
3. Kriminalitit 25 | 12
Kassifizierung SGA Er iche Unterlagen:
Auszug aus der drtlichen Kriminalitatsstatistik bzw.
i mit fachlicher und i
der Relevanz der verzei Straftaten am
unter Einbeziehung der Hiufigkeit und Schwere der Delikte
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
4. Pflege und 25 18
Klassifizierung SGA Er iche Unterlagen:
Fachliche und begriindete Einschatzung der Pflege und des
Erhaltungszustandes des Standortes in Bezug auf Sauberkeit,
ruhender Verkehr, Begriinung, Belebung und Leerstand
Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
6.1.4 |Verkeh 100 61
anbindung Summe Teilkriterien 61 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 14 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Erreic it des néi Haupt-/ 30 20
Klassifizierung SGA Er iche Unterlagen:
- Angabe der Entfernung des Gebaudes zum Haupt-/
Fernbahnhof mit Auszug aus der Stadtkarte
- Auszug aus den Fahrplanen
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2 it der des GPNV 30 [ 21

Klassifizierung SGA'

Erforderliche Unterlage

Typ1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann entsprechend
des BNB-Steckbriefes erfolgen.
Eine Bewertung ist méglich und
aussagekraftig.

» Personennahverkehrs OPNV (Bus, S-Bahn, Tram, etc.)

- Auflistung der Entfernungen des Gebaudes zu den
vorhandenen OPNV mit Auszug aus der Stadtkarte, aus der die
Haltestellen ersichtlich sind

+ Auszug aus den Fahrplanen

3. Fup- und Radwege

40 | 20

Klassifizierung SGA|

Er liche Unterlagen:

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

Fachliche und begrindete Einschatzung der Qualitat des
ausgebauten FuR- und
Radwegenetzes
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Projekt: BLB.
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
i Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen,

N Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen
Betrieb BLB/

BNB_BK_2017 .
Anwendungsart: silber er,ml’::g;ad 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen 2ustandigkeiten
xl [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
6.1.5 |Nahezu Bewertungspunkte Teilkriterien 100 51
nutzungs- Summe Teilkriterien 51 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
relevanten 1. Gastronomie 39, 2
Einrichtungen Klassifizierung SGA ise fur die ErfUllung aller Teilkriterien:

- Auflistung der Entfernungen des Gebaudes zu den
nutzungsrelevanten Einrichtungen

- Auszug aus der Stadtkarte, aus der die jeweiligen Standorte
der Einrichtungen ersichtlich sind

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

2. Nahversorgung 10 7

Klassifizierung SGA

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

3. Parkanlagen und Freirdume 20 10

Klassifizierung SGA'

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

4. Bildung 10 5

Klassifizierung SGA

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

5. Gffentliche Verwaltung 10 | 5

Klassifizierung SGA|

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt

6. Medizinische Versorgung 10 7

Klassifizierung SGA

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt

7. Sportstétten 10 5

Klassifizierung SGA'

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt

8. Freizeit 10 0

Klassifizierung SGA

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt

9. Dienstleister 10 7

Klassifizierung SGA'

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
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Projekt:

BLB

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen,
Betrieb BLB/

Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen

BNB_BK_2017 .
Anwendungsart: silber er,ml‘:::;;ad 65% 30,26% Anforderungen nicht erfiillt!
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen 2ustandigheiten
xl [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
6.1.6 100 54
Medien/ Summe Teilkriterien 54 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 44 ist, werden 0 Punkte vergeben.
i 1. Lei Energie 25 18
SGA Er iche Unterlagen:

Typ1

Teilkriterium ist uneingeschrankt

entsprechendem Auszug aus
stadtischem Versorgungsleitungsplan

der i Energie mit

2. solarenergie

18

SGA Er iche Unterlagen:

Fachliche und begriindete Einschatzung, inwieweit die
Ausrichtung, Verschattung und die Bauleitplanung

einer it:

stellungnahme, Verweis auf bereits
erfolgreich ihrte in der

g 3
bewirken (ggf. unter Zuhilfenahme von gutachterlicher

|Auszug aus Standortanalyse etc.)

Typl
Teilkriterium ist uneingeschréinkt
anwendbar.
3. Breitband-Anschluss 25 18
Klassifizierung SGA Er iche Unterlagen:

Angabe der Ubertragungsart und Ubertragungsrate des am
Standort anliegenden Breitband-Anschlusses mit
entsprechendem Nachweis des értlichen

Typ1 Telekommunikationsversorgers

Teilkriterium ist uneingeschrankt

4. Regenwasserversickerung 25 []
Kassifizierung SGA Er iche Unterlagen:
Fachliche und begriindete Einschatzung der
tandor i u
Grundwasserstand, etc.) beziglich einer
rsickerung und der Zulsssigkeit von

Typ1

Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

Versickerungsanlagen (Bauleitplanung und
Genehmigungsfahigkeit)
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