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flexible for the future

Leitidee & Entwurfskonzept

Der Griindungsbau der RWTH Aachen soll durch eine konsequente
Neuordnung und behutsame Sanierung ertlichtigt werden, um den
Betrieb sowie alle in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten
anstehenden Nutzerwinsche durch zirkulare Konstruktionen mit
ressourcenschonenden gesunden Materialien nahezu
treibhausgasneutral zu ermdoglichen. Ziele sind der minimale
Energieverbrauch bei minimaler Treibhausgasemission im realen Betrieb,
minimale Lebenszykluskosten bei maximaler Flexibilitdit und
Robustheit im Kontext der sich dndernden Nutzungstypen sowie eine
hohe Nutzerzufriedenheit.

Die Neuordnung der Nutzungsbereiche hat den Zweck, eine intuitive
Orientierung im Gebaude zu ermoglichen, Besucherstrome zu
requlieren, Gemeinschaft zu fordern und den gebaudetechnisch-
energetischen Aufwand zu minimieren. Die Abstufung der
Nutzerfrequenz erfolgt vom Eingangsgeschoss zum Dachgeschoss sowie
vom Haupteingangsriegel zu den Seitenfllgeln.

Die durch eine leichte Foliendachkonstruktion dberdachten Hofe
werden in der rdumlichen Wirkung durch Teilrlickbau der ehemaligen
Anbauten bereinigt. Die neu gestaltete Hofebene, die bspw. durch ein
studentisches Café verbunden wird, formt die neue Mitte des
Hauptgebdudes. Der Raum konnte zudem flir reprdsentative,
gemeinschaftliche  Nutzungen zur Verfligung stehen. Durch
Sichtkontakt nahezu aller ErschlieBungsflachen zu den Hofen und zum
Bereich des Cafés kann sich ein belebter Ort im Kern des Hauptgebaudes
etablieren.

In den dem Haupteingang zugewandten, vormittags solar belasteten
Raumzonen werden gemeinschaftlich genutzte Flachen mit hoher
Belegungsdichte wie Horsale, Besprechungsraume, Seminarrdume usw.,
die mechanisch beliiftet werden miissen, angeordnet. Gemeinschaftlich
genutzte Teeklichen mit Aufenthaltsqualitait befinden sich am
Kreuzungspunkt der ErschlieBungszonen. Sanitarkerne befinden sich in
jedem Geschoss grundsatzlich an dergleichen Stelle. Jeder Flur erhalt
wiederkehrend zwei Zapfstellen fiir Trinkwasser - MaBnahmen, die die
interne Interaktion fordern und forcieren sollen. Das Biindeln der
Nutzungen erfolgt ebenso mit den Zielen, Flachen fir temporare
Nutzungen wie Besprechungen, Gruppenarbeit, Seminare usw. optimal
auszulasten, den technischen Aufwand sowie Leitungslangen der
Nutzungen mit besonderen technischen Anforderungen zu minimieren
und damit den Energieverbrauch im realen Betrieb deutlich zu
reduzieren.

In den nicht dem Haupteingang zugeordneten Seitenfliigeln werden die
flexibel zuschneidbaren Lehrstiihle angeordnet. Neuberufungen
fihren in der Regel zu regelmaBigen Umbauten der Lehrstuhlbereiche.
Flachen werden abgetrennt oder zusammengefasst, Tliren geschlossen
oder neu geodffnet. Der Ressourcenverbrauch ist aktuell enorm. Es wird
daher vorgeschlagen, das Herstellen aller Nutzungsszenarien, von
GroBraumbiiro bis Zellenbilro, durch die Planungsprinzipien der
Zirkularitat zu ermdglichen. Hierzu werden alle nichttragenden Wande
der Raumzonen entfernt und Turoffnungen in jeder Achse vorgerichtet,
die entweder durch zirkulare Verschlusselemente aus Holz zum Flur
flaichenblindig geschlossen werden oder durch Tausch gegen
eingelagerte  Tlrblatter ohne schutt- oder millverursachende
RickbaumaBnahme wieder geéffnet werden kénnen. Die Raumzonen
kbnnen zukinftig durch flexible, den Schallanforderungen geniigende,
Wandsysteme hergestellt werden.
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Raummobel aus einer Holz-Stahl-Konstruktion effizient genutzt werden. Die
Raummaobel ermdglichen die Verdopplung der Belegungsdichte durch Nutzung der = 7 Organisationst - /\\ - Organisations-
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Das konsequente Auslagern aller gemeinschaftlich nutzbaren Funktionen wie der & | | Aula i |
@ WC @ Besprechungsrdume in den gemeinschaftlichen Bereich (Haupteingangsriegel) fiihrt - T — -
) b Flurzone mit Trinkwasserbrunnen 0 : zur maximalen Auslastung der dafiir vorgehaltenen Flichen. Die Nutzung der Lehrstiihle Lehrstiihle
Teekulche Teekliche : . . : . B — — B
We erx@Ien Trennwandsysteme in den Bgrelchen zwischen den Horsalen und Mensa/Café
EQ Seminarrdumen  (Ecken) I4sst verschiedene Nutzungskonstellationen ohne | Forschungs- B B Forschungs-
| | UmbaumaBnahmen zu. Das Auslagern der Teekilichen in Meeting-Points flihrt zur projekte projekte
Horsile, Besprechungsriume etc. mit Belebung des (interdisziplindren) Austausches und zur Reduktion der Fldchenbedarfe

mechanischer Beliiftung und und der technischen Gerate in den Lehrstiihlen.
Grundwasserkiihlung

Die Untergeschossbereiche stehen Lehrstiihlen als Raumerweiterungsflachen bspw. Publikumsverkehr

zur Bearbeitung zeitlich begrenzter Forschungsprojekte zur Verfligung. Eine @ffentlichkeitskonzept

NUtZUﬂgSVGI‘tG”Uﬂg Regelgrundrlss dauerhafte Nutzung ist nicht zwangslaufig.

Umgang mit vorhandener Bausubstanz

Der bauzeitliche Bestand bleibt in seiner Grundstruktur, dessen Gebaudehiille in der AuBenansicht unangetastet - von auBBen wird alleinig die neu hinzugefiigte thermische Schicht
der Innenfenster spirbar sein. Um die Hofe zu verbinden und zu aktivieren, werden dort angeordnete Bestands-Anbauten riickgebaut. Dies ermoglicht eine konsequente Zuordnung
der ErschlieBungsflachen der Geschosse zu den 6ffentlich nutzbaren Hofflachen - Nutzungskonflikte werden damit ausgeschlossen.

Das aufgesetzte Dachgeschoss wird ersetzt, geometrisch bereinigt und in der Anmutung beruhigt, um die Hauptansicht des Gebdudes wie im urspriinglichen Zustand zu stérken. Das

Dach wird als flaches Satteldach ausgeformt, das eine vergroBerte fir die PV-Stromerzeugung nutzbare Dachflache Richtung Hof aufweist. Die Gesamt-Gebdudehdhe bleibt erhalten. BIPV BIPV

Pneudach

m offenbar mit integrierter BIPY m
Die Hofe erhalten einen thermischen Abschluss durch ein leichtes Pneu-Foliendach, das die Anmutung des urspriinglichen Bestandes moglichst zurlickhaltend bestandsinszenierend Sonnenschutzbedruckung Dachbegriinung
pragt, und dennoch eine thermische Zonierung schafft, die sensible energetische MaBnahmen erlaubt. und ggf. PV /\
Innendammputz
Konzept Bauphysik
Die dynamisch wirkende, leichte, 6ffenbare Uberdachung der Innenhéfe durch pneumatische Foliendacher kann die Gebzudehiillflachen, die an AuBenluft grenzen, zeitweise um ca. 4 :
: : : e . . .. : Thermische
reduzieren, und schafft einen Innenraum mit besonderer Qualitat. Das Regenwasser der Dachkonstruktion wird gesammelt und zur Bewasserung der Pflanzen im Innenhof genutzt. Pufferzone Innenvorfenster
mit
: .. . : : . . . : .. : : : Fassaden- :

Die AuBenwande sollen durch eine innenliegende mineralische Ddmmputzschicht sowie erganzende Innenfenster, die zusammen mit den Bestandsfenstern thermisch als Kastenfenster st Isolierverglasung

wirken, ertiichtigt werden. Dabei ist es wesentlich, dass der Gesamt-U-Wert der Fenster weiterhin hoher ist als der der Wande, deren Verbesserungspotential durch die Innendammung ] B B i

bauphysikalisch begrenzt ist. Erste Berechnungen ergeben eine mdogliche Dammstarke von ca. 6em Putz. Der Riickbau nichttragender Trennwande und das Installieren mobiler Regenwasser-

Raumbegrenzungen flihrt zur Minimierung der Warmebriicken und damit der Schlepp-Damm-Bereiche. Das bestehende 4. Obergeschoss weist gute energetische Werte auf, bedarfs- Zysterne

weise kann ein effizienter auBenliegender Sonnenschutz erganzt werden.

Die Nutzung der Untergeschoss-Bereiche als temporar nutzbare, bspw. forschungsprojektgebundene Lehrstuhl-Erweiterungsflaichen reduziert die Anforderungen an Sani K

SanierungsmaBnahmen in den Bereichen. anierungs Onzept

Der sommerliche Warmeschutz wird im Bestandsbereich aufgrund der durch das Innenfenster deutlich reduzierten Gesamtenergiedurchlassgrade verbessert. Das neu konstruierte

Dachgeschoss erhidlt einen effizienten auBenliegenden Sonnenschutz. In den thermisch belasteten Zonen des Eingangsriegels erfolgt die Absaugung der Raumluft durch

raumlufttechnische Anlagen zwischen dem Innenfenster und dem reflektierenden Innen-Vorhang, um solare Lasten nicht in den Raum gelangen zu lassen. Zwei zusatzlich am

Hauteingang gepflanzte klimaresiliente Baume dienen als saisonaler Sonnenschutz.

Die griine Gestaltung der Innenhofe mit Fassadenbegriinung formt kiihle Aufenthaltsraume im Innern des Bestandsgebadudes. Das Pneudach ist saisonal 6ffenbar.
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