Einleitung

Die Zielvereinbarungstabelle (ZVT) Biiro Bestand/KomplettmaBnahme - BNB BK_2017 - ist ein Instrument, welches Komplettmodernisierungen nach Kriterien der Nachhaltigkeit bewertet. GemaR des Runderlasses Einflihrung des
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen bei Bauaufgaben des Landes Nordrhein-Westfalen (BNB-Einfihrung Nordrhein-Westfalen) vom 24.11.2021 | Inkrafttreten zum 24.05.2022. Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf Baumafinahmen
des Bau- und Liegenschaftsbetriebs des Landes Nordrhein-Westfalen, der Universitatskliniken, der Hochschulen (soweit diese mit Landesmitteln in eigener Zustandigkeit errichtet werden) sowie auf die BaumafRnahmen, die bei den
Einzelplanen der jeweiligen Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt werden. Dies beinhaltet auch Offentlich-Private-Partnerschaften beziehungsweise externe Anmietungen von Neubauten oder grundlegende
Modernisierungen. Hierunter fallen alle Malinahmen deren Baukosten in den Kostengruppen 300 und 400 tber 15.000.000 € betragen und in diesem Projekt die Bedarfsplanung noch nicht abgeschlossen ist. Der Erfiillungsgrad ist mit 65%,
d.h. dem Silberstandard, festgesetzt.

Durch das Bearbeiten der ZVT wird automatisch ermittelt, welcher Zertifizierungsgrad im Projekt erreicht werden kann. Die ZVT ist so erstellt, dass in Abstimmung mit allen Beteiligten der Erflllungsgrad der Ziele in allen Einzel- und
Teilkriterien erarbeitet und festgelegt werden kann. Hierbei wird, um den Arbeitsaufwand zu minimieren, unterschieden, welche Projektbeteiligte welche Steckbriefe bzw. Kriterien bearbeiten muss (s.u.).

Die Umsetzung in Lph. 1+2 soll gemal Erlass nach Mdéglichkeit durch eigenes Personal erfolgen. Bis dieser Sachverstand umfassend aufgebaut ist, kann hier zunachst auf externen Sachverstand zuriickgegriffen werden.

Aufbau und Struktur der Zielvereinbarungstabelle(ZVT)

Die ZVT ist in acht Tabellenblitter unterteilt. Das Deckblatt ,,BNB BK_2017“ wird automatisch durch die Bearbeitung der einzelnen Steckbriefe aus den Hauptkriteriengruppen - Okologische Qualitit, Okonomische Qualitit,
Soziokulturelle und Funktionale Qualitit, Technische Qualitit, Prozessqualitat und Standortqualitat erstellt. Die Standortqualitdten flieBen hierbei nicht in den Gesamterfiillungsgrad ein (Festlegung aus dem BNB System). Zu
bearbeiten sind die Einzel- und Teilkriterien der einzelnen Steckbriefe! Das Tabellenblatt Diagramme wird ebenfalls automatisch angepasst.

Das Tabellenblatt BNB BK_2017 dient zum Nachweis zur Festlegung der Nachhhaltigkeitsziele in der Bedarfsplanung.

Steckbriefe | Einzel- und Teilkriterien

Es sehr wichtig zu verdeutlichen, dass sich in der friihen Phase der Bedarfsplanung um die Festlegung von Zielen handelt. Im weiteren Prozess kdnnen die vereinbarten Ziele mit Festlegungen von MaRnahmen im Projekt hinterlegt bzw.
nachgesteuert werden.

Die Tabellenblatter der Hauptkriteriengruppen sind in die Abschnitte Kopfdaten und Steckbriefe eingeteilt. Im oberen Abschnitt werden die Grunddaten abgefragt. Hier ist es erforderlich auf dem Tabellenblatt Okologische Qualitat eine Auswahl
in Bezug auf den Nutzer (Verwaltungs- bzw. Hochschulvermdgen) oder ob das Projekt nicht mit dem BLB realisiert wird, zu treffen. Diese Auswahl muss aktuell noch auf jedem einzelnen Tabellenblatt erfolgen. An einer automatischen
Ubertragung wird z.Zt. gearbeitet. Durch diese Auswahl werden im Verwaltungs- bzw. Hochschulvermdgen viele Steckbriefe und Einzelkriterien ausgegraut (bleiben aber dennoch sichtbar), da der BLB auf Basis eigener Vorgaben bzw. zur
Erreichung des Silberstandards selbst gewisse Erfiillungsgrade anstreben muss. Dies hat zur Folge, dass hiermit Erflllungsgrade zur Bewertung der Einzel- und Teilkriterien vorgeschlagen werden. In der friihen Phase der Bedarfsplanung soll
dies zu einer Entlastung des Nutzers fUhren. Sollten im Projekt gemeinsam mit allen Beteiligten andere Schwerpunkte gesetzt werden, ist diese Voreinstellung selbstverstandlich anpassbar.

Wird das Projekt nicht mit dem BLB realisiert kann die Tabelle offen verwendet (keine Auswahl) und alle Kriterien bearbeitet werden.

Im zweiten Abschnitt sind die Steckbriefe mit ihren Einzel- und Teilkriterien selbst zu bearbeiten. Dies erfolgt Gber ein Dropdown Menu in Spalte E bzw. G. Die Ergebnisse hieraus flieien automatisch in das Ergebnis- und Deckblattt BNB
BK_2017 sowie in die Ubersicht zum Gesamterfiillungsgrad im Kopf der jeweiligen Tabellenblatter ein.

In der Spalten F + G bzw. G + H wird abgefragt, ob die Einzel- und Teilkriterien im jeweiligen Projekt Gberhaupt anwendbar sind. Dies ist insbesondere fir die sog. sinngemalte Anwendung erforderlich, d.h. fir Gebaudetypen, welche nicht
durch Steckbriefsystem erfasst und bestimmte Kriterien anwendbar sind.

Ansprechpartner ist Karsten Schellmat oder Linda-Marie Conrady



Bewertungssystem fiir Nachhaltiges Bauen fiir Biiro- und

Verwaltungsgebiude (BNB-BK) 2017: Projekt Kennzah! 140342
Ziel Silber Klz?ssifizie.l:ung .Gewich.tur!g Punktzahl Bedeu- Erfi'l"u‘;lgs Gewich.tun.g Erfiillungs-
SinngemiRe Einzelkriterien (Bewertung) tungs- Hal?;?krite Haupt-kriterien{ grad gesamt
i Anwendung Gesamtbewertung faktor rium gruppen
Erft;ll::gs- Anforderungen erfiillt [Max/IST] Ist Zielwert [Max/IST]
Okologische Qualitit 22,500% 67,19%
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt 12,983%
1.1.1 Treibhauspotenzial (GWP) 3,750% 57,50 100 3
= Treibhauspotenzial Typ 1 2,156% 57,50 100
1.1.2 5 Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 1,250% 11,50 100 1
Ozonschichtabbaupotenzial Typ 1 0,144% 11,50 100
1.1.3 5 Ozonbildungspotenzial (POCP) 1,250% 11,50 100 1
Ozonbildungspotenzial Typ 1 0,144% 11,50 100
1.1.4 5 Versauerungspotenzial (AP) 1,250% 11,50 100 1
Versauerungspotenzial Typ 1 0,144% 11,50 100
1.1.5 5 Uberdiingungspotenzial (EP) 1,250% 11,50 100 1
Uberdiingungspotenzial Typ 1 0,144% 11,50 100
1.1.6 5 Risiken fiir die lokale Umwelt 3,750% 75,00 100 3
Risiken fiir die lokale Umwelt Typ 1 2,813% 75,00 100 57 70%
1.1.7 Nachhaltige Materialgewinnung/ Biodiversitat 1,250% 80,00 100 1 IR
2 Nachhaltige Material-gewinnung/ Biodiversitat Typ 1 1,000% 80,00 100
Ressourceninanspruchnahme
1.2.1 Primarenergiebedarf 3,750% 69,00 100 3
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar (PE ne)l Typ 1 34,50 60
Gesamtprimarenergiebedarf (PEges)I Typ 1 2,588% 23,00 40
Anteil erneuerbare Primarenergie (PE,)| Typ 1 11,50 20
123 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen 2,500% 74,00 100 2
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen Typ 1 1,850% 74,00 100
1.24 Flacheninanspruchnahme 2,500% 80,00 100 2
Veranderung der Flacheninanspruchnahme Typ 1 2.000% 70,00 100
Flachenrecycling und Gebaudebegriinung Typ 1 ’ ° 10,00 100
Okonomische Qualitét 22,500%
5,625% 13,988%
2.1.1 Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus 11,250% 50 100 3
D Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus Typ 1 5,625% 50 100
2.2.1 Flicheneffizienz 3,750% 100 100 1
Mehrfachnutzung Typ 1 3,750% 100 100
222 Anpassungsfihigkeit 7,500% 62 100 2 62.17%
Lichte Raumhéhe Typ 1 13 15 ’
Gebéaudetiefe Typ 1 10 15
D Vertikale ErschlieBung Typ 1 10 15
Grundrisse Typ 1 4,613% 6 25
Konstruktion Typ 1 13 20
Technische Ausstattung Typ 1 10 18




Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

3.1.1 Thermischer Komfort 2,935% 85 100
Operative Temperatur im Winter Typ 1 5 10
Zugluft im Winter Typ 1 10 10
Strahlungstemperaturasymmetrie und Fuf3bodentemperatur im Winter Typ 1 10 10
Raumluftfeuchte im Winter Typ 1 10 10
Operative Temperatur im Sommer Typ 1 2,495% 20 30
Zugluft im Sommer Typ 1 10 10
Strahlungstemperaturasymmetrie und Fuf3bodentemperatur im Sommer Typ 1 10 10
Raumluftfeuchte im Sommer Typ 1 10 10
3.1.3 Innenraumlufthygiene 2,935% 95 100
Flichtige organische Verbindungen (VOC) und Formaldehyd Typ 1 2.788% 50 50
Kohlendioxidgehalt Typ 1 ’ 45 50
3.14 Akustischer Komfort 0,978% 100 100
Raume Gruppe A - 1. Musik Typ 1 100 100
Raume Gruppe A - 2. Sprache/ Vortrag Typ 1 100 100
Raume Gruppe A - 3. Unterricht / Kommunikation Typ 1 100 100
Raume Gruppe A - 4. Sport Typ 1 0,978% 100 100
Raume Gruppe B - 1. Einzel- und Mehrpersonenbiiros < 100 m?3 Typ 1 80 100
Raume Gruppe B - 2. Mehrpersonenbiiros > 100 m3 Typ 1 80 100
Raume Gruppe B - 3. Weitere Rdume Typ 1 50 100
3.1.5 Visueller Komfort 2,935% 60 100
Tageslichtverfligbarkeit Gesamtgebaude Typ 1 5 15
Tageslichtverfiigbarkeit stdndige Arbeitsplatze Typ 1 5 15
Nachweis der Sichtverbindungen nach aufien Typ 1 15 15
Blendfreiheit Tageslicht Typ 1 1,761% 10 15
Blendfreiheit Kunstlicht Typ 1 10 10
Lichtverteilung Typ 1 10 15
Farbwiedergabe Typ 1 5 15
3.1.6 Einflussnahmemaoglichkeiten durch Nutzer 1,957% 74 100
Liftung Typ 1 10 10
Sonnenschutz Typ 1 8 10
Blendschutz Typ 1 8 10
Temperatur wahrend der Heizperiode Typ 1 1.448% 8 10
Temperatur auRerhalb der Heizperiode Typ 1 ’ 15 15
Steuerung von Tageslicht Typ 1 0 15
Steuerung von Kunstlicht Typ 1 10 15
Bedienfreundlichkeit Typ 1 15 15
3.1.7 Aufenthaltsqualitidten innen/ aufen 0,978% 100 100
Gestalterische Anpassung und Einbindung von Infrastruktureinrichtungen Typ 1 0.978% 60 60
Aufenthaltsqualitat Typ 1 ’ 40 40
3.1.8 Sicherheit 0,978% 90 100
Sicherheit Typ 1 0,880% 90 100
Funktionalitat
3.2.1 Barrierefreiheit 1,957% 75 100
Barrierefreiheit Typ 1 1,468% 75 100
3.2.4 Zuginglichkeit 1,957% 55 100
Grundsatzliche Zugénglichkeit des Gebaudes Typ 1 5 20

73,39%

22,500%

16,513%




Offnung der AuRenanlagen fur die Offentlichkeit Typ 1 25 25
Offnung gebaudeinterner Einrichtungen fur die Offentlichkeit Typ 1 1,076% 0 30
Méglichkeit der Anmietung von Raumlichkeiten Typ 1 15 30
Nutzungsvielfalt der 6ffentl. zuganglichen Bereiche innerhalb des Gebaudes Typ 1 10 25
3.2.5 Mobilitatsinfrastruktur 0,978% 80 100
Anzahl der Fahrradstellplatze Typ 1 30 40
Anzahl der Lademdglichkeiten und Carsharing-Stellplatze Typ 1 0,782% 15 20
Qualitative Anforderungen an Fahrradstellplatze Typ 1 35 60
Sicherung der Gestaltungsqualitat
3.3.1 Gestalterische und stadtebauliche Qualitét 2,935% 85 100
1. Fortentwicklung der gestalt.u. stadteb. Qualitadten des Bestandsgebaudes Typ 1 1.761% 40 40
2. Gestaltungsqualitat der BestandsmafRnahme Typ 1 ’ 20 60
3.1 Auszeichnung mit einem Architekturpreis (Sonderfall 1) Typ 1 0.000% 0 40
3.2 Unabhangiges Expertengremium (Sonderfall 2) Typ 1 ’ 0 30
4. Sonderfall Mindestanforderung Grenzwert Typ 1 0.000% 0 10
5. Alternativ-Verfahren Typ 1 ’ 0 50
3.3.2 Kunst am Bau 0,978% 10 100
Mindestanforderungen Typ 1 10 10
Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe fiir Neue Kunst am Bau Typ 1 0.098% 0 30
Umsetzung des Leitfadens Kunst am Bau Typ 1 ’ 0 40
Offentlichkeitsarbeit, Rezeption der Kunst am Bau Typ 1 0 20




Technische Qualitat

technische Ausfiihrung

22,500%
14,850%

10,000%
8,856%

411 Schallschutz 4,500% 70 100
Luftschallschutz gegen AufRenlarm Typ 1 20 20

Luftschallschutz gegentiber Arbeitsrdumen Typ 1 3.150% 25 30

Trittschallschutz gegentiber Arbeitsraumen Typ 1 ’ 15 30

Schallschutz gegeniiber haustechnischen Anlagen Typ 1 10 20
41.2 Wirme- und Tauwasserschutz 4,500% 69 100
Bauteilbezogene mittlere Warmedurchgangskoeffizienten U: Typ 1 25 30

Warmebriickenzuschlag Typ 1 3 15

Klassen der Luftdurchlassigkeit (Fugendurchlassigkeit) Typ 1 3.105% 15 15

Tauwasserbildung Typ 1 ’ 10 10

Luftwechsel Typ 1 8 15

Sonneneintragskennwert Typ 1 8 15
413 Reinigung und Instandhaltungsfreundlichkeit 4,500% 66 100
Tragkonstruktion Typ 1 10 15

Zugénglichkeit der AuRenglasflachen Typ 1 5 15

AuRenbauteile Typ 1 9 9

Bodenbelag Typ 1 9 9

Schmutzfangzone Typ 1 2,970% 4 9 66,00%

FuRbodenleisten Typ 1 5 9

Hindernisfreier Grundrissgestaltung Typ 1 6 9

Einbauten Typ 1 6 10

Zuganglichkeit der Innenglasflachen Typ 1 12 15
414 Riickbau, Trennung und Verwertung 4,500% 50 100
Ruckbau, Trennung und Verwertung Typ 1 2,250% 50 100
415 Widerstandsfiahigkeit gegen Naturgefahren 2,250% 50 100
Widerstandsfahigkeit gegen Naturgefahren Typ 1 1,125% 50 100
416 Bedienungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit der TGA 2,250% 100 100
KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Typ 1 12 15

KG 420 Warmeversorgungsanlagen Typ 1 15 18

KG 430 Liftungstechnische Anlagen Typ 1 15 15

KG 435 Kalteversorgungsanlagen Typ 1 2,250% 15 15

KG 440 Starkstromanlagen Typ 1 14 14

KG 460 Forderanlagen Typ 1 4 10

KG 480 Gebaudeautomation Typ 1 25 4

Prozessqualitat
Planung

5.1.1 Projektvorbereitung 1,200% 100 100
Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung Typ 1 35 35

Zielvereinbarung Typ 1 1,200% 35 35

Architektenwettbewerb Typ 1 30 30
5.1.2 Integrale Planung 1,200% 98 100
Interdisziplindres Planungsteam Typ 1 30 30

Qualifikation des Projektteams Typ 1 20 20

Integraler Planungsprozess Typ 1 1,176% 20 20

Nutzerbeteiligung Typ 1 20 20

Offentlichkeitsbeteiligung Typ 1 8 10




5.1.3 Komplexitit und Optimierung der Planung 1,200% 95 100
SiGe-Plan Typ 1 10 10
Ver- und Entsiegelungskonzept Typ 1 10 10
Energiekonzept Typ 1 15 15
Mess- und Monitoringkonzept Typ 1 15 15
Wasserkonzept Typ 1 10 10
Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken aus Bauprodukten Typ 1 10 10
Luftungskonzept Typ 1 10 10
Abfallkonzept/ Wertstoffkonzept Typ 1 1,140% 5 5
Tages-/ Kunstlichtoptimierung Typ 1 10 10
Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit Typ 1 10 10
Anpassbarkeits-, Riickbau- und Recyclingkonzept Typ 1 10 10
Konzept zur Vermeidung und Beherrschung von Risiken Typ 1 10 10
Sonstige Konzepte zum Nachhaltigen Bauen Typ 1 8 10
Prifung der Planungsunterlagen durch unabhéngige Dritte Typ 1 5 5
Durchfiihrung von Variantenvergleichen Typ 1 5 10
514 Ausschreibung und Vergabe 0,800% 80 100
Ausschreibung und Vergabe Typ 1 0,640% 80 100
5.1.5 Voraussetzungen fiir eine optimale Bewirtschaftung 0,800% 75 100
Erstellung einer Gebaudeakte/ Objektdokumentation Typ 1 25 25
Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen Typ 1 0.600% 20 25
Anpassung der Plane und Berechnungen an das realisierte Gebaude Typ 1 ’ 18 25
Erstellung eines Nutzerhandbuches Typ 1 12 25
5.1.6 Bestandsanalyse 1,200% 42 100
Bestandsaufhahme Geometrie Typ 1 10 10
Bestandsaufnahme Baukonstruktion und Baustoffe Typ 1 20 20
Bestandsaufhahme Haustechnik Typ 1 2 10
Bestandsaufnahme Bau- und Nutzungsgeschichte Typ 1 3 10
Bestandsaufnahme Exposition Typ 1 0,504% 5 10
Baudiagnose Tragwerk Typ 1 15 10
Baudiagnose Energetische Qualitét Typ 1 15 10
Baudiagnose Schadstoffe Typ 1 5 10
Baudiagnose Feuchte- und Salzbelastung Typ 1 10 10
5.1.7 RiickbaumaBnahmen 0,400% 125 100
Planung des Riickbaus Typ 1 50 50
Selektiver Riickbau Typ 1 0,500% 50 25
Prifen auf Abfalltrennung und Entsorgung Typ 1 25 25

88,56%




Qualitat der Bauausfiihrung

5.2.1 Baustelle/ Bauprozess 0,800% 87 100
Wertstoffoptimierte Baustelle Typ 1 25 25
Larmarme Baustelle Typ 1 25 25
0,696%
Staubarme Baustelle Typ 1 12 25
Bodenschutz auf der Baustelle Typ 1 25 25
522 Qualitatssicherung der Bauausfiihrung 1,200% 100 100
Dokumentation von Materialien, Hilfsstoffe und Sicherheitsdatenblattern Typ 1 1.200% 50 50
Messungen zur Qualitatskontrolle Typ 1 ’ 50 50
5.2.3 Systematische Inbetriecbnahme 1,200% 100 100
Systematische Inbetriebnahme Typ 1 1,200% 100 100




Standortqualitat

Umgang mit Standortmerkmalen

100,000%
51,154%

6.1.1 Risiken am Mikrostandort 15,385% 44 105
Risiken aus Man-Made-Hazards (Unfalle) Typ 1 6 20
Erdbeben Typ 1 10 20
Lawinen Typ 1 6,769% 20 20
Sturm Typ 1 8 20
Hochwasser| Typ 1 0 25
6.1.2 Verhiltnisse am Mikrostandort 15,385% 38 100
AuRenluftqualitat Typ 1 0 16
AuRenlarmpegel Typ 1 8 20
Boden und Baugrund Typ 1 2 16

) 5,846%
Elektromagnetische Felder Typ 1 8 16
Belastung aus Radon Typ 1 8 16
Stadt- und Landschaftsbild/ Sichtbeziehungen Typ 1 12 16
6.1.3 Quartiersmerkmale 15,385% 54 100
Image, Attraktivitat Typ 1 12 25
Synergie- und Konfliktpotenziale Typ 1 12 25
Kriminalitat T?/E 1 8,308% 12 25
Pflege und Erhaltungszustand Typ 1 18 25
6.1.4 Verkehrsanbindung 23,077% 61 100
Erreichbarkeit des nachstgelegenen Haupt-/ Fernbahnhofs Typ 1 20 30
Erreichbarkeit der nachstgelegenen Haltestelle des OPNV Typ 1 14,077% 21 30
FuR- und Radwege Typ 1 20 40
6.1.5 Nahe zu nutzungsrelevanten Einrichtungen 15,385% 51 100
Gastronomie Typ 1 5 10
Nahversorgung Typ 1 7 10
Parkanlagen und Freirdume Typ 1 10 20
Bildung Typ 1 5 10
Offentliche Verwaltung Typ 1 5 10

Tei!kriterium_ ist 7.846%

uneingeschrankt
anwendbar.

Medizinische Versorgung Typ 1 7 10
Sportstatten Typ 1 5 10
Freizeit Typ 1 0 10
Dienstleister, Typ 1 7 10
6.1.6 Anliegende Medien/ ErschlieBung 15,385% 54 100
Leistungsgebundene Energie Typ 1 18 25
. Solarenergie Typ 1 8.308% 18 25
Breitband-Anschluss Typ 1 18 25
Regenwasserversickerung Typ 1 0 25




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocl.lschulvermogen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017 G
. . esamt- .
Anwendungsart: Silber erfiillungsgrad 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twendl.ge Leistungen Anm.erku.ngen . Anme.rkungen . Zustarfdlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Wirkungen auf die globale Umwelt
1.1.1  [Treibhaus- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 57,50
potenzial (GWP) Summe Teilkritieren 57,50 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Treibhauspotenzial 100 57,50
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Die Dokumentation muss gemaR den "Bilanzierungs- regeln Die vorgenommene Bewertung dient als erste Die Treibha usgas-
fiir die Erstellung von Okobilanzen“ erfolgen. Abschatzung und ist im Zuge der weiteren Bearbeitung L
nachzuweisen. Gesetze, DIN Normen und emissionen betragen
R . L N e Zusitzlich sind folgende Nachweise fiir die Bewertung Richtlinien (siehe Steckbrief) |Koalitionsvertrag NRW "
Sind die zuldssigen Verbesserungen der Gebaudeenergieeffizienz aufgrund des Denkmalschutzes begrenzt, erforderlich: 2022 https-/(/gruene il E 13,36 kg COZ-Aq u ./mz.
- ko die fiir das Gebgud ittelten B t kt bi 15% beaufschlagt werden. Uber di I Tem— ’ )
Denkmal-schutz onnerl Ife ur as Gebaude ermi “e €n ewer.ungseuﬁ € }Jm ‘S__Zu | o beau Sc, _ég W_fer en er die = Dokumentation der weiter- und wiederverwendeten nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder] Ausgehend davon dass
Zulassigkeit von Punkte-Zuschlagen entscheidet die jeweils zustandige Konformitatsprifungsstelle. . . . . . ’
Altsubstanz (Bestandsdokumentation zu Projekt- beginn, und-Rueckseite.pdf Klimaanpassungsgesetz NRW di die Half d
Auszug aus Bestandsanalyse, Bauteilkatalog, etc.) (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_text?anw_nr=2 les etwa die Halrte des
Typ1 = Nachweis iber die Wiederherstellung oder das Bestehen &bes_id=46233) | Erlass zur KNLV gesa mten GWP der
100 <24 kg CO ,-Aqu./ (m? ygeo * Q) S Teilkriterium ist uneingeschrénkt |neubaugleicher Nutzungsdauern fiir die weiter- und https://intranet.blb.nrw.de/irj/portal?NavigationTarget| .
50 ‘=37 kg CO2-Aqu./ (m? NGFa - a) % anwendbar. wiederverwendete Altsubstanz (Auszug aus =navurl://884e2912299854fe87b1129dcf2c84a0&Nav Baumalnahme bEtragt;
10 > 66 kg CO,-Aqu./ (M2 nora - a) ) Leistungsverzeichnissen, Fotodokumentation, Gutachten, etc.) |Mode=0 Anpassung GEG (graue Energie) | werden hier 37 kg CcO2-
0 Das Treibhauspotenzial (GWP) wurde nicht nachgewiesen. - Vereinfachtes Tool zur Okobilanz (BBSR) in der friihen .. 2
= = = — . . Phase méglich (https://www.bnb- Aq u /m angesetzt.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. ) ) . I
Werte >15 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben! PGl e At R eme LS
- GA_01_0.pdf) | Wechselwirkung mit den Steckbriefen
Summe 50 5.1.4,5.2.1 und 5.2.2 beachten
15,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 7,50
1.1.2 [Ozonschicht- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 11,50
abbaupotenzial Summe Teilkritieren 11,50 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden O Punkte vergeben.
(opP) 1. Ozonschichtabk enzial (ODP) 100 11,50
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe Der Wert kann im Vorfeld
100 <0,000000101 kg R 1, -Aqu./ (M? e * Q) = Steckbrief) | Vorgaben EU zu Ozon abbauenden . ..
50 *=0,000000139 kg R 17 -Aqu./ (m? yera - G) _ Substanzen (EC) No 1005/2009 | Wechselwirkung mit nicht abgeschatzt werden. Da
0 > 0,000000248 kg R 13 A/ (M7 nare - 0) . den Steckbriefen 5.1.4, 5.2.1 und 5.2.2 beachten dieser aber in jedem Fall
0 Das Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) wurde nicht nachgewiesen. - L .Typ 1 . . spéter nachgewiesen werden
= = = — = = Teilkriterium ist uneingeschrankt i i i
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar. kann, wird hier die 10-Punkte-
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben! o
Stufe gewahlt.
Summe 10
15,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 1,50
1.1.3 [Ozonbild - Bewert punkte Teilkriterien 100 11,50
potenzial (ODP) Summe Teilkritieren 11,50 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Ozonbildungspotenzial (POCP) 100 11,50
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe Der Wert kann im Vorfeld
100 <0,0063 kg C,H 4-Aqu./ (M? nero - Q) - Steckbrief) | Richtwerte fiir sommerliche Ozonbildung | . ..
50 *=0,0107 kg C, H 2 -Aqu./ (m? nera - a) ; (https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/umweltmedizin/w nicht abgeschatzt werden. Da
0 > 0,0202 kg C,H 4-Aqu/ (M7 nara - a) P irkungen-von-luftschadstoffen/schadstoffe/ozon-03) | [dieser aber in jedem Fall
0 Das Ozonbildungspotenzial (POCP) wurde nicht nachgewiesen. - L .Typ 1 . R Wechselwirkung mit den Steckbriefen 5.1.4, 5.2.1 und spéter nachgewiesen werden
= = = — = = Teilkriterium ist uneingeschrankt 5.2.2 beachten X X i
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar. kann, wird hier die 10-Punkte-
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben! o
Stufe gewahlt.
Summe 10
15,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 1,50
1.1.4 |Versauerungs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 11,50
potenzial (AP) Summe Teilkritieren 11,50 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Versauerungspotenzial (AP) 100 11,50
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe Der Wert kann im Vorfeld
100 > 0,0662 kg SO ,-Aqu./ (M? wera * Q) S Steckbrief) | Auswirkungen: u.a. Waldsterben durch . ..
50 *=0,0894 kg SO ,-Aqu./ (M? yera - G) _ sauren Regen | Fischsterben | Schdden an nicht abgeschatzt werden. Da
0 < 0,1601 kg SO, -Aqu./ (M nera ) P historischen Gebiuden | Wechselwirkung mit den dieser aber in jedem Fall
0 Das Versauerungsspotenzial (AP) wurde nicht nachgewiesen. - L .Typ 1 . . Steckbriefen 5.1.4, 5.2.1 und 5.2.2 beachten spéter nachgewiesen werden
= = = — = = Teilkriterium ist uneingeschrankt i i i
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar. kann, wird hier die 10-Punkte-
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben! o
Stufe gewahlt.
Summe 10
15,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 1,50
1.1.5 |Uberdii Bewert punkte Teilkriterien 100 11,50
potenzial (EP) Summe Teilkritieren 11,50 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Uberdiingungspotenzial (EP) 100 11,50
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe |Der Wert kann im Vorfeld |




Projekt:

Kennzahl 140342

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocl.lschulvermogen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
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Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
erfillungsgrad
i i A ki A ki Zustandigkeit
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twendl.ge Leistungen nm.er u.ngen . nme.r ungen . us ar! Igkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
100 <0,0086 kg PO ,-Aqu./ (m? yeeq - a) B Steckbrief) | Auswirkung: u.a. erhéhte Verfiigbarkeit . ..
50 *=0,0150 kg PO ;-Aqu./ (m? yera - a) _ von Nahrstoffen (z.B. Phosphat) fiihrt zu erhohter nicht abgeschatzt werden. Da
10 > 0,0277 kg PO 4 -Aqu./ (M nera - ) p Algenbildung | Wechselwirkung mit den Steckbriefen |dieser aber in Jedem Fall
0 Das Uberdiingungspotenzial (EP) wurde nicht nachgewiesen. - L .Typ 1 . . 5.1.4,5.2.1 und 5.2.2 beachten spéter nachgewiesen werden
= = = — = = Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar kann, wird hier die 10-Punkte-
Werte > 10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben! ' o
Stufe gewahlt.
Summe 10
15,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 1,50
1.1.6 |Risiken fiir die Bewertungspunkte Teilkriterien 100 75,00
lokale Umwelt Summe Teilkritieren 75,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Risiken fiir die lokale Umwelt 100 75,00
1. erialien der Altsuk 1z Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe ZieI'
Bei Gebduden, die dem Denkmalschutz unterliegen, erfolgt die Schadstoffuntersuchung grundsatzlich analog]| Fur den Nachweis der Risiken aus der Altsubstanz ist das —im  |Steckbrief) | Gefdhrliche und besonders :
zu der im Kriteriensteckbrief beschriebenen Methode. Bestehen Denkmalschutzauflagen hinsichtlich der Zuge des Kriterium BNB BK 5.1.6 erstellte — Schadstoffkataster |besorgniserregende Stoffe | Nachhaltigkeitskatalog - Schadstoffkataster der
Baumaterialien, kdnnen Ausnahmen von der Bewertung gewahrt werden. mit Mengenangaben der betroffenen Flichen zu erginzen. Die [Richtwerte zu Raumluftschadstoffen | PlaBa | Bestandsbauteile
Denkmalschutz Sind hinsichtlich des Denkmalschutzes Bauprodukte von der Bewertung ausgeonmmen oder hierfir Klassifizierung SGA Einhaltung der erreichten Qualitatsniveaus gemaR Anlage 1 ist |Wechselwirkung mit den Steckbriefen 3.1.3, 5.1.4,
gesonderte MaBnahmen zu treffen, so sind diese vollstandig detailliert und nachvollziehbar zu € im Schadstoffkataster zu dokumentieren. Das 5.2.1und 5.2.2 beachten erstellen.
dokumentieren und im Rahmen der Objektdokumentation fiir den Nutzer kenntlich zu machen. Schadstoffkatasters ist nach den Grundsatzen der VDI 6202 S h d ffhalti
Blatt 1 zu erstellen. chadsto a tlge
Weitere Angaben siehe hierzu Begleitdokument "Hninweise zum Denkmalschutz" Zusitzlich: Ba ustoffe n ersetzten.
= Begehungsprotokolle
Punkte Anforderungsniveau Auswahl = Beschreibungen der Bauteilaufbauten, Kartierung Neue Baustoffe /—prod ukte
1. Baumaterialien der Altsubstanz 2. Neu eingebaute Bauprodukte = Schadstoffgutachten min d . nach dem
" ey . e = Planausziige mit Kartierung
100 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 4 Erfillung des Qualitdtsniveaus 5 - . . .
Erfolgt die Bewertung mit einer héheren Qualitéits-stufe {iber Kriteriensteckbrief BNB BN
75 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 3 Erfiillung des Qualitétsniveaus 4 X den gesetzlichen Mindeststandard hinaus, sind zus. 1.1.6 Qualitétsstufe 4
Typ1l = adlo .
50 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 2 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 3 - I P . « Begehungen, Messungen oder Anhahmen, Ausschllsse van
Teilkriterium ist uneingeschrankt (schadstoffen, etc. zu dokumentieren.
25 Erfiillung des Qualitétsniveaus 1 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 2 - anwendbar. 2. Neu eingebrachte Bauprodukte im Zuge der
10 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 1 Erfiillung des Qualitétsniveaus 1 - Komplettmodernisierung
" n n — " n Die erforderlichen Unterlagen fiir die Bewertung neu
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. . X L )
0 . . eingebrachter Bauprodukte sind dem Kriteriensteckbrief BNB
Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben!
BN 1.1.6 zu entnehmen.
Summe 75
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65% 67,19%

Anforderungen erfiillt

Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twendi.ge Leistungen Anm.erku.ngen . Anme.rkungen . Zustéirfdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
1.1.7 |Nachhaltige Bewertungspunkte Teilkriterien 100 80,00
Material- Summe Teilkritieren 80,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden O Punkte vergeben.
gewinnung/ 1. Erhalt von Bestandsbédumen (quantitativ) 100 80,00
Biodiversitat Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA "Gemeinsamer Erlass zur Beschaffung von Holzprodukten - des |PlaBa | Koalitionsvertrag CDU-Griine NRW |
Qu(.]/ftﬁtsstu[e 4 N BMWi, des III3MELV, des BMU sowie des BMVBS vom Nachhaltigkeitsssratggie NRW Wi rd in d er AUSSCh reibu ng
Erfiillung der Qualitéitsstufe 1 22.12.2010 (https://nachhaltigkeit.nrw.de/nrw-
Erforderliche Unterlagen: nachhaltigkeitsstrategie-2020) | Hinweis: Holzerlass berUcksichtigt
Fiir mindestens 95% der der verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis auf -Auflistung aller verwendeten Holzprodukte oder holzbasierten |des Bundes (https://www.verwaltungsvorschriften-im-
100 Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu fiihren. Dies wird durch Vorlage eines = Materialien internet.de/bsvwvbund_30112017_BI7810640303.htm
anerkannten Zertifikates und des zugehérigen CoC-Zertifikates nachgewiesen. = PEFC-Zertifikate und das dazugehdrige CoC-Zertikat ) | Zusatzinfo Vergabe von Planungsleistungen
Zusétzlich sind Zertifikate bzw. alternative Nachweise zur Sicherstellung des Einsatzes von Holzprodukten aus * FSC-Zertifikate und das dazugehérige CoC-Zertifikat LeanWood
nachhaltiger Forstwirtschaft fiir die tempordr eingesetzten Bauhélzer, Schaltafeln etc. zu erbringen. » vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise (https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschung/leanwood
= Schlussrechnungen und Leistungsverzeichnisse 1/aktuell/) | Wechselwirkung mit den Steckbriefen
Qualitdtsstufe 3 = Lieferscheine 3.1.3,5.1.3, 5.2.1 und 5.2.2 beachten
Erfiillung der Qualitdtsstufe 1 Fir den seltenen Fall, dass im Gebdude nachweislich kein Holz
verwendet wird, kann dies aus rechnerischen Griinden wie
80 Fiir mindestens 80% der der verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis auf X Qualitatsstufe 4 bewertet werden. Voraussetzung hierfiir ist,
Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu fiihren. Dies wird durch Vorlage eines L Typ 1 . dass in der Bauphase fiir das eingesetzte Bauholz (Schaltafeln
i L o . Teilkriterium uneingeschrankt N - )
anerkannten Zertifikates und des zugehérigen CoC-Zertifikates nachgewiesen. etc.) die Zertifikate analog nachgewiesen werden, bzw. dass
— anwendbar. kein Bauholz verwendet worden ist. Sonst ist mit der
Cuaidlsslufe 2 Qualitatsstufe 3 zu bewerten.
Erfiillung der Qualitdtsstufe 1 Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann . :
50 Fiir mindestens 50% der der verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis auf - entsprechend des BNB- Hinweis: L
Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu fiihren. Dies wird durch Vorlage eines Steckbriefes erfolgen. Eine BUEER qulgllch Sl Tt e e SEie
anerkannten Zertifikates und des zugehérigen CoC-Zertifikates nachgewiesen. Bewertung ist moglich und bfetrachtet, Gl Verlau‘f‘der CesEmeE SRS M2
aussagekraftig. eingebaut bzw. ander\_n/eltlg v_erwende_t werden Hol.zprodukte
Qualititsstufe 1 und Holzwerkstoffe, die bereits zuvor im Bestand eingebaut
waren oder wahrend des damaligen Bauprozesses Verwendung|
Die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen enthalten nachweislich einen Hinweis zur Vermeidung von nicht fanden, sind von der Beurteilung auszuklammern.
zertifizierten tropischen, subtropischen oder borealen Hélzern. Die Abfrage von Nachweisen nach Zertifikaten Sofern im Bestand Holzprodukte oder Holzwerkstoffe der
10 \fiir mitteleuropdische Hélzer erfolgt in dieser Stufe nicht. - Qualitatsstufe 1 oder schlechter Verwendung fanden und noch
Fiir alle verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe tropischer, subtropischer oder borealer intakt und weitgehend mangelfrei sind, ist ein Ausbau und
Herkunft ist eine anerkannte Zertifizierung und eine zugehériges CoC-Zertifikat oder ein alternativer Ersatz durch Produkte hdherer Qualitétsstufen nicht
zugelassener Nachweis zu dokumentieren. erforderlich. Es sollte im Gegenteil angestrebt werden, die
technische Lebensdauer der bereits verwendeten
0 Die Anforderungen der Qualitdtsstufe 1 wurden nicht erfiillt. - Tropenholzprodukte zu verléngern.
0 Zwischenwerte kénnen vorgenommen werden. Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben! Insofernfiiralle verl'aéuten Halzer, Itlolzprodukte urld / oder
Holzwerkstoffe Zertifikate nachgewiesen werden kénnen
Summe 80 (100%), ist keine zusétzliche Mengenabschétzung
Ressourceninanspruchnahme
1.2.1 |Primdrenergie- Bewertungsspunkte Teilkriterien 100 69,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
bedarf Summe Teilkritieren 69,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Primdrenergiebedarf nicht erneuerbar (PE ,.) 60 34,50
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
60 <109 kWh/ (m? yers - a) Steckbrief) | Erlass zur KNLV | Hinweis: Vereinfachtes
Tool zur Okobilanz (BBSR) in der frithen Phase moglich
30 =167 kWh/ (m” ngr, - G) X
6 2277 kWh/ (m?yge, - @) - el
0 Der Primdrenergiebedarf nicht erneuerbar wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
© Werte >10 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 30
15,00% Punkte- hlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 4,50
2. primérener darf (PE ;..) 40 23,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
40 <121 kWh/ (m? yery - a) Steckbrief) | Erlass zur KNLV | Hinweis: Vereinfachtes
Tool zur Okobilanz (BBSR) in der frithen Phase moglich
20 =204 kWh/ (m” ngro - G) X
4 2343 kWh/ (m? yeeo - a) = Typ1
0 Der Primdrenergiebedarf gesamt (Pe i, ) wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
© Werte >5 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
15,00% Punkte-. hlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 3,00
3. Anteil erneuerbare Primdrenergie (PE . ) 20 11,50
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
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Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twendl.ge Leistungen Anm.erku.ngen . Anme.rkungen . Zustarfdlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
20 >37% Steckbrief) | Erlass zur KNLV | Hinweis: Vereinfachtes
Tool zur Okobilanz (BBSR) in der frilhen Phase méglich
10 =29% X
'=15% -
2 i Typ 1
0 < 15 % oder der Anteil erneuerbarer Primdrenergie (PE, ) wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
9 Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. anwendbar.
Werte >2 und < 20 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
15,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 1,50
1.2.3 |Trinkwasserbedarf |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 74,00
und Abwasser- Summe Teilkritieren 74,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden O Punkte vergeben.
aufkommen Trinkwasser 100 74,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA = Berechnung des Wassergebrauchskennwerts Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
100 Berechnungsergebnis < 0,33 - V _ = Unterlage zur Anzahl der Mitarbeiter Steckbrief) | AMEV Empfehlungen | wassersparende Berechnung mit BNB-
5 ; 040V = Lageplan und Dachaufsicht mit Angaben zu Flachen, MaBnahmen | Regen- und Grauwassernutzung |
90 erechnungsergebnis < 0,40 - - Dachneigung und Abflussbeiwerten Nachhaltigkeitsstrategie NRW Rechenhilfe Trinkwasser
80 Berechnungsergebnis < 0,46 - V _ = Grundrisse Ausfihrungsplanung (https://nachhaltigkeit.nrw.de/nrw- d heefiih t
- = Auflistung der Sanitdrobjekte/ -armaturen aus denen die nachhaltigkeitsstrategie-2020) urcngerunr
70 Berechnungsergebnis < 0,53 - V _
Anschlusswerte hervorgehen
60 Berechnungsergebnis < 0,59 - V _ = Beschreibung der Regen- und Schmutzwasserentwésserung
= Berechnungsergebnis < 0,66 -V ) mit Angaben zum Abﬂussbflwert von Défhfléchen, der
Typ 1 versiegelten Grundstucksflache und zur jahrlichen
40 Berechnungsergebnis < 0,77 - V _ Teilkriterium ist uneingeschrankt Niederschlags.menge
30 Berechnungsergebnis < 0,89 - V i anwendbar. = ggf. Beschreibung der Regen-/ Grauwassernutzung
= ggf. auch Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Regenwasser-
20 Berechnungsergebnis < 1,00 - V - und/oder Grauwassernutzung
10 Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert. Berechnungsergebnis> 1,00 V _ * gef. Auslegung Niederschlagswasserversickerung bzw.
dezentrale Abwasserreinigung
0 Es wurde keine Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert. _ + Auflistung der wischbaren Boden mit Angaben zu Menge und
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren. Material (alternativ: Leistungsbeschreibungen tber die
74 Manuelle Eingabe Werte aus Rechentool 1.2.3 i Unterhaltsreinigung) sowie Angaben zum jeweiligen
Reinigungsturnus
Summe 74
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Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No.twendi.ge Leistungen Anm.erku.ngen . Anme.rkungen . Zustéirfdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
1.2.4 |Flachen- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 80,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
inanspruchnahme  (Summe Teilkritieren 80,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Verédinderung der Flédcheninanspruchnahme 100 70,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Flachenverhaltnis Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe Vo rga be Aus | o be r,
= Dokumentation des Gebdudebestands und des Grundstiicks |Steckbrief) | Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Flidche zur Nutzfldche vor und nach der BestandsmafsSnahme (Grundrisszeichnungen, Lageplan) sowie der GroRe der (https://www.bundesregierung.de/breg- geprUft
wurde durchgefiihrt. versiegelten Flache (unter Beriicksichtigung des de/aktuelles/nachhaltigkeitsstrategie-2021-1873560) |
Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL ist kleiner als 0,7 . Inanspruchnahmefaktors) vor Durchfiihren der Nachhaltigkeitsstrategie NRW
und: BestandsmaRnahme (https://nachhaltigkeit.nrw.de/nrw-
100 Fir bauliche Ergénzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden ausschlieflich Fldchen verwendet, die ) = Dokumentation des Objekts und des Grundstiicks nachhaltigkeitsstrategie-2020) |Erlass zur KNLV
bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten. (Grundrisszeichnungen, Lageplan) sowie der GroRe der (Reduktion) | Variantenvergleich im MAB Prozess |
und: versiegelten Flache (unter Beriicksichtigung des Griindachtool BLB (ggf. Kompensation)
Die Summe der versiegelten Bodenflidchen des Grundstiicks vor Durchfiihrung der BestandsmafSnahme ist Inanspruchnahmefaktors) nach Durchfiihren der
gréfSer als die Summe der versiegelten Bodenflidchen des Grundstiicks nach Durchfiihrung der BestandsmaRnahme
BestandsmafSnahme. = Flachenermittlungen nach DIN 277 vor Durchfihrung der
BestandsmaBnahme
Ein Vergleich der Verhltnisse von versiegelter Fliche zur Nutzfliche vor und nach * Fldchenermittlungen nach DIN 277 nach Durchfihrung der
der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt. BestandsmaRnahme
Der Verdnderungsfaktor der Fidcheninanspruchnahme VFFL ist kleiner als 0,7 . * Nachweis tiber die Zuordnung einschlieBlich des Zeitpunktes
90 und: - der Zuordnung der baulich in Anspruch genommenen Fliachen
Fiir bauliche Ergéinzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden zum Innenbereich nach §34 BauGB.
ausschlieflich Fldchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung Typl
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten. Teilkriterium uneingeschrankt |Vorbelastung des Grundstiicks
anwendbar. = Dokumentation der Vorbelastung des Grundstiicks tiber
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach Ausziige aus dem Bodengutachten, ggf. Schadstoffkataster,
der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt. Die Bearbeitung des bzw. aus einer Schadstoff-untersuchung mit Angaben zum
Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL betrigt mindestens 0,7 und maximal 1,1 . Teilkriteriums kann Belastungsgrad, zur Abfalleinstufung und zur rdumlichen Lage
70 und: X entsprechend des BNB- (Kartierung) der Schadstoffe und eine Bewertung im Sinne des
Fir bauliche Ergdnzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden Steckbriefes erfolgen. Eine Kriteriums, ob die Flichen hoch oder schwach belastet oder
ausschlieflich Flichen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung Bewertung ist moglich und ohne nennenswerte Belastung sind.
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten. aussagekraftig.
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach
der BestandsmafSnahme wurde durchgefiihrt.
Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL ist gréfer als 1,1 .
60 und: -
Fir bauliche Ergdnzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden
ausschlieflich Fldchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten.
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Flidche zur Nutzfldche vor und nach
10 der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt. -
Der Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme VFFL wurde ermittelt.
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Flidche zur Nutzfldche vor und nach
0 der BestandsmafSnahme wurde nicht durchgefiihrt.. .
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden.
© Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 70
2. Flachenrecycling und Gebdudebegriinung 80 10,00
Punkte Anforderungsniveau (Mehrfachnennung méglich) Auswahl Klassifizierung SGA Gebédudebegriinung Auf dem Neubau des
Erbrachte Gebdudebegriinungen sind nachzuweisen und zu
Die baulich zu nutzende Fldche wird (iberwiegend auf dem Wege des "Flichenrecycling" ("brownfields belegen Staffe Igeschosses auf der
40 redevelopment") gewonnen, insbesondere durch die (Wieder-) Nutzbarmachung von hoch belasteten - + Nachweis (Pline, Fotodokumentation, GroRe) tber die Sii d West d Sii d Ost
Industrie- und Militdrstandorten bzw. das Bestandsgebéude befindet sich auf einer solchen Fléche. Umsetzung eines Griindaches ua-vvest- un ua-Ost-
- - - — - - - - = Nachweis (Pline, Fotodokumentation, GréRe) iiber die Seite des Hauptgebéudes
Die baulich zu nutzende Fliche wird iiberwiegend auf dem Wege des "Flichenrecycling” ("brownfields Umsetzung einer Fassadenbegriinung. . . .
2 redeve/‘opment”)lgewonnen, insbesondere durch die (W_{'eder—) I\{utzba(machung von schwach belasteten . Typ 1 Die MindestgréRe des Griindachanteils sollte im Regelfall 50 % wird ein Griindach
Intiustr/e- und Militdrstandorten bzw. das Bestandsgebdude befindet sich auf einer solchen Teilkriterium ist uneingeschrankt |der Dachfliche betragen. a usgef[] hrt.
Fldche. anwendbar. Dies gilt fur Fassadenbegriinungen analog. .
10 Es wird ein Griindach ausgefiihrt. X In Ausnahmeféllen kann zur Kldrung des erforderlichen Auch die neu entstehende
10__[6s wid eine Fossadenbegrinung ausgefuhr. : Sl e el Terrasse im 2. OG des
a Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden. prifungsstelle erfolgen. In jedem Fall ist sicher zustellen, dass linken Innenhofs erhalt
Werte bei Auswahl manuell eingeben! eine angemessene MindestgroRe an Griinflachen realisiert teilweise ein Griindach
Summe 10 wird. .




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017 .
Anwendungsart: Silber . rfulf::;;ra g 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No}wendige Leistungen A""!erkl{n gen . Anmeﬁkungen Azu“ar.‘digkeite"
x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Okono eQ %
2.1.1 100 50,00
bezogene Kosten (Summe Teilkriterien 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
iml 1. Anteil an den L 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Berechn. der Leb y Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
= Det. Kostenfeststellung nach DIN 276 (1. Jahr) (siehe Steckbrief) | Vereinfachtes Tool zu .
= Det. Kostenfeststellung nach DIN 18960 (1. Jahr) Lebenszykluskosten (BBSR) in der friilhen Ersatzverfa hren SGA—OZ'
= Endenergiebedarf nach Energietragern nach DIN V 18599 fiir [Phase méglich (https://www.bnb- EnEV (Stand 2016)
" " s - die zu realisierende bzw. gebaute Variante i de/fil i i .
Analog zu f{en Sonde'rbedlng.unge? bei Neubvaulen konnen flr » Personenanzahl, dauerhifter Aufenthalt im Objekt onen/BNB_SGA_02_0.pdf) | . U nterSChrE|tung PE_Beda r‘f
Denkmal- denkmalgeschiitzte Gebaude mit erhéhten baulichen Anforderungen n M : _
entsprechende Mehraufwendungen als Sonderbedingugen - unter RGeS i3 R L S g R EnEV-Ist <= EnEV-Soll -
schutz LR Kriear g - Flachen- und Kubaturangaben nach DIN 277-1 Achtung nicht mit LCC zu verwechseln!!!
kostengr rer Nac ung gemaR Kriter ief fur  Dachflachen (jeweils mi . X ) - 30% (GEG)
Neubauvorhaben BNB_BN 2.1.1 - geltend gemacht werden. jeweils mit K (http://portal.blb.nrw.de:50000/irj/go/km
- Zu reinigende Zu reinigende Flichen gemiR /docs/BLB/Content/BLB_Gesamt/Arbeitshi
Typl Berechnungsvorgabe in Anlage 1 Ifen_Vorlagen/01_Kundenauftrag/Mietaus
Teilkriterium ist uneingeschrankt sind die nachfolgenden L fiir eine gabenbudgetierung%20und%20Wirtschaftl
anwendbar. Bewertung erforderlich: i i achtung/Wir i i
100 < 3.300 [€ m? BGF] Dok ion von Eingabed: rachung/WB_Kopferlass%20Wirtschaftlich
50 < 4.800 [¢/ m? BGF] _ = Dokumentation der weiter- und wiederverwendeten keitsbetrachtung%20und%20Leitafden.zip)
( k ion Koalitionsvertrag NRW 2022, Zeile 7031
10 > 6.400 [€/ m? BGF] zu Projektbeginn, Auszug aus zum CO2 in der
0 Das wurde nicht nac etc.) Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
= = = = = Nachweis tber die Wiederherstellung oder das Bestehen https://gruene-
h e sind - i linear zu - ! . neubaugleicher Nutzungsdauern nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-
Werte >10 in Ser Schritten bei Auswahl manuell eingeben! fur die weiter- und wiederverwendeten Altsubstanz (Auszug  [GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf
Summe 50 aus Lei: ichni:
2.2.1 100 100,00
Summe Teilkriterien 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
13 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl g SGA Erforderliche Unterlagen: Aktualisierter Steckbrief 2.2.1 V2015 Berechnung:
100 Fliicheneffizienzfaktor = 0,75 P - Flachenberechnung nach DIN 277 (Ubersicht der Ergebnisse) |(eingefiihrt 04/22) Der neue Steckbrief NUF: 13.872 + 945 =
- Berechnung Flacheneffizienzquotienten (NF/BGF) gilt fiir alle noch nicht endgepriiften BNB- ° .
90 Fldcheneffizienzfaktor = 0,72 Projekte des Nutzungsprofils 14.817 m?
80 Fléicheneffizienzfaktor = 0,69 Hinweis: BNB_BN_2015 sowie BNB_BK_2017 (Bestandsflache It.
In Tiefgaragen zahlen Stellplatzflachen fur PKW, Fahrréader etc. |Gesetze, DIN Normen und Richtlinien .
70 Fléiicheneffizienzfaktor = 0,66 zu den Nutzfldchen und (siehe Steckbrief) | Grundsatzentscheid FlaChenanSte”ung
60 Fliicheneffizienzfaktor = 0,63 Fahrzeugverkehrsflachen wie Durchfahrten, der Landesregierung zur effizienten und ||\V| ietvertrag + neue Innenhof-
0 Flicheneffizienzfaktor = 0,60 Tiefgaragenzuffhrten, Rampen etc. zéhlen zu nachhaltigen Raumnutzung /Terrassenﬂéche)
Typ1 den Verkehrsflachen. desF
40 Fléicheneffizienzfaktor = 0,56 Teilkriterium ist uneingeschrankt — Ref. 1 A4 -4 vom 26. April 2016 - BGF: 16.991 + 945 =
30 Flécheneffizienzfaktor = 0,52 anwendbar. (f\ttps://recht.nm.de/lrvi/owa/br_vbl_det 17.936 m?
ail_text?anw_nr=7&vd_id=15688&ver=8& (Bestandsfléche gem
20 Fliicheneffizienzfaktor = 0,48 val=15688&sg=0&menu=1&vd_back=N) :
10 Der Flicheneffizi wurde na und ist < 0,48 Auslobungstext + neue
— - Innenhof-/ Terrassenflache)
0 Der Fldc wurde nicht naci
= - = = > NF/BGF = 0,82
hi te sind ab: linear zu poli .
Werte >20 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
2.2.2 100 61,50
fahigkeit Summe Teilkriterien 61,50 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1.1 Lichte Raumhéhe 15 12,50
Punkte Anforderungsniveau Auswahl g SGA Erforderliche Unterlagen: Die lichte Raumhohe der
= Relevante Ausziige aus der Baubeschreibung oder dem EW-
Bei denkmalgeschiitzten Gebauden kénnen auch dann Bewertungspunkte Bau-Erlauterungsbericht Geschosse betrégt
Denkmal- erreicht werden, wenn die Erfiillung der Anforderungen aufgrund von = Flichenberechnung nach DIN 277 (Nutzflichen pro Geschoss, M Bt t | 500
schutz Auflagen des Denkmalschutzes nicht oder nur mit einem unverhiltnismaRigen Brutto-Grundfliche) grolstenteils 5,0Um,
Aufwand moglich wire. Das iegen dieses ist i - ggf. Deckenspiegel einzelne Teilbereiche
= Rell Grundrisse (mit der a a A
15 h23,00m Nut und Schnitt der weisen eine lichte
10 h=275m Typ1 Ausfiihrungsplanung Architektur, Heizung, Liiftung, Sanitar Raumhohe von 2,50m auf.
- Teilkriterium ist uneingeschrénkt|” Detailplane z. B. Decken- und Bodenanschlisse der leichten
1 h=250m anwendbar. Trennwinde, Schichte
195 h tungen kénnen werden. - = ggf. Fotodokumentation
! Werte >1 und < 15 bei Auswahl manuell eingeben! = Beschreibung / Dokumentation der TGA
Fiir D hiitzte Gebiiude gilt: = Gef. Nach e D, ion der gr ichen,
Eine des Verhiilf der Brutt iiche je mit der Komplet nisierung nact i
6 Erschliefungskern war im Zuge der Bestandsmafnahme nicht oder nur mit ahigkeit des 3
einem unverhdltnismafigen Aufwand méglich. (Alternativnachweis Grenzwert - gilt auch bei gleicher
Sarme 13 Nutzungsart)
1.2. 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Vorga be Ausl ober,
Gesamte Gebdudetiefe < 11,50 m .
15 oder wesentliche
Gebdudetiefe vor Kernen < 7,20 m Gebéudetiefen
i OGZ:fmte Gebdudetiefe = 13,00 m ents p rech en 13m
Gebdudetiefe vor Kernen = 7,80 m
Gesamte Gebdudetiefe = 15,00 m Typ1
6 oder Teilkriterium ist uneingeschrankt
Gebdudetiefe vor Kernen = 9,00 m anwendbar.
Gesamte Gebdudetiefe 2 20,00 m
1 oder
b vor Kernen > 10,00 m




Projekt:

Kennzahl 140342

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, .
N keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017 .
t-
Anwendungsart: silber esam 65% 67,19% Anford illt
erfiillungsgrad ,19% inforderungen erfiil
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No_twend|_ge Leistungen Anrr!erku_ngen N Anme_rkungen _Zustar_uilgkmten
x] [Eigene 1 [Hinweise] [Eigene [Eigene Eintragungen]
9 Wisc tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
1.3 Vertikald ErschliefSung 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Vorgabe Auslober
’
15 BGF tage /N erschicpungskern < 400 m* - .
~ geprift
10 BGF tage /N grschiiegungskern = 600 m x
- Typl
1 BGF ttage /N erschigungstern 2 1200m - Teilkriterium ist uneingeschrankt
9 wisc tungen kénnen werden. anwendbar.
Werte > 1 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
2. Grundrisse 25 6,00
Punkte Anforder i (Mehr moglich) Auswahl Klassifizierung SGA Vorgabe Auslober
’
Bei denkmalgeschiitzten Gebauden kénnen auch dann Bewertungspunkte ist Uber
erreicht werden, wenn die Erfiillung der Anforderungen aufgrund von
Auflagen des Denkmalschutzes nicht oder nur mit einem unverhiltnismaRigen Bra I"IdSCh utzkonze pt
Aufwand méglich wire. Das Vorliegen dieses Sachverhaltes ist nachzuweisen. sicherzustellen
15 Alle Nutzungseinheiten sind < 400 m? Brutto-Grundfléche -
6 Jede Nutzungseinheit verfiigt iiber Rettungswege, die nicht durch andere X Typ 1
Nutzungseinheiten verlaufen. P P . "
Teilkriterium ist uneingeschrankt
4 Jede Nutzungseinheit liegt an einem Sanitérschacht. = anwendbar.
9 wisch: gen kénnen werden.
Werte > 1 bei Auswahl manuell eingeben!
Fiir Denkmalgeschiitzte Gebdude gilt:
6 Eine ifikation des ltnis der Brutt dche der _
Nutzungseinheiten war im Zuge der Bestandsmafinahme nicht oder nur mit
einem unverhdltnismdfigen Aufwand méglich.
Summe 6




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, .
N keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber . rf;:f:;:;_a g 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No_twendi_ge Leistungen Anrr!erku-ngen . Anme_rkungen -Zustﬁr-ldigkeiten
x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3. Konstruktion 20 13,00
3.1 Konstruktion 10 5,00
Punkte Anforder (Mehrfachi maglich) Auswahl Klassifizierung SGA Vorgabe Auslober
10 Innenwdnde sind zu iiber 80% nicht tragend. -
1 Innenwdnde sind zu iiber 30% nicht tragend. - Typl
Teilkriterium ist uneingeschréankt
5] 0,52 X anwendbar.
Summe 5
3.2 Konstruktion 10 8,00
Punkte Anforder (Mehrfach maglich) Auswahl Klassifizierung SGA
5 Trennwénde kénnen an jeder Fassadenachse des Grundrasters ohne Eingriffe in X
die Fassadenkonstruktion eingesetzt werden.
3 Die Anschliisse leichter Trennwénde greifen nicht in FuBbodenaufbau, Decke X
oder die Abhangdecke ein. Typ 1
2 Die zuldssigen Nutzlasten sind > 5 kN/ m? auf mindestens 50% der Brutto- _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
Grundfléche. anwendbar.
0 Wisc tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
4. Technische Ausstattung 10 10,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 10 Punkte gekappt!
Anforderungsniveau . Hinweis:
Punkte (Mehrfachnennung méglich, max. 10 Bewertungspunkte méglich) Auswahl Klassifizierung SGA = Die Anpassungsfahigkeit der technischen Systeme wird Pla It ngskonzept
2 Heizungs-, Kiihlungs- oder Liiftungskonzepte erlauben eine kleinteilige Nutzung analog zur DIN 276-1 bzgl. der Elemente der Kostengruppen
mit Nutzungseinheiten <400 m? Brutto-Grundfliche. X 410 bis 480 untersucht.
2 Energie- oder Wasserkonzepte erlauben eine kleinteilige Nutzung mit X
Nutzungseinheiten < 400 m? Brutto-Grundfléche.
2 In den Schéchten und Kandlen sind fiir spdtere Um- oder Nachriistungen
rdumliche Reserven von > 30% vorhanden.
2 Zur L ] der Wai durch reg Energien ist das .
Hei: fiir eine von 45°C oder niedriger ausgelegt.
Um die Wir durch ali Energien perspektivisch zu
2 erméglichen, sind Reserven (Fléchen, Traglast, Schachtanbindung, _
Trassenfiihrung etc.) baulich so zu beriicksichtigen, dass eine nachtrégliche
Installation méglich ist. Diese Reserven sind schliissig zu dokumentieren.
Um die Kl durch all Energien perspektivisch zu o Typ 1 R
) ermdglichen, sind Fliachenreserven (Traglast, Schachtanbindung, Teilkriterium uneingeschrankt
Trassenfiihrung etc.) baulich so zu beriicksichtigen, dass eine nachtrégliche anwendbar.
Installation méglich ist. Diese Reserven sind schliissig zu dokumentieren.
Die Bearbeitung des
Wit ka i lin ity Teilkriteriums kann
2 BUS-Standard vorhanden wie z.B. BACNet ( B uilding A utomation and Control X entsprechend des BNB-
Networks), EIB (Europdischer Installationsbus) oder LON (Local Operating Steckbriefes erfolgen. Eine
Network.) Bewertung ist moglich und
Fiir einen spdteren Austausch ist der Transport aller TGA-Bauteile in den aussagekraftig.
T i alen ohne bauliche méglich. Entsprechend sind
2 (vorbereitete) Montagedffnungen, Tiren und Flure in geniigender Gréf3e und X
Anzahl . Es sind die Abi und das Gewicht der jeweils
gréfiten bzw. schwersten Komponenten inkl. der Transportmittel
mafgebend.
Die T i alen bzw. Technikrdume besitzen ausreichende rdumliche
2 Reserven fiir spitere Umriistungen, beispielsweise sind Reserven fiir den Einbau
zusdtzlicher Aggregate vorhanden. Diese Reserven sind schliissig zu
dokumentieren.
0 wisc tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hoclfschulvermogen, [ AEE]
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist N Anm?rkungen -Zustar!dlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]

Soziokulturelle und funktionale Qualitit

22,500%

16,513%

3.1.1  [Thermischer

Bewertungspunkte Teilkriterien

100 8500 |

Komfort

Summe Teilkriterien

85,00

Iie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte ve}

Keine RLT-Anlagen

1-1. Operative Temperatur im Winter 10 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 2:
i der nach DIN EN 15251 Kategorie I, zuldssige Abweichung 3
10 % der Nutzungszeit. Dabei darf die untere Grenze der Kategorie Il nicht unterschritten werden. ~
(Kategorie | = PMV Index DIN EN ISO 7730: + 0,2 oder operative Temperatur DIN EN 15251: +21 - 23 °C)
Typl
Qualitdtsniveau 1: Teilkriterium ist uneingeschrankt
i der nach DIN EN 15251 Kategorie II. anwendbar.
5 Eine Unterschreitung ist nicht zuldssig. &
(Kategorie Il = PMV Index DIN EN ISO 7730: + 0,5 oder operative Temperatur DIN EN 15251: +20 - 24 °C)
0 Gesetzliche Mindestanforderungen wurden nicht nachgewiesen. -
Summe 5
1-2. Zugluft im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA gré@tentei Is
Qualitédtsniveau 2: .
0 Kategorie A nach DIN EN SO 7730 Fensterliftung
|Qualitdtsniveau 2:
W Keine RLT-Anlagen 5 Typ1
Qualitdtsniveau 1: Teilkriterium ist uneingeschrankt
5 Kategorie B nach DIN EN ISO 7730 - anwendbar.
0 Zugluftrisiko (DR) 20%, Kategorie B nach DIN EN ISO 7730 wurde nicht eingehalten. -
Summe 10
1-3. ie und F im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA FuRBbodenheizung baulich nicht
Qualitdtsniveau 1: méglich. Es werden Wand- und
pD Be’e;h";:"g nacy l;lg E’Z;:O TR Deckenheizsysteme mit niedrigen
10 = warme Decke: < 5 .
« FuBboden: Kategorie A nach DIN EN ISO 7730 o el P | SRR R
. sonstige Bauteile:  PD < 1% Teilkriterium ist u;:lngeschrankt sodass Strahlungsassymmetrien
anwendbar. vermieden werden.
0 Qualitdtsniveau 1 wurde nicht eingehalten. -
Summe 10
1-4. Raumluftfeuchte im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Hérséle/Konferenzréume mit
Qualitdtsniveau 2: q
10 a) Es ist eine Befeuc . Die entspricht der Anf g 230% = RLT ve rso‘rgt, Luftfeuchte wird
oder: Feuchteeintrage durch
Qualitdtsniveau2: Personen oder
10 b) E; is;keine:;fpur z aber es SIZd off Ferlister (aucl;'bei vorhandener RLT-Anlage) X Typ1 Reku pe rationswirme-tauscher
vorl an en'un lie Anforderung ¢ 2 30 % wird mit einer Simulation nachgewiesen. Teilkriterium ist uneingeschrénkt nachgewiesen,
Qualitdtsniveau 1: anwendbar. .
5 Es ist keine Befeuchtungsanlage, aber es sind ¢; Fenster (auch bei RLT- X Bu |'05/ Besprec hu ng:
Anlage) vorhanden. Fensterliftung, Lehmputz
0 Es ist eine RLT-Anlage ohne Befeuchtung vorhanden (nur fiir Riume ohne éffenbare Fenster). - sorgt fur Feuchtestabilitat
Summe 15
2-1. Operative Temperatur im Sommer 30 20,00
Punkte Raumkategorie | Grenzwerte fiir die operative Temperatur Auswahl Klassifizierung SGA Q4 ware mit tech nischen
Qualitétsniveau 4: ) ) .
_ — Mitteln erreichbar, jedoch
Réume mit Kihlung 23,5-22,5°C i
o gemap DIN EN 15251 Kategorie | bzw. DIN EN 1SO aus unserer Sicht weder
7730 Kategorie A - :
zuldssige Abweichung 3% der Nutzungszeit mit dem
Réume ohne Kihiung 033T,, +188 £2 Nachhaltigkeitsgedanken,
30 gemdf DIN EN 15251 Kategorie | - noch mit gewUnschtem
o ] . Typ 1
zuliissige Abweichung 3% der Nutzungszeit Teilkeiteri 3 préinkt h
eilkriterium uneingeschran
Qualitdtsniveau 3: N AnSp kel &l
—— anwendbar. .
Réume mit Kihlung 23-26°C Komfortempfinden
gemdf DIN EN 15251 Kategorie Il bzw. DIN EN ISO Die Bearbeitung des verein ba r.
20 7730 Kategorie B X Teilkriteriums kann
zuliissige Abweichung 5% der Nutzungszeit entsprechend des BNB-
Réume ohne Kihlung 0337, +18823 E‘ECkbt”Efef :’f?!gi”:'”z
20 gemaf DIN EN 15251 Kategorie Il X o
zuliissige Abweichung 5% der Nutzungszeit 15538 &
Qualitdtsniveau 2:
15 0,33T,, +18,8+ 4 gemdg DIN EN 15251 Kategorie Il zuléissige Abweichung 5% der Nutzungszeit -
Qualitdtsniveau 1:
10 Einhaltung der gesetzliche Mindestanforderungen nach DIN 4108-2 -
0 Gesetzliche Mindestanforderungen wurden nicht nachgewiesen. -
Summe 40
2-2. Zugluft im Sommer 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Bl ros/Besprechu ng:
Qualitdtsniveau 2: -
0 Kategorie A nach DIN EN SO 7730 Fensterliftung
W bt o Horsdle, Konferenzraume:

DIT Anlaman




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
ien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist N A"me;rku“ge" N Zu“a'fd'gkme"
x] [Eigene [Eigene
Qualitdtsniveau 1: TEITRTTTeTTUm 150 UNEMBesCnTanke[ ML 1 AT AB el
R Kategorie B nach DIN EN ISO 7730 x anwendbar.
0 Kategorie B nach DIN EN ISO 7730 wurde nicht eingehalten.
Summe 15
2-3. und F im Sommer 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 1: gepriift
- PD Berechnung nach DIN EN ISO 7730:
10 - Decke: PD <5% X
- FuBboden: Kategorie A nach DIN EN ISO 7730 o Tl )
_ sonstige Bauteile:  PD < 1% Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
0 Qualitdtsniveau 1 wurde nicht eingehalten.
Summe 10
2-4. Raumluftfeuchte im Sommer 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA H 6rsé|e, Konferenz _
Qualitdtsniveau 2: .
10 Es ist eine Entfeuc I Die Ausl entspricht der X Entfeuchtung via RLT
he q
forderung F 120/t erforderlich
Qualitdtsniveau 1: Tyl @
5 Es ist keine e amlE oo X Teilkriterium ist uneingeschrankt Buros/Besprechung:
(auch bei vorhandener RLT-Anlage). anwendbar. Fensterliiftun g

[} Es ist eine RLT-Anlage ohne Entfeuchtung vorhanden (nur fiir RGume ohne &ffenbare Fenster).

Summe

—




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
N N Auswahl N Anmerkungen Zustdndigkeiten
ien Anforderungen des Steckbriefs Zielwert Ist
& x] lelwe 3 [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3.1.3 100 95,00
hygiene Summe Teilkriterien 95,00 ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte ve]
1. Fliichtige (VOC) und F 50 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
alfer Reume: Bestandsmaterialien
TVOC < 0,3 [mg/ m*] )
und sollten keine
50 Einzelkonzentrationen < RW | X o
ind Konzentrationen mehr
Formaldehyd < 0,03 [mg/ m*] aufweisen, neue
Kein Raum weist Konzentrationen oberhalb der Ausschlussgrenzen auf! R
p tion aller Réume: Materialien werden nach
3 .
TVOC<1,0[mg/m’] 1.1.6 Q4 ausgewahlt
und
25 i < RWI
und LS.
Formaldehyd < 0,06 [mg/ m*] Teilkriterium uneingeschrankt
Kein Raum weist Konzentrationen oberhalb der Ausschlussgrenzen auf! anwendbar.
Raumluftkonzentration eines untersuchten Raumes:
TVOC > 1,0 und < 3,0 [mg/ m?] Die Bearbeitung des
und Teilkriteriums kann
0 Einzelkonzentrationen > RW | und < RW If entsprechend des BNB-
und Steckbriefes erfolgen. Eine
Formaldehyd < 0,10 [mg/ m*] Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.
Raumluftkonzentration eines untersuchten Raumes:
TVOC > 3,0 [mg/ m?]
Keine oder
Zertifizi i >RWII
und
Formaldehyd > 0,10 [mg/ m?]
Zwischenwerte fiir TVOC und Formaldehyd zwischen 25 und 50 Punkten sind abschnittweise zu interpolieren.
Mafgeblich fiir die Bewertung ist der schlechtere Wert von beiden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
2. 50 | 45,00 | Bei Ubererfiillung werden Punkte auf 50 gekappt!
Mechanische Liiftung 50 | 25,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
) Personenb Renluf 2 54 [m*/ b/ Person] gepruft
25 if 2 36 [m®/ h/ Person]
0 Es ist keine Liiftung vorg ! Liiftung (iber F iftung. Typ 1
Keine Per b if if < 36 [m?/ h/ Person] Teilkriterium ist uneingeschréankt
Zertifizierung! anwendbar.
| Zwischenwerte zwischen 25 und 50 Punkten sind abschnittweise zu interpolieren.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
F iiftung 7] / hybride Liiftung 45 20,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Biiros vo rwiege n d
Qualitdtsniveau 2/ 1DA 1:
if if bei i 2 54 [m?/ h/ Person] stra Benabgewandt,
45 (CO2: ation im Mittel i halb eines Liift i valls < 800 ppm Hérséle mech gel[]ftet
und . .
Umgebungslérm < 60 dB Templergraben ist
Qualititsniveau 1/ IDA 2: verkehrsberu higt, kaum
b bei I 2 36 [m?/ h/ Person]
iRenluf
P (co, ion im Mittel innerhalb eines Lif valls < 1000 ppm Typ1 Autoverkehr
und Teilkriterium uneingeschrankt
Umgebungslérm < 60 dB anwendbar.
Qualitdtsniveau 0/ IDA 3: . .
Benluf bei StoBli 221,6 und <36 [m*/ h/ Person] Die Bearbeitung des
(CO2: ation im Mittel i halb eines Liift valls < 1400 ppm ) Teilkriteriums kann
0 und mit Nachweis einer CO ,-Ampel entsprechend des BNB-
oder Steckbriefes erfolgen. Eine
Umgebungslirm > 60 dB Bewertung ist mo g.IICh und
aussagekraftig.
Per b if if bei < 21,6 und < 36 [m*/ h/ Person]
Keine ohne Nachweis einer CO ,-Ampel.
Zertifizierung! |oder
Per b trom < 21,6 [m*/ h/ Person].

| Zwischenwerte zwischen 20 und 45 Punkten sind abschnittweise zu interpolieren.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
Zusatzpunkte (QN 1 +2) 10 | 1000
Bei Rdumen fiir mehr als 3 Personen werden fiir folgende Aspekt zusdtzliche Punkte vergeben: Die Fensterfliigel der Bestands-fenster
. e it CO ,-Ampel erhalten teilw. eine automatische
10 i 2 P & Offnung, um einen Luftwechsel im
5 Sensorgesteuerte Liiftungsampel (CO ,-Sensor) Fensterzwischen-raum bei sich
Summe 10 anstauender Warme zu gewéhrleisten.
(QN1+2) [ -20 | -10,00
Bei Rdumen fiir mehr als 3 Personen werden fiir folgende Aspekt zusdtzliche Punkte abgezogen: AnI .2ni Cht Zu gé ngl i Ch,
-10 Unterschreitung der erforderlichen Raumbedarfskennwerte gemdpf Tabelle 1 oder 2 in Anlage 2 St OG | Uft en d en Biiros ist
Zusdtzliches einmaliges Liiften wéhrend eines Zeitintervalls rf derlich
1 (60min im Biiro, 45 min im Unterrichtsraum) erroraerlic
Keine Es ist ein mehrmaliges Liiften wihrend des o. g. Zeitintervalls nétig, um die CO2-Ziele zu erreichen.
Zertifizie g! |Nicht praxisg ht. Das kann nicht zertifiziert werden!
Summe -10




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, .
N keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist N Anm?rkungen -Zustar!dlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3.1.4 |Al Bewer 100 100,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
Komfort Summe Teilkriterien 100,00 ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte ve]
1. Musik (in Anlehnung Raumgruppe A1 nach DIN 18041) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Anforderung mit
Ausgehend von TSoll, A1 = [0,45 x Ig(V/m3)+0,07] s nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der .. d D k
1 éngigen Nachhallzeit T eil Optimierung der Decken-
Innerhalb eines Qualitdtsniveaus miissen alle Einzelwerte in jeder der sechs Oktaven u nd Wan d a bsorbe r
zwischen 125 Hz und 4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen — .
siehe auch grafische Darstellung in Anlage 1. mog I IC h
125Hz 250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz 4.000 Hz
T s 1,45 xTSoll, Al s T 51,20 TSoll, A1 s T 51,20 TSoll, A1 s
100 und und und X Typ 1
T 20,65 x TSoll, ALs T 20,80 x TSoll, A1 T 20,65 x TSoll, ALs Teilkriterium ist uneingeschrinkt
T 1,70 x TSoll, Al s T £1,40 TSoll, Al s T 1,40 TSoll, Als anwendbar.
50 und und und o
T 20,45 x TSoll, Al s T 20,60x TSoll, A1 s T 20,45xTSoll, Als
T >1,70 xTSoll, Al s T >1,40 TSoll, A1 s T >1,40 TSoll, A1s
0 oder oder oder o
T <0,45 xTSoll, Als T <0,60 x TSoll, A1 s T <0,45 xTSoll, Als
] henb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
2. Sprache/ Vortriige (in Anlehnung Raumgruppe A2 nach DIN 18041) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Anforderung mit
Ausgehend von TSoll, A2 = [0,37 x Ig(V/m3)-0,14] s nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der L.
frequenzabhédngigen Nachhallzeit T einzuhalten; (0} ptimierung der Decken-
Innerhalb eines Qualitdtsniveaus miissen a lle Einzelwerte in jeder der sechs Oktaven zwischen 125 Hz und u nd Wa nda bsorber
4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen — siehe auch grafische Darstellung in Anlage 1.
Der Hinweis zur Inklusion ist zu beachten und entsprechend die Raumgruppe A3 nach DIN 18041 zu mogllch
verwenden.
125Hz 250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz 4.000 Hz
T 51,45 xTSoll, A1 s T 51,20 TSoll, A1 s T 1,20 TSoll, A1 s
100 und und und x P .Tvp ! . .
T 20,65 x TSoll, AL s T 20,80 x TSoll, AL T 20,65 x TSoll, AL s Teilkriterium ist “;;'"geSCh'a"k‘
anwenabar.
T 1,70 xTSoll, Al s T 1,40 TSoll, A1s T 1,40 TSoll, A1s
50 und und und o
T 20,45 x TSoll, A1 s T 20,60x TSoll, A1 s T 20,45xTSoll, Al s
T >1,70 xTSoll, A1 s T >1,80 TSoll, Als T >1,80 TSoll, A1s
0 oder oder oder o
T <0,45 x TSoll, A1 s T <0,60 x TSoll, A1s T <0,60 x TSoll, A1s
] henb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
3. Unterricht/ Kommunikation (in Anlehnung Raumgruppe A3 nach DIN 18041) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Anforderung mit
Ausgehend von TSoll, A3 = [0,32 x Ig(V/m3)-0,17] s nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der L.
frequenzabhédngigen Nachhallzeit T einzuhalten; (0} ptimierung der Decken-
Innerhalb eines Qualitdtsniveaus miissen alle Einzelwerte in jeder der sechs Oktaven zwischen 125 Hz und und Wandabsorber
4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen — siehe auch grafische Darstellung in Anlage 1.
Der Hinweis zur Inklusion ist zu beachten und entsprechend die Raumgruppe A4 nach DIN 18041 zu mog lich
verwenden.
125Hz 250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz 4.000 Hz
T 51,45 xTSoll, A1 s T 51,20 TSoll, A1 s T 51,20 TSoll, A1 s
100 und und und x I .Tvp ! . .
T 20,65 x TSoll, AL s T 20,80 x TSoll, AL T 20,65 x TSoll, AL s Teilkriterium ist “;;'"geSCh'a"k‘
anwenabar.
T 1,70 xTSoll, Al s T 1,40 TSoll, A1s T 1,40 TSoll, A1 s
50 und und und o
T 20,45 xTSoll, Al s T 20,60x TSoll, A1 s T 20,45xTSoll, Al s
T >1,70 xTSoll, Al s T >1,40 TSoll, A1 s T >1,40 TSoll, A1s
0 oder oder oder o
T <0,45 x TSoll, Als T <0,60 x TSoll, A1 s T <0,45 x TSoll, Als
] henb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
4. Sport (in Anlehnung Raumgruppe A5 nach DIN 18041) 100 100,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Anforderung mit
Ausgehend von L.
TSoll, A5 = [0,75 x Ig(V/m3)-1,00] s fiir Volumina 200 m’ £ V < 10.000 m? und Optimierung der Decken-
TSoll, A5 = 2,0 s fiir Volumina V > 10.000 m*
i und Wandabsorber
nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der frequenzabhdngigen Nachhallzeit T einzuhalten;
Innerhalb eines Q miissen alle Eil te in jeder der vier Oktaven zwischen 250 Hz mogllch
und 2000 Hz in dem je Bereich liegen Typ 1
250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz oo e i
Teilkriterium ist uneingeschrankt
100 T<1,20TSol, A5s und T2080xTSoll, A5s .
anwendbar.
50 T<1,40TSol,A5s und  T20,60xTSoll, A5s -
0 T>1,40TSoll, A5 s und  T<0,60xTSoll, A5 s -
] henb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
1. Einzel- und Mehrpersonenbiiros < 100 m? (Riéume der Gruppe B) 100 80,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Anforderung mit
125 Hz 250 - 4.000 Hz (in jeder Oktave) L.
- - Optimierung der Decken-
100 T £0,8 s (alternativ A/V 2 0,20) T 50,6 s (alternativ A/V 2 0,27) _
80 T 51,0 s (alternativ A/V 2 0,16) T 50,8 s (alternativ A/V > 0,20) x Typ 1 und Wandabsorber
50 T £1,2 s (alternativ A/V 2 0,13) T 1,0 s (alternativ A/V 2 0,16) _ Teilkriterium ist uneingeschrankt mOgIICh




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
ien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist N A"me;rku“ge" N Zu“a'fd'gkme"
[x] [Eigene [Eigene
0 T >1,2 s (alternativ A/V < 0,13) T >1,0 s (alternativ A/V < 0,16) SRR
henb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe | 80 |
2. Mehrpersonenbiiros > 100 m? (Réiiume der Gruppe B) 100 80,00
Punkte Anforderungsniveau | Auswahl Klassifizierung SGA Anfo rderun g mit
125 Hz 250 - 4.000 Hz (in jeder Oktave) Optimi d D k
timierung der Decken-
100 T 50,8 s (alternativ A/V 2 0,20) T 50,6 s (alternativ A/V 2 0,27) p 8
80 T 0,9 s (alternativ A/V 2 0,16) T £0,7 s (alternativ A/V 2 0,20) _ Tyl und Wandabsorber
50 T s1,1 s (alternativ A/V 2 0,13) T 50,95 (alternativ A/V > 0,16) Teilkriterium ist uneingeschrankt mOgIICh
o T >1,1 s (alternativ AN/ < 0,13) T> 0,9 s (alternativ A/V < 0,16) anwendbar.
ischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe | 80 |
3. Weitere Rdume (Raumgruppe B2 bis B5, aufSer Biiros), u.a. fléichen mit i 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau | Auswahl Klassifizierung SGA Anfo rderun g mit
250 Hz - 2.000 Hz (in jeder Oktave) L.
Optimierung der Decken-
100 A/V 21,0 x Orientierungswert gemdf3 DIN 18041 p g
50 A/V 20,6 x Orientierungswert gemdf2 DIN 18041 _ Typ1 und Wandabsorber
Teilkriterium ist uneingeschrankt mo |ICh
0 A/V < 0,6 x Orientierungswert gemdf3 DIN 18041 anwendbar. g

tungen kénnen vor werden.

Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

@
S




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
iterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist N A"me;rku"ge" N Zu“a'fd'gkme"
[x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3.1.5 |Visueller Komfort |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 60,00
Summe Teilkriterien 60,00 ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 40 ist, werden 0 Punkte ve]
1. U G 15 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Bestandsgebéude, Biiros mit Simu Iation gepr[]ft
15 Qualitdtsstufe "sehr gut": 50 % der NF hat einen DF > 2% hohen Fensterflachen- ’
10 Qualitdtsstufe "gut": 50 % der NF hat einen DF > 1,5% anteilen, a ufgru nd
)
= [Pwr—rn P Typ1 : :
5 Qualitdtsstufe "gering": 50 % der NF hat einen DF > 1%
_ Teilkriterium ist uneingeschrankt UngbungSSItuatlon’
0 50% der NF hat einen DF < 1% anwendbar. Laibungstiefe Bewertung
ischenb tungen kénnen werden. Werte >5 und <15 bei Auswahl manuell eingeben! bestenfalls 5
Summe
2. 7 stéindige i 15 5,00
Punkte Anforderungen Klassifizierung SGA Aufgrund DF: Bewertung 5 [Simu Iation
15 Die relative jahrliche Nutzbelichtung betrigt > 80% der Arbeitszeit.
10 Die relative jahrliche Nutzbelichtung betrigt 60 - < 80% der Arbeitszeit.
5 Die relative jdhrliche Nutzbelichtung betrigt 45 - < 60% der Arbeitszeit. Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Die relative jahrliche Nutzbelichtung betrdgt < 45% der Arbeitszeit. kriterium ist uneing
anwendbar.
henb tungen kénnen werden. Werte >5 und< 15 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
3. Nachweis der Sic nach auflen 15 15,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Screen im
Die Fensterflidchenanteile entsprechen den Anforderungen der DIN 5034 und die Durchsicht nach draufSen ist .
B auch bei geschi ohne méglich. 5 Fensterzwischenraum,
Die Fensterflidchenanteile entsprechen den Anforderungen der DIN 5034 und die Durchsicht nach draufSen ist ge rin ge
10 auch bei aktiviertem Sonnenschutz nur nach Verstellbarkeit méglich. Typ 1 . L. .
(z.B. cut-off Stellung, Nachfiihrung Sonnenstand) Teilkriterium ist uneingeschrankt L|Chtd UFCh|3$Sngelt des
0 Ein Sichtkontakt nach draufen ist bei aktiviertem Sonnenschutz NICHT méglich. anwendbar. Screens, um Durchsicht zu
Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! erm 6g | i Che n.
Summe 15 |
4. Blendfreiheit Tageslicht | 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
15 Lic Systeme in ination mit mit Dir d gepr[]ft
10 Nur laut Bildschir it g. Typ 1
0 Kein Blendschutzsystem. Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe | 10 |
5. Blendfreiheit Kunstlicht 10 10,00
Punkte Anforderungen | Auswahl Klassifizierung SGA g e pruf‘t
10 Die Blendfreiheit fiir Kunstlicht ist nach DIN EN 12464 Teil 1 eingehalten. X
i Blondfreiheit fii i o Typ 1
Die r st nicht
0 i ~ fi - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 10 |
6. Lichtverteilung 15 10,00
Punkte Anforderungen Klassifizierung SGA
15 Kombinierte Beleuchtung aus direktem und indirek Anteil mit indivic i g g.
10 Direkt-Indirektb
5 inhaltung der Normen Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Keine individuelle Beleuchtung. anwendbar.
Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10 |
7. Farbwiedergabe | 15 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Kunstlicht: Farbwiedergabeindex > 90
5 Tageslicht: Farbwi index fir Sonnen- und Blendschutz > 90
10 Kunstllfht: Farbwrfzdergaberrvdex >‘§5 -90 gepr[]f't
Tageslicht: F fiir Sonnen- und Blendschutz 85 - 90
Kunstlicht: Farbwiedergabeindex 80 - 85 o _TVP 1 . )
5 T icht: . " fiir I Sonnen- und Blendschutz 80 - 85 Teilkriterium ist uneingeschrankt
Kunstlicht: Farbwiedergabeindex < 80 anwendbar.
0 Tageslicht: F i i fiir Sonnen- und Blendschutz < 80
Zwischenstufen knnen interpoliert werden. Werte >5 und <15 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
iterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist N A"me;rku"ge" N Zu“a'fd'gkme"
x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3.1.6 100 74,00
méglichkeiten Summe Teilkriterien 74,00 ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vel
durch Nutzer 1. Liiftung 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
10 (max. 3 ) beeir Luf X
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Luftaustausch Typ 1 Einzelraumregelung
0 kein Einfluss auf den Luftaustausch Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
ischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10 |
2. Sonnenschutz | 10 8,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
10 fensterweise beeinflussbarer Sonnenschutz
8 (8 Einzelraumregelung
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Sonnenschutz Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 kein Einfluss auf den Sonnenschutz anwendbar.
ischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8 |
3. Blendschutz | 10 8,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
10 fensterweise beeinflussbarer Blendschutz
8 (a8 Einzelraumregelung
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Blendschutz Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 kein Einfluss auf den Blendschutz anwendbar.
ischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8 |
4. Temp. éi der Heizp [ 10 8,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
10 beeinflussbare Temperatur pro - einem Fenster zugewandtem - Arbeitsplatz
8 (a8 P Einzelraumregelung
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Temperatur Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 kein Einfluss auf die Temperatur anwendbar.
ischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe | 8 |
5. Id der P 15 15,00
Punkte Anforderungen | Auswahl Klassifizierung SGA
15 (max. 3 ) beeir P X
10 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Temperatur Typ 1 Einzelraumregelung
0 kein Einfluss auf die Temperatur Teilkriterium ist uneingeschrankt
ischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 15 |
6. Steuerung von Tageslicht | 15 0,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
15 b Tussbare T¢ pro Arbeitspl
10 (max. 3 ) beeinflussbare T
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Tageslichtlenkung Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 kein Einfluss auf die Tageslichtlenkung X anwendbar.
ischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 4
7. Steuerung von Kunstlicht | 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
15 [ Jussbare i g pro Arbeitsplatz
10 (max. 3 )
P P - Typ 1 a
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Kunstlichtsteuerung
Teilkriterium ist uneingeschrankt kelne Zentrale Steueru ng,
0 kein Einfluss auf Kunstlichtsteuerung anwendbar. Lichtschalter 230V
ischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10 |
8. of 15 15,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Leicht verstdndliche und fiir die Nutzung sinnvoll im Raum angeordnete gekoppelte Anzeige- und
15 i fiir die vorhande Gewerke (Liiftung, Sonnen- und Blendschutz, Temperatur oder X
Beleuchtung) sind vorhanden.
Leicht verstdndliche und fiir die Nutzung sinnvoll im Raum angeordnete getrennte Anzeige- und Ein zel raum regel ung
10 ie fur die Gewerke (Liiftung, Sonnen- und Blendschutz, Temperatur oder Typ1
Beleuchtung) sind vorhanden. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Leicht versténdliche und fiir die Nutzung sinnvoll im Raum angeordnete Bedienungselemente fiir die anwendbar.
5 vorhandenen Gewerke (Liiftung, Sonnen- und Blendschutz, Temperatur oder Beleuchtung) sind vorhanden
(z.B. Schalter).
ischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15



Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, .
N keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017 .
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist N Anm?rkungen -Zustar!dlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3.1.7 Bewer it 100 100,00
qualititen innen/ [Summe Teilkriterien 100,00 ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte ve]
aufen % i und Einbil von Infrastr inric 60 60,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Innenhéfe und Terrassen
Anzahl der ikati iche . o )
10 Es sind 2 fenthaltsbereiche im hand M mit Sitzméglichkeiten
0 Es sind mil 2 ikationsfé fenthaltsbereiche im denahen AuRenraum ausgestattet > min. 25
vorhanden. x Plitze
Anzahl der Sitzméglichkeiten in diesen Bereichen
20 Sitzméglichkeiten fir > 10 % der Nutzer jedoch mind. 10 Pldtze R Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
30 Sitzméglichkeiten fiir > 8 % der Nutzer jedoch mind. 8 Plitze " anwendbar.
20 Sitzmaglichkeiten fiir > 5 % der Nutzer jedoch mind. 5 Pldtze _
10 Sitzmoglichkeiten fiir > 3% der Nutzer jedoch mind. 3 Pldtze -
] henb: tungen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben.
Summe 60
23 40 40,00
Punkte Anforderungen (Mehrfachnennung méglich) Auswahl ung SGA Innenhbfe/ Terrassen
aw Ersc dchen sind ig wahrend der iblichen Nutzungszeiten uneingeschrdnkt als
Aufenthaltsfidchen nutzbar. X
ic i die die Bereiche im
erhéhen, werden geschaffen durch z.B.:
10 - verg Tiir- und zu anderen ichen X
- Luftréume
- freie Treppen
Der von Bereichen il des wird herg durch: Typ 1
10 - Fenster und f (] doffr mit Sichtbi in den Aufienraum X Teilkriterium uneingeschrankt
- Tiiren mit direktem Zugang zum Aufienraum anwendbar.
Zusdtzliche Merkmale, die der Nutzer von - und ichen im Auf dienen Die Bearbeitung des
sind vorhanden, wie 2.B.: Teilkriteriums kann
P3 Beleuchtung e entsprechend des BNB-
e Steckbriefes erfolgen. Eine
2 Wiz X Bewertung ist moglich und
2 Uberdachung/ Regenschutz x aussagekraftig.
2 Sonnenschutz (Bidume, flexible I, starre Versch 0.d.) X
1 tr gung fiir AuBenarbeitspléitze X
1 griinung, die der gruppe 500 zuzuordnen ist. x
0 henb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuelle eingeben!
Summe 40
3.1.8 |Sicherheit Bewertungspunkte Teilkriterien 100 90,00 |
Summe Teilkriterien 90,00 |Wenn die Summe der Bewertungspunkte < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Sicherheit 100 90,00
Punkte Anforder (Mehr maoglich) Auswahl Klassifizierung SGA
Ubersichtliche Wegefiihrungen
Alle Wege und dchen im o] if sind i ich angelegt und gut
einsehbar. Hierzu zdhlen
40 - Hauptwege X
- Aufenthaltsbereiche
- Eingangsbereiche zum Gebdude
- Innenhéfe
Stellpliitze o Tt .
10 PKW- und Zweiradstellplétze sind iibersichtlich angelegt und gut ei; Fi sind x Teilkriterium uneingeschrénkt
und auf kurzem Wegen erreichbar. anwendbar.
g Weg . .
20 ll;fleuchtun We. € " b - " - beleuch X Die Bearbeitung des
ie im if zw. auf der Liegenschaft sind gut beleuchtet. Teilkriteriums kann
o Beleuchtung Stellpldtze X entsprechend des BNB-
Die Wege zu den Stellpldtzen sowie die Stellpldtze selbst sind gut beleuchtet. Steckbriefes erfolgen. Eine
Tech he Sicherheitseinrit Bewertung ist moglich und
10 Technische Sicherheitseinrichtungen (z.B. Notf iule wachung) sind ), gut - aussagekraftig.
erkennbar und erreichbar, sodass im Notfall ein schnelles Eingreifen von Dritten erméglicht wird.
Reduktion von Brandgastrisiken
10 de im ifall zu & oder Rauchgasen fiihren, sind nicht vorhanden bzw. X
durch vor einem ifall geschiitzt.
] henb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 90
3.2.1 |Barrierefreiheit Bewertungspunkte Teilkriterien 100 75,00 |
Summe Teilkriterien 75,00 Iie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte ve}
1. Barrierefreiheit 100 75,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 5: Vorgabe Auslober
Erfiillung Qualitdtsniveau 4
i 95% der als itsstd e Bereiche inkl. der zugehérigen Verkehrs- und
Nebenfldchen sind entsprechend der g und der i Regeln der Technik
100 barrierefrei dnglich i 95% der Gi im ich sind - falls vorhanden - _
entsprechend der g und der Regeln der Technik barrierefrei
zugdnglich. Im Gebdude ist im Erd- und in allen Regelgeschossen sowie ggf. weiteren éffentlich genutzten
Geschossen in jedem Sanitdrtrakt mindestens 1 barrierefreier und behindertengerechter Toilettenraum zur
Nutzung fiir jedes Geschlecht vorhanden.
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BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
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[Anwendungsart:

Silber

KPS Sachbearbeiter

Gesamt-
erfiillungsgrad

65% 67,19%

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl

[x]

Zielwert Ist

Anmerkungen
[Eigene Eil

Zustdndigkeiten
[Eigene Ei

75

Qualitdtsniveau
Erfiillung Qualitdtsniveau 3

75% der als Bereiche inkl. der zugehdrigen Verkehrs- und
Nebenfldchen sind entsprechend der und der all Regeln der Technik

of 50% der fléichen im sind - falls -
entsprechend der und der Regeln der Technik barrierefrei
zugdnglich. Im Gebdude ist im Erd- und in allen i 1 i ier und
behindertengerechter Toilettenraum zur Nutzung fiir jedes Geschlecht vorhanden. Der Zugang ist auch bei

im

Qualitdtsniveau 3.
Erfiillung Qualitdtsniveau 2

50% der als Bereiche inkl. der zugehérigen Verkehrs- und
Nebenflichen sind entsprechend der und der i Regeln der Technik

of Im Gebdude sind mir 2b ie und behindertengerechte ToilettenrGume
zur Nutzung fiir jedes Geschlecht vorhanden. Der Zugang ist auch bei mehreren getrennten Nutzungs-
bereichen im Gebdude gewdhrleistet. Zusétzlich zu dem Konzept wurde gemdéf LFBB 2014 ein Nachweis zur
ierefreiheit (EW-Bau) eil ich entsprechender Dokumentation zur Bauiibergabe erstellt.

Qualitdtsniveau 2:

Erfiillung Qualitdtsniveau 1

Im Gebdude ist mil 1b und behindertengerechter Toilettenraum zur Nutzung fiir jedes
Geschlecht vorhanden. Der Zugang ist auch bei g ichen im d

g A o] - als Arbeit - Bereiche inkl. der zugehérigen Verkehrs- und

sind ierefrei dnglich. Zusdtzlich zu dem Anforderungsprofil im Rahmen der
Bedarfsplanung wurde gemdf3 LFBB ein Konzept zur Barrierefreiheit (Phase ES-Bau) erstellt.

10

Qualitdtsniveau 1:
Die g ichen Anf gen zur ieref it sind erfiillt. Es liegt mindestens ein
Anforderungsprofil an die Barrierefreiheit gemdyf3 LFBB im Rahmen der Bedarfsplanung vor.

0

ischenb tungen kénnen vor
Summe

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit sind nicht erfiillt.

werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!

75

Typ1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocl_uchulvermogen, Pl AvsveL]
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist N Anm?rkungen -Zustar!dlgkelten
x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3.2.4 Bewer 100 55,00
Summe Teilkriterien 55,00 ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte ve]
1. dtzlic dnglic it des 25 5,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
25 Das Gebdude ist fiir die Of it grundsdtzlich - Vorgabe Auslober
Eine grundsdtzliche &) i anglic it des Gebdudes ist aus b de Griinden (z.B.
9 Sicherheitsanforderungen) nachweislich nicht méglich. X Typl
0 Das Gebdude ist fiir die Of i it nicht zugdnglich. % Teilkriterium ist uneingeschréankt
anwendbar.
0 ischenk tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
2. Offnung der fiir die 0 25 25,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Die AuBenanIagen um das
25 Die das Gebdud: sind fiir die Oj ichkeit dnglich. x . q o R
—__ — — Gebdude sind fir die
25 Es sind keine das vorhanden. - .. i i . .
Die das Gebdude bend sind aus by Griinden (z.B. Sicherheitsanforderungen) Typ 1 Offe ntl ICh kelt Zuga ngl ICh'
5 nachweislich nicht fiir die Offentlichkeit zugénglich. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Die das Gebdude bend sind nicht fiir die Offentlichkeit zugdnglich. _ anwendbar.
0 ischenk tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
3. Offnung gebéudeir Einrig fiir die O; it (2.B. Bibli Kantine o. C 25 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
25 Im Gebdude sind Einri , die der Oj i i dnglich sind. -
(] Im Gebdude sind keine Eil handen, die der 0 i it dnglich sind. X L .Typ 1 . .
Teilkriterium ist uneingeschrankt
] ischi tungen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe [4
4. Méglic it der ie von Réaumlic iten il des durch Dritte 15 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Die Aula kann durch Dritte
15 Fur Dritte besteht die Mdglichkeit, im Gebdude Raumlichkei x angemietet werden (z.B. Orchester,
0 Fiir Dritte besteht nicht die Méglichkeit, im Gebéude Ré _ Typl Jugendkarlspreisverleihung,...)
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 ischenk tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 15
5. ie der 6] Bereiche it des 10 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
W le f dilctie .smvd in ihrer Nutzung unterschiedlich, so das sie fiir o siehe vor
méglichst vielféltige Interessentengruppen attraktiv sind. Typ 1
yp
0 Es ist keine i der &; i Bereiche innerhalb des Gebdudes gegeben. " Teilkriterium ist uneingeschrinkt
0 ischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 10
3.2.5 Bewer 100 80,00 | Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
infrastruktur Summe Teilkriterien 80,00 Iie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte ve
1. Anzahl der Fahrradstellpléitze 40 30,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
z q
2 1 Fahrradstellplatz/ 40 m? NF oder ) Vorgabe Auslober, soweit
1 Fahrradstellplatz/ 3 Nutzer L .
1 Fahrradstellplatz/ 80 m? NF oder mog lich gep ruft
30 1 Fahrradstellplatz/ 6 Nutzer X
1 Fahrradstellplatz/ 120 m? NF oder
20 1 Fahrradstellplatz/ 9 Nutzer - Typ1
10 1 Fahrradstellplatz/ 160 m* NF oder _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
1 Fahrradstellplatz/ 12 Nutzer anwendbar.
Alternativ:
10 Es liegt eine schriftliche Stellungnahme des Bauherren/ Trégers zu Griinden und Ursachen der geringen o
Anzahl von Stellpldtzen oder eine Nachweis auf Befreiung im Einzelfall vor.
0,00 i gen kénnen werden. Werte im Drop-Down Menii auswéhlen!
Summe 30
2. Anzahl der L aglic iten und Cc 20 15,00
Punkte Anfor i (Mehrf: maglich) Auswahl Klassifizierung SGA Fahrrad— UI"Id PkW-
10 Lademéglichkeiten fiir Elektro-Zweirdder sind fiir 10% der Fahrradstellplétze (mind. jedoch 2) vorhanden. X o )
. —— — —— Lademoglichkeiten
5 L fiir Elektro-Pkw sind fiir 5% der Pkw-Stellplétze (mind. jedoch 1) vorhanden. X Typ 1
5 Ein Carsharing ist 6 auf dem tick vorhanden. " Teilkriterium ist uneingeschrankt werden an der NOI’d-OSt-
0 ischenk tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar. Seite des HaUptgebaUdes
Summe 15 verortet.
3. Qualitati j anF 60 35,00
Punkte Anforder i (Mehr maoglich) Auswahl Klassifizierung SGA
Eines der in Anlage 1 dargestellten Anordnungsprinzipien (Doppel-/ Einzelparken 90°, Einzelparken 45°) von
e F mit den st erfilt. 5
Die Fahrradstellpldtze fiir Besucher sind vor dem F bzw. zu
R positioniert. X
Die Fahrradstellpldtze fiir Nutzer sind in Abstand (siehe Referenzgrafik in Anlage 1) zum
5] | 5 P &1 7 o "'.. X
10 Die Fahrradstellpléitze der Nutzer sind witterungsgeschitzt . -
10 Die Fahrradstellpldtze der Nutzer sind ausreichend beleuchtet . X Tvo1
yp
5 Die Fahrradstellpldtze der Nutzer liegen in einem diebstahlgesicherten Bereich. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
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i ien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist N A"me:rku"ge" . Zu“ar!dlgkme"
x] [Eigene [Eigene
Es ist fiir Radf am oder im Gebdude eine wetter te, gut und mit dem Fahrrad gut anwendbar.
5 erreichbare Fléche einschlieBlich (L g, o.d.) fir
notwendige Wartungsarbeiten vorhanden.
Es gibt Duschen und Umkleiden fiir die Nutzer, die die Anfahrt mit dem Fahrrad zuriicklegen (mind. Je 1 pro
9 Geschlecht). X
5 Es gibt Rdume fiir Trocknungsmdaglichkeiten fiir die Fahrradkleidung der Nutzer.
ischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 35
3.3.1 ische und 100 | 8500
i Summe e | 85,00 ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte ve]
Qualitat Weist das i auf, kann es einer g nach den lund2
Denkmal- (BNB_BK 3.3.1) oder dem in dem inweise zum
schutz i ivverf und werden.
1-1. F der und Q dten des 40 40,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Fiir Bauwerke mit Di gilt i der 8¢ ich, dass die
Entwur i i 3hig sein miissen und alle Auflagen und
gen der D horde bei der Proj {1} g ig erfiillt werden.
Voraussetzung:
keine Bewertung iiber "Alter tung fiir mit i
Qualititsniveau 3: Wettbewerb wird
Im Zuge der Projek b g wurde die g ische und iche Qualitdt des .
und . Die D wurde Teil der eines im Rahmen der d urchgefuh rt
Bestandsmafnahme durchgefiihrten Der Pl b b wurde nach RPW in
40 der jeweils giiltigen Fassung oder einem vergleichbaren internationalen Verfahren entsprechend UNESCO und X
UIA erfolgreich durchgefiihrt.
Im Rahmen des Planungswettbewerbs erfolgte die Bewertung und Auswahl der Wettbewerbsarbeiten durch
ein bhéngi isgericht. Der Umgang mit dem Bestand war explizit Teil der
Wettbewerbsaufgabe.
Qualitdtsniveau 3:
Fiir o] mit i gilt
Die Dok derg ischen und stidtebaulichen Qualitdt des dsgebdudes liegt in Form Typ 1
eines wissenschaftlichen oder denkmalpflegerischen Gutachtens vor, in welchem das Bestandsbauwerk im Teilkriterium uneingeschrankt
40 Il und unter des De sowie des Zustands vor Beginn der Mafinahme anwendbar.
untersucht, und bewertet wurde.
Die Erfiillung von Anf gen des De und der De sowie der Die Bearbeitung des
Umgang mit dem Bestand war explizit Teil der Aufgabe des Planungswettbewerbs. Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Qualititsniveau 2: Steckbriefes erfolgen. Eine
15 wie Q iveau 1, jedoch zusdtzlich: Bewertung ist moglich und
Es kann von einer hohen g ischen und ichen Qualitét werden. aussagekraftig.
Qualitdtsniveau 1:
Im Zuge der Proj g wurde die g ische und stddtebauliche Qualitdt des dsb k
untersucht und dokumentiert.
10 Es wurden zwei Entwur in der erarbeitet und dokumentiert.
Die D derg ischen und ichen Qualitdt des wurde als
Grundlage fiir den Entwurf der Varianten verwendet. In den Entwurf wurde das dsgebdude
mit seinen Qualitdten angemessen gewiirdigt und beriicksichtigt.
Qualitdtsniveau 1:
Fiir il mit i gilt zuséi
Die Ent waren htlich i
10 Im Zuge der Projektdurchfiihrung wurden
= alle Auflagen der D o] ig erfiillt und
= die Anf gen der D hérden beziiglich der
Summe 40




Projekt:

Kennzahl 140342
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Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
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Hochschulvermégen, .
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Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist N Anm?rkungen -Zustar!dlgkelten
[x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
2. it der 60 [ 4500
2-1. Wettbewerbsverfahren 35 | 20,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
35 Es wurde ein offener Wettbewerb (ein- oder zweiphasig) durchgefiihrt. ~
— — " = e T 7 Typ 1
o Es wurde veln nicht offener e oder . mit oder ein X o ypP ) ) Vo rga be Auslober
|kooperatives Verfahren (mit Teilnahmewettbewerb) durchgefiihrt. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Interpolation nicht zuldssig. anwendbar.
Summe 20
2-2. Ausfiihrung des Entwurfs des Preistrégers 20 20,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 3: Eine durchgehende
20 wie Qualitdtsniveau 2, jedoch zusdtzlich: X
Ein Biiro der Preistriger wurde mind bis eil ielich Lei: h 8 nach HOAI beauftragt. Beauftragung der
Qualitdtsniveau 2: Fachplaner des
12 wie Qualitétsniveau 1, jedoch zusétzlich: B . . .
Ein Biiro der Preistriger wurde mind bis einschlieflich Lei hase 5 nach HOAI beauftragt. Preistragers bis
Qualitétsniveau 1: einschlieRlich
Das Gebdude entspricht in der Ausfiihrung nach Umfang und Qualitdt im Wesentlichen der a a
s Wettbewerbsarbeit eines der Preistréger. . el Leistu ngSphase 8 ist
o S > o o . Teilkriterium ist uneingeschrankt| .
Ein Biiro der Preistriiger wurde mindestens bis einschliefSlich L 3 nach HOAI iftragt. anwendbar. zielfUhrend.
Qualitdtsniveau 1:
Fiir i mit i gilt
5 Im Zuge der Projektdurchfiihrung wurden x
- alle Auflagen der D 4] ig erfiillt und
- die Anf gen der D hérden beziiglich der
] henb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
2-3. Beauftragung des Planungsteams 5 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
5 Zusdtzlich zur Beauftragung des Preistrégers wurde gleichzeitig das Fachplanerteam des Preistrégers X sie h e obe n
|beauftragt. Typ 1
0 Das Fachplanerteam des Preistréigers wurde nicht beauftragt. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Interpolation nicht zuldssig. anwendbar.
Summe 5
3. mit einem Ar is (Sonderfall 1) 40 0,00 Auswahl nur eines Sonderfalls moglich!
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 3:
40 wie Qualitdtsniveau 2, jedoch zusdtzlich: o
Das Bauwerk wurde mit dem ersten Platz ausgezeichnet.
Qualitdtsniveau 2:
30 wie Qualitdtsniveau 2, jedoch zusdtzlich: o
Das Bauwerk wurde mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.
Qualitdtsniveau 1: Typl
Das Bauwerk wurde nach Ferti der im Rahmen einer anerkannten Teilkriterium ist uneingeschrankt
Archii preisverleihung fiir hohe g he Qualitit mit dem dritten Platz ausgezeichnet. anwendbar.
20 Das Verfahren der Prei: ihung beil ein gsverfahren mit mil land. o
Auslobung und eine Bewertung durch eine Fachjury, deren Mitglieder mindestens zur Hdlfte aus Architekten
bestand. Ein i iterium der i i g war der Umgang mit
dem Bestand.
Interpolation nicht zuldssig.
Summe o
3. Unabhéngiges Expertengremium (Sonderfall 2) 30 0,00 Auswahl nur eines Sonderfalls moglich!
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 2:
30 wie Qualitétsniveau 1, jedoch zusétzlich: ~
Das Bauwerk wurde mit der Qualitd " arc he Qualitdt" bewertet.
Qualitdtsniveau 1:
Das Bauwerk wurde nach Ferti der im Rahmen einer anerkannten o .Typ 1 . .
20 unabhdngigen Bewertung durch ein Expertengremium bzgl. der gestalterischen Qualitéit mit der - Teilkriterium ist uneingeschrénkt
Qualitd ,gute arc ische Qualitdt” bewertet. anwendbar.
Die Bewertung ierte il den Umgang mit dem Bestand.
0 ischenk tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe o
4. ung t 10 0,00 Auswahl nur eines Sonderfalls moglich!
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Sofern kein Planungswettbewerb durchgefiihrt wurde, keine mit einem Archi preis sowie
keine Bewertung durch eine unabhdngiges Gremium vorliegt, wurden zwei Entwurf i in
der Vorpi g erbracht und iert.
10 Typl
Die ion der i und Qualitét des Teilkriterium ist uneingeschrankt
muss hierbei als Grundlage fiir den Entwurf der Varianten verwendet werden. Dariiber hinaus muss in den anwendbar.
Entwurf i das mit seinen Qualité g igt und berii i
werden.
Summe 4
5. Alternativverfahren 50 0,00 Auswahl nur eines Sonderfalls moglich!
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
Weist das E] D auf, kann es auch einer
Bewertung nach dem Alternativverfahren ,,Ds und werden.
Eine Bewertung iiber die Teilkriterien 1 und 2 ist ausgeschlossen, wenn eine Bewertung iiber das
Alternativverfahren durchgefiihrt wird. Siehe i i ise zum "
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Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
i ien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist N A“m?rku“ge“ . Zu“ar!dlgke“e“
x] [Eigene [Eigene
Qualitdtsniveau 4:
wie Qualitdtsniveau 3 jedoch zusdtzlich:
100 An der des war ein angi beirat mit auf
den eil Ggi Fe i (Archil D etc.) beteiligt. Das Gestaltungskonzept wurde
im h mit dem irat b und im
Qualitdtsniveau 3: — wie Q 2 jedoch zusdtzlich:
Die Bestandsmafinahme wurde auf der ge eines ischen bzw.
eines Denkmalpflegeplans erstellt.
* Das Raumbuch des denkmalpflegerischen Gutachtens wurde bis zur Ferti der
80 fortgeschrieben.
* Das wurde
= Alle fnah. am o] sind vollsténdig entsprechend des Arbeitsblatts 14
Orientig zur L und D ion in der i 9“ der inigung der
L in der publik Dy dok iert worden.
Typ1
Qualitdtsniveau 2: — wie Q 1 jedoch zusdtzlich: Teilkriterium uneingeschrinkt
Hinsichtlich der Gebdudeteile und Bauteile der f an die keine anwendbar.
Anforderungen des D es bzw. der D gestellt worden sind, wurde zudem
= die Vergabe der Archii i der Lei 2 bis 5 nach HOAI nicht iber einen Die Bearbeitung des
Planungswettbewerb, sondern (iber ein VOF- oder ein VOF-dhnliches Verfahren mit Teilnahmewettbewerb Teilkriteriums kann
65 und i von L6 hldgen verg . Die Bieter haben diesbeziiglich Lésungsvorschldge zur entsprechend des BNB-
der hme unter b Berticksichti der betreff b ife und Steckbriefes erfolgen. Eine
Bauteile itet. Die g der Lo: dge durch ein ium hatte i Einfluss Bewertung ist moglich und
auf die Ver heid Das ium bestand mehrheitlich aus Personen mit Kompetenzen in den aussagekriftig.
i dgigen F i (Archit D etc.).
Qualitdtsniveau 1:
Das Bestandsgebdude ist ein Bauwerk mit Denkmaleigenschaften. Im Zuge der Projektvorbereitung wurde
= ein wi i oder i bzw. ein D
erstellt, in welchem das im und unter Gesic des De hutze:
sowie des Zustands vor Beginn der d dok t und bewertet wurde.
= Das wurde dem als ge fiir die Vor- und Entwurfsplanung zur Verfiigung
gestellt.
50 Hinsichtlich der Gebdudeteile und Bauteile der f an die keine
Anforderungen des D es bzw. der D gestellt worden sind, wurde im Rahmen der
Vor- und Entwur ein . Im Rahmen der Aufstellung des
wurden Entwurf ), Farb- und i sowie Lei erarbeitet. Das
wurde im ichen und iert.
Im Zuge der Projektdurchfiihrung wurden
= alle Auflagen der De o] ig erfillt und
» die Anf gen der D hérden beziiglich der
Summe [4




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, .
N keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermogen
BNB_BK_2017
[Anwendungsart: Silber f;esamt— 65% 67,19%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist N Anm?rkungen -Zustar!dlgkelten
x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3.3.2 |Kunstam Bau Bewertungspunkte Teilkriterien 100 10,00
Summe Teilkriterien 10,00 ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte ve]
1. Mindestanforderungen 10 10,00 Wahlweise Bestehende oder Neue Kunst am Bau bearbeiten!
1.1 Bestehende Kunst am Bau 10 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Bestandsaufnahme der Kunst am Bau und Einschédtzung des Zustandes und dem daraus resultierenden
Vorgehen fiir einen wiirdigen Umgang, Pflege und Erhalt des Objektes (erforderliche finanzielle Mittel,
10 erforderliche Sanierungsmafinahmen etc.). _ Typl
Liegt bereits eine Objektdokumentation vor, kann diese zugrunde gelegt und um Aspekte zu aktuellem Teilkriterium ist uneingeschrénkt
Zustand und Vorgehen ergénzt werden. anwendbar.
Summe 4
1.2 Neue Kunst am Bau 10 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
e fous Vorgabe bei Férdermitteln
von zur L von Kunst am Bau (z. B. ES-Bau oder HU-Bau) oder
begrii id bzw. die der Obersten Technischen Instanz, Kunst am Bau
nicht zu realisieren. Typ1
10 X s " «
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Privater Bauherr: anwendbar.
Vorlage einer schriftlichen Stellungnahme des Bauherren mit der die Motive (Verwirklichung oder
Nichtdurchfiihrung) fiir Kunst am Bau dokumentiert werden.
Summe 10
2. Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der 30 0,00 Nindestanforderungen gewihlt sind, konnen keine weiteren Punkte gewahrt
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Nur Neue Kunst am Bau Auswahl
Offentlicher und Privater Bauherr: Vo rga be bei Férdermitteln
Anteil der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamtkosten des Gebéudes (KG 300 + 400) geméf Regelungen
des Leitfadens Kunst am Bau, d.h.
30 - bei Bauwerkskosten > 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau 2 0,5% X
- bei Bauwerkskosten 20 - 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 1,0%
- bei Bauwerkskosten < 20 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 1,5%
Typl
Privater Bauherr: Teilkriterium uneingeschrénkt
Unterschreitung des Anteil der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamtkosten des Gebdudes anwendbar.
(KG 300 + 400) gemdf3 Regelungen des Leitfadens Kunst am Bau um 25% d.h.
20 - bei Bauwerkskosten > 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau 2 0,375% = Die Bearbeitung des
- bei Bauwerkskosten 20 - 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau 2 0,75% Teilkriteriums kann
- bei Bauwerkskosten < 20 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 1,125% entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Privater Bauherr: Bewertung ist moglich und
Unterschreitung des Anteil der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamtkosten des Gebdudes (KG 300 + 400) aussagekraftig.
gemdf Regelungen des Leitfadens Kunst am Bau um 50% d.h.
10 - bei Bauwerkskosten > 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau 2 0,25% =
- bei Bauwerkskosten 20 - 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 0,5%
- bei Bauwerkskosten < 20 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau > 0,75%
Interpolation nicht zuldssig.
Summe 30
3. Umsetzung des Leitfadens Kunst am Bau 70 | 0,00 Wabhlweise Bestehende oder Neue Kunst am Bau bearbeiten!
3-1. Bestehende Kunst am Bau 70 | 0,00 Nindestanforderungen gewihlt sind, konnen keine weiteren Punkte gewahrt
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Qualitdtsniveau 4: — Zusdtzlich zur Qualitdtsniveau 3 werden folgende Anforderungen erfiillt:
* Eine Dokumentation zum Kunstwerk wird nach Abschluss der erstellt. Sie ist Il
\fiir die Offentlichkeitsarbeit (Teilkriterium 4).
70 « Im Falle von L die zu g des Ki kes fiihren, werden Kunstsach- -
dige beratend her um eine b 5gliche Lésung zu erhalten. Diese wird auch umgesetzt.
Quali au 3: — Zusdtzlich zur Qualitdtsniveau 2 werden folgende Anforderungen erfiillt:
 Eine Anleitung zu Wartung und Pflege des Kunstwerkes wird erstellt bzw., falls bereits vorhanden,
aktualisiert.
o Im Falle von L die zu d gen des Ki kes fiihren, werden die Typ 1
60 Verdnderungen mit der Kiinstlerin bzw. dem Kiinstler abgestimmt und entsprechend umgesetzt. - Teilkriterium uneingeschrinkt
Im Falle der Entfernung oder Zerstérung des Kunstwerkes wurden alle Méglichkeiten einer alternativen anwendbar.
Unterbringung des Kunstwerkes im Gebdude, auf dem Geldnde oder in einer anderen Liegenschaft des
Bundes gepriift. Zuletzt wurde der Kiinstler hinsichtlich einer Riickgabe an den selbigen angefragt. Die Bearbeitung des
— — — — Teilkriteriums kann
Qualitdtsniveau 2: ) — Zusdtzlich .zur Qualitdtsniveau 1 werden folgende Anforderungen erfiillt: ) entsprechend des BNB-
* Das Kunstwerk wird der hen Idee und der entsprechend erhalten und instand . .
Steckbriefes erfolgen. Eine
50 gesetzt. ) ) . = Bewertung ist moglich und
* Im Falle der Entfernung bzw. g eines Ki kes — nur in zuldssig — aussagekraftig,
liegt die Zustimmung der Obersten Technischen Instanz vor.
Qualitdtsniveau 1:
Alle nachfolgenden Anforderungen werden erfiillt:
10 Etwaige Auflagen des De sowie alle gesetzlichen wurden .
0 Es wurde keine Kunst am Bau durchgefiihrt. _
] henb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 4
3-2. Neue Kunst am Bau 40 0,00 Nindestanforderungen gewihlt sind, konnen keine weiteren Punkte gewahrt
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfiillt:
= Durchfii g eines offenen Wet oder beg t-0ffe mit vorgesc
Auswahlverfahren
40 - g durch Kunstsac -
= der Wettbewerb stand jungen Kiinstlern offen bzw. die Anforderungen entsprachen den Méglichkeiten
junger Kiinstler (z.B. keine Referenzprojekte erforderlich)
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i ien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist N A"me;rku“ge" N Zu“a'fd'gke“e"
[x] [Eigene [Eigene
alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfiillt:
= Durchfiihrung eines nicht-offenen Wettbewerbs
30 = Durchfiihrung eines Auswahlverfahrens Typ 1
. g durch Kunstsac éndi Teilkriterium ist uneingeschrankt
alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfiillt: anwendbar.
20 = Durchfiihrung eines Ankaufsverfahrens gemdf Definition des Leitfadens Kunst am Bau, Kapitel 6.5
. g durch dndi
10 = Di 1] g eines gemdf Definition des Leitfadens Kunst am Bau, Kapitel 6.5 X
0 Es wurde keine Kunst am Bau durchgefiihrt.
ischenb tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
4. Vermittlung der Kunst am Bau, Of 20 0,00 Mindestanforderungen gewahlt sind, konnen keine weiteren Punkte gewahrt wj
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Kategorie Bestehende Kunstam Bau und Kategorie Neue Kunst am Bau
alle drei nachfolgenden Anforderungen werden erfiillt:
. i der unter des Kii bzw. der in und ggf. des Titels
20 = die Kunst am Bau wird auf Eil und Eroffr vorgestellt, bzw. es finden
Fiihrungen oder Ausstellungen fiir die Offentlichkeit statt
= die Kunst am Bau wird in P Broschiiren, F oder im Internet veréffentlicht
zwei der nachfolgenden Anforderungen werden erfiillt:
- i der unter des Kiil bzw. der in und ggf. des Titels
10 = die Kunst am Bau wird auf Eil und Eroffi bzw. es finden X Typl
Fiihrungen oder Ausstellungen fiir die Offentlichkeit statt Teilkriterium ist uneingeschrankt
= die Kunst am Bau wird in P Broschiiren, F oder im Internet verdffentlicht anwendbar.
eine der drei nachfolgenden Anforderungen werden erfillt:
= Kennzeichnung der unter des Kii bzw. der in und ggf. des Titels
5 = die Kunst am Bau wird auf Eil und Eréffr vorgestellt, bzw. es finden
Fiihrungen oder Ausstellungen fiir die Offentlichkeit statt
= die Kunst am Bau wird in P Broschiiren, f oder im Internet verdffentlicht
ischenb: tungen kénnen vor werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
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[Anwendungsart: Silber - esamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist  Anmerkungen Zusténdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Tech
Technische Ausfiihrung
4.1.1 Bewer Teilkriterien 100 70,00 |
Summe Teilkriterien 70,00 'ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 50 ist, werden O Punkte ve|
1. Luftschallschutz gegen Auf3enldrm 20 20,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl g SGA Aufgrund der iberwiegenden
20 Ubererfiillung der DIN 4109 um mindestens 5dB. X "Kastenfenster"-Situationen und
10 Einhaltung der DIN 4109 - Typ1 ruhigen Umgebungslarm-
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. - Teilkriterium ist uneingeschrankt ?edlngungen ist hier eine
ar db Ubererfillung von 5 dB realistisch.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 20
2.1 hut im eigenen und fremden Bereich 30 25,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl g SGA Erhohter Luftschallschutz zwischen
30 Ubererfiillung der DIN 4109 Beiblatt 2 um mindestens 3 dB fiir erhhten Luftschallschutz gegeniiber fremden fremden Raumen mit optionalen
Arbeitsrdumen sowie erhéhten Luftschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniber eigenen Arbeitsbereich. Ertiichtigungs-maRnahmen
B Einhaltung der DIN 4109 Beiblatt 2.fur erhohteri Lufts.chullschurz .gegenu.berfremden Arbeitsrdumen sowie normalen X aufgrund der massiven
Luftschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegentiber eigenen Arbeitsbereich. . .
Einhalt der DIN 4109 fir normalen Luftschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen. Typ 1 AETIE PR REEe i,
inhaltung der X - -
d g ges Teilkriterium i wr hrink Empfehlungen nach Beiblatt 2 fur
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. - eilkriterium ist ugsmgesc rankt normalen Schallschutz im eigenen
anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig. Bereich ist tiblicher Standard.
Hinweis: Bei offenen Biirostrukturen sind Luftschall derungen nur fremden Arbeitsbereichen
(gemdf DIN 4109 bzw. DIN 4109 Beiblatt 2) einzuhalten.
Summe 25
3. Trittsc fremden Ar und eigenen ichen 30 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl g SGA Da Bestandsgeb&ude, wird die
30 Ubererfiillung der DIN 4109 Beiblatt 2 um 3dB fir Trittschallschut: fremden Einhaltung der DIN 4109 mittels
Arbeitsrdumen sowie erhéhten Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich. messtechnischer Priifung
2 Eu?ha/tung der DIN 4109 Beiblatt Z'fur ) Tritt: i hallschut. g i fremden sowie . empfohlen.
Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich.
15 Einhaltung der DIN 4109 fiir normalen Trittschallschut. fremden X Typ 1
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Hinwe Bei offenen Biirostrukturen sind Trittschalls derungen nur fremden Arbeitsbereichen
(gemdf DIN 4109 bzw. DIN 4109 Beiblatt 2) einzuhalten.
Summe 15
4. Sc haustecl Anlagen 20 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl g SGA Hier wird die DIN 4109 eingehalten und
2 Ubererfiillung der Anforderungen DIN 4109 zum max. zuléssigen Schalldruckpegel fiir Wasserinstallationen und sonstige mit 10 Punkten bewertet. Ob eine
haustechnische Anlagen um mindestens 5 dB(A) - (gemdf3 DIN 4109 Beiblatt 2). . Unterschreitung der
10 Einhaltung der DIN 4109. x Typ 1 Werte in allen Bereichen um 5 dB(A)
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. _ Teilkriterium ist uneingeschrankt | mdglich ist, ist in der folgenden
anwendbar. Planungsphase zu tiberpriifen
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 10
4.1.2 (Warme- und Bewertungspunkte Teilkriterien 100 69,00 |
T chutz  [summe Teil 69,00 ]ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien <40 ist, werden 0 Punkte ve]
1. mittlere 0: 30 25,00
Anforderungsniveau Auswahl g SGA U_opak= 0,34 bzw. 0,36 bei 50mm
penkmal Bei Denkmalgeschiitzten Gebéuden: Innenddammung A0,042; Uw= 1,2
enkmal- . . N A ,042; ,
schutz pre heiten sind im »Hinweise zum Qualitatsniveau 3 ware nach 4.1.2
Denkmalschutz” einzusehen .
des Begleitdokuments
Punkte Beschreibung Mittlere U-Werte fiir Zonen mit Raum-Solltemperaturen im Heizfall Denkmalschutz ansetztbar
219°C [W/(m?K)] 12 bis < 19°C [W/(m?K)]
Qualititsniveau 4 -
opake Auflenbauteile * <0,20 <0,30
Fenster <1,00 <1,50
30
Vorhangfassaden <1,30 <1,70
Glasddcher und Lichtkuppeln <2,00 <270
Lichtbdander <1,70 <240
Qualititsniveau 3 X
opake Aufienbauteile * <0,28 <0,28 Typ1
Fenster <130 <130 Teilkriterium uneingeschrankt
25 anwendbar.
Vorhangfassaden <1,40 <1,40
Glasddcher und Lichtkuppeln <2,70 <2,70 Die Bearbeitung des
5 - Teilkriteriums kann
Lichtbdander <240 <240 entsprechend des BNB-
Qualitdtsniveau 2 X Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist méglich und
opake Aufienbauteile * <035 <0,50 ewertung s még. e un
at aftig.
Fenster <1,90 <280
20
Vorhangfassaden <1,90 <3,00
Glasddcher und Lichtkuppeln <310 <310
Lichtbdander <310 <310
Qualititsniveau 1 -
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Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist  Anmerkungen Zusténdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
opake Auflenbauteile * <049 <0,70
Fenster <2,66 <392
10
Vorhangfassaden <2,66 <4,20
Glasddcher und Lichtkuppeln <4,34 <4,34
Lichtbdander <4,34 <4,34
0 Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1 werden nicht eingehalten. -
Summe 45
2. Warmebriickenzuschlag 15 3,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi g SGA Hier erd der
Qualitdtsniveau 3: 2
5 Wairmebriickenzuschlag A U s < 0,01 [W/(m?K)] - Standardwert 0,1 W/m?2K
Qualitdtsniveau 2: al ngesetzt
8 Wairmebriickenzuschlag A U s < 0,05 [W/(m?K)] o1
e . yp q q
3 Qualitdtsniveau 1: P Teilkriterium ist uneingeschrankt | \V/ereinbar mit
Wiirmebriickenzuschlag A U g < 0,10 [W/(m?K)] anwendbar. q
0 Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1 werden nicht eingehalten. - Begleltd OkU ment
0 Wi tungen kénnen vor werden. Werte >3 und < 15 bei Auswah! manuell eingeben! Denkmalschutz bei
Summe 3 Innenddmmung
3. Klassen der Luftdurchldssigkeit (Fug dssigkeit) 15 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA Aufgrund g|0ba|en
Qualitdtsniveau 2:
B Luftdurchlassigkeit (Fugendur it) Klasse 4 x Fensteraustauschs und
s Qualitdtsniveau 1: Typ1 ansonsten lberwiegend
Luftdurchldssigkeit (Fugendu it) Klasse 3 Teilkriterium ist uneingeschrankt A A
0 Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1 werden nicht eingehalten. - anwendbar. massiver Bauweise QZ
(] Zwisch tungen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! mOgIICh'
Summe 15
4. Tauwasserbildung 10 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi g SGA Nachweis tber b) und alternativ
Qualitdtsniveau 1: auch c) moglich, Innenddammung,
. . neue Fenster, dampfdichte Dacher,
10 a) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 5.2 bzw. Anhang A oder X Typ 1 insofern T. hwei
b) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 5.3 oder e P Insofern Tauwassernachweis
L Teilkriterium ist uneingeschrankt [ . - lich
c) Instationdres Verfahren moglich.
anwendbar.
0 Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1 oder der DIN 4108 wurden nicht eingehalten. -
Summe 10
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Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017 G
[Anwendungsart: Silber - esamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist  Anmerkungen Zusténdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
5. Luftwechsel 15 8,00
Wahlweise Anforderungsniveau a) oder b) bearbeiten! izi g SGA Massives Gebdude, neue Fenster,
Anforder a) bei Geb mit £1500 [m?®] Dachkonstruktion luftdicht,
Punkte Beschreibung ohne RLT-Anlagen mit RLT-Anlagen Auswahl Nachweis 8 Punkte mittels Blower-
Qualitdtsniveau 3a: 1 1 D . g
- oor-Priifung daher realistisch.
5 Luftwechselrate n s, <10(h7] <06[h"] g
s Qualitdtsniveau 2a: 1 1
Luftwechselrate n s, s15(h7] <10(h7]
3 Qualitdtsniveau la: 1 1
Luftwechselrate n s, <30(h7] s15(h7] -
0 Die Anforderungen des Qualitétsniveaus 1a werden nicht eingehalten. - Typ1
Anfor b) bei H mit > 1500 [m?] Teilkriterium uneingeschrankt
Qualitdtsniveau 3b: anwendbar.
Luftwechselrate n s, und <1,0(h™] <06[h™]
15 hiiliféichenbezogene - Die Bearbeitung des
Luftdurchldssigkeit q 5o <2,0[m/h] <2,0[m/h] Teilkriteriums kann
— entsprechend des BNB-
Qualitdtsniveau 2b: : :
hiEdEEen und G A Steckbriefes erfolgen. Eine
3 W 5o 4nc s150h"] s10Mh"] . Bewertung ist méglich und
hiillfichenbezogene o
o aussagekraftig.
Luftdurchléssigkeit g 5, <2,5[m/h] <2,5[m/h]
Qualitdtsniveau 1b:
Luftwechselrate n 5, und <30(h™] <1,5(h7"]
3 hiilféichenbezogene -
Luftdurchldssigkeit q 5, <3,0[m/h] <3,0[m/h]
0 Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1b werden nicht eingehalten. -
0 | Zwisch tungen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
6. Sonneneintragskennwert 15 8,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi g SGA Bestandsgebaude, zudem
i Qualittsniveau 2: Tageslichtverfiigbarkeit als
Sonneneintragskennwert S <0,8*S
4 max. gegenstehende Anforderung, daher
Qualitdtsniveau 1: 8 Punkte
8 Sonneneintragskennwert SSS pax. X Typ1l :
Alternativ: Ubertemperaturgradstunden < 500 Kh/a Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Anforderungen des Qualitétsniveaus 1 werden nicht eingehalten. _ anwendbar.
0 | Zwisch tungen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
413 und Bewer Teilkriterien 100 66,00 |
Instandhaltungs-  |Summe Teilkriterien 66,00 'ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte ve|
freundlichkeit 1. Tragkonstruktion 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi g SGA
15 Die wartungsrelevanten Teile der Primdrkonstruktion sind zugdnglich. - Vo rga b e Au S| o be r ggf
) 5
10 Die wartung. Teile der Primds uktion sind nach De von V. i dnglich. X abgehéngte Decken?
5 Die wartungsrelevanten Teile der Primdrkonstruktion sind nach aufwdndigem Riickbau zugdnglich. - Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Die wartungsrelevanten Teile der Primdrkonstruktion sind nicht zugdnglich. - anwendbar.
0 | Zwisch tungen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
2. Nichttragende Konstruktion aufien
2.1 iinglichkeit der dchen 15 200
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi g SGA Reinigung der
15 Alle dchen sind ohne Hilfsmittel erreichbar. - L
- ———— ——— - Kastenfenster ist im Zuge
12 Alle Aufienglasfldchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. - .
9 80% der Auf3englasfldchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. der Au Sfu h rungsp I anung
Andere sind mit aufwéindigeren Hil erreichbar. : Typ1 zu prifen
5 Uber 50% der Aufenglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Andere sind mit aufwéndig Hil erreichbar. X anwendbar.
0 Weniger als 50% der AufSenglasfldchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. -
0 Wi tungen kénnen vor werden. Werte >5 und <9 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
2.2 Auflenbauteile 9 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi g SGA
Aufienbauteile sind konstruktiv gegen Ver: geschiitzt ende Tr Dachiiberhdnge) oder
9 bi hen aus ialien, die auch dann altern und Patina bilden, wenn Sie nicht regelmdpig gereinigt X
werden.
A P - - Typ1
6 weisen einen Scl Oberflichenschutz auf. ~ . . .
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 keines von beiden. ~ anwendbar.
0 | Zwisch tungen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 9
3. Nichttragende Konstruktion innen
3.1 Bodenbelag 9 9,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi g SGA
9 Ein uber leichten Versc ingen ist auf allen sfidchen und auf
80% der Nutzfldche vorhanden. X
6 Ein gegentiber leichten Verschmutzungen ist auf allen sflichen vorhanden. - Typ 1
0 Ein gegentiber leichten Verschmutzungen toleranter Bodenbelag ist nicht auf allen Verkehrsfldchen vorhanden. - Teilkriterium ist u;:ingeschrankt
anwendbar.
0 | Zwisch tungen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 9




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocljschulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
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[Anwendungsart: Silber - esamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist  Anmerkungen Zusténdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3.2 Schmutzfangzone 9 4,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi g SGA
9 S " in K uenvsmd 5 Schritte =4 m, . Haupteingang
in b hen 3 Schritte = 2,40 m lang.
6 in i ichen sind 3 Schritte = 2,40 m, Schmutzfangzone
in i bereichen 2 Schritte = 1,20 m lang. ] <1.30m
o
2 : sind in allen Ei ichen 7 Typ1
— . - Teilkriterium ist uneingeschrankt
2 sind in den F hen - anwendbar.
0 Schmutzfangzonen sind nicht in den Haupteingangszonen vorhanden. -
0 | Zwisch tungen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 4
3.3 FufBbodenleisten 9 5,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi g SGA
9 Fufbodenleisten sind durchgehend vorhanden. - Vorgabe Auslober
5 Fufbodenleisten sind durchgehend vorhanden, bestehen aber nur aus wischfestem Anstrich. X Typ 1
0 Fufbodenleisten sind nicht durchgehend vorhanden. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 | Zwisch tungen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! ar
Summe 5
3.4 Hil isfreier Gr 9 6,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi g SGA
9 Unzugdngliche Bereiche wurden vermieden. -
6 Unzugdngliche Bereiche wurden weitgehend vermieden. X Typ1
0 Unzugdngliche Bereiche wurden nicht vermieden. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 | Zwisch tungen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! ar
Summe 6
3.5 Einbauten 10 6,00
Punkte Anfor i (Mehr méglich) Auswahl ifizierung SGA
3 Konvektoren sind nicht vorhanden und entsprechend nicht zu reinigen. X
2 Leuchten sind in der Decke integriert und miissen nicht gereinigt werden. -
) Wandschrdnke sind vorhanden und kénnen Regale und Schrinke ersetzen. Typ 1
Es sind weniger schwer zugdngliche Nischen zu reinigen. . Teilkriterium ist uneingeschrankt
3 Alle Installationen sind unter der Oberfléiche verbaut. X anwendbar.
0 | Zwisch tungen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 6
3.6 ichkeit der dchen 15 12,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi g SGA
15 Alle Einzelglasfldchen sind ohne Hilfsmittel erreichbar. -
12 Alle Einzelglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. X
5 80% der Einzelglasfldchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Andere Innenglasfldchen sind mit aufwdndigeren
Hilfsmitteln erreichbar. Typ 1
s Uber 50% der Einzelglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Andere Innenglasfldchen sind mit Teilkriterium ist uneingeschrankt
aufwdndigeren Hilfsmitteln erreichbar. - anwendbar.
0 Weniger als 50% der Einzelglasfldchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. -
0 | Zwisch tungen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
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[Anwendungsart: Silber - esamt- 65% 67,19%
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist  Anmerkungen Zusténdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
4.1.4 Trennung 100 50,00
und Verwertung |Summe Teilkriterien 50,00 ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte ve|
1. Riickbau, Trennung und Verwertung 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl g SGA Dieser Steckbrief wird zur
100 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 100. _ Bestandsdokumentation abschlieRend
G =B 7 7 5T50 bearbeitet. Zum jetzigen Zeitpunkt ist
50 I SIS 57 LA A2 G : & keine detailliertere Aussage der zu
10 Alle Bauteile des Gebdudes sind mit Hilfe des des BBSR nac i erfasst. erreichenden Punkte moglich. Es wird eine
Die_Summe der Bewertungspunkte ergibt 10. . Vorabschétzung mit 50 Punkten
Zwischenwerte werden durch das Rechenprogramm abschnittsweise linear interpoliert. vorgenommen.
Werte aus Excel Arbeitshilfe "Riickbau, Trennung und Verwertung" "Auswahl" eingeben! Die Bauteile im Bereich der Griindung, der
Summe 50 Keller- und AuRenwande, der Decken, der
tragenden Innenwinde und Dachdecken
sind Bestand und stehen mit dem
Gesamtensemble unter Denkmalschutz.
Es wird darauf hingewirkt, dass die neuen
Tvp1 Bauteile der Innenwénde,
o yp . Dacheindeckungen, Fenster, Tiren,
Teilkriterium ist uneingeschrankt . - .
db Bodenbelage etc. wenn méglich sortenrein
anwendbar. oder leicht riickbaubar sind, damit diese
dem Stoffkreislauf riickgefihrt werden
konnen, wenn der Lebenszyklus
abgelaufen ist.
Im weiteren Planungsverlauf wird ein
Bauteilkatalog u.a. fiir die Okobilanz oder
den Steckbrief 1.1.6 angelegt, um eine
quantitative Bewertung durchfiihren zu
kénnen.
Die aktuelle Einstufung gilt als Annahme
und wird sobald genauere Erkenntnisse
vorliegen mit dem errechneten Wert
ersetzt.
4.1.5 it 100 50,00 |
fahigkeit gegen Summe Teilkriterien 50,00 |ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte ve|
i3 it gegen gef 100 50,00
Gefahrdungseinschitzung .
Klassifizierung SGA
Punkte (Auswahl der Zonen und Geféhrdung aus Dropdown Auswahliste) Auswahl ifizierung
Wind Geringe Gefdhrdung Windzone 1 Vo rga be Auslober
Starkregen Geringe Geféhrdung lund2
Hagel Geringe Geféhrdung Hagelzone 2
- — Typl
Schnee Geringe Geféhrdung Lund 1a Teilkriterium ist uneingeschrankt
Hochwasser Geringe Geféhrdung Keine bis geringe anwendbar.
Hochwassergefdhrdung
Werte <10 aus Excel Arbeitshilfe "Widerstand gegen Naturgefahren zu 4.1.5" bei "Auswahl" manuell eingeben! 50
Summe 50
4.1.6 und it 100 100,00 | Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
Summe 100,00 |ie Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte ve|
freundlichkeit der |1 G 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 15 12,00
TGA Punkte (Mehr mdglich) Auswahl Klassifizierung SGA
3 und Platz an Einregulierungs- und sind vorhanden und gekennzeichnet. X
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventilstellung, Volumen-,
3 Massen- und Energiestréme direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar/ erfassbar sind bzw. X
dass fiir diese Messwerte die Méglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
3 | Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und ifikatic 6gli it, z.B. durch
ichnung der und Eil (2.B. Auslisse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). X Typ1l
1 Es sind zentrale Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fillméglichkeiten vorhanden. Oder: _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
ar
2 Es sind hi ise Absperrmdégli iten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder: _
3 Es sind raumweise Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. X Sanitarbereiche m/w sep. absperrbar
15 Sofern keine W r handen ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind,
konnen hier rechnerisch die jeweils i Bewer werden. -
Summe 12
2. KG 420 Wirmeversorgungsanlagen 18 15,00
Punkte (Mehr méglich) Auswahl g SGA
3 an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X GLT-ISP mit Bedienpanel je Zentrale
und Platz an Einregulierungs- und sind in Grofle , ichnet
3] oot X
und gut zugénglich.
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventilstellung, Volumen-, analoge Anzeigen an Rohrleitungen,
3 M und Energiestréme fiir die direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen ablesbar X Speichern, Warmepbertragern sowie
sind bzw. dass fiir diese Messwerte die Moglichkeit der Ferniiberwachung besteht. digital via ISP ablesbar
3 | Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eil ige Kontroll- und i i oglichkeit, z.B. durch Typ1 Anlagenkeinnzeichnungssystem wird in
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). X Teilkriterium ist uneingeschrankt |der Planung definiert und umgesetzt
1 Es sind zentrale Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder: - anwendbar.
2 Es sind gesc ise Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder:
3 Es sind ise bzw. abschnit ise Absperrmaoglichkeiten mit
Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. x
18 Sofern keine Wdrmeversor ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind,
kénnen fiir die KG 420 rechnerisch die jeweils maximalen Bewertungspunkte angesetzt werden. -
Summe 15
3. KG 430 Liiftungstechnische Anlagen 15 15,00
Punkte | (Mehr mdglich) Auswahl Klassifizierung SGA
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Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist  Anmerkungen Zusténdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Die Liiftung wird iiber eine zentrale mechanische Liiftung bzw. Klimatisierung sichergestellt. Stand der Technik
Folgende Anforderungen werden erfiillt:
= lgerdt mit isic tren und htung
2 - mit gendi isions- und X
- Mindestanforderungen der VDI 6022 "Raumlufttechnik, Raumluftqualitit"
werden eingehalten.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X ISP mit Bedienpanel je Zentrale
Revisionséffnungen und Platz an Einreg, ungs- und sind in Grofe ), Typ 1 s. VDI 6022, bzw. fiir TUV-Abnahme
: und gut zugdnglich X Teilkriterium ist uneingeschrankt [erforderlich
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventileinstellungen, anwendbar. Analoge Anzeigen und digitale
3 Volumen-, Massen- und Energiestréme fiir die dhali direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen X Aufschaltung auf ISP
ablesbar sind bzw. dass fiir diese Messwerte die Méglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
| Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine Kontroll- und ichkeit, z.B. durch Anlagenkeinnzeichnungssystem wird in
3 Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Auslésse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schemay). x der Planung definiert und umgesetzt
Sofern keine Liiftungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind, kénnen fiir
15 die KG 430 rechnerisch die jeweils Bewer angesetzt werden. .
Summe 15
4. KG 435 Kilteversorgungsanlagen 15 15,00
Punkte (Mebhrf: mdglich) Auswahl Klassifizierung SGA
Die Kiihlung wird iiber eine zentrale Kélteanlage sichergestellt.
Folgende Anforderungen werden erfiillt:
- Zentralgerdte mit isi iren und
3 7 F . 5 X
= mit und
- Mindestanforderungen der VDI 6022 | il iIftq
werden eingehalten.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X s. Heizungsanlage. Die Warmepumpe
— - = 5 = tbernimmt auch die Funktion als
3 Revisionséffnungen und Platz an Einregulierungs- und sind in GréfRe vorhanden, " Typ 1 Kiltemnaschie
gekennzeichnet und gut zugdnglich. Teilkriterium ist uneingeschrénkt
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventileinstellungen, anwendbar.
3 Volumen-, Massen- und gi fir die direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen X
ablesbar sind bzw. dass fiir diese Messwerte die Méglichkeit der Ferniiberwachung besteht.
Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch
3 ichnung der und Eil (2.B. Auslésse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). x
Sofern keine Kélteversorgungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind,
15 konnen fiir die KG 435 rechnerisch die jeweils Bewer k werden.
Summe 15
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Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist  Anmerkungen Zusténdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
5. KG 440 Starkstromanlagen 24 14,00
Punkte Al (Mel méglich) Auswahl izi g SGA
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. X wie zuvor
Revisionséffnungen und Platz an Einreg ungs- und sind in Gréfe ),
3 und gut P X
Es wird nachgewiesen, dass die Messwerte und Betriebsparameter der Temperatur, Driicke, Ventileinstellungen,
3 Vol , Massen- und Energiestréme fiir die dhali direkt vor Ort an relevanten Haupt- und Unterverteilungen X
ablesbar sind bzw. dass fiir diese Messwerte die Mdglichkeit der Ferniberwachung besteht.
| Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine Kontroll- und ichkeit, z.B. durch
9 Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (z.B. Auslésse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). x
1 Die Unterverteilungen und Messstellen sind auferhalb von Arbeits-/ ichen aus zugdnglich. X Typ1
Die Sicher htung und die Flu ichnung verfiigen iiber eine Zentralversorgung (ohne Teilkriterium ist uneingeschrankt
i Einzelbatterien). x anwendbar.
Erreichbarkeit der Leuchten fiir Reinigung und Austausch
In den Arbeitsbereichen sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Geriiste, Hubarbeitsbii oder i g
6 notwendig.
In den Treppenhdusern sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Geriiste, Hubarbeitsbii oder Ab. ich g
2 notwendig.
In Atrien, Foyers und Eingangshallen sind zum Austausch der Leuchtmittel keine Gertiste, Hubarbeitsbiihnen oder
2 Absturzsicherungen notwendig. .
Summe 14
6. KG 460 Forderanlagen 4 4,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
4 Fir die ist ein Trig vorhanden mit Antriebs- und Steuerungseinheit. X - Bestand
4 Sofern keine Aufzugsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind, kénnen fiir ) Teilkriterium '\SZZneingeschrénkt
die KG 460 rechnerisch die jeweils Bewer werden. anwendbar.
Summe 4
7. KG 480 Gebdudeautomation 25 25,00
Punkte (Mebhrf: mdglich) Auswahl Klassifizierung SGA
Alle vorhand Gewerke der gruppen 410, 420, 430, 435, 440, 460 sind in eine Gebdudeautomation integriert.
e | Storungen konnen per Ferndiagnose festgestellt werden. X
5 CAFM-Funkti sind in die Funktion der integriert. X ja, nach Betreibervorgabe
5 Das Gebdudeautomations-System stellt Daten fiir ein CAFM-System an einer offenen Schnittstelle bereit. X _ ATV" 1 . BACnet
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Ein i fiir D der Gebdud ion ist vorhanden und Teil des CAFM- anwendbar. wird Gibernommen oder gemeinsam
5 Kennzeichnungssystems. x entwickelt
0 Es ist keine Gebdudeautomation vorhanden. -
Summe 25
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Anwendungsart: silber . rf;f::;;a | 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zusténdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Planung
5.1.1 j Bewer Teilkriterien 100,0 100,00
bereitung Summe Teilkriterien 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung 35,0 35,00
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Es wurde eine grofie Bedarfsplanung zur Ermittlung der Bediirfnisse des Dokumentation der Bedarfsbeschreibung in Anlehnung an ES- |(siehe Steckbrief) | Vo rga be Auslober
35 Bauherrn in Anlehnung an Anlage 1c dieses Kriteriums oder in einem X Bau mit Raumbedarfsplan Musterbedarfsplanung MAB Prozess
vergleichbaren Umfang durchgefiihrt. und Forderungen des Nutzers (Muster 13 RBBau) bzw. einem  [(siehe Kompass)
Es wurde eine kleine Bedarfsplanung in Anlehnung an Anlage 1b dieses Anfo.rderungsraumbuch,
% Kriteriums oder in einem vergleichbaren Umfang durchgefihrt. : RS IDATELEEN
Es wurde eine Bedarfsplanung in Anlehnung an Anlage 1a dieses Kriteriums
v oder in einem vergleichbaren Umfang durchgefihrt. : Tvp L
- — - - — Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wurde eine allgemeine Bedarfsbeschreibung mit Kosten- und Zeitrahmen
1 - anwendbar.
erstellt.
Es wurde keine oder keine vergleichbare Bedarfsplanung bzw.
0 Bedarfsbeschreibung durchgefiihrt. -
| Zwisch tungen kénnen werden.
0 Werte bei Auswah! manuell eingeben!
Summe 35
2. Zielvereinbarung 35,0 35,00
Punkte Anforderungen ung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
= Es wurde eine Zielvereinb.ar.ung.in Anlehnung an.den "Leitfaden Nachhaltiges M Dokumer‘\tati.on der getroffener\ Zielvereinbarung bzgl. Vo rga be Auslober
Bauen" des Bundesbauministeriums oder vergleichbar getroffen. Nachhaltigkeitsanforderungen in
Zu ausgewdhlten Nachhaltigkeitskriterien wurden im Rahmen der Ausziigen
= Bedarfsplanung Zielwerte definiert, :
1 Es wurde eine ielvereir g getroff _ Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wurde keine oder keine vergleichbare dokumentierte Zielvereinbarung anwendbar.
0 getroffen. -
| Zwisch tungen kénnen werden.
0 Werte bei Auswah! manuell eingeben!
Summe 35
3. Architektenwettbewerb 30,0 30,00
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Baupolitische Ziele NRW
Es wird ein Arc b oder Verfahren Dokumentation des durchgefiihrten Architektenwettbewerbs  [(https://www.mhkbg.nrw/themen/bau/ba
mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" und mit oder einem sonstigen, konkurrierenden Verfahren unter u-und-kammerrecht/update-fuer-die-
qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachverstdndigen (multidisziplinére nachweislicher Berticksichtigung der Thematik baupolitischen-ziele) | Systematik fiir
Besetzung) mit Erfahrungen im Bereich Nachhaltiges Bauen in Anlehnung an "Nachhaltiges Bauen" in Ausziigen: Nachhaltigkeitsanforderungen in
die " ik fiir Nac igkei ungen in ben a) ohne weitere Angaben Planungswettbewerben - SNAP
= (SNAP)" oder vergleichbar vorbereitet und durchgefiihrt. M b) Alternativ zu a) (héheres Anforderungsniveau): zusétzliche |(https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/vero
In der Aufgabenbeschreibung werden wesentliche Anforderungen beziiglich des Angaben zur Beteiligung eines qualifizierten Preisrichter, effentlichungen/zukunft-bauen-
! igen Bauens in an Kriterien dieses Juroren bzw. Sachverstandigen mit Erfahrung im Bereich fp/2021/band-29.html) | Richtlinie
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) formuliert und deren nach- nachhaltiges Bauen Planungswettbewerbe - RPW
weisliche Berii im Wet itrag eingef t und gepriift. c) Alternativ zu b) (héheres Anforderungsniveau): zusétzliche  |(https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/d
Angaben zur Beteiligung eines multidisziplindren Teams aus ownloads/DE/veroeffentlichungen/2013/ri
qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachverstandigen mit |chtlinie-
Es wird ein Ar oder konkurrierendes Verfahren Typ1 Erfahrung im Bereich nachhaltiges Bauen, planungswettbewerbe.pdf?__blob=publica
mit besonderer Bericksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" und mit Teilkriterium uneingeschrankt |d) Alternativ zu c) (htheres Anforderungsniveau): zusétzliche |tionFile&v=2) Planungswettbewerbe
22 qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachversténdigen (multidisziplindre - anwendbar. Angaben zur nachweislichen Beriicksichtigung der unter dem Aspekt der KNLV
Besetzung) mit Erfahrungen im Bereich Nachhaltiges Bauen vorbereitet und Anforderungen beziiglich des Nachhaltigen Bauens (https://intranet.blb.nrw.de/irj/go/km/doc
durchgefiihrt. Die Bearbeitung des in Anlehnung an die "Systematik fir Nachhaltigkeits- s/blb_media/documents/Portal-
s wird ein AT oder Konkurrierendes Verfahren Teilkriteriums kann an.fort.ieru.ngen in Planungswettbewerben (SNAP)" bzw. die DokumenatenaohIage/K'erngesch%ﬁ%aAft/B
mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen” und entsprechend des BNB- Kriterienliste des Bewertungssystems des Bundes (BNB) auen%20%26%20Sanieren/Planungswettb
o
15 einem qualifizierten Preisrichter, Juroren bzw. Sachverstindigen mit Erfahrung - Steckbriefes erfolgen. Eine A T2
im Bereich Nachhaltiges Bauen vorbereitet und durchgefiihrt. Bewertung ist moglich und 20cemz0sspEkik2nd e 2ok edt
aussagekraftig.
Es wird ein Ar werb oder konkurrierendes Verfahren
1 mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" o
vorbereitet und veranlasst.
Es wird kein Ar tbewerb oder i nkurri Verfahren
mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen"
0 vorbereitet und veranlasst und/ oder es war kein qualifizierter Preisrichter, Juror -
bzw. Sachverstdndiger mit Erfahrung im Bereich Nachhaltiges Bauen beteiligt.
| Zwisch tungen kénnen werden.
0 Werte bei Auswah! manuell eingeben!
Summe 30
5.1.2 |Integrale Planung |Bewertungspunkte Teilkriterien 100,0 98,00
Summe Teilkriterien 98,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Interdisziplindres Planungsteam 30,0 30,00
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Zusatzinfo Holzbau - Vergabe von
Es besteht ein " isziplind ji " aus drei Fachleuten Angaben zur Anzahl der Fachleute und zum Team-Koordinator [Planungsleistungen LeanWOOD
unterschiedlicher Disziplinen, das durch einen zusdtzlichen interdisziplindr sowie Angaben zum Nachhaltigkeits-Koordinator. (https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschu
30 erfahrenen Fachmann koordiniert wird. 55 ng/leanwood-1/aktuell/)
Ein Fachmann ist eingebunden, um die Belange des Nachhaltigen Bauens
wdhrend der Planung und Ausfiihrung zu koordinieren.
Es besteht ein | Proj "aus drei Fachleuten
unterschiedlicher Disziplinen.
15 Einer dieser Fachleute kann Erfahrungen in der Koordination von - o »Typ 1 . .
. PP , und iibernimmt die Koordination Teilkriterium ist uneingeschrankt
des Teams. anwendbar.
2 Es besteht ein "Interdisziplindres Projektteam". -
0 Es besteht kein "Interdisziplindres Projektteam". -
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Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zustandigkeiten
x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
| Zwisch tungen kénnen werden.
0 Werte bei Auswah! manuell eingeben!
Summe 30
2. Q des 20,0 20,00
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Zusatzinfo Holzbau - Vergabe von
drei der des interdisziplinédren Proj kénnen fiir Dokumentation der Teilnahme an Weiterbildung ] LeanWOOD
den Zeitraum von max. zwei Jahren vor Auftragserteilung Weiterbildungen im im Themenbereich Nachhaltigkeit fiir den Zeitraum von max. 2 |(https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschu
Themenbereich Nachhaltigkeit vorweisen. Jahren vor Auftragserteilung im Umfang von mindestens 8 ng/leanwood-1/aktuell/)
20 Alternativ kann die Qualifikation auch durch aktuelle Referenzprojekte mit 5 Unterrichtsstunden in Ausziigen oder Dokumentation von
entsprechender Beriicksichtigung des nac Bauens nac i Referenzobjekten mit entsprechender Berticksichtigung des
werden. nachhaltigen Bauens.
zwei der des int Projektteams konnen fiir
den Zeitraum von max. zwei Jahren vor Auftragserteilung Weiterbildungen im
Themenbereich Nachhaltigkeit vorweisen. Typl
10 Alternativ kann die Qualifikation auch durch aktuelle Referenzprojekte mit - Teilkriterium uneingeschrankt
entsprechender Beriicksichtigung des nac Bauens nachg anwendbar.
werden.
Mindestens ein Mitglied des interdisziplindren Projektteams kann fiir den 2:5;:;:?::531?
| Zeitraum von max. zwei Jahren vor Auftragserteilung Weiterbildungen im
Themenbereich Nachhaltigkeit vorweisen. en(sprechend des BN?’
2 Alternativ kann die Qualifikation auch durch aktuelle Referenzprojekte mit - Steckbrlefe§ erfo!ge.n. Eine
entsprechender Beriicksichtigung des nac Bauens nachg Bewertung ist m‘og.llch und
aussagekraftig.
werden.
Kein Mitglied des i ip Proje kann seine Q
durch Weiterbi im T ich Nachhaltigkeit oder durch
0 Referenzobjekte mit entsprechender Berticksichtigung des nachhaltigen Bauens -
nachweisen.
| Zwisch tungen kénnen werden.
0 Werte bei Auswah! manuell eingeben!
Summe 20
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Anwendungsart: Silber esam 7,199 A il
i erfiillungsgrad 65% 67,19% nforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zustandigkeiten
x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3. Integraler Planungsprozess 20,0 20,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Zusatzinfo Holzbau - Vergabe von
Die erfolgreiche gration der Nac i in der Vor-, Entwurfs-, Dokumentation der erfolgreichen Integration der Planungsleistungen LeanWOOD
20 und Ausfiihr sowie in der Obji wachung X Nachhaltigkeitskriterien in den LPH 1 - 5 und 8 z. B. anhand (https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschu
wurde dokumentiert. von vertraglichen Vereinbarungen unter Beriicksichtigung der |ng/leanwood-1/aktuell/)
Die erfolgreiche gi der Nac ien in der Lt SR g ) i;":ﬂn Planu.ngs- e
16 Vor- und sowie in der und - eEl Objekt- B
" wurde jert von Architekt und Fachplanern sowie Protokolle der
. Pl b in Auszii
Die erfolgreiche gi der Nac ien in der
12 Vor- und sowie in der wurde -
dokumentiert. Typl
- - — Teilkriterium ist uneingeschrankt
Die erfolgreiche gi der Nac ien in der
8 . - anwendbar.
Vor-und wurde d t.
Die erfolgreiche gi der Nac ien in der
2 wurde dokumentiert. :
o Nachhaltigkeitskriterien wurden nicht in der Planung integriert und
dokumentiert. -
@ | Zwisch tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
4. Nutzerbeteiligung 20,0 20,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
Die Nutzer oder Nutzervertreter hatten die Méglichkeit, bei der Entwicklung des = Dy ion der Nutzerb als direkte Mitwirkung
Vorhabens sowie seiner Ausfiihrung und Umsetzung mitzubestimmen. Die oder als konsultative Beteiligung z. B. anhand von
Mdglichkeiten der und deren Eil bei der Planung k merke, ache,
und Entschei findung wurden dok jert. Besprecl , Entscheidung:
20 Fiir den Fall, dass zum Zeitpunkt der Planung der spdtere Nutzer noch nicht X 1 von Musterbiiros, etc. in Ausziigen
feststand, gilt alternativ: = Auflistung der Vertreter der beteiligten
Die Interessen der potenziellen Nutzer wurden (ber einen Reprdsentant mit Nutzerinteressensgruppen
Hilfe von Nutzerprofilen bei der Planung beriicksichtigt.
- - — — Typl
Es wurde eine konsultative Nutzerbeteiligung durchgefiihrt. PO . "
i L N g Teilkriterium ist uneingeschrankt
Die Beriicksichtigung der Riickmeldungen und Vorschléige der Nutzer oder anwendbar
10 Nutzervertreter bei der Planung und Entscheidungsfindung wurden - )
dokumentiert.
2 Es wurde eine konsultative Nutzerbeteiligung durchgefiihrt. >
o Die Nutzer wurden nicht an der Planung und Entscheidungsfindung beteiligt.
@ | Zwisch tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
5. Offentlichkeitsbeteiligung 10,0 80
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
Es wurde eine Offentlic durchgefiihrt. Dokumentation der Offentlichkeitsbeteiligung als direkte Vo rga be Auslobe r
10 Die Beriicksichtigung der Riickmeldungen und Vorschléige der Offentlichkeit bei Mitwirkung oder als konsultative Beteiligung z. B. anhand von
der Planung und Entsc i wurde iert. . inlads Pressemitteilungen, Aktenvermerke, Protokollen
etc. in Auszligen
8 Es wurde eine ive 0 durchgefiihrt. X
— = - , - " Typ1
E: de 0j I durchgefihrt. -
5 > wurde elne ™ rchgefihr Teilkriterium ist uneingeschrankt
2 Die Offentlichkeit wurde iiber das Bauvorhaben informiert. - anwendbar.
0 Die Offentlichkeit wurde nicht (ber das Bauvorhaben informiert. _
9 henb tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
5.1.3 und it 1+2 15,0 95,0
Op g der Summe 1+2 95,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
Planung ilkriterium 1. Ganzheitlich 85,0 85,0
Summe Teil 1 heitlich 133,0 Im Teilkriterium 1 "Ganzheitliche Herangehensweise" konnen maximal 85 Punkte erreicht werden.
1.1 SiGe-Plan 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
in Si its- it iGe- = Auszug aus (SiGe-Plan) geméR Verordnung iber Sicherheit siehe Steckbrief) 4 B
10 sm Slcher"herts und Gesundbheitsschutzplan (SiGe-Plan) wurde erstellt und R i 4 JL( ! ) g n g 2 ) ( ) wird im Zuge der Planu ng
jurchgefiihrt. und Gest wtz auf au werordnung
Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) wurde nicht erstellt o Twl  [Baustellv) erstellt
0 B " - Teilkriterium ist uneingeschrénkt
und/ oder nicht durchgefiihrt.
anwendbar.
Interpolation ist nicht zuldssig.
Summe 10
1.2 Ver- und Entsiegelungskonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Es wurde ein Ver- und Entsiegelungskonzept erstellt und beriicksichtigt. * Auszug aus dem Ver- und Entsiegelungskonzept, aus dem wird im Zuge der Planung
In diesem wurden die bestehenden Bodenverhdiltnisse evaluiert und die hervorgeht, dass MaRnahmen zur Minimierung, Reduzierung
hi ihrer irkungen auf den Standort beurteilt. und Kompensierung der versiegelten Fliche geprift wurden e rstel |t
Es wurden zur Minimierung, ierung und ung der (Variantenvergleich).
10 versiegelten Fléche betrachtet (Variantenvergleich). Dariiber hinaus wurden X = Auszug aus dem Ver- und Entsiegelungskonzept mit Angaben
Aussagen zur Qualitdt der unversiegelten Flichen getroffen. Fiir die weitere zu:
Planung wurden F i - den bestehenden Bodenverhaltnissen und den Auswirkungen
Typ1 der auf den V. | ad des Standortes,
Teilkriterium ist uneingeschrankt |~ der Qualitat der unversiegelten Flachen sowie
Es wurde ein Ver- und Entsiegelungskonzept erstellt und beriicksichtigt, bei dem anwendbar. = R Ty 7 el e e HEi
5 Mafnahmen zur Minimierung, Reduzierung und Kompensierung der _
versiegelten Flédchen betrachtet werden (Variantenvergleich).
0 Es wurde kein Ver- und Entsiegelungskonzept erstellt. -
0 | Zwisch tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
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Anwendungsart: Silber esam 7,199 A il
i erfiillungsgrad 65% 67,19% nforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zustandigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
1.3 15,0 15,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Es wurde ein Energiekonzept erstellt und beriicksichtigt, welches insbesondere = Auszug aus dem Energiekonzept, insbesondere Hinweise zur wird im Zuge der Planu ng
die ausfiihrliche Priifung alternativer Energieversorgungssysteme sowie den Minimierung des Energiebedarfs, zur Beschreibung des
15 Einsatz regenerativer Energien beriicksichtigt - bei gleichzeitiger Untersuchung 5 hat i 1 Anl. und zur passiven erstellt
der jeweiligen Wirtsch it unter des und regenerativen Energienutzung mit Untersuchung der
Wirtschaftlichkeitsgebotes. Typ1 jeweili
s Es warde ein Enerdi orstellt und berdcksichtiat - Teilkriterium ist uneingeschrankt Wirtschaftlichkeit undﬂNachwels der Fortschreibung wahrend
” anwendbar. der Planung und Ausfiihrung
0 Es wurde kein Energiekonzept erstellt und berticksichtigt. -
@ | Zwisch tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15,0
1.4 Mess- und Monitoringkonzept 15,0 15,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformation (siehe Steckbrief)
Es wurde ein diff tes Mess- und i erstellt und = Auszug aus dem Mess- und Monitoringkonzept, insbesondere wi rd im Zuge der p |a nung
beriicksichtigt, das sowohl unter Verbraucher als auch zusdtzliche Hinweise zum Umfang des Mess- und Monitoringkonzepts und
Endgerdte unterscheidet. Ziel ist eine intensive Uberwachung aller betriebs- und zur Uberwachung technischer Anlagen innerhalb von 2 Jahren erstellt
verbrauchsrelevanten technischen Anlagen im Zeitraum von zwei Jahren nach nach Inbetri zur i
S i des i sowie eine anschli i imi g Betriebsoptimierung und zur dauerhaften Ermittlung der
nach Ablauf dieser Frist. Im Anschluss gewdhrleistet das Messkonzept die X Verbrauche sowie zur Weitergabe der Daten an das BBSR
dauerhafte Ermittlung der Verbrduche als Grundlage einer optimalen Bewirt-
schaftung des sowie der iebsfiihrung und wachung.
Die Messdaten fiir Bundesgebdude sind dem BBSR zu iibermitteln. Typ1
yp
Es wurde ein inA an die £ der EnMess 2001 Teilkriterium ist ”;‘z'"ge“h'a"kt
oder ein vergleichbares erstellt und Dieses anwendbar.
7,5 gewdhrleistet die dauerhafte Ermittlung der Verbriuche als Grundlage einer _
optimalen Bewirtschaftung des sowie der iebsf g und
Betriebsiiberwachung.
0 Es wurde kein Messkonzept erstellt. _
9 h tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15,0
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Anwendungsart: Silber 19 il
i erfiillungsgrad 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen Anmerkungen Zustindigkeften
x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
1.5 Wasserkonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
Es jw.rde e‘in Wasserkafuept erstellt un'd beriicksichtigt, bei dem alle = Auszug aus Konzept Wasserver- und -entsorgung, aus dem wi Fd im Zuge der p |a nung
Médglichkeiten der Verringerung des Fr rfs, der hervorgeht, dass
10 versickerung sowie der Regen- und Grauwassernutzung gepriift wurden. & verschiedene Maglichkeiten der Verringerung des erstellt
Frischwasserbedarfs, der
s Es wurden ein Wasserkonzept erstellt und beriicksichtigt, bei dem alle I .Typ 1 . Zegenwasservemckevun%fsome;:ler Reestglic
Méglichkeiten der Verringerung des Frischwasserbedarfs gepriift wurden. - Teilkriterium ist uneingeschrankt |Grauwassernutzung gepruft wurden
0 Es wurde kein Wasserkonzept erstellt. - anwendbar.
0 wiscl tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.6 Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und aus Ip: 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Enger Zusammenhang mit Steckbrief
Das Konzept enthlt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten = Auszug aus dem Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und  [1.1.6 Risiken fiir die lokale Umwelt und wi Fd im Zuge der p |a nun
\fiir die lokale Umwelt und bezieht alle Bauprodukte ein, die einen direkten Gesundheitsrisiken aus Bauprodukten mit Hinweisen zur 3.1.3 Innenraumlufthygiene | PlaBa | g g
oder indirekten Kontakt zu Boden, und Luft ( g auf der Vermeidung von Risiken fiir die lokale Umwelt und/oder fir i te zur i erstellt
10 Baustelle) haben. die Gesundheit sowie der berticksichtigten UBA
UND X Bauproduktgruppen. (https://www.umweltbundesamt.de/them
Das Konzept enthdlt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten en/gesundheit/kommissionen-
Ur die Gesundheit und bezieht alle innenraumrelevanten Bauprodukte von arbeitsgruppen/ausschuss-fuer-
A rdumen (Nut: hase) ein. innenraumrichtwerte#frichtwerte-fur-die-
Das Konzept enthiilt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten innenraumluft)
fiir die lokale Umwelt und bezieht alle Bauprodukte ein, die einen direkten Typ1
oder indirekten Kontakt zu Boden, di und Luft (V itung auf der Teilkriterium ist uneingeschrankt
5 Baustelle) haben. anwendbar.
ODER
Das Konzept enthdlt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten
\fiir die Gesundheit und bezieht alle innenraumrelevanten Bauprodukte von
A 'sriumen ) ein.
o Es wurde kein Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken
aus Bauprodukten erstellt. -
9 ischenb tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.7 Liiftungskonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
Es wurde ein Liftungskonzept erstellt, das den erforderlichen bzw. ange- = Auszug aus dem Luftungskonzept mit Nachweis des wird im Zuge der
strebten Luftwechsel bezogen auf Abmessungen und Belegrate der Aufent- erforderlichen bzw. angestrebten Luftaustauschs und g
sowie der entspr den Nut: inhei jist - Hinweisen zur gewéhlten Luftungsart (freie und/oder P | anu ng erste | |t
ig von der o] Lif (freie und/oder die mechanische hanische Beltiftung) zu 1gen und Belegrate der
10 Beliiftung). Das Konzept beriicksichtigt zusitzliche Aspekte der t hermischen X Aufenthaltsraume sowie der
Behaglichkeit im Sommer und Winter . entspr den Nut ggf. mit Hi isen zu
Bei der freien Liiftung sind weiterhin die &ffenbaren Fensterfléichen und die Hinweise zu Aspekten der thermischen Behaglichkeit im
tatsdchlichen bzw. realistischen L iten und -zyklen ile des Sommer und Winter sowie
Liif Bei der Beliiftung sind Hinweise zu Typ1 - bei der freien Liiftung: Hinweise zu den 6ffenbaren
i an die i Anlage zu finden. Teilkriterium ist uneingeschrankt |Fensterflachen und zu tatséchlichen bzw. realistischen
Es wurde ein Liiftungskonzept erstellt, das den erforderlichen Luftwechsel anwendbar. Luftungszeiten und -zyklen
bezogen auf Ab und Belegrate der sowie der ent- - bei der mechanischen Liiftung: Hinweise zu
5 sprechenden Nutzungseinheiten nachweist - unabhéngig von der gewdhlten - Hygi derungen der Fl
Liiftungsart (freie und/oder die mechanische Beliiftung).
0 Es wurde kein Liiftungskonzept erstellt. _
9 h tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.8 Abfallkonzept/ Wertstoffkonzept 5,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformation (siehe Steckbrief)
Bereits in der Pl hase wurde ein Wer erstellt und die = Auszug aus dem Wer aus dem die spezifischen o im'Z P
o daraus r baulichen Anf gen wurden berticksichtigt. X Betriebsverhéltnisse und die resultierenden baulichen wird im b= der Planu i
0 Es wurde kein Wertstoffkonzept erststellt. _ Typl MaRnahmen hervorgehen erstellt
Teilkriterium ist uneingeschrénkt
9 h tungen kénnen werden. anwendbar.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5,0
1.9 Tages-/ Kunstlichtoptimierung 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
Es wurde eine T ind eine K = Auszug einer Tageslichtsimulation mit Angaben zu den . .
warae emne 9 1 und eine htberechnung : s S g wird im Zuge der Planung
10 durchgefiihrt, hieraus wurden Optimierungen abgeleitet (Nachweis erforderlich; X jeweiligen Tageslichtquotienten und eine
ifischer Lei bedarf; T i ient). Kunstlichtberechnung mit Angaben zum spezifischen erstellt
R Es wurde eine T und eine Ki echnung Typ1 Leistungsbedarf <l e/
" - = Auszug aus einer Stellungnahme / Bewertung o. g.
durchgefiihrt. ikriterium i i s
— Teilkriterium ist uneingeschrankt Berechnungen mit Hinweisen zu erreichten Optimierungen
0 Es wurde kein Lichtkonzept erstellt. " anwendbar.
9 henb: tungen kGnnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.10 Konzept zur Sicherung der und dlichk 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
Es liegt ein detailliertes Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instand- = Auszug aus Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und A
e ) e wird im Zuge der Planun
haltungsfreundlichkeit vor. Dieses weist u.a. die Auswahl geeigneter stofflicher, Instandhaltungsfreundlichkeit des Geb&udes mit Hinweisen 8 g
10 i und Lésungen, die Erreichbarkeit und . auf: erstellt
ichkeit und il i Bauteile und = die Auswahl stofflicher, hnischer und
sowie das halten entsprechender Medienanschliisse und konstruktiver Lésungen
L ol nach. Typ1 = die Erreichbarkeit und Zuganglichkeit reinigungs- und
5 und Not / ‘ zu‘rS/cherstellung devr Re{nlgfmgs— und _ Teilkriterium ist rankt |1 1siver Bauteile
Instandhaltungsfreundlichkeit werden in der Planung beriicksichtigt. anwendbar. = das Vorhalten entsprechender Medienanschliisse und
o Es wurde kein Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Lagerrdume
Instandhaltungsfreundlichkeit erstellt. .




Projekt:
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BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocljschulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Gesamt-
Anwendungsart: Silber 7,199 A il
i erfiillungsgrad 65% 67,19% nforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zustindigkeften
x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
@ | Zwisch tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.11 -, Riickbau- und Recycli 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief)
6gli it i Riic i i = Auszug aus Konzept fir die Umbaubarkeit und iti der gil . B
Magllc'hkelten der L und des ¢ sowie zum A 4 ¢ P baut . :.uis i wi rd im Zuge der PIanu ng
Recycling verwendeter Bauteile und Bauprodukte werden in der Planung keit des mit | zu Anderung der (2021, S. 71 Einfiihrung digitaler
beriicksichtigt und dokumentiert. Es liegt ein ausformuliertes Konzept vor. Nutzungsart einschlieRlich der Konsequenzen fiir bauliche und |Geb&uderessourcenpass erstellt
Dieses umfasst insbesondere: hnischen en und mit Hinweisen zur (https://www.spd.de/fileadmin/Dokument
10 - ein Konzept fiir die Anderung der Nutzung innerhalb der Nutzungsart sowie X Riickbaubarkeit des Gebaudes sowie zur Recyclierbarkeit der  [e/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_202
o o ieflich der fiir bauliche und Bauteile und Materialien 1-2025.pdf) Geb&duderessourcenpass,
anlagentechnische Komponenten = Auszug aus Konzept mit Hinweisen auf die Berticksichtigung |Entwurf der DGNB
und in der Planung (https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-
- ein Konzept fiir den Riickbau des Gebdudes einschlieflich der Entsorgung und Typl ev/de/themen/gebaeuderessourcenpass/
de: i Teilkriterium ist uneingeschrankt DGNB_GRP_Beispielentwurf.pdf)
Méglichkeiten der L keit und Riickbaubarkeit des sowie zum anwendbar.
5 Recycling verwendeter Bauteile und Bauprodukte werden in der Planung -
beriicksichtigt.
o Es wurde kein Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit
und Recyclingfreundlichkeit erstellt. :
@ | Zwisch tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
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Anwendungsart: silber . rf;f::;;a | 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zusténdigkeiten
x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
1.12 Konzept zur Vermeidung und Beherrschung von Risiken 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief)
Es wurde eine vollstindige und verbindliche Regelung zum transparenten = Auszug aus den Vertragsr (Projekthandbuch) zur wird im Zuge der Planu ng
Umgang mit Risiken in allen Proj i ieflich Festle der Festlegung der Zielen,
10 Zusténdigkeiten und Verantwortlichkeiten, des Berichtwesens und X Verfahr ] ustzndigk und Verantwortlichkeiten erstellt
Wissenstransfer zur Risikovermeidung erstellt und beriicksichtigt. bzgl. des Umgangs mit
Risiken von der Planungs- bis zur Nutzungsphase
Es wurde ein Konzept zum planerischen und monetdren Umgang mit Risiken Typ 1
5 erstellt und beriicksichtigt. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wurde kein Konzept zum transparenten und monetdren Umgang mit Risiken anwendbar.
0 erstellt, bzw. das Konzept wurde nicht beriicksichtigt. i
| Zwisch tungen kénnen werden.
0 Werte bei Auswah! manuell eingeben!
Summe 10,0
1.13 Sonstige Konzepte zum Nachhaltigen Bauen 10,0 8,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
Fiir jedes alternative, den Kriterien des nachhaltigen Bauen entsprechende = Auszug aus dem jeweiligen Konzept, aus dem hervorgeht, wird im Zuge der Planu ng
Konzept, z2.B.: dass verschiedene Méglichkeiten zur Optimierung gepriift
- Wirtschaftlichkeitskonzept wurden mit Hinweisen zur Optimierung, ggf. mit Hinweisen erstellt
10 - Konzept zur Barrierefreiheit - Typ 1 zur Bericksichtigung in der Planung
- Konzept zur Vandalismuspravention Teilkriterium ist uneingeschrankt
- Konzept zur Integration pdd isch in die Gebd anwendbar.
| Zwisch tungen kénnen werden.
8 Werte bei Auswahl manuel eingeben! *
Summe 8,0
Bewertungspunkte Teilkriterium 2. Optimierung der Planung 15,0 10,0
Summe Teilkriterium 2. Optimierung der Planung 10,0
2.1 Priifung der durch dngige Dritte 5,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte durch unabhngige Dritte und * Ausziige aus Priifberichten und Stellungnahmen zur Entscheidu ng des AG
geht deutlich iiber die gesetzlichen Anforderungen, wie z.B. bauaufsichtliche Optimierung der Nachhaltigkeitsaspekte sowie Vertragen, etc.
5 tifungen bzw. Bescheini von Priifsachverstdndigen fiir bautechnische X aus denen hervorgeht, dass die Prifung
Nachweise, hinaus. Die Priifung sollte mindestens zwei der im Kriterium mind. eines der im Kriterium benannten Konzepte durch
oder der origi lagen betreffen. o .Typ 1 . . unabhéngige Dritte erfolgt ist
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte nicht. - anwendbar.
| Zwisch tungen kénnen werden.
© Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
2.2 Durchfiihrung von Variantenvergleichen 10,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Variantenvergleiche wurden im Umfang der Grundleistungen und der = Dokumentation der Ergebnisse des Variantenvergleichs (siehe Steckbrief) | Wechselwirkung mit wi rd im Zuge der 2} |a nung
b Lei: 1 zur Obje im Rahmen der Vorplanung (LP 2) = Ausziige aus Variantenvorschlagen und den Steckbriefen 1.1.1, 3.1.3 und 5.2.2
und der Entwurfsplanung (LP 3) nach HOAI durchgefiihrt. Die Analyse und Entscheidungsvorlagen beachten erstellt
Bewertung der Varianten erfolgt unter hi okologischer, 6 ischer, = Ausziige aus Besprechungsprotokollen, Aktenvermerken oder
10 soziokultureller/ funktionaler und technischer Aspekte (z.B. Wirtschaftlichkeits- - Stellungnahmen, aus
bere L klusk I [o] i ierung). denen die Bewertung der Varianten unter Betrachtung
Zu vergleichen sind Vari fiir das Gesamt i iche bzw. i , funkti , Okor her und ékologisch
|fiir ausgewdihlte wesentliche Bauteile. Dabei sind technische, konomische und Typ 1 Aspekte hervorgeht.
ische i i Teilkriterium ist uneingeschrankt
Variantenvergleiche wurden im Umfang der Grundleistungen zur anwendbar.
5 Objektplanung im Rahmen der Vorplanung (LP 2) und der Entwurfsplanung (LP X
3) nach HOAI - Gr i und Lei - durchgefiihrt.
0 Es wurden keine Variantenvergleiche durchgefiihrt. -
| Zwisch tungen kénnen werden.
0 Werte bei Auswah! manuell eingeben!
Summe 5
5.1.4 g und |Bewer Teilkriterien 100,0 80,0
Vergabe Summe Teilkriterien 80,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Ausschreibung und Vergabe 100,0 80,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
Es wurden Nachhaltigkeitsaspekte in die Ausschreibung integriert. Neben * Auszlige aus exemplarischen Leistungs-beschreibungen aus Vorga be Auslober
hen Aspekten wie z.B. Dauerhaftigkeit, dhall undlichkeit, denen explizit Anforderungen an Nachhaltigkeitsaspekte
Riickb it oder fr ichkeit wurden Na i hervorgehen.
insbesondere bzgl. Anforderungen an Gesundheit und Umweltvertrédglichkeit = Ausziige aus den zusétzlichen technischen Vorbemerkungen
von Bauprodukten auch unter Beriicksichtigung von Materialgewinnung, Bau-, (ZTV) oder weiteren
Nutzungs- und Riickbauphase sowie spéteren Recyclingméglichkeiten besonderen Vertragsbedingungen (WBVB) der oben
100 ausgeschrieben. _ thrten Lei: erzeichni:
= Gehen die Anforderungen an Nachhaltigkeitsaspekte nicht
Im Falle einer funktionalen Ausschreibung sollen Wertungskriterien und deren eindeutig aus den Leistungspositionen hervor, so kann die
Rangfolge festgelegt worden sein. Leistungsbeschreibung samt Vorbemerkungen und
entsprechender Erlauterung als Nachweis eingereicht werden.
Eine Ige, die die ékologischen und dheitsrele Kriterien (bei
gleichen technisch-funktionalen Anforderungen) einen hohen Rang einrdumen, Typl
wird besonders positiv bewertet. Teilkriterium uneingeschrankt
Es wurden Nachhaltigkeitsaspekte in die Ausschreibung integriert. Neben anwendbar.
technischen Aspekten wie z.B. Dauerhaftigkeit oder Reinigungsfreundlichkeit
wurden Nac igkeitsaspekte i bzgl. Anforderungen an Die Bearbeitung des
75 dheit und trdglichkeit von Bauprodukten ausgeschrieben. - Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Im Falle einer funktionalen Ausschreibung miissen Wertungskriterien und deren Steckbriefes erfolgen. Eine
Rangfolge festgelegt worden sein. Bewertung ist moglich und
Nachhaltigkeitsaspekte wurden in Form allgemeiner Vorbemerkungen in die aussagekraftig.
Ausschreibung integriert.
50 Im Falle einer funktionalen Ausschreibung miissen in den allgemeinen -
Vorbemerkungen Anforderungen an die Umwelt- und
Gesundheitsvertrdglichkeit formuliert werden.
Dokumentation lber teilweise in die Ausschreibungsunterlagen integrierte
10 Nachhaltigkeitsaspekte. :
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Anwendungsart: Silber esam 7,199 A il
i erfiillungsgrad 65% 67,19% nforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zusténdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
o Die Dokumentation iber teilweise in die Ausschreibungsunterlagen integrierte
Nachhaltigkeitsaspekte wurde nicht erbracht. -
0 | Zwisch tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben! X
Summe 80
5.1.5 Bewer 100,0 75,0
fiir eine optimale  [Summe Teilkriterien 75,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
Bewir 1. einer Gebd Obj 25,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
Es wurden die wichtigsten Projektdaten geméf3 "Handbuch - Priifungsunterlage Objektdokumentation gemaR ,Handbuch — Priift lage |Inbetri (siehe V be Auslob
o gt - . g e M o o orgabe Auslober
25 \fiir die Bewertung der von Gebduden" dok t oder eine X flir die Bewertung der Nach-haltigkeit von Gebauden®, Kompass) | VDI 6039 Facility-
vergleichbare Dokumentation erstellt (vgl. Anlage 1). Eingabe-Formular ,Projektdaten oder vergleichbare Management -
2 Es wurde eine vereinfachte Objektdokumentation erstellt. 5 Objektdokumentation (vgl. Anlage 1) Inbetriebnahmemanagement fiir
Typ1l Gebiude - Methoden und
3 Eine vereinfachte Objektdokumentation wurde in Teilen erstellt. _ Teilkriterium ist uneingeschrénkt i fiir £t
0 Es wurde keine Objektdokumentation erstellt. _ anwendbar. Anlagen | AMEV Technisches Monitoring
_ (https://www.amev-
0 Zwiscl tungen kdnnen werden. online.de/AMEVInhalt/Planen/Monitoring
Werte bei Auswahl manuell eingeben! /TechnischesM/)
Summe 25
2. Erstellung von Wartungs-, i , Betriebs- und 25,0 20,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
illi -, ions-, iebs- i Ausziige aus den Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, und
Es wurdz?n d.etmll/erte Wartungs-, Inspektions-, Bemelzs und Pﬂegefmlfeltungen uszigs u ung: pekti i ul Vo rga be AUS| obe r
erstellt, in einen Wartungs- und Instandhaltungsplan iberfiihrt sowie fiir Pflegeanleitungen
25 einzelne Zielgruppen (FM, r, Nutzer, usw.) -
spezifiziert.
Es wurden Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen im dblichen Umfang
erstellt, d.h. die Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen werden
dokumentiert und den ausfiihrenden Dienstleistern zur Verfiigung gestellt.
12 Alternativ kann nachgewiesen werden, dass Wartungsvertrige mit Firmen/ - P »Typ ! : .
Dienstleistern abgeschlossen wurden, die iiber die entsprechende Sachkunde Teilkriterium ist uneingeschrankt
verfiigen. anwendbar.
2 Es wurden Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen in Teilen erstellt. -
0 Es wurden keine Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen erstellt. -
0 | Zwisch tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben! x
Summe 20
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Liegenschaft/ Standort:
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Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
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BNB_BK_2017
Anwendungsart:

Silber

Gesamt-
erfiillungsgrad

65% 67,19%

Anforderungen erfiillt

Nachhaltigkeitskriterien

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl

x]

Zielwert Ist

Notwendige Leistungen
[Eigene Eintragungen]

Anmerkungen
[Hinweise]

Anmerkungen
[Eigene Eintragungen]

Zustandigkeiten
[Eigene Eintragungen]

3. Anpassung der Pléine und Berechnungen an das realisierte Gebédude

25,0 18,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

ung SGA

Erforderliche Unterlagen:

Die Pline des Gebdudes werden aktualisiert sowie FM-gerecht aufbearbeitet
und entsprechen ebenso wie die Nachweise und Berechnungen dem realisierten

béude ist der is an den tatsdchlichen realisierten
Stand anzupassen.
Sofern die
ersatzweise auch der Nachweis der iftragung der
des Energieausweis akzeptiert werden.

noch nicht vorliegen, kann
{ bzw.

g zum Bewer

Die Pline entsprechen im Wesentlichen dem realisierten Gebdude.

Die Plidne wurden nicht aktualisiert. Da es nachweislich in der Bauausfiihrung
keine gravierenden Anderungen gab, ist davon auszugehen, dass die Pline im
Allgemeinen dem realisierten Gebdude entsprechen.

Die Pline entsprechen nicht dem realisiertem Gebdude.

wiscl tungen kénnen werden.

Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

a) Dokumentation der Aktualisierung der Plane und
Berechnungen des realisierten Gebaudes mit Datumsangabe
bzw. Angabe der jeweiligen LPH der erfolgten Aktualisierung
b) alternativ zu a): Ausziige aus den Beauftragungen der Plan-
und Berechnungsanpassungen

siehe 1.

Vorgabe Auslober

eines

25,0 12,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

ung SGA

Erforderliche Unterlagen:

Es wurde ein detailliertes Nutzerhandbuch erstellt, welches neben Hinweisen fiir
FM auch Angaben fiir die unmittelbaren Nutzer enthdlt.

Es wurde ein Handbuch fiir den Fachbetreibe /Facility Manager erstellt.

Ein Handbuch fir den Fachbetreiber bzw. Facility Manager wurde in Teilen
erstellt.

Es wurde kein Nutzerhandbuch erstellt.

tungen kénnen werden.

Werte bei Auswahl manuell eingeben!

Summe

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

Ausziige aus dem Nutzerhandbuch fiir die haustechnische
Anlage sowie ggf. fiir besondere Bauteile und
Gebdudekomponenten

siehe 1.

Vorgabe Auslober

5.1.6

100,0 42,0

Summe Teilkriterien

42,0

Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.

1.1 Teilkriteirum Bestandsaufnahme

50,0 40,0

1.1 Bestandsaufnahme Geometrie

10,0 10,0

Punkte

Anforderungen

Auswahl

ung SGA

Erforderliche Unterlagen:

Es liegt ein und in pi Teilbereichen

verf vor. Die digitale Aufbereitung (CAD)
umfasst sémtliche Grundrisse, Ansichten und Hauptschnitte des Gebdudes.

* Aus dem Gi gehen im Mafstab 1:100, im
Bedarfsfall auch 1:50 hervor. Wesentliche Detailpunkte sind in einem Mafstab
zwischen 1:1 und 1:25 dargestellt.

* Die Bestandspldne stehen den Planern digital zur Verfiigung.

o Es liegt ein detailliertes Gebdudeaufmass vor. Die digitale Aufbereitung (CAD)
umfasst simtliche Grundrisse, Ansichten und Hauptschnitte des Gebdudes.

* Die Bestandspléne stehen den Planern digital zur Verfiigung.

ODER

* Es liegen vor. Die Ubereinstii der gen mit
dem Baubestand wurde durch eine Konformitdtspriifung bestdtigt.

Die digitale Aufbereitung (CAD) umfasst sémtliche Grundrisse, Ansichten und
Hauptschnitte des Gebdudes.

* Die Bestandspléne stehen den Planern digital zur Verfiigung.

* Es liegen vor. Die Ubereinstii der gen mit
dem Baubestand ist durch eine Konformitdtspriifung bestdtigt. Eine digitale
Aufbereitung liegt nicht oder nur unvollsténdig vor.

* Die Bestandspldne stehen den Planern zur Verfiigung.

Es liegen nur bzw. nicht auf Konformitdt gepriifte
vor.
ODER

Bestandspldne stehen den Planern nicht zur Verfiigung.

Summe

Typ 1
Teilkriterium uneingeschréankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

= Pldne (Grundrisse, Ansichten, Schnitte)

= Nachweis tiber das GebaudeaufmaR

= Protokoll der Konformitétspriifung zur Planaktualitat
= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

Gesetze, DIN Normen und Richtlinien

(siehe Steckbrief)

Vorgabe Auslober

1.2

und

20,0 20,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

ung SGA

Erforderliche Unterlagen:

» Es erfolgte eine he Erfassung aller wesentlichen
Baukonstruktionen und Baustoffe. Es wurden die baukonstruktiven

chic von typischen Wand-, Decken- und Fuibodenkonstruktionen,
Dachi i sowie it analysiert

und dokumentiert.

* Die i i und sind sowohl in deskriptiver
als auch in zeichnerischer Form ausfiihrlich dokumentiert.

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

« Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

» Es erfolgte eine systematische Erfassung der statisch relevanten
uktionen sowie der Gebd Es wurden die baukonstruktiven

| Schichtenfolgen von typischen Wand-, Decken- und FufSbodenkonstruktionen,
Dachquer: itten sowie uktive Dq analysiert
und dokumentiert.

* Die uktionen und sind sowohl in riptiver
als auch in zeichnerischer Form ausfiihrlich dokumentiert.

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

« Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

» Es erfolgte eine systematische Erfassung der statisch relevanten
uktionen sowie der Es wurden die baukonstruktiven

Schichtenfolgen von typischen Wand-, Decken- und FufSbodenkonstruktionen
sowie Dachquerschnitten analysiert und dokumentiert.

 Die wesentlichen sind sowohl in deskriptiver
als auch in zeichnerischer Form ausfiihrlich dokumentiert.

» Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

uktionen und

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Typ 1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

= Dokumentation der technischen Bestandsaufnahme —
Baukonstruktion

= Bauteilkatalog

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

Vorgabe Auslober




Projekt:

Kennzahl 140342

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen

keine Auswahl

BNB_BK_2017
Anwendungsart:

Silber

Gesamt-
erfiillungsgrad

65% 67,19%

Anforderungen erfiillt

Nachhaltigkeitskriterien

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl

]

Zielwert Ist

Notwendige Leistungen
[Eigene Eintragungen]

Anmerkungen
[Hinweise]

Anmerkungen
[Eigene Eintragungen]

Zustandigkeiten
[Eigene Eintragungen]

Eine Erfassung der Baukonstruktionen und Baustoffe erfolgt nicht.

ODER

Es findet eine Erfassung der Baukonstruktionen und Baustoffe statt; diese
entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe

20

1.3 Bestandsaufnahme Haustechnik

10,0 2,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

ung SGA

Erforderliche Unterlagen:

» Es erfolgte eine Erfassung aller vorhandenen haustechnischen Anlagen.
* Gebdudespezifische Probleme und Schéiden wurden identifiziert und
ausgewiesen (Detailanalyse).

 Es hat eine Abschétzung der zu erwartenden Restnutzungsdauer
stattgefunden.

* Fiir diejenigen Anlagenteile, die fiir eine weitere Nutzung vorgesehen sind,
wurde eine vertiefende Bestandsanalyse durchgefiihrt.

 Die technische Bestandsaufnahme ist ausfiihrlich in einem Bericht
dokumentiert.

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

 Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

* Es erfolgte eine Erfassung aller vorhandenen haustechnischen Anlagen.

o Es hat eine in der eine q

Bewertung der i i vor wird.
Dartiiber hinaus wurde eine Aussage (iber die Wiederverwendbarkeit dieser
getroffen.

 Ein Protokoll der Begehung liegt vor.

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiiqung.
Es hat keine der G hnik stat

ODER

Es hat eine ), diese
entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

der i hnik stattg

Summe

Typl
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

= Dokumentation der technischen Bestandsaufnahme —
Haustechnik

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

Vorgabe Auslober




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocljschulvermogen, Keine Auswahl
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Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber . rf;f::;;a | 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zusténdigkeiten
x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
1.4 Bau- und hichte 5,0 3,00
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
* Es erfolgte die Recherche und Auswertung von Planunterlagen aus der = Dokumentation der Recherche und Auswertung der Bau- und Vo rga be Auslober
Bauzeit, Unterlagen zu r Umb Bauantrag. gen, Nutzungsgeschichte
Baubesc sowie Infor zu Vornutzern und Leerstandszeiten. = Nachweis, dass den Planern die fir sie maRgeblichen
« Es hat eine Beurteilung des Gebéudes auf Basis vonf Daten und Erfahrungen Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden
5 des i iebes (z.B. Nut. ise, Facility , _
Verbrauchsdaten) stattgefunden.
 Die Beurteilung des Gebdudes wurde durch erfahrenes und qualifiziertes
Personal vorgenommen. Typl
 Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern in Berichtsform zur Teilkriterium uneingeschrankt
Verfiiguna. anwendbar.
o Es erfolgte die Recherche und Auswertung von Planunterlagen aus der Bauzeit
sowie Inf i aur L Die Bearbeitung des
o Es hat eine Beurteilung des Gebdudes auf Basis von Daten und Erfahrungen Teilkriteriums kann
des de d iebs (z.B. Nut. i ise, Facility entsprechend des BNB-
3 Verbrauchsdaten) stattgefunden. x Steckbriefes erfolgen. Eine
 Die Bewertung des Gebdudes wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Bewertung ist méglich und
Personal vorgenommen. aussagekraftig.
 Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern in Berichtsform zur
Es hat keine Beurteilung der Vornutzung stattgefunden.
ODER
o Es hat eine Beurteilung der Vornutzung stattgefunden; diese entspricht aber in -
Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.
Summe 3
1.5 Bestandsaufnahme Exposition 5,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
« Es hat eine Uberpriifung des hinsichtlich der = Bericht zu besonderen Umwelteinwirkungen auf das Vo rga be Auslober
u inwirkungen Hi -, Grund| , thermische Bell Gebéude
tar hungen sowie Ld statt. Es erfolgte zudem = Nachweis, dass den Planern die fir sie maBgeblichen
5 eine Abschdtzung der E i der Einwir gen in der. d X Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden
Nutzungsphase.
* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen. Typ 1
* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung. Teilkriterium ist uneingeschrénkt
Es hat keine g von u inwirkungen auf das Gebéude anwendbar.
stattgefunden.
o ODER _
Es hat eine Erkundung von besonderen Umwelteinwirkungen auf das Gebdude
stattgefunden; diese entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht
den
Summe 5
2. Teilkriterium Baudiagnose 50,0 | 45,0
2.1 Baudiagnose Tragwerk 15,0 | 15,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
* Es erfolgte eine systematische Untersuchung aller Tragkonstruktionen gemdf3 = Dokumentation der baudiagnostischen Untersuchung des Vo rga be Auslober
Anlage 1. Konstr i jitéi Tragwerks
und spezifische haften der eil Konstruktionen wurden = Ergebnisdokumentation der rechnerischen Uber-priifung der
ermittelt. Standsicherheit der Tragkonstruktionen
« Eine rechnerische Uberpriifung der Standsicherheit der Tragkonstruktionen = Nachweis, dass den Planern die fir sie maRgeblichen
wurde durchgefiihrt. Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden
15 * Auf dieser Grundlage wurde eine Aussage lber die Wiederverwendbarkeit der x
Bauteile bzw. Baustoffe getroffen.
 Die bauliche hme ist ausfiihrlich t (Berichte und
Stellungnahmen).
 Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal Typ1
LoloelomEL Teilkriterium uneingeschrankt
s Die isse der lIntersuchuna stehen den Planern zur anwendbar.
 Es erfolgte eine systematische Untersuchung aller Tragkonstruktionen gemdf}
Anlage 1'. o ) “ X Die Bearbeitung des
und spezifische haften der Konstruktionen werden L
ermittelt. Teilkriteriums kann
* Auf dieser Grundlage wurde eine Aussage lber die Wiederverwendbarkeit der entsprechend des BN?’
' Steckbriefes erfolgen. Eine
5 Bauteile bzw. Baustoffe getroffen. = Bewertung ist moglich und
* Die bauliche Bestandsaufnahme ist ausfiihrlich zu dokumentiert(Berichte und e
aussagekraftig.
Stellungnahmen).
* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.
* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.
Es hat keine g von U inwirkungen auf das Gebdude
stattgefunden.
o ODER _
Es hat eine Erkundung von besonderen Umwelteinwirkungen auf das Gebdude
stattgefunden; diese entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht
den
Summe 15
2.2 Baudiagnose Energetische Qualitdt 15,0 15,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
« Eine Untersuchung der uktionen gemas Anlage 1 = Dokumentation der energetischen Bestandsaufnahme und Vorga be AUS| obe r
wurde durchgefiihrt. Potenzialermittlung zur energetischen Ertiichtigung g
* Es erfolgte eine Erfassung und Bewertung der energetischen Eigenschaften = Ergebnisdokumentation der Bewertung durch das Modul
des Bestandgebdudes. Diese umfasst folgende Kriterien: Nutzen und Betreiben (BNB)
 energetische Bilanzierung des Ist-Zustandes gemdf aktueller EnEV = Er i ation der tung auf Basis
*A i der ichen hen Schwachstellen der Erfahrungen des laufenden Geb&udebetriebs
15 * Auswertung der Verbrauchsstruktur des Gebdudes X * Nachweis, dass den Planern die fiir sie maRgeblichen
- ifikation von ikalische und Schaden Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden
* Variantenbetrachtung zur Ermittlung des Potentials fiir eine energetische
Ertiichtigung.
 Die energetische Bestandsaufnahme wurde ausfiihrlich dokumentiert.
 Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.
s Die isse der lIntersuchuna stehen den Planern zur
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Kennzahl 140342

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
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Verwaltungsvermégen

keine Auswahl

BNB_BK_2017
Anwendungsart:

Silber

Gesamt-
erfiillungsgrad

65% 67,19%

Anforderungen erfiillt

Nachhaltigkeitskriterien

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl

x]

Zielwert Ist

Notwendige Leistungen
[Eigene Eintragungen]

Anmerkungen
[Hinweise]

Anmerkungen
[Eigene Eintragungen]

Zustandigkeiten
[Eigene Eintragungen]

« Eine Untersuchung der vorhandenen Baukonstruktionen gemdf Anlage 1
wurde durchgefiihrt.
* Es erfolgte eine Erfassung und Bewertung der energetischen Eigen-schaften

des Bestandgebdudes. Diese umfasst mi zwei_der Kriterien:

- energetische Bilanzierung des Ist-Zustandes gemdp aktueller EnEV

- i der ichen energetischen Schwachstellen

- Auswertung der Verbrauchsstruktur des Gebdudes

- Identifikation von bauphysikalische Probleme und Schaden.
* Es wurde eine Variantenbetrachtung zur Ermittlung des Potenzials fiir eine
energetische Ertiichtigung erstellt.
* Die energetische Bestandsaufnahme wurde ausfiihrlich dokumentiert.
* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.
* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Typl

Teilkriterium uneingeschrankt

anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-

Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und

sftig.

 Eine Untersuchung der vorhandenen Baukonstruktionen gemdf3 Anlage 1
wurde durchgefiihrt.
» Es erfolgte eine Erfassung und Bewertung der energetischen Eigenschaften

des Bestandgebdudes. Diese umfasst mindestens zwei_der folgenden Kriterien:

- energetische Bilanzierung des Ist-Zustandes gemdf aktueller EnEV

-A £ der i energeti: Sch

- Auswertung der Verbrauchsstruktur des GebGudes

- ifikation von b ikalische Probleme und Schaden.

 Die energetische Bestandsaufnahme wurde ausfiihrlich dokumentiert.
* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

 Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine energetische Bestandsaufnahme stattgefunden.

ODER

Es hat eine energetische Bestandsaufnahme stattgefunden; diese entspricht
aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe
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Anforderungen erfiillt

Nachhaltigkeitskriterien

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl

x]

Zielwert Ist

Notwendige Leistungen
[Eigene Eintragungen]

Anmerkungen
[Hinweise]

Anmerkungen
[Eigene Eintragungen]

Zustandigkeiten
[Eigene Eintragungen]

2.3 Baudiagnose Schadstoffe

10,0 50

Punkte

Anforderungen

Auswahl

ung SGA

Erforderliche Unterlagen:

* Das Gebdude wurde hinsichtlich aller unter ,,Methode” aufgefiihrten

uppen Uberpriift. Verdachi wurden erfasst und anhand
geeigneter Verfahren analysiert.
* Die Schadstoffanalyse wurde ausfiihrlich dokumentiert (Schadstoffkataster
siehe auch Kriterium BNB BK 1.1.6).
* Das enthiilt zusdtzlich Sanier 3
Mengenangaben der betroffenen Fldchen und Kennzeichnungen in
entsprechenden hinsichtlich des
* Die Untersuchung wird durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.
 Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

* Das Gebdude wurde hinsichtlich aller unter ,,Methode” aufgefiihrten

uppen Gberpriift. Verdacht wurden erfasst und anhand
geeigneter Verfahren analysiert.

* Die wurde ausfihrlich iert

siehe auch Kriterium BNB BK 1.1.6).

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

 Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine Priifung auf Gebdudeschadstoffe stattgefunden bzw. es hat seit
den letzten baulichen Eingriffen oder innerhalb der vergangenen 6 Jahre keine
Priifung stattgefunden.

ODER

Es hat eine Priifung stattgefunden, aber die Priifung entspricht in Art, Umfang
und Verfiigbarkeit nicht den erforderlichen Vorgaben.

Summe

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

= Dokt ion der Sch h. ),
einschlieRlich Nachweis tiber

den Ausschluss von Verdachtsmomenten und weitergehenden
Untersuchungsergebnissen

sowie ggf. mit Mengenangaben der betroffenen Flichen und
Kennzeichnung in entsprechenden Planausziigen

= Nachweis tiber die Anwendung der Arbeitshilfen Recycling

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

Vorgabe Auslober

2.4 Baudiagnose Feuchte- und Salzbelastungen

10,0 10,0

Punkte

Anforderungen

Auswahl

ung SGA

Erforderliche Unterlagen:

* Die relevanten Baukonstruktionen wurden auf Feuchte- und Salzbelastungen
hin untersucht. In geschédigten Bereichen erfolgten eine Ermittlung von
Durchfeuc und Feuchtegradie sowie eine und ggf.
itati i der Verteilung der Salze iiber den

Querschnitt.

* Es wurden Aussagen iber mégliche
getroffen.

 Die Ergebnisse der Feuchte- und Salzanalyse wurden ausfiihrlich in einem
Untersuchungsbericht dokumentiert.

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

e Die der Untersuchuna stehen den Planern zur Verfiiguna.

und -

« Die relevanten Baukonstruktionen wurden auf Feuchte- und Salzbelastungen
hin untersucht. Es erfolgte eine Ermittlung von Durchfeuchtungsgraden sowie
eine qualitative Salzanalyse.

» Es wurden Aussagen iber mégliche
getroffen.

 Die Ergebnisse der Feuchte- und Salzanalyse wurden ausfiihrlich in einem
Untersuchungsbericht dokumentiert.

» Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

hen und -mec

Es hat keine Priifung auf Feuchte- und Salzbelastungen stattgefunden.

ODER

Es hat eine Priifung stattgefunden, aber die Priifung entspricht in Art, Umfang
und Verfiigbarkeit nicht den erforderlichen Vorgaben.

Summe

Typl
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

= Ergebnisdokumentation der Feuchte- und Salzanalyse
= Qualifikationsnachweis der Ausfiihrenden

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

Vorgabe Auslober

5.1.7
maRnahmen

125,00

Summe Teilkrite:

rien

125,00

Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.

1. Planung des Riickbaus

50,0 50,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

ung SGA

Erforderliche Unterlagen:

Vor dem eigentlichen Riickbauprozess und dem Einholen der Abbruch-
wird ein Rii erstellt, das Grundlage der Ausfiihrung
ist (vgl. Anlage 1). Dieses beriicksichtigt u.a. die in der Bestandsanalyse
E isse zur und zum d des Gebdud
sowie die identifizierten Schadstoff und Altlastenkontaminationen. Das
Riickbaukonzept wird durch erfahrenes und qualifiziertes Personal erstellt.

Vor dem eigentlichen Riickbauprozess wird ein Konzept zu Abbau, Transport
und Entsorgung von Sch und Altlaste inati itet. Das
Konzept wird durch erfahrenes und qualifiziertes Personal erstellt.

Eine Planung des Riickbaus erfolgt nicht.

Summe

50

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

= Riickbaukonzept vor Beginn des Riickbaus als Grundlage der
Riickbauausfithrung und Nachweis iiber die Qualifikation der
Verfasser

= Nachweise Uber die MaRBnahmen zur Belastungs-
minimierung des Umfeldes und der Nachbarschaft

= Bauzeitenplan

Gesetze, DIN Normen und Richtlinien

sowie Fachinformationen (siehe

Steckbrief) Kreislaufwirtschaftsgesetz

NRW (https://www.gesetze-im-
internet.de/krwg/)

Beauftragung
Schadstoffgutachter

Schadstoffgutachter,
Rickbaukonzept z.B.
durch Dr. Sedat




Projekt:

Kennzahl 140342

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocljschulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber . rf;f::;;a | 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
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2.1 Selektiver Riickbau - inaktiver Bestand (Das Objekt ist freigezogen) 25,0 50,00 Wahlweise Teilkriterium 2.1 oder 2.2 bearbeiten!
2.1 Selektiver Riickbau - inaktiver Bestand (Das Objekt ist freigezogen) 25,0 25,00
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Schadstoffgutachter,
Der Riickbauprozess erfolgt in kontrollierter Form. Dabei werden * Nachweise lber die MaBnahmen zur Belastungs- Bea uftragu ng P
i vorab i t sowie sach- und fachgerecht minimierung des Umfeldes und der Nachbarschaft Ruckbaukonze pt z.B.
25 wisc tund portiert. 5 Typ 1 = Dokumentation iiber die MaBnahmen zur Nutzer-information Schadstoffgutachter durch Dr. Sedat
Der Riickbau findet unter Berticksichti inimal fiir das Teilkriterium ist uneingeschréinkt und zur Sicherstellung der stérungsfreien Weiternutzung nicht °
Umfeld und die Nachbarschaft statt. anwendbar. betroffener Gebdudeabschnitte
0 Es findet kein selektiver Riickbau statt. >
Summe 25
2.2 Selektiver Riickbau - aktiver Bestand (Nutzer verbleiben im Objekt) 25,0 25,00
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen:
Der Riickbauprozess erfolgt in kontrollierter Form. Dabei werden schad- = Nachweise tber die MaRnahmen zur Belastungs- Bea uftragu ng
stoffhaltige Materialien vorab identifiziert und sach- und fachgerecht minimierung des Umfeldes und der Nachbarschaft
wisc t und portiert. * Dokumentation iiber die MaBnahmen zur Nutzer-information Schadstoffgutachter
Die baulichen Mafnahi finden ieflich in und zur Sicherstellung der stérungsfreien Weiternutzung nicht
25 statt, die nicht genutzt werden (separater Eingang, Abschottung von X betroffener Gebdudeabschnitte
Ldrm und Staub etc.) und werden mittels eines Bauzeitenplans terminiert und
kontinuierlich durchgefiihrt. Die Nutzer der angrenzenden Gebéude/-abschnitte
werden vorab (iber die geplanten Mafinahmen in Kenntnis gesetzt und erhalten
Infor lber die bei b
Der Riickbauprozess erfolgt in kontrollierter Form. Dabei werden schad- Typ 1
Itige Materialien vorab i tund sach- und fachgerecht Teilkriterium ist uneingeschrankt
t, ZWi t und portiert. anwendbar.
15 Wihrend der Mafinahme werden Teile des Objektes weiter genutzt unter =
Beriicksichtigung der gesetzlichen Auflagen zum Sicherheits- und
Gesundheitsschutz sowie des Arbeitsrechts und des Arbeitsschutzes
der Nutzer und der am Bau tétigen.
Der Riickbauprozess erfolgt in kontrollierter Form. Schadstoffhaltige
5 Materialien sind nicht zu erwarten. Die baulichen Mafinahmen im Bestand sind =
derart, dass ein besonderer Schutz der Nutzer nicht notwendig ist.
0 Es findet kein selektiver Riickbau statt. >
Summe 25
3. Priifen auf Abfalltrennung und Entsorgung 25,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Schadstoffgutachter,
Die fachgerechte Entsorgung der im Zuge des Riickbaus angefallenen Abfille = Nachweis iiber den fachgerechte Umgang mit schad- Bea uftragu ng .
wird durch die Bauunternehmer anhand von Entsorgungsnachweisen belegt. stoffhaltigen Materialien (Identifikation, Ausbau, Ruickbaukonze pt z.B.
Der Bauherr verpflichtet sich bzw. einen Erfiillungsgehilfen (Projektsteuerer, Zwischenlagerung, Transport) Schadstoffgutachter durch Dr. Sedat
B SiGeKo, Architekt o. dchlic Abf g im Zuge o = Entsorgungsnachweise Abfalle °
des Riickbaus zu iiberpriifen. Die Kontrollen finden vor Abtransport jedes = Nachweis iber die kontinuierliche Kontrolle der
Containers statt. Bei festgestellten Médngeln wird das verantwortliche Bau- Typ 1 Abfallentsorgung bzw. entspr. Nachbesserungen
2ur Na ung aufgefordert. Uber das Ergebnis Teilkriterium ist uneingeschrénkt
der ion wird Bericht gefiihrt (z.B. im Rahmen eines anwendbar.
Die fachgerechte Entsorgung der im Zuge des Riickbaus angefallenen Abfdlle
1> wird durch die Bauunternehmer anhand von Entsorgungsnachweisen belegt. :
0 Es liegen keine Entsorgungsnachweise vor. -
Summe 25
Bauausfiihrung
5.2.1 / Bewer 100,0 87,0
Bauprozess Summe Teilkriterien 87,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Wertstoffoptimierte Baustelle 25,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief) | Zertifizierer BNB in
Die gesetzlichen Mindestvorschriften werden erfiillt, dariiber hinaus werden die = Ausziige aus dem L oder der l irkung mit den Steckbriefen
am Baup ili der Ressourt (Abfall- Abfallsatzung / -vorschrift und ggf. den Auflagen értlicher 1.1.1,3.1.3,5.1.4 und 5.2.2 beachten Zusammenarbeit mit
vermeidung, Wertstoffbehandlung) gezielt geschult. Die Bauleitung kontrolliert behérden . o
2 die Materialtrennung und die korrekte Benutzung der Sammelstellen. Die Bau- X = Ausziige aus Unterlagen, die die Kontrolle der Objektu berwachu ng
stoffe werden in mineralische Stoffe, Wertstoffe, gemischte Baustellenstoffe, entspr d gung wie z. B.
Gefahrenstoffe und - bei Rnahi - Stoffe getrennt. Bautagebuch, Baufotos, Schriftverkehr, Bauleitung/
Die gesetzlichen Mindestvorschriften werden erfiillt. Die Baustoffe werden in Typ1 au:ﬁ]hrendes Unternehmer} _ e
12 mineralische Stoffe, Wertstoffe, gemischte Baustellenstoffe, Gefahrenstoffe und - Teilkriterium ist uneingeschrnkt = Auszug auf Unter.l.age.n, die die SChHlHng/EIrT\{veISUﬂg zur
- bei _ Stoffe getrennt. Abfallvermeidung fir die am Bauprozess Beteiligten
. - - . . - anwendbar. dokumentiert wie z. B. Protokolle, Aktenvermerke, Termine
2 Die gesetzlichen Mindestvorschriften werden im Wesentlichen erfiillt. -
Es werden keine besonderen Mafinahmen zur Vermeidung , Verwertung oder
0 umweltgerechten Entsorgung von Reststoffen getroffen. -
isch tungen kénnen werden.
® Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
2. Lérmarme Baustelle 25,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1. Zertifiziere r BNB in
Der durch die Bauprozesse verursachte Lérm liegt nachweislich und dauerhaft = Dokumentation der Messergebnisse mit Ausziigen aus dem ) .
des g hpegels der L oder die in den Messprotokoll Zusammenarbeit mit
Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen formulierten Anforderungen wurden = Ausziige aus entsprechenden Textstellen der 0 bj ektiiberwachun g
nachweislich eingehalten. usschreil lagen mit Hii zum Larmschutz
2> Die Einhaltung der Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze inkl. der x = Ausziige aus Unterlagen, die MaRnahmen zur
zugehérigen Verordnungen und Vorschriften zum Schutz gegen Bauldrm wurde Larmminderung wie z. B. larmfreie Zeiten, Einsatz larmarmer
kontrolliert (u.a. Priifung des Einsatzes lirmarmer Baumaschinen, Einhaltung linen, irmung nachweisen (| h,
von Schutzzeiten) und iert. etc.)
In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen sind die Anforderungen an Typl
2 Ldrmschutz zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften formuliert. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen sind allgemeine anwendbar.
2 Anforderungen bzgl. Bauldrm formuliert. -
Es werden keine besonderen Mafinahmen zur Verhinderung oder Abschirmung
0 von Bauldrm getroffen. o
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz wird nicht erfiillt.
wisch tungen kénnen werden.
® Werte bei Auswahl manuell eingeben!
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Anwendungsart: Silber esam 7,199 A il
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[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Summe 25




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocljschulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermdgen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber . ﬁ;le::;;a | 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen Anmerkungen Zustindigkeften
x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3. Staubarme Baustelle 25,0 12,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1. Zertifiziere r BNB in
Die Erfiillung der gesetzlichen Anforderungen wurde kontrolliert und = Ausziige aus entsprechenden Textstellen der
dokumentiert. Ausschreil lagen mit Hi zum Staubschutz Zusammenarbeit mit
Sofern Staubemissionen anfallen, kann der Nachweis gefiihrt werden iiber * Ausziige aus Vertragen zur Nutzungen von Geraten und Objektu berwachu ng
|folgende Mafinahmen, die sowohl in der Ausschreibung als auch im Angebot Einrichtungen, die fir MaBnahmen zur Staubminderung wie z.
und schlieflich in der konkreten Bauausfiihrung umgesetzt werden: B. Absaugung, Verhinderung von Staubausbreitung, -
Maschinen und Gerite sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, ablagerungen, Einsatz von Feucht- bzw. Nassverfahren
25 Stdube sind an der E méglichst ig zu erfassen und - nachweisen (Bautagebuch, Baufotos, Schriftverkehr Bauleitung
gefahrlos zu entsorgen. / ausfuhrendes Unternehmen etc.) und Stauberfassung und -
Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastet Arbeitsbereiche wird, soweit entsorgung nach GefStoffV und den entsprechenden TRGS
technisch méglich, verhindert. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung Typl
werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgefiihrt. Teilkriterium uneingeschrankt
Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stduben entsprechen dem Stand anwendbar.
der Technik. Die Einrichtungen werden regelmdfig gewartet und gepriift.
In der Ausschreibung werden folgende Mafinahmen gefordert: DIEA Be.arb§ itung des
, = o] 7 Teilkriteriums kann
Maschinen und Gerdte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen,
" 7 S ” entsprechend des BNB-
Stdube sind an der méglichst zu erfassen und Steckbriefes erfolgen. Eine
12 gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete X 3 N
Arbeitsbereiche wird, soweit technisch méglich, verhindert. Ablagerungen sind Bewertung ist m‘ug.llch und
zu vermeiden. Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder aussagekrftig.
saugende Verfahren durchgefiihrt.
In den Ausschreibungs- und lagen sind
3 Anforderungen bzgl. Staubvermeidung formuliert. .
Es werden keine zur Ver g oder Vermeidung
0 von Staub getroffen. -
wiscl tungen kénnen werden.
0 Werte bei Auswah! manuell eingeben!
Summe 12
4. Bodenschutz auf der Baustelle 25,0 25,00
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1. Zertiﬁziere r BNB in
Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen = Ausziige aus entsprechenden Textstellen der
t wird. Die Ausschreibungs- und b lagen beriick- Ausschreil lagen mit Hi zum Bodenschutz, Zusammenarbeit mit
sichtigen den Bodenschutz ausdriicklich. Es wird sichergestellt, dass kein mit insbesondere der geforderten Einhaltung der Objektu berwachu ng
den unter "Methode" beschriebenen R-Sétzen gekennzeichneter Stoff in Kontakt Bundes—Bodenschutzund Altlastenverordnung (BBodSchV)
25 mit der Umwelt kommt. D i der it dtigen den X = Ausziige aus Unterlagen, die die Kontrolle des Umgangs mit
wiéhrend der dem Bodenschutz bezgl. chem. Verunreinigungen nachweisen,
Uber den dokumentierten Schutz vor chemischen Verunreinigungen hinaus insbesondere durch Stoffe, die mit den im Kriterium
werden Boden und auch vor schédlich hanisch inflii: benannten H-Satze gekennzeichnet sind.
geschiitzt. Schédliche mechanische Einfliisse sind z.B. unnétige Verdichtungen = Dartiber hinaus soll Gber entsprechende Unterlagen
oder eine von unter i i Typl nachgewiesen werden, dass Boden und Vegetation vor
Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen Teilkriterium uneingeschrankt hadlichen hanischen Einfliissen geschiitzt werden sowie
t wird. Die Aussc und A lagen beriick- anwendbar. ggf. vorhandene kontaminierte Béden getrennt behandelt
sichtigen den Bodenschutz ausdriicklich. Es wird sichergestellt, dass kein mit wurden.
18 den unter "Sonstige Hinweise" beschrieben R-Sitzen gekennzeichneter Stoff in - Die Bearbeitung des = Die Nachweise kénnen z. B. Ausziige aus Bautagebuch,
Kontakt mit der Umwelt kommt. D i der i Gti Teilkriteriums kann Baufotos, Schriftverkehr
den hutz wihrend der p entsprechend des BNB-
Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen Sleckbriefe§ erfolge.n. Eine
kontaminiert wird. Kontaminierte Béden werden getrennt behandelt. Die Aus- Bewertung ist m.ﬁg.llch und
12 chreibungs- und Angebot: gen berticksichtigen den Bodenschutz aus- - aussagekraftig.
driicklich. Die Bundes- - und Altl ordnung wird hi
In den Ausschreibungs- und lagen sind
3 \Anforderungen bzgl. Bodenschutz formuliert. :
0 Es werden keine zum Bodenschutz getroff _
h tungen kénnen werden.
® Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
5.2.2 |Qualitétssi ung it 100,0 100,00
der (] g |Summe 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Dok der ialien, und der Sichi 50,0 50,00
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien Zertifiziere r BNB in
Die ver wurden dok iert. Auszlige aus Gebaudehandbuch oder dhnlicher (siehe Steckbrief) | Wechselwirkung mit
Es liegen fiir alle Materialien Sicherheitsdatenbldtter oder alternative/ Objektdokumentation, aus dem / der ersichtlich ist, dass mind. |den Steckbriefen 1.1.1, 3.1.3, 5.1.4 und Zusammenarbeit mit
zusdtzliche Produktb (2.B. Lab Produkt- fur die in Kriterium 1.1.6 dokumentierten Materialien 5.2.1 beachten . -
= ionen, itter) vor. Die U gen sind mit X Sicherheitsdatenblatter und / oder alternative / zusatzliche Objektu berwachung
anderen, gebd D¢ zu einem Gebédudehandbuch Produktbeschreibungen (z. B.
zusammenzufassen. Labormessergebnisse, Produktdeklarationen,
Die ver P wurden ok iert. Produktdatenblitter) vorliegen.
Es liegen mindestens fiir die im Kriterium 1.1.6 dokumentierten Materialien
25 Sicherheit dtter und/oder alternative/ zusétzliche Produkt- - Typl
besc (2.B. Labormesser: i i ), Teilkriterium ist uneingeschrankt
Produktdatenblétter) vor. anwendbar.
Die ver wurden im
5 dokumentiert. -
Es wurde keinerlei Dokumentation bzgl. Materialien oder Hilfsstoffe erstellt. Es
0 keine Sic i -
henb tungen kénnen werden.
® Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
2. Messungen zur Qualitéitskontrolle [ 50,0 500 |
Punkte | Anforderungen Auswahl | ung SGA |Erforderliche Unterlagen: siehe 1. |79rtifi7i9rr-\r BRNR in
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Kennzahl 140342

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocljschulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
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Anwendungsart: Silber esam 7,199 A il
i erfiillungsgrad 65% 67,19% nforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zusténdigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Es liegen Messungen beziiglich der Luftdichtheit des Gebéudes (z.B. Blower- Auszug aus Priifergebnis(sen) der durchgefiihrten Messung(en) -
Door Verfahren) vor. inkl. Beschreibung und Dokumentation. Zusammenarbeit mit
Zusdtzlich wurden zwei der folgenden Mfssungen durchgefiihrt: Bau P h ay si k un d
- Luf (bewertetes der Tr
50 - Trittschallmessung (Trittschallpegel der Decken) X (6] bj ektiberwachun g
- Thermografie
- Schadstoffmessung
- Lichtmessung
-u.a.
Die Er isse wurden d beschrieben und t Typ1
Es wurden Messungen beziiglich der Luftdichtheit des Gebdudes durchgefiihrt I . "
Teilkriterium ist uneingeschrankt
25 (z.B. Blower-Door Verfahren). -
. . . anwendbar.
Die Erge wurden t.
Es wird mindestens ein Messverfahren zur Qualitdtssicherung der Bau-
5 ausfiihrung durchgefiihrt (z.B. Tl grafie, Schad: bauakustische -
Messung, Lichtmessung). Die Ergebnisse wurden dokumentiert.
o Es wird keines der oben beschriebenen Messverfahren zur Unterstitzung der
Qualitdtssicherung durchgefiihrt. -
| Zwisch tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50




Projekt: Kennzahl 140342 BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocljschulvermogen, Keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber . rf;f::;;a | 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen Anmerkungen Zustindigkeften
x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
5.2.3 Bewer 100,0 100,0
Inbetri Summe Teil 100,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Systematische Inbetriebnahme 100,0 100,0
Punkte Anforderungen Auswahl ung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Es wurde eine ische i mit anschlie inregulierung a) Ausziige aus der vorliegenden Dokumentation der (siehe Steckbrief) | ge ma3 B BLB NRW
und Betriebsoptimierung (vgl. Anlage 1) durchgefiihrt bzw. fiir die ersten 14 systematischen Inbetriebnahme der MSR-Technik mit Inbetriebnahmemanagement (siehe
Monate der Nutzungszeit vertraglich vereinbart. Eine vollstédndige anschlieBender Einregulierung und Hinweisen zu MaRnahmen |Kompass) | VDI 6039 Facility- Inbetriebnahme-
0 Dokumentation liegt vor bzw. ist vertraglich vereinbart. Zusétzlich erfolgte eine o zur Betriebsoptimierung sowie Ausziige aus dem Ergebnis der |Management - management
Funkti und Lei: ifung durch Dritte zur Fe der Funktionspriifungen durch Inbetriebnahmemanagement fiir
der durch den Auftraggeber vorgegebenen Parameter in der unabhéngige Dritte Gebé&ude - Methoden und
Nutzung. Ein Konzept fiir die Uberfiihrung der Inbetriebnahme in einen Prozess b) Alternativ zu a): Liste der durchgefiihrten isen fiir geba
der inuierlichen Uberpriifung und Optimierung (Monitoring) liegt vor. Funktionspriifungen und zugehérigen Anlagen | AMEV Technisches Monitoring
Es wurde eine ische i ‘mit anschli inregulierung Typ1 Ubergabeprotokolle B (https://www.amev-
und Betriebsoptimierung durchgefiihrt bzw. fiir die ersten 14 Monate der L . . c) Nachweis des Konzepts zur Uberfiihrung der online.de/AMEVInhalt/Planen/Monitoring
50 ) ) ) L o - Teilkriterium ist uneingeschrankt 8 e ertfrer T q
Nutzungszeit vertraglich rt. Eine D ion liegt vor Inbetriebnahme in einen Prozess der kontinuierlichen /TechnischesM/)
N N y anwendbar. s N - -
bzw. ist vertraglich vereinbart. Uberpriifung und Optimierung (Monitoring)
Alle Anlagenteile wurden durch die Ausfiihrungsbetriebe einer
10 Funktionsprifung unterzogen. :
Es wurde keine systematische Inbetriebnahme durchgefiihrt - fiir die einzelnen
0 Anlag ile liegen keine tifungen vor. -
| Zwisch tungen kénnen werden.
0 Werte bei Auswah! manuell eingeben!
Summe 100




Projekt: BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermogen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen

Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen

BNB_BK_2017 G
" esamt-
[Anwendungsart: Silber N 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zustandigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]

Standortmerkmale

100,000% 51,154%

Standortmerkmale

6.1.1 |Risiken am | Bewertungspunkte Teilkriterien 100 44,0
Mikrostandort Summe Teilkriterien 44,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 15 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Risiken aus Man-Made-Hazards (Unfiille) 20 6,0
ifizi g SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
Auszug aus der Risikokarte Man-Made-Hazards des CEDIM Klimaanpassungsgestz NRW
RISK Explorers mit der entsprechenden Angabe der fiir den (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
Standort zutreffenden Risikokategorie t?anw_nr=2&bes_id=46233) | ggf.
Kommunale Anforderungen
Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
ar
2.1 Risiken aus Wetter und Natur - Erdbeben 20 10
Klassifizi SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Auszug aus der Risikokarte Hazard-Map des CEDIM RISK
Explorers basierend auf EMS 98 (European Macroseismic
Scale) mit der entsprechenden Angabe der aktuellen
Geféhrdungsstufe
Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2.2 Risiken aus Wetter und Natur - Lawinen 20 20
Klassifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
Auszug aus der der regionalen und aktuellen
Lawinengefahrenkarte mit der entsprechenden Angabe der
Klassifizierung der itat und Eintrit inli i
Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2.3 Risiken aus Wetter und Natur - Sturm 20 8
Klassifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
Auszug aus der Risikokarte Hazard-Map des CEDIM RISK
Explorers mit der entsprechenden Angabe der aktuellen
Gefahrdungsstufe
Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2.4 Risiken aus Wetter und Natur - Hochwasser 20 0
Klassifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
D ion der H a nach dem
Zonier far Uber Riickstau und
Starkregen fir Deutschland
Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
6.1.2 éltnisse am Bewer ilkriteri 100 38
Mikrostandort Summe Teilkriterien 38 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 30 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Aulenluftqualitét 16 0
Klassifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
D ion der Daten zur Sc
am Gebdudestandort mit
Angabe der Quelle (6ffentliche Messwerte)
Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrénkt
anwendbar.




Projekt:
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Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen

BNB_BK_2017
[Anwendungsart:

Silber

Gesamt-
erfiillungsgrad

65% 67,19%

Anforderungen erfiillt

Nachhaltigkeitskriterien

Anforderungen des Steckbriefs

Auswahl

Ix]

Zielwert Ist

Notwendige Leistungen
[Eigene Eintragungen]

Anmerkungen
[Hinweise]

Anmerkungen
[Eigene Eintragungen]

Zustéandigkeiten
[Eigene Eintragungen]

2. Auflenldrm

20 8

g SGA

Erforderliche Unterlagen:

Typl
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist méglich und
al 4ftig.

Dok ion der Daten zur Lar

Gebaudestandort mit
Angabe der Quelle (6ffentliche Messwerte)

Fiir die Bewertung erfolgt eine Unterteilung in Lér

mittels 2 Varianten:
a) Larmkarte vorhanden
b) Keine Larmkarte vorhanden

a) Lérmkarte vorhanden
Stufe 1.1 > <= 55 dB

Stufe 1.2 > 56-60 dB
Stufe 1.3 > 61-65 dB
Stufe 1.4 > 66-70 dB
Stufe 1.5 > 71-75 dB
Stufe 1.6 > 76-80 dB
Stufe 1.7 > >80dB

b) keine Larmkarte vorhanden

Stufe 2.1 > <=55dB (Iandlich)
Stufe 2.1 > 56-60 dB  (landlich)

Stufe 2.2 > 61-65dB  (kleinstadtisch)
Stufe 2.2 > 66-70 dB  (kleinstadtisch)
Stufe 2.3 > 71-75dB  (groBstadtisch)
Stufe 2.3 > 76-80 dB  (groRstadtisch)
Stufe2.3 > >80dB (groRstadtisch)
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Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zustandigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
3. Boden und Baugrund 16 2
i g SGA Erforderliche Unterlagen:
Dok ion der Daten zur méglichen
cl ung des Bodens am a t mit
Angabe der Quelle (6ffentliche Messwerte)
X
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
4. Elektromagnetische Felder 16 8
[{ g SGA Erforderliche Unterlagen:
* Dokumentation der Ergebnisse der Messung
elekt her Felder am Gebat dort mit Angabe
der Quelle (6ffentliche Messwerte)
= Ausziige aus der Messung elektromagnetischer Felder
& Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
5. Belastung aus Radon 16 8
i g SGA Erforderliche Unterlagen:
Dok ion der Daten zur méglichen
Radonbelastung des Bodens am Gebaudestandort mit Angabe
der Quelle (6ffentliche Messwerte)
Typ1
& Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
6. Stadt- und L 16 12
i g SGA Erforderliche Unterlagen:
Dok ion der Q ung des Stadt- und
Landsck i nach den Asp des
e BewertungsmaRstabs
X
X
X Typ1l
Teilkriterium uneingeschrankt
ar
Die Bearbeitung des
« Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist méglich und
al 4ftig.
X
X
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Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen _ Anmerkungen Zustandigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]




Teilkriterium ist uneingeschrankt
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Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen 2ustindigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
6.1.3 [Quartiers- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 54
merkmale Summe Teilkriterien 54 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Image, Attraktivitdt 25 12
Klassifizi g SGA Erforderliche Unterlagen:
Fachliche und begriindete Einschatzung, inwieweit die
offentliche Bewertung des Standortes die Nachhaltigkeit der
Nutzung des geplanten Projektes unterstiitzt oder
moglicherweise erschwert
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2. Synergie- und Konfliktpotenziale 25 12
K g SGA Erforderliche Unterlagen:
Fachliche und begriindete Einschitzung, inwiefern das
Zusammenspiel mit der direkten Nachbarschaft die
Nachhaltigkeit der Nutzung unterstitzt (Synergien) oder
méglicherweise erschwert (Konflikte)
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
3. Kriminalitdt 25 12
K g SGA Erforderliche Unterlagen:
Auszug aus der 6rtlichen Kriminalitatsstatistik bzw.
Polizeimeldung mit fachlicher und begriindeter Einschatzung
der Relevanz der verzeichneten Straftaten am
Gebaudestandort unter Einbeziehung der Haufigkeit und
Schwere der Delikte
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
4. Pflege und Erhaltungszustand 25 18
K g SGA Erforderliche Unterlagen:
Fachliche und begriindete Einschatzung der Pflege und des
Erhaltungszustandes des Standortes in Bezug auf Sauberkeit,
ruhender Verkehr, Begriinung, Belebung und Leerstand
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
6.1.4 |Verkehrs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 61
anbindung Summe Teilkriterien 61 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 14 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Erreichbarkeit des néic Haupt-/ F 30 20
Klassif g SGA Erforderliche Unterlagen:
= Angabe der Entfernung des Geb3dudes zum Haupt-/
Fernbahnhof mit Auszug aus der Stadtkarte
= Auszug aus den Fahrplanen
Typ1

2. Erreichbarkeit der néchstgelegenen Haltestelle des GPNV

30 21
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Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
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Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen 2ustindigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
g SGA Erforderliche Unterlagen:

= Personennahverkehrs OPNV (Bus, S-Bahn, Tram, etc.)

= Auflistung der Entfernungen des Gebaudes zu den

vorhandenen OPNV mit Auszug aus der Stadtkarte, aus der die

Haltestellen ersichtlich sind

= Auszug aus den Fahrplanen

Typ1

Teilkriterium uneingeschrankt

ar

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist méglich und
aussagekraftig.

3. Fuf3- und Radwege 40 20
ifizi g SGA Erforderliche Unterlagen:
Fachliche und begriindete Einschatzung der Qualitit des
ausgebauten FuB- und
Radwegenetzes
Typ 1

Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.




Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.:

BNB-Koordinator

Liegenschaft/ Standort:

KPS Sachbearbeiter

Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen,
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen

Betrieb Hochschule/Hochschulvermégen

BNB_BK_2017
. . Gesamt- -
Anwendungsart: Silber " 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
N e Lei Zustandiekei
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist otwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen 2ustindigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
6.1.5 |Nadhe zu Bewertungspunkte Teilkriterien 100 51
nutzungs- Summe Teilkriterien 51 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
relevanten 1. Gastronomie 10 5
Einrichtungen Klassifizierung SGA Nachweise fiir die Erfiillung aller Teilkriterien:
= Auflistung der Entfernungen des Gebaudes zu den
nutzungsrelevanten Einrichtungen
= Auszug aus der Stadtkarte, aus der die jeweiligen Standorte
der Einrichtungen ersichtlich sind
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2. Nahversorgung 10 7
Ki g SGA
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
3. Parkanlagen und Freirdume 20 10
Ki g SGA
Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
4. Bildung 10 5
Ki g SGA
Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
5. Offentliche Verwaltung 10 5
Ki g SGA
Typ1

Teilkriterium ist uneingeschrankt

ar

6. Medizinische Versorgung

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt

ar
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Anwendungsart: silber Gesamt- 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zustandigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
7. Sportstitten 10 5
Klassifizierung SGA
Typ 1

Teilkriterium ist uneingeschrankt

ar

8. Freizeit

Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt

ar

9. Dienstleister

Typ1
Teilkriterium ist uneingeschrankt

ar
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Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 67,19% Anforderungen erfiillt
» s forderungen erfii
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen 2ustindigkeiten
[x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
6.1.6 Bewer Teilkriterien 100 54
Medien/ Summe Teilkriterien 54 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 44 ist, werden O Punkte vergeben.
i 1. Lei Energie 25 18
g SGA Erforderliche Unterlagen:
Auflistung der anliegenden leitungsgebundenen Energie mit
entsprechendem Auszug aus
stadtischem Versorgungsleitungsplan
Typ 1
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
2. Solarenergie 25 18
ifizi g SGA Erforderliche Unterlagen:
Fachliche und begriindete Einschatzung, inwieweit die
Ausrichtung, Verschattung und die Bauleitplanung
Einschrinkungen hinsichtlich einer Solarenergie-nutzung
bewirken (ggf. unter Zuhilfenahme von gutachterlicher
I hme, Verweis auf bereits
erfolgreich durchgefiihrte MaRnahmen in der Nachbarschaft,
Auszug aus Standortanalyse etc.)
Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
3. Breitband-Anschluss 25 18
g SGA Erforderliche Unterlagen:
Angabe der Ubertragungsart und Ubertragungsrate des am
Standort anliegenden Breitband-Anschlusses mit
entsprechendem Nachweis des ortlichen
Typ 1 Telekommunikationsversorgers
Teilkriterium ist uneingeschrankt
ar
4. Regenwasserversickerung 25 0
ifizi g SGA Erforderliche Unterlagen:
Fachliche und begriindete Einschatzung der
Standortbedingungen (Gutachten zu Bodenbeschaffenheit,
Grundwasserstand, etc.) beziiglich einer
Regenwasserversickerung und der Zulassigkeit von
Versickerungsanlagen (Bauleitplanung und
Typ1 Genehmigungsfahigkeit)
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
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