Leitidee & Entwurfskonzept

,Denkmal erhalten - vorsichtig ergdnzen - nachhaltig optimieren.”

- Bewahrung des Baudenkmal steht vor einer Minimierung des

- Warmebedarfs

- Rdumliche Qualitat des Bestandsgebaudes nutzen - Tageslicht,
- Aussenbezug, Temperaturschichtung

- Thermischer und visueller Nutzerkomfort muss sichergestellt werden

- Bauschaden ausschlie3en, aber keine GEG Bauteilanforderungen erftillen

- Ertiichtigung von historischen Bauteilen wie Fenster und Dacher

- Erhohter Restbedarf muss regenerativ gedeckt werden

Alle Eingriffe in die Gebaudestruktur sind unter Denkmalschutz-Aspekten
moglichst gering zu halten. Raumstrukturen und die Nutzungen sind in der

bestehenden Hiille abzubilden.

Ziel des Wettbewerbsbeitrags ist, die bisher bereits geplanten
Sanierungsmaf3nahmen durch geschickte Eingriffe zu reduzieren, um daftr
durch z.B. eine Nutzbarmachung eines Innenhofes eine héhere
Aufenthaltsqualitit zu schaffen. Die geplante Uberdachung des rechten
Innenhofes fihrt neben den bauphysikalischen Effekten dazu, dass eine grol3e
Anzahl an Fenster nicht ausgetauscht oder erganzt werden missen. Die
feingliedrig detaillierten Fenster kdnnen uneingeschrankt erhalten bleiben.
Flr die Fenster,die nicht in den Giberdachten Innenhof gehen, werden
Kastenfenster-Konstruktionen entwickelt, die auf alle Arten von
Denkmalgeschiitzen Fenstern reagieren konnen. Somit kénnen die fiir die

Aulenwirkung notwendigen historischen Fenster vollstandig erhalten bleiben.

Die Hulle bleibt erhalten, es erfolgen vorsichtige Erganzungen (siehe
Erlduterungen beim Unterpunkt Denkmalschutz), die Innenraumstrukturen
bleiben entweder erhalten oder schaffen einen neuen modernen Kern fur

moderne Arbeitswelten. Abgerundet wird die Restrukturierung des Gebaudes

durch eine nachhaltige technische Optimierung auf Basis einer maximalen
Reduzierung der Technikbestandteile.
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SCHNITTPERSPEKTIVE

Architektur

@ Uberdachung Innenhof

@ Windfang eingertickt

@ Bepflanzung Innenhdéfe

@ Griindach ]

@ Dachaufbau Hulle Neu
Decke /Wand / Dach

Ertiichtigen

0 Dammputz j

e Kastenfensterkonzept j

o 4-Leitersystem j

Innenhof als thermischer Puffer
Effiziente Ausnutzung der Flache

Pufferflachen fiir Starkregenereignisse

Effiziente Ausnutzung der Flache
Nachhaltiger Holzbau
Denkmalgerecht

Bestandswande auf Mindeststandard
ertlichtigen

Bestandsfenster thermisch, sonnenschutz-
und lichttechnisch aufwerten

Lokale Komponenten fir Liiftung mit
Warmeriickgewinnung, Warme und Kilte
Bedarf keiner Luftfihrung im Gebaude und
keiner gro3en Liftungszentralen

Volle Zuganglichkeit der Luftfihrung fir

— Hygiene

Entfeuchtung und Reheat

Systeme bendtigen niedrige Heiztemperaturen und hohe

Kihltemperaturen

Ersetzen

0 Lokale Warmepumpe

e Eisspeicher

° Kleines Erdsondenfeld

@ PVT Absorber und
Photovoltaik

e Lokaler Stromspeicher j

Keine larmende Aussenlufteinheit fiir 500
kW

Stromproduktion - Uberschuss ins
offentliche oder Uni-Netz

600 - 900 kW Warmequelle (Direktnutzung
oder Regeneration)

300 kW freie Kaltequelle (Luna Prinzip)

Optional zur Maximierung der
Eigenstromversorgung - ca. 500 kWh

Spitzenabdeckung Giber Fernwarmerdicklauf - Temperaturniveau

ausreichend

REALISIERUNGSWETTBEWERB RWTH AACHEN
DAS DENKMAL DER ZUKUNFT
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4. OBERGESCHOSS / DACHAUFSICHT
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SCHNITT F3-F3 1:200

Innenhof

Campus Cafe

Hoérsaal

Technik

Fassaden:
Gesamtflache: 9250.5 m?

1002

Mittelwert SE: 519.2 kWh/m?a
Gesamt SE: 4803.1 MWh.a

SONNENSTUDIE

kWh/m*a
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PV-Dacher
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ENERGIEBILANZ
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