
Neue Dachdämmung im Mittel 30cm WLS 40cm/ opake Bauteile

Ertüchtigung der transparenten Bauteile im Bestand durch
vorgefertigte Stahlfensterelemente  zum Kastenfenster

neue Dachaufbauten als verglaste Holzskelettkonstruktion mit
Photovoltaikelementen als Filterschicht sowie und Sonnenschutzrollos

Übergang zur Decke: Dämmputz 60mm  WLS 55 im Übergang zwischen
Keller und EG

Resilienz für zukünftige Arbeitswelten:
eingestellte Büromöbel mit Zellenstruktur und
darüber liegender flexibel genutzter Bürofläche
> Raumzusammenhang zwischen Galerie und
Büroebene stärken

Kellerdeckendämmung
> keine Nutzung für Aufenthaltsbereiche mehr

Ertüchtigung der nicht originalen Fenster im
Bereich der niedriger temperierten Bereich
 (nach 1870) durch Austausch der Bestands- durch Isolierverglasung

neuer Dachaufbau mit Stehfalzdeckung und
Dachdämmung 30cm WLS 40cmBelegung der Dächer mit Photovoltaikelementen

Hofbereich: grüne Insel als ausgeformtes Rückhaltebecken
für Niederschlag -> Verdunstunstungskühle

Extensive Dachbegrünung auf den Bestandsdächer Integration Technik für die Aula

Geothermiefeld umlaufend als regenerative Energiquelle
Keller unbeheizt Keller unbeheizt
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