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1 Erlauterungen zur Bauausfiihrung
. i . . IST Beschreibung Plausibilisierung
1.1 Allgemeine Gebaudedaten Einheit (Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Nettoraumflache NRF m? 11.300,00
Volumen BRI m3 51.000,00
Hiillflache m? 18.550,00
Fensterflichen Angabe in % 20,00
. . . . IST Beschreibung Plausibilisierung
2 Ceniuceile Eimbeit (Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Gebaudebereich (normal beheizt) mittlerer U-Wert opak nach DIN
18509 b
mittlerer U-Wert transparente . . .
. 1,20 fir Oberlichter/Glasdécher 1,93
AuBenbauteile
Gebaudebereich (niedrig beheizt) mittlerer U-Wert opak (normal
beheizt) nach DIN 18599 e
mittlerer U-Wert transparente . . .
. 1,20 fir Oberlichter/Glasdécher 2,24
AuBenbauteile
Warmebriickenzuschlag W/(m?3K) fiir Bereiche mit
Birois Innenddmmung 0,15
Luftdichtigkeit h' 1,00 Kategorie |, mit RLT-Anlage
! mit Dichtheitsprifung
o . 5 . . IST Beschreibung Plausibilisierung
= picnegWar Eimbeit (Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Sonnenschutz Bauart (z.B. aussenliegend,
Raffstore / innenliegend, Screen / bzw. wird der Sonnenschutz
0.4) vor der inneren Fensterebene
. angebracht, welche unsere
puBenliegender Sonnenschutg thermische Hiille darstel,
und hinter der duBeren
Bestandsfensterebene
Sonnenschutz Fc-Wert (vom Hersteller bzw.
Anhaltswerte nach DIN 4108-2 0,25 gem. DIN 4108-2
Tabelle 7)
Fenster g-Wert zunachst
020 Warmeschutzverglasung
Nachtliiftung gemaB DIN 4108-2 - keine Nachtliftung
. . Bl in Bereichen mit
- erh6hte Nachtliiftung (n > 2 h™) . N "
- hohe Nachtldftung (n > 5 h™) ethdhte Nachtldftung mec“hamscher .I.Seluf'tung tber
Liftungsgerat, ansonsten
Uber Fensterliftung
Kihlung (Methode und Energieeffizienz) - passiv (Sonnenschutz,
Geb&udemasse) und / oder
semipassiv (Brunnen, Erdsonde Gber RLT- und Liftungsgerate und reversible
nur tber Pumpenenergie, Raumklimasystem Warmepumpe
adiabate Kiihlung)
- aktiv (Kithlkompressor)
Begriinung Dachflache Angabe in %
1.4 Heizung, Liiftung, Strom und erneuerbare Einheit IST Beschreibung
Energien (Verfasser) (Verfasser) (Vorpriifung - ISRW)
Effizienz der Warmeerzeugung Art der Warmeerzeuger es wurde zunachst mit
Effizienz der Verteilung . . Standardwerten gerechnet,
Geothermie + Spitzenlast L
Fermwirme Deckungsanteile flnd noch
unbekannt, zunéchst nur
Geothermie angesetzt
Vorlauftemperatur Heizungsanlage °C 50,00
Rucklauftemperatur Heizungsanlage °C 30,00
Effizienz der Liftung zentral / dezentral
WRG in % dezentral,
Regelungsstrategie WIRG == 155
Gebaude SFP g 2
Primé&renergiebedarf nach DIN 18599 kWh/m?a 63,60 fp Strom = 1,8
Endenergiebedarf nach DIN 18599
- gesamt kWh/m?a 35,30 Abzug durch PV-Strom
- nach Energietriger 1 kWh/m?a + Art des -
- nach Energietrager 2 kWh/m?a + Art des -
- nach Energietrager 3 kWh/m?a + Art des =
- nach Energietrager 4 kWh/m?a + Art des =
Endenergiebedarf Strom nach DIN 18599 kWh/m?a 44,30 Strom
Erzeugter regenerativer Strom kWh/m?a PV-Strom, Jahres-
BEL Stromproduktion
billanzieller Anteil reg. Strom an Gesamt- % 2200
Endenergiebedarf nach DIN 18599 !
tatsachlich im Gebaude verbrauchter kWh/m?a
selbsterzeugter regenerativer Strom (Grundlage: z.B. 895 PV-Strom, anrechenbar
DIN 18599)
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CO2-K rt aB E i i h DIN k 2
»-Kennwert (gemaB Energieausweis nac g/(m*a) 1980 il 550
18599)
CO,-Kennwert (gemaB Energieausweis nach DIN  |kg/(m?a)
18599) )
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