Das Hauptgebaude der RWTH Aachen bietet als Denkmal alle Herausforderungen einer
historischen Bausubstanz: ein starres Gerist mit festgelegten ErschlieBungen - eine
denkmalgeschitzte, in der AufBlenhille nicht zu ertichtigende Fassade, die sich in den
Innenraum weiterzieht - Raumhohen und -volumina, die urspringlich fir andere Nutzungen
gedacht waren - zahlreiche Umbauten/ Erweiterungen nach den vorhandenen Bediirfnissen,
die schon nach kurzer Zeit ihre Funktion nur noch halbherzig erfullen.

Das Hauptgebaude der RWTH Aachen bietet als Denkmal alle Chancen einer historischen
Bausubstanz: eine historisch klare Grundstruktur, die den Funktionen eine klare Zuordnung
ermoglichen - eine massive Gebaudehille, die fur zukinftig warmere Sommer beste
Voraussetzungen durch eine hohe Speichermasse bietet - Raumhohen und -volumina, die
sowohl fur heute, als auch in der Zukunft eine flexible Anordnung auch in der Vertikalen
ermoglichen.

Diese Vorteile sehend, baut die Konzeption auf einer systematischen Analyse auf, die im
Ergebnis einen Leitfaden fir den Umgang mit einem Denkmal liefert. Das Gebaude wird in
seinem Status Quo angenommen und alles, was die Chancen fur die Zukunft nicht verbaut, wird
beibehalten. Alles jedoch, was der Zukunft entgegensteht, verhindert, dass die Vorteile
ausgespielt werden konnen und keinen Denkmalwert besitzt, wird kritisch betrachtet und ggf.
entfernt.

Die vorhandenen spateren Einbauten werden rickgebaut, die vorhandene Grundstruktur
freigelegt und im Zuge dessen das ErschlieBungsprinzip flur eine moderne Enfluchtung ohne
Anleiterung ermoglicht. Alle offentlichen Nutzungen werden konsequent an die reprasentative
Sudfassade gelegt, alle Lehrstihle und Bliros in den seitlichen und nordlichen Spangen
untergebracht. Das Dach wird bis auf den zentralen ErschlieBungskern komplett neu gedacht
und konzipiert.

Durch ein Co-Working/ Sharing von Bereichen bietet sich die Mdglichkeit einer durchgehend
und hochattraktiven zusammenhangende Raumstruktur, die als Leichtkonstruktion auf das
Dach gesetzt wird. Die fehlende Speichermasse und Glasdachkonstruktion wird low-tech per
Sonnenschutz und naturlicher Luftung durch Lamellen mit Kamineffekt anderweitig
kompensiert.

Das Messdach als Gebaudekrone wird als Espressobar/ Caféteria allen geoffnet, die
Moglichkeit des konsequenten Rundumblicks wird durch eine neue raumhohe Fassade
erreicht. Die Fassade soll der Funktion einer Universitat die mogliche Spielwiese ermaglichen:
ob schaltbares Glas, transparente PV-Module oder neue Integrationsmaoglichkeiten - als PR-
Fassade soll sie Raum fur neue und zukinftige Entwicklungen in der Fassadentechnologie
bieten.

Aus energetischer Sicht bilden die Hauptschwachstelle die historischen Fenster und nur diese
werden konsequent verbessert - die massive Grundstruktur der opaken Flachen wird hingegen
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freigelegt (Abhangdecken entfallen) und bewusst ungedammt gelassen, um die Vorteile der
vorhandenen Speichermasse auszuspielen. In den klar vorhandenen Funktionsschichten
erfolgt die Ertiichtigung nach ihren Erfordernissen: ErschlieBung - einfache Nutzungsebene;

Biros - fur dauerhafte Arbeitsplatze nutzbare Raumlichkeiten; Horsale und reprasentative
Bereiche - technisierte Ebene (Horsale/ Bereiche mit reprasentativem Charakter).

In den ErschlieBungsfluren werden nur die Scheiben durch Austausch der Verglasung
(1950-1990) ertiichtigt - ausgenommen sind hier die originalen Verglasungen aus dem
Ursprungsbaujahr, die unangetastet bleiben.

Alle Ubrigen Fenster werden ganz neu gedacht. Neue Elemente als industriell vorgefertigte,
perfekt dokumentierte Stahlrahmen-Elementfenster weisen alles auf, um die vorhandenen
Schwachstellen des Bestands zu kompensieren: integrierter Sonnenschutz und motorische
Flugel fur die Nachtauskuhlung, ein zeitgemafler Warmeschutz unter Berucksichtigung der
Kastenfensterkonstruktion. Das so erstellte Kastenfenster bietet einen windunabhangigen
Sonnenschutz und weist durch die Kombination mit den vorhandenen Fenster einen deutlich
verbesserten Schallschutz auf. Ansonsten wird die Technik auf das Minimum reduziert - die
Buros werden manuell geluftet, fur die einseitige Luftung erfolgt die Unterstiutzung durch
Ventilatoren innerhalb der neuen Galerieebene. Die Fenster in den Horsalen sind prinzipiell
baugleich, weisen aber aufgrund der mechanischen Luftung nur Revisionsfugel auf .

Die neuen Elementen als additives Element biedern sich nicht an die vorhandene Form an und
verbleiben auch durch ihre neuen Fensterteilung klar als eigenstandiges Element ablesbar.

Durch eingebaute Biromobel kann flexibel auf heutige und zukinftige Szenarien reagiert
werden: das ,Mdbel” ermdglicht durch seien Abmessungen einen Raumverbund, der
brandschutztechnisch als Teil des Gesamtraums gewertet wird. Die untere Ebene lasst flexibel
Zellenbiros zu, die obere Galerien bietet die Moglichkeit einer offenen Biro- und
Besprechungslandschaft. Eine Kurzschluss Uber die Fenster zwischen den Ebenen wird durch
eine horizontale Trennung verhindert. Die gesamte Konstruktion besteht auf einer
Holzrahmenkonstruktion mit eingestellten Systemwandelementen - aufgrund des festen
Rastermafles ist bei Bedarf ein Umbau gegeben. Die auf Abbrand berechnete Konstruktion
lasst sich nach Ablauf des Lebenszyklus sortenrein trennnen.

Technisch wird auf bewahrte Losungen zuruckgegriffen - das vor Ort vorhandene Potential
einer Geothermie um das Gebadude wird genutzt und erreicht in Zusammenspiel mit
Warmepumpe und Phototvoltaikflachen eine weitestgehende Unabhangigkeit von der weiterhin
im Betrieb gehaltenen Fernwarme - diese dient nur noch zur Abdeckung der Spitzenlast.
Ausreichende Warme- und Kaltespeicher im UG bietet eine Rickhaltung von Warme- und
Kaltelasten, die je nach Erfordernis von der Warmepumpe verteilt werden. Fernkalte liegt vor,
wird hier aber nur als ein ggf. vorhandene Option gesehen.
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[ MANIF ES T ] fiir das Denkmal der Zukunft
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[1] Bestehendes umarmen, Respekt vor dem Bestand

[2] Nichts erfinden, sondern Vorhandenes so weit wie moglich verwenden
[3] Potentiale nutzen, Impotentiale verwerfen
[4] Hulle vom Inhalt trennen, additiv arbeiten

[5] Neue Technologien und Nutzungen beriicksichtigen

5 Schritte zum Denkmal der Zukunft

Anwendung: Anwendung:

- Geschichte des Gebaudes kennen - vorhandene Struktur nutzen

- Zeitschichten des Gebaudes verstehen - Zonierung des Gebaudes in unterschiedlich stark technisierte Bereiche
- bauliche Eingriffe kennen und bewerten

| 1 1

§
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Technik/ Automatisierung nimmt zu
Personenanzahl/ Komplexitat nimmt ab
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;
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[3] Starken erkennen / Potenziale nutzen - Schwiachen erkennen / Probleme kompensieren

Anwendung: Anwendung:

- vorhandene Speichermassen freilegen - Fenster um vorgefertigte Module erganzen:

- Speichermasse aktivieren - Sonnen- / Blendschutz herstellen

AufBlen:
heif3

- thermischen Komfort erhohen
- Schallschutz verbessern

Abhangdecken entfernen

X X X

AuBlen: b
Innen: kalt Innen:
kiihl p warm

&
g ' jjj ' Schallschutz
J\W I

" Abhangdecken entfernen

XX X

Sonnen-/ Blendschutz

b

thermischer Komfort

\
S
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[5] Denkmal zukunftsfihig gestalten/betreiben/denken

[4] Flexibel an Bediirfnisse anpassen

Anwendung: Anwendung:
- Erfassen der baulichen Eingriffe

- Katalogisierung eingebrachter Bauteile

Neue Bediirfnisse
erkennen
(Analyse des Bedarfs und
Abgleich mit vorhandener

Gebiudestruktur)

- Bauliche Eingriffe sind stets additiver Natur in Form von leichter
Dachaufbauten, eingestellter Raummodule und industriell gefertigter
Bauteile zur Verbesserung der Fenster

- sortenreine und trennbare Bauteile

- reversible Eingriffe

Monitoring Umnutzung
(Erfassen der baulichen vorhandener Substanz
Eingriffe) (Struktur des Denkmals lésst

groBe Nutzungsspielrdume)

additive bauliche ~ Altlasten entfernen

Interventionen (erfasste, nicht mehr genutzte
(in Form von flexiblen bauliche Intervetionen riickbauen,

Einbauten und variablen Tlatz fur Verénderftfe
Strukturen) Anforderungen schaffen)

vorgefertigte Bauteile
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neue Dachaufbauten als verglaste Holzskelettkonstruktion mit
Photovoltaikelementen als Filterschicht sowie und Sonnenschutzrollos

Neue Dachdédmmung im Mittel 30cm WLS 40cm/ opake Bauteile

Ertlichtigung der transparenten Bauteile im Bestand durch
vorgefertigte Stahlfensterelemente zum Kastenfenster

Ubergang zur Decke: Dammputz 60mm WLS 55 im Ubergang zwischen
Keller und EG

Geothermiefeld umlaufend als regenerative Energiquelle
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Keller Unbeheizt

Natirliche Liftung (Nachtauskiihlung)
Technikflachen ,/<::::

Vorlesungsraume

(mechanisch geliiftet/
klimatisierter Raume)

4

Extensive Dachbegrinung auf den Bestandsdacher

Integration Technik fur die Aula

Belegung der Dacher mit Photovoltaikelementen

1006

neuer Dachaufbau mit Stehfalzdeckung und
Dachdammung 30cm WLS 40cm

Resilienz fur zuklnftige Arbeitswelten:
eingestellte Biromaobel mit Zellenstruktur und
daruber liegender flexibel genutzter Blroflache
> Raumzusammenhang zwischen Galerie und
Blroebene starken

Ertlichtigung der nicht originalen Fenster im
Bereich der niedriger temperierten Bereich
(nach 1870) durch Austausch der Bestands- durch Isolierverglasung

Technikflache Aula

Aula (mechanisch geluftet)

Speicherung der §
Abwarme intensiv
genutzter Rdume

Gebaudebebarf
<)Strom/
Warmwasserbereitun

one 1 mechanisch beliiftete Rdume

Zone 3 keine technischen Anderungen

Geothermiefeld umlaufend

Nutzung der Gebaudemasse
als thermischen Speicher
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Kellerdeckendammung
> keine Nutzung fir Aufenthaltsbereiche mehr
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Neue Dacheindeckung, Dammung im Mittel 30cm WLS 40cm/ opake Bauteile
Stehfalzdeckung mit Oberlichtlamellen zur Belichtung

Ertlichtigung der transparenten Bauteile im Bestand durch
vorgefertigte Stahlfensterelemente zum Kastenfenster

Resilienz fur zuklnftige Arbeitswelten:
eingestellte Biromobel mit Zellenstruktur und
daruber liegender flexibel genutzter Biroflache
> Raumzusammenhang zwischen Galerie und
Blroebene starken

KLllerréume unbeheizt

Ubergang zur Decke: Dammputz 60mm WLS 55 im Ubergang zwischen
Keller und EG
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0

Belegung der Dacher mit Photovoltaikelementen

Ubergang zur Decke: Dammputz 60mm WLS 55
im Ubergang zwischen Keller und EG

Integration Technik fur die Aula

neuer Dachaufbau mit Stehfalzdeckung und
Dachdammung 30cm WLS 40cm
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Geo&;hermiefeld umlaufend als regenerative Energiquelle
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Photovoltaikelemente im Dachbereich umlaufend raumhohe PR-Fassade, auch Dachfliche Cafe (beheizt)

. aL; Erprobungsfldchevon neuen Technologien Ertlichtigung der transparenten Bauteile im Bestand durch U-Wert: 0,13 W/m*K
opake Bauteile wie transparente Photovoltaik . — Aufbau:

_ : s _ vorgefertigte Stahlfensterelemente zum Kastenfenster =
Stehfalzdeckung, im Bereich der niedrig beizten Photovoltaikpaneel, opak

:hnikzentrale Dammung im Mittel 20 cm WLS 40 extensive Grindach extensive Dachbegriinung

— neue Technik fir die Aula )
_—— Schutzschicht

Neue Dacheindeckung, PV Module als Rohrenkollektoren oberhalb B o i Dachabdichtung

Dammung im Mittel 30cm WLS 40 des extensiven Griindachs Kellerdeckenddmmung mit Dammputz mli
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27,52°

Warmedammung Mineralwolle, 30cm, WLG 040
Dampfsperre
Ertiichtigung der transparenten Bauteile Ubergang zur Decke: D3mmputz 60mm WLS 55 Bestandstragwerk

im Bestand durchvorgefertigte im Ubergang zwischen Keller und EG CAFE MESSDACH Fassade Cafe (beheizt)
Stahlfensterelemente zum Kastenfenster U-Wert: 1,2 W/m?K

> keine Nutzung fur Aufenthaltsbereiche mehr

Ertlchtigung der nicht originalen Fenster im Aufbau:

Geothermiefeld umlaufend Bereich der niedriger temperierten Bereich (nach 1870) durch Senkrechtmarkise mit Fihrungsschiene
als regenerative Energiquelle Austausch der Bestands - durch Isolierverglasung Pfosten-Riegel-Fassade, g-Wert: 0,5; Fc-Wert: 0,25
Bestandstragwerk

/ X Ertlchtigung der transparenten Bauteile im Bestand durch Erhalt der bestehenden Terrassenkonstruktion

vorgefertigte Stahlfensterelemente zum Kastenfenster

Fassade transparent (beheizt) Dachflache Technikzentrale (niedrig beheizt)
U-Wert: 1,2 W/m?K | U-Wert: 0,19W/m?K 23.22
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H H g-Wert: 0,5; Fc-Wert: 0,25 Brettschalung
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Holzstander / Mineralwolle, 20cm, WLG040
Dampfbremse
Brettschalung
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| Fassade opak Technikzentrale (niedrig beheizt)

- . | U-Wert: 0,19W/m2K
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Hinterliftung }
Brettschalung }
Holzsténder / Mineralwolle, ZOcn‘h, WLG 040
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Dampfbremse
Brettschalung
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U-Wert: 0,13 W/m2K

Aufbau:

Kiesschicht

Schutzschicht

Dachabdichtung

Warmedammung Mineralwolle, 30 cm, WLG040
Dampfsperre
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Entrauchung und Entliiftung Glasdach uw-Wert 1,9 W/(m?K)
tber Dunkelklappen

Erhalt der bestehenden Tiiranlage
Sonnenschutzrollo aufen,
geschitzt gefiihrt, fc-Wert 0,25

Photovoltaik als Rohrenelemente

Holzrahmenkonstruktion

Dachauskragung als
baukonstruktiver
Witterungsschutz

Liftungslamellen fir
natirliche Durchstromung
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EG

natirliche Durchliftung

Dachdammung 30cm im Mittel WLS 40
0,13 W/ (m?K)

Akustik Deckenpaneele
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