Einleitung

Die Zielvereinbarungstabelle (ZVT) Biiro Bestand/Komplettmalinahme - BNB BK_2017 - ist ein Instrument, welches Komplettmodern
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen bei Bauaufgaben des Landes Nordrhein-Westfalen (BNB-Einfihrung Nordrhein-Westfalen):
Bau- und Liegenschaftsbetriebs des Landes Nordrhein-Westfalen, der Universitatskliniken, der Hochschulen (soweitdiese mitLandes
jeweiligen Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagtwerden. Dies beinhaltetauch Offentlich-Private-Partnerschaften
alle MaRnahmen deren Baukosten in den Kostengruppen 300 und 400 Gber 15.000.000 € betragen und in diesem Projekt die Bedarfs

Durch das Bearbeiten der ZVT wird automatisch ermittelt, welcher Zertifizierungsgrad im Projekt erreichtwerden kann. Die ZVT ist so
erarbeitetund festgelegt werden kann. Hierbei wird, um den Arbeitsaufwand zu minimieren, unterschieden, welche Projektbeteiligte w

Die Umsetzung in Lph. 1+2 soll gemal Erlass nach Moglichkeitdurch eigenes Personal erfolgen. Bis dieser Sachverstand umfasser

Aufbau und Struktur der Zielvereinbarungstabelle(ZVT)

Die ZVT ist in acht Tabellenblatter unterteilt. Das Deckblatt ,,BNB BK_2017“wird automatisch durch die Bearbeitung der einz
Soziokulturelle und Funktionale Qualitat, Technische Qualitat, Prozessqualitat und Standortqualitat erstellt. Die Standortqual
bearbeiten sind die Einzel- und Teilkriterien der einzelnen Steckbriefe! Das Tabellenblatt Diagramme wird ebenfalls automati
Das Tabellenblatt BNB BK_2017 dient zum Nachweis zur Festlegung der Nachhhaltigkeitsziele in der Bedarfsplanung.

Steckbriefe | Einzel- und Teilkriterien

Es sehr wichtig zu verdeutlichen, dass sich in der frihen Phase der Bedarfsplanung umdie Festlegung von Zielen handelt. Im weitere
nachgesteuertwerden.

Die Tabellenblatter der Hauptkriteriengruppen sind in die Abschnitte Kopfdaten und Steckbriefe eingeteilt. Im oberen Abschnittwerdel
Bezug auf den Nutzer (Verwaltungs- bzw. Hochschulvermégen) oder ob das Projekt nicht mit dem BLB realisiertwird, zu treffen. Dies
wird z.Zt. gearbeitet. Durch diese Auswahl werden im Verwaltungs- bzw. Hochschulvermdgen viele Steckbriefe und Einzelkriterien au
Silberstandards selbstgewisse Erflllungsgrade anstreben muss. Dies hat zur Folge, dass hiermit Erfillungsgrade zur Bewertung der
Entlastung des Nutzers fuhren. Sollten im Projekt gemeinsam mit allen Beteiligten andere Schwerpunkte gesetztwerden, ist diese Vo
Wird das Projektnicht mit dem BLB realisiertkann die Tabelle offen verwendet (keine Auswahl) und alle Kriterien bearbeitetwerden.

Im zweiten Abschnittsind die Steckbriefe mit ihren Einzel-und Teilkriterien selbstzu bearbeiten. Dies erfolgt Gber ein Dropdown Meni



~

sowie in die Ubersichtzum Gesamterfiillungsgrad im Kopfder jeweiligen Tabellenblatter ein.
In der SpaltenF + G bzw. G + H wird abgefragt, ob die Einzel-und Teilkriterien im jeweiligen Projektiberhauptanwendbar sind. Dies

Steckbriefsystem erfasst und bestimmte Kriterien anwendbar sind.

Ansprechpartner ist Karsten Schellmat oder Linda-Marie Conrady



lisierungen nach Kriterien der Nachhaltigkeitbewertet. GemaR des Runderlasses Einfuhrung des

vom 24.11.2021 | Inkrafttreten zum 24.05.2022. Der Anwendungsbereich erstrecktsich auf Baumallnhahmen des
smitteln in eigener Zustandigkeiterrichtetwerden) sowie auf die BaumalRnahmen, die bei den Einzelplanen der
‘beziehungsweise externe Anmietungen von Neubauten oder grundlegende Modernisierungen. Hierunter fallen
;planung noch nichtabgeschlossen ist. Der Erfullungsgrad istmit 65%, d.h. dem Silberstandard, festgesetzt.

erstellt, dass in Abstimmung mit allen Beteiligten der Erfullungsgrad der Ziele in allen Einzel- und Teilkriterien
/elche Steckbriefe bzw. Kriterien bearbeiten muss (s.u.).

nd aufgebautist, kann hier zunachst auf externen Sachverstand zurtckgegriffen werden.

relnen Steckbriefe aus den Hauptkriteriengruppen - Okologische Qualitit, Okonomische Qualitit,
litaten flieBen hierbei nicht in den Gesamterfiillungsgrad ein (Festlegung aus dem BNB System). Zu
sch angepasst.

:n Prozess kdnnen die vereinbarten Ziele mit Festlegungen von MaRnahmen im Projekthinterlegtbzw.

ndie Grunddaten abgefragt. Hier ist es erforderlich aufdem Tabellenblatt Okologische Qualitateine Auswahl in
ie Auswahl muss aktuell noch auf jedem einzelnen Tabellenblatterfolgen. An einer automatischen Ubertragung
Isgegraut (bleiben aberdennoch sichtbar), da der BLB auf Basis eigenerVorgaben bzw. zur Erreichung des
Einzel- und Teilkriterien vorgeschlagen werden. In der fruhen Phase der Bedarfsplanung soll dies zu einer
reinstellung selbstverstandlich anpassbar.

uin Spalte E bzw. G. Die Ergebnisse hieraus flieRen automatisch in das Ergebnis-und Deckblattt BNB BK 2017



~ ~ J—

sistinsbesondere firdie sog. sinngemafle Anwendung erforderlich, d.h. fiir Gebaudetypen, welche nichtdurch



Bewertungssystem fiir Nachhaltiges Bauen fiir Biiro- und Verwaltungsgebéude Projekt
| (BNB-BK) 2017:
Ziel silber Kla}ssifizie'r:ung .Gewicr_ltur_lg Punktzahl Bedeu- Effu"u:gs Gewich.tun.g Erfiillungs-
SinngeméBe Einzelkriterien |____(Bewertung) | tungs- Ha:::;( riter Haupt-kriterien{ grad gesamt
Erfiillungs- ‘ Anwendung Gesamtbewertung i faktor ium gruppen
grad Anforderungen erfiillt [ Max/ IST] Ist Zielwert [ Max/ IST ]
Okologische Qualitat 22,500% 68,23%
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt 7,000%
1.1.1 5 Treibhauspotenzial (GWP) 3,750% 0,00 100 3
Treibhauspotenzial Typ 1 0,000% 0,00 100
1.1.2 5 Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 1,250% 0,00 100 1
Ozonschichtabbaupotenzial Typ 1 0,000% 0,00 100
1.1.3 D Ozonbildungspotenzial (POCP) 1,250% 0,00 100 1
Ozonbildungspotenzial Typ 1 0,000% 0,00 100
1.1.4 - Versauerungspotenzial (AP) 1,250% 0,00 100 1
Versauerungspotenzial Typ 1 0,000% 0,00 100
115 | [Oeerdangungspotenzial (P e 000 | 100 T4
Uberdlingungspotenzial Typ 1 0,000% 0,00 100
1.1.6 D Risiken fiir die lokale Umwelt 3,750% 0,00 100 3
Risiken fiir die lokale Umwelt Typ 1 0,000% 0,00 100 31.11%
1.1.7 - Nachhaltige Materialgewinnung/ Biodiversitat 1,250% 100,00 100 1 ’
Nachhaltige Material-gewinnung/ Biodiversitét Typ 1 1,250% 100,00 100
Ressourceninanspruchnahme
1.21 Primérenergiebedarf 3,750% 100,00 100 3
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar (PE ) Typ 1 60,00 60
Gesamtprimérenergiebedarf (PE ges) Typ 1 3,750% 40,00 40
T Anteil emeuerbare Primarenergie (PEo)| - Tyo1 - 2000 | 20
1.2.3 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen 2,500% 0,00 100 2
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen Typ 1 0,000% 0,00 100
1.24 Flacheninanspruchnahme 2,500% 80,00 100 2
Veranderung der Flacheninanspruchnahme Typ 1 2.000% 70,00 100
Flachenrecycling und Gebaudebegriinung Typ 1 ’ 10,00 100
Okonomische Qualitit 22,500%
11,250% 17,550%
211 D Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus 11,250% 100 100 3
Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus Typ 1 11,250% 100 100
221 Flacheneffizienz 3,750% 50 100 1
Mehrfachnutzung Typ 1 1,875% 50 100
222 Anpassungsfahigkeit 7,500% 59 100 2 78,00%
Lichte Raumhéhe Typ 1 10 15
Gebéudetiefe Typ 1 10 15
D Vertikale ErschlieBung Typ 1 10 15
.................................................................................................................... é.r.undns.é.e. """"""""'I'").I.b"i"""""""" 4,425% ........é........ ."""éé.“"“
Konstruktion Typ 1 13 20
Technische Ausstattung Typ 1 10 18
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Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

3.1.1 Thermischer Komfort 2,935%
Operative Temperatur im Winter
er|
Strahlungstemperaturasymmetrie und FuBbodentemperatur im Winter |
.Raumluftfeuchtv-a im Winter 2,642%
Operative Temperatur im Sommer
Zugluft im Sommer
Strahlungstemperaturasymmetrie und FuBbodentemperatur im Sommer
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Raumiuftfeuchte im Sommer,
3.1.3 Innenraumlufthygiene 2,935%
Fluchtige organische Verbindungen (VOC) und Formaldehyd Typ 1
oo 1,468%
Kohlendioxidgehalt Typ 1
3.1.4 Akustischer Komfort 0,978%
Réume Gruppe A - 1. Musik Typ 1
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Réume Gruppe A- 2. Sprache/ Vortrag | Typ 1|
Ré&ume Gruppe A - 3. Unterricht / Kommunikation Typ 1
Raume Gruppe A - 4. Sport Typ 1 0,489%
Raume Gruppe B - 1. Einzel- und Mehrpersonenbliros < 100 m3 Typ 1
Raume Gruppe B - 2. Mehrpersonenbiiros > 100 m3 Typ 1
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Raume Gruppe B - 3. Weitere Raume | Typ 1|
3.1.5 Visueller Komfort 2,935%
Tageslichtverfugbarkeit Gesamtgebaude Typ 1
Tageslichtverfugbarkeit standige Arbeitsplatze Typ 1
1,908%
L|chtverte||ur;§.
Farbwiedergabe] Typ 1
3.1.6 Einflussnahmeméglichkeiten durch Nutzer 1,957%
Liftung Typ 1
Sonnenschutz Typ 1
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Blendschutz|  Typi1 |
Temperatur wahrend der Heizperiode Typ 1 1.722%
Temperatur auBerhalb der Heizperiode Typ 1 ’
Steuerung von Tageslicht Typ 1 10 15
Steuerung von Kunstlicht Typ 1 15 15
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Bedienfreundiichkeit] T Typ1 | IR T
3.1.7 Aufenthaltsqualitdten innen/ auBen 0,978% 80 100
Gestalterische Anpassung und Einbindung von Infrastruktureinrichtungen Typ 1 0.782% 40 60
Aufenthaltsqualitét Typ 1 ’ 40 40
3.1.8 Sicherheit 0,978% L Wmlgg“ ,..19.9..,
e Sicherheit] e T 0,978% 100 100
Funktionalitét
3.21 Barrierefreiheit 1,957% 75 100
Barrierefreiheit Typ 1 1,468% 75 100
3.2.4 Zuganglichkeit 1,957% 70 100
T Grundsatzliche Zuganglichkeit des Gebaudes | typ 1 || 5 |7 20 |
Offnung der AuBenanlagen fir die Offentlichkeit Typ 1 25 25
Offnung gebaudeinterner Einrichtungen fiir die Offentlichkeit Typ 1 1,370% 25 30
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Méglichkeit der Anmietung von Réumlichkeiten Typ 1 15 30
Nutzungsvielfalt der 6ffentl. zugénglichen Bereiche innerhalb des Geb&udes Typ 1 0 25
3.25 Mobilitatsinfrastruktur 0,978% 55 100 | 1
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Anzahl der Fahmradsteliplatze | Typi1 |7 T T30 a0
Anzahl der Lademdglichkeiten und Carsharing-Stellplatze Typ 1 0,538% 10 20
Qualitative Anforderungen an Fahrradstellplatze Typ 1 15 60
Sicherung der Gestaltungsqualitat
3.3.1 Gestalterische und stiadtebauliche Qualitat 2,935% 145 100 3
1. Fortentwicklung der gestalt.u. stadteb. Qualitaten des Bestandsgebaudes [ Typ 1 T 3.962% 115 40
2. Gestaltungsqualitat der BestandsmaBnahme Typ 1 ’ 20 60
D 3.1 Auszeichnung mit einem Architekturpreis (Sonderfall 1) Typ 1 0.000% 0 40
3.2 Unabhangiges Expertengremium (Sonderfall 2) Typ 1 ’ 0 30
__________________________________________________________________ 4. Sonderfall Mindestanforderung Grenzwert | Typ1 0,000% IO I
5. Alternativ-Verfahren Typ 1 ’ 0 50
3.3.2 Kunst am Bau 0,978% 0 100 1
Mindestanforderungen Typ 1 20 10
Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe fiir Neue Kunst am Bau Typ 1 0.000% 30 30
Umsetzung des Leitfadens Kunst am Bau Typ 1 ’ 20 | 40 |
"""""""""""""""""""""""""""" Offentiichkeitsarbeit, Rezeption der Kunstam Bau |~ "Typ1 0|20
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technische Ausfiihrung

411 Schallschutz 4,500% 95 100
....... 20 1.2 ]
raeeea s oesseariess e 4,275% | 80 30 ..]
Trittschallschutz gegenlber Arbeitsrdumen Typ 1 25 30
Schallschutz gegentiber haustechnischen Anlagen Typ 1 20 20
4.1.2 Waérme- und Tauwasserschutz 4,500% 69 100
Bauteilbezogene mittlere Warmedurchgangskoeffizienten U: Typ 1 25 30
Wérmebriickenzuschlag Typ 1 3 15
""""""""""""""""""""""""" Kiassen der Luftdurchlassigkeit (Fugendurchidssigkeity | Typd. . | s s
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3,105%
Tauwasserbildung Typ 1 10 10
Luftwechsel Typ 1 8 15
Sonneneintragskennwert Typ 1 8 15
413 Reinigung und Instandhaltungsfreundlichkeit 4,500% 69 100
Tragkonstruktion 10 15
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Zugéngiichkeit der AuBenglasflachen | T T s
AuBenbauteile 9 9
Bodenbelag 9 9 81,60%
Schmutzfangzone 3,105% 6 9
FuBbodenleistenf ~ Typ1 || 5 ________________ 9 ________
en 0 10
Zuganglichkeit der Innenglasflachen 12 15
4.1.4 Riickbau, Trennung und Verwertung 4,500% 100 100
Rickbau, Trennung und Verwertung Typ 1 4,500% 100 100
415 egen Naturgefahren 50 100
4.1.6 Bedienungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit der TGA
KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Typ 1
2,250%
KG 440 Starkstromanlagen Typ 1
KG 460 Férderanlagen Typ 1
KG 480 Gebaudeautomation Typ 1
Planung
5.1.1 Projektvorbereitung 1,200% 85 100
_______ & | ]
1,020% 35 35
Architektenwettbewerb 15 30
5.1.2 Integrale Planung 1,200% 88 100
Interdisziplindres Planungsteam
TR -
"""""""""""""""""""""""""""""""" 1,056%
Nutzerbetelllguﬁm Typ 1
Offentlichkeitsbeteiligung Typ 1
5.1.3 1,200%
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Energiekonzept Typ 1
Mess- und Monitoringkonzept Typ 1
Wasserkonzept Typ 1
""""" Konzept zur Vermeidung von Umwelit- und Gesundheitsrisiken aus Bauprodukten | Typ 1. |
Laftungskonzept Typ 1
Abfallkonzept/ Wertstoffkonzept Typ 1
Tages-/ Kunstlichtoptimierung Typ 1
Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit Typ 1

1,140%

15 15
15 15
10 10 |
o [ 10
10 10
5 5

Sonstige Konzepte zum Nachhaltigen Bauen Typ 1
Prifung der Planungsunterlagen durch unabhangige Dritte Typ 1 5 5
Durchfuhrung von Variantenvergleichen Typ 1 5 10
5.1.4
und Vergabe
5.1.5 Voraussetzungen fiir eine optimale Bewirtschaftung 75 100
Erstellung einer Geb&udeakte/ Objektdokumentation Typ 1 25 25
Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen Typ 1 0.600% 20 25
Anpassung der Plane und Berechnungen an das realisierte Geb&aude Typ 1 ’ 18 25
Erstellung eines Nutzerhandbuches Typ 1 12 25
5.1.6 Bestandsanalyse 1,200% 42 100
Bestandsaufnahme Geometrie Typ 1 10 10
Bestandsaufnahme Baukonstruktion und Baustoffe Typ 1 20 20
Bestandsaufnahme Haustechnik Typ 1 2 10
Bestandsaufnahme Bau- und Nutzungsgeschichte Typ 1 3 10 |
S Bestandsaufnahme Exposition | Typ1 0504% | 5 | 10 ]
BaudlagnoseTragwerk Typ1 T i
Baudiagnose Energetische Qualitét Typ 1 15 10
Baudiagnose Schadstoffe Typ 1 5) 10
Baudiagnose Feuchte- und Salzbelastung Typ 1 10 10
5.1.7 RiickbaumaBnahmen 0,400% 100 100
Selektiver Riickbau Typ 1 0,400% 25 25
Priifen auf Abfalltrennung und Entsorgung Typ 1 25 25
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Qualitét der Bauausfiihrung
5.2.1 Baustelle/ Bauprozess 0,800% 67 100 2
Wertstoffoptimierte Baustelle Tyt v+ 25 | 25 |
Larmarme Baustelle] Typ 1 0,536% 12 |25
Staubarme Baustelle Typ 1 12 25
Bodenschutz auf der Baustelle Typ 1 18 25
5.2.2 Qualitatssicherung der Bauausfiihrung 1,200% 75 100 3
,,,,,,,,,,,,,,,,, Dokumentation von Witerialen, Hifsstffe und Sicherheitsdateniaiom |~~~ Typ 1 I T Tes T Te0
Messungen zur Qualitatskontrolle Typ 1 ’ 50 50
523 Systematische Inbetriebnahme 1,200% 100 100 3
Systematische Inbetriebnahme Typ 1 1,200% 100 100
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Standortqualitat 100,000%

Umgang mit Standortmerkmalen 55,154%
6.1.1 Risiken am Mikrostandort 15,385% 44 105 2
Risiken aus Man-Made-Hazards (Unfélle) Typ 1 6 20
Erdbeben Typ 1 10 20 |
T awinen| T Tyt 6769% | 20 | 20
Sturm Typ 1 8 20
Hochwasser Typ 1 0 25
6.1.2 Verhéltnisse am Mikrostandort 15,385% 38 100 2
AuBenluftqualitat Typ 1 0 16
auseniampege]  Typ B
Boden und Baugrund Typ 1 2 16
Elektromagnetische Felder Typ 1 5:846% 8 16
Belastung aus Radon Typ 1 8 16
Stadt- und Landschaftsbild/ Sichtbeziehungen Typ 1 12 16
6.1.3 Quartiersmerkmale 15,385% 80 100 2
T  mage, Attraktvitat | Typd T 25 | 25 |
Synergie- und Konfliktpotenziale Typ 1 25 25
Kriminalitét Typ 1 12,308% 12 25
Pflege und Erhaltungszustand Typ 1 18 25
6.1.4 Verkehrsanbindung 23,077% | 61 | 100 | 3
0 IO - 20 L. 30 |
14,077% 21 30
FuB- und Radwege] Typ 1 20 40
6.1.5 Nahe zu nutzungsrelevanten Einrichtungen 15,385% 51 100 2
Gastronomie Typ 1 5 10
Nahversorgung Typ 1 7 10
T Barkanlagen und Freiraume|  Typ 1| v T 20 |
""" Bildung| Typ 1 s 0T
Offentliche Verwaltung Typ 1 5) 10
Te?lkriteriurr.l. ist 7,846%
uneingeschrankt
anwendbar.
Medizinische Versorgung Typ 1 7 10
Sportstatten
Dienstieister
6.1.6 Anliegende Medien/ ErschlieBung 15,385% 54 100 2
Leistungsgebundene Energie Typ 1 18 25
Solarenergie Typ 1 18 25
Breitband-Anschluss Typ 1 8,308% 18 25
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Regenwasserversickerung | Typ1 o | TTes
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Li Standort: KPS it
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
= Gesamt- »
Anwendungsart: Silber Ny 65% 68,23% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen Anmerkungen Zustindigkeiten
Ix1 [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Okologische Qualita 00 000 o
Wirkungen auf die globale Umwelt
111  [Treibhaus- potenzial |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 0,00
(Gwp) Summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
2 ic 100 0,00
Punkte Auswahl Klassifizierung SGA Die ion muss R d regeln fiir die Die vorgenommene Bewertung dient als erste
Erstellung von Okobilanzen* erfolgen. Abschitzung und ist im Zuge der weiteren im jetzigen Planungsstand noch nicht bewertbar
Sind die zulassigen aufgrund des D begrenzt, kénnen die fiir Bearbeitung nachzuweisen.  Gesetze, DIN
Denkmal-schutz das Gebaude ermittelten Bewertungspunkte um bis zu 15% rerden. Uber die on Punkte- Zusitzlich sind folgende Nachweise fiir die Bewertung erforderlich: Normen und Richtlinien (siehe Steckbrief)
Zuschlagen entscheidet die jeweils zustindige Konformititspriifungsstelle. D der d | Koali & NRW 2022 h
2u Projekt- beginn, Auszug aus nrw. de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-
100 <24kg €O , -Aqu./ (M? wers ") - Typl Bestandsanalyse, Bauteilkatalog, etc.) GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite. pdf
50 7 kg CO2-Aqu./ (m*NGFa - o) - Teilkriterium ist uneingeschrankt [« Nachweis iiber die Wiederherstellung oder das Bestehen Klimaanpassungsgesetz NRW
10 > 66 kg CO , -Aqu./ (M wero - a) - fir die weiter- und wiederverwendete | (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_text?an
0 Das Treibhauspotenzial (GWP) wurde nicht nachgewiesen. - (Auszug aus L i ion, | w_nr=2&bes_id=46233) | Erlass zur KNLV
i te sind linear zu i Gutachten, etc.) https: blb. nrw. de/irj/p ig:
Werte >15 in Ser Schritten bei Auswah! manuell eingeben! nTarget=navurl://884e2912299854fe87b1129d
Summe 0 Anpassung GEG (
0,00% Punkte-Zuschlag bis max. 15% 0,00 Energie) | Vereinfachtes Tool zur Okobilanz
112 100 0,00
(ODP) [Summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der der 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1 ic 100 0,00
Punkte Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
100 <0,000000101 kg R 1 -Aqu./ (M? yer, - @) - ief) | Vorgaben EU zu O: im jetzigen noch
50 = 0,000000139 kg R ;1 -Aqu./ (M? wess - a) = Substanzen (EC) No 1005/2009 |
10 20,000000248 kg R 11 -Aqu./ (M yers - a) - Typl Wechselwirkung mit den Steckbriefen 5.1.4,
0 Das Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) wurde nicht nachgewiesen. - st unei 5.2.1und5.2.2 beachten
i sind ittsweise linear zu i
anwendbar.
Werte > 10 in Ser Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 0
0,00% Punki hlag bei bis max. 15% 0,00
113 100 0,00
) Summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der der 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Ozonbildungspotenzial (POCP) 100 0,00
Punkte Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
100 <0,0063kg C, H 4 -Aqu./ (M yer, - 0) - Steckbrief) | Richtwerte fiirsommeriiche im jetzigen Planungsstand noch nicht bewertbar
50 '=0,0107 kg C; H 4 -Aqu./ (M nes - a) - Ozonbildung
10 2 0,0202kg C, Hy-Aqu./ (m? yerq - a) - Tvp1 (https://www.lanuv.nrw. de/umwelt/umweltm
0 Das Ozonbildungspotenzial (POCP) wurde nicht nachgewiesen. - stunei edizin/wirkungen-von-
i sind it linear zu i anwendbar, luftschadstoffen/schadstoffe/ozon-03) |
Werte > 10 in Ser Schritten bei Auswahl manuell eingeben! Wechselwirkung mit den Steckbriefen 5.1.4,
Summe 0 5.2.1und5.2.2 beachten
0,00% Punki hlag bei bis max. 15% 0,00
114 100 0,00
potenzial (AP) Summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Versauerungspotenzial (AP) 100 0,00
Punkte Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
100 > 0,0662kg SO ; -Aqu./ (m? uery - a) - Steckbrief) | Auswirkungen: u.a. Waldsterben |im jetzigen Planungsstand noch nicht bewertbar
50 '=0,0894 kg SO ; -Aqu./ (M yers - a) - durch sauren Regen | Fischsterben | Schaden
10 < 0,1601kg SO , -Aqu./ (m” yery - a) - Tvp1 an historischen Gebéuden | Wechselwirkung
0 Das Versauerungsspotenzial (AP) wurde nicht nachgewiesen. - stunei mit den Steckbriefen 5.1.4, 5.2.1und 5.2.2
i sind ittsweise linear zu i beachten
anwendbar.
Werte > 10 in Ser Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 0
0,00% Punkte-Zuschlag bei bis max. 15% 0,00
1.1.5 |Uberdiingungs- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 0,00
ial (EP) Summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der nkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Uberdiingungspotenzial (EP) 100 0,00
Punkte Auswah! Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
100 <0,0086 kg PO 4 -Aqu./ (M? yere - a) - Steckbrief) | Auswirkung: u.a. erhshte im jetzigen Planungsstand noch nicht bewertbar
50 =0,0150 kg PO , -Aqu./ (M yery - a) - Verfiigharkeit von Nhrstoffen (z.B. Phosphat)
10 > 00277kgPO 4 Aqu/ (m? wers - 0) - Tvp1 filhrt zu erhohter Algenbildung |
[ Das Uberdiingungspotenzial (EP) wurde nicht nachgewiesen. - stunei Wechselwirkung mit den Steckbriefen 5.1.4,
sind linear zu 5.2.1und5.2.2 beachten
anwendbar.
Werte > 10 in Ser Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 0
0,00% Punkte-Zuschlag bei bis max. 15% 0,00
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Projekt: BLB Niederlassung
ProjektNr.: BNB-Koordinator
[ Standort: KPS i
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen, S —
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017 oot
. esamt-
Anwendungsart: Silber © 65% 68,23% Anforderungen erfill
erfillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen Anmerkungen 2ustindigkeiten
ix] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
116 |Risiken fir die lokale |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 0,00
Umwelt Summe Teikritieren 0,00 Wenn die Summe der der 101st, werden 0 Punkte vergeben.
1. Risiken fir die lokale Umwelt 100 0,00
A ) 1. Baumaterialien der Altsubstanz Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siche _|im jetzigen Planungsstand noch nicht bewertbar
, die dem D erfolgt die h analog zu derim e sos o o o Atsubotans st das i ) T e oo
(iteriomteckbuief beschricbenon Methode. Bestahen insichdich der omnen Fir den Nachweis der Risiken aus der Altsubstanz ist das — im Zuge des [Steckbrief) | Gefahrliche und besonders
Kriterium BNB BK 5.1.6 erstellte — mit i Stoffe |
Ausnahmen von der Bewertung gewahrt werden. o o N
malsch Sind hinsichtiich des von der Bewertung hierfiir Gassitierung SGA . " “le' G “K "'“l b ClREEEE ot T'c Ay
lassifizierun
Denkmalschutz | 12 gnahmen zutreffen, so sind diese vollstandig detailliert und nachvolziehbar zu dokumentieren und im Rahmen der d SR U SIS G BT RS ) TR _E';‘ aeall
Objektdokumentation fir den Nutzer kenntlich zu machen. . B=5 53 LG ikt
nach d der VDI 6202 Blatt 1 zu erstell 5.1.4,5.2.1und5.2.2 beachten
2
Weitere Angaben siehe hierzu "Hninweise zum D . Zusiitglich:
Punkte Auswahl + Beschreibungen der Bauteilaufbauten, Kartierung
1. Baumaterialien der Aftsubstanz 2. Neu eingebaute Bauprodukte + Schadstoffgutachten
100 Erfiillung des Qualitéitsniveaus 4 Erfiillung des Qualitiitsniveaus 5 - * Planausziige mit Kartierung
75 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 3 Erfiillung des Qualitatsniveaus 4 EiEEEE R n g nlEehE G QU T s (i
Typ1 gesetzlichen Mindeststandard hinaus, sind zus. Begehungen,
s0 Erfillung des Qualitétsniveaus 2 Erfiillung des Qualitétsniveaus 3 - o S — von .
25 Erfiilung des Qualititsniveaus 1 Erfillung des Qualitétsniveaus 2 - anwendbar. dokumentieren.
10 Erfiilung des Qualititsniveaus 1 Erfiilung des Qualititsniveaus 1 - e rcdle i 26 e
Komplettmodernisierung
o sind inearzu o E et orach
oo o 10 ber Ao montuellemoebont Die eforderichen Unterlagen fr die Bewertung neu engebrachter
sind dem BNBBN1.1.6
Summe 0
13
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Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
L Standort: KPS it
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 68,23% Anforderungen erfill
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen Anmerkungen Zustindigkeiten
1x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
117 Material- 100 100,00
Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der der 10ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Erhalt von 100 100,00
Punkte Anforder Auswahl Klassifizierung SGA " Erlass zur von -des BMWi, |PlaBa | Koalitionsvertrag CDU-Griine NRW |
Qualititsstufe 4 des BMELV, des BMU sowie des BMVBS vom 22.12.2010" Nachhattigkeitsstrategie NRW wird angestrebt und beriicksichtigt
Erfiillung der Qualitditsstufe 1 Erforderliche Unterlage (https://nachhaltigkeit.nrw. de/nrw-
-Auflistung aller oder 2020) | Hinweis:
- Fiir mindestens 95% der der verbauten Holzer, und/ oder ist der Nochweis auf X Materialien Holzerlass des Bundes
von aus i i fiihren. Dies wird durch Vorlage eines anerkannten Zertifikates und « PEFC-Zertifikate und das dazugehbrige CoC-Zertikat (https://www.verwaltungsvorschriften-im-
des zugehdrigen CoC-Zertifikates nachgewiesen. « FSC-Zertifikate und das dazugehtrige CoC-Zertifikat intemet.de/bsvwvbund_30112017_BI7810640
Zusdtzlich sind Zertifikate bzw. altemnative Nachweise zu des Einsatzes von aus . i Zertifikate oder Ei i 303.htm) | Zusatzinfo Vergabe von
Forstwirtschaft fiir die temporéir eingesetzten Bauhélzer, Schaltafeln etc. zu erbringen. . und Le Planungsleistungen LeanWood
Qualititsstufe 3  Lieferscheine https: ed.tum. hung/le
Erfiillung der Qualitéitsstufe 1 Fiir den seltenen Fall, dass im Gebaude nachweislich kein Holz anwood-1/aktuell/) | Wechselwirkung mit den
% verwendet wird, kann dies aus rechnerischen Griinden wie Steckbriefen3.1.3,5.1.3, 5.2.1 und 5.2.2
Fiir mindestens 80% der der verbauten Holzer, und/ oder, ist der Nachweis auf Typ1 Qualititsstufe 4 bewertet werden. Voraussetzung hierfir ist, dass in | beachten
von aus i u fiihren. Dies wird durch Vorlage eines anerkannten Zertifikates und Teilkriterium uneingeschrankt | der Bauphase fiir das eingesetzte Bauholz (Schaltafeln etc.) die
des CoC-Zertifikates nachgewiesen. Zertifikate analog nachgewiesen werden, bzw. dass kein Bauholz
Qualitétsstufe 2 verwendet worden ist. Sonst ist mit der Qualitétsstufe 3 zu bewerten.
Erfillung der Qualitdtsstufe 1 Die Bearbeitung des Teilkriteriums
50 _ kann entsprechend des BNB- | Hinweis:
Fiir mindestens 50% der der verbauten Holzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis auf Verwendung Steckbriefes erfolgen. Eine | ES Werdenlediglich jene Holzprodukte und Holzwerkstoffe betrachtet,
von aus i i u fiibren. Dies wird durch Vorlage eines anerkannten Zertifikates und Bewertung istmoglichund | die im Verlauf der BestandsmaRnahme neu eingebaut bzw.
des igen CoC-Zertifikates nachgewiesen. ig verwendet werden Holzprodukte und Holzwerkstoffe, die
Qualiiitsstufe 1 bereits zuvorim Bestand eingebaut waren oder wéihrend des
damaligen Bauprozesses Verwendung fanden, sind von der Beurteilung
Die Planungs- und. enthalten einen Hinweis zur von nicht auszuklammern.
0 tropischen, subtropischen oder borealen Holzern. Die Abfrage von nach fiir . Sofern im Bestand Holzprodukte oder Holzwerkstoffe der
Holzer erfolgt in dieser Stufe nicht. Quali 1 oder schlechter fanden und noch intakt
Fiir alle verbauten Holzer, und/ oder tropischer, oder borealer Herkunft st eine und weitgehend méngelfrei sind, ist ein Ausbau und Ersatz durch
und eine CoC-Zertifikat oder ein alternativer zugelassener Nachweis zu Produkte hoherer Qualititsstufen nicht erforderlich. s sollte im
Gegenteil angestrebt werden, die technische Lebensdauer der bereits
[} Die Anforderungen der Qualitdtsstufe 1 wurden nicht erfill. B T uverlangem.
o Zwischenwerte konnen vorgenommen werden. Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben! sz el e il e R ey
Holzwerkstoffe Zertifikate nachgewiesen werden ksnnen (100%), ist
Summe 100 i s, "
Ressourceninanspruchnahme
121 [Prima ie-bedarf] 100 100,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der der 10ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Primérenergiebedarf nicht erneuerbar (PE ,,) 60 60,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
60 <109kWh/ (m? ez, - ) x Steckbrief) | Erlass zur KNLV | Hinweis: bei Beriicksichtigung der angedachten
o T — = Vereinfachtes Tool zur Gkobilanz (BBSR) in der | Konzeption mit Miillverbrennung fiir die
- friihen Phase méglich Femwarme
6 2277 kWh/ (e, - a) - Typl
0 Der Primérenergiebedarf nicht emeuerbar wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
o i te sind linear zu i
Werte >10in Ser Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 60
0,00% Punki hlag b bis max. 15% 0,00
2. Gesamtprimirenergiebedarf (PE 5., ) 40 [ 4000
Punkte Anforder Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
40 <121 kWh/ (m? yr, - a) o Steckbrief) | Erlass zur KNLV | Hinweis:
P 2208 kWh/ (m* ners - a) N Vereinfachtes Tool zur Gkobilanz (BBSR) in der
- friihen Phase moglich
4 2343 kWh/ (m? vz, - a) o Typ1
[) Der Primiirenergiebedarf gesamt (Pe ,., ) wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrénkt
o sind linear zu
Werte >5 in Ser Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 40
0,00% Punkte-Zuschlag bei bis max. 15% 0,00
3. Anteil erneuerbare Primérenergie (PE , ) 20 | 20,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
20 237% x Steckbrief) | Erlass zur KNLV | Hinweis: bei Bericksichtigung der angedachten
m 29% = Vereinfachtes Tool zur Skobilanz (BBSR) in der | Konzeption mit Milllverbrennung fir die
- friihen Phase moglich Femwarme
2 =15% = Typ1
[} <15 % oder der. (PE ) wurde - Teilkriterium ist uneingeschrankt
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Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
L Standort: KPS it
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermégen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017 Gesamt
. esamt-
Anwendungsart: Silber - 65% 68,23% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen Anmerkungen 2ustindigkeiten
x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
o te sind ittsweise linear zu i anwendbar.
Werte >2 und < 20 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
0,00% Punk hlag b bis max. 15% 0,00
123 [Trinkwasserbedarf |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 0,00
und Abwasser- Summe Teilkritieren 0,00 Wenn die Summe der der 10ist, werden 0 Punkte vergeben.
Trinkwasser 100 0,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA . des Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
100 Berechnungsergebnis < 0,33V B * Unterlage zur Anzahl der Mitarbeiter Steckbrief) | AMEV Empfehlungen | im Rahmen des Planungsstands nicht bewertbar
% Berechnungsergebnis < 0,40 V 5 * Lageplan und Dachaufsicht mit Angaben zu Flichen, p | Regen-und
Serech TRy und Abflussbeiwerten | igkeit i
80 erechnungsergebnts <046+ - + Grundrisse Ausfiihrungsplanung NRW (https://nachhaltigkeit.nrw. de/nrw-
70 Berechnungsergebnis < 0,53 - V. » Auflistung der Sanitirobjekte/ -armaturen aus denen die nachhaltigkeitsstrategie-2020)
50 Berechnungsergebnis < 0,59 V. 5 Anschlusswerte hervorgehen
p P ———T YR - » Beschreibung der Regen- und Schmutzwasserentwasserung mit
Angaben zum i on Dachflé der versie
40 Berechnungsergebnis <0,77- V - i und zur jahrlichen Niederschlagsmenge
30 Berechnungsergebnis < 0,89V - - gf. der Regen-/
20 Berechnungsergebnis < 1,00 V _  ggf. auch L UHeiter
" Tio00V Grauwassemnutzung
>
10 un =1 - - gaf. Auslegung Niederschlagswasserversickerung bzw. dezentrale
0 Es wurde keine Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert. - Abwasserreinigung
Sind Tnearza « Aufiistung der wischbaren Boden mit Angaben zu Menge und
0 Manuelle Eingabe Werte aus Rechentool 1.2.3 Material (alterativ: Leistungsbeschreibungen ber die
Summe 0 Unterhaltsreinigung) sowie Angaben zum jeweiligen Reinigungsturmus
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Projekt:

BLB Niederlassung

ProjektNr.: BNB-Koordinator
Li Standort: KPS it
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermagen, o —
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: silber e";::;;ad 65% 68,23% Anforderungen erfiillt
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen Anmerkungen Zustindigkeiten
ix] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
124 |Flachen- Bewertungspunkte Teikriterien 100 80,00 Bei illung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
inanspi Summe 80,00 Wenn die Summe der der 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Verdinderung der Fliicheninanspruchnahme 100 70,00
Punkte ingen Auswah! Klassifizierung SGA Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
D des und des Deutsche igkei i

Ein Vergleich der Verhitnisse von versiegelter Fléiche zur Nutzfiéche vor und nach der Bestandsmafnahme wurde (Grundrisszeichnungen, Lageplan) sowie der GroRe der (https:/, /WW‘ defbreg-

durchgefiihrt. Flache (unter Beri des vor d 1-

Der dey VFFListkleiner als 0,7 . Durchfiihren der BestandsmaRnahme 1873560) | Nachhaltigkeitsstrategie NRW

und: = Dokumentation des Objekts und des Grundstiicks (https://nachhaltigkeit. nrw.de/nrw-

100 Fir bauliche durch wurden Fléchen verwendet, die bereits fiinf - (Grundrisszeichnungen, Lageplan) sowie der GroRe der ie-2020) | Erlass zur KNLV
ahre vor dem nach §34 BauGB werden konnten. Flache (unter ; s et OB
und: Durchfiihren der BestandsmaBnahme Prozess | Griindachtool BLB (ggf.

Die Summe der i i des vor D ul der ist grofer als die * Flachenermittlungen nach DIN 277 vor Durchfiihrung der Kompensation)
Summe der des licks nach der BestandsmaRnahme
Ein Vergleich der Verhaltnisse von versiegelter Flache zur Nutzfiéche vor und nach gestandsmatnahme roch DIN277 nach D ger
der wurde + Nachweis iber die Zuordnung einschlieRlich des Zeitpunktes der
Der del VFFListkleinerals 0,7. Zuordnung der baulich in Anspruch genommenen Flichen zum
%0 :"fd; - e . - Innenbereich nach §34 BauGB.
ir bauliche urct wurden
ausschlieflich Fléichen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung Typl des
dem ich nach §34 werden konnten. o o - dber Auszige aus
Ein Vergleich der Verhlnisse von versiegelter Fliche zur Nutzfliche vor und nach S Wiy g o e e
Z:’, :1:'"18" VFFL betragt mir 07 imal1,1. Die des ) s e .

o o . ann entsprechend des s, |Abfalinstufung und zur raumichen Lage (Karterung) der Schadstoffe
Jbau/fchg - - Steckbriefes erfolgen. Eine und eine Bewertung im Sinne des Kriteriums, ob die Fla?hen hoch oder
ausschlieBlich Fléchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung Bewertung istméglichund | Sehwach belastet oder ofine nennenswerte Belastung sind
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten. aussagekraftig
Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fliche zur Nutzfliche vor und nach
der wurde
Der Verii derF VFFListgroRerals 1,1.

60 und: =
Fiir bauliche durch wurden
ausschlefich Fléchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung
dem nach §34 BauGB. werden konnten.

Ein Vergleich der Verhltnisse von versiegelter Flache zur Nutzfiche vor und nach
10 der wurde -
Der de VFFL wurde ermittelt.
) Ein Vergleich der Verhaltnisse von versiegelter Flache zur Nutzfiéche vor und nach )
der Bestandsmafinahme wurde nicht durchgefiihrt..
is kénnen werden.
9 Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 70
2. Fliichenrecycling und Gebéudebegriinung 80 10,00
Punkte maoglich) Auswahl Kassifizierung SGA
e baulch 2 nutzende Flche wird tberwiegend ouf dem Wege des “Fl by ) Erbrachte Gebiudebegrinungen sind nachzuweisen und zu belegen

40 x durch die (Wieder-) von hoch belasteten Industrie- und Militirstandorten bzw. - * Nachweis (Plane, Fotodokumentation, Grofie) Uber die Umsetzung

das Bestandsgebaude befindet sich auf einer solchen Fléche. eines Grlindaches
« Nachweis (Plane, Fotodokumentation, Grofe) iber die Umsetzung
Die baulich zu nutzende Fldche wird Uberwiegend auf dem Wege des 'F ing" (' ) einer Fassadenbegrinung.
% durch die (Wieder) von schwach belasteten Industrie- und Militarstandorten ) Typ1 Die Mindestgrofe des Grindachanteils sollte im Regelfall 50 % der
bzw. das Bestandsgebéude befindet sich auf einer solchen istune che betragen.
Fliche. Dies gilt fur Fassadenbegriinungen analog.
10 Es wird ein Griindach ausgefiihrt. x In Ausnahmefillen kann zur Kldrung des erforderlichen
10 5 wird eine Fassadenbegriinung ausgefihrt - baw. des eine
mit der it erfolgen. In jedem
0 konnen werden. Fallist sicher zustellen, dass eine angemessene Mindestgrofe an
= Werte bei Auswahl manuell eingeben! = Griinflichen realisiert wird.
umme
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615 Niederlassung

BNB-Koordinator

etrieb Hochschule/

Betrieb BLB/

KPS Sachbearbeter

Gesamt.
mwendungsars siber $ rungen erf
Ar dungsart: erfiilungsgrad 65% 68,23% Anforderungen erfilt
uswahl Notwendige Lestungen “Avmerkungen “Anmerkungen Zustindgheiten
Nachhaltgieiskriterien Anforderungen des Steckbriefs Ziewwert st
e & x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] (Eigene Eintragungen]
211 |Gebiude- bezogene |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
Kostenim [Summe Teikriterien 100,00 <1015t werden0 Punkie vergeben
Lebenszyklus [1- Anteil Herstellungskosten an den gesamten Lebenszykiuskosten 100 100,00
Auswahl GA « Berechn. Gesetze, DIN Normen und Richtlinien (siehe
[+ Det. Kostenfeststellung nach DIN 276 (1. Jahr) Steckbrief) | Vereinfachtes Tool zu
. b sl
Denkmal- schutz. 3 u
realisierende bzw. gebaute Variante
3 BN2.1.1. + Personenanzahl, dauerhafter Aufenthalt im Objekt BNB_SGA_02_0.pdf) |
Typ1 Flachensystematik mit: Witschaftichkeisbetrachtung NRW - Achtung
100 < 3.300 (€ m?BGF] x Ve ™ 2 ichtmit
50 < 4.800 [€/ m? BGF] anwendbar. iz oral
0 > 6.400(¢/m*scr) D
Anlage 1 gen/01_k
o |0os Teiktteriam wurde nicht nachg h :
‘Zwischenwertesind abschnittsweise lnear u nterpoleren. Dokumentation von Eingabedaten: | Winschaftichkeitsbetrachung/WB_Kopferiass
Summe w0 i Zele
221 |Flacheneffien: te Teikiiterien 100 50,00
[Summe Teikriterien [ | T <10 st werden 0 Purie vergeben
1 "0 | so00
Punkte ‘Auswal Wassifierung SGA Erorderian [Aitualsierter Steckbrief 2.2.1 V2015
100  Flacheneffizienzfaktor = 0,75 ( B¢
% [Facheneffuiencfaktor =072
Nutzungsprofis BNB_BN_2015 sowie
50 Flacheneffiziencfakior=0,69 R— b e R
70 [Facheneffuienzfaktor =056 in , Fahrrader tc. uden |
o Hocheneifasnefobtor= 063 Nuttlichen und Grundsatzentscheid der Landesregierung zur
E [« ] i rampen te.ahenzu e
20  Flacheneffizienzfaktor - 0,56 Ref. 1 A4 -4 vom 26. April2016 -
30 Flachencffizienzfaktor = 0,52 anwendbar. (https:/ recht. . de/Imi/owa/br_vbl_detail_te|
> ErEm— 2anw_nr=78vd d=156888ver-38val=15688,
sg-08menu-1avd_back=N)
10 s
0 | Der Flicheneffizienzfaktor wurde nicht nachgewiesen.
“Zuschenwerte sind obschnitsweie Inear u nterpoleren.
Summe % 1
222 100 [ so00
] __ss.00 <10 st, werden 0 Punkte vergeben.
10,00
Ausvaht ssfierung SGA
sudenkd o o
Eauterungsbericht
Denkmal- schutz. werden, . N SknismaBis = iz
Das Vorliegen dieses Sachverhaltes ist nachzuweisen. Sapdnstne)
- . Deckenspicgel
15 h>300m
n e 250m Tekrterium it uneingeschrankt | |CfUnE: Sanitar
- e endn - Detaipiane 2. 8. Decken- und Bodenanschisse der leichten
Zuischenbewertungen kennen vorgenommen werden. - rennwinde, Schachie
Werte >1u - est. Fotodokumentation
i Denkmalgeschilzte Gebiude git: - Beschrelbung / Dokumentation der TGA
s - et i
|mogie Gebiuces
Summe | 0
[1.2- Gebaudetiefe. | 15 [ 1000
Punkte Auswahl Wassiierung SGA
Gesamte Gebiudetiefe <11,50 m
15
(Gebéudetife vor Kermen < 7,20 m
(Gesamte Geboudetiefe = 13,00 m
10 ocer
 Gebéudetiefe vor Kemen = 7.80m
Gesamte Gebdudetiefe = 15,00 m
6 ocer Telkrterum it uneingeschrankt
(Gebaudetife vor Kermen = 5,00 m anwendbar.
Gesate Gebudetiefe 2 20,00m
1 joder
Gebudetiee vor 1000
“Zuischenbewertungen kennen vorgenommen werden.
Summe | T
[1.3 Vertikale Erschiieflung. | 15 [ 1000
Punkte Auswahl Wassiierung SGA
15 B6F tge /N critungeen <400 m*
[B9F cape /N swcisugien = 6007
10 eoge — o1
1 BGF tse /N nchitunsren_>1200m7
Zwlschenbewertungen kbmnen vorgenommen werden. anwendbar.
Summe | T
[2- Grundrisse 25 I 6,00
Punkte Auswahi
werden,
Das Vorliegen dieses Sachverhaltes st nachzuweisen.
15 Al Nutzungseinheiten sind s 400 m* Brutto-Grundfiache
3 TRl
4 [lede Nutzungseinheitlegt an einem Sanitarschacht. werdiar
Zwischenbewertungen kannen vorgenommen werden.
Werte > 1
Fir Denkmalgeschiltzte Gebdude gitt:
3
mogiich.
Summe
2ZVTBNB_BK_2017 17 Stand: 17.05.24



Projeka:

615 Niederlassung

Projektr.: BNE-Koordinator
Legenschafi Sandort: 105 Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Keine Auswah!
Betriebots/
BNB. oK 2017 P~
Anwendungsart: siber esamt: 5% 6823% Anforderungen erfit
e erfiungsgrad nforderungen erf
I etorderangen do Seckrils Auswal et . Notwendige Lestungen ‘Armerkungen “Anmerkungen Zustindgheiten
o Hinweise]
[ Ronstruktion 20 13,00
32 Konstrukiion 10 5,00
e e uswiah!
10 |innenwonde sindzu her 80% ncht ragend. 5
1 nnenwinde sind zu Uber 30% ncht tagend. B el
s 052 x anwendbar.
Summe 5
52 Kenstrukition 10 500
e e uswiah!
s x
Decke oderde
?  abhangdece cn. * ™
N - Tellkiterium st uneingeschrankt
. oar.
Zuischenbewertingen Kennen vergenommen werden
N o e
Summe 5
4 Technische Ausstatting ) 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Kassifierung SGA ek
N Heizungs, ki 7 DIN 2761 bagl. dr Elemente der Kostengruppen 410 bis 480
5400 m* Bto-Grundiéche. ~ untersucht
N Energie-oder Wosserkonzepte erouben eine kiineiige Nutzung mit
400 m Brtto-Grund{ioche.
’ Reserven von > 30% vorhanden.
2 -
45°Coder nedriger ousgelegt.
ichs AT
2 x
™
) ichs Teikerium uneingeschrinkt
x anwendbar.
Die Bearbeitung ds Teikriteriums
) e Kann entsprechend des BN-
‘ x Steckbrifes efolgen. Eine
Bewertung st maglch und
sportller aussageltts
2 -
vorhanden. £ sind die Abmessungen und dos Gewiht der jeweilsgroten bow:
<chwersten Komponenten ikl der Transportmittl
mofigebend.
= .
2 x
vorhanden. Dise Reserven sindschlisig zudokumentiren.
5 Zwischenbewertungen Konnen vorgenommen werden,
Werte
Summe 0

ZVTBNB_BK_2017

Stand:17.05.24



rraeie. T o16 Nederissaing T T

Siber 5% a823% Anforderungen erfalt
— etorderungen desSteckorets bl e " Notwendige Lestungen ‘Anmerkungen “Anmerkungen Zustandigherten
[l [Eigene Eintragungen] [Hinveise] [cigene intragungen] [cigene Eintragungen]

Sorokulturell und funktonale Qualtat

311 [Thermischer Komfort [Bewertungss 00 T 5000
[Summe Teikrierien T 000
[1-1- Operative Temperatur im Winter T W [ sw
e Ariorderigen A ossierang S g Geseze, DN Normen nd eren o
T seckore) |
etorderichen Angabenin Auogen. e Bundes imaschtgeses
o | [t
10, o Hinwls:
et 15251 n Ausien. imssnpassngsgeses N
| Qualititsniveau 1 Teilkriterium ist uneingeschrankt  (https://recht.nrw. de/Imi/owa/br_bes_text?an
s . nwendbar o _e-28tes
|Eine Unterschreitung ist nicht zulassig. und b): ntps://gruene-
200 o
0 | Gesetzliche Mindestanforderungen wurden nicht nachgewiesen. . | GRUENE _\ I
— - Bty
12, T [ 1000
e Ariorderigen A ossierang A 7 ey
P T e T T
e acnomeniso 775
o (e | - saige aus denProedaentem aus den de
 Keine RLT-Anlagen_ el | entsprechenden Kenndaten der Luftauslisse hervorgehen.
Ehe RTAnge Teketerum st uneingescinks
B aowendbar
B r Anisgen eingebautwurden.
o ,.,
13, Winter 10 [ 1000
e Aviordergen g g 56| For Gebaude i bin e Dakameraion ==y it fir e samrtenBotale
T [ segung debehetenBotele e ercksichtung v
- b0 erechnungnoch o EN150 7730 Fentrtachenatetede weigen o
0 |wemeoede  poss% x ot o) Fr tansparent Butee: Wner
. Fufboden:  Ketegoe Anch DIENIS0 7730 !
aowendbar ¢/ raumtemperatur.s20°c
0 Qualtotsheos 1 warde richtingepaten
— = R
=3 = % [ wow
Punce Arfrderungen Pt osaierung ScA =
iz Cnteuchungsarises
oier
|Qualitatsniveou2: mit und ohne RLTAnlage:
10 of Typl
e Tekoterum st uneingeschnkt
(Quatisaieau 1
s
B
o ,.,
21 Operative Temperatur im Sommer 30| s
Punkte Raumkategorie T "Grenzwerte ir de operative Temperatur “Auswant Wiassiaierung SGA e 1 Sehe 11
i
Roume o g Esmse
. emof OINEN 15251 Kategore v, DINENISO 7720
s ungsot
Roume o Ko 0537 116812
B emas oen 15251 ktegoe
Cuiaias
anwendia,
Roume it g EET3
o oo O N 15251 Ktegoe o, DINENIS0 7730 e earetung des Ttkrtonms
o ansrechend des -
uosige Abwechung 5 dertisunget e
[Raume ohne Kihlung 0.33Tm +18823 Bewertung ist moglich und
» [semasomen 1525 keoric x fidin
15 | Quaiitétsniveau 2.
o337, 18820
Quatsenios
" o1
& Gesealune Midestonforderagen wirden ncht chaewieser
Soe £
= [ 1 s
Punte Ariorderingen g ooy 6 [we 17 ey
Quoitatsniveau 2:
10 .
(e
 Keine RLT-Anlagen Tred
Lo Telketerum st uneingscnks
o [Qultemices 0
@ [Fategor 3roch oI I50 7730 warie st aingerlen
5
® | wo
Avordermnger Pt s 56A v e
T uetempertr 132 und Raumtemperatr 126°C.
o erectmang nach O EN 10 730:
o | oeae o <sx x vischen vome/mote, ke nd cben/unen
- Fustoden:  Kotegoe A nochDINENIS0 7730
ot i 1 Ak vo rosace
0 Quoltotsnies 1 varde it cingeraten - el Staungshetune ihkng stk fr e odr
— m e e vorder Hiamg r
TR )
Punkte. “Anforderungen T Auswahl Wassfierung SGA e 1. [ehe 11
| Quaiitdtsniveau 2: | Gilt nur fixr Horssle und Aula sowie hochbelegte:
w0 B {Gume g S
o
| Qualitatsniveau 1 Tl
€ Telkeerum st uneingescnks.
e nvendoar.
n -
Soe m

ZVTBNB_BK_2017 19 Stand: 17.05.24.



rraeie. T 516 Nederzsaing T T
T NG Koordator T |
KPS Sachbearbeiter [ 1
Gesam-
Siber wlorderungenert
o | % 6823 Aforderungen efat
[— — o — . Notwendge stngen i omerkngen Zuindgheten
515 [imenvaumitc ) 5000
ygine 5000
nvoq £ 000
Punkte ot Wassierung S6A Festgung erorderich welche Faume
Gemitete Raumufkorsentaton aler untersuehen faume Geseze,OIN
rv0c<0.3 ma/m) - Abnabimeprotoke der Gewerke Normen und Rictiien (she
Jung steckbre)| Richtwerte s Bewertung der
9 |eneonenvatinen s awi Dokumentatior
Jong '
Formatseyas 0,03 ma/m') imnenvaumrichtverte AIR) vom 03.02.2023
Gemitete Raumfkarsentation aler untersuehen Foume S R,
rvocs10(ma/m) 5
o Aioge 1 areisgruppentausschuss fuer
% |emekonenvatioens Aw1 nenvaumichuertedausschuss.fr-
o o1 “ Pada sehe
Telktteram uneingeschrankt | were hevorgehen: ompas) | Wechsehirkung mitden
Formatdeya 0,06 ma/m') o e e yos ung
steckbrifen1.16,5.1.3 und 5,22 beachten
Raumlfkonsentaton eines ateruchien Raumes @ Dokumentatonaler erechneten TVOC Werts
rvoc>10 unds 30lma/m’) O Besrteun des Tekrterums
Jung
O |emekonsentationen s pw 1 una<pwit e
Jong
Formotseyas 0,10mo/m') ausagekrfis.
Faurlfkonzenrtion ehes untesuchtenRaures: - Dokumentationalergemessenen Fomaldehyd Werte:
Vo> 30ima/m']
Keie  foder
Zertierung! | Encelonzentratonen > AW 1
Jung
0/ma/m]
Tvoc z
i sewertung s cer scechere wertvon beiden
Summe | ——
2 Kohendioidgehah (quakiav] [ ® [ =w o ETE
[echanische Laung s 1 =
Punkte ot asierung S6A ene T
B faumntzungsar it ogenden Angaben:
=
Z echanische Lotung.
° 1 - Raumist e aume it msimalerBeegungs-dicte ind
3
Zertuirung! anwendbar
- Messprootol
Summe | ——
Bidftung) / ybride Liftung [ & [ 2000
punkee ot asaierng SGA ehe 1]
| Quelioteas2710A 7 faumntzungsart mitcgenden Angaben: [ ————
content/uploads/2021/05/Merkblat_tuefung-
55 |(cozKonsenvotion im Mitelimerhals eins aftngsintenls 5800pom Fensterutung 17.05:2001 5 |
- 8 dbereine
umgebungsism 56048 o B - Luetung 17-
| Quoltstnieay 1/10AZ: - ceshveibung des Lfungskonzepts os-2021.pe)
- Raumist i iume mit msimalerBeegungs-dict
20 ((c0,Konzentroion m Mitelinnerhotsenes ftungsinterals s 1000ppm x o1 faumabmessungen souie Aahl, MaSe und Drer-bow. Kigpwinkel er
Jund. " -
umgebungssm 56048 anwendbar
| Queltatnueau/10a brigirurg
2216 Teiksteroms
o |icorsercencasonimicetionehatcnes aungsinencis s 1400ppm) :
und it achuets einer O ;-Ampet ne
loer Sewerung st moglchund
008 aussagekrifis
<1e
e Nachweseiner 0 -ampel.
Zeraaerung! [oger
e
~20und 45 Punkten
Summe | ——
[Fusotpuntie (@ 1+2] I o [ ww
T | i i Raume 3 Pesonen et
10 |Automatacher Fersteafrangslioel aekappelt i CO 5 mpel B s o
- g, Dokumentation sensorgesteverte Lifungsampel
s [semomesteuene itungsompel €0 ,-Sersar b "
Somme )
[Punktabeug (N 1+2) [ [ T omw
et
™ rioge
o |Pustulches nmates ien wihzend enes Zerierals
3 e
Zertirung!
Summe o

ZVTBNB_BK_2017 20 Stand: 17.05.24.



rroje T 606 Nedermsng T
Projelanr.- I N Koordnator |
egenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter I
Betrieb Hochsche/
Hochschuermagen,
Beviebbis/
BN 8K 2017
- Gesamt-
wendungsar Siber wforderungener
[Anwendungsart: | 683 Anforderungen erfill
[— [ —— R e B otwendge bungen e Armeangen Lusindgheten
514 [Akustscher Fomfort 00 5000 100 Purkie gokappil
[Summe Teikrierien 5000
O T8071] 100 EY
Punke bt Wassferung SGA Toehe
Tusgehendvon TS, erorsertch: steckbrr) | Arbetsstiterichinie (ASR) | VI
frequensobhangigen Nachhaliei T eizubalen;
i 150 3262-1 (Horsile / DINEN 150 3382:2  Gestatung im Biro" 101 2565)
cwischen 125 e und 4000z n dem fewellgen ereih egen
Nachraket gemal DIN 18041 o de/mages/kustikbuero-
1250 2502, 5001, 1.000 1, 20002 4000 C 0620
7% 145 xTSo AT TE1.20 TS0l A1s Ts1.20 TS0l 415 e rgen
w0 |und und o1
2065 15015 72080 (15041 2065 crsol AL 3,10, Behaglchkeitin
752,70 xTs0l, ALs TS1,40 TS0l ALs 751,40 TSoll A15 anwendbar innenvaumen
I und und x
2045 x7so 15 r r beiiegen
751,70 xTs0l, ALs T>1,40 TS0l 415 T>1,40 TS0l 415
0 foder oder oder
<05 «rsonais T <060 xS0l ALs T <oas cTsoais
relevanten Elgenschaften sowie dieweltren akustischrelevanten
Enrichrungsgegenstinde 1u
Summe. % | =
DN 18031) EY
Punkte Anforderungsniveau bt Wassferung SGA Sehe 1.
[Rusgehend von 750l A2 nach DIN 18041
achhalcet T cinzunaten;
125 250, 500 H, 1000 s, 2000 w000
72545 xTsol AL TEL20 Tsol ALy TE520 TSl A1x
und und ind e
100 Telkrterim stuneigeschrankt
72065 x501.A15 72080 (15041 12065 xrson AL
752,70 xTsol AT s TS1,40 TSl 415 51,40 TSl AT5
E wnd nd
205 w7501, 15 7206047 7204557500 4
T>1,70 xTsol ALs T>1,80 TS0l A15 T>1,80 TSolL 415
o - oder oder
<05 xTson a1 T <060 x 75015 T <060 cTsoAL:
-s_m  ——
[ Unterriht/ Komm O 18071] )
unkie Anforderungsniveau Auswaht Wassferung SGA Sehe1.
2 i 15043201
achhaleeit T cintunalen;
Oktaven zwischen
12 250K, 500 He, 1000 e, 2000 e “o0onz
721,45 xTs0l ALs 1,20 TSl Als 21,20 TS0l 415 ot
100 Teikrterim st uneigeschrankt
2065 x1s0A15 72080 (750041 2065 cTsol A1 e
722,70 xTs0l AL TE1a0 TS0 AT5 T340 TS ALs
0 |und wnd ind x
2045 w150 15 T 20605150041
7> 3,708 TS0l AT T>1,40 Tsol A1 5 T>1,40 TsolL 415
o ader oder
<05 wrsonazs r<o60 r <045 xrsoLaLs
B
Summe | ——
O 78071] 00 5000
Punice Aurwahl Nassferung SGA e
“husgehend von
TS0l 45 = 1075 X16(V/m3}-1.0] i Voumina 200 < V < 10.000 mund
TSol, 45 20 fr Volumina V> 10 000 m?
e ewischen 250K
o1
250, 500, 1000, 2000
10 TE20Ts0ASs und 72080 TS0l Ass ooy
= TEiA0Tsol ST und T30R0XTSal ASE |
o T>1A0Ts0l A5 s _und_T<00XTSalASS
B
Summe | ——
iros < 100 m?(Réume der Gruppe B) [0 50,00
Punice [ Auah | Wassfaerungsa Sere
s 250 4.000 s i eder O¥tave]
o 08 <t AV 020] 08 st A2 077]
o T 1,0 s lotematv AN 016] T 508 s otematv AN 020] 01
B T 1,25 (ohematv ANV 013] T 51,0 s (ohematv ANV E 016] [ x| remstenmistunenseschian
o 71,23 (ohematv AN <0.13] 71,0 s (ohematv ANV <0.16] arwendbar
-S\mme | ——
B > 100 mr {Réume der Gruppe B) 00 50,00
Punkte [ Auwah | WassiaerungsGA Sehe 1.
25 250-4,000 i mjeder Oktove]
10 Ts08 B Ts05 B
® T 509 3 ohematv ANV 016] T 507 3 (ohematv ANV 020] o1
L1 et A3 013] T 2095 (akematu A3 016] [ x| Teikstenumstuncngescvinks
o 71,15 loematv AN <015] 709 s lotematv AN <016]
B
Summe | E——
i 52bis B5, aufier Biros] [0 50,00
Pumice [ Auah | Wassfaerungsa Sere
250z 2.000 e njeder Oktave)
0 AV 31,0 x Orentenangswer gemag DI 18041
AV 308 xOrenteringewer gemaf INI04T | el
o AV <0 x Orentenungswertgemag DIN 18041 endiar
—s_m |
2TBNG 8K 2017 2
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rraeie. T o16 Nederissaing
projckr - T NG Koordator
egensehat/ tandort 165 Sachbearbeer
Betrien Hochscde/
ochschuvermagen,
Beviebbis/
o B 2017
rvendors stor s | atorteeneon
exfohngsgrad &
Nachhattigketskriterien Anforderungen des Steckbriefs "‘i“‘]"" Zietwert st Notwendie Lestungen ";:"'“:“"' Anmerkungen Zusindighelten
15 [Vauellr Komtor 00 00
[Summe Tekrierien 65,00
m 0 1000
Punkte Arforderungen ot Kassferung SGA o
15 |Quolatstfe s gut 50% der NF hateinen OF 2 2% Tagestchquotintenhervagehen, ducgetnwersen.  Gesetze, DIN
To | Queasstfe Gur 503 der N hotenen OF 3 15% | |
oea” 1 denen Avforder
5 [Quelnatsige gerng’ 503 der N hateinen OF 2 1%
0 [sondernF hatementF<1% anwendbar s gesamen Nachnatigkeskatios 3,10 ehagichieitn
Fehancaren st
5 T ww
Iy s derongen et Kassiorung 6o e T
15 |Di el oviche tzbelchtng beragts BO% de Azl o Standardnuzungszeten DINV 18599-
= ) atemat ) b kompleeren Tgesichieni:systemen und
1 Berec
s Z 1
0 [oi relotive aviche Rusbelchtung betrage < 45% derAreToae. o Verwendung der Ronbauestoung/ Fassadeneigenschatten
ferinzoen Artspitze
-s_m w | i s
5 T 000
Punkte Avforderungen ot asierung S6A ene T
" L a
- Fotodokumentation ds nstalieten Blenschut-systems it
10 |aktiviertem Sonnenschutz nur nach Verstellbarkeit moglich. x Tl | Gebaude eingesetzten Lichtlenkungs-, Sonnen- u./o.
v Teikrterumstunengesehirkt | gerdechaspsteme
° (in Sichtkontakt nach draufien it bei aktivertem Sonnenschutz NICHT méglich. anwendbar. | Auszige aus den Grundrissen und Schitten der Arbetsraume
‘Summe. 0 1
5 T ww
Punkts s derongen et assfderungsGA |- Herauk: e T
15 o [Angaben herangzogen werden. it ur i neen Fensterelemente
0[P Bendschuts t Bidchmarbespitveroding. o1
0 [ten Bendsutsysem. Telksterm st uneingeschrinkt
anwendbar
Summe. T 0 1
| | 1000
Pk “Anforderungen [ Ao | Kassifwerungson v e T
0| B okttt aus denen e .o e
0[Ok Bendfmer urKurstcht st rict cingehaten. Tl Benchngsvemeidung nach INEN 12454 1 efot ¢
anwendbar Leuchten ersichtich s
Summe | ——
Tverii T [ ow
Punkte Avforderungen ot Kassferung SGA e [renel
15 - Geshvebung e ikt idrekteleuehung b,
0 [Fombiien Dreke ndrektbeeuchting. T« | u
o1 incen Aneisraumen aingesetzten Leuchen herangezogen
s
0 [Feie avidete seeuchtng e
e —
e = T s
Ty s derongen et Kassiorung 6o e T
15|t awedergabenden 50 eleuchtungsmitl gem. INEN 124641, der Sonnen-und
rages wtavorehtngen sowe der Vergiaung der
o [t Forbwedergabeinen>55-50 ragestchofinungen
rages - Produktdatenblter mi den jewelgen ol -Wertenrach
s [Kunstich: Forbwiedergabeindex 80-85 - et Herstelerangaben (Falls der Farbwiedergabendexfur Sonnen-
o Kunstiicht: Farbwiedergabeindex < 80 anwendbar
rages e 80 Kernwerte 1 Bewertung herangezogen werden.)
Werte 5 und <15
‘Summe. s 1

ZVTBNB_BK_2017

Stand: 17.05.24.



rraeie. T o16 Nederissaing T T

T (BB -Koordinator | |
165 scbesoter T 1
° Gesamt-
\nwendungsart Silber samt \nforderungen erf
erirgarc eame e e storserseneron
[ —— [ ——, R e 5 eendgsemten Fomerngen Armerhgen Lot
EomCT = o
e rererin o
e iy © 10w
Punkte ‘Anforderungen T Auswant Kiassilerung SGA Zuden Telkiteren17:
10 |raumweise (max. 3 Persanen) beeinflussbarer Luftaustausch x - | it fur neue Einzed-/ Zellenbiros.
aremvese et 3 eoren e e
e
Ve i e e —
anwendbar. |- Sonnen-/ Blendschutz.

Summe o 1 Temperatrenvbrend) stervayce eperice
B chu 0 T om0
Punkte Aoforderongen [ Aman | Wosiwerngson [wier
10 |fenstenweise beeinfiussbarer Sonnenschutz x
5 [roumweie (mox 3 ersonen) ecifussbarerSomensahutz
B |20nenweise (mebr als 3 Personen) beeinflussbarer Sonnenschutz el
ke B ufdemSonmanscs ey
-Smml T 0|
B [ ® T ow
[y oforderungen [ Auah | Kassiwerungson [wiex
1o [femtenee beenfussbare endschtz X
5 [roumwes fmax 3 Fersonen]beeiussharer Bendschut
5 [zonenweise (mehrals 3 Persanen) beeinflussbarer Blendschutz el
0 [kei s afden B P,
-s..mm o
- Termperaturwiendder Hezperiode % [ aw
Punkts “Anfrdsrungen et Maserang 6 [vie
Lo [Beeiunshare Temperaturpr i Ferster sgemanctem - Arteiopit i o Zelentiros
5 [reumwei fmx 3 eronen)beeiusshae Tempertir |
s | zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Temperatur Tyed
o Jken s ourde Temperat P
-s_.m T 5 1
5 Temperatr aufehal der Feperiode % [ wow
Punite Aofordersngen g Wosstueringsc_[we
IO L L T e
1o [fonenweie (mehrals 3 Personen] beeifusshae Temperar | et
0 [ken Enjuss ourde Temperatr Tefkrerm stuneingescvinkt
amwencoar.
Summe T o |
S CR Y
Punite Aoforderungen ot Wassterurg 56 [vie
15 [Peerfussbar Togeichierkang po Aoz
10 [rmeese s 3Pemaren e ey ]
1
s
o [FeiEiiiss oo Tagesietenkang ameendinn
Summe | ——
T [ o
Punkte Aoforderongen [ Aoah | Wosiwerngson [wier
15 |beeinflussbare Kunstiichtsteuerung pro Arbeitsplatz x
0 rumweise (mox 3 Pesonen)beeifussbore Kanstihtteuering
o1
s
0 [fem e uf Karsticsteerng endiar
Summe T G 1
[ ederpreundienier T
Punkts oforderungen T Auswatt WGassirung SGA

e jeweitgen

- gfs. Fotodokumentation

“getrennie

w1
Tellketerium st uneingeschrankt
anwendbar.

haer).

| '8

Summe
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rrooe T 505 Nicderssong
T NS Koordnator
65 Sachbearbeier
W Gesam
wendungsar siber o wfoderungener
[Anwendungsart: o | 6823 Anforderungen erfull
[ ——— [— R e N o s Fomerngen i Lot
517 [auteniate- ) 000
[Summe Tekrierien 5000
ausen @ o,
Punkie Aot Wassferung SGA
10 . (urKommurikatongeeignete Flrzonenoder sost
Gebsudereiche,Dachterasse, Innriho,Atium, Balkon, snst.
1 * refiche hinerdem Gebdudeeingang) und den voradenen
[Anzabi der Siambglnkerent
- SIS o 1 clmente,sepfarzung, Wasser-slemente,Uberéachung, Windschit,
Stamoglchheten or=3 % der Nuterjedoch mind. & e
E colctheren) - anwendbar ruppenfomiger Anornung.
2 Z P - Gaf. Ausaige aus detaliertern Ausffrungsptinendero. .
1o [Siamooichheienfor> 3% der Naterjedod mid. 3 laze sereiche wie Grundrse undSchite
- okumentationdr Nutzeracahi
wetere Unteragens. 2.
Summe | ——
o]
punkie nforderung uswahl Wassferung SGA T
" b N angaten 2 )
Missierbarcet
eschafiendurch .. - Schalschue, hermischen oder skustschen Qualtten
10 |- erglste Tar-und Wandelemente 2uanderenInnenbereichen * - uabarketals Aufentralsiachen
- wpraume fest eigebaute Stamgicrkerten baw: Nachweis bewegicher
o1 Motierung
1 x ;
anwendbar i
[—————f;enmadehen ooy s o siberiehungen i Gebiude sowe um Aufenaumbezug
[usatlche Merkmale, e de Nutzer von Aufentrats- g
Telkstetums
7 [Bekuanung ~ .
2 [wiso x
3 [Oberdecna/ egerschu x aussagekatt
b B
T [SomernoqunaforAdenareiipiae .
f ofonzng/ x
Summe W
318 |[Sicherheit 100 T 10000
[Summe Tekrierien 10000 0 ki vergeber
- Sicheheir 100 100,00
Punkie Aot Wassferung SGA Gesez, N Normen und R se
| Oeesichtiche Weaefiprungen steckbre)
> e - Auterraumplan it Kenvaeichnung der Wegfutrung,
eaien e
@ uptwege x Siherelseinicitungen c. 5.
- Autentatsbereicne Videotberuachung, Noufsiuen, Housaarm)
- Engongsbereich sum Gebéude
| Fotodokumentatondr betefenden sereiche
[Stelgote 1
10 o Telkrterum uneigeschrankt .
e p
[seleuchung Weae
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o |Unzugdngliche Bereiche wurden nicht vermieden. N Teilkriterium st uneingeschrankt e e ingsplanung
o
Summe 7
5 Embauten W o
punkee v osiering 564 st 2us derDetipaning
3 - - Fotadokumentation
2 -
1
2 €5 sinc _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
3 [l instlotionensind unter der Oerfche verbaut. 5 anwendsr,
0
Summe 7
= o
Punkts v Gosierung SGA
15 |Ale Eveciasfiochen s ohne Fsmiel e B e Ginsischen it ngaten 0
e [Afle Enzelglsfiachen sind it eifachen Fifsmittel ereichbar. x den prozentuslen Antellen
Zugangichken
- - onenansichtenund relevant Scht de AusUungspanu
° erreichbar. Typl nesplanung
T [wersox
erreichbar. _ anwendbar.
o Z 5
0
Summe =
vTeNs Bk 2017 29 Stand:17.05.24



Projeic
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|amoturen und Einbauten (2.8 Austose, Fie, ver )
Sofem keine Koteversorgungsaniage vorhanden st und somit die disbez0gichen Anforderungen nch elevontsind, Kennen fur e kG

Betries 1o/
BNs.BK 2017 p—
| Anwendungsart: silber Sesam! 65% 68,23% Anforderungen erfiillt
erfabungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendge Leistungen Anmerkungen Anmerkungen Zustindihelten
W [Hinwese)
[Fie [Roekoms, Tremming Temorren ) o000
[Summe Tekieren 10000
- Rickbou, T 10000
Punkee v Waserung SGA iehe
100 [D Summe derBewertungspunkie ergbi 100 x ondrieren Halficre stckoren
50D Summe derBewertngipunkic et 50
Vo
w [ ekt gtk e e
e, o Dokumentationer |71 einfihrung digitaler
P “nusuohrcingebent e
Summe 0
415 [wiaersinar- Terierin w T %
iigkeitgegen [summe Tererien | -
Naurgetatven (1 Widerstnasgon W[ s
‘Gefihrdungseinschitzung. | Gefahvdung am konkreten Standort
u - [r—
Punkee usuontse) Ausvani .
Wind Z efahrungdurch Zuordnung 2u den m Anhang aufgfutren
otreger o el Getahrenkanen und Z0Rs-Zonen
el Gerige Gefanng .
Typl
(Schnee Geringe Gefohrdung Teilkriterium it uneingeschrankt | Gefahrdung
Hochwerser Gerige Gefahding
exclTabele 1 Anisge B + 67
i i E)
— = otodokumentston Pt .
415 [sedinngs-nd Temkrerien W wow e bererfillng wird o Evgebrs 0T 100 Purk gekapet]
[Summe Tekieren | T
- Wasser, Gasaniagen = g
oA Punkee v Gassiering S6A v, Arehen, Do 008 e
3 x nisgenaren ereevanten Kostengruppen stecker
Ventiteions = - schfichesGesamtkorsept T, auswelcher .. i
8 e 2 . efoderichen nformationen 2 den Anlagenarten derelevanten
osenaruppenhervorgent
& - Foo-Dokumentatin e Anagenart
B ronbestehte x 1 - Gnerscnt zrvorgenommenen sewert, .. an Hand dr
T z 3
anwendoar.
p
3 [ sind coumwese
T
15
Somme iy
Gz wa w [ W
Punkts v oriering S6A e
3 «
3 " x
ugangich.
e Vertitelung Voumen Mosen-und
B doss furdise x
Typl
g Auslasse, Fiter *
i oder: anwendar.
T 5 Z oder:
3 r
T
1 e
Somme W
G0 = 5
Punkte v Waserung SGA renet.
Fotgende Anforderungen werden
3 |-zenwoigerstminevsionstarenundimenbeteschrung .
- Kanaksystem it gendgend Revsins-und Reiigungsoffoungen
3 or x
7 B
B . . wi
|zuganglich.
=y Vahimer Vioser-ind anwendsar.
f o e x
o [Fee Feine unsanige vorhanden st and somt e desbezsgiehen Anforderungen e vt 5 Konnen ur i RG 430
Somme— =
TGS a PO
unkte Auswah! Kiassifizierung SGA siehe 1.
i Kihung i Goer i et Kleanioge srergestel.
Fagende snorderingen werden e
5 |-zenvoigerate mieRevsionstiren una menbeieuchung .
- onaisystem it gendgend esins-un eiigunsoffoungen
B x
3 of Typl
vgangich. .
ke e anwendsr,
s wrdese x

Stand: 17.05.24.
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(615 Niederiassung.

NB-Koor

Betrieb L8/

dinator
S Sachbearbeter

Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert st Notwendge Leistungen Anmerkungen Anmerkungen Zustindihelten
L IHinweise]
e
: :
3 2 x
e
; , = -
, 5 .
‘Einzelbatterien). &
1 2 x anwendbar.
B T :
= .
[6-KG 460 Férderariagen T w0
e T Ruwah | WawimerongSoA Fehe T
4 o x
.
e g
2 [ 2500
e
-
= .



oot 516 Niederlasung T
Projekenr.: N-Koordiator |
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter I
[Betrieb Hochschule/

Betrieb BLB/

BB B 2017 P
wendungsars sier esamt: rungen i
Anwendungsart: o | 6823% Anforderungen erfile
e Nowendge Lemmgen Anmerkungen Anmerkungen Zuntindgehen
Nachhatgketsiaherien Anforderungen des Steckbriets
e © I Ziehwert i {Eigene Entragungen] Hinweise] (Eigene Eintragungen] {Eigene Enragungen]

511 [Projektvor-bereitung

Teikriterien

w000 T a500

| ss00

Tellkiterien < 10 st werden 0 Punkte vergeben

[Summe Teilkriterien

ZVTBNB_BK_2017

.0 35,
punkte Auswahl ssizierung SGA (Gesetze, DIN Normen und Richtinien (siche
[Es wurde eine grofie i steckbrien) |
3 x Raumbedarfspan prozess (siehe Kompass)
durchgefitrt und Forderungen des Nutzers (Muster 13 RBau) baw. einem
% 5 wurde eine Keine [Anforderungsraumbuch,
einem vergeichbarer i etc.in Auszigen
7 vl
1 (€5 wurde cine allemeine Bedarfsbeschrelbung mit Kosten- und Zefahmen erstel. amwendbar,
o
durchgefinrt
Zwischenbewertungen Konmen vorgenommen werden.
Summe % 1
%0 500
Punkte T T ehe L
- N Dokumentation der getroffenen Zielvereinbarung bzgl
getroffen. Nachhaltigkeitsanforderungenin
ZS Auszigen
1 5 wurde eine allgemeine Ziehereinbarung getroffen Tyl
o B anwendbar
Zwischenbewertungen konnen vorgenommen werden.
Summe |
. [0 [ o0
Punkte Ausvaht Wassifiierung SGA Baupoltsche Ziele NRW
B u (htps:
h b Bericksichtgung der Thematik baupoliischen-zel) | Systemati i
i ereich Nachhaltiges Bauen n Anlehnung an die“Sstemati fr "Nachhaltiges Baven” in Auszugen: INachhattgkeitsanforderungenin
2) ohne weitere Angaben Planungswettbewerben - SNAP
0 vorbereitet und durchgefuhrt (e
i Juroren bz,
26,1 |
i o Rew
Wettbewerbsbeitrag eingefordert und geprift. (s b bund.
preisrichtern, uroren b s
Tyl pf?_t
2 Freisi anwendbar Aspekt der KNLV.
i Nachhatigen Baens
Teilterums. sy K
e %20%26%205anieren/Planungswettbewerbe/
15 i iz x Bewertung st moglch und Planungswettbewerbe20unterk20demi204s
vorbereitetund durchgefurt aussagekraft. eki20der%20KNLV. o)
. .
veranlasst
s wird Verfahren mit
0 baw.
fatrung im Bereich Nachhaltiges Bauen beteilgt.
Zwischenbewertungen kannen vorgenammen werden.
Summe &
512 Teilriterien 1000 T ss00
[Summe Teilkriterien [__ss300 n <10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
B 00 | 3000
Punkte Auswahl i Zusatinfo Holzbau - Vergabe von
E5 bestent ein “Interdiszipinres Projektteam” aus mindestens dre Fachieuten
a (ntps: edty
0  Fachmann koordiniert wird. x anwood-1/aktuell)
(5 besteht ein "Interdiscioinires Projektteam” aus mindestens drei Fachieuten
unterschiedicher Discipinen. w1
s Telkrterum it uneingeschrankt
Teams. anwendbar.
2 5 bestehtein “Interdisipinares Projektteam”.
o 5 besteht kein Interdisziplindres Projektieam”
Zwischenbewertungen konnen vorgenommen werden.
Summe |
[ 200 [ o
Punite Auswahl Wassifierung SGA Erforderich Zusatainfo Holzbau - Vergabe von
[Windestens drei
zeitraum von max. awetahren vor Auftragserteiung Weterbidungen im i sahrenvor |(heps: edy
» Themenbereich Nachhaltigkeitvorweisen.
 Ausztgen oder Dokumentation von Referenzobjekien mit
entsprechender Bericksichtigung des nachhaltigen Bauens.
[Windestens zwel
2itroum von max. zweiahren vor Auftragserteiung Weiterbidungen im
0 Themenbereich Nachhaltigheit vorweisen. . el
anwendbar.
[Mindestens ein Die Bearbeitung des Teikrieriums
) vorweisen. Steckbriefes efolgen. Eine
aussagekraftie
kein
0
Zwischenbewertungen konnen vorgenommen werden.
Summe o |

Stand:17.05.24



Projeka:

BL5 Niederlassung

ProjektNr.: BNB Koordinator
Liegenschaft/ Standort KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
keine Auswah!
Betrieb 818/
NG BK 2017 P
Anwendungsart: siber esamt: 65% 68.23% Anforderungen erfilt
e erfillungsgrad nforderungen erf
[ forderungen des Steddorets uswahl ot - Notwendige Lestungen ‘Anmerkungen “Anmerkungen Zustandigheiten
o) [Hinweise]
B 200 200
punkte Auswaht Gassfzerung SGA Zusatinfo Holzbau - Vergabe von
Vor, Entwrfs,
2 x Nachhaltgkeiskriteren n den LPH 1-5 und8 2 B. anhand von (htps://www.arc.ed.tum.de/hole/forschunglle
dokumentiert
Bedarfsplanung sowie Konzeptprasentationen, Planungs- und
1 sowie in der i wurde - i von
Jootumerer [ Architekt und Fachpianern sowie Protokoll der
Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskrterien inder Planungsbesprechungen n Auszigen.
2 sowe in der - o1
s B anwendbar
entiert
N Vorplanung warde
dokumentiert
N nicht 3
Zuischenbewertungen kannen vorgenammen werden.
B Z z
Summe 2
B 200 200
Punkte Auswahl
Vorhabens
konsultatve Beteiligung 2. 8. anhand von Aktenvermerke,
[ Abstimmungsgesprache,
wurden dokumentirt. Besprechungsprotokolle, Entscheidungs-dokumentationen,
2 Firden fal it x Begehungen von Musterbiros,etc. in Auszigen
atermati g
 Nutzerprofien bei der lanung bericksichtit.
o
E5 wrde eine konsultative Notzerbeteilgung durchgefuhrt, Telksterom st anengeschrankt
10 - anwendbar
2 E5 warde eine konsultative Natzerbeteilgung durchgefuhrt. 5
) Die Notzer warden icht an der Planung und Entscherdungsfindung beteilgt.
Zwischenbewertungen kannen vorgenommen werden,
B Z z
Summe 2
B 10,0 5,
Punite Auswahl ssizierung SGA
E5 wurde eine konsultative Offentichkeitsbeteilgung durchgefunrt
10 - 2
Planung und Entscheidungsfindung wurde dokumentiet Pressemitteiungen, Aktenvermerke, Protokaollenetc.in Auszigen
5 [E5 worde eine Konsutative Offentichketsbeteiigung durchgefunit B
Tyl
5 E5 wurde eine informative Offentichkeitsbeteilgung durchgefuhrt 5
2 Dic Offentichkeitwarde dber das Bauvorhaben nformiert B anwendbar
o icht Gber -
Zwischenbewertungen kannen vorgenommen werden,
B Z z
Summe 0
513 z 150 5.0
Optimierung der [Summe Teikrterien 1:2 95,0 Teilciterien < 10 st werden 0 Puriie vergeben
Planung Teikrteriam 1. Gr 850 850
Summe Teikrherium 1. 1280 Im Telkterm 1
1.1.5iGe-Plan 10,0 10,0
Punkte Auswahl (Gesetze, DIN Normen und Richinien (siche
- steckbric
10 x 2
e icht m
o worde - Tellkrterum st uneingeschrarkt
icht durchaefiht
2 oar.
nicht zuessig
Summe )
iz wo [ 10
Punkte Auswahl Gassizierung SGA Sehe 1.
s wrde e - Auszug aus dem Ver- und Entsiegelungskonzep, aus dem
envarzers
 insichtch nrer Auswirkungen auf den Standort beurteit. Kompensierung der versiegelten Flache geprift wurden
(Variantenverglech).
10 x
[Handlungsempfehungen aufgezeigt o1 Baumatinahme auf den Ver-siegelungsgrad des Standortes,
- der Qualitat der unversiegelten Fichen sowie
Es wrde ein ber mendbar - Handlungsempfehlungen fir de weitere Planung
s -
betrachtet werden (Variantenvergleich).
o 5 wurde kein Ver- und Entsegelungskonzept erstell. -
Zwischenbewertungen kannen vorgenammen werden.
B Z z
Summe 0
P 15,0 150
Punkte Auswahl Sehe 1
- Auszug aus dem Energlekonzept, insbesondere Hinwelse zur
15 x
Energienutzung mit Untersuchung der jeweiligen
m
75 E5 wurde ein Energiekonzept erstelt und bericksichtgt 5 Teikriteriom st uneingeschrankt | planng und Ausfihrung
oar.
o €5 wurde kein Energiekonzept erstelltund bericksichtigt -
Zwischenbewertungen kannen vorgenommen werden.
5 Z z
Summe 150
[LaMess- und v 15,0 150
Ausvant Gassiiierung SGA [Fachinformation (sehe Steckbrief]
7 3 besond
Jahren nach
15 x
Daten an das BBSR
vl
£ 001 oderein
anwendbar.
5 Emitlung der -
sowie der Betriebsfihrung und Betrebsiberwachung.
o E5 warde kein Messkonzept estel. -
Zwischenbewertungen kannen vorgenommen werden.
5 Z z
Summe 150
Stand: 17.05.24
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Projekt: BLB Nicderlassung
ProjektNr.: BNE-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
keine Ausuahl
Betrieb BLB/
[Be-BK 2017 P~
Anwendungsart: Silber esamt: 65% 68,23% Anforderungen erfilt
e erfiillungsgrad \nfor derungen erfil
I—— etorderangen e Steckbrits Auswal et . Notwendige Lestungen ‘Anmerkungen ‘Anmerkungen Zustindgheiten
o [Hinweise]
B 100 100
Punkte ‘Auswahl assifizierung SGA
z - Auszug aus Konzept Wasserver- und -entsorgung, aus dem
o - . hervorgeht,dass
| und Grauwassemutzung geprift wurden. verschiedene Moglichkeiten der Verringerung des:
Frischwasserbedarfs,der
5 wurden ein e
s - Telkriterium it neingeschrankt
dbar geprift wurden
° s wurde kein Wosserkonzept erstellt - anwendbar.
o
Summe 100
P 10,0 100
Punte Auswiahl Enger Zusammenhang mit Steckbriet 116
¥ o £ .
Umwelt und bezieht afle | PlaBa | Richtwerte zur
o
10 unp @ e berucksichtigten Bauprodukigruppen, (tps:/ /s umweltbundesamt de/themen/g
esundheit/kommissionen-
| Gesundheit und bezieht alle innenraumrelevanten Bauprodukte von Aufenthaltsréumen arbeit n/ausschuss-fuer
(Nutzungsphase) ein innenraumrichtwerttichtwerte-fur-die-
e innenraumi
Umwele und bezieht alle 3 ™
soden, Tellkrterium st uneingeschrankt
5 | ODER - anwendbar.
Gesundheit und bezieht alle innenraumrelevanten Bauprodukte von Aufenthaltsréumen
(Nutzungsphase) e
£ warde kein
0 i -
" Zwischenbewertungen kenen vorgenommen werden
Jwe
Summe [ 00
p 100 00
Puricte uswiah!
B i ange strebten -
bew. angestrebten Luftaustauschs und Hinweisen zur gewahiten
und Belegrate der Aufenthaltsraume sowie der
10 x .
i der feien Liftung "
baw. realstischen i Beider F i
Typl
£ anwendbar. der gewahiten
s -
ic mechanische beloftung).
o €5 wurde kein Litungskonzept et -
" Zwischenbewertungen kennen vorgenommen werden
Jwe
Summe [ 00
P 50 50
Punkte Auswahl Fachinformation (siehe Steckbrief)
s B - Auszug aus dem Wertstoffkonzept, aus dem die spezfischen
o E5 wurde kein Wertstoffkonzept esttelt " et hervorgehen
Zwichenbewertungen kennen vorgenommen werden.
0 ger z anwendbar.
Summe 50
o 100 100
Punkte Auswahl
s warde eine b - Auszug lner Tageslchtsimulaton mit Angaben zu den ewellgen
10 x
spexifschen Leistngsbedari
S E5 wurde eine 5 w1 - Bewertung o,
o E5 warde kein Lhtkonzept et - anwendbar.
5 Zwichenbewertungen kennen vorgenommen werden.
Summe 100
P Sicherang der Reiig 100 50
Punkte Auswahl Gassiferung SGA
- Aus2ug aus Konzept zur Scherun der Reingungs- und
Dieses weist . 2 5
10 die - - die Auswah! geelgneter stoficher, systemtechnischer und
Vorhalen Konstruktver Losungen
entsprechender Medienanschiisse und Logerraume nach - die Ereichbarkeltund Zuganglichkeitrenigungs- und
P instandhaltungsintensiver Bauteile
s N Tellkrterium st uneingeschrankt
wendsr.
E5 wurde kein
° erstellt. _
" Zwischenbewertungen kemnen vorgenommen werden
Jwe
Summe [ 50
F¥T] 00 00
Punite Auswahl Fachinformationen (iehe Steckbrel]
a 1
| dokumentiert. Es liegt ein ausformuliertes Konzept vor. i
 Dieses unjasst insbesondere: (eps:/fuwr.5pa.
10 i x 2001
2025 pat) Entwurt
aniagentechnische Komponenten Planung der DGNB
P (https://static. dgnb. e/ fileadmin/dgnb-
i Teikriterum st uneingeschrinkt
Recycing anwendbar |_Gre_sespielentwurt p)
s -
£ warde kein
o -
" Zwischenbewertungen kannen vorgenommen werden
Jwe
Summe [ 00
Stand: 17.05.24
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Projeka:

BL5 Niederlassung

ZVTBNB_BK_2017

ProjekENr: BNB-Koordinator I |
Legenschafi Sandort: 105 Sachbearbeiter I |
Betrieb Hochschule/
keine Ausuahl
Betrieb BLB/
[Be-BK 2017 P~
Anwendungsart: Silber esamt: 65% 68,23% Anforderungen erfilt
e erfiillungsgrad \nfor derungen erfil
I—— etorderangen e Steckbrits Auswal et . Notwendige Lestungen ‘Anmerkungen ‘Anmerkungen Zustindgheiten
o (Hinweise]
I ,, 100 00
Punkte Auswahl dassifizierung SGA Fachinformationen (siehe Steckbrief)
* Auszug aus den Vertragsregelungen (Projekthandbuch) zur
Festiegung der Zelen,
10 x :
erstellt und bericksictig: es Umgangs mit
= Fisiken von der Planungs. bis 2ur Nutzungsphase
s  bericksichtigt - Teilkriterium st uneingeschrankt
o £s wurde kein loar.
. dos Konsept wrde
Zwischenbewertungen kanen vorgenommen werden.
" a o
Summe 00
P w0 &0
Punkte ‘Auswahl assifizierung SGA
28 B &
- witschaftichkeiskonzept
0 Konzept aur Borerfreiett . o
- Konzept zur Vandalismusprévention m der Planung.
Teikiiterum st uneingeschrinkt
oar.
. Zwischenbewertungen kemnen vorgenommen werden
Summe 50
Teilkriterium 2. ng 150 [ 100
Summe Teikrierium 2 Planung 00
der ite 50| 50
Punkte uswiah!
s sgen,etc
s hinaus. D x
el mind.
o Die Prifung der Planungsunteragen efoigte nicht - anwendbar.
Zwischenbewertungen kenen vorgenommen werden
" o =
Summe 5
P -
Punte uswiahl ssiferung SGA Gesetze, DIN Normen und Rchtinien (sehe
+ Dokumentation der Ergebnisse des Variantenvergleichs Steckbrief) | Wechselwirkung mit den
Leistungen Steckbriefen 1.1.1,3.1.3 und 5.2.2 beachten
durchgefihrt. -
o " Stelungnahmen, aus
| Aspekte (2.8. Wirtschaftlichkeits-berechnung, Lebenszykluskostenanalyse, g J
Okobilanzierung).  funktionaler, Skonomischer und Skologischer Aspekte hervorgeht.
fiir Typl
 cusgewdhite wesentiche Sauteie.
anwendbar.
s 9 § x
o €5 wurden keine Variantenvergeiche durchgefit, 5
Zwischenbewertungen kenen vorgenommen werden
" o =
Summe 5
514 Teilkriterien 1000 | 500
Vergabe Summe Teikrherien 0,0 Tellerien <10 s, werden O Punkte vergeben
= o0 |00
Punite ‘uswiah! ssiferung SGA
oder weferen
B,
spoteren Recyclingmagiichkeiten ausgeschrieben. Lestungsverzeichnisse
100 .
[estaelegt wordensein
eingereicht werden.
wird besonders Typl
Teikierium uneingeschrinkt
3 anwendbar.
Die Bearbeitung des Teikierums
7 Umweltvertraglichkeit von Bauprodukten ausgeschrieben. - kann entsprechend des BNB-
Steckbrifes erfolgen. Eine
m Folle einer Bewertung st maglich und
aussagektts.
|Ausschreibung integriert.
s0 .
eiwere
10 .
0 .
nicht erbracht
Zwichenbewertungen konnen vorgenommen werden.
80 o = x
Summe a0
515 Teikrherien oo | 750
cine optimale [Summe Teikrterien 750 <1075t werden 0 Punkie vergeben
p 750 5,0
Punkte “Anforderumgen Auswahl Gassifierung SGA Fachinformationen (iche Steckbrieh |
5 g x b I
Anioge 1), projel ia .
B E5 wurde eine vereinfochte Objektdokumentation ertell z 1) Methoden und Vorgehensweisen fir
3 Eine verenfachte Objektdokumentation wirde i Teln ersel. - Teikriterum st uneingeschrinkt ebsudetechnische Anlagen | AMEV
oo ke Objektdoh s | Technisches Monitoring (https://www.amev-
L] 5 wurde keine Objektdokumentation erste - online. de/AMEVInhalt/Planen/Moritoring/Tec
5 Zwichenbewertungen kemnen vorgenommen werden. nisches/)
Summe %
P T e I e T w0 [ 700
Punkte Auswahl Gassifierung SGA B
B - nspektions, [ Auszige aus den Wartuns-, Inspektions:,Betriebs-,und
» einen Plegeanietungen
Housmeister, Nutzer,Reiigungsfirma usw.)spezifer.
B 0
die utzungs.,
cusfahrenden Dienstester zur verfigung gestel.
12 o rfiigung ge: - P
Teikriterum st uneingeschrinkt
3 anwendbar.
2 £ warden Notzungs- Wartungs- und Plegearleitungen i Tellen el 5
0 Es wurden keine Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen erstellt. -
Zwichenbewertungen konnen vorgenommen werden.
20 o = x
Summe ]

Stand:17.05.24



Projec 515 Niederlasung
Projelar: BNE-oordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
keine Auswahi
Betrieb BLB/
[Be-BK 2017 p—
Anwendungsart: Silber esamt: 65% 68,23% Anforderungen erfilt
e erfiillungsgrad \nfor derungen erfil
— P—— e I~ - Notwendge Lestngen Anmerkungen Anmerkungen Zuntindgehen
l Hiwese]
B 2 =0 1500
punkte Auswaht Gasiiierung SGA e
realsierten Gebaudes it Datumsangabe bew. Angabe derewellgen
L dr erolgten Altualerung
= Soferm die . - und
perechnungsanpassungen
akaeptiertwerden.
1
m = v
anwendbar
3 .
ealsieten Gebiude entsprechen
ook Pl cnsrcten it dem e ceBauae :
o [Fremeweraroer omen vmerommeneraen .
Somme | 7w
B 0 1200
Punkte Auswahl izie siehe 1.
25 £
ihate owe gef. orbesondere Bautsl und Gebaudekomponeten
© x
N Teten erstell ™
- Teilkriterium ist uneingeschrankt
o | varde ke Ruterhandbuch eel. 5 oo,
o
Summe =
516 |Bestandsanayse Teilkriterien 1000 T 420
Summe Teibrierien | - Telkiteren <101, werden 0 Punkie vergeben
ikriter s00 | 400
i1 00 | 100
Punkte Auswaht Gesetze, DN Normen und Richinen (sche
5 legtcinvolandes und i problmatichen Telbereihen - lane (Gundisse, Ansichten, Schnite) steckbre)
Oie g - Nachweis Uberdas Gebdudeaulmal
- rotokol der Konformittsprfung zurPlanakiualist
o | x - Nach
1:50henor t1und1 Vertugung gestelt wurden
dorgestet
5 - Ty
'+ Die Bestandspléne stehen den Planem digitol zur Verfiigung. Teilkriterium uneingeschrankt
ODER anwendbar.
Ol Bearbeitung des Tekterums
5 , Ansichten und - kann entsprechend des BNB-
Houptschnite des Gebudes. Steckbrites erolgen Ene
'+ Die Bestandspléne stehen den Planemn digitol zur Verfiigung. ‘Bewertung ist maglich und
N aussagekraftig.
2 Boubestand ist durch eine Konformitétspriifung bestatigt. Eine digitale
bereitng liegt iht oder nur unvoltanig vor.
- Di Bestandspine stehen den Panem zur verfigung.
Esfegen nicht
o oo
Bestandspléine stehen den Planern nicht zur Verfiigung.
Simme 0
T 20 7000
Punkte Auswahl izie
0 aler wesentichen - Dokumentation der technischen Bestandsaufnahme -
 Baustoffe. -, Decken- Baukonstruktion
- Bautlkataog
| Detailpunkte analysiert und dokumentiert. + Nachy
0 | x Vertugung gestelt wurden
echnerscher Form ausflich dokumenirt:
vorgenommen.
« Die Ergebnisse der rfigung.
€5 wurden de
. o1
anclsiertund Telkaterum uneingeschrinkt
0 |dokumenter: 5 anwendbar
2eichnerscherForm ausfutch dokumentert. Oie Bearbetung des Tekterums
ok Kam ensprechend des BNG-
teckbrifes erfolen. Ene
n Bewertung stmoglkhund
£ aussagelat
Wond. Decken-
dokumentert
s .
zechnerscherForm ausflich dokumeniert.
- oie
oven
0 .
A
S 0
1 100 700
Punkte Puswaht
£ efogte eine Efossung alervorhandenen houstechnischen Anlagen. P
ung gestel
e Vertugung sestelt wurden
- rar
10 .
vertiefende Bestandsanalyse durchgefiifrt.
- Dl tecische
- oie 1
vorgenommen. Teikaterum uneingeschrnkt
- oie anwendbar
P Die Bearbeitung des Teilkriteriums.
Kann entsprechend ds BNG
e Steckbrifeserfolen. Ene
B \ussage Gber die Wiederverwendbarkeit dieser getroffen. " Bewertung ist moglich und
- Ein Protokol der Begelung iegt vor.
aussageleatt
vorgenommen.
* Die Ergebnisse der rfigung.
Es hat keine Bestandsaufnahme der Gebdudetechnik stattgefunden.
o oo )
Sime B

ZVTBNB_BK_2017

Stand:17.05.24
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Projekt: 5L Niederiassumg T T
Projekenr.: N-Koordiator |
Legenschaft/ Standort G5 Sachbearbettr I ]
Betrieb Hochschule/
keine Auswahi
Betrieb BLB/
[Be-BK 2017 P
Anwendungsart: Silber esamt: 65% 68,23% Anforderungen erfilt
e erfiillungsgrad \nfor derungen erfil
e ntorderangon do ekt Aot e - Notwendige Lestungen Anmerkungen ‘Anmerkungen Zustndigketen
m (Hinweise]
50 5,00
Punice Auswati Gossifierung SGA
0 - Dokumentation derRecherche und Auswertung der Bau-und
Nutzungsgeschicte
 Informationen zu Vomutzem und Leerstandszeiten. + Nachy
ks Verigun estelt wurden
s .
Verbrauchsdaten) stattgefunden.
«die
wsenomner, Teiksiterum uneingeschrankt
ie Ergebnsse de e
 Informationen zu relevanten Umbauten. Die Bearbeitung des Teikriteriums
Kann entsprechend des BNG-
3 x Steckbriefes erfolgen. Ene
ng it moglichund
aussagekrais
vorgenommen
E5 hat keine Beurteilung der Vornutzung stattgefunden.
o -
t, Umfang
Summe 5
5.0 50
Punice Ausvatl
- Nach
Verigun estelt wurden
5 it x
vorgenommen .
- tigung. Telkrterkum st uneingeschrankt
£ hat keine oar.
stattgefunden.
o ooer -
U
Summe 5
s00 | 450
L Baud ogwerk 50| 150
Punice Auswahi
B I - Dokumentaion der baudiagnosischen Untersuchung des Tragwerks
Standsicherheitder Tragkonstnktionen
b - Nach
rchgefirt Verttgung gestetwurden
15 N x
| bzw. Baustoffe getroffen.
Stellungnahmen).
P VP
vorgenommen Telketerium uneingeschrankt
: P anwendoar
Die Bearbeitung des Teikieriums
. Kan entsprechend des -
. Baustoffe getrfion Steckbriefes erfolgen. Ene
s . Bewertung ist moglich und
stelungnofmen). aussagekatt
vorgenommen.
-« ie Ergebisse de 2ur Verfigung.
e hatkeine
stattgefunden.
o oven .
&5
¥
Summe T
Erergetiche Qualtit 50 150
Punice “Anforderumgen Auswahi Gossierung SGA
TR e
[z e Potenzialermittlung zur energetischen Ertiichtigung
estandgebaudes. Diese umfasst folgende Kriterien: e o)
N j Erfahrungen des laufenden Gebaudebetriebs
15 [ Auswenung der Verbrouchsstukturdes Gebiudes x s
dentikation von bauphysikalische Probleme und Scheiden [ vertrgung gestlt wawcen
Ertichtigung
e Onier Twarde
durchgefrt
+ Es erfolgte eine
Diese umfosst
Teikeiteriom uneingeschrinkt
10 - Auswertung der Verbrouchsstruktur des Gebudes -
- dentiikation von bauphysikalishe Probleme und Schdden.
s wurde Die Bearbeitung des Teikieriums
energetische richtigung ersell Kann entsprechend des BE-
. Steckbriefes erolgen. Ene
 die Bewertung st moglch und
ausagekraf.
~Eine Twrde
| durchgefiihrt.
'« Es erfolgte eine.
Diese umfasst
- energetsche iansierung desIt-Zustandes gem oktuelr EneY
s .
- Auswertung der Verbrauchsstruktur des Gebiudes
Identifikation von bauphysikalische Probleme und Schaden.
«die
. over .
oben,
Summe i

Stand:17.05.24
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Projekt. T BB Niederlassung T T
ProjekENr: I BNB-Koordinator I |
Liogenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter T |
Betrieb Hochschule/
Betrieb L8/
BNB_BK 2017 P
nwendungsart Siber esamt 2 rungen erfi
Anwendungsart: erihmgegrad 65% 68,23% Anforderungen erfill
[ forderungen des Steddorets uswahl ot - Notwendige Lestungen ‘Anmerkungen “Anmerkungen Zustandigheiten
[ [Hinweise]
100 50
Punkte Anforderungen Ausvat
T, MIEthoRGETIE
einschieBich Nachweis ber
gecigneter Verfahren analysert
. Untersuchungsergebnissen
ieriam BNB BK 1.1.6). i a
© N Kennzeichnung i entsprechenden Planauszigen
- Nachweis ber die Anwendung der Arbaitshifen Recycing
 Panauszugen hinsichtch des Vorkommens. - Nachy i
y Verfigung gesteltt wurden
vorgenommen
Das Gebaude warde Hinsichtich aller unter , Methode* Gufgefunrten ot
. Vo
e Telkriterium it neingeschrankt
Y anwendbar.
s
terum BB B 1.1.6).
vorgenommen.
0 ooer
umy
Verfugbarkeit icht den erforderfichen Vorgaben.
Summe
00 | 100
Punkte ‘Anforderungen ‘Auswahl i Erforderich
vurden auf Feucht - Ergebnisdokumentation der Feuchte- und Salzanalyse
tersucht - Qualifkationsnachweis der Ausfivenden
- Nachweis 2
Verfigung gesteltt wurden
10 getroffen. &
Untersuchungsbercht dokumentiert.
vl
vorgenommen. Teikriterium uneingeschrankt
” anwendbar.
untersuch. Die Bearbeitung des Teikrteriums
Satzanatse. Kann entsprechend des BNB-
- Steckbriefes erfolgen. Eine
B etroffen. Bewertung it moglich und
- aussagekrafts.
Untersuchungsberiht dokumentiet,
ooer
° umy
jaben.
Summe 10
517 |Ruckbau- Teikkriterien 1000 | 10000
matinahmen Summe Teikriterien 100,00 unkte vergeben
1 500 | so00
Punkte Auswahl Gesetze, DIN Normen und Richtinien sowie
Anloge 1). Die: i i islauf
s0 x
a Umfeldes und der Nachbarschaft
Tyl - Bauzeitenpian
Transport und mwendbar
0
alerstel:
o e Planung des Rickbaus erfolgtnicht.
Summe 50

Stand:17.05.24



Projeke: 518 Niederlassung T T
ProjekENr: BNB-Koordinator I |
Liegenschaft/ Standort @5 Sachbearbeiter I |
Betrieb Hochschule/
keine Auswah!
Betrieb 818/
NG BK 2017 P
Anwendungsart: siber esamt: 65% 68.23% Anforderungen erfilt
e erfillungsgrad nforderungen erf
[ forderungen des Steddorets uswahl ot - Notwendige Lestungen ‘Anmerkungen “Anmerkungen Zustandigheiten
o) [Hinweise]
21 b inakiiver Bes 250 25,00 Wahtweise Teikrierium 2.1 oder 2.2 bearbetten!
2.0 selektiver Ri jekt st rei 2,0 25,00
Punkte Auswahl i
. wird zur Brticksichtigung in der Umsetzung als
Umfeldes und der Nachbarschaft erforderich angesehen
B und abtransportiet. x Tyl
anwendbar Gebaudeabschnitie
o Es findet kein selektiver Ruckbau satt .
Summe g
22 Selektiver R nim Objekt) 20 0,00
Auswaht Gassierung SGA
Umfeldes und der Nachbarschaft
abiransportirt.
= Gebaudeabschnitte
Die
Moterialien vorab identifzert und sach-und fachgerecht Telkriterium it neingeschrankt
ausgebour, zwischengelagert und obtransportiert. anwendbar
15 -
B -
o s indet ken selektver Rickbau satt. B
Summe [
B 50 | 0
Punkte Auswahl Gassierung SGA
5 istinder Vertragsgestaltung zu berucksichtigen
Materialien Identifkation, Ausbau, Zwischenlagerung; Transport)
- Entsorgungsnachweise Abfalle
= architekto. A, M
aberprifen. Tve1 entspr Nachbesserungen
Tellkrteriom st uneingeschrarkt
oufgefordert. )
» e 5
o 5 legen keine Entsorgungsnachweise vor B
Summe g
521 [Baustelel Teikeierien op |0
Bavprozess [Summe Teikriterien 67,0 <10 5t werden 0 Purkie vergeben
w0 [ 250
Punkte Auswahl Gassizierung SGA Fachinformationen (sehe Steckbrer) |
N bfal 13,5.1.8 und5.2.2 beache
2 x .
8. Bautagebuch, Bauf
stoffe, wertstofe, gemischte Baustellenstoffe, Gefahrenstoffe und -bei chitverke, Bauleitung) ausfuhrendes Untemehmen
- Auszug aus Untertagen, die de Schulung/Einweisung zur
Tyl
2 toffe, wertstoffe, emischte Baustellenstoffe, Gefahrenstoffe und - bei - v e
anwendbar
2 -
3 3
0 -
Zwischenbewertungen kannen vorgenommen werden.
5 Z z
Summe g
B P Y
Punkte Ausvat Gassiiierung SGA Sehe .
Derdurch die - Dokumentation der Messergebnisse mit Auszigen aus dem
Messprotokoll
+ Auszlge aus entsprechenden Textstllen der
S  Ausschreibungsunteriagen mit Hinweisen zum Larmschutz
6. lamfree Zeiten, Ensatz larmarmer Baumaschinen,
dokumentiert Schallabschirmun nachweisen (Bautagebuch, tc.)
i 7 n der Umsetzung zu bericksichtigen
2 o kg tergy x Telkrterum it uneingeschrankt
oar.
2 -
o Boularm getroffen. -
nicht erfut
Zwischenbewertungen kannen vorgenommen werden.
5 Z z
Summe 7

Stand:17.05.24
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Projeic: T 515 Niederlassung T T
Projektrs i BNB-Koordinator i 1
Legenschafi Sandort: 105 Sachbearbeiter I |
Betrieb Hochschule/
Betieb ats/
BNB. 8K 2017 P
Anwendungsart: siber esamt: 5% 6823% Anforderungen erfilt
e erfiungsgrad nfor 7
I—— etorderangen e Steckbrits Auswal et . Notwendige Lestungen ‘Armerkungen ‘Anmerkungen Zustindgheiten
I Hinweise]
B e 25,0 12,0
Punkte Auswahl Wassiierung SGA i Sehe .
- Ausalige aus entsprechenden Textselln der
[Ausschrelbungsunteriagen it Hinweisen zum Staubschutz
Magina + Ausalige aus Vertrigen zur Nutzungen von Gerten und
onkreten Bauausfibnung umgesetzt werden einrichn 8.
e sind Absaugung, Verhinderung von Staubausbreitung,-ablagerungen,
» Baufotos Bauieitung )
ide
[Nassverfohven oder saugende Verfohren durchgefiht et entsprechendenTRGS
Tefkierium uneingeschrinkt
e inrichtungen werden regelmagig gewartet und geprif. anwendbar
Die Bearbeitung des Teikriteriums
aube sind Kann entsprechend des BN-
5 a D Steckbrifes efolgn. Eine
2 x Bewertung ist mglch und
hinde aussagelaiti.
[Nassverfohven oder saugende Ve fahren durchgefirt
3
0
etrffen.
Zwischenbewertungen kenen vorgenommen werden
Summe | TR
B [ 250 [ 1300
Punite Auswahl Wassiierung SGA i Sehe .
- Ausaige aus ensprechenden Teststellen der
[ Ausschvelbungsunteriagen it Hinweisen zum Bodenschutz,
[Atiastenverordnung (88odschv)
S b
Bodenschutz bezgl. chem, Verunveinigungen nachweisen,
Schadiche
s ekennzeichnet sind.
TPl a
o
anwendbar.
B “Sonstige @ den getrennt behandelt wurden.
Teikierums onnenz.B. e
s Kann entsprechend des BNG-  [schverkehr
i Eine
Bewertung ist mglch und
aussagekaiti.
? Die Bundes-
3
o 5 werden keine besonderen Mofinahmen zum Bodenschutz getrofjen
Zwischenbewertungen kemnen vogenommen werden
we
Summe | T
5.22 tatssi Teilkriterien w00 T 7500
Summe Teikrherien 7500 <1015t werden0 Punkie vergeben
> . T T 7 50 [ o
Punice Auswahl Wassiaierung SGA Gesetze, DIN Normen und Richtinien (sehe
Eslegen o a cher Obi don, [steckbrie) | irkung mit
us dem/ der dass mind. fo 116 11,313, 5.14und5.2.1
0 3 dokumentierten Materialen icherheitsdatenbitter und /oder | beachten
atiemative / zusatache Produktbeschreibungen (z. 8
Voriiegen.
Eslegen
- o -
3 8 x )
T et o Teilkrerium st uneingeschrankt
s
5 [ warde keinerlel Dokumentaton bzgl Materalen oder Hifstoffe rsell. £ existieren
Zwischenbewertungen kénnen vorgenommen werden
Summe |
B 50,0 500
Punkte Auswahl ssfierung SGA i Sehe 1.
7 7 Blower Door ” erforderich irdas Monioring
verfatren) vor. eschreibung und Dokumentation.
S0 |- Trischoimessung (schalpegel der Decken) x
- Thermografie
- schadstoffmessung
- Lichtmessung
3 el
R e Blower: Tellkrterium st uneingeschrankt
[ Poor Veifohven) anwendbar.
s e
5 s wird keines
Zwischenbewertungen konnen vogenommen werden
Summe % |

Stand:17.05.24
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Praee T 515 Nicderzssing T T
Projekt-N BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieh ochschule/
etien 818/
BN oK 2017 p—
\nwenc sart Silber esamt: , Ty n erfiil
Ar dungsart: erfiilungsgrad 65% 68,23% Anforderungen erfilt
— s oS Pt - " Notwendgs Lastngen Aomerkngen Anmerkungen Zustindgheien
l Hiwese]
2 = Teeren oo o0
Summe Temrierien 1000 <10 st werden0 Punkts vergeben.
B 00
Punkte A soMiierong SGA Gesetze, DN Normen und Richinen sehe
Stecktre) |
de der 1
- e
100 x aus dem Ergebnis der Funktionspriifungen durch | fiir Gebaude - Methoden und Vorgehensweisen
unabhiangige rite i gebaudetechnische Aniagen | AMEV
e anine. de/AMEVIna/Planer/Maritoring/ Tec
Ubergabeprotokole ischesm)
Typl -
irdie
= 5 ist vertraglich
ereinbore anwendbar (Monitring)
10
untrzogen.
0
Zwschenbewertungen konnen vorgenommen werden
Summe [

ZVTBNB_BK_2017

Stand:17.05.24



Projeic

65 Niederassung

BB Koordinator
05 Sachbearbetter

Er—

[Standortmerkmale

Gesamt-
siber rungen erfi
eeithrad 5% 8.23% Anforderungen erfit
erangen s stk st . . Notwendge Lestungen ‘Anmerkungen “Anmerkungen Zustindigherten
8 ungen] (Hinweise] (eigene Entragungen] [Eigene Einragungen]

611 [Riskenam [Bewer Teilks | T Y
Micostandort [Summe Teikrierien [ | - hrteren < 15
1. Riken ous on-Mode-Fazards (URFae] [ ® T 0
Punkte Auswat Kassifcirung SGA Fachnformationen (ehe steckbren
20 |mskoklosel: 005
165 |Rskollasse2: 5051 A
utetenden fiskokotegorie w_nv=28.bes_=46233) | gt Kommunale
5 |Rakolioses 125 nforderungen
o5 |Rekokiones 255 et
T e T unergescring
5 |Rakodones S10-25
0 |Rkobiose 7. s
— T
Somme |  ——
[T Rikan ous ieterund WaturErdbeben ) 0
Punice Wassifalrung SGA Eorderiche Untergen ehe 1
20 |Fkabercho00 [Auszug ausder Risiokarte Hazard-Map des CEDIM RISK Expoers
PR ey baskrend auf EMi 98 (European Macrosesic Scale) it der
entsprechenden Angabe der atuellen Gefahrdungsstufe
16 |Rekobern 55562 e o
15 [Rkoberknse 593
11 |Rakoberein 55 624
el
T2 |Rekobereh 625653
0 [Rekchenichesi 65 anvendbar.
s Z
“ Rikobereih 77754
0 [Fekabermch 755 813
it vl
Somme ——
(22 Risken ous Weter und Natur~tawinen % T =
Punkee T Auwahl | Wassferang Soh
2 |sufeo B
15 |suter
o1 Eivtswatischeinichker
0 |suez
0 Jsues anvendbar.
Tzuscr ot zul
Somme | ——
s wnd oS - 5
i Auswahl Wassifalrung SGA Eorderiche Untergen
»
o [keeni 1 000w der entsprechenden Angabe der ktuelln Gefahvdungsstufe
2 |Rekobereich 3001 3500m
el
5 |Rekoberkn3s01-4000m/s
0 [Rikobereich 4001 -45,00m/s anvendbar.
0 [Fetkoberech ab 4501/ b ohne Angate
i ol
Somme Ea—
24 Riker aus Weter nd Nt Hochwser % T o
Punice Auswat Wassfalrung SGA
EECE
N
el o Deutschand
[ G2
o |ekawacko x anwendbar
icht zuloss I |
Somme  ——
12 [Bewertungspnkt Teik T T
Micostandort  [Summe Teikrierien T | - hrtzren <305t
B % T
Punkte Auswat Kassifcirung SGA
[Stufe 1 oach DN EN 13773 [ookumentationderkuelien Daten zur Schadstoffmmission am
16 [o0AL, Landiche Gebiete ebiudestandort
Soubere Luf die nur eitwe ) angabe der el efentiche Messwerte)
[Stute 2 och IV EN 157751
5 |00a2 Kestadtsche Gebiete o1
| Aufenift it hoher Koncen
[Stute 3 (nach DINEN 13775 anvendbar.
o [o0A3 Stadtzentren x
Summe o
2 Aentorm ]
Purite T ot Wassfairung SGA
esrebngSedtehaer evGkerompedine 500 Eimuchner] okumentaionderkiuelien Daten zur armimmission am
500 Einwohner/ k) ? ebsiudestandort mi
angabe der el efentiche Messwerte)
» Stufe 1.1 <55 db lormkart vorhonden)
w Stufe 125 566048 (Larmkarte vorhanden
Varanten:
Stufe 13 61-65 9B Lormkart verhanden] -
- St 2.1-> <55 dB ondlch) (kene Lrmkart vrhonden) Rt oy
Supe21>56
21 Lsmcrts vorhanden
B o1 sture 1.1 <=55d8
sure125  s650dp
1.4 66 706B (iamkare vomanden) anwendbar sure135  s1eseB
2 Stufe 2.2 6165 48 (Keinsttisch) (eine Lamkarte vorhanden) B e
Ste2266 e Telkiterums [Sufe15> 717548
Kamn entsprechend des 6NE-  [Stufe 16> 768008
© Steckbriefes eroigen. Ee | stfe 1.7 >80d8
5 Stufe 1.5 7175 98 Larmkare vrhander) aussagekra.
3 S8 (andich)
« Stufe 1.5 > 76 - 80dB (Larmkarte vorhanden) pricans  EBECD (G
Sure225 16508 (Kestadisch)
2 swie225  6670d8 (Kestadisch)
Stafe 17 > 508 (Lormkart vorhonder)] Eiios e (rerivm)
N Stufe 2.3 7175 db grofisedsch)(eine Lormkare vorhanden) Exons o (e o)
Stufe 23 76 80 B (grofstatsc) (keine Lirmkarte vorhande e e
Stufe 23
Zwischenbewertungen sind nicht zulssig
Summe- | ] 1
2TBNG 8K 2017 a2 Stand: 17.05.24



. Gesam.
siber e
i | % 2 Arforderungen rfie
[— —— o E— - Notwendgs Lastungen i Anmerkungen Tusindgheton
0 )
punkee et Wossenng S|
Bodenguiachen wrhonden ok umentaton der aktuelen Daten ar mégichen
16 |atiasten 20 (oturche Boden, uneingeschrinker Einbau)
[Soengstf 81 Quele (ffentiche Messwere)
i Bodenquthten wrhonden
5 |aosten A1 schacstoffeisting unwanrschenich)
sprengsio 1
.
| atasen 21 o o
Bodenquischen worhonden
|atasten 22 Tt
|Atasten 23 1A Siedungsobf,Deponikiosse 1} Telksteriam stuneingeschrinkt
| Aiesten 24 (74 iedungscbfl,Deponikiose 1) endba
|tasen 25 (74 Abfl Sonderabfodeponi)
o
[Soengstf 2 (Belstungen voranden)
|atasten 2 schadstofetosng magien)
[Fwschenbemertongen snd et 565
Smme ——
[ Eckvomagnetiche Feder % [ =
Punkee Aot
o |Meeensegor A1
50 unterschten Fetderam Gebsudestandort it Angabe der el efentche
o [FenMesersems votanden: 81 Messwerte)
- Austige aus der Messung lekromagnetischr elder
[ves wor: 42
N sserebris gt 1
Messergebns egtvor. A7
o e e anwendbar.
o [KenMessersems vorhancen: 52
eisun
[Zwischenbenertungen konne
Summe ——
[
Punkts Wassfrung SGA | rordeiche Unedagens:
1 [t Z
ez s odens am Gebaudestandort it Angabe der Quele efetiche
Tt Messwere
5 [ W " |
0 [Feer 300 anwendbar.
[Fuchenbewertongen nd s oo
Somme
- Stadt und andschafshio Stbesehungen 3 2
Ty Wossiierung 36| Eforderiche Uneragers
16 sk eusseniot [Dokumentaton derQualtseinschatung ds Sadt-und
T T veon — Lanéschftsbies nachden Aspekien s Bewertungsmafsiabs
5 |Schwoch ausgepraat gensotz on Monotanie
0 [renchusmiomy
o [k esseiot
T Exenart Widererkennungsuert,
5 |Schwoch ausgepraat charakteristsche Merkmae, Sifkans
0 [renchusmiomy
O
= P et Bemcts,
- - Nt zuSepfonzungen,
s wochousgeprag Vegetatonseihtum
0 [renchusmiony
o [k esseot
T e
Blckuete Uperschauborkeit, Raumbegrenzungen el
s Telkterium uneingeschrnkt
0 [renchusmiony wend.
Stk ausgeoraat
i oo Ol Berbeiung des Tefkiteriums
1 [Masgamgenrit Unberimnei Fetien vertkolertechischer Kamn entsprechend des BN
5 |Schwoch ausgepraat ankerde ©
PR Ty it rgiod
aussageka
O
SR sebouns Baunistrishe Eement,regioel
rcitonele Gebdude, markant estaete
5 |Schwoch ausgepraat
0 [rencusmiomy
1 Antoh dervorhandenen Sichachsen vom
o [esemen
5 s mosinols Sictachsen aus  Quodranten
0 [Fenesinodsen n360)
5
T2 [Mindestems 2offen Acksen
5 [1ofene sihtache
0 [Nwieweis max som
[Roaregaton: TSumme der ankie/3. ——
2vTeNg 8K 2017 a3 Stand:17.05.24



Projeic

Naturwert;

[Zwschenbewertungen knnen vorgenommen werden

et
Telkrterium st uneingeschrinkt
rendbar

Gesamt-
siber wforderungenerf
i | % 2 Anorderungen efilk
[R— PR— o — " Notwendgs Lastungen i Anmerkungen Zusandgheten
G5 T m
[Summe Teikrierien 0
- Tmoge, At 2
Punkie Arforderungen T Aumwant osiaierung 64| Eorgeriche Uneragen:
P e e P Fachiche und begrinde Einschatzung, nwiewei i ffntiche
o Bewertung des Standortes de Nachhaltgkei e utzung des
o [Frendormitikotosiver Ausstahung epianten rojektes unterstittoder moglcherweise eschwert

514 [Verkehrs-anbindung

ZVTBNB_BK_2017

I £ 1
[ Symersie-ind onfikipotide = =
Ty Arforderungen T Auswant Wossfairung 56| Efogericne Unerage:
5 x it deriekten Nachbarschat e achatigkei der utzung
ntestte synergien) oder mogicherweise eschwert Konfikie)
1
Tt
)
anwendbar.
2 X e
ettt
o
-S\mme —= 1
X =
Pk Aoforderingen Auswant Vosiering 56 | Fiseriche Unerager,
- Gernae . Negatverbis
g fachicher und begrundeter Einschatun derelevars der
18 méige. g
stagni ket und Schwer de Deikte
n | o1
N cwere el
e anwendbar.
N =
[Zwischenbewertungen kennen vorgenommen werden. Werte berAuswanl manuel ngeben!
[ Fege ind Erhatingeaintond 5 [ @
Punkee Arforderungen osairing SGA
et Fachiche und begrandete inschatzun der lege nd des
35 |Feachen pend
Verkehr,segrinung, Belebung und Leesand
» o
Fossoden.
o1
R Telksterium stuneingeschrinkt
nabar
0 |verkem
= ]
':mrwm:u Telkrterien FTI
[Summe Terieri o
B z Fernbahnhofs 30 I 20
Punkts Aoforderungen Auart osirung SGA
~ tomn usaug aus derstactkarte
» <10 + Auszug aus den Fahrplinen
= T
w 20
5 25 ot
o Somn Telkrterum stuneingeschrinkt
5 E wendr.
T o
o >40min.
-S\mme —= 1
2 rrekmbarkeh der mochstoelgenen sl des PRV T
Punkte Aoforderingen At osierung SGA
Erreichbarkeit des Bahnhofs in Taktfrequenz der Anbindung. + Personennahverkehrs OPNV (Bus, S-Bahn, Tram, etc.)
diich/ strukturschwach [+ Aufiistung der Entfemungen des Gebaudes zu den vorhandenen
Bevikenungsdche <150 €W/ (Oef. 6P it Auszug aus derstacikate, aus der i Hatestllen
(Gem. OFCD) nandkreisen und kresreien schuach ersichichsnd
Lt + Auszug aus den Fahrplinen
E <170m bow. =2
2 Tt
Telksterum uneingeschinkt
a Esesehenvemidungen om s
u min. weimalpro Stun
1 OieBearbeitung des Telkriteriums
= om i K entsrechend des BNG-
Steckbrer ene
2 ‘Bewertung ist maglich und
L] aussagekraftig.
3
3 300m bow.~ 10 Ex bestehen Veraindungen
B ST TT— weniger s sweimolpro Stunde
-Smme = 1
[5-Fufi-und Rodwege [ w 20
Punkte Arforderungen Aot Wosierung 56| Eorderche Unedager
a0 o at
Jedach Futund
2 | Radwegenetzes
Tt
m v
o g anwendbar.
Summe. | 20 1

Stand: 17.05.24
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65 Niederassung
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(Mindestens 2 Eimichtungen in max. 500m Entfernung oder

Gesamt-
Sitber nforderangen erf
e | 3% Anorderungen efilk
[R— PR— o — " Notwendige Lestngen e “Armerkungen Zusandgheten
15 [Navew T 5]
rutungs: relevanten [Summe Teikrierien =
Eivichungen 5
punkte [ Anforderungen “Auswahl Kiassifzierung SGA | Nachweise fur de € fullung aler Teiliterien:
(Windestens 2 Enichtungen n mox. 300m Enerang oder R e
10 |Mindestens 3 Eimichtungenin max. 500m Enfernung oder rutzungsrelevanten Enrichtungen
Mindestens 4 Eimichtungen in max. 750 m Enernung. - Ausaug aus derStatkarte, aus dr diejeweligen Standorte der
Mindestens 1 Enichtong n max. 300m Entierning oder einchtungen erschich sind
; indestens 2 Eincchtungenin mas. 500m Enferung oder
indestens tungen n max. 750m Enternung e1
" Windestens 1 Emichtung in max. 500m Entfernung oder Telkrterum st uneingeschrinkt
Mindestens 2 Eimichtungen in max. 750 m Entfermung. rwendbar
T [Mindestens 1 Eimichtung in max. 750m Entiemung
o [Keine Einichtung in unter 750m Enternung.
Summe |
[Z-Nahversorgung | R
Punce Arforderungen Auswart Wassterung SGA
(Windestens 2 Emrchtungen i max. 300m Enternung oder
10 [Mindestens 3 Eirichtungenin max. S00m Enfernung oder
[Mindestens 4 Eimichtungen in max. 750 m Entfermung.
e i max. 300m Entfemung oder
7 |Mindestens 2 Eiichtungenin max. 500m Entferung oder
Mindestens 3 Eimichtungen in max. 750 m Enerung. el
S Windestens 1 Enrchtng in mox. 500 m Entfemung ader Telkrterum st uneingeschrankt
i mox. 750m Enternung anvendbar.
indestens 1Emchtung i mox. 750m Enferuna
Feine Erichtung n s 20 750 m Enfermung.
Summe 71
[ 10
Punkte | Arforderungen Auswal Wassifalrung SGA
o |Mndestens 1 Aniogen sihwehe oder
Mindestens 2 Aniagen n max. 500m Entfemung.
Lo |Mndestens 1 Anloge m max. 00m Entiernung oder
indestens 2 Aniogen in max. 750m Entemung,
o |Mindestens 1 Anloge in mox. 750m Enfernung oder 1
Mindestens 2 Ariogen in max. 1000 m Entremung Telkriterum st uneingeschrankt
[Mindestens 1 Anlage in max. 1000m Entfemung. e
5 [Keine Anioge nbis 20 1000 m Enermung
Summe Er—
[#giong % [ =
Punice Arforderungen Auswart Wassterung SGA
(Windestens 2 Emchtungen n mas. 00m Enferung, dovon 1 Kindergorten/ Arppe
0
mindestens 3 Einvchtungen n max. 1000m kve.
Windestens 2 Enichtungen n mx. 00m Enferurg dovon 1 Kindergorten/ Arippe
7 -
mindestens 3 Enichungen n max. 1000m Eng ripe. el
; Windestens 1 Eimichtung n max. 1000 m Enfermung ader Telkrterum st uneingeschrankt
mindestens 2 Einchtungen in max. 1500m anvendbar.
T [Mindestens 1 Eirchtung in max. 1500m Entferung.
0 [Keie Einichtng nbis v 1500m Entfemun.
Summe Ea—
[ Ofeniche Verwolung |- s
Punkte | Arforderungen Auswal Wassifalrung SGA

10 |midestens 3 enchtungen in m. 1090m Enemung.
Windestens 1 Eichtungin max. 500 m Entfemung oder
7 |mindestens 2 Eivichungen in mox. 1000m Entermung oder
I o, 1500m Enternung ™
o |Mindestens 1 Enrchtung i mox. 1000m Enfernng oder Telksterom it anengeschvinkt
o . 1500m Enterung ends
T [Mindestens 1 Envihtung in mox. 1500m Enternung
0 [feie Finchtung b 70 1500m Enemung.
Summe Ea—
(& Miediische Versorgung |- 7
Pune | Arforderungen Auswart Wassierung SGA
Lo |Fmdesers 2 Emvchiungen n max. s00m Enemang oder
mindestens 3 Enrihtungen in max. 1000m Enernung
Mindester i max. 500m Entfernng oder
7| minestens 2 Einchtungen n max. 1000m Entenung oder
mindestens 3 Einrichtungenin max. 1500m Enernung ™
L |Mindestens 1 Emktng n ma. 1000m Enienung oder Telksterom it anengeschvinkt
mindestens 2 Enrichtungen in max. 1500m Enfernung e
T [Mindestens 1 Eimichtang in max. 1500m Enferurg.
0 [Reie Fichtung b 70 1500m Enemung.
Summe 71
7 Sporistien |- 5
Pune | Arforderungen Auswart Wassierung SGA
<o |Fmdesers 2 Emvchiungen n max. s00m Enemang oder
mindestens 3 Enrihtungen in max. 1000m Enernung
Windestens 1 Enichiung in max. 500m Enfernung oder
7 |mindestens 2 Eimichtungenin mox. 1000m Enfernung oder
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500m Enernung ™
S |Mindestens 1 Emkitng n ma. 1000m Enfenung oder Telksterom it anengeschvinkt
mindestens 2 Einvihtungenin max. 1500m Enernung wendb
T [Mindestens 1 imichtang in max. 1500m Enferurg.
0 [Reie Fichtung b 70 1500m Enemung.
Summe Ea—
(3 Freert | 10 o
Pume | Arforderungen Auswart Wassierung SGA
Lo |Fmdesers 2 Emvchiungen n max. s00m Enemang oder
mindestens 3 Enrihtungen in max. 1000m Enernung
(Windestens 1 Enichiung in max. 500m Entfernung oder
7 |mindestens 2 Eimichtungenin mox. 1000m Enfernung oder
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500m Enernung ™
S |Minaestens 1 Emkitng n ma. 1000m Enenung oder Telksterom it anengeschvinkt
mindestens 2 Enrichtungen in max. 1500m Enernuns -
T [Mindestens 1 Eimichtang in max. 1500m Enferurg.
0 [eie Eivchung bz 1500m Enemung. x
Summe r—
e |-
Pune | Arforderungen Auswart Wassierung SGA
Lo |Fmdesers 2 Emvchiungen n max. s00m Enemang oder
mindestens 3 Enrihtungen in max. 1000m Enernung
Mindester i max. 500m Entfernng oder
7| minestens 2 Einchtungen n max. 1000m Enternung oder
mindestens 3 Einrichtungenin max. 1500m Enernung ™
L |Mindestens 1 Emktng n ma. 1000m Entienung oder Telksterom it anengeschvinkt
indestens 2 Eirictungen n mas. 1500m Enerung e
T [Mindestens 1 nchtung n max. 1500m &
0 [Reie Echtung b 70 1500m Enemung.
Summe 71

Stand: 17.05.24



Gesamt-
siber rungen erfi
eeithrad 5% 8.23% Anforderungen erfit
— erangen s stk Am[w‘:hl . . Notwendge Lestungen Av;:ﬁrlm:]-n “Anmerkungen Zustindigherten
B3 00 ]
Erschietung. [Summe Teilrierien 51 ke vergeben
[T Tekstungsgebundene Energie = I
punkte Anforderungen Auswaht Wassiizerung SGA |Erorderiche Unieragen:
- [DerStandort wird durch etungsgebundene Energie erschossen: ufistun der aniegenden ltungsgebundenen Energie it
entsprechendem Auszug aus
T |DerStondortwi duch letungsgebundene Enerie erschossen: stsdtischem Versorgungsieltungspian
" DerStandort wird durch eitungsgebundene Energie erschossen:
igos
o E: windkein ltungsgebundens Energieversorgung bereigestel.

= ]
2 Solorenergie =
pune nforderungen Wassierung SGA [ Eorderiche Unteriagen:
25 |Die Anforderungen anal rei Bedingungen werden el ”
| Ausrichtung: siich Verschattung und die Bauleitpanung Enschrinkungen hinsictich
Verschatung: keine Enschrinkungen
auteiplnung: autachtericher tellungnahime, Verves aufberets
e beisilsweise: aus Standortanayse etc)
18 |ausichtung: sidstich bow.sidestich mgich
| Verschattng: o1
Boukitplonung. nes mogich g
il b o
beispelweise: amuendbar.
12 |ausichtng: sudstich bow.sicwestich mgich
ouieipionung o
©___|husnonung; verschattng; Bouteplons
-Sum | T
[3-Breftbond Anschiss T &
Punite Aforderungen Auswat. assfierung SGA
25 [Am Stondortsnd mind. 5L 100.000 kps verfughar
5 |Am Standortsindmind. DSL50.000 kps veihar.
rtichen Telekommunikationsversorgers
12| Standortsind mind. B5L 16,000 ks vefigbar. et richenTees o
n TAm Standortsind ind, DSL6.000 kps vrfagbar. Teikriterium st uneingeschrinkt
o [Am Stondorttkei beftaond- Anschiussvorhanden. rendbar
[Zuischenbewertungen 5nd mcht iy
Somme | T
(4 Regemwasserversickering T [
Punite nforderungen Auswat. Kassfairung SGA
45 [P Anforderungen onbeie Beangungen werden vlleul: Fachiche und begrindete Enschatzung der Standortbedingungen
Bouieiplo ) beziglkh
eier Regenwasserversickerung und der Zussigkeitvon
B |an Bef
o1
2 . anwendar.
o x
Summe | ——
[
2VTENG 8K 2017 45 Stand: 17.05.24



4,000%

Okologische Qualitat

3,500%

3,000%

2,500%

2,000%

1,500%
1,000%
0,500%

0,000%

1.11 1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.21

1.23

1.24

[msol| 3,750% | 1,250%

1,250%

1,250%

1,250%

3,750%

1,250% 3,750%

2,500%

2,500%

[#1st | 0,000% | o0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

1,250% | 3,750%

0,000%

2,000%

Okonomische Qualitit

12,000%

10,000%

8,000%

6,000%

4,000%

2,000%

0,000%

211

221

222

[mson]| 11,250%

3,750%

7,500%

[m1st | 11,250%

1,875%

4,425%

4,500%

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

4,000%

3,500%
3,000%

2,500%

2,000%
1,500%
1,000%
0,500%
0,000%

3.11 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.21 3.24 3.25 331
[mson| 2,035% | 2,935% | o0,978% | 2,935% | 1,957% | 0,978% | 0,978% | 1,957% | 1,957% | 0,978% | 2,935% | 0,978%
[m1st | 2,642% | 1,468% | 0489% | 1,908% | 1,722% | 0782% | 0978% | 1468% | 1,370% | 0538% | 3,962% | 0,000%




at

Technische Quali
5,000%
4,500%
4,000%
3,500%
3,000%
2,500%
2,000%
1,500%
1,000%
0,500%
0,000%

4.15
| mSoll|  4,500% 4,500% 4,500% 4,500% 2,250% 2,250%
| st 4,275% 3,105% 3,105% 4,500% 1,125% 2,250%

Prozessqualitat

1,400%

1,200%

1,000%

0,800%
0,600%
0,400%
0,200%

0,000%

5.12 5.1.3 5.14 5.15 . 1. .1 521 522
|I50|| 1,200% | 1,200% | 1,200% | 0,800% | 0,800% | 1,200% | 0,400% | 0,800% | 1,200% | 1,200%

[=1st | 1,020% | 1,056% | 1,140% | 0,640% | 0,600% | 0,504% | 0,400% | 0,536% | 0,900% | 1,200%

Standortqualitat
25,000%
20,000%
15,000%
10,000%
5,000%
0,000%
6.1.1 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16
| msoll| 15,385% 15,385% 15,385% 23,077% 15,385% 15,385%
| st 6,769% 5,846% 12,308% 14,077% 7,846% 8,308%




