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Entwurfskonzept
Leitidee & Entwurfskonzept

Die Sanierung des Hauptgebaudes der RWTH Aachen bietet die Chance die Raumstrukturen des
Grindungsbaus aus verschiedenen Bauzeiten neu zu sortieren und zu einer Gesamteinheit zu-
sammenzufligen. Das denkmalgeschiitzte Gebdude wird in seine urspriingliche Grundrissstruk-
tur zurtickgefihrt, die ehemaligen Satteldacher werden wieder hergestellt und mit neuen Nut-
zungen versehen, um so eine einheitliche Gesamtkubatur zu erhalten.

Das neue Herzstlick bilden die beiden Dacher, die beide Hofe tGiberdecken und auf eigenen Stiit-
zen stehen. So entsteht ein grof3ziigiges Foyer flr die Aula sowie Raumlichkeiten fir die Studie-
renden und nicht zuletzt auch zwei museale Hallen, in denen sich das historische Gebaude selbst
ausstellt. Und hier entsteht zudem ein wesentlicher innovativer energetischer Eingriff in die Ge-
baudestruktur: Die Fassaden der Innenhofe stellen keine thermische Trennung mehr da, Ertiich-
tigungsmaBnahmen wie Innendammungen und Optimierung der Glasscheiben werden nicht
notwendig und die Fassadenhdllflache wird deutlich reduziert. Die denkmalgeschutzten Fassa-
den der Innenhoéfe kdnnen somit in ihrer Ursprungsgestalt erhalten und durch die neuen Dacher
konserviert werden.

.Eine gute Gestaltung leistet einen wichtigen Beitrag, dass Nutzer*innen Gebdude wertschdtzen

und erhalten wollen. Und genau das ist nachhaltig.”
(DGNB-Geschidiftsfiihrerin Christine Lemaitre)

So wird bei dem Sanierungskonzept Wert auf einen sensiblen Umgang mit dem denkmalge-
schitzten Bestand gelegt und dies so minimalinvasiv und mit so wenig Material- und Techni-
keinsatz wie mdglich. Die ehemaligen Grundrissstrukturen und hohen Raume, sowie das ur-
spriingliche Erscheinungsbild soll unter Berticksichtigung aktueller Nutzerstrukturen
wiederhergestellt werden. Die hohen Raume kdnnen Kalte und Hitze besser regulieren, es muss
weniger geliiftet werden und diese GroBzigigkeit Gbertragt sich auch emotional auf die zukinf-
tigen Nutzer*innen.

Die Raumlichkeiten werden neu sortiert. So finden sich reprasentative Rdume mit viel Besucher-
verkehr im Haupttrakt zum Templergraben. Da diese Rdume eine hohe Besucheranzahl sugge-

rieren, werden diese mechanisch bellftet. Daher erscheint es als sinnvoll die Rdume Ubereinan-
der in raumlicher Nahe anzuordnen. Raume fir Studierende finden sich in den unteren Ebenen,
Verwaltungseinheiten mit weniger Publikumsverkehr in den oberen Geschossen.

Das neuere aufgestockte 3. Obergeschoss wird auf die ehemalige Dachkubatur zurlickgefiihrt,
ein Einschnitt zum Gesims sowie Lichtgauben zum Hof hin sorgen flr ausreichendes Tageslicht.

Die Raumlichkeiten im Untergeschoss begrenzen sich aufgrund Ihrer Nutzbarkeit auf Lager- und
Technikraume. Die Studentencafeteria findet einen neuen Ort unterhalb der Aula und stellt im
neuen Grundrissgeflige einen funktionalen Verbinder zwischen den beiden Hofen her. Die Cafe-
teria ist von beiden Hofen aus zuganglich und kann so im Westhof vom Studierendenwerk, als
auch vom Osthof vor, wahrend oder nach Aulaveranstaltungen genutzt werden.
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Optimierte Belegungsplanung

Die Neuordnung der Raumstrukturen zielt auf eine bessere Orientierung innerhalb des Gebau-
des sowie eine sinnvolle Anordnung der Raumbeziehungen ab. Zudem kénnen die Raume ent-
sprechend lhrer Nutzungszeit im Raumverbund sinnvoll temperiert werden.

Die reprasentativen Rdume mit hohem Publikumsverkehr befinden sich im Haupttrakt zum
Templergraben. Somit kdnnen diese Rdume Uber das Haupttreppenhaus und die zentral ange-
ordneten Aufzlige unmittelbar erschlossen werden. Durch die Anordnung der Horsale tberei-
nander erfolgt eine einfache ErschlieBung der Liftungstechnik und Raumtemperierung. Die Ent-
fluchtung der zentral angeordneten Horséle Uber eine Fluchttir mit Schwelle erweist sich im
derzeitigen Zustand als nicht haltbar. Daher wurde der zweite Rettungsweg hier tber die Hor-
saaltreppe Uber eine Zwischenebene durch einen eigenen Raum neu angeordnet.

Die kleinen Birozellen mit eingeschobenen Zwischenwanden und Zwischendecken, die in die
denkmalgeschiitzten Fenster reinragen weichen nun groB3ziigigen Biroflachen mit teils Em-
poren, die dem gegenwartigen und zukunftsorientiertem ,New Work” und den Abstandsflachen
der aktuell glltigen Arbeitsstattenrichtlinie entsprechen.

Die Aula als Mittelpunkt des Gebaudes erhalt unterhalb eine zentrale Cafeteria, die zugleich als
Verbinder beider Hofe fungiert. Vor, wahrend oder nach Veranstaltungen in der Aula kann auf
kurzem Wege ein feierliches Zusammentreffen im neuen Foyer des Osthofes stattfinden.

Auch das Studentenwerk erhalt einen wiirdigeren Ort des Austausches sowie Studierendenar-
beitsplatze im neu Uberdachten Westhof. Es ist ein Ort der Kommunikation, des Zusammentref-
fens und des gemeinsamen Lernens.

Durch die Neuanordnung der Hérsale ergibt sich die Moglichkeit das Gestihl nutzerfreundlicher
und im Sinne des Denkmalschutzes anzuordnen. Hierzu werden die Decken in diesen Raumen
zwischen UG und EG entfernt, das Horsaalgestihl erstreckt sich nun vom EG bis hin zum UG,
dadurch wird die denkmalgeschitzte Fassade auch von innen voll erlebbar und nicht von auf-
steigenden Tischreihen verdeckt.

An zwei zentralen Stellen werden zusatzliche sanitare Einheiten verortet. Auch die WC-Einheiten
im Aulatrakt werden neu strukturiert und in lhrer Anzahl erhoht.



Energetische Sanierung
Konzept Bauphysik

Das Uibergeordnete Ziel der energetischen Sanierung ist die Senkung des Primarenergiebedarfs
fir den Gebaudebetrieb. In diesem Zusammenhang steht eine Verbesserung der thermischen
Halle im Fokus, um die Transmissionswarmeverluste flr die Heizenergie zu reduzieren. Die Kon-
zeption der SanierungsmaBBnahmen ist jedoch mit den Belangen der Denkmalpflege in Einklang
zu bringen.

Bei der Verbesserung der Gebaudehdille wird ein besonderes Augenmerk auf die Bestandsfens-
ter gelegt. Insbesondere die Fenster mit Einfachverglasung weisen ein erhebliches Potential zur
Energieeinsparung auf. Durch eine entsprechende Ertlichtigung kann der U-Wert der Fenster-
konstruktionen mindestens auf 2,0 W/(m?3K) (konservativer Ansatz) reduziert werden.

Neben der energetischen Aufwertung der Fenster fiihrt auch eine Dammung bisher nicht oder
schlecht gedammter Dachflachen zu einer bedeutenden Reduzierung der Transmissionswarme-
verluste. Dies gilt gleichsam fir die Geschossdecken gegen unbeheizte Kellerraume, bei denen
durch Ansatz einer unterseitigen Dammung der Warmeverlust verringert wird.

Im Zuge des Wettbewerbs wurde dartber hinaus eine thermische Verbesserung der Auf3en-
wande beleuchtet. Dabei wurde eine auBenliegende Dammung im Hinblick auf den Denkmal-
schutz verworfen. Demgegeniber kommt der Ansatz einer innenliegenden Dammung zwar ge-
nerell in Frage. Eine vollflachige und warmebriickenminimierte Ausfiihrung — insbesondere an
den Bauteilanschlissen — ist mit vertretbarem Aufwand und ohne Kollisionen mit dem Innenaus-
bau jedoch nicht umsetzbar. Der Ansatz der DammmaBnahme wird daher im Zuge des Wettbe-
werbs nicht weiterverfolgt.

Konzept technische Anlagen

Die energetische Sanierung des Hauptgebaudes der RWTH ermdoglicht eine grundsatzliche Neu-
strukturierung der technischen Anlagen. Herzstlck der technischen Anlagen bildet eine 4-Leiter
Luft-Wasser-Warmepumpe, die gleichzeitig heizen und kihlen kann. Die Biiros werden mit Heiz-
Kuhldecken ausgestattet, die die bekannten Probleme (im Winter zu kalt und im Sommer zu
warm) beheben sollen. Die Niedrigtemperatursysteme bieten dabei optimale Synergien in Ver-
bindung mit einer Warmepumpe. Da samtliche Dacher des Hauptgebdudes mit Solarflachzie-
geln ausgestattet werden, wird im Sommer der regenerativ erzeugte Strom fir die Kiihlung der
Birros genutzt. Sollte kein ausreichender regenerativer Strom anliegen und zu Spitzenlastzeiten,
was vermehrt in den kalteren Jahreszeiten vorkommt, wird dann die Heizung Uber die anlie-
gende Fernwarme bereitgestellt.

Fur die notwendige Kiihlung, insbesondere fir die gréBeren Veranstaltungsraume, steht das
Nahkaltenetz zur Verfligung, hier kénnen ca. 650 kW Leistung an eine bereits bestehende Infra-
struktur der RWTH hinzugebaut werden und Uber entsprechend vorhandene Verteilleitungen ins
Gebaude gebracht werden. Dies hat zur Folge, dass die Verortung der Standorte der Kalteerzeu-
gung nicht in den Raumlichkeiten des Hauptgebaudes bzw. im Bereich des denkmalgeschitzten
Gebdudes erfolgen muss und tragt zur Vernetzung der Gebaude der RWTH untereinander bei.



Im Bereich der Liftung fur das Hauptgebaude der RWTH sieht das Konzept vor, alle groBen Be-
reiche wie neugeschaffene Innenfoyers und Begegnungsraume, Seminarraume, Horséle sowie
gefangene Raume mittels Hocheffizienzwarmerickgewinnungssystem mechanisch be- und zu
entllften. Die Birordume werden Uber Fensterliftung be- und entliftet. Eine Nachtauskiihlung
kann Uber motorisch 6ffenbare Fenster im oberen Raumbereich erfolgen. Dies unterstreicht
auch den Suffizienzgedanken dieses Wettbewerbbeitrages, soviel Technik wie notwendig und
sinnhaft.

Eine moderne MSR-Technik rundet dabei die Vernetzung der Anlagen untereinander ab, sodass
auch Fernwartung ermoglicht wird. Dies tragt ebenfalls zur optimalen Nutzung des Gebaudes
und einem effizienten Energieeinsatz bei. Die Aufschaltung aller gebaudetechnischen Anlagen
auf eine Gebaudeleittechnik gehort genauso wie die Aufschaltung samtlicher Regelungskompo-
nenten zur MSR-Konzeption.

Nachhaltigkeit des Gebaudes
Flachensuffizienz

Im Sinne der Flachensuffizienz wird das denkmalgeschiitzte Gebaude in seiner Vollstandigkeit
erhalten. Optimiert wird diese Flachensuffizienz noch durch die Bildung neuer Raume durch die
beiden Dacher sowie die Neuanordnung der groBztigigen Biroflachen. So entstehen flexible
Raumnutzungen, die auch fiir artverwandte Nutzungen geeignet sind.

Recyclingfahigkeit

Zur Sanierung werden maoglichst Holzwerkstoffe und nachwachsende Rohstoffe verwendet. Die
Wande werden wie auch bereits zu Griinderzeiten mit Lehmputz verputzt.

Erneuerbare Energien | Energiemanagement

Die Dacher werden neu gedammt und mit einer neuen Dacheindeckung aus Solarflachziegeln
versehen. Die Solarflachziegel sind PV-Element und Dacheindeckung zugleich und fiihren somit
auch nicht zu einer Erhéhung der Gebaudekubatur. PV-Elemente sind somit nicht aus dem 6f-
fentlichen Raum einsehbar und passen sich farblich der Dachdeckung an. Somit kann die Ener-
gieversorgung im Jahresmittel ganzlich aus eigenem Okostrom erzeugt werden, um das Ge-
baude mit Warme, Luft sowie Beleuchtung und Warmwasser zu versorgen.

Intelligente Gebaudehdille

Die Gebaudehiillfliche wird durch die Uberbauung der Hofe stark reduziert. Die Hauptflure, die
oftmals als kalt empfunden werden, grenzen somit an die neu geschaffenen Innenrdume der
beiden Hofe und nicht mehr an den AuBenbereich. Die denkmalgeschiitzten Fassaden und Fens-
ter der Innenhofe kénnen so im Sinne des Denkmalschutzes ohne groBe Eingriffe saniert wer-
den. Die Fenster der AuBenfassaden werden energetisch ertlichtigt. Als Sonnenschutz fungiert
eine innenliegende Lichtlenklamelle, die notwendiges Tageslicht in den Raum lenkt, jedoch vor
starker Sonneneinstrahlung schitzt.



Speicherfahiger Innenausbau

Neue leichte Innenwande werden mit Lehmbauplatten hergestellt, die sich recyclingfahig und
nachhaltig erweisen und fir ein optimales Raumklima sorgen. Innenwande werden mit Lehm-
putz verputzt. Als Estrich kommt ein Stampflehmestrich zum Einsatz. Diese Materialien sowie die
dicken Mauerwerkswande sorgen fiir einen speicherfahigen Innenausbau, der das Gebadude im
Sommer kihl halt und im Winter die Warme speichert.

Beleuchtungskonzept

Zum Einsatz kommen im gesamten Gebaude, unter Berlicksichtigung des Denkmalschutzes,
dimmbare LED-Leuchten mit Prasenz- und Konstantlichtregelung.

Regenwassernutzungskonzept

Das anfallende Regenwasser der Dachflachen sowie der entsiegelten Flachen im AuBenraum
wird als Grauwassernutzung fir die Toiletten benutzt.

Dach- und Fassadenbegriinung

Samtliche verfligbaren Dachflachen zwischen aufgehendem Satteldach und dem umlaufenden
Gesims sowie das Dach der Skylounge und auch Teile der Terrasse werden mit Biodiversitats-
schichten bestlickt. Die StraBenfassade des zurtickliegenden 3. Obergeschosses, welches vom
offentlichen Raum nicht einsehbar ist, erhalt zudem mit einer Rankbegriinung einen ,griinen
Vorhang”.

Wirtschaftlichkeit im Betrieb

Durch die optimierte Belegungsplanung kénnen die einzelnen Raumgruppen technisch gezielt
angesteuert und separat geschaltet werden. Die 6ffentlichen Raume im Haupttrakt verfiigen
Uber eine eigene vertikale ErschlieBung, somit kdnnen die privateren und verwaltungstechni-
schen Raume in den Seitenfliigeln getrennt erschlossen und gesichert werden.

Eine innovative Gebaudetechnik ermdéglicht eine optimierte wirtschaftliche Versorgung des ge-
samten Gebaudes. Eine Luft-Wasser-Warmepumpe, die durch Strom gespeist wird, der aus den
eigenen Solarflachziegeln erzeugt wird, versorgt das Gebaude im Jahresmittel mit Warme und
Kalte mittels eines Vierleitersystems. Somit entstehen wahrend dieser Periode keine Betriebskos-
ten fir die Temperierung. Zudem sorgt ein optimiertes Beleuchtungskonzept aus LED-Leuchten
in Kombination mit Prasenz- und Konstantlichtregelung fir einen geringen Stromverbrauch. Die
vorhandene Abwarme des Fernwarmenetzes kann in den Wintermonaten zum Heizen und mit-
tels einer Kompressionskaltemaschine auch zum Kuhlen verwendet werden.

Zudem ist aufgrund der neuen beiden Dacher im Hof und der energetischen Optimierung der
Bestandsdacher mit geringen Transmissionswarmeverlusten zu rechnen, zumal die Gebaudehll-
flache durch die Hofiliberdachung deutlich reduziert wird. Die gesamte Innenhoffassade, die im
derzeitigen Zustand schlechte U-Wert aufweist, muss nicht ertlichtigt werden, da die neue ther-
mische Raumgrenze Uber die Hofdacher erfolgt.



Denkmalschutz
Umgang mit vorhandener Bausubstanz

Wie eingangs beschrieben wird die GroBzlgigkeit, die Hohe und Weite der urspriinglichen
Grundrissstruktur wiederhergestellt. Zusatzliche Trennwande, werden wenn maglich vermieden.
So entstehen offene moderne Birolandschaften mit konzentrierten Riickzugsbereichen.

Die Dacher des Hofes fligen sich wie selbstverstandlich in die Gebaudestruktur ein, grenzen aber
.das Neue" klar vom Bestehenden ab. Dies gelingt zum einen Uber eine eigene Tragstruktur aus
Stltzen, der Bestand dient nicht zum Lastabtrag. Das Hofdach bildet eine Schnittstelle mit den
Dachern des Bestandes und stellt mit Ihnen zusammen die neue thermische Hulle mit einer
durchgehenden Dammebene. Zum anderen lassen sich die neu hinzugefligten Elemente durch
Materialitat aus weiBem Stahl bzw. Aluminium zum bestehenden Ziegel abgrenzen.

Die Ziegelfassaden des Bestandes bilden zusammen mit dem Ziegelpflaster des Hofes eine ,Zie-
gelwanne” mit einem weiBen Dach.

Das Dach an sich besteht aus mehreren Quadraten im Raster des Bestandes. Die schrag zulau-
fenden Oberlichter imitieren die Gewdlbe des umlaufenden Flures des Griindungsbaus und sor-
gen mit lhrer Ausrichtung flr einen gezielten Sonneneintrag.

Das Dach schafft einen neuen Raum, in dem sich das Bestandsgebaude selbst ausstellt und kon-
serviert wird.

Neben der Wiederherstellung der alten Grundrissstruktur werden die Horsale teilweise mit dem
Untergeschoss verbunden. Dazu werden in diesen Raumen die Decke zwischen Unter- und Erd-
geschoss abgetragen, das Gestlihl kann nun mit angemessener Steigung abgebildet werden, die
Fenster der denkmalgeschitzten Fassade werden so in ihrer vollen Hohe wieder sichtbar ge-
macht. Das aufsteigende Gestihl bildet zusammen mit den Treppenstufen und der umlaufenden
akustisch wirksamen Wandbekleidung eine ,hdlzerne Wanne”, welche oberseitig die weiBe in-
nere AuBenwandbekleidung mit den hohen Rundbogenfenstern zum Vorschein treten lasst.

Die denkmalgeschiitzten Fassaden werden keinem Eingriff unterworfen, einzig die Dacher wer-
den energetisch saniert und in ihrer urspriinglichen Dachform wiederhergestellt.

Mit behutsam ausgewahlten Materialien und einem Low-Tech-Einsatz in der Gebaudetechnik
wird die ehemalige Grundrissstruktur wiederhergestellt und durch minimale Eingriffe an die zu-
kinftige Nutzerstruktur angepasst. So entsteht ein funktionales Gebaude, das sich nach der Sa-
nierung durch eine hohe gestalterische und baukulturelle Qualitat in sensiblem Umgang mit
dem Denkmalschutz auszeichnet.



