Einleitung

Die Zielvereinbarungstabelle (ZVT) Biiro Bestand/KomplettmaBnahme - BNB BK_2017 - ist ein Instrument, welches Komplettmodernisierungen nach Kriterien der Nachhaltigkeit bewertet. GemaR des Runderlasses Einfiihrung des
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen bei Bauaufgaben des Landes Nordrhein-Westfalen (BNB-Einfiihrung Nordrhein-Westfalen) vom 24.11.2021 | Inkrafttreten zum 24.05.2022. Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf
BaumaRnahmen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs des Landes Nordrhein-Westfalen, der Universitatskliniken, der Hochschulen (soweit diese mit Landesmitteln in eigener Zusténdigkeit errichtet werden) sowie auf die BaumafRnahmen,
die bei den Einzelplanen der jeweiligen Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt werden. Dies beinhaltet auch Offentlich-Private-Partnerschaften beziehungsweise externe Anmietungen von Neubauten oder grundlegende
Modernisierungen. Hierunter fallen alle MaRnahmen deren Baukosten in den Kostengruppen 300 und 400 liber 15.000.000 € betragen und in diesem Projekt die Bedarfsplanung noch nicht abgeschlossen ist. Der Erfiillungsgrad ist mit
65%, d.h. dem Silberstandard, festgesetzt.

Durch das Bearbeiten der ZVT wird automatisch ermittelt, welcher Zertifizierungsgrad im Projekt erreicht werden kann. Die ZVT ist so erstellt, dass in Abstimmung mit allen Beteiligten der Erfiillungsgrad der Ziele in allen Einzel- und
Teilkriterien erarbeitet und festgelegt werden kann. Hierbei wird, um den Arbeitsaufwand zu minimieren, unterschieden, welche Projektbeteiligte welche Steckbriefe bzw. Kriterien bearbeiten muss (s.u.).

Die Umsetzung in Lph. 1+2 soll gemaR Erlass nach Mdglichkeit durch eigenes Personal erfolgen. Bis dieser Sachverstand umfassend aufgebaut ist, kann hier zunéchst auf externen Sachverstand zurlickgegriffen werden.

Aufbau und Struktur der Zielvereinbarungstabelle(ZVT)

Die ZVT ist in acht Tabellenblitter unterteilt. Das Deckblatt ,,BNB BK_2017“wird automatisch durch die Bearbeitung der einzelnen Steckbriefe aus den Hauptkriteriengruppen - Okologische Qualitit, Okonomische Qualitit,
Soziokulturelle und Funktionale Qualitat, Technische Qualitit, Prozessqualitidt und Standortqualitét erstellt. Die Standortqualitaten flieBen hierbei nicht in den Gesamterfiillungsgrad ein (Festlegung aus dem BNB System).
Zu bearbeiten sind die Einzel- und Teilkriterien der einzelnen Steckbriefe! Das Tabellenblatt Diagramme wird ebenfalls automatisch angepasst.

Das Tabellenblatt BNB BK_2017 dient zum Nachweis zur Festlegung der Nachhhaltigkeitsziele in der Bedarfsplanung.

Steckbriefe | Einzel- und Teilkriterien

Es sehr wichtig zu verdeutlichen, dass sich in der friihen Phase der Bedarfsplanung um die Festlegung von Zielen handelt. Im weiteren Prozess kénnen die vereinbarten Ziele mit Festlegungen von MaBnahmen im Projekt hinterlegt bzw.
nachgesteuert werden.

Die Tabellenblatter der Hauptkriteriengruppen sind in die Abschnitte Kopfdaten und Steckbriefe eingeteilt. Im oberen Abschnitt werden die Grunddaten abgefragt. Hier ist es erforderlich auf dem Tabellenblatt Okologische Qualitét eine
Auswahl in Bezug auf den Nutzer (Verwaltungs- bzw. Hochschulvermégen) oder ob das Projekt nicht mit dem BLB realisiert wird, zu treffen. Diese Auswahl muss aktuell noch auf jedem einzelnen Tabellenblatt erfolgen. An einer
automatischen Ubertragung wird z.Zt. gearbeitet. Durch diese Auswahl werden im Verwaltungs- bzw. Hochschulvermdgen viele Steckbriefe und Einzelkriterien ausgegraut (bleiben aber dennoch sichtbar), da der BLB auf Basis eigener
Vorgaben bzw. zur Erreichung des Silberstandards selbst gewisse Erfilllungsgrade anstreben muss. Dies hat zur Folge, dass hiermit Erflillungsgrade zur Bewertung der Einzel- und Teilkriterien vorgeschlagen werden. In der frihen Phase
der Bedarfsplanung soll dies zu einer Entlastung des Nutzers fiihren. Sollten im Projekt gemeinsam mit allen Beteiligten andere Schwerpunkte gesetzt werden, ist diese Voreinstellung selbstversténdlich anpassbar.

Wird das Projekt nicht mit dem BLB realisiert kann die Tabelle offen verwendet (keine Auswahl) und alle Kriterien bearbeitet werden.

Im zweiten Abschnitt sind die Steckbriefe mit ihren Einzel- und Teilkriterien selbst zu bearbeiten. Dies erfolgt Gber ein Dropdown Menu in Spalte E bzw. G. Die Ergebnisse hieraus flieBen automatisch in das Ergebnis- und Deckblattt BNB
BK_2017 sowie in die Ubersicht zum Gesamterfiillungsgrad im Kopf der jeweiligen Tabellenblatter ein.

In der Spalten F + G bzw. G + H wird abgefragt, ob die Einzel- und Teilkriterien im jeweiligen Projekt iberhaupt anwendbar sind. Dies ist insbesondere fiir die sog. sinngemale Anwendung erforderlich, d.h. fir Gebaudetypen, welche nicht
durch Steckbriefsystem erfasst und bestimmte Kriterien anwendbar sind.

Ansprechpartner ist Karsten Schellmat oder Linda-Marie Conrady



Bewertungssystem fiir Nachhaltiges Bauen fiir Biiro- und i
Verwaltungsgebiude (BNB-BK) 2017: Projekt
Ziel silber Kléssifizie:'ung _Gewicl'!tun.g Punktzahl Bedeu- ErfTi:Ll;ngs Gewichtung | Erfiillungs-
Sinngemale Einzelkriterien (Bewertung) tungs- Haﬂptkrite Haupt- grad gesamt
. Anwendung Gesamtbewertung faktor | ium kriterien-
Erfillungs- Anforderungen erfiillt [Max/IST] Ist | Zielwert gruppen
grad [ Max /IST]
Okologische Qualitat 22 72,01%
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt 20,563%
1.1.1 Treibhauspotenzial (GWP) 3,750% 90,00 100 3
D Treibhauspotenzial Typ 1 3,375% 90,00 100
1.1.2 Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 1,250% 90,00 100 1
b Ozonschichtabbaupotenziall Typ 1 1,125% 90,00 100
1.1.3 Ozonbildungspotenzial (POCP) 1,250% 90,00 100 1
D Ozonbildungspotenzial Typ 1 1,125% 90,00 100
1.1.4 Versauerungspotenzial (AP) 1,250% 90,00 100 1
D Versauerungspotenzial Typ 1 1,125% 90,00 100
1.1.5 Uberdiingungspotenzial (EP) 1,250% 90,00 100 1
D Uberdiingungspotenzial Typ 1 1,125% 90,00 100
1.1.6 Risiken fiir die lokale Umwelt 3,750% 100,00 100 3
UK b Risiken fiir die lokale Umwelt| Typ 1 3,750% 100,00 100 91.39%
1.1.7 Nachhaltige Materialgewinnung/ Biodiversitét 1,250% 100,00 100 1 ’
UK D Nachhaltige Material-gewinnung/ Biodiversitat| Typ 1 1,250% 100,00 100
Ressourceninanspruchnahme
1.2.1 Primédrenergiebedarf 3,750% 95,00 100 3
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,) Typ 1 50,00 60
Gesamtpriméarenergiebedarf (PE) Typ 1 3,563% 30,00 40
Anteil erneuerbare Primarenergie (PE,) Typ 1 15,00 20
1.2.3 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen 2,500% 90,00 100 2
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen Typ 1 2,250% 90,00 100
1.2.4 Flacheninanspruchnahme 2,500% 75,00 100 2
UK Verénderung der Flacheninanspruchnahme| Typ 1 1.875% 70,00 100
Flachenrecycling und Geb&udebegriinung Typ 1 ’ 5,00 100
Okonomische Qualitat 22,500%
5,625% 12,300%
2.11 Gebiudebezogene Kosten im Lebenszyklus 11,250% 50 100 3
b Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus Typ 1 5,625% 50 100
6,675%
2.2.1 Flacheneffizienz 3,750% 60
BN Mehrfachnutzung Typ 1 2,250% 60 100
222 Anpassungsfihigkeit . ) 7,500% 59 100 2 54.67%
Lichte Raumhéhe Typ 1 10 15
Gebéudetiefe Typ 1 10 15
D Vertikale ErschlieBung Typ 1 10 15
Grundrisse| Typ 1 4,425% 6 25
Konstruktion Typ 1 13 20
Technische Ausstattung Typ 1 10 18
Soziokulturelle und funktionale Qualitat 22,500%
Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit 14,764%
3.1.1 Thermischer Komfort 2,935% 85 100 3
Operative Temperatur im Winter Typ 1 10 10
Zugluft im Winter| Typ 1 10 10
Strahlungstemperaturasymmetrie und FuBbodentemperatur im Winter Typ 1 10 10
BN|UK|UN Raumluftfeuchte im Winter Typ 1 2.495% 10 10
Operative Temperatur im Sommer| Typ 1 ’ 20 30
Zugluft im Sommer| Typ 1 10 10
Strahlungstemperaturasymmetrie und FuBbodentemperatur im Sommer| Typ 1 10 10
Raumluftfeuchte im Sommer| Typ 1 5 10
3.1.3 Innenraumlufthygiene 2,935% 90 100 3
BN | UK|UN Fliichtige organische Verbindungen (VOC) und Formaldehyd Typ 1 2.642% 40 50
Kohlendioxidgehalt| Typ 1 ’ 50 50
3.1.4 Akustischer Komfort 0,978% 50 100 1
Raume Gruppe A - 1. Musik Typ 1 50 100
Raume Gruppe A - 2. Sprache/ Vortrag Typ 1 50 100
Raume Gruppe A - 3. Unterricht / Kommunikation Typ 1 50 100
BN | UK| UN Réume Gruppe A - 4. Sport| Typ 1 0,489% 50 100
Raume Gruppe B - 1. Einzel- und Mehrpersonenbiiros < 100 m? Typ 1 50 100
Raume Gruppe B - 2. Mehrpersonenbiiros > 100 m? Typ 1 50 100
Raume Gruppe B - 3. Weitere Rdume Typ 1 50 100
3.1.5 Visueller Komfort 2,935% 75 100 3
Tageslichtverfligbarkeit Gesamtgebaude| Typ 1 10 15
Tageslichtverfligbarkeit standige Arbeitsplatze| Typ 1 10 15
Nachweis der Sichtverbindungen nach auRen Typ 1 10 15
BN Blendfreiheit Tageslicht Typ 1 2,201% 15 15
Blendfreiheit Kunstlicht Typ 1 10 10
Lichtverteilung Typ 1 15 15
Farbwiedergabe Typ 1 5 15
3.1.6 Einflussnahmemaéglichkeiten durch Nutzer 1,957% 79 100 2
Liftung Typ 1 5 10
Sonnenschutz] Typ 1 8 10
Blendschutz] Typ 1 8 10
BN Temperatur wahrend der Heizperiode Typ 1 1.546% 8 10
Temperatur auerhalb der Heizperiode, Typ 1 ’ 15 15 65.62%
Steuerung von Tageslicht Typ 1 10 15 Dan
Steuerung von Kunstlicht| Typ 1 15 15
Bedienfreundlichkeit Typ 1 10 15
3.1.7 Aufenthaltsqualitaten innen/ auBen 0,978% 56 100 1
BN| UK|UN Gestalterische Anpassung und Einbindung von Infrastruktureinrichtungen Typ 1 0.548% 40 60
Aufenthaltsqualitat Typ 1 ’ 16 40
3.1.8 Sicherheit 0,978% 90 100 1
Sicherheit Typ 1 0,880% 90 100
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Funktionalitat
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3.21 Barrierefreiheit 1,957% 75 100
BN Barrierefreiheit| Typ 1 1,468% 75 100
3.2.4 Zuganglichkeit 1,957% 10 100
Grundsétzliche Zuganglichkeit des Gebaudes| Typ 1 5 20
Offnung der AuRenanlagen fiir die Offentlichkeit Typ 1 5 25
BN Offnung gebaudeinterner Einrichtungen fiir die Offentlichkeit, Typ 1 0,196% 0 30
Méglichkeit der Anmietung von Réumlichkeiten Typ 1 0 30
Nutzungsvielfalt der 6ffentl. zuganglichen Bereiche innerhalb des Gebaudes Typ 1 0 25
3.25 Mobilitatsinfrastruktur 0,978% 45 100
Anzahl der Fahrradstellplatze| Typ 1 30 40
BN|UKIUN Anzahl der Lademdglichkeiten und Carsharing-Stellplatze| Typ 1 0,440% 0 20
Qualitative Anforderungen an Fahrradstellplatze Typ 1 15 60
Sicherung der Gestaltungsqualitat
3.3.1 Gestalterische und stidtebauliche Qualitit 2,935% 70 100
1. Fortentwicklung der gestalt.u. stadteb. Qualitaten des Bestandsgebaudes Typ 1 1.761% 40 40
2. Gestaltungsqualitat der Bestandsmafinahme| Typ 1 ’ ° 20 60
UK D 3.1 Auszeichnung mit einem Architekturpreis (Sonderfall 1) Typ 1 0.000% 0 40
3.2 Unabhéngiges Expertengremium (Sonderfall 2), Typ 1 ’ 0 30
4. Sonderfall Mindestanforderung Grenzwert Typ 1 0 10
0,000%
5. Alternativ-Verfahren Typ 1 ’ 0 50
3.3.2 Kunst am Bau 0,978% 10 100
Mindestanforderungen Typ 1 10 10
UK Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe fiir Neue Kunst am Bau Typ 1 0.098% 0 30
Umsetzung des Leitfadens Kunst am Bau Typ 1 ’ ¢ 0 40
Offentlichkeitsarbeit, Rezeption der Kunst am Bau Typ 1 0 20
technische Ausfiihrung
4.1.1 Schallschutz 4,500% 60 100
Luftschallschutz gegen AuRenlarm Typ 1 10 20
BN Luftschallschutz gegeniiber Arbeitsrdumen Typ 1 2.700% 15 30
Trittschallschutz gegentiiber Arbeitsraumen Typ 1 ’ 15 30
Schallschutz gegeniiber haustechnischen Anlagen Typ 1 20 20
4.1.2 Wirme- und Tauwasserschutz 4,500% 67 100
Bauteilbezogene mittlere Warmedurchgangskoeffizienten U: Typ 1 30 30
Waérmebriickenzuschlag Typ 1 3 15
UK D Klassen der Luftdurchlassigkeit (Fugendurchlassigkeit) Typ 1 3.015% 8 15
Tauwasserbildung Typ 1 ’ 10 10
Luftwechsel Typ 1 8 15
Sonneneintragskennwert Typ 1 8 15
413 Reinigung und Instandhaltungsfreundlichkeit 4,500% 69 100
Tragkonstruktion Typ 1 10 15
Zuganglichkeit der AuRenglasflachen Typ 1 9 15
Aufenbauteile Typ 1 9 9
Bodenbelag Typ 1 9 9
BN Schmutzfangzone Typ 1 3,105% 6 9 73,00%
FuBbodenleisten Typ 1 5 9
Hindernisfreier Grundrissgestaltung Typ 1 6 9
Einbauten Typ 1 3 10
Zuganglichkeit der Innenglasflachen Typ 1 12 15
4.1.4 Riickbau, Trennung und Verwertung 4,500% 100 100
BN UK} UN Riickbau, Trennung und Verwertung Typ 1 4,500% 100 100
4.1.5 Widerstandsfahigkeit gegen Naturgefahren 2,250% 50 100
BN| UK UN Widerstandsfahigkeit gegen Naturgefahren Typ 1 1,125% 50 100
4.1.6 Bedienungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit der TGA 2,250% 88 100
KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Typ 1 11 15
KG 420 Warmeversorgungsanlagen Typ 1 14 18
KG 430 Luftungstechnische Anlagen Typ 1 15 15
BN UK| UN KG 435 Kalteversorgungsanlagen Typ 1 1,980% 15 15
KG 440 Starkstromanlagen Typ 1 9 14
KG 460 Forderanlagen Typ 1 4 10
KG 480 Gebaudeautomation Typ 1 20 4
Planung
5.1.1 Projektvorbereitung 1,200% 85 100
Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung Typ 1 35 35
BN Zielvereinbarung Typ 1 1,020% 35 35
Architektenwettbewerb Typ 1 15 30
5.1.2 Integrale Planung 1,200% 88 100
Interdisziplinares Planungsteam Typ 1 30 30
Qualifikation des Projektteams Typ 1 10 20
BN Integraler Planungsprozess Typ 1 1,056% 20 20
Nutzerbeteiligung Typ 1 20 20
Offentlichkeitsbeteiligung Typ 1 8 10
5.1.3 Komplexitit und Optimierung der Planung 1,200% 95 100
SiGe-Plan Typ 1 10 10
Ver- und Entsiegelungskonzept| Typ 1 10 10
Energiekonzept Typ 1 15 15
Mess- und Monitoringkonzept Typ 1 15 15
Wasserkonzept Typ 1 10 10
Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken aus Bauprodukten Typ 1 10 10
Luftungskonzept Typ 1 10 10
BN | UK[UN o
Abfallkonzept/ Wertstoffkonzept| Typ 1 1,140% 5 5
Tages-/ Kunstlichtoptimierung Typ 1 10 10
Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit Typ 1 5 10
Anpassbarkeits-, Riickbau- und Recyclingkonzept Typ 1 10 10
Konzept zur Vermeidung und Beherrschung von Risiken Typ 1 10 10
Sonstige Konzepte zum Nachhaltigen Bauen Typ 1 8 10
Prifung der Planungsunterlagen durch unabhangige Dritte Typ 1 5 5
Durchfiihrung von Variantenvergleichen Typ 1 5 10
5.1.4 Ausschreibung und Vergabe 0,800% 80 100
BN UK| UN Ausschreibung und Vergabe Typ 1 0,640% 80 100
5.1.5 Voraussetzungen fiir eine optimale Bewirtschaftung 0,800% 75 100 79.60%
Erstellung einer Gebaudeakte/ Objektdokumentation Typ 1 25 25 e
BN|UK|UN Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen Typ 1 0.600% 20 25
Anpassung der Plane und Berechnungen an das realisierte Gebaude Typ 1 ’ ¢ 18 25
Erstellung eines Nutzerhandbuches Typ 1 12 25
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5.1.6 Bestandsanalyse 1,200% 42 100
Bestandsaufnahme Geometrie| Typ 1 10 10
Bestandsaufnahme Baukonstruktion und Baustoffe, Typ 1 20 20
Bestandsaufnahme Haustechnik Typ 1 2 10
Bestandsaufnahme Bau- und Nutzungsgeschichte| Typ 1 3 10
Bestandsaufnahme Exposition Typ 1 0,504% 5 10
Baudiagnose Tragwerk| Typ 1 15 10
Baudiagnose Energetische Qualitat Typ 1 15 10
Baudiagnose Schadstoffe Typ 1 5 10
Baudiagnose Feuchte- und Salzbelastung Typ 1 10 10
51.7 RiickbaumaRnahmen 0,400% 100 100
Planung des Riickbaus| Typ 1 50 50
Selektiver Riickbau Typ 1 0,400% 25 25
Priifen auf Abfalltrennung und Entsorgung Typ 1 25 25
Qualitat der Bauausfilhrung
5.2.1 Baustelle/ Bauprozess 0,800% 100 100
Wertstoffoptimierte Baustelle| Typ 1 25 25
BN|UK|UN Larmarme Baustelle Typ 1 0.800% 25 25
Staubarme Baustelle Typ 1 ’ 25 25
Bodenschutz auf der Baustelle| Typ 1 25 25
52.2 Qualititssicherung der Bauausfiihrung 1,200% 50 100
BN|UK|UN Dokumentation von Materialien, Hilfsstoffe und Sicherheitsdatenblattern Typ 1 0.600% 25 50
Messungen zur Qualitatskontrolle Typ 1 ’ 25 50
523 Systematische Inbetriebnahme 1,200% 100 100
Systematische Inbetriebnahme| Typ 1 1,200% 100 100
Standortqualitat
Umgang mit Standortmerkmalen

6.1.1 Risiken am Mikrostandort 15,385% 44 105
Risiken aus Man-Made-Hazards (Unfalle) Typ 1 6 20
Erdbeben Typ 1 10 20
BN[UKIUN Lawinen Typ 1 6,769% 20 20
Sturm Typ 1 8 20
Hochwasser| Typ 1 0 25
6.1.2 Verhiltnisse am Mikrostandort 15,385% 38 100
AuBenluftqualitat Typ 1 0 16
AuBenlarmpegel Typ 1 8 20
BN|UK|UN Boden und Baugrund Typ 1 5.846% 2 16
Elektromagnetische Felder Typ 1 ’ 8 16
Belastung aus Radon Typ 1 8 16
Stadt- und Landschaftsbild/ Sichtbeziehungen Typ 1 12 16
6.1.3 Quartiersmerkmale 15,385% 54 100
Image, Attraktivitat| Typ 1 12 25
BN|UK|UN Synergie- und Konfliktpotenziale Typ 1 8.308% 12 25
Kriminalitat Typ 1 ’ 12 25
Pflege und Erhaltungszustand Typ 1 18 25
6.1.4 Verkehrsanbindung 23,077% 61 100
Erreichbarkeit des nachstgelegenen Haupt-/ Fernbahnhofs| Typ 1 20 30
BN Erreichbarkeit der nichstgelegenen Haltestelle des OPNV Typ 1 14,077% 21 30
FuB- und Radwege Typ 1 20 40
6.1.5 Nihe zu nutzungsrelevanten Einrichtungen 15,385% 51 100
Gastronomie Typ 1 5 10
Nahversorgung Typ 1 7 10
Parkanlagen und Freiraume| Typ 1 10 20
Bildung Typ 1 5 10
Offentliche Verwaltung Typ 1 5 10

BN| uk|UN Tei!kriteriumﬂ ist 7,846%

uneingeschrankt
anwendbar.
Medizinische Versorgung Typ 1 7 10
Sportstatten Typ 1 5 10
Freizeit] Typ 1 0 10
Dienstleister Typ 1 7 10
6.1.6 Anliegende Medien/ ErschlieBung 15,385% 54 100
Leistungsgebundene Energie Typ 1 18 25
BN|UK|UN Solarenergie Typ 1 8.308% 18 25
Breitband-Anschluss Typ 1 ’ 18 25
Regenwasserversickerung Typ 1 0 25
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Projekt: BLB Niederlassung
Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Li Standort: KPS Sachbearbeif
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermgen, A —
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber . ";f::;;ﬂ . 65% 72,01% Anforderungen erfiillt
Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert ot Notwendige Leistungen Anmerkungen  Anmerkungen Zustéindigheiten
Ix] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Okologische Qualitat 20,563%
Wirkungen auf die globale Umwelt
111 [Treibhaus- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 90,00
potenzial (GWP)  [summe Teilkritieren 90,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Treibhauspotenzial 100 90,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Die D muss gemaR den regeln |Die Bewertung dient als
fiir die Erstellung von Okobilanzen” erfolgen. erste Abschatzung und ist im Zuge der
Denkmal. | Sind die zulassigen en der aufgrund des D es begrenzt/ L o i CE T e HI
ksnnen die fiir das Gebaude ermittelten Bewer um bis zu 15% werden. Uber die sind folgende filr die Bewertung Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
schutz it von Py die jeweils 1 erforderlich: (siehe Steckbrief) [Koalitionsvertrag NRW
* Dokumentation der weiter- und wiederverwendeten 7
_ Altsubstanz (Bestandsdokumentation zu Projekt- beginn, nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-
100 524 kg €O Aqu/ (m? ers_* 0) = o Tl Auszug aus ées(andsanalyse, Bau(eilka(alog,le(c.) ¢ GRUeNE_Vurder-und-Rueckseitge,pdf
50 =37 kg C02-Aqu./ (m? NGFa - o) - Teilkriterium ist uneingeschrénkt|, \. 1\ Lcic iber die Wiederherstellung oder das Bestehen  |Klimaanpassungsgesetz NRW.
10 2 66 kg CO,-Aqu./ (m? ner - a) = anwendbar. neubaugleicher Nutzungsdauern fiir die weiter- und {https://frecht.nrw.de/Imi/owafbr_bes_tex
0 Das Treibhauspotenzial (GWP) wurde nicht nachgewiesen. = wiederverwendete Altsubstanz (Auszug aus t?anw_nr=2&bes_id=46233) | Erlass zur
_ 5 ] Lei ichni i etc.) [KNLV
& BB ATERD Y X https://intranet.blb.nrw.defiri/portal?Navi
Summe 90 gationTarget=navurl:;//884e2912299854fe
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00 87b1129dcf2c84a0&NavMode=0
112 |o; 100 90,00
summe 90,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
(0DP) 1. Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 100 90,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 <0, kg R 11 -Aqu./ (m? wera - 0) = (siehe Steckbrief) | Vorgaben EU zu Ozon
50 = 0,000000139 kg R 11 -Aqu/ (M nera -a) - abbauenden Substanzen (EC) No
10 >0,000000248 kg R 1 -Aqu./ (M? nera - ) - 1005/2009 | Wechselwirkung mit den
0 Das Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) wurde nicht nachgewiesen. - el Sleciiieftn o2 B2 22
ist beachten
£ =0,000000109, kg R11-Aqu./ (m? NGFa - a) x anwendbar.
Summe 90
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
113 |o; 100 90,00
potenzial (ODP)  |Summe Teilkritieren 90,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Ozonbildungspotenzial (POCP) 100 90,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 <0,0063 kg C; H4-Aqu./ (m? nero - a) = (siehe Steckbrief) | Richtwerte fiir
50 = 0,0107 kg C 1 H 4 -Aqu] (M7 nera ) - sommerliche Ozonbildung
o > 0,0202 kg Co H s Aat] (% nere ) . (https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/umwd
0 Das Ozonbildungspotenzial (POCP) wurde nicht nachgewiesen. 5 el tmedizin/wirkungen-von-
ist luftschadstoffen/schadstoffe/ozon-03) |
90 =0,0072 kg C2H4-Aqu./ (m? NGFa - a) x anwendbar. Wechselwirkung mit den Steckbriefen
5.1.4,5.2.1 und 5.2.2 beachten
Summe 90
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
114 100 90,00
potenzial (AP) Summe Teilkritieren 90,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1. Versauerungspotenzial (AP) 100 90,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 > 0,0662 kg SO, -Aqu./ (M? ero - a) = (siehe Steckbrief) | Auswirkungen: u.a.
50 0,0894 kg SO ,-Aqu./ (M? yers - a) N Waldsterben durch sauren Regen |
10 < 0,1601 kg SO ; -Aqu./ (m” nero - a) = | Schéden an
0 Das ial (AP) wurde nicht » Tvp 1 » Gebauden | Wechselwirkung mit den
ist Steckbriefen 5.1.4,5.2.1 und 5.2.2
£ =0,0708 kg S02-Aqu./ (m? NGFa - a) x anwendbar. beachten
Summe 90
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
115 |t 100 90,00
potenzial (EP) Summe Teilkritieren 90,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden O Punkte vergeben.
1.0 (EP) 100 90,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 <0,0086 kg PO 4-Aqu./ (M? ngra - 0) = (siehe Steckbrief) | Auswirkung: u.a.
50 °=0,0150 kg PO ; -Aqu./ (M? nero - 0) - erhohte Verfiigbarkeit von Nahrstoffen
10 > 0,0277 kg PO 4 -Aqu.] (m” were - @) - (2.B. Phosphat) fiihrt zu erhGhter
) Das U (EP) wurde nicht n TVP 1 » Algenbildung | Wechselwirkung mit den
ist Steckbriefen 5.1.4,5.2.1 und 5.2.2
£ =0,0099 kg PO4-Aqu./ (m? NGFa - a) x anwendbar. beachten
Summe 90
0,00% Punkte-Zuschlag bei Denkmalschutz bis max. 15% 0,00
1.1.6 |Risiken fiir die Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
lokale Umwelt  [Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Risiken fiir die lokale Umwelt 100 100,00
1. Baumaterialien der Altsubstanz Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Bei die dem D erfolgt die gr Fiir den Nachweis der Risiken aus der Altsubstanz ist das —im |(siehe Steckbrief) | Gefahrliche und
analog zu der im Kriteriensteckbrief beschriebenen Methode. Bestehen Denkmalschutzauflagen hinsichtlicH Zuge des Kriterium BNB BK 5.1.6 erstell i Stoffe |
der Baumaterialien, kénnen Ausnahmen von der Bewertung gewdhrt werden. mit Mengenangaben der betroffenen Flachen zu ergénzen. Die|Nachhaltigkeitskatalog - Richtwerte zu
Sind hinsichtlich des Di von der Bewertung ausgeonmmen oder hierfiir SGA i der errei Q gemaR Anlage 1 ist |[Raumluftschadstoffen | PlaBa |
gesonderte MaBnahmen zu treffen, so sind diese g detailliert und i 2 im Schadstoffkataster zu dokumentieren. Das Wechselwirkung mit den Steckbriefen
dokumentieren und im Rahmen der Objektdokumentation fiir den Nutzer kenntlich zu machen. Schadstoffkatasters ist nach den Grundsatzen der VDI 6202 [3.1.3, 5.1.4, 5.2.1 und 5.2.2 beachten
Blatt 1 zu erstellen.
Weitere Angaben siehe hierzu Begleitdokument "Hninweise zum Denkmalschutz" Zustal
Punkte Anforderungsniveau Auswahl = Beschreibungen der Bauteilaufbauten, Kartierung
1. Baumaterialien der Altsubstanz 2. Neu eingebaute Bauprodukte + Schadstoffgutachten
100 Erfiillung des Qualitéitsniveaus 4 Erfiillung des Qualitéitsniveaus 5 x * Planausziige mit Kartierung
75 Erfullung des Qualitétsniveaus 3 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 4 e ST et StElUbey
- - 1 den gesetzlichen Mindeststandard hinaus, sind zus.
50 Erfiillung des Qualitéitsniveaus 2 Erfiillung des Qualitéitsniveaus 3 - st unei snkt oder A von
25 |erillung des Qualitatsniveaus 1 Erfillung des Qualitatsniveaus 2 - anwendbar. [AISEEII, G AN AR IETITER,
2. Neu eingebrachte Bauprodukte im Zuge der
10 Erfiillung des Qualitéitsniveaus 1 Erfiillung des Qualitéitsniveaus 1 - Komplettmodernisierung
i te sind linear zu interp Die erforderlichen Unterlagen fiir die Bewertung neu
0 Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben! eingebrachter Bauprodukte sind dem Kriteriensteckbrief BNB
Summe 700 BN 1.1.6 zu entnehmen.
117 100 100,00
Material- Summe Teilkritieren 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden O Punkte vergeben.
gewinnung/ 1. Erhalt von 100 100,00
Biodiversitét Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA T Erlass zur von Holzprodukten - |PlaBa | Koalitionsvertrag CDU-Griine
[Qualitatsstufe 4 des BMWi, des BMELV, des BMU sowie des BMVBS vom NRW | Nachhaltigkeitsstrategie NRW
Erfiillung der Qualitditsstufe 1 22.12.2010" (https://nachhaltigkeit.nrw.de/nrw-
Er iche L igkei ie-2020) | Hinweis:
Fiir mindestens 95% der der verbauten Holzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis -Auflistung aller verwendeten Holzprodukte oder Holzerlass des Bundes
100 auf g von aus it haft zu fiihren. Dies wird durch Vorlage X holzbasierten Materialien (https://www.verwaltungsvorschriften-im-|
eines und des rigen CoC- i * PEFC-Zertifikate und das dazugehsrige CoC-Zertikat internet.de/bsvwvbund_30112017_BI7810)
Zusdtzlich sind Zertifikate bzw. i ise zur Si des Einsatzes von Holzprodukten * FSCZertifikate und das dazugehdrige CoC-Zertifikat 640303.htm) | Zusatzinfo Vergabe von
aus nachhaltiger Forstwirtschaft fiir die tempordr eingesetzten Bauhdzer, Schaltafeln etc. zu erbringen. * vergleichbare Zertifikate oder i i i LeanWood
. und Lei (https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschu
Qualitiitsstufe 3 « Lieferscheine ng/leanwood-1/aktuell/) |
Erfullung der Qualitdtsstufe 1 Fiir den seltenen Fall, dass im Gebsude islich kein i mit den
0 o ) ) _ verwendet wird, kann dies aus rechnerischen Griinden wie  [3.1.3, 5.1.3, 5.2.1 und 5.2.2 beachten
Fiir mindestens 80% der der verbauten Holzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis — e R A bR . Ve 5
auf Verwendung von Holz aus i irtschaft zu fiihren. Dies wird durch Voriage Teilkriterium uneingeschrankt |dass in der Bauphase fiir das eingesetzte Bauholz (Schaltafeln
eines und des CoC-Zertifikates anwendbar. etc.) die Zertifikate analog nachgewiesen werden, bzw. dass
Qualitatsstufe 2 kein Bauholz verwendet worden ist. Sonst ist mit der
Erfiillung der Qualitiitsstufe 1 Die Bearbeitung des Qualitatsstufe 3 zu bewerten.
Teilkriteriums kann
50 Fiir mindestens 50% der der verbauten Hélzer, Holzprodukte und/ oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis - entsprechend des BNB- | Hinweis:
auf Verwendung von aus i haft zu fiihren. Dies wird durch Vorlage Steckbriefes erfolgen. Eine  |Es werden lediglich jene Holzprodukte und Holzwerkstoffe
eines ifi und des CoC-Zertifikates i Bewertung ist moglich und die im Verlauf der neu
bzw. itig verwendet werden Holzprodukte
ualititsstufe 1 und Holzwerkstoffe, die bereits zuvor im Bestand eingebaut
waren oder wahrend des damaligen Bauprozesses
Die Planungs- und enthalten einen Hinweis zur Vermeidung von Nt i, dndlven ey Crumelimpensa dmmn
nicht zertifizierten tropischen, subtropischen oder borealen Holzern. Die Abfrage von Nachweisen nach ] e e e g7
10 Zertifikaten fiir mitteleuropdische Holzer erfolgt in dieser Stufe nicht. o Qualititsstufe 1 oder schlechter Verwendung fanden und noch
Fur alle Hlzer, und/ oder ffe tropischer, oder borealer intakt und weitgehend méngelfrei sind, ist ein Ausbau und
Herkunft ist eine ifizierung und eine sriges CoC-Zertifikat oder ein alternativer Ersatz durch Produkte hoherer Qualitatsstufen nicht
Nachweis zu erforderlich. Es sollte im Gegenteil angestrebt werden, die
- - - technische Lebensdauer der bereits verwendeten
0 Die Anforderungen der Qualitdtsstufe 1 wurden nicht erfiillt. - e —YP—— —
0 Zwischenwerte kénnen vorgenommen werden. Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben! Insofern fiir alle verbauten Hélzer, Holzprodukte und / oder
Summe 200 Zertifikate jiesen werden knnen
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Ressourceninanspruchnahme

121 100 95,00 Bei Ubererfullung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
bedarf Summe Teilkritieren 95,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Primérenergiebedarf nicht erneuerbar (PE y,) 60 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
0 <109 KWh/ (m nars ~a) (siehe Steckbrief) | Erlass zur KNLV |
- -~ Hinweis: Vereinfachtes Tool zur
30 =167 kWh/ (m” s, - a) = Skobilanz (BBSR) in der friihen Phase
6 2277 kWh/ (Myer, - 3) - o1 méglich
0 Der Primérenergi nicht wurde nicht - Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
50 = 128,33 kWh/ (m? NGFa - a) x
Summe 50
0,00% Punkte-Zuschlag bei bis max. 15% 0,00
2. Gesamtprimérenergiebedarf (PE ;) 20 30,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
0 < 121 KWh (e -a) (siehe Steckbrief) | Erlass zur KNLV |
- " Hinweis: Vereinfachtes Tool zur
20 =204 kWh/ (m” v, - a) = Skobilanz (BBSR) in der friihen Phase
> 2o - N méglich
4 2343 kWh/ (m? yer - @) 1 g
0 Der Primrenergiebedarf gesamt (Pe ,,, ) wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
30 = 162,5 kWh/ (m* NGFa - a) x
Summe 30
0,00% Punkte-Zuschlag bei bis max. 15% 0,00
3. Anteil erneuerbare Primérenergie (PE ) 20 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA wie 1.1.1 Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
2 3% (siehe Steckbrief) | Erlass zur KNLV |
- Hinweis: Vereinfachtes Tool zur
10 =29% - Okobilanz (BBSR) in der frithen Phase
- _ méglich
2 15% 1 g
0 < 15 % oder der Anteil erneuerbarer Primérenergie (PE , ) wurde nicht nachgewiesen. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.
15 33,00% x
Summe 15
0,00% Punkte-Zuschlag bei bis max. 15% 0,00
123 [T f 100 90,00
und Abwasser-  [Summe Teilkritieren 90,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
aufkommen Trinkwasser 100 90,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA ~ Berechnung des Wassergebrauchskennwerts Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 Berechnungsergebnis < 0,33 - V 5 - Unterlage zur Anzahl der Mitarbeiter (siehe Steckbrief) | AMEV Empfehlungen
o T « Lageplan und Dachaufsicht mit Angaben zu Flichen, | wassersparende MaBnahmen | Regen-
%0 SRR EAIEE x Dachneigung und Abflussbeiwerten und Grauwassernutzung |
80 Berechnungsergebnis < 0,46 - V N * Grundrisse Ausfiihrungsplanung Nachhaltigkeitsstrategie NRW
s Berechmargeergebns 5053V * Auflistung der Sanitarobiekte/ -armaturen aus denen die |(https:/nachhaltigkeit nrw.de/nrw-
Anschlusswerte hervorgehen ategie-2020)
60 Berechnungsergebnis < 0,59 - V B « Beschreibung der Regen- und Schmutzwasserentwisserung
> Berechnungsergebms 0,66V - mit Angaben zum Abflussbeiwert von Dachflschen, der
Typl Versiegelten Grundstiicksfliche und zur jahrlichen
20 Berechnungsergebnis < 0,77 -V 5 st unei snkt
30 Berechnungsergebnis < 0,89 - V. _ anwendbar. = ggf. Beschreibung der Regen-/ Grauwassernutzung
_ - ggf. auch Wirl ichkei 2ur
20 Berechnungsergebnis < 1,00 -V g und/oder Grauwassernutzung
10 Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert. Berechnungsergebnis > 1,00 V - - ggf. Auslegung Ni kerung bzw.
o Es wurde keine Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert. N FEEE ey
« Auflistung der wischbaren Baden mit Angaben zu Menge und|
o te sind ittsweise linear zu interp Material (alternativ: Leistungsbeschreibungen iiber die
Manuelle Eingabe Werte aus Rechentool 1.2.3 Unterhaltsreinigung) sowie Angaben zum jeweiligen
Summe 90 Reinigungsturnus
124 |Flachen- Bewertungspunkte Teilkriterien 100 75,00 Bei Ubererfullung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
i Summe i 75,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1 der 100 70,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA Flachenverhaltnis Gesetze, DIN Normen und Rich
« Dokumentation des Gebaudebestands und des Grundstiicks |(siehe Steckbrief) | Deutsche
Ein Vergleich der Verhltnisse von versiegelter Fliche zur Nutzfliiche vor und nach der BestandsmaBnahme {Grundrisszeichnungen, Lageplan) sowie der GroRe der Nachhaltigkeitsstrategie
wurde durchgefiihrt. Flache (unter Beriicksichtigung des (https://www.bundesregierung.de/breg-
Der der Fl VFFL st kleiner als 0,7 . Inanspruchnahmefaktors) vor Durchfiihren der de/aktuelles/nachhaltigkeitsstrategie-
und: BestandsmaRnahme 2021-1873560) |
100 Fiir bauliche Ergénzungen durch neuerrichtete wurden Fléichen , die . = Dokumentation des Objekts und des Grundstiicks Nachhaltigkeitsstrategie NRW
bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten. {Grundrisszelchnungen) Lageplan) sowle der Groge der {httpst//nachhaltigkelfinrw!de/nrws
und: Flache (unter Beriicksichtigung des igkei 2020) |Erlass zur
Die Summe der versiegelten Bodenfliichen des Grundstiicks vor Durchfiihrung der Bestandsmagnahme ist nspr nach D ¢ KNLV (Reduktion) | Variantenvergleich
gréger als die Summe der versiegelten Bodenflichen des Grundstiicks nach Durchfiihrung der EeSE AR im MAB Prozess | Griindachtool BLB (ggf.
Bestandsmafinahme. * Fldchenermittlungen nach DIN 277 vor Durchfiihrung der Kompensation)
BestandsmaRnahme
Ein Vergleich der Verhiltnisse von versiegelter Fléche zur Nutzfléiche vor und nach « Fliichenermittiungen nach DIN 277 nach Durchfiihrung der
der wurde ihrt. BestandsmaRnahme
Der der Fla VFFL ist kleiner als 0,7 . = Nachweis iiber die Zuordnung einschlieBlich des Zeitpunktes
%0 und: - der Zuordnung der baulich in Anspruch genommenen Fléchen
Fiir bauliche Ergénzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden zum Innenbereich nach §34 BauGB.
ausschlieflich Fliichen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung Tl
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten. Teilkriterium uneingeschrankt des Grundstiicks
i Vel Ve e e S AR A S i e e P BRI Gl Ve el R e E s e
; , Ausziige aus dem gef.
kS wurde 3 Die Bearbeitung des ;| s einer Schadstoff-untersuchung mit Angaben zum
Der Vers der Fld VFFL betragt 0,7 und maximal 1,1 . Teilkriteriums kann : ! g S
o bt N e rochond do. BB ad, zur und zur Lage
e ) ) entsprechend des (Kartierung) der Schadstoffe und eine Bewertung im Sinne des
Fir bauliche durch wurden Steckbriefes erfolgen. Eine [, -
o A ’ . Kriteriums, ob die Fléichen hoch oder schwach belastet oder
ausschlieBlich Fléichen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung Bewertung ist moglich und )
; ohne nennenswerte Belastung sind.
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten. aussagekraftig.
Ein Vergleich der Verhiltnisse von versiegelter Fléche zur Nutzfléiche vor und nach
der wurde ihrt.
Der der Fla VEFL st groerals 1,1.
60 und: -
Fr bauliche Ergéinzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden
ausschlieBlich Fléichen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten.
Ein Vergleich der Verhiltnisse von versiegelter Fléche zur Nutzfléiche vor und nach
10 der wurde ihrt. -
Der der Fla VEFL wurde ermittelt.
o Ein Vergleich der Verhltnisse von versiegelter Fléche zur Nutzfiéiche vor und nach
der Bestandsmafinahme wurde nicht durchgefiihrt.. .
o i kénnen werden.
Werte > 10 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 70
2. und 80 5,00
Punkte mabglich) Auswahl ifizierung SGA Ginung
; {inungen sind isen und zu
Die baulich zu nutzende Fléiche wird Gberwiegend auf dem Wege des “Fléichenrecycling” ("brownfields s
40 durch die (Wieder-) Nutzbarmachung von hoch belasteten 5 « Nachweis (Pléne, Fotodokumentation, GroRe) iber die
Industrie- und Milité bzw. das Gude befindet sich auf einer solchen Fléiche. .-
« Nachweis (Plane, Fotodokumentation, GroRe) iber die
Die baulich zu nutzende Fléiche wird iberwiegend auf dem Wege des “Fléichenrecycling” ("brownfields @ ; )
y o i (Wreders o Umsetzung einer Fassadenbegriinung.
20 5 ge! urch die (Wieder- machung von schwach - Typ1 Die MindestgroRe des Griindachanteils sollte im Regelfall 50 %
Industrie- und bzw. das befindet sich auf einer solchen e >
Teilkriterium ist uneingeschréinkt|der Dachfliche betragen.
Fléiche. o .
Dies gilt fir Fassadenbegriinungen analog.
10 Es wird ein Grindach ausgefihrt. In Ausnahmefallen kann zur Klérung des erforderlichen
10 Es wird eine Fassadenbegrinung ausgefihrt. - Gri ils baw. des Gri ils eine
_ _ projektspezifische Abstimmung mit der Konformitats-
5 ngenlkarnen) " ’W"“’E”- P priifungsstelle erfolgen. In jedem Fall st sicher zustellen, dass
Werte bei Auswahl manuell eingeben! eine angemessene MindestgroRe an Grinflichen realisiert
Summe 5 i)
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Projekt:

BLB Niederlassung

ZVT BNB_BK_2017

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocl_|schulvermogen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017 G
y esamt- .
[Anwendungsart: Silber . 65% 72,01% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
[Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No_twendl_ge Leistungen Anm-erku-ngen . Anme:rkungen _Zustarjdlgkelten
x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Okono eQ
009 009
2.1.1 100 50,00
bezogene Kosten  |Summe Teilkriterien 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
im L 1. Anteil an den L 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA = Berechn. der geba L Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
i i j i » Det. Kostenfeststellung nach DIN 276 (1. Jahr) (siehe Steckbrief) | Vereinfachtes Tool zu
Analog zu ‘{e" Sonde‘rbedlng.unge? bei Neub?uten konnen fur - Det. Kostenfeststellung nach DIN 18960 (1. Jahr) Lebenszykluskosten (BBSR) in der friihen
Denkmal- denkmalgeschiitzte Gebaude mit erhhten bi“"ihe" Anforderungen - Endenergiebedarf nach Energietragern nach DIN V 18599 fiir |Phase méglich (https://www.bnb-
schutz entsprechende Mehr als onderbedingugen - unter die zu realisierende bzw. gebaute Variante nachhalti de/fi i
Kostengr ! ung gemaR Kriter ief fiir P dauerhafter im Objekt nen/BNB_SGA_02_0.pdf) |
Neubauvorhaben BNB_BN 2.1.1 - geltend gemacht werden. Flichensystematik mit: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung NRW -
100 Typ1 - Flachen- und Kubaturangaben nach DIN 277-1 Achtung nicht mit LCC zu verwechseln!!!
Teilkriterium ist - Dachflai (jeweils mit iwert) (http://portal.blb.nrw.de:50000/irj/go/km/
50 < 4.800 [€/ m? BGF] x anwendbar. - Zu reinigende Zu reinigende Flichen gemaR docs/BLB/Content/BLB_Gesamt/Arbeitshilf
10 > 6.400 [€/ m? BGF] _ Berechnung.svorg.abe in Anlage 1 e en_VorIagen/Dl_Kundenauﬂrag/'M|etausg
sind die Unterlagen fiir eine 20und%20Wir
0 Das Teilkriterium wurde nicht = Bewertung erforderlich: htung/Wirtschaftlichkei a
te sind linear zu interpolieren. Dokumentation von Eingabedaten: chung/WB_Kopferlass%20Wirtschaftlichkei
Werte >10 in Ser Schritten bei Auswahl manuell eingeben! = Do ion der weiter- und wiederver tsbetr 20und%20Leitafden.zip)
Summe 50 i Koalitionsvertrag NRW 2022, Zeile 7031
2.2.1 it 100 60,00
Summe Teilkriterien 60,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Mehrfachnutzung 100 60,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi g SGA Erforderliche Unterlagen: Aktualisierter Steckbrief 2.2.1 V2015
100 Flicheneffizienzfaktor = 0,75 _ - Flachenberechnung nach DIN 277 (Ubersicht der Ergebnisse) |(eingefiihrt 04/22) Der neue Steckbrief
- Berechnung Flicheneffizienzquotienten (NF/BGF) gilt fiir alle noch nicht endgepriiften BNB-
90 Flicheneffizienzfaktor = 0,72 - Projekte des Nutzungsprofils
80 Fliicheneffizienzfaktor = 0,69 - Hinweis: BNB_BN_2015 sowie BNB_BK_2017
- — In Tiefgaragen zdhlen Stellplatzflachen fiir PKW, Fahrrader etc. Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
70 Flicheneffizienzfaktor = 0,66 - zu den Nutzflichen und (siehe Steckbrief) | Grundsatzentscheid
60 Flicheneffizienzfaktor = 0,63 x Fahrzeugverkehrsflachen wie Durchfahrten, der Landesregierung zur effizienten und
=0 Fltich — Ktor = 0,60 Tiefgaragenzufahrten, Rampen etc. zéhlen zu i
lacheneffizienzfaktor = 0, _ Typ1 den Verkehrsflichen. des isteriums
40 Flccheneffizienzfaktor = 0,56 ° Teilkriterium ist uneingeschrankt — Ref. 1A 4—4 vom 26. April 2016 -
) - https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_vbl_deta|
30 Flicheneffizienzfaktor = 0,52 = anwendbar. ( St
ffizienzf: il_text?anw_nr=7&vd_id=15688&ver=8&va
20 Flacheneffizienzfaktor = 0,48 B 1=15688&sg=0&menu=1&vd_back=N)
10 Der Fléch wurde und ist < 0,48 =
0 Der Fldc wurde nicht °
0 te sind absc! linear zu interpolie .
Werte >20 in 5er Schritten bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 60
2.2.2 100 59,00
fahigkeit Summe Teilkriterien 59,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1.1 Lichte Raumhéhe 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl g SGA Erforderliche Unterlagen:
= Relevante Ausziige aus der Baubeschreibung oder dem EW-
Bei denkmalgeschiitzten Gebauden kénnen auch dann Bewertungspunkte Bau-Erliuterungsbericht
Denkmal- erreicht werden, wenn die Erfiillung der Anforderungen aufgrund von Auflagen - Flichenberechnung nach DIN 277 (Nutzflichen pro Geschoss,
schutz des Denkmalschutzes nicht oder nur mit einem unverhaltnismaBigen Aufwand Brutto-Grundfliche)
maoglich wire. Das iegen dieses ist i - ggf. Deckenspiegel
= Relevante Grundrisse (mit Kennzeichnung der
15 h 23,00m - ol STzl .
10 h=275m X Typ1 Ausfiihrungsplanung Architektur, Heizung, Liftung, Sanitar
1 =250 Teilkriterium ist uneingeschrénkt |* Detailpldne z. B. Decken- und Bodenanschliisse der leichten
=250m - Trennwinde, Schichte
0 tungen kénnen werden. = ggf. Fotodokumentation
Werte >1 und < 15 bei Auswahl manuell eingeben! = Beschreibung / Dokumentation der TGA
Fiir D hitzte Gebiude gilt: - Gef. ] eel el
6 Eine ifikation des der Brutt iiche je mit der K"’“’:"f ocernisierung
Erschliefungskern war im Zuge der Bestandsmafinahme nicht oder nur mit Anpassur.\gsfahlgke.lt des Gebaude.s o
einem unverhdltnismafigen Aufwand méglich. (Alternativnachweis Grenzwert - gilt auch bei gleicher
Nutzungsart)
Summe 10
1.2. Gebiudetiefe 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
Gesamte Gebdudetiefe < 11,50 m
15 oder. =
Gebdudetiefe vor Kernen < 7,20 m
Gesamte Gebdudetiefe = 13,00 m
10 oder. x
Gebdudetiefe vor Kernen = 7,80 m
=1500m Typ 1
6 oder - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Gebdudetiefe vor Kernen = 9,00 m anwendbar.
Gesamte Gebdudetiefe > 20,00 m
1 oder. =
Gebdudetiefe vor Kernen > 10,00 m
0 i tungen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
1.3 Vertikale Erschliefung 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA
15 BGF gtage /N grschiegungskern < 400 m? -
10 BGF gioge /N erschiegungskern = 600 m* X
> Typl
1 BGF siage / N eischopungstem 2 1200m - Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 tungen kénnen werden. anwendbar.
Werte > 1 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
2. Grundrisse 25 6,00
Punkte (Mehr méglich) Auswahl Klassifizierung SGA
Bei denkmalgeschiitzten Gebduden kénnen auch dann Bewertungspunkte
erreicht werden, wenn die Erfiillung der Anforderungen aufgrund von Auflagen
des Denkmalschutzes nicht oder nur mit einem unverhaltnismaRBigen Aufwand
maoglich wire. Das iegen dieses ist i
15 Alle Nutzungseinheiten sind < 400 m? Brutto-Grundfléche -
6 [Jede Nutzungseinheit verfiigt iiber Rettungswege, die nicht durch andere X Typ 1
Nutzungseinheiten verlaufen. P P . "
Teilkriterium ist uneingeschrankt
4 |Jede Nutzungseinheit liegt an einem Sanitdrschacht. = anwendbar.
0 gen kénnen werden.
Werte > 1 bei Auswahl manuell eingeben!
Fiir Denkmalgeschiitzte Gebdude gilt:
5 Eine Modifikation des Verhdltnisses der Brutto-Grundfldche der
war im Zuge der Bestandsmafinahme nicht oder nur mit
einem unverhdltnismdfigen Aufwand maéglich.
Summe 6
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3. Konstruktion 20 [ 1300
3.1 Konstruktion 10 | 5,00
Punkte (Mehr méglich) Auswahl Klassifizierung SGA
10 Innenwdnde sind zu iber 80% nicht tragend. =
1 Innenwdnde sind zu iiber 30% nicht tragend. - Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
5} 0,52 X anwendbar.
Summe 5
3.2 Konstruktion 10 8,00
Punkte (Mehr méglich) Auswahl Klassifizierung SGA
5 Trennwdnde kénnen an jeder Fassadenachse des Grundrasters ohne Eingriffe in X
die Fassadenkonstruktion eingesetzt werden.
3 Die Anschliisse leichter Trennwdnde greifen nicht in FuSbodenaufbau, Decke X
oder die Abhangdecke ein. Typ1
2 Die zuldssigen Nutzlasten sind > 5 kN/ m? auf mindestens 50% der Brutto- Teilkriterium ist uneingeschrankt
Grundfliche. anwendbar.
o Wisc tungen kénnen vor werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
4. Technische Ausstattung 10 10,00 Bei Ubererfiillung wird das Ergebnis auf 10 Punkte gekappt!
Kt Anforderungsniveau nl Klassifizi sGa Hinweis:
Punkte (Mehrfachnennung moglich, max. 10 Bewertungspunkte maglich) Auswal assifizierung = Die Anpassungsfahigkeit der technischen Systeme wird
Heizungs-, Kihlungs- oder Liftungskonzepte erlauben eine kleinteilige Nutzung analog zur DIN 276-1 bzgl. der Elemente der Kostengruppen
2 itz inheiten <400 m?Brutt e & 410 bis 480 untersucht.
) Energie- oder pte erlauben eine kleinteilige Nutzung mit X
<400 m? Brutt d
) In den Schéchten und Kandlen sind fir spdtere Um- oder Nachriistungen
rdumliche Reserven von > 30% vorhanden.
) | Zur U 7] der Wa durch reg Energien ist das X
i fiir eine von 45°C oder niedriger ausgelegt.
Um die Wai durch ive Energien ivisch zu
ermaoglichen, sind Reserven (Fldchen, Traglast, Schachtanbindung,
2 . 5 el 7 - X
Trassenfiihrung etc.) baulich so zu beriicksichtigen, dass eine nachtrdgliche
Installation méglich ist. Diese Reserven sind schliissig zu dokumentieren.
Um die Ki durch ive Energien ivisch zu o Typ 1
2 erméglichen, sind Fliichenreserven (Traglast, Schachtanbindung, B Teilkriterium uneingeschrénkt
Trassenfiihrung etc.) baulich so zu beriicksichtigen, dass eine nachtragliche anwendbar.
Installation méglich ist. Diese Reserven sind schliissig zu dokumentieren.
- — — —— — Die Bearbeitung des
findin e Teilkriteriums kann
) BUS-Standard varham{:.?n wie z.B. BAC.Ner ( Building A utomation and‘ Control X entsprechend des BNB-
Networks), EIB (Europdischer Installationsbus) oder LON (Local Operating Steckbriefes erfolgen. Eine
(i) Bewertung ist méglich und
Fiir einen spdteren Austausch ist der Transport aller TGA-Bauteile in den aussagekraftig.
Te i ohne bauliche Mafinah méglich. Entsprechend sind
) (vorbereitete) Montagedffnungen, Tiren und Flure in geniigender Gréf3e und X
|Anzahl vorhanden. Es sind die Abmessungen und das Gewicht der jeweils
grofiten bzw. schwersten Komponenten inkl. der Transportmittel
mafgebend.
Die Technikzentralen bzw. TechnikrGume besitzen ausreichende raumliche
) Reserven fiir spdtere Umriistungen, beispielsweise sind Reserven fiir den Einbau X
zusdtzlicher Aggregate vorhanden. Diese Reserven sind schliissig zu
dokumentieren.
0 WiscC tungen kénnen vor werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 16
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Projekt:
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Soziokulturelle und funktionale Qualitat
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Komfort

ZVT BNB_BK_2017

100 85,00
summe Teilkriterien 85,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1-1. Operative Temperatur im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: a) |Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Qualitéitsniveau 2: Dokumentation der zonalen, thermischen Raumsimulation mit(siehe Steckbrief) |
i der nach DIN EN 15251 Kategorie I, zuldssige Abweichung 3 erforderlichen Angaben in Ausziigen. Arbeitsschutzrichtlinie (ASR) | Hinweis:
10 % der Nutzungszeit. Dabei darf die untere Grenze der Kategorie Il nicht unterschritten werden. . Bundes-Klimaschutzgesetz
(Kategorie | = PMV Index DIN EN IS 7730: + 0,2 oder operative Temperatur DIN EN 15251; +21 - 23 °C) b) Alternativ zu a): Priifbericht der https://www.bmuv.de bundes-
nach DIN EN 15251 in Ausziigen. Klimaschutzgesetz) | Hinweis:
walitdtsniveay 1. Typl Klimaanpassungsgesetz NRW.
dor ach DIN EN 15251 Kategorie I Teilkriterium ist uneingeschrankt|c) rise Rsume mit Heizung und maschineller Kithlung alternativ |(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
s Eine Unterschreitung ist nicht zuléissig. oot anwendbar FUE) eI e e et 5233
° : ) D ion der Hei nach DIN EN 12831 |Koalitionsvertrag NRW https://gruene-
Kat Il = PMV Index DIN EN SO 7730: + 0,5 od tive Te tur DIN EN 15251: +20 - 24 °C) ; ;
(Kategorie naex oder operative Temperatur ) und Kiihllastberechnung nach VDI 2078 in Ausziigen und nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-
[} iche Mi wurden nicht = mittlere Str in der i GRUENE_Vorder-und-Rueckseite.pdf |
Summe 10 g der i T Nachhaltigkeitskatalog 3.10.
1-2. Zugluft im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA 2) Gebaude mit RLT-Anlagen: Siehe 1-1
Qualitétsniveau 2: - Dokumentation der erreichten Kategorien des
10 Kategorie A nach DIN EN SO 7730 x Umgebungsklimas nach DIN EN ISO 7730.
Qualitétsniveau 2: - Ausziige aus den Produktdatenblttern, aus denen die
10 Keine RLT-Anlagen - Typ1 entsprechenden derL a g
Qualitétsnivean I- Teilkriterium ist — o ) .
5 Kategorie B nach DIN EN IS0 7730 B anwendbar. ) Alternativ zu a): Keine Dokumentation, wenn in dem
Gebiude keine RLT-Anlagen eingebaut wurden.
[} Zugluftrisiko (DR) 20%, Kategorie B nach DIN EN 1SO 7730 wurde nicht eingehalten. -
Summe 10
13 ie und im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA a) Fur Gebaude mit beheizten Bauteilen: Dokumentation der |siehe 1-1
u veau 1: Auslegung der beheizten Bauteile unter Beriicksichtigung der
- PD Berechnung nach DIN EN ISO 7730: Fensterflachenanteile des jeweiligen Raumes.
10 - warme Decke: PD <5% X o1 b) Fiir transparente Bauteile: Winter
+ FuBboden: Kategorie A nach DIN EN ISO 7730 oo U-Wert und Oberflichen-temperaturberechnung:
’ ; Teilkriterium ist B 3
- sonstige Bauteile: PD < 1% anwendbar 1-5°C/ atur: +20 °C.
: o) Alternativ zu a): Keine Dokumentation, wenn in dem
0 Qualitiitsniveau 1 wurde nicht eingehalten. - Gebaude keine beheizten Bauteile verbaut wurden.
Summe 10 weitere Angaben siehe 2-3.
1-4. Raumluftfeuchte im Winter 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA a) Dokumentation der Auslegungswerte der Be- bzw.
Qualitéitsniveau 2: Entfeuchtungsanlage
10 a) Esist eine Die entspricht der Anf 9% 230% -
oder: b) Alternativ zu a) : Dokumentation der éffenbaren Fenster fiir
Qualitatsniveauz: Raume mit und ohne RLTAnlage
10 b) Es ist keine Befeuchtungsanlage, aber es sind éffenbare Fenster (auch bei vorhandener RLT-Anlage) X Tyl
vorhanden und die Anforderung ¢ > 30 % wird mit einer Simulation nachgewiesen. reilkriterium ist uneingeschrankt
Qualitéitsniveau 1: anwendbar.
5 Es ist keine Befeuchtungsanlage, aber es sind &ffenbare Fenster vorhanden (auch bei vorhandener RLT-
Anlage) vorhanden.
[} Es ist eine RLT-Anlage ohne Befeuchtung vorhanden (nur fiir Réume ohne &ffenbare Fenster). =
Summe 10
2-1. Operative Temperatur im Sommer 30 20,00
Punkte egorie [ Grenzwerte fir die operative Temperatur Auswahl ifizierung SGA wie 1-1. Siehe 1-1
Qualitéitsniveau 4:
Réume mit Kihlung 23,5-225°C
gemé DIN EN 15251 Kategorie | bzw. DIN EN ISO
30 7730 Kategorie A -
zuldissige Abweichung 3% der Nutzungszeit
Réume ohne Kihlung 0337, +188 £2
30 gemé DIN EN 15251 Kategorie | - o1
zuldissige Abweichung 3% der Nutzungszeit el ot
an
5
Qualitétsniveau 3 anwendbar.
Réume mit Kuhlung 23-26°C
gemé DIN EN 15251 Kategorie Il bzw. DIN EN 1SO Die Bearbeitung des
@» 7730 Kategorie B " Teilkriteriums kann
zuléissige Abweichung 5% der Nutzungszeit entsprechend des BNB-
Réume ohne Kihlung 0337, +188%3 ;‘ec‘(b"e'ef e"°!g‘i";‘5‘":
20 gemdf DIN EN 15251 Kategorie II ewertung '“k"'f’ff ich un
zuléissige Abweichung 5% der Nutzungszeit aussagekrattig.
- Qualitéitsniveau 2:
0,337, +18,8%4 gema DIN EN 15251 Kategorie Il zuléissige Abweichung 5% der Nutzungszeit -
Qualitéitsniveau 1:
10 i der i gen nach DIN 4108-2 -
[} wurden nicht -
Summe 20
2-2. Zugluft im Sommer 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA wie 1-2. siehe 1-1
o Qualitéitsniveau 2:
Kategorie A nach DIN EN ISO 7730 x
N Qualitétsniveau2:
Keine RLT-Anlagen Typ1
Qualitétsniveau 1 Teilkriterium ist
s Kategorie B nach DIN EN 1SO 7730 y anwendbar.
[} Kategorie B nach DIN EN SO 7730 wurde nicht eingehalten. =
Summe 10
23, ie und im Sommer 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA wie 1-3. und b) Fur transparente Bauteile: Sommer Siehe 1-1
Qualitétsniveau 1: £ 432 °C und 1426°C.
- PD Berechnung nach DIN EN SO 7730: d) Berechnung des Unterschiedes in der Flichen-
10 - Decke: PD< 5% X zwischen vorne/hinten, links/rechts und
- FuBboden: Kategorie A nach DIN EN ISO 7730 oo Tl oben/unten
- sonstige Bauteile:  PD < 1% Teilkriterium ist uneingeschrénkt|e) 7, yntersuchende Positionen:
- - anwendbar. - 1 m Abstand von Fassade
0 Qualitiitsniveau 1 wurde nicht eingehalten. « bei einer Strahlungsheizung/-kiihlung zusétzlich fir nahe
Summe 10 oder abgeschirmte Bereiche vor der Heizung/-kiihlung
2. im Sommer 10 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA wie 1-4. siehe 1-1
Qualitétsniveau 2:
10 Es st eine . Die Auslegung entspricht der -
absoluter F <12g/kg
Qualititsniveau 1: oo Tl
5 Es ist keine Entfeuchtungsanlage, aber es sind éffenbare Fenster vorhanden % Teilkriterium ist uneingeschrank|
(auch bei vorhandener RLT-Anlage). anwendbar.
[} Es ist eine RLT-Anlage ohne Entfeuchtung vorhanden (nur fiir Rume ohne éffenbare Fenster). -
Summe 5
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100 90,00

hygiene

ZVT BNB_BK_2017

summe Teilkriterien 90,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Fliichtige (VOC) und 50 40,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Festlegung erforderlich, welche Raume
aller Réume: untersucht werden sollen.
TVOC <0,3 [mg/ m?] - Abnahmeprotokolle der Gewerke Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
und (siehe Steckbrief) |Richtwerte zur

50 Einzelkonzentrationen < RW | E = Erlduterung des Ablaufs des £l Dy g der L itit von
und durchgefihrter Restarbeiten vor oder wahrend des Bezugs des
Formaldehyd < 0,03 [mg/ m] (Ausschuss fiir Innenraumrichtwerte,
Kein Raum weist Konzentrationen oberhalb der auf. - Ablauf der Messungen (Probenahmen, Verfahren, Position, ~[AIR) vom 03.02.2023

i ion aller Réiume: Zeitraum) mit Auflistung aller Riume und der Réume gleicher |https://www.umweltbundesamt.de/themd
TVOC < 1,0 [mg/ m’] Ausstattung- vgl. Anlage 1 n/gesundheit/kommissionen-
und arbeitsgruppen/ausschuss-fuer-

25 Einzelkonzentrationen S RW | ot - Ausziige des Prifberichts der aus denen uli ichtwer fur-
und Teiliter P nranke|& Werte hervorgehen: innenraumrichtwerte-air | PlaBa (siche
Formaldehyd < 0,06 [mg/ m*] eilkriterium “”:'b"ge“ rankt Kompass) | Wechselwirkung mit den
Kein Raum weist Konzentrationen oberhalb der auf. anwendbar. - Dokumentation aller errechneten TVOC -Werte Steckbriefen 1.1.6, 5.1.3 und 5.2.2
Raumluftkonzentration eines untersuchten Raumes: Benenter]

TVOC> 1,0 und< 3,0 [mg/ m’] Die Bearbeitung des b — GED

. und Te"k"‘:"“;“; ka;;g beziglich der Richtwerte | der Adhoc AG IRK/AOLG ) [vgl. UBA
Einzelkonzentrationen > RW I und < RW Il . entsprechend des BNB- 551 1)) it fachlicher Beurteilung bei Uberschreitung von
und Steckbriefes erfolgen. Eine |0 -

Formaldehyd < 0,10 [mg/ m’] Bewertung ist méglich und
aussagekraftig. b — -

Raumluftkonzentration eines untersuchten Raumes:
VOC > 3,0 [mg/ m?]

Keine [oder

Zertifizi i >RWII -
und
Formaldehyd > 0,10 [mg/ m?]
te fur TVOC und Formaldehyd zwischen 25 und 50 Punkten sind abschnittweise zu interpolieren.
40 Maggeblich fiir die Bewertung ist der schlechtere Wert von beiden. M
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 40
2. 50 [ 50,00 Bei Ubererfullung werden Punkte auf 50 gekappt!
[Mechanische Liiftung 50 [ 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA D fon der 5me entsprechend |siehe 1.
50 > 54 [m3/ h/ Person] = der Raumnutzungsart mit folgenden Angaben:
>360m°
25 236 [m*/ b/ Person] Mechanische Liiftung
0 Es ist keine Laftung Laftung Uber Te1 - Raumliste aller Riume mit maximaler Belegungs-dichte und
Keine <36 [m*/ h/ Person] Teilkriterium ist uneingeschrankt [SMESPrechenden Raumabmessungen
Zertifizierung! - anwendbar.
ALILLEL N . . . - Messprotokoll
Zwischenwerte zwischen 25 und 50 Punkten sind abschnittweise zu interpolieren.
0 !
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
Fensterliiftung (StoRliftung) / hybride Liftung a5 30,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA D fon der siehe 1.| +Studie
Qualititsniveau 2/1DA 1: der Raumnutzungsart mit folgenden Angaben: Fensterliiftung
bei 254 [m%/ h/ Person] (https://www.dabonline.de/wp-

45 (CO2-Konzentration im Mittel innerhalb eines Liftungsintervalls < 800 ppm - Fensterliiftung content/uploads/2021/05/Merkblatt_Luef|
und - D ion des L ] 2.B.Uber [tung-17-05-2021.pdf |
Umgebungsléirm < 60 dB eine offentlich zugangliche Larmkarte oder eines https://www.dabonline.de/wp-

- Schallschutzgutachten content/uploads/2021/05/Studie_Lueftun
Qualitdtsniveau 1/1DA 2: . ;
, « Beschreibung des Liiftungskonzepts g-17-05-2021.pdf)
bei 236 [m*/ h/ Person] A . oo '
(CO , -Konzentration im Mittel innerhalb eines Liftungsintervalls < 1000 ppm Typ 1 LR e il el LRI ¢,

20 2 = o . Raumabmessungen sowie Anzahl, MaRe und Dreh-bzw.
und Teilkriterium uneingeschrénkt [ > " . "
ung- Kippwinkel der zu ffnenden Fensterfliigel und deren
Umgebungsléirm < 60 dB anwendbar.

Anordnung
Qualititsniveau 0/ 1DA 3: bie Bearbeitung d
bei 221,6 und <36 [m%/ h/ Person] T'?Ike,a’ ,e"“”f es v g
(CO2-Konzentration im Mittel innerhalb eines Liftungsintervalls < 1400 ppm ) eilkriteriums kann + Beschreibung der Liiftungskombination
0 o - entsprechend des BNB- ; .
und mit Nachweis einer €O, -Ampel - - Getrennter Nachweis der AuRenluftvolumenstréme der
Steckbriefes erfolgen. Eine N h
oder ° - entsprechenden Liiftungsarten wie oben
Bewertung ist méglich und
Umgebungsléirm > 60 dB :
aussagekraftig.
bei <21,6 und <36 [m/ h/ Person]
Keine  |ohne Nachweis einer CO ,-Ampel.
Zertifizierung! [oder -
<21,6 [m% b/ Person].
Zwischenwerte zwischen 20 und 45 Punkten sind abschnittweise zu interpolieren.
30 ! ! x
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 30
Zusatzpunkte (QN 1+2) 10 | o00
Bei Riumen fiir mehr als 3 Personen werden fir folgende Aspekt zustzliche Punkte vergeben: zusitzlich fir Réume ab 3 Persone siehe 1.
- Htomatischer Fensteraffmangsfiigel, gokoppelt mit €O, Ampel . ;\‘S;:ezlﬂsche Emissionsrate der Atemluft bzw. Altersstufe der
utzer
5 L (€O, -Sensor) - - ggf. D i te L
Summe 0
(QN1+2) 20 [ 0,00
Bei Réiumen fur mehr als 3 Personen werden fir folgende Aspekt zusétzliche Punkte abgezogen: siehe 1.

10 Unterschreitung der erforderlichen Raumbedarfskennwerte gemag Tabelle 1 oder 2 in Anlage 2 -

o Zuséitzliches einmaliges Liften wéhrend eines Zeitintervalls

- (60min im Biiro, 45 min im Unterrichtsraum) -

Keine |Es ist ein mehrmaliges Liften wéihrend des o. g. Zeitintervalls nétig, um die CO2-Ziele zu erreichen.
Zertifizierung! |Nicht praxisgerecht. Das Gebéude kann nicht zertifiziert werden! -
Summe 0
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3.14 100 50,00 Bei Ubererfullung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
Komfort summe Teilkriterien 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Musik (in Anlehnung Raumgruppe A1 nach DIN 18041) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Fur samtliche Raumtypen, also Raume der Gruppen A und B, |Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Ausgehend von TSoll, A1 = [0,45 x Ig(V/m3)+0,07] s nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der sind erforderlich: (siehe Steckbrief) |
i it Tei a) D ion der isse der itsstittenrichtlinie (ASR) [VDI-
Innerhalb eines Q miissen alle Ei in jeder der sechs Oktaven [emaR DIN EN IS0 3382-1 (Horsale) / DIN EN 1SO 3382-2 und akusti
2wischen 125 Hz und 4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen — b) Alternativ zu a): D der - im Biiro“ (VDI 2569)
siehe auch grafische Darstellung in Anlage 1. ergebnisse der Nachhallzeit gema8 DIN 18041 https://akustikbuero-
Im Fall der rechnerischen Nachweisfihrung fir die ol.de/images/akustikbuero-
125Hz 250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz 4.000 Hz Nachhallzeit miissen die der Rechnung zugrunde liegenden  |ol/pdf/L%C3%Adrmbek%C3%Admpfung_0
T< 1,45 x TSoll, ALs T 1,20 TSoll, Als T <1,20 Tsoll, A1s ptionsgrade, Absorptionsflachen und il 6_2019_5.190-197.pdf | Anforderungen
100 und und und o Typl zahlenmaRig und frequenzabhéngig aufgefihrt werden. Fir ~ [Barrierefreiheit beachten | PlaBa
T 20,65 x TSoll, ALs T 20,80 x TSoll, A1 T 20,65 x TSoll, ALs Teilkriterium ist uneingeschrankt|die angenommenen (Kompass) | Nachhaltigkeitskatalog
T £1,70 x TSoll, Al s T £1,40 TSoll, Al s T $1,40 TSoll, A1s ptionsgrade und-flachen sind Nachweise in|3.10. ichkeit in a
50 bl o] b X Form von Prifberichten gemaR DIN EN SO 354 oder
T 20,45 xTSoll, A1s T 20,60 TSoll, A1s T 20,45x TSoll, Al s gleichwertiger Quellen beizulegen.
T>1,70 xTSoll, ALs T >1,40 TSoll, Als T >1,40 TSoll, A1 s o :
0 oder oder oder Im Fall der Messung sind die zum Zeitpunkt der Messung
T <0,45 x TSoll, ALs T <0,60 x TSoll, ALs T <0,45 xTSoll, ALs vorhandenen Raumbegrenzungsflichen vollstandig mit ihren
fur die ption sowie die
[ gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! weiteren akustisch relevanten Einrichtungsgegenstande zu
Summe 50 beschreiben.
2. Sprache/ Vortriige (in Anlehnung Raumgruppe A2 nach DIN 18041) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA siehe 1.
Ausgehend von TSoll, A2 = [0,37 x 1g(V/m3)-0,14] s nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der
: it Tei
eines Qualitéi miissen alle in jeder der sechs Oktaven zwischen 125 Hz und
4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen — siehe auch grafische Darstellung in Anlage 1.
Der Hinweis zur Inklusion ist zu beachten und entsprechend die Raumgruppe A3 nach DIN 18041 zu
verwenden.
125Hz 250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz 4.000 Hz
T <1,45 x TSoll, ALs T 1,20 TSoll, Als T <1,20 TSoll, A1
100 und und und - oo Tl
T 20,65 xTSoll, A1s T 20,80 x TSoll, A1 T 20,65 x TSoll, A1s Teilkriterium ist uneingeschrankt
T <1,70 xTSoll, ALs T £1,40 TSoll, A1s T <1,40 TSoll, A1s
50 und und und X
T 20,45 x TSoll, ALs T 20,60x TSoll, A1 s T 20,45 TSoll, A1 s
T>1,70 xTSoll, ALs T >1,80 TSoll, Als T >1,80 Tsoll, ALs
0 oder oder oder -
T <0,45 x TSoll, ALs T <0,60 x TSoll, ALs T <0,60 x TSoll, ALs
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
3. (in A3 nach DIN 18041) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA siehe 1.
Ausgehend von TSoll, A3 = [0,32 x Ig(V/m3)-0,17] s nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der
] it Tei
eines Qualitéi miissen alle in jeder der sechs Oktaven zwischen 125 Hz und
4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen — siehe auch grafische Darstellung in Anlage 1.
Der Hinweis zur Inklusion ist zu beachten und entsprechend die Raumgruppe A4 nach DIN 18041 zu
verwenden.
125Hz 250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz 4.000 Hz
T <1,45 x TSoll, ALs T 1,20 TSoll, ALs T <1,20 TSoll, A1 s
100 und und und - oo Tl
T 20,65 xTSoll, A1s T 20,80 x TSoll, A1 T 20,65 xTSoll, A1s Teilkriterium ist uneingeschrankt
T 51,70 x TSoll, ALs T £1,40 TSoll, A1 T <1,40 TSoll, A1 s
50 und und und x
T 20,45 x TSoll, ALs T 20,60x TSoll, A1 s T 20,45 TSoll, A1 s
T>1,70 xTSoll, ALs T >1,40 TSoll, Al T >1,40 TSoll, A1 s
0 oder oder oder -
T <0,45 x TSoll, ALs T <0,60 x TSoll, AL s T <0,45 x TSoll, ALs
[ gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
4. Sport (in Anlehnung Raumgruppe A5 nach DIN 18041) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA siehe 1.
‘Ausgehend von
TSoll, A5 = [0,75 x Ig(V/m3)-1,00] s fiir Volumina 200 m’s V < 10.000 m* und
TSoll, A5 = 2,0 s fiir Volumina V > 10.000 m*
nach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der ngi it T el
Innerhalb eines Qualitatsniveaus missen alle Ei in jeder der vier Oktaven zwischen 250 Hz
und 2000 Hz in dem ieweiliaen Bereich liegen Typ1
250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz I
Teilkriterium ist
100 T<1,20TSol, A5s und  T20,80x TSoll, A5s -
anwendbar.
50 T<1,40TSol, A5s und  T20,60x TSoll, A5 P
0 T>1,40TSol, A5s  und T<0,60xTSoll, A5 s -
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
1. Einzel- und Mehrpersonenbiiros_< 100 m? (Réiume der Gruppe B) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
125Hz 250 - 4.000 Hz (in jeder Oktave)
100 T 0,8 s (alternativ A/V> 0,20) T 0,6 s (alternativ A/V20,27) -
80 T <1,0 s (alternativ A/V> 0,16) T <0,8 s (alternativ A/V> 0,20) - Tyl
50 T <1,2 s (alternativ A/V= 0,13) T <1,0 s (alternativ A/V> 0,16) P Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 T >1,2 s (alternativ A/V < 0,13) T >1,0 s (alternativ A/V < 0,16) - anwendbar.
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
2. Mehrpersonenbiiros > 100 m? (Riume der Gruppe B) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
125Hz 250 - 4.000 Hz (in jeder Oktave)
100 T 0,8 s (alternativ A/V> 0,20) T 0,6 s (alternativ A/V2 0,27) -
80 T <0,9 s (alternativ A/V 0,16) T <0,7 s (alternativ A/V> 0,20) - Tyl
50 T <1,1 s (alternativ A/V= 0,13) T 0,95 (alternativ A/V 0,16) P Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 T >1,1 s (alternativ A/V < 0,13) T >0,9 s (alternativ A/V < 0,16) - anwendbar.
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
3. Weitere Réume (Raumgruppe B2 bis B, aufer Biiros) 100 50,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA siehe 1.
250 Hz - 2.000 Hz (in jeder Oktave)
100 A/V 21,0 x Orientierungswert gemap DIN 18041 -
50 A/V 20,6 x Orientierungswert gemdf DIN 18041 X Typl
Teilkriterium ist
0 A/V < 0,6 x Orientierungswert gemdp DIN 18041 . anwendbar.
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 50
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100 75,00

summe Teilkriterien 75,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterier< 40 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. 1] 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA = a) Ausziige aus der Tageslichtsimulation, aus denen die Tageslichtsimulation fir die Buroraume
15 Qualitdtsstufe "sehr gut": 50 % der NF hat einen DF> 2% _ Tageslichtquotienten hervorgehen, muss durchgefiihrt werden.
R g SO R der N ot einen DFSae% - b) Alternativ zu a): Ausziige aus dem 6ffentlich-rechtlichen ~ |Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
10 e sl BB x Nachweis nach giiltiger EnEV, aus denen die (siehe Steckbrief) |
5 Qualitétsstufe "gering": 50 % der NF hat einen DF> 1% - Typ1 Tageslichtquotienten hervorgehen. Arbeitsstattenrichtlinie (ASR) |
Teilkriterium ist b 1 S g ———
5 505 der NF hat einen DF < 1% - e Dokumentation der errechneten der
: Nutzriume des gesamten beachten | PlaBa (Kompass) |
[ kénnen werden. Werte >5 und <15 bei Auswahl manuell eingeben! udes mit Fla und i der igke 3.10.
Summe 10 Flachen, deren DF > 1; 1,5 oder 2% liegt. Behaglichkeit in Innenrdumen
2. it stéindige 15 10,00
Punkte nforderungen Auswal assifizierung » a) Ausziige der Berechnung der relativen, jahrlichen siehe 1.
K Anford hi Klassifizierung SGA Ausziige der Berechnung der relativen, jahrlich iehe 1.
15 Die relative jhrliche Nutzbelichtung betréigt> 80% der Arbeitszeit. . i fiir iten DIN V 18599-4
+ b) alternati bei kompl Tageslichtlenk-syst
10 Die relative jéhrliche Nutzbelichtung betragt 60 - < 80% der Arbeitszeit. P el ) e e e G e
und abweichenden Eingangsparametern: Ausz. aus vergl.
s Die relative jahrliche Nutzbelichtung betrégt 45 - < 60% der Arbeitszeit. - Typ1 Berechnungs-/ Simulationsverfahren fiir die Standard-
Teilkriterium ist il i
0 Die relative jahrliche Nutzbelichtung betriigt < 45% der Arbeitszeit. _ WAL g der
[ kénnen werden. Werte >5 unds 15 bei Auswahl manuell eingeben! + Dokumentation der errechneten relativen, jahrlichen
Summe p i der einzelnen Arbeitspla
3. Nachweis der Sic nach aufen 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA . g der T: nach DIN 5034-1 siehe 1.
s Die Fensterfiichenanteile entsprechen den Anforderungen der DIN 5034 und die Durchsicht nach drauen ist exemplarisch fiir gleichartige standig genutzte Arbeits- und
auch bei ohne méglich. - Aufenthaltsraumtypen
Die Fensterfiachenanteile entsprechen den Anforderungen der DIN 5034 und die Durchsicht nach draufien ist FG dlzslistslliaian y
10 st EED it moglich. X Typl mit Angaben zu Art, Menge, Einbauort und
(2.B. cut-off Stellung, Nachfiihrung Sonnenstand) Teilkriterium ist uneil der im Gebaude eingesetzten
- — Lichtlenkungs-, Sonnen- u./o. Blendschutzsyst
o Ein Sichtkontakt nach draufien ist bei aktiviertem Sonnenschutz NICHT maglich. 2 anwendbar. R, SE s Clibdiiaine
+ Ausziige aus den Grundrissen und Schnitten der Arbeitsriume
0 Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
4. Blendfreiheit Tageslicht 15 15,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA + Hierzu kann o. g. Fotodokumentation mit den siehe 1.
15 Li Systeme in Kombination mit mit Dir x p Angaben werden.
10 Nur laut g. . 1
0 Kein Blendschutzsystem. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
5. Blendfreiheit Kunstlicht 10 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA - D ion der in den Ar siehe 1.
10 Die Blendfreiheit fiir Kunstlicht ist nach DIN EN 12464 Teil 1 eingehalten. x Leuchten mit Produktdatenblatter, aus denen ersichtlich ist,
— ——— Typ 1 dass die Blendungsvermeidung nach DIN EN 12464-1 erfilllt st
[} Die Blendfreiheit fir Kunstlicht ist nicht eingehalten. - eilkiterium o e e woraus die el
[ Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar. Leuchten ersichtlich sind
Summe 10
6. Lichtverteilung 15 15,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA = Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen gemaR DIN siehe 1.
15 Kombinierte Beleuchtung aus direktem und indi Anteil mit i p 12464-1
ek - Beschreibung der Direkt-Indirektbeleuchtung bzw.
10 - i in den Arbeitsrz dazu wird die 0. g.
5 Einhaltung der Normen - Typ1 Liste der in den Arbeitsriumen eingesetzten Leuchten
Teilkriterium ist uneingeschrankt
) Keine individuelle Beleuchtang. - anwendbar. herangezogen
0 Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
7. Farbwiedergabe 15 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA * De ion der i i der eil siehe 1.
Kunstlicht: Farbwiedergabeindex > 90 Beleuchtungsmittel gem. DIN EN 12464-1, der Sonnen- und
15 Tageslicht: i fir Sonnen- und 590 - i sowie der der
Kunstlicht: Farbwiedergabeindex > 85 - 90 TageslichtSffnungen
10 Tageslicht: ie fir Sonnen- und 85-90 - » Produktdatenblatter mit den jeweiligen Ral -Werten nach
- ot
s Kunstiicht: Farbwiedergabeindex 80-85 Tl } = (el f’:’ e f”’s""“e"
. 3 index fir Sonnen-und 80-85 x Teilkriterium ist und/oder Bl nicht werden kann, kann
- anwendbar. alternativ eine Messung des gesamten Fassadenaufbaus
Kunstlicht: Farbwiedergabeindex < 80
0 ‘ - erfolgen oder spektrale Kennwerte zur Bewertung
Tageslicht: fiir Sonnen- und <80
herangezogen werden.)
[ Zwischenstufen kénnen interpoliert werden. Werte >5 und <15 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
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100 79,00
Summe 79,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterier< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
durch Nutzer 1. Liftung 10 5,00
Punkte rungen Auswahl ifizi SGA Zu den Teilkriterien 1-7:
10 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbarer Luftaustausch |Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erliuterungs-bericht
e el a3 Sy g ——_ oder TGA-Konzept, woraus die Einflussnahme des Nutzers auf
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Luftaustauscl 5 1 Py
0 kein Einfluss auf den Luftaustausch - Teilkriterium ist uneingeschrankt|- Luftaustausch
= ———— — - Sonnen-/ Blendschutz
9 gen xonnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! - Temperaturen wahrend/ auRerhalb der Heizperiode
Summe 5 - Tageslicht-/ i uny
2. Sonnenschutz 10 8,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA wie 1.
10 -
s raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbarer Sonnenschutz 5
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Sonnenschutz - Typl
Teilkriterium ist
0 kein Einfluss auf den Sonnenschutz - anwendbar.
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
3. Blendschutz 10 8,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA' wie 1.
10 nsterwei: _
s raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbarer Blendschutz P
5 Zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Blendschutz - Typl
Teilkriterium ist
0 kein Einfluss auf den Blendschutz - anwendbar.
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
4. Temperatur wéihrend der Heizperiode 10 8,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA wie 1.
10 beeinflussbare Temperatur pro - einem Fenster zugewandtem - Arbeitsplatz .
s raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbare Temperatur 5
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Temperatur - Typl
Teilkriterium ist
0 kein Einfluss auf die Temperatur - anwendbar.
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
5. Temperatur augerhalb der Heizperiode 15 15,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.
15 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbare Temperatur 5
10 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Temperatur . 1
o kein Einfluss auf die Temperatur Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
6. Steuerung von Tageslicht 15 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA wie 1.
15 T pro -
10 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbare Tageslichtlenkung P
5 zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Tageslichtlenkung - Typl
Teilkriterium ist
0 kein Einfluss auf die Tageslichtlenkung anwendbar.
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
7. Steuerung von Kunstlicht 15 15,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA wie 1.
15 pro X
10 raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbare Kunstlichtsteuerung
5 (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Kunstlichtsteuerung _ Typl
Teilkriterium ist
o kein Einfluss auf Kunstlichtsteuerung - anwendbar.
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
8. 15 10,00
Punkte rungen Auswahl ifizi SGA D fon der Anzeige- und/oder Bedienfunktionen im
Leicht verstandliche und fiir die Nutzung sinnvoll im Raum angeordnete gekoppelte Anzeige- und Raum fir die jeweiligen
15 fiir die Gewerke (Liiftung, Sonnen- und Blendschutz, Temperatur oder - Gewerke
Beleuchtung) sind vorhanden. - ggfs. Fotodokumentation
Leicht verstandliche und fiir die Nutzung sinnvoll im Raum angeordnete getrennte Anzeige- und
10 7 fiir die Gewerke (Liiftung, Sonnen- und Blendschutz, Temperatur oder X Typ1
Beleuchtung) sind vorhanden. Teilkriterium ist uneingeschrénkt
Leicht verstandliche und fiir die Nutzung sinnvoll im Raum angeordnete Bedienungselemente fir die anwendbar.
5 vorhandenen Gewerke (Liftung, Sonnen- und oder sind
(2.8. Schalter).
0 i gen konnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
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3.1.7 100 56,00
qualitdten innen/ |Summe Teilkriterien 56,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterienc 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
auBen 1. und Einbir von 60 40,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl SGA Erforderliche Unterlagen:
[Anzahl der i - Grundrisse mit Darstellung und Bezeichnung der
10 Es sind mir 2 ikati o] iche im x 3 (zur ikation geeignete Flurzonen
- - oder sonstige Gebaudebereiche, Dach-terrasse, Innenhof,
10 fo s 2 i X ot il e, G e T Clam e e e
el (o T e A S Bl (i (e
|Anzahl der Sitzméglichkeiten in diesen Bereichen oder das Stehen unterstiitzende Elemente, Bepflanzung,
20 Sitzméglichkeiten fiir > 10 % der Nutzer jedoch mind. 10 Plétze N eiter TZP 1 Wasser-elemente, Uberdachung, Windschutz, etc.) mit
30 Sitzméglichkeiten fir > 8 % der Nutzer jedoch mind. 8 Platze - o E”ua"r‘v\ljendbar, [tz Aty [ucligen Stmeg i EiEm b
gruppenformiger Anordnung
20 Sitzmaglichkeiten fur2 5 % der Nutzer jedoch mind. 5 Pldtze x - Ggf. Ausziige aus detaillierteren Ausfiihrungsplanen der o. g.
10 Sitzméglichkeiten fiir > 3% der Nutzer jedoch mind. 3 Pléitze _ Bereiche wie Grundrisse und Schnitte
- Dokumentation der Nutzeranzahl
[ gen knnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben. weitere Unterlagen s. 2.
Summe 40
2. 40 16,00
Punkte achnennung méglich) Auswahl SGA - Beschreibung und Planauszlige der ErschiieRungs-flachen mit|
ErschlieBungsfiichen sind ganzjhrig wahrend der Gblichen Nutzungszeiten uneingeschrénkt als Angaben zu:
10 Aufenthaltsfiéichen nutzbar. - - alternativen Rettungswegen/ baurechtlichen
; e die G r—— Beraiche im Einschrankungen der Moblierbarkeit
erhéhen, werden geschaffen durch 7.6.: - Schallschutz, thermischen oder akustischen Qualitaten
10  verglaste Tir- und 2u anderen X - Nutzbarkeit als Aufenthaltsflachen
- Luftréume - fest eingebaute Sitzmoglichkeiten bzw. Nachweis
i g beweglicher Méblierung
Der von Bereichen innerhalb des Gebéudes wird hergestellt durch: Typl E=schreibtnglindiplanatisz(eeldenGebatides qind s sElme
0 " Fenster und festverglaste S it Si inden ) Teilkriterium uneingeschrénkt |Angaben zu inneren
- Tiiren mit direktem Zugang zum AuBenraum i I (0 GEEENE PR A ARETER
Zusatzliche Merkmale, die der Nutzer von und kat ichen im dienen ) ) der ne
Die Bearbeitung des
sind vorhanden, wie z.B.: - kann
2 Beleuchtung x entsprechend des BNB-
5 Windschutz . Steckbriefes erfolgen. Eine
_ Bewertung ist méglich und
2 Uberdachung/ Regenschutz x aussagekrafti,
2 Sonnenschutz (B&ume, flexible starre V& 0.6, p
1 fiir -
1 , die der gruppe 500 ist. -
o gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuelle eingeben!
Summe 16
3.1.8 100 90,00
summe Teilkriterien 90,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Sicherheit 100 50,00
Punkte (Mehr maglich) Auswahl SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Ubersichtliche Wegefihrungen (siehe Steckbrief)
Alle Wege und im geba sind i angelegt und gut - mit i der
i Hierzu zéhlen Orienti i (Frauen-)Parkpltze und
40 - Hauptwege X technische Sicherheitseinrichtungen (z. B.
- Aufenthaltsbereiche Videoiiberwachung, Notrufsiulen, Hausalarm)
- Eingangsbereiche zum Gebéiude
- Innenhéfe - Fotodokumentation der betreffenden Bereiche
Stellplatze Typl
10 PKW- und Zweiradstellpléitze sind ibersichtlich angelegt und gut einsehbar. Frauenparkplitze sind vorhanden X Teilkriterium uneingeschrankt |- Nachweis von Baustoffen, die frei von Stoffen (wie Halogene)
e g——-—r anwendbar. sind, die im Brandfall zu atzenden oder zersetzenden
fidhren dber entsp Ausziige der
- bl Wtz ) _ M Die des Lei ichnisse und/oder bei RLT-Anlagen tber
Die im bzw. auf der L sind gut - ann o : : g wrbunal
| Beleuchtung Stellpldtze des BNB-
o Die Wege zu den sowie die selbst sind gut & Steckbriefes erfolgen. Eine
Technische Sicherheitseinrichtungen Bewertung ist méglich und
10 Technische Sic ichtungen (2.5. hung) sind qut - aussagekraftig.
erkennbar und erreichbar, sodass im Notfall ein schnelles Eingreifen von Dritten erméglicht wird.
Reduktion von Brandgastrisiken
10 Baustoffe, de im Brandfall zu Gitzenden oder zersetzenden Rauchgasen fiihren, sind nicht vorhanden bzw. X
durch konstruktive MaRnahmen vor einem Brandfall geschiitzt.
[ gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 90
3.2.1 100 75,00
[Summe Teilkriterien 75,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterier< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Barrierefreiheit 100 75,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Qualitéitsniveau 5 (sihe Steckbrief) | Leitfaden
Erfillung Qualitdtsniveau 4 Nachweis der Barrierefreiheit gemaR Teil B und D des barrierefreies Bauen
95% der als Bereiche inkl. der zugehdrigen Verkehrs- und Leitfadens Barrierefreies Bauen: https: leitf i
Nebenfiéichen sind entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik de/) | Nutzungshinweise fir die Arbeits-
100 ierefrei 95% der échen im sind - falls - ) - Anforderungen zur Barrierefreiheit in der Bedarfsplanung  [und Orientierungshilfe zum
entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei (Qualitatsniveau 1) barrierefreien Bauen und zum
2ugéinglich. Im Gebéiude ist im Erd- und in allen Regelgeschossen sowie gaf. weiteren ffentlich genutzten - Konzept zur Barrierefreiheit zur ES-Bau (Qualittsniveau 2) erefrei
in jedem Sanitéirtrakt mi 1 und behi hter 2ur - Nachweis zur Barrierefreiheit zur EW-Bau i (h blb.nrw.de/fileadmin/Hom
Nutzung fiir jedes Geschlecht vorhanden. p D, ion zur Bauil /Service/Service_fuer_ ta
(Qualitatsniveau 3) ndards_Erlasse_Regelungen/Runderlasse_
Qualitdtsniveau 4: _f i
Erfiillung Qualitéitsniveau 3 It fuer-die-arbeits-und.
75% der als Bereiche inkl. der zugehdrigen Verkehrs- und Anforderungen an die Barrierefreiheit orientierungshilfe-zum-barrierefreien-
Nebenfiéichen sind entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik (Qualititsniveau 3, 4 und 5) anhand von: e ety
75 ierefrei i 50% der ichen im sind - falls S 7 = Grundriss Erdgeschoss mit AuRenanlagen mit Ubergang zum [barrierefreikonzept.pdf)| Kompass Kapitel
entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei Sffentlichen Raum 2.14.12 Barrierefreies
zugdnglich. Im Gebdude ist im Erd- und in allen i 1 barri ier und Typ 1 einschlieBlich der Parkplitze Bauen | Barrierefreies Bauen -
behindertengerechter Toilettenraum zur Nutzung fiir jedes Geschlecht vorhanden. Der Zugang ist auch bei _ @S mit e Teil 1: Gffentlich
ichen im Gebéiude z nwendbar.  [ErschlieRungen und Arbeits baw. 2ugtingliche Gebéude, MHKBD NRW
. Nutzungsbereichen https://www.mhkbd.nrw/si file]
ng veou Die Bearbeitung des - elevante Schnitt- und Detaizeichnungen s/media/document/fie/Praxisleitfaden_Ba
05t dor e Bereiche inkl, der ugehtrigen Verkehrs. und Tellkriteriums kann - Fotodokumentation ; A rrierefreiheit_Oefentlich_zugaengliche_Ge
’ ’ ) - Planunterlagen des Gebaudes mit Kennzeichnung der baeude.pdf
Nebenfliichen sind entsprechend der geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend des ENE- | riiamr T ———
50 iorcfrei \m Gebeiude sind mi 5 freie und gerechte _ Steckbriefes erfolgen. Eine |Offentlich zuganglichen Flachen, der Arbeits- bzw.
Toilettenréume zur Nutzung fir jedes Geschlecht vorhanden. Der Zugang it auch bei mehreren getrennten Bewertung ist moglich ung | Nuteungsbereiche inkl.der Verkehrs- und Neben- flachen
o zur N " ’ sowie der barrierefreien Toilettenrdume
Nutzungs-bereichen im Gebéude gewdhrleistet. Zusiitzlich zu dem Konzept wurde gemdf3 LFBB 2014 ein aussagekraftig. . N . y
- ?nim 6o eistet, 2us - Flachenaufstellung bzgl. barrierefreier Arbeits- bzw.
Nachweis zur Barrierefreiheit (EW-Bau) einschlieBlich entsprechender Dokumentation zur Bauiibergabe Nutzungsbereiche unter Angabe des Antells der barrierefreien
Qualitatsniveau 2: Bereiche an der Gesamtheit der als Arbeitsstatten
Erfiillung Qualitétsniveau 1 i Bereich inkl. der Verkehrs- und Nebenflachen
Im Gebéude ist 1 jer und gerechter 2ur Nutzung fiir jedes - Flachenaufstellung bzgl. barrierefreier Aufenthaltsflichen im
25 Geschlecht vorhanden. Der Zugang ist auch bei mehreren getrennten Nutzungsbereichen im Gebdude - [AuBenraum unter Angabe
g : ~als jesene - Bereiche inkl. der zugehdrigen Verkehrs- und des Anteils der barrierefreien Bereiche an der Gesamtheit der
sind barri ich. Zuséitzlich zu dem Anforderungsprofil im Rahmen der Aufenthaltsfichen im AuBenraum.
Bedarfsplanung wurde gemaf LFBB ein Konzept zur Barrierefreiheit (Phase ES-Bau) erstellt.
Qualitdtsniveau 1:
10 Die gsrechtlichen Anf gen zur Barrieref sind erfiilt. Es liegt mindestens ein -
il an die iheit gemaf LFBB im Rahmen der Bedarfsplanung vor.
0 Die g. htlichen Anf gen zur ieref it sind nicht erfiillt. -
[ gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 75

Stand: 15.05.2024
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324 100 10,00
summe Teilkriterien 10,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1 it des Gebaud 25 5,00

Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA Erlauterung mit ob grundsatzli anglichkeit | siehe 1.
2 Das Gebéude ist fr die Offentlichkeit grundsatzlich zugéinglich. . gegeben st bzw.
Erklarung, dass eine offentliche Zuganglichkeit zu dem
Eime grundsataliche Grenti inglichkeit des Gebéudes ist aus besonderen Grinden (z.B. i A
5 ! ! b ’ X o1 Gebaude aus besonderen Griinden
ic nicht méglich. VP DO
- — - - Teilkriterium ist nicht moglich ist.
o Das Gebiude ist fir die Offentlichkeit nicht zugénglich. -
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
2. Gffnung der fiir die Offentli 25 5,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA [Ausziige aus den zeichnerischen und textlichen Festlegungen |Wechselwirkung mit Kriterien der
2 Die das Gebdude Sind fir die ) . 2u den AuRenanlagen, aus denen die Art und der Umfang der [Standortqualitit
dffentlichen Nut; ichtlich werden. Dabei ist auch
2 Es sind keine das Gebaude umgebende Augenanlagen vorhanden. - onientlichen Mufzung ersich¥ich wercen, Bavel 1st auc
darzustellen, wie mogliche Konflikte zwischen interner und
5 Die das Gebdude sind aus Griinden (z.B. Si i 9 Typ1 sffentlicher Nutzung bewiltigt werden sollen (Abgrenzung,
islich nicht fir die 0 dngli X Teilkriterium ist uneingeschrankt|Kennzeichnungen, Sicherung des Gebéudes und der Anlagen).
o Die das Gebdude umgebenden Augenaniagen sind nicht fiir die Offentlichkeit zugéinglich. . anwendbar.
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
3. Gffnung fiir die Offentlichkeit (z.B. Kantine o. Cafeteria) 25 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Ausziige aus den zeichnerischen u. textlichen Festlegungen  |siehe 1.
25 Im Gebiiude sind Ei die der Offentlichkeit zuganglich sind. - (2 i und Betreil
— — Typ 1 2u den Gffentl. zuganglichen Einrichtungen im Gebaude:
0 Im Gebiude sind keine die der 0 sind. X eilkriterium st R ol BT D,
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! P i Sicherung des Gebéudes und
Somme > der Anlagen.
4. it der Anmietung von innerhalb des Gebiudes durch Dritte 15 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Nutzungskonzept der Vermietung mit Angaben zu siehe 1.
15 Fiir Dritte besteht die im Gebdude _ Offnungszeiten, Abrechnung von Verbrauchseinheiten,
e e = Typ1 i it, Abgi g, Nutzung gebaudeinterner
0 Elprehesiehnich pGebdude X Teilkriterium ist Versorgungsbereiche wie z. B. WC-Anlagen, etc.
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 0
5. Nutzungsvielfalt der ffentlich zuginglichen Bereiche innerhalb des Gebéudes 10 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA - der iedlich nutzbaren siehe 1.
© Die offentlich zugdnglichen anmietbaren Einheiten sind in ihrer Nutzung unterschiedlich, so das sie fur Vermietungsflichen
méglichst vielféltige Interessentengruppen attraktiv sind. - T + Grundriss/e mit Kennzeichnung der verschiedenen Flachen
0 Es ist keine Nutzungsvielfalt der 6ffentlich zugéinglichen Bereiche innerhalb des Gebéudes gegeben. 5 reilkriterium ist uneingeschrankt
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! anwendbar.
Summe 0
325 100 45,00 Bei Ubererfullung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
infrastruktur summe Teilkriterien 45,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterienx 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Anzahl der Fahrradstellplitze 40 30,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
1 Fahrradstellplatz/ 40 m® NF oder + Nachweis der Nutzeranzahl Fahrrad- und Nahmobilititsgesetz NRW
40 1 Fahrradstellplatz/ 3 Nutzer - « Nachweis der Nutzfliche im Gebzude 2023 (FaNaG NRW)
T Fahrradstellplatz/ 80 m? NF oder « Nachweis der iber Auszug recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex|
& 1 Fahrradstellplatz/ 6 Nutzer x Garage oder Fahrradabstellraum ?anw_nr=2&bes_id=47228&aufgehoben=
o 1 Fahrradstellplatz/ 120 m® NF oder :' s‘f’/'/""a;"”"':"/“l"‘, /"“W/;“um .
1 Fahrradstellplatz/ 9 Nutzer - Tye1 nttps://recht.nrw.de/Imi/owa/br._vbl_deta
T Fahrradetclpiats/ 160 m? NF od \J ii_text?anw_nr=68&vd_id=202838&ver=8&v
0 ! Fahrradste”p/m/ 1 Nm oder ) Teilkriterium ist uneingeschrankt a1-2028385g-0&menu=0&vd_back=N)
a rra‘ stellplatz, utzer anwendbar. | ggf. Hochschulvorgaben so
: g der beachten
10 Es liegt eine schriftliche Stellungnahme des Bauherren/ Tréigers zu Griinden und Ursachen der geringen -
Anzahi von Stellpliitzen oder eine Nachweis auf Befreiung im Einzelfall vor.
0,00 gen kénnen werden. Werte im Drop-Down Meni auswahlen!
Summe 30
2. Anzahl der und Carsh 20 0,00
Punkte ( maéglich) Auswahl ifizierung SGA - Nachweis der Nutzeranzahl baud,
10 Lademaglichkeiten fur Elektro-Zweirdder sind fur 10% der (mind. jedoch 2) 2 - Nachwels der iber Auszug EIG (https: geset
- - / Garage internet.de/geig/BINR035400021.html)
g X &
5 L far sind fir 5% der (mind. jedoch 1) vorhanden. - 1 o S— N | v
5 Ein Carsharing-Stellplatz ist 6ffentlich zugénglich auf dem Grundstdck vorhanden. - Teilkriterium ist uneingeschrénkt|und E-Bikes und Elektro-Pkws https://www.gesetze-im-
5 en Fomen wrorden Werte b Ausmal mamel engenenT - Nachwels der éffentlich Carsharing internet delsv/8 700016.html LIS
im Nachhaltigkeitskatalog
Summe 0
3. an 60 15,00
Punkte (Mehr maglich) Auswahl ifizierung SGA D Werkplanung, atze im AuB mit (siehe Steckbrief) |
Eines der in Anlage 1 (Doppel-/ i 90, 757 von Kennzeichnung der Entfernung zu den jew. Eingéngen, Hinweis: Fahrradgesetz NRW
o mit den dnden ist erfullt. x Witterungsschutz u. Beleuchtung (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_vbl_det
Die Gtze fiir Besucher sind vor dem bzw. 24 alternativ genutzten Eingéngen - Beschreibung des Diebstahlschutzes ail_text?anw_nr=6&vd_id=19903&sg=0) |
5 positioniert. o - Ausziige aus den Grundrissen, woraus die Anzahl der Dusch-, |ggf. Hochschulvorgaben sowie Vorgaben
e ize Fi Nazer sind Abstond (ke Referenzarafik in Aniage 1) zom Umkleide- und Trocknungsmoglichkeiten sowie das der Kommunen beachten
5 p p ) o o Vor einer War far
Haupteingang bzw. zu alternativ genutzten Eingéingen positioniert. rhangent
. . — ersichtlich ist
10 Die der Nutzer sind witter -
10 Die Fahrradstellplitze der Nutzer sind ausreichend beleuchtet . - ot
VP
5 Die Fahrradstellpldtze der Nutzer liegen in einem diebstahlgesicherten Bereich. - Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es ist fiir Radfahrer am oder im Gebaude eine wettergeschiitzte, gut ausgeleuchtete und mit dem Fahrrad gut anwendbar.
5 erreichbare Fliiche einschlieflich Ausstattung (Luftpumpe, Werkzeug, Radhalter 0.6.) fiir kurzfristig -
5 Es gibt Duschen und UmKleiden fr die Nutzer, die die Anfahrt mit dem Fahrrad zuricklegen (mind. Je 1 pro
Geschlecht). x
5 Es gibt Riume fir Tr fir die Fal der Nutzer. -
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
3.3.1 und 100 [ 70,00
summe |__7000 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterienx 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
enkmal. | Weistdas auf, kann es ise einer nach den 1und
enkmal 2 (BNB_BK 3.3.1) oder dem in dem "Hinweise zum
schutz 5 !
und werden.
11, der ischen und st i itéiten des 40 40,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Far it " gilt hinsichtlich der Zusatzlich, dass die + Dokumentation der Erfassung der vorh. gestalterischen und
Entwurfsvari i i sihig sein miissen und alle Auflagen und 3 Qualitét eibung mit Foto-
gen der srde bei der i ig erfillt werden. dokumentation; Bewertung des Bauwerks; Bestandspline;
Voraussetzung: Dokumentation des Sachverhalts iiber das Vorliegen einer
Keine iber i fiir mit hohen vorh. gestalterischen und stadtebaulichen Qualitat, 2.8,
mit D ion des seinerzeit ihrten
stz L ) _ - Planungswettbewerbs in Form von Ausziigen aus der
fim g2ty Gl R 212 Qa2 1 Wettbewerbsauslobung mit Angabe der beriicksichtigten
und . Die wurde Teil der GRS D CElAaN Gl Wettbewerbsrichtlinien und -kriterien, des Raumprogramms
atidkiifi z : i, 1 b aelachiRain und einer Liste der Preisgerichtsmitglieder).
40 der jeweils giiltigen Fassung oder einem vergleichbaren internationalen Verfahren entsprechend UNESCO X
und UIA erfolgreich durchgefiihrt. ) ‘ + Auszug aus den Auslobungsunterlagen des Planungs-
Im Rahmen des Planungswettbewerbs erfolgte die Bewertung und Auswahl der Wettbewerbsarbeiten durch bs der .
ein unabhdngiges Preisgericht. Der angemessene Umgang mit dem Bestand war explizit Teil der e ———
Wettbewerbsaufgabe.
Qualitiitsniveau 3 + Dokumentation des durchgefiihrten Planungswett- bewerbs
Fiir dude mit i gilt in Form von Ausziigen aus der Wettbewerbs- auslobung mit
Die D ion der ischen und sta ichen Qualitdt des judes liegt in Form Typ1 |Angabe der beriicksichtigten Wettbewerbs- richtlinien,
2 eines wis oder hen vor, in welchem das Bestandsbauwerk im e anki i , des progr , einer Liste der
und unter Gesic des D sowie des Zustands vor Beginn der Mainahme - Pr
umfassend untersucht, dokumentiert und bewertet wurde.
Die Erfiillung von des De und der De sowie der Die i des = Di uber die Berii eines
Umgang mit dem Bestand war explizit Teil der Aufgabe des Planungswettbewerbs. Teilkriterit kann Umgangs mit dem Bestand in der
des BNB-
Qualititsniveau 2: Steckbriefes erfolgen. Eine
15 wie Qualitétsniveau 1, jedoch zusdtzlich: - Bewertung ist moglich und  |* Dokumentation der Planungsgrundlagen des Planungsteams
Es kann von einer hohen und Qualitéit werden. aussagekraftig. (Protokolle, Emails, etc.)
- - Mi ung Grenzwert: D ion zweier
Qualitéitsniveau 1: Entwurfsvarianten der Vorplanung
Im Zuge der Proj wurde die ische und Qualitat des
untersucht und dokumentiert. fir mit
10 Es wurden 2wei in der erarbeitet und o Denkmalschutzelgenschaften:
Die D ion der ischen und Qualitéit des wurde als o {ches baw.
Grundlage fiir den Entwurf der Varianten . In den wurde das S
mit seinen Qualitéiten gewiirdigt und ber E fon (ber die Berdcksichtlgung der
Anforderungen des D und der D
in der Wettbewerbsaufgabe
mit gilt = Auflistung der Auflagen und Bestétigung der
10 waren htlich . D érde ber die Erfiillung
Im Zuge der Projektdurchfihrung wurden
- alle Auflagen der Denkmalschutzbehdrde vollstéindig erfillt und
- die Anf gen der D beziiglich der
Summe 40

Stand: 15.05.2024
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2. iit der 60 [ 3000
2-1. Wettbewerbsverfahren 35 [ 2000
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
35 Es wurde ein offener Wettbewerb (ein- oder zweiphasig) durchgefihrt. _
Eswaurdeeinnieht offener inphasig oder zweiphasig; mit Teil oder ein Typ1 o) EELRCES n W HEEICD
20 ) P i x P durch Ausziige aus dem Vorprilfbericht und dem Protokoll der
P Verfahren (mit Teilnahmewettbewerb) durchgefiihrt. Teilkriterium ist uneingeschrankt| S17C" BUSZES
Preisgerichtssitzung.
Interpolation nicht zuldssig. anwendbar.
Summe 20
2-2. Ausfiihrung des Entwurfs des Preistrégers 20 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
Qualitéitsniveau 3:
20 wie Qualitétsniveau 2, jedoch zuséitzlich: - - D ion der Durchfi des Prei f
Ein Biiro der Preistréiger wurde mi bis ei Lei 8 nach HOAI und der nachweislichen
Qualitéitsniveau 2: Gl B i dlay
12 wie Qualitdtsniveau 1, jedoch zuscitzlich: . entsprechenden Leistungsphasen in Form von Ausziigen aus
Ein Biiro der Preistréiger wurde mi bis ei Lei 5 nach HOAI dem Vertrag
Qualitdtsnivequd: ) - ) - ggf. Dokumentation / Gegeniiberstellung
s Das Gebaude entspricht in der Ausfuhrung nach Umfang und Qualitat im Wesentlichen der . Typ1 e . o~ S
eines der d Teilkriterium ist uneingeschrankt realisierten Gebaudes
Ein Biiro der Preistréiger wurde mi bis einschlieflich Lei: 3 nach HOAI anwendbar.
Qualitéitsniveau 1: filir mit
Fiir dude mit i gilt Denkmalschutzeigenschaften:
5 Im Zuge der Projektdurchfiihrung wurden -
- alle Aufiagen der Denkmalschutzbehdrde vollstéindig erfillt und + Auflistung der Auflagen und Bestétigung der
- die Anf gen der beziiglich der D orde iiber die ige Erfiillung bei der
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! Ausflihrung
Summe 5
2-3. Beauftragung des Planungsteams 5 5,00
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
zusatzlich zur des Preistréigers wurde gleichzeitig das Fac des Preistrég.
5 Ve x 1 D ion der isli des
0 Das Fachpla m des wurde nicht - Teilkriterium ist uneingeschrankt|FciPlanerteams des Preistragers in Form von Auszigen aus
den Vertrégen
Interpolation nicht zuldssig. anwendbar.
Summe 5
3. mit einem Archil i 1) 40 0,00 Auswahl nur eines Sonderfalls maglich!
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
Qualitéitsniveau 3:
40 wie Qualitétsniveau 2, jedoch zuséitzlich: - - D ion der i des Archi ises mit
Das Bauwerk wurde mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Angaben zur Jury und zur
Qualitatsniveau 2: Begriindung sowie Nachweis iiber die Beriicksichtigung des
30 wie Qualitétsniveau 2, jedoch zusétzlich: X Vi il i i
Das Bauwerk wurde mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Rahmen der Auszeichnung
Qualititsniveau 1: Typl
Das Bauwerk wurde nach Fertigstellung der Bestandsmafinahme im Rahmen einer anerkannten Teilkriterium ist uneingeschrénkt
Ar isverleihung fiir hohe ische Qualitdit mit dem dritten Platz ausgezeichnet. anwendbar.
20 Das Verfahren der Preisverleil i ein 1 mit land -
Auslobung und eine Bewertung durch eine Fachjury, deren Mitglieder mindestens zur Hélfte aus Architekten
bestand. Ein iches Kriterium der Archi isverleihung war der Umgang mit
dem Bestand.
Interpolation nicht zuldissig.
Summe 30
3. D 2) 30 0,00 Auswahl nur eines Sonderfalls maglich!
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
Qualitéitsniveau 2:
30 wie Qualitétsniveau 1, jedoch zuséitzlich: o + Dokumentation der anerkannten unabhangigen
Das Bauwerk wurde mit der Quali " ar Qualitiit" bewertet. Architekturbewertung mit Angaben
—— zur Jury und zur Begriindung sowie Nachweis iiber die
Qualitétsniveau 1: i
o s e e e s s Bt et i et G e i Typ1 Beriicksichtigung des Umgangs mit
2 e o fum bagl, der —— N Teilkriterium ist uneingeschrankt|dem Bestand im Rahmen der Architekturbewertung
Qualititsstufe , gute architektonische Qualitat” bewertet. anwendbar.
Die ierte i den Umgang mit dem Bestand.
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
4. 10 0,00 Auswahl nur eines Sonderfalls maglich!
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
Sofern kein wurde, keine i ‘mit einem Archi is sowie + Dokumentation zweier Entwurfsvarianten der
keine Bewertung durch eine unabhéngiges Gremium vorliegt, wurden mindestens zwei Entwurfsvarianten in Vorplanung
der Vorplanung erbracht und dokumentiert.
Typl
o Die fon der ischen und ichen Qualitdt des x Teilkriterium ist uneingeschrénkt
muss hierbei als fiir den Entwurf der Varianten verwendet werden. anwendbar.
Dariiber hinaus muss in den i das iude mit seinen itd
gewiirdigt und beriicksichtigt werden.
Summe 10
5. Alternativverfahren 50 0,00 Auswahl nur eines Sonderfalls maglich!
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: s. Begleitdokument "Hinweise zum
Weist das 4 i auf, kann es ise auch einer - D ische oder D https: bnb-
nach dem Alternati und werden. (Umfang vgl. Absatz i de/fi in/p |
Eine iiber die Teilkriterien 1 und 2 st wenn eine Bewertung iiber das  Vertiefende Erliuterungen” S. 9) Steckbriefe_Buero_Neubau/v_BK2017/BN
fahren iihrt wird. Siehe "Hinweise zum Denkmalschutz" . andi ische D ion nach B_BK_2017_Begleitdokument_Hinweise_z
Qualititsnivean 2 14 der Vereinigung der L : in |um_D: pdf
wie Qualitdtsniveau 3 jedoch zusitzlich: (2 ) huiiiies; @
. ] N Bewertung; D de
100 An der des war ein mit auf _ ° ¢
den ei F jeten (Architektur, etc.) beteiligt. Das wurde B kg it
im mit dem und im W Fo(odukumen‘lallun
+ Dokumentation der Planungsgrundlagen des Planungsteams
Quali 3: — wie Quali 2 jedoch (Protokolle, Emails, etc.)
Die wurde auf der ge eines hen - D ische:
bzw. eines Denkmalpflegeplans erstellt. - Fortgeschriebenes Raumbuch
« Das des hen wurde bis zur Fertigstellung der Bestandsmafinahme . sndige D jon der
80 fortgeschrieben. - i am
* Das wurde « Auflistung der Auflagen und Bestétigung der
- Alle am sind entsprechend des Arbeitsblatts 14 D érde iber die sndige Erfillung
|, Orienti ilfe zur L und D ion in der i “ der Vereinigung der = Sndi einschl. D i
L in der Bundesrepublik D iert worden. _— der Umsetzung
Qualititsniveati 2: — wie Qualititsniveat 1jedoch : . anke | Protokolle der Sitzungen des Gestaltungsbeirats
Hinsichtlich der Gebdudeteile und Bauteile der fertiggestellten Bestandsmagnahme, an die keine anwendbar. g der des inkl.
des D bzw. der D gestellt worden sind, wurde zudem Nachweis der Qualifikation
- die Vergabe der Archit z der Lei: 2 bis 5 nach HOAI nicht iiber einen Die Bearbeitung des P des irats zum
Planungswettbewerb, sondern iiber ein VOF- oder ein VOF-Ghnliches Verfahren mit Teilnahmewettbewerb Teilkriteriums kann Gestaltungskonzept
65 und Erarbeitung von Lésungsvorschligen vergeben. Die Bieter haben diesbeziiglich Lésungsvorschlige zur x entsprechend des BNB-
o ey R 7 o elelnd Steckbriefes erfolgen. Eine
Bauteile erarbeitet. Die Bewertung der Lésungsvorschliige durch ein Gremium hatte maggeblichen Einfluss Bewertung ist maglich und
auf die Vergabeentscheidung. Das Gremium bestand mehrheitlich aus Personen mit Kompetenzen in den aussagekriftig,
einschliigigen Fachgebieten (Architektur, Denkmalschutz, etc.).
Qualitéitsniveau 1:
Das Bestandsgebiude ist ein Bauwerk mit D Im Zuge der Proj itung wurde
- ein wi tliche: oder ische: baw. ein De
erstellt, in welchem das im inen und unter Gesi des D
sowie des Zustands vor Beginn der t und bewertet wurde.
- Das wurde dem als ge fiir die Vor- und Entwurfsplanung zur Verfigung
gestellt.
50 Hinsichtlich der Gebdudeteile und Bauteile der fertiggestellten Bestandsmagnahme, an die keine .
des D bzw. der D gestellt worden sind, wurde im Rahmen der
Vor-und fsplanung ein erarbeitet. Im Rahmen der Aufstellung des
wurden Ent ianten, Farb- und sowie Leitdetails erarbeitet. Das
wurde im W und
Im Zuge der Projektdurchfiihrung wurden
+ alle Auflagen der Denkmalschutzbehdrde vollstéindig erfiillt und
« die Anf gen der D Srden beziiglich der
Summe 65

Stand: 15.05.2024



3.3.2  [Kunstam Bau

100 10,00
summe Teilkriterien 10,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterier< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Mindestanforderungen 10 10,00 Wahlweise Bestehende oder Neue Kunst am Bau bearbeiten!
1.1 Bestehende Kunst am Bau 10 0,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fir Kunst und Bau bei
Bestandsaufnahme der Kunst am Bau und Einschdtzung des Zustandes und dem daraus resultierenden a) gef. vorh. D mit aktuellen des
Vorgehen fir einen wirdigen Umgang, Pflege und Erhalt des Objektes (erforderliche finanzielle Mittel, Hinweisen zum Zustand des Kunstwerkes Landes Nordrhein-Westfalen
10 erforderliche Sanierungsmafinahmen etc.). _ Typl b) der daraus i erf. https://recht.nrw.de/Imi, br_bes_tex
Liegt bereits eine Objektdokumentation vor, kann diese zugrunde gelegt und um Aspekte zu aktuellem Teilkriterium ist uneingeschrankt|fijr einen wiirdigen Umgang, Pflege und Erhalt des Kunstwerkeft?anw_nr=1&bes_id=47632&aufgehoben=
Zustand und Vorgehen ergénzt werden. anwendbar. N&keyword=bau)
Summe 0
1.2 Neue Kunst am Bau 10 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fir Kunst und Bau bei
Gffentlicher Bauherr: a) Gffentlicher Bauherr: Nachweis zur Einleitung von des
inleitung von 2ur von Kunst am Bau (2. B. ES-Bau oder HU-Bau) oder MaRnahmen zur Umsetzung von Kunst am Bau oder Landes Nordrhein-Westfalen
bzw. die der Obersten T Instanz, Kunst am Bau b) altern. zu a): bzw. die |(https: ht.nrw.de/Imi, br_bes_tex|
™ nicht zu realisieren. N Typ1 Zustimmung der OTI, Kunst am Bau nicht zu realisieren oder  [t?anw_nr=1&bes_id=47632&aufgehoben=|
Teilkriterium ist uneingeschrénkt|c) alternativ zu a) und b) bei privatem Bauherr: Vorlage einer [N&keyword=bau) Leitfaden Kunst am
Privater Bauherr: iftli des , mit der die des BBR
Vorlage einer schriftlichen Stellungnahme des Bauherren mit der die Motive (Verwirklichung oder dokumentiert werden. https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Kunsta
Nichtdurchfiihrung) fiir Kunst am Bau dokumentiert werden. mBau/LeitfadenKunstamBau/leitfaden_Ku
Summe 10 nstamBau.html
2. Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe 30 0,00 Wenn gewadhlt sind, kénnen keine weiteren Punkte gewéhrt werden!
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fiir Kunst und Bau bei
Nur Neue Kunst am Bau Auswahl Dokumentation der veranschlagten Kosten fiir Kunstwerk und [herausgehobenen BaumaRnahmen des
Gffentlicher und Privater Bauherr: Auswahlverfahren (KG 620 + 750) anteilig an den Landes Nordrhein-Westfalen
Anteil der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamtkosten des Gebiudes (KG 300 + 400) gemdf3 Regelungen Gesamtkosten des Geb&udes (KG 300 +400) anhand von einer |(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex|
des Leitfadens Kunst am Bau, d.h, Kostenfeststellungsiibersicht. Die Kosten fiir das tPanw_nr=1&bes_id=47632&aufgehoben=|
30 - bei > 100 Mio. il fiir Kunst am Bau > 0,5% x Auswahlverfahren werden separat in KG 751 veranschlagt.  [N&keyword=bau)
- bei 20 - 100 Mio. €: il fiir Kunst am Bau > 1,0%
- bei <20 Mio. il fiir Kunst am Bau > 1,5%
Typl
Privater Bauherr: Teilkriterium uneingeschrankt
Unterschreitung des Anteil der Mittel fur Kunst am Bau an den Gesamtkosten des Gebdudes anwendbar.
(KG 300 + 400) gemif Regelungen des Leitfadens Kunst am Bau um 25% d.h.
20 - bei > 100 Mio. €: il fiir Kunst am Bau > 0,375% - Die Bearbeitung des
- bei 20 - 100 Mio. €: fiir Kunst am Bau 2 0,75% Teilkriteriums kann
- bei <20 Mio. € fiir Kunst am Bau > 1,125% entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Privater Bauherr: Bewertung ist méglich und
Unterschreitung des Anteil der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamtkosten des Gebdudes (KG 300 +400) aussagekraftig.
gemdif Regelungen des Leitfadens Kunst am Bau um 50% d.h.
10 - bei > 100 Mio. €: fiir Kunst am Bau  0,25% =
- bei 20 - 100 Mio. € il fiir Kunst am Bau > 0,5%
- bei <20 Mio. € il fiir Kunst am Bau > 0,75%
Interpolation nicht zulGissig.
Summe 30
3. des Leitfadens Kunst am Bau 70 [ o000 Wahlweise Bestehende oder Neue Kunst am Bau bearbei
3-1. Bestehende Kunst am Bau 70 | 000 Wenn gewahlt sind, kénnen keine weiteren Punkte gewahrt werden!
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
Qualitiitsniveau 4: — Zusétzlich zur Q 3 werden folgende Anforderungen erfiillt: a) Nachweis der Einhaltung der Auflagen des Denkmalschutzes|
« Eine Dokumentation zum Kunstwerk wird nach Abschluss der Mafnahme erstellt. Sie ist Grundlage und relevanter gesetzlicher Regelungen
ir die Offentlichkeitsarbeit (Teilkriterium 4). b) Nachweis iber MaRnahmen zur Instandhaltung des
70 « Im Falle von L die zu Veré des fiihren, werden Kunstsach- - Kunstwerkes bzw. Nachweis iiber regelmaRige Priifung des
beratend um eine L6sung zu erhalten. Diese wird auch umgesetzt. Zustandes in Form von Auftragen der ausfiihrenden Firma,
Fotos, etc.
— — — ) Dokumentation der Einbindung der Kiinstler in Form von
Ql 3: — Zusétzlich zur Q 2 werden folgende Anforderungen erfiillt: Ny . vttt
« Eine Anleitung zu Wartung und Pflege des Kunstwerkes wird erstellt bzw., falls bereits vorhanden, .
o Planen bzw. Fotos
aktualisierts ) ) v d) Dokumentation der erfolgten Beratung durch
« Im Falle von L die zu des Kunstwerkes fiihren, werden die Typ1l ndige in Form von und der
60 Verdnderungen mit der Kiinstlerin l.nw. dem Kiinstler abgestimmt und Enfsp.recheind umgesett. & Teilkriterium uneingeschrankt |necorechenden Umsetzung in Form von Planen baw. Fotos
Im Falle der oder des wurden alle einer anwendbar. f ;
Unterbringung des Kunstwerkes im Gebdude, auf dem Geléinde oder in einer anderen Liegenschaft des [P Gl G s S oS M .
! 'm belanae ¢ Zustimmung der Obersten Technischen Instanz in Form von
Bundes geprift. Zuletzt wurde der Kiinstler hinsichtlich einer Riickgabe an den selbigen angefragt. Die Bearbeitung des T o —
Qualitdtsniveau 2: — Zusiitzlich zur Qualitétsniveau 1 werden folgende Anforderungen erfiillt: entsprechend d::;;Br D B der Priifung der alternztiven_Mdglichkeiten
« Das Kunstwerk wird der kiinstlerischen Idee und der Bestandsaufnahme entsprechend erhalten und instand Steckbricfes erfolgen. Eine [ ans ey it un) W
© gesetzt. . e e |e) Ausalige aus der Dokumentation des kunstwerkes
) _ ) g ist mdglich un
« Im Falle der bzw. eines Kunstwerkes — nur in Ausnahmefillen zuldissig — aussogekrafig,
liegt die Zustimmung der Obersten Technischen Instanz vor.
u veau 1
Alle nachfolgenden Anforderungen werden erfiillt:
10 Etwaige Auflagen des D sowie alle i wurden x
0 Es wurde keine Kunst am Bau durchgefiihrt. B
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
3-2. Neue Kunst am Bau 40 0,00 Wenn gewahlt sind, kdnnen keine weiteren Punkte gewihrt werden!
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fiir Kunst und Bau bei
alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfillt: a) Dokumentation der erfolgten Beratung durch herausgehobenen BaumaRnahmen des
« Durchfiihrung eines offenen oder beg ffe mit vore sindige in Form von Landes Nordrh
b) Nachweis der Durchfiihrung eines offenen oder https://recht.nrw.
40 + Beratung durch Kunstsachversténdige - offenen Wettbewerbs bzw. Durchfiihrung eines t2anw_nr=1&bes_i
« der Wettbewerb stand jungen Kiinstlern offen bzw. die Anforderungen entsprachen den Mdglichkeiten Ankaufverfahrens nach dem ,Leitfaden N&keyword=bau) | Leitfaden Kunst am
junger Kiinstler (2.B. keine Referenzprojekte erforderlich) Kunst am Bau* in Form von Protokollen, Ausziigen aus Bau des BBR
alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfillt: Wettbewerbsergebnissen und Auftragen https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Kunsta
+ Durchfiihrung eines nicht-offenen Wettbewerbs ) Dokumentation der Einbindung junger Kiinstler (z. B. durch |mBau/LeitfadenKunstamBau/leitfaden_Ku
30 + Durchfiihrung eines Auswahiverfahrens - Typ1 gen an die Tei ) anhand ei html
« Beratung durch Kunstsachverstéindige Teilkriterium ist uneingeschrénkt|Auszugs aus der
alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfillt:
20 « Durchfiihrung eines Ankaufsverfahrens gemdf Definition des Leitfadens Kunst am Bau, Kapitel 6.5 -
« Beratung durch Kunstsachverstéindige
10 + Durchfiihrung eines Ankaufsverfahrens gemdf Definition des Leitfadens Kunst am Bau, Kapitel 6.5 p
0 Es wurde keine Kunst am Bau durchgefiihrt. _
[ gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
4. it der Kunst am Bau, 0 20 0,00 Wenn gen gewahlt sind, kénnen keine weiteren Punkte gewahrt werden!
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: Richtlinie fir Kunst und Bau bei
Kategorie Bestehende Kunstam Bau und Kategorie Neue Kunst am Bau D ion der Offentlichkei iligung iber: des
alle drel nachfolgenden Anforderungen werden erfailt: a) fotografischer oder zeichnerischer Nachweis iber die Landes Nordrhein-Westfalen
+ Kennzeichnung der Kunstwerke unter Nennung des Kinstlers bzw. der Kinstlerin und gaf. des Titels Kennzeichnung des Kunstwerks unter Nennung des Kiinstlers |(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex
2 . die Kunst am Bau wird auf Einwell und gestellt, bzw. es finden _ und ggf. des Titels t?anw_nr=1&bes_id=47632&aufgehoben=|
iihrungen oder fiir die Gffentli statt b) Einladung zur i und y | Leitfaden Kunst am
- die Kunst am Bau wird in Publikationen, Broschiiren, Faltbléittern oder im Internet veréffentlicht bzw. Konzept fiir Fihrungen und Ausstellungen fur die Bau des BBR
. _ Gffentlichkeit https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Kunsta
zwei der nachfolgenden Anforderungen werden erfillt: . : - . ; ;
) : o ) ) Ausziige aus eigenen Buchpublikationen, Broschiiren, mBau/LeitfadenKunstamBau/leitfaden_Ku
« Kennzeichnung der Kunstwerke unter Nennung des Kinstlers bzw. der Kinstlerin und ggf. des Titels . . ; ;
- N e ° Faltblattern, Internetprasentation bzw. Ausziige aus nstamBau.html
10 = die Kunst am Bau wird auf und t, bzw. es finden X Typ1 N e s Tz Y
gen oder. fiir die 0} ichkeit statt Teilkriterium ist uneingeschrankt o
! el L © : ) o geplante Publikationen
« die Kunst am Bau wird in Publikationen, Broschiiren, Faltblittern oder im Internet verdffentlicht anwendbar.
eine der drei nachfolgenden Anforderungen werden erfiillt:
« Kennzeichnung der Kunstwerke unter Nennung des Kiinstlers bzw. der Kinstlerin und ggf. des Titels
5 « die Kunst am Bau wird auf Einwei und gestellt, bzw. es finden _
gen oder fiir die 0} i statt
« die Kunst am Bau wird in Publikationen, Broschiiren, Faltblittern oder im Internet verdffentlicht
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
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Projekt:

BLB

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Li Standort: KPS i
Betrieb Hochschule/
Hochschulvermsgen, ———
Betrieb BLB/
BNB_BK_2017
Anwendungsart: Silber Gesamt- 65% 72,01% Anforderungen erfiillt
erfillungsgrad
Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist Notwendige Leistungen Anmerkungen _ Anmerkungen Zustindigkeiten
ix] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Technische Ausfihrung
411 100 60,00
Summe Teilkriterien 60,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 50 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1L gegen Aufienldrm 20 10,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
2 Ubererfiillung der DIN 4109 um mindestens 5d8. 7 (siehe Steckbrief)
0 Einhaltung der DIN 4109 M et
o Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. . Teilkriterium ist uneingeschrankt
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe 10
2.1 i itsréumen im eigenen und fremden Bereich 30 15,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA Nachweise fir die Erfllung aller Teilkriterien: siehe 1.
o Ubererfiillung der DIN 4109 Beiblatt 2 um mindestens 3 dB fur erhahten Luftschallschutz gegeniiber fremden - Auflistung aller relevanten Bauteile mit den errechneten/
Arbeitsréumen sowie erhdhten Luftschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegenilber eigenen Arbeitsbereich. ) amm und ten sowie den
zs Einhaltung der DIN 4109 Beiblatt 2 fiir erhdhten Luftschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen sowie normalen P Q iveaus gem. Bewer
Luftschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich. - = Rechnerischer Schallschutznachweis, aus dem ersichtlich ist,
15 Einhaltung der DIN 4109 fur normalen L geg Fremden X Typ1 LU I TR S L DALy
eterim ot o ., |SchalldammmaRe der mehrschichtigen Bauteile nach DIN 4109
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. ) Teilkriterium ist uneingeschrankt ||/ <
Zwischenbewertungen sind nicht zulassig. - Ausziige aus den i der
— _ — _ — _ und haustechnischen Anlagen(teile),mit Angabe, welche
Hinweis: Bei offenen ‘ sin nur gegendber fremden hen (gemdfs Schalldammuwerte von Herstellerseite erreicht werden
DIN 4109 bzw. DIN 4109 Beiblatt 2) einzuhalten. " P N o
- Prifergebnis stichprobenartiger Messungen an kritischen
Summe 15 stellen
3. Tri iiber fremden und eigenen 30 15,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Klassifizierung SGA Wie 2. Siche 1.
o Ubererfiillung der DIN 4109 Beiblatt 2 um mindestens 3 dB fur erhéhten Trittschallschutz gegeniiber fremden
Arbeitsréumen sowie erhohten Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegenilber eigenen Arbeitsbereich. )
s Einhaltung der DIN 4109 Beiblatt 2 fir erhhten Tr g Fremden Sowie normalen
Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 gegenilber eigenen Arbeitsbereich. )
5 Einhaltung der DIN 4109 far normalen Tri geg Jremden 3 Typ1
o Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. 5 Teilkriterium ist
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
is: Bei offenen B Sind T nur gegeniber fremden Arbeitsbereichen
(gemaR DIN 4109 bzw. DIN 4109 Beiblatt 2) einzuhalten.
Summe 15
4. i i Anlagen 20 20,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA Wie 2. siehe 1.
» Ubererfillung der Anforderungen DIN 4109 zum max. zuléssigen gel fir und sonstige
haustechnische Anlagen um mindestens 5 dB(A) - (gemag DIN 4109 Beiblatt 2). x
0 Einhaltung der DIN 4109. - Typ1
o Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor. _ Teilkriterium ist uneingeschréinkt
Zwischenbewertungen sind nicht zulassig.
Summe 20
412 |Warme- und Bewertungspunkte Teilkriterien 100 67,00
[Summe i 67,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 40 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. L mittlere 30 30,00
rderungsniveau Auswahl ifizierung SGA Erforderliche L 5. Begleitdokument "Hinweise zum
Bei Denkmalgeschiitzten Gebauden: 2) D ion der der jeweiligen |Denkmalschutz https://www.bnb-
Denkmal- Die i iten sind im Hinweise zum Bauteilkomponenten im Einzelnen mit den i deffi in/p _
schutz Denkmalschutz” einzusehen Fliichen und der Berechnung des mittleren Steckbriefe_Buero_Neubau/v_BK2017/BNB!
Punkte Beschreibung Mittlere U-Werte fiir Zonen mit Raum-Solltemperaturen im Heizfall e G e R (R D G ] R e e R AT 20
b) Ausziige aus dem ffentlich-rechtlichen Nachweis nach m_Denkmalschutz.pdf | Gesetze, DIN
219°C [W/(m?K)] 12 bis < 19°C [W/(m?*K)] giiltiger EnEV, aus denen die entsprechenden U-Werte Normen und Richt n (siehe Steckbrief)
Qualititsnivean 4 " ersichtlich sind | Erlass zur KNLV
= (https://intranet.blb.nrw.de/irj/portal?Navi
opake Aufenbauteile * <020 <030 Zusétzlich bei Denkmalschutz.: ti 4e291! 4fe8
[ <1,00 <150 - Stellungnahme Energieberater Denkmale, weshalb kein 7b1129dcf2c84a0) | Hinweis: Bundes-
30 o » T30 s hoherer Dammstandard umgesetzt werden kann.
< <
aongfuseden) =% £4 (https://www.bmuv.de/gesetz/bundes-
Glasdéicher und Lichtkuppeln <2,00 <270 Klimaschutzgesetz) | Hinwes:
(e " :
Lichtbander <1,70 <240 fr alle NRW
(https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_text
Qualitdtsniveau 3 - » Nachweis iiber den Denkmalschutz des Gebaudes oder der ?anw_nr=2&bes_i
opake Augenbautelle * <028 <028 et Gebaudeteile: Eintrag Denkmalliste o.A.
itert . - Nachweis, dass es sich um besonders erhaltenswerte
Teilkriterium uneingeschrankt b
25 Fenster $130 <130 & Bausubstanz handelt: Gutachten
Vorhangfassaden <1,40 <1,40 ] fiir D oA.
. ' ’ - der einzelnen Teilkriterien unter Beriicksichtigung der
Glasdécher und Lichtkuppeln <2,70 <2,70 Die Bearbeitung des . 3 L -
Teilkriteriums kann maximal erreichbaren Qualitaten. Begriindung, warum hohere
Lichtbénder <240 <240 Qualitatsziele technisch nicht realisierbar sind.
entsprechend des BNB-
Qualititsniveau 2 Steckbriefes erfolgen. Eine
opake AuBenbauteile * <035 <0,50 Bewertung ist mdglich und
Fenster <1,90 <2,80
20
Vorhangfassaden <1,9 <3,00
Glasdéicher und Lichtkuppeln $3,10 $3,10
Lichtbénder <310 <310
Qualitdtsniveau 1 -
opake Augenbauteile * <049 <070
Fenster <266 <3,92
10
Vorhangfassaden <266 <420
Glasdéicher und Lichtkuppeln <434 <434
Lichtbénder <434 <434
0 des Twerden nicht .
Summe 30
2. 15 3,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA Erforderliche ( siehe 1.
15 |Queltatsniveou3: 5 R
Warmebriickenzuschlag A U s < 0,01 [W/(m*K)] ) AUWB nach DIN V 18599-2
Qualitiitsnivea 2 b) Ausziige aus dem ffentlich-rechtlichen Nachweis nach
8 Warmebriickenzuschlag A U s < 0,05 [W/(mK)] giiltiger EnEV, aus denen dieser ersichtlich ist
- Typ1
3 Qualitdtsniveoul. ,( Teilkriterium ist uneingeschrankt
Warmebriickenzuschlag A Uyys < 0,10 [W/(m*K)] -
Zusiit i
o Die Anforderungen des Qualitatsniveaus 1 werden nicht eingehalten. . lich bet } )
- Begriindung durch den Energieberater fiir Baudenkmal,
[} i gen konnen werden. Werte >3 und < 15 bei Auswahl manuell eingeben! weshalb nur erhahte Warmebriicken- zuschlage erreicht
Summe 3 werden konnten.
3. Klassen der L dssi it ( 15 8,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Zusitzlich bei Denkmalschutz:
Qualitétsniveau 2: 2) Doku. der assigkeit der eil auRen - D ion der Klassen der
- Luftdurchlassigkeit (Fugendurchldssigkeit) Klasse 4 - liegenden Fenster, Fenstertiiren und D n nach |L assigkeit der denkmal-
Qualitatsniveau 1: o1 DIN EN 12207-1. Bei unterschiedl. Klassen ist die niedrigste |geschiitzten bzw. besonders
8 e T ) A S z Teiliteriom mvn Klasse i erhaltenswerten Bauteile
o Die Anforderungen des Qualitatsniveaus 1 werden nicht eingehalten. . anwendbar b) Gl Gt el | B e ¢ B e
: die Fugendichtigkeit hervorgeht. fir Baudenkmale, warum keine hohere
[} ? gen konnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! <) Alternativ zu a) und b): Dokumentation des Klasse der Luftdurchlassigkeit umgesetzt
Samme 3 Luftundichtigkeitsmessergebnisses. werden kann.
4. Tauwasserbildung 10 10,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA 3) Auflistung der Bauteile, fur die nach DIN 4108-3 (2014-11) _[siehe 1.
Qualitétsniveau 1: Kap. 5.3 kein rechn.r Tauwasser-Nachweis erf. ist. Wurden
Bauteile eingesetzt, fiir die ein rechn. Tauwasser-Nachweis erf.
10 a) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 5.2 bzw. Anhang A oder g et ist (in [kg/m?]), muss eine Berechnung nach b) oder ) vorliegen
b) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 5.3 oder Teilkriterium ist uneingeschrankt |P) Altern. 2u a): Doku. des Berechnungsergebnisses gem. DIN
c) Instationéres Verfahren mwendbar 4108-3 (2014-11) Kapitel 5.2 bzw. Anhang A
—— —— ) <) Altern. zu a)+ b): Dok. des Berechnungsergeb. unter
[) Die Anforderungen des Qualitatsniveaus 1 oder der DIN 4108 wurden nicht eingehalten. s i
fahren
Summe 10
ZVT BNB_BK_2017 1 Stand: 15.05.2024



5. Luftwechsel

15 8,00

a) oder b) SGA Erforderliche Siehe 1.
a) bei Gebuden mit 1500 [m’] ) Ausziige aus der Luftdichtigkeitsmessung bei Gebauden mit
Punkte Beschreibung ohne RLT-Anlagen mit RLT-Anlagen ‘Auswahl einem Innenvolumen < 1500 [m’]: Ermittlung der
Qualitétsniveau 3a: . N Luftwechselrate n50 in [h-1]bei einer Druckdifferenz von 50 Pa
15 Luftwechselrate n 5 <10[h"] <06(h"] - nach DIN EN ISO 9972 (Verfahren 2)
. Qualitatsniveau 2a: B B b) Bei Gebauden mit einem Innenvolumen > 1500 [m’]
Luftwechselrate n o <15(h"] <1,0[h"] x Ermittlung der
—— Luftdurchlassigkeit g50 in [m/h] bei einer Druck-differenz von
3 (Qualitdtsniveau lo:. <300 <1507 - 50 Pa nach DIN EN IS0 9972 (Verfahren 2)
Luftwechselrate n 5, <30[h"] <15[h7] ] f
e Ao o S e R ) Dokumentation des Messergebnisses
0 Ve Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1a werden nicht eingehalten. = Typl d) Dokumentation des Innenvolumens sowie der Hiillfléche des
Anforderungsniveau b) bei Gebauden mit Innenvolumen > 1500 [m?] Teilkriterium uneingeschrénkt  |Gebaudes
Qualitdtsniveau 3b: anwendbar.
Luftwechselrate n s, und_ <10(h] <06(h"] Zusétzlich bei Denkmalschutz:
15 hilllféchenbezogene - Die Bearbeitung des - D ion der L
Luftdurchldssigkeit q s <2,0[m/h] <2,0[m/h] Teilkriteriums kann = Begriindung durch den Energieberater fiir Bau-denkmale,
Qualitatsniveau 2b: entsprechend des BNB-  |weshalb keine bessere Luftwechselrate erreicht werden konnte.
Luftwechselrate n . und P c1op? Steckbriefes erfolgen. Eine
8 . 20 == sL50h7] sL0(h7] x Bewertung ist méglich und
hillfachenbezogene e
o aussagekriftig.
Luftdurchldssigkeit q s, <2,5[m/h] <2,5[m/h]
Qualitéitsniveau 1b:
Luftwechselrate n 5, und <30(n"] <15(n7]
3 hiillféichenbezogene -
Luftdurchldssigkeit q so <3,0[m/h] <3,0[m/h]
o Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1b werden nicht eingehalten. -
[) gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 16
6. Sonneneintragskennwert 15 8,00
Punkte rderungsniveau Auswahl ifizierung SGA Erforderliche L Zusatzlich bei Denkmalschutz:
s Qualitéitsniveau 2: a) D ion des isses des - Dokumentation des vorhandenen und
Sonneneintragskennwert S S0,8*S 4, Sonneneintragskennwertes DIN 4108-2 des zulassigen Sonneneintragskennwerts
Qualitatsnveau 1: b) Auszug aus dem Nachweis sommerlicher Warmeschutz, aus |- Begriindung durch den Energieberater
3 Sonneneintragskennwert SSS ey X Typ1 dem dieser ersichtlich ist fiir Baudenkmale, warum keine
Alternativ: Ubertemperaturgradstunden < 500 kh/a Teilkriterium ist uneingeschrankt |c) Alternativ 2u a) und b) fiir QN 1: D (Emeler el
5 7 gon des Q T werden micht e - e SonnenschutzmaBnahmen umgesetat
Berechnungsrandbedingungen nach DIN 4108-2 werden kbnnen.
) gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
213 und 100 69,00
Summe 69,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
7 15 10,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Kassifizierung SGA - Auflistung der Bauteile der Primarkonstruktion mit Angabe zu:
15 Die Teile der Pri ion sind i . - Relevanz hinsichtlich der Wartung
- Zuganglichkeit bei
Di Teile de ind nach
10 e eile der sind nacl von x - Beschreibung der Primarkonstruktion (Auszug aus der
5 Die Teile der sind nach Rickbau - Tyl EW-Bau-Erl: i
Teilkriterium ist unei
) Die Teile der sind nicht - anwendbar,
) gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
2. Nichttragende Konstruktion augen
2.1 it der o] 15 9,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA - Auflistung der AuBenglasflachen, aufgeschlisselt nach den
15 (Alle AuBenglasfichen sind ohne Hilfsmittel erreichbar. . jeweiligen Ei itionen der Glasfilichen (bis 2,50 m ab
— - (OKFB und iber 2,50 m ab OKFB) mit Angaben zu:
Alle sind mit einfachen erreichbar. -
12 f - den prozentualen Anteilen an den AuBenglasflichen gesamt
. 80% der AuBenglasfléchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. - Zuganglichkeit fir die Flichen ab 2,50 m iber OKFB.
Andere sind mit erreichbar. Typ1 + AuBenansichten und relevante Schnitte der
R Uber 50% der Augenglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Teilkriterium ist uneingeschrankt |Ausfihrungsplanung
Andere sind mit i erreichbar. - anwendbar.
) Weniger als 50% der AuBenglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. -
0 kénnen werden. Werte >5 und <9 bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 9
2.2 9 9,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA - Nachweis des konstruktiven Schutzes der AuRenbauteile
sind iv gegen geschiitzt ionie Gberhange) oder gegen Verschmutzung
9 bestehen aus Materialien, die auch dann ansehnlich altern und Patina bilden, wenn Sie nicht regelmdgig gereinigt werden. x - Auflistung der AuBenbauteile, bei denen Schmutz abweisende
Materialien eingesetzt wurden
6 AuBenbauteile weisen einen Schmutzabweisenden Oberflachenschutz auf. - i o Tl o dtter der aus
- i Teilkriterium ist uneingeschrankt |genen die Art des
) keines von beiden. _ oberfls o
) gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 9
3. Nichttragende Konstruktion innen
3.1 Bodenbelag 9 5,00
Punkte Anforderungsniveau Auswahl Kassifizierung SGA - Auflistung der Flachenanteile der Bodenbelage von allen
Ein geg leichten Ve toleranter st auf allen und auf Verkehrs- und Nutzflichen, die tolerant gegeniiber leichter
© 80% der Nutzfliche vorhanden. x Verschmutzung sind
o Ein geg Teichten Ve toleranter st auf ollen . Typ1 - Fotodokumentation der Réume, in denen die entsprechenden
- p —— - Teilkriterium ist avsaliEn i
) Ein geg leichten Ve toleranter st nicht auf allen Verkehrsflachen vorhanden. - - Grundrisse der Ausfihrungsplanung mit eingetragenen
) gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben! 2
Summe 9
3.2 9 6,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA - Auflistung der Schmutzfangzonen aller Eingange (Haupt- und
R in i ichen sind 5 Schritte = 4m, Nebeneingange) und
in Nebeneingangsbereichen mindestens 3 Schritte = 2,40 m lang. . deren Lauflingen
W 7 ichen sind 3 Schritte = 2,40, - Auszug aus der Detailplanung
G in i ichen 2 Schritte = 1,20 m lang. x - Fotodokumentation
2 sind in allen Ei ichen N Typl
Teilkriterium ist
2 Sind in den i ichen - anwendbar,
) Schmutzfangzonen sind nicht in den Haupteingangszonen vorhanden. -
) gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 6
3.3 9 5,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA - Auflistung mit Verweis auf die zugehorigen
9 FuBbodenleisten sind durchgehend vorhanden. N Raume
- Auszug aus der Detailplanun,
5 FuRbodenleisten sind durchgehend vorhanden, bestehen aber nur aus wischfestem Anstrich. M 8 etallpianung
Typl * Fotodokumentation
o sind nicht . Teilkriterium ist uneingeschrankt
) gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
3.4 9 6,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA - ibung der Gr und der Anzahl von
9 Unzugéngliche Bereiche wurden vermieden N Hindernissen wie
— - - - Vorspriinge, Nischen, Stiitzen
U liche Bereiche wurden weitgehend den.
S nevgangliche Bereiche wrden weitgenend vermiecen. X Typ1 + Ausziige aus den Grundrisszeichnungen der
o Unzugéngliche Bereiche wurden nicht vermieden. . Teilkriterium ist uneingeschrankt |Ausfihrungsplanung
) gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 6
3.5 Einbauten 10 3,00
Punkte maglich) Auswahl ifizierung SGA - Auszug aus der Detailplanung
3 sind nicht und nicht zu reinigen. X « Fotodokumentation
2 Leuchten sind in der Decke integriert und missen nicht gereinigt werden. -
5 Wandschrénke sind vorhanden und kénnen Regale und Schranke ersetzen. Typ1
Es sind weniger schwer zugdngliche Nischen zu reinigen. ) Teilkriterium ist uneingeschrankt
3 (Alle Installationen sind unter der Oberfléiche verbaut. _ anwendbar.
) gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 3
3.6 it der 15 12,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA - Auflistung der Innenglasflchen, aufgeschlusselt nach den
15 Alle Einzelglasfiachen sind ohne Hilfsmittel erreichbar. N jew.n OK der Glasfléchen mit Angaben zu:
- den prozentualen Anteilen
[Alle Ei Gchen sind mit einfach ichbar.
12 e Sind mit einfachen erreichbar. p CmrpTten
. 80% der Einzelglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Andere sind mit - Innenansichten und relevante Schnitte der
Hilfsmitteln erreichbar. vp 1 Ausfishrungsplanung
S Uber 50% der Einzelglasflachen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. Andere Innenglasfiéichen sind mit Teilkriterium ist uneingeschrankt
aufwdndigeren Hilfsmitteln erreichbar. - anwendbar.
o Weniger als 50% der Einzelglasfichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar. -
) gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
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4.1 |Rickbau, Trennung |Bewertungspunkte Teilkriterien 100 100,00
und Verwertung  [Summe Teilkriterien 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Riickbau, Trennung und Verwertung 100 100,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA - Nachweis der Hullflache gemaR EnEV sowie der nicht Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
100 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 100 " thermisch konditionierten Hillfliche (siehe Steckbrief) | Koalitionsvertrag
- Nachweis der Grundflichen durch Pline und CDU/Grilne, Zeile 2178-2183
50 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 50. - "
Flachenaufstellung (https://gruene-
o Alle Bauteile des Gebéudes sind mit Hilfe des des BBSR erfasst. ) o Twl |- Nachweis der fon mittels nrw. i trag_CDU-
Die_Summe der Bewertungspunkte ergibt 10. Teilkriterium ist uneingeschrankt | s chreibungstexten, GRUENE_Vorder-und-Rueckseite.pdf)
Zwischenwerte werden durch das ittsweise linear interpoliert. Dokumentationen 2021, 5. 71 Einfilhrung digitaler
Werte aus Excel Arbeitshilfe "Riickbau, Trennung und Verwertung" "Auswahl" eingeben! - Erfassung aller wesentlichen Bauteile mittels 2
Summe 100 Excel-Datei (https: spd.
.15 100 50,00
fahigkeit gegen  [summe Teilkriterien 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Wi it gegen 100 50,00
punkte Gefahrdungseinschatzung F— lassifiierung SGA Gefahrdung am konkreten Standort -
(Auswahl der Zonen und Geféhrdung aus Dropdown Auswahliste) - Nachweis der am Standort vorh. derzeitigen und kinftigen
Wind Geringe Geftihrdung Windzone 1 Gefahrdung durch Zuordnung zu den im Anhang aufgefiihrten
_ _ Gefahrenkarten und ZURS-Zonen
Starkregen Geringe 9 Tund2
Hagel Geringe Geféhrdung Hagelzone 2 fahigkeit des Gebéudes gegeniber der konkreten
Schnee Geringe Geféhrdung Schneelastzone 1 und 1a Teilkriterium ,LV oL (e dor Wi e
Hochwasser Geringe Geféhrdung [Keine bis geringe Hochwassergefahrdung anwendbar. Hand der Excel-Tabelle zu Anlage B6 + B7
- Nachweis der Gebaudeei durch
Werte <10 aus Excel Arbeitshilfe "Wi gegen 2u4.1.5" bei "Auswahl" manuell eingeben! 50 Fotodokumentation, Protokolle, u.&.
Soms = Bewertung der Gebaudequalitit nach Anlage B8 u. B9
.16 i und 100 88,00 Bei Ubererfullung wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt!
[Summe 88,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
freundlichkeit der |1, KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 15 11,00
TGA Punkte maglich) Auswahl Klassifizierung SGA - Planunterlagen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) zu | Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
3 und Platz an Eir e und sind und 3 den der (siehe Steckbrief)
i T e = DT Volimer - schrifiches Gesamtkonzept zur TGA, aus welchem u.a. die
3 Massen- und Energiestrome direkt vor Ort an Haupt- und U ilungen ablesbar/ erfassbar sind bzw. dass X erforderlichen Informationen 2 den Anlagenarten der
vl el vy oty relevanten Kostengruppen hervorgeht
- Foto-Dokumentation je Anlagenart
5 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch . e AT e o B 2B e ey
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (2.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). Typ1 bereitgestellten Excel-Arbeitshilfe
1 Es sind zentrale Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spiil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder: _ Teilkriterium ist uneingeschrankt
2 Es sind geschossweise Absperrmbglichkeiten mit Entleer-, Spil- oder Filllmaglichkeiten vorhanden. Oder: a
3 Es sind raumweise Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spul- oder Fullméglichkeiten vorhanden. -
Sofern keine st und somit die nicht relevant sind,
15 kénnen hier re die jeweils angesetzt werden. -
Summe 11
2. KG 420 Wérmeversorgungsanlagen 18 14,00
Punkte maglich) Auswahl Klassifizierung SGA Siehe 1.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. a
und Platz an Einreguli und sindin Groge
e e B
Es wird iesen, dass die und Betri der ;, Dricke, Volumen-,
3 Massen- und Energiestréme fiir die direkt vor Ort an Haupt- und U ilungen ablesbar X
sind bzw. dass fir diese die Méglichkeit der Fernd hung besteht.
5 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch . Typ1
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (2.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema). Teilkriterium ist uneingeschrénkt
1 Es sind zentrale Absperrméglichkeiten mit Entleer-, Spil- oder Fiillméglichkeiten vorhanden. Oder: - anwendbar.
2 Es sind geschossweise Absperrmdglichkeiten mit Entleer-, Spil- oder Filllmaglichkeiten vorhanden. Oder: q
Es sind ise bzw. i gl mit
3 Entleer-, Spiil- oder Filllméglichkeiten vorhanden. -
s Sofern keine st und somit die nicht relevant sind, )
konnen fiir die KG 420 re die jeweils maximalen Bew angesetzt werden.
Summe 14
3. KG 430 Liftungstechnische Anlagen 15 15,00
Punkte maglich) Auswahl Klassifizierung SGA Siehe 1.
Die Luftung wird iiber eine zentrale Laftung bzw. Kiimatisi ic
Folgende Anforderungen werden erfillt:
3 - dt mit Revisionstiren und .
- Kanalsystem mit geniigend Revisions- und Reinigungsdffnungen
- Mi der VDI 6022 l
werden
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. A
5 und Platz an Einreguli und sind in Groe . Typ1
gekennzeichnet und gut zugénglich. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wird fesen, dass die und Betri der Driicke, Volumen-, anwendbar.
3 Massen- und Energiestrome fi direkt vor Ort an Haupt- und U ilungen ablesbar x
sind bzw. dass fiir diese it der Fernii hung besteht.
5 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eii Kontroll- und it, 2.B. durch .
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (2.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema).
Sofern keine Liftungsanlage vorhanden ist und somit die diesbeziiglichen Anforderungen nicht relevant sind, kénnen far
15 die KG 430 isch die jeweils maxir angesetzt werden. -
Summe 15
4. KG 435 Kalteversorgungsanlagen 15 15,00
Punkte maglich) Auswahl Klassifizierung SGA Siehe 1.
Die Kiihlung wird iber eine zentrale Kalteanlage sichergestellt.
Folgende Anforderungen werden erfillt:
3 - dte mit Revisionstiiren und .
- Kanalsystem mit geniigend Revisions- und Reinigungsdffnungen
- Mi gen der VDI 6022 i
werden
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. A
5 und Platz an Einreguli und sind in Groe . Typ1
gekennzeichnet und gut zuganglich. Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wird fesen, dass die und Betri der Driicke, Volumen-, anwendbar.
3 Massen- und Energiestrome fiir die direkt vor Ort an Haupt- und U ilungen ablesbar x
sind bzw. dass fiir diese die Méglichkeit der Fernii hung besteht.
5 Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eil Kontroll- und it, 2.B. durch .
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (2.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema).
s Sofern keine Kl st und somit die i nicht relevant sind,
kénnen fiir die KG 435 re die jeweils maxi angesetzt werden.
Summe 15
5. KG 440 Starkstromanlagen 24 5,00
Punkte Gglich) Auswahl Kassifizierung SGA Siehe 1.
3 Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen werden. a
und Platz an Einreguli und sindin Grage
3 - x
und gut .
Es wird jesen, dass die und Betri der ; Dricke, Volumen-,
3 Massen- und fiir die direkt vor Ort an Haupt- und U ilungen ablesbar -
sind bzw. dass fir diese die M it der Ferni hung besteht.
S Zur Behebung von Stérungen vor Ort besteht eine eindeutige Kontroll- und Identifikationsméglichkeit, z.B. durch .
Kennzeichnung der Armaturen und Einbauten (2.B. Ausldsse, Filter, Ventile) mit Zuordnung zum Schema).
1 Die Unterverteilungen und Messstellen sind auBerhalb von Arbeits-/ Aufenthaltsbereichen aus zugénglich. - Typ1
Die i und die Verfugen Gber eine Tohne Teilkriterium ist unei ankt
1 anwendbar.
Erreichbarkeit der Leuchten fur Reinigung und Austausch
. In den Arbeitsbereichen sind zum Austausch der L keine Gerste, itsbahnen oder ungen
notwendig.
5 In den Treppenhausern sind zum Austausch der L keine Geriiste, iihnen oder icherungen
5 In Atrien, Foyers und Eingangshallen sind zum Austausch der L keine Geriste, itsbihnen oder )
Absturzsicherungen notwendig.
Summe 9
6. KG 460 Forderanlagen 4 4,00
Punkte Auswahl ifizierung SGA Siehe 1.
2 Fir die istein mit Antriebs- und Steuerungseinheit. A o1
. Sofern keine Aufzugsanlage vorhanden it und somit die diesbezdglichen Anforderungen nicht relevant sind, kennen fir die ) Teilkriterium mv Z,\eingescmnk(
KG 460 die jeweils angesetzt werden. anwendbar,
Summe a
7. KG 480 Gebéudeautomation 25 20,00
Punkte maglich) Auswahl Kassifizierung SGA Siehe 1.
o [Alle Gewerke der ippen 410, 420, 430, 435, 440, 460 sind in eine GebGudeautomation integriert. .
5 kénnen per Ferndi werden.
5 CAFM-Funktionen sind in die Funktion der integriert. a
5 Das Gebiudeautomations-System stellt Daten fiir ein CAFM-System an einer offenen Schnittstelle bereit. - Typl
Teilkriterium ist
5 Ein Kennzei fr D der Geba jon ist und Teil des CAFM- . anwendbar,
Kennzeichnungssystems.
o Es ist keine Gebdudeautomation vorhanden. -
Summe 20
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Projekt:

BLB Niederlassung

Projekt-Nr.: BNB-Koordinator
Liegenschaft/ Standort: KPS Sachbearbeiter
Betrieb Hochschule/
Hocijschulvermogen, keine Auswahl
Betrieb BLB/
Verwaltungsvermégen
BNB_BK_2017 G
t-
Anwendungsart: Silber Sesam 65% 72,01% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
[Nachhaltigkeitskriterien Anforderungen des Steckbriefs Auswahl Zielwert Ist No_twendl_ge Leistungen Anm-erku-ngen . Anme:rkungen _Zustarjdlgkelten
x] [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]
Planung
5.1.1 je 100,0 85,00
bereitung Summe Teilkriterien 85,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung 35,0 35,00
Punkte Anforderungen Auswahl g SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Es wurde eine grofle Bedarfsplanung zur Ermittlung der Bediirfnisse des Dokumentation der Bedarfsbeschreibung in Anlehnung an ES-  (siehe Steckbrief) | Musterbedarfsplanung
35 Bauherrn in Anlehnung an Anlage 1c dieses Kriteriums oder in einem x Bau mit Raumbedarfsplan MAB Prozess (siehe Kompass)
vergleichbaren Umfang durchgefiihrt. und Forderungen des Nutzers (Muster 13 RBBau) bzw. einem
Es wurde eine kleine Bedarfsplanung in Anlehnung an Anlage 1b dieses Anfo.rderungsraumbuch,
% Kriteriums oder in einem vergleichbaren Umfang durchgefihrt. . etc. in Auszligen
Es wurde eine Bedarfsplanung in Anlehnung an Anlage 1a dieses Kriteriums
R oder in einem vergleichbaren Umfang durchgefiihrt. . Typ1
_ _ _ _ . Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wurde eine allgemeine Bedarfsbeschreibung mit Kosten- und Zeitrahmen
1 = anwendbar.
erstellt.
Es wurde keine oder keine vergleichbare Bedarfsplanung bzw.
0 Bedarfsbeschreibung durchgefiihrt. .
9 ischenb: gen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 35
2. Zielvereinbarung 35,0 35,00
Punkte Anforderungen g SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Es wurde eine Zielvereinbarung in Anlehnung an den "Leitfaden Nachhaltiges Dokumentation der getroffenen Zielvereinbarung bzgl.
B Bauen" des Bundesbauministeriums oder vergleichbar getroffen. X Nachhaltigkeitsanforderungen in
Zu i igkeitskriterien wurden im Rahmen der (RZiEET
» Bedarfsplanung Zielwerte definiert. 3
1 Es wurde eine allgemeine Zielvereinbarung getroffen. _ Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
o Es wurde keine oder keine vergleichbare dokumentierte Zielvereinbarung anwendbar.
getroffen. :
i tungen kénnen werden.
o Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 35
3. Architektenwettbewerb 30,0 15,00
Punkte Anforderungen Auswahl g SGA Erforderliche Unterlagen: Baupolitische Ziele NRW
Es wird ein Ar b oder sonstig f Dokumentation des durchgefiihrten Architektenwettbewerbs  |(https://www.mhkbg.nrw/themen/bau/ba
mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" und mit oder einem sonstigen, konkurrierenden Verfahren unter d- recht/up -fuer-di
qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachversténdigen (multidisziplinéire baupolitischen-ziele) | Systematik fiir
Besetzung) mit Erfahrungen im Bereich Nachhaltiges Bauen in Anlehnung an die "Nachhaltiges Bauen" in Ausziigen: Nachhaltigkeitsanforderungen in
" ik fir i forderungen in a) ohne weitere Angaben Planungswettbewerben - SNAP
30 (SNAP)" oder vergleichbar vorbereitet und durchgefiihrt. b) Alternativ zu a) (héheres Anforderungsniveau): zusétzliche  |(https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/vero
In der Aufgabenbeschreibung werden wesentliche Anforderungen beziiglich des . gaben zur ili eines ten Preisrichter, effentlichungen/zukunft-bauen-
L igen Bauens in Anleh an g Kriterien dieses Juroren bzw. Sachversténdigen mit Erfahrung im Bereich fp/2021/band-29.html) | Richt
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) formuliert und deren nach- nachhaltiges Bauen Planungswettbewerbe - RPW
isliche Beriicksichtic im Weti itrag eingef t und geprift. c) Alternativ zu b) (héheres Anforderungsniveau): zusétzliche  |(https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/do|
igaben zur ili eines multidi: dren Teams aus \wnloads/DE/veroeffentlichungen/2013/ric
qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachverstandigen mit |htlinie-
Es wird ein Ar b oder sonstig f Typ1 Erfahrung im Bereich nachhaltiges Bauen, be.pdf?__blob=publica
mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" und mit Teilkriterium uneingeschrénkt d) Alternativ zu c) (héheres Anforderungsniveau): zusitzliche  [tionFile&v=2) Planungswettbewerbe unter
2 qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachversténdigen (multidisziplinére - anwendbar. gaben zur isli Berii igung der dem Aspekt der KNLV
Besetzung) mit Erfahrungen im Bereich Nachhaltiges Bauen vorbereitet und Anforderungen beziiglich des Nachhaltigen Bauens (https://intranet.blb.nrw.de/irj/go/km/doc
durchgefiihrt. Die Bearbeitung des in Anlehnung an die "Systematik fiir Nachhaltigkeits- s/blb_media/documents/Portal-
o anforderungen in Planungswettbewerben (SNAP)" bzw. die Dy Ker h%c3%a4ft/B
ESWirdierAT o GrE T f Teilkriteriums kann noreert X
entsprechend des BNB- Kriterienliste des Bewertungssystems des Bundes (BNB) 0%26%20! ren, th
mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen" und P
N o o o ) Steckbriefes erfolgen. Eine ewerbe/Planungswettbewerbe%20unter%
15 einem qualifizierten Preisrichter, Juroren bzw. Sachverstdndigen mit Erfahrung X 20d 20Aspekt%20der%20KNLV. pdf
i i i i i Bewertung ist méglich und lem%20Aspekt?620der%: -pdf)
im Bereich Nachhaltiges Bauen vorbereitet und durchgefiihrt.
aussagekraftig.
Es wird ein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Verfahren
1 mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen” B
vorbereitet und veranlasst.
Es wird kein Ar b oder sonstige Verfahren
mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik "Nachhaltiges Bauen”
0 vorbereitet und veranlasst und/ oder es war kein qualifizierter Preisrichter, Juror -
bzw. Sachverstdandiger mit Erfahrung im Bereich Nachhaltiges Bauen beteiligt.
gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15
5.1.2 Planung 100,0 88,00
Summe Teilkriterien 88,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Interdisziplindres Planungsteam 30,0 30,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage: Zusatzinfo Holzbau - Vergabe von
Es besteht ein isziplindres Proje " qus drei Fc [Angaben zur Anzahl der Fachleute und zum Team-Koordinator |Planungsleistungen LeanWOOD
unterschiedlic Di das durch einen isziplind sowie Angaben zum Nachhaltigkeits-Koordinator. (https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschun
30 erfahrenen Fachmann koordiniert wird. P 8/leanwood-1/aktuell/)
Ein Fachmann ist eingebunden, um die Belange des Nachhaltigen Bauens
wahrend der Planung und Ausfiihrung zu koordinieren.
Es besteht ein "Interdisziplindres Pr " aus mir drei Fachleuten
unterschiedlicher Disziplinen. Typ 1
15 Einer dieser Fachleute kann Erfahrungen in der Koordination von _ . . P . N
. i . . . ) . Teilkriterium ist uneingeschrankt
interdisziplindren Planungsteams nachweisen und iibernimmt die Koordination
anwendbar.
des Teams.
2 Es besteht ein "Interdisziplindres Projektteam". _
0 Es besteht kein "Interdisziplindres Projektteam". -
gen knnen werden.
o Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 30
2. Qualifikation des Projektteams 20,0 10,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage: Zusatzinfo Holzbau - Vergabe von
drei der lieder des int: ind kénnen fiir Dok ion der Teil an Weiterbil 8¢ men LeanWOOD
den Zeitraum von max. zwei Jahren vor Auftragserteilung Weiterbildungen im im Themenbereich Nachhaltigkeit fiir den Zeitraum von max. 2 |(https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschun
Themenbereich Nachhaltigkeit vorweisen. Jahren vor Auftragserteilung im Umfang von mindestens 8 g/leanwood-1/aktuell/)
20 Alternativ kann die Qualifikation auch durch aktuelle Referenzprojekte mit S Unterri in Ausziigen oder D ion von
entsprechender Beriic des nac Bauens i Referenzobjekten mit entsprechender Berticksichtigung des
werden. nachhaltigen Bauens.
zwei der Mitglie des i kénnen fiir
den Zeitraum von max. zwei Jahren vor Auftragserteilung Weiterbildungen im
Themenbereich Nachhaltigkeit vorweisen. Typ 1
10 |Alternativ kann die Qualifikation auch durch aktuelle Referenzprojekte mit & Teilkriterium uneingeschrankt
entsprechender Berticksichti des Bauens i anwendbar.
werden.
Die Bearbeitung di
Mindestens ein Mitglied des interdisziplindren Projektteams kann fur den e e
Zeitraum von max. zwei Jahren vor Auftragserteilung Weiterbildungen im
) ; entsprechend des BNB-
Themenbereich Nachhaltigkeit vorweisen. Steckbriefes erfolgen. Eine
2 Alternativ kann die Qualifikation auch durch aktuelle Referenzprojekte mit - N "g .
. . Bewertung ist moglich und
entsprechender Beriic des nac Bauens g
aussagekraftig.
werden.
Kein Mitglied des int kann seine Q
durch Weiterbil im Tl ich 1 h, it oder durch
0 Referenzobjekte mit entsprechender Bericksichtigung des nachhaltigen Bauens .
nachweisen.
gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
3. Integraler Planungsprozess 20,0 20,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage: Zusatzinfo Holzbau - Vergabe von
Die erfolgreiche gration der igkeit in der Vor-, Entwurfs-, Dokumentation der erfolgreichen Integration der Planungsleistungen LeanWOOD
20 i und Ausfii sowie in der Obj wachung x Nachhaltigkeitskriterien in den LPH 1 - 5 und 8 z. B. anhand von | (https://www.arc.ed.tum.de/holz/forschun
wurde dokumentiert. vertraglichen Vereinbarungen unter Beriicksichti der g/ 1/aktuell/)
Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der Bk XD B (AR ()
16 Vor- und sowie in der i und B eIy ete.
- . von Architekt und Fachplanern sowie Protokolle der
f wurde 3 ‘ -
in
Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der °
12 Vor- und sowie in der i wurde =
dokumentiert. Typl
- - —— Teilkriterium ist uneingeschrankt
Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der
8 3 - anwendbar.
Vor- und wurde t.
) Die erfolgreiche Integration der iterien in der
wurde dokumentiert. .
o Nachhaltigkeitskriterien wurden nicht in der Planung integriert und
gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20




4. Nutzerbeteiligung 20,0 20,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlaget
Die Nutzer oder Nutzervertreter hatten die Méglichkeit, bei der Entwicklung des * D ion der Nutzer als direkte Mitwirkung
Vorhabens sowie seiner Ausfiihrung und Umsetzung mitzubestimmen. Die oder als konsultative Beteiligung z. B. anhand von
oglic iten der Mitb und deren bei der Planung und Aktenvermerke, Abstimmungsgespréche,
wurden . Bespre otokolle,
20 Fiir den Fall, dass zum Zeitpunkt der Planung der spétere Nutzer noch nicht X von Musterbiiros, etc. in Ausziigen
feststand, gilt alternativ: = Auflistung der Vertreter der beteiligten
Die Interessen der potenziellen Nutzer wurden diber einen Reprdsentant mit Nutzerinteressensgruppen
Hilfe von Nutzerprofilen bei der Planung beriicksichtigt.
- - — Typl
Es wurde eine konsultative Nutzerbeteiligung durchgefiihrt. - . "
. L . ) Teilkriterium ist uneingeschrankt
Die Berticksichtigung der Riickmeldungen und Vorschlige der Nutzer oder anwendbar
10 Nutzervertreter bei der Planung und Entscheidungsfindung wurden . )
dokumentiert.
2 Es wurde eine konsultative Nutzerbeteiligung durchgefiihrt. -
0 Die Nutzer wurden nicht an der Planung und Entscheidungsfindung beteiligt.
9 henb. gen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
5. Offentlichkeitsbeteiligung 10,0 8,0
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi g SGA Erforderliche Unterlagen:
Es wurde eine ive Oj i durchgefiihrt. D ion der O als direkte
Die Beriicksichtigung der Riic und Ve dge der O i it bei Mitwirkung oder als konsultative Beteiligung z. B. anhand von
10 der Planung und Ei i wurde dok iert. - Einladungen, Pressemitteilungen, Aktenvermerke, Protokollen
etc. in Ausziigen
8 Es wurde eine ive 0 durchgefiihrt. x
= Typl
5 Es wurde eine il ive O] durchgefiihrt. _ . e . N
Teilkriterium ist uneingeschrankt
2 Die Offentlichkeit wurde iiber das Bauvorhaben informiert. - anwendbar.
0 Die Offentlichkeit wurde nicht iber das Bauvorhaben informiert. -
9 gen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
5.1.3 itdt und 1+2 15,0 95,0
Optimierung der  (Summe Teilkriterien 1+2 95,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
Planung i 1 85,0 85,0
Summe 1. itli 128,0 Im Teilkriterium 1 "Ganzheitliche Herangehensweise" kénnen maximal 85 Punkte erreicht werden.
1.1 SiGe-Plan 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl g SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Ein Sic its- und (SiGe-Plan) wurde erstellt und = Auszug aus (SiGe-Plan) gemaR Verordnung iiber Sicherheit (siehe Steckbrief)
B durchgefiihrt. X und i auf dnung -
) Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) wurde._nicht erstellt reilctteriam ek |
und/ oder nicht durchgefiihrt. - eilkriterium ist uneingeschrén
Interpolation ist nicht zuldssig.
Summe 10
1.2 Ver- und Entsiegelungskonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl g SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Es wurde ein Ver- und erstellt und berii 3 = Auszug aus dem Ver- und Entsiegelungskonzept, aus dem
In diesem wurden die bestehenden Bodenverhiiltnisse evaluiert und die hervorgeht, dass MaBnahmen zur Minimierung, Reduzierung
hinsichtlich ihrer gen auf den Standort beurteilt. und Kompensierung der versiegelten Flache gepriift wurden
Es wurden hi zur Minimi g, i g und i g der (Variantenvergleich).
10 versiegelten Fliche betrachtet (Variantenvergleich). Dariiber hinaus wurden X = Auszug aus dem Ver- und Entsiegelungskonzept mit Angaben
|Aussagen zur Qualitit der unversiegelten Flidchen getroffen. Fiir die weitere zu:
Planung wurden Handlungsempfehlungen aufgezeigt. - den bestehenden Bodenverhaltnissen und den Auswirkungen
Typ1 der auf den Vi des Standortes,
Teilkriterium ist uneingeschrénkt |~ der Qualitat der unversiegelten Flachen sowie
Es wurde ein Ver- und erstellt und beriicksichtigt, bei dem B fiir die weitere Planung
5 zur Minimierung, i g und g der _
versiegelten Flichen betrachtet werden (Variantenvergleich).
0 Es wurde kein Ver- und Entsiegelungskonzept erstellt. -
9 gen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
1.3 Energiekonzept 15,0 15,0
Punkte Anforderungen Auswahl g SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Es wurde ein erstellt und berii igt, welches i = Auszug aus dem Energiekonzept, insbesondere Hinweise zur
die thrliche Priifung i sowie den Minimierung des Energiebedarfs, zur Beschreibung des
15 Einsatz regs Energien berii - bei gleic itiger L x i und zur passiven
der ji il Wir i it unter des und regenerativen Energienutzung mit Untersuchung der
Wirtschaftlichkeitsgebotes. Typ1 jeweili
- " u Wirtschaftlichkeit und Nachweis der Fortschreibung wahrend
75 Es wurde ein Energiekonzept erstellt und beriicksichtigt. ) Teilkriterium ist uneingeschrankt " €
” der Planung und Ausfiihrung
0 Es wurde kein E. erstellt und berii o
9 gen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15,0
1.4 Mess- und Monitoringkonzept 15,0 15,0
Punkte Anforderungen Auswahl g SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformation (siehe Steckbrief)
Es wurde ein diff Mess- und i erstellt und = Auszug aus dem Mess- und Monitoringkonzept, insbesondere
berticksichtigt, das sowohl Verbraucher als auch zusdtzliche Hinweise zum Umfang des Mess- und Monitoringkonzepts und
Endgerdte unterscheidet. Ziel ist eine intensive Uberwachung aller betriebs- und zur Uberwachung technischer Anlagen innerhalb von 2 Jahren
verbrauchsrelevanten technischen Anlagen im Zeitraum von zwei Jahren nach nach Inbetri zur i Betri imierung
3 { des G sowie eine i e imierung und zur dauerhaften Ermittlung der Verbréuche sowie zur
nach Ablauf dieser Frist. Im Anschluss gewdhrleistet das Messkonzept die X Weitergabe der Daten an das BBSR
dauerhafte Ermittlung der Verbréuche als Grundlage einer optimalen Bewirt-
des o] sowie der i ] g und i
Die Messdaten fiir Bundesgebdude sind dem BBSR zu (ibermitteln. Typ 1
yp
Es wurde ein in Anlehnung an die der EnMess 2001 Teilkriterium ist “;‘s'"g“c“’a”kt
oder ein vergleichbares Messkonzept erstellt und umgesetzt. Dieses anwendbar.
7,5 dhrleistet die Ermittlung der Verbrduche als Grundlage einer -
optimalen Bewirtschaftung des Gebéudes sowie der Betriebsfiihrung und
Betriebsiberwachung.
0 Es wurde kein Messkonzept erstellt. _
9 henb. gen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 15,0
1.5 Wasserkonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl g SGA Erforderliche Unterlagen:
Es wurde ein erstellt und berii igt, bei dem alle = Auszug aus Konzept Wasserver- und -entsorgung, aus dem
ogli iten der ing g des Fri rfs, der hervorgeht, dass
iy versickerung sowie der Regen- und Grauwassernutzung gepriift wurden. X verschiedene Moglichkeiten der Verringerung des
Frischwasserbedarfs, der
. Es wurden ein ot erstellt und berd iqt, bei dem alle Typ1 Regenwasserverslckerung":towm:er Regen- und
y iten der Verringerung des Fris s gepriift wurden. - Teilkriterium ist hrankt nutzung gepriift wurden
0 Es wurde kein Wasserkonzept erstellt. - anwendbar.
0 gen knnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.6 Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und itsrisiken aus 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl g SGA Erforderliche Unterlagen: Enger Zusammenhang mit Steckbrief
Das Konzept enthilt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten = Auszug aus dem Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und  |1.1.6 Risiken fiir die lokale Umwelt und
|fiir die lokale Umwelt und bezieht alle Bauprodukte ein, die einen direkten isiken aus p mit Hil isen zur 3.1.3 { | PlaBa |
oder indirekten Kontakt zu Boden, Grundwasser und Luft (Verarbeitung auf der Vermeidung von Risiken fiir die lokale Umwelt und/oder fir i te zur i
10 Baustelle) haben. die it sowie der bericksichti UBA
UND x Bauproduktgruppen. (https://www.umweltbundesamt.de/them
Das Konzept enthlt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten en/gesundheit/kommissionen-
|fiir die Gesundheit und bezieht alle innenraumrelevanten Bauprodukte von arbeitsgruppen/ausschuss-fuer-
G ein. innenraumrichtwerte#richtwerte-fur-die-
Das Konzept enthlt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten innenraumluft)
\fiir die lokale Umwelt und bezieht alle Bauprodukte ein, die einen direkten Typ1
oder indirekten Kontakt zu Boden, Grundwasser und Luft (Verarbeitung auf der Teilkriterium ist uneingeschrankt
5 Baustelle) haben. anwendbar.
ODER
Das Konzept enthilt Hinweise zur Vermeidung von Risiken aus Bauprodukten
|fir die Gesundheit und bezieht alle innenraumrelevanten Bauprodukte von
h, G ) ein.
o Es wurde kein Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken
aus Bauprodukten erstellt. )
9 ischenb: gen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
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1.7 Liiftungskonzept 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage:
Es wurde ein Liiftungskonzept erstellt, das den erforderlichen bzw. ange- = Auszug aus dem Liiftungskonzept mit Nachweis des
strebten Luftwechsel bezogen auf Abmessungen und Belegrate der Aufent- erforderlichen bzw. angestrebten Luftaustauschs und
haltsridume sowie der entspre inheit ist - Hinweisen zur gewahlten Liiftungsart (freie und/oder
ig von der a L) t (freie und/oder die mechanische Beliiftung) zu Ab und der
10 Beliiftung). Das Konzept beriicksichti dtzliche Aspekte der t I Aufenthaltsraume sowie der
Behaglichkeit im Sommer und Winter . entsprechenden Nut iten.ggf. mit Hinweisen zu
Bei der freien Liiftung sind weiterhin die &ffenbaren Fensterflichen und die Hinweise zu Aspekten der thermischen Behaglichkeit im
dchlic bzw. realisti: L iten und -zyklen ile des Sommer und Winter sowie
Liiftungskonzepts. Bei der mechanischen Beliiftung sind Hinweise zu Typ1 - bei der freien Liiftung: Hinweise zu den offenbaren
I an die gewdhlte Anlage zu finden. Teilkriterium ist uneingeschrénkt |Fensterflachen und zu tatséchlichen bzw. realistischen
Es wurde ein Liiftungskonzept erstellt, das den erforderlichen Luftwechsel anwendbar. Liftungszeiten und -zyklen
bezogen auf . und Beleg der sowie der ent- - bei der mechanischen Liiftung: Hinweise zu
® spr inheit ist - unabhdingig von der . Hygi ungen der
Liiftungsart (freie und/oder die mechanische Beliiftung).
0 Es wurde kein Liiftungskonzept erstellt. -
gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.8 Abfallkonzept/ Wertstoffkonzept 5,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage: Fachinformation (siehe Steckbrief)
Bereits in der wurde ein Wer erstellt und die = Auszug aus dem Wertstoffkonzept, aus dem die spezifischen
= daraus i i of gen wurden berii i X Betriebsverhiltnisse und die resultierenden baulichen
o Es wurde kein Wertstoffkonzept erststellt. ) Typl el i
— Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 b gen kénnen werden. anwendbar.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5,0
1.9 Tages-/ Kunstlichtoptimierung 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage:
Es wurde eine T ichtsil ion und eine i echnung = Auszug einer Tageslichtsimulation mit Angaben zu den
10 durchgefiihrt, hieraus wurden Optimie g itet (Nachweis erf ich; X jeweiligen Tageslichtquotienten und eine
ifis Lei: rf; Te f ient). Kunstlichtberechnung mit Angaben zum spezifischen
s Es wurde eine Tc ichtsir ion und eine Ki i echnung Typ 1 Le/\istungsbedarf
durchgefiihrt. - o . . . = Auszug aus einer Stellungnahme / Bewertung o. g.
— Teilkriterium ist uneingeschrénkt |po o chnungen mit Hinweisen zu erreichten Optimierungen
0 Es wurde kein Lichtkonzept erstellt. - anwendbar.
tungen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.10 Konzept zur Sicherung der Reini und 10,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage:
Es liegt ein detailliertes Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instand- = Auszug aus Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und
haltungsfreundlichkeit vor. Dieses weist u.a. die Auswahl geeigneter stofflicher, i it des a mit Hil isen auf:
10 i und truktiver Lésungen, die Errei und _ = die Auswahl geeij icher, i und
inic und il i iver Bauteile und konstruktiver Losungen
Komponenten sowie das Vorhalten entsprechender Medienanschliisse und = die Erreichbarkeit und Zugénglichkeit reinigungs- und
Lagerrdume nach. — _ Typ1 instandhaltungsintensiver Bauteile
5 und Not zur der Reini und X Teilkriterium ist uneingeschrénkt | das Vorhalten entsprechender Medienanschliisse und
Instandhaltungsfreundlichkeit werden in der Planung berticksichtigt. anwendbar. Lagerrdume
Es wurde kein Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und
° instandhaltungsfreundiichkeit erstellt. 3
i b gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5,0
1.11 , Riickbau- und 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage: Fachinformationen (siehe Steckbrief)
der Anp it und Rii it des o] sowie zum = Auszug aus Konzept fiir die Umbaubarkeit und iti trag der {{
Recycling verwendeter Bauteile und Bauprodukte werden in der Planung Riickbaubarkeit des Gebzudes mit Hinweisen zu Anderung der (2021, S. 71 Einfiihrung digitaler
beriicksichtigt und iert. Es liegt ein tes Konzept vor. » t eil ieBlich der fur bauliche und |Geb&uderessourcenpass
Dieses umfasst insbesondere: anlagentechnischen Komponenten und mit Hinweisen zur (https://www.spd.de/fileadmin/Dokument
10 - ein Konzept fiir die Ande g der Nutzung it halb der sowie X Riickbaubarkeit des Gebaudes sowie zur Recyclierbarkeit der iti trag/ itionsvertrag_2021
i i i ieflich der fiir bauliche und Bauteile und Materialien -2025.pdf) Gebauderessourcenpass,
anlagentechnische Komponenten = Auszug aus Konzept mit Hinweisen auf die Beriicksichtigung |Entwurf der DGNB
und in der Planung (https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-
- ein Konzept fiir den Riickbau des Gebdi i ieflich der g und Typl ev/de/themen/gebaeuderessourcenpass/D
des i Teilkriterium ist uneingeschrankt GNB_GRP_Beispielentwurf.pdf)
6 der Umbaubarkeit und Ri it des G sowie zum anwendbar.
5 Recycling verwendeter Bauteile und Bauprodukte werden in der Planung B
beriicksichtigt.
Es wurde kein Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit
° und Recyclingfreundiichkeit erstellt. 3
i b gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.12 Konzept zur Vermeidung und Beherrschung von Risiken 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage: Fachinformationen (siehe Steckbrief)
Es wurde eine vollstindige und verbindliche Regelung zum transparenten = Auszug aus den Vertrag: (Projektl zur
Umgang mit Risiken in allen inschlieflich F der Festlegung der Zielen,
10 dndigkeiten und ichkeiten, des Berichtwesens und X Ver a 4ndigkeiten und Verantwortli
sfer zur Risi idung erstellt und beriicksichtigt. bzgl. des Umgangs mit
Risiken von der Planungs- bis zur Nutzungsphase
Es wurde ein Konzept zum planerischen und monetédren Umgang mit Risiken Typ 1
5 erstellt und beriicksichtigt. . Teilkriterium ist uneingeschrankt
Es wurde kein Konzept zum transparenten und monetdren Umgang mit Risiken anwendbar.
° erstellt, baw. das Konzept wurde nicht bericksichtigt. i
9 i b gen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10,0
1.13 Sonstige Konzepte zum Nachhaltigen Bauen 10,0 | 8,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage:
Fiir jedes alternative, den Kriterien des nachhaltigen Bauen entsprechende = Auszug aus dem jeweiligen Konzept, aus dem hervorgeht,
Konzept, z.B.: dass verschiedene Méglichkeiten zur Optimierung gepriift
- Wirtschaftlichkeitskonzept wurden mit Hinweisen zur Optimierung, ggf. mit Hinweisen zur
10 - Konzept zur Barrierefreiheit - Typ 1 Beriicksichtigung in der Planung
- Konzept zur Vandalismuspravention Teilkriterium ist uneingeschrankt
- Konzept zur Integratior Konzepte in die anwendbar.
ischenb: gen kénnen werden.
8 Werte bei Auswahl manuell eingeben! x
Summe 8,0
2. Optimie der Planung 15,0 10,0
Summe Teilkriterium 2. Optimierung der Planung 10,0
2.1 Priifung der durch ingige Dritte 5,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage:
Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte durch unabhdéngige Dritte und = Ausziige aus Priifberichten und Stellungnahmen zur
geht deutlich iiber die gesetzlichen Anforderungen, wie z.B. bauaufsichtliche Optimierung der Nachhaltigkeitsaspekte sowie Vertragen, etc.
5 Priifungen bzw. heini von Priifsaci dndigen fiir i % aus denen hervorgeht, dass die Priifung
Nachweise, hinaus. Die Priifung sollte mindestens zwei der im Kriterium mind. eines der im Kriterium benannten Konzepte durch
genannten Konzepte oder der dazugehérigen Planungsunterlagen betreffen. Typl unabhéngige Dritte erfolgt ist
Teilkriterium ist uneingeschrankt
0 Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte nicht. - anwendbar.
tungen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
2.2 Durchfiihrung von Variantenvergleichen 10,0 5,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Variantenvergleiche wurden im Umfang der Grundleistungen und der = Dokumentation der Ergebnisse des Variantenvergleichs (siehe Steckbrief) | Wechselwirkung mit
Lei: zur Obje im Rahmen der Vorplanung (LP 2) = Ausziige aus Variantenvorschlagen und den Steckbriefen 1.1.1, 3.1.3 und 5.2.2
und der Entwurfsplanung (LP 3) nach HOAI durchgefiihrt. Die Analyse und i lagen beachten
Bewertung der Varianten erfolgt unter o] i , 0 i = Ausziige aus Besprechungsprotokollen, Aktenvermerken oder
10 soziokultureller/ funktionaler und technischer Aspekte (z.B. Wirtschaftlichkeits- = aus
berechnung, Leb Okobilanzierung, denen die Bewertung der Varianten unter Betrachtung
Zu vergleichen sind fiir das G d iche bzw. i g i 6 i und 8 i
|fiir ausgewdhlte wesentliche Bauteile. Dabei sind technische, Gkonomische und Typl Aspekte hervorgeht.
4 i aleic i i Teilkriterium ist uneingeschrankt
Variantenvergleiche wurden im Umfang der Grundleistungen zur anwendbar.
5 Obji im Rahmen der (LP 2) und der (LP X
3) nach HOAI - Grundleistungen und besondere Leistungen - durchgefiihrt.
0 Es wurden keine Variantenvergleiche durchgefihrt. -
b gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5

Stand: 15.05.2024



5.1.4 und 100,0 80,0
Vergabe Summe Teilkriterien 80,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Ausschreibung und Vergabe 100,0 80,0
Punkte Anforderungen Auswahl g SGA Erforderliche Unterlagen:
Es wurden Nachhaltigkeitsaspekte in die Ausschreibung integriert. Neben = Ausziige aus exemplarischen Leistungs-beschreibungen aus
technischen Aspekten wie z.B. D i denen explizit Anforderungen an Nachhaltigkeitsaspekte
i it oder ichkeit wurden hervorgehen.
bzgl. Anforderungen an it und L tréglichkeit = Ausziige aus den zusatzlichen technischen Vorbemerkungen
von Ip: auch unter Beriicksichti von i i Bau-, (ZTV) oder weiteren
und Riic sowie spdteren i 6glichkeiten besonderen Vertragsbedingungen (WBVB) der oben
100 ausgeschrieben. _ ten Lei ichni:
= Gehen die Anforderungen an Nachhaltigkeitsaspekte nicht
Im Falle einer funktionalen Ausschreibung sollen Wertungskriterien und deren ig aus den Lei: hervor, so kann die
Rangfolge festgelegt worden sein. Leistungsbeschreibung samt Vorbemerkungen und
entsprechender Erlauterung als Nachweis eingereicht werden.
Eine die die 6| und Kriterien (bei
gleichen technisch-funktionalen Anforderungen) einen hohen Rang einrdumen, Typl
wird positiv bewertet. Teilkriterium uneingeschrankt
Es wurden Nachhaltigkeitsaspekte in die Ausschreibung integriert. Neben anwendbar.
technischen Aspekten wie z.B. D i oder
wurden N igkeit insb dere bzgl. Anf gen an Die Bearbeitung des
75 it und L trdglichkeit von Bauprodukten ausgeschrieben. - Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Im Falle einer funktionalen Ausschreibung missen Wertungskriterien und deren Steckbriefes erfolgen. Eine
Rangfolge festgelegt worden sein. Bewertung ist méglich und
Nachhaltigkeitsaspekte wurden in Form allgemeiner Vorbemerkungen in die aussagekraftig.
Ausschreibung integriert.
50 Im Falle einer funktionalen Ausschreibung miissen in den allgemeinen -
Vorbemerkungen Anforderungen an die Umwelt- und
Gesundheitsvertraglichkeit formuliert werden.
Dokumentation (ber teilweise in die Ausschreil gen integriert
10 Nachhaltigkeitsaspekte. -
Die Dokumentation Uber teilweise in die Ausschreil gen integriert
0 Nachhaltigkeitsaspekte wurde nicht erbracht. -
i gen kénnen werden.
80 Werte bei Auswahl manuell eingeben! x
Summe 80
5.1.5 100,0 75,0
fiir eine optimale  |summe Teilkriterien 75,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
el 1. einer G Obje 25,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
Es wurden die wichtigsten Projektdaten gemdf "Handbuch - Priifungsunterlage Objektdokumentation gemaR ,Handbuch — Prii lage i (siehe
25 |fiir die g der | igkeit von ] oder eine X fiir die Bewertung der Nach-haltigkeit von Gebauden*, Eingabe-|Kompass) | VDI 6039 Facility-
vergleichbare Dokumentation erstellt (vgl. Anlage 1). Formular , Projektdaten” oder vergleichbare Management -
Py Fs wurde eine vereinfachte Objektdokumentation erstellt. 5 Objektdokumentation (vgl. Anlage 1) Inbefriebnahmemanagement fir
Typ1 Gebaude - Methoden und
3 Eine vereinfachte Objektdokumentation wurde in Teilen erstellt. - Teilkriterium ist uneingeschrankt isen fiir gebi
0 Es wurde keine Objektdokumentation erstellt. _ anwendbar. Anlagen | AMEV Technisches Monitoring
(https://www.amev-
0 h L 9! kﬁ""e’j werden. online.de/AMEVInhalt/Planen/Monitoring/
Werte bei Auswahl manuell eingeben! TechnischesM/)
Summe 25
2! von gs-, ions-, Betriebs- und 25,0 20,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Es wurden detaillierte Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen Ausziige aus den Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, und
erstellt, in einen Wartungs- und Instandhaltungsplan iberfiihrt sowie fiir Pflegeanleitungen
25 einzelne Zielgruppen (FM, } r, Nutzer, Reini i usw.) .
spezifiziert.
Es wurden Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen im iblichen Umfang
erstellt, d.h. die Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen werden
dok t und den ausfii Die i zur Verfiigung gestellt.
12 Alternativ kann nachgewiesen werden, dass Wartungsvertrége mit Firmen/ - Typl
Dienstleistern abgeschlossen wurden, die iiber die entsprechende Sachkunde Teilkriterium ist uneingeschrankt
verfigen. anwendbar.
2 Es wurden Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen in Teilen erstellt. -
0 Es wurden keine Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen erstellt. »
henb: gen kénnen werden.
) Werte bei Auswahl manuell eingeben! X
Summe 20
3. Anpassung der Pléne und Berechnungen an das realisierte Gebéude 25,0 18,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlaget siehe 1.
Die Pline des Gebdudes werden aktualisiert sowie FM-gerecht aufbearbeitet a) Dokumentation der Aktualisierung der Plane und
und entsprechen ebenso wie die I ise und Ber dem realisierten Berechnungen des realisierten Gebaudes mit Datumsangabe
i b ist der E i is an den realisierten bzw. Angabe der jeweiligen LPH der erfolgten Aktualisierung
25 Stand anzupassen. - b) alternativ zu a): Ausziige aus den Beauftragungen der Plan-
Sofern die g zum Bewer noch nicht vorliegen, kann und Berechnungsanpassungen
ersatzweise auch der Nachweis der Beauftragung der Plananpassungen bzw.
des Energieausweis akzeptiert werden.
12 Die Pline entsprechen im Wesentlichen dem realisierten Gebiude. . Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Die Pline wurden nicht aktualisiert. Da es nachweislich in der Bauausfihrung anwendbar.
3 keine gravierenden Anderungen gab, ist davon auszugehen, dass die Plédne im -
Allgemeinen dem realisierten Gebdude entsprechen.
0 Die Pliine entsprechen nicht dem realisiertem Gebdude. o
gen knnen werden.
& Werte bei Auswahl manuell eingeben! x
Summe 18
4. Erstellung eines Nutzerhandbuches 25,0 12,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage: siehe 1.
Es wurde ein detailliertes Nutzerhandbuch erstellt, welches neben Hinweisen fir Ausziige aus dem Nutzer fir die
5 FM auch Angaben fiir die unmittelbaren Nutzer enthdlt. - Anlage sowie ggf. fiir besondere Bauteile und
12 Es wurde ein Handbuch fiir den Fachbetreibe /Facility Manager erstellt. e Gebdudekomponenten
Ein Handbuch fur den Fachbetreiber bzw. Facility Manager wurde in Teilen Typ1
2 erstellt. ) Teilkriterium ist uneingeschrénkt
0 Es wurde kein Nutzerhandbuch erstellt. _ anwendbar.
henb. gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
5.1.6 100,0 42,0
[Summe Teilkriterien 42,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1.1 Teilkriteirum Bestandsaufnahme 50,0 40,0
1.1 Bestandsaufnahme Geometrie 10,0 10,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlaget Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Es liegt ein vollsténdiges und in problematischen Teilbereichen = Plédne (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) (siehe Steckbrief)
ver ] vor. Die digitale i (CAD) = Nachweis liber das GebdudeaufmaR
umfasst simtlichi drisse, Ansichten und Hu des Gebdudes. = Protokoll der Konformitatspriifung zur Planaktualitat
10 * Aus dem i gehen im Mafstab 1:100, im X = Nachweis, dass den Planern die fiir sie maBgeblichen
Bedarfsfall auch 1:50 hervor. Wesentliche Detailpunkte sind in einem Mafstab Nachweise zur Verfligung gestellt wurden
zwischen 1:1 und 1:25 dargestellt.
* Die Bestandspléne stehen den Planern digital zur Verfigung.
* Es liegt ein detailliertes Gebdudeaufmass vor. Die digitale Aufbereitung (CAD)
5 umfasst simtliche Grundrisse, Ansichten und Hauptschnitte des Gebdudes. Typ1
* Die Bestandspléne stehen den Planern digital zur Verfigung. . Teilkriterium uneingeschrankt
ODER anwendbar.
 Es liegen vor. Die U instil der Planunterlagen mit
dem Baubestand wurde durch eine Konformitétspriifung bestdtigt. Die Bearbeitung des
5 Die digitale Aufbereitung (CAD) umfasst sémtliche Grundrisse, Ansichten und - Teilkriteriums kann
Hauptschnitte des Gebdudes. entsprechend des BNB-
* Die Bestandspldne stehen den Planern digital zur Verfiigung. Steckbriefes erfolgen. Eine
- — — Bewertung ist méglich und
* Es liegen vor. Die U der nunterlagen mit .
. . . L ) . aussagekraftig.
dem ist durch eine Konf priifung bestitigt. Eine digitale
2 Aufbereitung liegt nicht oder nur unvollsténdig vor. .
* Die Bestandspline stehen den Planern zur Verfiigung.
Es liegen nur bzw. nicht auf it gepriifte
vor.
0 ODER -
Bestandspléne stehen den Planern nicht zur Verfiigung.
Summe 10
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1.2

und

20,0 20,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

20

 Es erfolgte eine i Erfassung aller wesentlichen
Baukonstruktionen und Baustoffe. Es wurden die baukonstruktiven

von typischen Wand-, Decken- und Fufibodenkonstruktionen,

D chnitten sowie ly.
und dokumentiert.

* Die i i und sind sowohl in ipti
als auch in zeichnerischer Form ausfiihrlich dokumentiert.

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

10

 Es erfolgte eine systematische Erfassung der statisch relevanten
sowie der i Es wurden die baukonstruktiven

von typischen Wand-, Decken- und FufSbodenkonstruktionen,
Dachquerschnitten sowie it i analysiert
und dokumentiert.

* Die und sind sowohl in iptiv
als auch in zeichnerischer Form ausfiihrlich dokumentiert.

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

 Es erfolgte eine systematische Erfassung der statisch relevanten
sowie der i Es wurden die baukonstruktiven

von typischen Wand-, Decken- und FufSbodenkonstruktionen
sowie Dachquerschnitten analysiert und dokumentiert.

* Die we i i und sind sowohl in ipti
als auch in zeichnerischer Form ausfiihrlich dokumentiert.

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal

* Die Ergebnisse der stehen den Planern zur Verfiigung.

Eine Erfassung der i und erfolgt nicht.

ODER

Es findet eine Erfassung der Baukonstruktionen und Baustoffe statt; diese
entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe

20

Typl
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist méglich und
aussagekraftig.

Erforderliche Unterlage:

= D ion der technischen =
Baukonstruktion

= Bauteilkatalog

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

1.3 Bestandsaufnahme Haustechnik

10,0 2,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

Erforderliche Unterlage:

10

* Es erfolgte eine Erf g aller ischen Anlagen.
* Gebdudespezifische Probleme und Schiden wurden identifiziert und
ausgewiesen (Detailanalyse).

 Es hat eine Abschdtzung der zu erwartenden Restnutzungsdauer
stattgefunden.

 Fiir diejenigen Anlagenteile, die fiir eine weitere Nutzung vorgesehen sind,
wurde eine vertiefende Bestandsanalyse durchgefiihrt.

* Die technische Bestandsaufnahme ist ausfiihrlich in einem Bericht
dokumentiert.

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

 Es erfolgte eine Erf g aller R Anlagen.
* Es hat eine G in der eine

g der I i wird.
Dariiber hinaus wurde eine Aussage iber die Wiederverwendbarkeit dieser
getroffen.
* Ein Protokoll der Begehung liegt vor.
* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der L stehen den Planern zur Verfiigung.
Es hat keine der G ik stat;

ODER

Es hat eine der G ik stati diese
entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe

Typ 1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist méglich und
aussagekraftig.

= D ion der technischen =
Haustechnik

= Nachweis, dass den Planern die fir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

1.4

Bau- und

5,0 3,00

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

Erforderliche Unterlage:

 Es erfolgte die Recherche und Auswertung von Planunterlagen aus der
Bauzeit, Unterlagen zu L Lo} ),

sowie Infor i zu Vornutzern und Leerstandszeiten.

* Es hat eine Beurteilung des Gebdudes auf Basis vonf Daten und Erfahrungen
des é iebes (z.B. Nutzerhinweise, Facility
Verbrauchsdaten) stattgefunden.

* Die ilung des d wurde durch erf und

Personal vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern in Berichtsform zur
Verfiigung.

 Es erfolgte die Recherche und Auswertung von Planunterlagen aus der Bauzeit
sowie i 2u L

 Es hat eine Beurteilung des Gebdudes auf Basis von Daten und Erfahrungen
des a iebs (z.B. i ise, Facility

Verbrauchsdaten) stattgefunden.

* Die Bewertung des Gebdudes wurde durch erfahrenes und qualifiziertes
Personal vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern in Berichtsform zur

Es hat keine Beurteilung der Vornutzung stattgefunden.

ODER

Es hat eine Beurteilung der Vornutzung stattgefunden; diese entspricht aber in
Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe

Typ 1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist méglich und
aussagekraftig.

= Dokumentation der Recherche und Auswertung der Bau- und
Nutzungsgeschichte

= Nachweis, dass den Planern die fir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

1.5 Bestandsaufnahme Exposition

5,0 5,0

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

Erforderliche Unterlage:

« Es hat eine Uberpriifung des insichtlich der

0 gen H r, Gri , thermische

sowie Ld issic statt. Es erfolgte zudem
eine Abschdtzung der Entwicklung der Einwirkungen in der folgenden
Nutzungsphase.
* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.
* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine g von U inwi auf das Gebdude
stattgefunden.

ODER

Es hat eine E g von L inwir gen auf das Gebdude
stattgefunden; diese entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht
den

Summe

Typ1l
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

= Bericht zu besonderen Umwelteinwirkungen auf das Gebaude
= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

2. Teilkriterium Baudiagnose

50,0 [ 45,0

2.1 Baudiagnose Tragwerk

15,0 | 15,0

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

Erforderliche Unterlage:

15

* Es erfolgte eine X L aller Trag i gemdf
Anlage 1. i i it
und ifi ialei der einzelnen i wurden
ermittelt.

« Eine rechnerische Uberpriifung der Standsicherheit der Tragkonstruktionen
wurde durchgefiihrt.

* Auf dieser Grundlage wurde eine Aussage (iber die Wiederverwendbarkeit der
Bauteile bzw. Baustoffe getroffen.

* Die bauliche Bestandsaufnahme ist ausfiihrlich dokumentiert (Berichte und

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.
* Die isse der L tehen den Planern zur

 Es erfolgte eine systematische Untersuchung aller Tragkonstruktionen gemdf8
Anlage 1. C d

und ifis ialei ten der einzelnen i werden
ermittelt.

* Auf dieser Grundlage wurde eine Aussage iber die Wiederverwendbarkeit der
Bauteile bzw. Baustoffe getroffen.

* Die bauliche Bestandsaufnahme ist ausfiihrlich zu dokumentiert(Berichte und

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine E g von u auf das Gebdude
stattgefunden.

ODER

Es hat eine Erkundung von L inwir gen auf das Gebdude
stattgefunden; diese entspricht aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht
den Voraahen,

Summe

15

Typ1l
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist méglich und
aussagekraftig.

= D ion der baudiagnosti Untersuchung des
Tragwerks

= Ergebnisdokumentation der rechnerischen Uber-priifung der
Standsicherheit der Tragkonstruktionen

= Nachweis, dass den Planern die fir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden
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2.2 Baudiagnose Energetische Qualitit

15,0 15,0

Punkte

Anforderungen

Auswahl

Klassifizierung SGA

15

'« Fine Untersuchung der vorhandenen Baukonstruktionen gemajs Anlage 1
wurde durchgefiihrt.
* Es erfolgte eine Erf g und g der ischen
des Bestandgebdudes. Diese umfasst folgende Kriterien:
. i Bilanzierung des Ist- gemdp aktueller EnEV
o i der i isch
* Auswertung der Verbrauchsstruktur des Gebdudes
- Identifikation von bauphysikalische Probleme und Schéden
. i -htung zur i g des ials fiir eine getische
Ertiichtigung.
* Die i wurde iihrli iert.
* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

o tehen den Planern zur Verfiinuna

10

Die. isse der |
 Eine Untersuchung der vorhandenen Baukonstruktionen gemdf Anlage 1
wurde durchgefiihrt.
* Es erfolgte eine Erfassung und Bewertung der energetischen Eigen-schaften

des Bestandgebdudes. Diese umfasst mit zwei_der. Kriterien:

- energetische Bilanzierung des Ist-Zustandes gemdf3 aktueller EnEV

- i der i getischen Schwi

- Auswertung der Verbrauchsstruktur des Gebdudes

- Identifikation von bauphysikalische Probleme und Schéden.
* Es wurde eine htung zur des Pot jals fiir eine
energetische Ertiichtigung erstellt.
* Die energetische Bestandsaufnahme wurde ausfiihrlich dokumentiert.
* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

 Eine Untersuchung der vorhandenen Baukonstruktionen gemdf Anlage 1
wurde durchgefiihrt.
 Es erfolgte eine Erfassung und Bewertung der energetischen Eigenschaften

des Bestandgebdudes. Diese umfasst mindestens zwei_der folgenden Kriterien:

- energetische Bilanzierung des Ist-Zustandes gemdf aktueller EnEV
- i der ischen Schwachstellen

- g der Verbrauci des Gebd
- ifikation von ikalische Probleme und Schaden.

* Die energetische Bestandsaufnahme wurde ausfiihrlich dokumentiert.
 Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

 Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine
ODER

Es hat eine ische diese entspricht
aber in Art, Umfang und Verfiigbarkeit nicht den Vorgaben.

Summe

15

Typ 1
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist moglich und
aussagekraftig.

Erforderliche Unterlage:

= D ion der energeti: und
Potenzialermittlung zur energetischen Ertiichtigung

= Ergebnisdokumentation der Bewertung durch das Modul
Nutzen und Betreiben (BNB)

- i ion der El tung auf Basis der
Erfahrungen des laufenden Geb&udebetriebs

= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

2.3 Baudiagnose Schadstoffe

Punkte

Anforderungen

Auswahl

g SGA

Erforderliche Unterlagen:

10

* Das Gebdude wurde hinsichtlich aller unter ,Methode” aufgefiihrten

h ippen lberpriift. Ver wurden erfasst und anhand
geeigneter Verfahren analysiert.
* Die Schadstoffanalyse wurde ausfiihrlich dokumentiert (Schadstoffkataster
siehe auch Kriterium BNB BK 1.1.6).
* Das enthdlt
Mengenangaben der betroffenen Flidchen und Kennzeichnungen in
entspre i insichtlich des
 Die Untersuchung wird durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.
 Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

* Das Gebdude wurde hinsichtlich aller unter ,Methode” aufgefiihrten

ippen lberpriift. Ver wurden erfasst und anhand
geeigneter Verfahren analysiert.
* Die Schadstoffanalyse wurde ausfiihrlich dokumentiert (Schadstoffkataster
siehe auch Kriterium BNB BK 1.1.6).
* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.
* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine Priifung auf Gebdudeschadstoffe stattgefunden bzw. es hat seit
den letzten baulichen Eingriffen oder innerhalb der vergangenen 6 Jahre keine
Priifung stattgefunden.

ODER

Es hat eine Priifung stattgefunden, aber die Priifung entspricht in Art, Umfang
und Verfligbarkeit nicht den erforderlichen Vorgaben.

Summe

Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt
anwendbar.

= D ion der ),
einschlieRlich Nachweis tber
den von Verdach
Untersuchungsergebnissen

sowie ggf. mit Mengenangaben der betroffenen Flachen und

und weiter

in entspre P

= Nachweis tiber die Anwendung der Arbeitshilfen Recycling
= Nachweis, dass den Planern die fiir sie maBgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

2.4

Feuchte- und

Punkte

Anforderungen

Auswahl

10,0 10,0
ifizierung SGA

Erforderliche Unterlagen:

10

* Die relevanten Baukonstruktionen wurden auf Feuchte- und Salzbelastungen
hin untersucht. In geschddigten Bereichen erfolgten eine Ermittlung von
Dur und Feuchtegradi sowie eine itative und ggf.
itatit i der Verteilung der Salze iber den

Querschnitt.

* Es wurden Aussagen ber mégliche hen und -+
getroffen.

* Die Ergebnisse der Feuchte- und Salzanalyse wurden ausfiihrlich in einem
Untersuchungsbericht dokumentiert.

* Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der L stehen den Planern zur.

* Die relevanten Baukonstruktionen wurden auf Feuchte- und Salzbelastungen
hin untersucht. Es erfolgte eine Ermittlung von Durchfeuchtungsgraden sowie
eine qualitative Salzanalyse.

* Es wurden Aussagen iiber mégliche hen und -mec

getroffen.

* Die Ergebnisse der Feuchte- und Salzanalyse wurden ausfiihrlich in einem
Untersuchungsbericht dokumentiert.

 Die Untersuchung wurde durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
vorgenommen.

* Die Ergebnisse der Untersuchung stehen den Planern zur Verfiigung.

Es hat keine Priifung auf Feuchte- und Salzbelastungen stattgefunden.

ODER

Es hat eine Priifung stattgefunden, aber die Priifung entspricht in Art, Umfang
und Verfiigbarkeit nicht den erforderlichen Vorgaben.

Summe

10

Typl
Teilkriterium uneingeschrankt
anwendbar.

Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist méglich und
aussagekraftig.

= Ergebnisdokumentation der Feuchte- und Salzanalyse
= Qualifikationsnachweis der Ausfiihrenden

= Nachweis, dass den Planern die fir sie maRgeblichen
Nachweise zur Verfiigung gestellt wurden

Stand: 15.05.2024
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5.1.7 100,0 100,00
maBRnahmen Summe Teilkriterien 100,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Planung des Riickbaus 50,0 50,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlaget Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Vor dem eigentlichen Riickbauprozess und dem Einholen der Abbruch- = Riickbaukonzept vor Beginn des Riickbaus als Grundlage der  |sowie Fachinformationen (siehe
wird ein Rii erstellt, das Grundlage der Ausfiihrung (] ung und Nachweis iiber die Qualifikation der  [Steckbrief) Kreislaufwirtschaftsgesetz
ist (vgl. Anlage 1). Dieses bertit u.a. die in der Verfasser NRW (https://www.gesetze-im-
S0 isse zur und zum des X . ise Uber die h zur internet.de/krwg/)
sowie die it ifizierten und inatic Das minimierung des Umfeldes und der Nachbarschaft
i wird durch erfahrenes und qualifiziertes Personal erstellt. S .Typ ! . ., | Bauzeitenplan
Teilkriterium ist uneingeschrankt
Vor dem eigentlichen Riickbauprozess wird ein Konzept zu Abbau, Transport anwendbar.
30 und Entsorgung von - und Altlast itet. Das -
Konzept wird durch erfahrenes und qualifiziertes Personal erstellt.
0 Eine Planung des Riickbaus erfolgt nicht. -
Summe 50
2.1 Selektiver Riickbau - inaktiver Bestand (Das Objekt ist freigezogen) 25,0 I 25,00 Wahlwesise Teilkriterium 2.1 oder 2.2 bearbeiten!
2.1 Selektiver Riickbau - inaktiver Bestand (Das Objekt ist freigezogen) 25,0 | 2500
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage:
Der Riic erfolgt in ter Form. Dabei werden . ise liber die h ur
i vorab it ifiziert sowie sach- und fachgerecht minimierung des Umfeldes und der Nachbarschaft
25 t und portiert. X Typ1 * Dy ion tiber die h zur Nutzer-information
Der Riickbau findet unter Beriicksichti inil fiir das Teilkriterium ist unei hrankt |und 2ur Sic der Weiternutzung nicht
Umfeld und die Nachbarschaft statt. anwendbar. betroffener Gebdudeabschnitte
0 Es findet kein selektiver Riickbau statt. -
Summe 25
2.2 Selektiver Riickbau - aktiver Bestand (Nutzer verbleiben im Objekt) 25,0 0,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlaget
Der Rii erfolgt in ter Form. Dabei werden schad- o ise iber die zur
i vorab identifiziert und sach- und fachgerecht minimierung des Umfeldes und der Nachbarschaft
t und portiert. * De ion Uber die zur Nutzer-information
Die finden ieflich in ] hnitten und zur Sicherstellung der stérungsfreien Weiternutzung nicht
25 statt, die nicht genutzt werden (separater Eingang, Abschottung von betroffener Gebaudeabschnitte
Ldrm und Staub etc.) und werden mittels eines Bauzeitenplans terminiert und
kontinuierlich durchgefiihrt. Die Nutzer der angrenzenden Gebéude/-abschnitte
werden vorab (iber die geplanten Mafinahmen in Kenntnis gesetzt und erhalten
iber die bei 3
Der Riic erfolgt in ter Form. Dabei werden schad- Typ1
L vorab identifiziert und sach- und fachgerecht Teilkriterium ist uneingeschrankt
tund portiert. anwendbar.
15 Wahrend der Mafinahme werden Teile des Objektes weiter genutzt unter =
Berticksichtigung der gesetzlichen Auflagen zum Sicherheits- und
Gesundheitsschutz sowie des Arbeitsrechts und des Arbeitsschutzes
der Nutzer und der am Bau tdtigen.
Der Rii erfolgt in ierter Form.
5 Materialien sind nicht zu erwarten. Die baulichen Mafinahmen im Bestand sind =
derart, dass ein besonderer Schutz der Nutzer nicht notwendig ist.
0 Es findet kein selektiver Riickbau statt. o
Summe 4
3. Priifen auf Abfalltrennung und Entsorgung 25,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage:
Die fac gung der im Zuge des Rii Abfille = Nachweis tiber den fachgerechte Umgang mit schad-
wird durch die anhand von isen belegt. Materialien ifikation, Ausbau,
Der Bauherr verpflichtet sich bzw. einen Erfiillungsgehilfen (Projektsteuerer, Zwischenlagerung, Transport)
25 SiGeKo, Architekt o. A.), die dchlic im Zuge X = Entsorgungsnachweise Abfalle
des Riickbaus zu iiberpriifen. Die Kontrollen finden vor Abtransport jedes = Nachweis tber die kontinuierliche Kontrolle der
Containers statt. Bei festgestellten Mingeln wird das verantwortliche Bau- Typl bzw. entspr. ungen
ur i ung aufgef t. Uber das Ergebnis Teilkriterium ist uneingeschrankt
der ktion wird Bericht gefiihrt (z.B. im Rahmen eines Bautagebuchs). anwendbar.
Die fachgerechte Entsorgung der im Zuge des Riickbaus angefallenen Abfille
15 wird durch die anhand von En hweisen belegt. .
0 Es liegen keine Entsorgungsnachweise vor. -
Summe 25
Bauausfiihrung
5.2.1 / 100,0 100,0
Bauprozess [Summe Teilkriterien 100,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Wertstoffoptimierte Baustelle 25,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
Die gesetzlichen Mindestvorschriften werden erfiillt, dariiber hinaus werden die = Ausziige aus dem L oder der mit den
am ipi il beziiglich der Ressour (Abfall- Abfallsatzung / -vorschrift und ggf. den Auflagen értlicher 1.1.1,3.1.3, 5.1.4 und 5.2.2 beachten
vermeidung, Wertstoffbehandlung) gezielt geschult. Die Bauleitung kontrolliert Baubehorden
B die Materialtrennung und die korrekte Benutzung der Sammelstellen. Die Bau- X = Auszlige aus Unterlagen, die die Kontrolle der
stoffe werden in mineralische Stoffe, Wertstoffe, gemischte Baustellenstoffe, entsprechend wie z. B.
und - bei - Stoffe getrennt. Bautagebuch, Baufotos, Schriftverkehr, Bauleitung/
Die gesetzlichen Mindestvorschriften werden erfillt. Die Baustoffe werden in e e e
12 mineralische Stoffe, Wertstoffe, i .f ffe und _ - .Typ 1 . . = Auszug aus Unterlagen, die die Schulung/Einweisung zur
_ bei R Stoffe getrennt. Teilkriterium ist uneingeschrénkt | Apfalvermeidung fiir die am Bauprozess Beteiligten
- ~ - t wie z. B. Protokolle, Aktenvermerke, Termine
2 Die gesetzlichen Mindestvorschriften werden im Wesentlichen erfiillt. -
Es werden keine nd zur , Verwertung oder
0 -hten Entsorgung von Reststoffen getroffen. -
gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
2. Lirmarme Baustelle 25,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlage: siehe 1.
Der durch die Bauprozesse verursachte Larm liegt nachweislich und dauerhaft = Dok ion der isse mit Ausziigen aus dem
des G der oder die in den Messprotokoll
Ausschreil und gen formulierten Anforderungen wurden = Ausziige aus entsprechenden Textstellen der
25 nachweislich eingehalten. M usschreil lagen mit Hinweisen zum Larmschutz
Die Einhaltung der Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze inkl. der = Ausziige aus Unterlagen, die MaBnahmen zur
zugehdrigen Verordnungen und Vorschriften zum Schutz gegen Bauldrm wurde Larmminderung wie z. B. larmfreie Zeiten, Einsatz larmarmer
kontrolliert (u.a. Priifung des Einsatzes Id i i Baumaschinen, Schallabschirmung nachweisen (Bautagebuch,
von i und iert. etc.)
In den Ausschreibungs- und sind die Anforderungen an Typl
12 Ldrmschutz zur der Vorschriften f . Teilkriterium ist uneingeschrankt
In den Ausschreibungs- und sind anwendbar.
2 (Anforderungen bzgl. Bauldirm formuliert. 3
Es werden keine besonderen hi zur Verhil g oder
0 von Bauldrm getroffen. -
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz wird nicht erfiillt.
henb: gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
3. Staubarme Baustelle 25,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl g SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
Die Erfiillung der f gen wurde iert und = Ausziige aus entsprechenden Textstellen der
dokumentiert. Ausschreibungsunterlagen mit Hinweisen zum Staubschutz
Sofern Staubemissionen anfallen, kann der Nachweis gefiihrt werden iiber = Auszlige aus Vertragen zur Nutzungen von Geraten und
folgende Mafinahmen, die sowohl in der Ausschreibung als auch im Angebot Einri die fur zur inderung wie z.
und ieflich in der ] g werden: B. Absaugung, Verhinderung von Staubausbreitung, -
Maschinen und Gerdte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, ablagerungen, Einsatz von Feucht- bzw. Nassverfahren
25 Stéube sind an der oglic ig zu erfassen und x nachweisen (Bautagebuch, Baufotos, Schriftverkehr Bauleitung
gefahrlos zu entsorgen. / ausfiihrendes Unternehmen etc.) und Stauberfassung und -
Die i des Staubs auf iche wird, soweit entsorgung nach GefStoffV und den entsprechenden TRGS
technisch maglich, verhindert. g gen sind zu i Zur Typ1l
werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgefiihrt. Teilkriterium uneingeschrankt
Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stiuben entsprechen dem Stand anwendbar.
der Technik. Die Einrichtungen werden regelmdfig gewartet und gepriift.
in der Ausschreibung werden folgende Mafinahmen gefordert: Die Bearbeitung des
Maschinen und Gerdte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Teilkriteriums kann
) entsprechend des BNB-
Stdube sind an der zu erfassen und 5 y
12 gef w ' Die g des Staubs auf Steckbnefe? erfo‘!gevn. Eine
Arbeitsbereiche wird, soweit technisch méglich, verhindert. Ablagerungen sind Bewertung ist m‘?g!lch und
zu vermeiden. Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder aussagekraftie.
saugende Verfahren durchgefiihrt.
In den Ausschreibungs- und sind
3 \Anforderungen begl. Staubvermeidung formuliert. 3
Es werden keine hi zur i g oder
0 von Staub getroffen. .
ischenb: gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25

Stand: 15.05.2024



4. Bodenschutz auf der Baustelle 25,0 25,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlaget siehe 1.
Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen = Ausziige aus entsprechenden Textstellen der
t wird. Die Ausschreibungs- und gen beriick- Ausschreibungsunterlagen mit Hinweisen zum Bodenschutz,
sichtigen den Bodenschutz ausdriicklich. Es wird sichergestellt, dass kein mit insbesondere der geforderten Einhaltung der
den unter "Methode" besc Stoff in Kontakt Bundes-| und Alt dnung (BBodSchV)
25 mit der Umwelt kommt. De Gti den I = Ausziige aus Unterlagen, die die Kontrolle des Umgangs mit
wihrend der dem bezgl. chem. Ver inij isen,
Uber den Schutz vor chemischen Ver ini hinaus insbesondere durch Stoffe, die mit den im Kriterium
werden Boden und auch vor i infli benannten H-Satze gekennzeichnet sind.
geschiitzt. Schddliche mechanische Einfliisse sind z.B. unnétige Verdichtungen = Dariiber hinaus soll iiber entsprechende Unterlagen
oder eine von untersc i i Typl werden, dass Boden und Vegetation vor
Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen Teilkriterium i geschiitzt werden sowie
t wird. Die Aussct ings- und A gen beriick- anwendbar. gef. vorhandene kontaminierte Boden getrennt behandelt
sichtigen den Bodenschutz ausdriicklich. Es wird sichergestellt, dass kein mit wurden.
18 den unter "Sonstige Hinweise" beschrieben R-Séitzen gekennzeichneter Stoff in - Die Bearbeitung des « Die Nachweise kénnen z. B. Ausziige aus Bautagebuch,
Kontakt mit der Umwelt kommt. D ionen der it it Teilkriteriums kann Baufotos, Schriftverkehr
den Bodenschutz wihrend der Bauphase. entsprechend des BNB-
Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen Steckbriefes erfolgen. Eine
kontaminiert wird. Kontaminierte Boden werden getrennt behandelt. Die Aus- Bewertung ist m‘t.jg!ich und
12 chreibungs- und lagen beriicksichtigen den aus- o aussagekraftig.
driicklich. Die Bunde hutz- und g wird
In den Ausschreibungs- und sind
3 Anforderungen bzgl. Bodenschutz formuliert. -
0 Es werden keine hi zum getroffen. =
b gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
522 |a ung 100,0 50,00
der ung (Summe 50,00 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. der ), Hilfsstoffe und der Si 50,0 25,00
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlaget Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Die verwendeten/ eingebauten Materialien wurden umfassend dokumentiert. Ausziige aus Gebaudehandbuch oder ahnlicher (siehe Steckbrief) | Wechselwirkung mit
Es liegen fiir alle ien Sic i G oder Objektdokumentation, aus dem / der ersichtlich ist, dass mind. |den Steckbriefen 1.1.1, 3.1.3, 5.1.4 und
usdtzliche (2.B. Labo g1 >, Produkt- fiir die in Kriterium 1.1.6 dokumentierten Materialien 5.2.1 beachten
S0 i ) vor. Die U sind mit . Sicherheitsdatenblatter und / oder alternative / zusatzliche
anderen, gebd D zu einem buch Produktbeschreibungen (z. B.
Labor isse, Pr ationen,
Die ver - alien wurden i 3 Produktdatenblatter) vorliegen.
Es liegen mindestens fiir die im Kriterium 1.1.6 dokumentierten Materialien
25 Sic i atter und/oder usdtzliche Produkt- X Typ1
beschreibungen (z.B. L i Teilkriterium ist uneingeschrankt
Produktdatenbldtter) vor. anwendbar.
Die verwendeten/ eingebauten Materialien wurden im Wesentlichen
5 " e
Es wurde keinerlei Dokumentation bzgl. Materialien oder Hilfsstoffe erstellt. Es
0 keine Sich ’
b gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
2. Messungen zur Qualitétskontrolle 50,0 25,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Erforderliche Unterlaget siehe 1.
Es liegen Messungen beziiglich der Luftdichtheit des Gebdudes (z.B. Blower- Auszug aus Priifergebnis(sen) der durchgefiihrten Messung(en)
Door Verfahren) vor. inkl. Beschreibung und Dokumentation.
Zusditzlich wurden zwei der folgenden Messungen durchgefiihrt:
- Luft (bewertetes Y der Tr
50 - Trittschallmessung (Trittschallpegel der Decken) _
- Thermografie
- Schadstoffmessung
- Lichtmessung
-u.a.
Die isse wurden fass beschr/':_fben u_nd I t. _ Typ 1
Es wurden Messungen beziglich der Luftdichtheit des Gebdudes durchgefihrt o . .
25 (2.B. Blower-Door Verfahren). o Teilkriterium ist uneingeschrankt
Die D - jert. anwendbar.
Es wird mi ein Messverfahren zur Q ung der Bau-
5 ausfiihrung durchgefiihrt (z.B. Thermografie, Schadstoffmessung, -
ische Messung, Lich ). Die Ergebnisse wurden
Es wird keines der oben beschrie Messverfahren zur L i der
0 Qualitdtssicherung durchgefiihrt. -
i b gen kénnen werden.
Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 25
5.2.3 100,0 100,0
Summe 100,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Systematische Inbetriebnahme 100,0 100,0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA Gesetze, DIN Normen und Richtlinien
Es wurde eine 1 betri mit i inreguli g e aus der vorliegenden Dokumentation der (siehe Steckbrief) |
und Betriebsoptimierung (vgl. Anlage 1) durchgefiihrt bzw. fiir die ersten 14 systematischen Inbetriebnahme der MSR-Technik mit Inbetriebnahmemanagement (siehe
|Monate der it vertraglich i . Eine i i Einregulierung und Hinweisen zu MaRnahmen |Kompass) | VDI 6039 Facility-
100 Dokumentation liegt vor bzw. ist vertraglich vereinbart. Zusétzlich erfolgte eine X zur Betriebsoptimierung sowie Ausziige aus dem Ergebnis der |Management -
und Lei: tifung durch Dritte zur der Funktionspriifungen durch Inbetriebnahmemanagement fiir
Einhaltung der durch den g in der unabhéngige Dritte Gebiude - Methoden und
Nutzung. Ein Konzept fiir die Uberfiihrung der Inbetriebnahme in einen Prozess b) Alternativ zu a): Liste der durchgefiihrten isen fiir a
der inuierlic Uberpriifung und Optimierung (Monitoring) liegt vor. Funktionsprifungen und zugehérigen Anlagen | AMEV Technisches Monitoring
Es wurde eine isch i mit ie gulierung Typ1 Ubergabeprotokolle . (https://www.amev-
und Betriebsoptimierung durchgefiihrt bzw. fiir die ersten 14 Monate der o . N c) Nachweis des Konzepts zur Uberfiihrung der online.de/AMEVInhalt/Planen/Monitoring/
50 - N . ) . - Teilkriterium ist uneingeschrankt A P n N
vertraglich vereinbart. Eine D liegt vor anwendbar Ipbetrlebnahme in einen Prozess der lichen T /)
bzw. ist vertraglich vereinbart. ) Uberpriifung und Optimierung (Monitoring)
Alle Anlagenteile wurden durch die Ausfiihrungsbetriebe einer
10 Funktionspriifung unterzogen. -
Es wurde keine systematische Inbetriebnahme durchgefiihrt - fiir die einzelnen
0 liegen keine i ifungen vor. -
gen kénnen werden.
0 Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 100
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" G 13
Anwendungsart: silber Gesami 65% 72,01% Anforderungen erfiillt
erfiillungsgrad
Anforderungen des Steckbricfs Auswahl Jictwert ot Notwendige Leistungen Anmerlaungen ~ Anmerlaungen zustindigeiten
x [Eigene Eintragungen] [Hinweise] [Eigene Eintragungen] [Eigene Eintragungen]

Standortmerkmale

Standortmerkmale

6.1.1 |Risikenam Bewertungspunkte Teilkriterien 100 44,0
i t  [summe Teilkriteri 44,0 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien 15 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Risiken aus Man-Made-Hazards (Unfélle) 20 6,0
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen: Fachinformationen (siehe Steckbrief) |
2 Risikoklasse 1: 0-05 0 Auszug aus der Risikokarte Man-Made-Hazards des CEDIM  |Klimaanpassungsgestz NRW
I RISK Explorers mit der entsprechenden Angabe der fir den (https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_tex]
16,5 FRRORasSe £ >05-1 - Standort zutreffenden Risikokategorie t?anw_nr=2&bes_id=46233) | ggf.
13 Risikoklasse 3: >1-25 - Kommunale Anforderungen
55 Risikoklasse 4: 5255 - Typ1
5 Risikoklgsse 5; o x Teilkriterium ist uneingeschrankt]
3 Risikoklasse 6: >10-25 -
0 Risikoklasse 7: 25 -
Zwischenbewertungen sind nicht zulassig.
Summe 6
2.1 Risiken aus Wetter und Natur - Erdbeben 20 10
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen: siehe 1.
20 Risikobereich 0,00 _ Auszug aus der Risikokarte Hazard-Map des CEDIM RISK
obere 00T 532 Explorers basierend auf EMS 98 (European Macroseismic
18 isikobereich 0,01 -5, S Scale) mit der entsprechenden Angabe der aktuellen
16 Risikobereich 5,33 - 5,62 _ Gefahrdungsstufe
15 Risikobereich 5,63 - 5,93 -
14 Risikobereich 5,94 - 6,24 _
— - T
2 Risikobereich 6,25 - 6,53 _ oo TRl
Teilkriterium ist uneingeschrankt]
10 Risikobereich 6,54 - 6,83 x anwendbar.
8 Risikobereich 6,84 - 7,16 -
2 Risikobereich 7,17 - 7,54 _
0 Risikobereich 7,55 - 8,13 -
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe 10
2.2 Risiken aus Wetter und Natur - Lawinen 20 20
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
B Stufe 0 " |Auszug aus der der regionalen und aktuellen
Lawi te mit der Angabe der
15 Stufe 1 - e L ne
o1 Klassifizierung der Intensitat und Eintrittswahrscheinlichkeit
Stufe 2 -
10 Teilkriterium ist uneingeschrank
0 Stufe 3 . anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe 20
2.3 Risiken aus Wetter und Natur - Sturm 20 8
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
20 Risikobereich bis 25,00 m/s _ Auszug aus der Risikokarte Hazard-Map des CEDIM RISK
— 25,01 30,00 Explorers mit der entsprechenden Angabe der aktuellen
16 e oS S Gefhrdungsstufe
12 Risikobereich 30,01 - 35,00 m/s _
- - Typ1
Risikobereich 35,01 - 40,00 m/s L
8 X x Teilkriterium ist uneingeschrénki
4 isil ich 40,01 - 45,00 m/s o anwendbar.
0 Risikobereich ab 45,01 m/s bzw. ohne Angabe -
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe 8
2.4 Risiken aus Wetter und Natur - Hochwasser 20 0
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
20 GK 1 2 D ion der H 4 nach dem
7 i fiir U Riickstau und
15 - Starkregen fiir Deutschland
GK3 Typ1
10 - Teilkriterium ist uneingeschrank
) GK 4 und GKO % anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zulassig.
Summe [
6.1.2 am 100 38
|summe Teilkriteri 38 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 30 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. itd 16 0
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
Stufe 1 (nach DIN EN 137759, Dokumentation der aktuellen Daten zur Schadstoffimmission
16 ODA 1, Landliche Gebiete - am Gebéudestandort mit
Saubere Luft, die nur zeitweise staubbelastet sein darf (z.8. Pollen) Angabe der Quelle (5ffentliche Messwerte)
Stufe 2 (nach DIN EN 13779,
8 ODA 2, Kleinstiidtische Gebiete - Typ1
| Augenluft mit hoher Konzentration an Staub und Feinstaub und/ oder gasférmigen Verunreinigungen. Teilkriterium ist uneingeschrankd
Stufe 3 (nach DIN EN 13779) anwendbar.
0 ODA 3, Stadtzentren 5
Augenluft mit sehr hoher ion an Staub und Feinstaub oder an gasférmigen Luftverunreinigungen.
o gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe [
2. AuBenléirm 20 8
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
. >500 Dokumentation der aktuellen Daten zur Lirmimmission am
Stad!t? hoher » Einwohner/ Gebaudestandort mit
(>500 Einwohner/ km?) km? Angabe der Quelle (5ffentliche Messwerte)
Stufe 1.1 - <55 dB (L karte hand - " - " P
0 ufe 11 (Lérmkarte vorhanden) Fir die Bewertung erfolgt eine Unterteilung in Larmilassen
18 Stufe 1.2 > 56 - 60 dB (Larmkarte vorhanden) 5 mittels 2 Varianten:
Stufe 1.3 > 61 - 65 dB (Ldrmkarte vorhanden) D T iia O ELm
16 Stufe 2.1 <55 dB (léindlich) (keine Larmkarte vorhanden) . b) Keine Larmkarte vorhanden

Stufe 2.1 56 - 60 dB (lcindlich) (keine Lérmkarte vorhanden)

a) Larmkarte vorhanden

Stufe 1.1->
1 - Typ1 Stufe 1.2
Teilkriteri i ankt [stufe 1.3
Stufe 1.4 > 66 - 70 dB (Lirmkarte vorhanden) anwendbar. Stufe 1.4->
12 Stufe 2.2 61- 65 dB (kleinstidtisch) (keine Lirmkarte - Stufe 1.5
Stufe 2.2 > 66 - 70 dB (kleinstidtisch) (keine Lirmkarte Die itung des Stufe 1.6 >
Teilkriteriums kann Stufe 1.7
10 - entsprechend des BNB-
Steckbriefes erfolgen. Eine  |b) keine Lirmkarte vorhanden
5 S5 S - 5 B D U . Bewertung ist moglich und  [Stufe 21> <=55d8 (landlich)
Stufe21>  56-60dB (lndlich)
6 o Stufe2.2>  6165dB (Kleinstdtisch)
4 Stufe 1.5 > 76 - 80 dB (Ldrmkarte vorhanden) - Stufe2.2->  66-70dB (Kleinstédtisch)
Stufe23>  7175dB (groBstédtisch)
2 - Stufe2.3>  76-80dB (groBstédtisch)
Stufe 1.7 -> > 80 dB (Lirmkarte vorhanden) Stufe23> >80dB  (groRstadtisch)
Stufe 2.3 71-75 dB isch) (keine Lirmkarte
0 Stufe 2.3 76-80dB isch) (keine Lrmkarte -
Stufe 2.3 >80dB (g isch) (keine Lérmkarte
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 8
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3. Boden und Baugrund 16 2
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Bodenqutachten vorhanden: Dokumentation der aktuellen Daten zur méglichen
16 Altlasten 20 (Natirliche Béden, uneingeschrénkter Einbau) - des Bodens am Gebéudestandort mit
Sprengstoff B1 (Keine Belastung vorhanden) Angabe der Quelle (5ffentliche Messwerte)
Kein Bodenqutachten vorhanden:
3 Altlasten A1 (Schadstoffbelastung unwahrscheinlich) -
Sprengstoff €1 (Keine Belastungen zu erwarten)
1 Bodenqutachten vorhanden
|Altlasten 21 (Eingeschrénkter offener Einbau (Nutzungsbeschrénkungen)) x
vorhanden:
Altlasten 22 (Ei nkter Einbau mit defi ic fur das ) Typ1
Altlasten 23 (TA Siedlungsabfall, Deponieklasse 1) Teilkriterium ist uneingeschranki
Altlasten 24 (TA Siedlungsabfall, Deponieklasse ) anwendbar.
Altlasten 5 (TA Abfall, Sonderabfalldeponie)
0 -
preng. B2
Kein Bodenqutachten vorhande;
Altlasten A2 (Schadstoffbelastung méglich)
Sprengstoff €2 (Belastungen sind méglich)
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 2
4. Elektromagnetische Felder 16 8
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Messergebnis liegt vor: A1 - Dokumentation der Ergebnisse der Messung
16 Grenzwert gem. geplanter Nutzung wird um mind. 50% unterschritten - Felder am ] t mit Angabe
" Kein Messergebnis vorhanden: B1 der Quelle (5ffentliche Messwerte)
Keine nennenswerten Belastungen zu erwarten. o - Ausziige aus der Messung elektromagnetischer Felder
s Messergebnis liegt vor: A2
gem. geplanter wird x Typl
) Messergebnis liegt vor: A3 Teilkriterium ist
gem. geplanter wird nicht ei - anwendbar.
Kein Messergebnis vorhanden: B2
0 . °
Belastungen sind zu erwarten.
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 8
5. Belastung aus Radon 16 8
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
6 Kiasse 1 <20 7 Dokumentation der aktuellen Daten zur méglichen
" I ST - Radonbelastung des Bodens am Gebaudestandort mit Angabe
ol der Quelle (5ffentliche Messwerte)
3 Klasse 3 21-100 M oo et
Teilkriterium ist uneingeschrankt
) Klasse 4 >100 - anwendbar.
Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
Summe 8
6. Stadt- und Landschaftsbild/ Sichtbeziehungen 16 12
Punkte Anforderungsniveau Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
16 Stark ausgepragt . D fon der Qualitatseinschétzung des Stadt- und
T o Landschaftsbildes nach den Aspekten des BewertungsmaRstab
12 aflg ausgeprdg! Vielfalt Abwechslungsreichtum, x
8 Schwach ausgeprégt Gegensatz von Monotonie )
0 Keine Auspragung -
16 Stark ausgepragt ~
2 MGgig ausgepragt Figenart Wiedererkennungswert, M
7 c istische Merkmale,
s Schwach ausgeprégt o -
0 Keine Auspragung -
16 Stark ausgepragt ~
2 Magig ausgepragt Naturnihe Natiirlicher Bewuchs, M
Nahe zu
8 Schwach ausgepragt Vegetationsreichtum -
0 Keine Auspragung -
16 Stark ausgepragt ~
12 Mosigatsgepigy Blickweite U 2 8 Typ1
8 Schwach ausgepragt Raumbegrenzungen - Teilkriterium uneingeschrankt
o Keine Auspragung - anwendbar.
16 Stark ausgepragt B Die Bearbeitung des
Ak G Teilkriteriums kann
12 Magig ausgepragt Unberihrtheit Fehlen vertikaler technischer X enteprechend des BNB-
8 Schwach ausgeprégt Landschaftselemente, parkende KFZ . Steckbriefes erfolgen. Eine
0 Keine Auspragung - Bewertung ist maglich und
16 Stark ausgepragt -
12 MGgig ausgepragt Bebauun Bauhistorische Elemente, regional M
et - 7 traditionelle Gebéude, markant
8 chwach ausgeprag gestaltete Architektur -
0 Keine Auspragung -
16 Komplett freies Sichtfeld -
P Anzahl der
12 R 1 vom Standortumfeld zum Gebude x
8 4 Sichtachsen (bei maximal 8 Sichtachsen aus 4 .
5 Keine Sichtachsen Q in 360°) N
16 Uneingeschrankt -
2 Mindestens 2 offene Achsen 5 P
- Weite der
8 1 offene Sichtachse -
0 Nur jeweils max. 50 m -
0 i gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe _|Aggregation: [Summe der Punkte/ 8 9%

Stand: 15.05.2024



6.1.3 Quartiers- 100 54
merkmale Summe Teilkriterien 54 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Image, Attraktivitdt 25 12
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
Standort mit regional und iiberregional positiver Ausstrahlung. Fachliche und begriindete Einschatzung, inwieweit die
2 > Sehr gutes Image fir die vorgesehene Nutzung - sffentliche Bewertung des Standortes die Nachhaltigkeit der
Standort mit lokal positiver Ausstrahlung. Nutzung des geplanten Projektes unterstiitzt oder
8 -> Gutes Image fiir die vorgesehene Nutzung 3 maglicherweise erschwert
Standort mit neutralem Image; weder positive noch negative Ausstrahlungswirkung.
12 S X
> Akzeptables Image fir die vorgesehene Nutzung w1
Standort in negativ beurteilter Umgebung (negatives Milieu) oder mit hohem "Naturwert"; Teilkriterium ist uneingeschrénkt]
2 durch gezielte kénnen Akzeptanz-Probleme der gewerblichen Nutzung provoziert werden. - anwendbar.
EY i Image fiir die vorg Nutzung
o Keine Akzeptanz fir neue gewerbliche Nutzung; emotionale Blockaden.
-> Schiidliches Image fiir die vorgesehene Nutzung -
o gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
2. Synergie- und Konfliktpotenziale 25 12
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Standortumjeld mit vielen Ghnlichen oder ergénzenden Nutzungen, die ein hnliches raumliches Cluster bilden und Fachliche und begriindete Einschatzung, inwiefern das
2 daher sowohl fir Kunden eine hohe Anziehungskraft ausiiben als auch fiir Nutzer, die damit die Néhe zu verbundenen - Zusammenspiel mit der direkten Nachbarschaft die
oder auch i L ieren kénnen. it der Nutzung i jen) oder
Standortumfeld mit einigen Ghnlichen oder ergéinzenden Nutzungen, die ein Ghnliches réumliches Cluster bilden und méglicherweise erschwert (Konflikte)
18 daher sowohl fiir Kunden eine hohe Anziehungskraft ausiiben als auch fiir Nutzer, die damit die Néhe zu verbundenen -
oder auch i L ieren kénnen.
o Standort mit nedtralen NuTungen i Unifeld, die weder positiv noch negativ wirken! x oo Tl
Teilkriterium ist uneingeschrankt]
Standort mit Nutzungen im Umfeld, die aufgrund unterschiedlicher Anspriiche an den Standort Konflikte auslésen. anwendbar.
2 Konflikte kénnen auf folgenden beispielhaften Ebenen bestehen: Lrmbelastung, Verkehrsbelastung, verschrfte -
Konkurrenzsituation, Beleuchtung und Betrieb etc.
0 Erhebliche im ich, die bereits Rec nach sich gezogen haben. -
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
3. Kriminalitét 25 12
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
s Vergleichsweise geringe Anzahl von Straftaten, minderschwere Delikte, keine Delikte gegen Leib und Leben. [Auszug aus der értlichen Kriminalitatsstatistik bzw.
Negativer bis stagnierender Trend zur Anzahl von Straftaten. - Polizeimeldung mit fachlicher und begrindeter Einschtzung
s Vergleichsweise mafige Anzahl von Straftaten, minder bis méfig schwere Delikte, keine Delikte gegen Leib und der Relevanz der verzeichneten Straftaten am
Leben. Negativer bis stagnierender Trend zur Anzahl von Straftaten. - Gebaudestandort unter Einbeziehung der Haufigkeit und
" P e A e ol ) G e e, v A i i M e, Sehetelieguelikic
Stagnierender bis leicht steigender Trend zur Anzahl von Straftaten. x Typ1
) Vergleichsweise hohere Anzahl von Straftaten, schwere Delikte, oft auch gegen Leib und Leben. Hohe Teilkriterium ist uneingeschrénky
Uugendkriminalitéitsrate. Steigender Trend zur Anzahi von Straftaten. - anwendbar.
o Vergleichsweise hohe Anzahl von Straftaten, schwere Delikte, zumeist gegen Leib und Leben. Hohe
lugendkriminalitétsrate. Steigender Trend zur Anzahl von Straftaten. -
o gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 12
4. Pflege und Erhaltungszustand 25 18
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
Hohe Sauberkeit bei offentlichen und privaten Freifiéichen. Geordneter ruhender Verkehr. Gepflegte Begrinung, Fachliche und begriindete Einschatzung der Pflege und des
25 Bepflanzung von Freifiéichen. . Erhaltungszustandes des Standortes in Bezug auf Sauberkeit,
Belebte Strafen und Plétze. Keine sichtbaren Leerstinde. Gepflegte Gebéudefassaden. ruhender Verkehr, Begriinung, Belebung und Leerstand
Uberwiegend saubere 6 und private Freifiachen. GréBtenteil ruhender Verkehr. Pfiegearme
18 Bepflanzungen in gutem Zustand. MéRig bis stark belebte StraRen und Plétze. Wenige Leersténde. GroBtenteils X
einheitliche Bebauung mit gepflegten Fassaden.
Durchschnittlich saubere &ffentliche und private Fléichen. Vorwieg ives Griin oder o Tt .
12 Anpfianzungen in mégigem Zustand. Teilweise belebte Strafien und Pliitze. Stérender ruhender Verkehr. Einige _ Teilkriterium ist uneingeschranky
L de. Durt mit Fassaden. anwendbar.
Stark verschmutzte offentliche und private Flchen. Wenig bis gar keine Bepflanzungen. Untergeordneter bis
0 chaotisch ruhender Verkehr. Menschenleere StraRen und Plétze. Hoher Fléichenanteil an Leerstanden. Schadhafte, -
verwahrloste Gebéudefassaden.
0 i gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 18
6.1.4 |Verkehi 100 61
anbindung Summe Teilkriterien 61 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterier< 14 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. it des né Haupt-/ 30 20
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
Erreichbarkeit des Bahnhofs in Taktfrequenz der Anbindung - Angabe der Entfernung des Gebaudes zum Haupt-/
Fs bestehen ; i ) Jir Fernzige und Fernbahnhof mit Auszug aus der Stadtkarte
30 < 10 min. 1 Stunde fiir Regionalziige pro Fahrtziel. - = Auszug aus den Fahrplanen
25 15 min. -
20 20 min. p
15 25 min. -
Typl
10 30 min. B Teilkriterium ist uneingeschrankt|
3 TS - anwendbar.
1 40 min. -
o o Es bestehen i i im 2 Fir Fernziige und
> 40 min. 1 Stunde fiir Regionalziige. -
[ konnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
2. it der ndi des OPNV 30 21
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
it des Bahnhofs in Taktfrequenz der Anbindung - Personennahverkehrs GPNV (Bus, S-Bahn, Tram, etc.)
Léndlich/ struktarschwach — - Auflistung der Entfernungen des Gebudes zu den
Bevéilkerungsdichte < 150 EW/km? "’”"k”c"/ Vorhandenen GPNV mit Auszug aus der Stadtkarte, aus der die
struktur- . . .
(Def. Gem. OECD) in Landkreisen und e Haltestellen ersichtlich sind
kreisfreien Stddten. schwacl = Auszug aus den Fahrplinen
30 <170 m bzw. = 2 min. -
27 - Typ1l
24 Teilkriterium uneingeschrankt
Es bestehen Verbindungen -
2 mind. zweimal pro Stunde. x
s 7 Die Bearbeitung des
Teilkriteriums kann
15 500 m bzw. = 6 min. g entsprechend des BNB-
2 - Steckbriefes erfolgen. Eine
Bewertung ist méglich und
9 -
6 -
3 800 m bzw. = 10 min. Es bestehen Verbindungen =
o > 800 m baw. >~ 10 min. weniger als zweimal pro Stunde. -
o kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 21
3. Fup- und Radwege a0 20
Punkte Anforderungen Auswahl i SGA Erforderliche Unterlagen:
20 Der Standort ist an ein Fug-und 7 Fachliche und begriindete Einschatzung der Qualitat des
ausgebauten FuR-und
2 Der Standort ist an ein Radwege sind (noch) nicht vorhanden, i diegene o
jedoch seitens der Kommune in Planung (Beschlussfassung liegt vor). x
10 Der Standort ist zu Fut und mit dem Fahrrad durchschnittlich gut erreichbar. - Typl
Teilkriterium ist uneingeschrankt|
o Die Erreichbarkeit des Standortes ist fur Fufganger und/ oder Radfahrer nahezu unméglich bzw. unzumutbar anwendbar.
(2.B. Industriegebiet, Autobahnraststitte etc.). -
o gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 20
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6.1.5 |Nihezu
nutzungs-
relevanten
Einrichtungen
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100 51
summe Teilkriterien 51 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien< 10 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Gastronomie 10 5
Punkte Anforderungen ‘Auswahl ifizierung SGA Nachweise fur die Erfullung aller Teilkriterien:
WMindestens 2 Einrichtungen in max. 300 m Entfernung oder - Auflistung der Entfernungen des Gebudes zu den
10 Mindestens 3 Einrichtungen in max. 500m Entfernung oder - nutzungsrelevanten Einrichtungen
Mindestens 4 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. - Auszug aus der Stadtkarte, aus der die jeweiligen Standorte
Mindestens 1 Einrichtung in max. 300 m Entfernung oder der Einrichtungen ersichtlich sind
7 Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder -
Mindestens 3 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. Typ1
5 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder Teilkriterium ist uneingeschrankt]
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. x anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 750 m Entfernung. z
0 Keine Einrichtung in unter 750 m Entfernung. -
o gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
2. Nahversorgung 10 7
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
WMindestens 2 Einrichtungen in max. 300 m Entfernung oder
10 Mindestens 3 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder .
Mindestens 4 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung.
WMindestens 1 Einrichtung in max. 300 m Entfernung oder
7 Mindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder x
Mindestens 3 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. Typ1
s Mindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder Teilkriterium ist uneingeschrankt]
Mindestens 2 Einrichtungen in max. 750 m Entfernung. - anwendbar.
1 i in max. 750 m -
0 Keine Einrichtung in bis zu 750 m Entfernung. -
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 7
B und Freiraume 20 10
Punkte Anforderungen ‘Auswahl ifizierung SGA
» Mindestens 1 Anlage in Sichtweite oder
2 Anlagen in max. 500 m Entfernung. -
- Mindestens 1 Anlage in max. 500 m Entfernung oder
Mindestens 2 Anlagen in max. 750 m Entfernung. -
o WMindestens 1 Anlage in max. 750 m Entfernung oder . Typ1
2 Anlagen in max. 1000m Entfernung. Teilkriterium ist uneingeschrankt]
1 Mindestens 1 Anlage in max. 1000 m Entfernung. ) anwendbar.
0 Keine Anlage in bis zu 1000 m Entfernung. -
o gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 10
4. Bildung 10 5
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
WMindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe
10 oder -
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe
WMindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe
7 oder -
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe Typ1
5 WMindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder Teilkriterium ist uneingeschrankt]
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung, davon 1 Kindergarten/ -krippe x anwendbar.
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. )
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. -
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
5. Gffentliche Verwaltung 10 5
Punkte Anforderungen ‘Auswahl ifizierung SGA
M WMindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. -
WMindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder -
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
5 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder Teilkitert T:p 1 -~
| mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung. & ellkriterium ist uneingeschran;
1 WMindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. .
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. -
o gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
6. Medizinische Versorgung 10 7
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
N WMindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. -
WMindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000m Entfernung oder X
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
" - T
s WMindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder Teileter ,t’” ngeschranid
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung. 5 etikriterium Ist uneingeschran
1 WMindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. -
o (Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. -
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 7
7. Sportstatten 10 5
Punkte Anforderungen ‘Auswahl ifizierung SGA
o WMindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. -
WMindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder -
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
5 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder Teilkitert T:p 1 -
| mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung. & ellkriterium ist uneingeschran]
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. .
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. -
o gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 5
8. Freizeit 10 0
Punkte Anforderungen Auswahl Klassifizierung SGA
N WMindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. -
WMindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Enternung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder -
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
- - T
. Windestens 1 Einrichtang in max. 1000 m Entfernung oder Teilter ,t” 1 -
’ o ! - r
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung. etikriterium Ist uneingeschran
1 WMindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. -
0 (Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. M
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe ]
9. 10 7
Punkte Anforderungen ‘Auswahl ifizierung SGA
M WMindestens 2 Einrichtungen in max. 500 m Entfernung oder
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung. -
WMindestens 1 Einrichtung in max. 500 m Entfernung oder
7 mindestens 2 Einrichtungen in max. 1000 m Entfernung oder X
mindestens 3 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung.
S Mindestens 1 Einrichtung in max. 1000 m Entfernung oder Teilkitert T:p 1 -
mindestens 2 Einrichtungen in max. 1500 m Entfernung. . ellkriterium ist uneingeschran]
1 Mindestens 1 Einrichtung in max. 1500 m Entfernung. -
0 Keine Einrichtung in bis zu 1500 m Entfernung. -
o gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 7

Stand: 15.05.2024



100 54

Medien/

Summe Teilkriterien 54 Wenn die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterier< 44 ist, werden 0 Punkte vergeben.
1. Lei: Energie 25 18
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
25 Der Standort wird durch leitungsgebundene Energie erschlossen: istung der anli i Energie mit
Fernwdrme (alternativ Nahwérme) und Erdgas . entsprechendem Auszug aus
= Der Standort wird durch leitungsgebundene Energie erschlossen: stadtischem Versorgungsleitungsplan
Fernwérme (alternativ Nahwdirme) x o1
- - - yp
- Der Standort wird durch leitungsgebundene Energie erschlossen: i Teilkriterium it uneingeschrankd
Erdgas
0 Es wird keine _
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 18
2. Solarenergie 25 18
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
25 Die an alle drei werden erfiillt: Fachliche und begriindete Einschatzung, inwieweit die
Ausrichtung: siidlich Ausri Ve und die
Verschattung: keine Einschrinkungen - i a i einer i tzung
i keine Einschréinkung bewirken (ggf. unter Zuhilfenahme von gutachterlicher
Die Tt 2 i I o G e ey Gl L i [l YeEbeiiEes
et e ————— erfolgreich durchgefiihrte MaRnahmen in der Nachbarschaft,
18 \Ausrichtung: siidbstlich bzw. sidwestlich mdglich M Auszug aus Standortanalyse etc.)
Verschattung: Beseitigung der Ursachen bei V. méglich; kein i ittlich nebliges Gebiet
Bauleitplanung: Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes méglich Typ1
Die an alle drei werden erfillt, bzw. der Standort kann entsprechend Teilkriterium ist uneingeschrénky
Vorbereitet werden, wie beispielsweise: anwendbar.
12 Ausrichtung: siidéstlich bzw. siidwestlich méglich .
Verschattung: Beseitigung der Ursachen bei Verschattung méglich; kein iberdurchschnittlich nebliges Gebiet
i Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes méglich
o Die an eine Bedi werden nicht erfalt.
) v ’ -
o gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe 18
3. Breitband-Anschluss 25 18
Punkte Anforderungen Auswahl ifizierung SGA Erforderliche Unterlagen:
25 [Am Standort sind mind. DSL 100.000 kps verfiigbar. _ Angabe der Ubertragungsart und Ubertragungsrate des am
Standort anliegenden Breitband-Anschlusses mit
|Am Standort sind mind. DSL 50.000 ki tigbar. N N
& m Standort sindmin IO i entsprechendem Nachweis des drtlichen
2 [Am Standort sind mind. DSL 16.000 kps verfigbar. - Typ1 Telekommunikationsversorgers
8 [Am Standort sind mind. DSL 6.000 kps verfiigbar. _ Teilkriterium ist uneingeschrankf
0 [Am Standort ist kein Breitband- Anschluss vorhanden. -
Zwischenbewertungen sind nicht zuléssig.
Summe 18
4. Regenwasserversickerung 25 0
Punkte Anforderungen Auswahl ifizi SGA Erforderliche Unterlagen:
25 Die Anforderungen an beide Bedingungen werden voll erfalt: Fachliche und begriindete Einschatzung der
Standortbedingungen, Bauleitplanung . Standor i 2u
Die Anforderungen an eine Bedingung werden voll erfillt. Die an eine weitere Bedir werden Grundwasserstand, etc.) beziglich einer
18 weitgehend erfillt d.h. der Standort kann entsprechend vorbreitet werden (z.B. durch Bodenaustausch im Bereich der _ kerung und der Zulissigkeit von
Versickerungsanlagen, Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes etc.). o1 Versickerungsanlagen (Bauleitplanung und
P Genehmigungsfahigkeit]
Die an beide Bedi werden erfllt, d.h. der Standort kann entsprechend Teilkriterium ist uneingeschrankd enehmigungsfahigheit)
12 vorbereitet werden (2.B. durch im Bereich der v Befreiung von den - i
Festsetzungen des Bebauungsplanes etc.).
0 Die an mi eine der werden nicht weitgehend erfallt. M
0 gen kénnen werden. Werte bei Auswahl manuell eingeben!
Summe [
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Okologische Qualitit

Okonomische Qualitit

4,000% 12,000%
3,500%
10,000%
3,000%
2,500% 8,000%
2,000% 6,000%
1,500% —
4,000%
1,000% —
0,500% — 2,000%
0,000% 0,000%
111 1.1.2 113 114 1.15 1.1.6 117 1.21 1.23 1.24 211 221 222
‘ISO” 3,750% 1,250% [ 1,250% [ 1,250% 1,250% 3,750% 1,250% 3,750% 2,500% 2,500% ‘ISDH 11,250% 3,750% 7,500%
‘ Ist 3,375% 1,125% [ 1,125% [ 1,125% 1,125% 3,750% 1,250% 3,563% 2,250% 1,875% ‘llst [ 5,625% 2,250% 4,425%
Soziokulturelle und funktionale Qualitat
3,500%
3,000%

2,500%

2,000%

1,500%

1,000%

0,500%

0,000%

3.13 3.14 3.15 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.21 3.24 3.25 331 332

‘ISO” 2,935% 2,935% 0,978% 2,935% 1,957% 0,978% 0,978% 1,957% 1,957% 0,978% 2,935% 0,978%
‘ m st 2,495% 2,642% 0,489% 2,201% 1,546% 0,548% 0,880% 1,468% 0,196% 0,440% 1,761% 0,098%
Technische Qualitat
5,000%
4,500%

4,000%
3,500%
3,000%
2,500%
2,000%
1,500%
1,000%
0,500%
0,000%

‘lSoII 4,500% 4,500% 4,500% 4,500% 2,250% 2,250%
‘ st 2,700% 3,015% 3,105% 4,500% 1,125% 1,980%
Prozessqualitat
1,400%
1,200%
1,000%
0,800%
0,600%
0,400%
0,200%
0,000%
511 512 513 514 515 5.16 517 521 522 523
‘ISDII 1,200% | 1,200% | 1,200% | 0,800% | 0,800% | 1,200% | 0,400% | 0,800% | 1,200% | 1,200%
‘ Ist | 1,020% | 1,056% | 1,140% | 0,640% | 0,600% | 0,504% | 0,400% | 0,800% | 0,600% | 1,200%

Standortqualitat
25,000%
20,000%
15,000%
10,000%
5,000%
0,000%
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6
‘ mSoll| 15,385% 15,385% 15,385% 23,077% 15,385% 15,385%
‘ st 6,769% 5,846% 8,308% 14,077% 7,846% 8,308%




