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Grundriss  1. OG  -  M  1-200

Grundriss  UG  -  M  1-200

Grundriss  2. OG  -  M  1-200 Grundriss  3. OG  -  M  1-200

Schnitt  B-B´  -  M  1-200

Schnitt  A-A´  -  M  1-200

Fassadendetail  -  M  1-25

mögliche Trennwandstellung jede 
Ausbauachse

Schattennutblech, 
pulverbeschichtet

Bekleidung opake Bereiche,
vorgehängte Holzverkleidung, hinterlüftet

Lüftungsklappe zur Komfortlüftung,
jede zweite Ausbauachse

Dach,
extensiv begrünte 
Warmdachkonstruktion,
auf Holzbetonverbunddecke

Ganzglasgeländer

Terrassenbelag, Holzdielen,
Warmdachkonstruktion auf 
Holzbetonverbunddecke

Sonnenschutzanlage:
außen liegendes 
Aluminiumraffstore,
motorisch betrieben, 
mit Tageslichtlenkung im 
oberen Drittel

natürliche Zuluft:
vertikale Lüftungsklappe zur 
Komfortlüftung

Bodenaufbau:
Belag,
Hohlraumboden,
Holzbetonverbunddecke

Fensterelement, Holz
bodentief festverglast,
hochdämmende 
Dreifachisolierverglasung

Brettschichtholzstütze


