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Picto Vorplatz

Erlauterungsbericht

Das stadtebauliche Ziel des Entwurfes ist die raumliche Vervollstandigung des Campus
durch eine neue Raumkante, die einen stadtrdumlichen Innenbereich schafft. Dieser
Blockinnenraum soll zum neuen Zentrum des Universitatsstandortes aufgewertet
werden. Entsprechend dieser Funktion ist die umgebende Bebauung offen und
durchlassig fur Einblicke, die neugierig machen und anziehend wirken.

Der Innenraum ist in zwei Bereiche mit unterschiedlichem Charakter gegliedert: der
griine Platz ist ein von bestehenden und neu gepflanzten Baumen umgebener
multifunktionaler Ort fur Sport und Spiel - oder eine Pause im Schatten in dem
angenehmen Mikroklima. Durch Umgestaltung der bestehenden Freiflachen entsteht
Platz fur Sondernutzungen und Veranstaltungen wie Open-Air-Messen, Markte oder
ausnahmsweise durch besondere Freigabe der Zufahrt auch einmal als Stellplatz fiir ca.
40 Autos. Zwanzig neue Pkw-Stellplatze werden dauerhaft nordlich im Bereich der
Anlieferung angeboten, teilweise als Behindertenstellplatze direkt beim Aufzug.

Der andere Teil des Campus-Innenraumes ist der angehobene Vorplatz fir den
geplanten Neubau - aber auch alle anderen Gebaude, die den Campus bilden - denn er
dient als Verteilerebene, von der aus alle Eingdange barrierefrei erreichbar sind. Er ladt
durch seine Gestaltung mit vielen Sitzstufen, abgesenkten Bereichen und Wasserflachen
zum Sitzen, Lesen, Kommunizieren und zum Austausch ein.

Die Hohendifferenz von ca. 1,20m zum umgebenden Geldnde wird fir die Anordnung
von Sitzstufen als Sonnenbank, Amphitheater oder Diskussionsforum ausgebildet und mit
interessanten, hohengestaffelten Pflanzbeeten sowie Baumscheiben gestaltet. An allen
Seiten ermdoglichen Rampen den barrierefreien Zugang.

990401

Picto Elemente

Far die ErschlieBung des Neubaus ist eine zentrale verglaste Gebaudefuge als
wettergeschltzter AuRenbereich reserviert, in dem skulptural Freitreppen, Stege und der
verglaste Aufzug angeordnet sind. Durch die interessante Wegefiihrung mit vielfaltigen
Blickbeziehungen werden die Nutzer ermuntert, die Treppen zu benutzen. Fur
Mobilitatseingeschrankte oder Liegend-Kranke sowie fur Transporte steht ein grofRRer
Aufzug zur Verfligung, Gber den alle Gebdaude-Ebenen und beide GelandeAnschluBhdhen
barrierefrei angefahren werden.

Die Gebaude-Nutzungen werden durch eine Zonierung des Gebaudes auf zwei raumlich
und thermisch abgegrenzte eigenstandige Baukoérper aufgeteilt. Die introvertierteren
Blro- und Laborbereiche der Lehrstiihle liegen in den Obergeschossen im Suden.
GegenUliber der HaupterschlieBung im Norden sind die offentlicheren Flachen des
Horsaals und der Seminarrdaume mit den entsprechenden Nebenraumen angeordnet. Die
Zugangskontrolle kann flr die einzelnen Nutzungseinheiten sehr tbersichtlich gesteuert
werden. Jeder ObergeschoR-Bereich verfugt (ber je einen eigenen internen
Treppenraum als ersten Rettungsweg, der zweite bauliche Rettungsweg wird Uber die
zentrale HaupterschlieRBung gefihrt.

Die offentlicheren Nutzungen werden entsprechend ihrer Funktion als architektonische
Elemente in der Fassadengestaltung hervorgehoben. Waiahrend die Flachen der
Ausstellung und der Bibliothek als grofRzligige und teilweise auch groRflachig 6ffenbare
Glasflachen transparent und einladend wirken, sticht der Hérsaal im wahrsten Sinn als
introvertiert-geschlossenes Volumen aus der Fassade hervor.

Die geschlossenen Fassadenflaichen werden teilweise durch Rickspriinge gegliedert, die
wie der Horsaal mit dem Sondermaterial Holz belegt sind. Sie stehen damit in einem
spannungsvollen Kontrast zur umgebenden unregelmaRig gelochten Metallfassade.
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Heiz- und Kuhlsegel
mit Akustiklochung
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INSTALLATIONSEBENE
samtaller Einbauten geschwarzt
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Holzfassade ——
hinterluftete Vorhangfassade in Holzoptik
horizontal geteilt

mit integrierter linearer Beleuchtung
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Aluminiumprofile in Farbton
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3-Fach-lsolierverglasung
iberwiegend Festverglasung B T ABHANGDECKEN [reprisentativ)
akkustisch wirksame

offene Lamellendecke

mit integrierter Beleuchtung
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VERSCHATTUNG 3
in den extrovertierten Zonen N

uber starre Holzlamellen, 5
Befestigung an Pfosten-Riegel-Konstruktion, N
oberseitig mit Gefalle e
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b TRAGWERK
‘/ tragende Stahlbetonstutzen,
i Stahlbetonflachdécken

‘ Stiitzen in dep extrovertierten Zonen
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