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ERSATZNEUBAU UNI WUPPERTAL

HASPEL A

Stadtebau

Der Ersatzneubau des Gebaude HA ist die einmali-
ge Chance zur raumlichen Neugliederung und Auf-
wertung des Campus Haspel. Die Kubatur unseres
Entwurfes teilt sich in zwei Baukorper, die im Zu-
sammenspiel mit den anderen Bestandsgebauden
neue Raumkanten generieren und so eine Abfolge
von klaren Platzen fasst. Das Konzept erlaubt auch
zukiinftigen Ersatzneubauten (HB & HF) sich einzu-
fugen und zu erweitern.

Unser Freiraumplan bildet die entstehenden Orte
weiteraus und gibtihnenindividuelle Charaktere. Der
grofBe zentrale Platz im Suden wird zum Herzen des
Ensembles und ist gepragt von Wiesen und Wasser-
flachen. Die geschutzteren Orte Im Osten und Wes-
ten fungieren als grune Klassenzimmer, wahrend die
Flache im Norden, zur Wupper hin zu Riuckzug und
Entspannung einladt. Im Gegensatz zur Landschaft
im Inneren des Campus steht die 6ffentlichere Fla-
che zum Berufskolleg, hier ziehen sich organische
Inseln von der Wupper bis zur Friedrich-Engels-Allee
und bringen so das Grun der Uferbdschung in den
Stadtraum.

Die ErschlieBung des Neubaus ist fuBBlaufig von al-
len Seiten maoglich, sei es Uber den Haupteingang
im Suden, die Nebeneingange im Osten und Westen.
Anlieferungen finden wie bisher im Uber die Paulus-
kirchstral3e vom Norden her statt.
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Entwurf

Die zwei nach Funktionen getrennten Baukorper
werden durch den eingefugten Sockel verbunden,
zwischen ihnen entsteht so eine angehobene Land-
schaft aus Treppen, Sitzstufen, Terrassen und Pflan-
zungen. Im sudlichen Block gruppieren sich die 6f-
fentlicheren Funktionen von Foyer/Ausstellung,
Hdérsaal und Bibliothek, im nérdlichen Block stapeln
sich Buros und Labore Uberder Schreinerei, wahrend
das Wasserlabor im Sockel die Terrasse zur Wupper
ausbildet.

Der Hauptzugang vom Suden wird schon von Wei-
tem durch eine massive Stltze angekindigt und
fuhrt parallel zur Freitreppe auf den Sockel oder in
das Foyer. Die schrage Unterseite des Hdrsaals gibt
dem Ausstellungsbereich eine besondere Dynamik.
In beiden Gebaudeteilen gibt es groBziigige Erschlie-
Bungslandschaften, die zur Kommunikation und zum
Verweilen einladen. Im Horsaalgebaude zieht sich
ein grof3zugiger Treppenraum uber alle Geschosse,
im Institutsgebaude verbindet ein zentrales Atrium.
GrofBe Fenster rahmen in diesen Bereichen Blicke in
die Umgebung. Der Hoérsaal erhalt Tageslicht Uber
die eingeschnittene Terrasse im Osten, die Biblio-
thek wird durch Oberlichter gleichmafig und diffus
beleuchtet.

Tragwerk

Aus der Stahlbetonkonstruktion des Sockels bilden
sich zwei Gebaude hervor - das Institutsgebaude
und das Horsaal-/Bibliotheksgebaude. Das Insti-
tutsgebaude erlaubt im Sockelbereich mit seinen
Stahlbetonstltzen und einzelnen Wandscheiben
eine flexible Nutzung fur Werkstatten und Labore.
Auf der darUberliegenden Stahlbetondecke sattelt
eine Holzbetonverbundkonstruktion auf. Wande und
Stutzen aus Holz tragen die vertikalen Lasten der
Holzbetonverbunddecken ab. Die beiden Erschlie-
Bungskerne aus Stahlbeton steifen das Instituts-
gebaude aus. Das Horsaal-/Bibliotheksgebaude ist
eine Stahlbetonkonstruktion. Die vertikalen Lasten
der Decken werden Uber Wande und wandartige Tra-
ger abgetragen, lediglich eine markante Stahlbeton-
stutze steht am Eingangsbereich, um die Lasten der
auskragenden Wandscheiben abzutragen. Neben
Flachdecken werden bei gro3eren Spannweiten im
Bereich des Hdrsaals Rippendecken eingesetzt. Par-
allel angeordnete Brettschichtholzbinder bilden das
Dach mit Oberlichtern in der Bibliothek. Die Horizon-
talaussteifung des Gebaudes erfolgt mittels Wand-
scheiben und ErschlieBungskerne aus Stahlbeton.
Die gesamte Stahlbetonkonstruktion wird in Recy-
clingbeton ausgefuhrt, dessen CO2-FuBabdruck
durch die Verwendung von Klinkereffizienten Ze-
menten weiter abgesenkt werden kann.
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Solar PR17  ||PR 16 T San 4 PR 13 PR 6 PR 5 Materialitat und Fassaden i 22,90
Decathlon 7 Biro Biiro Labor Labor Labor X '"/'?
: ks Das Material- und Fassadenkonzept gliedert sich in Dachaufbau =
. . . . P =
T den Bestand ein und tritt doch hervor. Die beiden Dachbegriinung mit bis zu 300mm Erdreich Z;f - (A
o Baukorper sind mit einer hinterlUfteten Metallfassa- 50mm Drainagematte > 1 R s T S 2N
i de aus eloxiertem Aluminiumblech verkleidet deren Abdichtungsbahn <~ NE S L el
) . i 250mm Warmedammung - - - B
Rippen den Gebauden Textur geben und je nach Holz-Hybrid Decke Do N\E
| L - Licht weich oder kontrastreich hervortreten. Das be J
- Labor Institutsgebdude ist vom Fensterraster der Blro- > A e A TSI T
- ’ . ) . : be 100000099 9.9 0 0 0 0 0.0 0 000000,
i " und Laborrdume gepragt, das Horsaalgebaude gibt D\ £19090%6%67%%%%%% 9090%%%%%%
AN ' 3 e sich geschlossen. Spielerisch durchbrechen in bei- D AN Y
“ ke den Fassaden groBformatigen Fensterflaichen den P ERNN
PR . . .
S AL E % Rhythmus. Der Sockel aus Sichtbeton setzt sich mit I
seiner Rauheit der feinen Eleganz des Metalls entge-
< gen. Im Inneren des Hdrsaalgebaudes wird das Be-
tontragwerk sichtbar gelassen und wird zur monoli-
g thischen Skulptur. Im Institutsgebaude dominiert ab
n dem ersten Obergeschoss das Holztragwerk (Wan- Wandaufbau
de & Decken) und verleiht den Raumen Warme. . . -
« ) . Metallverkleidung aus eloxiertem Aluminium-
- Die Metallfassade und das Holztragwerk folgen mit blech
ihrer rickbaufahigen und kreislauffahigen Konstruk- 30mm Luftraum
ti q Cradle-to-Cradle Prinzi 200mm Warmedammung
ion dem Lraadle-to-Lradle Frinzip. Aluminium-Holzfenster mit integrierter Absturz-
P sicherung und Sonnenschutz
300mm Brettschichtholz-Wandscheiben, tra-
L 2 gend
Energiekonzept
I | Das Gebaude wird mit Hilfe von Fernwarme beheizt.
Da der Primarenergiefaktor der Wuppertaler Talwar-
. | | me 0.0 betragt, kommt es, im Gegensatz zu fossilen
|| | Energietragern, zu keinen CO2-Emissionen. Die Hei-
= | | zung und Kuhlung der Rdume im Institutsgebaude
— I | erfolgt Uberden FuBboden, im Werkstattbereich wird
dies mittels Deckenstrahlplatten erzielt. Die Luftung 17.80m | ]
1 | erfolgt zentral. Im Horsaalgebaude wird Uber die LUf- Deckenaufbau ::j\,\’ O O S S
|| | tung auch geheizt und gekiihlt. Zwei RLT-Anlagen Bodenbelag 5 Y
—— | | auf den Dachern werden mit hocheffizienten War- Estrich mit FuBbodenheizung / -kiihlung J\ NN
—_— I | meriickgewinnungen ausgestattet. Die Regelung der L”tltsiihi”‘?'jgming |
1 . . . . olz- Il ecke
Luftmenge erfolgt in Abhangigkeit des CO2-Gehalts g
1 | im Raum. FUr die Warmwasserbereitung sind dezen-
|| | trale elektrische Durchlauferhitzer vorgesehen, um
| | lange Leitungswege zu vermeiden und die hygiene-
s technischen Anforderungen einzuhalten. Das Dach
g olhek " des Institutsgebdudes wird mit Photovoltaikana-
Biro lagen ausgestattet, die den CO -FuBabdruck des
Neubaus reduzieren. Der erzeugte Strom Uber wird
fur allgemeine Versorgungszwecke (z.B. Geb3udebe-
leuchtung, Laboranlagen etc.) genutzt. Die Anlagen
der technischen Gebaudeausrustung werden durch
eine intelligente Gebaudeleittechnik (GLT-System)
gesteuert.
Institutsgebaude Institutsgebaude
3.0G 11200 @ 4.0G 11200 @
Horsaalgebaude Horsaalgebaude
Wandaufbau
Metallverkleidung aus eloxiertem Aluminium-
blech
200mm Warmedammung
Aluminium-Holzfenster mit integrierter Absturz-
sicherung und Sonnenschutz
O O% 300mm Stahlbeton
2&\@&@ . &ZQ 9,60m -
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