Hofgarten Haspel
Griner Campus als Impulsgeber

Ziele

Die unterschiedlichen Begegnungsorte einer Universitéat pragen den Alltag der Studierenden und Lehrenden

und sind wichtiger Impulsgeber (interdisziplindrer) Kommunikation. Ziel des Ersatzneubaus ist die Revision der
urspringlichen Zweckméafigkeit des Ortes: ein innerstadtischer Campus als identitétsstiftenden Ort des Lernens
und Arbeitens fur die Universitat in Wuppertal. Die Beruhigung der stédtebaulichen Komposition, Die Reduzierung
des Versiegelungsgrads, die Verbesserung des Mikroklimas fir das Stadtquartier durch begrinte Dachfldchen
und die Integration erneuerbarer Energietrdger sind wichtige Bausteine des neuen Campus als Impulsgeber der
Universitdt und der Stadt Wuppertal im Rahmen der Energiewende. Der bewusst gewdahlte Kanon robuster Mate-
rialien kombiniert mit einer flexiblen Gebdudestruktur ermoglicht eine langfristige, nachhaltige Gebdudenutzung.

Stadt- und Freiraum

Die gewachsene Gebadudestruktur des Campus wird mit dem Neubau zu einem ruhig artikulierten Gesamtgeflige
geschlossen. Die Platzkanten zum Innenhof und nach Auf3en zur Berufsschule werden gestéarkt. Der Entwurf
orientiert sich mit der Héhenstaffelung an der Umgebung und flhrt mit den nutzbaren Dachflachen das Wechsel-
spiel von Universitédtscampus und Umgebung in der Vertikalen fort. Der neue Innenhof verknUpft den bisherigen
Charakter eines Arbeitshofs mit dem Anspruch einer gro3ziigigen, zusammenfassenden Innenhofbegrinung:
regelmaBig gesetzte Bdume vermitteln zwischen Freirdumen technischer Erfordernis und Erholungsflachen. Die
Parkierung erfolgt ldngst zur neuen Kante zwischen historischen Hauptgeb&dude und Universitdtscampus. Die
vorhandene Hohendifferenz wird zu einer grof3zligigen Treppenanlage mit Sitzmoglichkeiten ausgebaut. Die bis-
herige Feuerzufahrt und Anlieferung wird verbessert. Die BaumblUte zu Anfang eines Sommersemesters wird
identitatsstiftendes Moment des Universitdtscampus. Temporére Pavillonbauten kdnnen hier im Zentrum des
Hofs im wechselnden Turnus Ausdruck studentischer Arbeiten experimenteller Bauten an der Fakultat werden.
Neben dem Hauptplatz wird die vorhandene Geb&dudesubstanz mit der feingliedrigen Fassade des Gebdudes HE
neu inszeniert. Die mit dem Plateau der neuen Mensa insgesamt drei unterschiedlichen Freirdume erlauben ein
differenziertes Wechselspiel unterschiedlicher Bespielbarkeit.

Struktur und Funktion

Die Kerne des Gebaudes positionieren sich im Wechselspiel der stadtebaulichen Disposition und der Grundstruk-
tur von einem Raster von 1.15. Die Bewegungsabldufe durch die Setzung der Treppenhéduser und die stringente
Tragstruktur erlauben mit den unterschiedlichen Raumtiefen vielfaltige, auch in Zukunft verdnderbare Nutzungs-
szenarien bei Einhaltung der technischen Anforderungen.

Ohne die Offenheit des Gebaudes mit verbindenden Luftrdumen zu verletzen, lassen sich Arbeitsbereiche fur
sensible Forschung abtrennen. Diesbezliglich orientieren sich die Labore als in sich geschlossene Bereiche im
ersten und zweiten Obergeschoss im Sudflugel. Ausbauraster und ein regelmafiges Schachtlayout erlauben
flexible Arbeitsszenarien. Die Auswertung erfolgt unmittelbar auf gegentberliegender Flurseite in der parallelen
Burozone.

Ein grof3es Atelier im 1. Obergeschoss ist das Herzstiick der Modellbauwerkstatt. Die studentischen Arbeitsplatze
mit natdrlicher, blendfreier Belichtung orientieren sich an der Nordfassade. Die Fensterflachen erlauben beid-
seitige Blickbeziehungen zwischen Wuppertaler Schwebebahn und universitdrem Arbeitsalltag. Ein gro3zligiger
Bereich im Erdgeschoss dient der Modellbauwerkstatt zur Anlieferung. Rédume zur Arbeitsvorbereitung schlief3en
sich diesem Bereich an.

Der Ausstellungsbereich der Fakultdt im Obergeschoss ist im Foyer Uber den Luftraum fiir den Besucher bei
Eintritt in das Gebé&ude erfahrbar und erstreckt sich Uber die folgenden Geschosse. Mit den zwei nérdlichen
Treppenhdusern ist eine nattrliche Bewegung und Verbindung der unterschiedlichen Geschosse mdaglich. Die
Ausstellung ist sichtbarer Ausdruck der Lehre und als Instrument der Didaktik innerhalb der Struktur des Ge-
bédudes als Teil der natlrlichen Bewegungsflache permanent erfahrbar. Bereiche kénnen bei technischen oder
organisatorischen Griinden separiert werden. Die an die Ausstellungsflache bzw. Bewegungszone angrenzenden
Nutzungeinheiten haben einen direkten Zugang in das angrenzenden Fluchttreppenhaus ohne die Ausstellung
zu kreuzen. Der zweite Rettungsweg wird in Abhangigkeit der zu detaillierenden Ausstellungskonzeption (ge-
schlossene, feste Vitrinen oder freie Anordnung, etc.) ggf. iber MaBnahmen der Geb&udetechnik sichergestellt
und kompensiert. Im zweiten Obergeschoss 6ffnet sich zur Ausstellungsflache der zweite, grof3e Veranstaltungs-
saal des Gebé&udes.

Die Bibliothek im obersten Geschoss verschiebt ihren Schwerpunkt im aktuellen Wandel der Lern- und Arbeits-
welten zu einem Ort der Kommunikation und Inspiration. Unterschiedliche Raumatmosphéaren erlauben den Nut-
zenden vielféltige Umgebungen des Lernen. Die Gebdudestruktur begegnet dem sich auch in Zukunft dynamisch
wandelnden Typus einer Bibliothek mit einer robusten und flexiblen Struktur.

Die Dachterrassen im dritten Obergeschoss erweitern die Moglichkeitsréume der angrenzenden Nutzungseinhei-
ten von Bibliothek und Ausstellung. Der separate Zugang Uber die Treppenhauser erlaubt einen Zugang auf3er-
halb der Offnungszeiten des Gebaudes fiir die Studierende und Bewohner der Stadt Wuppertals.



