Material und Konstruktion

Der gewahlte und reduzierte Materialkanon fuhrt die gesetzte Zielstellung der stddtebaulichen und strukturellen
Uberlegungen fort: Robuste und langlebige Materialien verkniipft in einer identitatsstiftenden Komposition. Die
Skelettkonstruktion und tragenden Kerne sind in Stahlbeton, sofern sichtbar in geférbten Sichtbeton, geschlif-
fener Estrich als Bodenbelag, bei Erfordernis im Laborbereich hier Steinzeug gemaf Richtlinie. Holzfenster mit
sichtbarer Maserung und Deckleiste in Aluminium zur Herstellung des Witterungsschutzes, Aluminiumdeckleis-
ten und Fassadenplatten in Eloxal C32. AuB3enliegende, schienengefiihrte Sonnenschutzlamellen reduzieren den
sommerlichen Warmeeintrag. Die Fassadendffnungen haben sofern nicht mit Au3enbezug im Erdgeschoss oder
dritten Obergeschoss eine tiefe Fensterbank, welche als durchgehende Sitzbank den Arbeits- und Aufenthalts-
bereich um informelle Bereiche erweitert. Die technische ErschlieBBung erfolgt in den Buro- und Seminarraum
Uber Brustungskanéle, Beleuchtung und Beliftung sofern erforderlich sichtbar an Deckenunterseite. Decken-
akustikelemente nach Erfordernis als Segel zwischen den Pendelleuchten. Die regelméfBige Tragstruktur des
Gebaudes wird auf?en mit sandgestrahlten, eingefarbten Betonoberflachen sichtbar vermittelt. Die oberste Dach-
ebene ist extensiv begriint und erhdht mit der Begrinung den Wirkungsgrad der Sonnenkollektoren.

Der vorgeschlagene Materialkanon von sandfarbenen Betonoberfldchen, warmgetdnten Metalloberfldchen

und sichtbarer Holzoberflachen bieten im universitaren Alltag des Arbeitens eine robuste Umgebung und sind
gleichzeitig Projektionsflache fur einen identitatsstiftenden Ort des Lernens und Arbeitens fur die Universitat in
Wuppertal.



