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Hofgarten Haspel
Gruner Campus als Impulsgeber

Ziele

Die unterschiedlichen Begegnungsorte einer
Universitat pragen den Alltag der Studieren-
den und Lehrenden und sind wichtiger Im-
pulsgeber (interdisziplindrer) Kommunikation.
Ziel des Ersatzneubaus ist die Revision der
ursprunglichen ZweckmaBigkeit des Ortes:
ein innerstadtischer Campus als identitats-
stiftenden Ort des Lernens und Arbeitens fur
die Universitat in Wuppertal. Die Beruhigung
der stadtebaulichen Komposition, Die Redu-
zierung des Versiegelungsgrads, die Verbes-
serung des Mikroklimas fur das Stadtquartier
durch begrinte Dachflachen und die Integra-
tion erneuerbarer Energietrager sind wichtige
Bausteine des neuen Campus als Impulsgeber
der Universitat und der Stadt Wuppertal im
Rahmen der Energiewende. Der bewusst ge-
wahlte Kanon robuster Materialien kombiniert
mit einer flexiblen Gebaudestruktur erméog-
licht eine langfristige, nachhaltige Gebaude-

g
S

identitatsstiftendes Ensemble
1:2000

Stadt- und Freiraum

Die gewachsene Gebaudestruktur des Cam-
pus wird mit dem Neubau zu einem ruhig ar-
tikulierten Gesamtgefuge geschlossen. Die
Platzkanten zum Innenhof und nach Aul3en
zur Berufsschule werden gestarkt. Der Ent-
wurf orientiert sich mit der Héhenstaffelung
an der Umgebung und fuhrt mit den nutzba-
ren Dachflachen das Wechselspiel von Univer-
sitdtscampus und Umgebung in der Vertikalen
fort. Der neue Innenhof verknipft den bisheri-
gen Charakter eines Arbeitshofs mit dem An-
spruch einer grof3zugigen, zusammenfassen-
den Innenhofbegrinung: regelmafig gesetzte
Baume vermitteln zwischen Freiraumen tech-
nischer Erfordernis und Erholungsflachen.

Die Parkierung erfolgt langst zur neuen Kan-
te zwischen historischen Hauptgebaude und
Universitatscampus. Die vorhandene Héhen-
differenz wird zu einer grof3ziigigen Treppen-
anlage mit Sitzméglichkeiten ausgebaut. Die
bisherige Feuerzufahrt und Anlieferung wird
verbessert.
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Zonierung der Freiflachen
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Zufahrt Feuerwehr
1:2000

Die Baumblute zu Anfang eines Sommerse-
mesters wird identitatsstiftendes Moment
des Universitatscampus. Temporare Pavillon-
bauten konnen hier im Zentrum des Hofs im
wechselnden Turnus Ausdruck studentischer
Arbeiten experimenteller Bauten an der Fakul-
tat werden. Neben dem Hauptplatz wird die
vorhandene Gebaudesubstanz mit der fein-
gliedrigen Fassade des Gebaudes HE neu in-
szeniert. Die mit dem Plateau der neuen Mensa
insgesamt drei unterschiedlichen Freirdume
erlauben ein differenziertes Wechselspiel un-
terschiedlicher Bespielbarkeit.

Struktur und Funktion

Die Kerne des Gebaudes positionieren sich im
Wechselspiel der stadtebaulichen Disposition
und der Grundstruktur von einem Raster von
1.15. Die Bewegungsablaufe durch die Setzung
der Treppenhauser und die stringente Trag-
struktur erlauben mit den unterschiedlichen
Raumtiefen vielfaltige, auch in Zukunft ver-
anderbare Nutzungsszenarien bei Einhaltung
der technischen Anforderungen.

Gebaudestruktur
1:1000

Ohne die Offenheit des Gebaudes mit verbin-
denden Luftrdumen zu verletzen, lassen sich
Arbeitsbereiche fur sensible Forschung ab-
trennen. Diesbezuglich orientieren sich die
Labore als in sich geschlossene Bereiche im
ersten und zweiten Obergeschoss im Sud-
flugel. Ausbauraster und ein regelmafi3iges
Schachtlayout erlauben flexible Arbeitsszena-
rien. Die Auswertung erfolgt unmittelbar auf
gegenuberliegender Flurseite in der parallelen
BuUrozone.

Ein groB3es Atelier im 1. Obergeschoss ist das
Herzstick der Modellbauwerkstatt. Die stu-
dentischen Arbeitsplatze mit natUrlicher,
blendfreier Belichtung orientieren sich an der
Nordfassade. Die Fensterflachen erlauben
beidseitige Blickbeziehungen zwischen Wup-
pertaler Schwebebahn und universitarem Ar-
beitsalltag.

Ein grof3zugiger Bereich im Erdgeschoss dient
der Modellbauwerkstatt zur Anlieferung. Rau-
me zur Arbeitsvorbereitung schlieen sich
diesem Bereich an.

Der Ausstellungsbereich der Fakultat im Ober-
geschoss ist im Foyer Uber den Luftraum fur
den Besucher bei Eintritt in das Gebaude er-
fahrbar und erstreckt sich Uber die folgenden
Geschosse. Mit den zwei nordlichen Treppen-
hausern ist eine natirliche Bewegung und
Verbindung der unterschiedlichen Geschosse
moglich.

ErschlieBung
1:1000

Die Ausstellung ist sichtbarer Ausdruck der
Lehreund alsInstrumentder Didaktikinnerhalb
der Struktur des Gebdudes als Teil der natur-
lichen Bewegungsflache permanent erfahrbar.
Bereiche konnen bei technischen oder organi-
satorischen Grunden separiert werden. Die an
die Ausstellungsflache bzw. Bewegungszone
angrenzenden Nutzungeinheiten haben einen
direkten Zugang in das angrenzenden Flucht-
treppenhaus ohne die Ausstellung zu kreuzen.
Der zweite Rettungsweg wird in Abhdngigkeit
der zu detaillierenden Ausstellungskonzeption
(geschlossene, feste Vitrinen oder freie An-
ordnung, etc.) ggf. tber MaBnahmen der Ge-
baudetechnik sichergestellt und kompensiert.
Im zweiten Obergeschoss 6ffnet sich zur Aus-
stellungsflache der zweite, grof3e Veranstal-
tungssaal des Gebaudes.

Die Bibliothek im obersten Geschoss ver-
schiebt ihren Schwerpunkt im aktuellen Wan-
del der Lern- und Arbeitswelten zu einem Ort
der Kommunikation und Inspiration. Unter-
schiedliche Raumatmospharen erlauben den
Nutzenden vielfaltige Umgebungen des Ler-
nen. Die Gebaudestruktur begegnet dem sich
auch in Zukunft dynamisch wandelnden Typus
einer Bibliothek mit einer robusten und flexib-
len Struktur.
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Offentliche Dachterrassen
1:1000

Die Dachterrassen im dritten Obergeschoss
erweitern die Moglichkeitsraume der angren-
zenden Nutzungseinheiten von Bibliothek und
Ausstellung. Der separate Zugang Uber die
Treppenhauser erlaubt einen Zugang aul3er-
halb der Offnungszeiten des Geb&udes fir die
Studierende und Bewohner der Stadt Wup-
pertals.
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Lageplan Grundriss Erdgeschoss
Campus Haspel Ankommen und Verteilen
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Ansicht Nordost < 2%

gemeinsame Mitte im Grinen
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/ﬂ temporére Bar bei besonderen Anldssen in studentischer
/ o . , Selbstverwaltung (vgl. TU Miinchen)
/ Buroflache gesamt < 400gm und frei bespielbar
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24/7 offen, separater Zugang Uber Treppenhaus
Grundriss 1. Obergeschoss Grundriss 2. Obergeschoss Grundriss Dachgeschoss
Struktur und Einfallung Prasentation Kommunikation und Ausblick
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Ansicht Sudwest Q
geordnetes Ensemble zum Binnenraum der Berufsschule <
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[ o Verknupfung in der Vertikalen
| I i
=

i

N

OO NN OO OO
NN NN NN N N NN AN NN N

N

Der gewahlte und reduzierte Materialkanon
fuhrt die gesetzte Zielstellung der stadtebauli-
chen und strukturellen Uberlegungen fort: Ro-

Q buste und langlebige Materialien verknUpft in
< einer identitatsstiftenden Komposition.
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% O Die Skelettkonstruktion und tragenden Kerne
O sind in Stahlbeton, sofern sichtbar in gefarb- ==
ten Sichtbeton, geschliffener Estrich als Bo- =
denbelag, bei Erfordernis im Laborbereich hier EHE
Steinzeug gemaf Richtlinie. Holzfenster mit
sichtbarer Maserung und Deckleiste in Alumi-
nium zur Herstellung des Witterungsschutzes,

N N\ . . .
AN UK D -040 Aluminiumdeckleisten und Fassadenplatten in
;f,f}i{ ’’’’’’’’’ ko Eloxal C32. Aul3enliegende, schienengeflihrte
v Sonnenschutzlamellen reduzieren den som-
merlichen Warmeeintrag. Die Fassadendffnun-
gen haben sofern nicht mit AuBenbezug im
Erdgeschoss oder dritten Obergeschoss eine
Q tiefe Fensterbank, welche als durchgehende

Schnitt A-A < Sitzbank den Arbeits- und Aufenthaltsbereich

.. . um informelle Bereiche erweitert.
Aktivierung der ErschlieBung > |
1:200 %O Der vorgeschlagene Materialkanon von sand-

farbenen Betonoberflachen, warmgetonten
Metalloberflachen und sichtbarer Holzober- i
flachen bieten im universitaren Alltag des
Arbeitens eine robuste Umgebung und sind
gleichzeitig Projektionsflache fur einen identi-
tatsstiftenden Ort des Lernens und Arbeitens
fur die Universitat in Wuppertal.
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Tragkonstruktion ]

Stahlbetonskelettkonstruktion mit aussteifen-

H1 W9 . i
J Rudolf-Schuster Saal Werkstatt Lager den Treppenhauskernen, Wandstarke d: 25cm
79

Nichtragende Innenwande Labore in Kalk-
sandsteinmauerwerk d: 17.5cm C
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Nichtragende Burotrennwéande in Trockenbau . . Beleuchtung und Beliftung
C mit Mineralwolleinlage und Schallschutzper- J | sichtbar an Deckenunterseite
) foration in Wandstérke d: 12.5cm / :
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Dach

begehbare Dachflachen auf Ebene 3. OG mit
o) aufgestanderten Plattenbelag

Technik -
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Dachflachen Uber 3. OG extensiv begrint und N
aufgestanderter Photovoltaikanlage, Dachbe- \
grinung erhdéht Wirkungsgrad der Module. [ ‘ ‘ N SN
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Boden- und Deckenaufbau
Regelgeschoss
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: geschliffener Estrich, tiefenimpragniert,
80mm, schwimmend mit integrierter Ful3bo-
denheizung zur Bauteilaktivierung
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Trittschalldd@mmung 40mm
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Stahlbetondecke, d: 28cm SB3

: Installationsfuhrung von ggf. erforderlicher - .

Laftung und Lichtinstallation offen in regel- 1 beckenakustikelemente nach Erfordernis

maBigen Montagebild als Segel zwischen den Pendelleuchten

partiell Deckensegel zur Verbesserung der [H
Raumakustik und Sprachverstandlichkeit 1

=, I
4 k Stahlbetonfertigteilen, eingefarbt und sand- r]
gestrahlt, Tiefenhydrophobierung, d: 8 - 15cm Hmﬂ B Hﬂ
Fassadenddmmung nach Angaben Bauphysik, H
Mineralwolle, d: 18cm

Massive Fassadenbekleidung N

-

|
|

/// |:|‘
7
FensterOffnungen /j/ R R R R R R R R R R A P R A e
. //////////////////////////////////////////////
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Aluminiumdeckleiste in Eloxal C32 = . »: L L .
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Grundriss Untergeschoss Fensterbristung in Holz, gedlt, mit h:45cm, 7
Struktur und technische ErschlieBung und unterseitigem Bristungskanal 7%
1:200 7 e |
Sonnenschutz l
AuBBenliegender, schienengefihrter Raffsto-
re,motorisch gesteuert Uber GLT
Optional als Blendschutz innenliegende Vor-
hange in Lehr- und Buroflachen
| | | |
Sektionaltor
A NGV ik NN AR e e | A £ N
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| | | | Sektionaltore bei Erdgeschosslaboren und —
Anlieferung der Modellbauwerkstatt mit einer ] [ ] ] ]
Breite von ca. 5.50m | @ E
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| | | | Bodenaufbau Labore Erdgeschoss ] ]
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Ansicht Nordwest /zé Detail in Ansicht und Schnitt
Blickbeziehung zur Schwebebahn < robuste und flexible Arbeitswelt
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