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Platzierung Campus

Die bewusst zuruckgesetzte Platzierung des Gebaudes bildet einen Vor- Das in gleicher HOhe zum bestehenden Kastanienhof entstehende Plateau

platz als Hauptadresse des Campus am Haspel. Die Parallelitat der Grund- schafft eine Verbindung zwischen AufRen- und Innenraum und kann somit

kanten des Baukorpers zur Nachbarbebauung und seine Ausrichtung auf auch programmatisch genutzt werden. Die hohe Aufenthaltsqualitat wird

den umgebenden urbanen Raum integrieren den Solitar kontextuell. Der unterstutzt durch die Abgrenzung zum Verkehr. Dazu wurde zusatzlich eine

Quader des Neubaus ruht auf einem Plateau und setzt so einen Campus- Freilufttribune vorgesehen, die gleichzeitig die neuen PKW-Stellplatze

baustein, der die Sequenzen der bestehenden und geplanten Gebaude deckelt. Zudem ermoglicht das Plateau die barrierefreie Verbindung

durch Frei- und Aufenthaltsraume verbindet. zwischen den einzelnen Gebauden und dem AuBenraum.
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Dachaufbau

« Falchdach mit Gefalledammung und extensi-
ve Dachbegrunung

« Massive Attika mit vorgehangten Betonfer-
tigteilplatten

« Photovoltaik

« KUhlung und LUftungstechnik wird im Kern-
bereich eingesenkt, dadurch wird sie von Au-
Ren nicht sichtbar

Lesegarten

« RUcksprung in der Gebaudehulle ermoglicht
den Austritt - Luftbalken definiert weiterhin
die Gebaude Kubatur

3.0GC Bibliothek
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Element Fassade Holz (Modular)

« Element Fassade in Holzrahmenbauwei-
se. Thermisch getrennt mit 3-Fach verglaste
Fenster. Module in 1,5m Breite

« Tragender Rahmen aus KVH-Riegel, Mineral-
wolle und 2x15mm Fermacell Platten gekap-
selt (F60)

« 2 Lattung 50cm mit 30mm Larche Fassaden-
planken verkleidet.

« Samtliche Ecken der Platten mit hinterleg-
tem Blech fur Widerstandsfahigkeit und Was-
serschutz

« Mechanische Beluftung wird durch offen-
bare Fensterfligel erganzt, jede Buroeinheit
mind. eine Offnung. NatuUrliche BelUftung und
Reinigung der Fassade

« Textil Sonnenschutz mit der FUhrungsschnie-
ne vor dem Fassadenpfosten. 4,50m Breite

2. 0G Lehrstuhl / Labor Einheiten
+9,450
- « 90mm Installationsebene im Innenraum mit

Holz verkleidet

« Beton Fertigteil Elemente an Konsole befes-
tigt und fur die Gestaltung auskragend

Bodenaufbau

« Holhraumboden auf Sthalbeton Rohde-
cke. Holz Parkett Boden fur einheitliche Holz
Oberflache im Innenraum

+6,165
= Decken

« Sichtbetondecken mit scihtbare Technik an-
sehnlich bearbeitet und gestaltet.

« Decken- Heiz- Kuhlpaneel zur individuellen

Temperaturregelung, gleichzeitig zur Beleuch-

tung und akustische Wirkung anglegt. Tiefere
1.0G Horsaal Abkofferu.ng im Verkehrsbereich zur Fassung
44725 der Technik.

L

AuBBenanlagen

« Betonpflaster 50 x 50cm auf dem erhohten
Plateau der die Campus Gebaude verbindet.

« Sitzbanke mit Holzauflage auf die Tribune
und Vorplatz.. Betonblockstufen und Winkels-
einmauer erganzen die Gestaltung vor dem
Campus Plateau

« Ungebundene Wegedecke fur die Anliefe-
rung und Eingang in die Werkstatt
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