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Stadtebau

Mit dem Abriss und Neubau des
Universitatsgebaudes Haspel HA ergibt sich die
Chance den Stadtebau des Universitatsstandortes
Haspel grundsatzlich neu zu ordnen. Der
Wettbewerbsbeitrag sient vor, die von der Mensa
bespielte Terrasse der enemaligen Koniglich
PreuBischen Bauwerksschule zu einer
kommunikativen Mitte des gesamten Campus zu
erweitern. Dieser neu geschaffene Grinraum kann
von StraBBenverkehr und Lagerflachen fast géanzlich
befreit und stattdessen durch Veranstaltungs- und
Ausstellungsbereiche belelbt werden. Zu diesem
Zweck wurde die Bauaufgabe zweigeteilt: der
Ausstellungspavillon auf der einen Seite und das
Lehr- und Seminargebaude auf der anderen Seite
rahmen und aktivieren den hochwertigen Aul3enraum
und separiert diesen von den umliegenden Stell- und
Verkehrsflachen. Blickbeziehungen zum

ErschlieBung und Primarstruktur

Sowohl der ,Ausstellungspavillon* als auch das von
uns so benannte ,Workshop-Gebaude* ernalten inren
Haupteingang an der neu geschaffenen
Campusmitte. Dartiber hinaus erhalt das VWorkshop-
Gebaude seine Zufahrt und Lagerflachen im
Anschluss an die Anlieferung und den
Stellplatzflachen der Nachbarbebauung auf der
Ruckseite. Das quadratische Bauwerk basiert auf
einem Ausbauraster von 1,25m, einem StuUtzraster
variierend zwischen 5 und 7,5m und hat eine
Grundflache von 45 x 45m mit einem langgestreckten
Lichthof, welcher die Geschossflache sinnvoll zoniert.
Ein Haupttreppenhaus und zwei Nebentreppenhauser
sorgen fur kurze Wege zwischen den Geschossen,
der umlaufende ErschlieBungsgang dient der
einfachen Orientierung. Die Primarstruktur ist
wirtschaftlich, leicht zu erschlieBen und flexibel in
seiner Nutzung.

benachbarten Berufskolleg und der Wupper mit der
dort gefuhrten Schwebebahn werden dabei
freigehalten.
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Stadtebauliche Skizze / Erlauterung
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Ansicht von der Wupper M 1: 200
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EG Workshopgebdude und Austellung UG - Technik

- Wasserbau Bibliothek
- E?Srfgv—vgggermanagement Buro Solar Decathlon
- Rudolf-Schuster-Saal - Buro Prof. Pulsfort
B sccincre B oo Dokanat Im Obergeschoss befinden sich - leicht auffindbar fur
Toletten B oo Hofman Poakaun €XTEIME Besucher - der Kosice-Saal und die
Semnariume / Kosie-Salm - Bibliothek in unmittelbarer N&he zum
Haupttreppenhaus. Die Labore des Instituts fur
Grundbau, Abfall- und Wasserwesen befinden sich
Umsetzung des Raum- und Funktionsprogamms direkt oberhalb des Laborbereichs VWasserwirtschaft
und Wasserbau, wodurch die Haustechnikstrange
Das Wasserbau-Labor und die Schreinerwerkstatt vertikal gefuhrt werden kbnnen. Diese Abteilung, wie
befinden sich im Erdgeschoss und erhalten einen auch das Lehrgebiet Geotechnik, liegen
eigenen abgeschlossenen Bereich der direkt am zusammengefasst mit kontrollierter Anbindung an den
Foyer auf der Vorderseite und dem Lager/ der Offentlichen Flur und den Fluchttreppenhausemn.
Anlieferung auf der Ruckseite anschlie3t. Zur Weitere kleinere Lehrgebiete befinden sich ebenfalls
Aktivierung des Campus wird das Foyer mit einem zusammengefasst direkt am &ffentlichen Flur. Die
Veranstaltungsbereich erweitert, der Technik liegt in einer Tellunterkellerung mit direkter
Ausstellungsbereich befindet sich in einem eigenen Anbindung an den Vorlesungssaal und kurzen Wegen
Pavillon auf der gegenUberliegenden Seite. zu den Laborbereichen.
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Dachaufbau: Regeldeckenaufbau
- integrierte Photovoltaikpaneele - Industriebodenbeschichtung
als Dachhaut zur Sudsette, - FlieBestrich
Oberlichter zur Nordseite, - Trennlage
hydrophobierte Sichtbetonfertigteile - Trittschalld@mmung
' In sichtibaren Dachrandbereichen - Stahlbetondecke
- Unterkonstruktion - unterseitig gespachtelt oder
- wasserdichtes Unterdach SB2 mit Lasuranstrich
mmmmmrmrmmrr i - druckfestes Dammmaterial (thermische Masse)
PSS | S - Betonfertigteildecke - offene Abhangdecke oder
\\11\11\1@\ i PRI - unterseitig gespachtelt oder Akustik-Segel nach Anforderungen
NN SB2 mit Lasuranstrich
N A T == (thermische Masse)
AR DIDRIIOOGLL - offene Abhangdecke oder Gebaudehulle
=\ T Akustik-Segel nach Anforderungen
N\ - Sichtbetonfertigteile
V=N Fenster - Unterkonstruktion
NN\ - Mineralische Dammung
VAN - Holz/Aluminium Fenster - Stahlbetonbriistung
NENN - Dreifachwéarmeschutzverglasung - innenseitig gespachtelt oder
N I . “ ' .
Gl N - Dreh-/ Kippfllgel SB2 mit Lasuranstrich
| n - textiler auBenliegender Sonnenschutz (thermische Masse)
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werkschule

Bauge

NN TN Okonomie und Okologie Architektur

\§ § Die kompakte Gebaudeform reduziert gleichermal3en Der architektonische Ausdruck leiht seine Referenzen
7 % § \\\\f\f \\\\f\f \\\\f\f Baukosten wie auch Warmeverluste und somit gleichermalen vom Industriebau, als auch dem
R - &\Q\\ B TR SO SO Betriebskosten. Die einfache Form, das rationale preuBischen Klassizismus. Die kompakte
| A = ‘ ! | Stutzenraster und die auBenliegenden Treppenhauser Gebaudeform mit dem Industriedach und der
77 N schaffen Flexibilitat und somit Langlebigkeit, wodurch rhythmischen Fassadengliederung entspricht der
O langfristige Baukosten und somit graue Energie Workshop- und Labormnutzung und verweist auf die
= | | verringert wird. Oberhalb von Brustungen industriell gepragte Historie der Stadt Wuppertal. Die
durchlaufende Fensterbander mit auenliegenden rot gefarbte Betonstein Fassade mit dem hellen
| | Sonnenschutz reduzieren die Kuhllasten und somit Sockel zeigt eine Verwandtschaft zum steinemen
B B Betriebskosten bei optimaler Tageslichtstreuung und Wand und den roten Natursteinfaschen des
| g | AuBenbezugen als Beitrag zum Wohlbefinden und der Koniglichen PreuBischen Baugewerkschule als
Gesundheit der Nutzer, zentraler Baustein des historischen Lehrstandortes.
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