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wuppernah

Das Gesamt-Regenwasserkonzept findet im Einklang mit der
Wupper statt.

Alle neuen Dachflachen werden begriint und als Retentionsfla-
chen aktiviert.

Durch die neue Tiefgarage kénnen oberirdische Stellplatze
entfernt und in entsiegelte Freiflachen umgewandelt werden, die
zur Regenwasserversickerung genutzt werden.

Im Hochwasserfall kann die Tiefgarage geflutet werden. Das
stellt weiteres Retentionsvolumen zur Verfligung, wahrend es
das Aufschwimmen des Baukorpers verhindert.
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rundum nachhaltig

Der Rohbau wird weitestgehend in Recyclingbeton aus dem
Abbruchvolumen des Bestandes errichtet.

Im Sinne von Cradle2Cradle werden Fassade und Ausbau aus
|6sbaren Verbindungen erstellt, der Anteil an Verbundwerk-
stoffen wird minimiert.

Alle Dachflachen werden zur Regenwasserretention genutzt in
groBen teilen intensiv begriint.

Auf dem Dach des Hauptbaukérpers wird Photovoltaik angeord-
net.

Terrassen und ein auBenliegendes Auditorium schaffen weitere
Orte, die die soziale Nachhaltigkeit unterstiitzen.
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Campus Phase 2: Tiefgarage

Der Neubau der Tiefgarage nimmt alle notwendigen Stellplatze
auf. Alle weiteren Flachen kdnnen entsiegelt werden, es entsteht
eine dem Campus angemessene Aufenthaltsqualitat.
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Campus Phase 1: Parken oberirdisch

Die bestehende Parkstruktur kann weitergenutzt werden. Die
erforderlichen 14 neuen Stellplatze kdnnen an die vorhandene
ErschlieBung angedockt werden.

STAHLBETON _ | R TR

optional hybrid

Im Zusammenhang mit Anpassungen im Raumprogramm ist
auch eine Ausfiihrung der Obergeschosse als Holzhybridkon-
struktion moglich. Kurze Spannweiten im Flur werden mit einer
Stahlbeton-Filigrandecke iberspannt. Bei gréBeren Spannweiten
schiitzt eine Brettschichtholz-Schicht gegen Durchbiegung und
Schwingung, so dass sich die Materialeigenschaften von Holz
und Beton hervorragend erganzen.

Ein hoher Vorfertigungsgrad ermdglicht kirzere Bauzeiten und
eine weitgehend trockene Baustelle.
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Fassade

- Fensterkonstruktion aus Sekundaraluminium (nur 5% des
Energiebedarfs von Priméaraluminium)

- natlrliche Beluftung, Kipp- vor Drehbeschlag

- Oberflache Eloxal

- Briistungen Lochblech eloxiert

- neutrale Sonnenschutz-Dreifachverglasung

- auBenliegender Sonnenschutz: Zip-Markise
Steuerung individuell und Ubergeordnet
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Tragwerk

Das Tragwerk ist als Stahlbetonkonstruktion mit Flachdecken
konzipiert. Randbalken werden als Uberziige ausgebildet.

Die Struktur reagiert optimal auf die sehr unterschiedlichen
Spannweiten des Raumprogrammes.

Die Betonbauteile werden aus RC-Beton mit CO2-reduziertem
Zement hergestellt.
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Option Holzhybrid in den Obergeschossen
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