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w 18,50m Attika

Attikaabdeckung

- Naturstein 40 mm +18.50

Geschliffen C120
HinterlGftung 30 mm

Ebene +4

Fassadenaufbau
HinterlUftete Natursteinfassade

- Naturstein 30 mm
Geschliffen C120
Kirchheimer Muschelkalk

- Hinterliftung 30 mm

- Warmedammung 200 mm mit
Gefalle, Dampfsperre 5 mm

- Sonnenschutz Lamellen
Anthrazit mit SeilfUhrung

- Aluminium Fenster Fassade
Anthrazit

- Innenliegender Blendschutz
Gem. ASR

Ebene +3

Fensterbank
HinterlUftete Natursteinfassade
- Naturstein 40 mm
Geschliffen C120
Kirchheimer Muschelkalk
- Warmedammung 100 mm mit
Gefalle, Dampfsperre 5 mm

Ebene +2

387219

-

Dachaufbau % % %
Grundach
- Kies 60 mm

Bibliothek -2 Lagig Abdichtung 5mm
- Dammung im Gefalle, Dampfsperre
- STB gem. Statik 250 mm
- Installationsebene
- Abhangdecke GK Weil} gestrichen

- Zuluft / Abluft

Fussbodenaufbau

Fullbodenheizung und Kuhlung

- Hochkant Lamelle
- Hohl boden mit

Doppelbodenstreifen / Bodentanks

- STB gem. Statik 250 mm
- Extra Installationsebene Labor

- Abhangdecke GK Weil} gestrichen +14.00

- Zuluft / Abluft

Fassadenaufbau

HinterlUftete Natursteinfassade

- Naturstein 30 mm
Geschliffen C120
Kirchheimer Muschelkalk

- Hinterliftung 30 mm

- Warmedammung 200 mm mit
Gefalle, Dampfsperre 5 mm

- Sonnenschutz Lamellen
Anthrazit mit SeilfUhrung

- Aluminium Fenster Fassade
Anthrazit

- Innenliegender Blendschutz
Gem. ASR

Fensterbank
HinterlUftete Natursteinfassade
- Naturstein 40 mm
Geschliffen C120
Kirchheimer Muschelkalk
- Warmedammung 100 mm mit
Gefalle, Dampfsperre 5 mm

Ebene +1

Fussbodenaufbau
FulRbodenheizung und Kihlung

- Hochkant Lamelle

- Hohl boden mit

Doppelbodenstreifen / Bodentanks

- STB gem. Statik 250 mm
- Installationsebene

- Abhangdecke GK Weil} gestrichen +6.00

- Zuluft / Abluft

Fassadenaufbau
HinterlUftete Natursteinfassade
- Naturstein 30 mm
Geschliffen C120
Kirchheimer Muschelkalk
- Hinterliftung 30 mm
- Warmedammung 200 mm mit
Gefalle, Dampfsperre 5 mm

Fassadenaufbau

Horizontale Naturstein Abdeckung
- Naturstein 50 mm

Geschliffen C120

Kirchheimer Muschelkalk

Fassadenaufbau

- Pfosten-Riegel Fassade
Pulverbesch. Profil Breite 60 mm

- Innenliegender Blendschutz
Gem. ASR

Ebene 0

Foyer/Ausstellung

Fussbodenaufbau
FulRbodenheizung und Kuhlung
- Hochkant Lamelle
- Hohl boden mit
Doppelbodenstreifen / Bodentanks
- STB gem. Statik 500 mm
- Druckfeste Perimeterdammung 200mm
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