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Prinzipien einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung AuBenliegende Rettungswege Das terrassierte Gebaude weitet den Blick vom zentralen Campus zum Tal der Wupper.
1. Begriinte Dacher und Terrassen bilden Regenwasser- Speicherflachen. o , ,
2. Uberschiissiges Regenwasser wird gefiltert und in Zisternen gesammelt. Sie bieten einen nachhaltigen _ | ) S
3. Gespeichertes Regenwasser wird zur Bewasserung von Dach-/ Terrassenbegriinung und der Brandschutz und lassen notwendige Die Terrassen bieten Flachen fiir eine intensive Bepflanzung und
Rankpflanzen der Fassadenbegrinung an den AuBBentreppen genutzt. Flure und Treppen im Gebaude kénnen flr wechselnde Aussenexperimente genutzt werden.
4. Uberschiissige und bei Starkregen anfallende groBe Wassermengen laufen tber und vermeiden. Die Bepflanzung verbessert das Mikroklima, unterstitzt den
versickern in den Rasenmulden der zentralen Campusanlage. o sommerlichen Warmeschutz und ermdglicht die Einsparung von
006 N VNN : E:g Kiihlenergie durch die fassadennahe Verdunstungskalte der
RRNNAN 5 Vegetation. Die Bewdsserung der Pflanzen ist Teil einer
RN RN s dezentralen Regenwassernutzung und -bewirtschaftung (siehe
N @ sis Schemazeichnung).
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Pumpe Auflagerung der Balkonplatten
Die Fassadenbegriinung steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der energetischen Optimierung des Gebéudes. Im ] =
Sommer sind die Terrassen und Treppenanlagen begriint und bilden einen aktiven Sonnenschutz, wahrend das @ _EJ s z _E_
Sonnenlicht im Winter die Glasfassade nahezu ungehindert passieren kann. Ein zweiter Effekt ist die Erzeugung von ‘ i fi
Verdunstungskalte zur Verbesserung des Mikroklimas innerhalb des Geb&udes und im unmittelbaren Geb&udeumfeld. |
Fluchtbalkon umlaufend, zwei
| Fluchtrichtungen zu auBenliegenden
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e T | 1= - ] = Biteror |°| 55 Instandhaltung der Fassade und I Entrauchung und Nachtauskiihlung betriebener . L
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