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Leitidee

Mit dem neuen Ersatzneubau Haspel A in Wupper-

tal soll eine neue eindeutige Adressbildung für den

Campus geschaffen werden. Es entsteht ein Ge-

bäude, mit einem kompakten funktionalen Bau-

körper, der sich gut in das städtische Bild einfügt

und gleichzeitig, durch seine dynamische und ki-

netischen Außenhülle, einen hohen

Wiedererkennungswert hat. Im Zentrum werden

Baumarkaden und eine Rasenfläche ausgebildet,

sodass ein grüner Filter aus Kirschblüten mit inte-

grierten Funktionselementen (Fahrradständer, Sitz-

bänke) entsteht. Der Einklang aus Freiraum und

Gebäude schafft eine neue Grüne Mitte und somit

eine neue Identität für den Green Campus über die

Grenzen von Wuppertal hinaus.

Städtebauliches Konzept:

Der kompakte Baukörper integriert sich durch seine

Maßstäblichkeit sowie der zurückhaltenden Hö-

henentwicklung gut in das städtebauliche Ge-

samtbild der Umgebung. So lässt sich anhand der

skulpturalen Kubatur und die Ausrichtung ein

Dialog der Gebäude ablesen. Durch die Aufnahme

der westlichen Raumkante des Bestandsgebäudes

Haspel D, wird der Raum nachvollziehbar ergänzt.

Die neu angelegten Wupper-Terrassen verlaufen

parallel und im Einklang zum Gebäude. Die Studie-

renden und Besucher werden von dem „Tor zum

Campus“ in die neue grüne Mitte gesogen.

Ergänzt wird das neue Gebäude durch Fahrrad-

stellplätze und einer E-Bike Station im Süden. Die

verglaste Eingangsbereich verknüpft die Ausstel-

lung visuell mit dem umgebenden und gewährleis-

ten eine direkte Sichtverbindung zur Wupper und

dem Green Campus. Von hier aus erschließen sich

die unterschiedlichen Funktionen für Studierende

und Nutzer sofort beim Betreten. Durch ein offenes

Foyer, das sich über zwei Ebenen erstreckt, wird

ein transparentes Bild für den Besucher und zum

anderen ein Verteilerpunkt der Hochschule ge-

schaffen.

Konstruktion & Materialität:

Das Erscheinungsbild des neuen Ersatzneubau,

mit der vorgehängten Fassade aus dreieckigen

weißen/ cremefarbenen vertikalen Keramikelemen-

ten , davon einseitig in Green, integriert sich gut in

das städtische Bild, geprägt von traditionellen ge-

deckten Farben aus Keramikplatten im Bestand.

Die Leichtigkeit und der Farbwechsel der durch-

laufenden Fassade unterstreicht die Bewegung der

vorbeifahrenden Schwebebahn und interpretiert

diese neu. Eine weitere optionale Besonderheit ist

die vertikale Begrünung im Erdgeschoss und das

transparente

1. Obergeschoss. Durch die verschiedenen Funkti-

onen und der nachhaltigen Begrünung entsteht

eine einzigartige Symbiose im städtebaulichen

Kontext. Das Tragwerk ist als zweiachsig gespann-

te Kasettendecke ausgeführt, mit Leimbindern in

einemAchsenabstand von 500 cm. (Achsraster von

1,25 m) Die Decken sind mit Akustikpaneelen ver-

kleidet und die Zwischenräume können für Lei-

tungsführungen genutzt werden. Zur Aussteifung

des Tragwerkes werden Wandscheiben und der

Aufzugskern angeordnet.Lageplan M 1:500
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Schreinerei

AusstellungBürosAnlieferung Schreinerei Anlieferung Labor

Fenstersystem
zweiflügelige Alumiumn
Dreh-Kipp-Funktion
natürliche Belüftung (LOW-TEC)
Teilbereich wegen Schallschutz
als Doppelverglasung
Fenstersystem AWS 95 SI o.gl.
Aussenliegender Sonnenschutz
Verschattung mit Textilen Screens
Rollos weiss/Silber/grün

Deckensystem
Maße Höhe: 750 mm
Brettschichtholz BSH 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm
Akustikpanels

Fassadensystem:
KVH-Träger
Maße Dicke 400 mm
Mineralwolle 160 mm
KVH-Wand 200 mm

Vorgehängete Keramikfliesen weiss
/Cremefarben lasiert
seitliche Kante Keramikfliesen
einseitig GREEN (Kinetisches
Farbspiel)
Nachhaltigkeit. Keramik ist
baubiologisch unbedenklich. Sie
punktet durch unbegrenzte
Lebensdauer und kann komplett
recycelt werden.
DGNB , LEED Zertifizierungssysteme
Pfosten-Riegel-Fassade
Aussenliegender Sonnenschutz
Verschattung mit Textilen Screens
Rollos weiss/Silber/Grün

Dachsystem

Stärke: 750 mm
Extensive Begrünung
System zur Regenretention
2-fach Abdichtung
Mineralische Dämmung 200 mm
Brettschichtholz 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm

Fußbodensystem
Maße Stärke: 600 mm
Trittschalldämmung 100 mm
Stahlbetondecke 200 mm
Frostschutzdämmung 100 mm
Kiesschüttung 150 mm

Fassadenbegrünung
Kletterplanzen
Wilder Wein
Amerkische Pfeifenwind
an Edelstahlseilen vom EG-1.OG

OK Attika +16,46

OK Brüstung +12,90

OK Brüstung +8,90

OK Brüstung +0,90
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natürliche Belüftung (LOW-TEC)
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als Doppelverglasung
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Verschattung mit Textilen Screens
Rollos weiss/Silber/grün

Deckensystem
Maße Höhe: 750 mm
Brettschichtholz BSH 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm
Akustikpanels

Fassadensystem:
KVH-Träger
Maße Dicke 400 mm
Mineralwolle 160 mm
KVH-Wand 200 mm

Vorgehängete Keramikfliesen weiss
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seitliche Kante Keramikfliesen
einseitig GREEN (Kinetisches
Farbspiel)
Nachhaltigkeit. Keramik ist
baubiologisch unbedenklich. Sie
punktet durch unbegrenzte
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recycelt werden.
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Pfosten-Riegel-Fassade
Aussenliegender Sonnenschutz
Verschattung mit Textilen Screens
Rollos weiss/Silber/Grün

Dachsystem

Stärke: 750 mm
Extensive Begrünung
System zur Regenretention
2-fach Abdichtung
Mineralische Dämmung 200 mm
Brettschichtholz 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm

Fußbodensystem
Maße Stärke: 600 mm
Trittschalldämmung 100 mm
Stahlbetondecke 200 mm
Frostschutzdämmung 100 mm
Kiesschüttung 150 mm

Fassadenbegrünung
Kletterplanzen
Wilder Wein
Amerkische Pfeifenwind
an Edelstahlseilen vom EG-1.OG
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Dreh-Kipp-Funktion
natürliche Belüftung (LOW-TEC)
Teilbereich wegen Schallschutz
als Doppelverglasung
Fenstersystem AWS 95 SI o.gl.
Aussenliegender Sonnenschutz
Verschattung mit Textilen Screens
Rollos weiss/Silber/grün

Deckensystem
Maße Höhe: 750 mm
Brettschichtholz BSH 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm
Akustikpanels

Fassadensystem:
KVH-Träger
Maße Dicke 400 mm
Mineralwolle 160 mm
KVH-Wand 200 mm

Vorgehängete Keramikfliesen weiss
/Cremefarben lasiert
seitliche Kante Keramikfliesen
einseitig GREEN (Kinetisches
Farbspiel)
Nachhaltigkeit. Keramik ist
baubiologisch unbedenklich. Sie
punktet durch unbegrenzte
Lebensdauer und kann komplett
recycelt werden.
DGNB , LEED Zertifizierungssysteme
Pfosten-Riegel-Fassade
Aussenliegender Sonnenschutz
Verschattung mit Textilen Screens
Rollos weiss/Silber/Grün

Dachsystem

Stärke: 750 mm
Extensive Begrünung
System zur Regenretention
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Verschattung mit Textilen Screens
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Deckensystem
Maße Höhe: 750 mm
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Holzkassettentrag-
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KVH-Träger
Maße Dicke 400 mm
Mineralwolle 160 mm
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Dachsystem

Stärke: 750 mm
Extensive Begrünung
System zur Regenretention
2-fach Abdichtung
Mineralische Dämmung 200 mm
Brettschichtholz 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm

Fußbodensystem
Maße Stärke: 600 mm
Trittschalldämmung 100 mm
Stahlbetondecke 200 mm
Frostschutzdämmung 100 mm
Kiesschüttung 150 mm

Fassadenbegrünung
Kletterplanzen
Wilder Wein
Amerkische Pfeifenwind
an Edelstahlseilen vom EG-1.OG
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Fenstersystem
zweiflügelige Alumiumn
Dreh-Kipp-Funktion
natürliche Belüftung (LOW-TEC)
Teilbereich wegen Schallschutz
als Doppelverglasung
Fenstersystem AWS 95 SI o.gl.
Aussenliegender Sonnenschutz
Verschattung mit Textilen Screens
Rollos weiss/Silber/grün

Deckensystem
Maße Höhe: 750 mm
Brettschichtholz BSH 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm
Akustikpanels

Fassadensystem:
KVH-Träger
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Dachsystem

Stärke: 750 mm
Extensive Begrünung
System zur Regenretention
2-fach Abdichtung
Mineralische Dämmung 200 mm
Brettschichtholz 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm

Fußbodensystem
Maße Stärke: 600 mm
Trittschalldämmung 100 mm
Stahlbetondecke 200 mm
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Kiesschüttung 150 mm
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Büro Labor

Seminarraum

#1

W U P P E R

AUSSTELLUNG

Schreinerei

AusstellungBürosAnlieferung Schreinerei Anlieferung Labor

Fenstersystem
zweiflügelige Alumiumn
Dreh-Kipp-Funktion
natürliche Belüftung (LOW-TEC)
Teilbereich wegen Schallschutz
als Doppelverglasung
Fenstersystem AWS 95 SI o.gl.
Aussenliegender Sonnenschutz
Verschattung mit Textilen Screens
Rollos weiss/Silber/grün

Deckensystem
Maße Höhe: 750 mm
Brettschichtholz BSH 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm
Akustikpanels

Fassadensystem:
KVH-Träger
Maße Dicke 400 mm
Mineralwolle 160 mm
KVH-Wand 200 mm

Vorgehängete Keramikfliesen weiss
/Cremefarben lasiert
seitliche Kante Keramikfliesen
einseitig GREEN (Kinetisches
Farbspiel)
Nachhaltigkeit. Keramik ist
baubiologisch unbedenklich. Sie
punktet durch unbegrenzte
Lebensdauer und kann komplett
recycelt werden.
DGNB , LEED Zertifizierungssysteme
Pfosten-Riegel-Fassade
Aussenliegender Sonnenschutz
Verschattung mit Textilen Screens
Rollos weiss/Silber/Grün

Dachsystem

Stärke: 750 mm
Extensive Begrünung
System zur Regenretention
2-fach Abdichtung
Mineralische Dämmung 200 mm
Brettschichtholz 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm

OK Attika +16,46

OK Brüstung +12,90

OK Brüstung +8,90

OKF Fußboden +12,00

OKF Fußboden +8,00
OKR Fußboden +7,89

OKR Decke +15,89

UKF Sturz +15,00

UKF Sturz +11,00

UKF Sturz +7,25

UKF Decke +15,25

UKF Decke +11,25
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Seminarraum

#1

AUSSTELLUNG

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Schreinerei

AusstellungBürosAnlieferung Schreinerei Anlieferung Labor

Fenstersystem
zweiflügelige Alumiumn
Dreh-Kipp-Funktion
natürliche Belüftung (LOW-TEC)
Teilbereich wegen Schallschutz
als Doppelverglasung
Fenstersystem AWS 95 SI o.gl.
Aussenliegender Sonnenschutz
Verschattung mit Textilen Screens
Rollos weiss/Silber/grün

Deckensystem
Maße Höhe: 750 mm
Brettschichtholz BSH 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm
Akustikpanels

Fassadensystem:
KVH-Träger
Maße Dicke 400 mm
Mineralwolle 160 mm
KVH-Wand 200 mm

Vorgehängete Keramikfliesen weiss
/Cremefarben lasiert
seitliche Kante Keramikfliesen
einseitig GREEN (Kinetisches
Farbspiel)
Nachhaltigkeit. Keramik ist
baubiologisch unbedenklich. Sie
punktet durch unbegrenzte
Lebensdauer und kann komplett
recycelt werden.
DGNB , LEED Zertifizierungssysteme
Pfosten-Riegel-Fassade
Aussenliegender Sonnenschutz
Verschattung mit Textilen Screens
Rollos weiss/Silber/Grün

Dachsystem

Stärke: 750 mm
Extensive Begrünung
System zur Regenretention
2-fach Abdichtung
Mineralische Dämmung 200 mm
Brettschichtholz 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm

Fußbodensystem
Maße Stärke: 600 mm
Trittschalldämmung 100 mm
Stahlbetondecke 200 mm
Frostschutzdämmung 100 mm
Kiesschüttung 150 mm

Fassadenbegrünung
Kletterplanzen
Wilder Wein
Amerkische Pfeifenwind
an Edelstahlseilen vom EG-1.OG

OK Attika +16,46

OK Brüstung +12,90

OK Brüstung +8,90

OK Brüstung +0,90

OKF Fußboden +12,00

OKF Fußboden +8,00

OKF Fußboden +4,00

OKR Fußboden -0,15

OKR Fußboden +3,89

OKR Fußboden +7,89

OKR Decke +15,89

UKF Sturz +15,00

UKF Sturz +11,00

UKF Sturz +7,25

UKF Sturz +3,00

UKF Decke +15,25

UKF Decke +11,25

OKF Fußboden ±0,00
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AUSSTELLUNG

Schreinerei

AusstellungBürosAnlieferung Schreinerei Anlieferung Labor

Fenstersystem
zweiflügelige Alumiumn
Dreh-Kipp-Funktion
natürliche Belüftung (LOW-TEC)
Teilbereich wegen Schallschutz
als Doppelverglasung
Fenstersystem AWS 95 SI o.gl.
Aussenliegender Sonnenschutz
Verschattung mit Textilen Screens
Rollos weiss/Silber/grün

Deckensystem
Maße Höhe: 750 mm
Brettschichtholz BSH 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm
Akustikpanels

Fassadensystem:
KVH-Träger
Maße Dicke 400 mm
Mineralwolle 160 mm
KVH-Wand 200 mm

Vorgehängete Keramikfliesen weiss
/Cremefarben lasiert
seitliche Kante Keramikfliesen
einseitig GREEN (Kinetisches
Farbspiel)
Nachhaltigkeit. Keramik ist
baubiologisch unbedenklich. Sie
punktet durch unbegrenzte
Lebensdauer und kann komplett
recycelt werden.
DGNB , LEED Zertifizierungssysteme
Pfosten-Riegel-Fassade
Aussenliegender Sonnenschutz
Verschattung mit Textilen Screens
Rollos weiss/Silber/Grün

Dachsystem

Stärke: 750 mm
Extensive Begrünung
System zur Regenretention
2-fach Abdichtung
Mineralische Dämmung 200 mm
Brettschichtholz 120 mm
Holzkassettentrag-
konstruktion: 1250 x 5000 mm

Fußbodensystem
Maße Stärke: 600 mm
Trittschalldämmung 100 mm
Stahlbetondecke 200 mm
Frostschutzdämmung 100 mm
Kiesschüttung 150 mm

Fassadenbegrünung
Kletterplanzen
Wilder Wein
Amerkische Pfeifenwind
an Edelstahlseilen vom EG-1.OG

OK Attika +16,46

OK Brüstung +12,90

OK Brüstung +8,90

OK Brüstung +0,90

OKF Fußboden +12,00

OKF Fußboden +8,00

OKF Fußboden +4,00

OKR Fußboden -0,15

OKR Fußboden +3,89

OKR Fußboden +7,89

OKR Decke +15,89

UKF Sturz +15,00

UKF Sturz +11,00

UKF Sturz +7,25

UKF Sturz +3,00

UKF Decke +15,25

UKF Decke +11,25

OKF Fußboden ±0,00
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Idee Kinetische Fassadenansicht

Stahlkonstruktion der Wupper - Symbiose - Farbspiel

7:00 Uhr:
Hinweg

18:00 Uhr:
Rückweg


